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POBOCZE

KONSTRUKCJA CHODNIKA ZGODNA Z RYS. 2

sgczek z rury drenarskiej PVC-U DN 80mm

o A

Wn_msxm oporowa typu " L" V 80-130/50/10-12cm
tawa betonowa C16/20- gr. 15cm
tawa z pospétki gr.- 25cm

ptyty betonowe azurowe40x60x10cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:2 - gr. 5-10cm

KONSTRUKCJA JEZDNI ZASADNICZEJ ZGOD. Z RYS. 2

CZERWONY
STRUMIEN

MMK 0/31,5mm utrwalona bitumem -gr. 5-8cm

destrukt bitumiczny - gr.10 -12cm

Nazwa i adres
zamawiajgcego

POWIAT WALBRZYSKI z/s w Watbrzychu
Aleja wyzwolenia 20-24 , Watbrzych

Nazwa zadania

Przebudowa drogi powiatowej nr 3398D ul. Zachodnia
w Boguszowie Gorcach

Adres obiektu
budowlanego

wojewodztwo: DOLNOSLASKIE powiat: WALBRZYSKI
Boguszéw Gorce , ul. Zachodnia
obreb 0005 Stary Lesieniec

Nazwa i adres

KRZYSZTOF SZAMBURSKI

upr. bud nr 77/D0OS$/10

jednostki
projektujacej 58-316 Waltbrzych , ul.Forteczna 28/21
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Nazwa rysunku
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