poziom terenu / drogi

min.80cm

~100 cm

odtworzenie konstrukcji nawierzchni

nasyp wg PN-S-02205

folia ozn. kable elektroenergetyczne
o nap. znam. Un < 1kV - kolor niebieski

rura ochronna / zabezpieczajgca
typu HDPE o $rednicy @110 mm

istniejgce linie kablowe niskiego napiecia

nN-0,4kV - PGE Dystrybucja S.A.

min.25cm
ax.35cm

piasek

grunt rodzimy

min.15cm min.15cm

SPOSOB UKLADANIA PROJEKTOWANYCH LINII
KABLOWYCH NISKIEGO NAPIECIA nN-0,4kV

/ //I WYMIARY PODANO ZGODNIE Z NORMA SEP-E-004

\
| 40cm ’

ZESPOt PROJEKTOWY

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO PODPIS
Projektant mgr inz. Sebastian Mroczek
branza: elektroenergetyczna PDK/0256/PWOE/18
Sprawdzajacy mgr inz. Tomasz Supranowicz
branza: elektroenergetyczna PDL/0069/PBE/16

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ 0,4 kV
W ZWIAZKU Z PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ

NR 137409R W MIEJSCOWOSCI BRATKOWICE

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

dziatki nr ewid. 4214, 4276/2;
obreb ewid. 0002 Bratkowice; jedn. ewid.: 181612_2 Swilcza

TYTUt RYSUNKU
SPOSOB ZABEZPIECZENIA ISTNIEJACYCH

LINII KALBOWYCH NISKIEGO NAPIECIA

BRANZA STADIUM
elektroenergetyczna PB
DATA SKALA NR RYS.
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