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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogoélne

1.1. Podstawa opracowania

a) mapa do celow projektowych w skali 1:1000,

a) Warunki usuniecia kolizji nr RE1/RM/JJ/03/2832/37/A/2020 z dnia 02.07.2020 r.
wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw Rejon Energetyczny Rzeszéw,

b) Decyzja Wéjta Gminy Swilcza o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak:
RGP.6733.15.2020.JT z dnia 8 czerwca 2020 r.,

c) uzgodnienia i wytyczne branzowe,

d) ustalenia z Inwestorem,

e) obowigzujgce normy i przepisy prawne,

f) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

g) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

h) Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu

budowlanego.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy elektrycznej obejmujacy zmiane lokalizacji
istniejgcych stupdéw oswietleniowych niskiego napiecia nN-0,4kV wraz z zabezpieczeniem
doziemnym istniejgcych linii kablowych niskiego napiecia nN-0,4kV z uwagi na przebudowe

drogi w miejscowosci Bratkowice na dziatkach ewidencyjnych nr 4214 i 4276.

1.3. Obszar oddziatywania obiektu

Zgodnie z Art. 20 Prawa budowlanego do obowigzkéw projektanta nalezy okreslenie
obszaru oddziatywania obiektu. Za obszar oddziatywania obiektu rozumie sie teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy tego terenu. Otoczeniem obiektu budowlanego jest obszar obejmujgcy teren, na
ktérym znajduje sie obiekt, a takze sgsiednie dziatki budowlane, poddane analizie w zakresie

mozliwosci oddziatywania na obiekt.
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1.3.1. Wykaz przepisow odrebnych poddanych analizie odnosnie obszaru odzialywania

Lp. Akt prawny
1 2

1. | Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
moggcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko

2. | Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie

Na podstawie analizy przepisow moggcych mie¢ zastosowanie przy okreslaniu obszaru
oddziatywania obiektu stwierdza sie, ze:

a) obszar oddziatywania obiektu miesci sie w cato$ci na dziatkach, na ktérych
projektowany obiekt zostat zlokalizowany,

b) projektowany obiekt nie wprowadza zadnych ograniczen w zabudowie istniejgcej jak
i przysztej na terenach dziatek sgsiednich,

c) istniejgce zagospodarowanie dziatek sgsiednich nie wprowadza zadnych ograniczen
i warunkéw dla projektowanego obiektu objetego niniejszym opracowaniem,

d) inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji moggcych znaczgco lub potencjalnie
znaczgco oddziatywac na srodowisko,

e) inwestycja nie powoduje kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczng podziemna,

Projektowane elementy instalacji elektrycznych niskiego napiecia nN-0,4kV, nie
wprowadzg wzdtuz linii strefy technicznej o zasiegu 0,5 m od osi linii zasilajgcej na podstawie
obowigzujgcych norm i przepiséw prawnych. Biorgc powyzsze pod uwage, stwierdza sie, ze
obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany.
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2. Stan projektowany

Na terenie objetym inwestycjg, projektuje sie:

a)

Przebudowa w nowg lokalizacje istniejgcych stupdw oswietleniowych niskiego napiecia
nN-0,4kV wraz z istniejgcymi zasilajgcymi liniami napowietrznymi zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu. W zwigzku ze zmiang lokalizacji istniejgcych stupow
w promieniu do jednego metra, nie zachodzi koniecznos¢ wymiany istniejgcych
napowietrznych linii zasilajgcych z uwagi na wystarczajgcy zapas montazowy oraz
zachowanie bezpiecznej iciggtej dystrybucji energii elektrycznej. Przebudowie
podlegajg cztery stupy oznaczone kolejno wg projektu ,S17, ,S2°, ,S3”, ,S4” wraz
z zabezpieczeniem przed przewrdceniem sie i osunigeciem.

Demontaz oraz ponowny montaz istniejgcych opraw oswietlenia terenu/drogowego
wraz z istniejgcymi napowietrznymi liniami zasilajgcymi,

Wykonanie zabezpieczenia istniejgcych linii kablowych niskiego napiecia nN-0,4kV
rurami ochronnymi typu HDPE/HDPEp koloru niebieskiego o srednicy 110 mm
w miejscu wskazanym na projekcie zagospodarowania terenu oraz rysunkiem E/1
obrazujgcym sposob ich zabezpieczenia. Zabezpieczeniu podlegajg trzy niezalezne
linie kablowe niskiego napiecia nN-0,4kV nalezgce do PGE Dystrybucja S.A. R.E.

Rzeszow. Wloty rur nalezy zabezpieczy¢ przed zamulaniem.

3. Ochrona od porazen elektrycznych

Po wykonaniu robdét elektrycznych nalezy sprawdzi¢ skutecznos$¢ ochrony od porazen

elektrycznych przez wykonanie pomiarow, potwierdzonych odpowiednio sporzgdzonym

protokotem. Koniecznie nalezy wykona¢ dodatkowy uziom pretowy pionowy z bednarki FeZn

30x4 mm wyprowadzonej ze wszystkich czesci przewodzgcych prad (konstrukcje wsporcze,

stupy, metalowe elementy itp.) w celu uziemienia przebudowywanych stupéw oswietleniowych,

gdzie warto$¢ rezystancji stupa wynosi¢ powinna R<5Q.
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4. Uwaqgi koncowe

e Przed przystgpieniem do robdt ziemnych, nalezy szczegdtowo zapoznacé sie
z usytuowaniem urzadzen podziemnych wskazanych na podktadach geodezyjnych
oraz bezwzglednie wykonac przekopy kontrolne w celu szczegdtowego zlokalizowania
uzbrojenia podziemnego. Przekopy wykona¢ pod nadzorem wiascicieli tego
uzbrojenia. Dotyczy to miejsc, gdzie przebiegi podziemnego uzbrojenia terenu budzag
watpliwosci (zostaty zlokalizowane przyrzadami) oraz gdzie istniejgce kable zblizajg
sie lub krzyzujg z innymi obiektami infrastruktury podziemne;j,

e W przypadku odkrycia innych, dodatkowych kabli niz podane na mapie, kable te
nalezy zidentyfikowac, powiadomi¢ ich wiasciciela o zaistniatej sytuacji, a nastepnie
zabezpieczy¢ je i nanies¢ na mape,

e Zachowaé szczegdlng ostroznoS¢ przy elektroenergetycznych  pracach
towarzyszgcych i ewentualnych pracach pod napieciem,

e Ewentualne uzgodnienia dodatkowe z PGE Dystrybucja S.A., ktére nie byly
przedmiotem niniejszej dokumentacji na etapie projektowana, winien uzgodni¢
i opracowac Generalny Wykonawca na etapie wykonywania robo6t budowlanych,

o Wszystkie instalacje elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawnymi i Polskimi Normami oraz z zachowaniem zasad P.POZ. i BHP,

e Przed przystgpieniem do wykonywania prac przy urzgdzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych wytgczonych spod napiecia nalezy:

o zastosowaé odpowiednie zabezpieczenie przed niechcianym zatgczeniem
napiecia,

o oznakowac tablicg ostrzegawczg w miejscu wytgczenia obwodu o tresci: "Nie
zatgczac!",

o sprawdzic¢ brak napiecia w wytgczonym obwodzie odpowiednim narzedziem,

o uziemi¢ wylgczone urzgdzenia, zabezpieczy¢ i oznaczyé miejsce pracy
odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi.

e Wyilgczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno by¢
dokonane w taki sposéb, aby uzyskac przerwe izolacyjng w obwodach zasilajgcych
urzadzenia i instalacje, natomiast musi by¢ mozliwie najkrotsza z uwagi na
zachowanie ciggtosci dystrybucji energii elektrycznej w miejscach, ktore wskaze

Inwestor,
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e Prace pod napieciem nalezy wykonywa¢ w oparciu o wiasciwg technologie pracy
i przy zastosowaniu wymaganych narzedzi i srodkéw ochronnych, okreslonych
w instrukcji wykonywania tych prac. Prace w poblizu napiecia powinny by¢
wykonywane przy uzyciu srodkéw ochronnych odpowiednich do wystepujgcych

warunkow pracy.

5. Kateqgoria geotechniczna obiektu

Zgodnie z § 4 ust. 4 Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych projektowany obiekt budowlany zalicza sie do pierwszej

kategorii geotechnicznej.

Opracowat:

mgr inz. Sebastian Mroczek
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1. Wstep

Instrukcja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia integralnie zwigzany jest z budowg, oraz
z wytycznymi i organizacjg budowy, co lezy w gestii i obowigzku Wykonawcy Robdét. Zakres
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas realizacji zadania powinien ujmowacC wszelkie
aspekty wynikajgce z przepisow BHP, obowigzujgcych Wykonawce Robot i powinien byc,
wspolnie z projektem organizacji budowy zaakceptowany i przyjety przez Inwestora. Ze strony
Projektanta — w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane — lezy poinformowanie o aspektach

bezpieczenstwa.

2. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoscé
realizacji poszczeqolnych obiektow

Kolejnos¢ realizacji robét budowlanych i montazowych zostanie ustalona przez
Wykonawce Robét i przedstawiona w harmonogramie. Ponizej przedstawiono zarys ogéiny
przedstawiajgcy roboty:

e wytyczenie geodezyjne punktéw charakterystycznych obiektéw przewidzianych do

wykonania,

¢ wykonanie niezbednego zabezpieczenia terenu budowy,

e zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,

e wytyczenie robdt,

e przygotowanie i oznakowanie miejsca pracy,

e wylgczenie napiecia istniejgcych stupow oswietleniowych,

e zabezpieczenie rurami ochronnymi istniejgcych linii kablowych niskiego napiecia,

e demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych i linii napowietrznej zasilajgcej,

e odkopanie istniejgcych stupow oswietleniowych,

e przeniesienie istniejgcych stupow oswietleniowych,

e obsadzenie i zabezpieczenie istniejacych stupow oswietleniowych w nowych

lokalizacjach,

e montaz istniejgcych opraw oswietleniowych wraz z napowietrznymi liniami

zasilajgcymi,

e pomiary i badania,

e inwentaryzacja powykonawcza robét ulegajgcych zakryciu,

e odbiory robot ulegajgcych zakryciu,

e zasypka wykopow z zageszczeniem,

e rozruch wykonanych obiektow i instalaciji,
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e niwelacja terenu, prace zwigzane z przywrdceniem terenu do stanu zastanego,
¢ likwidacja niezbednego zabezpieczenia terenu budowy,

e roboty wykonczeniowe, odbiér koncowy roboét, przekazanie do eksploatacii.

Czas wykonywania poszczegolnych czesci inwestycji nalezy okreslic w ,planie bioz”

zgodnie z harmonogramem inwestycji.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

e Uzbrojenia terenu w postaci sieci i rurociggéw wod.-kan., gaz, telekomunikacyjne,
e Stupy oraz linie kablowe i napowietrzne niskiego napiecia nN-0,4kV,
e Drogi wewnetrzne i gtdwne, budynki, tereny zielone,

e Pozostata infrastruktura techniczna.

4. Wskazanie elementdow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Podczas realizacji robét wystgpig elementy stwarzajgce zagrozenie bezpieczenhstwa
i zdrowia dla pracownikow Ilub o0séb postronnych: instalacje sitowe, oswietleniowe,

uziemiajgce.

5. Informacja dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia

Podczas realizacji robot wystgpi ryzyko powstania nastepujgcych zagrozen dla
pracownikow lub osob postronnych: porazenia prgdem elektrycznym, podczas podtgczania

kabli i przewodow oraz upadek z wysokos$ci, podczas stawiania stupéw, montazu opraw.

6. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia

Wykonawca zapewni wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw
dotyczagcych bezpieczenstwa i higieny pracy. Personel nie bedzie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca odpowiedzialny bedzie za zapewnienie i utrzymanie

wszelkich urzgdzen zabezpieczajgcych, socjalnych oraz sprzetu i odpowiedniej odziezy dla
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ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Prace w poblizu czynnych urzadzen

elektroenergetycznych nalezy prowadzi¢ dopiero po ich wytgczeniu lub w razie koniecznosci

pracy pod napieciem — na pisemne polecenie pracy. Roboty powinny by¢ prowadzone na

podstawie projektu z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

wygrodzenia i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W czasie
wykonywania robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce,

publicznego obwieszczenia o przystgpieniu do robdt przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie w odpowiednich miejscach i ilosciach tablic informacyjnych,
wyposazenia pracownikow w indywidualny sprzet ochronny i wtasciwg odziez roboczg
oraz nadzoru, aby byly one uzywane,

przestrzegania instrukcji obstugi sprzetu, instrukcji montazu elementow, instrukciji
obowigzujgcej na danym stanowisku pracy,

wyposazenia zaplecza budowy w srodki tgcznosci, srodki pierwszej pomocy
medycznej, wykaz telefonéw alarmowych (w tym do kierownictwa budowy) oraz
instrukcje stanowiskowe,

uzywania sprawnych i sprawdzonych urzgdzen, sprzetu i narzedzi,

przestrzegania  szczegdlnych  $rodkdéw  ostroznosci przez  pracownikow
przebywajgcych,

w zasiegu pracy sprzetu ciezkiego,

spetnienia wymogow p.poz. dla placu budowy,

zapewnienia nalezytego nadzoru nad realizacjg robot,

ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robot,

stosowanie przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot
budowy dotyczgcych nadmiaru hatasu, wibracji i zanieczyszczeh ciekow wodnych

pytami i Srodkami toksycznymi.

7. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do realizacji robét upowazniona osoba z kierownictwa budowy

winna przeszkoli¢ pod wzgledem BHP robotnikéw i operatoréw sprzetu na stanowisku pracy

ze specjalnym zwroceniem uwagi na zasady wykonywania robo6t szczegolnie niebezpiecznych,

zasady postepowania w przypadku wystepowania zagrozenia oraz koniecznosci stosowania

srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen. Wazne jest

omodwienie podstawowych, najczesciej wystepujacych bezposrednich przyczyn wypadkow na
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budowach o podobnym charakterze (np. btedy w organizacji pracy, nieprawidtowy nadzor,
ryzykowne zachowania pracownikow), a takze przyczyn posrednich (np. pospiech, chec
zaoszczedzenia na kosztach sprzetu lub materiatow). Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa
i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza
sie jako:

e szkolenie wstepne,

e szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow
szkolenia. Szkolenia wstepne, ogodlne (instruktaz ogdlny) przechodzg wszyscy nowo
zatrudnieni pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono
zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp i regulaminach pracy, zasadami
obowigzujgcymi w danym zakfadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na trzy
lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub
zycia oraz zagrozenia wypadkowe, nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na
stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie

silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bhp dotyczace:
e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow;
e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych;
e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

e udzielania pierwszej pomocy.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada

wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci

przepiséw oraz zasad BHP.
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8. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow,
wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie

budowy

Wszelkie materiaty i wyroby bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym, suchym, oddalonym od miejsc stwarzajgcych bezposrednie
uszkodzenie materiatu oraz w zadaszonym i dostepnym tylko dla pracownikéw Budowy.

9. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczeqélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewhiajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiedni kierownik budowy (kierownik robét) oraz kierownik zespotu, stosownie
do zakresu obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do

powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy

e niewtasciwa ogdlna organizacja pracy

e niewtasciwa organizacja pracy

Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy

e niewfasciwy stan czynnika materialnego
e niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego
e wady materiatowe czynnika materialnego

e niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego

Osoba kierujaca pracownikami jest zobowiazana do:

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp

e dbaC¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem

e organizowaC, przygotowa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zwigzanymi z warunkami

Srodowiska pracy
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e dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,

a takze o sprawnos¢ ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem

e zapewnienia organizacji pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy

pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow

szkodliwych i ucigzliwych

e zapewnienia likwidacji zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez

stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen

Na podstawie:

O

oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robdt na
danym stanowisku pracy

wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych

okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegodlnie
niebezpiecznych

wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby

wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizyczne

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw,

osoba kierujgca pracownikami, obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia

odpowiednich dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie,

powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie

z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego

opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia

i bezpieczenstwa uzytkownikow tych Srodkéw powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone

przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikdéw o sposobach postugiwania sie

tymi srodkami.
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10. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczeqélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewhiajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:

e dziennik budowy,

e rejestr obmiarow,

e deklaracje zgodnosci,

e instrukcje obstugi,

e Kkarty katalogowe,

e geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

e protokoty z dokonanych pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
e protokoty z dokonanych pomiaréw rezystancji uziemien,

e protokoty z dokonanych pomiaréw natezenia oswietlenia,

e protokoty z dokonanych pomiaréw rezystancji izolacji zyt kabla i ich ciggtos$ci.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy

bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

Opracowat:
mgr inz. Sebastian Mroczek
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