Budowa ulicy Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej
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Opis

Dzial: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
drég w terenie r6wninnym

Scinanie drzew pila mechaniczng (§r. 66-75 cm)

Karczowanie pni o $r. 66-75 cm koparka podsiebierna w
gruntach kat.I-II o normalnej wilgotnosci

Wywozenie dluzyc na odleglo$é do 2 km

Wywiezienie karpiny i galtezi na odl. do 2 km

Oczyszczenie terenu z pozostalo$ci po wykarczowaniu (drobne
galezie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem
Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej gr. 15 cm

Dzial: Roboty rozbiorkowe
Rozbioérka nawierzchni drogi z asfaltobetonu

Mechaniczna rozbiérka podbudowy lub nawierzchni drogowej
betonowej - grubos$¢ warstwy 10 cm

Mechaniczna rozbiérka podbudowy lub nawierzchni drogowej
tluczniowej - grubo$¢ warstwy 10 cm

Wywéz gruzu zwirobetonowego i Zelbetowego samochodami
samowyladowczymi na odl. do 1 km

Dzial: Wykonanie nawierzchni jezdni i zjazdéw

Wykonanie koryta drogi o glebokosci do 30 ¢cm na calej
szerokoS$ci w gruncie kat. I-11

Warstwy odsgczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach,
wykonanie i zageszczanie reczne - grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm 26-75 pojazd6éw na godzing

Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gérna o grubosci
po zageszczeniu 20 cm 26-75 pojazdow na godzine

Jezdnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
- obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)

Dzial: Wykonanie dojs$¢ do furtek

Wykonanie koryta drogi o glebokosci do 30 cm na
poszerzeniach ponad 1.00 m w gruncie kat. I-I1

Warstwy odsgczajace z piasku w korycie lub na calej szerokosci
drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubos$¢ warstwy
po zageszczeniu 10 cm 26-75 pojazdéw na godzine

Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gérna o grubosci
po zageszczeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach
lub pasach wezszych niz 2.5 m 26-75 pojazdéw na godzing

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
- obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)

Dzial: Wykonanie poboczy

Wykonanie koryta drogi o glebokosci do 30 cm na
poszerzeniach ponad 1.00 m w gruncie kat. I-I1

Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gorna o grubosci
po zageszczeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach
lub pasach wezszych niz 2.5 m 26-75 pojazdéw na godzine

Dzial: Roboty konstrukcyjne

Dokument zostal opracowany przy pomocy eKoszt.
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Opis

Oporniki kamienne na podsypce piaskowej

Obrzeza betonowe 0 wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypehieniem spoin zaprawa
cementow3 26-75 pojazdéw na godzine

Dzial: Wykonanie muld drogowych

Skarpowanie brzegéw rzek, kanaléw i rowéw wykonywane
koparkami z transportem gruntu na odl. do 1 km; grubosé
zbierania do 15 ¢m, grunt kat. I-II koparka 0,40 m3

Dzial: Kanal technologiczny

Kopanie rowow dla kabli w spos6b mechaniczny w gruncie kat.
I-II - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi o
pojemnosci tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem
urobku samochodami samowyladowczymi na odleglo$¢ do 1 km
(z dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej
na kolach) - do 750 m3 w jednym miejscu

Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat. I-11, 1
warstwa w ciagu kanalizacji, 2 rury w warstwie, 2 otwory w
ciagu kanalizacji

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych
SKO-1g w gruncie kategorii I-11

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych
SKO-2g w gruncie kategorii I-11

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych
SKO-4g w gruncie kategorii I-11
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Montaz elementow mechanicznej ochrony przed ingerencja osob szt.

nieuprawnionych w istniejacych studniach kablowych - montaz
pokryw dodatkowych z listwami, rama ci¢zka lub podwdjna
lekka

Montaz elementow mechanicznej ochrony przed ingerencja osob szt.

nieuprawnionych w istniejacych studniach kablowych - montaz
pokryw dodatkowych z listwami, rama lekka

Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie
kat. I-1I - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
Dzial: Organizacja ruchu

Znaki drogowe plaskie - rozebranie

Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm -
rozebranie

Shupki do znakéw drogowych z rur stalowych o §r.70 mm -
budowa

Znaki drogowe plaskie - budowa

Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24 kg/m - obok
czynnego pasa jezdni (26-75 poj)

Dzial: Inwentaryzacja powykonawcza

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
drog w terenie rOwninnym

Dokument zostal opracowany przy pomocy eKoszt.
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