ARANZACJA WNETRZ DLA ZADANIA PN.:

,2URUCHOMIENIE PRACOWN|I
REZONANSU MAGNETYCZNEGO W
DOLNOSLASKIM CENTRUM
REHABILITACJI I ORTOPEDII SP. Z O.0. W
KAMIENNEJ GORZE”

INWESTYCJA: ,URUCHOMIENIE PRACOWNI REZONANSU MAGNETYCZNEGO W
DOLNOSLASKIM CENTRUM REHABILITACJI | ORTOPEDII SP. Z O.0. W KAMIENNEJ
GORZE”

Pawilon 1A’ Dolnoslaskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z 0.0.
w Kamiennej Gorze

ul. J.Korczaka 1

58-400 Kamienna Goéra

dz. nr10/6, obreb 8 Kamienna Godra

ZAMAWIAJACY:

Dolnoslgskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z 0.0.
ul. J.Korczaka 1, 58-400 Kamienna Gora

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Pracownia architektoniczna meridian sp. z 0.0.
ul. Kosciuszki 34 1.K211

50-012 Wroctaw

tel. +48 606 714 847

DATA OPRACOWANIA:

Lipiec 2022 r.

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU:

. Opis

. Rzut uktadu funkcjonalnego

. Wizualizacje wnetrz - koncepcja projektowa

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA WG (CPV):

. CPV - 71000000-8 - ustugi architektoniczne

. CPV - 45000000-7 - roboty budowlane

. CPV - 79932000-6 - ustugi projektowania wnetrz



Spis zawartosci projektu

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU: oottt
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA WG (CPV): oot
A.ARANZACJA WNETRZ - CZESC OPISOWA ..o,
1. PRZEDMIOT INWESTYCUl vttt ettt ettt ettt ete et te e sbaesan e 3
2. PODSTAWA OPRACOWANIA......icitii ittt ettt ettt ete ettt eba e s 3
3. DANE OGOLNE ..iitiiiiieeit ettt sttt e ssee et e e nteesbeesneeanteenbeesneeansee e 3
4. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE........ccoveiieeteecree e 4
41,  Forma architektoniczna i sposdb dopasowania do zabudowy

Q) R=To4= ] = [o1=] IR OO UUUU ORI 4
4.2, ZesStawienie POWICIZCNNI. .ot 4
4.3, Rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne ..o 4
4.4, Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne............... 5
5. WYMAGANIA PROJEKTOWE ...oiiuiiiiieiticetie et et ette et ete et eeaeesteesbaesnaeesvaesveea 5
51 0Ogolne wymagania MateriatOWe ..o, 5
5.2, SpecyfiKacja WYROSAZENIA e 10
6. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH:..uiiiiiiiieitie ettt ettt 22
B.ZAEACZNIKIE ettt ettt ettt et en s s s st s s ae bbbttt benas 23

..... 1

..... 1



A. ARANZACJA WNETRZ - cze$é¢ opisowa

1. Przedmiot inwestycji

Planowana inwestycja polega na przebudowie czesci budynku Dolnoslgskiego
Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Kamiennej Gorze w zakresie pomieszczen na
potrzeby utworzenia nowej pracowni MR. Przebudowywane pomieszczenia znajdujg
sie na Il kondygnacji (parter) poziom -1,95 mnp budynku TA.

Aranzacja wnetrz ma na celu okreslenie wymagan estetycznych i wizualnych,

wykonczenia wnetrz w ramach realizacji inwestycji w trybie ,projektuj i wybuduj”.

Niniejszy opracowanie stanowi podstawe do:

* Przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w formule ,projektuj i
wybuduj”,

e Przygotowania oferty przez wykonawce,

e Zawarcia umowy z wykonawcg na wykonanie dokumentacji projektowej i robdt
budowlanych.

2. Podstawa opracowania
« Umowa z Zamawiajgcym
« Dokumentacja archiwalna szpitala przekazana przez Inwestora

» Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej dla budynku 1A ze
stycznia 2009 roku

* Wizja lokalna
* Uzgodnienia z Zamawiajacym
* Uzgodnienia miedzybranzowe

3. Dane ogdlne

Pomieszczenia objete opracowaniem znajdujg sie w budynku TA Dolnoslgskiego
Centrum Rehabilitacji i Ortopedii (dziatka dz. nr 10/6, obreb 8) w Kamiennej Gorze.
Teren szpitala wpisany do rejestru zabytkow nr rejestru zabytkow 886/J/1-6 dlatego
tez ingerencja w zagospodarowanie terenu jak i elewacje budynku wymaga
uzgodnienia z konserwatorem zabytkow.

Aranzacja wnetrz ma na celu funkcjonalne i estetyczne rozwigzanie przestrzeni
pracowni rezonansu magnetycznego. Wykorzystanie wysokiej jakosci materiatow,
wytrzymatych, odpowiednich do przestrzeni medycznych pozwoli na utrzymanie
standardu, jaki panuje w catym kompleksie DCRO. Dopasowanie do juz istniejgcej
tkanki, stylistyki, rodzaju wykorzystanych materiatéw pozwoli na utrzymanie
spojnosci, co polepszy komfort pracy, diagnostyki oraz przebywania na obiekcie.
Projekt opiera sie na konsekwentnym utrzymaniu czystego, eleganckiego i
nowoczesnego charakteru wystroju, nawigzuje do okolicy w jakiej znajduje sie
kompleks budynkow. Jednoczesnie projekt podkresla szacunek dla zachowanej
urody starego obiektu przez wykonanie w stylistyce drewnianej zadaszenia strefy
wejsciowej, wprowadzenie zdje¢/grafik nawigzujacych do okolicy oraz otaczajacych
Kamienng Goére malowniczych gor.

Inwestycja nie bedzie powodowata zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia.
Planowana inwestycja nie narusza intereséw osob trzecich.

W ramach niniejszego opracowania dopuszcza sie wprowadzenia zmian na poziomie
+/-10% wzgledem rozwigzan opracowanych w programie. Zmiany mogg dotyczydé
wyposazenia, ustawienia sprzetdw, mebli, tonacji kolorystycznych, urzagdzen oraz
innych uznanych jako nieistotne w rozumieniu ustawy ,Prawo Budowlane” po
uzyskaniu zgody projektantdw i Zamawiajgcego.



4. Rozwigzania architektoniczno-budowlane
4.1. Forma architektoniczna i sposéb dopasowania do
zabudowy otaczajgcej
Brak ingerencji w istniejgcy wyglad elewacji szpitala.
Forma architektoniczna budynku nie ulegnie zmianie.

4.2. Zestawienie powierzchni
Istniejgca powierzchnia zakresu opracowania: 202,40 m?2

Powierzchnia zakresu opracowania po planowanej przebudowie: 204,10 m2 (po
wyburzeniu $cian dziatowych i wstawieniu nowych)

Istniejgca wysokosc: 375,9 - 377,2 cm z lokalnymi obnizeniami
Wysokosc¢ po planowanej przebudowie:
* Gabinet MR - 250,0 cm

* Pozostate pomieszczenia od 370,0 - 300,0 cm (przestrzen miedzystropowa
potrzebna na wprowadzenie infrastruktury technicznej, zachowac
maksymalng mozliwg wysokos¢ pomieszczen)

Planowana powierzchnia uzytkowa pracowni MR:

Pom. Nazwa C m2

1 Rejestracja 9,80
2 Komunikacja 1 - 29,10
3 |Poczekalnia 37,10
4 Kabinka 1 3,00
5 Kabinka 2 L 2,10
6  Toaleta dla kobiet + NP 4,80
7 Przygotowanie pacjenta - 22,70
8 | Gabinet MR 27,30
9  Sterownia 5,80
10 | Pomieszczenie techniczne 12,30
11 Pokdj opisow 17,90
12 |Pomieszczenie socjalne 13,50
13 Komunikacja 2 560
14 Toaleta dla mezczyzn 410
15 |Toaleta personel 5,20
16 |Magazyn 3,70
SUMA: 204,10

4.3. Rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne

Planowana inwestycja ma na celu zapewnienie opieki medycznej pacjentom w
zakresie diagnostyki medycznej - montaz nowego aparatu do Rezonansu
Magnetycznego oraz remont pomieszczen zwigzanych z pracownia. Catosc¢ zostanie
wykonana z materiatdw o wysokiej klasie jakosci, dostosowanych do obiektéow
medycznych, odpornych na dziatanie srodkdéw chemicznych i dezynfekcyjnych.

Wszystkie zaprojektowane pomieszczenia spetniajg wymagania dotyczace
powierzchni, wysokosci, doswietlenia i sg dostosowane do petnionej funkcji.



4.4, Warunki korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne

Do pracowni zapewniony jest dostep dla oséb niepetnosprawnych droga
komunikacji ogdlne. Przy wejsciu znajdowac sie bedzie plan tyflograficzny dotyczacy
pracowni wykonany ze stali nierdzewnej mocowany na stelazu do $ciany. Na
powierzchni poziomej (posadzki) zostang zastosowane oznaczenia w postaci Sciezek
prowadzgcych dla osdb niewidomych i stabowidzgcych. Oznaczenia te wykonane
zostang jako stalowe listwy prowadzgce i pinezki. Dostep do pracowni dla oséb na
wozkach lub tézkach szpitalnych przewiduje sie bezposrednio z korytarza przez
drzwi o szerokosci w swietle 120cm. Dla osodb kierujagcych sie do badania z
poczekalni zaprojektowano jedng wiekszg kabine spetniajgcg wymogi dla oséb
poruszajgcych sie na wozku. Kazde pomieszczenie zostanie opisane tabliczky i
piktogramami z oznaczeniami w alfabecie Braille’a. Tabliczki wykonane zostang z
metalu, klejone bezposrednio do powierzchni, o uniwersalnym przekazie informacji,
wandaloodporne. Atrakcyjna i czytelna grafika zapewni tatwg identyfikacje
przeznaczenia zarowno dla osob z dysfunkcjami wzroku jak i innych odbiorcow.

Dodatkowo kolory scian, posadzek, sciennych kotnierzy ochronnych zaprojektowane
tak, aby zapewnity kontrast koloru i jasnosci drzwi i scian.

W toalecie dla kobiet i 0s6b niepetnosprawnych kontrast koloru i jasnosci urzadzen
sanitarnych i scian na ktorych beda podwieszone.

Oznaczenia ewakuacyjne w alfabecie Braille’a zostang wykonane z tworzywa, klejone
bezposrednio do powierzchni. Na szklanych powierzchniach zastosowane beda
tasmy ostrzegawcze z tworzywa sztucznego, samoprzylepne o szerokosci 10cm.

5. Wymagania projektowe
5.1. 0Ogdlne wymagania materiatowe

Wykonawca w ramach realizacji projektu powinien zweryfikowac rozwigzania
technologiczne zaproponowane przez Zamawiajgcego, dokonac doboru
szczegotowych rozwigzan technologicznych wraz z przedtozeniem rozwigzan do
akceptacji przez Zamawiajgcego. Po akceptacji rozwigzan Wykonawca powinien
dokonac przedtozenia rozwigzan materiatowych (do akceptacji wymagane jest
przedtozenie karty materiatowej), a nastepnie realizacji na podstawie
zatwierdzonych dokumentow. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow i urzadzen o
parametrach nie gorszych niz te, ktdre precyzuja zapisy niniejszego opracowania.

SCIANY

Nowe sciany nalezy malowac farbg lateksowa, przeznaczong do malowan
wewnetrznych, bez rozpuszczalnikdw chemicznych i sSrodkéw dezynfekujgcych,
odporng na szorowanie na mokro. Kolorystyke pomieszczen nalezy potwierdzic¢ z
zamawiajgcym na etapie projektu wykonawczego w nawigzaniu do koncepcji
projektowej - wizualizacje wnetrz.

Gtowne baza kolorystyczna w oparciu o wzornik RAL / NCS:
RAL 9003 - czysta biel, sciany

RAL 7040 - jasny szary, odboje

S 1505-Y50R - scienne kotnierze ochronne

S 1005-Y70R1 - $ciana z oknem wgladowym, sterownia

S 2010-G - sciana z biurkami i regatami, pokoj opisow

W obrebie umywalek na scianach nalezy potozy¢ fartuch z ptytek sciennych.
Proponowane ptytki o wymiarach 60x120cm, fuga maksymalnie 2mm w kolorze



Aranzacja wnetrz pracowni MR w DCRO w Kamiennej Gorze

bezowym.

W miejscach narazonych na obicia i otarcia (krzesta, przejazd tozkiem) nalezy
zamontowac odboje z arkusza PCV klejonego o szerokosci 200mm, kolor jasny szary
RAL 7040. Narozniki scian nalezy zabezpieczy¢ listwami naroznikowymi PCV
klejonymi 50x50mm w odcieniu jasno szarym.

Pasy miedzy listwa przypodtogowa, a odbojem oraz strefe rejestracji, sciane z
biurkami w pokoju opisdw pokryc¢ okleing scienng odporna na intensywne
czyszczenie i dezynfekcje (zardwno rozpuszczalnikdw, kwasow, jak i zasad, a takze
wszystkich testowanych srodkéw dezynfekcyjnych, nawet na bazie alkoholu oraz
aktywnego chloru). Poziom niepalnosci zgodny z EN 13501, B s1 dO.

Sciany rejestracji w catosci pokry¢ okleing scienng odpornag na intensywne
czyszczenie i dezynfekcje (zardwno rozpuszczalnikdw, kwasow, jak i zasad, a takze
wszystkich testowanych srodkéw dezynfekcyjnych, nawet na bazie alkoholu oraz
aktywnego chloru). Poziom niepalnosci zgodny z EN 13501, B s1 dO.

W obrebie ciggdw roboczych na scianach nalezy potozy¢ fartuch z tafli szkta
wykonanej w technologii float w zroznicowanej barwie grubosci 4mm odporny na
Srodki dezynfekujgce i zarysowania.

* przygotowanie pacjenta- kolor btekitny lub dopasowany do wybranej grafiki na
Scianie i w gabinecie MR

NCS S 2020-B

Natural Color System S 0804-Y30R

POSADZKI

W pomieszczeniu MR sterowni i przygotowaniu pacjenta wyktadzina PVC rulonowa
termozgrzewalna z systemowymi cokotami wysokosci 10cm (pod wyktadzine PVC
nalezy stosowac mase samopoziomujaca), homogeniczna, bezkierunkowa, odporna
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na S$cieranie, dziatanie promieni UV i srodkdow dezynfekcyjnych, posiadajgca
wiasciwosci bakteriostatyczne i grzybobodjcze, odprowadzajaca tadunki elektryczne
do instalacji uziemienia budynku. Wyktadzina powinna posiadac atest higieniczny,
atest dla pomieszczen szpitalnych. W pomieszczeniach, w ktorych zlokalizowane
zostang urzadzenia elektryczne (sterownia, pom. techniczne, gabinet MR) nalezy
wykonac¢ wyktadziny pragdoprzewodzgce, zgodne z wymaganiami producenta
urzadzen.

Gtéwne baza kolorystyczna w oparciu o wzornik RAL / NCS:
S 2502 - R - ptytki podtogowe
S 6500 - N - podtoga PCV

Potgczenie $cian z podtogami powinno zostaé¢ wykonane w sposdb bezszczelinowy,
umozliwiajgcy jego mycie i dezynfekcje.

W pozostatych pomieszczeniach podtoga wykonana z ptytek ceramicznych
podtogowych antyposlizgowych o wymiarach min.60x120cm. Fuga maksymalnie
2mm w kolorze bezowym. Potaczenie sciany z podtoga za pomoca listwy
przypodtogowej o wysokosci 15cm (polimer) o duzej wytrzymatosci i
wilgocioodpornosci.

W pomieszczeniach WC podtoga wykonana z ptytek ceramicznych podtogowych
antyposlizgowych. Potgczenie sciany z podtoga rowniez z ptytek ceramicznych na
wys. 10 cm. Fuga maksymalnie 2mm w kolorze bezowym.

- o< . !

Gtowne ciggi komunikacyjne powinny zosta¢ wyposazone w poziome punkty i pasy
orientacyjne/dotykowe dla niewidomych lub z dysfunkcjg wzroku. Pinezki do pdl
uwagi i listwy do montazu $ciezek prowadzacych wykonane ze stali. Oznaczenia
bezpieczenstwa i ostrzegawcze jako tasmy i pasy ostrzegawcze, naktadki na schody,
pasy antyposlizgowe, odbojnice i ograniczniki. Plan tyflograficzny i oznakowanie w
Braille’'u wykonany z tworzywa (np. Poliweglan, ADA, PMMA, Dibond) montowany na
stelazu do $ciany. Na rzucie W-00 pokazano gtowny cigg oznakowania
bezpieczenstwa.

Przyktady wykoriczenia materiatowego:
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HOoONBEHEED

SUFITY PODWIESZANE

Po wykonaniu projektu technicznego poszczegodlnych branz nalezy ustali¢ lokalizacje
sufitow podwieszanych. Minimalna wysokos¢ nie moze przekroczy¢ 250cm.

Gtowne baza kolorystyczna w oparciu o wzornik RAL / NCS:
RAL 9003 - czysta biel, sufity

Powyzej sufitu podwieszanego powierzchnie malowac farbg akrylowa w kolorze
biatym.

W pomieszczeniu rezonansu magnetycznego sufit podwieszany systemowy
60x120cm bedzie na wysokosci 250cm zgodnie z wytycznymi dostawcy klatki
Faradaya. Sufit napinany, nadruk, oswietlenie oraz infrastruktura techniczna zostanie
uzgodniona na etapie projektu wykonawczego z dostawca urzadzenia. Kolorystyka i
forma sufitu wg uzgodnionego z zamawiajgcym Projektem Wnetrz, na podstawie
wytycznych kolorystycznych zawartych w Koncepcji projektowej - wizualizacje
wnetrz.

We wszystkich pozostatych pomieszczeniach nalezy zamontowac systemowe sufity
podwieszane na ruszcie o module 60x120cm. Jako uzupetnienie modutu ptyt sufitow
modutowych dopuszcza sie wykonanie czesci sufitow (do 30 %) jako zabudowa
petna w systemie GK. Lokalizacja zostanie uzgodniona z Zamawiajgcym na etapie
projektu wykonawczego

kolorystyka sufitow oraz wyglad oswietlenia w poszczegdlnych typach pomieszczen
wg uzgodnionego z zamawiajacym Projektem Wykonawczym na podstawie
wytycznych kolorystycznych, estetycznych zawartych w Koncepcji projektowej -
wizualizacje wnetrz

STOLARKA DRZWIOWA
Nowe drzwi i oscieznice montowane w nowoprojektowanych pomieszczeniach
powinny zachowac kolorystyke i parametry stolarki istniejgcej w szpitalu.

Przewiduje sie montaz nowej stolarki okiennej (okna zewnetrzne-wszystkie).
Wymagane konsultacje z konserwatorem zabytkdw w sprawie zamiany okien przy
gabinecie MR na blendy okienne.

Gtowne baza kolorystyczna w oparciu o wzornik RAL / NCS:

RAL 9003 - czysta biel



Drzwi zewnetrzne - w konstrukgcji aluminiowej, systemowej, przeszklone szktem
bezpiecznym, szkto float oraz szkto z powtoka niskoemisyjng, z samozamykaczem;
wspotczynnik przenikania ciepta dla catego zestawu (witryny) max. U = 0,9 W/m2K;
drzwi bezprogowe, odpornosc¢ ogniowa wg Projektu Budowlanego; kolorystyka wg
uzgodnionego z zamawiajagcym Projektem Wnetrz i Projektem Wykonawczym na
podstawie wytycznych kolorystycznych zawartych w Koncepcji projektowe;.

e drzwi wejsciowe do budynku - ciemny braz
e drzwi wejsciowe do pracowni MR - czysta biel RAL 9003

Drzwi do pomieszczen - obiektowe, techniczne, metalowe, bezprzylgowe, poszycie
laminat HPL, o szerokosci w swietle 90 - 120 cm; wysokosc standardowa, z
podcieciami wentylacyjnymi w pomieszczeniach sanitarnych, izolacyjnosc¢
akustyczna zestawu min Rw = 42 dB (potwierdzone badaniami ITB), wymagana
klasa warunkow uzytkowania min. 3-4 (wg PN-EN 12217:2005 lub aktualnej); panel
przeciw obiciom dolny, zamykane na zamek patentowy, oscieznica stalowa, klamka
ze stali nierdzewnej z pochwytem domknietym, dostoswanym do potrzeb osdb z
niedowtadem konczyn; kolorystyka wg uzgodnionego z zamawiajgcym Projektu
whnetrz na podstawie wytycznych kolorystycznych zawartych w Koncepcji
projektowej - wizualizacje wnetrz.

e drzwi do wszystkich pomieszczen - czysta biel RAL 9003
* panele przeciw obiciom - czysta biel RAL 9003

Drzwi i scianka miedzy sterownia, a przygotowaniem pacjenta - systemowa,
poszycie laminat HPL min 10 mm o szerokosci drzwi w swietle 90 cm, catosc
zestawu o szerokosci 200cm, klamka jako wpuszczany uchwyt chrom satyna o
podtuznym ksztatcie

« RAL 7040 - jasny szary

W pomieszczeniach sanitarnych (toaleta dla personelu, toaleta meska) wewnetrzne
sciany dziatowe do ustepow nalezy wykonac¢ z min 10 mm laminatu HPL. Dopuszcza
sie mocowanie punktowe tgczace scianki kabin ze sciang (min 3 elementy mocujgce
w pionie). Element spinajgcy konstrukcje (nad drzwiami) moze byc¢ wykonany w tzw.
systemie ptyty HPL.

* RAL 9003 - czysta biel

Na kazdych drzwiach powinna znalez¢ sie tabliczka opisujgca nazwe danego
pomieszczenia. Tabliczki znamionowe, piktogramy, naprowadzacze, oznakowanie
jezykiem Braille’a, numeracja powinna zosta¢ wykonana zgodnie z projekt systemu
informacji wizualnej (SIW).

OSWIETLENIE

Dla pomieszczen objetych niniejszym opracowaniem nalezy wykonac nowg
instalacje oswietleniowg zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-EN 12464-1.
W pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych nalezy stosowac osprzet szczelny o
stopniu ochrony min. IP44. Oprawy powinny posiadac¢ zastosowanie w obiektach
stuzby zdrowia z wytaczeniem pomieszczen o podwyzszonych wymaganiach
higienicznych (sale operacyjne, OIOM, sale wybudzeniowe - nie dotyczy).

Dla pomieszczen pracowni nalez przewidzie¢ wykonanie instalacji oswietlenia
informacyjnego i ostrzegawczego.

Forma i wyglad estetyczny oswietlenia powinien by¢ dopasowany do
zaproponowanej stylistyki wizualizacji wnetrz i zatwierdzony z Zamawiajgcym.
Celem ujednolicenia standardu na obiekcie nalezy zastosowac oprawy jednego
producenta w ramach wszystkich pomieszczen pracowni MR.



Instalacje oswietlenia podstawowego nalezy wykonac stosujgc oprawy typu LED.

Oswietlenie przeznaczone do wbudowania w podwieszany sufit modutowy
wykonana z cienkiej blachy stalowej w kolorze biatym, przestona PLX, z wersjg CLO,
forma i ksztatt dopasowana do wizualizacji wnetrz, barwa 4000KI, zywotnosc
100000/147000.

Liniowe oswietlenie gabinetu MR do wbudowania w podwieszany sufit modutowy
wykonana z cienkiej blachy stalowej w kolorze biatym, przestona PLX, z wersjg CLO,
dtugosé¢ modutowa 60-120cm, barwa 4000KI, zywotnosc¢ 100000/147000.

Oswietlenie do pomieszczen technicznych, magazynowych, jako gtowne oswietlenie
techniczne w pozostatych pomieszczeniach - do wbudowania w podwieszany sufit
modutowy wykonana aluminium w kolorze biatym, przestona Micro-PRM, dtugosc¢
modutowa 30-120cm, barwa 4000KI, zywotnos¢ 54000. Wskaznik oddawania barw
CRI>80.

Oswietlenie dedykowane i dekoracyjne opisane szczegotowo w specyfikacji
wyposazenia.

5.2. Specyfikacja wyposazenia

Specyfikacja mebli i wyposazenia pracowni MR

pom. | nazwa ilos¢ | mebel

01 Rejestracja 2 Fotel biurowy na kotkach z wysokim
oparciem, podtokietnikami i regulowang
wysokoscig siedziska, oparcie z
siatki/membrany, baza z polerowanego
aluminium o miekkich kodtkach na twardg
powierzchnie, siedzisko tapicerowane z
gtadkiej tkaniny w odcieniu szarym,
przystosowanej do czyszczenia
chemicznego, o gramaturze min.300g,/m?2
i Scieralnosci 100 000 cykli

1 Lada recepcyjna o wymiarach 80 x
365cm (szerokosc¢ pomieszczenia +
wahadtowe drzwiczki wejsciowe),
wysokosc blatow 75-80cm, z ptyty
meblowej laminowanej grubosci 3,8cm, w
blacie wykonac¢ przepusty kablowe,
korpus lady z ptyty meblowej laminowanej
gr.1,8cm, wyzsza nadstawka lady h=110-
120cm, wyposazenie dodatkowe: cargo na
ptyty od strony recepcji, szafki z
uchwytami chrom potysk 192cm dtugosci,
szuflady na prowadnicach o cichym
domyku

- Scianka szklana zabezpieczajaca jako
przegroda miedzy pacjentem, a
pracownikiem recepcji, hartowane szkto gr
4mm, odporne na dziatanie srodkow
chemicznych, wys. 65-95cm, elementy
mocujgce metalowe w kolorze srebrnym

2 Systemowe wieszaki na komputery

stacjonarne montowane pod blatem,
uchwyt aluminiowy o duzym zakresie
regulacji, obrotowy, przesuwny




Kosz biurowy na papier, metalowy,
siatkowy, zabezpieczony powtoka lakieru

Wysoka szafka/komoda na
dokumentacje we wnece okiennej, wym.
40 x 200cm, wysokosc¢ do parapetu
okiennego, blat wykonany wraz z
parapetem jako jeden element, ptyta
meblowa laminowana, szafki z uchwytami
chrom potysk 192cm dtugosci, szuflady na
prowadnicach o cichym domyku, systemy
cargo

Drukarka laserowa

TV 32 cale na scianie montowany na
uchwycie ruchomym

Oswietlenie wiszace, liniowe,
architektoniczne, zrodto LED, wykonana z
cienkiego profilu aluminiowego w kolorze
biatym, przestona PLX, szczelna (IP65) z
wersjg CLO, dtugosc 110cm, barwa
4000KI, zywotnos¢ 60000/35000

Zegar scienny, wykonany z materiatow
tatwozmywalnych (stal, szkto), z tarcza
zakryta ostonka, zasilany na baterie AA

Rolety okienne, wolnowiszace
dopasowane do wymiardow okien, wysokiej
jakosci tworzywo sztuczne, materiat
poliestrowy-tkanina z atestem
higienicznym, w kolorze RAL 9003 czysta
biel, z metalowym srebrnym taricuszkiem
koralikowym

Niszczarka na dokumenty

02

Komunikacja 1

Zapewni¢ miejsce wraz z zasilaniem na
automat na napoje

Wycieraczki- przy wejsciu do budynku,
wewnatrz i na zewnatrz budynku, nalezy
przewidzie¢ montaz systemowych
wycieraczek na profilach aluminiowych
wbudowanych w posadzke, zroznicowanie
wktadow w zaleznosci od lokalizacji

Logo podswietlane DCRO Sp. z 0.0. oraz
napis "Jestesmy dla Ciebie. Chcemy Ci
pomoc” wedtug wzoru stosowanego w
szpitalu, montowany na scianie minimalnej
wielkosci 70x150cm, na wzor:

03

Poczekalnia

Krzesta z metalowym stelazem,
lakierowane, kolor srebrny, siedzisko
drewniane laminowane, max. wymiary
zewnetrzne 50 x 50cm, rozmieszczenie
siedzisk zgodnie z rysunkiem A-02,
siedzisko stabilne, z oparciem, wykonane z
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elementow tatwozmywalnych, odpornych
na dziatanie srodkdéw dezynfekcyjnych, z
nozkami zabezpieczonymi przed
rysowaniem podtogi-stopki filcowe na
twarde podtoze czarne, maksymalne
statystyczne obcigzenie 136kg, z
mozliwoscig sztaplowania

Wieszak nascienny na odziez wierzchniag
dla pacjentow, metalowy pokryty niklem z
drewniang listwa, sktadany, o
maksymalnym obcigzeniu kazdego
haczyka do 1,9 kg, dtugosci 80cm na 8
haczykow, wykonany z elementéw
tatwozmywalnych, odpornych na dziatanie
srodkdéw dezynfekcyjnych

Stoliki do wypetniania dokumentow z
metalowym stelazem, lakierowane, kolor
srebrny, blat wykonany z elementow
tatwozmywalnych, odpornych na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych, z ndzkami
zabezpieczonymi przed rysowaniem
podtogi-stopki filcowe na twarde podtoze
czarne, wymiary blatu 42x42cm, wysokosc¢
6lcm

Rolety okienne, wolnowiszace
dopasowane do wymiardow okien, wysokiej
jakosci tworzywo sztuczne, materiat
poliestrowy-tkanina z atestem
higienicznym, w kolorze RAL 9003 czysta
biel, z metalowym srebrnym taricuszkiem
koralikowym

Kinkiet przy lustrze, oprawa
architektoniczna, nascienna, stal
lakierowana na biato, na wymienne zrodto
G9, odporny na dziatanie srodkow
chemicznych

Grafika/obraz na $cianie w nowoczesnej
biatej ramie o wymiarach 100x160cm,
szerokosc listwy 5¢cm, wypetnienie ze
szkta, materiaty odporne na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych

Dystrybutor na wode zimna i ciepta,
wolnostojacy, system filtracji, posiadajgcy
atest higieniczny, w kolorze biaty potysk

Kosz na Smieci pedatowy, 45I, wykonany
ze stali nierdzewnej, odporny na dziatanie
srodkow chemicznych

Roslina w donicy, wysokosc rosliny ok
150cm, niewymagajgca naktadow
pielegnacji, tatwa w uprawie,

Donica polietylenowa, kolor biaty, na
kotkach, kwadratowa, wykonana z
elementow tatwozmywalnych, odporna na
dziatanie srodkdéw chemicznych

Zegar scienny, wykonany z materiatow
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tatwozmywalnych, (stal, szkto), z tarcza
zakryta ostonka, zasilany na baterie AA

04

Kabinka 1

Krzesto z metalowym stelazem,
lakierowane, kolor srebrny, siedzisko
drewniane laminowane, max. wymiary
zewnetrzne 50 x 50cm, siedzisko stabilne,
z oparciem, wykonane z elementéw
tatwozmywalnych, odpornych na dziatanie
srodkdéw dezynfekcyjnych, z nozkami
zabezpieczonymi przed rysowaniem
podtogi-stopki filcowe na twarde podtoze
czarne, maksymalne statystyczne
obcigzenie 136kg, z mozliwoscig
sztaplowania

Lustro klejone na sciane, bezramowe,
krawedzie polerowane, proponowane
wymiary 50 x 250cm

Wieszak $cienny dla osob korzystajgcych
z kabiny na wysokosci 150cm, metalowy
pokryty niklem z drewniang listwa,
sktadany, o maksymalnym obcigzeniu
kazdego haczyka do 1,9 kg, dtugosci
33cm, potrojny, wykonany z elementéw
tatwozmywalnych, odpornych na dziatanie
srodkdéw dezynfekcyjnych

05

Kabinka 2

Krzesto z metalowym stelazem,
lakierowane, kolor srebrny, siedzisko
drewniane laminowane, max. wymiary
zewnetrzne 50 x 50cm, siedzisko stabilne,
Zz oparciem, wykonane z elementow
tatwozmywalnych, odpornych na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych, z ndzkami
zabezpieczonymi przed rysowaniem
podtogi-stopki filcowe na twarde podtoze
czarne, maksymalne statystyczne
obcigzenie 136kg, z mozliwoscia
sztaplowania

Lustro klejone na sciane, bezramowe,
krawedzie polerowane, proponowane
wymiary 50 x 250cm

Wieszak $cienny dla osob korzystajgcych
z kabiny, metalowy pokryty niklem z
drewniang listwa, sktadany, o
maksymalnym obcigzeniu kazdego
haczyka do 1,9 kg, dtugosci 33cm,
potrojny, wykonany z elementow
tatwozmywalnych, odpornych na dziatanie
srodkdéw dezynfekcyjnych

06

Toaleta dla kobiet |
0sob
niepetnosprawnych

Miska ustepowa lejowa o odpowiednich
wymiarach, przystosowana dla osob
niepetnosprawnych, oraz zamontowana na
odpowiedniej wysokosci, bez kotnierza
wewnetrznego (rozwigzanie utatwiajgce
utrzymanie czystosci) z deska
wolnoopadajaca
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Umywalka wiszgca o odpowiednim
ksztatcie (ceramiczna, kwadratowa,
klasyczna) i wysokosci przystosowana dla
0sob poruszajgcych sie na wozku
inwalidzkim

Bateria naumywalkowa bezdotykowa-
elektroniczna chrom

Zestaw uchwytoéow sciennych uchylnych
dla 0sob niepetnosprawnych ruchowo,
optymalnie odchylanych; dwa uchwyty
przy umywalce, dwa przy misce
ustepowej, stal nierdzewna

Lustro uchylne o wymiarach 60x60-
120cm mocowane na sciane, lub zestaw
luster z mozliwoscig zmiany kata patrzenia
dla 0séb na wdzku inwalidzkim, stal
nierdzewna

Grafika/obraz na $cianie w nowoczesnej
biatej ramie o wymiarach 100x160cm,
szerokosc listwy 5¢cm, wypetnienie ze
szkta, materiaty odporne na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych

Kinkiet przy lustrze, oprawa
architektoniczna, nascienna, stal
lakierowana na biato, na wymienne zrodto
G9, odporny na dziatanie srodkow
chemicznych

Wieszak $cienny dla osob korzystajgcych
z kabiny, metalowy pokryty niklem z
drewniang listwa, sktadany, o
maksymalnym obcigzeniu kazdego
haczyka do 1,9 kg, dtugosci 33cm,
potrojny, wykonany z elementow
tatwozmywalnych, odpornych na dziatanie
srodkdéw dezynfekcyjnych

Pojemnik na papier toaletowy przy misce
ustepowej, stal nierdzewna, z funkcjg
zapasowej rolki

Szczotka do WC, stal nierdzewna

Kosz na Smieci pedatowy, 30-45I,
wykonany ze stali nierdzewnej, odporny
na dziatanie srodkdw chemicznych

Dozownik na mydto przy umywalce, stal
nierdzewna, pojemnosc¢ 1l

Pojemnik na reczniki papierowe przy
umywalce, stal nierdzewna

07

Przygotowanie
pacjenta

Fotel do kontrastu wykonany ze stali
nierdzewnej, z ksztattownikow stalowych,
pokrytych farbg proszkowa, tapicerka z
pianki pokryta skorg sztuczng odporna na
srodki myjace i dezynfekujace, stojacy na
kotkach z mozliwoscig mobilng

Blat z szafkami, fronty z ptyty meblowej,
wymiary 60 x 260cm, wysokosc blatu 90

-14 -



cm, szafki gorne wiszace o wysokosci
100cm w wykonczeniu z ptyty meblowej
laminowanej, fronty i korpusy szafek
gr.18mm w kolorze czysta biel, blat
gr.38mm w kolorze jasnym szarym

Przestrzen miedzy szafkowa- wypetnienie
z barwionego szkta float gr.4mm

Po zamontowaniu meble szczelnie
silikonowane. Kolor silikonu dopasowany
do koloru korpusow mebli.

Umywalka wpuszczona w blat, miejsce
wbudowania umywalki w blat gtadkie, bez
zagtebien i ostrych krawedzi

Dozownik na mydto przy umywalce, z
tworzywa ABS w kolorze biatym, na
wktady

Dozownik na ptyn dezynfekcyjny przy
umywalce, z tworzywa ABS w kolorze
biatym, na wktady

Pojemnik na reczniki papierowe przy
umywalce, z tworzywa ABS w kolorze
biatym

Bateria naumywalkowa bezdotykowa lub
tokciowa, chrom

Zlew roboczy ze stali nierdzewnej,
wpuszczony w blat, miejsce wbudowania
zlewu w blat gtadkie, bez zagtebienr i
ostrych krawedzi

Bateria zlewowa bezdotykowa lub
tokciowa, chrom

Grafika na scianie 70x170cm, nadruk na
plexi, materiat odporny na dziatanie
srodkdéw dezynfekcyjnych

Zegar scienny, wykonany z materiatow
tatwozmywalnych, (stal, szkto), z tarcza
zakryta ostonka, zasilany na baterie AA

Wieszak $cienny dla osob korzystajacych
z kabiny na wysokosci 150cm, metalowy
pokryty niklem z drewniang listwa,
sktadany, o maksymalnym obcigzeniu
kazdego haczyka do 1,9 kg, dtugosc 5lcm,
5 haczykow, wykonany z elementow
tatwozmywalnych, odpornych na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych

Niemagnetyczny wdzek inwalidzki w
dostawie z urzagdzeniem

Niemagnetyczna lezanka w dostawie z
urzadzeniem

08

Gabinet MR

Urzadzenie rezonansu magnetycznego

Klatka Faradaya wraz z systemowymi
drzwiami o szerokosci 120cm oraz oknem
wgladowym do sterowni 120x100cm

1-2

Regaty na cewki i fantomy wykonane z

-15-



ptyty meblowej na wysoki potysk w
kolorze jasno szarym, zamykane drzwiami
przesuwnymi, uchwyt jako listwa do szaf z
drzwiami przesuwnymi aluminiowa,
wykonczenie szafy z materiatow
odpornych na dziatanie srodkow
dezynfekcyjnych

Sufit napinany w czesci sufitu zamiast
modutow 60x120cm sufit z nadrukiem,
podswietleniem wykonany przez
dostawce urzgdzenia wg uzgodnionego z
zamawiajgcym Projektem Wykonawczym
na podstawie wytycznych
kolorystycznych zawartych w Koncepcji
projektowe] - wizualizacje wnetrz

Nadruk/grafika na catej powierzchni
sciany o wymiarach 650x240cm o
wykonczeniu satynowym podzielona na
bryty tapety sciennej lub wykonana jako
nadruk na szkle dekoracyjnym typu float o
grubosci min.dmm, obraz grafiki
uzgodniony z Zamawiajgcym na etapie
projektu wykonawczego

09

Sterownia

Wyposazenie stanowiska technika
sterowni z biurkiem i fotelem w dostawie z
urzadzeniem

Blat biurek z ptyty meblowej laminowanej
o gr.3,8cm, nogi biurka jako metalowy
stelaz przystosowany do blatow
ptytowych z elementem pionowym na
prowadzenie kabli, z elementem taczacym
w kolorze szarym, w blacie wykonac
przepusty kablowe

Fotel biurowy na kotkach z wysokim
oparciem, podtokietnikami i regulowang
wysokoscig siedziska, oparcie z
siatki/membrany, baza z polerowanego
aluminium o miekkich kotkach na twarda
powierzchnie, siedzisko tapicerowane z
gtadkiej tkaniny w odcieniu szarym,
przystosowanej do czyszczenia
chemicznego, o gramaturze min.300g/m?2
i scieralnosci 100 000 cyKkli

Systemowe wieszaki na komputery

stacjonarne montowane pod blatem,
uchwyt aluminiowy o duzym zakresie
regulacji, obrotowy, przesuwny

Rolety okienne, wolnowiszace
dopasowane do wymiarow okien, wysokiej
jakosci tworzywo sztuczne, materiat
poliestrowy-tkanina z atestem
higienicznym, z metalowym srebrnym
tancuszkiem koralikowym, podgumowana
typu black-out (catkowicie zacieniajgca) w
kasecie przestrzennej, klejona do ramy
okna, kolorystyka uzgodniona z
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Zamawiajgcym na etapie projektu
wykonawczego

Zegar scienny, wykonany z materiatow
tatwozmywalnych, (stal, szkto), z tarcza
zakrytg ostonka, zasilany na baterie AA

10

Pomieszczenie
techniczne

Urzadzenia zasilajgce i szafy systemowe
MR dostarczone wraz z urzadzeniem

Regat magazynowy o wymiarach
40x140cm i wysokosci 220cm,
aluminiowy, wykonany z materiatow
tatwozmywalnych, stabilny o wysokiej
NOSNOSCi

1

Pokdj opisow

Fotel biurowy na kotkach z wysokim
oparciem, podtokietnikami i regulowang
wysokoscig siedziska, oparcie z
siatki/membrany, baza z polerowanego
aluminium o miekkich kotkach na twarda
powierzchnie, siedzisko tapicerowane z
gtadkiej tkaniny w odcieniu szarym,
przystosowanej do czyszczenia
chemicznego, o gramaturze min.300g/m?2
i scieralnosci 100 000 cyKkli

Szafki wraz z regatami wysokie do
przechowywania podrecznych rzeczy w
przestrzeni biurka, wykonane z ptyty
meblowej laminowanej na wymiar, wys.
220cm lub do ustalenia z Zamawiajgacym,
na petng gtebokosc blatow, szafki z
uchwytami chrom potysk 192cm dtugosci,
odpornej na dziatanie srodkow
dezynfekcyjnych, w kolorze RAL 9003
czysta biel

Blat lub biurko wym. 70 x 170cm, ptyta
meblowa laminowana, odporna na
dziatanie srodkdw dezynfekcyjnych, w
blacie wykonac¢ przepusty kablowe, w
kolorze RAL 9003 czysta biel

Systemowe wieszaki na komputery

stacjonarne montowane pod blatem,
uchwyt aluminiowy o duzym zakresie
regulacji, obrotowy, przesuwny

Oswietlenie wiszace, liniowe,
architektoniczne, zrodto LED, wykonana z
cienkiego profilu aluminiowego w kolorze
biatym, przestona PLX, szczelna (IP65) z
wersjg CLO, dtugoscé 110cm, barwa
4000KI, zywotnos¢ 60000/35000

Rolety okienne, wolnowiszace
dopasowane do wymiarow okien, wysokiej
jakosci tworzywo sztuczne, materiat
poliestrowy-tkanina z atestem
higienicznym, z metalowym srebrnym
tancuszkiem koralikowym, podgumowana
typu black-out (catkowicie zacieniajgca) w
kasecie przestrzennej, klejona do ramy

-17 -



okna, kolorystyka uzgodniona z
Zamawiajgcym na etapie projektu
wykonawczego

Zegar scienny, wykonany z materiatow
tatwozmywalnych, (stal, szkto), z tarcza
zakrytg ostonka, zasilany na baterie AA

Szafy na dokumenty wolnostojace o
wymiarach 40x 80cm - zgodnie z
rysunkiem W-01, wys. 220cm lub do
ustalenia z Zamawiajgcym, drzwi uchylne z
uchwytami chrom potysk 192cm dtugosci,
wykonane z ptyty meblowej laminowanej
na wymiar, odpornej na dziatanie srodkow
dezynfekcyjnych, w kolorze RAL 9003
czysta biel

12

Pomieszczenie
socjalne

Loddéwka podblatowa w zabudowie

Zmywarka do zabudowy 45cm

Blat z szafkami (aneks kuchenny);
jednodrzwiowa loddwka, mikrofala w
zabudowie, wysuwana szafka z koszem
pod zlewem, szafka narozna, zmywarka do
zabudowy, wysuwana szafka z koszem
pod umywalka, szuflady, wiszgce
dwuskrzydtowe szafki na przechowywanie
herbaty, kubkow itp.; gt. blatu 60cm,
fronty z ptyty meblowej laminowanej,
grubosc¢ blatu 3,6cm, wysokosc blatu
90cm, grubosc¢ korpusu 1,8cm, szafki z
uchwytami chrom potysk 192cm dtugosci,
szuflady na prowadnicach o cichym
domyku, fronty oraz korpusy w kolorze
RAL 9003 czysta biel, blat w kolorze jasno
szarym RAL 7040

Po zamontowaniu meble szczelnie
silikonowane. Kolor silikonu dopasowany
do koloru korpusoéow mebli.

Zlew jednokomorowy z ociekaczem
wpuszczona w blat, miejsce wbudowania
zlewu w blat gtadkie, bez zagtebien |
ostrych krawedzi, stal szlachetna len,
srebrny z zaworem zatyczkowym z
sitkiem

Bateria nazlewowa jednouchwytowa,
chrom

Umywalka wpuszczona w blat, miejsce
wbudowania umywalki w blat gtadkie, bez
zagtebien i ostrych krawedzi

Bateria naumywalkowa jednouchwytowa,
chrom

Dozownik na mydto przy umywalce, z
tworzywa ABS w kolorze biatym, na
wkitady

Pojemnik na reczniki papierowe przy
umywalce, z tworzywa ABS w kolorze
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biatym,

Kubet na smieci w szafce wysuwanej,
plastikowy, na worki foliowe

Mikrofalowka do zabudowy

Czajnik elektryczny

Ekspres do kawy

Kinkiet przy lustrze, oprawa
architektoniczna, nascienna, stal
lakierowana na biato, na wymienne zrodto
G9, odporny na dziatanie srodkow
chemicznych

Oswietlenie wiszace na zawieszakach,
architektoniczne, zrodto LED, wykonana z
cienkiego profilu aluminiowego w kolorze
biatym, przestona PLX, szczelna (IP65) z
wersjg CLO, srednica max.65cm, barwa
4000KI, zywotnos¢ 60000/35000

Rolety okienne, wolnowiszace
dopasowane do wymiarow okien, wysokiej
jakosci tworzywo sztuczne, materiat
poliestrowy-tkanina z atestem
higienicznym, w kolorze RAL 9003 czysta
biel, z metalowym srebrnym tancuszkiem
koralikowym

Zegar scienny, wykonany z materiatow
tatwozmywalnych, (stal, szkto), z tarcza
zakrytg ostonka, zasilany na baterie AA

Wieszak $cienny dla osob korzystajacych
z kabiny, metalowy pokryty niklem z
drewniang listwa, sktadany, o
maksymalnym obcigzeniu kazdego
haczyka do 1,9 kg, dtugosci 51cm, 5
haczykow, wykonany z elementow
tatwozmywalnych, odpornych na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych

Stét jadalniany 85x135cm z ptyty
meblowej w kolorze biatym, ndzki stalowe,
wykonane z materiatéw tatwozmywalnych

Krzesto z metalowym stelazem,
lakierowane, kolor srebrny, siedzisko
drewniane laminowane, max. wymiary
zewnetrzne 50 x 50cm, siedzisko stabilne,
z oparciem, wykonane z elementéw
tatwozmywalnych, odpornych na dziatanie
srodkdéw dezynfekcyjnych, z nozkami
zabezpieczonymi przed rysowaniem
podtogi-stopki filcowe na twarde podtoze
czarne, maksymalne statystyczne
obcigzenie 136kg, z mozliwoscig
sztaplowania

Przestrzen miedzy szafkowa jako grafika
nadruk na szkle float gr.4mm lub wydruk
na tapecie zabezpieczony szktem
przezroczystym, wzor do ustalenia na
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Komunikacja 2

Szafa socjalna we wnece sciennej, 50 x
150cm wys. 250 cm lub do ustalenia z
Zamawiajacym, ptyta meblowa
laminowana, grubosc¢ ptyty 1,8cm; do
wysokosci sufitu maskownice wykonane z
materiatéw takich jak elementy meblowe,
drzwi uchylne, szafki z uchwytami, catos¢
w kolorze RAL 9003 czysta biel

14

Toaleta dla mezczyzn

Miska ustepowa lejowa o odpowiednich
wymiarach oraz zamontowana na
odpowiedniej wysokosci, bez kotnierza
wewnetrznego (rozwigzanie utatwiajgce
utrzymanie czystosci) z deska
wolnoopadajgca

Umywalka wiszaca ceramiczna biata, o
szerokosci okoto 60cm, montowana do
sciany, z otworem na baterie, z
przelewem, ze stalowym widocznym
syfonem lub wpuszczona w blat szafki
(dodatkowe miejsce na przechowywanie
papieru); ewentualne miejsce wbudowania
umywalki w blat gtadki, bez zagtebien i
ostrych krawedzi

Bateria naumywalkowa jednouchwytowa,
chrom

Lustro klejone na sciane, bezramowe,
krawedzie polerowane, proponowane
wymiary 50 x 70cm

Kinkiet przy lustrze, oprawa
architektoniczna, nascienna, stal
lakierowana na biato, na wymienne zrodto
G9, odporny na dziatanie srodkow
chemicznych

Wieszak $cienny dla osob korzystajacych
z kabiny, metalowy pokryty niklem z
drewniang listwa, sktadany, o
maksymalnym obcigzeniu kazdego
haczyka do 1,9 kg, dtugosci 33cm,
potrojny, wykonany z elementow
tatwozmywalnych, odpornych na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych

Okno zabezpieczone folig mleczng,
matowag, samoprzylepna, w kolorze biatym

Pojemnik na papier toaletowy przy misce
ustepowej, stal nierdzewna, z funkcjg
zapasowej rolki

Dozownik na mydto przy umywalce, stal
nierdzewna, pojemnosc¢ 1l

Szczotka do WC, stal nierdzewna

Kosz na Smieci pedatowy, 30-45I,
wykonany ze stali nierdzewnej, odporny
na dziatanie srodkdw chemicznych

Pojemnik na reczniki papierowe przy
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umywalce, stal nierdzewna
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Toaleta dla personelu

Miska ustepowa lejowa o odpowiednich
wymiarach oraz zamontowana na
odpowiedniej wysokosci, bez kotnierza
wewnetrznego (rozwigzanie utatwiajace
utrzymanie czystosci) z deska
wolnoopadajaca

Umywalka ceramiczna biata, o szerokosci
okoto 60cm z otworem na baterie, z
przelewem, z plastikowym syfonem
schowanym w szafce, umywalka
wpuszczona w blat szafki lub nablatowa
(dodatkowe miejsce na przechowywanie
papieru); ewentualne miejsce wbudowania
umywalki w blat gtadki, bez zagtebien i
ostrych krawedzi, szafka z uchwytem
chrom potysk 192cm dtugosci,

Bateria naumywalkowa jednouchwytowa,
chrom

Lustro klejone na sciane, bezramowe,
krawedzie polerowane, proponowane
wymiary 50 x 70cm

Kinkiet przy lustrze, oprawa
architektoniczna, nascienna, stal
lakierowana na biato, na wymienne zrodto
G9, odporny na dziatanie srodkow
chemicznych

Wieszak $cienny dla osob korzystajgcych
z kabiny, metalowy pokryty niklem z
drewniang listwa, sktadany, o
maksymalnym obcigzeniu kazdego
haczyka do 1,9 kg, dtugosci 33cm,
potrojny, wykonany z elementow
tatwozmywalnych, odpornych na dziatanie
srodkdéw dezynfekcyjnych

Okno zabezpieczone folig mleczng,
matowa, samoprzylepna, w kolorze biatym

Pojemnik na papier toaletowy przy misce
ustepowej, stal nierdzewna, z funkcja
zapasowej rolki

Dozownik na mydto przy umywalce, stal
nierdzewna, pojemnosc 1l

Szczotka do WC, stal nierdzewna

Kosz na smieci pedatowy, 30-45],
wykonany ze stali nierdzewnej, odporny
na dziatanie srodkdéw chemicznych

Pojemnik na reczniki papierowe przy
umywalce, stal nierdzewna

Szafka umywalkowa z ptyty meblowe]
laminowanej gr.1,8cm, blat grubosci 3,8cm
odporny na wode, drzwi uchylne, szafki z
uchwytami, catos¢ w kolorze RAL 9003
czysta biel

16

Magazyn

Regaty magazynowe o wymiarach
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50x115cm i wysokosci 220cm, aluminiowe,
wykonane z materiatow
tatwozmywalnych, stabilne o wysokiej
NOSNOSCi

6. Zakres prac projektowych:
Przedmiotem zamodwienia w zakresie prac projektowych bedzie wykonanie

dokumentacji projektowej:

1.1. projekt wykonawczy aranzacji wnetrz w zakresie

a. projekt posadzek

b. projekt wykonczenia scian, oktadzin sciennych, kolorystyki

c. zestawienie stolarki drzwiowej

d. projekt sufitow podwieszanych

e. zestawienie oswietlenia

f. lista materiatowa i ilosciowa pod zamowienie ruchomego wyposazenia
wnetrz
projekt wykonawczy mebli na wymiar
niezbedne widoki scian

detale architektoniczne
dobor grafik na sciany

— =

1.3 wszelkie uzgodnienia z Zamawiajgcym, wykonawcg oraz producentami
wyposazenia

1.4 zapewnienie spetnienia wymagan tzw. Projektowania uniwersalnego, w
zakresie zapewniania dostepnosci do catego obiektu osobom ze
szczegolnymi potrzebami

1.5 projekt wykonawczy z bardzo duzym uszczegdtowieniem rozwigzan,
jednoznacznym okresleniem parametrow technicznych i standardow
wykonczenia. Dokumentacja powinna uwzglednia¢ optymalne rozwigzania
technologiczne i materiatowe. Powinna zawiera¢ wszelkie niezbedne
zestawienia ze szczegotowym opisem (np. grzejnikdw, stolarki okiennej,
stolarki drzwiowej, urzadzert medycznych)

1.6 projekt systemu informacji wizualnej (SIW) jako:

analiza istniejgcego oznakowania (wizja lokalna)

analiza komunikacji i nawigacji (wizja lokalna)

analiza potrzeb uzytkownikow (wizja lokalna, wywiad)

koncepcja graficzna SIW (propozycje fontow/kolorystyki/piktogramadw,

propozycje przewodnich motywow graficznych, propozycja

rozmieszczenia elementow SIW na rzucie kondygnacji, wizualizacja
wybranych grafik na fotografiach lub na ktadach-rozwinieciach scian,
propozycje graficzne kluczowych elementéw oznakowania)

e. projekt graficzny SIW (grafiki wspierajace komunikacje, nawigacje |
estetyke w tym oznaczenia (piktogramy) charakterystycznych
pomieszczen, grafiki informacyjne i kierunkowe, opis technologii,
zaprojektowanych materiatow, wymiarow i ich umiejscowienie wraz z
zestawieniem)

Qoo

Opracowane przez:
Maria Kobylanska
nr upr. 52/DSOKK/2012
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B.

ZAELACZNIKI

Opis
Rzut uktadu funkcjonalnego
Wizualizacje wnetrz - koncepcja projektowa
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