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DZIALY PRZEDMIARU

Lp. - =y Nazwa dziatu Kod wg CPV Od Do
1|Roboty rozbiérkowe 451 1 5
2|Roboty budowlane 452, 453,454 |6 60

2.1|Wiata 452, 453,454 |6 36

2.2|Opaska budynku 454 37 41

2.3|Nawierzchnia z kostki 454 42 53

2.4|Nawierzchnia betonowa 454 54 60
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Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32458

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1/451 Roboty rozbiérkowe
1|KNR-W 4- ST-1  |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajacej sie do uzytku - de- m2
d.1|01 0545-01 montaz obudowy $cian przy pomieszczeniu magazynowania gazow pal-
analogia nych - materiat do ponownego montazu
30,41*3,10 m?2 94,27
RAZEM 94,27
2|KNR 4-04 ST-1  |Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych katownikéw row- | szt.
d.1/0813-01 noramiennych o wym. 30x30x4 - 60x60x8 mm
analogia
6*9 szt. 54,00
RAZEM 54,00
3|KNR 4-04 ST-1  [Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych ceownikéw nor- szt.
d.1{0811-01 malnych o wysokosci 80-100 mm - (wsp. dla R=2,0 - przeciecie profilu z
analogia rury kwadratowej 80x80mm)
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
4 ST-1  |Demontaz krat z gérnych fragmentow elewacji w czes$ci wiaty przezna- m?2
d.1|kalk. wiasna czonej do sktadowania butli z gazem
9,08*2*0,20 m?2 3,63
(0,5%(0,72+0,22)*6,16)*2 m?2 5,79
RAZEM 9,42
5|KNR-W 4- ST-1  |Mechaniczna rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojo- m3
d.1/01 0212-04 nych o grubosci ponad 15 cm - rozbidrka fragmentéw opaski oraz na-
wierzchni betonowej
(9.60+5,55)*0,50*0,30 <opaska budynku> m3 2,27
6,02*7,16*0,18 <nawierzchni na zewnatrz budynku> m3 7,76
(3,70+2,48+8,86*2+5,76)*0,30*0,18 <posadzka wewnetrz pomieszczenia| m3 1,60
w miejscu projektowanych fundametnow>
RAZEM 11,63
2452, 453, Roboty budowlane
454
2.1|452, 453, Wiata
454
6|KNR-W 4- ST-1  |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu-{ m3
d.2.|01 0106-01 dynku z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
1
(3,70+2,48+8,86"2+5,76)*0,30*1,10 <wykop pod tawe fundamentowg> m3 9.79
RAZEM 9,79
7|KNR-W 4- ST-1  |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu-| m3
d.2./01 0106-05 dynku - usunigcie z budynku gruzu i ziemi
1
poz.6 m3 9,79
RAZEM 9,79
8|KNR-W 2- ST-1  {Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym z transportem i m3
d.2.|02 1101-01 uktadaniem rgcznym na podtozu gruntowym - C8/10 (B-10)
1
(3,70+2,48+8,86*2+5,76)*0,30*0,10 m3 0,89
RAZEM 0,89
9|KNR-W 2- ST-1  |Wykonanie izolacji papg termozgrzewalng podkiadowa m?2
d.2.|02 0504-03 Krotnosé = 2
1
(3,70+2,48+8,86"2+5,76)*0,30 m?2 8,90
RAZEM 8,90
10/KNR 2-02 ST-1  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety | kg
d.2.|0290-02 Zebrowane o $r. 8 mm ze stali RB500W
1
((3,70+2,48+8,86"2+5,76)/0,25)*2,7070,395"1,1 <tawa fundamentowa> kg 139,18
(3,70+2,48+8,86*2+5,76)/0,25*0,75*3*1,1 <wierice zelbetowe> kg 293,63
RAZEM 432,81
11|KNR 2-02 ST-1  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety | kg
d.2.(0290-02 Zzebrowane o ér. 12 mm ze stali RB500W
1
(3,70+2,48+8,86%2+5,76)*6*0,888*1,2 <tawa fundamentowa> kg 189,63
(3,70+2,48+8,86*2+5,76)*4*0,888*3*1,2 <wierice zelbetowe> kg 379,27
RAZEM 568,90
12|KNR-W 2- ST-1  |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szeroko$ci do 0.6 m - z za- m3
d.2.{02 0202-01 stosowaniem pompy do betonu - beton C25/30 (B-30) W8
1
(3,70+2,48+8,86"2+5,76)*1,20*0,30 m3 10,68
RAZEM 10,68
13|KNR-W 2- ST-1  |Wykonanie izolacji papg termozgrzewalng podktadowa - izolacja na ta- m?2
d.2.|02 0504-03 wie fundamentowej
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
(3,70+2,48+8,86*2+5,76)*0,30 m?2 8,90
RAZEM 8,90
14|KNR-W 2- ST-1  |Belkii podciggi Zzelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekro- { m3
d.2.j02 0210-03 ju do 12 - reczne uktadanie betonu - beton C25/30 (B-30)
1
(3,70+2,48+8,86*2+5,76)*0,18*0,25"3 <wierice Zelbetowe> m3 4,00
RAZEM 4,00
15|KNR-W 2- ST-1  [Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw gazobetonowych o | m2
d.2.|02 0142-02 powierzchni czolowej gtadkiej o grubosci 18 cm - reczne przycinanie
1lanaliz. ind. bloczkéw
(3,70+2,48+8,86*2)*3,40 m2 81,26
RAZEM 81,26
16|KNR-W 2- ST-1  [Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw gazobetonowych o | m2
d.2.|02 0142-04 powierzchni czotowej gtadkiej o grubosci 24 cm - reczne przycinanie
1|analiz. ind. bloczkdéw
5,76*3,40 m?2 19,58
RAZEM 19,58
17 ST-1  |Wypetnienie szczelin na styku z pokryciem dachowym i elementami kon-| m
d.2.|kalk. wlasna strukcji dachu przy uzyciu systemowej pianki ogniochronnej
1
(3,70+2,48+8,86*2+5,76) m 29,66
RAZEM 29,66
18|KNR-W 2- ST-1  |Obudowa stupdw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych | m?2
d.2.|02 2004-06 pojedynczych dwuwarstwowo 100-02 - ptyty ogniochronne silikatowo-ce-
1lanaliza in- mentowe grubosci 25mm np. ptyty PROMATECT L-500, mocowane za
dywidualna pomocy katownika stalowego mocowanego stalowymi kotkami szybkiego
montazu M6
0,30*3,40*4 m2 4,08
RAZEM 4,08
19|KNR 0-23 ST-1  |Przygotowanie starego podioza - oczyszczenie muru z pozostatosci za- m?2
d.2./2611-01 prawy, luznych czgstek, zanieczyszczen, kurzu i innych elementow
1]analogia zmniejszajgcych przyczepno$é
(3,72+2,68+3,52+2,48+8,86*2+5,76*2)*3,40 m2 141,58
RAZEM 141,58
20|KNR-W 4- ST-1  |Gruntowanie powierzchni - tynki gtadkie - srodek gruntujacy OptiGrund m?2
d.2.|01 1204-06
1(z.52.2.3.
poz.19 m?2 141,58
RAZEM 141,58
21|KNR-W 4- ST-1  |{Tynki wewnetrzne zwykle kat. | wykonywane recznie na podiozu z cegly, | m?2
d.2.101 0714-01 pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetondw na $cianach ptaskich w
1 pomieszczeniach o powierzchni podiogi do 5 m2 - Caparol Obrzutka
(6,5kg/m2)
poz.19 m?2 141,58
RAZEM 141,58
22|KNR-W 2- ST-1  |Tynki zewnetrzne zwykle kat. 11l na $cianach ptaskich i powierzchniach m?2
d.2.{02 0902-01 poziomych (baikony i loggie) wykonywane recznie - tynk np. Caparol Uni-
i versal gr. 1,5 cm (17kg/m2)
poz.19 m2 141,58
RAZEM 141,58
23|KNR 0-23 ST-1  |Jednokrotne gruntowanie - grunt np. Capasol LF, Caparol m2
d.2.12611-02
1|analogia
0z.19 m?2 141,58
RAZEM 141,58
24|KNR 0-33 ST-1  |Malowanie $cian (dwukrotne malowanie - farba lateksowa np. CapaCo- m2
d.2./0128-01 lor)
1
poz.19 m?2 141,58
RAZEM 141,58
25 ST-1  |Wykonanie antyposlizgowej, nieiskrzacej, antyelektrostatycznej powtoki m2
d.2.|kalk. wiasna Zywicznej o wysokiej odpornosci mechanicznej i chemicznej, dedykowa-
1 nej do strefy zagrozenia wybuchem, np. system StoCretec 4.5 StoPox
KU 611 w wersji antyposlizgowej
39,78+8,78 m?2 48,56
RAZEM 48,56
26 ST-1 |Zakup i dostawa ksztattownikéw stalowych kg
d.2.|kalk. wiasna
1
(3,20+3,65+2,24)*11,30*1,1 <RK 80x80 mm> kg 112,99
RAZEM 112,99
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
spec.
techn.
27|KNR 2-05 ST-1  |Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 5 kg - rygle kg
d.2.|0208-01 Scienne - materiat z demontazu
1
((9,10*2+0,42*2)*3)*2,42*1,1 <L 40x40x4mm - rygiel $cienny> kg 152,05
(3,20*2+3,65"2+2,96+2,24)*11,30*1,1 <RK 80x80 mm> kg 234,93
RAZEM 386,98
28|NNRNKB ST-1  |(z.Vl) Pokrycie $cian blachg trapezowg - blacha trapezowa z demontazu | m?2
d.2.|202 0540-
1/01
(9,10*2+0,42*2)*3,10 m?2 59,02
RAZEM 59,02
29/ KNR-W 2- ST-1  |[Kraty otwierane stalowe siatkowe o powierzchni ponad 2 m2 osadzone w| m?2
d.2.|02 1211-06 $cianach - drzwi azurowe (kraty) "B-1" 296x287 cm - 1 szt. drzwi z de-
1 montazu z wymiang pokrycia z blachy traperzowej na wypetnienie po-
miedzy elementami konstrukcji z siatki aluminiowej (biacha aluminiowa
perforowana grubosci 2mm o przeswicie minimum 50%) np. Rv 30-40
(oznaczenie wg ISO 7806-1983), blacha aluminiowa mocowana nitami
do stalowego kgtownika 30x30x3 mocowanego do ramy drzwi poprzez
spawanie, nitowanie lub potgczenie Srubowe
2,24*2,87 m2 6,43
RAZEM 6,43
30|KNR-W 2- ST-1  |Kraty otwierane stalowe siatkowe o powierzchni ponad 2 m2 osadzone w| m?2
d.2.|02 1211-06 Scianach - drzwi azurowe (kraty) "B-3" 224x287 cm - 1 szt. w postaci
1 usztywnionej ramy z zamknietych profili stalowych zabezpieczonych far-
ba antykorozyjna, wypetnienie pomiedzy elementami konstrukcji z siatki
aluminiowej (blacha aluminiowa perforowana grubosci 2mm o przeswicie
minimum 50%) np. Rv 30-40 (oznaczenie wg ISO 7806-1983), blacha
aluminiowa mocowana nitami do stalowego katownika 30x30x3 mocowa-
nego do ramy drzwi poprzez spawanie, nitowanie fub potgczenie $rubo-
we
2,24*2,87 m?2 6,43
RAZEM 6,43
31 ST-1  [Montaz siatki aluminiowej (blacha aluminiowa perforowana grubosci m2
d.2.|kalk. wtasna 2mm o przeswicie minimum 50%) np. Rv 30-40 (oznaczenie wg ISO
1 7806-1983) na podkonstrukcji
(0,5%(0,72+0,22)*6,16) m2 2,90
RAZEM 2,90
32|KNR-W 2- ST-1  |Obrobki przy szerokos$ci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowej m?2
d.2.102 0514-02 ocynkowanej
1
9,08*2*0,30 m2 5,45
3,60*0,30 m?2 1,08
RAZEM 6,53
33 ST-1  |Montaz krat stalowych - materiat z demotnazu m2
d.2.|kalk. wlasna
1
9,08*2*0,20 m?2 3.63
(0,5*(0,72+0,22)*6,16)*2 m2 5,79
RAZEM 9,42
34 ST-1 |Dostawa i montaz: gasnica proszkowa z manometrem o masie $rodka szt
d.2.|kalk. wiasna gasniczego 6kg z przeznaczeniem gaszenia pozaru grupy C, montowa-
1 na w szafkach z trudnopalnego tworzywa sztucznego odpornego na ude-
rzenia oraz niskie temperatury wraz z oznakowaniem piktogramami
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
35 ST-1 |Dostawa i montaz: oznakowanie wydzielonych miejsc sktadowania butli kpl.
d.2.|kalk. wiasna napelnionych gazem i pustych przy uzyciu ostrzegawczej tasmy samo-
1 przylepnej naklejonej na posadzke oraz tabliczek opisowych umieszczo-
nych w widocznym miejscu na $cianach
1 kp!l. 1,00
RAZEM 1,00
36 ST-1  |Wyznaczenie i oznakowanie widocznymi tablicami ostrzegawczymi strefy| kpl.
d.2.|kalk. wiasna 2 zagrozenia wybuchem w odlegtosci 1 m od obrysu czesci wiaty, w ktd-
1 rej sktadowane beda butle z gazami
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.2|454 Opaska budynku
37|KNR 2-31 ST-1 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- m?2
d.2./0114-05 geszczeniu 15 cm
2
(9,60+5,55)*0,50 m?2 7,58
RAZEM 7,58
38{KNR-W 2- ST-1  |Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci pub- | m3
d.2.|02 1101-03 licznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym -
2 opaska z betonu C25/30 W8 (B-30) zbrojonego wtdknami PP (2,5kg/m3)
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Lp. | Podstawa Nr 4 Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec. - .
techn.
(9,60+5,55)*0,50*0,30 m3 2,27
RAZEM 2,27
39|KNR AT-03 ST-1 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowych niespekanych m
d.2.{0101-04 nagt. 6cm
2
0,50*4 m 2,00
RAZEM 2,00
40(KNR AT-03 ST-1  |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni betonowych niespekanych - m
d.2./0101-05 dodatek za kazdy 1 cm ponad 6 cm (dodatek za 2 cm grubosci)
2 Krotno$¢ = 2
poz.39 m 2,00
RAZEM 2,00
41 ST-1 |Oczyszczenie i wypetnianie szczelin dylatacyjnych kitem trwale plastycz-| m
d.2.{kalk. wtasna nym
2
poz.39 m 2,00
RAZEM 2,00
2.3/454 Nawierzchnia z kostki
42|KNR-W 2- ST-1  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci m3
d.2.|01 0203-02 tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. it z transportem urobku samochodami sa-
3 mowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
(6,02*1,70)*0,52 <nawierzchnia z kostki h=52cm> m3 5,32
RAZEM 5,32
43|KNR 2-31 ST-1  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w m
d.2.{0401-04 gruncie kat.lll-IV (wykonanie rowka pod tawe kraweznikowa)
3
1,70*2 m 3,40
RAZEM 3,40
44 KNR 2-31 ST-1 |btawa pod krawezniki betonowa zwykta (fawa pod krawezniki, Beton C8/ m3
d.2.|0402-03 10)
3
poz.43*0,10 m3 0,34
RAZEM 0,34
45/|KNR 2-31 ST-1  |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce-| m
d.2.|0403-03 mentowo-piaskowej
3|analogia
poz.43 m 3,40
RAZEM 3,40
46|KNR 2-31 ST-1 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po za- m?2
d.2.|/0114-05 geszczeniu 15 cm
3
6,02*1,70 m2 10,23
RAZEM 10,23
47|KNR 2-31 ST-1 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po za- m?2
d.2.|0114-07 geszczeniu 8 cm - frakcja 0-31,5 mm
3
poz.46 m2 10,23
RAZEM 10,23
48|KNR 2-31 ST-1  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 m2
d.2./0114-08 cm grubosci po zageszczeniu (dodatek za 7cm grubosci warstwy) - frak-
3 cja 0-31,5 mm
Krotno$¢ = 7
poz.46 m?2 10,23
RAZEM 10,23
49|KNR 2-31 ST-1  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za- m?2
d.2./10114-07 geszczeniu 8 cm - frakcja 0-16mm
g
poz.46 m?2 10,23
RAZEM 10,23
50|KNR 2-31 ST-1  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 m2
d.2.|0114-08 cm grubo$ci po zageszczeniu (dodatek za 2cm grubos$ci warstwy) - frak-
8 cja 0-16mm
Krotno$¢ = 2
poz.46 m?2 10,23
RAZEM 10,23
51/KNR 2-31 ST-1  |Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warst- m2
d.2./10105-05 Wy po zageszcz.
3
poz.46 m2 10,23
RAZEM 10,23
52|KNR 2-31 ST-1 |Podsypka cem.-piaskowa z zaggszczeniem recznym - za kazdy daiszy 1 | m?2
d.2./0105-06 cm grub.warstwy po zageszcz. (dodatek za 1 cm)
3
0z.46 m?2 10,23
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
” spec.
techn.
RAZEM 10,23
53|KNR 2-31 ST-1 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm typu behaton | m?2
d.2.{0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej
3
poz.46 m?2 10,23
RAZEM 10,23
2.4/454 Nawierzchnia betonowa
54KNR-W 2- ST-1  |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- m3
d.2.{01 0301-02 dowczymi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu [I1)
4
(6,02*7,16)*0.25 m3 10,78
RAZEM 10,78
55|KNR 2-31 ST-1  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za- m2
d.2./0114-07 geszczeniu 8 cm - frakcja 0-31,5 mm
4
6,02*7,16 m?2 43,10
RAZEM 43,10
56|KNR 2-31 ST-1  |{Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 m?2
d.2./0114-08 cm grubo$ci po zageszczeniu (dodatek za 7cm grubo$ci warstwy) - frak-
4 cja 0-31,5 mm
Krotnos¢ =7
poz.55 m?2 43,10
RAZEM 43,10
57|KNR 2-31 ST-1  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gdrna o grubosci po za- m2
d.2.{0114-07 geszczeniu 8 cm - frakcja 0-16mm
4
poz.55 m?2 43,10
RAZEM 43,10
58{KNR 2-31 ST-1 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 m2
d.2./0114-08 cm grubosci po zageszczeniu (dodatek za 2cm grubosci warstwy) - frak-
4 cja 0-16mm
Krotno$¢ = 2
poz.55 m?2 43,10
RAZEM 43,10
59|KNR-W 2- ST-1  |Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznoéci pub- | m3
d.2.{02 1101-03 licznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podiozu gruntowym - na-
4 wierzchnia z betonu C25/30 W8 (B-30) zbrojonego wtoknami PP (2,5kg/
m3)
p0z.55*0,18 m3 7,76
RAZEM 7,76
60|KNR-W 2- ST-1 |Doptata za zbrojenie siatkg stalowa #6 10x10cm m?2
d.2./02 1116-07
4
poz.55 m?2 43,10
RAZEM 43,10
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