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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - ST1

1. Części ogólna
1.1. Nazwa zadania

Przebudowa wiaty nr 75 na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych.
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót budowlanych związanych z przebudową stalowej wiaty nr 75 zlokalizowanej na terenie
Narodowego Centrum Badań Jądrowych Ośrodka Radioizotopów ,,POLATOM" przy ul Andrzeja
Sołtana 7 w Otwocku.

Celem opracowania jest dostosowanie obecnego miejsca składowania butli gazowych w
wiacie nr 75 do aktualnych wymagań bezpieczeństwa i warunków magazynowania butli gazowych.
Wiata zostanie przebudowana w zakresie wejścia, a powierzchnie składowania butli z gazami palnymi
i utleniającymi zostaną wydzielone ścianami oddzielenia przeciwpożarowego o odporności ogniowej
REI 120 i dostosowane do wymagań stawianym strefie 2 zagrożenia wybuchem.

a) Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę
• Wykonawca zapewni wygrodzenie terenu oraz jego zabezpieczenie na czas prowadzenia

robót remontowo - budowlanych.
• Wykonawca zapewnie uprzątnięcie terenu robót po ich zakończeniu.

b) Roboty budowlane podstawowe
• Roboty podstawowe wg opisu projektu budowlano - wykonawczego.

1.3. Wyszczególnienie prac tymczasowych i towarzyszących

• Prace tymczasowe;
- rozstawienie, użytkowanie i demontaż rusztowań roboczych,
- tymczasowe wygrodzenia strefy robót,
- zabezpieczenie substancji obiektu przed czynnikami środowiskowymi,
- utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego,
- wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego,
- transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną wysokość
materia/ów i elementów i wszelkiego sprzętu pomocniczego niezbędnych do wykonania robót,
- zniesienie lub wyniesienie poza obręb robót materia/ów, osprzętu oraz gruzu uzyskanego
z rozbieranych elementów i złożenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce,
- segregowanie i sortowanie materia/ów i wyrobów nowych lub rozebranych, na terenie
budowy lub w składowisku przyobiektowym,
- demontaż i montaż elementów utrudniających dostęp do stanowiska roboczego (np. panele
blachy dachowej i elewacyjnej, daszki, kraty, rynny, rury spustowe),
- składowanie i przygotowanie materia/ów i elementów przeznaczonych do ponownego
montażu,
- obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
- sprawdzanie prawidłowości wykonania robót,
- przygotowanie zapraw oraz mieszanek,
- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w trakcie wykonywanych
robót, a zawinionych przez bezpośrednich wykonawców,
- oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów,
- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie
znaków informacyjno - ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia,
- przecedzenie farb oraz przygotowanie szpachlówek, gruntów, klejów, zapraw, żywic,
utwardzaczy i innych materia/ów,
- ustawienie i przenoszenie drabin malarskich,
- zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem farbami i żywicami urządzeń i
elementów wykończenia,
- zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, nie remontowanych lub nie
wymienianych elementów, np. nie remontowane posadzki,
- niezwłoczne oczyszczenie zabrudzonych pokryć, posadzek, ścian,
- montaż szalunków i deskowań,
- przygotowanie zbrojenia.

• Prace towarzyszące;
- wywóz i utylizacja gruzu i materiałów rozbiórkowych (np. papa, blacha, drewno, gruz),
- wywóz urobku gruntowego.
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1.4. Informacje o terenie budowy
a) organizacja robót budowlanych

Roboty budowlane prowadzone są na terenie zamkniętym, monitorowanym. Osoby wchodzące
podlegają ewidencji, a wwożony sprzęt i materiały podlegają kontroli. Wykonawca przyjmujący
zleceniu musi bezwzględnie podporządkować się procedurom obowiązującym na terenie NCBJ.

b) przekazanie terenu budowy
• Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
dokumentację projektową i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót;

c) zabezpieczenie interesów osób trzecich
• przed rozpoczęciem prac remontowych należy poinformować mieszkańców budynku o

utrudnieniach w dostępie i ograniczeniu w ruchu na terenie przyległym;
• przed rozpoczęciem prac budowlanych należy uzgodnić z Inwestorem harmonogram robót

oraz sposób zabezpieczenia miejsca wykonywania prac. Dodatkowo należy poinformować
Inwestora o:

czasie wykonania remontu,
godzinach pracy,
sposobie zabezpieczenia terenu budowy,
drogach transportu pionowego i poziomego.

• Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego;

• Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców i
wszelkie środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych,

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie przyjmuje się, że jest
wliczony w cenę umowną.
• Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń itp. zlokalizowanych

w miejscu prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urządzeń itp. w czasie trwania robót
budowlanych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował,
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca będzie
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia.

d) ochrona środowiska
• przewidziane prace nie stwarzają bezpośredniego zagrożenia dla środowiska;
• Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót budowlanych

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania i
wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu
stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół
terenu robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności
społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych
w następstwie jego sposobu działania;

• w okresie trwania i wykonywania robót Wykonawca będzie:
podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz będzie unikać
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia,
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

• Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczenia powietrza pyłami lub gazami,
możliwość powstania pożaru.

e) warunki bezpieczeństwa pracy
Prace należy prowadzić zgodnie z ogólnymi i branżowymi przepisami BHP.

Pracownicy dopuszczani do robót na rusztowaniach winni posiadać ważne zaświadczenia
dopuszczające do wykonywania prac na wysokościach oraz winni odbyć szkolenie ogólne BHP i
instruktaż stanowiskowy na stanowisku pracy.

Przed przystąpieniem do poszczególnych typów robót należy zapoznać się z treściami zawartymi
na opakowaniach i metryczkach poszczególnych wyrobów budowlanych. We wszystkich przypadkach
w których producent wyrobu zaleca stosowanie środków ochronny (okulary, rękawiczki, filtry do
oddychania) należy bezwzględnie je stosować. 3



Roboty prowadzić zgodnie z:
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, (Dz.U.z dnia 19 marca 2003 r.),
Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

Za przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa pracy odpowiedzialny będzie Kierownik Budowy.

f) zaplecze dla potrzeb wykonawcy
zaplecze dla potrzeb wykonawcy stanowić będzie teren przedmiotowej posesji będący w
zarządzie Inwestora,
niezbędne media będą dostarczone z infrastruktury wewnętrznej,
wykonawca przed rozpoczęciem prac budowlanych winien zabezpieczyć przekazany mu
protokółem przez Zarządcę teren przed dostępem osób postronnych,
wykonawca w własnym zakresie jest odpowiedzialny za dozór przekazanego mu do
dyspozycji terenu,
po zakończeniu prac remontowych wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu
oraz naprawy powstałych zniszczeń.

Uwaga: Niezbędne media zostaną udostępnione przez Zamawiającego. Wykonawca winien zapewnić
opomiarowanie mediów. Po zakończeniu prac wykonawca winien uregulować należności za zużyte
media chyba, że umowa stanowi inaczej.

g) zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru
robót
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz dodatkowe

dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załącznik do umowy, a
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich
ważności: dokumentacja projektowa, przedmiar, specyfikacja TWiOR.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacjach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Ostateczne wymiary zweryfikować na
budowie.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową
i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne
z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i mają wpływ na
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5. Zakres robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia
(kody grup, klas i kategorii robót wg Wspólnego Słownika Zamówień)

o 1v I aruov ro o we ua soo neao owrn a arnowien
Kod CPV Opis

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45320000-6 Roboty izolacyjne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45410000-4 Tynkowanie
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45262310-7 Zbrojenie
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1.6. Określenia podstawowe
STWiORB - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - opracowanie
zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości
wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów
budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót,
SSTWiORB - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych -
opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia
standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości
wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót,
Dokumentacja projektowa stanowiąca opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane -
dokumentacja składająca się z przedmiaru robót, STWiORB, oraz projektu budowlanego dla robót, dla
których jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
Obiekt budowlany - należy przez to rozumieć: budynek wraz z instalacjami i urządzeniami
technicznymi, budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
obiekt malej architektury.
Budynek - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie,
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
Remont - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiącego bieżącej
konserwacji.
Urządzenia budowlane - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przyłącza i urządzenia instalacyjne.
Teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
Aprobata techniczna - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą
jego przydatność do stosowania w budownictwie.
Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały
w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.
Książka obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora Nadzoru książkę
z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót
w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
Materiały - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją
techniczną zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Odpowiednia zgodność - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
Polecenie Inspektora Nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub
innych spraw związanych z wykonywaniem robót budowlanych.
Przedmiar robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według
technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.
Ustalenia techniczne - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i specyfikacjach technicznych.

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych (przechowywanie, transport,
składowanie, kontrola jakości)

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać
wymagania odpowiednich norm i posiadać aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, świadectwa
dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodności wymagane lub dobrowolnie stosowane przez
producentów.
Na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U.Nr55, poz. 250 i z
1994r. Nr27, poz.96) maszyny, urządzenia i inne wyroby wymienione w wykazach ustalonych
Zarządzeniem Dyrektora PCBC z dnia 20 maja 1994r. (Monitor Polski z 1994r. Nr.39 poz.339 i nr 60
poz.535) i instalowane w obiekcie, powinny odpowiadać wymaganiom jakościowym w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy i posiadać znak bezpieczeństwa ,,B". Wyroby niepodlegające
obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa powinny mieć udokumentowaną
dobrą jakość i spełniać wymagania bezpieczeństwa pracy oraz być właściwe z punktu widzenia celu,
któremu mają służyć.
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Wyroby, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy należy stosować zgodnie z Aprobatą
Techniczną Producenta wyrobu. (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznychi Administracji
z dnia 05.08.1998r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107 poz. 679 z 1998 r.).
Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art.
10 ustawy Prawo Budowlane oraz być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11
sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2041).
Materiały budowlane muszą być oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie i muszą posiadać informację od producenta zawierającą:

a. określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany;
b. identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę,

gatunek i klasę według Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;
c. numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą potwierdzono

zgodność wyrobu budowlanego;
d. numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności;
e. inne dane, jeżeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;
f. nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka bra/a udział w zastosowanym systemie

oceny zgodności wyrobu budowlanego.
Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty świadczące,
że wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 1 O ustawy
Prawo Budowlane.

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót
budowlanych
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność sprzętu
powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie
robót.

Sprzęt do wykonywania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz
z wymogami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi użytkowania.

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowanie warunków umowy zostaną
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

Z uwagi na specyfikę prac wykonawca powinien posiadać:
• szczotki druciane /ręczne i mechaniczne/,
• szpachle i packi /metalowe, drewniane i z tworzywa sztucznego/
• piłki ręczne,
• elektronarzędzia: wiertarki, wkrętarki, heblarki, strugi, cyklinarki,
• ostrza techniczne do cięcia stali, drewna, betonu,
• laty do sprawdzania płaskości powierzchni,
• mieszadła wolnoobrotowe oraz pojemniki o pojemności ok. 40 - 60 I,
• agregaty tynkarskie lub ręczne pistolety natryskowe z własnym zbiornikiem i sprężarką powietrza

do nakładania masy tynkarskiej,
• rusztowanie stojakowe stale.

4. Wymagania dotyczące środków transportu
Liczba i rodzaje środków transportu muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami

określonymi w projekcie w terminach wynikających z harmonogramu robót.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów

ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych
parametrów technicznych.

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych (sposób wykończenia, tolerancje
wymiarowe, szczegóły technologiczne)
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość

zastosowanych materia/ów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Roboty należy wykonać zgodnie ze specyfikacja techniczną, przedmiarem robót i projektem
technicznym w oparciu o obowiązujące przepisy i normy wykonania i odbioru robót:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych.
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- Polskimi normami, normami branżowymi oraz innymi przepisami dotyczącymi prowadzonych
robót.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Wydawnictwo
Arkady.

- Instrukcjami montażu.
- Instrukcjami producentów materiałów i urządzeń.
Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych

i użytkowych instalacji, a także trwałości eksploatacyjnej.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu

i wykonywaniu robót zostaną (jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru) poprawione przez
Wykonawcę na własny koszt.

Decyzja Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w specyfikacji technicznej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji
i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki
wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźba wstrzymania robót. Skutki finansowe
z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Poza warunkami określonymi w założeniach roboty powinny być wykonane zgodnie z warunkami
wynikającymi z rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakimi
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z instrukcjami montażu materiałów opracowanymi przez
producentów i zgodnie z nimi przeprowadzić roboty budowlane.

5.1. Roboty rozbiórkowe
Przed przystąpieniem do demontażu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, materiały

i elementy znajdujące się w miejscach wykonywanych robót.
Roboty rozbiórkowe należy przeprowadzić w taki sposób, aby nie uległy uszkodzeniu elementy

i materiały pozostające oraz przeznaczone się do ponownego montażu.
Materiały pochodzące z rozbiórek nie wskazane do ponownego wbudowania winny zostać

przekazane do utylizacji.
Elementy z rozbiórki od czasu wywozu gromadzić w specjalnie do tego wyznaczonych

kontenerach, w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Zasady wykonywania robót
Przed przystąpieniem do tych robót należy przeprowadzić dokładne rozeznanie obiektu

i otaczającego terenu. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać wszystkie niezbędne zabez
pieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, zgromadzenie potrzebnych narzędzi i sprzętu
oraz wykonanie odpowiednich urządzeń do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki Pracownicy
zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być dokładnie zaznajomieni z zakresem prac.

Przy pracach rozbiórkowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa
i higieny pracy w robotach budowlanych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa robót rozbiórkowych
wszystkie przejścia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinno się zabezpieczyć odpowiednio
umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzyć w listwy obrzeżne. Pracowników zatrudnionych przy
robotach rozbiórkowych powinno się zaopatrzyć w odzież roboczą, hełmy, okulary i rękawice, a
wszystkie narzędzia używane przy rozbiórce stale utrzymywać w dobrym stanie. Wszystkie przejścia
i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych powinno się zabezpieczyć lub wytyczyć
drogi.

Prace na elewacjach wykonywać z rusztowań. Typ oraz sposób mocowania należy uzgodnić z
Inspektorem Nadzoru.

5.2. Roboty murowe

Materiały:
- gazobeton odmiany 600,
- zaprawa cienkowarstwowa do gazobetonu klasy min. M5.

Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin,

do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do odsadzek, wyskoków, otworów itp.
Cegły lub inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu
cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć
wodą. Przy wykonywaniu murów silnie obciążonych na zaprawie cementowej, konieczne jest
moczenie cegły suchej.
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Stosowanie cegły, bloków lub pustaków kilku rodzajów i klas jest dozwolone, jednak pod
warunkiem przestrzegania zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły, bloków lub
pustaków jednego wymiaru i jednej klasy.

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania
nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokość 5-10 (murowanie na
tzw. puste spoiny).

Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych
Połówek i cegieł ułamkowych można używać przy zastosowaniu cegieł całych w

liczb równej ca najmniej 50% całkowitej liczby cegieł i przy wystarczającym przewiązaniu spoin.

Odbiór robót murowych
Mury powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych

norm i instrukcji oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.
Podstawę dla odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaświadczenia o jakości materia/ów i wyrobów dostarczonych na budowę przez producentów,
d) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeżeli odbiory te nie

były odnotowywane w dzienniku robót,
e) protokoły odbioru materia/ów i wyrobów.

Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót
wykończeniowych.

Przy odbiorze murów należy sprawdzić na podstawie odbioru częściowego klasę i gatunek
cegły lub innych elementów ściennych oraz klasę zaprawy. Przy odbiorze końcowym należy
sprawdzić:
- zgodność rodzaju konstrukcji murów z dokumentacją techniczną (przez oględziny),
- zgodność kształtu i głównych wymiarów murów z dokumentacją techniczną - przez oględziny
i pomiar taśmą stalową,
- grubość murów - jako średnią z trzech pomiarów,
- równość powierzchni i prostoliniowość - przez pomiar wielkości prześwitu między Iatą
- kontrolną długości 2 m a powierzchnią lub krawędzią muru,
- pionowość powierzchni i krawędzi - za pomocą pionu murarskiego,
- poziomość warstw muru - za pomocą poziomnicy i laty kontrolnej lub niwelatora,
- prawidłowość układu i wiązania elementów ściennych w murze,
- grubość i wypełnienie spoin,
- procentową liczbę cegieł ułamkowych.

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z ces ty przedstawia tabela:
Dopuszczalne odchyłki dla murów mm

z cegły i pustaków ceramicznych z
drobnowymiarowych

Lp. Rodzaje odchyłek mury mury elementów z betonu
spoinowane niespoinowane --· ·-

1 Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów:
na długości 1 m 3 6 4

na całej powierzchni ściany pomieszczenia 10 20 -

2 Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi:
na wysokości 1 m 3 6 3

na wysokości 1 kondygnacji 6 10 6
na całej wysokości ściany 20 30 15

3 Odchylenia od kierunku poziomego górnej
powierzchni każdej warstwy muru:

na długości 1 m 1 2 2
na całej długości budynku 15 30 30

4 Odchylenia od kierunku poziomego górnej
powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem

na długości 1 m 1 2 -
na całej długości budynku . 10 20 -

5 Odchylenia przecinających się powierzchni muru od
kąta przewidzianego w projekcie (najczęściej

prostego)
na długości 1 m 3 6 10

na całej długości ściany - - 30

6 Odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeży dla
otworów o wymiarach:

do 100 cm szerokość +6, -3 +6, -3
·- ·•·-.£.A + 1'i -10 +1'i -10 ±10

powyżej 100 cm szerokość +10, -5 + 1 O, -5
··- + 1'i -10 +1'i -10
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5.3. Roboty tynkarskie

Materiały
- środki gruntujące
- środki do czyszczenia podłoża
- gotowa zaprawa tynkarska
- woda

Sprzęt niezbędny do wykonania robót tynkarskich
- szczotki do czyszczenia podłoża

kielnie
szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych
pace
pędzle
mieszarki mechaniczne
mieszadła
pojemniki na zaprawę i wodę
drabiny

WYKONYWANIE ROBÓT

Zasady ogólne wykonania robót budowlanych
Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robót zgodnie z umową, przestrzeganie
harmonogramu robót, jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, ich zgodność z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót oraz
poleceniami zarządzającego realizacją umowy.

Warunki przystąpienia do robót tynkarskich
Przed przystąpieniem do robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie prace budowlane tzw.
,,stanu surowego" oraz wykonane roboty instalacyjne podtynkowe. Powinny być również zamurowane
wszelkie przebicia, bruzdy oraz osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Zalecane jest
przystępowanie do wykonywania tynków po zakończeniu okresu osiadania i skurczu ścian
murowanych - około 4 do 6 miesięcy po wykonaniu robót stanu surowego. Roboty tynkarskie należy
wykonywać w temperaturze powyżej 5 st. C, lub w niższych po zastosowaniu odpowiednich środków
zabezpieczających. Świeżo wykonane tynki należy chronić przed bezpośrednim działaniem wysokich
temperatur przez zwilżanie wodą.

Wymagania stawiane podłożom pod tynki:
-Podłoże z betonów komórkowych
Podstawowe problemy dotyczące przygotowania podłoży z betonów komórkowych to rozruce
występujące w modułach sprężystości materiału podłoża i wyprawy oraz konieczność likwidacji
dużych uszkodzeń, zwłaszcza ubytków naroży bloków z betonu komórkowego. Wypełnienia ubytków
narożników, dziur i nierówności podłoża należy wykonać co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem prac
tynkarskich, stosując material używany później do tynkowania. Dopuszczalne jest wykonanie naprawy
większych uszkodzeń kawałkami gazobetonu. W takim przypadku należy miejscom uszkodzonym
nadać kształt prawidłowego wielościanu, wpasować w nie odpowiednio przycięte kawałki betonu
komórkowego i otoczyć je rzadką zaprawą cementową.
Ściany murowane z bloczków betonu komórkowego przed tynkowaniem należy oczyścić z grudek
zaprawy i tłustych zanieczyszczeń. Podobnie jak dla podłoża z materiałów ceramicznych zalecane jest
wydrapanie spoin na głębokość 3 mm od lica muru. Następnie podłoże należy oczyścić szczotkami na
sucho z kurzu i z pyłu. W przypadku wykonywania tynków w okresie letnim podłoże z betonu
komórkowego powinno być przed rozpoczęciem prac tynkarskich zwilżone wodą z zachowaniem
ostrożności w ten sposób, aby woda nie wytworzyła na powierzchni warstwy błonkowej. Dla tynków
gipsowych należy stosować specjalne środki gruntujące wyrównujące chłonność podłoża. Nie należy
tynkować silnie zawilgoconych murów z betonu komórkowego.

KONTROLAJAKOŚCIROBÓT
Zasady ogólne
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i specyfikacji technicznej.
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie
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stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na
jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę
usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań
wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy,
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z
projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę.

Kontrola podłoży.
Przed przystąpieniem do tynkowania podłoże należy poddać oględzinom, a w przypadku wątpliwości
co do jego stanu, wykonać badania. W celu oceny warstwy podłoża należy przeprowadzić
następujące próby:
-wycierania - powierzchnia zewnętrzna powinna być wolna od kurzu i innych zanieczyszczeń. W
przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń, należy je usunąć za pomocą szczotki lub zmyć wodą, a
tynkować po wyschnięciu;
-sprawdzenia środka antyadhezyjnego (przy sprawdzaniu za pomocą lampy kwarcowej pojawia się
zielononiebieskie światło fluoroscencyjne świadczące o występowaniu na powierzchni środka
antyadhezyjnego. Można go usunąć za pomocą wody z dodatkiem detergentu. Miejsca, których nie
można zmyć, należy oczyścić mechanicznie - zeskrobać lub usunąć przez piaskowanie;
-skrobania - polega na sprawdzeniu powierzchni podłoża za pomocą metalowego narzędzia.
Złuszczenia lub obsypania powierzchni należy oczyścić drucianą szczotką lub cykliną, a następnie
pokryć środkiem gruntującym z wypełniaczem mineralnym;
-zwilżania - podłoże należy namoczyć za pomocą szczotki lub pędzla. Jeśli jasne plamy ciemnieją w
ciągu 3-5 minut, świadczy to, że podłoże jest wystarczająco chłonne.

Kontrola materiałów
Badań materiałów dokonujemy bezpośrednio przed użyciem. Kontrola powinna polegać na
sprawdzeniu dokumentów świadczących o dopuszczeniu wyrobów do obrotu oraz terminów
przydatności do użycia.
Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy powinny odpowiadać
wymaganiom normy PN-90/8-14501. Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie
powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.

Kontrola w czasie wykonywania robót
Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodności wykonywanych prac z projektem, specyfikacją
techniczną, instrukcjami producentów wyrobów tynkarskich oraz ze sztuką budowlaną.

Kontrola w czasie odbioru robót:
-Badania kontrolne tynków zwykłych
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie
wykonanych tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych i
atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów.
Powierzchnie tynków powinny tworzyć płaszczyzny pionowe lub poziome, albo powierzchnie krzywe
według obrysu podanego w dokumentacji budowlanej. Dopuszczalne odchylenia promieni krzywizny
faset, wnęk itp. w stosunku do projektowanego promienia nie powinny być większe niż 7 mm dla
tynków kategorii II i Ill oraz 5 mm dla tynków kategorii IV i IVf. Kąty dwuścienne powinny być proste
lub inne zgodne z przewidzianymi w dokumentacji.
Dopuszczalne są tylko takie odstępstwa od dokumentacji technicznej, które nie naruszają norm, a są
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu. Zmiany takie powinny być
udokumentowane zapisami w dzienniku budowy przez nadzór techniczny.
Sprawdzenia materiałów należy dokonywać przez kontrolę przedłożonych dokumentów w celu
stwierdzenia zgodności użytych materiałów z wymogami odpowiednich norm i dokumentacji
projektowej.
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-Badanie przyczepności tynku do podłoża
Materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a które budzą pod tym

względem wątpliwości, powinny być zbadane laboratoryjnie.
Badanie kontrolne przeprowadza się przez opukiwanie tynku lekkim młotkiem. Po odgłosie należy
ustalić, czy tynk dobrze przylega do podłoża (dźwięk czysty), czy też jest odspojony (dźwięk głuchy).
W przypadkach wątpliwych można dokonać sprawdzenia wielkości siły przyczepności tynku do
podłoża wg PN-71/B-04500.

-Badania wyglądu powierzchni tynku
Badania wyglądu powierzchni otynkowanych przeprowadza się za pomocą oględzin zewnętrznych i
pomiaru. Gładkość powierzchni otynkowanej ocenia się przez potarcie tynku dłonią. Wymagania
dotyczące wyglądu powierzchni otynkowanych w zależności od liczby warstw tynku, sposobu
wykonania i kategorii tynku określono w normie PN-70/B-10100.
Tynki nieprzewidziane do malowania powinny mieć na ca/ej powierzchni barwę jednakową i o tym
samym natężeniu, bez smug i plam. Niedopuszczalne są następujące wady tynków:
-wykwity. w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli przenikających z
podłoża, pleśń itp.,
-zacieki w postaci trwałych śladów na powierzchni tynków,
-odstawanie, odparzenia i pęcherze spowodowane niedostateczną przyczepnością tynku do podłoża.

-Badania prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku
Pęknięcia na powierzchni tynków są niedopuszczalne, z wyjątkiem tynków surowych, w których

dopuszcza się włoskowate rysy skurczowe. Wypryski i spęcznienia powstające na skutek obecności
niezgaszonych cząstek wapna, gliny itp. są niedopuszczalne dla tynków pocienionych, pospolitych,
doborowych i wypalanych, natomiast dla tynków surowych są dopuszczalne w liczbie do 5 sztuk na 1 O
m2 tynku.
Widoczne miejscowe nierówności powierzchni otynkowanych wynikające z techniki wykonania tynku
(np. ślady wygładzania kielnią lub zacierania packą) są niedopuszczalne dla tynków doborowych, a
dla tynków pospolitych dopuszczalne są o szerokości i głębokości do 1 mm oraz długości do 5 cm w
liczbie 3 sztuk na 1 O m2 powierzchni otynkowanej.
Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej
należy przeprowadzać za pomocą przykładania do powierzchni tynku i do krawędzi laty kontrolnej o
długości 2 m, a w przypadku gdy powinny one stanowić powierzchnie lub linie krzywe - odpowiedniego
wzornika wykonanego w skali 1: 1. Odchylenia sprawdza się przez pomiar wielkości prześwitu między
Iatą (lub wzornikiem) a powierzchnią lub krawędzią tynku z dokładnością do 1 mm.
Badania kontrolne prawidłowości spoziomowania powierzchni tynku i krawędzi przeprowadza się za
pomocą laty kontrolnej z wmontowaną dwukierunkową poziomicą albo za pomocą poziomicy
murarskiej, pionu i laty kontrolnej o odpowiedniej długości.
Sprawdzenie kąta między przecinającymi się płaszczyznami należy przeprowadzać kątownicą i Iatą
kontrolną. Badanie polega na pomiarze prześwitu między Iatą i powierzchnią tynku w odległości 1 m
od wierzchołka mierzonego kąta.
Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków kategorii li-IV nie
powinny być większe niż 1 O mm na wysokości jednej kondygnacji oraz 30 mm na wysokości ca/ego
budynku. Dopuszczalne odchylenia od jakości tynków zwykłych wewnętrznych (cementowych,
cementowo-wapiennych, wapiennych i gipsowych) podaje PN-70/B10100.

5.4. Roboty zbrojarskie

Materiały:

Stal zbrojeniowa klasy A-IIIN:
- Własności mechaniczne i technologiczne stali;
□ Stal poddane technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać

pęknięć, naderwań i rozwarstwień;

- Wady powierzchniowe.
□ Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.

Na powierzchni czo/owej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej,
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem;

□ Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne,
wżery, wypuk/ości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: - jeśli mieszczą się
w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich:
- jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25
mm, zaś 0,7mm dla prętów o większych średnicach;
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Wykonywanie zbrojenia.
a) Czystość powierzchni zbrojenia.
o Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry,

luźnych płatków, rdzy, kurzu i biota;
o Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy

opalać np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń;
□ Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodujący zmian we

właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji;

b) Przygotowanie zbrojenia.
o Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane;
□ Haki, odgięcia, łączenie prętów i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg

projektu z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-84/B-03264;
o Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami;

c) Montaż zbrojenia.
o Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań;
o Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych,

urządzeń wytwórczych i montażowych;
o Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w

deskowaniu.
□ Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed

ustawieniem szalowania bocznego.
o Zbrojenie prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów

oznaczonego w projekcie.
o Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać

podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia;

d) Odbiór zbrojenia
o Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez

Inspektora Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy;
o Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi

konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji zgodności z rysunkami
liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków,
złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem;

5.5. Roboty betonowe

Materiały:
o C25/30 W8 dla wykonania law fundamentowych,
o C25/30 W8 z włóknem PP dla nawierzchni betonowej,
o C25/30 W8 z włóknem PP dla wykonania opaski,
o C25/30 dla wykonania wieńców usztywniających,

Wykonanie robót:

Zalecenia ogólne
o Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-

1 :2003
o Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Wytwarzanie mieszanki betonowej
1) Dozowanie składników:
o Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie

wagowo z dokładnością: 2% -przy dozowaniu cementu i wody, 3% -przy dozowaniu
kruszywa;

□ Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji;
o Przy dozowaniu składników powinno się uwzględnić korektę związaną ze nieznanym

zawilgoceniem kruszywa.

2) Mieszanie składników:
o Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym

działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych).
o Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty.
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3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej:
□ Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji

umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania
technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie;

□ Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia,
zgodność rzędnych / projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek
dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny:

□ Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż O, 75m od
powierzchni, na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy
mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3.0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m);

□ Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji
technologicznej , która powinna uwzględnić następujące zalecenia:
- w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać
bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny;
- warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi;
- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio
z pojemnika lub rurociągu pompy.

4) Zagęszczenie betonu
□ Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:
□ Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min.6000 drgań na minutę,

z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia
leżącymi w płaszczyźnie poziomej;

□ Podczas zagęszczenia wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą
wibratora;

□ Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokości 5-
8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30
sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym;

□ Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R
jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35 -
0,7m;

□ Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu i płyt i
charakteryzować się jednakowymi drganiami na ca/ej długości;

□ Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym
miejscu wynosić od 30 do 60 sekund;

□ zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
głębokości i od 1.0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy
ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów
powinno być trwale i sztywne.

5) Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych
z projektantem.

□ Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna
ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych;

□ Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:

usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz
warstwy pozostałego szkliwa cementowego;
- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej
warstw zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed
rozpoczęciem betonowania.

□ W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub no
całkowitym stwardnieniu betonu.

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.
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6) Wymagania przy pracy w nocy
W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest
wczesruejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewruająceqo prawidłowe
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.

7) Pobranie próbek i badanie.
o Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych

przewidzianych normą PN-88/8-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych
materiałów;

o Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan
kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli
powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów
technologicznych;

o Badania powinny obejmować: badanie składników betonu, badanie mieszanki betonowej,
badanie betonu

Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
1) Temperatura otoczenia
□ Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż + 5°C,

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznięciem.

o W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5 C, jednak
wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o
temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni

2) Zabezpieczenie w czasie opadów
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.

3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.
o Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed

zamarznięciem prze/ okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa;
□ Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w

takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja;
o Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy

wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji;

Pielęgnacja betonu

1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu
o Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi

osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton
przed deszczem i nasłonecznieniem;

□ Przy temperaturze otoczenia wyższej niż 5°C należy nie później niż po 12 godzinach od
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę);

o Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane
specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni;

o Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-75 /C-04630;
o W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami;

2) Okres pielęgnacji
□ Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni.

Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od
zabetonowania;

o Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN - 63/8-06251) lub
wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów;
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Wykańczanie powierzchni betonu
1) Równość powierzchni i tolerancji
o Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:
□ Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między

ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię;
□ Pęknięcia są niedopuszczalne;
□ Rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczanie pod warunkiem, że zostaje zachowana

otulina zbrojenia betonu min. 2,5 cm;
□ Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu

będzie nie mniejsze niż 2,5 cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5 %
powierzchni odpowiedniej ściany;

o Równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiadać wymaganiom normy PN-69/8-10260 tj. wypuk/ości i wgłębienia nie powinny być
większe niż 2mm.

2) Faktura i naprawa uszkodzeń
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji należy:

o Wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody
bezpośrednio po rozebraniu szalunków;

□ Raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i
oklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów;

o Wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko
wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.

5.6. Roboty hydroizolacyjne

- Grunt bitumiczny - asfaltowy roztwór gruntujący modyfikowany kauczukiem SBS do gruntowania
betonu i izolacji fundamentów.

- Papa fundamentowa - papa kauczukowo-żywiczno-asfaltowa typu T, na osnowie z włókniny
poliestrowej o gramaturze 250 g/m2, np. papa Fundament 4,0 Szybki profil SBS

Wykonywanie robót
Zakłada się wykonanie poziomej hydroizolacji pod ścianami oddzielenia przeciwpożarowego. Papę
należy układać w temperaturze nie niższej niż O °C, nie należy układać papy w przypadku mokrej
powierzchni, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze

5.7. Nawierzchnia utwardzona betonowa

Płyta fibrobetonowa
Płyta betonowa o grubości 18 cm z betonu C25/30 W8 zbrojona włóknem PP w ilości 2,5 kg/m3,

położona na warstwie podbudowy grubości 25cm z zagęszczonego kruszywa.
- Wykonanie płyty betonowej jest możliwe po zapewnieniu tymczasowego temp. + 5 st. C do 30 C.
W żadnym przypadku w betonie nie mogą znajdować się kawa/ki lodu czy też zamarzniętego
kruszywa. Po ułożeniu beton należy zabezpieczyć przed utratą ciepła.
- Powierzchnia świeżo ułożonego betonu musi być chroniona przed słońcem i suchymi wiatrami, a
ponadto polewana wodą. Zaleca się przykrywanie świeżego betonu cienkimi membranami lub
folią okryciową lub powierzchniową impregnację żywicą akrylową w celu zapobieżenia szybkiej
utracie wilgotności.
- Współczynnik w/c mieszanki betonowej powinien być nie większy niż 0,48 z uwzględnieniem
wody zawartej w domieszkach chemicznych.
- Kruszywo frakcjonowane, płukane o uziarnieniu do 16 mm zgodne z PN-86/8-06712 (zalecane
frakcje: 0-2 mm, 2-8 mm, 8-16 mm).
- Kruszywo powinno być czyste, pozbawione zanieczyszczeń obcych, organicznych, ziaren
słabych oraz nie powinno być reaktywne alkalicznie z cementem.
- Podczas obróbki powierzchni (zacieranie) należy zwrócić uwagę na wykonanie pracy w
normowo założonym czasie (fibrobeton szybciej wiąże).
- Wszelkie domieszki (plastyfikatory itp.) muszą być dozowane zgodnie z opracowaną recepturą
mieszanki betonowej posadzkowej.
- W przypadku podania betonu za pomocą pompy, należy uzgodnić konsystencję betonu z
dostawcą. Wskazana jest konsystencja S3 (11 + 14 cm stożka Abramsa) wraz z włóknem dla
mieszanki betonowej wychodzącej węz/a betoniarskiego na budowę.
- Szczegóły wykonawcze posadzki wg części rysunkowej podane są jako przykładowe.
Wykonawca winien stosować ogólnie przyjęte własne lub stosowane układy w zakresie dozbrojeń,
dylatowania itp.
- Pozostałe wytyczne należy uwzględnić zgodnie ze sztuką budowlaną. 15



5.8. Nawierzchnia utwardzona z kostki brukowej

Materiał
- Kostka betonowa typu Behaton gr. 8cm (pochodząca z rozbiórki)
- kruszywo łamane frakcji 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie,
- kruszywo łamane frakcji 0/63 mm stabilizowane mechanicznie,
- piasek frakcji WLAm m D 
- cement 32,5 portlandzki,
- krawężniki betonowe 15x30cm,

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej obejmuje ułożenie warstwy stabilizacyjnej jako

podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji WL" Nm m gr. 15cm,
następnie warstwa frakcji 0/31.5 mm - gr. 10 cm. Bezpośrednio pod nawierzchnię wykonać podsypkę
cementowo - piaskową gr. 4cm .

Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin obejmują:

1. wykonanie podbudowy,
2. wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników),
3. przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej,
4. ułożenie kostki z ubiciem,
5. wypełnienie szczelin,
6. pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Obramowanie nawierzchni
Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać na ławie betonowej szer. 20cm przed przystąpieniem do

układania nawierzchni.

Podsypka
Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 4 cm. Dopuszczalne odchyłki od

zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm.
Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na

uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu:
a) współczynnika wodno-cementowego od 0,25 do 0,35,
b) wytrzyma/ości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

Wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka
nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała
się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z
kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie
wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi.

Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu
nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilży/a całą grubość podsypki.
Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni o około 5 m.

Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed
rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża,
- wykonanie nawierzchni.

5.9. Ślusarka drzwiowa
Ślusarka drzwiowa wykonywana w warsztacie lub na placu budowy. Ośnieża i skrzydła

wykonywane z zamkniętych profili stalowych (rury kwadratowe i prostokątne). Wszystkie powierzchnie
elementów stalowych należy zabezpieczyć farbą antykorozyjna.

Skrzydła drzwiowe wyposażyć w toczone zawiasy łożyskowane oraz zasuwy ryglowe z
możliwością założenie kłódki.

Ramy skrzydeł drzwiowych należy wypełnić nieiskrzącą, ażurową blachą aluminiowa grubości
2mm o prześwicie minimum 50% np. blacha Rv 30-40 (oznaczenie wg ISO 7806-1983), umożliwiającą
naturalną wentylację. Blachę aluminiową mocować nitami do stalowego kątownika 30x30x3
mocowanego do ramy drzwi poprzez spawanie, nitowanie lub połączenie śrubowe. Elementy stalowe
zabezpieczyć farbą antykorozyjną w kolorze niebieskim (RAL 5010).
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5.1 O. Roboty malarskie

Specyfikacja obejmuje roboty malarskie wewnętrzne i zewnętrzne

Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych
Farby do tynków wewnętrznych:
Do malowania tynków wewnętrznych stosować farby lateksowe lub silikonowe dopuszczone do użytku
wewnątrz pomieszczeń - kolor biały.

Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu
malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może
spaść poniżej +1°c.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem
od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:

całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury urządzeń
sanitarnych),
całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
całkowitym ułożeniu posadzek,
usunięciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podłoży
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie
ubytków zaprawą tynkarską lub specjalnymi masami szpachlowymi. Powierzchnie powinny być
oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić,
a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą tynkarską lub specjalnymi masami szpachlowymi.
Podłoże metalowe i żeliwne przed gruntowaniem należy oczyścić do stopnia czystości Sa2,5.
Gruntowanie
Warstwę gruntującą dla farby wykonać dedykowanym, systemowym preparatem gruntującym.

Wykonvwanie powłok malarskich
Warstwę właściwą farby rozcieńczać wg wytycznych producenta.
Powłoki powinny dawać aksamitny lub matowy wygląd powierzchni.
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam.
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża lub
podkładu; powłoka powinna bez prześwitów pokrywać podłoże lub podkład, które nie powinny być
dostrzegalne okiem nie uzbrojonym.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pow/ok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug,
zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu
kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem
powłoki od podłoża.
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.

5.11. ROBOTY BLACHARSKIE - obróbki blacharskie

MATERIAŁY
Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie typowych systemów posiadających odpowiednie
Aprobaty Techniczne.

- Obróbki blacharskie - blacha stalowa ocynkowana powlekana - wymagania wg normy PN-61-B-
10245, PN-73-H-92122. Blachy stalowe płaskie o gr. min. 0,5mm obustronnie ocynkowane . Grubość
powłoki cynku min. 275 g/m2

•
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WYKONANIE ROBÓT
Obróbki blacharskie wykonane z blachy ocynkowanej powinny być dostosowane do rodzaju

pokrycia. Nowe obróbki wykonać zgodnie z zaleceniami i wymogami zawartymi w normie PN-61/B-
10245. Stosując systemowe rozwiązania wykonując montaż należy ściśle stosować się do wytycznych
technologicznych opracowanych przez producenta. Wszystkie obróbki winny wystawać na min. 4cm
poza obrys chronionego elementu konstrukcyjnego. Obróbki zakończyć kapinosem.

6. Kontrola, badania, odbiór wyrobów i robót budowlanych
Kontrola powinna być prowadzona na bieżąco przez w Kierownika Budowy. W odbiorze robót

winien uczestniczyć Inspektor Nadzoru lub upoważniony przedstawiciel Inwestora. Podstawą odbioru
powinna być niniejsza specyfikacja, Polskie Normy, Aprobaty Techniczne, ,,Warunki techniczne
wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych (wydawnictwo Arkady}", karty techniczne,
instrukcje producentów materia/ów. Za prace poprawnie wykonane uważa się prace wykonane
powołanymi powyżej dokumentami oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Kontrola robót zanikających powinna być prowadzona przed ich zakryciem.
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przysługuje prawo nakazania rozbiórki lub odkrywki w celu

sprawdzenia poprawności wykonania elementu oraz robót budowlanych.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
Kierownik Budowy jest zobowiązany do wykonywania na bieżąco obmiarów wykonanych robót.

Dziennik obmiarów podlega weryfikacji przez inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót określa zakres faktycznie wykonanych robót pod warunkiem, że wykonano je

zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w
wycenionym przedmiarze robót wchodzących w skład umowy. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej
wykonawca powiadamia pisemnie zarządzającego realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru.
Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni robocze. Wyniki obmiaru są
wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek
błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w
szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją
umowy. O/ugość i odległość pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w
rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie
wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3

, jako pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażane w tonach lub kilogramach.

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiarów robót i

dostarczane przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne
świadectwo legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym
okresie trwania robót.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach określonych w

umowie.
Obmiary będą także przeprowadzane przed częściowym i końcowym odbiorem robót,

a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich

wykonaniu, lecz przed zakryciem.

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych
Zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.

9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Wszystkie niezbędne koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących winny być uwzględnione w
oferowanej cenie za realizacją przedmiotowego zamówienia.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie
roboty tymczasowe i prace towarzyszące, jak również inne czynności, badania i wymagania.

10. Dokumenty odniesienia

1) Projekt budowlano - wykonawczy,
2) Przedmiar robót,
3) Normy, instrukcje i poradniki wskazane w dokumentacji. 18
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1. Część ogólna

1.1 Nazwa zamówienia

Wymiana instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych dla przebudowy wiaty nr 75 na terenie
NCBJ Ośrodka Radioizotopów ,,POLATOM" ul. Andrzeja So/tana 7, 05-400 Otwock-Świerk.

1.2 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania techniczne dotyczące
wykonania i odbioru robót elektrycznych związanych z wymianą instalacji elektrycznych wewnętrznych i
zewnętrznych dla przebudowy wiaty nr 75 na terenie NCBJ Ośrodka Radioizotopów ,,POLATOM" ul.
Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock-Świerk.

1.3 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.2 i objętych dokumentacją projektową.

1.4 Określenia ogólne

Określenia podane w niniejszej ST są zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami i ,,Przepisami
Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych" oraz definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogólne"

ST

1TB

PZJ

BHP

- specyfikacja techniczna

- Instytut Techniki Budowlanej

- program zapewnienia jakości

- bezpieczeństwo i higiena pracy

-Specyfikacja techniczna - dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu wytwarzania
lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów bezpieczeństwa,
wielkości charakterystycznych a także co do nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów oznaczania,
metod badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń.
-Aprobata techniczna - dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego obszaru

zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu oraz metodykę
badań dla potwierdzenia tych wymagań.
-Deklaracja zgodności - dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, stwierdzający

zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub
specyfikacją techniczną dla danego materia/u lub wyrobu.
-Certyfikat zgodności - dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą (certyfikującą),

stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami,
wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego materia/u lub wyrobu.
-Część czynna - przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej lub

urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być pod napięciem a nie spełnia
funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną).
-Obwód - zespól elementów instalacji elektrycznej wspólnie zasilanych i chronionych przed

przetężeniami wspólnym zabezpieczeniem. Obwód składa się z przewodów ochronnych (jeżeli są) i
związanych z nimi urządzeń rozdzielczych, sterowniczych i wyposażenia dodatkowego. Przewód
ochronny może być wspólny dla kilku obwodów.
-Trasa instalacji - pas na ścianie, suficie, podłodze lub konstrukcji budynku, w którym ułożony jest jeden

lub więcej obwodów.
-Napięcie znamionowe instalacji - napięcie na które instalacja elektryczna lub jej część została

zbudowana.
-Osprzęt instalacyjny - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęziania lub zakończenia

przewodów i kabli.
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-Osłona przewodu (kabla) - konstrukcja przeznaczona do ochrony przewodu (kabla) przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego lub ognia.
-Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie instalacji elektrycznej, w którym jakakolwiek część rzutu

poziomego instalacji przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej instalacji elektrycznej
lub dowolnej instalacji.
-Zbliżenie - takie miejsce na trasie, w którym odległość między instalacją elektryczną, a urządzeniem

itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania osłon
zabezpieczających i w których nie występuje skrzyżowanie.
-Przepust instalacyjny - konstrukcja o przekroju okrągłym lub prostokątnym przeznaczona do ochrony

przewodu izolowanego przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku
elektrycznego lub ognia.
- Rozdzielnica - zespół urządzeń elektroenergetycznych składający się z aparatury rozdzielczej,

zabezpieczeniowej, pomiarowej, sterowniczej i sygnalizacyjnej przeznaczony do rozdziału energii
elektrycznej, łączenia i zabezpieczenia linii oraz obwodów zasilających i odbiorczych.
- Ochrona wewnętrzna - zespół środków do ochrony wnętrza obiektu budowlanego przed skutkami

rozpływu prądu pioruna w urządzeniu piorunochronnym.
-Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących, dostępnych w wypadku

pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.
- Przewód uziemiający - przewód łączący przewód odprowadzający z uziomem.
- Rezystancja uziemienia - rezystancja statyczna między uziomem a ziemią odniesienia zmierzona przy

przepływie prądu przemiennego o częstotliwości technicznej.
- Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo

kilka kabli połączonych równolegle, które wraz z osprzętem ułożone są na wspólnej trasie, łącząc zaciski
dwóch urządzeń elektroenergetycznych.
- Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed układaniem kabli mających na celu

zapewnienie możliwości ich ułożenia zgodnie z dokumentacją; zalicza się tu następujące grupy
czynności:
- wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,
- osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie,
- montaż uchwytów do mocowania i układania kabli oraz montaż pow/ok z tworzyw sztucznych lub

metalowych,
- montaż konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych,
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z normami i przepisami.

- Część dostępna - przewodząca część urządzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu,
będąca w zasięgu ręki ze stanowiska dostępnego (tj. takiego, na którym człowiek o przeciętnej
sprawności fizycznej może się znaleźć bez korzystania ze środków pomocniczych np. drabiny,
słupołazów itp.), która podczas normalnej pracy nie jest pod napięciem, jednak może się pod nim znaleźć
w momencie zakłócenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej,
parametrów, charakterystyk lub układu pracy urządzenia np. zwarcia, wyniesienia potencja/u,
uszkodzenia izolacji itp.).
- Miejsce wydzielone - zamykana przestrzeń lub miejsce eksploatacji instalacji lub urządzeń, do
którego dostęp posiadają jedynie osoby upoważnione.
- Os/ona izolacyjna - os/ona wykonana w celu uniemożliwienia dotknięcia elementów w części
dostępnej, na których może się pojawić niebezpieczne napięcie np. na pancerzu metalowym kabla.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z
obowiązującymi normami, dokumentacją projektową, ST i poleceniami Nadzoru.

2. Materiały

Materia/ami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są wszystkie
materiały wymienione w dokumentacji technicznej które winny odpowiadać wymaganiom odpowiednich
obowiązujących norm.

3. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów,
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sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację inspektora nadzoru
kierownika budowy.

4. Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone materiały
powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez ich wytwórcę.

5. Wykonanie robót

Ogólne wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót elektrycznych przy
wykonywaniu instalacji elektrycznych w budynku podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania
Ogólne". Metoda wykonywania instalacji elektrycznych uzależniona jest od warunków techniczno
organizacyjnych określonych przez użytkownika obiektu i inwestora a zawartych w specyfikacji
przetargowej. Warunki te określają ogólne zasady robót, ich okres i terminy poszczególnych etapów.

5.1. Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych i
teletechnicznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób
trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz
sam rodzaj instalacji.
Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów - zespól materia/ów dodatkowych, stosowanych przy układaniu
przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający przed
uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp.
Grupy materia/ów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów:

przepusty kablowe i osłony krawędzi,
drabinki instalacyjne,
koryta i korytka instalacyjne,
kanały i listwy instalacyjne,
rury instalacyjne,
kanały podłogowe,
systemy mocujące,
puszki elektroinstalacyjne,
końcówki kablowe, zaciski i konektory,
pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne
szyny, zaciski ochronne itp.).

systemy naciągowe, dławice, złączki

5.2. Przejścia przez ściany i stropy

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania:
wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być chronione przed
uszkodzeniami. Przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych, przejścia pomiędzy
pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane w sposób szczelny, zapewniający
nieprzedostawanie się wyziewów, obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być
chronione do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed
uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka
blaszane itp.
Przepusty kablowe i osłony krawędzi - Kable i przewody układane bezpośrednio na podłodze należy
chronić poprzez stosowanie os/on (rury instalacyjne, listwy podłogowe).
Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane z tworzyw
sztucznych albo metalowe, głównie stalowe - zasadą jest używanie materia/ów o wytrzyma/ości
elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a
wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie są szkodliwe dla człowieka. Rurowe instalacje
wnętrzowe powinny być odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze względu na
wytrzyma/ość, wymagają stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i średnich.
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5.3. Układanie i łączenie przewodów

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie
i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach lub poprzez puszki instalacyjne. Nie wolno stosować połączeń
skręcanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz
przewody, a samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia
należy uzgodnić z projektantem.
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia.
Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk
ten jest przygotowany.
W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, pomiędzy
oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe zabezpieczone
przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna za
pewniać prawidłowe przyłączenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować
uszkodzeń mechanicznych. W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien
uszkadzać warstwy cyny.
Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania).
Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, liczba żył: 1,3,4, 5.
Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, przy czym dla przekroju żył do 1 O mm2

należy stosować obowiązkowo przewody miedziane.
Uchwyty do mocowania kabli i przewodów - klinowane w otworze z elementem trzymającym stałym lub
zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe
przykręcane; stosowane głównie z tworzyw sztucznych (niektóre elementy mogą być wykonane także z
metali).
Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak rury instalacyjne -
mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane).
Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do montażu gniazd i
łączników instalacyjnych, występują jako łączące, przelotowe, odgałęźne lub podłogowe i sufitowe.
Wykonane są z materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych,
które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszkę gazy nie są
szkodliwe dla człowieka, jednocześnie zapewniają stopień ochrony minimalny IP 2X. Dobór typu puszki
uzależniony jest od systemu instalacyjnego. Ze względu na system montażu - występują puszki
natynkowe, podtynkowe, natynkowe - wtynkowe, podłogowe. W zależności od przeznaczenia puszki
muszą spełniać następujące wymagania co do ich wielkości: puszka sprzętowa $ 60 mm, sufitowa lub
końcowa $ 60 mm lub 60x60 mm, rozgałęźna lub przelotowa $ 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu-trzy- lub
czterowejściowa dla przewodów o przekroju żyły do 6 mm2. Puszki elektroinstalacyjne do montażu gniazd
i łączników instalacyjnych powinny być przystosowane do mocowania osprzętu za pomocą ,,pazurków'' i/
lub wkrętów.
W strefie zagrożonej wybuchem zastosować osprzęt instalacyjny zgodny z EX II.

5.4. Rozdzielnice elektryczne

Przed przystąpieniem do modernizacji urządzeń elektrycznych należy zabezpieczyć istniejące
tablice przed zniszczeniem poprzez zarysowania, uszkodzenie istniejących połączeń aparatów,
zniszczenie obudowy.
Po zamontowaniu dodatkowych obwodów należy:
- zainstalować aparaty zdjęte na czas prac i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,
- dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i

mechanicznych,
- założyć osłony zdjęte w czasie montażu
- podłączyć obwody zewnętrzne
- podłączyć przewody ochronne.
Istniejącą rozdzielnicę RW zdemontować i zastąpić nową wg schematy i widoku rys. nr E-4.

5.5. Instalacja oświetleniowa

Przewiduje się oprawy oświetlenia podstawowego zapewniające średnie natężenie oświetlenia
na poziomie spełniające wymagania Polskiej Normy PN-EN 12464-1 ,,Światło i oświetlenie - Oświetlenie
miejsca pracy"
- 150 Ix w pomieszczeniach magazynowych
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Rozmieszczenie opraw oświetleniowych pokazano na planach instalacyjnych. Oprawy oświetleniowe wg
specyfikacji.
W pomieszczeniach składowania materiałów niebezpiecznych zastosować oprawy oświetleniowe
przeciwwybuchowe typu EX II (w załączeniu przykładowe karty katalogowe).
Należy wykorzystać zdemontowane oprawy oświetleniowe w części magazynowej nie będącej w strefie
zagrożenia II.
Na elewacji nad wejściami do obiektu projektuje się oprawy oświetleniowe wg specyfikacji lokalizacja na
planach instalacyjnych.
Oświetlenie w obiekcie podwieszone zostanie do projektowanych koryt kablowych K50 przymocowanych
do elementów konstrukcyjnych dachu.
Oświetlenie zewnętrzne przymocowane będzie na wspornikach systemowych zamontowanych do
elewacji wiaty.
Załączanie oświetlenia poprzez łączniki montowane wewnątrz i na zewnątrz wiaty. Lokalizacja montażu
wg planów instalacyjnych. W strefie zagrożonej wybuchem zastosować łączniki zgodne z EX II
(załączeniu przykładowa karta katalogowa).
Instalacja oświetleniowa zostanie wykonana przewodami 750V typu YDY3x1 ,5mm2 i YnKY3x1 ,5mm2,

układanymi w projektowanych korytkach kablowych K50 i rurkach instalacyjnych RL24.

5.6. Instalacja siłowa i gniazd wtyczkowych

W wiacie w strefie nie zagrożonej wybuchem przewiduje się gniazda wtyczkowe ogólne.
Przewidziano gniazda wtyczkowe 1 L+N+PE, 10116A, 230V nit w wykonaniu szczelnym. Instalacja będzie
wykonana przewodem 750V, typu YDY3x2,5mm2 w rurkach instalacyjnych nit i na korytach kablowych
K50.

5.7. Instalacja odgromowa

Zgodnie z obliczeniami ryzyka zagrożenia piorunowego obiekt sklasyfikowany został na I (LPS)
wg Polskiej Normy PN-EN 62305, wielkość oczek siatki 5x5m, średnia odległość pomiędzy przewodami
odprowadzającymi 10m. Na dachu należy zastosować instalację z drutu stalowego FeZn08mm.
Instalację wykonać na wspornikach klejonych lub przykręcanych do powierzchni dachu.
Instalację odgromową należy wykonać:.
a) na dachu wykonane jako siatka z drutu ocynkowanego FeZn08mm, na dachu przewody układać na
wspornikach klejonych do powierzchni dachu, wsporniki montować co 100cm.
b) przewody odprowadzające będą wykonane z drutu ocynkowanego FeZn08mm montowane na
elewacji wiaty na wspornikach systemowych,
f) wszystkie połączenia zwodów poziomych, pionowych oraz w złączach kontrolnych należy wykonać jako
skręcane, połączenia z uziomem fundamentowym lub szpilkowym należy wykonać jako spawane,
zabezpieczone przed korozją. Złącza kontrolne montować w puszkach w gruncie.
Przewiduje się wykonanie uziomu otokowego z płaskownika FeZn30x4m. Płaskownik należy wprowadzić
do wiaty. Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary rezystancji (R<100).
Wprowadzony płaskownik do wiaty należy podłączyć linką LY16mm2 do GSW (główna szyna
wyrównawcza) zamontowanej pod rozdzielnicą. GSW z zaciskiem PE w rozdzielnicy połączyć linką
LY16mm2. Dodatkowo do GSW podłączyć przewodem LY6mm2 posadzkę elektrostatyczną.

5.8. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Wyłącznik główny rozdzielnicy RW pełnią rolę PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU w
systemie przeciwpożarowym i zostanie wyniesiony w postaci przycisku w okolice drzwi wejściowych na
zewnątrz budynku. Instalację należy wykonać przewodem NHXH3x1 ,5 E90mm2•

6. Próby i protokoły

Sprawdzenie i uruchomienie poszczególnych instalacji
Atesty i certyfikaty na użyte materiały i urządzenia
Dokumentacja powykonawcza
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Roboty wykonywać zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi wykonania odbioru robót budowlano-
montażowych. Podczas prac przestrzegać zasad BHP

Próby montażowe
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres
prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji
- pomiar rezystancji izolacji odbiorników
- pomiary impedancji pętli zwarciowych
- pomiary rezystancji uziemień

7. Obmiar robót

Obmiar robót określać będzie faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją
projektową, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót:
* dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpi., m,
* dla kabli i przewodów: m,
* dla sprzętu łącznikowego: szt., kpi.,
* dla opraw oświetleniowych: szt., kpi.,
* dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpi.
* Dla elementów instalacji piorunochronnej szt., m

8. Odbiór robót

Roboty objęte niniejsza Specyfikacją podlegają odbiorowi końcowemu na podstawie wyników
przeprowadzonych prób, badań, pomiarów i oceny wizualnej.

8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiorom robót ulegających zakryciu podlegają następujące roboty:

a) przewody i kable podlegające zamurowaniu
b) przewody i kable podlegające zabudowie

Zasady odbioru ostatecznego robót.
Odbioru ostatecznego należy dokonać po wykonaniu prób eksploatacyjnych mających wykazać
spełnienie zakładanych parametrów projektowych instalacji. Termin przeprowadzenia prób, ich
zakres i czas ich trwania zostaną ustalone oddzielnie.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:
a) projektową dokumentację powykonawczą,
b) protokoły z dokonanych badań i pomiarów,

9. Podstawa płatności

Szczegółowe ustalenia dotyczące płatności zawarte będą w umowie.

10. Przepisy związane

Ustawa z 7 lipca 1994r- Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, obowiązujące normy

Polskie normy
1. PN-EN 60529:2003/AC: 2017-12 Stopnie ochrony zapewnianej przez obwody (Kod IP)
2. PN-EN 13032-2:2018-02 Świat/o i oświetlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i

opraw oświetleniowych. Część 2: Prezentacja danych dla miejsca pracy wewnątrz i na zewnątrz
budynku

3. PN_EN 12464-1 :2011 Świat/o i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca pracy we
wnętrzach

4. PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym.

5. PN-HD 60364-5-54:2011 (uznaniowa) Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego - Układy uziemiające i przewody ochronne (oryg.).

8



6. PN-HD 60364-5-51 :2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-51: Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne

7. PN-HD 60364-5-52:2011 (uznaniowa) Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-52: Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie (oryg.).

8. PN-HD 60364-5-53:2016 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-53: Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterown icza

9. PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego -- Układy uziemiające i przewody ochronne

10. PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-56: Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa

11. PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-559: Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego -- Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe

12. PN-EN 60598-1 :2015-04 Oprawy oświetleniowe- Część 1: Wymagania ogólne i badania (oryg.).
13. PN_EN 12464-1 :2011 Świ atło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca pracy we

wnętrzach
14. PN-EN 13032-2:2018-02 Świ atło i oświetlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i

opraw oświetleniowych. Część 2: Prezentacja danych dla miejsca pracy wewnątrz i na zewnątrz
budynku

15. PN-EN 13032-1 +A1 :2012 Światło i oświetlenie -- Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i
opraw oświetleniowych -- Część 1: Pomiar i format pliku

16. PN-HD 60364-4-46:2017 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-46: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa -- Odłączanie izolacyjne i łączenie

17. PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa-- Część 1: Zasady ogólne
18. PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa -- Część 2: Zarządzanie ryzykiem
19. PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie

życia
20. PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa -- Część 4: Urządzenia elektryczne i

elektroniczne w obiektach
21. PN-EN 60099-1:2002 Ograniczniki przepięć- lskiernikowe zaworowe ograniczniki przepięć do sieci

prądu przemiennego
22. PN-EN 60099-4:2009 Ograniczniki przepięć - Część 4: Beziskiernikowe ograniczniki przepięć z

tlenków metali do sieci prądu przemiennego
23. PN-EN 60099-5: 1999 Ograniczniki przepięć - Zalecenia wyboru i stosowania
24. PN-EN 62561-1 :2012 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC) -- Część 1: Wymagania

dotyczące elementów połączeniowych
25. PN-EN 62561-2:2012 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC) -- Część 2: Wymagania

dotyczące przewodów i uziomów
26. PN-EN 62561-3:2012 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC) -- Część 3: Wymagania

dotyczące iskierników izolacyjnych (ISG)
27. PN-EN 62561-4:2011 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPCS) -- Część 4: Wymagania

dotyczące uchwytów
28. PN-EN 62561-5:2011 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPCS) -- Część 5: Wymagania

dotyczące uziomowych studzienek kontrolnych i ich uszczelnień
29. PN-EN 62561-7:2012 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPCS) -- Część 7: Wymagania

dotyczące substancji poprawiających jakość uziemień
30. PN-EN 62561-6:2011 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPCS) -- Część 6: Wymagania

dotyczące liczników udarów piorunowych (LSC)

Ustawy
1. Ustawa z dnia? lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zrn.),
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 r., poz. 1570, z późn. zm.),
3. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1351, 1356, z późn.

zm.),
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799, z późn.

zm.),

Rozporządzenia
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422, z późn. zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 201 Or. w sprawie

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010, Nr 109,
poz. 719, z późn. zm.),
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3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 2015 r. poz.
2117, z późn. zm.),

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r., poz. 462, z późn. zm.).

Inne publikacje
1. Warunki techniczno - organizacyjne podane w Katalogach Norm Pracy dla danego rodzaju robót.

inż. Wiesław Giziński
nr upr. 63/Wa/73

w specjalności instalacje elektryczne
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