Daszynskiego 3 m2.- 08.04.2022- kst.kst

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst Opis | wyliczenla | jm. | Poszcz | Razem
1|Roboty budowlane mieszkanie ) B
1/KNR 4-01  [Wykucie z musu odcieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2-drzwi m2
d.1/0354-05
S8T 01
(0.80r2.0)*2 m2 3.20
RAZEM 3.20
2/KNR 4-01  |Wykucie z muru podokiennikow m
d.1]0354-12
SST 01
1.20+1.70 m 2.90
RAZEM 2.90
3|KNR 4-01  {Zerwanie starych tapet- w pokoju m2
d.1|1205-01
SST 01
(4.55+2.92y2*2.88 m2 43.03
RAZEM 43.03
4/KNR 401 |Rozebranie wykladziny scienngj z plytek m2
d.1:0819-15
SST 01
(3.72+0.71)'0.75+(1.50"1.0) m2 4.82
RAZEM 4.82
5/KNR-W 4- {Przemurowanie przewodéw kominowych - zamurowanie otworéw szt.
d.1/01 0310-04
SST 01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6/KNR 4-01 |Odbicie tynkow wewn.z zaprawy cementowo-wapienngj na scianach m2
d.110701-02
8ST 01
(4.91+4.55)*2*2.88+(2.41*4)*2.88 m? 82.25
RAZEM 82.25
7|KNR 4-01  [Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptas-  |m2
d.i|0701-08 kich
S8T 01
4.91%2.41+4.55%2.92 m2 2512
RAZEM 25.12
B8|KNR 4-01 |Rozebranie podidg bialych na wpust m2
d.1(0428-03
S8T 01
4.91*2.41+4.55*2.92 m? 2512
RAZEM 2512
9/KNR 4-01  |Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. do 5 m2 metodg opryski- |m2
d.10623-01 wania
SS8T 01
{4.91+4.55Y"2*2.88+(2.41*4)"2.88 m2 82.25
RAZEM 82.25
10/KNR 401 | Tynki wewn.zwykie kat. Il wykonyw.recznie na podiozu z cegly i pustakéw |m2
d.1/0716-02 na $cianach
88T 01
{4.91+4.55)"2"2.88+(2.41*4)"2.88 m2 82.25
RAZEM 82.25
11]KNR 2-02 |Okladziny z piyt gips.-karon.(suche tynki gips.} pojedyfcze na stropach na |\ m2
d.1;2006-04 rusztach
8ST 01
4.81%2.41+4,.552.92 m2 2512
RAZEM 2512
12|KNR 4-01 Przebicie otworow w $cianach z cegiet o grub. 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1|0333-11 towo-wapiennej kanaly wentyiacyjno-spatinowe + nawietrzak
SST 01
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
13|KNR 4-01  |Rozebranie legarow m
d.1|6428-04
88T 01
12*3.2 m 38.40
RAZEM 38.40
14[KNR 4-01  |Rozebranie elementow stropow drewnianych - zasypek izienka +kuchnia  |m2
d.1]0429-02
SST 04
7.35+4.38 m2 11.73
RAZEM 11.73
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
15/KNR-W 2-  {Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych |m2
d.1i02 2003-03 |pojedynczych z pokryciem cbustronnym jednowarsiwowo 100-01
SST 0
2.41*2.88 - {2.4070.60) m2 5.50
RAZEM 5.50
16/KNR 202 |Naswietla otwierane szklone podwdijnie fabrycznie wykoriczone o pow. do |m?2
d.1{1009-08 1.0m2
88T 01
2.40%0.60 m? 1.44
RAZEM 1.44
17'KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych poziome na m2
d.10609-03 wierzchy konstr.na sucho - jedna warstwa lazienka+kuchnia
SST M
7.35+4.38 m2 11.73
RAZEM 11.73
18|KNR 2-02 |lzolacie przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome |m2
d.110607-01 podposadzkowe tazienka + kuchnia
S8T 1
11.73 m2 11.73
RAZEM 11.73
19{KNR 4-01 |Przybicie do podi6g piyt OSB m2
d.1{0820-03-
lalkulacja
wiasna
SST 01
25.12 m2 25.12
RAZEM 25.12
20|KNR 0-17 | Przykiejenie jednej warstwy siatki na plycie OSB tazienka+ kuchnia m2
d.1(2609-06-
kalkulacja
wtasna
S8T 1
11.73 m2 11.73
RAZEM 11.73
21|NNRNKB  |(z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej |m2
d.1]202 $132-01!0 gr. 5 cm fazienka + Kuchnia
S8T 1
11.73 m2 11.73
RAZEM 11.73
22|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - folia w plynie -brodzik [m2
d.10641-01-
kalkulacja
wiasna
S8T 01
202,10 m2 4.20
RAZEM 4.20
23|KNR 0-20 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - folia w plynie -lazien- |m2
d.1|0640-01 ka+kuchnia
SST 01
4.38+ 7.35 m2 11.73
RAZEM 11.73
24 KNR 012  |Posadzki z plytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukfadanych metoda kombino- |[m2
d.1{1118-04 wang-kuchnia+azienka
S§S5T 01
11.73 m2 11.73
RAZEM 11.73
25/KNR 0-12  |Cokoliki, z plytek o wymiarach 20 x 20 cm | wysokosci cokolika rownej 10 |m
d.111119-01 cm-kuchnia
S57 01
(3.01+2.41y2 m 10.84
RAZEM 10.84
26'KNR 2-02 |Licowanie Scian plytkami na klej - przygotowanie podicza-lazienka + far-  |m2
d.1/0829-01 tuch w kuchni
SST 01
(1.80+2.41)*2*2.38+(0.76+1.80)*0.60 m2 21.68
RAZEM 21.58
27/KNR 0-12  |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 ¢m - na kigj- fazienka +far- |m?
d.110829-04 tuch w kuchni
SST 01
21.58 m2 21.58
RAZEM 21.58
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28|KNR 0-19  |Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane z |m2
d.1|0930-09 kal- PCV o pow. do 2.0 m2 z nawiewnikami
kulacja
wiasna
SST 01
{1.0°1.70)+0.9*1.70)*2 m2 4.76
RAZEM 4.76
29/KNR 4-01  |Skucie zaokiennikdw okiennych zewnetrznych m
d.10354-12
analogia
SST 01
1.0+1.70 m 2.70
. RAZEM 2.70
30/KNR 4-01 |Uzupetnienie gladzi cementowej na rolkach z cegiet o szerokoéci 1 ceg. m
d.10312-01 poziomych - zaokiennikow
SS8T 01
2.70 m 2.70
RAZEM 2.70
31| KNR-W 4-  iWylozenie spadkéw zaokiennych plytkami ceramicznymi m
d.1|01 0316-05
analogia
58T 01
2.70 m 2.70
RAZEM 2,70
32|KNR 4-01 |Przymurowanie wegarkow 1/2x1/2 ceg. w Scianach z cegiet m
d.10314-04
analogia
SST 01
1.70 m 1.70
RAZEM 1.70
33/KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych do 1.5 w Scianach z cegiet szt.
d.10321-01
SST 01
3 szt. 3.60
RAZEM 3.00
34[KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dia  |szt.
d.1{1016-01 drzwi wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia §cian
SS5T ™1
2 szt, 2.00
RAZEM 2.00
35 KNR 2-02 |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzieine peine o pow. do 1.6 |m2
d.1|1017-01 m2 fabrycznie wykonczone-pokdj
SST 01
0.80"2.0 m2 1.60
RAZEM 1.60
36|KNR 2-02 |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetizne jednedzielne peine o pow. ponad  |m2
d.1|1017-02 1.6 m2 fabrycznie wykonczone-tazienka
88T 01
0.8*2.0 m2 1.60
RAZEM 1.60
37|KNR 4-01 |Wykon.tynkdw zwykiych wewn.kat.Hl z zaprawy ¢em.-wap. na osclezach |m
d.1|0708-02 szer.do 25 cm od zewnatrz okien + drzwi klatka schodowa
SST 1
{1.0+0.90>2)+(1.70*2*3) + 1.20+0.9+2.0"2 m 19,10
RAZEM 19.10
38/KNR 4-01  {Zalozenie na nowym migjscu zamkdéw wpuszezanych zwyklych szt.
d.1|0920-24
88T 01
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
39/KNR 4-01 |Zatozenie na nowym miejscu zamkow wpuszczanych tazienkowych szt,
¢.1:0920-25
85T 1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
40|KNR 4-01  |Zatozenie na nowym miejscu klamek z szytdami szt.
d.1|0920-20
88T 01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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41|KNR 4-01 | Zamontowanie drzwi antywlamaniowych z oscieznica, kempiletnych m2
d.110320-02- {oscieznica, zamkiklamki} otwieranych do wewnatrz lokalu z atestem
kalkulacja
wlasna
8§87 01
1.6 m2 1.60
RAZEM 1.60
42|KNR 2-02  |Montaz naroznikow ochrennych z tworzywa na siatce m
d.1:2601-08
kalk. wlas-
na 88T
(1.70° 27 3)+(0.9°3)+(0.9*3)+(2.0*2.0"3) m 27.60
RAZEM 27.60
43| KNR-W 2- | Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mim z gipsu m2
d.1|02 2041-02 |szpachlowego wykonywane recznie na Scianach na podiezu z tynku
88T 01
82.25-21.58 m2 60.67
RAZEM 60.67
44| KNR-W 2. | Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetizne grubosci 3 mm z gipsu m2
¢.1:02 2011-04 [szpachlowego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
85T 01
25.12 m2 25.12
RAZEM 2512
45/NNRNKB  |{(z.VIl} Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UN| [m?2
d-1/202 1134-01|GRUNT" - powierzchnie poziome dwukrotnie
SST 01
25.12 m2 25.12
RAZEM 25.12
46/NNRNKB (z. V) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.1/202 1134-02! GRUNT" - powierzchnie pionowe dwukrotnie
S5T 1
60.67 m2 60.67
RAZEM 60.67
47| KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrzaych - [m2
d.1102 1510-01 |tynkow gladkich bez gruntowania
SST 01
60.67+25.12 m2 85.79
RAZEM 85.79
48|KNR 4-01  [Wymiana elementdw podiog z desek - listwy przyscienne m
d.1|0411-07
88T 01
{2.93+44.55y*2 m 14.96
RAZEM 14.96
49/KNR 2-02 |Lakierowanie posadzek i parkietdw- plyty OSB w pokoju m2
d.111111-08
85T 01
13.28 m2 13.28
RAZEM 13.28
50|KNR 4-01  |Wymiana elementow podiog z desek - progi - metalowe fistwy progowe szt.
d.1/0411-08
88T 01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
51/KNR 2-17  [Przewody wentylacyjne z blachy statowej kolowe typ B/f o $r.150 mm - m2
d.1/0113-02 udziat ksztaitek do 35 %- wraz z trojnikiem | skraplaczem i drzwiczkami-
SST 01 {fazienka
(0.16"3.14)*12,19 m2 6.12
RAZEM 6.12
52|KNR 2-02 |Obud.belek i podciggow plytami gips.-karton.na rusztach m2
d.1|2004-08 metal.pojedyn.jednowarstw.100-01- lezak z kuchni
88T 01
1.80*0.60 m2 1.08
RAZEM 1.08
53|KNR 2-02  |Obud.komindw ptytami OSB.na rusztach metal.pojedyn jednowarstw.100- |m2
d.1|2004-02- 01-obudowa kominéw wentylacyjnych i spalinowych
kalkulacja
wlasna
S8T 01
{1.2012.18) m2 14.63
| RAZEM 14.63
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54 KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z weiny mineralnej poziome z plyt m2
d.1:0613-03 ukiadanych na sucho - jedna warstwa
S5T 01
(1.20*12.19) m2 14.63
RAZEM 14.63
55|KNR 2-02  |Dodatkowa warstwa siatki m?2
d.1|2601-05
SST 01
14.63 m2 14.63
RAZEM 14.63
56/KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalne- |m2
d.1/0927-03- go CERESIT CT 36 grubosci 3-5 mm z gotowe] suchej mieszanki wyk.
kalkudacja |recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach plaskich i po-
wiasna wierzchniach poziomych
§ST ™M
14.63 m2 14.83
RAZEM 14.63
57 |kalkulacja |{Praca pednosnika m-g
d.1|wiasna
85T 01
18 m-g 16.00
RAZEM 16.00
58 KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach z cegiet szt.
d.10322-02
SS5T 01
2 szt, 2.00
RAZEM 2.00
59|KNR 4-01  |Obsadzenie nawietrzaka w $cianach z cegiet szt.
d.1|0322-02 -
kalkulacja
wlasna
SST 01
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
60/KNR 4-01  |Wymiana skrzynki listowej typu "Euro” szt.
d.11301-07-
kalkulacja
wiasna
88T 01
1 szt, 1.00
RAZEM 1.00
61 Cdhidr kominiarski przewodow - wentytacyjno - spalinowych kpl.
d.1ikaik. wias-
na 88T
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
62|KNR 4-01 |Wywiezienle gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowyrni na odl.do [m3
d¢.1/0108-09 1 km
SST 01
5,90 m3 5.90
RAZEM 5.90
63|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skezyniowymi - za kaz- |m3
d.110108-10 dy nast. 1 kmkrotnosé 7
SST 01
59 m3 5.90
RAZEM 5.90
64|cennik wy- |oplata za skladowanie gruzu na wysypiskte t
d.1|sypiska
6.50 t 6.50
RAZEM 6.50
2/Piwnica ] o
65/KNR 4-01 |Odbicie tynkow wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na Scianach fila-  |m2
d.2{0701-05 rach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
85T 01
(2.64+0.40+0.45+0.96+0.45+1.80+1.0)1.80 in? 13.86
RAZEM 13.86
66|KNR 4-01  |Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach plas- |m?
d.2|0701-08 kich,belkach,biegach i spocznikach schodéw. o pow.odbicia do 5 m2
SST 01
3.14*1.36 m2 4.27
RAZEM 4.27
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Lp. | Podst | Opis i wyliczenia [“jm. Poszcz Razem
67/ KNR 4-01 | Tynki wewn.zwykle kat. Il wykonyw.recznie na podt.z cegly i pustakéw bet.,im2
d.2|0715-11 siatek, plyt widr.-cem.w piwnicach i na strychach{$ciany i stropy)
85T 01
13.86+4.27 m2 18.13
RAZEM 18.13
G68|KNR 2-02 |Drzwi piwniczne deskowe dwukrotnie malowane na budowie m2
d.2:1015-09
88T 01
0.9"1.70 m2 1.53
RAZEM 1.53
69|KNR-W 4- |Obsadzenie wspornikéw |ub hakdw zawiasowych w écianach z cegiet szt.
d.2|01 0324-01
SST 01
2 szt, 2.00
RAZEM 2.00
70{KNR-W 4- Zailozenie na nowym migjscu zasuw czotowych szt
d.2|01 092112
85T 01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
71 KNR-W 4- | Zalozenie na nowym miejscu zamknigcia wrzecigdz+ktadka szt.
d.2,01 0921-12
S8T 01
1 szf. 1.00
RAZEM 1.00
72/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw wewnetrznych  |m2
d.2|1201-01 Scian
SST O
18.13 m2 18.13
RAZEM 18.13
73|KNR 4-01  |Wykucie z mury oscieznic drewnianych ¢ powierzchni do 1 m2 szt.
d.210354-03
S8T 01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
74|KNR 0-19  :Montaz okienka piwnicznego z PCV z obrobka obsadzenia m2
d.2|11023-01
88T 01
0.8*0.5 m2 0.40
RAZEM 0.40
75/KNR 4-01 | Whykonanie tynkow zwyklych zewnetrznych kat. ill z zaprawy cementowo- |m
d.2|0708-03 wapiennej na osciezach szerokosci do 40 cm
analogia
SST M1
0.80+0.80+0.50 m 2.10
RAZEM 210
76/KNR-W 5- |MontaZ na gotowym podlozu puszek p.t. bakelitowych o $r.do 80mm: il. szt.
d.2|08 0302-02 |wylotéw 3, przekrdj przewodu 2.5 mm2-szczelnych
88T 01
1 szl 1.00
RAZEM 1.00
77/KNR-W 5-  [Montaz na gotowym podiozu opraw o$wietleniowych zarowych bryzgo-, kpt.
d.2|08 0504-07 |strugo-odpornych, porcelanowych przykrgcanych, koncowych
§S8T 01
1 kpl, 1.00
RAZEM 1.00
78/KNR-W 5. |Przewody kabetkowe o tgcznym przekroju zyl do 7.5 mm2 uktadane w go- |m
d.2|08 0210-61 [|towych bruzdach na podiozu innym niz beton
S8T 01
15.0 m 15,00
RAZEM 15.00
79 KNR-W 5- Montaz na gotowym podiozu tacznikéw instalacyinych podtynkowych jed-  |szt.
d.2|08 0307-02 |nobiegunowych, przyciskdw w puszee instalacyjnej ( bryzgoszezelne)
88T ™
1 szt 1.00
| RAZEM 1.00
| 3jINSTALACJE
3.1]instalacja wod.-kan -
80|KNR-W 4- |Demontaz rurociggu stalowege ocynkownego ¢ $r. 15-20 mm Im
d.3.702 0120-01 ‘
1|SST ™
-6-
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4.80 m 4.80
RAZEM 4.80
81|KNR-W 4- |[Demontaz rurociagu z PVC o $r. 75-110 mm na s$cianach budynku m
d.3.|02 0229-08
1/88T 01
2.90 m 2.90
RAZEM 2.90
82| KNR-W 4- {Demontaz wodomierza skrzydelkowego o $r. 15-20 mm szt.
d.3.|02 0144-06
1/88T 01
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
83/KNR-W 4- |Demontaz urzadzeit sanitarnych hez korkowania podejs¢ doptywowych i |kpl.
d.3.102 0235-04 |odplywowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw
1|88T 01 sztucznych
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
84|/KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w écianach z cegiel na zaprawie |m
d.3.|0336-01 cementowo-wapiennej
1/88T 01
9.50 m 9.50
RAZEM 9.50
85|85 215 0300- Rurociagi z rur polipropylenowych ¢ $r.zewn. 20 mm na scianach w budyn- |m
d.3.|01 kach mieszkalnych z.w. + c.w.
1/88T 01
19.50¢ m 19.50
RAZEM 19.5¢
86|8 215 0500- |Dodatki za podejscia doplywowe do zawordw wyplywowych baterii hydran- |szt.
d.3.|01 tow itp. 0 $r.zewn.rury 20 mm
1|SST 01
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
8718 215 §500- |Dodatki za podejscia doplywowe do pluczek ustepowych o sr.zewn.rury 20 |szt.
d.3./06 mrmn
1/8ST 01
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
88|KNR 2-15 |Zawory przelolowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r.nom. 15 mm szt,
d.3.:0112-01
1,887 01
g szt 9.00
RAZEM 9.00
89|KNR-W 2- |Wodomierze skrzydelkowe mieszkaniowe o §r, nominalnej 15 mm kpl.
d.3.|15 0140-08
1|SST 01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
90| KNR-W 2- |Zawory czerpalne o 1. nominalngj 18 mm - do pralki szt
d.3./15 0135-01
1/88T 01
1 szl 1.00
RAZEM 1.00
91/KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o ér. 75 mm w gotowych wykopach, wew- |m
¢.3./15 0203-02 |nagtrz budynkéw o polaczeniach weiskowych
1|88T 01
8.50 m 8.50
RAZEM 8.50
92|KNR-W 2- Dodatki za wykonanie podejs¢ odplywowych z PVC o ér. 75 mm o potig- podej.
d.3.|15 0211-02 |czenlach wciskowych
1/88T 01
4 pode;. 4.00
RAZEM 4.00
93[KNR 2.15 [Dodatek za wykonanie podejsé odplywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfi- |szt.
d.3./0208-05 kowanego PCW o sr. 110 mm
1:88T 01
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
94| KNR-W 4-  |Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt,
d.3.|01 0335-21
18ST 01
i1 szt. 1.00
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RAZEM 1.00
95KNR-W 4- |Przebicie otwordw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie szt
d.3.01 0335-10 ;cementowo-wapiennej
1/88T ™1
2 szi. 2.00
RAZEM 2.00
96! KNR-W 4-  |Wstawienie trojnika z PVC o sr. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami szt.
4¢.3.102 0211-06 gurnowymi
1|SST 01
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
97 KNR 4-02 Wstawienie dotgcznika (trapera) PCV o 3r. 100 mm szt.
d.3./0215-01
11887 01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
98|KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o 4r. 110 mm na $cianach w budynkach m
d.3.]15 0207-03 |mieszkainych o polgczeniach wciskowych
1857 01
5.60 m 5.50
RAZEM 5.50
99/KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podejsé odplywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfi- iszt.
d.3.]0208-05 kowanego PCW o ér. 110 mm
1:88T 01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
100|KNR-W 2- | Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce szt.
d.3.]15 0229-05
1/SST 01
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
101 KNR-W 2-  |Syfony podwojne z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt,
d.3./15 0218-03
1/SST 01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
102/KNR-W 2- |Szafki kuchenne zlewozmywakowe m2
d.3./02 1030-01-
1/kalk. wias-
na
SST 01
1 m2 1.60
RAZEM 1.00
103|KNR 2-15 |Montaz brodzikow natryskowych z tworzywa sztucznego + kabina kpl.
d.3.10223-02-
1| kalk. wias-
na
S8T 01
1 kol. 1,00
RAZEM 1.00
104|KNR 2-15 |Baterie natryskowa scienna o sr.nom. 15 mm szt.
d.3.|6115.04
1/88T 01
1 szt i.00
RAZEM 1.00
105/KNR 2-15 Montaz umywalek pojedyriczych porcelanowych z syfonem gruszkowym  |szt.
d.3.10221-02
1SST 01
1 szt. 1.60
RAZEM 1.00
106/KNR 2-15 |[Montaz ustepdw pojedynczych z pluczkami z tworzyw sztucznych lub por- |kpl,
d.3./0224-03 celany 'kompakt'
18T M1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
107|KNR 2-15 |Baterie umywalkowe stojace o $r.nom. 15 mm szt.
d.3.|0115-02
1|SST 01
it szt. 1.00
| RAZEM | 1.00
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108|KNR 2-15 |Baterie zmywakowe stojace o ér.nom. 15 mm szt.
d.3./0115-02
1/8S8T 01
1 szt, 1.00
RAZEM 1.00
109/KNR 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg.w $cianach zce- |m
d.3.10324-01 giel 'na peino'
1:8ST 01
9.50 m 9.50
RAZEM 9.50
110[KNR 4-01 |Zamurowanie przebié w stropach ceramicznych szt.
¢.3.10323-05
118ST 01
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
1t1.KNR 4-01  |Zamurowanie przebi¢ w §cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.3.|0323-04
1|8S8T 01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
112|KNR 0-34¢ [lzolacja rurociagdw &r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarst-  |m
d.3.{0101-01 wowymi gr.6 mm (C}
1|ssT 01
19.5 m 19.50
RAZEM 19.50
113|KNR-W 2- |Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w |m
d.3.|15 0127-01 |budynkach mieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm}
(88T 01
19.50 m 19.50
RAZEM 19.50
3.2|Instalacja gazowa
114|KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie ce- [szL
d.3.|0333-10 mentowo-wapiennej
2|8ST 01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
115[KNR INS-  |Rurociagi gazowe miedziane lutowane o sr.zew. 22 mm (grub.scianek 1.0 |m
d.3.|TAL 0201- |mm) na scianach w budynkach mieszkalnych (lutowanie twarde)
2|05
SST 01
7.50 m 7.50
RAZEM 7.50
116/KNR INS-  |Rurociagi gazowe miedziane lutowane o $r.zew. 18 mm (grub.scianek 1.0 |m
d.3..TAL 0201- imm) na Scianach w budynkach mieszkalnych (lutowanie twarde)
2/04
SST 01
1.2 m 1.20
RAZEM 1.20
117|KNR INS-  |Podejécie obustronne do gazomierza na $cianie - rura miedziana o sr.zew. |kpl.
d.3.|TAL 0204- |22 mm
20
SST 01
1 kpt. 1.00
RAZEM 1.00
118|KNR INS- |Podejscie do kuchni gazowej - rura miedziana o sr.zew. 18 mm szt
d.3.|TAL 0203~
2102
SST 01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
119]KNR INS- |Podejscie do kotla co / cw - rura miedziana o $r.zew. 22 mm- piec ¢.0. szt.
d.3.]TAL 0203-
2105
analogia
85T 01
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
120/KNR INS- [ Zawor lub kurek gazowy o $r.nom. 156 mm szt.
d.3.|TAL 0206-
2;02
85T 01
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1 szt 1.00
RAZEM 1.00
121 KNR INS-  :Zawor b kurek gazowy o ér.nom. 20 mm szt.
d.3.iTAL 02086-
2103
S5T 1
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
122|KNR INS-  [Montaz filtra gazowego o $r.nom. 20 mm szt.
d.3., TAL 0206-
203
analogia
S8T 01
1 szl 1.00
RAZEM 1.00
123|KNR-W 2-  |Kuchnia gazowa o polaczeniu zigczem elastycznym z piekarnikiem elek-  |szt.
d.3.|15 0314-09 itrycznym
2/SST 01
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
124/ KNR-W 2- |Proba instalacji gazowej na ci$nienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za  |lokal.
d.3.|15 0307-01 |gazomierzem w budynkach mieszkalnych
2|88T 0
1 lokal. 1.00
i RAZEM | 1.00
3.3i{Instalacja c.o. ] _
125|KNR 4-61 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiel o grub. 1 1/2 ¢eg. na zaprawie ce- |szt.
d.3./0333-10 mentowo-wapiennej
3!SST 01
2 . szt 2.00
RAZEM 2,00
126/ KNR 4-01  [Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.3.|0323-04
3|8sT 01
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
127/ KNR-W 2- (Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 18 mm o polg-  |m
d.3.|15 0405-04 |czeniach lutowanych na écianach w budynkach
3|SST o1 '
25.50 m 25.50
RAZEM 25.50
128/KNR-W 2- |Rury przytaczne miedziane o $r. zewn. 15 mm do grzejnikéw kpl.
¢.3.115 0429-04
3|S5T 01
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
129/ KNR-W 2-  |Kociol gazowy cofew z zamknieta komorg spalania kpt.
d.3.115 6315-01
3887 01
1 kpt. 1.00
RAZEM 1.00
130/ KNR-W 2-  |Zawory odpowietrzajace automatyczne o &r. 15 mm szt
d.3./15 0412-07
3|88T 01
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
131 KNR-W 2-  |Grzejniki stafowe dwuplytowe o wys. 600-900 mm i diug. do 1600 mm sz
d.3.]15 0418-07
3iS8T 01
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
132 KNR-W 2- | Zawory przelotowe i 2wrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominal- szt
d.3.|15 0411-01 |nej 10-15 mm
3i88T 01
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
133/KNR-W 2- |Zawory kufowe o polaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 10-15 mm  |szt.
d.3./15 041101
3/SS8T 01
2 szt. 2.00
| RAZEM 2.00
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134]KNR-W 2- |Zawory grzejnikowe o &r. nominalnej 15 mm z glowicami termostatycznymi iszt.
d.3.115 0412-02
3i88T 1
3 szl. 3.00
RAZEM 3.00
135/KNR-W 2- |Plukanie instalacji c.c. w budynkach mieszkalnych mm
d.3.115 0128-01
3/S8T 01
12.50 m 12.50
RAZEM 12.50
136| KNR-W 2- |Proby szczelnosci instalacji ¢.0. z rur stalowych i miedzianych w budyn- m
d.3./15 0406-02 |kach niemieszkalnych
3|analogia
SST 01
256.50 m 25.50
RAZEM 25.50
137|KNR-W 2- |Proby z dokonaniem reguiacii instalacji centralnego ogrzewania (na gorg- |urz.
d.3./15 6436-01 |co)
3|8S8T 01
4 urz. 4.00
RAZEM 4.00
138|KNR 2-17 |Przewod spalinowo-powietrzny 80/125 mm  z rur kwasoodpornych wraz z jm#
d.3.i0113-01- tréjnikiem , skraplaczem i drzwiczkami
dikalk. wlas-
na
88T 01
{0.085+0.126)*3.14*12.19 m?2 8.04
RAZEM 8.04
3.4iInstalacje elektryczne
139|KNR 4-01 |Przebicie otwordw w scianach z cegiel o grub. 1 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
¢.3.|10333-09 towo-wapiennej
4/88T 01
4 szl 4.0
RAZEM 4.00
140[KNR 4-03  |Demontaz przewodow wtynkowych z podloza ceglanege lub betonowego  |m
d.3.|1116-03
4|SST 01
35 m 35.00
RAZEM 35.00
141|KNR 4-03 |Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okraglych 2 - wylo- |szt.
d.3.|1120-01 towych uszczelnionych z odlaczeniem przewodéw o przekroju do 2.5 mm2
4/S8T 01
7 szd, 7.00
RAZEM 7.00
142|KNR 4-03 |Demontaz gniazd bezpiecznikowych tablicowych 1 biegunowych z tablicy szt
d.3.|1121-01 izolacyjnej dla pradu do 25 A
4|88T 01
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
143!KNR 4-03 |Demontaz lacznikow instalacyjnych podtynkowych o natgzeniu pradu de  [szt.
d.3.11124-01 10 A - 1 wylot {wylgcznik Jub przelgcznik 1 biegunowy)
4:8ST 01
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
144]KNR 4-03  |Demontaz opraw zarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym zawie-  |szt.
d.3./1133-02 szanych
4/S8T 01
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
145/KNR 4-03 Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natgzeniu pradu do 63 A - |szt.
d.3./4122-01 Ho$é biegundw 2
4/S8T 01
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
146|KNR 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wiynkowych w cegle- ciany  |m
d.3.{1001-01
4)wycena in-
dywidualna
46.0 m 48.00
RAZEM 46.00

-1 -
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147|KNR 4-03  |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych na suficie m
d.3./1001-02
4/SST 01
9.0 m 9.00
RAZEM 9.00
148|KNR 5-08 |Mechaniczne wykonanie $lepych otworow w cegle objet.do 0.1dm3 szt
d.3.]0802-03
4/8ST 01
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
149|KNR 5-08 |Przygotowanie podloza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do szt.
d.3.|0301-02 kolkéw plast.w podlozu z cegly
4:58T 01
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
150|KNR 5-08  ;Mocowanie na gotowym.podiozu aparatdw o masie do 2.5 kg bez czescio- [szt,
d.3.|0402-01 wego rozebrania i podigczenia (il. otworéw mocujgcych do 2)- tablica elek-
4/8ST 01 tryczna
1 szt, 1.00
RAZEM 1.00
151{KNR 5-08  |Podigczenie przewoddw kabelkowych w powlace polwinitowe] pod zaciski szt.
d.3./0813-02 lub bolce (przekrdj zyl do 4 mm2)
4/8ST ¢1
28 szl. 28.00
RAZEM 28.00
162/KNR 5-08  |Przewod wiynkowy taczny przekrdj zyl do 7.5mm2 (podioze nie-beton.) m
d.3./0209-02 ukiadany w tynku- oéwietfenia - YDYp 3*1,5 mm2
4/8ST 01
12.60 m 12.60
RAZEM 12.60
153|KNR 5-08  |Przewod wtynkowy taczny przekrdj zyl do 7.5mm2 (podioze betonowe) m
d.3.j0209-01 ukladany w tynku- gniazda YDYp 3*2,5 mm2
4/SST 01
70.0 m 7G.00
RAZEM 70.00
1564/KNR 5-08  |Przewdd wiynkowy taczny przekrdj zyl do 7.5 mm2 (podioze nie-betonowe) m
d.3.;0209-02 ukfadany w tynku YDYp 4*1,5 mm2
4/SST 01
4.0 m 4.00
RAZEM 4.00
155|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o $r.do 60mm szt.
d.3.]0302-01
4/88T 01
15 szl 15.00
RAZEM 15.00
166/KNR 4-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.3.|1012-02
4,887 01
46.0+9.0 m 55.00
RAZEM 55.00
157/KNR-W 5- |Montaz osprzetu modulowego w rozdzielnicach - wytacznik nadpradowy 1- |szt
d.3.|08 0407-01 |bieg.
4/S5T M
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
158/ KNR-W 5- |Montaz osprzetu modulowego w rozdzielnicach - roztacznik lub wytacznik  |[szt
d.3./08 0407-03 |przeciwporazeniowy 1 (2} - bieg.
48T 01
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
159/ KNR-W 5-  |Montaz na gotowym podtozi dzwonka szt,
d.3.:08 0307-
4/01kalk.
wiasna
88T 01
4 szt 1.00
RAZEM 1.00
160 KNR-W 5-  'Montaz na gotowym podiozu facznikéw instalacyjnych podiynkowych szt
d.3./08 0307-06 |Swiecznikowych do przygotowanego podioza- przycisk dzwonka
41S5T 01 :
H szt, | 1.00

-12-
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RAZEM 1.00
161/KNR 5-08 |Montaz na gotowym podiozu tacznikdw instalacyjnych podtynkowych jed- |[szt.
d.3.|0307-02 nobiegunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej z podigczeniem ( 2 -
4;88T 01 bieg. , schodowych)
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
162|KNR 5-08 |Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. w|szt,
d.3.|0309-02 puszkach z podtgczeniem
4|88T M
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
163/KNR 5-08 |Montaz do gotowege podioza gniazd wtyczkowych bryzgoszczeinych 2- szt.
d.3.10309-06 hieg.z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5mm2 z podigczeniem
4:SST 01
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
164|KNR 5-08 |Montaz z podiaczeniem na gotowym podiozu opraw oswietleniowych zaro- {szt.
d.3.]0504-02 wych zwyklych zawieszanych, przelotowych
4188T 01 .
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
165/KNR 4-03  |Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.3./11205-05 .
4/85T 01
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
166:KNR 4-03  jNastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.3.|1205-06 .
4/S8T 01
9 pomiar 9.00
RAZEM 9.00
167|KNR 4-03 | Sprawdzenie stanu izolacji induktorem przew.
d.3.{1201-01
4|SST 01
5 przew. 5.00
RAZEM 5.00
168/ KNR 4-03  |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elekirycznego  ipomiar
d.3.11202-02 niskiego napigcia .
4/88T 01
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
169)kalkulacja wykonanie skroconej dokumentacji dla Zakiadu Energetycznego szt
d.3. wiasna
4/88T 01
1 szt 1,00
\ RAZEM | 1.00
13-







