2.02.2023
Zatgcznik nr 7.2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
DLA CZESCI 2 przedmiotu zaméwienia

»Zimowe utrzymanie drég w sezonie zimowym 2022/2023 na terenie miejscowosci
Krynica-Zdraj, ul. Stotwinska.”

Zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje wykonywanie ustug kompleksowych z zakresu
zimowego utrzymania drég obejmujacych likwidacje sliskosci i ods$niezanie droég.

Zimowe utrzymanie drég to zespdt prac majgcych na celu utrzymanie drég w okreslonym
standardzie.

Minimalny poziom utrzymania nawierzchni drég oraz dopuszczalne czasy osiggniecia tego
poziomu okreslone zostaty ponizej.

Materiat niezbedny do prawidtowego wykonania ustugi zapewnia Wykonawca.

1. Wykonanie kompleksowych ustug obejmuje przede wszystkim:
1) zapobieganie powstawaniu sliskosci, a zwtaszcza gotoledzi,
2) likwidacje powstatej sliskosci,
3) odsniezanie,
4) patrolowanie droég,
5) prowadzenie punktu informacji i tgcznosci z Zamawiajgcym,

2. Odsniezanie winno obejmowaé: jezdnie, pobocza bitumiczne, utwardzone i gruntowe,
opaski ziemne, zatoki autobusowe, parkingi bedace czescig pasa drogowego, skrzyzowania
itd. Wykonawca ustugi zobowigzany jest do prowadzenie statej kontroli wykonywanych
ustug. Wykonawca ustugi winien pracowac z gteboka swiadomoscig wszelkich zagrozen w
ruchu innych pojazddw, rzeczy i ruchu pieszych, wynikajgcych z nienormatywnych gabarytow
nosnika z ptugiem i skutkédw energii odrzucanego $niegu. Wykonawca w zaleznosci od
otoczenia drogi, lokalizacji chodnikdw, usytuowania budynkdw, itp. powinien dostosowywaé
we wiasciwy sposdb predkosé roboczg nosnika w granicach od 20 do 50km/godz.

3. Do likwidacji sliskosci jezdni lub jej zapobieganiu w obrebie jezdni Wykonawca winien
stosowac srodki jakie mogg by¢ uzywane na drogach publicznych oraz ulicach i placach
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 pazdziernika 2005 r. w sprawie
rodzajéw i warunkéw stosowania srodkdw, jakie mogg by¢ uzywane na drogach publicznych
oraz ulicach i placach /Dz. U. z 2005 r. Nr 230, poz. 1960/.Wysypywane materiaty winny
pokrywac jezdnie réwnomierng warstwg na szerokos$¢ nie mniejszg niz 90% podstawowej
szerokosci jezdni.
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4. Odsniezanie chodnikow wraz z wszystkimi wystepujgcymi na jego powierzchni
urzgdzeniami, przejsciami dla pieszych na catej szerokosci i azylami w osi jezdni, schodami,
wpustami wody itp. polega na mechanicznym lub recznym catkowitym usunieciu z nich
$niegu, naboju $nieznego, btota posniegowego i lodu. W szczegdlnie uzasadnionych
sytuacjach i po uzgodnieniu z Zamawiajgcym chodnik moze by¢ odsniezony w niepetnej
szerokosci, np. brak miejsca na odkfad $niegu. Niedopuszczalnym jest zawezanie przejsc dla
pieszych. Dopuszcza sie pozostawienie cienkiej warstwy ubitego $niegu nieutrudniajgcego
ruchu pieszych, posypanej srodkiem uszorstniajgcym (piasek, kruszywo). Niedopuszczalne
jest odktadanie $niegu na jezdnie. Wykonawca powinien przystagpi¢ do odsniezania
chodnikéw niezwtocznie po stwierdzeniu powstania utrudnien dla pieszych poruszajgcych sie
po chodniku.

5. Likwidacja $liskosci na chodnikach — polega na posypywaniu materiatami uszarstniajgcymi.
Podstawowym materiatem uszarstniajgcym powinien by¢ piasek lub kruszywo 2-4 mm bez
zanieczyszczen. Wykonawca powinien przystgpi¢ do likwidacji sliskosci na chodnikach
niezwtocznie po stwierdzeniu powstania utrudnien dla pieszych poruszajgcych sie po
chodniku.

6. Zabezpieczenie prac prowadzonych przy odbywajgcym sie ruchu na objetym pracami
fragmencie drogi, jak rowniez zabezpieczenie uczestniczgcych w tym ruchu osdéb i pojazdéw
nalezy do Wykonawcy. Zaleca sie wykonywanie prac w okresie najmniejszego ruchu
pojazdéw samochodowych za wyjatkiem prac, ktére nalezy podjgé niezwtocznie.

7. Jakos¢ wykonanych ustug okres$lana jest wizualnie ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na
stan nawierzchni w obrebie jezdni i chodnikdw, na ktdrej nie powinna wystepowaé sliskos¢
zimowa i utrudnienia w ruchu.

taczna dtugosc drog gminnych do utrzymania w zadaniu wynosi: 3,7 km.

Zamowienie nalezy wykonaé w terminie:

od dnia podpisania umowy jednak nie wczesniej niz od 09.02.2023r. do 31.03.2023r.

Standard zimowego utrzymania drég gminnych:

Opis stanu utrzymania drogi Dopuszczalne odstepstwa
dla
danego standardu od stwierdzenia

po ustaniu opaddéw $niegu

wystepowania
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zjawisk

Jezdnia ods$niezona na catej
szerokosci facznie z poboczami,
z poboczami na szerokosci 0,75
m.

Jezdnia posypana na:

- skrzyzowaniach z drogami

o nawierzchni ulepszonej,

- skrzyzowaniach z kolejg,

- odcinkach o pochyleniu >4%

- przystankach i zatokach
autobusowych oraz w obrebie,
- tukach poziomych o
promieniu

mniejszym niz 300 mb

- odcinkach drég biegngcych w
sgsiedztwie rzek i zbiornikow
wodnych

- odcinkach drég biegnacych
wzdtuz skarp o znacznym
nachyleniu.

- $nieg luzny moze zalegac —
do 2 godz,,

- $nieg zajezdzony —
wystepuje do 5 cm,

- nabdj sniezny — wystepuje
do 5cm,

- zaspy moga wystepowac —
do 2 godz.

- gotoledZ — 3 godz.

- sliskos¢ posniegowa — 4
godz.

- lodowica — 3 godz.

Wykaz drég i ulic dla czesci 3-miejscowos¢ Krynica-Zdrdj, ul. Stotwinska:

Dziatka ewidencyjna nr (ulica)

Dtugos¢ mb

ul. Stotwinska wraz z drogami bocznymi

3700

taczna dtugos¢ drég i ulic dla zadania w metrach

3700

Zimowe utrzymanie wybranych drég w sezonie zimowym 2022/2023 na terenie Gminy Krynica-Zdréj-Il




