oczyszczalnia SciekOw oraz niezbedng infrastruktura w miejscowosci Nowa Grobla

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

dla inwestycji pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami,
b

OGRODZENIE

Miejscowosé: Nowa Grobla

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace

wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z montazem ogrodzenia terenu przepompowni
sciekow, przydomowej zbiorczej oczyszczalni §ciekéw oraz lokalnej oczyszczalni Sciekow.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy

1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

budowa ogrodzenia przepompowni $ciekdéw PS1, PS2 o lacznej dtugosci 32,60mb
furtka o szerokosci 1,00m 1 wysokosci 1,50m w ilosci 2kpl.,

budowa ogrodzenia przydomowej zbiorczej oczyszczalni $ciekow o tacznej dhugosci
22,00mb z furtka o szerokosci 1,00m i wysokosci 1,50m w ilosci 1kpl.,

budowa ogrodzenia przepompowni $ciekdw PS3 oraz lokalnej oczyszczalni $cickéw o
tacznej dtugosci 65,00mb z brama o szerokosci 3,00m i wysokos$ci 1,50m w ilosci Lkpl..

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i

z definicjami.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Wykonawca wykona na wlasny koszt harmonogram robot.

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sg:

2.2.1. Elementy ogrodzenia:

- siatka ogrodzeniowa,



- shupki,

- furtki,

- brama

Rozwigzanie ogrodzenia pozostawia si¢ do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta
przystosowujacego projekt do warunkoéw miejscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy
przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegolnych oraz kierowac si¢ wiedzg
techniczna.

2.2.2. Materialy na cokdl ogrodzenia

Rozwigzanie ogrodzenia pozostawia si¢ do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta
przystosowujacego projekt do warunkow miejscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy
przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych 1 szczeg6lnych oraz kierowac si¢ wiedza
techniczng. Ogrodzenie musi spelnia¢ wymogi bezpieczenstwa.

3. Sprzet
Wykonawca moze uzywaé dowolnego sprzetu pod warunkiem zachowania
wymaganej jakosci robot 1 dotrzymaniu termindw umownych

4. Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne
technicznie 1 spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu
drogowym.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za
jako$¢ zastosowanych materialdow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robodt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow 1
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2.Montaz ogrodzenia
Zgodnie z instrukcjg producenta oraz sztuka budowlana.



5.3 Ogrodzenie o wysokosci 1,5m

Ogrodzenie sktada si¢ z:
- stop fundamentowych walcowych o $rednicy 25cm, zaglgbionych 1,5m ponizej terenu
projektowanego wylewanych z betonu B15,
- stupkow stalowe ocynkowanych ogniowo i powlekanych proszkowo w kolorze zielonym,
czarnym lub grafitowym. Rozstaw stupkow 2,4m, stupki powinny posiada¢ gorne naktadki
zabezpieczajace przed przedostaniem si¢ wody do $rodka stupka, $rednica stupka 40mm,
- siatki plecionej wys. 1,5m z drutu stalowego gr.3,0 mm ocynkowanego 1 powlekanego
tworzywem PCV, rozmiar oczka 35 x 35mm (Siatk¢ nalezy montowac¢ do stupow od strony
zewnetrznej placu),
- drutu naciggowego gr.4,5 mm ocynkowanego i powlekanego tworzywem PCV
- furtki jednoskrzydtowej o wymiarach szer. 1,0m wys. 1,5m z wypehieniem siatkg j.w.
- bramy dwuskrzydtowej o wymiarach szer. 3,0m wys. 1,5m z wypetieniem siatka j.w.

5.4 Opaska ochronna pod ogrodzeniem (murki)
W osi ogrodzenia zaprojektowano opaske ochronng szerokosci 40mm wykonang z
elementoéw prefabrykowanych.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Sprawdzenie ustawienia stupkow i montazu siatki ogrodzeniowej
a) stupki muszg by¢ ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu
b) siatka potaczone drutem na naciggaczach srubowych.

7. Obmiar robét
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego ogrodzenia

8. Odbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne

9. Podstawa platnoSci
9.1.Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 mb ogrodzenia obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),
— dostarczenie materialow,
- montaz shupdw ogrodzeniowych,
- montaz cokoldw ogrodzenia,
— montaz siatki,
— montaz furtki,



- przeprowadzenie badan 1 pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczne;.
10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe zelbetowe 1 sprezone.

Obliczenia statyczne i projektowanie

2. PN-B-06250 Beton zwyktly

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uOytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci
7. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

8. PN-H-04623 Ochrona przed korozja. Pomiar grubosci powlok metalowych metodami
nieniszczacymi

9. PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
srodowisk

10. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania

11. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego
przeznaczenia

12. PN-H-82200 Cynk

13. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymato$ci. Gatunki

14. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego 1 ulepszania cieplnego.
Gatunki

15. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki

16. PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

17. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki

18. PN-H-93010 Stal. Ksztaltowniki walcowane na goraco

19. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki réwnoramienne

20. PN-H-93402 Katowniki nierownoramienne stalowe walcowane na goraco

21. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

22. PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na goraco

23. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco

24. PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogolne wytyczne

25. PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne
26. PN-M-06515 Dzwignice. Ogolne zasady projektowania stalowych ustrojow no$nych

27. PN-M-69011 Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i
wymagania

28. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

29. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztaczy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwo$ci
na podstawie ogledzin zewnetrznych

30. PN-M-80006 Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutach stalowych. Badania

31. PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia



32. PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okragtego. Wymagania i badania

33. PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7

34, PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogodlnego przeznaczenia. Ogodlne
wymagania i badania

35. PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasno$ci mechaniczne $rub i wkretow

36. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podtoQy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podtozy
stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunigciu wczesniej natozonych powtok
37. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary

38. BN-89/1076-02 Ochrona przez korozja. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania.

Opracowal:



