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PROTOKOL

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu 2024-05-24

Whnioskodawca:

Inwestor:

TERMIT mgr inz. Rafat Olszewski

37-600 Lubaczéw

Kard. S. Wyszynskiego 8

GMINA OLESZYCE

37-630 OLESZYCE-M.

Rynek 1

Sposoéb przeprowadzenia narady: za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady: Zastepca Naczelnika Wydziatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami mgr. inz. Pawet Jaracz

Nr gminy Nrobrebu Dziatka

Nazwa gminy

Nazwa obrebu

065 4 357 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 356/1 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 356/2 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 353/4 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 352 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 348/2 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 360 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 347 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 346 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 416/1 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 312/2 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 313/2 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 313/1 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 314/1 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 315/8 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 315/9 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 315/11 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 315/10 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 315/12 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 162/6 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 296/1 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 303 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 302 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 288/2 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla




065 4 289 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 288/1 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 284/3 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 285/1 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 287/1 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 28712 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 286/5 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 286/6 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 285/2 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 284/2 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 283/1 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 282/4 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 282/3 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 570/3 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 418/1 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 419/2 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 419/4 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 419/5 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 326/1 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 650/2 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 619 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 621/1 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 621/4 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 620/1 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 625/5 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 624 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 622/2 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 570/8 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 263 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 194/1 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 272 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 194/2 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 273 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 274/2 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 275 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 276 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 277 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 278 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 281/3 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 281/2 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 279 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla




065 4 280/5 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 280/4 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 261 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 260 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 262/2 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 258 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 254 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 259 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 257/1 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 256 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 626/2 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 633 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 627 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 628 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 629/2 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 630/2 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 249 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 250/2 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 632/2 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 638/1 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 618/2 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 636/1 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 636/2 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 648/2 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 651 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 625/2 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 652 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 617/1 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 197 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 660/8 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 660/20 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 681/2 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 684/1 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 682 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 680 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 674/2 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 674/1 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 673 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 672 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 664 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 662/2 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla




065 4 663/2 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 665 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 670 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 661/1 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 22713 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 22714 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 226/1 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 226/2 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 653 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 625/3 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 647/1 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 654 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 655 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 656 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 646 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 645/2 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 643/2 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 642/1 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 641 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 642/2 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 640/1 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 685 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 686 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 704 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 703 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 705 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 706 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 707 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 708 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 713 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 660/13 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 660/14 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 709 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 710 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 660/17 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 712 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 714/2 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 715 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 716 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 71712 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla
065 4 717/1 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla




065 4 721 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

Opis przedmiotu narady:

1 Projekt sieci kanalizacyjnej z przykanalikami

2 Projekt sieci wodociagowej
Imie, nazwisko uzgadniajgcego
Lp | Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika
Data
1| Gmina Oleszyce Tomasz Nowak brak uwag
2024-05-24 10:51:17
2| Powiatowy Zarzad Drég Elzbieta Pecak-Gren Nalezy uzyska¢ decyzje na lokalizacje urzadzen
Lubaczow infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
w pasie drogowym drogi powiatowej : nr 1668R
Oleszyce - Nowa Grobla oraz nr 1674R Lubaczow -
2024-05-21 13:09:30 Szczutkéw - Durikowice
3| PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna Marcin Kozdra zatgcznik
z siedzibg w Lublinie Oddziat
Zamos¢

2024-05-22 14:33:56

4| Orange Polska S.A.

5| Gazownia w Lubaczowie Wiktor Galimski brak uwag

2024-05-23 12:50:18

6| Powiat Lubaczowski Pawet Jaracz brak uwag

2024-05-24 13:10:32

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Z uwagi na to, ze znaki geodezyjne podlegaja ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakéw nalezy
wykonywac ze szczegblng ostroznosciag, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegaja
one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne)

Podmioty wezwane na narade, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej przedstawieni sg jako
puste pola w tabeli imie, nazwisko oraz stanowisko uczestnika, zgodnie z Art. 28 ba ustawy z dnia

17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i kartograficzne.

Dokument
podpisany przez
Pawet Jaracz
Data: 2024.05.24







Uzgodnienie ZUDP w dniu 22.05.2024 :

1. GN.6630.34.2024 - Uzgodnienie projektu sieci wodociggowej oraz kanalizacyjnej 2 przykanalikami

v" W miejscach skrzyzowan projektowanej sieci z kablami SN 15kV i nn 0,4kV nalezy zabezpieczy¢ kable energetyczne
rurami ochronnymi dwudzielnymi, prace przy skrzyzowaniach i zblizeniach z kablami SN-15kV nalezy bezwzglednie
wykonac pod nadzorem RE Tomaszow Lubelski przy wylaczonych kablach SN 15kV spod napiecia. Natozenie rur
ochronnych na kable energetyczne winno by¢ wykonane przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia i kwalifikacje
do wykonania tych prac. W miejscach skrzyzowan i zblizer do kabli energetycznych (nie wigczajac przewiertow) prace
ziemne wykonywac recznie bez uzycia sprzetu zmechanizowanego.

v" (Catosc prac w poblizu urzadzen energetycznych wykonaé przy zachowaniu zasad okreslonych w , INSTRUKCJI organizacji
bezpiecznej pracy przy urzadzeniach energetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”. Szczegdlnie nalezy zwrdci¢ uwage na
prace sprzetem zmechanizowanym w poblizu napowietrznych urzadzen elektroenergetycznych bedacych pod
napieciem. Wykonywanie prac w poblizu napowietrznych urzadzen elektroenergetycznych bedacych pod napieciem,
wymagajacych uzycia sprzetu zmechanizowanego o zmiennej lokalizacji moze odbywac sie pod warunkiem zachowania
nastepujacych minimalnych poziomych odlegtosci catej strefy dziatania sprzetu od rzutu poziomego skrajnej
nieostonietej czesci urzadzenia znajdujgcego sie pod napieciem.

Dla urzadzen o napieciu znamionowym do 1kV odlegtosc ta wynosi 3m, powyzej 1kV do 15kV - 5m.

Wykonywanie prac przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego w odlegtosciach poziomych mniejszych niz podanych wyiej
do nieostonietych urzadzen energetycznych lub ich czesici znajdujgcych sie pod napieciem w tym bezposrednio pod
liniami energetycznymi moze odbywac sie na polecenie pisemne lub na podstawie instrukcji w ktorej okreslono
organizacyjne i techniczne warunki i Srodki bezpiecznego wykonania pracy.

v" Nalezy zachowa¢ normatywne odlegiosci zgodne z PN-E-5100-1, PN-76 E-05125 oraz SEP-E-004 przy skrzyzowaniu
i zblizeniu z istniejacy siecig elektroenergetyczng SN 15kV i nn 0,4kV.

- uzgadniajacy Marcin Kozdra - Specjalista ds. Przytaczen i Rozwoju Wydz. RP w RED2. (dn. 22.05.2024)



REGIONALNY DYREKTOR Rzeszow, dnia (75 lutego 2021 r.
OCHRONY SRODOWISKA
W RZESZOWIE
Al. Jozefa Pitsudskiego 38, 35-001 Rzeszow

WO008$.420.9.7.2019.JK .54

DECYZJA
o srodowiskowych uwarunkowaniach

Dziatajgc na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z2020r., poz. 256, ze zm.);

- art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. I, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku
I jego ochronie, udziale spoteczerstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283, ze zm.), dalej ustawa 008;

- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. 0 zmianie ustawy o udostepnianiu informaciji
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. 22019 ., poz. 1712)

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Oleszyce, z dnia 05 czerwca 2019 1., bez znaku (data wptywu
do tut. Organu 18 czerwca 2019 r) w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pod nazwa ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przytaczami, oczyszczalnia $ciekéw oraz niezbedna infrastrukturg w m. Nowa Grobla”,
gm. Oleszyce, oraz m.in. nizej wymienionej dokumentacji:

1) karty informacyjnej przedsiewziecia wraz z uzupetnieniami,

2) poswiadczone] przez wiasciwy organ kopii map ewidencyjnych obejmujacych
przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie oraz
obejmujgcych przewidywany obszar, na ktory bedzie ono oddziatywac,

3) mapy z zaznaczonym przewidywanym terenem, na ktérym bedzie realizowane
przedsigwzigcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na ktéry bedzie
oddziatywaé przedsiewziecie,

4) wypisbw z wykazu dziatek ewidencyjnych i wypisow z wykazu podmiotow
ewidencyjnych, obejmujacych przewidywany teren, na ktorym bedzie realizowane
przedsigwziecie oraz obszar, na ktéry bedzie ono oddziatywac,

5) informacji o braku obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu objetego wnioskiem:;

orzekam

STWIERDZAM brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla
przedsigwzigcia pod nazwg ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami,
oczyszczalnig $ciekdw oraz niezbedng infrastrukturg w m. Nowa Grobla’, gm. Oleszyce, o ile
spetione bedg nastepujgce warunki:

1. Przekroczenia cieku naturalnego Lipowy Row i rowéw melioracyjnych nalezy wykonaé
metoda bezwykopowa (np. podwiertem), bez naruszenia ich dna i skarp brzegowych.

2. Wylot éciekéw oczyszczonych z lokalnej oczyszczalni Sciekéw zlokalizowany zostanie na
prawej skarpie brzegowej cieku Lipowy Réw.



3. Wylot éciekéw oczyszczonych z przydomowej zbiorczej oczyszczalni sciekow
zlokalizowany zostanie na prawej skarpie brzegowej cieku, bedacego starorzeczem rzeki
Lubaczéwka.

4. W obrebie ww. wylotow Sciekow oczyszczonych oraz na odcinku ok. 2,0 m ponizej
i powyzej ich lokalizacji zostanie wykonane zabezpieczenie skarp i dna odbiornikow przy
wykorzystaniu materiatow naturalnych (kamien) lub prefabrykowanych piyt azurowych
betonowych. Ponadto wyloty te zostang zabezpieczone przed mozliwoscig ich zalania
podczas wystapienia wysokiego stanu wod.

5. Zaplecza budowy, bazy techniczne, bazy materiatowe, place postojowe maszyn
budowlanych i $rodkow transportu, miejsca magazynowania odpadow, lokalizowane bedg
poza terenami zadrzewionymi, poza doling przekraczanego cieku wodnego, miejscami
podmoktymi i miejscami, na ktorych w okresie wiosennym stagnujg wody roztopowe, oraz
poza terenami szczegdlnie zagrozonymi powodzig. Teren, na ktérym zlokalizowane beda
zaplecza budowy, miejsca magazynowania odpadow, materiatdw budowlanych itp. nalezy
uszczelnié¢ tak, aby uniemozliwi¢ przedostanie sie zanieczyszczen do srodowiska gruntowo
— wodnego.

6. Zaplecze budowy, a w szczegdlnosci magazyny, sktady i bazy transportowe nie beda
lokalizowane w bezposrednim sasiedztwie zabudowy mieszkaniowe;.

7. Wierzchnia warstwa gleby wraz z darnig (humus) winna zostaé zdjeta w okresie
od 1 wrzesnia do konca lutego. W przypadku KkoniecznosSci wykonywania ww. prac
ziemnych poza ww. okresem, prace te powinny byé poprzedzone kontrolg specjalistow
nadzoru przyrodniczego pod katem wystepowania chronionych gatunkow zwierzat
w okresie 1-3 dni przed planowanym terminem zdjgcia humusu. W razie stwierdzenia
wystepowania chronionych gatunkow, zdejmowanie humusu nalezy wstrzymac do
momentu opuszczenia danego terenu przez te zwierzeta (np. do zakonczenia lgegow,
wyprowadzenia mfodych) lub do momentu uzyskania stosownych zezwolen na odstepstwa
od zakazéw obowiazujgcych w stosunku do chronionych gatunkow.

8. W razie konieczinosci czasowego pozostawienia otwartych wykopow zostang one
zabezpieczone przed mozliwoscig wpadnigcia do nich maltych zwierzgt np. za pomoca
ptotkéw z siatki.

9. Ewentualng wycinke drzew i krzewéw nalezy przeprowadzi¢ poza gtownym okresem
legowym ptakow, przypadajgcym na okres od 1 marca do 31 sierpnia. W przypadku
zaistnienia koniecznosci wycinki pojedynczych drzew/ krzewow w ww. okresie legowym,
mozliwe jest wykonanie tych prac jedynie w przypadku potwierdzenia przez ornitologa
(obserwacje te powinny sie¢ odby¢ w okresie 1 — 3 dni przed terminem planowanej wycinki),
iz dane drzewo/ krzew nie jest wykorzystywane przez ptaki, jako miejsce gniazdowania, jak
rowniez, ze jego wycinka nie bedzie stanowita zagrozenia dla innych gniazdujacych
w sasiedztwie ptakéw. W razie stwierdzenia wystepowania chronionych gatunkow ptakow,
wycinke nalezy wstrzyma¢ do momentu wyprowadzenia legow przez te gatunki lub do
momentu uzyskania stosowanych zezwolen na odstgpstwa od zakazow obowigzujacych
w stosunku do chronionych gatunkéw ptakow.

10. Drzewa rosnace w poblizu prowadzonych prac, nieprzeznaczone do wycinki zostang
zabezpieczone przed urazami mechanicznymi.

11. Projektowane studnie rewizyjne na trasie sieci kanalizacji sanitarnej zostana
zabezpieczone poprzez stosowanie szczelnych pokryw studni uniemozliwiajgcych dostanie
sie do ich wnetrza zwierzat.

12. W miejscu zblizenia trasy kolektorow sanitarnych do istniejacych uje¢ wody (studni
kopanych/studni wierconych), stanowigcych awaryjne zrodto zapotrzebowania ludnosci
w wode, studnie te nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ lub kolektory kanalizacji sanitarnej
wykonaé w rurach ochronnych.

13. Prace realizacyjne prowadzone w poblizu zabudowy mieszkaniowe] wykonywane bedg
wyltgcznie w porze dziennej, tj. w godz. 6:00-22:00.

Inwestor: Gmina Oleszyce, ul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce.
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UZASADNIENIE

Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie wptynat wniosek
Gminy Oleszyce, z dnia 05 czerwca 2019 r, bez znaku, w sprawie wydania decyzji
0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwziecia pod nazwg ,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przytgczami, oczyszczalnig $ciekéw oraz niezbedng infrastruktura
w m. Nowa Grobla”, gm. Oleszyce.

Do wniosku dotgczono wymagane prawem dokumenty, m.in.: Karte informacyjna
przedsiewziecia, mape z zaznaczonym terenem na ktérym bedzie realizowane
przedsiewzigcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na ktéry bedzie oddziatywaé
przedsiewzigcie oraz informacje o braku obowigzujgcego  miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu objetego wnioskiem.

Informacja o ztozonym wniosku zostata umieszczona w publicznie dostepnym wykazie
danych o dokumentach zawierajgcych informacje o $rodowisku i jego ochronie,
pod nr 809/2019, prowadzonym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Rzeszowie.

Obwieszczeniem z dnia 21 czerwca 2019 r. znak: WOO0S$.420.9.7.2019.JK.2
powiadomiono strony postepowania o wszczeciu postepowania.

Planowane przedsiewziecie zalicza sie do grupy przedsiewzieé, dla ktérych
przeprowadzenie procedury oceny oddziatywania na $rodowisko moze by¢ wymagane, na
podstawie art. 63 ust. 1 ww. ustawy 00s.

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 oraz art. 73 ust. 1 ustawy 00$, w zwigzku z § 3 ust. 1
pkt 79, {j.: ,sieci kanalizacyjne o catkowitej dfugosci przedsiewziecia nie mniejszej niz 1 km,
z wylgczeniem ich przebudowy metodg bezwykopows, sieci kanalizacji deszczowej
zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przytaczy do budynkéw” oraz
§ 3 ust. 1 pkt 77 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia z 9 listopada 2010 r.
W sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco cddziatywac na érodowisko (Dz. U. z 2016 1.,
poz. 71), tj. ,instalacje do oczyszczania $ciekéw inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 40,
przewidziane do obstugi nie mniej niz 400 rownowaznych mieszkarcéw w rozumieniu art. 43
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne”, w zwigzku z § 4 rozporzagdzenia Rady Ministrow
z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzieé mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839), realizacja przedmiotowego przedsigewzigcia wymaga
uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

Inwestorem przedsiewziecia jest Gmina Oleszyce, wobec czego w niniejszej sprawie
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie, jest organem wiasciwym
do wydania zadanej decyzji, w oparciu o art. 75 ust. 1, pkt 1, lit. | ustawy oo$, w Zwigzku
z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. 0 zmianie ustawy o udostepnianiu informacji
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. 2 2019 r., poz. 1712).

Jednoczesnie na podstawie art. 4 ust. 2 ww. ustawy o zmianie ustawy
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko oraz niektérych innych ustaw,
w przedmiotowej sprawie nie wydano postanowienia w trybie art. 63 ustawy 00s.

Liczba stron postepowania w niniejszej sprawie przekracza 20, stad zgodnie z art. 74
ust. 3 ustawy o0o$, do doreczen korespondencji zastosowano przepisy art. 49 Kodeksu
postepowania administracyjnego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie pismem z dnia
12 lipca 2019 r., znak: W0O0S$.420.9.7.2019.JK.6 wezwat Inwestora, tji. Gmine Oleszyce do
uzupetnienia Karty informacyjnej przedsiewziecia. Inwestor przy pi$mie z dnia 29 lipca
2019 r., bez znaku przedtozyt uzupetnienia. Dokumentacja w dalszym ciggu posiadata braki,
W zwigzku z czym pismem z dnia 30 sierpnia 2019 r., znak: WOOS.420.9.7.2019.JK.12,
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie ponownie wezwat Inwestora,
tj. Gmine Oleszyce do uzupetnienia Karty informacyjnej przedsiewziecia. Inwestor przy pismie
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z dnia 30 pazdziernika 2019 r., bez znaku (data wptywu do tut. Urzedu 15 listopada
2019 r.), dokonat wymaganych uzupetnien.

W ramach postepowania w sprawie wydania decyzji © srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego zamierzenia Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Rzeszowie, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy o0$, pismami z dnia
13 grudnia 2019 r., znak: WO005.420.9.7.2019.JK.18 i WO0S.420.9.7.2019.JK.19 zwrocit sie
odpowiednio do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie oraz
Dyrektora Zarzadu Zlewni w Przemyslu z prosbg o wydanie opinii dotyczace] potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedmiotowego przedsiewzigcia.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie, w opinii z dnia 19 grudnia
2019 r., znak: PSNZ.465.1-25/19 stwierdzit, iz dla ww. przedsiewzigcia przeprowadzenie
oceny oddziatywania na srodowisko nie jest wymagane.

Dyrektor Zarzadu Zlewni w Przemyslu, w opinii z dnia 07 stycznia 2020 r., znak:
RZ.27S$.3.436.208.2019.KP stwierdzit, iz dla ww. przedsigwziecia przeprowadzenie oceny
oddziatywania na $rodowisko nie jest wymagane i okreslit warunki jego realizacji.

Pismem z dnia 10 stycznia 2020 r. znak: WO00$.420.9.7.2019.JK.24 Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie wezwat Inwestora o przedtozenie zatgcznikow
niezbednych do wydania decyzji, w zwigzku z wejsciem w zycie art. 74 ust. 3a ustawy 00S.
Inwestor przy piémie z dnia 20 stycznia 2020 r., bez znaku (data wptywu do tut. Urzedu
31 stycznia 2020 r.) przedtozyt czesc¢ wymaganych dokumentéw. Tut. Organ pismem z dnia
03 lutego 2020 r. znak: WO00S$.420.9.7.2019.JK.26 wezwat Inwestora o przedfozenie
pozostatych zatacznikéw niezbednych do wydania decyzji.

Pismem z dnia 25 lutego 2020 r, bez znaku Inwestor zawnioskowat o wydtuzenie
terminu do uzupetienia brakéw, na co Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska wyrazit
zgode pismem z dnia 28 lutego 2020 r., znak: WO0S.420.9.7.2019.JK.29.

Obwieszczeniem z dnia 30 marca 2020 r. znak: WO00$.420.9.7.2019.JK.30
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie poinformowat strony postepowania
0 wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji, tj. do dnia 30 kwietnia 2020 r.

Inwestor przy pi$mie z dnia 20 marca 2020 r., bez znaku (data wptywu do tut. Urzedu
31 marca 2020 r.) przedtozyt uzupetnienie, lecz w dalszym ciggu dokumentacja byta
nieckompletna. Pismem z dnia 08 kwietnia 2020 r., znak: WO00S.420.9.7.2019.JK.33
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie ponownie wezwat Inwestora o
przedtozenie zatacznikow niezbednych do wydania decyzji. Materiat zostat w catosci
skompletowany przy piémie Inwestora z dnia 06 sierpnia 2020 r., bez znaku.

Ponadto, Obwieszczeniem z dnia 14 sierpnia 2020 r., znak:
WO0O0$.420.9.7.2019.JK.30 oraz Obwieszczeniem z dnia 30 wrzesnia 2020 r. Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie poinformowat strony postepowania
o wyznaczeniu nowych termindw wydania decyzji, t]. odpowiednio do dnia 30 wrzeénia
2020 r. i do dnia 30 pazdziernika 2020 r.

W toku postepowania pismem z dnia 28 wrzesnia 2020 r., bez znaku Inwestor udzielit
petnomocnictwa do reprezentowania Gminy w przedmiotowym postepowaniu Panu Rafatowi
Olszewskiemu.

Petnomocnik Inwestora przy piémie z dnia 07 pazdziernika 2020 r., bez znaku
przedtozyt uzupetniong Karte informacyjng przedsiewzigcia.

W zwiazku z uzupetnionym materiatem dowodowym Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Rzeszowie, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy 00§, pismami
z dnia 04 listopada 2020 r., znak: WO0O0$.420.9.7.2019.JK.45 i WO0S.420.9.7.2019.JK.46
zwrécit sie odpowiednio do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie
oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni w Przemyslu z prosba o ponowne wydanie opinii dotyczacej
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na s$rodowisko dla przedmiotowego
przedsiewziecia lub podtrzymanie wczesniej wyrazonego stanowiska.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie, przy pismie z dnia
25 listopada 2020 r., znak: PSNZ.0710-55/20 podtrzymat stanowisko wyrazone w opinii z dnia
19 grudnia 2019 r., znak: PSNZ.465.1-25/19.
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Dyrektor Zarzadu Zlewni w Przemyslu, w opinii z dnia 16 grudnia 2020 r., znak:
RZ.ZZ$.3.436.208.2019.KP stwierdzit, iz dla ww. przedsiewziecia przeprowadzenie oceny
oddziatywania na $rodowisko nie jest wymagane i okreslit warunki jego realizacji, ktére zostaty
uwzglednione w niniejszej decyzji.

Po zapoznaniu sie z cato$cig zgromadzonego materiatu dowodowego, w tym takze
opinig Parstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie i Dyrektora Zarzadu
Zlewni w Przemyslu, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie uznat, ze
w przedmiotowym przypadku, nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziatywania na
srodowisko i sporzgdzenie tak obszernego dokumentu, jakim jest raport o oddziatywaniu
przedsigwzigcia na $rodowisko. Jednoczesnie uznat, ze wystarczajagcym dokumentem dla
okreslenia srodowiskowych uwarunkowan, bedzie przedtozona Karta informacyjna
przedsigwzigcia, zawierajgca niezbedne informacje o projektowanym zamierzeniu.

Podczas analizy informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsiewziecia
uwzgledniono kryteria selekcji okreslone w art. 63 ust. 1 ustawy 00§.

Whioskowane przedsigwziecie obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z niezbedng infrastruktura towarzyszaca na terenie miejscowosci Nowa Grobla, gm. Oleszyce.

Celem zadania jest uporzadkowanie gospodarki sciekowej na terenie miejscowosci
Nowa Grobla oraz poprawa jakosci gruntéw i wod rzeki Lubaczéwka. Planowane zadanie,
stanowi¢ bedzie uzbrojenie podziemne terenu, umozliwiajgce odbiér i transport Sciekéw
bytowych z obszaréw nowoskanalizowanych.

Teren zadania stanowia grunty zabudowane budynkami mieszalnymi, drogi powiatowe
I gminne oraz tereny niezagospodarowane (pastwiska, tereny wykorzystywane rolniczo).

W ramach planowanego przedsiewziecia wykonana zostanie kanalizacja sanitarna
cisnieniowo-grawitacyjna. Kolektory kanalizacji grawitacyjnej beda miaty dtugosé ok. 7000 m,
kanalizacji ttocznej diugo$¢ ok. 1850 m, projektowane przykanaliki diugo$¢ ok. 400 m.
Ponadto, wykonane zostana, m.in.: przepompownie $ciekow (ok. 3 szt.), lokalna oczyszczalnia
sciekow (1 szt.), przydomowa zbiorcza oczyszczalnia $ciekéw (1 szt.), studnie rewizyjne,
studnie rozprezne oraz studzienki rewizyjne. Oczyszczalnie $ciekow zostang ogrodzone.
W ramach zadania wykonane zostang wyloty oczyszczonych $ciekow z lokalnej oczyszczalni
I przydomowej zbiorczej oczyszczalni wraz z ich ubezpieczeniem.

Realizacja  przedsigwziecia, spowoduje zmiany w istniejacym  stanie
zagospodarowania terenu w obrebie projektowanych oczyszczalni, przepompowni, studni
i studzienek (powierzchnia zajeta wyniesie ok. 383 m?). Sie¢ kanalizacyjna prowadzona bedzie
pod ziemig, nie zmieni sposobu zagospodarowania terenu prze ktory przebiega.

Projektowana sie¢ wykonana zostanie jako szczelna. Kolektory kanalizacji sanitarnej
uktadane bedg na podsypce z piasku, drobnego zwiru (w przypadku gruntéw zawodnionych)
lub na gruntach rodzimych. Projektowane rurociagi ttoczne projektuje sie odpowietrzaé¢ za
pomocg zaworéw napowietrzajgco-odpowietrzajacych. Jak wynika z dokumentacji catosé
wykopdw planuje sie wykonaé o $cianach pionowych, a okres pomiedzy wykonaniem,
a zasypaniem wykopu nie bedzie przekraczat jednej doby.

Odbiornikiem sciekdw z planowanej kanalizacji sanitarnej bedzie projektowana lokalna
oczyszczalnia Sciekéw, zlokalizowana na dziatce ewid. nr 660/16 w miejscowosci Nowa
Grobla. Zaprojektowano oczyszczalnie z obrotowym/tarczowym ztozem biologicznym, ztozona
z dwoch rownolegle pracujgcych modutéw. Pojedynczy modut oczyszczalni zawiera cztery
strefy oczyszczania: osadnik wstepny, dwie strefy biologiczne z obrotowym ztozem i osadnik
wtorny. Modut bedzie wyposazony w zintegrowany system regulacji przeptywu $ciekow
retencjonujgcy scieki przy zwigkszonym naptywie i dawkujgcy przy mniejszym naptywie.
W urzadzeniu przewidziano zastosowaé system recyrkulacji osadu nadmiernego pomiedzy
osadnikiem wtérnym i wstepnym. Przy pethym obcigzeniu oczyszczani osad z osadnika
wstepnego oraz wtoérnego bedzie usuwany co ok. 3 - 5 miesiecy. Tlen na obrotowe ztoze do
pojedynczego modutu dostarczany bedzie przez obrotowy ruch zapewniony przez silnik.
Oczyszczalnia zawiera sie w monolitycznym zbiorniku wykonanym GRP- zywicy poliestrowej
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wzmacnianej widknem szklanym, materiatu odpornego na agresywne srodowisko $ciekowe
oraz sity dziatajace w gruncie.

Dla 3 gospodarstw zaprojektowano przydomowa biologiczng zbiorcza oczyszczalnig
sciekow, zlokalizowana na dziatce ewid. nr 348/2 w miejscowosci Nowa Grobla, ze wzgledu
na brak mozliwosci ich podiaczenia do sieci z uwagi na uwarunkowania terenowe (tereny
lesne) i odlegtos¢. Zaprojektowano oczyszczalnig z obrotowym ztozem biologicznym,
podzielonym na cztery strefy: osadnik wstgpny, dwie strefy biologiczne z obrotowym ztozem
i osadnik wtérny. Zaproponowany modut cechuje sig przepustowoécig maksymaing 2,4 m¥d.

Przeprowadzenie rurociagéw kanalizacyjnych pod drogami zostanie wykonane
w rurach ochronnych, przy czym pod drogami utwardzonymi z wykorzystaniem metody
bezwykopowej np. podwiertu lub przecisku, apod drogami gruntowymi rozkopem. Prace
w miejscach kolizji z liniami elektrycznymi/kablami elektrycznymi bedg wykonane recznie.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie
Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U z 2016 r. poz. 1911, ze
zm.) (PGW), przedsigwzigcie zlokalizowane jest w obrebie jednolite] czesci wod
powierzchniowych (JCWP) ,Lubaczéwka od tukawca do ujscia” — kod: PLRW200019225699,
typ: rzeka nizinna piaszczysto - gliniasta (19). Wskazana JCWP jest naturalng cze$cig wod,
w PGW jej stan jest oceniony jako zty (w tym stan ekologiczny - dobry, stan chemiczny —
ponizej stanu dobrego). Jest ona wskazana jako niezagrozona ryzykiem nieosiggniecia celow
$rodowiskowych.

Na podstawie wynikow badan jakosci wod powierzchniowych z 2018 r. uzyskanych
w ramach Panstwowego Monitoringu Srodowiska, stan wod ww. JCWP sklasyfikowano jako
zty w tym stan ekologiczny — zty, a stan chemiczny — ponizej dobrego.

Ponadto, zlewnia JCWP ,Lubaczéwka od tukawca do ujécia” zostata zaliczona do
obszaréw chronionych, przeznaczonych do ochrony przedmiotdw ochrony obszaroéw
majacych znaczenie dla Wspélnoty: Dolina Dolnego Sanu PLH180020, tukawiec PLH180024,
Lasy Sieniawskie PLH180054, zaleznych od wod oraz obszarow chronionych bedgcych
jednolitymi cze$ciami wod, przeznaczonymi do celow rekreacyjnych, w tym kapieliskowych na
obszarze dorzecza Wisty.

Zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2020 r. poz. 310,
ze zm.), celem $rodowiskowym dla jednolitych czesci wdd  powierzchniowych
niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione jest ochrona oraz poprawa ich stanu
ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiggnaé co najmniej dobry stan ekologiczny
i dobry stan chemiczny wod powierzchniowych, a takze zapobieganie pogorszeniu ich stanu
ekologicznego i stanu chemicznego.

Zgodnie z PGW, teren przedsigwzigcia zlokalizowany jest obrebie Jednolitej Czesci
Wéd Podziemnych JCWPd nr 136 (kod: PLGW2000136), w PGW jej stan oceniono jako dobry
(w tym stan ilosciowy — dobry, stan chemiczny — dobry). Jest ona wskazana jako niezagrozona
ryzykiem nieosiagnigciem celow srodowiskowych.

W $wietle zapisow art. 59 ustawy Prawo wodne, celem $rodowiskowym dla jednolitych
cze$ci wod podziemnych jest: zapobieganie Ilub ograniczanie wprowadzania do nich
zanieczyszczen; zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu; ich ochrona
i podejmowanie dziatan naprawczych, a takze zapewnianie rownowagi miedzy poborem
a zasilaniem tych wéd, tak aby osiggng¢ ich dobry stan.

Ponadto, ww. JCWPd zostata zaliczona do obszaréw chronionych, przeznaczonych do
poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnos$ci w wode przeznaczong do spozycia.

Celem ochrony jednolitych czesci wod przeznaczonych do poboru wody na potrzeby
zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do spozycia przez ludzi oraz zaopatrzenia
zaktadow wymagajacych wody wysokiej jakosci jest zapobieganie pogorszeniu jakosci tych
jednolitych czesci wod w taki sposéb, aby w szczegodlnoéci zminimalizowaé potrzebe ich
uzdatniania (art. 70 ustawy Prawo wodne).

Teren przedsiewziecia zlokalizowany jest poza obszarem Gtéwnych Zbiornikow Wod
Podziemnych (GZWP), poza strefami ochronnymi uje¢ wod podziemnych i powierzchniowych,
a takze poza obszarem aglomeracji o ktorej mowa w art. 86 ww. ustawy Prawo wodne.
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Teren zadania w niewielkiej czesci znajduje sie w obszarze szczegolnego zagrozenia
powodzig od rzeki Lubaczéwka, na ktorych prawdopodobiefistwo wystapienia powodzi jest
srednie i wynosi Q1% oraz na ktorych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest wysokie
i wynosi Q10%.

Na terenie gminy Oleszyce wystepuje jeden poziom wod podziemnych, o zwierciadle
swobodnym w pakiecie czwartorzedowych utworéw pylasto - piaszczystych. Zwierciadto wody
gruntowej na terenie przedsigwziecia wystepuje na gtebokosci ok. 0,5 m p.p.t., ajego wahania
83 zalezne od intensywnosci opadéw atmosferycznych i moga dochodzié do ok. 0,5m.

Odbiornikiem oczyszczonych $ciekéw z lokalnej oczyszczalni Sciekéw bedzie ciek
naturalny Lipowy Réw w km ok. 0+380 (dz. nr ewid. 197, obreb Nowa Grobla), o statym
przeptywie wody, ktéry jest prawobrzeznym doptywem rzeki Lubaczéwka, bedacej ciekiem
wyréznionym w JCWP | Lubaczowko od tukawca do ujscia”. Parametry Lipowego Rowu
w miejscu lokalizacji wylotu sg nastepujgce: szerokoé¢ dna 4,8 m, nachylenie skarp 1:3,
gtebokos¢ 1,0 m i spadek dna 1,88%.. Planowana lokalna oczyszczalnia $ciekow obstugiwac
bedzie réwnowazng liczbe mieszkancow réwna 428 (RLM=428), jej przepustowosci
sredniodobowa wyniesie Q¢qg 64,20 m%d, maksymalna godzinowa Qmexn 3,83 mh
i maksymalna dobowej Qmaxa 70,62 m¥/d. Efektywno$é oczyszczania $ciekéw dla
przedmiotowej oczyszczalni wyniesie: ChZTc, 89,4%, BZTs 95,7%. zawiesina 0gdlna 94,8%.
Celem zapewnienia projektowanej przepustowosci zainstalowana zostanie zbiornikowa
oczyszczalnia Sciekéw o parametrach technicznych: wydajno$é do 450 RLM, przeptyw
do 90,0 m%d, przy czym bedzie ona funkcjonowaé z obcigzeniem RLM=428.

Oczyszczone $cieki z przydomowej zbiorczej oczyszczalni $ciekow odprowadzane
beda wylotem na dzialce nr 416/1, obreb Nowa Grobla do wod starorzecza rzeki Lubaczéwki
(ciek naturalny, niezewidencjonowany), potozonym w odlegtosci okoto 1416 m od ujscia do
rzeki Lubaczowka. Ciek w miejscu wylotu posiada nastepujace parametry: szeroko$¢ dna
6 m, nachylenie skarp 1:2, glebokos¢ 3 m, spadek dna 2%. Zaprojektowano oczyszczalnie
Sciekow o wydajnosci 12 RLM i przepustowosci $redniodobowej Q¢ 1,80 m¥/d, maksymalnej
godzinowej Qmaxn 0,11 m¥h i maksymalnej dobowej Qmaxd 1,28 m3/d.

Obydwie oczyszczalnie beds wprowadza¢ do odbiornikéw oczyszczone $cieki,
spetniajgce wymagania rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédigdowe]
z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegoélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekéw, a takze
przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzgdzen wodnych
(Dz.U. 'z 2019 r. poz. 1311). Najwyzsze dopuszczalne wartosci substancji
zanieczyszczajgcych w oczyszczonych $ciekéw bytowych wprowadzanych do odbiornika nie
przekrocza: BZTs 40 mgOa/l, ChZTc, 150 mgO./l, zawiesina ogélna 50 mg/.

Zgodnie z zatgcznikiem nr 5 do rozporzgdzenia nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie warunkow
korzystania z wod regionu wodnego Gornej Wisty (Dz. U. Woj. Podka. poz. 262, ze zm.),
przeptyw charakterystyczny o gwarancji wystgpienia 90% (Qgueox) dla analizowanej JCWP,
okreslony dla istniejgcego wodowskazu Zapatéw (rzeka Lubaczowka) wynosi 1,360 m?/s.

llo$¢ oczyszczonych $ciekéw wprowadzonych do odbiornikéw, uchodzgcych do tego
samego cieku wyréznionego w analizowanej JCWP, przy zatozeniu sumy maksymalnego
technicznie mozliwego zrzutu éciekéw z obu oczyszczalni (92,4 m%d - 0,0011 m?/s), przy
przeptywie o gwarancji wystagpienia Qo bedzie stanowic ok. 0,08% tego przeptywu.

Z uwagi na znikomy udziat $ciekdéw oczyszczonych w przeptywie o gwarancji
wystapienia Qqov oddziatywanie na elementy biologiczne wéd takie jak: fitoplankton,
fitobentos, ~makrofity, zoobentos i ichtiofaune oraz elementy fizykochemiczne
i hydromorfologiczne bedzie niewielkie i nie spowoduje pogorszenia stanu elementéw
biologicznych, fizykochemicznych i hydromorfologicznych JCWP ,Lubaczéwka od tukawca do
ujscia” w stopniu pogarszajacym jej klasyfikacje.

Podczas fazy realizacji dla obu oczyszczalni planowane jest wykonanie
prefabrykowanego zelbetowego wylotu urzadzenia kanalizacyjnego stuzgcego do
wprowadzania sciekéw oczyszczonych z ubezpieczeniem brzegéw oraz dna cieku na dtugosci
2,0 m ponizej i powyzej wylotu. Zgodnie z opinig Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich
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w Przemyslu z dnia 16 grudnia 2020 r., znak: RZ.ZZ5.3.436.208.2019.KP, natozono warunek
w mys$| ktérego planowane umocnienie wylotow urzadzen kanalizacyjnych powinno zostac
wykonane przy wykorzystaniu materiatow naturalnych, z ewentualnych dopuszczeniem
betonowych ptyt azurowych.

W obrebie planowanych do wykonania i eksploatacji wylotéw $ciekéw oczyszczonych
teren zadania znajduje sie w obszarze szczegdinego zagrozenia powodzig. W zwiazku z tym,
zgodnie z ww. opinig Dyrektora Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Przemyslu natozono
obowiazek zabezpieczenia wylotéw Sciekow oczyszczonych przed ryzykiem ich zalania
podczas wystapienia wysokiego stanu wod.

W zwigzku z faktem, iz trasa kolektorow sanitarnych moze przebiega¢ w poblizu
istniejacych studni (kopanych lub wierconych), w ich chronionym obszarze, wskazano aby
studnie te odpowiednio zabezpieczy¢, stosownie do Polskich Norm i przepisow odrebnych,
traktujac je jako dodatkowe (awaryjne) zrodto zapotrzebowania ludnosci w wode.

Prowadzenie przez wody cieku o nazwie Lipowy Row i rowow przewodéw kanalizacji
w rurociagach ostonowych zostanie wykonane metodg bezwykopowa (np. podwiertem), przy
czym w dokumentacji wskazano, ze rurociag ostonowy bedzie posadowiony min. 1,20 m
ponizej rzednej rzeczywistego dna rowu/cieku. Po wykonaniu prac teren zostanie przywrocony
do stanu pierwotnego. W trakcie planowanych prac dla ograniczenia zmetnienia wod catos¢
robot w obrebie koryta cieku prowadzona bgdzie ze stanowisk brzegowych.

Ze wzgledu na prowadzenie przedmiotowych prac w ciekach niewyroznionych
w obrebie JCWP oddziatywaniu na elementy elementéw biologiczne, fizykochemiczne
i hydromorfologiczne bedzie nieistotne.

Podczas fazy eksploatacji osadniki wtorne i wstgpne obu oczyszczalni bedg okresowo
oprézniane. Wybieraniem, transportem wozami asenizacyjnymi i unieszkodliwianiem osadow
bedg zajmowac sie uprawnione podmioty.

Automatyczny monitoring jakosci oczyszczonych sciekdbw w przypadku obu
oczyszczalni bedzie prowadzony w komorach pomiarowych w postaci studni zelbetowych
zamontowanych na projektowanych rurociggach odptywowych.

Sieciowe przepompownie $ciekow zostang wykonane jako szczelne z elementow
prefabrykowanych oraz bedg wyposazone w pracujgce naprzemiennie pompy zatapialne.
W przypadku awarii jednej pompy, druga pompa automatycznie przejmie jej zadanie do czasu
naprawy uszkodzonej pompy. Wskazniki stanow alarmowych przesytane beda do centrainegj
dyspozytorni poprzez system powiadamiania w oparciu o telefonie komoérkowa. Prawidiowa
eksploatacja i konserwacja rurociagéw zapobiega¢ bedzie ich awariom.

Na etapie eksploatacji wykorzystywana bedzie woda z gminnej sieci wodociggowej,
wilosci ok. 0,5 m3rok, do okresowego ptukania pomp W przepompowni i tarcz ztdz
biologicznych.

Podczas fazy realizacji woda bedzie wykorzystywana do przeprowadzenia prob
szczelnosci wykonanych odcinkéw sieci. Woda bedzie mogta by¢ wykorzystywana réwniez do
zraszania sypkich materiatow budowlanych, czy drog dojazdowych w celu ograniczenia
pylenia. Woda do préb szczelnosci bedzie pobierana z gminnej sieci wodociagowej,
w szacowanej ilosci ok. 30 m®. Po przeprowadzeniu préb, zuzyta woda niezanieczyszczona
bedzie odprowadzana do cieku Lipowy Row oraz do starorzecza rzeki Lubaczowki.
Powstajgce $cieki bytowe bedg gromadzone w szczelnych zbiornikach przenosnych
sanitariatéw i wywozone do oczyszczalni ciekow.

Zastosowane bedzie odwadnianie wykopéw budowlanych za pomoca igtofiltréw.
Oczyszczenie wody z zawiesiny ogolnej nastapi w odstojniku agregatu igtofiltrowego, po czym
zostanie ona odprowadzona do odbiornika (cieku). Oddziatywanie na wody podziemne
w przedmiotowym zakresie bedzie krotkotrwate i ograniczone do czasu prowadzenia prac.

Plac budowy w pierwsze] Kkolejnosci lokalizowany bedzie na terenach juz
zagospodarowanych. Podczas prac begdzie stosowany sprawny technicznie sprzet. Masy
ziemne powstate z wykopéw nie bedg magazynowane, przewiduje sie ich biezace
wykorzystywanie np. do zasypywania zakonczonego odcinka sieci. Nie przewiduje si¢
magazynowania materiatow budowlanych przeznaczonych do wbudowania, gdyz bedg one
dowozone bezposrednio przed wbudowaniem. Maszyny i pojazdy wykorzystywane w trakcie

W00$.420.9.7.2019.JK .54 Strona 8z 12



realizacji planowanego przedsiewziecia tankowane beda bezposrednio z mobilnych stacji do
tankowania. Plac budowy bedzie wyposazony w sorbenty do neutralizacji substancji
ropopochodnych.

W ramach inwestycji nie planuje sie dziatan mogacych pogorszyé¢ stan chemiczny
i ilosciowy JCWPd. Analiza przedfozonych dokumentéw pozwala na stwierdzenie, ze projekt
nie obejmuje dziatan, ktére moga wptynaé negatywnie na stan JCWPd 136 lub uniemozliwié
osiagnigcie wyznaczonych celéw srodowiskowych.

Majac na uwadze rodzaj i skale przedmiotowego przedsiewziecia, jego lokalizacje,
zasigg oddziatywania oraz wymienione dziatania minimalizujace uznano, ze zamierzenie nie
spowoduje znaczgco negatywnych oddzialywan na $rodowisko gruntowo-wodne.
Jednoczesnie, przedsiewzigcie nie bedzie wptywaé negatywnie na mozliwosé osiggniecia
celow srodowiskowych, wyznaczonych dla jednolitych czesci wod oraz dla obszarow
chronionych, o ktérych mowa w art. 4 ust. 1 lit. ¢ Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika 2000 r. ustanawiajgcej ramy wspoélnotowego
dziatania w dziedzinie polityki wodne;.

Trasa projektowanej kanalizacji przebiegaé bedzie przez tereny chronione
pod wzgledem akustycznym, do ktérych zaliczyé mozna: tereny zabudowy mieszkaniowe;j
jednorodzinnej oraz tereny zwigzane ze statym lub czasowym pobytem dzieci i mtodziezy, dla
ktorych wartosci dopuszczalne poziomu hatasu, okreslone zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu
w $rodowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112), wynoszg 50 dB(A) w porze dnia oraz 40 dB(A)
W porze nocy oraz tereny zabudowy zagrodowej i tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, dla ktérych wartosci dopuszczalne poziomu hatasu,
wynoszg 55 dB(A) w porze dnia oraz 45 dB(A), zgodnie z ww. rozporzadzeniem w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w $rodowisku. Planowana lokalna oczyszczalnia sciekow
zlokalizowana jest w odlegtosci ok. 50 m od budynkow mieszkalnych, projektowana
przydomowa zbiorcza oczyszczalnia $ciekow zlokalizowana jest w odlegtoéci ok. 160 m od
budynkoéw mieszka!nych.

Emisja hatasu podczas prowadzenia prac budowlanych, ktéra bedzie spowodowana
pracg maszyn budowlanych i pojazdéw transportujgcych wykorzystywane na placu budowy
materiaty i planowane do zainstalowania urzadzenia, nie moze zostaé wyeliminowana, bedzie
miata charakter okresowy i krotkotrwaty. Prace budowlane beda prowadzone sprawnymi
maszynami i srodkami transportu, wytacznie w porze dziennej (t]. pomiedzy godzinami 06.00
— 22.00). Plac budowy, a w szczegdlnosci magazyny, sktady i bazy transportowe nie beda
lokalizowane w bezposrednim sagsiedztwie zabudowy mieszkaniowe;j.

Podczas eksploatacji przedsigwzigcia, zrodlem hatasu beda m.in. pompy zatapialne
w projektowanych przepompowniach i zbiornikach technologicznych oczyszczalni oraz ruch
samochodéw obstugujgcych oczyszczalnie (m.in. pojazdy odbierajace odpady). Elementy
oczyszczalni Sciekow generujgce hatas bedg obudowane, co ograniczy ich negatywne
oddziatywanie. Ich oddziatywanie ograniczy sie do terenéw w bezposrednim ich sgsiedztwie,
dlatego nie spowodujg one przekroczen obowigzujacych wartosci dopuszczalnych poziomu
hatasu na najblizszych terenach chronionych pod wzgledem akustycznym.

W zwigzku z prowadzonymi pracami, okresowemu zwiekszeniu ulegnie natezenie
ruchu transportowego na terenie objetym przedsiewzieciem, co spowoduje zwigkszone emisje
do powietrza, bedgce skutkiem pracy silnikéw spalinowych. S3 to oddziatywania, ktérych nie
mozna wyeliminowac, lecz ktére majg charakter okresowy i odwracalny. W celu ograniczenia
emisji niezorganizowanej zwigzanej z etapem realizacji, na placu budowy wykorzystywany
bedzie sprawny technicznie sprzet, nie bedzie dochodzito do koncentracji w jednym miejscu
nadmiernej ilosci maszyn i urzadzen pracujacych rownoczeénie, materiaty sypkie podczas ich
transportu i magazynowania bedg nakrywane celem zminimalizowania pylenia.

Z eksploatacja przedsiewziecia wigza¢ sie bedzie emisja substancji ztowonnych
z urzgdzen takich jak kraty, urzgdzenia do odwadniania osadéw, odpowietrzenia zbiornika
sciekow oraz zwigzana z eksploatacjg przepompowni $ciekéw. Na tym etapie wystapi rowniez
niezorganizowana emisja zanieczyszczen z silnikow pojazdéw obstugujgcych oczyszczalnie
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sciekow. Urzadzenia projektowanej lokalnej oczyszczalni sciekow posiadac beda wentylacje
grawitacyjna.

W celu ograniczenia ucigzliwosci zapachowych z terenu oczyszczalni bedg stosowane
m. in. nastepujace rozwiazania technologiczno - organizacyjne:

- technologia oczyszczania $ciekow bazujgca na procesach tlenowych,

- zbiorniki na $cieki i osady umieszczone pod powierzchnig ziemi,

- stosowana metoda obrotowego ztoza biologicznego nieposiadajgca dodatkowych dmuchaw,
z napowietrzeniem poprzez obrét tarcz (minimalizacja powstawania bioaerozoli),

- brak magazynowania skratek, piasku i osadu odwodnionego na terenie oczyszczalni,

- osad z dolnej czeséci osadnika wstepnego usuwany bedzie okresowo za pomocg szczelnego
systemu transportu (np. wozami asenizacyjnymi wyposazonymi w urzadzenia odsysajgce).

Ponadto, wzdtuz ogrodzenia lokalnej oczyszczalni éciekéw nasadzony zostanie pas
zieleni izolacyjnej z drzew i krzewow.

Powstajace na etapie realizacji i eksploatacji odpady, beda odpadami typowymi
dla tego typu przedsiewzie¢. Przestrzegane bedg ogolne zasady wynikajgce z ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.). Powstajgce odpady
magazynowane bedg selektywnie z zabezpieczeniem przed przedostaniem sig¢ z nich
zanieczyszczen do $rodowiska, a nastepnie zostang przekazane uprawnionym podmiotom
zewnetrznym. Odpady wytwarzane na etapie eksploatacji przez oczyszczalnie Sciekow (np.
skratki, piasek oraz osad odwodniony) nie bedg magazynowane na terenie oczyszczalni, beda
bezposrednio przekazywane do unieszkodliwienia. Masy ziemne wykorzystywane beda
czesciowo na terenie zadania. W przypadku zagospodarowania mas ziemnym poza terenem
zadania bedg traktowane jako odpad.

Na obszarze, na ktérym przewidywana jest realizacja przedsiewzigcia znajdujg sie
elementy trwalego zagospodarowania takie jak: budynki mieszkaniowe, gospodarczo-
ustugowe, drogi powiatowe i gminne, oraz tereny niezabudowane m.in. pastwiska, tereny
wykorzystywane rolniczo.

Przebieg kanalizacji sanitarnej przewidziano w taki sposéb, aby nie dochedzite do
koniecznosci wycinki drzew i krzewow. Na odcinkach, w ktorych wystepuja zblizenia robot
ziemnych do drzewostanu pnie drzew zostang zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi (np. poprzez ich ostonigcie). Roboty budowlane ingerujgce w koryta ciekow
prowadzone beda zapewniajgcy ochrone szaty rolinnej. W fazie realizacji zamierzenia, na
terenie budowy, wykopy czasowo pozostawione jako otwarte zostang zabezpieczone przed
mozliwoscia wpadania do nich zwierzat, w szczegolnosci ptazow np. za pomoca ptotkdéw
z siatki. Projektowane studnie rewizyjne na trasie sieci kanalizacji sanitarnej zostang
zabezpieczone poprzez stosowanie szczelnych pokryw studni uniemozliwiajgcych dostanie
sie do ich wnetrza zwierzat.

Na Inwestora natozono warunek, by wierzchnia warstwa gleby wraz z darnig (humus)
zostata zdjeta w okresie od 1 wrzesnia do konca lutego, a w przypadku koniecznosci
wykonywania ww. prac ziemnych poza ww. okresem, prace te byly poprzedzone kontrolg
specjalistow nadzoru przyrodniczego pod katem wystepowania chronionych gatunkow
zwierzat w okresie 1-3 dni przed planowanym terminem zdjecia humusu.

Przedmiotowe przedsiewziecie znajduje si¢ poza granicami wielkopowierzchniowych
form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 .
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, ze zm.). Najblizej potozonym obszarem Natura
2000 jest obszar majacy znaczenie dla Wspolnoty tukawiec PLH180024 potozony
w odlegtosci ok. 2,2 km.

Teren planowanego przedsigwzigcia lezy czesciowo W granicach Korytarza
ekologicznego KPdC-1c Lasy Cieszanowskie, wyznaczonego w Projekcie korytarzy
ekologicznych faczacych Europejskg Sie¢ Natura 2000 w Polsce (Jedrzejewski W., Nowak S.,
Stachura K., Skierczynski M., Mystajek R. W., Niedziatkowski K., Jedrzejewska B., Wojcik J.
M., Zalewska H., Pilot M., 2005; zaktualizowanym w latach 2010 — 2012 przez Instytut Biologii
Ssakow PAN w Biatowiezy.

Biorac pod uwage zakres, rodzaj i lokalizacje przedsiewzigcia oraz skale
generowanych oddziatywan na $rodowisko przyrodnicze, nalezy stwierdzi¢, ze planowane
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zamierzenie nie bedzie sie wigza¢ ze znaczacym oddziatywaniem na elementy przyrodnicze
srodowiska, w tym na przedmioty ochrony ww. obszaru Natura 2000, jego integralno$¢ oraz
spojnos¢ sieci Natura 2000. Przedsiewziecie nie wymaga zatem przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko przyrodnicze, tym samym odpowiedniej oceny, o ktérej mowa
w art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Planowana przydomowa zbiorcza oczyszczalnia $ciekéw wraz z infrastrukturg, ktéra
zlokalizowana bedzie w obrebie ww. korytarza ekologicznego zajmowaé beda niewielkg
powierzchnig terenu, natomiast rurociggi do niej prowadzace umieszczone beda pod Ziemig.
W zwigzku z tym stwierdzi¢ mozna, ze przedsiewziecie nie bedzie znaczaco wplywaé na
funkcjonowanie i cele korytarza ekologicznego.

Decyzja o s$rodowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala na przeprowadzenie
czynnosci zakazanych w stosunku do gatunkéw chronionych, gdyz decyzje te wydane sag
w odrgbnych postepowaniach i maja inny charakter, dlatego tez w przypadku, gdy realizacja
zadania wigzata si¢ bedzie z tamaniem zakazéw obowigzujacych w stosunku do gatunkéw
roslin, zwierzat i grzybow objetych ochrong gatunkowa, konieczne bedzie uzyskanie
stosownych zezwolen, o ktérych mowa w art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

Przedsiewzigcie dzigki zastosowanym rozwigzaniom organizacyjnym, technicznym
i technologicznym nie bedzie powodowac zagrozen wystapienia powaznych awarii. Rurociagi
kanalizacji oraz zbiorniki na $cieki i osady bedg zaprojektowane jako szczelne. Przed
oddaniem rurociagi poddane zostang prébom wytrzymatosci i szczelnosci. Praca oczyszczalni
Sciekow bedzie stale monitorowana i okresowo kontrolowana. Instalacja przepompowni
wyposazona w urzgdzenia rezerwowe, ktore przejma na siebie cze$é zadan w wypadku awarii
oraz agregaty pradotwoércze na wypadek braku zasilania.

Uwzgledniajgc odlegtosé przedmiotowego przedsiewziecia od granicy paristwa oraz
jego przewidywany lokalny zasieg oddziatywania nie bedzie ono generowaé oddziatywan
o charakterze transgranicznym.

Z uwagi na charakter przedmiotowego przedsiewzieciz mozna uznaé, iz zardwno
realizacja zadania, jak i pdzniejsza eksploatacja, nie bedzie generowaé oddziatywan
mogacych mie¢ znaczacy wptyw na klimat, zaréwno w skali lokalnej, jak i globalnej. W trakcie
realizacji oraz eksploatacji wystapi nieznaczna emisja gazéw cieplarnianych wynikajgca
z eksploatacji maszyn budowlanych.

Realizacja i eksploatacja przedsiewziecia nie bedzie sie wigzata z powstawaniem
oddziatywan skumulowanych z przedsiewzieciami realizowanymi i zZrealizowanymi,
znajdujgcymi sie na terenie, na ktérym planuje sie jego realizacje oraz w obszarze jego
oddziatywania.

Wobec powyzszego, majac na uwadze stwierdzony brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziatywania na srodowisko dla przedmiotowego przedsiewziecia, w toku
postgpowania zmierzajgcego do wydania niniejszej decyzji nie byto koniecznosci zapewnienia
udziatu spoteczenstwa, o ktorym moéwi art. 79 ust. 1 ustawy o udostepnianiu informac;ji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
0 ocenach oddziatywania na $rodowisko.

Przed wydaniem niniejszej decyzji zapewniono mozliwo$¢ wypowiedzenia sie co do
zebranych dowodow zgodnie z art. 10 Kpa poprzez Obwieszczenie z dnia 14 sierpnia
2020 r., znak: WO0S.420.9.7.2020.JK.35 oraz poprzez Obwieszczenie z dnia 23 grudnia
2020 ., znak: WO0$.420.9.7.2020.JK.51. W zwigzku z ww. Obwieszczeniami, w tut. Urzedzie
zadna ze stron postgpowania lub zainteresowana sprawg nie wyrazita checi zapoznania sie
ze zgromadzong dokumentacjg, jak réwniez nie zostaty wniesione zadne uwagi do
postepowania.

Z przeprowadzonego postepowania, w tym analizy catosci zgromadzonego materiatu
dowodowego w sprawie wynika, ze sposob realizacji i eksploatacji przedsiewziecia, przy
zachowaniu metod prowadzenia prac oraz rozwigzan technologicznych okreslonych w Karcie
informacyjnej przedsigwzigcia oraz charakterystyce przedsiewziecia pozwoli na dotrzymanie
obowigzujgcych standardéw jakosci srodowiska, w tym zdrowia ludzi na obszarze w zasiegu
oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia.
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Majac na uwadze powyzsze okoliczno$ci, na podstawie przepiséw przywotanych
w podstawie prawnej, orzeczono jak w osnowie.

POUCZENIE

1. Integralng czescig niniejszej decyzji jest Charakterystyka przedsiewziecia, stanowigca
szczegobtowy opis przedsiewzigcia.
2. Od niniejszej decyzji przystuguje stronom odwotanie do Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska za posrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
Z dniem doreczenia organowi admipiﬁ?aq"r;pub]j\czﬁe{' o$wiadczenia o zrzeczeniu sie
ron postepowania, decyzja staje sie

)

prawa do wniesienia odwotania prz?‘OS%Q@ ze t
ostateczna i prawomocna. [ SR

Zatgcznik do decyzji:
Charakterystyka przedsiewzigcia

Z up. REGICNALNEGO DYREKTIR
OCHRONY SRODOWISKA W H'f 4

Otrzymuija:

1. Rafat Olszewski — Pelnomocnik

2. Strony postepowania za posrednictwem tablicy ogtoszen i BIP RDOS w Rzeszowie

3. Strony postepowania za posrednictwem Urzedu Miasta i Gminy Oleszyce zgodnie z art. 49 Kpa w zwigzku
z art. 74 ust. 3 ustawy 00§ — poprzez platforme ePUAP

Do wiadomosci:

1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie — poprzez platforme ePUAP

2. Dyrektor Zarzadu Zlewni w Przemyslu, ul. Wybrzeze Ojca Sw. Jana Pawia Il 6, 37-700 Przemys!

3. WOO0S aa
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REGIONALNA DYREKCJA

OCHRONY SRODOWISKA W RZESZOWIE
al. J6zefa Pitsudskiego 38, 35-001 Rzeszdw

WO00$.420.4.9.2019.JK.54
Charakterystyka przedsiewziecia pn.:

,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami, oczyszczalnig $ciekéw oraz
niezbedng infrastrukturg w m. Nowa Grobla”, gm. Oleszyce

Whnioskowane przedsigwzigcie obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z niezbgdng infrastrukturg towarzyszgca na terenie miejscowosci Nowa Grobla, gm. Oleszyce.

W ramach planowanego przedsiewzigcia wykonana zostanie kanalizacja sanitarna
cisnieniowo-grawitacyjna. Kolektory kanalizacji grawitacyjnej bedg miaty dtugo$é ok. 7000 m,
kanalizacji ttocznej dtugo$¢ ok. 1850 m, projektowane przykanaliki diugo$¢ ok. 400 m.
Ponadto, wykonane zostang, m.in.: przepompownie $ciekéw (ok. 3 szt.), lokalna oczyszczalnia
sciekow (1 szt.), przydomowa zbiorcza oczyszczalnia Sciekéw (1 szt.), studnie rewizyjne,
studnie rozprezne oraz studzienki rewizyjne. Oczyszczalnie $ciekow zostang ogrodzone.
W ramach zadania wykonane zostang wyloty oczyszczonych $ciekow z lokalnej oczyszczalni
i przydomowej zbiorczej oczyszczalni wraz z ich ubezpieczeniem.

Powierzchnia zajgta projektowanych przez oczyszczalnie Sciekéw, przepompownie,
studnie i studzienki wyniesie ok. 383 m?.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna wykonana zostanie jako szczelna.

Odbiornikiem sciekéw z planowanej kanalizacji sanitarnej bedzie projektowana lokalna
oczyszczalnia sciekow, zlokalizowana na dzialce ewid. nr 660/16 w migjscowosci Nowa
Grobla. Zaprojektowano oczyszczalnie z obrotowym/tarczowym ztozem biologicznym, ztozona
z dwoch réwnolegle pracujgcych modutéw. Pojedynczy modut oczyszczalni zawiera cztery
strefy oczyszczania: osadnik wstepny, dwie strefy biologiczne z obrotowym ztozem i osadnik
wtérny. Odbiornikiem oczyszczonych $ciekow bedzie ciek naturalny Lipowy Réw w km ok.
0+380 (dz. nr ewid. 197, obreb Nowa Grobla), o stalym przeplywie wody, ktory jest
prawobrzeznym doptywem rzeki Lubaczéwka, bedacej ciekiem wyréznionym w JCWP
,Lubaczowko od tukawca do ujscia”. Planowana lokalna oczyszczalnia sciekdw obstugiwac
bedzie roéwnowazng liczbe mieszkancow rowng 428 (RLM=428), jej przepustowosci
Sredniodobowa wyniesie Qsq 64,20 m®/d, maksymalna godzinowa Qmaxn 3,83 m?h
i maksymalna dobowej Qmaxs 70,62 m/d. Efektywnosé oczyszczania $ciekow dla
przedmiotowej oczyszczalni wyniesie: ChZTc, 89,4%, BZTs 95,7%, zawiesina ogdlna 94,8%.
Celem zapewnienia projektowanej przepustowoéci zainstalowana zostanie zbiornikowa
oczyszczalnia sciekow o parametrach technicznych: wydajno$é¢ do 450 RLM, przeptyw
do 90,0 m*/d, przy czym bedzie ona funkcjonowaé z obcigzeniem RLM=428.

Dla 3 gospodarstw zaprojektowano przydomowsa biologiczng zbiorczg oczyszczalnie
sciekow, zlokalizowang na dziatce ewid. nr 348/2 w miejscowosci Nowa Grobla, ze wzgledu
na brak mozliwoéci ich podtgczenia do sieci z uwagi na uwarunkowania terenowe (tereny
lesne) i odlegtos¢. Zaprojektowano oczyszczalnie z obrotowym ztozem biologicznym,
podzielonym na cztery strefy: osadnik wstepny, dwie strefy biologiczne z obrotowym ztozem
i osadnik wtérny. Zaproponowany modut cechuje sie przepustowos$cig maksymalng 2,4 m/d.
Oczyszczone scieki z przydomowej zbiorczej oczyszczalni $ciekéw odprowadzane beda
wylotem na dziatce nr 416/1, obrgb Nowa Grobla do wéd starorzecza rzeki Lubaczéwki (ciek
naturalny, niezewidencjonowany), potozonym w odlegtosci okoto 1416 m od ujScia do rzeki
Lubaczowka.

Obydwie oczyszczalnie beda wprowadza¢ do odbiornikow oczyszczone $cieki,
spetniajgce wymagania rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlagdowe;j
z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlinie szkodliwych dla srodowiska wodnego
oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze
przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych
(DzU. z 2019 r.  poz 1311). Najwyzsze dopuszczalne wartosci substancji

Zat. do decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska z dnia 05 lutego 2021 r.
znak: WO0S.420.9.7.2019.JK .54



zanieczyszczajacych w oczyszczonych sciekéw bytowych wprowadzanych do odbiornika nie
przekroczg: BZTs 40 mgO2/l, ChZTc: 150 mgO2/l, zawiesina ogoéina 50 mg/l.

Prowadzenie przez wody cieku o nazwie Lipowy Row i rowéw przewodow kanalizacji
w rurociggach ostonowych zostanie wykonane metodg bezwykopowa (np. podwiertem), przy
czym w dokumentacji wskazano, ze rurocigg ostonowy bedzie posadowiony min. 1,20 m
ponizej rzednej rzeczywistego dna rowu/cieku.

Dla obu oczyszczalni planowane jest wykonanie prefabrykowanego zelbetowego
wylotu urzgdzenia kanalizacyjnego stuzacego do wprowadzania $ciekdw oczyszczonych
z ubezpieczeniem brzegéw oraz dna cieku na dtugosci 2,0 m ponizej i powyzej wylotu.

S RO RT R LY -1
oCHEDNY SRODOWISKA W REFS

Antoni Pomyka}
. Z<y Regionalnego Dyrektora
; 1o By Previ
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REGIONALI\!Y DYREKTOR Rzeszow, dnia 19 kwietnia 2024 r.
OCHRONY SRODOWISKA
W RZESZOWIE

al. J6zefa Pitsudskiego 38, 35-001 Rzeszéw

W00S.420.9.7.2019.JK.63

Zaswiadczenie o ostatecznosci decyzji

Na podstawie art. 217 § 1, § 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r, poz. 735, ze zm.) na wniosek
z dnia 17 kwietnia 2024 r., zaswiadczam, ze decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach
wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie w dniu 05 lutego
2021 r., znak WO0S.420.9.7.2019.JK .54, dla przedsiewzigcia pn.: ,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przytgczami, oczyszczalnig $ciekéw oraz niezbedng infrastruktura
w m. Nowa Grobla", gm. Oleszyce stala sie ostateczna z dniem 11 marca 2021 r.

Z up. REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY SRODOWISKA W RZESZOWIE

(-)
Antoni Pomykata

p.o. Z-cy Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
Regionalny Konserwator Przyrody w Rzeszowie

(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Otrzymuja:
1. Gmina Oleszyce

Do wiadomosci:
1. WOOS aa






Oleszyce, dn. 15.03.2024 .
BGP.6733.11.2023
DECYZJA 1/2024

o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 775) oraz art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt
1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2 i art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 977 ze zm.), po
rozpatrzeniu wniosku Gminy Oleszyce, ul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce;

ustalam
lokalizacj¢ inwestycji celu publicznego, pn:

""Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przylaczami, oczyszczalnig $ciekéw oraz
niezb¢dng infrastruktura w miejscowosci Nowa Grobla na czesci dzialek ozn. nr 312/2,
313/1, 313/2, 314/1, 315/8, 315/9, 315/10, 315/11, 315/12, 302, 303, 296/1, 162/6, 570/3, 289,
288/2, 287/2, 286/5, 285/2, 284/2, 286/6, 288/1, 280/4, 280/5, 287/1, 285/1, 275, 284/3, 283/1,
282/4, 282/3, 418/1, 419/2, 419/4, 419/5, 326/1, 277, 276, 281/2, 281/3, 279, 278, 194/1, 260,
261, 263, 273, 272, 194/2, 274/2, 259, 257/1, 256, 254, 258, 262/2, 250/2, 249, 650/2, 618/2,
619, 620/1, 622/2, 621/4, 621/1, 624, 626/2, 627, 628, 629/2, 630/2, 633, 632/2, 638/1, 636/1,
636/2, 625/5, 648/2, 651, 617/1, 570/8, 640/1, 641, 642/1, 642/2, 643/2, 645/2, 646, 625/3, 654,
655, 656, 653, 647/1, 625/2, 652, 197, 660/8, 681/2, 686, 685, 684/1, 682, 680, 674/2, 674/1,
673, 672, 670, 664, 665, 662/2, 663/2, 661/1, 227/3, 227/4, 226/1, 226/2, 660/20, 660/17, 704,
703, 705, 706, 707, 708, 660/13, 709, 660/14, 710, 712, 714/2, 715, 716, 717/1, 717/2, 713,
721, 357, 356/1, 356/2, 353/1, 352, 348/2, 360, 416/1, 346, 347, obreb geodezyjny 0004 Nowa
Grobla”, w zakresie obejmujacym wykonanie kolektorow grawitacyjnych, przykanalikow,
sieciowych przepompowni $ciekow, kolektorow tlocznych, lokalnej oczyszczalni sciekow
studnie rewizyjne, studnie rozprezne oraz studzienki rewizyjne, przydomowa biologiczng
oczyszczalnig sciekow.

1. Rodzaj inwestycji:
- obiekty infrastruktury techniczne;j,
- inwestycja o znaczeniu lokalnym.

2. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, w
zakresie:

2.1. Warunkdéw i wymagan ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego:
a) czgs¢ dzialek ozn. nr 312/2, 313/1, 313/2, 314/1, 315/8, 315/9, 315/10, 315/11, 315/12,
302, 303, 296/1, 162/6, 570/3, 289, 288/2, 287/2, 286/5, 285/2, 284/2, 286/6, 288/1,
280/4, 280/5, 287/1, 285/1, 275, 284/3, 283/1, 282/4, 282/3, 418/1, 419/2, 419/4, 419/5,
326/1, 277, 276, 281/2, 281/3, 279, 278, 194/1, 260, 261, 263, 273, 272, 194/2, 274/2,
259, 257/1, 256, 254, 258, 262/2, 250/2, 249, 650/2, 618/2, 619, 620/1, 622/2, 621/4,
621/1, 624, 626/2, 627, 628, 629/2, 630/2, 633, 632/2, 638/1, 636/1, 636/2, 625/5,
648/2, 651, 617/1, 570/8, 640/1, 641, 642/1, 642/2, 643/2, 645/2, 646, 625/3, 654, 655,
656, 653, 647/1, 625/2, 652, 197, 660/8, 681/2, 686, 685, 684/1, 682, 680, 674/2, 674/1,
673, 672, 670, 664, 665, 662/2, 663/2, 661/1, 227/3, 227/4, 226/1, 226/2, 660/20,




b)

660/17, 704, 703, 705, 706, 707, 708, 660/13, 709, 660/14, 710, 712, 714/2, 715, 716,
717/1, 717/2, 713, 721, 357, 356/1, 356/2, 353/1, 352, 348/2, 360, 416/1, 346, 347,
obreb geodezyjny 0004 Nowa Grobla, zagospodarowa¢ na potrzeby inwestycji pn.:
,Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przylgczami, oczyszczalnig sciekow
oraz niezbedna infrastruktura w miejscowosci Nowa Grobla”, w zakresie obejmujgcym
wykonanie:

- kolektoréw grawitacyjnych o dhugosci d07000 m,

- przykanalikéw o dlugosci do 400 m,

- sieciowych przepompowni $ciekow (szt. 3),

- kolektorow ttocznych o dtugosci odo 1850 m,

- lokalnej oczyszczalni $ciekow zlokalizowanej na terenie dziatki 660/20 (szt. s

- studni rewizyjnych, studni rozpreznych oraz studzienek rewizyjnych,

- przydomowej biologicznej oczyszczalni Sciekow na terenie dziatki 348/2 (szt. 1)

linie rozgraniczajace teren projektowanego zamierzenia inwestycyjnego 0znaczono na
zatacznikach graficznych do niniejszej decyzji, na mapach zasadniczych w skali
1:1000.

2.2. Ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz ddbr

kultury wspoétczesnej :

a)

b)
<)

realizacja inwestycji zgodnie z warunkami zawartymi w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Rzeszowie z dnia 5 lutego 2021r. znak: W008$.420.9.7.2019.JK.54 dla przedsigwzigcia
pod nazwa: "Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przytaczami, oczyszczalnig
$ciekow oraz niezbedng infrastrukturg w miejscowosci Nowa Grobla", gm. Oleszyce,
realizacja inwestycji przy uwzglgdnieniu istniejacego zagospodarowania terenu,
budowa kanalizacji sanitarnej metodg wykopowa na gruntach lesnych, na dziatkach nr
281/3, 660/20, 353/1, 348/2, 346 Obr. ew. Nowa Grobla, dopuszczona w pasie
o szerokosci do 2 m, zardwno na etapie realizacji jak i eksploatacji przy zlokalizowaniu:

- w pasie drogi lesnej albo,

- w linii podzialu powierzchniowego albo,

- przy $cianie drzewostanu w niezalesionym pasie o szerokosci do 2 m i nie jest
planowane jego odnowienie/zalesienie, a takze, jezeli:

- nie jest konieczna wycinka drzewostanu; dopuszcza si¢ wycinke pojedynczych
drzew,

- grunt nie zostanie zabudowany w glagb lub na powierzchni w sposob
uniemozliwiajacy wegetacj¢ roslin,

- realizacja inwestycji nie spowoduje utrudnien w prowadzeniu gospodarki lesnej,

- okres trwania prac (lgcznie z naprawieniem ewentualnych szkod) nie bedzie
dluzszy niz 1 rok,

- grunt po zakonczeniu realizacji inwestycji zostanie przywrécony do stanu
poprzedniego,

d) w przypadku, gdy inwestycja na gruntach lesnych nie moze spetni¢ warunkow

wlasciwych dla metody wykopowej, nalezy ja zrealizowa¢ metodg przewiertu
sterowanego, przy zachowaniu warunkow:



€)
f)

g)

h)

- istniejgcy drzewostan nie zostanie uszkodzony,

- W przyszlosci na gruncie tym bedzie mozliwos¢ prowadzenia gospodarki lesnej
w zakresie wynikajagcych z przepisow o lasach, w szczegdlnosci zgodnie
z ustaleniami w obowiazujgcym planie urzadzenia lasu lub zadaniach z zakresu
gospodarki lesnej okreslonych decyzja starosty wydang na podstawie
inwentaryzacji lasu (lacznie z wprowadzeniem lub dopuszczeniem naturalnego
powstania roslinnosci lesnej),

- punkty wejscia i wyjécia przewiertu zostang zlokalizowane poza gruntem lesnym
(uzytek LS), a w przypadku ich lokalizacji na gruncie lesnym, szerokosé
stanowiska nie moze przekroczy¢ 2 m

realizacja inwestycji wymaga zachowania wymogéw jednostek uzgadniajacych
sieciowe przepompownie $ciekéw (3 szt.), studnie rozprezne, lokalng oczyszczalnie
sciekow oraz przydomowa biologiczng oczyszczalni¢ Sciekéw nalezy zlokalizowaé
poza obszarem szczegélnego zagrozenia powodzia wyznaczonym wg map zagrozenia
powodziowego,

prace zwigzane z realizacjg inwestycji nalezy prowadzi¢ poza okresem zagrozenia
powodziowego,

po zakonczeniu prac nalezy uporzadkowaé teren robét.

2.3. Obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikaciji:

a)

b)

<)

d)

w rozwigzaniach projektu budowlanego uwzgledni¢ warunki okreslone przez zarzadce
sieci i wynikajgce z przebiegu istniejacych sieci infrastruktury technicznej,

przylacza infrastruktury technicznej (energetyczne, wodociagowe, kanalizacyjne,
gazowe) do projektowanej inwestycji winny by¢ wykonane poza pasem drogowym, a
w szczegolnie uzasadnionych przypadkach w pasie drogowym za zezwoleniem
zarzadcy drogi wydanym w drodze decyzji administracyjnych zgodnie z art. 29 ust. 3
ustawy o drogach publicznych,

doprowadzenie wody do projektowanych obiektow poprzez przylacze do sieci
wodociggowej, gminnej,

dojazd do projektowanych obiektow z drég gminnych.

2.4. Wymagan dotyczacych ochrony 0s6b trzecich, w szczegolnosei dotyezacych warunkow na

wejscie w teren drogi z robotami budowlanymi:

a)

b)

projekt budowlany nalezy sporzadzi¢ z uwzglednieniem wymagan dotyczacych

ochrony uzasadnionych interesow osob trzecich, zgodnie z przepisami ww. ustawy

Prawo budowlane i zachowaniem warunkow techniczno - budowlanych,

projektowane zamierzenie budowlane nie moze powodowaé:

- ograniczenia dostgpu do drogi publicznej i pozbawienia mozliwosci korzystania
z infrastruktury (wody, kanalizacji, gazu, energii elektrycznej, cieplnej, $rodkow
tacznosci),

- ucigzliwosci powodowanych przez halas, wibracje, zaklocenia elektryczne,
promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

2.5 Potozenia w granicach obszaru gérniczego: nie dotyczy.




3. Warunki wynikajace z przepisow szczegélowych.

Przy wykonaniu projektu budowlanego uwzglgdni¢ przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6Zn. zm.) oraz wykonawcze
przepisy techniczno-budowlane.

4. Linie rozgraniczajjce teren inwestycji, stanowigce granice terenu objetego niniejsza
decyzja, w obrebie ktérych planowana jest realizacja inwestycji wyznaczono na mapie w skali
1:1000, na zalacznikach graficznych ozn. nr 1 A, 1 B, 1C, ID do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Whiosek Gminy Oleszyce, ul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczyl zamierzenia inwestycyjne pn.:
"Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przylaczami, oczyszczalnig Sciekow oraz
niezbedna infrastrukturg w miejscowosci Nowa Grobla na czesei dziatek ozn. nr312/2, 313/1,
313/2,314/1,315/8,315/9, 315/10, 315/11,315/12, 302, 303, 296/1, 162/6, 570/3, 289, 288/2,
287/2,286/5,285/2, 284/2, 286/6, 288/1,280/4, 280/5,287/1,285/1,275, 284/3,283/1, 282/4,
282/3, 418/1, 419/2, 419/4, 419/5, 326/1, 277, 276, 281/2, 281/3, 279, 278, 194/1, 260, 261,
263, 273, 272, 194/2, 274/2, 259, 257/1, 256, 254, 258, 262/2, 250/2, 249, 650/2, 618/2, 619,
620/1, 622/2, 621/4, 621/1, 624, 626/2, 627, 628, 629/2, 630/2, 633, 632/2, 638/1, 636/1,
636/2, 625/5, 648/2, 651, 617/1, 570/8, 640/1, 641, 642/1, 642/2, 643/2, 645/2, 646, 625/3,
654, 655, 656, 653, 647/1, 625/2, 652, 197, 660/8, 681/2, 686, 685, 684/1, 682, 680, 674/2,
674/1, 673, 672, 670, 664, 665, 662/2, 663/2, 661/1, 227/3, 227/4, 226/1, 226/2, 660/20,
660/17, 704, 703, 705, 706, 707, 708, 660/13, 709, 660/14, 710, 712, 714/2, 715, 716, 717/1,
717/2,713, 721,357, 356/1,356/2, 353/1, 352, 348/2, 360, 416/1, 346, 347, obreb geodezyjny
0004 Nowa Grobla", w zakresie obejmujacym:

- wykonanie kolektoréw grawitacyjnych o dlugosci do ok. 7000 m, przykanalikow
o dugosci do ok. 400 m, sieciowych przepompowni Sciekoéw (szt. 3), kolektorow
tlocznych o dhugosci do ok. 1850 m, lokalnej oczyszczalni Sciekow zlokalizowanej na
terenie dziatki 660/20 (szt. 1), studni rewizyjnych, studni rozpr¢znych oraz studzienek
rewizyjnych. W miejscach gdzie uwarunkowania terenowe nie pozwalaja na .
przylaczenie budynkéw sieci zaprojektowano przydomowg biologiczna oczyszczalni¢
$ciekow zlokalizowang na terenie dziatki 348/2 (szt. 1) dla trzech gospodarstw
z odprowadzeniem oczyszczonych $ciekow do cieku.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
rozmieszczenie inwestycji celu publicznego nastgpuje W  miejscowym  planie
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku wiasciwa decyzja.

Teren wnioskowany do zabudowy nie jest objgty obowigzujgcym planem miejscowym.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego okresla si¢  sposob

zagospodarowania i warunki zabudowy terenu dla dziatek potozonych poza granicami
obowigzujacych miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego.



W postgpowaniu zwigzanym z wydaniem decyzji przeanalizowano warunki, zasady
zagospodarowania terenu i jego zabudowy oraz dokonano oceny stanu faktycznego i prawnego
terenu, na ktorym przewiduje si¢ realizacj¢ inwestycji.

Planowane zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z kierunkami zagospodarowania terenu
przyjetymi w Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
1 Gminy Oleszyce.

Teren obejmujacy czes¢ dzialek ozn. nr 312/2, 313/1, 313/2, 314/1, 315/8, 315/9, 315/10,
315/11, 315/12, 302, 303, 296/1, 162/6, 570/3, 289, 288/2, 287/2, 286/5, 285/2, 284/2, 286/6,
288/1, 280/4, 280/5, 287/1, 285/1, 275, 284/3, 283/1, 282/4, 282/3, 418/1, 419/2, 419/4, 419/5,
326/1, 277, 276, 281/2, 281/3, 279, 278, 194/1, 260, 261, 263, 273, 272, 194/2, 274/2, 259,
257/1, 256, 254, 258, 262/2, 250/2, 249, 650/2, 618/2, 619, 620/1, 622/2, 621/4, 621/1, 624,
626/2, 627, 628, 629/2, 630/2, 633, 632/2,638/1, 636/1, 636/2, 625/5, 648/2, 651, 617/1, 570/8,
640/1, 641, 642/1, 642/2, 643/2, 645/2, 646, 625/3, 654, 655, 656, 653, 647/1, 625/2, 652, 197,
660/8, 681/2, 686, 685, 684/1, 682, 680, 674/2, 674/1, 673, 672, 670, 664, 665, 662/2, 663/2,
661/1, 227/3, 227/4, 226/1, 226/2, 660/20, 660/17, 704, 703, 705, 706, 707, 708, 660/13, 709,
660/14,710,712,714/2,715,716,717/1,717/2,713, 721, 357,356/1, 356/2, 353/1, 352, 348/2,
360, 416/1, 346, 347, obreb geodezyjny 0004 Nowa Grobla, planowanych do zabudowy nie
jest objety granicami planu miejscowego.

Zamierzona inwestycja jest zaliczana do przedsiewzig¢ wymagajacych przeprowadzenia
postgpowania w sprawie oceny oddziatywania na s$rodowisko, w rozumieniu przepisow
o ochronie $rodowiska. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie decyzja
osrodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 5 lutego 202 Ir. znak: WO08$.420.9.7.2019. JK.54
stwierdzit brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialtywania na $rodowisko
przedsigwzigcia pod nazwg "Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przylaczami,
oczyszczalnig $ciekéw oraz niezbedng infrastruktura w miejscowosci Nowa Grobla", gm.
Oleszyce przy spelnieniu warunkéw okreslonych w tej decyzji.

Teren wnioskowany do zabudowy nie wymaga uzyskania zgody na przeznaczenie gruntéw na
rolnych i lesnych na cele nierolne i nielesne.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej stanowi inwestycj¢ liniowa. Lokalna oczyszczalnia
sciekow, planowana do lokalizacji na czesci dziatki nr 660/20 Obr. Nowa Grobla obejmuje
teren ozn w ewidencji jako PsV. Biologiczna oczyszczalnia sciekéw planowana do lokalizacji
na cz¢sci dziatki nr 348/2 Obr. Nowa Grobla obejmuje teren ozn. w ewidencji jako Lzr-PsV.
Nie planuje si¢ zabudowy w obrgbie uzytkow LS.

W przypadku realizacji kanalizacji sanitarnej metodg wykopowa na gruntach lesnych,
dopuszczonej w pasie o szerokosci do 2 m, zaréwno na etapie realizacji jak i eksploatacji
wymagane zachowanie warunkow dotyczacych jej lokalizacji, jak okreslono w niniejszej
decyzji.

W przypadku, gdy inwestycja na gruntach lesnych nie moze spetni¢ warunkéw wlasciwych dla
metody wykopowej, nalezy ja zrealizowa¢ metodg przewiertu sterowanego, przy zachowaniu
warunkow okreslonych w niniejszej decyzji.

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zostal przygotowany
stosownie do wymagan okreslonych w art. 50 ust. 4 ww. ustawy o planowaniu



i zagospodarowaniu przestrzennym przez projektanta, zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w art. 5 obowigzujgcej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Projekt decyzji, zgodnie z art. 64 ust. 1, w zwiazku z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uzgodniono z:

* Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, Dyrektorem
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie — Postanowienie znak:
R.RPP.611.45.2024 z dnia 25.01.2024 r.,

= Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie — Regionalnym Zarzadem
Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Zarzad Zlewni w Przemyslu, milczaca zgoda
na podstawie art. 53 ust. 5 i art. 60 ust. 1 a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym,

* Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarny w Lubaczowie -
Postanowienie uzgadniajgce znak: PSNZ.9020.8.26.2024 z dnia 01.02.2024 r.,

= Starostag Lubaczowskim — Postanowienie uzgadniajgce znak: LST-S.6123.17.2024
z dnia 01.02.2024 r.,

» Powiatowym Zarzadem Drég w Lubaczowie — Postanowienie uzgadniajace znak:
PZD-2.443.7.2024 z dnia 30.01.2024 r.,

=  Dyrektorem Regionalnej Dyrekeji Laséw Panstwowych w Krosnie -
Postanowienie uzgadniajgce znak: ZS.224.16.2024 z dnia 01.02.2024 r.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzagdowego Kolegium Odwotawczego
w Przemyslu, za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce, w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.

W przypadku wnoszenia odwolania, odwotanie powinno zawieraé zarzuty odnoszace si¢ do
decyzji, okreslaé istote i zakres zadania bedacego przedmiotem odwolania oraz wskazywa¢é
dowody uzasadniajgce odwolanie.

Whiesienie odwolania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzjg.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna
1 prawomocna.

« zataczniki nr 1A, 1B, 1C, 1D - zalaczniki graficzne do decyzji,
- zalgcznik nr 2 - wyniki analizy (czgs¢ tekstowa),
- zalaczniki nr 2A, 2B - wyniki analizy (czgs¢ graficzna).



Pouczenie

1. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien
0s0b trzecich (art. 63 ust. 2 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

2. Dla terenu objetego niniejsza decyzja moze by¢ wydana decyzja o warunkach zabudowy
innym wnioskodawcom.

3. Wnioskodawcy, ktory nie uzyskal prawa do terenu nie przystuguje roszczenie o zwrot
nakiadow poniesionych w zwigzku z otrzymana decyzja ustalajaca warunki zabudowy
1 zagospodarowania terenu (art. 63 ust. 4 ww. ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym).

4. Koszty realizacji roszczen, przy ewentualnym ograniczeniu korzystania z nieruchomosci lub
jej czesci, wskutek realizacji inwestycji zgodnie z przedmiotowa decyzja, ponosi inwestor
po ostatecznym uzyskaniu decyzji pozwolenie na budowe.

5. Podmiot, ktéry wystapit z wnioskiem o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji
celu publicznego posiada mozliwo$¢ wniesienia zadania wymierzenia kary pienieznej za
zwlok¢ w wydaniu decyzji. Zadanie wymierzenia kary wnosi sie¢ do wojewody za
posrednictwem organu, ktéry wydat decyzjg, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.
Zadanie wniesione po terminie pozostawia si¢ bez rozpoznania (art. 51 ust 2 ustawy z dnia
o0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 977 ze
zm.).

6. Niezaleznie od powyzszego wygasnigcie decyzji moze nastgpié decyzja Burmistrza Miasta
1 Gminy Oleszyce wydana na podstawie art. 65 ww. ustawy o planowaniu
1 zagospodarowaniu  przestrzennym, przy zaistnieniu szczegOlnych  warunkow,
wynikajacych z uzyskania przez innego wnioskodawce pozwolenia na budowe, jezeli nie
wniesiono sprzeciwu wobec zgloszenia budowy dokonanego przez innego wnioskodawce,
inny wnioskodawca zglosil budowg, o ktorej mowa w art. 29 ust. 1 pkt la ustawy Prawo

budowlane, dla tego terenu uchwalonp/ p{arb rmejscowy, ktérego ustalenia sa inne niz

w wydanej decyzji. "'f-' _‘\_A;f- \

D‘Cmanintem 'fQU“

Otrzymuja:
1. Gmina Oleszyce, ul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce

2. Strony wg rozdzielnika
3. Ala
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Zalacznik Nr 2
do decyzji nr BGP. 6733.11.2023

Wyniki analizy warunkoéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy oraz stanu
faktycznego 1 prawnego terenu, na ktérym przewiduje si¢ realizacje inwestycji:

I. Ustalenia dotyczace stanu faktycznego.

1. Zasig¢g obszaru obje¢tego analizg:

analizie poddano obszar obejmujacy teren planowany do zabudowy —czgs$é dziatek ozn. nr:
312/2,313/1,313/2,314/1,315/8,315/9,315/10,315/11, 315/12, 302, 303, 296/1, 162/6, 570/3,
289, 288/2, 287/2, 286/5, 285/2, 284/2, 286/6, 288/1, 280/4, 280/5, 287/1, 285/1, 275, 284/3,
283/1,282/4,282/3,418/1,419/2, 419/4,419/5,326/1,277, 276, 281/2,281/3,279, 278, 194/1,
260, 261, 263, 273, 272, 194/2, 274/2, 259, 257/1, 256, 254, 258, 262/2, 250/2, 249, 650/2,
618/2, 619, 620/1, 622/2, 621/4, 621/1, 624, 626/2, 627, 628, 629/2, 630/2, 633, 632/2, 638/1,
636/1, 636/2, 625/5, 648/2, 651, 617/1, 570/8, 640/1, 641, 642/1, 642/2, 643/2, 645/2, 646,
625/3, 654, 655, 656, 653, 647/1, 625/2, 652, 197, 660/8, 681/2, 686, 685, 684/1, 682, 680,
674/2,674/1, 673, 672, 670, 664, 665, 662/2, 663/2, 661/1,227/3,227/4, 226/1, 226/2, 660/20,
660/17, 704, 703, 705, 706, 707, 708, 660/13, 709, 660/14, 710, 712, 714/2, 715, 716, 717/1,
717/2,713, 721, 357, 356/1, 356/2, 353/1, 352, 348/2, 360, 416/1, 346, 347, obreb geodezyjny
0004 Nowa Grobla oraz tereny sasiadujace z terenem wnioskowanym do zagospodarowania.
Teren objety wnioskiem zostat oznaczony czgsci graficznej analizy na mapach ewidencyjnych
w skali 1: 2000, stanowiacych zataczniki graficzne nr 2A, 2B do decyzji nr BGP. 6733.11. 2023,
linig przerywang w kolorze czerwonym. Obszar objety analiza obejmuje tereny sgsiadujace
z terenem wnioskowanym do objecia granicami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

2. Aktualny stan zainwestowania terenu w obre¢bie analizowanego obszaru.

2.1 Zagospodarowanie terenu wnioskowanego do zabudowy: zabudowa zagrodowa,
zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna, zabudowa ustugowa, tereny komunikacji
drogowej teren rolnictwa, teren lasu, teren wod powierzchniowych.

2.2 Wnioskowane zagospodarowanie terenu:
"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami, oczyszczalnig $Sciekéw oraz
niezbedna infrastrukturg w miejscowosci Nowa Grobla, na czesci dziatek ozn. nr 312/2,
313/1,313/2,314/1, 315/8,315/9, 315/10, 315/11, 315/12, 302, 303, 296/1, 162/6, 570/3,
289, 288/2, 287/2, 286/5, 285/2, 284/2, 286/6, 288/1, 280/4, 280/5, 287/1, 285/1, 275,
284/3, 283/1, 282/4, 282/3, 418/1, 419/2, 419/4, 419/5, 326/1, 277, 276, 281/2, 281/3,
279,278, 194/1, 260, 261, 263, 273, 272, 194/2, 274/2, 259, 257/1, 256, 254, 258, 262/2,
25072, 249, 650/2, 618/2, 619, 620/1, 622/2, 621/4, 621/1, 624, 626/2, 627, 628, 629/2,
630/2, 633, 632/2, 638/1, 636/1, 636/2, 625/5, 648/2, 651, 617/1, 570/8, 640/1, 641,
642/1,642/2, 643/2, 645/2, 646, 625/3, 654, 655, 656, 653, 647/1, 625/2, 652, 197, 660/8,
681/2, 686, 685, 684/1, 682, 680, 674/2, 674/1, 673, 672, 670, 664, 665, 662/2, 663/2,
661/1, 227/3, 227/4, 226/1, 226/2, 660/20, 660/17, 704, 703, 705, 706, 707, 708, 660/13,
709, 660/14, 710, 712, 714/2, 715, 716, 717/1, 717/2, 713, 721, 357, 356/1, 356/2, 353/1,



352, 348/2, 360, 416/1, 346, 347, obreb geodezyjny 0004 Nowa Grobla. ", w zakresie
obejmujacym:

- wykonanie kolektorow grawitacyjnych o dlugosci ok. 7000 m, przykanalikéw
o dtugosci ok. 400 m, sieciowych przepompowni $ciekéw (szt. 3), kolektorow
tlocznych o dhugosci ok. 1850 m, lokalnej oczyszczalni $ciekow zlokalizowanej na
terenie dziatki 660/20 (szt. 1) oraz studnie rewizyjne, studnie rozpr¢zne i studzienki
rewizyjne. W miejscach gdzie uwarunkowania terenowe nie pozwalajg na przylgczenie
budynkow sieci zaprojektowano przydomowa biologiczng oczyszczalnig Sciekow
(szt. 1) dla trzech gospodarstw z odprowadzeniem oczyszczonych sciekow do cieku.

2.3 Dostepnos¢ terenu do drogi publicznej:

a) zjazd z drogi gminnej (dz. nr 681/12) do projektowanej oczyszczalni Sciekéw oraz do
sieciowej przepompowni Sciekow PS3 zlokalizowanej na dz. nr 660/20,

b) zjazd z drogi gminnej (dz. nr 625/5) do sieciowej przepompowni sciekow PSI
zlokalizowanej na dz. nr 650/2,

c) zjazd z drogi gminnej (dz. nr 713) do sieciowej przepompowni SciekOw PS2
zlokalizowanej na dz. nr 660/20,

d) zjazd z drogi gminnej (dz. nr 360) do przydomowej biologicznej oczyszczalni Sciekow
BOS zlokalizowanej na dz. nr 348/2.

2.4 Istniejace uzbrojenie terenu: teren wnioskowany do zagospodarowania usytuowany
jest w zasiggu:

- gminnej sieci wodociagowej istniejace uzbrojenie, - gminnej sieci kanalizacyjnej —
projektowane uzbrojenie, - elektroenergetycznej istniejace uzbrojenie.

3. Inne, szczegélne warunki wynikajace z funkeji, cech zabudowy i zagospodarowania
terenu w odniesieniu do programu wnioskodawcy:

"Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przylaczami, oczyszczalnig Sciekow oraz
niezbedna infrastrukturg w miejscowosci Nowa Grobla na terenie dzialek ozn. nr 312/2,
313/1,313/2,314/1,315/8,315/9,315/10,315/11, 315/12, 302, 303, 296/1, 162/6, 570/3, 289,
288/2,287/2, 286/5,285/2, 284/2, 286/6, 288/1, 280/4, 280/5,287/1,285/1, 275, 284/3,283/1,
282/4,282/3, 418/1, 419/2, 419/4, 419/5,326/1, 277, 276, 281/2, 281/3, 279, 278, 194/1, 260,
261, 263, 273, 272, 194/2, 274/2, 259, 257/1, 256, 254, 258, 262/2, 250/2, 249, 650/2, 618/2,
619, 620/1, 622/2, 621/4, 621/1, 624, 626/2, 627, 628, 629/2, 630/2, 633, 632/2, 638/1, 636/1,
636/2, 625/5, 648/2, 651, 617/1, 570/8, 640/1, 641, 642/1, 642/2, 643/2, 645/2, 646, 625/3,
654, 655, 656, 653, 647/1, 625/2, 652, 197, 660/8, 681/2, 686, 685, 684/1, 682, 680, 674/2,
674/1, 673, 672, 670, 664, 665, 662/2, 663/2, 661/1, 227/3, 227/4, 226/1, 226/2, 660,20,
660/17, 704, 703, 705, 706, 707, 708, 660/13, 709, 660/14, 710, 712, 714/2, 715, 716, 717/1,
717/2, 713,721,357, 356/1, 356/2, 353/1, 352, 348/2, 360, 416/1, 346, 347, obreb geodezyjny
0004 Nowa Grobla. ", w zakresie obejmujagcym wykonanie: - kolektorow grawitacyjnych,
o dtugosci ok. 7000 m,

- przykanalikow o dtugoscei ok. 400 m,

- sieciowych przepompowni $ciekow (szt. 3), - kolektorow tlocznych o dlugosci ok. 1850
m, _lokalnej oczyszczalni $ciekéw zlokalizowanej na terenie dziatki nr 660/20 (szt. 1),



- studni rewizyjnych, studni rozpr¢znych oraz studzienek rewizyjnych,
- przydomowej biologicznej oczyszczalni $ciekéw na terenie dzialki nr 348/2 (szt. 1)

II. Ustalenia dotyczace stanu prawnego.

L.

3

Teren czgsci dzialek ozn. nr 312/2, 313/1, 313/2, 314/1, 315/8, 315/9, 315/10, 315/11,
315/12, 302, 303, 296/1, 162/6, 570/3, 289, 288/2, 287/2, 286/5, 285/2, 284/2, 286/6,
288/1, 280/4, 280/5, 287/1, 285/1, 275, 284/3, 283/1, 282/4, 282/3, 418/1, 419/2, 419/4,
419/5, 326/1, 277, 276, 281/2, 281/3, 279, 278, 194/1, 260, 261, 263, 273, 272, 194/2,
274/2,259,257/1, 256,254,258, 262/2,250/2, 249, 650/2, 618/2, 619, 620/1, 622/2, 621/4,
621/1, 624, 626/2, 627, 628, 629/2, 630/2, 633, 632/2, 638/1, 636/1, 636/2, 625/5, 648/2,
651, 617/1, 570/8, 640/1, 641, 642/1, 642/2, 643/2, 645/2, 646, 625/3, 654, 655, 656, 653,
647/1, 625/2, 652, 197, 660/8, 681/2, 686, 685, 684/1, 682, 680, 674/2, 674/1, 673, 672,
670, 664, 665, 662/2, 663/2, 661/1, 227/3, 227/4, 226/1, 226/2, 660/20, 660/17, 704, 703,
705, 706, 707, 708, 660/13, 709, 660/14, 710, 712, 714/2, 715,716, 717/1,717/2, 713, 721,
357, 356/1, 356/2, 353/1, 352, 348/2, 360, 416/1, 346, 347, obreb geodezyjny 0004 Nowa
Grobla; wnioskowanych do zabudowy nie jest objety granicami planu miejscowego.

Wg kierunkéw przyjetych w ., Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta i Gminy Oleszyce uchwalonego Uchwala Rady Miejskiej
w Oleszycach Nr XLVI/273/98 z dnia 17 czerwca 1998 r. opublikowana w Dzienniku
Urzgdowym teren planowany do zagospodarowania potozony jest:
1) w obszarze niekorzystnym do zabudowy i oznaczonym: - jako tereny narazone na
zalewanie: nie, - jako osuwiska: nie;
2) w obszarze ograniczen spowodowanych usytuowaniem w obszarze rolniczej
przestrzeni produkcyjnej wylaczonej z zabudowy: nie;
3) w obrgbie obszaru przewidzianego na realizacje zadan rzadowych: nie;
4) w obrebie obszaru przewidzianego na realizacj¢ zadan o charakterze
ponadlokalnym (wojewddzkich, powiatowych): nie;
5) w obrgbie terenu objetego ochrong konserwatorska: nie;
6) w granicach obszar6w (obiektow) chronionych przyrodniczo: nie;
7) w obszarze udokumentowanego zloza gazu ziemnego: nie,
8) w obszarze uzdrowiskowym: nie,
9) w obszarze o ktorym mowa w art. 61 ust. 1 pkt 6 ustawy o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym: nie.

Inne, szczegoélne warunki wynikajace z funkcji, cech zabudowy i zagospodarowania
dzialek wg obowiazujacego stanu prawnego:

1) warunek zawarty w art. 61 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy o pl. i z.p. nie wystepuje:
a) teren wnioskowany do zabudowy nie zostal objety zakazem zabudowy wynikajacym

b)

zdecyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesylowe;j,
o ktérej mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. 0 przygotowaniu realizacji
strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesylowych (Dz. U. 2 2022 r., poz. 273 z p62n.
zm.),

zamierzenie budowlane nie znajduje si¢ w obszarze strefy kontrolowanej wyznaczonej po
obydwu stronach gazociggu w odleglosci nie wigkszej niz 65 m od osi gazociagu



c)
2)

a)

b)

3)

4)

wysokiego cisnienia o $rednicy mniejszej lub réownej S00 mm lub w odleglosci nie wigkszej
niz 100 m od osi gazociggu wysokiego cisnienia o $rednicy wigkszej niz 500 mm,
zamierzenie budowlane nie znajduje si¢ w obszarze strefy bezpieczenstwa wyznaczonej po
obu stronach rurociagu;

teren wnioskowany do zabudowy obeimuje czgs¢ w/w dzialek i nie wymaga uzyskania

zeody na przeznaczenie gruntéw na cele nierolne i nielesne:

projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej stanowi inwestycje liniowg. Lokalna
oczyszezalnia $ciekow, planowana do lokalizacji na czgsci dziatki nr 660/20 Obr. Nowa
Grobla obejmuje teren ozn w ewidencji jako PsV. Biologiczna oczyszczalnia Sciekow
planowana do lokalizacji na czgsci dziatki nr 348/2 Obr. Nowa Grobla obejmuje teren ozn.
w ewidencji jako Lzr-Ps V ,

budowa kanalizacji sanitarnej metodg wykopowa na gruntach lesnych, na dziatkach nr
281/3, 660/20, 353/1, 348/2, 346 Obr. ew. Nowa Grobla, dopuszczona w pasie o szerokosci
do 2 m, zarbwno na etapie realizacji jak i eksploatacji przy zlokalizowaniu:

- w pasie drogi lesnej albo,

- w linii podzialu powierzchniowego albo,

- przy $cianie drzewostanu w niezalesionym pasie o szerokosci do 2 m 1 nie jest
planowane jego odnowienie/zalesienie, a takze, jezeli:

- nie jest konieczna wycinka drzewostanu; dopuszcza si¢ wycinke pojedynczych
drzew, - grunt nic zostanie zabudowany w glab lub na powierzchni w sposob
uniemozliwiajgcy wegetacje roslin,

- realizacja inwestycji nie spowoduje utrudnien w prowadzeniu gospodarki lesne;j,

- okres trwania prac (lacznie z naprawieniem ewentualnych szkéd) nie bedzie dtuzszy
niz I rok,

- grunt po zakoficzeniu realizacji inwestycji zostanie przywrécony do stanu
poprzedniego,

w przypadku, gdy inwestycja na gruntach lesnych nie moze spelni¢ warunkow wlasciwych
dla metody wykopowej, nalezy jq zrealizowaé¢ metoda przewiertu sterowanego, przy
zachowaniu warunkow:

- istniejgcy drzewostan nie zostanie uszkodzony, - w przysziosci na gruncie tym bedzie
mozliwo$¢ prowadzenia gospodarki lesnej w zakresie wynikajacych z przepisow o
lasach, w szczegdlnosci zgodnie z ustaleniami w obowigzujacym planie urzadzenia
lasu lub zadaniach z zakresu gospodarki lesnej okreslonych decyzja starosty wydang
na podstawie inwentaryzacji lasu (lgcznie z wprowadzeniem lub dopuszczeniem
naturalnego powstania roélinnosci lesnej),

- punkty wejscia i wyjscia przewiertu zostang zlokalizowane poza gruntem lesnym
(uzytek LS), a w przypadku ich lokalizacji na gruncie leSnym, szerokos¢ stanowiska
nie moze przekroczy¢ 2 m;

sie¢ kanalizacji tlocznej oraz oczyszczalnie Sciekow planowane na dziatkach ozn. nr
660/20 oraz nr 348/2, Obr. Nowa Grobla zlokalizowano poza czg$cig dzialek
obejmujacych uzytki

dla potrzeb realizacji wnioskowanej inwestycji wydana zostala przez Regionalnego
Dyrektora  Ochrony Srodowiska w Rzeszowie decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach z dnia 5 lutego 2021r. znak: WO00S.420.9.7.2019.JK.54, w ktorej
stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko



przedsiewzigcia pod nazwg "Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przylgczami,
oczyszczalnig $ciekow oraz niezbgdng infrastrukturg w miejscowosci Nowa Grobla™, gm.
Oleszyce o ile beda spelnione zawarte w niej warunki;

5) projektowane zamierzenie stanowi inwestycj¢ celu publicznego (art. 6 pkt 3 Ustawy z dnia
21 sierpnia 1997r. 0 gospodarce nieruchomosciami t.j. (Dz. U. z 2023 r., poz. 344) i ma
znaczenie lokalne.

4. Projekt decyzji wskazany do uzgodnienia ze Starosta Powiatowym w Lubaczowie,
z Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, z Regionalng Dyrekcjg Lasow
Panstwowych w Krosnie (w zakresie dotyczacym gruntdw rolnych, lesnych
i zmeliorowanych), z Panstwowym Terenowym Inspektorem Sanitarnym.

Zarzadcg drogi publicznej, gminnej jest Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce.

Oprac. 2023/11 wyk. na podstawie art. 53 ust. 3 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2023 r. poz. 977.).

mar inz. Andrzej figjniewicz
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Tel 16 ¢ _.5.: 5 e e i 99 Lubaczéw, 05.06.2024 r.
Regon:650903144, NIP 793-14-01-27] URZAD MIASTA I GMIN” OLESZYCE|
Wpiyneto dnia ﬂ?plf-m 0 5 s OO ;
I TloSe 2alaeanikidie g o fisal
PZD-2.441.44.2024 | ozewid. nr ... DGO [ QM I.D]

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, ust. 3a, ust. 4 i ust. 5 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (j.t. Dz. U. z 2024 r. poz. 320 ze zm.) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (j.t. Dz. U. 2 2024 r. poz. 572 ze zm.),
dziatajac z upowaznienia Zarzadu Powiatu Lubaczowskiego: Uchwata: Nr 8/41/2015 z dnia 12
marca 2015 r., Nr 32/171/2016 z dnia 17 marca 2016 r.

po rozpatrzeniu

Wniosku Gminy Oleszyce, ul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce w sprawie wydania zezwolenia na
lokalizacj¢ w pasie drogi powiatowej nr 1668R Oleszyce — Nowa Grobla (dziatki nr ewid.
162/6, 570/3) oraz nr 1674R Lubaczéw — Szczutkéw — Dunkowice (dziatki nr ewid. 326/1,
570/8, 661/1) w miejscowosci Nowa Grobla sieci kanalizacji sanitarnej dla inwestycji pn.:
»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami, oczyszczalni

a Sciekow oraz niezbedna infrastrukturg w miejscowosci Nowa Grobla”

udzielam zezwolenia

Gminie Oleszyce, ul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce na lokalizacje w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 1668R Oleszyce — Nowa Grobla (dziatki nr ewid.: 162/6, 570/3 polozone w
miejscowosci Nowa Grobla) w km : 9+372, 9+605 (przekroczenia poprzeczne) projektowane;j
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC @200 w rurze ostonowej stalowej @ 300; nr
1674R Lubaczéw — Szczutkéw — Dunkowice (dzialki nr ewid.: 326/1, 570/8, 661/1 potozone
w miejscowosci Nowa Grobla) w km : 11+470 (przekroczenie poprzeczne) projektowane;j
sieci kanalizacji grawitacyjnej PVC @ 250 w rurze ostonowej stalowej @ 400; w km : 11+300,
11+274, 11+172, 10+645 (przekroczenia poprzeczne) projektowanej sieci kanalizacji
grawitacyjnej PVC @ 200 w rurze ostonowej stalowej @ 300 o lacznej powierzchni w rzucie

poziomym 38,15 m?

na nastepujacych warunkach

1. Przebieg projektowanych urzadzen nalezy wykonaé zgodnie z przedstawionym
zatgeznikiem graficznym w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1668R Oleszyce —
Nowa Grobla obejmujacym dzialki nr ewid.: 162/6, 570/3 potozone w miejscowosci Nowa
Grobla oraz nr 1674R Lubaczéw — Szczutkéw — Dunkowice obejmujacym dziatki nr
ewid. 326/1, 570/8, 661/1 potozone w miejscowosci Nowa Grobla)



2. W granicach pasa drogowego :

- projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC w rurze ostonowej stalowe]
umiesci¢ zgodnie z projektem; prace wykonaé metoda bezwykopowa bez naruszenia
konstrukc;ji asfaltu;

- urzadzenie umiesci¢ w taki sposob, aby zapobiec powstaniu kolizji z istniejaca
infrastruktura techniczna;

- po wykonaniu prac teren pasa drogowego doprowadzi¢ do stanu pierwotnego;

3. Wydane zezwolenie nie jest rtownoznaczne z pozwoleniem na budowg w rozumieniu
przepiséw prawa budowlanego stanowi jedynie dowod, ze Wnioskodawca posiada prawo
do dysponowania nieruchomoscia gruntowa okreslong w niniejsze] decyzji na cele
budowlane.

4. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi powiatowej wymaga przetozenia urzadzenia
lub obiektu, o ktorym mowa w art. 39 w ust. 3 Ustawy o drogach publicznych, koszt tego
przetozenia ponosi jego wlasciciel — w terminach umozliwiajacych przystgpienie do budowy,
przebudowy lub remontu drogi powiatowej w zaplanowanym czasie.

5. Wnioskodawca jako whasciciel urzadzen zobowigzany jest do:

« uzyskania innych uzgodnien z posiadaczami urzadzen obcych znajdujacych si¢ w pasie

drogowym lub w jego poblizu
« uzyskania innych uzgodnien, decyzji i pozwolei wymaganych odr¢bnymi przepisami
« zapewnienia bezpieczenstwa komunikacji pieszej i kotowej w obrgbie urzadzen

6. Inwestor zadania po oddaniu inwestycji do uzytku bedzie ponosit koszty zwigzane zjej
utrzymaniem i uzytkowaniem. Za wszelkie ewentualne szkody w stosunku do drogi jak i do
0s6b trzecich wynikajace z umieszczenia w pasie drogowym projektowanych urzadzen
pelna odpowiedzialno$¢ ponosi strona. W razie zwloki w usuwaniu szkod, zarzad drogi
moze wykonaé niezbgdne roboty na koszt strony na podstawie przepisow o postgpowaniu
egzekucyjnym w administracji.

7. W zwiazku z planowang realizacja zadania polegajacego na umieszczeniu w pasie
drogowym drogi powiatowej nr 1668R Oleszyce — Nowa Grobla (dziatki nr ewid.: 162/6,
570/3, 326/1, 570/8, 661/1 potozone w miejscowosci Nowa Grobla) projektowanej siec
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej strona winna wystapi¢ do Powiatowego Zarzadu
Drég w Lubaczowie o wydanie decyzji administracyjnej zezwalajacej na zajecie pasa
drogowego celem wykonania robot. Wniosek w sprawie wydania decyzji na zajecie pasa
drogowego zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych w trybie §1 Rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 1 czerwea 2004 r. (Dz. U. 2016 r., poz. 1264 ze zm.) nalezy zlozy¢
w PZD w Lubaczowie zalaczajac:

« Plan sytuacyjny i powierzchnie pasa drogowego przewidywanego do zaj¢cia (z podaniem
powierzchni i rodzaju) oraz harmonogram robot umozliwiajacy ich wykonanie w
okreslonym terminie

» Kopig niniejszej decyzji

« Planowany czas umieszczenia urzadzenia oraz powierzchnig¢ umieszczanych urzadzen w
pasie drogowym

« Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jezeli zajecie pasa drogowego wptywa na ruch
drogowy lub ogranicza widocznos¢ na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w
istniejacej organizacji ruchu pojazdow lub pieszych (projekt organizacji ruchu zwigzany z
robotami prowadzonymi w pasie drogowym powinien okresla¢ sposob zabezpieczenia
tych robét zgodnie z wymogami bezpieczenstwa ruchu drogowego)

8.Wlasciciel zobowigzany bedzie za umieszczone urzadzenia w pasie drogowym
dokonywa¢ oplat rocznych za kazdy rok umieszczenia urzadzen w pasie drogowym
(Art. 40 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych).



Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu Postepowania Administracyjnego odstepuje od
uzasadnienia decyzji gdyz w catosci uwzglednia zadanie strony.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w
Przemyslu za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia (art. 129 § 1, 2
Kodeksu Postepowania Administracyjnego).

Otrzymuja:

1. Gmina Oleszyce, ul. Rynek 1. 37-630 Oleszyce — za potwierdzeniem odbioru
2. ala
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Oswiadczenie o zapewnieniu dostaw energii oraz warunkach przylaczenia dla obiektu
budowlanego do sieci dystrybucyjnej.

Nazwa obiektu: sieciowa przepompownia éciekéw - PS2.
Lokalizacja: miejscowos¢ Nowa Grobla, nr dziatki: 660/20.
Moc przytaczeniowa: 6 kW.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 28-05-2024 r. w sprawie zapewnienia dostawy energii

elektrycznej informujemy, ze istnieje mozliwo$¢ dostawy energii elektrycznej dla

przedmiotowego obiektu. Przytaczenie mozliwe bedzie po spetnieniu nizej wymienionych

wymagan:

- ziozeniu w siedzibie PGE Dystrybucja S.A. (wymienionej w nagtéwku niniejszego
pisma) kompletnego wniosku o okreslenie warunkéw przytaczenia,

- wybudowaniu przylacza elektroenergetycznego niskiego napiecia,

szczegdtowy zakres prac niezbednych do przylaczenia obiektu do sieci zostanie okreslony

w warunkach przytaczenia, ktére zostana wydane na podstawie ztozonego wniosku.

Przytaczenie realizowane bedzie po spetnieniu warunkéw formalno-prawnych na zasadach

okreslonych w umowie o przytaczenie.

Niniejsze oswiadczenie jest wazne przez okres 1 roku od daty wydania.

podpis, pléczatka o

Wykonano w 2 egzemplarzach
1. Egzemplarz nr 1 - adresat

2. Egzemplarz nr 2 - a/a RE Tomaszow Lubelski

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA, W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 ZL W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111 0010
2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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Oswiadczenie o zapewnieniu dostaw energii oraz warunkach przytaczenia dla obiektu
budowlanego do sieci dystrybucyjnej.

Nazwa obiektu: sieciowa przepompownia Sciekéw - PS3, lokalna oczyszczalnia
sciekéw.

Lokalizacja: miejscowos¢ Nowa Grobla, nr dziatki: 660/20.

Moc przytaczeniowa: 7 kW.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 28-05-2024 r. w sprawie zapewnienia dostawy energii

elektrycznej informujemy, Zze istnieje mozliwos¢ dostawy energii elektrycznej dla

przedmiotowego obiektu. Przytaczenie mozliwe bedzie po spetnieniu nizej wymienionych

wymagan:

— ZzZioZeniu w siedzibie PGE Dystrybucja S.A. (wymienionej w nagtéwku niniejszego
pisma) kompletnego wniosku o okreslenie warunkow przytaczenia,

- wybudowaniu przytgcza elektroenergetycznego niskiego napiecia,

szczegotowy zakres prac niezbednych do przytaczenia obiektu do sieci zostanie okreslony

w warunkach przytaczenia, ktére zostang wydane na podstawie ztozonego wniosku.

Przytaczenie realizowane bedzie po spetnieniu warunkéw formalno-prawnych na zasadach

okreslonych w umowie o przylgczenie.

Niniejgzlg Pos'wiadczenie jest wazne przez okres 1 roku od daty wydania.
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1. Egzemplarz nr 1 - adresat
2. Egzemplarz nr 2 - a/a RE Tomaszoéw Lubelski
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Oswiadczenie o zapewnieniu dostaw energii oraz warunkach przytaczenia dla obiektu
budowlanego do sieci dystrybucyjnej.

Nazwa obiektu: przydomowa zbiorcza oczyszczalnia $ciekéw.
Lokalizacja: miejscowos¢ Nowa Grobla, nr dziatki: 348/2.

Moc przytaczeniowa: 2 kW.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 28-05-2024 r. w sprawie zapewnienia dostawy energii

elektrycznej informujemy, Zze istnieje mozliwos¢ dostawy energii elektrycznej dla

przedmiotowego obiektu. Przylaczenie mozliwe bedzie po spetnieniu nizej wymienionych

wymagan:

- ztozeniu w siedzibie PGE Dystrybucja S.A. (wymienionej w nagtdwku niniejszego
pisma) kompletnego wniosku o okreslenie warunkdéw przytaczenia,

- wybudowaniu przytacza elektroenergetycznego niskiego napiecia,

szczegbtowy zakres prac niezbednych do przytaczenia obiektu do sieci zostanie okreslony

w warunkach przylaczenia, ktére zostana wydane na podstawie ztozonego wniosku.

Przytaczenie realizowane bedzie po spetnieniu warunkéw formalno-prawnych na zasadach

okreslonych w umowie o przylaczenie.

Niniejsze oswiadczenie jest wazne przez okres 1 roku od daty wydania.
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Oswiadczenie o zapewnieniu dostaw energii oraz warunkach przytaczenia dla obiektu
budowlanego do sieci dystrybucyjnej.

Nazwa obiektu: sieciowa przepompownia éciekéw - PS1.

Lokalizacja: miejscowos¢é Nowa Grobla, nr dziatki: 650/2.
Moc przyfaczeniowa: 4 kW.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 28-05-2024 r. w sprawie zapewnienia dostawy energii

elektrycznej informujemy, Zze istnieje mozliwos¢ dostawy energii elektrycznej dla

przedmiotowego obiektu. Przytaczenie mozliwe bedzie po spetnieniu nizej wymienionych

wymagan:

- zZlozeniu w siedzibie PGE Dystrybucja S.A. (wymienionej w nagtéwku niniejszego
pisma) kompletnego wniosku o okreslenie warunkéw przytaczenia,

- wybudowaniu przytacza elektroenergetycznego niskiego napiecia,

szczegotowy zakres prac niezbednych do przytaczenia obiektu do sieci zostanie okreslony

w warunkach przylaczenia, ktére zostang wydane na podstawie ztozonego wniosku.

Przytaczenie realizowane bedzie po spetnieniu warunkéw formalno-prawnych na zasadach

okreslonych w umowie o przylgczenie.

Niniejsze oswiadczenie jest wazne przez okres 1 roku od daty wydania.
Kigren.
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Przemysl, dnia 12 czerwca 2024 r.
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DECYZJA

Dziafajgc na podstawie:

—art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 6, art. 389 pkt 6 w zwigzku z art. 16 pkt 65 lit. f, art. 389 pkt 1
w zwigzku z art. 35 ust. 3 pkt 5, art. 389 pkt 9, art. 17 ust. 1 pkt 3 lit b), art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b),
art. 393 ust. 41 5, art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. a, art. 400 ust. 2 i 6, art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, ze zm.),

— rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegdInie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wdéd lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wadd
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311),

—art. 104 i 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jedn.Dz. U.z 2024 r. poz. 572),

po rozpatrzeniu

wniosku Gminy Oleszyce, ul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce, z dnia 17 kwietnia 2024 r. (data ptywu do tut.
Organu 24 kwietnia 2024 r.), bez znaku, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:

a. wykonanie urzagdzen wodnych — wylotow na dz. ewid. nr 197 i 416/1 obreb 0004 Nowa Grobla
Wraz z umocnieniem,

b. ustugi wodne obejmujace wprowadzanie $ciekéw za pomoca projektowanych wylotéw, do wdd,

c. prowadzenie przez wody powierzchniowe ptyngce przewodéw w rurociggach — przekroczenie
cieku Lipowy Row siecig kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej,

d. lokalizowanie na obszarze szczegdinego zagrozenia powodzig nowych obiektéw budowlanych
na dz. ewid.: 416/1, 197, 660/17, 660/20, 660/14, 660/13, 708, 707, 713, 704 obreb 0004 Nowa
Grobla,

w ramach realizacji inwestycji pn.: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami,

oczyszczalnig sciekdw oraz niezbedng infrastrukturg w m. Nowa Grobla”.

orzekam

I. Udzielam dla Gminy Oleszyce, ul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce, pozwolenia wodnoprawnego
w ramach realizacji inwestycji pn.: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami,
oczyszczalnig Sciekéw oraz niezbedng infrastrukturag w m. Nowa Grobla” na:

1. Wykonanie urzgdzeri wodnych - wylotéw kanalizacji sanitarnej na dz. ewid. nr 197 i 416/1
obrgb 0004 Nowa Grobla, gmina Oleszyce, powiat lubaczowski, wojewddztwo podkarpackie
wraz z umaocnieniem.

Tab. 1. Parametry techniczne i lokalizacja projektowanych wylotéw

Wylot do cieku o nazwie Lipowy Réw Wylot do cieku stanowigcego Starorzecze
w km 0+380 rzeki Lubaczowki w km 1+416

Dz. ewid. nr 197 416/1

Ozn.




Ozn.

Wylot do cieku o nazwie Lipowy Row

Wylot do cieku stanowigcego Starorzecze

w km 0+380 rzeki Lubaczowki w km 1+416
eo‘:;f?:z;d::t;zie X:5549967.65 X: 5550140.94
BEONSEINLIN T ¥:8429692.47 Y: 8428141.09
odniesienia

Srednica 200 mm 160 mm

Materiat PCV PCV
Rzgdnaposatawienia 198,30 m n.p.m. 196,90 m n.p.m.

wylotu

Rzedna dna cieku
w miejscu wylotu

198,00 m n.p.m. 195,40 m n.p.m.

Skarpy i dno cieku na odcinku 2,00 m
ponizej i powyzej wylotu nalezy
ubezpieczy¢ przed osuwaniem poprzez
zastosowanie materacy siatkowo —

Skarpy i dno cieku na odcinku 2,00 m
ponizej i powyzej wylotu nalezy
ubezpieczy¢ przed osuwaniem poprzez
zastosowanie materacy siatkowo —

kamiennych kamiennych
Wspotrzedne umocnienia skarpy i dna Wspétrzedne umocnienia skarpy i dna
Umocnienie cieku: cieku:

Wspétrzedne poczatku umocnienia:
X: 5549966.18
Y: 8429688.98
Wspétrzedne korica umocnienia:
X: 5549969.79
Y: 8429690.16

Wspétrzedne poczatku umocnienia:
X:5550134.90
Y: 8428146.88
Wspdtrzedne korica umocnienia:
X:5550134.79
Y: 8428149.32

2. Ustugi wodne obejmujace wprowadzanie:

éciekow komunalnych oczyszczonych na lokalnej oczyszczalni Sciekéw, projektowanym
wylotem kanalizacji sanitarnej, do cieku Lipowy Réw (dz. ewid. nr 197 obreb 0004 Nowa
Grobla, gmina Oleszyce), w ilosci:

— maksymalnej sekundowej: Qumaxs = 0,0011 m*/s

— $redniej dobowej: Qs 4 = 64,20 m3/d

— dopuszczalnej rocznej: Quopr = 25 776,30 m*/rok

. éciekéw komunalnych oczyszczonych na przydomowej oczyszczalni Sciekéw, projektowanym

wylotem kanalizacji sanitarnej, do cieku stanowiacego Starorzecze rzeki Lubaczéwki (dz. ewid.
nr 416/1 obreb 0004 Nowa Grobla, gmina Oleszyce), w ilosci:

— maksymalnej sekundowej: Qumaxs = 0,00003 m*/s

— éredniej dobowej: Q¢ = 1,80 m*/d

— dopuszczalnej rocznej: Quopr = 722,70 m?/rok

3. Lokalizowanie na obszarze szczegdlnego zagroienia powodzia nowych obiektéw budowlanych,
tj. odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z wylotami na dz. nr ewid.: 416/1, 197, 660/17, 660/20,
660/14, 660/13, 708, 707, 704 obreb 0004 Nowa Grobla, gmina Oleszyce, powiat lubaczowski,
wojewédztwo podkarpackie.

4. Prowadzenie przez wody powierzchniowe plynace przewodow w rurociggach ostonowych,
w zakresie przekroczenia:

cieku Lipowy Réw w km 0+404 na dziaice nr ewid. 197 obreb 0004 Nowa Grobla, gmina
Oleszyce, powiat lubaczowski, wojewédztwo podkarpackie, projektowang siecig kanalizacji
sanitarnej tlocznej, metoda przewiertu sterowanego, o nastepujacych parametrach:

— sie¢ kanalizacji sanitarnej to z rur PE o $rednicy 90 mm

— rura ochronna PEHD o $rednicy 160 mm i dtugosci 15,00 m

— gteboko$¢ posadowienia rury (od dna potoku do szczytu rury ostonowej): min. 1,20 m

— wspétrzedne geodezyjne przecigcia z osig cieku: X: 5549988.30  Y: 8429699.37

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Przemyslu, ul. Wyb. Ojca Sw. Jana Pawta Il 6, 37-700 Przemysl
tel., fax: +48 (16) 670-38-08, (16) 670-26-95



b. cieku Lipowy Réw w km 0+405 na dziatce nr ewid. 197 obreb 0004 Nowa Grobla, gmina
Oleszyce, powiat lubaczowski, wojewédztwo podkarpackie, projektowang siecia kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej, metodg przewiertu sterowanego, o nastepujacych parametrach:

— sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PE o $rednicy 200 mm

— rura ochronna PEHD o $rednicy 300 mm i dtugosci 15,00 m

— gtebokos¢ posadowienia rury (od dna potoku do szczytu rury ostonowej): min. 1,20 m
~ wspotrzedne geodezyjne przeciecia z osig cieku X: 5549989.35  Y: 8429699.40

Il. Umarzam w catosci z uwagi na jego bezprzedmiotowosé, postepowanie w sprawie udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczegélnego zagrozenia powodzig
nowych obiektéw budowlanych, tj. odcinka kanalizacji sanitarnej na dz. ewid. nr 713 obreb
0004 Nowa Grobla, gmina Oleszyce, powiat lubaczowski, wojewddztwo podkarpackie.

lll. Pozwolenia wodnoprawnego udziela sig¢ pod nastepujacymi warunkami:

1. Nalezy powiadomi¢ administratora cieku o przystapieniu do wykonywania robét oraz o ich
zakonczeniu z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

2. Prace, opisane w pkt | niniejszej decyzji, nalezy wykona¢ zgodnie z przedtozonym operatem
wodnoprawnym, ze sztukg inzynierskg i obowigzujgcymi w tym zakresie normami i przepisami
prawa.

3. Zakazuje sig rozciericzania sciekéw w celu uzyskania ich stanu, sktadu oraz minimalnego procentu
redukcji substancji zanieczyszczajacych zgodnych z przepisami wydanymi na podstawie art. 99 ust.
1 pkt 2 ustawy Prawo wodne.

4. Scieki wprowadzane do wéd w ramach ustug wodnych powinny by¢ oczyszczone w stopniu
wymaganym przepisami ustawy i nie moga:

4.1. zawierac:

a. odpadéw w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz
zanieczyszczen pltywajacych,

b. substancji priorytetowych okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 114 Prawa
wodnego,

c. chorobotwdrczych drobnoustrojow pochodzacych z obiektow, w ktérych leczeni sg chorzy
na choroby zakaine;

4.2. powodowac w tych wodach:

a. zmian w naturalnej, charakterystycznej dla nich biocenozie,

b. zmian naturalnej metnosci, barwy lub zapachu,

c. formowania sie osadéw lub piany.

5. Nie nalezy przekracza¢ dopuszczalnych wartosci substancji zanieczyszczajacych — okreslonych
w rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do waéd lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311)

5.1. we wprowadzanych Sciekach komunalnych oczyszczonych na lokalnej oczyszczalni $ciekéw, tj.:

a. w warunkach normalnej pracy urzadzen oczyszczajgcych scieki:

— BZT5 40 mg 0y/I,
— ChZT, 150 mg Oy/l,
— zawiesiny ogéine 50 mg/|,

b. w czasie rozruchu oczyszczalni nowo wybudowanych oraz w przypadku awarii urzadzeri
istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego najwyisze dopuszczalne wartoéci
substancji zanieczyszczajacych podwyzisza sie maksymalnie do 50% w stosunku do ww.
wartoséci. W przypadku wystapienia awarii urzgdzen oczyszczalni naleizy przystapi¢ do jej
natychmiastowej likwidaciji.
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5.2.we wprowadzanych éciekach komunalnych oczyszczonych na przydomowej oczyszczalni
Sciekow, tj.:
a. w warunkach normalnej pracy urzadzen oczyszczajacych Scieki:
— BZT5 40 mg 02/],
— ChZT, 150 mg O/I,
— zawiesiny ogolne 50 mg/|,

b. w przypadku rozruchu oczyszczalni nowo wybudowanych oraz w przypadku awarii urzgdzen
istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego najwyzsze dopuszczalne wartosci
substancji zanieczyszczajgcych podwyzsza si¢ maksymalnie do 50% w stosunku do ww.
wartosci. W przypadku wystapienia awarii urzadzen oczyszczalni nalezy przystapic¢ do jej
natychmiastowej likwidacji.

6. Nalezy dokonywa¢ pomiarow:
6.1.ilosci wprowadzanych:

a. éciekéw komunalnych oczyszczonych na lokalnej oczyszczalni $ciekow na podstawie
przeptywomierza - odczyty prowadzi¢ z czgstotliwoscig 1 raz na miesiac,

b. éciekéw komunalnych oczyszczonych na przydomowej oczyszczalni éciekéw na podstawie
przeptywomierza - odczyty prowadzi¢ z czestotliwoscia 1 raz na miesiac,

6.2. jakosci wprowadzanych:

a. éciekow komunalnych oczyszczonych na lokalnej oczyszczalni Sciekow w  zakresie
wskaznikéw okreélonych w punkcie 111.5.1. (probki sciekéw nalezy pobiera¢ w regularnych
odstepach czasu w ciggu roku, stale w tym samym miejscu, tj. studni rewizyjnej pSO1
zlokalizowanej przed wylotem oczyszczonych $ciekdw) - 4 prébki w okresie roku, a jezeli
spetniaja wymagane warunki - 2 probki w nastepnym roku; w przypadku, gdy co najmniej
jedna prébka z dwéch pobranych nie spetnia wymaganych warunkéw, w nastgpnym roku
pobiera sie ponownie 4 prébki,

b. éciekéw komunalnych oczyszczonych na przydomowej oczyszczalni Sciekdw w zakresie
wskaznikow okreslonych w punkcie 111.5.2 (prébki $ciekow nalezy pobiera¢ w regularnych
odstepach czasu w ciggu roku, stale w tym samym miejscu, tj. studni rozpreznej PSO2=SR2
zlokalizowanej przed wylotem oczyszczonych $ciekow) - 4 probki w okresie roku, a jezeli
spetniaja wymagane warunki - 2 prébki w nastepnym roku; w przypadku, gdy co najmniej
jedna prébka z dwéch pobranych nie spetnia wymaganych warunkdw, w nastgpnym roku
pobiera sie ponownie 4 prébki,

6.3. jakosci wod 10,0 m powyzej i ponizej miejsca wprowadzania $ciekow, z czestotliwoscig 1 raz

w roku w zakresie wskaznikdw okreslonych w pkt [11.5. niniejszej decyzji.

7. Nalezy prowadzi¢ ksigzke eksploatacji oczyszczalni.
8. Powstajace w trakcie eksploatacji oczyszczalni odpady i osady Sciekowe powinny by¢ usuwane
przez firme, ktéra winna spetnia¢ wymagania w zakresie gospodarki odpadami.
9. Wszystkie urzadzenia zwigzane z wprowadzaniem $ciekow nalezy utrzymywac w dobrym stanie
technicznym i prawidtowo eksploatowac.
10. Whasciciel wod nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za szkody, ktdre moga powstac
po sptywie wadd lub kry.
11. Po kazdym sptywie wod nalezy dokonywac przegladu stanu technicznego urzadzer wodnych
stuzacych do wprowadzania $ciekow do wod a wszelkie zniszczenia usuwac na biezaco.
12. Utrzymanie i konserwacja wylotu wraz z umocnieniem nalezy do uzyskujacego pozwolenie
wodnoprawne.
13. Nalezy trwale oznakowac miejsca przekroczenia cieku.
14. Prace nalezy prowadzi¢ przy niskich stanach wod.
15. Podczas trwania robdt nie nalezy dopuscié do zanieczyszczenia gruntu oraz wod
powierzchniowych i podziemnych.
16. Po zakoriczeniu prac zwigzanych z realizacjg inwestycji nalezy uporzadkowac teren robét.
17. Uzyskujacy pozwolenie ponosi koszty w przypadku wystapienia ewentualnych szkdd wyniklych
na skutek wykonywanych robot
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IV. Ryzyko realizacji inwestycji na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig ponosi Inwestor.

V. Wtascicielowi gruntéw zalanych podczas powodzi nie przystuguje z tego tytutu odszkodowanie
od wtasciciela wody.

VI. Zgodnie z zapisami art. 393 ust. 4 i 5 Prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw
do nieruchomosci i urzadzeri wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa
wiasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.
Whnioskodawcy, ktéry nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzer koniecznych do realizacji
pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych
w zwigzku z otrzymaniem pozwolenia.

VII. Zgodnie z art. 400 ust. 2 ustawy Prawo wodne pozwolenia wodnoprawnego na ustugi wodne
udziela sig na okres 10 lat, liczony od dnia, w ktérym niniejsza decyzja stata sie ostateczna.

VIIl. Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne obowigzek ustalenia okresu, na jaki wydaje sie
pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy pozwoleri wodnoprawnych na wykonanie urzadzen
wodnych oraz lokalizowanie na obszarach szczegélnego zagrozenia powodzig nowych obiektéw
budowlanych.

IX. Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 3 Prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli zaktad
nie rozpoczat wykonywania urzadzeri wodnych, robét lub dziatari na podstawie pozwolen
wodnoprawnych, o ktérych mowa w art. 400 ust. 6, w terminie 3 lat od dnia, w ktérym
pozwolenia te staty sie ostateczne.

X. Pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia z obowiazkéw wynikajacych z innych przepisow oraz
uzyskania niezbednych prawem decyzji przed przystapieniem do realizacji przedmiotowych

prac.

UZASADNIENIE

W dniu 24 kwietnia 2024 r. Gmina Oleszyce, ul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce zwrdcita sie
do Dyrektora Zarzadu Zlewni w Przemyslu PGW WP z wnioskiem w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na:

a. wykonanie urzadzeri wodnych — wylotéw na dz. ewid. nr 197 i 416/1 obreb 0004 Nowa Grobla
wraz z umocnieniem,
b. ustugi wodne obejmujgce wprowadzanie sciekdw za pomocg projektowanych wylotéw, do wad,
C. prowadzenie przez wody powierzchniowe ptyngce przewodéw w rurociggach
d. lokalizowanie na obszarze szczegélnego zagrozenia powodzig nowych obiektéw budowlanych,
416/1, 197, 660/17, 660/20, 660/14, 660/13, 708, 707, 713, 704 obreb 0004 Nowa Grobla,
w ramach realizacji inwestycji pn.: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami,
oczyszczalnig sciekdw oraz niezbedng infrastrukturg w m. Nowa Grobla”.
Do wniosku zostata dofaczona dokumentacja m.in.: operat wodnoprawny, uproszczone wypisy
z rejestru gruntéw, dowdd uiszczenia opfaty za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego, decyzja
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie z dnia 5 lutego 2021 r., znak
W0085.420.9.7.2019.JK.54 o $rodowiskowych uwarunkowaniach, zaéwiadczenia Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie z dnia 19 kwietnia 2024 r., znak
WO00$.420.9.7.2019.JK.63 o ostatecznosci decyzji, decyzje Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce z dnia
15 marca 2024 r., znak BGP.6733.11.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Po zapoznaniu si¢ z dokumentacjg Dyrektor Zarzadu Zlewni w Przemys$lu PGW WP pismami
z dnia 26 kwietnia 2024 r. i 14 maja 2024 r., znak RP.ZUZ.4210.135.2024.JN, wezwat Wnioskodawce

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Przemyslu, ul. Wyb. Ojca Sw. Jana Pawta Il 6, 37-700 Przemysl
tel., fax: +48 (16) 670-38-08, (16) 670-26-95



do uzupetnienia przedmiotowego wniosku. W dniach 10 i 25 maja 2024 r. zostaly przedtozone

stosowne uzupetnienia celem ich rozpatrzenia.

Po przeanalizowaniu catoéci materiatu dowodowego Dyrektor Zarzadu Zlewni w Przemyslu

PGW WP pismem z dnia 29 maja 2024 r., znak RP.ZUZ.4210.135.2024.JN, zawiadomit strony

postepowania administracyjnego o wszczeciu i o zakoriczeniu zbierania materiatu dowodowego

w sprawie, o przystugujacym prawie zapoznania sie z aktami sprawy oraz wypowiedzenia sig

co do zebranych dowodéw, materiatéw oraz zgtoszonych zadan, a takze do ztozenia dodatkowych

wyjaénieri mogacych mieé znaczenie w sprawie. Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne

z obowigzujacymi przepisami informacje o wszczeciu postgpowania administracyjnego

w przedmiotowej sprawie podano do publicznej wiadomosci poprzez ogtoszenie i umieszczono

na ogolnodostepnej tablicy ogtoszen Zarzadu Zlewni w Przemyslu PGW WP oraz na stronie

internetowej PGW WP. W terminie przewidzianym do sktadania uwag i wnioskdw, nie zgtoszono
zastrzezeri co do planowanej inwestycji objetej pozwoleniem wodnoprawnym. Ponadto, pismem

z dnia 4 czerwca 2024 r., znak RP.ZUZ.4210.135.2024.JN, Wnioskodawca zostat poinformowany

o zatatwieniu przedmiotowej sprawy w pdzniejszym terminie z uwagi na koniecznos¢ zapewnienia

stronom mozliwosci zapoznania sie z aktami sprawy i wypowiedzenia sig co do tresci zgromadzonych

materiatéw przed wydaniem decyzji administracyjnej - zgodnie z art. 36 k.p.a.

W rozpatrzeniu wniosku stwierdzono, ze planowane jest wykonanie urzadzen wodnych -
wylotéw na dz. ewid. nr 197 i 416/1 obreb 0004 Nowa Grobla wraz z umocnieniem.

Zamierzone korzystanie z woéd obejmuje wprowadzanie $ciekéw za pomocg projektowanych
wylotéw, do wdd. Projektuje sig 2 oczyszczalnie Sciekdw: lokalng i przydomowa zbiorczg. Lokalna
oczyszczalnia $ciekéw z obrotowym tarczowym ztozem biologicznym zlokalizowana bedzie na dz.
ewid. nr 660/20 obreb 0004 Nowa Grobla. Ztozona bedzie z dwéch modutdéw pracujacych rownolegle
obstugujaca do 450 RLM, oraz o przeptywie do 90,00 m?*/d. Pojedynczy modut oczyszczalni zawiera
cztery unikalne, odseparowane strefy oczyszczania w jednym zbiorniku w tym: osadnik wstepny,
dwie strefy biologiczne z obrotowym ztozem, osadnik wtérny. Oczyszczalnia zawiera sig bedzie
w monolitycznym zbiorniku wykonanym GRP - zywicy poliestrowej wzmacnianej wioknem szklanym.
Zasada dziatania projektowanej oczyszczalni Sciekow:

1) osadnik wstepny i pierwsza strefa biologiczna - Scieki s3 doprowadzane do osadnika wstepnego.
Ciezkie czastki state, rowniez niebiodegradowalne, osadzajg si¢ i facza, tworzac osad, ktory
powinien by¢ okresowo usuwany. Ciecz zawierajaca jeszcze faze staty dostaje sig do komory
dawkowania scieku.

2) system regulacji przeptywu - przeptyw cieczy jest kontrolowany przez system czerpakow
zamontowany na wale, a wstepnie ustalona ilos¢ czesciowo oczyszczonych sciekow jest
przekazywana do drugiej strefy dyskow (druga biosfera). Doprowadzane $cieki, przekraczajace
pojemnosé¢ systemu czerpakowego, pozostajg w osadniku wstepnym, dzigki czemu w oczyszczalni
utrzymywana jest rownowaga hydrauliczna.

3) ztoze tarczowe - tarcze znajdujace sig w tej strefie wykonane sg z polipropylenu i s3 czgsciowo
zanurzone w $cieku. Ruch powodowany jest przez silnik z przektadnig o mocy 550W. Predkosc
mozna regulowa¢ w zaleznosci od lokalnych warunkéw w zakresie migdzy 1,5 a 5,5 obrotéw na
minute. Obrot tarcz umoiliwia absorpcje tlenu do tworzacej sie biomasy, sktadajacej sig
z naturalnie wystepujgcych bakterii przywierajgcych do tarcz.

4) osadnik wtérny - prawie catkowicie oczyszczone $cieki sa przenoszone ze strefy tarcz do strefy
osadnika wtérnego. Przy petnym obcigzeniu osadnik wstepny oraz wtérny nalezy oczyszczac co ok.
90 dni. Scieki oczyszczone wolne od czastek statych i zanieczyszczen opuszczajg oczyszczalnig przez
rure odptywows. W urzadzeniu zastosowano system recyrkulacji osadu nadmiernego — migdzy
osadnikiem wtérnym i wstepnym. Rozwigzanie zwigksza skuteczno$¢ oczyszczania w okresach
niedocigzenia ztoza.

Oczyszczone $cieki wprowadzane bedg projektowanym wylotem do cieku o nazwie Lipowy Row w km

0+380.

Projektuje sie przydomowa zbiorcza oczyszczalnie $ciekdw z obrotowym ztozem
biologicznym obstugujgcg do 12 RLM i przeptywie maksymalnym 2,4 m?3/d zlokalizowang na dziatce nr
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ewid. 348/2 obreb ewid. 0004 Nowa Grobla. Oczyszczalnia zawiera¢ sie bedzie w monolitycznym

zbiorniku wykonanym GR P- Zzywicy poliestrowej wzmacnianej wiéknem szklanym, materiatu

odpornego na agresywne $rodowisko sciekowe oraz sity dziatajgce w gruncie.

Zasada dziatania projektowanej przydomowej oczyszczalni $ciekow:

1) osadnik wstepny i pierwsza strefa biologiczna - Scieki s3 doprowadzane do osadnika wstepnego.
Cigzkie czastki state, rowniez niebiodegradowalne, osadzajg sie i tgcza, tworzac osad, ktdry
powinien by¢ okresowo usuwany. Ciecz zawierajaca jeszcze faze stalg dostaje sie do potozonej
wyzej, pierwsze] biostrefy (obrotowe zfoze). Tarcze znajdujgce sie w tej strefie sie z predkoscig
dwdch obrotéw na minute, umozliwiajgc absorpcje tlenu do tworzacej sie biomasy, sktadajacej sie
z naturalnie wystepujgcych bakterii przywierajgcych do tarcz. Dzieki zastosowaniu tarcz powstata
wysokowydajna strefa wstepnego oczyszczania.

2) system czerpakowy - przeptyw cieczy jest kontrolowany przez system czerpakow zamontowany na
wale, a wstepnie ustalona ilos¢ czgéciowo oczyszczonych $ciekéw jest przekazywana do drugiej
strefy dyskéw (druga biosfera). Doprowadzane S$cieki, przekraczajace pojemnosé systemu
czerpakowego, pozostajg w osadniku wstepnym, dzieki czemu w oczyszczalni utrzymywana jest
rownowaga hydrauliczna.

3) druga strefa biologiczna - Scieki doprowadzane do tej sekcji s3 poddawane dziataniu drugiej strefy
biologicznej (ztoze obrotowe), odseparowanej od pierwszej grupy dyskow, na powierzchni ktérych
narastajg kolejne warstwy biomasy. Chronione przed duzg zmiennoscig przeptywu i szkodliwymi
zanieczyszczeniami, bakterie tworzace biomase skutecznie wykorzystujg sktadniki $ciekéw, jako
Zrédto poiywienia. Ruch obrotowy pozwala na usuwanie z dyskéw obumartych bakterii lub ich
nadmiaru, tworzac tym samym przestrzen do rozwoju nowych.

4) osadnik wtérny - prawie catkowicie oczyszczone $cieki s3 przenoszone ze strefy tarcz do strefy
osadnika wtérnego, gdzie zatrzymywany jest osad nadmierny. Scieki oczyszczone wolne od czgstek
statych i zanieczyszczen opuszczajg oczyszczalnig pod cisnieniem, za pomoca pompy ptywakowej,
ktdra jest zamieszczona w ostatniej komorze osadnika wtdrnego.

Oczyszczone Scieki wprowadzane bedy projektowanym wylotem do cieku stanowigcego
Starorzecze rzeki Lubaczowki w km 1+416.

W rozpatrzeniu wniosku stwierdzono, ze przedmiotem inwestycji jest przekroczenia siecig
kanalizacji sanitarnej cisnieniowej i grawitacyjnej cieku o nazwie Lipowy Row na dz. ewid. nr 197
obreb 0004 Nowa Grobla. Inwestycja wykonana zostanie metodg przewiertu sterowanego. Sie¢
kanalizacji sanitarnej i trasa zostang oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Ze wzgledu
na przyjetg nieinwazyjng technologie prowadzenia robdt nie wystapi wzrost szkodliwych dla
srodowiska oddziatywan. Kierujgc sie charakterem planowanego przedsiewziecia nalezy uznaé,
ze jego realizacja nie naruszy warunkéw korzystania z wod regionu wodnego oraz warunkdw
korzystania z waod zlewni.

Z opublikowanych w dniu 22 paidziernika 2020r. w Biuletynie Informacji Publicznej
Ministerstwa Klimatu i Srodowiska mapy zagrozenia i ryzyka powodziowego wynika, ze teren dz.
ewid. nr 416/1, 197, 660/17, 660/20, 660/14, 660/13, 708, 707, 713, 704 obreb 0004 Nowa Grobla
znajduje sig¢ w czedci na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig od rzeki Lubaczéwka. S to
obszary zdefiniowane w art. 16 pkt 34 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, jako obszary,
na ktoérych prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest srednie i wynosi 1%, a gtebokosé zalewu
zostata wskazana w obszarze/terenie inwestycji do 0,5 m oraz od 0,5 m do 2,0 m. Dla obszaréw
zdefiniowanych w art. 16 pkt 34 lit. b jako obszary, na ktérych prawdopodobieristwo wystapienia
powodzi jest wysokie i wynosi 10%, gtebokos¢ zalewu zostata wskazana w obszarze/terenie
inwestycji od 0,5 m do 2,0 m. Z map zagrozenia powodziowego wynika, ze rzedne zwierciadta wody
Q1% od rzeki Lubaczowka dla terenu inwestycji wynosza od 197,29 m n.p.m. do 199,86 m n.p.m.
(uktad wysokosciowy PL-KRON86-NH), a rzedna zwierciadta wody Q10% od rzeki Lubaczéwka wynosi
196,80 m n.p.m. (uktad wysokosciowy PL-KRON86-NH). Wedtug wprowadzonego geodezyjnego
uktadu wysokosciowego PL-EVRF2007-NH, model réznic wysokoéci (AH) miedzy uktadem
wysokosciowym PL-KRON86-NH dla przedmiotowego terenu wynosi 0,16 m. Jest to wartosé,
wyznaczona z interpolacji, ktérg nalezy doda¢ do wysokosci w uktadzie Kronsztad86, aby uzyskaé
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wysoko$¢ w uktadzie PL-EVRF2007-NH. W zwigzku z powyiszym rzedna zwierciadta wody Q1%
w ukfadzie wysokosciowym PL-EVRF2007-NH dla terenu inwestycji wynosi od 197,45 m n.p.m.
do 200,02 m n.p.m. Rzedna zwierciadta wody Q10% w uktadzie wysokosciowym PL-EVRF2007-NH
wynosi 196,96 m n.p.m.

W toku prowadzonego postepowania ustalono, ze teren dz. ewid. nr 713 obrgb 0004 Nowa
Grobla znajduje sie w czesci na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig, jednak projektowana
sie¢ kanalizacji sanitarnej przebiega poza obszarem szczegblnego zagrozenia powodzig. W zwigzku
z powyiszym tutejszy Organ uznat, Zze postepowanie stato si¢ bezprzedmiotowe i umorzyt decyzje
w czesci.

Teren omawianego korzystania z wodd nalezy, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty (Dz. U z 2023 r. poz. 300) do:

Jednolitej czesci wéd powierzchniowych JCWP:

— Nazwa JCWP: Lubaczéwka z Sototwa od Glinianki,

— Kod JCWP: RW200011225699,

— Region wodny: Gérna-Wschodnia Wista,

— Obszar dorzecza: Wista,

— Typ JCWP: Rzeka nizinna piaszczysto — gliniasta,

— Status JCWP: NAT — naturalna czes¢ wod,

— Stan/potencjat ekologiczny: zty stan ekologiczny,

— Stan chemiczny: Ponizej dobrego,

— Stan ogolny: zty stan wdd,

— Ocena ryzyka nieosiggniecia celow srodowiskowych: zagrozona,

— Cel $rodowiskowy dla stanu/potencjatu ekologicznego: umiarkowany stan ekologiczny

— Cel $rodowiskowy: stan chemiczny: dla ztagodzonych wskaznikéw [benzo(a)piren(w)] ponizej stanu
dobrego, dla pozostatych wskaznikéw — stan dobry.

Jednolitej czesci wod podziemnych JCWPd

— Kod JCWPd: PLGW2000136,

— Numer JCWPd: 136,

— Region wodny: Gérna-Wschodnia Wista,

— Obszar dorzecza: Wista,

— Stan ilosciowy: dobry,

— Stan chemiczny: dobry,

— Stan JCWPd: dobry,

— Ocena zagrozenia nieosiggniecia celéw Srodowiskowych: niezagrozona,
— Cel Srodowiskowy — dobry stan chemiczny,

Cel s$rodowiskowy - dobry stan ilosciowy. Kierujgc sie charakterem planowanego
przedsiewziecia nalezy uznac, ze jego realizacja nie naruszy warunkéw korzystania z wod regionu
wodnego oraz warunkéw korzystania z wod zlewni.

Po przeanalizowaniu dostarczonej przez wnioskodawce dokumentacji uznano, ze nie
ma przeszkdd do wydania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie i na warunkach okreslonych
w niniejszej decyzji. Podstawe techniczng niniejszej decyzji stanowi przedtozony operat
wodnoprawny.

Zgodnie z art. 389 pkt 1 w zwigzku z art. 35 ust. 3 pkt 5 cytowanej na wstgpie ustawy Prawo
wodne pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na ustugi wodne obejmujgce wprowadzanie
$ciekdw do wod lub do ziemi, obejmujace takze wprowadzanie sciekow do urzadzed wodnych.
W mysl art. 389 pkt 6 w zwigzku z art. 16 pkt 65 lit. f pozwolenie wodnoprawne wymagane jest
na wykonanie urzgdzen wodnych - wylotéw urzgdzen kanalizacyjnych stuzgce do wprowadzania
éciekéw do wod, do ziemi lub do urzadzern wodnych oraz wylotéw stuzace do wprowadzania wody
do wdd, do ziemi lub do urzadzern wodnych. W mysl| art. 389 pkt 9 ustawy Prawo wodne pozwolenie
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wodnoprawne wymagane jest na prowadzenie przez wody powierzchniowe ptyngce przewoddw
w rurociggach ostonowych, rurociggéw.

Zgodnie z art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne
wymagane jest na lokalizowanie na obszarach szczegélnego zagrozenia powodzig nowych obiektéw

budowlanych.
W mysl art. 105 ustawy k.p.a. gdy postepowanie z jakichkolwiek przyczyn stato sie
bezprzedmiotowe w catosci lub czesci, organ administracji publicznej wydaje decyzje o umorzeniu

postepowania odpowiednio w catosci albo w czesci.
Biorgc pod uwage stan faktyczny i prawny postanowiono orzec jak w sentencji.
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzagdu Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Hanasiewicza 178,
35-103 Rzeszdw, za posrednictwem tut. organu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwotanie
nalezy sktada¢ w dwdch egzemplarzach.

Przed uptywem terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna.
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Geotechniczne warunki posadowienia dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami, oczyszczalnia

sciekow oraz niezbedng infrastrukturg w miejscowosci Nowa Grobla
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Geotechniczne warunki posadowienia dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami, oczyszczalnia
sciekow oraz niezbedng infrastrukturg w miejscowosci Nowa Grobla

1. Opinia geotechniczna

1.1. Wstep

Opinia wykonana zostata w zwigzku z projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przylaczami, oczyszczalnig Sciekow oraz niezbedng infrastrukturag w miejscowosci Nowa
Grobla. Dla wykonania zadania odwiercono 2 otwory rozpoznawcze o glebokosci: otwor nr
I- 7,0 m., otwor nr 2 — 6,0 m. ponizej powierzchni terenu. Po kazdym marszu §widra
pobierano z koncowki proby gruntu do oceny makroskopowej. Okreslano w ten sposob
rodzaj, konsystencje¢ 1 wilgotno$¢ pobranych probek. Po zakonczeniu wiercenia otwor
zlikwidowano urobkiem, zachowujac naturalne nastepstwo warstw. Miejsce wiercenia
otworow okreslano w oparciu o mape syt.- wys. w skali 1:1000 (zal. nr 2.1 oraz zal. nr 2.2).
Wyniki graficzne prac przedstawiono na karcie dokumentacyjnej otwordw- zal. nr 3.
Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkow posadawiania obiektow budowlanych (poz. 4633).

1.2. Polozenie geograficzne

Teren badan polozony jest w Nowej Grobli. Geograficznie opracowywany teren lezy
w obrebie Mezoregionu Plaskowyzu Tarnogrodzkiego, Makroregion Kotliny Sandomierskie;.
Plaskowyz Tarnogrodzki sklada si¢ z td6w miocenskich przykrytych glinami 1 piaskami
czwartorzgdowymi, powierzchni¢ tworza pyly typu lessy, co wptywa na rolniczy charakter
regionu. Mezoregion potozony jest pomiedzy dolinami Sanu, Tanwi 1 Szkfa, w granicach

Polski obejmuje 2261 knr’, jego potudniowo — wschodni kraniec lezy na obszarze Ukrainy.

1.3. Budowa geologiczna

Geologicznie teren nalezy do Zapadliska Przedkarpackiego, wypetnionego osadami ilastymi
z okresu miocenskiego o bardzo duzej migzszosci, jego strop zostat nawiercony na gltgbokosci
2,9 m p.p.t. (otwor nr 1) oraz na glgbokosci 1,0 m (otwor nr 2). Utwory miocenu reprezentuja
ity krakowieckie. Strop miocenu zalega mniej wigcej poziomo. Powyzej ztozone sg piaski

czwartorzgdowe akumulacji fluwialnej lub eoliczne;.
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Geotechniczne warunki posadowienia dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami, oczyszczalnia
sciekow oraz niezbedng infrastrukturg w miejscowosci Nowa Grobla

1.4. Warunki wodne

W trakcie prowadzonych prac nawiercono zwierciadlo wod podziemnych o charakterze
swobodnym na glebokosci 0,5 m p.p.t. (otwodr nr 1) oraz na glebokosci 0,9 m p.p.t. (otwor nr
2). Wahania zwierciadta wody moga dochodzi¢ do okoto 0,5 m 1 s3 zalezne od intensywnos$ci

opadow atmosferycznych.

1.5. Warunki geotechniczne

Charakterystyke geotechniczng podloza gruntowego przeprowadzono w oparciu o:

- badania makroskopowe gruntéw wykonane w terenie,

- materiaty archiwalne z rejonu badan,

- obowigzujace normy i wytyczne.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) warunki geotechniczne nalezy uzna¢ za
proste, proponuje si¢ przyjecie II kategorii geotechnicznej. Ostateczng kategorie

geotechniczng okresli projektant.
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Geotechniczne warunki posadowienia dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami, oczyszczalnia
sciekow oraz niezbedng infrastrukturg w miejscowosci Nowa Grobla

2. Dokumentacja badan podloza gruntowego

2.1. Opis badan

Zadaniem  prac 1 badan  geotechnicznych  bylo  rozpoznanie = warunkow
gruntowo - wodnych zalegajacychw podlozu budowlanym. Dla wykonania zadania
odwiercono 2 otwory rozpoznawcze o glebokosci: otwor nr 1 - 7,0 m., otwor nr 2 — 6,0 m. Po
kazdym marszu §widra pobierano z koncoéwki proby gruntu do oceny makroskopowej.

Okreslano w ten sposob rodzaj, konsystencje 1 wilgotnos$¢ pobranych probek.

2.2.  Ocena geotechniczna podloza gruntowego

Charakterystyke geotechniczng podloza gruntowego przeprowadzono w oparciu o:

- badania makroskopowe gruntdéw wykonane w terenie,

- materiaty archiwalne z rejonu badan,

- obowigzujace normy i wytyczne.

Grunty zalegajace w podlozu do glebokosci wykonanych wiercen zaliczono do trzech warstw

geotechnicznych:

Warstwa I: warstwa  jasnobrgzowego, nawodnionego piasku  drobnego, Srednio
zageszczonego o Srednim stopniu zageszczenia Ip=0,40

Warstwa Ila: warstwa popielatego, wilgotnego, plastycznego ilu pylastego o stopniu
plastycznosci I;=0,38

Warstwa Ilb: warstwa popielatego, matowilgotnego, twardoplastycznego ilu pylastego

o stopniu plastycznosci I1.=0,18

Nasypow oraz gleby nie wydzielono jako osobnej warstwy. Grunty spoiste (ity pylaste)
zaliczono do grupy gruntow D — ily, niezaleznie od pochodzenia. WartoSci parametrow
geotechnicznych wyznaczono za pomocg normy PN-81/B-03020 metoda B i1 C. Zestawienie

parametréw geotechnicznych przedstawia zatgcznik nr 4.
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Geotechniczne warunki posadowienia dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami, oczyszczalnia
sciekow oraz niezbedng infrastrukturg w miejscowosci Nowa Grobla

2.3. Parametry geotechniczne podloza gruntowego

Parametry geotechniczne podloza gruntowego zawarte sa w zal. nr 4 niniejszego

opracowania.

2.4. Whioski i zalecenia

1. Podloze gruntowe buduja piaski drobne pochodzenia fluwialnego lub eolicznego oraz
ity pylaste akumulacji morskiej w stanie plastycznym oraz twardoplastycznym.

2. Nawiercono zwierciadto wod podziemnych o charakterze swobodnym na glgbokosci:
0,5 m p.p.t. (otwor nr 1) oraz na glebokosci 0,9 m p.p.t. (otwor nr 2).

3. Teren badan nie jest zagrozony podtopieniami oraz nie znajduje si¢ w terenie
osuwiskowym.

4. Piaski odzyskane z podloza przy wybieraniu fundamentéw nadajg si¢
do wykorzystania, jako zasypka przy posadowieniu obiektu.

5. Warunki geologiczne nalezy uzna¢ za proste. Obiekt proponuje si¢ zaliczy¢ do II
kategorii geotechnicznej. Ostateczng kategori¢ geotechniczng okresli projektant.

6. Glebokos¢ przemarzania gruntu wynosi 1,0 m.
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Geotechniczne warunki posadowienia dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami, oczyszczalnia
sciekow oraz niezbedng infrastrukturg w miejscowosci Nowa Grobla

3. Projekt geotechniczny

3.1. Wstep

Projekt geotechniczny zostal wykonany na potrzeby sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przylaczami, oczyszczalnig Sciekow oraz niezbedng infrastruktura w miejscowosci Nowa
Grobla. Do opracowania projektu wykorzystano Opini¢ geotechniczng oraz dokumentacje
badan podioza gruntowego dla niniejszego obiektu. Niniejszy projekt wykonano zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463) oraz normami: PN-81-B-03020 Grunty budowlane,
Posadowienie bezposrednie budowli, obliczenia statyczne i1 projektowanie, PN-EN 1997-1
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czg$¢ 1: Zasady ogdlne, PN-EN 1997-2: Eurokod

7: Projektowanie geotechniczne — Cze¢$¢ 2: Rozpoznanie 1 badanie podioza gruntowego.

3.2. Prognoza zmian wlasciwosci podloza gruntowego w czasie

Warunki gruntowo - wodne podloza rozpoznano na podstawie wiercen badawczych
wykonanych we wrzesniu 2018 r. Warunki gruntowe okreslono jako proste.
Grunty zalegajace w podlozu zaliczono do trzech warstw geotechnicznych. Pod warstwa
nasypoéw niekontrolowanych oraz gleby wystepuja nawodnione piaski drobne $rednio
zageszezone, pod warstwa piaskow drobnych wystepuja ity pylaste w stanie plastycznym oraz
twardoplastycznym. W przypadku prowadzenia prac ziemnych w sposob zgodny ze sztuka
budowlang oraz braku sztucznego nawodnienia podloza budowlanego nie przewiduje si¢

zmiany wilasciwosci gruntow w czasie.

3.3. Obliczeniowe parametry geotechniczne

Parametry geotechniczne podloza gruntowego zawarte sa w zal nr 4 niniejszego

opracowania. Powtdrzone zostajg w ponizszej tabeli.
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Geotechniczne warunki posadowienia dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami, oczyszczalnia
sciekow oraz niezbedng infrastrukturg w miejscowosci Nowa Grobla

Stopien Stopien Gestos¢ Kat tarcia e,
Nr Rodzaj Spojnos¢
plastycznoSci zageszczenia objetosciowa | wewnetrznego
warstwy gruntu kP
I I p [t/m’] @, [°] Cu [kPa]
I Pd - 0,50 1,90 30,5 -
Ila In 0,38 - 1,77 8 40
IIb In 0,18 - 1,87 10,5 48
3.4. Wspélczynniki bezpieczenstwa dla obliczen geotechnicznych

Czesciowe wspolczynniki bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie z Zalgcznikiem B do
normy EN 1997-1.

3.5. Oddzialywania od gruntu

Nie zaktada si¢ negatywnego oddziatywania gruntu na projektowany obiekt.

3.6. Model obliczeniowy podloza gruntowego

Model obliczeniowy podiloza gruntowego nalezy przyja¢ na podstawie kart otworow
(zal. nr 3 do niniejszego opracowania) oraz parametréw podanych w rozdziale nr 3.
niniejszego projektu po skorelowaniu na podstawie Zalacznika A do normy EN 1997-1.
Model pracy podloza przy sprawdzaniu oporu granicznego (wg EN 1997-1) nalezy
uwzgledni¢ w warunkach ,,z odptywem” 1 ,,bez odptywu”.

3.7. NosnoSci, osiadanie podloza gruntowego oraz ogéolna statecznosé¢

Nos$nos¢ oraz osiadanie obiektu obliczy Konstruktor obiektu. Osiadania nalezy

rozpatrywac zgodnie z Zalgcznikiem F do normy EN 1997-1
3.8. Dane niezbedne do zaprojektowania posadowienia obiektu
Dane niezbedne do zaprojektowania posadowienia obiektu (karty otworow badawczych,

parametry geotechniczne gruntéw, ocena warunkoOw gruntowo-wodnych) zostaly zawarte

w zalacznikach do niniejszego opracowania.
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Geotechniczne warunki posadowienia dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami, oczyszczalnia
sciekow oraz niezbedng infrastrukturg w miejscowosci Nowa Grobla

3.9. Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robot

ziemnych i specjalistycznych robot geotechnicznych

Dla potrzeb realizacji niniejszej inwestycji nie ma koniecznosci wykonywania

specjalistycznych robdt geotechnicznych. Warunki geologiczne sg proste, a grunty nosne.

3.10. Szkodliwo$¢ oddzialywania wéd gruntowych na obiekt i sposob przeciwdzialania

tym zagrozeniom

W trakcie wykonywanych prac nawiercono zwierciadto wod podziemnych o charakterze
swobodnym na glebokosci 0,5 m p.p.t. (otwodr nr 1) oraz na glebokosci 0,9 m p.p.t. (otwor nr
2). Wahania zwierciadta wody mogg dochodzi¢ do okoto 0,5 m 1 s3 zalezne od intensywnosci
opadow atmosferycznych. Nie przewiduje si¢ niekorzystnego wplywu wod podziemnych
w czasie wznoszenia 1 uzytkowania budowli. Na czas wykonywania robot ziemnych nalezy

przewidzie¢ odpowiedni rodzaj odwodnienia.

3.11. Zakres niezbednego monitorowania obiektu, obiektow sasiadujacych
i otaczajacego gruntu, niezbednego do rozpoznania zagrozen mogacych wystapié

w trakcie robét budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu

Na obszarze projektowanej inwestycji nie odnotowano powazniejszych zagrozen
geologiczno-inzynierskich. Ewentualne sposoby monitorowania moze okresli¢ Konstruktor

obiektu.
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Parametry geotechniczne podtoza budowlanego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami,

Zalacznik nr 4

oczyszczalnig sciekdw oraz niezbedng infrastrukturg w miejscowosci Nowa Grobla
(wg PN-81/B-03020)

. 5 | Stan gruntu o S
'5‘ 3 o = © >0 ©
E B2 (BT olue| o8| g |=f|8%e| gt
o t0| 20 S5 o = oc Qo 9 S S 9.2 ¢ - 09
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28| a3 @8 = g ° s | we 20
I Ip [Wa[%] ]| p[t/m®] | Cu[kPa] | ®u[°] | Mo [kPa] | E,[kPa]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Qha | Nasyp niekontrolowany, gleba - nN, Gb - - - - - - - - -
Qpf | Piasek drobny I Pd - - 0,40 24 1,90 - 30,5 60 000 45 000
Ngm | If pylasty ITa In D 0,38 - 44 1,77 40 8 15 000 8 000
Ngm | If pylasty I1b In D 0,18 - 36 1,87 48 10,5 24 000 14 000




OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

Zalacznik nr.S

UZYTYCH NA MAPACH, PROFILACH I PRZEKROJACH

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN—-86/B—02480

GRUNTY NASYPOWE

NB  nasyp budowlany
NN  nasyp nickontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H grunt prochniczny 2% < 1lem< 5%
Nm  namut 5% < lom< 30%
T torf 30% < lom

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

KW  zwietrzelina 2
KWg zwietrzelina gliniasta E)
KR  rumosz £
KRg rumosz gliniasty ~
KO  otoczaki 5
Z Zwir é
7g zwir gliniasty '%
Po pospotka a
Pog  pospotka gliniasta -
Pr piasek gruby ‘&é o
Ps piasek $redni = Z
: N &
Pd piasek drobny S 3
Pr piasek pylasty S =
S

p pyt piaszczysty
Pg piasek gliniasty

T pyt o
Gp  glina piaszczysta -2
G glina VQ{
Gm  glina pylasta ‘&:vi
Gpz glina piaszczysta zwigzta _§
Gz glina zwigzla §
Grnz glina pylasta zwiezta @
Ip it piaszczysty ©
I it

In it pylasty

GRUNTY SKALISTE

ST skata twarda
SM  skata migkka

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIE UJETE

NORMA
kr kreda mtode osady
gy gytia jeziorne
cb wegiel brunatny

ck wegiel kamienny

kp

kreda piszaca

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU

GRUNTOW

domieszki

przewarstwienia (wktadki)

na pograniczu

w nawiasie okreSlenia uzupetniajace dotyczace:
sktadu nasypu, rodzaju gruntéw organicznych,
petrografii skat

numer wiercenia

rzedna wiercenia

OZNACZENIE STANU GRUNTU

zageszezony
srednio zageszczony
luzny

zwarty

polzwarty
twardoplastyczny
plastyczny
miekkoplastyczny
ptynny

suchy

mato wilgotny
wilgotny

mokry

nawodniony

stopien zageszczenia
stopien plastycznosci

—T— OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

(=

I

3 v,

wyinterpretowany maksymalny poziom wody
gruntowej (piezometryczny)

piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony
w czasie wiercenia i rzedna

nawiercony poziom wody gruntowej i rzedna
grunt nawodniony

sgczenie wody

INNE OZNACZENIA

numer otworu

otwor geologiczno-inzynierski

linia i numer przekroju

numer warstwy geotechniczne;j

rzut projektowanego obiektu na przekroj

z numerem (nazwa) obiektu i ilo$cig kondygnacji
projektowany poziom posadowienia
podstawowe granice litologiczno-stratygraficzne
granica warstwy geotechnicznej




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego:

,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami, oczyszczalnig $ciekéw oraz
niezbedng infrastrukturg w miejscowosci Nowa Grobla” dla dziatek nr ewid.:

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 180906 5 Oleszyce — obszar wiejski

OBREB EWIDENCYJNY: 0004 Nowa Grobla

DZIALKI NR EWIDENCYJNY: 312/2, 313/1, 313/2, 314/1, 315/8, 315/9, 315/10, 315/11,
315/12, 302, 303, 296/1, 162/6, 570/3, 289, 288/2, 287/2, 286/5, 285/2, 284/2, 286/6, 288/1,
280/4, 280/5, 287/1, 285/1, 275, 284/3, 283/1, 282/4, 282/3, 418/1, 419/2, 419/4, 419/5, 326/1,
277, 276, 281/2, 281/3, 279, 278, 194/1, 260, 261, 263, 273, 272, 194/2, 274/2, 259, 257/1,
256, 254, 258, 262/2, 250/2, 249, 650/2, 618/2, 619, 620/1, 622/2, 621/4, 621/1, 624, 626/2,
627, 628, 629/2, 630/2, 633, 632/2, 638/1, 636/1, 636/2, 625/5, 648/2, 651, 617/1, 570/8, 640/1,
641, 642/1, 642/2, 643/2, 645/2, 646, 625/3, 654, 655, 656, 653, 647/1, 625/2, 652, 197, 660/8,
681/2, 686, 685, 684/1, 682, 680, 674/2, 674/1, 673, 672, 670, 664, 665, 662/2, 663/2, 661/1,
227/3,227/4, 226/1, 226/2, 660/20, 660/17, 704, 703, 705, 706, 707, 708, 660/13, 709, 660/14,
710, 712, 714/2, 715, 716, 717/1, 717/2, 713, 721, 357, 356/1, 356/2, 353/4, 352, 348/2, 360,
416/1, 346, 347.

Inwestor: Gmina Oleszyce
ul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce

Opracowal: TERMIT mgr inz. Rafal Olszewski
37-600 Lubaczow, ul. Kard. S. Wyszynskiego 8



INFORMACJA
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robét objetych zamierzeniem budowlanym
Niniejsze zamierzenie budowlane obejmuje inwestycje pn.:
,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami, oczyszczalnig $ciekéw oraz
niezbedng infrastrukturg w miejscowosci Nowa Grobla” dla dziatek nr ewid.:

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 180906 5 Oleszyce — obszar wiejski

OBREB EWIDENCYJNY: 0004 Nowa Grobla

DZIALKI NR EWIDENCYJNY: 312/2, 313/1, 313/2, 314/1, 315/8, 315/9, 315/10, 315/11,
315/12, 302, 303, 296/1, 162/6, 570/3, 289, 288/2, 287/2, 286/5, 285/2, 284/2, 286/6, 288/1,
280/4, 280/5, 287/1, 285/1, 275, 284/3, 283/1, 282/4, 282/3, 418/1, 419/2, 419/4, 419/5, 326/1,
2717, 276, 281/2, 281/3, 279, 278, 194/1, 260, 261, 263, 273, 272, 194/2, 274/2, 259, 257/1,
256, 254, 258, 262/2, 250/2, 249, 650/2, 618/2, 619, 620/1, 622/2, 621/4, 621/1, 624, 626/2,
627, 628, 629/2, 630/2, 633, 632/2, 638/1, 636/1, 636/2, 625/5, 648/2, 651, 617/1, 570/8, 640/1,
641, 642/1, 642/2, 643/2, 645/2, 646, 625/3, 654, 655, 656, 653, 647/1, 625/2, 652, 197, 660/8,
681/2, 686, 685, 684/1, 682, 680, 674/2, 674/1, 673, 672, 670, 664, 665, 662/2, 663/2, 661/1,
22773, 227/4, 226/1, 226/2, 660/20, 660/17, 704, 703, 705, 706, 707, 708, 660/13, 709, 660/14,
710, 712, 714/2, 715, 716, 717/1, 717/2, 713, 721, 357, 356/1, 356/2, 353/4, 352, 348/2, 360,
416/1, 346, 347.

Zestawienie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej:

* kanat grawitacyjny z rur PVC ,,S” SDR34, SN8 #160x4,7mm — 2799,00mb,

* kanal grawitacyjny z rur PVC ,,S” SDR34, SN8 (3200x5,9mm — 2900,40mb,

* kanal grawitacyjny z rur PVC ,,S” SDR34, SN8 (3250x7,3mm — 440,50mb,

* przykanaliki z rur PVC-U ,,N” o $rednicy — @160x4,0mm —294,60mb.

* kanat cisnieniowy z rur PE PN8 (SDR17) 363x3,8mm —340,00mb

* kanal cisnieniowy z rur PE PN8 (SDR17) ©¥90x5,4mm —1349,00mb,

* montaz studzienek rewizyjnych systemowych @315mm zamknigcie rurg teleskopowag —
7T7szt.,

* montaz studzienek rewizyjnych systemowych @315mm z pokrywa betonowg — 153szt.,

* montaz studni z kregow betonowych ¥1000 — 19szt.,

* montaz studni rozpreznych z kregéw betonowych @1000 — 2szt.,

* montaz komory pomiaru przeptywu Sciekow ©@1200 — 2szt.,

* budowa sieciowych przepompowni $ciekow @1500 z krata koszowg — 3kpl.,

+  budowa ogrodzenia przepompowni $ciekow PS1, PS2 o tacznej diugosci 32,60mb
furtkg o szerokosci 1,00m 1 wysokosci 1,50m w ilosci 2kpl.,

* budowa ogrodzenia przydomowej zbiorczej oczyszczalni $ciekdw o tacznej dhugosci
22,00mb z furtka o szerokosci 1,00m i wysokosci 1,50m w ilosci 1kpl.,

+  budowa ogrodzenia przepompowni $ciekow PS3 oraz lokalnej oczyszczalni $ciekow o
facznej dtugosci 65,00mb z bramg o szerokosci 3,00m i wysokosci 1,50m w ilosci 1kpl.,

* utwardzenie terenu wokot projektowanych przepompowni $ciekow PS1, PS2 z kostki



brukowej betonowej na powierzchni 16,00m?,

+  budowa zjazdu z drogi gminnej do przepompowni PS1 z kostki brukowej betonowej na
powierzchni 18,00m?,

+ utwardzenie drogi dojazdowej do terenu przepompowni $ciekow PS2 na pow. 400,00m>,

* utwardzenie terenu wokot projektowanej przydomowej zbiorczej oczyszczalni Sciekow z
kostki brukowej betonowej na powierzchni 26,00m?,

» utwardzenie drogi dojazdowej do terenu przydomowej zbiorczej oczyszczalni $ciekow na
pow. 1040,00m?,

+ utwardzenie terenu wokol projektowanej przepompowni $ciekow PS3 oraz lokalnej
oczyszczalni §ciekow z kostki brukowej betonowej na powierzchni 180,00m?,

+ budowa zjazdu z drogi gminnej do przepompowni $ciekow PS3 oraz lokalne;
oczyszczalni $ciekoéw z kostki brukowej betonowej na powierzchni 15,00m?,

* przylacza wodociaggowe =z rur PE@32x2,4mm do studni wodomierzowych
zlokalizowanych na terenie projektowanych przepompowni $ciekdw, przydomowej
zbiorczej oczyszczalni $ciekow oraz lokalnej oczyszczalni $ciekow o tacznej dtugosci —
265,80mb,

* montaz studni wodomierzowych @600 na terenie projektowanych przepompowni
sciekow, przydomowej zbiorczej oczyszczalni Sciekow oraz lokalnej oczyszczalni
sciekOw — 4szt.,

* wewnetrzna instalacja elektryczna — cze$¢ doziemna od zlaczy licznikowych
ZL do projektowanych sieciowych przepompowni $ciekow, przydomowej zbiorczej
oczyszczalni $ciekow oraz lokalnej oczyszczalni Sciekow,

* oS$wietlenie terenu przydomowej zbiorczej oczyszczalni $ciekow oraz lokalnej
oczyszczalni §ciekéw — lampa solarna parkowa LED — 4szt.,

* prefabrykowany wylot oczyszczonych $ciekow do cieku — 2kpl.,

* umocnienie skarp i dna ciekéw w sgsiedztwie wylotu z zastosowaniem materacy siatkowo
— kamiennych na tacznej powierzchni 167,00m?

* rury ostonowe stalowe 300 o tacznej dtugosci — 114,00mb,

* rury ostonowe stalowe 400 o tacznej dtugosci — 31,00mb,

* rury ostonowe PES8O PN8 (SDR17) PEHDO75x4,5mm — 9,00mb,

* rury oslonowe PE880 PN8 (SDR17) PEHD@160x9,5mm — 57,00mb,

* rury ostonowe PESO PN8 (SDR17) PEHD@250x14,8mm — 124,50mb,

* rury oslonowe PES80O PN8 (SDR17) PEHD@315x18,7mm — 170,00mb,

* rury oslonowe PE880 PN8 (SDR17) PEHD®¥400x23,7mm — 5,50mb,

* rura ostonowa PVC@200 zaktadana na projektowanej kanalizacji sanitarnej w miejscu
kolizji z istniejacym przytgczem gazowym — 3,50mb,

* rury oslonowe dwudzielne typu AROTO100 zakladane na kablach elektrycznych
1 telekomunikacyjnych w miejscu kolizji z projektowang kanalizacja sanitarng o Iacznej
dhugosci 51,00mb.

W obrebie planowanej przepompowni $cickdw oznaczonej PS1 oraz zjazdu
do w/w przepompowni, zaprojektowano wyrdéwnanie terenu do rzednej 200,70m n.p.m.
($rednia wysoko$¢ podniesienia 0,50m) na tacznej powierzchni 46,00m? (zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu).



W obrebie planowanej przepompowni $ciekow oznaczonej PS3, lokalnej oczyszczalni
sciekoéw oraz zjazdu do w/w przepompowni, zaprojektowano wyrdwnanie terenu do rz¢dnej
200,50m n.p.m. (Srednia wysoko$¢ podniesienia 0,50m) na lacznej powierzchni 345,00m’
(zgodnie z projektem zagospodarowania terenu).

Przewiduje si¢ nastgpujaca kolejnos¢ realizacji robot:

Wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorki istniejgcych nawierzchni.
Wytyczenie trasy projektowanej sieci i oczyszczalni.

Wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu i1 jego odwodnieniem.
Roboty montazowe rur ochronnych i sieci kanalizacji sanitarne;j.

Proby szczelno$ci przewodow.

Wypehienie koncéw rur ochronnych piankg poliuretanowa.

Odbiory robot montazowych.

Zasypanie 1 zaggszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu.
Odtworzenie nawierzchni po robotach.

Uporzadkowanie terenu w rejonie prowadzonych robot.
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2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na terenie projektowanej inwestycji zlokalizowana jest sie¢ energetyczna podziemna,
napowietrzna  linia  energetyczna, sie¢  telekomunikacyjna, napowietrzna linia
telekomunikacyjna, sie¢ wodociggowa, przydomowe oczyszczalnie $ciekow, zbiorniki
bezodplywowe na $cieki wraz z przytaczami do zbiornikow.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi
Brak jest elementow zagospodarowania terenu mogacych stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Rodzaj zagrozenia Czas wystepowania
Lp.
Whpadnigcie do wykopu W okresie wykonywania wykopow dla
L. kanatoéw i rurociggow
2. | Zasypanie ziemiag w wykopie Wykonywanie wykopow
waskoprzestrzennych, uktadanie
(montaz sieci)
3. | Potkniecie si¢ na tym samym poziomie
4. Posliznigcie si¢ na tym samym poziomie
5. | Kontakt z przedmiotem bedacym w ruchu
— - - Przez caly rok
6. Rozerwanie si¢ czgsci narzedzi rgcznych
7. | Najechanie przez $rodki transportu drogowego
8. | Uderzenie przez czg¢sci ruchome i wirujace




Uderzenie o nieruchome przedmioty

10.

Porazenie pradem Przez caly okres budowy oraz
szczegolnie w czasie prowadzenia robot
w poblizu i pod czynnymi liniami
elektrycznymi.

11.

Hatas W  okresie wykonywania wykopow,
betonowania, zageszczania mieszanki
betonowej i gruntu, pracy sprezarki

12.

Upadek z wysokosci W okresie wykonywania wykopow i
zasypywania ich, montazu elementéw
prefabrykowanych, montazu,
demontazu rusztowan, szalunkow,
istniejacych obiektow.

13.

Spadajace przedmioty J-W

14.

Kontakt z przedmiotami ostrymi W czasie wykonywania robot:
zbrojarskich, betoniarskich i
ciesielskich

15.

Kontakt z przedmiotami szorstkimi W czasie wykonywania robot
ciesielskich

16.

Wibracje Przy uzyciu narzedzi pneumatycznych

5. Sposéob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem

do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych
Celem instruktazu jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie pracownikow z warunkami

bezpieczenstwa i higieny pracy w przebiegu robdt. Polega ona na praktycznym i pogladowym
omoéwieniu istniejgcych lub mogacych wystapi¢ zagrozen, a takze wskazania metod 1 srodkow
zapobiegawczych.

W czasie instruktazu nalezy:

zapozna¢ z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i praktycznie),

przeanalizowa¢ wspdlnie z pracownikami istniejagce warunki i zagrozenia na stanowisku
pracy,

omoéwi¢ najezesciej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepiséw i zasad BHP przez
pracownikow i ich zwigzek z wypadkami przy pracy,

faczy¢ zagadnienia zawodowe z problematyka BHP,

Do zagadnien, ktore nalezy omoéwi¢ w ramach instruktazu nalezy:

zasady dyscypliny pracy w oparciu o regulamin pracy,

ogolne przepisy dotyczace poruszania si¢ pracownikOw po drogach i przejsciach oraz
zachowania podczas przewozu $rodkami transportowymi,

zagrozenia wypadkowe zwigzane ze stanowiskiem pracy,

wytyczne prawidlowej organizacji pracy, zasady 1 przepisy dotyczace uzywania
1 konserwacji narzgdzi,

kultura miejsca pracy,



— rodzaj, sposob uzycia i przechowywania sprze¢tu ochrony osobistej, odziezy ochronnej
i roboczej,

— obowiazek zgloszenia uszkodzen ciata i korzystania z pierwszej pomocy,

— zawiadomienie kierownictwa o kazdym wypadku przy pracy i awarii,

— higiena osobista (mycie rak, korzystanie z urzadzen sanitarnych), normy dzwigania
1 podnoszenia ci¢zarow,

— ochrona przeciwpozarowa,

— prawa i obowigzki pracownikéw, szczegdlnie prawo odmowy wykonywania pracy, gdy
zagraza ona zyciu lub zdrowiu pracownika.

Instruktaz przeprowadza mistrz (majster) wyznaczony przez kierownika budowy.
Nadzo6r nad prawidlowym szkoleniem pracownikow sprawuje kierownik budowy, grup robot
itp. Szkolenie winno by¢ zaewidencjonowane w ksigzce szkolenia, a jego odbycie winno by¢
potwierdzone podpisem pracownika.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywana robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia:

a) Srodki ochrony osobistej

Pracownicy wykonujacy roboty ziemne i instalacyjne w drodze i pasie drogowym
zobowigzani s3 chodzi¢ w kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy zatrudnieni przy
robotach, przy ktéorych moze nastgpi¢ uderzenie przez ruchome badz nieruchome przedmioty
(np. roboty ciesielskie, zbrojarskie, betoniarskie, montaz elementow prefabrykowanych,
rusztowan), zobowigzani sg do uzywania kaskéw ochronnych.

Sprzet i narzedzia uzywane podczas pracy nalezy utrzymywaé w stalej sprawnosci
technicznej. Kazda grupa robocza powinna posiada¢ apteczke¢ podrgczng z wyposazaniem
materialdéw opatrunkowych i pierwszej pomocy.

b) Zabezpieczenie materialow niebezpiecznych

* gazy techniczne propan-butan, ktére nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach
wykonanych z siatki stalowej z dachami o lekkiej konstrukcji. Butle uzywane do prac
spawalniczych beda przemieszczane na wozku dwukotowym, a zawory beda chronione
przed uszkodzeniem. Magazyn na gazy nalezy wyposazy¢ w gasnice,

* rozpuszczalniki 1 farby do malowania konstrukcji stalowej nalezy przechowywac
w opakowaniach fabrycznych w osobnym-posiadajacym wentylacje grawitacyjng
magazynie.

¢) Zabezpieczenie wykonawstwa robot

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja techniczng oraz
przestrzega¢ przepisow 1 zasad BHP. Kierownik budowy powinien zwrdci¢ uwage na
prawidlowe wykonywanie umocnien wykopow waskoprzestrzennych i innych robot ziemnych
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

Operatorzy  cigzkiego sprzetu budowlanego muszg posiada¢ specjalistyczne
uprawnienia. Na terenie budowy powinna by¢ apteczka podreczna. Nalezy dopilnowaé
stosowania kaskéw 1 odziezy ochronnej oraz sprawdzaé stan podrecznego sprzetu i sprzetu



cigzkiego. Teren robodt sieciowych i drogowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami
o ruchu drogowym. Teren powinien by¢ oznakowany tak, aby zwracal uwage uczestnikéw
komunikacji na plac budowy i wynikajace z tego powodu niebezpieczenstwa oraz sktanial ich
do ostroznego zachowania. Wjazd i wyjazd z placu budowy nie moze powodowaé zakldcen
w ruchu.

Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi lub tasmg PE. Przy stanowisku pracy
powinna znajdowac si¢ podreczna apteczka. Roboty ziemne w sgsiedztwie istniejacego
uzbrojenia prowadzi¢ pod nadzorem wtasciciela danego uzbrojenia. W zakresie zabezpieczenia
ppoz. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem istniejace hydranty oraz zapewni¢ do nich
swobodny dojazd.

Opracowat:
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