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TERMIT mgr inz. Rafat Olszewski
ul. Kard. S. Wyszynskiego 8
37-600 Lubaczéw

tel. 601 682 888

DOKUMENTACJA TECHNICZNA
DO ZGLOSZENIA

OBIEKT:

Budowa przydomowych oczyszczalni SciekOw w miejscowosci
Nowa Grobla w ramach inwestycji pn.:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami,
oczyszczalnia SciekOw oraz niezbedng infrastruktura
w miejscowosci Nowa Grobla

ADRES OBIEKTU:

37-630 Oleszyce, Nowa Grobla, gm. Oleszyce

IDENTYFIKATOR

180906 5.0004.327/1, 180906 _5.0004.328/1, 180906 5.0004.691/1,

DZIALEK 180906 5.0004.724/2, 180906 5.0004.321, 180906 5.0004.95/3,
EWIDENCYJNYCH: | 180906_5.0004.808
KATEGORIA
OBIEKTU I
BUDOWLANEGO:
INWESTOR: Gmina Oleszyce
ADRES
INWESTORA: ul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce
PROJEKTANT
Imie i nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Podpis
mgr inz. Rafat Olszewski sanitarna PDK/0170/POOS/11
mgr inz. Katarzyna Fryndo sanitarna Asystent projektanta
mgr inz. Aneta Bernacka sanitarna Asystent projektanta
KIEROWNIK JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ
mgr inz. Rafat Olszewski sanitarna PDK/0170/POOS/11

Data opracowania: MAJ 2024
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Lubaczow,.................

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2024r. poz. 725 z p6zn. zm.) o$wiadczam, ze dokumentacja techniczna pn.
»Budowa przydomowych oczyszczalni sciekow w miejscowosci Nowa Grobla w ramach
inwestycji pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami, oczyszczalnia
$ciekOw oraz niezbedng infrastruktura w miejscowosci Nowa Grobla” zlokalizowanej na
dziatkach nr ewid.: 327/1, 328/1, 691/1, 724/2, 321, 95/3, 808 (jednostka ewidencyjna
180906 5 Oleszyce — obszar wiejski, obrgb ewidencyjny 0004 Nowa Grobla) zostat wykonany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: Specjalnosé: Pieczatka i podpis:

mgr inz. Rafal Olszewski - sanitarna
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~ Paristwowe

Gospodarstwo Wodne

v Wody Polskie )
Lubaczéw, 12.06.2024r.

RPL0146.28.2024

Zaswiadczenie

Na podstawie art. 423, ust. 9 Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz.U. z 2023r,
p0z.1478 ze zm.) Panistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzér Wodny w Lubaczowie
informuje, Ze nie wnosi sprzeciwu do zgloszenia wodnoprawnego dotyczacego wykonania urzadzen
wodnych stuzacych do wprowadzania do ziemi $ciekéw oczyszczonych w przydomowej oczyszczalni
Sciekdw na potrzeby zwykiego korzystania z wod w zakresie:

Budowa drenazu rozsaczajacego ztozonego z trzech nitek drenazowych rozsgczajacych o di.
16,0 m kazda, stuzgcego do wprowadzania do ziemi sciekéw pochodzacych z budynku
mieszkalnego, oczyszczonych w projektowanej przydomowej oczyszczalni pofozonej na dz. nr
ew. 327/1, 328/1w m-ci Nowa Grobla.

Lokalizacja: dziatka ewid. nr 327/1, 328/1, obreb Nowa Grobla, gm. Oleszyce, pow.

lubaczowski, woj. podkarpackie.

Niniejsze zaswiadczenie oraz dokonanie zgloszenia wodnoprawnego nie zwalnia z obowigzku
uzyskania uzgodnien i decyzji wymaganych na podstawie przepisow odrebnych.

Zaswiadczenie wydaje sie na wniosek Inwestora z dnia 24.05.2024r.

Kien ""wnik
Nadzory' Wodnego

e

Burda

Otrzymujg:
CI:) Gmina Oleszyce, ul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce
2. afa

Whnioskodawca wniost opfate skarbowa za zaswiadczenie w wysokosci 17 21
Potwierdzenie wplaty z dnia 23.05.2024r.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Nadzér Wodny w Lubaczowie

ul. Stowackiego 13/2, 37-600 Lubaczow

tel./ faks: +48 16 63 21 334, e-mail: nw-lubaczow@wody.gov.pl www.wody.gov.pl



Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

~ Panstwowe
e

Lubaczow, 12.06.2024r.

RPL.0146.29.2024

Zaswiadczenie

Na podstawie art. 423, ust. 9 Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz.U. z 2023r,
poz.1478 ze zm.) Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzor Weodny w Lubaczowie
informuje, Ze nie wnosi sprzeciwu do zgloszenia wodnoprawnego dotyczgcego wykonania urzadzen
wodnych stuzacych do wprowadzania do ziemi $ciekdw oczyszczonych w przydomowej oczyszczalni
sciekow na potrzeby zwykiego korzystania z wod w zakresie:

Budowa drenazu rozsaczajgcego ztozonego z trzech nitek drenazowych rozsaczajacych o dt.
16,0 m kazda, stuzgcego do wprowadzania do ziemi sciekéw pochodzacych z budynku
mieszkalnego, oczyszczonych w projektowanej przydomowej oczyszczalni potozonej na dz. nr
ew.691/1w m-ci Nowa Grobla.

Lokalizacja: dziatka ewid. nr 691/1, obreb Nowa Grobla, gm. Oleszyce, pow. lubaczowski,

woj. podkarpackie.

Niniejsze zaswiadczenie oraz dokonanie zgloszenia wodnoprawnego nie zwalnia z obowigzku
uzyskania uzgodnien i decyzji wymaganych na podstawie przepiséw odrebnych.

Zaswiadczenie wydaje sie na wniosek Inwestora z dnia 24.05.2024r.

Kiergwnik
Nadzo odnego

Burdo
N,

Otrzymujg:
(D Gmina Oleszyce, ul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce
2. afa

Whnioskodawca wniost opfate skarbowg za zaswiadczenie w wysokosd 17 zt.
Potwierdzenie wplaty z dnia 27.05.2024r.

Parnistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Nadzér Wodny w Lubaczowie

ul. Stowackiego 13/2, 37-600 Lubaczdéw

tel./ faks: +48 16 63 21 334, e-mail: nw-lubaczow@wody.gov.pl www.wody.gov.pl



~ Paristwowe

Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie )
Lubaczéw, 12.06.2024r.

RPL.0146.30.2024

Zaswiadczenie

Na podstawie art. 423, ust. 9 Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz.U. z 2023r,
poz.1478 ze zm.) Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzér Wodny w Lubaczowie
informuje, Ze nie wnosi sprzeciwu do zgloszenia wodnoprawnego dotyczacego wykonania urzadzeri
wodnych stuzacych do wprowadzania do ziemi Sciekéw oczyszczonych w przydemowej oczyszczalni
sciekdw na potrzeby zwykiego korzystania z wod w zakresie:

Budowa drenazu rozsaczajgcego ztozonego z trzech nitek drenazowych rozsaczajacych o dt.
16,0 m kazda, stuzgcego do wprowadzania do ziemi Sciekdéw pochodzacych z budynku
mieszkalnego, oczyszczonych w projektowanej przydomowej oczyszczalni pofozonej na dz. nr
ew. 724/2 w m-ci Nowa Grobla.

Lokalizacja: dziatka ewid. nr 724/2, obreb Nowa Grobla, gm. Oleszyce, pow. lubaczowski,

woj. podkarpackie.
Niniejsze zaswiadczenie oraz dokonanie zgioszenia wodnoprawnego nie zwalnia z obowigzku

uzyskania uzgodnien i decyzji wymaganych na podstawie przepisow odrebnych.

Zaswiadczenie wydaje sie na wniosek Inwestora z dnia 24.05.2024r.

PN
/& )
& ierownik
(;; : Nadzoru Wodnego
{2 C>/ -
= Burda

Otrzymuja:
é(/{‘ Gmina Oleszyce, ul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce
2. 2afa

Whnioskodawca wnidst optate skarbowa za zaswiadczenie w wysokoséc 17 2t
Potwierdzenie wplaty z dnia 27.05.2024r.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Nadzér Wodny w Lubaczowie

ul. Stowackiego 13/2, 37-600 Lubaczow

tel./ faks: +48 16 63 21 334, e-mail: nw-lubaczow@wody.gov.pl www.wody.gov.pl



Gospodarstwo Wodne
Wod i
ody Polskie Lubaczdw, 12.06.2024r.

~ Panstwowe
Sgaaed

RPL.0146.31.2024

Zaswiadczenie

Na podstawie art. 423, ust. 9 Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz.U. z 2023r,
poz.1478 ze zm.) Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Poiskie Nadzor Wodny w Lubaczowie
informuje, Ze nie wnosi sprzeciwu do zgloszenia wodnoprawnego dotyczacego wykonania urzadzen
wodnych stuzacych do wprowadzania do ziemi $ciekéw oczyszczonych w przydomowej oczyszczalni
Sciekow na potrzeby rwyklego korzystania z wod w zakresie:

Budowa drenazu rozsgczajgcego ztozonego z trzech nitek drenazowych rozsgczajacych o dt.
16,0 m kaida, stuzacego do wprowadzania do ziemi sciekéw pochodzacych z budynku
mieszkalnego, oczyszczonych w projektowanej przydomowej oczyszczalni potozonej na dz. nr

ew. 321w m-ci Nowa Grobla.
Lokalizacja: dziatka ewid. nr 321, obreb Nowa Grobla, gm. Oleszyce, pow. lubaczowski, woj.

podkarpackie.

Zaswiadczenie wydaje sie na wniosek Inwestora z dnia 24.05.2024r.

Ctrzymujg:
@ Gmina Oleszyce, ul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce

2. afa

Whioskodawca wniost opfate skarbowa za zaswiadczenie w wysokoéci 17 zt.
Potwierdzenie wptaty z dnia 27.05.2024r.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Nadzor Wodny w Lubaczowie

ul. Stowackiego 13/2, 37-600 Lubaczow

tel./ faks: +48 16 63 21 334, e-mail: nw-lubaczow@wody.gov.pl www.wody.gov.pl



R Panstwowe

Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie
Y Lubaczéw, 12.06.2024r.

RPL.0146.32.2024

Zaswiadczenie

Na podstawie art. 423, ust. 9 Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz.U. z 2023r,
poz2.1478 ze zm.) Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzér Wodny w Lubaczowie
informuje, ze nie wnosi sprzeciwu do zgloszenia wodnoprawnego dotyczacego wykonania urzadzen
wodnych stuzacych do wprowadzania do ziemi Sciekéw oczyszczonych w przydomowej oczyszczalni
sciekow na potrzeby zwyklego korzystania z wod w zakresie:

Budowa drenazu rozsgczajacego ztozonego z trzech nitek drenazowych rozsaczajacych o di.
16,0 m kazda, stuzacego do wprowadzania do ziemi sciekéw pochodzacych z budynku
mieszkalnego, oczyszczonych w projektowanej przydomowej oczyszczalni potozonej na dz. nr
ew. 95/3 w m-ci Nowa Grobla.

Lokalizacja: dziatka ewid. nr 95/3, obreb Nowa Grobla, gm. Oleszyce, pow. lubaczowski,
woj. podkarpackie.

Zaswiadczenie wydaje sie na wniosek Inwestora z dnia 24.05.2024r.

Otrzyr_nuja:
a) Gmina Oleszyce, ul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce
2. a/a

Whioskodawca wnidst optate skarbowg za zaswiadczenie w wysokosci 17 zt.
Potwierdzenie wplaty z dnia 27.05.2024r.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Nadzoér Wodny w Lubaczowie

ul. Stowackiego 13/2, 37-600 Lubaczow

tel./ faks: +48 16 63 21 334, e-mail: nw-lubaczow@wody.gov.pl www.wody.gov.pl



R Paristwowe
N Gospodarstwo Wodne

W Polskie
ody Lubaczéw, 12.06.2024r.

RPL.0146.33.2024

Zaswiadczenie

Na podstawie art. 423, ust. 9 Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz.U. z 2023r,
poz.1478 ze zm.) Panistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzér Wodny w Lubaczowie
informuje, Ze nie wnosi sprzeciwu do zgfoszenia wodnoprawnego dotyczacego wykonania urzadzen
wodnych stuzacych do wprowadzania do ziemi Sciekéw oczyszczonych w przydomowej oczyszczalni
sciekéw na potrzeby zwyklego korzystania z wod w zakresie:

Budowa drenazu rozsaczajacego ztozonego z trzech nitek drenazowych rozsaczajacych o di.
16,0 m kaida, stuigcego do wprowadzania do ziemi $ciekdw pochodzacych z budynku
mieszkalnego, oczyszczonych w projektowanej przydomowej oczyszczalni pofozonej na dz. nr
ew. 808 w m-ci Nowa Grobla.

Lokalizacja: dziatka ewid. nr 808, ocbreb Nowa Grobla, gm. Oleszyce, pow. lubaczowski, woj.

podkarpackie.
Zaswiadczenie wydaje sie na wniosek Inwestora z dnia 24.05.2024r.

Kierogvnik
Nadzoru odnego

Burda

Otrzymuja:
@ Gmina Oleszyce, ul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce
2. afa

Whnioskodawca wnidst oplate skarbowa za zaswiadczenie w wysokosci 17 zt.
Potwierdzenie wplaty z dnia 27.05.2024r.

Panistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Nadzér Wodny w Lubaczowie

ul. Stowackiego 13/2, 37-600 Lubaczéw

tel./ faks: +48 16 63 21 334, e-mail: nw-lubaczow@wody.gov.pl www.wody.gov.pl



OPIS TECHNICZNY

do dokumentacji technicznej pn. ,Budowa przydomowych oczyszczalni Sciekow w
miejscowosci Nowa Grobla w ramach inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przylaczami, oczyszczalnig $ciekOw oraz niezb¢dng infrastrukturg w miejscowosci Nowa
Grobla” na dziatkach nr ewid. 327/1, 328/1, 691/1, 724/2, 321, 95/3, 808

Inwestor: Gmina Oleszyce
ul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- mapy syt.-wys. w skali 1:500,

- wizja lokalna w terenie,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- obowigzujace normy i przepisy.

2. Zakres opracowania

Zakresem opracowania jest dokumentacja techniczna dla sze$ciu przydomowych
biologicznych oczyszczalni $ciekow o przepustowosci 0,40m>/d i 0,60m*/d z odprowadzeniem
oczyszczonych $ciekow za pomocg rurociggow drenarskich do ziemi wraz z czes$cig doziemna
wewngtrznej instalacji  kanalizacji (rurociag doptywowy) z budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych na dz. nr ewid. 327/1, 328/1, 691/1, 724/2, 321, 95/3 oraz z budynku
gospodarczego na dz. nr ewid. 808 (obreb ewid. 0004 Nowa Grobla, 180906 5 Oleszyce — obszar
wiejski) do projektowanych oczyszczalni Sciekow.

3. Stan istniejacy

Dziatka nr ewid. 724/2 (obreb ewid. 0004 Nowa Grobla, 180906 5 Oleszyce — obszar
wiejski) w stanie obecnym jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz
budynkami gospodarczymi. Na dzialce zlokalizowana jest sie¢ wodociggowa wraz z przylaczem
do budynku oraz studnia.

Dziatka nr ewid. 691/1 (obreb ewid. 0004 Nowa Grobla, 180906 5 Oleszyce — obszar
wiejski) w stanie obecnym jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz
budynkiem gospodarczym. Na dzialce zlokalizowana jest studnia.

Dziatka nr ewid. 327/1 (obreb ewid. 0004 Nowa Grobla, 180906 5 Oleszyce — obszar
wiejski) w stanie obecnym jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz
budynkami gospodarczymi. Na dzialce zlokalizowana jest sie¢ wodociggowa wraz z przytagczem
do budynku, napowietrzna linia energetyczna oraz studnia.

Dziatka nr ewid. 328/1 (obreb ewid. 0004 Nowa Grobla, 180906 5 Oleszyce — obszar
wiejski) w stanie obecnym jest zabudowana budynkiem gospodarczym. Na dzialce
zlokalizowana jest napowietrzna linia telekomunikacyjna.

Dziatka nr ewid. 321 (obreb ewid. 0004 Nowa Grobla, 180906 5 Oleszyce — obszar
wiejski) w stanie obecnym jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz
budynkami gospodarczymi. Na dzialce zlokalizowany jest przylacz wodociagowy do budynku,
napowietrzna linia energetyczna oraz studnia.

Dziatka nr ewid. 95/3 (obreb ewid. 0004 Nowa Grobla, 180906 5 Oleszyce — obszar
wiejski) w stanie obecnym jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz
budynkami gospodarczymi. Na dzialce zlokalizowany jest przylacz wodociagowy do budynku,
sie¢ energetyczna, przylacz energetyczny oraz wewngtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
(czg$¢ doziemna) oraz zbiornik bezodptywowy na $cieki.

Dziatka nr ewid. 808 (obreb ewid. 0004 Nowa Grobla, 180906 5 Oleszyce — obszar
wiejski) w stanie obecnym jest zabudowana budynkami gospodarczymi. Na dzialce



zlokalizowany jest przylacz wodociggowy do budynkow, sie¢ energetyczna, przylacza
energetyczne, przylacz gazowy oraz wewngtrzna instalacja kanalizacji deszczowej (czg$§¢
doziemna).

4. Projektowane zmiany

Na dzialce nr ewid. 724/2, zaprojektowano odprowadzanie $ciekdw z istniejacego
budynku mieszkalnego jednorodzinnego do przydomowej biologicznej oczyszczalni $ciekéw z
zastosowaniem wewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej — cze$ci doziemnej (rurociag
doptywowy) z rur PVCA160x4,0mm o tacznej di. 12,00mb odprowadzajacej $cieki bytowe z
budynku mieszkalnego do projektowanej oczyszczalni $ciekéw z zastosowaniem studzienki
rewizyjnej systemowej o Srednicy rury wznosnej ¥315 w ilosci 1szt., do osadnika gnilnego o

poj. 2700dm®. Ze zbiornika oczyszczalni — osadnika gnilnego — oczyszczone $cieki
odprowadzane bedg rurociggiem odptywowym PVC@110x3,2mm o dtugosci 0,50mb na drenaz
r0zsaczajacy.

Na dziatce nr ewid. 691/1, zaprojektowano odprowadzanie $ciekow z istniejgcego
budynku mieszkalnego jednorodzinnego do przydomowej biologicznej oczyszczalni $ciekow z
zastosowaniem wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej — cze$ci doziemnej (rurocigg
doptywowy) z rur PVC@160x4,0mm o tacznej dt. 40,00mb odprowadzajacej Scieki bytowe z
budynku mieszkalnego do projektowanej oczyszczalni $cieckow z zastosowaniem studzienki
rewizyjnej systemowej o Srednicy rury wznosnej @315 w ilosci 1szt., do osadnika gnilnego o
poj. 2700dm>. Ze zbiornika oczyszczalni — osadnika gnilnego — oczyszczone $cieki
odprowadzane beda rurociggiem odptywowym PVC@A110x3,2mm o dhugosci 0,50mb na drenaz
r0zs3czajacy.

Na dziatkach nr ewid. 327/1, 328/1, zaprojektowano odprowadzanie $ciekow z
istniejgcego budynku mieszkalnego jednorodzinnego do przydomowej biologicznej oczyszczalni
Sciekow z zastosowaniem wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej — czg$ci doziemnej
(rurocigg dopltywowy) z rur PVC@160x4,0mm o tacznej di. 15,50mb odprowadzajacej Scieki
bytowe z budynku mieszkalnego do projektowanej oczyszczalni $ciekéw z zastosowaniem
studzienki rewizyjnej systemowej o Srednicy rury wznosnej ¥315 w ilosci 1szt., do osadnika
gnilnego o poj. 2700dm?>. Ze zbiornika oczyszczalni — osadnika gnilnego — oczyszczone $cieki
odprowadzane bedg rurociggiem odptywowym PVC@110x3,2mm o dtugosci 0,50mb na drenaz
r0zsaczajacy.

Na dziatce nr ewid. 321, zaprojektowano odprowadzanie $ciekdéw z istniejgcego budynku
mieszkalnego jednorodzinnego do przydomowej biologicznej oczyszczalni S$ciekow z
zastosowaniem wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej — cze$ci doziemnej (rurocigg
doptywowy) z rur PVCO160x4,0mm o tacznej dt. 15,00mb odprowadzajacej Scieki bytowe z
budynku mieszkalnego do projektowanej oczyszczalni $ciekow z zastosowaniem studzienki
rewizyjnej systemowej o Srednicy rury wznosnej @315 w ilosci 1szt., do osadnika gnilnego o
poj. 2700dm>. Ze zbiornika oczyszczalni — osadnika gnilnego — oczyszczone $cieki
odprowadzane beda rurociggiem odptywowym PVC@110x3,2mm o dlugosci 21,00mb na drenaz
r0zs3czajacy.

Na dziatce nr ewid. 95/3, zaprojektowano odprowadzanie $ciekdw z istniejagcego budynku
mieszkalnego jednorodzinnego do przydomowej biologicznej oczyszczalni $ciekoOw poprzez
przelaczenie istniejacej wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej — czgsci doziemnej.
Zaprojektowano wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej — cze$S¢ doziemng (rurociag
doptywowy) z rur PVCO160x4,0mm o facznej dt. 9,50mb odprowadzajacej $cieki bytowe z
budynku mieszkalnego do projektowanej oczyszczalni $ciekow do osadnika gnilnego o poj.
2700dm?. Ze zbiornika oczyszczalni — osadnika gnilnego — oczyszczone $cieki odprowadzane
beda rurociggiem odptywowym PVC@110x3,2mm o dtugosci 0,50mb na drenaz rozsaczajacy.

Na dzialce nr ewid. 808, zaprojektowano odprowadzanie $ciekdw z istniejgcego budynku
gospodarczego do przydomowej biologicznej oczyszczalni S$ciekow z zastosowaniem
wewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej — czg¢$ci doziemnej (rurocigg doptywowy) z rur



PVC0160x4,0mm o tacznej dt. 9,00mb odprowadzajacej scieki bytowe z budynku mieszkalnego
do projektowanej oczyszczalni $ciekéw do osadnika gnilnego o poj. 2700dm>. Ze zbiornika
oczyszczalni — osadnika gnilnego — oczyszczone S$cieki odprowadzane bedg rurociggiem
odptywowym PVC@110x3,2mm o dlugosci 0,50mb na drenaz rozsaczajacy.

W skfad pojedynczej przydomowej biologicznej oczyszczalni $ciekdw wchodza
nastepujace urzadzenia ciggu technologicznego:
1) zbiornik biologicznej oczyszczalni $ciekéw o pojemnosci 2700dm?,
2) rurocigg odplywowy grawitacyjny z rur PVCA110x3,2mm,
3) studzienka rozdzielcza w ilosci 1szt.,
4) rurociggi drenarskie — szt.3 o dlugosci 16,00m kazdy. taczna dlugo$¢ ciagow
drenazowych wynosi 48,00m.

5. Kryteria projektowe — obliczenie ilosci Sciekow
Dla przydomowych oczyszczalni $ciekow zlokalizowanych na dziatkach nr ewid. 724/2,
691/1,327/1,328/1, 321, 808 w miejscowosci Nowa Grobla do obliczen ilosci §ciekow przyjeto:
- ilos¢ sciekow przypadajaca na jednego mieszkanca — 100 dm?/dobe,
- 1lo$¢ mieszkancow M = 4osoby,
- czas przetrzymywania $ciekow w osadniku — 3 doby,
- rodzaj $ciekow — $cieki bytowe.

Ilo$¢ mieszkancow M 4 osoby

Jednostkowa ilos¢ Sciekéw przypadajaca , 100 dm*/M-d

na jednego mieszkanca w ciagu doby Gdsr =0,10 m*’M-d

Srednia dobowa ilo$¢ $ciekéw , 3

Qasr=qasr - M Qasr 0,40 m'/d
Dobor osadnika gnilnego:

Czas prz.etrzymywanla sciekow ¢ 3 doby

w osadniku

Minimalna pojemnos¢ osadnika v 12 m?

V=Qas-t

Przyjeto osadnik gnilny o pojemnosci V = 2,7 m*

Dla przydomowej oczyszczalni $ciekow zlokalizowanej na dzialce nr ewid. 95/3
w miejscowosci Nowa Grobla do obliczen ilo$ci §ciekow przyjeto:
- ilos¢ sciekow przypadajaca na jednego mieszkanca — 100 dm?/dobe,
- ilo$¢ mieszkancow M = 4osoby,
- czas przetrzymywania $ciekow w osadniku — 3 doby,
- rodzaj $ciekow — $cieki bytowe.



Ilo$¢ mieszkancow M 6 0s6b

Jednostkowa ilo$¢ Sciekow przypadajaca , 100 dm*/M-d

na jednego mieszkanca w ciagu doby ddsr =0,10 m*M-d

Srednia dobowa ilo§é $ciekéw 3

Qd $r=(qdsr * M Qd St 0’60 m°/d
Dobor osadnika gnilnego:

Czas prz.etrzymywanla sciekow ¢ 3 doby

w osadniku

Minimalna pojemnos¢ osadnika 3

V= Qd sre t v 1’8 m

Przyjeto osadnik gnilny o pojemnosci V = 2,7 m?

Oczyszczanie S$ciekow odbywa si¢ w osadniku gnilnym (wyposazonym w filtr
doczyszczajacy) oraz we wspOlpracujacym z nim drenazu rozsaczajacym. Scieki bytowe
z wewngetrznej instalacji kanalizacyjnej sg doprowadzane do osadnika gnilnego.

Osadnik gnilny jest podstawowym urzadzeniem stosowanym w przydomowych
oczyszczalniach $ciekéw. W osadniku zachodza procesy sedymentacji osadéw 1 flotacji
zanieczyszczen zawartych w $ciekach (lzejszych od wody) w formie tzw. kozucha oraz
fermentacji osadu w warunkach beztlenowych, ktora prowadzi do mineralizacji osadu. Proces
obrobki beztlenowej moze by¢ wspomagany poprzez regularne stosowanie biopreparatow.
Pojemno$¢ osadnika gnilnego wynika z czasu sedymentacji zanieczyszczen zawartych
w $ciekach oraz niezbednego czasu fermentacji osadu gromadzacego si¢ na dnie osadnika.
Podczyszczone $cieki po przejsciu przez osadnik trafiajg do studzienki rozdzielcze;.

Studzienka rozdzielcza posiada odpowiednio uksztaltowane dno zapewniajace energie
1 réwnomierny rozptyw podczyszczonych $ciekow do poszczegdlnych nitek drenazu.
Odpowiednie wloty nalezy udrozni¢ poprzez odcigcie koncowek, w zaleznosci od sposobu
roztozenia drenazu rozsgczajgcego.

Drenaz rozsaczajacy stanowi uklad podziemnych drenéw perforowanych
wprowadzajacych wstepnie oczyszczone $cieki (w osadniku gnilnym) do gruntu w celu ich
biologicznego doczyszczenia. Scieki infiltrujgce przez warstwe zwiru i porowaty grunt sg
doczyszczane w wyniku zachodzacych proceséw fizycznych, biologicznych i chemicznych.
Adsorpcja zanieczyszczenh na powierzchni czastek gruntu, powoduje intensywny rozwdj
mikroorganizmoéw tworzacych tzw. btone biologiczng. Mikroorganizmy te powoduja rozktad
zanieczyszczen organicznych na stale i gazowe produkty nieorganiczne oraz mas¢ komorkowa.
Jednoczes$nie w gruncie zachodze chemiczne reakcje stracania zanieczyszczen nieorganicznych,
ktore w zaleznos$ci od warunkéw panujacych w gruncie moga by¢ gromadzone lub wymywane.
Poziom wod gruntowych utrzymuje si¢ na gtebokosci 2,10m — 2,35m od poziomu terenu.

Drenaz rozsaczajacy sktada si¢ ze studzienki drenazowej, uktadu rowow wypelionych
odpowiednia warstwg zwiru w ktorych ulozone sg rury drenazowe wykonane
zrur PVCA110. Rury posiadajg naciecia o szerokosci 6mm co 2,00m. Rury drenazowe uktadamy
na glebokosci ok. 0,60m pod poziomem gruntu. Liczba ciggow drenazowych projektowanej
oczyszczalni wynosi 3, a dlugos¢ ciggu drenazowego 16,00m. Cigg drenazowy zakonczony jest
kominkiem wentylacyjnym majacym za zadanie odpowietrzenie rury rozsgczajace;.

Geowloknina jest materiatem wykonanym z polipropylenu i stuzy do odseparowania
ztoza rozsaczajacego od przykrywajacego go gruntu. Chroni ona ztoze przed zamuleniem.




Scieki po oczyszczeniu, przed wprowadzeniem do ziemi, spemia¢ beda wymagania
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 15
lipca 2019r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekow, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U.
2019r. poz.1311).

Najwyzsze dopuszczalne warto$ci wskaznikdéw zanieczyszczen dla ciekéw bytowych
lub komunalnych wprowadzanych do ziemi nie przekrocza warto$ci granicznych tj.:
—  BZTS5 do 40 mgO»/dm?,

~  ChZT¢r do 150 mgOy/dm?,
- zawiesina ogdlna do 50 mg/dm?.

5. Dane technologiczne i konstrukcyjno-materialowe instalacji kanalizacji sanitarnej

prowadzonej ziemig:

a) Wykopy — przed przystgpieniem do wykonania wykopow nalezy wytyczy¢ trase instalacji
przez uprawnionego geodete zgodnie z projektem. Wykopy nalezy wykonaé bez naruszenia
struktury dna. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez umocnienie $cian balami drewnianymi
o nastepujacych wymiarach:

- bale przyscienne o grub. min 50mm kl. III/IV, lub elementy profilowane
z blach stalowych o wytrzymato$ci odpowiadajacej balom drewnianym,

- bale podrozporowe o grub. co najmniej 63mm kl. ITII/IV,

- bale podzastrzatowe o grub. co najmniej 100mm kl. III/TV,

- okraglaki o $rednicy w cienszym koncu co najmniej 12cm lub typowe rozpory stalowe,

- zastrzaly do zabezpieczenia podpartych §cian wykopu, wykonane z okraglakow o $rednicy
w cienszym koncu co najmniej 20cm.

Rozstaw podparcia lub rozparcia $cian wykopow wynosi w uktadzie pionowym do
1,00m, a w uktadzie poziomym do 1,50m.
Przy wykonywaniu robo6t ziemnych metodg rozkopu koparka powinna by¢ ustawiona w
odlegtosci co najmniej 0,60m poza klinem odtamu dla danej kategorii gruntu.
Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z :
— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129z 1997
r. poz. 884 z pozn. zm.
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401

b) Podloze — przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu.
Przygotowanie podtoza polega na wyprofilowaniu wglebien pod kielichy oraz jego
oczyszczeniu z materiatdéw twardych mogacych uszkodzi¢ ukladane rury. W przypadku
stwierdzenia podloza kamienistego, nalezy wykona¢ podsypke piaskowa o grubosci min.
0,10m.

¢) Montaz rur przewodowych:

Odcinki kanalizacji grawitacyjnej beda wykonane z rur PVCO110x3,2mm,
PVCO160x4,0mm. Laczenie rur PVC wykona¢ na uszczelke gumowa ,,na wcisk”. Wykonawca
powinien zaopatrzy¢ si¢ w specjalne urzadzenie do wykonywania potgczen wciskowych lub
wykona¢ je metoda warsztatowg wg rysunku konstrukcyjnego, ktéory mozna otrzymac od
producenta rur. Roboty montazowe zaleca si¢ prowadzi¢ przy temp. od +5°C do +15°C, z uwagi
na znaczng rozszerzalno$¢ i krucho$¢ tworzywa. Ulozony przewod podbi¢ obustronnie oraz



przysypa¢ warstwg gruntu rodzimego z jego zaggszczeniem. Materiat uzyty do zasypki nie
powinien zawiera¢ gruzu, kamieni i innych materiatow twardych mogacych uszkodzi¢ rurg.

d)

e)

f)

Uwaga: Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 13/72)

Szczelnos¢ osadnika i wykop pod osadnik:

Zamontowanie zbiornika osadnika gnilnego nalezy dokona¢ po rozeznaniu warunkow
gruntowo — wodnych. W razie wystgpienia wysokiego poziomu wod gruntowych nalezy
znalez¢ sposob balastowania, bagdz kotwienia osadnika. Ekstremalnie wysoki poziom wod
gruntowych wymaga zastosowania zbiornika o pogrubionych $cianach, innego niz
standardowy. Zbiornik jest konstrukcjg samono$ng i nie wymaga specjalnych obmurowan czy
fundamentow. Przed przystgpieniem do posadowienia nalezy przede wszystkim sprawdzic,
czy osadnik nie jest uszkodzony. Szczelnos¢ osadnika jest sprawdzana u wytworcy 1 jest
gwarantowana uzytkownikowi (karta gwarancyjna), dodatkowe sprawdzenie szczelnosci jest
wymagane wtedy, gdy w trakcie transportu lub podczas posadowienia zbiornika , zostat on
uszkodzony i1 byla wykonana jego naprawa. W przypadku potrzeby sprawdzenia stanu
szczelnos$ci po naprawie, zbiornik nalezy obsypa¢ do potowy wysokos$ci 1 napetni¢ woda do
poziomu kroéca doptywowego i obserwowac poziom wody przez okoto 24 godz. Brak
obnizenia poziomu $wiadczy o szczelnosci zbiornika. Nalezy wowczas dokona¢ zasypki,
wod¢ odpompowac, a zbiornik przeznaczy¢ do uzytkowania. Jako obsypke zbiornika mozna
stosowac piasek, zwir lub pospotke. Jezeli istnieje ryzyko wymieszania si¢ obsypki 1 gruntu
rodzimego, np. gliniastego, nalezy uzy¢ materialu rozdzielajacego, np. geowldkning, foli¢ itp.

Uwaga: Zbiornik nie moze by¢ posadowiony bezpoSrednio na gruncie takim, jak:
glina, muly organiczne, torf itp.

Przy posadowieniu zbiornikdbw w okresie zimowym, nalezy zwrdci¢ uwage, aby
podsypka i1 obsypka nie zawierala $niegu, bryt lodu itp. Glteboko§¢ montazu zbiornika liczac
od powierzchni terenu do osi kro¢ca doprowadzajacego $cieki, nie moze by¢ wicksza niz
1,00m (dotyczy zbiornikéw standardowych). Glgboko$¢ wykopu powinna wynikaé ze spadku
instalacji odprowadzajacych $cieki.

Montaz osadnika gnilnego:
wykop pod zbiornik musi by¢ na tyle wigkszy, zeby umozliwi¢ dostep do $cianek dolnej
potowy zbiornika podczas jego zakopywania — co najmniej po 30 cm odst¢pu z kazdej
strony,
wykop pod zbiornik powinien by¢ wolny od kamieni, cegiet, gruzu lub innych przedmiotow
mogacych spowodowac uszkodzenia mechaniczne zbiornika,
na dnie wykopu nalezy wykona¢ podsypke z piasku stabilizowanego cementem
o grubosci nie mniejszej niz 20 cm,
po umieszczeniu zbiornika w tak przygotowanym wykopie, nalezy ustawi¢ krociec wlotowy
na odpowiednim poziomie, co umozliwi wtasciwe podtaczenie,
zbiornik wypoziomowac,
zbiornik napeti¢ woda do 1/3 wysokosci 1 obsypaé piaskiem stabilizowanym cementem do
poziomu napehienia wodg. Zagescic piasek wypetniajacy wykop,
napethic¢ zbiornik woda do 2/3 wysokosci, obsypac i zaggscic¢ piasek w wykopie,
podiaczy¢ instalacje sciekowa,
zasypa¢ wykop do poziomu gruntu,
zageszezenie piasku w wykopie mozna wykona¢: wykonujac obsypke 1 jednoczesnie
polewajac woda — wptukujac.

Montaz drenazu rozsaczajacego — instalacja kanalizacyjna bedzie wykonany z rur PVC
?110x3,2mm oraz rurocigg odptywowy z osadnika wykonany z rur PVC@110x3,2mm.




Dreny rozsaczajacy uktada¢ na 0,30m podsypce z piasku oraz 0,50m obsypce zwirowo —
kamiennej. Cato$¢ przykry¢ warstwa geowldkniny 1 gruntem rodzimym 2z jego
zageszezeniem zgodnie z czescig rysunkowg opracowania). Material uzyty do zasypki nie
powinien zawiera¢ gruzu, kamieni i innych materiatow twardych mogacych uszkodzi¢ rurg.
Laczenie rur PVC wykona¢ na uszczelke gumowag na wcisk. Wykonawca powinien
zaopatrzy¢ si¢ w specjalne urzadzenie do wykonywania potaczen wciskowych lub wykonaé
je metoda warsztatowg wg rys. konstrukcyjnego, ktory mozna otrzymac od producenta rur.
Roboty montazowe sieci zaleca si¢ prowadzi¢ przy temperaturze od +5 do +15 °C z uwagi na
znaczng rozszerzalnosc¢ 1 krucho$¢ tworzywa.

6. Obsluga — wytyczne rozruchu:

Po zamontowaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ droge przeptywu $ciekdéw, szczelnosé
potaczen i zaszczepi¢ osadnik poprzez:

- dodanie dawki aktywatora biologicznego — wsypujac go bezposrednio do domowych
urzadzen sanitarnych, lub
- wprowadzenie szczepu bakterii (osadu) z innego dobrze pracujacego osadnika.

Eksploatacja przydomowej oczyszczalni $cieckOw wymaga kontroli stanu zamulenia
uktadu filtrujagcego, ktorg nalezy wykonywac raz na pot roku z ewentualnym przeptukaniem.
Przeptukiwanie filtra nalezy wykonywa¢ strumieniem wody nad osadnikiem. Usuwanie osadow
nalezy wykonywac nie czgéciej niz raz w roku, z reguly raz na 2 — 3 lata. Nie powinno si¢
oproznia¢ osadnika catkowicie (nalezy zostawi¢ ok 20% pojemnosci), aby zachowac flore
bakteryjna. Po usuni¢ciu osadow, zbiornik nalezy dopetni¢ woda.

W przypadku caltkowitego oproznienia osadnika, po uzupetlieniu woda nalezy
wprowadzi¢ dawke inicjujaca biopreparatu. Biopreparaty powinno si¢ stosowaé regularnie
w dawkach 1 z czgstotliwo$ciami podanymi przez ich producenta, wspomagaja one proces
obrobki beztlenowej 1 redukujg przykre zapachy. Kontrola funkcjonowania osadnika polega na
sprawdzeniu jakosci $ciekow zebranych nad powierzchnig materiatu filtracyjnego. Jezeli
w $ciekach odptywajacych z filtra pojawilyby si¢ zawiesiny, nalezy dokona¢ wczesniejszego
usuni¢cia osadéw. Usuwanie osadow wykonuje si¢ taborem asenizacyjnym.

7. Uwagi koncowe:
a) Przy prowadzeniu robét ziemnych zwrdci¢é uwage na wystepujace uzbrojenie,
w miejscach kolizyjnych wykopy wykonac recznie.
b) Tras¢ instalacji kanalizacji sanitarnej i1 przydomowej oczyszczalni $ciekow winien
wytyczy¢ uprawniony geodeta.
Przed zasypaniem rur kanalizacyjnych i przydomowej oczyszczalni $ciekow powiadomié
uprawnionego geodete celem dokonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;j.

Opracowat:
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Dziatka nr ewidencyjny: 327/1, 328/1

Orientacja:

Elementy projektowane:

1. Rurocigg doptywowy PVC@160, L=15,5m ——
2. Rurocigg odplywowy PVC@110, L=0,5m

3. Osadnik gnilny o poj. 2,7m?

4. Studzienka rozdzielcza °S

5. Studzienka rewizyjna systemowa @315 *K:

6. Rurocigg drenarski o tgcznej diugosci 48,00m

Elementy istniejgce:
7. Budynek mieszkalny jednorodzinny
8. Budynki gospodarcze

Napowietrzna linia energetyczna
Przytacz wodociggowy

Napowietrzna linia telekomunikacyjna
Studnia

Kierunek przeplywu sciekéw —7—
Granica dziafki nr ewid. 327/1, 328/1 — — —

Signed by /
Podpisano przez:
——— T | agg orzata Maria obiekt pr rszazaln '_:ci:;évé_wp:lnisjscowoéci Nowa Grobla
j el w inwestycji pn.
S Hojdak sieci i sanitamej wraz z pr i, o i Sciekow
oraz ni g W miej i Nowa Grobla
Date / Data:
2024- -1 4 0 37-631 Nowa Grobla, gmina Oleszyce <1
0 05-13 09:49 Adres Obiektu Detalka nr ewkd. 327/1, 328/1 Skala: 1:500
L Tytut Rysunku Plan sytuacyjny Faza:P.B.
Inwestor Gmina Oleszyce Data: 05.2024r.
Adres inwestora ul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce NrRys. 1
Projektant:
Imie i Nazwisko Specjalnosé Nr uprawnieri Podpis
g;j"oiiszewski sanitama PDK/0170/POOS/11
?agt;g;\a Fryndo sanitara Asystent projektanta
Tr?;t:‘ia.emacka sanitama Asystent projektanta
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Signed by /
Podpisano przez:

== wsrma | Matgorzata Maria
e —rrv v Hojdak

Date / Data:
2024-05-13 09:50

PLAN SYTUACYINY

Inwestor: Gmina Oleszyce
37-630 Oleszyce, ul. Rynek 1

Adres inwestyciji: 37-631 Nowa Grobla, gm. Oleszyce
Jednostka ewidencyjna: 180906_5 Oleszyce - obszar wiejski
Obreb ewidencyjny: 0004 Nowa Grobla

Dziatka nr ewidencyjny: 691/1

Orientacja:

‘‘‘‘‘‘‘‘

Elementy projektowane:

1. Rurociag doptywowy PVC@160, L=40,0m ——
2. Rurocigg odplywowy PVC@110, L=0,5m

3. Osadnik gnilny o poj. 2,7m?

4. Studzienka rozdzielcza °S

5. Studzienka rewizyjna systemowa @315 K

6. Rurociag drenarski o tgcznej diugosci 48,00m

Elementy istniejgce:
7. Budynek mieszkalny jednorodzinny
8. Budynek gospodarczy

Studnia

Kierunek przeptywu sciekow ——
Granica dziafki nr ewid. 691/1 — — —

p y i Sciekéw w miejscowosci Nowa Grobla

Obiekt w ramach inwestycji pn.
sieci izacji i j wraz z pr i iq Sciekéw
oraz niezbedna i q W miej $ci Nowa Grobla
. 37-631 Nowa Grobla, gmina Oleszyce -1
Adres Obiektu Driatka nr ewid. 691/1 Skala: 1:500
Tytut Rysunku Plan sytuacyjny Faza:P.B.
Inwestor Gmina Oleszyce Data: 05.2024r.
Adres inwestora ul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce Nr Rys. 2
Projektant:

Imig i Nazwisko Specjalnosé Nr uprawnien Podpis
. rewski sanitarna PDK/0170/POOS/11
E‘:ég;;]a Fryndo sanitarna Asystent projektanta
Tr?e;tréemacka sanitarna Asystent projektanta
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Signed by /
Podpisano przez:

- f Malgorzata Maria
saw— Hojdak

Date / Data:
2024-05-13 09:52

Inwestor:

Adres inwestycii:
Jednostka ewidencyjna:
Obreb ewidencyjny:

PLAN SYTUACYINY

Gmina Oleszyce
37-630 Oleszyce, ul. Rynek 1

37-631 Nowa Grobla, gm. Oleszyce
180906_5 Oleszyce - obszar wiejski
0004 Nowa Grobla

Dziatka nr ewidencyjny: 724/2

Orientacja:

25 Gofo

Elementy projektowane:

1. Rurociag doptywowy PVC@160, L=12,0m ——
2. Rurociag odptywowy PVC@110, L=0,5m

3. Osadnik gnilny o poj. 2,7m?

4. Studzienka rozdzielcza\ °S

5. Studzienka rewizyjna systemowa @315 *K:

6. Rurociag drenarski o tgcznej diugosci 48,00m

Elementy istniejgce:

7. Budynek mieszkalny jednorodzinny
8. Budynek gospodarczy

Sie¢ wodociggowa
Studnia

Kierunek przeptywu §ciekbw —>—
Granica dziatki nr ewid. 724/2 — — —

$ci Nowa Grobla

ig Sciek6w

pr y i Sciekéw w miej
Obiekt w ramach inwestycji pn.
sieci izacji i j wraz z pr i
oraz niezbedna i q W miej $ci Nowa Grobla

37-631 Nowa Grobla, gmina Oleszyce

Adres Obiektu Driakka nr ewid. 72472 Skala: 1:500

Tytut Rysunku Plan sytuacyjny Faza:P.B.

Inwestor Gmina Oleszyce Data: 05.2024r.

Adres inwestora ul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce NrRys. 3
Projektant:

Imig i Nazwisko Specjalnosé Nr uprawnien Podpis

T rewski sanftama PDK/0170/POOS/11

E‘i;g;ha Fryndo sanitarna Asystent projektanta

r:r?ertianillernacka sanitarna Asystent projektanta




% PLAN SYTUACYINY
e ~ Inwestor: Gmina Oleszyce
NoE = 37-630 Oleszyce, ul. Rynek 1
= v g a
e ;2 o fE;‘,‘_]' Adres inwestycji: 37-631 Nowa Grobla, gm. Oleszyce
a4 2 g Sth Jednostka ewidencyjna: 180906_5 Oleszyce - obszar wiejski
/ ng gﬁ ;3 Obreb ewidencyjny: 0004 Nowa Grobla
/ 5% ®o =N Dziatka nr ewidencyjny: 321
7 noe =T ON
~ Orientacja:
: J
— ’ rf/ ’/
e - ’/" ;"!
- I
- 4
e /
/’
i
| @
PVC@160, ;
“ L=13,0m, i=1,5% H
NN\, \
\ "’% \ .
\ N N
s J| 202,40 o
' 3 e 01 ,40K1& g .
\ 1 S / ! = /
\ ; g -
\
\ 3
N PVC@160 ; .
M=o AN Elementy projektowane:
» ™~ S 1. Rurocigg doptywowy PVC@160, L=15,0m ——
~ 2. Rurociag odptywowy PVC@110, L=21,0m
3. Osadnik gnilny o poj. 2,7m?
4. Studzienka rewizyjna systemowa @315e Ki
< 5. Studzienka rozdzielcza oS
- 6. Rurociag drenarski o tgcznej diugosci 48,00m
Elementy istniejace:
7. Budynek mieszkalny jednorodzinny
8. Budynki gospodarcze
Napowietrzna linia energetyczna
Przytacz wodociggowy
8 Studnia
Kierunek przeptywu $ciekow —>—
B Granica dziatki nr ewid. 321 — — —
Lyp)
=
g
&S
//A«?‘ pr ych o i §ciekéw w miej i Nowa Grobla
© Obiekt w ramach inwestycji pn.
3 sieci izacji sani j wraz z pr i ig Sciek6w
\ & oraz ni i W miej i Nowa Grobla
Adres Obiektu gz:;; ’:;’Z:S“’;‘z': gmina Oleszyce Skala: 1:500
Tytut Rysunku Plan sytuacyjny Faza:P.B.
Inwestor Gmina Oleszyce Data: 05.2024r.
Adres inwestora ul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce NrRys. 4
j Projektant:
Imig i Nazwisko Specjalnosé Nr uprawniefi Podpis
o Al % = -
\ _ = N >§ M. sk sanitarna PDK/0170/POOS/11
@ -~ ~ mgr inz. ' As iekta
/ Katarzyna Fryndo sanitarna ystent projektanta
!
/ r:r?ertjan;ernacka sanitarna Asystent projektanta
/
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PLAN SYTUACYINY

Inwestor: Gmina Oleszyce
37-630 Oleszyce, ul. Rynek 1

Adres inwestyciji: 37-631 Nowa Grobla, gm. Oleszyce
Jednostka ewidencyjna: 180906_5 Oleszyce - obszar wiejski
Obreb ewidencyjny: 0004 Nowa Grobla

Dziatka nr ewidencyjny: 95/3

Orientacja:

2024-05-13 09:48

©
=
]
=
]
o
©
N
o
o
o
=
[i]
=

Signed by /
Podpisano przez:
Date / Data:

Elementy projektowane:

1. Rurociag doptywowy PVC@160, L=9,6m ——
2. Rurociag odptywowy PVC@110, L=0,5m

3. Osadnik gnilny o poj. 2,7m?

4. Studzienka rozdzielcza °S

A N — — — - 5. Rurocigg drenarski o tgcznej diugosci 48,00m

N
20383
202.90,
Br—Ps.

2027
N
/

2026

\
2037

PsV

2 - , Elementy istniejace:
> ' 6. Budynek mieszkalny jednorodzinny
7. Budynki gospodarcze

L=8,5m, i=0,6%
Napowietrzna linia energetyczna

Przytacz wodociggowy

Sie¢ energetyczna

Studnia

Zbiornik bezodptywowy na $cieki

Y, Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

| / Wewnetrzna instalacja elektryczna - cze$¢ doziemna

97/1
2025

2028

Y Kierunek przeptywu §ciekbw —>—
Granica dziatki nr ewid. 95/3 — — —

™ / pr y i Sciek6w w miej i Nowa Grobla
™ Obiekt w ramach inwestycji pn.
E sieci kanalizacji sanitamej wraz z przy i ia Sciekow
oraz ni i w miej i Nowa Grobla

202.7
B

" 37-631 Nowa Grobla, gmina Oleszyce Skala: 1:500
Adres Obektu Diatica nr ewid. 95/3 °

Lzr=P8V

Tytut Rysunku Plan sytuacyjny Faza:P.B.

2022
By

Inwestor Gmina Oleszyce Data: 05.2024r.
Adres inwestora ul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce NrRys. 5

Ny
2022

/ . Projektant:

/ Imieg i Nazwisko Specjalnosé Nr uprawnieri Podpis

mgr inz. ]
_*_*_1_1 .
/ / Rafat Olszewski sanitama PDK/0170/POOS/11

mgr inz.

Katarzyna Fryndo sanitarna Asystent projektanta

mgr inz.

Aneta Bernacka sanitama Asystent projektanta
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PLAN SYTUACYINY

Inwestor: Gmina Oleszyce
37-630 Oleszyce, ul. Rynek 1

Adres inwestycji: 37-631 Nowa Grobla, gm. Oleszyce
Jednostka ewidencyjna: 180906_5 Oleszyce - obszar wiejski
Obreb ewidencyjny: 0004 Nowa Grobla

Dziatka nr ewidencyjny: 808

Orientacja:

Elementy projektowane:

1. Rurociag doptywowy PVC@160, L=9,0m
2. Rurocigg odptywowy PVC@110, L=0,5m
3. Osadnik gnilny o poj. 2,7m?

4. Studzienka rozdzielcza ©S

,,,,,,,

5. Rurocigg drenarski o tgcznej diugosci 48,00m

6. Rura ostonowa AROT@100, L=3,0m

Elementy istniejgce:

7. Budynek gospodarczy

Sie¢ wodociggowa
Studnia

Instalacja elektryczna - cze$¢ zewnetrzna doziemna

Kierunek przeplywu §ciekow —>r—

Granica dziafki nr ewid. 808

y y i Sciekéw w miej i Nowa Grobla
Obiekt w ramach inwestycji pn.
sieci ji i j wraz z pr i, Of ig Sciekéw
oraz ni g W miej i Nowa Grobla
. 37-631 Nowa Grobla, gmina Oleszyce 1
Adres Obiektu Deialka nr ewid. 808 Skala: 1:500
Tytut Rysunku Plan sytuacyjny Faza:P.B.
Inwestor Gmina Oleszyce Data: 05.2024r.
Adres inwestora ul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce NrRys. 6
Projektant:
Imig i Nazwisko Specjalnosé Nr uprawnieri Podpis
g;;'giszewski sanitama PDK/0170/POOS/11
';agt;r':;;‘a Fryndo sanitama Asystent projektanta
r:r?e;tian:emacka sanitama Asystent projektanta
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pr ot i Sciekéw w i Nowa Grobla
Obiekt w ramach inwestycji pn.
sieci i j wraz z pr. ig Sciekéw
oraz niezbedng 3 W miej $ci Nowa Grobla
. Nowa Grobla, 37-631 Oleszyce Skala: - - -
Adres Obiektu Dzialka nr ewid. 327/1, 32871, 691/1, 7242, 321, 95/3, 808 aa
Tytut Rysunku Drenaz rozsqczajacy Faza:P.B.
Inwestor Gmina Oleszyce Data: 05.2024r.
Adres inwestora ul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce NrRys. 7
Projektant:
Imig i Nazwisko Specjalno$é Nr uprawnieri Podpis
mgr inz. .
Rafat Olszewski sanitama PDK/0170/POOS/11
m: or gha Fryndo sanitama Asystent projektanta
r:r?;t,ianil.ernacka sanitama Asystent projektanta




PRZEKROJ PRZEZ WYKOP

WYPEENIENIE
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pr rych of i Sciekéw w i Nowa Grobla
Obiekt w ramach inwestycji pn.
sieci i j wraz z pr. ig Sciekéw
oraz niezbedng 3 W miej $ci Nowa Grobla
: Nowa Grobla, 37-631 Oleszyce A
Adres Obiektu Dziatka nr ewid. 327/1, 328/1, 691/1, 72412, 321, 95/3, 808 Skala:
Tytut Rysunku Przekréj przez wykop Faza:P.B.
Inwestor Gmina Oleszyce Data: 05.2024r.
Adres inwestora ul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce NrRys. 8
Projektant:
Imig i Nazwisko Specjalnosé Nr uprawnieri Podpis
mgr inz. !
Rafat Olszewski sanitama PDK/0170/POOS/11
mgr inz. . .
Katarzyna Fryndo sanitama Asystent projektanta
mgr inz. . .
Aneta Bernacka sanitama Asystent projektanta




WIDOK NA KROTSZY BOK ZBIORNIKA
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WIDOK NA DrUZSZY
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/123765
y i Sciekéw w miejscowosci Nowa Grobla
Obiekt w ramach inwestycji pn.
sieci i j wraz z pr i, Of ig Sciekéw
oraz ni g W miej i Nowa Grobla
. Nowa Grobla, 37-631 Oleszyce Skala: - - -
Adres Obiektu Delatka nr ewld, 327/1, 328/1, 691/1, 724(2, 321, 95/3, 808 “
Tytut Rysunku Zbiornik biologicznej oczyszczalni Sciekéw Faza:P.B.
Inwestor Gmina Oleszyce Data: 05.2024r.
Adres inwestora ul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce NrRys. 9
Projektant:
Imie i Nazwisko Specjalnosé Nr uprawnieri Podpis
mgr inz. .
Rafat O sanitama PDK/0170/PO0S/11
:‘agbrag;ma Fryndo sanitama Asystent projektanta
Tr?;t:‘iB.emacka sanitama Asystent projektanta




DOPEYW

WENTYLACJA

ZBIORNIK BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW O POJ. 2,7m?
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DRENAZ ROZSACZAJACY Lc=48m
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STUDZIENKA ROZDZIELCZA SR

KOMINEK WENTYLACYJINY

i Sciekéw w miejscowosci Nowa Grobla

Obiekt w ramach inwestycji pn.
sieci j wraz z pr ot ig Sciekéw
oraz ni g W miej i Nowa Grobla
. Nowa Grobla, 37-631 Oleszyce Skala: - - -
Adres Obiektu Delatka nr ewld, 327/1, 328/1, 691/1, 724(2, 321, 95/3, 808 “
Tytut Rysunku Schemat przydomowej oczyszczalni ciekéw Faza:P.B.
Inwestor Gmina Oleszyce Data: 05.2024r.
Adres inwestora ul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce NrRys. 10
Projektant:
Imie i Nazwisko Specjalnosé Nr uprawnieri Podpis
mgr inz. .
Rafat O sanitama PDK/0170/PO0S/11
:‘agbrag;ma Fryndo sanitama Asystent projektanta
Tr?;t:‘iB.emacka sanitama Asystent projektanta




