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, 

37-600 Lubaczów

Kard. S. Wyszyńskiego 8

37-630 OLESZYCE-M.

Rynek 1

 

LUBACZÓW-m.

Nr gminy Nr obrębu Działka Nazwa gminy Nazwa obrębu

065    4 357 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 356/1 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 356/2 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 353/4 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 352 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 348/2 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 360 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 347 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 346 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 416/1 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 312/2 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 313/2 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 313/1 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 314/1 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 315/8 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 315/9 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 315/11 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 315/10 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 315/12 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 162/6 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 296/1 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 303 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 302 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 288/2 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla



065    4 289 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 288/1 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 284/3 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 285/1 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 287/1 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 287/2 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 286/5 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 286/6 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 285/2 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 284/2 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 283/1 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 282/4 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 282/3 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 570/3 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 418/1 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 419/2 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 419/4 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 419/5 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 326/1 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 650/2 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 619 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 621/1 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 621/4 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 620/1 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 625/5 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 624 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 622/2 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 570/8 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 263 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 194/1 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 272 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 194/2 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 273 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 274/2 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 275 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 276 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 277 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 278 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 281/3 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 281/2 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 279 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla



065    4 280/5 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 280/4 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 261 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 260 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 262/2 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 258 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 254 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 259 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 257/1 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 256 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 626/2 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 633 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 627 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 628 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 629/2 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 630/2 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 249 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 250/2 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 632/2 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 638/1 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 618/2 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 636/1 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 636/2 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 648/2 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 651 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 625/2 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 652 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 617/1 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 197 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 660/8 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 660/20 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 681/2 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 684/1 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 682 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 680 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 674/2 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 674/1 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 673 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 672 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 664 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 662/2 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla



065    4 663/2 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 665 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 670 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 661/1 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 227/3 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 227/4 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 226/1 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 226/2 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 653 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 625/3 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 647/1 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 654 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 655 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 656 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 646 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 645/2 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 643/2 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 642/1 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 641 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 642/2 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 640/1 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 685 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 686 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 704 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 703 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 705 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 706 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 707 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 708 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 713 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 660/13 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 660/14 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 709 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 710 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 660/17 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 712 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 714/2 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 715 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 716 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 717/2 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

065    4 717/1 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla



065    4 721 OLESZYCE-gm. Nowa Grobla

Opis przedmiotu narady:

Projekt sieci kanalizacyjnej z przykanalikami1

Projekt sieci wodociągowej2

Lp Nazwa Instytucji
Imię, nazwisko uzgadniającego

Stanowisko uczestnika
Data

1 Gmina Oleszyce Tomasz Nowak

2024-05-24 10:51:17

brak uwag

2 Powiatowy Zarząd Dróg 
Lubaczów 

Elżbieta Pęcak-Greń

2024-05-21 13:09:30

         Należy uzyskać decyzję na lokalizację urządzeń 
infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami 
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 
w pasie drogowym drogi powiatowej : nr 1668R 
Oleszyce - Nowa Grobla oraz nr 1674R Lubaczów - 
Szczutków - Duńkowice

3 PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Lublinie Oddział 
Zamość

Marcin Kozdra

2024-05-22 14:33:56

załącznik

4 Orange Polska S.A.          

5 Gazownia w Lubaczowie Wiktor Galimski

2024-05-23 12:50:18

brak uwag

6 Powiat Lubaczowski Paweł Jaracz

2024-05-24 13:10:32

brak uwag

Podmioty wezwane na naradę, których przedstawiciele nie uczestniczyli w niej przedstawieni są jako 

PRZEWODNICZĄCY NARADY KOORDYNACYJNEJ
Z uwagi na to, że znaki geodezyjne podlegają ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znaków należy 
wykonywać ze szczególną ostrożnością, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegają 
one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i 
kartograficzne)

puste pola w tabeli imię, nazwisko oraz stanowisko uczestnika, zgodnie z Art. 28 ba ustawy z dnia 
17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i kartograficzne.

Dokument
podpisany przez
Paweł Jaracz
Data: 2024.05.24
14:31:25 CEST





 











































































































 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geotechniczne warunki posadowienia 
(Opinia geotechniczna; Dokumentacja badań podłoża 

 gruntowego;  Projekt geotechniczny) 
określające warunki gruntowo-wodne 

 
 

Temat: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, oczyszczalnią ścieków oraz 

niezbędną infrastrukturą w miejscowości Nowa Grobla 

Gmina: Oleszyce 

Powiat: lubaczowski 

Województwo: podkarpackie 

 
 
 
 
Opracował    
 
mgr inż. Piotr Marmuźniak 
nr upr. VII – 1677 
 
 

 

 
 

Egz. 1 
 
 
 

Jarosław – wrzesień - 2018 

ul. Dąbrowskiego 17, 37-500 Jarosław                     tel: 507-543-649 
NIP: 792-208-86-27                                                       REGON: 180623141 
e-mail: geopiom@gmail.com                                   www.geopiom.com 
konto: 19 1140 2004 0000 3502 7093 5520 
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Spis treści:  
 

1. Opinia geotechniczna 
1.1. Wstęp 
1.2. Położenie geograficzne 
1.3. Budowa geologiczna 
1.4. Warunki wodne 
1.5. Warunki geotechniczne 

 
2. Dokumentacja badań podłoża gruntowego 

2.1. Opis badań 
2.2. Ocena geotechniczna podłoża gruntowego 
2.3. Parametry geotechniczne podłoża gruntowego 
2.4. Wnioski i zalecenia 

 
3. Projekt geotechniczny 

3.1. Wstęp 
3.2. Prognoza zmian właściwości podłoża gruntowego w czasie 
3.3. Obliczeniowe parametry geotechniczne 
3.4. Współczynniki bezpieczeństwa dla obliczeń geotechnicznych 
3.5. Oddziaływania od gruntu 
3.6. Model obliczeniowy podłoża gruntowego 
3.7. Nośności osiadanie podłoża gruntowego oraz ogólna stateczność 
3.8. Dane niezbędne do zaprojektowania posadowienia obiektu 
3.9. Specyfikacja badań niezbędnych do zapewnienia wymaganej jakości robót 

ziemnych i specjalistycznych robót geotechnicznych 
3.10. Szkodliwość oddziaływania wód gruntowych na obiekt i sposób 

przeciwdziałania tym zagrożeniom  
3.11. Zakres niezbędnego monitorowania obiektu, obiektów sąsiadujących  

i otaczającego gruntu, niezbędnego do rozpoznania zagrożeń mogących 
wystąpić w trakcie robót budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie 
użytkowania obiektu 
 

Załączniki: 
1. Mapa orientacyjna w skali 1:10 000 
2. Mapy dokumentacyjne w skali 1:1000  
3. Karty dokumentacyjne otworów 
4. Parametry geotechniczne podłoża budowlanego 
5. Objaśnienia symboli i znaków 
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1. Opinia geotechniczna 

 
1.1. Wstęp 

 

Opinia wykonana została w związku z projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz                   

z przyłączami, oczyszczalnią ścieków oraz niezbędną infrastrukturą w miejscowości Nowa 

Grobla. Dla wykonania zadania odwiercono 2 otwory rozpoznawcze o głębokości: otwór nr 

1- 7,0 m., otwór nr 2 – 6,0 m. poniżej powierzchni terenu. Po każdym marszu świdra 

pobierano z końcówki próby gruntu do oceny makroskopowej. Określano w ten sposób 

rodzaj, konsystencję i wilgotność pobranych próbek. Po zakończeniu wiercenia otwór 

zlikwidowano urobkiem, zachowując naturalne następstwo warstw. Miejsce wiercenia 

otworów określano w oparciu o mapę syt.- wys. w skali 1:1000 (zał. nr 2.1 oraz zał. nr 2.2). 

Wyniki graficzne prac przedstawiono na karcie dokumentacyjnej otworów- zał. nr  3. 

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki  Morskiej z dnia  25 kwietnia  2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadawiania obiektów budowlanych (poz. 4633).  

 

1.2. Położenie geograficzne 

 

Teren  badań  położony  jest w Nowej Grobli. Geograficznie opracowywany teren leży                     

w obrębie Mezoregionu Płaskowyżu Tarnogrodzkiego, Makroregion Kotliny Sandomierskiej. 

Płaskowyż Tarnogrodzki składa się z iłów mioceńskich przykrytych glinami i piaskami 

czwartorzędowymi, powierzchnię tworzą pyły typu lessy, co wpływa na rolniczy charakter 

regionu. Mezoregion położony jest pomiędzy dolinami Sanu, Tanwi i Szkła, w granicach 

Polski obejmuje 2261 km2, jego południowo – wschodni kraniec leży na obszarze Ukrainy.  

 

1.3. Budowa geologiczna 

 

Geologicznie teren należy do Zapadliska Przedkarpackiego, wypełnionego osadami ilastymi  

z okresu mioceńskiego o bardzo dużej miąższości, jego strop został nawiercony na głębokości 

2,9 m p.p.t. (otwór nr 1) oraz na głębokości 1,0 m (otwór nr 2). Utwory miocenu reprezentują 

iły krakowieckie. Strop miocenu zalega mniej więcej poziomo. Powyżej złożone są piaski 

czwartorzędowe akumulacji fluwialnej lub eolicznej.  
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1.4. Warunki wodne 

 

W trakcie prowadzonych prac nawiercono zwierciadło wód podziemnych o charakterze 

swobodnym na głębokości 0,5 m p.p.t. (otwór nr 1) oraz na głębokości 0,9 m p.p.t. (otwór nr 

2). Wahania zwierciadła wody mogą dochodzić do około 0,5 m i są zależne od intensywności 

opadów atmosferycznych. 

 

1.5. Warunki geotechniczne 

 
Charakterystykę geotechniczną podłoża gruntowego przeprowadzono w oparciu o: 

- badania makroskopowe gruntów wykonane w terenie,  

- materiały archiwalne z rejonu badań, 

- obowiązujące normy i wytyczne.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  

z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) warunki geotechniczne należy uznać za 

proste, proponuje się przyjęcie II kategorii geotechnicznej. Ostateczną kategorię 

geotechniczną określi projektant.  
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2. Dokumentacja badań podłoża gruntowego 

 
2.1. Opis badań 

 

Zadaniem  prac  i  badań  geotechnicznych  było  rozpoznanie  warunków  

gruntowo - wodnych  zalegających w  podłożu  budowlanym.  Dla wykonania zadania 

odwiercono 2 otwory rozpoznawcze o głębokości: otwór nr 1 - 7,0  m., otwór nr 2 – 6,0 m. Po 

każdym marszu świdra pobierano z końcówki próby gruntu do oceny makroskopowej. 

Określano w ten sposób rodzaj, konsystencję i wilgotność pobranych próbek.  

 

2.2. Ocena geotechniczna podłoża gruntowego 

 

Charakterystykę geotechniczną podłoża gruntowego przeprowadzono w oparciu o: 

- badania makroskopowe gruntów wykonane w terenie,  

- materiały archiwalne z rejonu badań, 

- obowiązujące normy i wytyczne.  

Grunty zalegające w podłożu do głębokości wykonanych wierceń zaliczono do trzech warstw 

geotechnicznych:  

 

Warstwa I: warstwa  jasnobrązowego, nawodnionego piasku drobnego, średnio 

zagęszczonego o średnim stopniu zagęszczenia ID=0,40 

Warstwa IIa: warstwa  popielatego, wilgotnego, plastycznego iłu pylastego o stopniu 

plastyczności IL=0,38 

Warstwa IIb: warstwa  popielatego, małowilgotnego, twardoplastycznego iłu pylastego             

o stopniu plastyczności IL=0,18 

 

 

Nasypów oraz gleby nie wydzielono jako osobnej warstwy. Grunty spoiste (iły pylaste) 

zaliczono do grupy gruntów D – iły, niezależnie od pochodzenia. Wartości parametrów 

geotechnicznych wyznaczono za pomocą normy PN-81/B-03020 metodą B i C. Zestawienie 

parametrów geotechnicznych przedstawia załącznik nr 4. 
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2.3. Parametry geotechniczne podłoża gruntowego 

 

Parametry geotechniczne podłoża gruntowego zawarte są w zał. nr 4 niniejszego 

opracowania.   

 

2.4. Wnioski i zalecenia 

 

1. Podłoże gruntowe budują piaski drobne pochodzenia fluwialnego lub eolicznego oraz 

iły pylaste akumulacji morskiej w stanie plastycznym oraz twardoplastycznym.  

2. Nawiercono zwierciadło wód podziemnych o charakterze swobodnym na głębokości: 

0,5 m p.p.t. (otwór nr 1) oraz na głębokości 0,9 m p.p.t. (otwór nr 2). 

3. Teren badań nie jest zagrożony podtopieniami oraz nie znajduje się w terenie 

osuwiskowym.  

4. Piaski odzyskane z podłoża przy wybieraniu fundamentów nadają się 

do wykorzystania, jako zasypka przy posadowieniu obiektu. 

5. Warunki geologiczne należy uznać za proste. Obiekt proponuje się zaliczyć do II 

kategorii geotechnicznej. Ostateczną kategorię geotechniczną określi projektant. 

6. Głębokość przemarzania gruntu wynosi 1,0 m.  
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3. Projekt geotechniczny 
 

3.1. Wstęp 
 

Projekt geotechniczny został wykonany na potrzeby sieci kanalizacji sanitarnej wraz                            

z przyłączami, oczyszczalnią ścieków oraz niezbędną infrastrukturą w miejscowości Nowa 

Grobla. Do opracowania projektu wykorzystano Opinię geotechniczną oraz dokumentację 

badań podłoża gruntowego dla niniejszego obiektu. Niniejszy projekt wykonano zgodnie                   

z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463) oraz normami: PN-81-B-03020 Grunty budowlane, 

Posadowienie bezpośrednie budowli, obliczenia statyczne i projektowanie, PN-EN 1997-1 

Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne, PN-EN 1997-2: Eurokod 

7: Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego. 

 
3.2. Prognoza zmian właściwości podłoża gruntowego w czasie 

 
Warunki gruntowo - wodne podłoża rozpoznano na podstawie wierceń badawczych 

wykonanych we wrześniu 2018 r. Warunki gruntowe określono jako proste.                   

Grunty zalegające w podłożu zaliczono do trzech warstw geotechnicznych. Pod warstwą 

nasypów niekontrolowanych oraz gleby występują nawodnione piaski drobne średnio 

zagęszczone, pod warstwą piasków drobnych występują iły pylaste w stanie plastycznym oraz 

twardoplastycznym. W przypadku prowadzenia prac ziemnych w sposób zgodny ze sztuką 

budowlaną oraz braku sztucznego nawodnienia podłoża  budowlanego nie przewiduje się 

zmiany właściwości gruntów w czasie. 

 
3.3. Obliczeniowe parametry geotechniczne 

 
Parametry geotechniczne podłoża gruntowego zawarte są w zał. nr 4 niniejszego 
opracowania.  Powtórzone zostają w poniższej tabeli. 
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Nr 

warstwy 

Rodzaj 

gruntu 

Stopień 

plastyczności 

IL 

Stopień 

zagęszczenia  

ID 

Gęstość 

objętościowa 

 [t/m3] 

Kąt tarcia 

wewnętrznego 

u [] 

Spójność 

Cu [kPa] 

I Pd - 0,50 1,90 30,5 - 

IIa I 0,38 - 1,77 8 40 

IIb I 0,18 - 1,87 10,5 48 

 

3.4. Współczynniki bezpieczeństwa dla obliczeń geotechnicznych 
 

Częściowe współczynniki bezpieczeństwa należy przyjąć zgodnie z Załącznikiem B do 
normy EN 1997-1. 

 
3.5. Oddziaływania od gruntu 

 
Nie zakłada się negatywnego oddziaływania gruntu na projektowany obiekt.  
 
3.6. Model obliczeniowy podłoża gruntowego 

 
Model obliczeniowy podłoża gruntowego należy przyjąć na podstawie kart otworów      
(zał. nr 3 do niniejszego opracowania) oraz parametrów podanych w rozdziale nr 3.      
niniejszego projektu po skorelowaniu na podstawie Załącznika A do normy EN 1997-1.    
Model pracy podłoża przy sprawdzaniu oporu granicznego (wg EN 1997-1) należy       
uwzględnić w warunkach „z odpływem” i „bez odpływu”.  

 
3.7. Nośności, osiadanie podłoża gruntowego oraz ogólna stateczność 

 
Nośność oraz osiadanie obiektu obliczy Konstruktor obiektu. Osiadania należy       
rozpatrywać zgodnie z Załącznikiem F do normy EN 1997-1 
 
3.8. Dane niezbędne do zaprojektowania posadowienia obiektu 

 
Dane niezbędne do zaprojektowania posadowienia obiektu (karty otworów badawczych, 
parametry geotechniczne gruntów, ocena warunków gruntowo-wodnych) zostały zawarte      
w załącznikach do niniejszego opracowania.  
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3.9. Specyfikacja badań niezbędnych do zapewnienia wymaganej jakości robót 
ziemnych i specjalistycznych robót geotechnicznych 

 
Dla potrzeb realizacji niniejszej inwestycji nie ma konieczności wykonywania         
specjalistycznych robót geotechnicznych. Warunki geologiczne są proste, a grunty nośne. 
 
3.10. Szkodliwość oddziaływania wód gruntowych na obiekt i sposób przeciwdziałania 

tym zagrożeniom  
 

W trakcie wykonywanych prac nawiercono zwierciadło wód podziemnych o charakterze 

swobodnym na głębokości 0,5 m p.p.t. (otwór nr 1) oraz na głębokości 0,9 m p.p.t. (otwór nr 

2). Wahania zwierciadła wody mogą dochodzić do około 0,5 m i są zależne od intensywności 

opadów atmosferycznych. Nie przewiduje się niekorzystnego wpływu wód podziemnych                   

w czasie wznoszenia i użytkowania budowli. Na czas wykonywania robót ziemnych należy 

przewidzieć odpowiedni rodzaj odwodnienia. 

 
3.11. Zakres niezbędnego monitorowania obiektu, obiektów sąsiadujących  
i otaczającego gruntu, niezbędnego do rozpoznania zagrożeń mogących wystąpić  
w trakcie robót budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie użytkowania obiektu  
 
Na obszarze projektowanej inwestycji nie odnotowano poważniejszych zagrożeń     
geologiczno-inżynierskich. Ewentualne sposoby monitorowania może określić Konstruktor 
obiektu. 
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Załącznik nr 4 

 
Parametry geotechniczne podłoża budowlanego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, 

oczyszczalnią ścieków oraz niezbędną infrastrukturą w miejscowości Nowa Grobla 
(wg PN-81/B-03020) 
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     IL ID Wn [%]  [t/m3] Cu [kPa] u [] M0 [kPa] E0 [kPa] 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Qha Nasyp niekontrolowany, gleba - nN, Gb - - - - - - - - - 

Qpf Piasek drobny I Pd - - 0,40 24 1,90 - 30,5 60 000 45 000 

Ngm Ił pylasty  IIa I D 0,38 - 44 1,77 40 8 15 000 8 000 

Ngm Ił pylasty  IIb I D 0,18 - 36 1,87 48 10,5 24 000 14 000 

 



 

OBJAŚNIENIA SYMBOLI I ZNAKÓW 
UŻYTYCH NA MAPACH, PROFILACH I PRZEKROJACH 

Symbole geotechniczne gruntów wg normy PN86/B02480 
GRUNTY NASYPOWE 

NB  nasyp budowlany 
NN  nasyp niekontrolowany 

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME 

H  grunt próchniczny  2%  lom  5% 
Nm  namuł    5%  lom  30% 
T  torf    30%  lom 

GRUNTY MINERALNE RODZIME 
(NIESKALISTE) 

KW  zwietrzelina 
KWg  zwietrzelina gliniasta 
KR  rumosz 
KRg  rumosz gliniasty 
KO otoczaki 
Ż  żwir 
Żg  żwir gliniasty 
Po  pospółka 
Pog  pospółka gliniasta 
Pr  piasek gruby 
Ps  piasek średni 
Pd  piasek drobny 
P  piasek pylasty 
p  pył piaszczysty 
Pg  piasek gliniasty 
  pył 
Gp  glina piaszczysta 
G  glina 
G  glina pylasta 
Gpz  glina piaszczysta zwięzła 
Gz  glina zwięzła 
Gz  glina pylasta zwięzła 
Ip  ił piaszczysty 
I  ił 
I  ił pylasty 

GRUNTY SKALISTE 

ST  skała twarda 
SM  skała miękka 

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIE UJĘTE 
NORMĄ 

kr  kreda 
gy  gytia 
cb  węgiel brunatny 
ck  węgiel kamienny 

kp  kreda pisząca 

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZĄCE OPISU 
GRUNTÓW 

+  domieszki 
  przewarstwienia (wkładki) 
  na pograniczu 
(  )  w nawiasie określenia uzupełniające dotyczące: 

składu nasypu, rodzaju gruntów organicznych, 
petrografii skał 

  numer wiercenia 
  rzędna wiercenia 

OZNACZENIE STANU GRUNTU 

zg  zagęszczony 
szg  średnio zagęszczony 
ln  luźny 
zw  zwarty 
pzw  półzwarty 
tpl  twardoplastyczny  
pl plastyczny 
mpl   miękkoplastyczny 
pł  płynny 
s  suchy 
mw mało wilgotny 
w  wilgotny 
m  mokry 
n  nawodniony 
ID  stopień zagęszczenia 
IL  stopień plastyczności 

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU 

wyinterpretowany maksymalny poziom wody 
gruntowej (piezometryczny) 
piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony 
w czasie wiercenia i rzędna 
nawiercony poziom wody gruntowej i rzędna 

  grunt nawodniony 
  sączenie wody 

INNE OZNACZENIA 

numer otworu 
otwór geologiczno-inżynierski 
linia i numer przekroju 

  numer warstwy geotechnicznej 
  rzut projektowanego obiektu na przekrój  

z numerem (nazwą) obiektu i ilością kondygnacji 
  projektowany poziom posadowienia 
  podstawowe granice litologiczno-stratygraficzne 
 granica warstwy geotechnicznej 

4 
52,7 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA 
 
Nazwa obiektu budowlanego:  
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, oczyszczalnią ścieków oraz 
niezbędną infrastrukturą w miejscowości Nowa Grobla” dla działek nr ewid.: 
 
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 180906_5 Oleszyce – obszar wiejski   
OBRĘB EWIDENCYJNY: 0004 Nowa Grobla   
DZIAŁKI NR EWIDENCYJNY: 312/2, 313/1, 313/2, 314/1, 315/8, 315/9, 315/10, 315/11, 
315/12, 302, 303, 296/1, 162/6, 570/3, 289, 288/2, 287/2, 286/5, 285/2, 284/2, 286/6, 288/1, 
280/4, 280/5, 287/1, 285/1, 275, 284/3, 283/1, 282/4, 282/3, 418/1, 419/2, 419/4, 419/5, 326/1, 
277, 276, 281/2, 281/3, 279, 278, 194/1, 260, 261, 263, 273, 272, 194/2, 274/2, 259, 257/1, 
256, 254, 258, 262/2, 250/2, 249, 650/2, 618/2, 619, 620/1, 622/2, 621/4, 621/1, 624, 626/2, 
627, 628, 629/2, 630/2, 633, 632/2, 638/1, 636/1, 636/2, 625/5, 648/2, 651, 617/1, 570/8, 640/1, 
641, 642/1, 642/2, 643/2, 645/2, 646, 625/3, 654, 655, 656, 653, 647/1, 625/2, 652, 197, 660/8, 
681/2, 686, 685, 684/1, 682, 680, 674/2, 674/1, 673, 672, 670, 664, 665, 662/2, 663/2, 661/1, 
227/3, 227/4, 226/1, 226/2, 660/20, 660/17, 704, 703, 705, 706, 707, 708, 660/13, 709, 660/14, 
710, 712, 714/2, 715, 716, 717/1, 717/2, 713, 721, 357, 356/1, 356/2, 353/4, 352, 348/2, 360, 
416/1, 346, 347. 
 
 

 

Inwestor:  Gmina Oleszyce 
ul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce 

 
 
Opracował:  TERMIT mgr inż. Rafał Olszewski 
   37-600 Lubaczów, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 8   
  



 

 

INFORMACJA 
dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 
 

 
1. Zakres robót objętych zamierzeniem budowlanym  

Niniejsze zamierzenie budowlane obejmuje inwestycję pn.:   
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, oczyszczalnią ścieków oraz 
niezbędną infrastrukturą w miejscowości Nowa Grobla” dla działek nr ewid.: 
 
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 180906_5 Oleszyce – obszar wiejski   
OBRĘB EWIDENCYJNY: 0004 Nowa Grobla   
DZIAŁKI NR EWIDENCYJNY: 312/2, 313/1, 313/2, 314/1, 315/8, 315/9, 315/10, 315/11, 
315/12, 302, 303, 296/1, 162/6, 570/3, 289, 288/2, 287/2, 286/5, 285/2, 284/2, 286/6, 288/1, 
280/4, 280/5, 287/1, 285/1, 275, 284/3, 283/1, 282/4, 282/3, 418/1, 419/2, 419/4, 419/5, 326/1, 
277, 276, 281/2, 281/3, 279, 278, 194/1, 260, 261, 263, 273, 272, 194/2, 274/2, 259, 257/1, 
256, 254, 258, 262/2, 250/2, 249, 650/2, 618/2, 619, 620/1, 622/2, 621/4, 621/1, 624, 626/2, 
627, 628, 629/2, 630/2, 633, 632/2, 638/1, 636/1, 636/2, 625/5, 648/2, 651, 617/1, 570/8, 640/1, 
641, 642/1, 642/2, 643/2, 645/2, 646, 625/3, 654, 655, 656, 653, 647/1, 625/2, 652, 197, 660/8, 
681/2, 686, 685, 684/1, 682, 680, 674/2, 674/1, 673, 672, 670, 664, 665, 662/2, 663/2, 661/1, 
227/3, 227/4, 226/1, 226/2, 660/20, 660/17, 704, 703, 705, 706, 707, 708, 660/13, 709, 660/14, 
710, 712, 714/2, 715, 716, 717/1, 717/2, 713, 721, 357, 356/1, 356/2, 353/4, 352, 348/2, 360, 
416/1, 346, 347. 
 
Zestawienie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej:  

• kanał grawitacyjny z rur PVC „S” SDR34, SN8 Ø160x4,7mm – 2799,00mb, 
• kanał grawitacyjny z rur PVC „S” SDR34, SN8 Ø200x5,9mm – 2900,40mb, 
• kanał grawitacyjny z rur PVC „S” SDR34, SN8 Ø250x7,3mm – 440,50mb, 
• przykanaliki z rur PVC-U „N” o średnicy – Ø160x4,0mm –294,60mb. 
• kanał ciśnieniowy z rur PE PN8 (SDR17) Ø63x3,8mm –340,00mb 
• kanał ciśnieniowy z rur PE PN8 (SDR17) Ø90x5,4mm –1349,00mb, 
• montaż studzienek rewizyjnych systemowych Ø315mm zamknięcie rurą teleskopową – 

77szt., 
• montaż studzienek rewizyjnych systemowych Ø315mm z pokrywą betonową – 153szt., 
• montaż studni z kręgów betonowych Ø1000 – 19szt., 
• montaż studni rozprężnych z kręgów betonowych Ø1000 – 2szt., 
• montaż komory pomiaru przepływu ścieków  Ø1200 – 2szt., 
• budowa sieciowych przepompowni ścieków Ø1500 z krata koszową – 3kpl., 
• budowa ogrodzenia przepompowni ścieków PŚ1, PŚ2 o łącznej długości 32,60mb  

 furtką o szerokości 1,00m i wysokości 1,50m w ilości 2kpl., 
• budowa ogrodzenia przydomowej zbiorczej oczyszczalni ścieków o łącznej długości 

22,00mb z furtką o szerokości 1,00m i wysokości 1,50m w ilości 1kpl., 
• budowa ogrodzenia przepompowni ścieków PŚ3 oraz lokalnej oczyszczalni ścieków o 

łącznej długości 65,00mb z bramą o szerokości 3,00m i wysokości 1,50m w ilości 1kpl., 
• utwardzenie terenu wokół projektowanych przepompowni ścieków PŚ1, PŚ2 z kostki 



 

 

brukowej betonowej na powierzchni  16,00m2, 
• budowa zjazdu z drogi gminnej do przepompowni PŚ1 z kostki brukowej betonowej na 

powierzchni  18,00m2, 
• utwardzenie drogi dojazdowej do terenu przepompowni ścieków PŚ2 na pow. 400,00m2,  
• utwardzenie terenu wokół projektowanej przydomowej zbiorczej oczyszczalni ścieków z 

kostki brukowej betonowej na powierzchni 26,00m2, 
• utwardzenie drogi dojazdowej do terenu przydomowej zbiorczej oczyszczalni ścieków na 

pow. 1040,00m2,  
• utwardzenie terenu wokół projektowanej przepompowni ścieków PŚ3 oraz lokalnej 

oczyszczalni ścieków z kostki brukowej betonowej na powierzchni  180,00m2, 
• budowa zjazdu z drogi gminnej do przepompowni ścieków PŚ3 oraz lokalnej 

oczyszczalni ścieków z kostki brukowej betonowej na powierzchni  15,00m2, 
• przyłącza wodociągowe z rur PEØ32x2,4mm do studni wodomierzowych 

zlokalizowanych na terenie projektowanych przepompowni ścieków,  przydomowej 
zbiorczej oczyszczalni ścieków oraz lokalnej oczyszczalni ścieków o łącznej długości – 
265,80mb, 

• montaż studni wodomierzowych Ø600 na terenie projektowanych przepompowni 
ścieków, przydomowej zbiorczej oczyszczalni ścieków oraz lokalnej oczyszczalni 
ścieków – 4szt., 

• wewnętrzna instalacja elektryczna – część doziemna od złączy licznikowych  
ZL do projektowanych sieciowych przepompowni ścieków, przydomowej zbiorczej 
oczyszczalni ścieków oraz lokalnej oczyszczalni ścieków, 

• oświetlenie terenu przydomowej zbiorczej oczyszczalni ścieków oraz lokalnej 
oczyszczalni ścieków – lampa solarna parkowa LED – 4szt., 

• prefabrykowany wylot oczyszczonych ścieków do cieku – 2kpl., 
• umocnienie skarp i dna cieków w sąsiedztwie wylotu z zastosowaniem materacy siatkowo 

– kamiennych na łącznej powierzchni 167,00m2  
• rury osłonowe stalowe 300 o łącznej długości – 114,00mb, 
• rury osłonowe stalowe 400 o łącznej długości – 31,00mb, 
• rury osłonowe PE80 PN8 (SDR17) PEHDØ75x4,5mm – 9,00mb, 
• rury osłonowe PE80 PN8 (SDR17) PEHDØ160x9,5mm – 57,00mb, 
• rury osłonowe PE80 PN8 (SDR17) PEHDØ250x14,8mm – 124,50mb, 
• rury osłonowe PE80 PN8 (SDR17) PEHDØ315x18,7mm – 170,00mb, 
• rury osłonowe PE80 PN8 (SDR17) PEHDØ400x23,7mm – 5,50mb, 
• rura osłonowa PVCØ200 zakładana na projektowanej kanalizacji sanitarnej w miejscu 

kolizji z istniejącym przyłączem gazowym – 3,50mb, 
• rury osłonowe dwudzielne typu AROTØ100 zakładane na kablach elektrycznych  

i telekomunikacyjnych w miejscu kolizji z projektowaną kanalizacja sanitarną o łącznej 
długości 51,00mb. 

 
W obrębie planowanej przepompowni ścieków oznaczonej PŚ1 oraz zjazdu  

do w/w przepompowni, zaprojektowano wyrównanie terenu do rzędnej 200,70m n.p.m. 
(średnia wysokość podniesienia 0,50m) na łącznej powierzchni 46,00m2 (zgodnie z projektem 
zagospodarowania terenu).  

 



 

 

W obrębie planowanej przepompowni ścieków oznaczonej PŚ3, lokalnej oczyszczalni 
ścieków oraz zjazdu do w/w przepompowni, zaprojektowano wyrównanie terenu do rzędnej 
200,50m n.p.m. (średnia wysokość podniesienia 0,50m) na łącznej powierzchni 345,00m2 

(zgodnie z projektem zagospodarowania terenu).  
 

Przewiduje się następującą kolejność realizacji robót:  
1. Wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni.  
2. Wytyczenie trasy projektowanej sieci i oczyszczalni. 
3. Wykonanie wykopu wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem. 
4. Roboty montażowe rur ochronnych i sieci kanalizacji sanitarnej. 
5. Próby szczelności przewodów. 
6. Wypełnienie końców rur ochronnych pianką poliuretanową. 
7. Odbiory robót montażowych.  
8. Zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu. 
9. Odtworzenie nawierzchni po robotach. 

10. Uporządkowanie terenu w rejonie prowadzonych robót.  
 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych  
Na terenie projektowanej inwestycji zlokalizowana jest sieć energetyczna podziemna, 

napowietrzna linia energetyczna, sieć telekomunikacyjna, napowietrzna linia 
telekomunikacyjna, sieć wodociągowa, przydomowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki 
bezodpływowe na ścieki wraz z przyłączami do zbiorników. 

 
3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa  

i zdrowia ludzi  
Brak jest elementów zagospodarowania terenu mogących stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 

4. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych  

 
Lp.  

Rodzaj zagrożenia  Czas występowania  

1.  
Wpadnięcie do wykopu  W okresie wykonywania wykopów dla 

kanałów i rurociągów  

2.  Zasypanie ziemią w wykopie  Wykonywanie wykopów 
wąskoprzestrzennych, układanie  
(montaż sieci)  

3.  Potknięcie się na tym samym poziomie  

Przez cały rok  

4.  Pośliźnięcie się na tym samym poziomie  

5.  Kontakt z przedmiotem będącym w ruchu  

6.  Rozerwanie się części narzędzi ręcznych  

7.  Najechanie przez środki transportu drogowego  

8.  Uderzenie przez części ruchome i wirujące  



 

 

9.  Uderzenie o nieruchome przedmioty  

10.  Porażenie prądem  Przez cały okres budowy oraz 
szczególnie w czasie prowadzenia robót 
w pobliżu i pod czynnymi liniami 
elektrycznymi. 

11.  Hałas  W okresie wykonywania wykopów, 
betonowania, zagęszczania mieszanki 
betonowej i gruntu, pracy sprężarki  

12.  Upadek z wysokości  W okresie wykonywania wykopów  i 
zasypywania ich, montażu elementów 
prefabrykowanych, montażu, 
demontażu rusztowań, szalunków, 
istniejących obiektów.  

13.  Spadające przedmioty  j.w  

14.  Kontakt z przedmiotami ostrymi  W czasie wykonywania robót: 
zbrojarskich, betoniarskich  i 
ciesielskich  

15.  Kontakt z przedmiotami szorstkimi  W czasie  wykonywania  robót 
ciesielskich  

16.  Wibracje  Przy użyciu narzędzi pneumatycznych  
 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem  
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych  
Celem instruktażu jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie pracowników z warunkami 

bezpieczeństwa i higieny pracy w przebiegu robót. Polega ona na praktycznym i poglądowym 
omówieniu istniejących lub mogących wystąpić zagrożeń, a także wskazania metod i środków 
zapobiegawczych.  
 W czasie instruktażu należy:  
– zapoznać z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i praktycznie), 
– przeanalizować wspólnie z pracownikami istniejące warunki i zagrożenia na stanowisku 

pracy, 
– omówić najczęściej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepisów i zasad BHP przez 

pracowników i ich związek z wypadkami przy pracy,  
– łączyć zagadnienia zawodowe z problematyką BHP, 

 Do zagadnień, które należy omówić w ramach instruktażu należy:  
– zasady dyscypliny pracy w oparciu o regulamin pracy,  
– ogólne przepisy dotyczące poruszania się pracowników po drogach i przejściach oraz 

zachowania  podczas przewozu środkami transportowymi,  
– zagrożenia wypadkowe związane ze stanowiskiem pracy,  
– wytyczne prawidłowej organizacji pracy, zasady i przepisy dotyczące używania  

i konserwacji narzędzi,  
– kultura miejsca pracy,  



 

 

– rodzaj, sposób użycia i przechowywania sprzętu ochrony osobistej, odzieży ochronnej 
i roboczej, 

– obowiązek zgłoszenia uszkodzeń ciała i korzystania z pierwszej pomocy,  
– zawiadomienie kierownictwa o każdym wypadku przy pracy i awarii,  
– higiena osobista (mycie rąk, korzystanie z urządzeń sanitarnych), normy dźwigania 

i podnoszenia ciężarów,  
– ochrona przeciwpożarowa,  
– prawa i obowiązki pracowników, szczególnie prawo odmowy wykonywania pracy, gdy 

zagraża ona życiu lub zdrowiu pracownika. 
  

Instruktaż przeprowadza mistrz (majster) wyznaczony przez kierownika budowy. 
Nadzór nad prawidłowym szkoleniem pracowników sprawuje kierownik budowy, grup robót 
itp. Szkolenie winno być zaewidencjonowane w książce szkolenia, a jego odbycie winno być 
potwierdzone podpisem pracownika.  
  

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 
z wykonywana robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia: 
 

a) Środki ochrony osobistej  
Pracownicy wykonujący roboty ziemne i instalacyjne w drodze i pasie drogowym 

zobowiązani są chodzić w kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy zatrudnieni przy 
robotach, przy których może nastąpić uderzenie przez ruchome bądź nieruchome przedmioty 
(np. roboty ciesielskie, zbrojarskie, betoniarskie, montaż elementów prefabrykowanych, 
rusztowań), zobowiązani są do używania kasków ochronnych.  

Sprzęt i narzędzia używane podczas pracy należy utrzymywać w stałej sprawności 
technicznej. Każda grupa robocza powinna posiadać apteczkę podręczną z wyposażaniem 
materiałów opatrunkowych i pierwszej pomocy.  

 
b) Zabezpieczenie materiałów niebezpiecznych  
• gazy techniczne propan-butan, które należy przechowywać w pomieszczeniach 

wykonanych z siatki stalowej z dachami o lekkiej konstrukcji. Butle używane do prac 
spawalniczych będą przemieszczane na wózku dwukołowym, a zawory będą chronione 
przed uszkodzeniem. Magazyn na gazy należy wyposażyć w gaśnicę,  

• rozpuszczalniki i farby do malowania konstrukcji stalowej należy przechowywać   
w opakowaniach fabrycznych w osobnym-posiadającym wentylację grawitacyjną 
magazynie. 
 

c) Zabezpieczenie wykonawstwa robót  
Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną oraz 

przestrzegać przepisów i zasad BHP. Kierownik budowy powinien zwrócić uwagę na 
prawidłowe wykonywanie umocnień wykopów wąskoprzestrzennych i innych robót ziemnych 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Operatorzy  ciężkiego sprzętu budowlanego muszą posiadać specjalistyczne 
uprawnienia.  Na terenie budowy powinna być apteczka podręczna. Należy dopilnować 
stosowania kasków i odzieży ochronnej oraz sprawdzać stan podręcznego sprzętu i sprzętu 



 

 

ciężkiego. Teren robót sieciowych i drogowych należy zabezpieczyć zgodnie z przepisami  
o ruchu drogowym. Teren powinien być oznakowany tak, aby zwracał uwagę uczestników 
komunikacji na plac budowy i wynikające z tego powodu niebezpieczeństwa oraz skłaniał ich 
do ostrożnego zachowania. Wjazd i wyjazd z placu budowy nie może powodować zakłóceń  
w ruchu.   

Wykopy zabezpieczyć barierami ochronnymi lub taśmą PE. Przy stanowisku pracy 
powinna znajdować się podręczna apteczka. Roboty ziemne w sąsiedztwie istniejącego 
uzbrojenia prowadzić pod nadzorem właściciela danego uzbrojenia. W zakresie zabezpieczenia 
ppoż. należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem istniejące hydranty oraz zapewnić do nich 
swobodny dojazd.  
 

   Opracował:   
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