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Lubaczow,.................

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
I SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2024r. poz. 725 z pdézn. zm.) o$wiadczam, ze projekt techniczny pn.
»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami, oczyszczalnia SciekOw oraz
niezbedng infrastruktura w miejscowosci Nowa Grobla” zlokalizowanej na dziatkach nr
ewid.: 312/2,313/1,313/2,314/1,315/8,315/9,315/10,315/11,315/12,302, 303, 296/1, 162/6,
570/3, 289, 288/2, 287/2, 286/5, 285/2, 284/2, 286/6, 288/1, 280/4, 280/5, 287/1, 285/1, 275,
284/3,283/1,282/4,282/3,418/1,419/2,419/4, 419/5,326/1, 277,276, 281/2, 281/3, 279, 278,
194/1, 260, 261, 263, 273, 272, 194/2, 274/2, 259, 257/1, 256, 254, 258, 262/2, 250/2, 249,
650/2, 618/2, 619, 620/1, 622/2, 621/4, 621/1, 624, 626/2, 627, 628, 629/2, 630/2, 633, 632/2,
638/1, 636/1, 636/2, 625/5, 648/2, 651, 617/1, 570/8, 640/1, 641, 642/1, 642/2, 643/2, 645/2,
646, 625/3, 654, 655, 656, 653, 647/1, 625/2, 652, 197, 660/8, 681/2, 686, 685, 684/1, 682, 680,
674/2,674/1, 673,672, 670, 664, 665, 662/2, 663/2, 661/1,227/3,227/4,226/1, 226/2, 660/20,
660/17, 704, 703, 705, 706, 707, 708, 660/13, 709, 660/14, 710, 712, 714/2, 715, 716, 717/1,
717/2, 713, 721, 357, 356/1, 356/2, 353/4, 352, 348/2, 360, 416/1, 346, 347 (jednostka
ewidencyjna 180906 5 Oleszyce — obszar wiejski, obreb ewidencyjny 0004 Nowa Grobla)
zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: Specjalnosé: Pieczatka i podpis:
mgr inz. Rafat Olszewski - sanitarna -
mgr inz. Jerzy Rogalski - konstrukcyjno -
— budowlana
Sprawdzajacy: Specjalnosé: Pieczatka i podpis:

mgr inz. Malgorzata Bartecka - sanitarna



OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami,
oczyszczalnia Sciekow oraz niezbedna infrastruktura w miejscowosci Nowa Grobla”
zlokalizowanej na dziatkach nr ewid. 312/2, 313/1, 313/2, 314/1, 315/8, 315/9, 315/10, 315/11,
315/12, 302, 303, 296/1, 162/6, 570/3, 289, 288/2, 287/2, 286/5, 285/2, 284/2, 286/6, 288/1,
280/4, 280/5, 287/1, 285/1, 275, 284/3, 283/1, 282/4, 282/3, 418/1, 419/2, 419/4, 419/5, 326/1,
271,276, 281/2,281/3, 279, 278, 194/1, 260, 261, 263, 273, 272, 194/2, 274/2, 259, 257/1, 256,
254, 258, 262/2,250/2, 249, 650/2, 618/2, 619, 620/1, 622/2, 621/4, 621/1, 624, 626/2, 627, 628,
629/2,630/2,633,632/2,638/1, 636/1, 636/2, 625/5,648/2,651,617/1,570/8, 640/1, 641, 642/1,
642/2, 643/2, 645/2, 646, 625/3, 654, 655, 656, 653, 647/1, 625/2, 652, 197, 660/8, 681/2, 686,
685, 684/1, 682, 680, 674/2, 674/1, 673, 672, 670, 664, 665, 662/2, 663/2, 661/1, 227/3, 227/4,
226/1,226/2,660/20, 660/17, 704, 703, 705, 706, 707, 708, 660/13, 709, 660/14, 710, 712, 714/2,
715, 716, 717/1, 717/2, 713, 721, 357, 356/1, 356/2, 353/4, 352, 348/2, 360, 416/1, 346, 347
(jednostka ewidencyjna: 180906 5, obreb ewidencyjny 0004)

Inwestor: Gmina Oleszyce
ul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce

1. Podstawa opracowania

— zlecenie Inwestora,

— aktualna mapa syt. — wys. w skali 1:500,

— Decyzja o wustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 1/2024 znak
BGP.6733.11.2023 z dnia 15.03.2024r.,

— Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia znak
WO00S.420.9.7.2019 z dnia 05.02.2021r.,

— Decyzja pozwolenie wodnoprawne znak RP.ZUZ.4210.135.2024.JN.

— Decyzja PZD w Lubaczowie na lokalizacj¢ sieci kanalizacji sanitarnej w pasach drog
powiatowych,

— trasa sieci ustalona w terenie,

— ustalenia z Inwestorem,

— obowigzujace normy i przepisy.

2. Zakres opracowania:

Zakresem opracowania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami,
lokalng 1 zbiorcza oczyszczalnig $ciekdéw oraz z niezbedng infrastrukturg techniczng w
miejscowosci Nowa Grobla, gmina Oleszyce.

Projektowana sie¢ wraz z przylaczami 1 infrastrukturg techniczng przebiega¢ bedzie
przez dzialki o nr ewid.:

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 180906 5 Oleszyce — obszar wiejski

OBREB EWIDENCYJNY: 0004 Nowa Grobla

DZIALKI NR EWIDENCYJNY: 312/2, 313/1, 313/2, 314/1, 315/8, 315/9, 315/10, 315/11,
315/12, 302, 303, 296/1, 162/6, 570/3, 289, 288/2, 287/2, 286/5, 285/2, 284/2, 286/6, 288/1,
280/4, 280/5, 287/1, 285/1, 275, 284/3, 283/1, 282/4, 282/3, 418/1, 419/2, 419/4, 419/5, 326/1,




271,276,281/2,281/3, 279, 278, 194/1, 260, 261, 263, 273, 272, 194/2, 274/2, 259, 257/1, 256,
254, 258, 262/2,250/2, 249, 650/2, 618/2, 619, 620/1, 622/2, 621/4, 621/1, 624, 626/2, 627, 628,
629/2, 630/2, 633, 632/2,638/1, 636/1, 636/2, 625/5, 648/2,651,617/1, 570/8, 640/1, 641, 642/1,
642/2, 643/2, 645/2, 646, 625/3, 654, 655, 656, 653, 647/1, 625/2, 652, 197, 660/8, 681/2, 686,
685, 684/1, 682, 680, 674/2, 674/1, 673, 672, 670, 664, 665, 662/2, 663/2, 661/1, 227/3, 227/4,
226/1,226/2,660/20, 660/17, 704, 703, 705, 706, 707, 708, 660/13, 709, 660/14, 710, 712, 714/2,
715,716, 717/1,717/2,713, 721, 357, 356/1, 356/2, 353/4, 352, 348/2, 360, 416/1, 346, 347.

3. Stan istniejacy:

Dziatki objete zakresem przedmiotowe] inwestycji, potozone sa na terenach
sasiadujacych z zabudowa mieszkaniowa jednorodzinng, zagrodowa, ustugowa, budynkami
uzyteczno$ci publicznej (tj. budynek Szkoly Podstawowej, Budynek Domu Dziecka) oraz z
drogami gminnymi i powiatowymi, terenami gk, pastwisk, wod powierzchniowych i lasow.

4. Opis projektowanego rozwigzania — sie¢ kanalizacji sanitarne;j:
4.1. Kryteria projektowe:
4.1.1. Lokalna biologiczna oczyszczalnia:
Przewidywana ilo$¢ Sciekow z lokalnej oczyszczalni $ciekow:

v Liczba mieszkancoéw — 356M
Bilans ilosci $ciekow z perspektywa wzrostu liczby mieszkancow o 20% w przysztosci
przedstawia si¢ nastgpujaco:

v' Liczba mieszkancow — 428M

- @ =0,15m*Md

- Ng=1,1

- Ny=1,3
Qud =428x0,15=64,20m/d
Qmax.d = 64,2 X 1,1 = 70,62m3/d
Qmaxh = (70,62 /24)x 1,3 =3,83m’h
Qmaxs = 0,0011m>/s
Qaopr =25776,30 m*/r

4.1.2. Przydomowa zbiorcza biologiczna oczyszczalnia:
Przewidywana ilo$¢ $ciekow z przydomowej zbiorczej oczyszczalni sciekow:

v' Liczba mieszkancow: 10
Bilans ilosci $ciekow z perspektywa wzrostu liczby mieszkancow o 20% w przysztosci
przedstawia si¢ nastepujaco:

v Liczba mieszkancoéw — 12M

— qi=0,15m*/Md,

- Na=1,1,

- Nn=13
Qua  =12x0,15=1,80m/d,
Qmaxa = 1,80 x 1,1 =1,98m%/d,
Qmax.h = (1,98 / 24) X 1,3 = 0,1 1m3/h
Qmax.s = 0,00003 m3/s
QdopAr = 722,70 m3/r



4.2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczami:

Scieki prowadzone beda kanalizacja grawitacyjna wykonang z rur PVC ,,S” SDR34, SN8
o $rednicach i facznej dlugosci:

—0250x7,3mm — 440,50mb,

— 200x5,9mm — 2900,40mb,

—0160x4,7mm — 2799,00mb.

Na trasie odcinka grawitacyjnego zaprojektowano studnie rewizyjne systemowe PVC
systemu Wavin o $rednicy rury wznos$nej @315 w ilosci 230szt. oraz studnie z kregdéw
betonowych @1000 w ilo$ci 19szt.

Zaprojektowano 3kpl. sieciowych przepompowni. Z projektowanych przepompowni
$ciekow, Scieki transportowane beda odcinkami ttocznymi wykonanymi z rur PE PN8 (SDR17)
o $rednicy i lacznej dlugosci @90x5,4mm — 1349,00mb.

Z istniejgcych budynkow zaprojektowano odprowadzanie $ciekow rurami PVC-U ,,N”
SDR 34 (SN8) o srednicy @160x4,0mm i tacznej dtugosci 294,60mb.

W  miejscowosci Nowa Grobla zaprojektowano lokalng oczyszczalnie $ciekow
zlokalizowang na dziatce nr ewid. 660/20 oraz przydomowsg zbiorcza oczyszczalni¢ Sciekoéw
zlokalizowang na dziatce nr ewid. 348/2.

Z projektowanej przydomowej zbiorczej oczyszczalni SciekOw ze zintegrowang
pompownig $cieki transportowane beda odcinkiem tlocznym wykonanym z rur PE PN8 (SDR17)
o $rednicy 1 lacznej dlugosci P63x3,8mm — 340,00mb.

4.3. Sieciowe przepompownie $ciekow wraz z kratami koszowymi:
Zaprojektowano 3 zbiornikowe sieciowe przepompownie $ciekow PS1 — PS3
wyposazone w kraty koszowe o parametrach:

Nr | Oznaczenie przepompowni Lokalizacja — Rze¢dne sieciowych
identyfikator dzialki przepompowni Sciekow
[m n.p.m.]
PS1 | PMS-2x08-80V14H-15x67 180906 _5.0004.650/2 201,10/194,45
PS2 | PMS-2x08-80V24-15x52 180906 _5.0004.660/20 | 200,70/195,50
PS3 | PMS-2x08-80V14L-15x58 180906_5.0004.660/20 | 200,70/194,90

Zbiornikowe sieciowe przepompownie $ciekow (PS1 —PS3) wykonane z polimerobetonu
PMB 01500:

e  Zbiorniki z polimerobetonu,

e pompy + kolana sprzggajace (zeliwo epoxy),

e armatura kpl: zasuwy odcinajace, zawory zwrotne (korpusy zeliwne),

e piony tloczne ze stali 1.4301;

e prowadnice pomp ze stali 1.4301;

e zlacza Srubowe ze stali 1.4301;

e konstrukcje stalowe ze stali 1.4301: wlaz prostokatny zamykany na ktodke
zabezpieczony przed przypadkowym opadni¢ciem + krata bezpieczenstwa z tworzywa,
pomost obstugowy uchylny z azurowg kratg przeciwposlizgows, drabina do zej$cia na
dno zbiornika, deflektor thtumigcy naptyw, konstrukcje wsporcze;



e kominki wentylacyjne nawiewny 1 wywiewny z PVC (zabezpieczone przed
wrzuceniem do pompowni cial statych);

e nasada strazacka @52,

e lancuchy pomp i ptywakéw ze stali 1.4301,

e uklad sterowania typ RZS, z rozdzielnica umieszczona na postumencie obok
przepompowni. Standardowe wyposazenie rozdzielnicy elektrycznej obejmuje:

- obudowe z niepalnego tworzywa poliestrowego,

- sterownik mikroprocesorowy typu SP umozliwiajacy potaczenie monitoringu GSM

lub GPRS;

- wylacznik gtownys;

- wylacznik przeciwporazeniowy réznicowopradowy;

- zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej z pomp;

- zabezpieczenie przeciw zanikowi 1 zamianie kolejnosci faz (czujnik zaniku i1 asymetrii

faz),

- zabezpieczenie przepigciowe klasy C,

- zabezpieczenie pomp obwodem sterujacym tzw. 1-2 (szeregowo potaczone w pompie

wylaczniki termiczne 1 wylgcznik wilgotno$ciowy);

- zabezpieczenie pomp przed praca w ,,suchobiegu”;

- gniazdo serwisowe 230V;

- gniazdo do podiaczenia agregatu pradotworczego z przetacznikiem sie¢/agregat;

- licznik czasu pracy oraz liczby zatgczen dla kazdej z pomp;

- o$wietlenie wewnetrzne szafy;

- sterowanie reczne lub automatyczne;

- sygnalizowana praca pomp;

- akustyczno $wietlng sygnalizacj¢ awarii.

Z _uwagi na wysoki poziom wdéd gruntowych zbiornik nalezy posadowi¢ na
zageszczonej podsypce zwirowej lub na chudym betonie oraz wykona¢ pierscieniowa
opaske dociazajaca.

W zbiornikach zabudowane zostang kraty koszowe do obstugi recznej. Obok zbiornikoéw
posadowione zostang zurawie stupowe (ocynk) o udzwigu 150kg na fundamencie.

Pompy wyjmowane ze zbiornikéw przepompowni poprzez wyciggnik sterowany elektrycznie

zlokalizowany na zurawiu stupowym dla kazdej przepompowni.

Zasilanie w energi¢ elektryczng sieciowych przepompowni $ciekéw z projektowanego
wedlug odrebnego opracowania zlgcza licznikowego (zgodnie z projektem gestora sieci
energetycznej) zlokalizowanego na terenie projektowanych przepompowni. Zapewnienia dostaw
energii elektrycznej w czesci projektu — Opinie 1 uzgodnienia.

Z projektowanych sieciowych przepompowni $ciekow, $cieki transportowane beda
odcinkami tlocznymi wykonanym z rur PE PN8 (SDR17) o $rednicach 1 tacznej dtugosci
?90x5,4mm — 1349,00mb 1 @63x3,8mm — 340,00mb do studni rozpreznych.

Karty katalogowe i schematy przepompowni w projekcie technicznym.

4.4. Rurociagi tloczne kanalizacji sanitarnej:



Projektowane rurociagi ttoczne kanalizacji sanitarnej wykonane z rur PE PN8 (SDR17)
o $rednicach i facznej dhugosci:

— 90x5,4mm — 1349,00mb,

—63x3,8mm — 340,00mb.

Rurociagi tloczne zaprojektowano na glebokosci min. 1,55m ponizej poziomu terenu.
Wiaczenie projektowanych rurociggow tlocznych zaprojektowano do studni rozpreznych
SR1, SR2 wykonanych z kregéw betonowych o srednicy ©&1000.

Zestawienie dlugosci rurociggow tlocznych na odcinkach od projektowanych
przepompowni do studni rozpreznej SR1 oraz od projektowanej przydomowej zbiorczej
oczyszczalni §ciekOw ze zintegrowang pompownig $ciekéw do studni rozpreznej SR2:

1) Z przepompowni PS1 do SR1 — 542,00mb,

2) Z przepompowni PS2 do SR1 — 802,00mb,

3) Z przepompowni PS3 do SR1 — 5,00mb,

4) Z przydomowej zbiorczej oczyszczalni $ciekow POS do SR2 — 340,00mb.

4.5. Studnie rozprezne:

Scieki z projektowanych sieciowych przepompowni $ciekdw przettaczane beda
do studni rozpreznych SR1, SR2 wykonanych z kregéw betonowych o srednicy ©1000
z wlazem zeliwnym DN600 typu cigzkiego.

Lokalizacja studni rozpr¢znych i rzgdne studni:

Nr Lokalizacja — identyfikator dzialki Rzedne studni [ m n.p.m.]
SR1 180906 _5.0004.347 198,70/197,15
SR2 180906 _5.0004.660/20 200,50/199,63

4.6. Ogrodzenie i utwardzenie terenu przepompowni Sciekow:

Zaprojektowano ogrodzenie projektowanych przepompowni sciekow PS1, PS2 o tacznej
dhugosci 32,60m wraz z furtkami o szerokosci 1,00m 1 wysokosci 1,50m kazda w ilosci 3kpl.

Zaprojektowano ogrodzenie przepompowni $ciekow PS3 oraz lokalnej oczyszczalni
sciekow OS o tacznej dtugosci 65,00mb z brama o szerokosci 3,00m i wysokosci 1,50m w ilosci
Ikpl.

Ogrodzenia zaprojektowano jako stupy stalowe @40mm stabilizowane w peckach
betonowych. Wypelienie ogrodzenia - siatka stalowa ocynkowana ogrodzeniowa powlekana
tworzywem PCV o wysokos$ci 1,50m i oczkach 35x35mm.

Zaprojektowano utwardzenie terenu przepompowni sieciowych PS1, PS2 wyniesie
16,00m?, natomiast utwardzenie terenu wokot projektowanej przepompowni $ciekow PS3 oraz
lokalnej oczyszczalni §ciekéw z kostki brukowej betonowej zaprojektowano na powierzchni
180,00m?.

Utwardzenie terenu wokot projektowanych przepompowni Sciekow 1 lokalnej
oczyszczalni $ciekoOw zaprojektowano z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce
cementowo — piaskowej gr. 3cm.

4.7.Zjazdy z drogi gminnej do przepompowni Sciekow:



a) Charakterystyka rozwigzan technicznych zjazdu na dzialke nr ewid. 625/5
do przepompowni PS1 z drogi gminnej dziatka nr ewid. 650/2:

Zjazd wykonany zostanie z zastosowaniem kostki brukowej na powierzchni 18,00m?.
Zaprojektowano zjazd nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej. Zjazd z obu stron
ograniczony bedzie krawg¢znikami betonowymi drogowymi 15x30cm uktadanymi na tawie
betonowej z oporem (beton B15) o tacznej dtugosci 16,00mb. W miejscu wystepowania zjazdu
wzdtuz krawedzi drogi gminnej nalezy wbudowaé kraweznik betonowy uliczny 30x15cm
utozonymi ,,na ptask”, wystajacym ponad krawedz drogi 2cm. Krawezniki ustawi¢ na tawie
betonowej z oporem.

UWAGA: W przypadku uszkodzenia krawedzi nawierzchni drogi gminnej (w trakcie
osadzania opornika betonowego) nalezy bezwzglednie odtworzy¢ nawierzchni¢ bitumiczng przy
krawedzi drogi.

Parametry techniczne projektowanego zjazdu:

— szeroko$¢ zjazdu — 5,50m,

— szeroko$¢ jezdni zjazdu — 3,50m,

— spadek poprzeczny nawierzchni zjazdu — 1,0% dwustronny,

— spadek podtuzny zjazdu dostosowany do istniejgcego terenu.

Konstrukcja nawierzchni zjazdu:
— kostka betonowa wibroprasowana - 8cm,
— podsypka cementowo-piaskowa - Scm,
— gorna w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — 10cm.
— dolna w-wa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie — 15cm
Wysokosciowo zjazd nawigzano do istniejagcego poziomu drogi gminne;.

b) Charakterystyka rozwiazan technicznych zjazdu na dzialke nr ewid. 660/20
do przepompowni PS3 oraz do lokalnej oczyszczalni $ciekéw z drogi gminnej
dzialka nr ewid. 681/2:

Zjazd wykonany zostanie z zastosowaniem kostki brukowej na powierzchni 15,00m>.
Zaprojektowano zjazd nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej. Zjazd z obu stron
ograniczony bedzie krawg¢znikami betonowymi drogowymi 15x30cm uktadanymi na tawie
betonowej z oporem (beton B15) o tacznej dlugosci 17,00mb. W miejscu wystepowania zjazdu
wzdtuz krawedzi drogi gminnej nalezy wbudowaé kraweznik betonowy uliczny 30x15cm
utozonymi ,,na ptask”, wystajacym ponad krawedz drogi 2cm. Krawezniki ustawi¢ na tawie
betonowej z oporem.

UWAGA: W przypadku uszkodzenia krawedzi nawierzchni drogi gminnej (w trakcie
osadzania opornika betonowego) nalezy bezwzglednie odtworzy¢ nawierzchni¢ bitumiczng przy
krawedzi drogi.

Parametry techniczne projektowanego zjazdu:

— szeroko$¢ zjazdu — 8,30m,

— szeroko$¢ jezdni zjazdu — 3,50m,

— promien wyokraglenia nawierzchni — 3,0m

— spadek poprzeczny nawierzchni zjazdu — 1,0% dwustronny,

— spadek podhuzny zjazdu dostosowany do istniejacego terenu.



Konstrukcja nawierzchni zjazdu:
— kostka betonowa wibroprasowana - 8cm,
— podsypka cementowo-piaskowa - Scm,
— gbrna w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — 10cm.
— dolna w-wa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie — 15cm
Wysokosciowo zjazd nawigzano do istniejagcego poziomu drogi gminne;.

4.8. Utwardzenie drogi dojazdowej do przepompowni $ciekow PS2:
Zaprojektowano utwardzenie terenu kruszywem kamiennego drogi dojazdowej do terenu
przepompowni $ciekow PS2 na tacznej powierzchni 400,00m?.
Konstrukcja nawierzchni drogi dojazdowe;:
- 10 cm gorna w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
- 15 cm dolna w-wa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
- 5 cm w-wa odcinajaca z piasku
Projektowana droga dojazdowa z obu stron ograniczona bgdzie kraweznikami betonowymi
drogowymi 15x30cm uktadanymi na tawie betonowej z oporem (beton B15) o facznej dlugosci
274,00mb.
Projektowane utwardzenie drogi przy nawigzaniu do istniejgcej nawierzchni asfaltowe;j
ograniczy¢ kraweznikami betonowymi ulicznymi 30x15c¢cm utozonymi ,,na ptask”, wystajacym
ponad krawedz drogi 2cm. Krawezniki ustawi¢ na tawie betonowej z oporem.

4.9. Studzienki rewizyjne:

W miejscach zmiany kierunkow trasy oraz do celéw podtaczeniowych w zakresie $rednic
P160mm, P200mm i @250mm, przewidziano studzienki inspekcyjne kanalizacyjne przelotowe
i potaczeniowe z kineta z PP lub PE w ilo$ci 230szt. Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne
$rednicy @315mm z rurg trzonowg karbonowa z pokrywami zaleznymi od przeznaczenia terenu.
W drogach przewidziano studzienki z rurg teleskopowg z ruchoma pokrywa zeliwng typ cigzki
40T.

Zestawienie ilosci studzienek rewizyjnych:

— 160 zamknigcie stozkiem betonowym — 87szt.,
— 160 zamkniecie rurg teleskopowa — 39szt.,
— 200 zamknigcie stozkiem betonowym — 54szt.,
— 200 zamkniecie rurg teleskopowa — 38szt.,
— 250 zamknigcie stozkiem betonowym — 12szt.,

4.10. Studnie betonowe:

Projektuje si¢ 19 studni wykonanych z kregow betonowych ©@1000. Studnie betonowe
zaprojektowano na rurociggach PVC@200, PVC@250. Przykrycie studni zaprojektowano
wlazami zeliwnymi typu ciezkiego o parametrach @640, H=150mm. Studnie wyposazy¢ w
betonowy pierscien odcigzajacy przykryty wtazem zeliwnym typu ciezkiego klasy D400, wtaz
ustawiony w plaszczyznie jezdni 0,0-0,5cm ponizej.

Lokalizacja i rzedne studni betonowych ©@1000:



Nr Lokalizacja — identyfikator dzialki Rzedne studni [ m n.p.m.]
K17 180906 _5.0004.296/1 203,50/200,83
K28 180906 _5.0004.289 201,60/198,51
K69 180906 _5.0004.650/2 200,40/196,10
K72 180906 _5.0004.633 200,40/198,22
K73 180906 5.0004.625/5 200,90/199,22
K172 | 180906 5.0004.660/8 200,30/196,70
K173 | 180906 5.0004.660/20 200,30/196,60
K205 | 180906 5.0004.660/20 200,50/198,85
K221 | 180906 5.0004. 660/20 200,50/198,70
K222 | 180906 5.0004.660/17 200,50/199,31
K227 | 180906 5.0004. 660/20 200,50/198,50
K228 | 180906 5.0004. 660/20 200,50/198,30
K230 | 180906 5.0004. 660/20 200,50/198,00
K233 | 180906 5.0004. 660/20 200,50/197,50
K234 | 180906 5.0004. 660/20 200,50/197,40
K235 | 180906 5.0004. 660/20 200,50/197,26
K236 | 180906 5.0004. 660/20 200,50/197,17
K237 | 180906 5.0004. 660/20 200,50/197,83
K238 | 180906 5.0004. 660/20 200,50/198,20

UWAGA: W zwiazku z lokalizacja studni betonowych K221, K222, K227, K228, K230, K233,
K234,K235,K236,K2371 K238 na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig wyznaczonym
wg map zagrozenia powodziowego zaprojektowano rzedne wlazu studni powyzej rzednej wody
powodziowe;j.

4.11.Wyrownanie terenu dzialki nr ewid. 650/2 w obre¢bie sieciowych przepompowni
$ciekow PS1 oraz 660/20 w obrebie sieciowych przepompowni $ciekéw PS3 oraz
lokalnej oczyszczalni sciekow (obr. ewid. 0004 Nowa Grobla):

W obrebie planowanej przepompowni $ciekow oznaczonej PS1 oraz zjazdu
do w/w przepompowni, zaprojektowano wyrownanie terenu do rzgdnej 200,70m n.p.m. (Srednia
wysoko$¢ podniesienia 0,50m) na lacznej powierzchni 46,00m? (zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu).

W obrebie planowanej przepompowni $ciekéw oznaczonej PS3, lokalnej oczyszczalni
$ciekow oraz zjazdu do w/w przepompowni, zaprojektowano wyréwnanie terenu do rze¢dnej
200,50m n.p.m. ($rednia wysoko$é podniesienia 0,50m) na tacznej powierzchni 345,00m?
(zgodnie z projektem zagospodarowania terenu).

4.12.Przytacza wodociagowe do terenu przepompowni Sciekow:
Do terenu sieciowych przepompowni $ciekow zaprojektowano przyltacza wodociggowe
wykonane z rur PE@32x2,4mm wraz ze studniami wodomierzowymi @600 w ilosci 3szt.
Zestawienie przylaczy:

— do studni wodomierzowej swl zlokalizowanej przy przepompowni PS1 na dzialce nr ewid.
650/2 o dtugosci 13,00m,



— do studni wodomierzowej sw2 zlokalizowanej przy przepompowni PS2 na dzialce nr ewid.
660/20 o dlugosci 65,60m,

— do studni wodomierzowej sw3 zlokalizowanej przy przepompowni PS3 oraz lokalnej
oczyszczalni §ciekéw na dziatce nr ewid. 660/20 o dlugosci 17,70m.

4.12.1. Dane techniczne i materialowe przylaczy wodociagowych:

Wykopy — przed przystgpieniem do wykonania wykopow nalezy wytyczy¢ trase¢ przylacza
wodociggowego przez uprawnionego geodete zgodnie z projektem, przewody
wodociggowe na calej dtugosci nalezy uktada¢ w wykopie, na podsypce z gruntu
rodzimego, wykop nalezy wykona¢ bez naruszenia struktury dna, wyré6wnanie dna
wykopu wykona¢ rgcznie.

Podloze — przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu,
przygotowanie podtoza polega na oczyszczeniu z materiatéw twardych mogacych
uszkodzi¢ uktadany przewod, materiat uzyty do zasypki nie powinien zawierac
gruzu, kamieni i1 innych materialéw twardych mogacych uszkodzi¢ rurociag.

Przylacz — projektuje si¢ z rur PE PN10 ©@32x2,4mm — 96,30m, miejsca wilaczenia do sieci
wodociggowej ¥90 i @110 na dziatkach nr ewid. 625/5, 681/2, 660/20 (obr. ewid.
Nowa Grobla). Zespoly odcinajaco-pomiarowe zlokalizowaé w studzienkach
wodomierzowych @600.

4.12.2. Proba szczelnoSci i wytrzymalosci:

Probe nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu rurociggu i przysypce rur oraz podbiciu pach z obu
stron piaskiem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Czas stabilizacji nawodnienia
przewodu przed przystapieniem do préb powinien wynosi¢ 6 godz., ci$nienie probne dla rur PE
nie moze by¢ mniejsze niz 1,0MPa, przy max. 1,5MPa. Wyniki pozytywne s3 wowczas gdy
spadek cisnienia nie przekracza 0,1kG/m? na kazde 100m rurociggu, w ciggu 60min. Po
zakonczeniu proby szczelnosci nalezy dokonaé¢ ptukania wodociggu czysta wodg. Rurociag
mozna uzna¢ za wyplukany jezeli wyptywajgca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.
Przewody wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji roztworem wodnym podchlorku sodu lub
wapna chlorowanego, w obecno$ci przedstawiciela Panstwowej Inspekcji Sanitarnej. Czas
trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24 godz. Po usunigciu wody zawierajacej zwigzki chloru
nalezy przeprowadzi¢ ponowne plukanie.

5. Lokalna oczyszczalnia Sciekow:

5.1. Informacje ogolne:

Projektuje si¢ lokalng biologiczng oczyszczalni¢ Sciekow ztozong z dwoch modutow
pracujacych rownolegle zlokalizowang w miejscowosci Nowa Grobla na dziatce nr ewid. 660/20
wraz z odprowadzeniem oczyszczonych $ciekow do cieku o nazwie Lipowy Row w km0+380
(dz. nr ewid. 197).

Wspétrzedne wylotu do cieku Lipowy Réw w km0+380:

N: 50°4°54.07”

E: 23°1°3.41”

X:5549967.65




Y:8429692.47
W celu zapewnienia najwyzszej skuteczno$ci oczyszczania takze przy nierownomiernym

doptywie $cieku projektuje si¢ oczyszczalni¢ z obrotowym / tarczowym ztozem biologicznym
ztozong z dwdéch modutdéw pracujacych rownolegle obstugujaca do 450RLM, oraz o przeptywie
do 90,00m*/d. Pojedynczy modut oczyszczalni zawiera cztery unikalne, odseparowane strefy
oczyszczania w jednym zbiorniku w tym: osadnik wstepny, dwie strefy biologiczne z obrotowym
ztozem, osadnik wtorny. Rozwigzanie pracujgcych ze sobg dwdéch moduldéw moze przyjac
maksymalnie 27kg BZTs na dobe.

Tlen na obrotowe ztoze do pojedynczego modutu dostarczany jest przez obrotowy ruch
zapewniony przez silnik mocy 550W. Oczyszczalnia zawiera si¢ w monolitycznym zbiorniku
wykonanym GRP- zywicy poliestrowej wzmacnianej wtdknem szklanym, materiatu odpornego
na agresywne $rodowisko $ciekowe oraz sity dziatajace w gruncie. W urzadzeniu znajduje si¢
zintegrowany system regulacji przeptywu $cieku, ktory kumuluje $ciek przy zwigkszonych
zrzutach 1 dawkuje przy mniejszych- gwarantuje on wysokie parametry oczyszczania przez caty
dobg.

Parametry techniczne urzqdzenia sktadajgcego si¢ z dwoch modutow:

Lp. | Dane Jednostka

1. Materiat - GRP

2. [lo$¢ zbiornikow Szt. 2

3. Technologia - Tarczowe zloze biologiczne

4. | Maksymalna iloé¢ $cieku w ciggu doby m’/d 90,0

5. | Maksymalny dzienny tadunek BZTS5 kg 27,0

6. Zasilanie - trojfazowe

7. Prad podczas petnego obcigzenia A 1,60 x 2

8. | Moc silnika napedzajacego ztoze Y 550x 2

9. Moc. pompy zawracania osadu (praca W 430 x 2
cykliczna)

10. | Zajmowana powierzchnia m? 51,0m?

11. | System dawkowania $cieku - TAK

5.1. Zasada dzialania projektowanej oczyszczalni Sciekow:

a) Osadnik wstepny i pierwsza strefa biologiczna

Scieki sa doprowadzane do osadnika wstepnego. Ciczkie czastki stale, rowniez
niebiodegradowalne, osadzajg si¢ i tacza, tworzac osad, ktory powinien by¢ okresowo usuwany.
Ciecz zawierajaca jeszcze faze stalg dostaje si¢ do komory dawkowania Scieku.

b) System regulacji przepltywu

Przeptyw cieczy jest kontrolowany przez system czerpakoéw zamontowany na wale, a
wstepnie ustalona ilo$¢ czesciowo oczyszczonych $ciekow jest przekazywana do drugiej strefy
dyskow (druga biosfera). Doprowadzane $cieki, przekraczajace pojemnos¢ systemu
czerpakowego, pozostaja w osadniku wstgpnym, dzigki czemu w oczyszczalni utrzymywana jest
réwnowaga hydrauliczna.

¢) Zloze tarczowe



Tarcze znajdujace si¢ w tej strefie wykonane sg z polipropylenu i sg czesciowo zanurzone
w $cieku. Ruch powodowany jest przez silnik z przektadniag o mocy 550W. Predko$¢ mozna
regulowaé w zaleznos$ci od lokalnych warunkéw w zakresie miedzy 1,5 a 5,5 obrotow na minutg.
Obroét tarcz umozliwia absorpcje tlenu do tworzacej si¢ biomasy, sktadajacej si¢ z naturalnie
wystepujacych bakterii przywierajacych do tarcz. Dzigki zastosowaniu tarcz powstata
wysokowydajna strefa oczyszczania.

Aby zagwarantowa¢ najwyzszg skutecznos$¢ przy roznych doptywach strefa tarcz sktada
si¢ z trzech elementow. Wal sktada si¢ z trzech cze¢sci, migdzy ktérymi wystepuja nowoczesne
tozyska z automatycznymi smarownicami i uktadem wysprzeglajagcym.

d) Osadnik wtorny

Prawie catkowicie oczyszczone $cieki sg przenoszone ze strefy tarcz do strefy osadnika
wtornego. Przy pelnym obciagzeniu osadnik wstepny oraz wtorny nalezy oczyszczaé co ok. 90
dni. Scieki oczyszczone wolne od czastek statych i zanieczyszczen opuszczajg oczyszczalnie
przez rur¢ odplywowa. W urzadzeniu zastosowano system recyrkulacji osadu nadmiernego —
migdzy osadnikiem wtornym i1 wstepnym. Rozwigzanie zwigksza skuteczno$¢ oczyszczania w
okresach niedocigzenia ztoza.

5.2.Schemat technologiczny, wymiary i rysunki lokalnej oczyszczalni Sciekow:
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5.3.Wplyw oczyszczalni na Srodowisko:

Zaprojektowana oczyszczalnia spelnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
do wod lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do
wad lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019r., poz. 1311):

— temperatura najwyzsza dopuszczalna 35°C,
- pH-6,5+9,0,

— BZTS5 do 40 mgO»/dm?,

— ChZTcr do 150 mgOa/dm?,

— zawiesina ogo6lna do 50 mg/dm?.

W ten sposob szkodliwy wplyw na wody powierzchniowe zostal wyeliminowany.
Stosowana metoda obrotowego zloza biologicznego nie posiada dodatkowych dmuchaw,
a napowietrzenie nastgpuje poprzez obrot tarcz. Takie rozwigzanie minimalizuje zjawisko
powstawania bioaerozoli.

Uciazliwo$¢ odorowa: minimalna
Uciazliwo$¢ energetyczna: minimalna
Uciazliwo$¢ akustyczna: minimalna
Uciazliwo$¢ mikrobiologiczna: minimalna, bioarezole

Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja montazu dostarczona przez producenta
urzadzenia.

5.4. Montaz oczyszczalni $ciekow:

Nalezy wykona¢ wykop umozliwiajagcy wstawienie do niego urzadzenia z
uwzglednieniem 300mm pod ptyte betonowa. Plyta powinna by¢ dobrana do warunkéw na
miejscu instalacji oraz szersza w kazdym punkcie o minimum 200mm anizeli wymiar zbiornika
w rzucie. Przed przystapieniem do opuszczania zbiornika nalezy upewni¢ sie, Ze jest ona
pozioma oraz na ptycie nie znajduja si¢ kamienie lub inne materialy mogace uszkodzi¢ zbiornik.
Dopuszczalna rdznica poziomu sprawdzajac na wale to Smm. W razie potrzeby nalez ponownie
wypoziomowac¢ zbiornik.

Wykop wokot zbiornika musi przewidzie¢ przestrzen o szerokosci ok 500mm na
wypekienie betonem. Przed przystgpieniem do wypetniania betonem nalezy wypemi¢ zbiornik
woda do poziomu 1 metra zar6wno w komorze pierwotnej (od rury wlotowej), jak 1 wtoérnej (od
rury wylotowej). R6znica poziomu nie powinna by¢ wieksza ni¢ 250mm.

Betonowa zasypke powinno wykonywac si¢ warstwami ok. 500mm zalewajac jednostke
woda. Poziom wody powinien by¢ o ok. 250mm wigkszy, anizeli zasypki wokot zbiornika. Do
ubijania nie mozna stosowa¢ zagg¢szczarek mechanicznych, mtotdw wibracyjnych itp. Zasypke
betonowa nalezy zakonczy¢ na poziomie tuz ponizej rury odptywowe;.

Po podiaczeniu przylaczy — doptyw Scieku, odptyw $cieku oczyszczonego oraz
doprowadzeniu przewodu zasilajagcego poprzez dtawik, nalezy kontynuowaé wykonywanie
zasypki do poziomu gruntu tak, aby krawedz zbiornika (NIE POKRYWY) znajdowata si¢ ok
65mm od poziomu terenu. Ta ostatnia warstwa moze by¢ wykonana z betonu lub luznego
kruszywa, np. zwiru.

UWAGA: Wszelkie prace dotyczace montazu, uruchomienia, eksploatacji oraz
konserwacji oczyszczalni §ciekow nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami dostawcy/producenta




oczyszczalni sciekdw przez uprawnione do tego osoby.

5.5. Ogrodzenie i utwardzenie terenu lokalnej oczyszczalni:
Zaprojektowano ogrodzenie i utwardzenie terenu projektowanej lokalnej oczyszczalni
$ciekow tacznie z przepompownia $ciekow PS3 — opisano w pkt. 4.6.

5.6. Zjazd z drogi gminnej na teren lokalnej oczyszczalni Sciekow:
Zjazd na teren projektowanej lokalnej oczyszczalni §ciekéw — opisano w pkt. 4.7.

5.7.0swietlenie terenu lokalnej oczyszczalni Sciekow:
Do os$wietlenia terenu oczyszczalni $ciekow zaprojektowano lampy solarne parkowe
LED o mocy 20W w ilo$ci 3szt.

5.8.Wyrownanie terenu terenu dzialki nr ewid. 650/2 w obrebie lokalnej
oczyszczalni Sciekéw (obr. ewid. 0004 Nowa Grobla):
Zaprojektowano wyroOwnanie terenu w obrebie planowanej lokalnej oczyszczalni §ciekow
oraz zjazdu do terenu oczyszczalni — opisano w pkt. 4.11.

5.9. Przylacz wodociagowy do terenu lokalnej oczyszczalni Sciekow:
Do terenu oraz lokalnej oczyszczalni $ciekéw zaprojektowano przytacz wodociggowy —
opisano w pkt. 4.12.

5.10. Woylot oczyszczonych $ciekow do odbiornika:

Zaprojektowano prefabrykowany betonowy wylot do odbiornika — cieku Lipowy Row —
z lokalnej oczyszczalni $ciekow z rurociggu PVC o $rednicy ¥200x5,9mm wyprowadzonego do
cieku na rzgdnej: 198,50m n.p.m. Dno cieku w miejscu wylotu znajduje si¢ na wysokosci 198,20
m n.p.m.

Wspétrzedne wylotu do cieku Lipowy Réw w km0+380:

N: 50°4°54.07”

E: 23°1°3.41”

X:5549967.65

Y:8429692.47

Skarpy 1 dno cieku na odcinku 2,00m ponizej i powyzej wylotu nalezy ubezpieczy¢ przed
osuwaniem poprzez zastosowanie materacy siatkowo — kamiennych. Ubezpieczenie skarp 1 dna

cieku zaprojektowano na tacznej powierzchni 53,00m? na dziatce nr ewid. 197.
Wspotrzedne umocnienia skarpy i dna cieku:

—  Wspotrzedne poczatku umocnienia:
N: 50°54.02”
E: 23°1°3.23”
X:5549966.18
Y: 8429688.98
—  Wspotrzedne konica umocnienia:
N: 50°4°54.13”
E: 23°1°3.29”
X:5549969.79



Y: 8429690.16
Na rurociggu odptywowym z oczyszczalni §ciekéw zaprojektowano komore pomiarowa
przeptywu $ciekéw wykonang z kregéw betonowych ©1200.

Przekroje podiuzne przez lokalng oczyszczalnig Sciekow oraz
wylot (W1) z lokalnej oczyszczalni sciekow w projekcie technicznym.

6. Przydomowa zbiorcza oczyszczalnia:

6.1. Informacje ogolne:

Projektuje si¢ przydomowa zbiorcza biologiczng oczyszczalni¢ Sciekoéw zlokalizowang
w miejscowosci Nowa Grobla na dziatce nr ewid. 348/2 wraz z odprowadzeniem oczyszczonych
$ciekéw do cieku stanowigcego Starorzecze rzeki Lubaczéwki w km1+416 (dz. nr ewid. 416/1).

Wspétrzedne wylotu do cieku stanowigcego starorzecze rzeki Lubaczéwki w km1+416:

N: 50°4°59.01”

E: 22°59°45.26”

X:5550140.94

Y: 8428141.09

W celu zapewnienia najwyzszej skutecznosci projektuje si¢ oczyszczalni¢ z obrotowym
ztozem biologicznym obstugujaca do 12 o0séb i przeptywie maksymalnym 2,4m%/d.
Oczyszczalnia zawiera cztery unikalne, odseparowane strefy oczyszczania w jednym zbiorniku
w tym: osadnik wstepny, dwie strefy biologiczne z obrotowym zlozem, osadnik wtdrny.
Rozwigzanie moze przyja¢ maksymalnie 0,72kg BZTs na dobg. Tlen na obrotowe zloze
dostarczany jest przez obrotowy ruch zapewniony przez silnik mocy 50W. Oczyszczalnia
zawiera si¢ w monolitycznym zbiorniku wykonanym GRP- zywicy poliestrowe] wzmacnianej
wloéknem szklanym, materialu odpornego na agresywne s$rodowisko $ciekowe oraz sily
dziatajace w gruncie.

Parametry techniczne przydomowej biologicznej oczyszczalni sciekow:

Lp Szczegoly Jednostki Wartosci

1 Technologia - Tarczowe, obrotowe ztoze
2 Przepustowo$¢ oczyszczalni RLM do 12

3 Max. ilo$¢ scieku m?/d 2,4

4 Max. dzienny tadunek BZTs kg 0,72

5 Typ zbiornika - monolityczny

6 Zasilanie elektryczne - jednofazowe

7 Moc silnika W 50

8 Prad maksymalny A 0,51

9 | Moc pompy $ciekdw oczyszczonych w 250

6.2. Zasada dzialania projektowanej przydomowej zbiorczej oczyszczalni Sciekow:

a) Osadnik wstepny i pierwsza strefa biologiczna

Scieki sa doprowadzane do osadnika wstepnego. Cigzkie czastki state, rowniez
niebiodegradowalne, osadzajg si¢ 1 lacza, tworzac osad, ktory powinien by¢ okresowo usuwany.
Ciecz zawierajaca jeszcze fazg¢ stala dostaje si¢ do potozonej wyzej, pierwszej biostrefy



(obrotowe ztoze). Tarcze znajdujace si¢ w tej strefie si¢ z predkoscia dwoch obrotow na minute,
umozliwiajac absorpcje tlenu do tworzacej si¢ biomasy, sktadajacej si¢ z naturalnie
wystepujacych bakterii przywierajacych do tarcz. Dzigki zastosowaniu tarcz powstata
wysokowydajna strefa wstgpnego oczyszczania.

b) System czerpakowy

Przeptyw cieczy jest kontrolowany przez system czerpakoéw zamontowany na wale, a
wstepnie ustalona ilo$¢ czesciowo oczyszczonych sciekow jest przekazywana do drugiej strefy
dyskow (druga biosfera). Doprowadzane $cieki, przekraczajagce pojemnos$¢ systemu
czerpakowego, pozostaja w osadniku wstepnym, dzigki czemu w oczyszczalni utrzymywana jest
réwnowaga hydrauliczna.

¢) Druga strefa biologiczna

Scieki doprowadzane do tej sekcji sa poddawane dziataniu drugiej strefy biologiczne;
(ztoze obrotowe), odseparowanej od pierwszej grupy dyskow, na powierzchni ktorych narastaja
kolejne warstwy biomasy. Chronione przed duza zmienno$cig przeptywu i szkodliwymi
zanieczyszczeniami, bakterie tworzace biomase skutecznie wykorzystuja sktadniki §ciekdw, jako
zrodto pozywienia. Ruch obrotowy pozwala na usuwanie z dyskow obumartych bakterii lub ich
nadmiaru, tworzac tym samym przestrzen do rozwoju nowych.

Zaletg technologii obrotowego ztoza biologicznego jest to, ze cata powierzchnia dyskow
jest stale regenerowana przez rozwoj nowych bioorganizméw, a wszystkie obumarte bakterie,
wyptukiwane do osadnika wtdrnego, s stale uzupetniane nowymi.

d) Osadnik wtorny

Prawie catkowicie oczyszczone $cieki sg przenoszone ze strefy tarcz do strefy osadnika
wtornego, gdzie zatrzymywany jest osad nadmierny. Scieki oczyszczone wolne od czastek
statych
1 zanieczyszczen opuszczajg oczyszczalni¢ pod ci§nieniem, za pomocg pompy ptywakowej, ktora
jest zamieszczona w ostatniej komorze osadnika wtérnego.

6.3. Schemat technologiczny, wymiary i rysunki lokalnej oczyszczalni Sciekow:
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6.4.Wplyw oczyszczalni na srodowisko:
Zaprojektowana oczyszczalnia spelnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Gospodarki



Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegodlnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
do wod lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do
wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019r., poz. 1311):

— temperatura najwyzsza dopuszczalna 35°C,

— pH-6,5+9,0,

— BZTS5 do 40 mgO,/dm?,

— ChZTcr do 150 mgOa/dm?,

— zawiesina ogolna do 50 mg/dm?’.

6.5. Montaz oczyszczalni Sciekow:

Nalezy wykona¢ wykop do odpowiedniej gtebokosci uwzgledniajac co najmniej 150 mm
chudej mieszanki betonowej pod zbiornikiem oraz warstwe podtoza gruzowego. Szeroko$¢ i
dhugos¢ wykopu musi uwzglednia¢ wymiary oczyszczalni, plus co najmniej 150mm wylewke z
kazdej strony.

W przypadku instalacji w gruncie mokrym lub gdy odlegto$¢ od wlotu oczyszczalni do
powierzchni gruntu wynosi 1250 mm, wykop nalezy wypei¢ betonem. Wykonanie wylewki
rozpocza¢ si¢ przed stwardnieniem podstawy 1 wykonywac jg w sposob ciggly warstwami, co
okoto 300 mm, tak, aby zbiornik posiadat wokot, betonowy ptaszcz bez zadnych spojen.
Wszystkie wolne przestrzenie w betonie musza by¢ wyeliminowane. Nie uzywaé ubijakow
pneumatycznych, ani wibratorow. Nie wylewa¢ betonu bezposrednio na zbiornik. Upewni¢ si¢,
ze beton nie jest zbyt mokry i ze zostat ubity wokot zbiornika.

Podczas wypetniania wykopu nalezy stopniowo i rownomiernie napetnia¢ poszczegdlne
komory oczyszczalni wodnym balastem, aby stworzy¢ obcigzenie robocze. Najpierw jednak z
urzadzenia trzeba wyjac¢ panel sterujgcy. Maksymalna réznica poziomdéw poszczegodlnych
obszarow osadnika powinna wynosi¢ maksymalnie 0,5 m. Poziom wody powinien by¢ zawsze
okoto 250-300mm nad poziomem wypetnienia w wykopie.

Kontynuowa¢ wypetnianie wykopu, warstwami co okoto 300mm do wysokos$ci dna rury
wlotowej 1 wylotowej. Zainstalowac cztery kotwy dostarczone wraz z urzadzeniem i umiescic je
w uchwytach mocujacych, jak pokazano na rysunku ponizej. Jednocze$nie nalezy dolewaé wode
do oczyszczalni, w celu stabilizacji naprezen. Kontynuowa¢ wypeinianie wykopu do poziomu
okoto 200mm poziomu gruntu. Dolna krawedz pokrywy powinna znajdowac si¢ 95 mm ponad
ukonczong powierzchnig. Do poziomu gruntu wypeti¢ wykop gruntem rodzimym i natozy¢
warstwe wykonczeniowa, np. darn. Oczyszczalni¢ zostawi¢ napetniong woda.

UWAGA: Wszelkie prace dotyczace montazu, uruchomienia, eksploatacji oraz

konserwacji oczyszczalni $ciekdw nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami dostawcy/producenta

oczyszcezalni $ciekdw przez uprawnione do tego osoby.

6.6. Ogrodzenie i utwardzenie terenu przydomowej zbiorczej oczyszczalni:

Zaprojektowano ogrodzenie przydomowej zbiorczej oczyszczalni $ciekow POS o tacznej
dhugosci 22,00mb z furtkg o szerokosci 1,00m 1 wysokosci 1,50m w ilosci 1kpl.

Ogrodzenie zaprojektowano jako stupy stalowe @40mm stabilizowane w peckach
betonowych. Wypetnienie ogrodzenia - siatka stalowa ocynkowana ogrodzeniowa powlekana
tworzywem PCV o wysokos$ci 1,50m i oczkach 35x35mm.



Zaprojektowano utwardzenie terenu przydomowej zbiorczej oczyszczalni $ciekow z
kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo — piaskowej gr. 3cm na powierzchni
26,00m>.

6.7. Utwardzenie drogi dojazdowej do przydomowej zbiorczej oczyszczalni:
Zaprojektowano utwardzenie terenu kruszywem kamiennego drogi dojazdowej do terenu
przydomowej zbiorczej oczyszczalni $ciekow POS na tacznej powierzchni 1040,00m?>.
Konstrukcja nawierzchni drogi dojazdowe;:
- 10 cm gorna w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
- 15 cm dolna w-wa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
- 5 cm w-wa odcinajaca z piasku
Projektowana droga dojazdowa z obu stron ograniczona bgdzie kraweznikami betonowymi
drogowymi 15x30cm uktadanymi na tawie betonowej z oporem (beton B15) o facznej dlugosci
674,00mb.
Projektowane utwardzenie drogi przy nawigzaniu do istniejgcej nawierzchni asfaltowe;j
ograniczy¢ kraweznikami betonowymi ulicznymi 30x15c¢cm utozonymi ,,na ptask”, wystajacym
ponad krawedz drogi 2cm. Krawezniki ustawi¢ na tawie betonowej z oporem.

6.8. Oswietlenie terenu przydomowej zbiorczej oczyszczalni Sciekow:
Do os$wietlenia terenu oczyszczalni $ciekow zaprojektowano lampe solarng parkowa
LED o mocy 20W w ilo$ci Iszt.

6.9. Przylacz wodociagowy do terenu lokalnej oczyszczalni Sciekow:

Do terenu przydomowej zbiorczej oczyszczalni $ciekdw POS zaprojektowano przytacz
wodociggowy wykonany z rur PE@32x2,4mm o tacznej dlugosci 169,50mb wraz ze studnig
wodomierzowg sw4 o srednicy @600 zlokalizowang na dziatce nr ewid. 348/2.

Dane techniczne i materiatowe przytaczy wodociggowych:

Wykopy — przed przystagpieniem do wykonania wykopdw nalezy wytyczy¢ tras¢ przylacza
wodociggowego przez uprawnionego geodete zgodnie z projektem, przewody
wodociggowe na calej dtugosci nalezy uklada¢ w wykopie, na podsypce z gruntu
rodzimego, wykop nalezy wykona¢ bez naruszenia struktury dna, wyrownanie dna
wykopu wykonac recznie.

Podltoze — przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu,
przygotowanie podtoza polega na oczyszczeniu z materiatéw twardych mogacych
uszkodzi¢ uktadany przewdd, material uzyty do zasypki nie powinien zawieraé
gruzu, kamieni i innych materiatéw twardych mogacych uszkodzi¢ rurociag.

Przytacz — projektuje si¢ z rur PE PN10 ©32x2,4mm — 169,50m, miejsca wlaczenia do sieci

wodociggowej @110 na dziatce nr ewid. 352 (obr. ewid. Nowa Grobla). Zespo6t
odcinajgco-pomiarowy zlokalizowa¢ w studzience wodomierzowej ¥3600.
Proba szczelnosci 1 wytrzymatosci:

Probe nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu rurociggu i przysypce rur oraz podbiciu pach z obu
stron piaskiem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Czas stabilizacji nawodnienia
przewodu przed przystapieniem do préb powinien wynosi¢ 6 godz., ci$nienie probne dla rur PE
nie moze by¢ mniejsze niz 1,0MPa, przy max. 1,5MPa. Wyniki pozytywne s3 wowczas gdy
spadek cisnienia nie przekracza 0,1kG/m? na kazde 100m rurociaggu, w ciggu 60min. Po




zakonczeniu proby szczelnosci nalezy dokonaé¢ ptukania wodociggu czysta wodg. Rurociag
mozna uzna¢ za wyptukany jezeli wyplywajaca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.
Przewody wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji roztworem wodnym podchlorku sodu lub
wapna chlorowanego, w obecno$ci przedstawiciela Panstwowej Inspekcji Sanitarnej. Czas
trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24 godz. Po usuni¢ciu wody zawierajacej zwiazki chloru
nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie.

6.10. Wylot oczyszczonych $ciekow do odbiornika:

Zaprojektowano prefabrykowany betonowy wylot do odbiornika — cieku stanowigcego
Starorzecze rzeki Lubaczéwki — z przydomowej zbiorczej oczyszczalni $ciekow z
zastosowaniem przepompowni $ciekow, rurociggu tlocznego PEO@63 oraz rurociagu
grawitacyjnego PVC o $rednicy ©@160x4,7mm wyprowadzonego do cieku na rze¢dnej: 197,10m
n.p.m. Dno cieku w miejscu wylotu znajduje si¢ na wysokosci 195,60m n.p.m.

Wspotrzedne wylotu do cieku stanowigcego starorzecze rzeki Lubaczowki w km1+416:
N: 50°4°59.01”
E: 22°59°45.26”
X:5550140.94
Y: 8428141.09

Skarpy i dno cieku na odcinku 2,00m ponizej i powyzej wylotu nalezy ubezpieczy¢ przed
osuwaniem poprzez zastosowanie materacy siatkowo — kamiennych. Ubezpieczenie skarp i dna
cieku zaprojektowano na tacznej powierzchni 114,00m? na dziatkach nr ewid. 416/1, 346, 347.

Wspotrzedne umocnienia skarpy i dna cieku:
Wspotrzedne poczatku umocnienia:
N: 50°4.58.81”

E: 22°59°45.56”

X:5550134.90

Y: 8428146.88

Wspotrzedne kofica umocnienia:

N: 50°4°58.91”

E: 22°59°45.68”

X:5550134.79

Y: 8428149.32

Na rurociggu odptywowym z oczyszczalni $ciekow zaprojektowano komorg pomiarowg
przeptywu $ciekow wykonang z kregow betonowych ¥1200.

Przekroje podtuzne przez oczyszczalnie Sciekow oraz
wylot (W2) z przydomowej zbiorczej oczyszczalni Sciekow w projekcie technicznym.

7. Komora pomiarowa

W celu opomiarowania ilosci $ciekoOw oczyszczonych odprowadzanych z projektowane;j
lokalnej oczyszczalni $ciekow oraz z przydomowej zbiorczej oczyszczalni $ciekow do
istniejacych ciekéw zaprojektowano komory pomiarowe KP1, KP2 w postaci studni zelbetowej
¥1200 zamontowanych na projektowanych rurociagach odptywowych z projektowanych
oczyszczalni Sciekow (3200 1 @160. W studniach zaprojektowano zwezke Kama eco 300 (zakres
pomiaru od 0 do 250m3/h) wraz z czujnikiem pomiarowym. Sterowanie zapewni stacja SM-03



wspolpracujaca ze zwegzkami serii Kama. W ptycie studziennej zaprojektowano wtaz zeliwny
?800.
Lokalizacja studni rozpr¢znych i rzgdne studni:
Nr Lokalizacja — identyfikator dzialki Rze¢dne studni [ m n.p.m.]
KP1 180906 _5.0004.660/20 200,70/198,60
KP2 | 180906 5.0004.348/2 198,30/197,67

Pomiar przeptywu odbywa si¢ w nastepujacy sposob: przeptywajaca ciecz trafia na opor
stawiany przez zabudowang na ich drodze zwezke Kama. Odpowiednio dobrany ksztatt zwezki

powoduje spietrzanie si¢ cieczy przy matych przeptywach $ciekdw spietrzenie jest wigksze wraz
z wzrostem poziomu spig¢trzenie ulega zmniejszeniu nie ograniczajac przepustowosci kanatlu a
predkos¢ przy dnie zwezki wzrasta, co powoduje jej samooczyszczanie, zwezka mierzy przeptyw
od 0 az do pelnego wypetnienia kolektora. Wartos¢ tego spigtrzenia zmierzona przez czujnik
poziomu przestana zostaje trasg kablowa do stacji SM-03, gdzie przy pomocy odpowiedniego
algorytmu przeliczana jest na przeplyw, wyrazony w m*/h na wys$wietlaczu stacji. Przeliczony
przeplyw elektronika stacji przetwarza na dane do pamigci jej rejestratorow i licznikow
sumarycznych.

Stacja monitoringu SM-03 to: polaczenie przeplywomierza, pH-metru, miernikéw
temperatury, przewodno$ci oraz rejestratorow 1 licznikOw. Automatyczne rejestratory
1 liczniki sumaryczne rejestrujg 1 zliczaja dane o ilosci odprowadzanych Sciekow w tym
z przekroczonym pH, temperaturg, przewodno$cig rejestrujg takze czas wylaczen i zdarzenia,
awarie, probe ingerencji w uklad pomiarowy. Rejestratory te zapamietujg poszczegdlne dane
w cyklach dobowym, godzinowym, miesi¢cznym, kwartalnym za ostanie 370 dni (kazda
minuta). Wbudowany w stacji modem GPRS moze przesyta¢ dane do sieci Internet zapewniajac
automatyczny nadzor nad uktadem pomiarowym . Uzytkownik po zalogowaniu si¢ do sieci moze
przeglada¢ zgromadzone dane, ustawi¢ progi awaryjne poziomu, przeptywu. Posiadajac kilka
stacji SM-03 moze tworzy¢ wzajemna koleracj¢ pomi¢dzy poszczegdlnymi danymi przestanymi
przez stacj¢ SM 03, moze je sumowaé, odejmowac, moze ustawi¢ parametry automatycznej
analizy przepustowos$ci odcinkéw kanalizacji np. w zaleznosci od wielkos$ci zarejestrowanych
przez czujnika opadow deszczu. Bardzo prosty intuicyjny system przyciskow obstugi stacji
pozwala takze oprocz biezacych danych poziom ,przeptyw pH ,temperatury , stany licznikow
,odczyta¢ na wyswietlaczu dane archiwalne zapisane w niezaleznej pamigci stacji. Dane te
mozna przeglada¢ w formie wykresow liniowych, stupkowych. Danych tych uzytkownik nie
moze skasowal. Dostgp do systemu internetowego 1 jego konfiguracja jest ustalany
indywidualnie z klientem. Stacja moze takze wspotpracowaé z ukladami automatyki
sterownikami. Standardowy uktad pomiarowy to: stacja SM-03 zwgzka KAMA, czujnik
poziomu.

Przekroje komor pomiarowych w projekcie technicznym.

8. Wewnetrzna instalacja elektryczna prowadzona ziemia:

8.1. Zasilanie lokalnej oczyszczalni Sciekow:

Sterowanie oczyszczalnig Sciekow odbywa si¢ przez panel sterujacy. Od projektowanego
zkacza licznikowego ZL-1 usytuowanego na dziatce nr 660/20 do paneli sterujacych przy lokalnej
oczyszczalni §ciekow sktadajacej si¢ z dwoch modutdw nalezy wykona¢ wewnetrzng instalacje
elektryczng prowadzong ziemig.



Oczyszczalnia musi posiada¢ alarm utraty obrotéw informujacy uzytkownika o braku
obrotow watu.

Parametry techniczne lokalnej biologicznej oczyszczalni sciekow:

Lp. | Dane Jednostka | Wartosci
1. [lo$¢ zbiornikow szt. 2

2. Zasilanie - trojfazowe
3. Prad podczas petnego obcigzenia A 1,60 x 2
4. Moc silnika napedzajacego ztoze w 550x2
5. Moc pompy zawracania osadu (praca cykliczna) w 250x2

8.2. Zasilanie przydomowej zbiorczej oczyszczalni Sciekow:

Sterowanie oczyszczalnig §ciekow odbywa si¢ przez panel sterujacy. Od projektowanego
zlacza licznikowego ZL-1 usytuowanego na dzialce nr 348/2 do panelu sterujacego przy
przydomowej zbiorczej oczyszczalni $ciekow nalezy wykonaé wewnetrzng instalacje
elektryczng prowadzong ziemia.

Parametry techniczne przydomowej biologicznej oczyszczalni sciekow:

L
P Szczegoly Jednostki Wartosci
1 Zasilanie elektryczne - jednofazowe
2 Moc silnika w 50
3 | Moc pompy $ciekoOw oczyszczonych \% 250

8.3.Wykonanie instalacji elektrycznej prowadzonej ziemig:

Kabel nalezy uktada¢ na giebokosci 70 cm na warstwie piasku. Nastepnie nalezy zasypac
go 10-cio cm warstwa piasku oraz 15-sto cm warstwa gruntu rodzimego i przykry¢ folig koloru
niebieskiego. W miejscu skrzyzowania kabla z istniejaca infrastrukturg podziemng oraz pod
projektowanym utwardzeniem terenu kabel nalezy chroni¢ rurg ochronng HDPE 40 np. DVK 40.
Przy ukfadaniu kabla po wyznaczonej trasie nalezy przy zaginaniu kabla uwaza¢, aby promien
zgigcia byl nie mniejszy niz 15-krotna zewnetrzna Srednica kabla. Kabel ulozony w ziemi
powinien by¢ zaopatrzony w trwale opaski informacyjne rozmieszczone w odstepach nie
wiekszych niz 10 m oraz w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wejsciach
do rur, ztacz itp. Kabel powinien by¢ utozony w wykopie linig falista z zapasem (1-3% dlugosci
wykopu), wystarczajagcym do skompensowania mozliwych przesuni¢¢ gruntu. Cato$¢ robot
kablowych wykona¢ zgodnie z PN-76/E-05125; N SEP — 004.

8.4. Ochrona przeciwporazeniowa:

Ochrong przed dotykiem bezposrednim zrealizowaé przez zastosowanie izolacji
podstawowej przewodow 1 osprzetu oraz obuddéw o stopniu ochrony IP 2X. Jako ochrong przed
dotykiem posrednim zastosowa¢ samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie TN, realizowane
przy zastosowaniu wytgcznikéw nadmiarowo-pradowych.

Jako dodatkowa ochrong¢ przed dotykiem posrednim, w rozdzielnicy dla obwodow
odbiorczych stosowa¢ wylaczniki réznicowopradowe o pradzie réznicowym Al = 30mA.



Obudowy metalowe rozdzielnic oraz czesci dostgpne montowanego osprzetu nalezy potaczy¢
z przewodami ochronnymi PE instalacji.

Po wykonaniu instalacji, przed oddaniem jej do eksploatacji nalezy wykona¢ wymagane
badania i pomiary ochronne przez uprawnione osoby. Odbiorniki wiaczane do projektowanej
sieci winny spetnia¢ aktualne przepisy i warunki techniczne oraz postanowienia normy
PN —IEC 60364.

9. Kolizje z obiektami terenowymi oraz przekroczenia drog:

9.1. Zabezpieczenie istniejacych budowli

Tam gdzie konieczne jest odwodnienie wykopu przed przystgpieniem do prac,
bezwzglednie nalezy dokona¢ inwentaryzacji stanu technicznego sasiednich budynkow ze
wzgledu na mozliwos$¢ ich uszkodzenia w wyniku wyplukiwania gruntu.

9.2. Przejscia pod drogami gruntowymi i gminnymi:

Przekroczenie siecig kanalizacji sanitarnej drog gruntowych nalezy wykonac rozkopem
w rurach ochronnych PE80 PN8 (SDR17) PEHD@400x23,7mm, PEHD®315x18,7mm,
PEHD®250x14,8mm, PEHD@160x9,5mm, jak w projekcie zagospodarowania terenu.

Przekroczenia drég gminnych z nawierzchni mineralno — bitumicznej nalezy wykonaé
metodg przewiertu sterowanego w rurach ochronnych PES8O PN8 (SDR17)
PEHD@315x18,7/mm, PEHD@250x14,8mm, PEHD@75x4,5mm jak w  projekcie
zagospodarowania terenu.

Wolna przestrzen miedzy rurg oslonowa, a przewodowa powinna by¢ zabezpieczona
przed dostaniem si¢ do jej wnetrza wody, rury przewodowe zostang wprowadzone w rury
ostonowe.

Przed rozpoczgciem robdt nalezy wykona¢ ktadki dla pieszych oraz zabezpieczenie
jezdni. Miejsce wykonywania robot nalezy oznakowac 1 o§wietli¢ w nocy. Po wykonaniu przej$¢
teren drogi przywroci¢ do stanu pierwotnego.

9.3. Przekroczenia drog powiatowych:
Na przekroczenia drog powiatowych Nr 1668R Oleszyce — Nowa Grobla (dziatki nr ewid.
162/6, 570/3) oraz nr 1674R Lubaczéw — Szczutkdw — Dunkowice (dziatki nr ewid. 326/1, 570/8,
661/1) projektowang siecig kanalizacji sanitarnej uzyskano decyzje z Powiatowego Zarzadu
Drog w Lubaczowie.
Powierzchnia rzutu poziomego lokalizowanych urzadzen w pasie drogowym drogi
powiatowej Nr 1668R oraz Nr 1674R zgodnie z przedstawionym projektem wynosi 38,15m?:
— Przekroczenie Nrl drogi powiatowej Nr 1668R Oleszyce — Nowa Grobla w km 9+372
(dziatka nr ewid. 162/6):
e sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC@A200 w rurze ostonowej stalowej
0”300, dlugos¢ w pasie drogowym: L=14,20m (catkowita dlugos¢ 19,00m) —
powierzchnia rury w pasie drogowym — 4,26m?,

— Przekroczenie Nr2 drogi powiatowe] Nr 1668R Oleszyce — Nowa Grobla w km 9+605
(dziatka nr ewid. 570/3):

e sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC@200 w rurze ostonowej stalowej

2300, dlugos¢ w pasie drogowym: L=14,30m (calkowita dlugos¢ 18,00m) —

powierzchnia rury w pasie drogowym — 4,29m?,



Powierzchnia urzadzen w pasie drogi powiatowej Nr 1668R Oleszyce — Nowa Grobla
(dzialki nr ewid. 162/6,570/3) — 8,55m?.

— Przekroczenie Nr3 drogi powiatowe] Nr 1674R Lubaczéw — Szczutkow — Dunkowice w
km 11+470 (dziatka nr ewid. 326/1):
e sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC@250 w rurze ostonowej stalowej
400, dlugos¢ w pasie drogowym: L=28,40m (catkowita dhugos¢ 31,00m) —
powierzchnia rury w pasie drogowym — 11,36m?,

— Przekroczenie Nr4 drogi powiatowe] Nr 1674R Lubaczéw — Szczutkow — Dunkowice w
km 114300 (dziatka nr ewid. 570/8):
e sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC@A200 w rurze ostonowej stalowej
0”300, dlugos¢ w pasie drogowym: L=14,50m (catkowita dlugos¢ 19,00m) —
powierzchnia rury w pasie drogowym — 4,35m?,

— Przekroczenie Nr5 drogi powiatowe] Nr 1674R Lubaczéw — Szczutkow — Dunkowice w
km 114274 (dziatka nr ewid. 570/8):
e sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC@200 w rurze ostonowej stalowej
0”300, dlugos¢ w pasie drogowym: L=14,90m (catkowita dlugos¢ 19,00m) —
powierzchnia rury w pasie drogowym — 4,47m?,

— Przekroczenie Nr6 drogi powiatowe] Nr 1674R Lubaczéw — Szczutkow — Dunkowice w
km 11+172 (dziatka nr ewid. 570/8):
e sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC@200 w rurze ostonowej stalowej
2300, dlugos¢ w pasie drogowym: L=14,70m (catkowita dlugos¢ 16,00m) —
powierzchnia rury w pasie drogowym — 4,41m?,

— Przekroczenie Nr7 drogi powiatowe] Nr 1674R Lubaczéw — Szczutkow — Dunkowice w
km 10+645 (dziatka nr ewid. 661/1):
e sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC@A200 w rurze ostonowej stalowej
2300, dlugos¢ w pasie drogowym: L=16,70m (catkowita dtugos¢ 23,00m) —
powierzchnia rury w pasie drogowym — 5,01m?,

Powierzchnia urzadzen w pasie drogi powiatowej Nr 1674R Lubaczow — Szczutkow —
Dunkowice (dzialki nr ewid. 326/1, 570/8, 661/1) — 29,60m?>.

9.4.Linie elektryczne, kable elektryczne, kable telekomunikacyjne:

W miejscu przekroczen z istniejgca siecig energetyczng, zaprojektowano rury @100mm
typu AROT, dwudzielne, zakladane na kablach o facznej dlugosci 51,00mb przy kolizji z
projektowang siecia:

Zgodnie z obowigzujacymi normami nalezy:

— W miejscach skrzyzowan projektowanej sieci z kablami SN15kV i nn 0,4kV nalezy
zabezpieczy¢ kable energetyczne rurami ochronnymi dwudzielnymi, prace przy
skrzyzowaniach i zblizeniach z kablami SN-15kV nalezy bezwzglednie wykonaé pod
nadzorem RE Tomaszéw Lubelski przy wylaczonych kablach SN15kV spod napigcia.
Nalozenie rur ochronnych na kable energetyczne winno by¢ wykonane przez osoby
posiadajace stosowne uprawnienia i kwalifikacje do wykonania tych prac. W miejscach



skrzyzowan i zblizen do kabli energetycznych (nie wiaczajac przewiertdw) prace ziemne
wykonywac recznie bez uzycia sprz¢tu zmechanizowanego.

— Calo$¢ prac w poblizu urzadzen energetycznych wykona¢ przy zachowaniu zasad
okreslonych w ,,INSTRUKCIJI organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach
energetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”. Szczegolnie nalezy zwroci¢ uwage na prace
sprzetem zmechanizowanym w poblizu napowietrznych urzadzen elektroenergetycznych
bedacych pod napigciem. Wykonywanie prac w poblizu napowietrznych urzadzen
elektroenergetycznych bedacych pod napigciem, wymagajacych uzycia sprzetu
zmechanizowanego o zmiennej lokalizacji moze odbywaé si¢ pod warunkiem
zachowania nast¢pujacych minimalnych poziomych odleglosci catej strefy dziatania
sprz¢tu od rzutu poziomego skrajnej nieostonigtej czesci urzadzenia znajdujacego si¢
pod napigciem.

Dla urzadzen o napigciu znamionowym do 1kV odlegto$¢ ta wynosi 3m, powyzej 1kV
do 15kV-5m.

Wykonywanie prac przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego w odlegtosciach poziomych
mniejszych niz podanych wyzej do nieoslonig¢tych urzadzen energetycznych lub ich
czesci znajdujacych si¢ pod napigciem w tym bezposrednio pod liniami energetycznymi
moze odbywac si¢ na polecenie pisemne lub na podstawie instrukcji w ktdorej okreslono
organizacyjne 1 techniczne warunki 1 $Srodki bezpiecznego wykonania pracy.

— Nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci zgodne z PN-E-5100-1, PN-76 E-05125 oraz
SEP-E-004 przy skrzyzowaniu i zblizeniu z istniejacg siecig elektroenergetyczngSN15kV
1 nn0,4k V.

9.5. Sie¢ gazowa

W miejscu kolizji z istniejacym przylaczem gazowym gn25 zaprojektowano rurg
ochronng PVC@200x5,9mm o dlugosci 3,50mb zakladang na projektowanym rurociggu sieci
kanalizacji sanitarne;.

Przy przebiegu rownoleglym projektowanej kanalizacji z gazociggami nalezy zachowacé
odlegto$¢ pomiedzy urzadzeniami (skrajnymi rury lub studzienki) minimum 1,50m.

9.6. Przekroczenia rowow

Skrzyzowania z rowami suchymi i przy matej ilosci wody nalezy wykona¢ metoda
przewiertu sterowanego w rurze ochronnej PE80 PN8 (SDR17) PEHD@315x18,7mm,
PEHD@160x9,5mm posadowionej min. 1,20m ponizej rzednej rzeczywistego dna rowu. Konce
rury uszczelni¢ obustronnie pianka poliuretanowa na dhugosci 0,20m. Po wykonaniu
przekroczenia nalezy naprawi¢ ewentualne uszkodzenia oraz przywrdci¢ teren do stanu
pierwotnego, wiacznie z obsianiem trawg. Przywroci¢ rowniez do stanu pierwotnego geometri¢
rowu oraz jego zabezpieczenia.

9.7.Przekroczenia cieku

Zaprojektowano dwa przekroczenia przekroczenia cieku Lipowy Row siecig kanalizacji
sanitarnej. Na lokalizacj¢ planowanej sieci w obszarach cieku uzyskano decyzj¢ pozwolenie
wodnoprawne — w czgsci projektu — Opinie 1 uzgodnienia.

Przekroczenia cieku Lipowy Row w km0+404 oraz km0+405 (obrgb ewidencyjny Nowa
Grobla) na dzialce nr ewid. 197 beda zrealizowane metoda bezwykopowa z wykorzystaniem



przewiertu sterowanego i montazem rury ochronnej PEHD o przykryciu min. 1,20m pod dnem
cieku, liczac od goérnej krawedzi rury ostonowej. Metoda bezwykopowego przekroczenia cieku
gwarantuje nienaruszalno$¢ jego skarp i dna. Komory startowe zaprojektowano w odlegtosci
min. 10,0m od goérnej krawedzi skarpy koryta cieku. Tras¢ przejscia nalezy oznakowac stupkami
betonowymi po obu brzegach cieku. Na stupkach nalezy umiesci¢ tabliczki informacyjne o

rodzaju umieszczonego rurociggu.

Przedmiotowe przekroczenia siecig kanalizacji sanitarnej pod ciekiem, beda wykonane
jako przewiert sterowany pod dnem cieku 1 posadowione w rurze ostonowej o nastepujacych
parametrach:

— Przekroczenie nr 1 cieku Lipowy Réw, km 0+404: sie¢ kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej
z rur PE PN8 (SDR17) o $rednicy @90x5,4mm posadowiona w rurze ostonowej PESO PN8
(SDR17) o srednicy PEHD@160x9,5mm 1 dtugosci 15,00mb;

Wspétrzedne przekroczenia Nrl cieku Lipowy Row w km 0+404:
N: 50°4°54.74”

E: 23°1°3.74”

X:5549988.30

Y: 8429699.37

— Przekroczenie nr 2 cieku Lipowy Ré6w, km 0+405: sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j
zrur PVC ,,S” SDR34, SN8 o $rednicy ¥200x5,9mm posadowiona w rurze ostonowej PE80
PN8 (SDR17) o $rednicy PEHD@315x18,7mm i dtugosci 15,00mb.

Wspétrzedne przekroczenia Nr2 cieku Lipowy Row w km 0+405:
N: 50°4°54.77”
E: 23°1°3.74”
X:5549989.35
Y: 8429699.40
Przewierty zostang wykonane za pomocg maszyny do wiercen horyzontalnych. Wejscie

maszyny wiercgcej na dziatkach przylegltych. Najpierw zostanie wykonany przewiert
pilotazowy, celem wyznaczenia trasy. Potem za pomoca wigkszej zerdzi wiertniczej zostanie
poszerzony otwodr do pozadanej srednicy rury ostonowe;.

Rurocigg prowadzony w rurze ostonowej posadowi¢ na ptozach z polipropylenu przy
rozstawie 1 do 2m. Koncéwki rury ostonowej uszczelni¢ sznurem konopnym i piankg
poliuretanowg. Miejsca komor przeznaczonych do metody przewiertu, nalezy zasypywac
warstwami z zageszczeniem co 20 cm. Przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowaé rurociag
sytuacyjnie oraz wysokosciowo.

Catos$¢ robodt zwigzanych z wykonaniem przekroczen siecig kanalizacji sanitarnej pod
rzeka nalezy wykona¢ pod nadzorem zarzadcy rzeki na danym terenie. O terminie rozpoczecia i
zakonczenia robot powiadomi¢ administratora rzeki.

Miejsca przekroczen cieku oznaczono na projekcie zagospodarowania terenu.

9.8.Zestawienie projektowanych rur ochronnych
- rury ostonowe stalowe @300 o tacznej dlugosci — 114,00mb,
- rury oslonowe stalowe 3400 o tacznej dtugosci — 31,00mb,
- rury ostlonowe PE80 PN§ (SDR17) PEHD@®75x4,5mm — 9,00mb,
- rury ostlonowe PE80 PN8 (SDR17) PEHD@160x9,5mm — 57,00mb,
- rury ostlonowe PE80 PN§ (SDR17) PEHD®¥250x14,8mm — 124,50mb,



- rury ostonowe PE80 PN8 (SDR17) PEHD@315x18,7mm — 170,00mb,
- rury ostlonowe PE80 PN§ (SDR17) PEHD@400x23,7mm — 5,50mb,

- rura ostonowa PVC0200x5,9mm — 3,50mb,

- rury ostonowe dwudzielne typu AROT@100 —51,00mb.

10. Lokalizowanie sieci kanalizacji sanitarnej na terenach Laséw Panstwowych

Realizacja inwestycji na gruntach lesnych, na dziatkach nr ewid. 281/3, 660/20, 353/1,
348/2, 346 (obreb ewidencyjny Nowa Grobla) metoda wykopowa, dopuszczong w pasie o
szerokos$ci do 2,00m, zar6wno na etapie realizacji, jak i eksploatacji przy zachowaniu warunkow
zawartych w decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr 1/2024 znak BGP.6733.11.2023
z dnia 15.03.2024r.:

— w pasie drogi le$nej albo,

— w linii podzialu powierzchniowego albo,

— przy $cianie drzewostanu w niezalesionym pasie o szerokosci do 2 m i nie jest planowane
jego odnowienie/zalesienie, a takze, jezeli:

— nie jest konieczna wycinka drzewostanu; dopuszcza si¢ wycinke pojedynczych drzew,

— grunt nie zostanie zabudowany w glab lub na powierzchni w sposéb uniemozliwiajacy
wegetacje roslin,

— realizacja inwestycji nie spowoduje utrudnien w prowadzeniu gospodarki lesnej,

— okres trwania prac (lgcznie z naprawieniem ewentualnych szkdd) nie bedzie dtuzszy niz
1 rok,

— grunt po zakonczeniu realizacji inwestycji zostanie przywrocony do stanu poprzedniego.

W przypadku, gdy inwestycja na gruntach lesnych nie moze spelni¢ warunkow
wiasciwych dla metody wykopowej, nalezy ja zrealizowa¢ metoda przewiertu sterowanego z
zachowaniem warunkoéw zawartych w decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr 1/2024
znak BGP.6733.11.2023 z dnia 15.03.2024r.:

— istniejacy drzewostan nie zostanie uszkodzony,

— w przysztosci na gruncie tym bedzie mozliwo$¢ prowadzenia gospodarki lesnej
w zakresie wynikajacych z przepiséw o lasach, w szczego6lnosci zgodnie z ustaleniami w
obowigzujacym planie urzadzenia lasu lub zadaniach z zakresu gospodarki le$nej
okreslonych decyzja starosty wydang na podstawie inwentaryzacji lasu (lacznie z
wprowadzeniem lub dopuszczeniem naturalnego powstania roslinnosci lesnej),

— punkty wejScia i wyjscia przewiertu zostang zlokalizowane poza gruntem lesnym (uzytek
Ls), a w przypadku ich lokalizacji na gruncie leSnym, szeroko$¢ stanowiska nie moze
przekroczy¢ 2,0m.

11. Dane technologiczne i konstrukcyjno-materialowe sieci kanalizacyjnych:

11.1. Wykopy:

Wykopy powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w normie
PN-B-10736 ,,Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania”.

Cato$¢ wykopow wykona¢ o $cianach pionowych w umocnieniu typu box zgodnie
z KNR AT-11. Technologia wykonania wykopu w umocnieniu typu box powoduje, ze okres
pomiedzy wykonaniem, a zasypaniem wykopu nie bedzie przekraczat jednej doby
w zwigzku z tym nie przewiduje si¢ dodatkowych zabezpieczen wykopow przed naptywem waod



opadowych, przedostania si¢ wod powierzchniowych, jak réwniez przed mozliwoscig wpadania
do nich drobnych zwierzat.

Przy zblizeniach do budynkoéw lub przeszkod terenowych przewiduje si¢ wykonanie
wykopdéw z umocnionych przez oszalowanie pelne. Wykopy powinny by¢ odpowiednio
oznakowane przed dostgpem os6b postronnych.

Odlegtos¢ przewoddw kanalizacyjnych od urzadzen podziemnych powinna wynosic:
— Od kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych 0,8m
/w miejscach skrzyzowania na kabel nalozy¢ rur¢ ochronng o dtugosci
0,5m poza szeroko$¢ wykopu/

— Od stupéw elektrycznych i telefonicznych 2,0m
— Od podziemnych i nadziemnych znakow geodezyjnych 2,0m
— Od pasa drzew 1,5m
— Od zbieracza drenarskiego /melioracja/ 5,0m
— Od studni kopalnych 1,5m
— 0Od gazociagdéw sredniopreznych /Dz. U. nr 139/1995/ 1,5m
— Od gnojownikow i1 dotow ustepowych 10,0m
— Od szczelnych zbiornikoOw na $cieki 5,0m
— Od drogi krajowej miedzyregionalnej /od osi jezdni 15,0+25,0m
wg uzgodnien z administratorem drogi/

— 0Od ogrodzen 1,0m
— Od budynkéw /przy jednoczesnym zachowaniu kata skoku 3,0m

naturalnego pomi¢dzy dnem a posadowieniem fundamentu bud./
Nie przewiduje si¢ koniecznos$ci wycinania drzew lub krzewdw na trasie robot.

11.2. Zabezpieczenie wykopow:

Odlegtos¢ wykopu od $ciany budynku nie powinna by¢ mniejsza niz gtgbokos$¢ wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych o glebokosci:

— Do 1,0m wykona¢ bez obudowy (szalowania),
— Ponad 1,0m wykona¢ w obudowie.

Napregzenia wewngtrzne wystepujagce w Sciankach, spowodowane parciem czynnym
gruntu zmniejszy¢ stosujgc rozpory z profili stalowych na glebokosci 2,0m liczac od poziomu
terenu. Nastgpnie przystapi¢ do obnizenia poziomu wody przy zastosowaniu igltofiltrow.

Grunty nasypowe (urobek z wykopoéw), od ktoérego powstaje obcigzenie, musi by¢
oddalony od krawedzi wykopu na odlegto$¢ nie mniejsza niz gleboko§¢ wykopu. W razie braku
mozliwos$ci sktadowania urobku w miejscu bezposredniego prowadzenia prac, urobek nalezy
przetransportowac i1 sktadowa¢ w miejscu do tego uprzednio przewidzianym.

11.3. Podloze:

Przewody kanalizacji grawitacyjnej nalezy uklada¢ w wykopie na odpowiednio
przygotowanym podtozu. Polega to na wykonaniu podsypki piaskowej gr.15cm oraz
wyprofilowaniu wglebien pod kielichy oraz oczyszczenie z materiatdéw twardych mogacych
uszkodzi¢ uktadane rury.



Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym
podtozu, przygotowanie podioza polega na oczyszczeniu z materialow twardych mogacych
uszkodzi¢ uktadany przewod, materiat uzyty do zasypki nie powinien zawiera¢ gruzu, kamieni
i innych materiatow twardych mogacych uszkodzi¢ rurociag, nie nalezy zageszcza¢ warstwy
bezposrednio pod uktadanym rurociggiem. Dno wykopu powinno by¢ wykonane w stosunku do
projektowanych rzednych w normalnych warunkach gruntowych z doktadnoscig 2cm przy
wykopie recznym 1 Scm przy wykopie mechanicznym. W przypadku gdy przy wykonywaniu
wykopu nastapi tzw. przekop czyli wybranie gruntu naturalnego (rodzimego) z dna wykopu
ponizej projektowanej rzednej, nalezy niedobor warstwy przekopanej wyroéwnac¢ ubitym
piaskiem. W przypadku wystagpienia gruntoéw silnie nawodnionych nalezy zastosowaé
odwodnienie przy pomocy iglofiltrow.

11.4. Montaz rur przewodowych:
11.4.1. Rurociagi tloczne:
Odcinki sieci kanalizacji ttocznej wykonane z rur kanatu ci$nieniowego z rur
PE PN8 (SDR17) ©063x3,8mm oraz ©90x5,4mm taczone beda za pomocyg zgrzewania
doczotowego.

11.4.2. Rurociagi kanalizacyjne grawitacyjne:

Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej bedzie wykonana z rur PVC ,S” SDR34 SNS8
0¥250x7,3mm, ¥200x5,9mm oraz @160x4,7mm. Laczenie rur PVC wykona¢ na uszczelke
gumowg ,na wcisk”. Wykonawca powinien zaopatrzy¢ si¢ w specjalne urzadzenie do
wykonywania potaczen wciskowych lub wykona¢ je metoda warsztatowg wg rysunku
konstrukcyjnego, ktéry mozna otrzyma¢ od producenta rur. Roboty montazowe zaleca si¢
prowadzi¢ przy temp. od +5°C do +15°C, z uwagi na znaczng rozszerzalno$¢ i kruchos¢
tworzywa. Ulozony przewdd podbi¢ obustronnie oraz przysypa¢ warstwa gruntu rodzimego z
jego zageszczeniem. Material uzyty do zasypki nie powinien zawiera¢ gruzu, kamieni i innych
materiatow twardych mogacych uszkodzi¢ rure.

Uwaga: Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 13/72)

11.5. Podsypka i obsypka:

Kanalizacje sanitarng nalezy uklada¢ na stabilizowanym mechanicznie podtozu
z piasku. W razie wystgpienia gruntdéw nawodnionych praktyczniej bedzie zastosowaé podtoze
z drobnego zwiru 4+20cm réwniez ubijanego mechanicznie.

Przewody nalezy uktada¢ na 15cm podsypce piaskowej. Po ulozeniu rur przykry¢ je
warstwg piasku. Osypka rur musi by¢ wykonywana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu
zakonczenia posadowienia. Warstwa przykrycia powinna wynosi¢ przynajmniej 0,20m (po
zageszezeniu) powyzej wiechu rury. Jesli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkosci
powyzej 40mm lub podtoze jest skalne, wysoko$¢ obsypki i podsypki powinna wzrosngc
0 0,05m.

Jezeli grunty lokalne stanowig piaski o $rednicy od 2+0,05mm nie zawieraja kamieni
1 sg to piaski suche, nie musi by¢ wykonywany wykop do poziomu podsypki. Grunty rodzime
mozna zastosowac, jako podtoze pod rurociag, jezeli sa to grunty sypkie, suche (normalnej
wilgotnosci) piaszczyste, zZwirowo-piaszczyste, piaszczysto-gliniaste badz gliniasto-piaszczyste.



Pozom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty by¢ uktadane bezposrednio na nim,
zeby podparcie ich byto jednolite i trzymaly si¢ linii 1 spadkéw okreslonych w projekcie. Sity
bedace rezultatem cis$nienia, temperatury i1 predkosci przeptywu substancji musza by¢
absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i polaczen. W razie nadmiernego
wybrania gruntu rodzimego, przekop nalezy wypekni¢ ubitym piaskiem. Powierzchnia podtoza
tak naturalnego jak i wzmocnionego powinna by¢ zgodna z projektowanym spadkiem. W
gruntach o bardzo stabej nos$nosci (mutly, grunty prochnicze, tory), posadowienie nalezy
wykona¢ poprzez wzmocnienie podioza wykopu geowltokning. Ponadto przypadki podobne
wymagajg zapewnienia stabilnosci podsypki ochronnej rury oraz wzmocnienia podtoza. Grunt
ponizej posadowienia rurociggu nalezy wymieni¢ na zaggszczony piasek ze zwirem do poziomu
posadowienia rury. W celu zabezpieczenia przemieszczania nalezy zastosowaé geowtoknine z
PP odporng na rozktad biologiczny.

11.6. Zasypywanie wykopu:

Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, aby rurociag nie ulegt zniszczeniu lub nie
zostal przemieszczony. Materiatl zastosowany do zasypki nie moze by¢ zmrozony 1 nie moze
zawiera¢ sktadnikow podlegajacych gniciu. Stopien zageszczenia zasypki zalezy od
przeznaczenia terenu nad rurociggiem. Dla przewoddéw umieszczonych pod drogami powinien
by¢ nie mniejszy niz 95% zmodyfikowanej wartosci modutu Proctora, okoto 90%
w przypadku wykopow powyzej 4m 1 85% w pozostatych przypadkach. Nad przewodem
zalecana jest minimalng warstwe¢ ochronng o grubosci 0,40m. W przypadku gruntu rodzimego
sktadajacego si¢ z gliny, ito6w, wykopy nalezy zasypywac recznie pospdtka ze wzgledu na
potrzebe doktadnego zageszczenia ziemi po utozeniu przewodow.

Zasypka powinna by¢ wykonana w taki sposob 1 z takiego materiatu, aby spelniata
wymagania struktury terenu nad rurociggiem. Ponadto po zasypaniu wykopu wykonawca robot
jest zobowigzany do uporzadkowania terenu na trasie kolektora i przywrocenia wszystkich
urzadzen infrastruktury technicznej do stanu pierwotnego.

12. Proba szczelnoSci:

12.1. Kanal grawitacyjny:

Po wykonaniu odcinku miedzy studzienkami nalezy podda¢ probie szczelno$ci.
W tym celu badany odcinek zamyka si¢ w studzienkach 1 z dolnego konca napetnia woda, dbajac
o dobre odpowietrzenie.

Przewod pozostaje napelniony woda przez 6 godzin w celu nasycenia nig Scianek studni.
W tym czasie ubytki wody uzupeknia si¢ bez pomiaru ich wielkos$ci. Po 6 godzinach napetniania
dolewa si¢ wody tak, aby jej poziom w gornej studzience ustalit si¢ na wysokosci 0,5m ponad
wierzch rury. Teraz w miar¢ ubytku wody dodaje si¢ jej z naczynia o znanej pojemnosci i
utrzymuje ustalony poziom. Czas trwania tej proby wynosi 2 godziny. Wyniki badan uwaza si¢
za dodatnie, jezeli 1ilo§¢ dolanej wody nie przekroczy ilosci dopuszczalnej
wg normy PN-73/B-10735 dla odcinka przewodu o danej $rednicy i dtugosci.

12.2. Kanal tloczny:

Sie¢ tloczna nalezy podda¢ probie szczelnosci i wytrzymatosci. W tym celu przewod
nalezy wypeli¢ woda i1 dokladnie odpowietrzy¢. Probe przeprowadzi¢ przy temperaturze
zewngtrznej nie nizszej niz +1°C. Od momentu napehienia przewodu woda do chwili



rozpoczecia proby powinno uptyngé 12 godzin. Probe wykonaé na ci$nienie 0,6MPa. Rurociag
mozna uzna¢ za szczelny, gdy ci$nienie wskazane na manometrze nie spadnie w ciggu 30min
ponizej wartosci ci$nienia probnego.

13. Ochrona zieleni:

Na trasie projektowanej sieci nie przewiduje si¢ wycinki drzew. Prowadzone roboty
ziemne nie powodujg naruszenia systemu korzeniowego drzew. Przyjete rozwigzania zapewniajg
unikniecia sytuacji awaryjnych w trakcie budowy i eksploatacji.

Zaleca si¢ przed rozpoczeciem robot opracowac dokumentacje fotograficzng przylegtego
drzewostanu.

14. Odwodnienie wykopu:

W przypadku wystgpienia wody gruntowej, wykop drenarski w dnie umocnionego
wykopu nalezy rozpocza¢ od wylotow rurek drenarskich do studzienek zbiorczych
1 prowadzi¢ ku gorze, w celu zapewnienia statego odpltywu wodzy.

Wykop wiasciwy pogtebi¢ na calej szerokosci o 40cm w stosunku do docelowego
potozenia dna rurociggu. Na dnie umiesci¢ geowldkning. Nastepnie utozy¢ warstwe gr. 10cm
zwiru sortowanego 8-16mm, a naniej dwa rzgdy rurek drenarskich PCV @75 centralnie wzgledem
wykopu w odleglosci od siebie ok. 60cm. Wypehié¢ geowldkning (zasypac rurki drenarskie)
uzyskujac docelowa grubosci warstwy zwiru 3cm. ,,Zamknaé” geowldkning na warstwie
drenujacej. Rurki drenarskie sprowadzi¢ do studzienek zbiorczych @500 umieszczonych w
odlegtosciach ok. 30m. Gigbokos¢ studzienek ok. 1,5m z osadnikiem wysokosci 65cm.
Pompowanie wody ze studzienek zbiorczych wykonywac¢ w czasie uktadania podsypki, prac
instalacyjnych, obsypki, nadsypki oraz zasypki wlasciwej. Ukltadanie drenazu zaleca si¢
wykona¢ niezwlocznie po wykopaniu wykopow. Zasada dziatania drenu wymaga umozliwienia
doptywu do niego wody gruntowej poprzez szczeliny stykowe lub otwory (dziurki, szparki
podtuzne) w rurkach. Na budowie nalezy uzy¢ tylko jednego rodzaju materialu. Perforowane
rurki z tworzyw sztucznych, z gladkimi powierzchniami ich stykow, nalezy taczy¢ za pomoca
specjalnie produkowanych ztaczek.

Odwodnienie za pomoca iglofiltréw:

Igtofiltry nalezy wptukiwa¢ w grunt stosujac obsypke filtracyjng ze zwiru sortowanego
frakcji 8-16mm. Igtofiltry nalezy wptukiwac obok siebie do gtebokosci pozadanego obnizenia
wod gruntowych. Iglofiltry po wplukaniu nalezy polaczy¢ w zestaw ssgco-ttoczacy zasilany
pompa. Przepompowane wody gruntowe skierowa¢ do najblizszego cieku wodnego, rowu
melioracyjnego. Zespot ssaco-ttoczacy zestawu iglofiltrowego nalezy ustawi¢ na odpowiednim
podescie, w miejscu uniemozliwiajagcym zalanie zespotu. Dla zasilania zespotu nalezy zapewnié
zkacze energetyczne tymczasowe z wlasciwym Rejonem energetycznym.

15. Odleglos¢ izolacyjna (strefa ochronna):

Zaprojektowane przepompownie §ciekdw nie wymagaja zachowania strefy ochronnej,
a jedynie odleglosci izolacyjnej, gdyz jej ucigzliwos¢ dla srodowiska jest znikoma, ogranicza si¢
do odglosu pracy pomp styszalnego z odlegtosci ok. 10m oraz niewielkiej emisji nieprzyjemnego
zapachu. Przepompownie sktadajg si¢ ze zbiornika $ciekdéw i szafy sterowniczej. Zaleca si¢
jedynie powigkszenie zieleni wokot projektowanych przepompowni $ciekow (np. swierkiem czy
jatowcem pospolitym).



16. Zielen:

Odlegtos¢ izolacyjna stanowi integralng czes¢ przepompowni $ciekow. Szata roslinna
petni funkcje sanitarng w stosunku do otoczenia. Nalezy dba¢ o jej pielegnacje, koszac co
najmniej 2 razy do roku trawe a w szczegodlnosci jesienia. Wzdhuz ogrodzenia posadzi¢ zywoplot
z ligustru zwyczajnego, ktory nalezy formowac na wysoko$¢ okoto 1,6m. W strefie izolacyjne;j
poza ogrodzeniem projektuje si¢ zielen tak, aby izolowata przepompowni¢ od otoczenia. Nie
wolno sadzi¢ drzew w odlegltosci mniejszej jak 2m od projektowanej kanalizacji i
przepompowni.

17. Uwagi koncowe:

a) Przy prowadzeniu robdt ziemnych zwrdci¢ uwage na wystepujace uzbrojenie podziemne.

b) W miejscu wystgpowania uzbrojenia podziemnego prace ziemne wykona¢ recznie.

c) Trase sieci, przylaczy, umiejscowienie studzienek rewizyjnych i przepompowni $ciekow
winien wytyczy¢ uprawniony geodeta.

d) Przed zasypaniem powiadomi¢ przysztego uzytkownika uzbrojenia i uprawnionego geodete
celem dokonania inwentaryzacji powykonawcze;.

e) Przy wykonywaniu robdt nalezy przestrzega¢ przepisow BHP zawartych w zbiorze
podstawowych przepisow BHP. W szczegdlnosci tymczasowych wytycznych BHP dla
pracownikow zatrudnionych przy robotach wodno- kanalizacyjnych oraz robotach ziemnych.

Opracowal:
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ZADANIE: Przepompownia sciekow METALCHEM typ PMS-2x08-80V14H-15x67

PROJEKT: Nowa Grobla PS1.tbz

Dane przepompowni

Wymagane parametry pompy

Maksymalny doptyw $ciekow Qs 0,68 [I/s] Liczba pomp 2,00 [-]
Rzedna terenu Rt 200,90 [m] Wydajnosc 4,00 [I/s]
) Podnoszenie 9,52 [m]
Rzedna dna rurociggu doptywowego Rn1 196,10 [ m]
Srednica rurociggu doptywowego D1 200,00 [ mm ] T ompv: MSV-80-14H
Kat rurociggu doptywowego a 1 180[°] yp pompy- SV-80
Rzedna dna rurociggu doptywowego Rn2 brak[ m ] Wydajnosé nominalna _ 9,00 [/s]
Srednica rurociggu doptywowego D2 brak[ mm ] | Nominalna wysokos¢ podnoszenia 7,00 [m]
th rurociagu dop*ywowego a 2 brak[ o ] Nominalna moc silnika napedowego 1,50 [kW]
Rzedna dna rurociggu doptywowego Rn3 brak[ m] Obroty pompy ) . 1410,00 [obr/min]
Srednica rurociggu doptywowego D3 brak[ mm ] D.opuszczalnalllczba wigczen pompy 15,32[1/h]
Kat rurociggu doptywowego a 3 brak[ ° ] Liczba wtaczen pompy w przepompowni 2,89[1/h]
Rzedna osi rurociggu ttocznego Rrt 199,40 [m ] Rzedna poziomu alarmowego Ra 196,10 [m]
Rzedna kolektora ttocznego Rkt 199,80 [m] Rzedna gérnego poziomu $ciekéw Rmax 195,70 [m]
Cisnienie w kolektorze ttocznym Pyt 0,00 [ MPa] | Rzedna dolnego poziomu $ciekéw Rmin 195,50 [m]
Rzedna posadowienia Hp 194’45[ m ] Rzedna dna zbiornika Rd 194,60 [ m ]
. . Objetose retencyjna czynna Vret 0,35 | m3]
Zbiornik Czas napetniania Tp 8,66 [min]
Wysoko$¢ zbiornika Hz 65 [m] | wysokose retencyjna F 0,20 [ m |
Srednica zbiornika Dw 1,50 [m] Zapas alarmowy G 0,40 [m]
RzeczyW|ste parametry pracy 1 pompa 2 pompy

Wydajnosc¢ catkowita przepompowni 4,12 4,40 [/s]

Wydajno$¢ pompy 4,12 2,20 [I/s]

Rzeczywista wysokos¢ podnoszenie 9,86 10,56 [m]

Catkowita moc pobierana z sieci 1,55 2,77 [kW]

Sprawnos$é agregatu 0,26 0,17 []

Czas pompowania 1,71 1,59 [min]

Zuzycie jednostkowe energii 0,1041 0,1752 [kWh/m3]

Koszt jednostkowy 0,0312 0,0526 [PLN/m3]

Elementy ukladu ttocznego Wydajnosé obliczeniowa Q= 4,12 [Is] Pracuje 1 pompa

Lp. Nazwa elementu llos¢ Srednica wew.[mm] Opor [m] V przept. [m/s]
Pion Pion tlocz 80 kompl 1 80,00 0,05 0,82
1 Rura PE 90x5,4 542 79,2 5,50 0,84

Wydajnos¢ obliczeniowa Q= 4,40 [I/s] Pracuja 2 pompy

Lp. Nazwa elementu llos¢ Srednica wew.[mm] Opo6r [m] V przept. [m/s]
Pion Pion tlocz 80 kompl 2 80,00 0,01 0,44
1 Rura PE 90x5,4 542 79,2 6,25 0,89
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ZADANIE: Przepompownia $ciekéw METALCHEM typ PMS-2x08-80V14H-15x67
PROJEKT Nowa Grobla PS1.tbz
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METALCHEM-WARSZAWA

SPOLKA AKCYJNA
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ZADANIE: Przepompownia sciekow METALCHEM typ PMS-2x08-80V24-15x52

PROJEKT: Nowa Grobla PS2.tbz

Dane przepompowni

Wymagane parametry pompy

Maksymalny doptyw $ciekow Qs 0,17 [/s] Liczba pomp 2,00 [-]
Rzedna terenu Rt 200,50 [ m] Wydajnosc 4,00 [I/s]
, Podnoszenie 10,96 [m]
Rzedna dna rurociggu doptywowego Rn1 197,15[m]
Srednica rurociggu doptywowego D1 200,00 [ mm ] T ompv: MSV-80-24
Kat rurociggu doptywowego a 1 180[°] yp pompy: SV-80
Rzedna dna rurociggu doptywowego Rn2 brak[ m] Wydgjnoéé nominal{n’a _ 11,00 [V/s]
Srednica rurociggu doptywowego D2 brak[ mm ] Nom!nalna WYSO"_OS_C podnoszenia 8,70 [m]
th rurociagu dop*ywowego a 2 brak[ o ] Nominalna moc silnika napedowego 2,20 [kW]
Rzedna dna rurociggu doptywowego Rn3 brak[ m] Obroty pompy ) . 1410,00 [obr/min]
Srednica rurociggu doptywowego D3 brak[ mm ] D.opuszczalnalllczba wigczen pompy 14,68 [ 1/h]
Kat rurociggu doptywowego a 3 brak[ ° ] Liczba wtaczen pompy w przepompowni 0,83[1/h]
Rzedna osi rurociggu ttocznego Rrt 199,00 [ m ] Rzedna poziomu alarmowego Ra 197,15 [m]
Rzedna kolektora tocznego Rkt 199,80[m] | Rzedna gérnego poziomu $ciekéw Rmax 196,75 [m ]
Cisnienie w kolektorze tiocznym Pyt 0,00[MPa] | Rzedna dolnego poziomu $ciekéw Rmin 196,55 [m]
Rzedna posadowienia Rp 195,50[ m ] Rzedna dna zbiornika Rd 195,65 [m]
. . Objetosc retencyjna czynna Vret 0,35 | m3]
Zbiornik Czas napetniania Tp 34,76 [min]
Wysoko$¢ zbiornika Hz 20 [m] | wysokose retencyjna F 0,20 [ m |
Srednica zbiornika Dw 1,50 [m] | Zapas alarmowy G 0,40 [m]
RzeczyW|ste parametry pracy 1 pompa 2 pompy

Wydajnosc¢ catkowita przepompowni 4,34 4,49 [I/s]

Wydajnos$¢ pompy 4,34 2,24 [I/s]

Rzeczywista wysokos¢ podnoszenie 12,31 12,90 [m]

Catkowita moc pobierana z sieci 2,37 4,17 [kW]

Sprawnos$¢ agregatu 0,23 0,14 []

Czas pompowania 1,41 1,36 [min]

Zuzycie jednostkowe energii 0,1515 0,2585 [kWh/m3]

Koszt jednostkowy 0,0455 0,0776 [PLN/m3]

Elementy ukiadu ttocznego

Wydajnosc¢ obliczeniowa Q=

4,34 [Is]

Pracuje 1 pompa

Lp. Nazwa elementu llos¢ Srednica wew.[mm] Opor [m] V przept. [m/s]

Pion Pion tlocz 80 kompl 1 80,00 0,06 0,86

1 Rura PE 90x5,4 802 79,2 9,01 0,88
Wydajnos¢ obliczeniowa Q= 4,49 [I/s] Pracuja 2 pompy

Lp. Nazwa elementu llos¢ Srednica wew.[mm] Opo6r [m] V przept. [m/s]

Pion Pion tlocz 80 kompl 2 80,00 0,02 0,45

1 Rura PE 90x5,4 802 79,2 9,63 0,91
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Dane przepompowni

Wymagane parametry pompy

Maksymalny doptyw $ciekow Qs 1,06 [I/s] Liczba pomp 2,00 [-]
Rzedna terenu Rt 200,50 [ m] Wydajnosc 4,00 [I/s]
, Podnoszenie 3,95 [m]
Rzedna dna rurociggu doptywowego Rn1 196,59 [m]
Srednica rurociggu doptywowego D1 200,00 [ mm ] T ompv: MSV-80-14L
Kat rurociggu doptywowego a 1 180[°] yp pompy: SV-80
Rzedna dna rurociggu doptywowego Rn2 brak[ m] Wydgjnoéé nominal{n’a _ 6,30 [/s]
Srednica rurociggu doptywowego D2 brak[ mm ] Nom!nalna WYSO"_OS_C podnoszenia 4,00 [m]
th rurociagu dop*ywowego a 2 brak[ o ] N0m|na|na mocC Sllnlka napedowego 1,1 0 [kW]
Rzedna dna rurociggu doptywowego Rn3 brak[ m] Obroty pompy ) . 1405,00 [obr/min]
Srednica rurociagu doplywowego D3 brak[ mm | D.opuszczalnalllczba wigczen pompy . 15,73[1/h]
Kat rurociggu doptywowego a 3 brak[ ° ] Liczba wtaczen pompy w przepompowni 451[1/h]
Rzedna osi rurociggu ttocznego Rrt 199,00 [ m ] Rzedna poziomu alarmowego Ra 196,55 [m]
Rzedna kolektora ttocznego Rkt 199,80 [m] Rzedna gérnego poziomu $ciekéw Rmax 196,15 [m]
Cisnienie w kolektorze tlocznym Pyt 0,00 [MPa] | Rzedna dolnego poziomu sciekéw Rmin 195,95 [m]
Rzedna posadowienia Hp 194’90[ m ] Rzedna dna zbiornika Rd 195,05 [ m ]
. . Objetose retencyjna czynna Vret 0,35 | m3]
Zbiornik Czas napetniania Tp 5,54 [min]
Wysokos¢ zbiornika Hz 80 [m] | wysokosé retencyjna F 0,20 | m|]
Srednica zbiornika Dw 1,50 [m] Zapas alarmowy G 0,40 [m]
RzeczyW|ste parametry pracy 1 pompa 2 pompy

Wydajnosc¢ catkowita przepompowni 6,38 11,98 [I/s]

Wydajnos$¢ pompy 6,38 5,99 [I/s]

Rzeczywista wysokos$¢ podnoszenie 4,09 4,39 [m]

Catkowita moc pobierana z sieci 1,21 2,42 [kW]

Sprawnos$¢ agregatu 0,22 0,22 []

Czas pompowania 1,11 0,54 [min]

Zuzycie jednostkowe energii 0,0528 0,0560 [kWh/m3]

Koszt jednostkowy 0,0158 0,0168 [PLN/m3]

Elementy ukladu ttocznego Wydajnosé obliczeniowa Q= 6,38 [Is] Pracuje 1 pompa

Lp. Nazwa elementu llos¢ Srednica wew.[mm] Opor [m] V przept. [m/s]
Pion Pion tlocz 80 kompl 1 80,00 0,12 1,27
1 Rura PE 90x5,4 5 79,2 0,12 1,29

Wydajnos¢ obliczeniowa Q= 11,98 [I/s] Pracujg 2 pompy

Lp. Nazwa elementu llos¢ Srednica wew.[mm] Opo6r [m] V przept. [m/s]
Pion Pion tlocz 80 kompl 2 80,00 0,11 1,19
1 Rura PE 90x5,4 5 79,2 0,43 2,43
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o siedi izacji sanitamej wraz z przy i iq Sciekow
Obiekt: oraz niezbgdng i 3 W miej i Nowa Grobla
. . 37-631 Nowa Grobla, gm. Oleszyce, 4.
Adres Obiektu: | 4 iaika nr ewid. 34812, 660/8, 157 Skala: 1:100
Tytut Rysunku: Przekroje podiuzne przez lokalng oczyszczalnie éciekéw A-A, BB | Faza: P-B.
Inwestor: Gmina Oleszyce Data: 05.2024r.
Adres Inwestora: 37-830 Oleszyce, ul. Rynek 1 Nr Rys. 10
Projektant:
Imig i Nazwisko Specjalnosé Nr uprawnief Podpis
mgr inz. Rafat Olszewski sanitarna PDK/0170/PO0OS/11
mgr inz. Katarzyna Fryndg sanitarna Asystent projektanta
mgr in2. Aneta Bemacka sanitarna Asystent projektanta
Sprawdzajgcy:
mgr inz. Malgorzata ;
Bartecka sanitarna PDK/0004/PO0OS/11




WYLOT W1 OCZYSZCZONYCH SCIEKOW
DO ISTNIEJACEGO CIEKU "LIPOWY ROW"

SKALA 1:50
| PRZEKROJ A-A \
| Dziatka nr ‘
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. sieci izacji i j wraz z pr oc ig Sciekéw
obudowa wylotu Obiekt: oraz ni i W miej i Nowa Grobla
- . 37-631 Nowa Grobla, gm. Oleszyce, g
Rura PVC @200 Adres Obiektu: dziatka nr ewid. 197 Skala: 1:50
= . Wylot W1 ych ciek6w do istniej; cieku Faza: P.B.
L=10,00m; i=5%o Tytut Rysunku: “Lipowy R6W"
Inwestor: Gmina Oleszyce Data: 05.2024r.
Materace Adres Inwestora: 37-630 Oleszyce, ul. Rynek 1 Nr Rys. 11
siatkowo - kamienne Projektant:
Imig i N pecjalnosé Nr uprawnieri Podpis
mgr inz. Rafat Olszewski sanitarna PDK/0170/PO0OS/11
fgr inz. Katarzyna Fryndd sanitarna Asystent projektanta
mgr inz. Aneta Bemacka sanitarna Asystent projektanta
Sprawdzajacy:
mgr in2. Matgorzata sanitama PDK/0004/PO0S/11
Bartecka




PLYTA FUNDAMENTOWA
SKALA 1:50
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Plyta fundamentowa z betonu B20 zbrojona krzyzowo 30cm
Podsypka piaksowo - zwirowa 20cm

Grunt rodzimy

UWAGI:

1. Plyta fundamentowa o wymiarach 5,60mx2,80mx0,30m z betonu B20
zbrojona krzyzowo - stal zbrojeniowa ¢ 10 co 20cm

iakt: sieci j wraz z pr ot ig Sciekéw
Obiekt: oraz ni g W miej i Nowa Grobla
Adres Obiektu: 37-631 Nowa Grobla, gm. Oleszyce, dziatka nr ewid. 660/20 Skala: 1:50
Tytut Rysunku: Piyta pod zbiomik lokalnej oczyszczalni §ciekéw | Faza: P.B.
Inwestor: Gmina Oleszyce Data: 05.2024r.
Adres Inwestora: 37-630 Oleszyce, ul. Rynek 1 Nr Rys. 12
Projektant:
Imig i N pecjalnosé Nr uprawnieri Podpis
mgr inz. Jerzy Rogalski konstrukeyjno - 117/99

budowlana




Przekrdj
A-A

Dziatka nr
ewid. 348/2

/

terenu przepompowni

Sciekdw KP2
Nawlerzchnla drogi dojazdowej

oczyszczalnla Sdekdw
przeplywu Sciekéw KP2
Grankca dzlatki

ozyszezalnla Sdekdw

RZEDNA TERENU ISTN.
[mn.p.m.]

RZEDNA DNA KANALU
[mn.p.m]

1,25 [196,85/198,10 przydomowa zbiorcza

043 |197,67/198,10 Przydomowa zblorcza

0,43 |197,67/198,10| Komora pomiaru

0,43 197,67|198,10| komora pomiaru

0,43 197,67|198,10| Ogrodzenie terenu przepompownl

1,50 (196,60/198,10

ZAGLEBIENIE [m]

1,24 |196,86/198,10, o

SPADEK [%] 0,6%

SREDNICA [mm] PVC PE
MATERIAL ? 160x4,7mm ?63x3,8mm

(=]
DLUGOSCI n

-

— sieci izacji sanif j wraz z pr ot ig Sciekéw
Obiekt: oraz ni i W miej i Nowa Grobla

. . 37-631 Nowa Grobla, gm. Oleszyce, . q.
Adres Obiektu: dziatka nr ewid. 348/2 Skala: 1:100

Przekréj podtuiny przez przydomowa zbiorczg oczyszczalnie Faza: P.B.
Tytut Rysunku: Sciekéw A-A
Inwestor: Gmina Oleszyce Data: 05.2024r.
Adres Inwestora: 37-630 Oleszyce, ul. Rynek 1 NrRys. 13
Projektant:
Imig i i pec §¢ Nr uprawnien Podpis

mgr inz. Rafat Olszewski sanitarna PDK/0170/POOS/11

mgr inz. Katarzyna Fryndd sanitarna Asystent projektanta

mgr inz. Aneta Bemacka sanitarna Asystent projektanta

Sprawdzajacy:

merinz. Malgorzata sanitarna PDK/0004/POOS/11




WYLOT W2 OCZYSZCZONYCH SCIEKOW

Diaka r DO ISTNIEJACEGO CIEKU STANOWIACEGO
ey I % STARORZECZE RZEKI LUBACZOWKI
%3 SKALA 1:100
| o PRZEKROJ A-A
‘ Dziatka nr
ewid. 416/1
Ciek stanowigcy starorzecze rzeki Lubaczéwki
km 1+416
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Rura PVC @160 Obiekt: sieci j wraz z pr oc ig §ciek6w
L=5,00m; i=5%o 1ekt: oraz ni i W miej i Nowa Grobla
Materace Aares O[5 oSt o, S
- - Wylot W2 ych Sciekéw do istniej cieku Faza: P.B.
siatkowo - kamienne Tytut Rysunku: iq Rzeki |
Inwestor: Gmina Oleszyce Data: 05.2024r.
Adres Inwestora: 37-630 Oleszyce, ul. Rynek 1 Nr Rys. 14
Projektant:
Imig i N pecjalnosé Nr uprawnieri Podpis
mgr inz. Rafat Olszewski sanitarna PDK/0170/PO0OS/11
mgr inz. Katarzyna Fryndq sanitarna Asystent projektanta
mgr inz. Aneta Bemacka sanitarna Asystent projektanta
Sprawdzajacy:
marinz. Malgorzata sanitama PDK/0004/PO0S/11




PLYTA FUNDAMENTOWA
SKALA 1:50

RZUT

7

@10 co 20cm L=340cm

240

@10 co 20cm L=270cm
9cmigem gcm' 9cm

Plyta fundamentowa z betonu B20 zbrojona krzyzowo 30cm
Podsypka piaksowo - Zzwirowa 20cm
Grunt rodzimy

UWAGI:
1. Ptyta fundamentowa o wymiarach 5,60mx2,80mx0,30m z betonu B20
zbrojona krzyzowo - stal zbrojeniowa ¢ 10 co 20cm

— sieci izacji sanif j wraz z pr i, O ig Sciekéw
Obiekt: oraz ni i g W miej i Nowa Grobla

- . 37-631 Nowa Grobla, gm. Oleszyce, .4
Adres Obiektu: dziatka nr ewid. 348/2 Skala: 1:50

Piyta fundamentowa pod zbiomik przydomowej zbiorczej Faza: P.B.

Tytut Rysunku: i Sciek6w
Inwestor: Gmina Oleszyce Data: 05.2024r.

Adres Inwestora: 37-630 Oleszyce, ul. Rynek 1 NrRys. 15

Projektant:

Imig i i pec §¢ Nr uprawnien Podpis

konstrukeyjno -
budowlana

mgr inz. Jerzy Rogalski 117/99




KOMORA POMIARU PRZEPLYWU SCIEKOW KP1

SKALA 1:50

PRZEKROJ A-A

|200,70
[
N

Kréciec |

Kabl

ablowy |

N i N} stoprie
Czujnik N N zlazowe
pomiarowy § 4 szt
wiot 2200 R\ 3| wylot 2200
108,807 .
198,45 < D
< NS A

KAMA-EKO
300

,
;:;unek _ _ E

eciekow d
§

Czujnik
pomiarowy

Zweika
KAMA-EKO
300

T L [20080 Bi

175

210

Kierunek '
przeplywu

Sciekéw
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SKALA 1:50

PRZEKROJ A-A

290

198,30

4> A‘L
Kierunek
przeplywl ——

Sclekow

Czujnik
pomiarawy

g

WIDOK B-B

283

LS

l Kierunek
E_ - przeplywt

Sciekéw

_— sieci j wraz z pr oc ig Sciekéw
Obiekt: oraz ni W mi i Nowa Grobla
. . 37-631 Nowa Grobla, gm. Oleszyce, . q.
Adres Obiektu: | 17iaia nr ewic. 34812, 660120 Skala: 1:50
Tytut Rysunku: Komora pomiaru przeptywu $ciekéw KP1, KP2 Faza: P.B.
Inwestor: Gmina Oleszyce Data: 05.2024r.
Adres Inwestora: 37-630 Oleszyce, ul. Rynek 1 Nr Rys. 16
Projektant:
Imig i N pecjalnosé Nr uprawnieri Podpis
mgr inz. Rafat Olszewski sanitarna PDK/0170/PO0OS/11
fgr inz. Katarzyna Fryndd sanitarna Asystent projektanta
mgr inz. Aneta Bemacka sanitarna Asystent projektanta
Sprawdzajacy:
marinz. Malgorzata sanitama PDK/0004/PO0S/11




PRZEKROCZENIE NR 1 CIEKU "LIPOWY ROW" W KM 0+404
SIECIA KANALIZACJI SANITARNEJ TLOCZNEJ

Lokalizacja: Nowa Grobla, gmina Oleszyce, dz. nr ewid. 197
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o il I ™ ! © ! 9 9 =] 5

_— sieci j wraz z pr i, 0C ig Sciekéw
Obiekt: oraz ni W miej i Nowa Grobla
S 37-631 Nowa Grobla, gm. Oleszyce, .
Adres Obiektu: | i7iaia nr ewic. 197,660/8, 817/1 Skala: 1:50
Przekr6j podiuzny przekroczenia nrl cieku "Lipowy Row" Faza: P.B.
Tytut Rysunku: w km 0+404 siecig izacji sanitamej
Inwestor: Gmina Oleszyce Data: 05.2024r.
Adres Inwestora: 37-630 Oleszyce, ul. Rynek 1 Nr Rys. 17
Projektant:
Imig i N pecjalnosé Nr uprawnieri Podpis
mgr inz. Rafat Olszewski sanitarna PDK/0170/PO0OS/11
fgr inz. Katarzyna Fryndd sanitarna Asystent projektanta
mgr inz. Aneta Bemacka sanitarna Asystent projektanta
Sprawdzajacy:
mgr inz. Matgorzata .
Bartecka sanitarna PDK/0004/PO0OS/11




PRZEKROCZENIE NR 2 CIEKU "LIPOWY ROW" W KM 0+405
SIECIA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ

Lokalizacja: Nowa Grobla, gmina Oleszyce, dz. nr ewid. 197
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=1 =] 53} — M Q -] 15
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_— sieci j wraz z pr i, 0C ig Sciekéw
Obiekt: oraz ni W miej i Nowa Grobla
S 37-631 Nowa Grobla, gm. Oleszyce, .
Adres Obiektu: | i7iaia nr ewic. 197,660/8, 817/1 Skala: 1:50
Przekr6j podiuzny przekroczenia nr2 cieku "Lipowy RowW" Faza: P.B.
Tytut Rysunku: w km 0-+405 siecig izacji sanitamej
Inwestor: Gmina Oleszyce Data: 05.2024r.
Adres Inwestora: 37-630 Oleszyce, ul. Rynek 1 Nr Rys. 18
Projektant:
Imig i N pecjalnosé Nr uprawnieri Podpis
mgr inz. Rafat Olszewski sanitarna PDK/0170/PO0OS/11
fgr inz. Katarzyna Fryndd sanitarna Asystent projektanta
mgr inz. Aneta Bemacka sanitarna Asystent projektanta
Sprawdzajacy:
mgr inz. Matgorzata .
Bartecka sanitarna PDK/0004/PO0OS/11
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Obiekt:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami, oczyszczalnig
$ciekéw oraz niezbedna infrastrukturg w miejscowosci Nowa Grobla

Adres Obiektu:

37-631 Nowa Grobla, gm. Oleszyce,

Skala: 1:333

Tytut Rysunku:

Profile podtuzne sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Faza: P.B.

Inwestor:
Adres Inwestora:

Gmina Oleszyce

Data: 05.2024r.

37-630 Oleszyce, ul. Rynek 1 Nr Rys. 20
Projektant:
Imie i Nazwisko Specjalnosé Nr uprawnien Podpis
mgr inZ. Rafat Olszewski sanitarna PDK/0170/POOS/11
mgr inz.Katarzyna Fryndo sanitarna Asystent projektanta
mgr inz.Aneta Bernacka sanitarna Asystent projektanta
Sprawdzajacy:
mgr inz. Matgorzata .
Bartecka sanitarna PDK/0004/PO0OS/11
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami, oczyszczalnig
$ciekow oraz niezbedna infrastrukturg w miejscowosci Nowa Grobla

Adres Obiektu:

37-631 Nowa Grobla, gm. Oleszyce,

Skala: 1:333

Tytut Rysunku:

Profile podituzne sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Faza: P.B.

Inwestor:
Adres Inwestora:

Gmina Oleszyce

Data: 05.2024r.

37-630 Oleszyce, ul. Rynek 1 Nr Rys. 21
Projektant:
Imie i Nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Podpis
mgr inz. Rafat Olszewski sanitarna PDK/0170/POOS/11
mgr inz.Katarzyna Fryndo sanitarna Asystent projektanta
mgr inz.Aneta Bernacka sanitarna Asystent projektanta
Sprawdzajacy:
mgr inz. Matgorzata .

Bartecka sanitarna PDK/0004/POOS/11
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Obiekt:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami, oczyszczalnig
$ciekow oraz niezbedng infrastrukturg w miejscowosci Nowa Grobla

Adres Obiektu:

37-631 Nowa Grobla, gm. Oleszyce,

Skala: 1:232

Tytut Rysunku:

Profile podtuzne sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Faza: P.B.

Inwestor:
Adres Inwestora:

Gmina Oleszyce

Data: 05.2024r.

37-630 Oleszyce, ul. Rynek 1 Nr Rys. 22
Projektant:
Imig i Nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Podpis
mgr inZ. Rafat Olszewski sanitarna PDK/0170/POOS/11
mgr inz.Katarzyna Fryndo sanitarna Asystent projektanta
mgr inz.Aneta Bernacka sanitarna Asystent projektanta
Sprawdzajacy:
mgr inz. Matgorzata f
Bartecka sanitarna PDK/0004/POOS/11
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Obiekt:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami, oczyszczalnig
$ciekéw oraz niezbedna infrastrukturg w miejscowosci Nowa Grobla

Adres Obiektu:

37-631 Nowa Grobla, gm. Oleszyce,

Skala: 1:332

Tytut Rysunku:

Profile podtuzne sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Faza: P.B.

Inwestor:
Adres Inwestora:

Gmina Oleszyce

Data: 05.2024r.

37-630 Oleszyce, ul. Rynek 1 Nr Rys. 25
Projektant:
Imig i Nazwisko Specjalnosé Nr uprawnien Podpis
mgr inz. Rafat Olszewski sanitarna PDK/0170/POOS/11
mgr inz.Katarzyna Fryndo sanitarna Asystent projektanta
mgr inz.Aneta Bernacka sanitarna Asystent projektanta
Sprawdzajgcy:
mgr inz. Matgorzata B
Bartecka sanitarna PDK/0004/POOS/11
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami, oczyszczalnig
ZAGLEBIENIE [m] & 8 R & S < 3 5] Q 3 B Q2 3 S 8 Obiekt: Sciekow oraz niezbedna infrastrukturg w miejscowosci Nowa Grobla
- - - - - - - - - - - - -
Adres Obiektu: 37-631 Nowa Grobla, gm. Oleszyce, Skala: 1:1%
SPADEK [%] 4,4% 0,6% 0,5% 1,7% 0,5% 3,2% 0,5% Tytut Rysunku: Profile podtuzne sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Faza: P.B.
. Data: 05.2024r.
SREDNICA [mm] Inwestor: Gmina Oleszyce
PVC "S" SDR34 SN8 #160x4,7mm PVC "S" SDR34 SN8 $200x5,9mm PVC "S" SDR34 SN8 $200x5,9mm PVC "S" SDR34 SN8 #200x5,9mm Adres Inwestora: 37-630 Oleszyce, ul. Rynek 1 Nr Rys. 26
MATERIAL
Projektant:
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mgr inz. Rafat Olszewski sanitarna PDK/0170/POOS/11
K124 K123 K121 K120 K119 K118 K117 K116 K113 K112 K110 K109 K107 K106 K73
mgr inz.Katarzyna Fryndo sanitarna Asystent projektanta
mgr inz.Aneta Bernacka sanitarna Asystent projektanta
Sprawdzajacy:
marinZ. Malgorzata sanitarmna PDK/0004/POOS/11
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami, oczyszczalnig
ZAGLEBIENIE [m] < 8 ] S 3 5 = 8 ] - 8 ZAGLEBIENIE [m] 3 5 ZAGLEBIENIE [m] £y > 8 @ = Obiekt: $ciekoéw oraz niezbedng infrastrukturg w miejscowos$ci Nowa Grobla
7 —y - - - - - N 9 N N i - i -y N -y -
Adres Obiektu: 37-631 Nowa Grobla, gm. Oleszyce, Skala: 1:1%¢
SPADEK [%] 1,4% 1,5% 0,6% 1,5% 0,5% 4,4% SPADEK [%] 4,9% SPADEK [%] 0,6% 1,5% 0,5% 1,8% Tytut Rysunku: Profile podiuzne sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Faza: P.B.
. . . Inwestor: _ Data: 05.2024r.
SREDNICA [mm] SREDNICA [mm] SREDNICA [mm] estor: ~ |Gmina Oleszyce
PVC "S" SDR34 SN8 #160x4,7mm PVC "S" SDR34 SN8 $200x5,9mm PVC "S" SDR34 SN8 #160x4,7mm PVC "S" SDR34 SN8 $¢160x4,7mm PVC "S" SDR34 SN8 $200x5,9mm Adres Inwestora: |37-630 Oleszyce, ul. Rynek 1 Nr Rys. 27
MATERIAL MATERIAL MATERIAL
S o o S Projektant:
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mgr inz. Rafat Olszewski sanitarna PDK/0170/POOS/11
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mgr inz.Katarzyna Fryndo sanitarna Asystent projektanta
mgr inz.Aneta Bernacka sanitarna Asystent projektanta
Sprawdzajacy:
marinZ. Maigorzata sanitarna PDK/0004/POOS/11
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami, oczyszczalnig
ZAGLEBIENIE [m] S S ZAGLEBIENIE [m] S 28 ZAGLEBIENIE [m] S S 28 ZAGLEBIENIE [m] 3 3 e 8 g 5 8 3 2 ZAGLEBIENIE [m] 3l Obiekt: sciekow oraz niezbedng infrastrukturg w miejscowosci Nowa Grobla
— — — — ([N — N o~ N o o < -
Adres Obiektu: 37-631 Nowa Grobla, gm. Oleszyce, Skala: 1%
SPADEK [%] 8,0% SPADEK [%] 2,0% SPADEK [%] 1,0% 0,6% SPADEK [%] 0,6% 0,5% 0,5% SPADEK [%)] 8% Tytut Rysunku: Profile podiuzne sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Faza: P.B.
. . . . . . Data: 05.2024r.
SREDNICA [Mm] | pyc »s» spR34 sNg SREDNICA [mm] PVC "S" SDR34 SN8 SREDNICA [mm] SREDNICA [mm] SREDNICA [mm] |PVC 's* Inwestor: . |Gmina Oleszyce
» P PVC "S" SDR34 SN8 $160x4,7mm PVC "S" SDR34 SN8 $160x4,7mm PVC "S" SDR34 SN8 $200x5,9mm PVC "S" SDR34 SN8 $200x5,9mm SDR34 SN8 Adres Inwestora:  |37-630 Oleszyce, ul. Rynek 1 Nr Rys. 28
MATERIAL 160x4,7mm MATERIAL 160x4,7mm MATERIAL MATERIAL MATERIAL $160x4,7mm _
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mgr inz. Rafat Olszewski sanitarna PDK/0170/POOS/11
K132 K131 K129 K128 K127 K126 K125 K150 K148 K147 K146 K145 K144 K71 K70 K69 K149 K148
mgr inz.Katarzyna Fryndo sanitarna Asystent projektanta
mgr inz.Aneta Bernacka sanitarna Asystent projektanta
Sprawdzajacy:
marinZ. Maigorzata sanitarna PDK/0004/POOS/11
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Obiekt:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami, oczyszczalnig
$ciekéw oraz niezbedna infrastruktura w miejscowosci Nowa Grobla

Adres Obiektu:

37-631 Nowa Grobla, gm. Oleszyce,

Skala: 1:333

Tytut Rysunku:

Profile podituzne sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami, oczyszczalnig
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mgr inz.Katarzyna Fryndo sanitarna Asystent projektanta
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mgr inz. Matgorzata .
Bartecka sanitarna PDK/0004/PO0OS/11
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Obiekt:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami, oczyszczalnig
$ciekow oraz niezbedng infrastrukturg w miejscowosci Nowa Grobla

Adres Obiektu:

37-631 Nowa Grobla, gm. Oleszyce,

Skala: 1:333

Tytut Rysunku:

Profile podituzne sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Faza: P.B.

Data: 05.2024r.

Inwestor: Gmina Oleszyce
Adres Inwestora: 37-630 Oleszyce, ul. Rynek 1 Nr Rys. 33
Projektant:
Imie i Nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Podpis
mgr inz. Rafat Olszewski sanitarna PDK/0170/POOS/11
mgr inz.Katarzyna Fryndo sanitarna Asystent projektanta
mgr inz.Aneta Bernacka sanitarna Asystent projektanta
Sprawdzajacy:
mgr inz. Matgorzata .
Bartecka sanitarna PDK/0004/POOS/11
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mgr inz.Katarzyna Fryndo sanitarna Asystent projektanta
mgr inz.Aneta Bernacka sanitarna Asystent projektanta
Sprawdzajacy:
mgr inz. Matgorzata :
Bartecka sanitarna PDK/0004/POOS/11




