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PRZEDMIAR
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odcinku Nowa Cerkiew - Lotyn - ETAP |

NAZWA INWESTORA: Gmina Chojnice
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drogowa Leszek Nitka
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Data opracowania Data zatwierdzenia
08.12.2023r.

Norma STANDARD Wersja: 5.12.400.13 Nr seryjny: 5687



Spis tresci
Strona Tytutowa
Spis tresci
Obmiar
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE - CPV 45100000-8
2 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45100000-8
3 SCIEZKA ROWEROWA | PIESZO - ROWEROWA - CPV 45233000-9 | CPV 45233100-0
4 SCIEZKA PIESZO-ROWEROWA - CPV 45233000-9 | CPV 45233100-0
5 SCIEZKA ROWEROWA - na odcinkach wzmocnionych CPV 45233000-9 | CPV 45233100-0
6 ZJAZDY BITUMICZNE NA DROGI WEWNETRZNE
7 ZJAZDY BITUMICZNE DO NIERUCHOMOSCI
8 CHODNIK | OPASKA PRZY KORYTKACH
9 ELEMENTY ULIC - CPV 45233100-0
10 MUR OPOROWY
11 OZNAKOWANIE - CPV 45233280-5
12 POBOCZA ZJAZDOW ORAZ DROGI
13 ROBOTY INNE

Norma STANDARD Wersja: 5.12.400.13 Nr seryjny: 5687
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Budowa $ciezki rowerowej wzdtuz drogi powiatowej nr 2643G na odcinku Nowa Cerkiew - Lotyn - ETAP |
Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.|  Poszcz. | Razem
OBMIAR: Budowa $ciezki rowerowej wzdtuz drogi powiatowej nr 2643G na odcinku Nowa Cerkiew - Lotyn - ETAP |
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE - CPV 45100000-8
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.1 0119-03 drogi w terenie rowninnym
3,16 km 3,160
RAZEM 3,160
2| KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 m2
d.1 0126-01 cm z wywozem na odktad
19940 m2 19 940,000
RAZEM 19 940,000
3| KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng zgodnie z inwentaryzacja szt.
d.1 0103-07 drzew z wywozem do 25 km
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
4] KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni z wywozem do 25 km szt.
d.1| 0105-07
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
5/ KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie gestych krzakow i podszycia ha
d.1| 0108-04
0,01 ha 0,010
RAZEM 0,010
6] KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce m
d.1 0813-03 cementowo-piaskowej z wywozem
15 m 15,000
RAZEM 15,000
7] KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu z wywozem i utylizacjg | m3
d.1| 0812-03
0.9 m3 0,900
RAZEM 0,900
8| KNR AT-03 | Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych m
d.1| 0101-02
899 m 899,000
RAZEM 899,000
9 KNR2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.1|0803-03 0803-| mineralno-bitumicznych o grubosci 10 cm z wywozem i utylizacjg
04
296 m2 296,000
RAZEM 296,000

10| KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o m2
d.1 0802-07 grubosci 15 cm z wywozem

296 m2 296,000
RAZEM 296,000
11| KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej z wywozem| m
d.1| 0814-02
97 m 97,000
RAZEM 97,000
12| KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni chodnika i zjazdéw z kostki z wywozem | m2
d.1| 0810-02
analogia
309 m2 309,000
RAZEM 309,000
2 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45100000-8
13| KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. m3
d.2|0205-04 0214-| tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
04 samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
4626,32 m3 4 626,320
RAZEM 4 626,320
14| KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypow (materiat z dokopu) m3
d.2| 0235-02
1041,93 m3 1041,930
RAZEM 1 041,930
-3.-
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15| KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. m3
d.2|0205-04 0214-| tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
04 samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km - dot.
wymiany gruntu
22525 m3 2 252,500
RAZEM 2 252,500
16| KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypdw (materiat z dokopu) - m3
d.2| 0235-02 wymiana gruntu
4140,01 m3 4 140,010
RAZEM 4 140,010
3 SCIEZKA ROWEROWA | PIESZO - ROWEROWA - CPV 45233000-9 | CPV 45233100-0
17 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2
d.3| 0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
5922 + 745 m2 6 667,000
RAZEM 6 667,000
18| KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - analogia m2
d.3|0111-01 0111-| warstwa gruntocementu o Rm=2,5Mpa grubos$¢ po zageszczeniu
02 16 cm
5922 + 745 m2 6 667,000
RAZEM 6 667,000
19| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa dolna o m2
d.3| 0114-05 grubosci po zageszczeniu 18 cm, kruszywo C50/30,
5640 + 710 m2 6 350,000
RAZEM 6 350,000
20| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3| 0311-01 grysowo-zwirowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubos$¢ po
zageszczeniu 4 cm, AC11W
5640 + 710 m2 6 350,000
RAZEM 6 350,000
21| KNR 2-31 Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwérni do miejsca| t
d.3 1501-02 wbudowania na odlegtos¢ do 0.5 km srodkami transportu o
tadownosci ponad 5.0 do 10.0 t
635 t 635,000
RAZEM 635,000
22| KNR 2-31 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwoérni| t
d.3 1502-02 do miejsca wbudowania na odlegto$¢ powyzej 0.5 km srodkami
transportu o fadownosci ponad 5.0 do 10.0 t - za kazde 0.5 km
Krotnos¢ = 40
635 t 635,000
RAZEM 635,000
23| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3[ 0311-05 grysowo-zwirowych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po
zageszczeniu 3 cm, SMA8
6350 m2 6 350,000
RAZEM 6 350,000
24| KNR 2-31 Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwérni do miejsca| t
d.3 1501-02 wbudowania na odlegtos¢ do 0.5 km Srodkami transportu o
tadownosci ponad 5.0 do 10.0 t
477 t 477,000
RAZEM 477,000
25| KNR 2-31 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwoérni| t
d.3| 1502-02 do miejsca wbudowania na odlegto$¢ powyzej 0.5 km Srodkami
transportu o tadownosci ponad 5.0 do 10.0 t - za kazde 0.5 km
Krotnos¢ = 40
477 t 477,000
RAZEM 477,000
4 SCIEZKA PIESZO-ROWEROWA - CPV 45233000-9 | CPV 45233100-0
26|/ KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2
d.4| 0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
26 * 1,08 m2 28,080
RAZEM 28,080
27| KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - analogia m2
d.4|0111-01 0111-| warstwa gruntocementu o Rm=2,5Mpa grubos$¢ po zageszczeniu
02 16 cm

Norma STANDARD Wersja: 5.12.400.13 Nr seryjny: 5687



Budowa $ciezki rowerowej wzdtuz drogi powiatowej nr 2643G na odcinku Nowa Cerkiew - Lotyn - ETAP |

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
28,08 m2 28,080
RAZEM 28,080
28| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa dolna o m2
d.4| 0114-05 grubosci po zageszczeniu 18 cm, kruszywo C50/30,
26 m2 26,000
RAZEM 26,000
29| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na m2
d.4| 0511-03 podsypce cementowo-piaskowej gr.4cm, kostka czerwona
bezfazowa
26 m2 26,000
RAZEM 26,000
5 SCIEZKA ROWEROWA - na odcinkach wzmocnionych CPV 45233000-9 | CPV 45233100-0
30 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2
d.5| 0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
156,6 m2 156,600
RAZEM 156,600
31| KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - analogia m2
d.5|0111-01 0111-| warstwa gruntocementu o Rm=2,5Mpa grubos$¢ po zageszczeniu
02 16 cm
156,6 m2 156,600
RAZEM 156,600
32| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po | m2
d.5|0114-05 0114-| zageszczeniu 22 cm, kruszywo C 50/30
06
145 m2 145,000
RAZEM 145,000
33| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.5| 0311-01 grysowo-zwirowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po
zageszczeniu 4 cm, AC11W
145 m2 145,000
RAZEM 145,000
34| KNR 2-31 Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwérni do miejsca| t
d.5| 1501-02 wbudowania na odlegtos¢ do 0.5 km srodkami transportu o
tadownosci ponad 5.0 do 10.0 t
14,5 t 14,500
RAZEM 14,500
35| KNR 2-31 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwoérni| t
d.5| 1502-02 do miejsca wbudowania na odlegtos¢ powyzej 0.5 km Srodkami
transportu o fadownosci ponad 5.0 do 10.0 t - za kazde 0.5 km
Krotnos¢ = 40
14,5 t 14,500
RAZEM 14,500
36/ KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.5| 0311-05 grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po
zageszczeniu 3 cm, SMAS
145 m2 145,000
RAZEM 145,000
37 KNR 2-31 Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwérni do miejsca| t
d.5| 1501-02 wbudowania na odlegtos¢ do 0.5 km srodkami transportu o
tadownosci ponad 5.0 do 10.0 t
11 t 11,000
RAZEM 11,000
38| KNR 2-31 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwoérni| t
d.5| 1502-02 do miejsca wbudowania na odlegto$¢ powyzej 0.5 km srodkami
transportu o tadownosci ponad 5.0 do 10.0 t - za kazde 0.5 km
Krotnos¢ = 40
11 t 11,000
RAZEM 11,000
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6 ZJAZDY BITUMICZNE NA DROGI WEWNETRZNE
39| KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2
d.6| 0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
426,6 m2 426,600
RAZEM 426,600
40| KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - analogia m2
d.6|0111-01 0111-| warstwa gruntocementu o Rm=2,5Mpa grubos¢ po zageszczeniu
02 16 cm
426,6 m2 426,600
RAZEM 426,600
41| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po | m2
d.6|0114-05 0114-| zageszczeniu 22 cm
06
395 m2 395,000
RAZEM 395,000
42| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.6|0311-01 0311-| grysowo-zwirowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubos$¢ po
02 zageszczeniu 6 cm
395 m2 395,000
RAZEM 395,000
43| KNR 2-31 Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwérni do miejsca| t
d.6| 1501-02 wbudowania na odlegto$¢ do 0.5 km $rodkami transportu o
tadownosci ponad 5.0 do 10.0 t
59 t 59,000
RAZEM 59,000
44 KNR 2-31 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwoérni| t
d.6| 1502-02 do miejsca wbudowania na odlegtos¢ powyzej 0.5 km Srodkami
transportu o fadownosci ponad 5.0 do 10.0 t - za kazde 0.5 km
Krotnos¢ = 40
59 t 59,000
RAZEM 59,000
45| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.6|0311-05 0311-| grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos$¢ po
06 zageszczeniu 4 cm SMA8
395 m2 395,000
RAZEM 395,000
46| KNR 2-31 Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwérni do miejsca| t
d.6| 1501-02 wbudowania na odlegtos¢ do 0.5 km srodkami transportu o
tadownosci ponad 5.0 do 10.0 t
40 t 40,000
RAZEM 40,000
47| KNR 2-31 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwérni| t
d.6| 1502-02 do miejsca wbudowania na odlegtos¢ powyzej 0.5 km Srodkami
transportu o fadownosci ponad 5.0 do 10.0 t - za kazde 0.5 km
Krotnos¢ = 40
40 t 40,000
RAZEM 40,000
7 ZJAZDY BITUMICZNE DO NIERUCHOMOSCI
48[ KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2
d.7| 0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
595 m2 595,000
RAZEM 595,000
49 KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - analogia m2
d.7|0111-01 0111-| warstwa gruntocementu o Rm=2,5Mpa grubos$¢ po zageszczeniu
02 16 cm
595 m2 595,000
RAZEM 595,000
50 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po | m2
d.7|0114-05 0114-| zageszczeniu 22 cm
06
560 m2 560,000
RAZEM 560,000
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51| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.7|0311-01 0311-| grysowo-zwirowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubos¢ po
02 zageszczeniu 6 cm
560 m2 560,000
RAZEM 560,000
52| KNR 2-31 Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwérni do miejsca| t
d.7| 1501-02 wbudowania na odlegtos¢ do 0.5 km Srodkami transportu o
tadownosci ponad 5.0 do 10.0 t
84 t 84,000
RAZEM 84,000
53| KNR 2-31 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni| t
d.7 1502-02 do miejsca wbudowania na odlegto$¢ powyzej 0.5 km srodkami
transportu o tadownosci ponad 5.0 do 10.0 t - za kazde 0.5 km
Krotnos¢ = 40
84 t 84,000
RAZEM 84,000
54| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.7|0311-05 0311-| grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po
06 zageszczeniu 4 cm SMA8
560 m2 560,000
RAZEM 560,000
55| KNR 2-31 | Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwérni do miejsca| t
d.7| 1501-02 wbudowania na odlegtos¢ do 0.5 km $rodkami transportu o
tadownosci ponad 5.0 do 10.0 t
56 t 56,000
RAZEM 56,000
56| KNR 2-31 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwoérni| t
d.7| 1502-02 do miejsca wbudowania na odlegto$¢ powyzej 0.5 km srodkami
transportu o tadownosci ponad 5.0 do 10.0 t - za kazde 0.5 km
Krotnos¢ = 40
56 t 56,000
RAZEM 56,000
8 CHODNIK | OPASKA PRZY KORYTKACH
57 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2
d.8[ 0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
105 m2 105,000
RAZEM 105,000
58| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po | m2
d.8|0114-07 0114-| zageszczeniu 18 cm
08
105 m2 105,000
RAZEM 105,000
59| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na m2
d.8[ 0511-03 podsypce cementowo-piaskowej, kostka zoétta
105 m2 105,000
RAZEM 105,000
9 ELEMENTY ULIC - CPV 45233100-0
60| KNR2-31 |tawa pod krawezniki, obrzeza, oporniki, korytka betonowa z m3
d.9| 0402-04 oporem z betonu C12/15 (740 x 0,06 + 675 x 0,06 + 600 x 0,054
+ 6250 x 0,033 + 34 x 0,07 + 353 x 0,07 + 4 x 0,07 + 20 x 0,1)
322,54 m3 322,540
RAZEM 322,540
61| KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na m
d.9| 0403-03 podsypce cementowo-piaskowej
599 m 599,000
RAZEM 599,000
62| KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na m
d.9| 0403-05 podsypce cementowo-piaskowe;j
640 m 640,000
RAZEM 640,000
63| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.9[ 0407-05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowa
5760 m 5 760,000
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RAZEM 5 760,000
64| KNR 2-31 Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na m
d.9| 0403-05 podsypce cementowo-piaskowe;j
583 m 583,000
RAZEM 583,000
65/ KNR2-31 | Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na m
d.9[ 0606-03 podsypce cementowo-piaskowej - analogia korytko 60cm
potokragte
323 m 323,000
RAZEM 323,000
66| KNR2-31 | Scieki z prefabrykatow betonowych o grubosci 15 cm na m
d.9| 0606-03 podsypce cementowo-piaskowej - analogia korytko grzebieniowe
25 m 25,000
RAZEM 25,000
67| KNR2-31 | Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na m
d.9[ 0606-03 podsypce cementowo-piaskowej - analogia korytko skarpowe
4 m 4,000
RAZEM 4,000
10 MUR OPOROWY
68| KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. m3
d.10{0205-01 0214-| tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku
03 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
57 m3 57,000
RAZEM 57,000
69| KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypow m3
d.10[ 0235-02
44 m3 44,000
RAZEM 44,000
70| KNR 2-31 Warstwa mrozoodporna z piasku zageszczana mechanicznie - m2
d.10{0106-03 0106-| 15 cm grubosci po zageszczeniu
04
9,92 m2 9,920
RAZEM 9,920
71 KNR 2-31 Podbudowa betonowa C12/15 - grubos$¢ warstwy po m2
d.10{0109-03 0109-| zageszczeniu 15 cm
04
8,8 m2 8,800
RAZEM 8,800
72| KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.10{0105-07 0105-| mechanicznym - 5 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
08
8 m2 8,000
RAZEM 8,000
73] KNR 2-22 | Elementy $cian oporowych typu 'L' wys.1,8 m elem.
d.10[ 0309-02
4 elem. 4,000
RAZEM 4,000
74] KNR 2-22 | Elementy $cian oporowych typu 'L' wys.0,8 m elem.
d.10| 0309-01
6 elem. 6,000
RAZEM 6,000
75| KNR 2-22 | Elementy $cian oporowych typu 'L' wys. 0,55 m elem.
d.10[ 0309-01
1 elem. 1,000
RAZEM 1,000
76| KNR-W 4-01 | Uzupetnienie zbrojonych $cian z betonu monolitycznego - m3
d.10{ 0203-05 objetos¢ elementu do 0.5 m3 - analogia uzupetnienie Scian
2.52.2.6. 9905-| oporowych betonem C25/30
01
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
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11 OZNAKOWANIE - CPV 45233280-5
77| KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o sr. 60 mm szt.
d.11| 0702-01
37 szt. 37,000
RAZEM 37,000
78| KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60mm z szt.
d. 11 0702-01 wysiegnikami
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
79| KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.11 0703-01 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
wielko$¢ znakow srednia
32 szt. 32,000
RAZEM 32,000
80| KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.11 0703-01 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
wielkos¢ znakéw mata
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
81| KNR 2-31 Oznakowanie poziome cienkowarstwowe m2
d.11| 0706-03
92,43 m2 92,430
RAZEM 92,430
82| KNR 2-31 Bariery ochronne U11-a m
d.11| 0704-01
170 m 110,000
RAZEM 110,000
12 POBOCZA ZJAZDOW ORAZ DROGI
83| KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-lll | m2
d.12| 0505-04
590 + 450 m2 1 040,000
RAZEM 1 040,000
84| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gdérna o grubosci po | m2
d.12|0114-07 0114-| zageszczeniu 15 cm, kruszywo 0/31,5
08
590 m2 590,000
RAZEM 590,000
85| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po | m2
d.12(0114-07 0114-| zageszczeniu 20 cm
08
450 m2 450,000
RAZEM 450,000
13 ROBOTY INNE
86| KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu | m2
d.13(0510-01 0510-| 10 cm
02
13250 m2 13 250,000
RAZEM 13 250,000
87] KNR 2-18 | Studzienki $ciekowe z gotowych elementdéw betonowe o ér. 500 | szt.
d.13| 0625-02 mm z osadnikiem bez syfonu - studzienka typu gorskiego
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
88| KNR-W 2-18 | Przykanaliki - umieszczone za pomoca wykopu otwartego - m
d.13| 0408-04 Kanalty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 250 mm
11+ 11 m 22,000
RAZEM 22,000
89| KNR 2-28 | Przykanaliki - umieszczone za pomocg przewiertu d. do 20 m m
d.13| 0402-07 maszyng do wiercen poziomych rurami o $r. nominalnej 250 mm
w gruntach kat. I-ll
22 m 22,000
RAZEM 22,000
90| KNR 2-31 Umocnienie kamieniem narzutowym (skarpy i dna wylotu m2
d.13| 0511-03 przepustu) wtopionym w beton C8/10 gr.10cm
analogia
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20 m2 20,000
RAZEM 20,000
91| KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubosé¢ warstwy po m2
d.13|{0109-03 0109- | zageszczeniu 35 cm - beton C8/10 - uzupetnienie przy
04 krawezniku
92 m2 92,000
RAZEM 92,000
92| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.13|0311-05 0311-| grysowo-zwirowych - warstwa scieralna asfaltowa - grubos¢ po
06 zageszczeniu 8cm - uzupetnienie przy krawezniku
92 m2 92,000
RAZEM 92,000
93| KNNR-W 9 | Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami m
d.13| 0814-01 ochronnymi dwudzielnymi z PCW o $r. do 110 mm
175 m 175,000
RAZEM 175,000
94| KNR 2-25 | Nawierzchnie z plyt azurowych - wykonanie koryta m2
d.13| 0407-01
125 m2 125,000
RAZEM 125,000
95| KNR 2-25 | Nawierzchnie z ptyt wielootworowych - wykonanie podsypki m2
d.13| 0407-02 piaskowej
125 m2 125,000
RAZEM 125,000
96| KNR 2-25 | Nawierzchnie z ptyt azurowych m2
d.13| 0407-03
125 m2 125,000
RAZEM 125,000
97| KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen z siatki wraz z brama i furtkg m
d.13| 0818-04
2.0.2.13. 9902
-01
143,5 m 143,500
RAZEM 143,500
98| KNR 2-25 | Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - m2
d.13| 0307-01 budowa- dz. nr 172/6
138 m2 138,000
RAZEM 138,000
99 Przestawienie bramy i furtki wraz z pomalowaniem - kalkulacja kpl.
d.13 wilasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
100 KNR 2-31 Rozebranie ogrodzenia na dz. nr 300 z paneli m
d.13| 0818-05
z.0.2.13. 9902
-01
83 m 83,000
RAZEM 83,000
101] KNR 2-25 | Ogrodzenia z siatki na stupkach zelbetowych prefabrykowanych | m2
d.13| 0307-02 osadzonych w gruncie - ustawienie ogrodzenia z paneli 3D fi
3,9/4,00 5x20, h=1,2 ocynk brgzowy, stupek 60x40x1,2 h=2m
ocynk brgzowyPomigdzy stupkami ptyty betonowe L=2,52,
h=20xm gtadkie potaczone tgcznikami. Stupki nowe.
99,6 m2 99,600
RAZEM 99,600
102| KNR 2-25 | Bramy z siatki w ramach z ksztattownikoéw stalowych ze stupkami | m2
d.13| 0312-01 z rur lub ksztattownikéw stalowych - analogia - brama i furtka w
systemie panelowym
6,6 m2 6,600
RAZEM 6,600
103 Ogrodzenie tymczasowe na czas budowy ogrodzenia kpl.
d.13 docelowego na dz. nr 300 - kalkulacja wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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104| KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen z siatki wraz z bramg wjazdowa i furtkg m
d.13| 0818-04 (siatka, brama i furtka do ponownego wbudowania) - dz. nr 297/4
32 m 32,000
RAZEM 32,000
105] KNR 2-25 | Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - m2
d.13| 0307-01 budowa- dz. nr 297/4
27 m2 27,000
RAZEM 27,000
106 KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen na dz. nr 297/6 - przesta drewniane do m
d.13| 0818-05 ponownego wbudowania
29 m 29,000
RAZEM 29,000
107 KNR 2-25 | Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - m2
d.13| 0307-01 analogia - ustawienie stupkow na dz. nr 297/6m, przesta
drewniane z rozbiorki
29 m2 29,000
RAZEM 29,000
108 KNR 2-31 Rozebranie ogrodzenh na dz. nr 297/1 - przesta drewniane do m
d.13| 0818-05 ponownego wbudowania
48 m 48,000
RAZEM 48,000
109 KNR 2-02 Cokoty betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m - dz. nr m
d.13| 1801-02 2971
42 m 42,000
RAZEM 42,000
110 Przestawienie bramy i furtki na dziatce 297/4 i 297/1 - kalkulacja | kpl.
d.13 wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
111 KNR 2-25 | Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - m2
d.13| 0307-01 analogia - ustawienie stupkow na dz. nr 297/1, przesta drewniane
z demontazu
42 m2 42,000
RAZEM 42,000
112 Ogrodzenie tymczasowe na czas budowy ogrodzenia kpl.
d.13 docelowego na dz. nr 297/4, 297/6, 297/1 - kalkulacja wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
113 Branza elektryczna - usunigcie kolizji - zmiana lokalizacji ztgcza szt
d.13 ZK
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
114 Wymiana hydrantu naziemnego na podziemny -kalkulacja wtasna | szt
d.13
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
115 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza inwestycji szt
d.13
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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