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1. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z p6zn.
zmianami),

1.2 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31
pazdziernika 2019r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministrow infrastruktury
oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. 2019 poz.
2310)

1.3 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury | Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017r. poz.
784 z pdzn. zm.)

1.4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach: zataczniki nr 1,2,3,4 (Dz.U. z 2020r. poz.2181 z p6zn.zm.)
wraz z zatacznikami 1,2,3,4.

1.5 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 07 lipca 2022r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych Dz. U. 2022 poz. 1693 z p6zn. zm.

1.6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022r. w sprawie przepiséw techniczno -
budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518)

1.7 Umowa z Inwestorem

1.8 Norma PN-EN 12899-1:2010. State, pionowe znaki drogowe. Cze$¢ 1: znaki state

1.9 Wizja w terenie

2. Zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zmian w statej organizacji ruchu dla inwestycji pn.: ,,Budowa
$ciezki rowerowej wzdluz drogi powiatowej nr 2643G na odcinku Nowa Cerkiew - Lotyn”. Projekt
organizacji ruchu okre$la zmiany w oznakowaniu pionowym, poziomym i urzadzeniach brd istniejacego
uktadu komunikacyjnego po wykonaniu inwestyciji.

3. Opis stanu istniejacego

Droga powiatowa nr 2643G wzdluz ktorej zlokalizowana bedzie $ciezka rowerowa jest jedna
z wazniejszych drog przejazdowych w Gminie Chojnice i Powiecie Chojnickim. Laczy m.in. miejscowosci
gminne Nowa Cerkiew i Lotyn oraz stanowi dojazd do pobliskich zabudowan mieszkalnych, zagrodowych
i nieruchomosci gdzie prowadzone sa dziatalnosci gospodarcze. Posiada nawierzchni¢ bitumiczng
0 zmiennej szerokosci. W m. Lotyn po str. P patrzac od Nowej Cerkwi przy boisku zlokalizowany jest
chodnik z materiatéw betonowych typu kostki betonowe, ktory podlegaé bedzie czgsciowej rozbiorce. Brak
$ciezki rowerowej. Odwodnienie drogi jak i chodnika odbywa si¢ za pomoca spadkéw poprzecznych i
podtuznych jezdni w przylegly teren. Skrzyzowania oraz czes¢ zjazdow na drogi wewnetrzne, gminne
posiada nawierzchni¢ bitumiczng. Teren zamierzenia inwestycyjnego uzbrojony jest w podziemna
infrastruktur¢ podziemna, ktora stanowia sieci wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ energetyczna z
przytaczami oraz sie¢ telekomunikacyjna. Teren przylegty do pasa drogowego na ktorym bedzie
zlokalizowana s$ciezka rowerowa stanowia glownie pola uprawne oraz tereny nieutwardzone dziatek
budowlanych. W ramach przedmiotowego zamierzenia rozbiérce podlega¢ begda krawedzie jezdni drogi
powiatowej na styku projektowanej $ciezki z nawierzchnig drogi, nawierzchnie zjazdow oraz skrzyzowan
drog gminnych w miejscu projektowanych nowych nawierzchni. Rozbiorce i przestawieniu w nowe miejsce
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podlega¢ bedzie zlacze energetyczne w Lotyniu. Rozebrane beda istniejace ogrodzenia do nieruchomosci
kolidujagce z zaprojektowang $ciezkg rowerowa i przestawione w nowg lokalizacje. Rozebrana zostanie tez
scianka czotowa przepustu w km 1+178, ktory zostanie wydtuzony. W obszarze zabudowanym zaréwno w
Nowej Cerkwi jak i w Lotyniu obowigzuje ograniczenie pre¢dkosci do 40km/godz., natomiast poza obszarem
zabudowanym 90km/godz. Na odcinku drogi bedacym w zakresie opracowania wystgpuje mate natezenie
ruchu pojazdow, bardzo mate natezenie ruchu pieszego i rowerowego.

4. Projektowana zmiana w organizacji ruchu

W zwigzku z budowa $ciezki rowerowej oraz $Sciezki piesz0 — rowerowej wprowadzono nastepujace
oznakowanie. Sciezke rowerowa zaprojektowano poza obszarem zabudowy i oznakowano znakami C-13
i C-13a, oraz znakami poziomymi P-23 (co 50m), natomiast $ciezke pieszo — rowerowg zaprojektowano w
obszarze zabudowy i oznakowano znakami C16/13 z podziatem poziomym, znakiem C-13a oraz znakami
P-23 i P-26 co 50m. W miejscach gdzie roznica przylegtego terenu przekracza 0,5m, w miejscu przepustow
drogowych oraz na odcinku utwardzonej skarpy azurami zaprojektowano barierki U-11a szczeblinkowe
koloru zottego. W zwiazku z realizacja $ciezki poprawiono oznakowanie na skrzyzowaniu drogi powiatowej
2643G z droga gminng publiczng 239003G. Zaprojektowano w zwiazku z istniejacymi znakami B-20
na wlotach podporzadkowanych znaki poziome P-12 oraz linie krawedziowe w obrgbie skrzyzowania P-7c.
W przebiegu $ciezki przez skrzyzowanie zaprojektowano przejazd dla rowerzystow ktory oznakowano za
pomocg znakéw D-6a i P-11. Wszystkie zjazdy na drogi wewngtrzne 0znakowano za pomocg znakow D-46 i
D-47. W miejscu istniejacych przystankow autobusowych oznakowanych znakami istniejagcymi D-15 z
uwagi na brak zatok autobusowych doprojektowano znaki poziome P — 17. Poprawiono takze oznakowanie
w samym Lotyniu. Usunicto btednie ustawione znaki istniejagce D — 1 z tabliczkg T — 6a gdyz w tym miejscu
nie ma skrzyzowania. Do drogi powiatowej na zakrg¢cie w prawo dochodza drogi niepubliczne wewngtrzne
na ktorych zaprojektowano znaki D — 46 i D — 47. Dodano przed zakr¢tem znak ostrzegawczy o0 zakrecie
A-1iA-2
Gmina Chojnice zamierza wykonywa¢ inwestycje w dwoch etapach. 1 etap bedzie obejmowat wszystkie
roboty objete opracowaniem oprocz odcinka $ciezki pieszo — rowerowej od km 3+160 do km 3+516,38.
Powyzsze przedstawiono na rys. 2.1, 2.2, 2.3. W drugim etapie wykonana bedzie $ciezka pieszo — rowerowa
na tym odcinku zgodnie z rys. 2.4.

W ciagu drogi powiatowej oraz na skrzyzowaniu z droga gminna nalezy ustawi¢ znaki pionowe
srednie, odblaskowe folia Il generacji zamocowane na stupkach stalowych, ocynkowanych (lokalnie na
stupkach z wysiggnikami). Znaki dotyczace $ciezki rowerowej i pieszo — rowerowej typu C-13, C-13a, C-
16/13 mogg by¢ wielkosci matej. Znaki muszg by¢ umieszczone w odlegtosci co najmniej 0,50 m od lica
kraweznika jezdni, a znaki umieszczone w chodnikach nie dalej niz 2,00 m od krawedzi jezdni, na
wysokosci 2,00 m od poziomu terenu a nad $ciezkami rowerowymi i pieszo — rowerowymi min. 2,5m. Znaki
odnos$nie $ciezki rowerowej 1 pieszo-rowerowej mogg by¢ umieszczone pomigdzy $ciezka a granicg pasa
drogowego.

Pozostale zasady umieszczania znakow musza by¢ zgodne ze ,,Szczegétowymi warunkami
technicznymi dla znakéw drogowych pionowych i warunkach ich umieszczania na drogach”.
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5. Zasady stosowania oznakowania.
5.1 Zasady umieszczania znakow
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Rys. 3 Odlegtos¢ znakow od krawedzi jezdni na drodze
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Rys. 4 Odlegtos$¢ znakow od krawedzi jezdni na ulicy
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Rys. 5 Wysoko$¢ umieszczenia znakoéw kategorii A, B, C, D, F, G na drogach

S

—»
min. 2,00
(wyjatkowo 1,5 m)

i}

Rys. 6 Wysokos$¢ umieszczenia dwoch znakow na jednym stupku na drogach innych niz
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6. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas prowadzony prac.

Nie przewiduje si¢ zagrozen w trakcie wykonywania prac o ile beda one wykonywane zgodnie z przepisami
BHP dotyczacymi tego rodzaju robdt. Podczas wykonywania oznakowania nalezy przestrzegaé norm
krajowych, wymagan technicznych i ustawowych dotyczacych bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca musi zapewni¢ uwzglgdnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
w procesie budowy z uwzglednieniem specyfiki przyjetej technologii i uzytych maszyn.

Za bezpieczenstwo i ochron¢ zdrowia w trakcie budowy odpowiada Kierownik Budowy, ktory musi spetnia¢
wymagania prawa budowlanego.

Zagrozenia i utrudnienia spowodowane robotami:
- najechanie, potracenie przez maszyne lub samochod cigzarowy,
- potknigcie, poslizgnigcie podczas poruszania si¢ po ptaszczyznie,

Przed przystapieniem do wykonania oznakowania pracownicy powinni odby¢ przeszkolenie na stanowisku
pracy przez osobe posiadajaca uprawnienia do przeprowadzania takich szkolen. Przeprowadzone szkolenie
powinno by¢ udokumentowane. Pracownicy dopuszczeni do wykonywania prac szczegdlnie
niebezpiecznych, powinni zosta¢ pozytywnie zweryfikowani w zakresie: przeciwwskazan lekarskich,
posiadanych kwalifikacji oraz uprawnien.

W celu uniknigcia niebezpieczenstw wynikajacych z wykonywania robot budowlanych wykonawca
powinien oznaczy¢ i zabezpieczy¢ teren w obrebie przebudowywanych odcinkow zgodnie z tymczasows
organizacja ruchu drogowego. Na placu budowy nalezy zapewni¢ uklad komunikacyjny umozliwiajacy
szybka ewakuacje pracownikow w przypadku pozaru lub awarii budowlanej. Nalezy zachowaé tad i
porzadek w obrebie prowadzonych robot.

Na dojazdach i dojsciach zabronione jest sktadowanie materialow budowlanych , dla ktérych nalezy
wyznaczy¢ odrebne powierzchnie sktadowe. Pracownicy powinni by¢ ubrani w kamizelki odblaskowe oraz
w odziez ochronng.

7. Uwagi koncowe

Projekt zmian w stalej organizacji ruchu podlega zaopiniowaniu przez Komende Powiatowg Policji
w Chojnicach i Gmin¢ Chojnice oraz zatwierdzeniu przez Organ Zarzadzajacy Ruchem w Chojnicach czyli
Zarzad Powiatu Chojnickiego.

Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu — ETAP | - 20.12.2024r.
Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu— ETAP 11 - 20.12.2025r.
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ZESTAWIENIE ZNAKOW, SLUPKOW I URZADZEN BRD

ETAP I
Oznakowanie pionowe
ID| Nazwa | Blok Stan Warstwa Wielkos¢é Wymiar Kilometraz Trasa | Opis | Szt.
D-43 Projektowane Srednie 1
D-6a Projektowane Srednie 2
D-43 Przeniesione Srednie 1
A-2 Projektowane Srednie 1
A-1 Projektowane Srednie 1
D-47 Projektowane Srednie 13
D-46 Projektowane Srednie 13
B-20 Istniejgce Srednie 2
C-13/16 Projektowane Srednie 2
C-13 Projektowane Srednie 4
C-13a Projektowane Srednie 2
E-4 Istniejgce Srednie 2
D-15 Istniejace Srednie 6
C-9 Istniejace Srednie 1
A-7 Istniejgce Srednie 2
D-1 Do likwidacji Srednie 2
T-6a Do likwidacji Srednie 2
A-3 Istniejgce Srednie 2
A-17 Istniejgce Srednie 1
D-43 Do przeniesienia Srednie 1
D-42 Istniejgce Srednie 2
B-33 Istniejgce Srednie 2
E-18a Istniejace Srednie 2
E-17a Istniejace Srednie 2
A-4 Istniejace Srednie 2
A-6a Istniejace Srednie 2
A-2 Istniejace Srednie 1
A-1 Istniejgce Srednie 1
E-2a Istniejace Srednie 1
Razem szt.= 76
ETAP I
Konstrukcje wsporcze
ID Nazwa Stan Opis Blok Warstwa Szt.
C2147483647695 Podwajny stupek Projektowane gaVScolumn3 gaPionowe 1
C2147483647409 Stupek Projektowane gaVScolumnO gaPionowe 1
C2147483647204 Stupek Projektowane gaVScolumnO gaPionowe 1
C2147483647557 Podwajny stupek Projektowane gaVScolumn3 gaPionowe 1
C2147483647662 Stupek Projektowane gaVScolumnO gaPionowe 1
C2147483647992 Stupek Projektowane gaVScolumnO gaPionowe 1
C2147483647392 Stupek Projektowane gaVScolumnO gaPionowe 1
C2147483647671 Stupek Projektowane gaVScolumnO gaPionowe 1
C2147483647567 Stupek Projektowane gaVScolumnO gaPionowe 1
C2147483647231 Stupek Projektowane gaVScolumnO gaPionowe 1
C2147483647383 Stupek Projektowane gaVScolumnO gaPionowe 1
C2147483647689 Stupek Projektowane gaVScolumnO gaPionowe 1
C214748364735 Stupek Projektowane gaVScolumnO gaPionowe 1
C2147483647522 Stupek Projektowane gaVScolumnO gaPionowe 1
C2147483647916 Stupek Projektowane gaVScolumnO gaPionowe 1
C2147483647707 Stupek Projektowane gaVScolumnO gaPionowe 1
C2147483647469 Stupek Projektowane gaVScolumnO gaPionowe 1
C2147483647457 Stupek Projektowane gaVScolumnO gaPionowe 1
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Konstrukcje wsporcze

ID Nazwa Stan Opis Blok Warstwa Szt.
C2147483647672 Stupek Projektowane gaVScolumnO gaPionowe 1
C2147483647630 Stupek Projektowane gaVScolumnO gaPionowe 1
C2147483647264 Stupek Projektowane gaVScolumnO gaPionowe 1
C2147483647879 Stupek Projektowane gaVScolumnO gaPionowe 1
C2147483647871 Stupek Projektowane gaVScolumnO gaPionowe 1
C2147483647704 Stupek Projektowane gaVScolumnO gaPionowe 1
C2147483647519 Stupek Projektowane gaVScolumnO gaPionowe 1
C2147483647328 Stupek Projektowane gaVScolumnO gaPionowe 1
C2147483647885 Stupek Projektowane gaVScolumnO gaPionowe 1
C214748364798 Stupek Projektowane gaVScolumnO gaPionowe 1
C21474836478 Stupek Projektowane gaVScolumnO gaPionowe 1
C2147483647775 Stupek Projektowane gaVScolumnO gaPionowe 1
C2147483647357 Stupek Projektowane gaVScolumnO gaPionowe 1
C2147483647340 Stupek Projektowane gaVScolumnO gaPionowe 1
C1111124807975 Stupek Projektowane gaVScolumnO gaPionowe 1
C2147483647171 Stupek+wspornik-prawy Projektowane gaVScolumn6é gaPionowe 1
C2147483647694 Stupek Projektowane gaVScolumn0 gaPionowe 1
C2147483647427 Stupek Projektowane gaVScolumnO gaPionowe 1
C2147483647162 Stupek+wspornik-lewy Projektowane gaVScolumn5 gaPionowe 1
C2147483647863 Stupek+wspornik-lewy Projektowane gaVScolumn5 gaPionowe 1

ETAP I
Oznakowanie poziome
ID| Nazwa Stan Warstwa Kilometraz | Trasa | Opis | Di./Pow/Szt. Pow. mal. Pow. mal. 2
Projektowane 263.9514 92.43
ICatkowita pow. malowania [m2]= 92.43Catkowita pow. malowania 2 [m2]= 0.00tgcznie pow. malowania [m2]= 92.43
ETAP I
Urzadzenia bezpieczenstwa
ID Nazwa Stan Warstwa Kilometraz | Trasa Opis Dt./Szt.
S0010 [U-1la [Projektowane gaUrzBezpieczenstwa 18.00
S0009 [U-1la [Projektowane gaUrzBezpieczenstwa dtugosc¢ - 74mb 74.00
S0003 [U-1la [Projektowane gaUrzBezpieczenstwa 18.00
S0002 [U-18a Istniejgce gaUrzBezpieczenstwa 1
ETAP II
Konstrukcje wsporcze
ID Nazwa Stan Opis Blok Warstwa Szt.
C2147483647707 Stupek+wspornik-prawy Projektowane gaVScolumnO gaPionowe 2
C2147483647707 Stupek+wsporni-lewy Projektowane gaVScolumnO gaPionowe 1
ETAP Il
Oznakowanie pionowe
ID| Nazwa | Blok Stan Warstwa Wielkosé Wymiar Kilometraz Trasa | Opis | Szt.
C-13/16 Projektowane Srednie 3
C-13a Projektowane Srednie 1
C-16a Przeniesione Srednie 1
ETAP Il
Oznakowanie poziome
ID| Nazwa Stan Warstwa Kilometraz | Trasa | Opis | DiL/Pow/Szt. Pow. mal. Pow. mal. 2
Projektowane 11.00

10
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1. PLANY SYTUACYJNE OZNAKOWANIA
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V. UZGODNIENIA
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ARKUSZ 1

PROJEKTOWANY ZJAZD Z MASTYKSU GRYSOWEGO SMA 8

LEGENDA:

PROJEKTOWANA SCIEZKA PIESZO - ROWEROWA

Z KOSTKI BETONOWEJ BEZFAZOWEJ
PROJEKTOWANE POBOCZA Z KRUSZYWA tAMANEGO

PROJEKTOWANE WZMOCNIENIE
SOIEZKIRONEROWES —— PROJEKTOWANY KRAWEZNIK BETONOWY "WYSOKI" 100 x 30 x 15 cm (WRAZ Z KRAWEZNIKAMI SKOSNYMI)

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

PROJEKTOWANA SCIEZKAROWEROWA  ========cceeae PROJEKTOWANY KRAWEZNIK BETONOWY "WJAZDOWY* 100 x 22 16 cm
ZMASTYKSU GRYSOWEGO SMA 8
e — PROJEKTOWANY OPORNIK BETONOWY 100 x 25 x 12 cm

woj. pomorskic
pow. chojnicki
PROJEKTOWANY ZJAZD Z KOSTKI BETONOWEJ FAZOWEJ PROJEKTOWANE OBRZEZE BETONOWE 100 x 30 x 8 cm

gm. Chojnice 220203 2
obr. LOTYX 220203_2.0014

PROJEKTOWANE KORYTKO BETONOWE

PROJEKTOWANE SKRZYZOWANIA / ZJAZDY PUBLICZNE

ZMASTYKSU GRYSOWEGO SMA 8 PROJEKTOWANE KORYTKO BETONOWE SKARPOWE

‘miej. Nowa Cerkiew - Lotyn
PROJEKTOWANE KORYTKO GRZEBIENIOWE
PROJEKTOWANE ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ BEZFAZOWEJ

W PRZEBIEGU SCIEZK| PIESZO-ROWEROWEJ

Dot. dz. wg zgloszenia
ID 6640.4046.2021
Data opracowania 18.11.2021 .

PROJEKTOWANE PLYTY AZUROWE

! PROJEKTOWANE ELEMENTY BETONOWE TYPU "L"
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