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|. DANE OGOLNE

1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajagcego

Nazwa inwestycji: ~ REMONT INSTALACJI ODPLYWOWEJ POZIOMOW
POSTOJOWYCH W GARAZU WIELOPOZIOMOWYM

Adres inwestyciji: WARSZAWA, ul. Sierpinskiego 3A

Inwestor: DYREKCJA GENERALNA LASOW PANSTWOWYCH
Adres inwestora: 02-124 Warszawa, ul. Grojecka 127
2. WSTEP

2.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z realizacjg w/w inwestyciji.

2.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robot wymienionych ponizej.

2.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja (ST), obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z
wykonaniem:
1) przygotowanie miejsca i zaplecza pracy,
2) czesciowy demontazem istniejgcego pokrycia oraz catej instalacji odgromowej,
3) montazem nowego pokrycia dachowego PCV,
4)  montaz nowej obrobki blacharskiej i instalacji odgromowej,
5)  wywodz i utylizacja powstatych odpadow,
6) prace porzadkowe.

2.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszym ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami.

2.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania robot podano w OST.

3. MATERIALY

3.1. Wymagania ogéine
Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiadac
warunkom okresdlonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U.
z 2023 r. poz. 682 ze zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.].
Dz. U. z 2021 r. poz. 1213.). Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatow
dostarczy swiadectwa potwierdzajgce odpowiednig jakos¢ materiatow.
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Dodatkowo, materiaty stosowane do wykonywania pokry¢é dachowych powinny mie¢ m.in.:

1)  Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

2)  Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

3) Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

4)  Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
norm polskich,

a na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposoéb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje
dotyczacg sktadowanych na budowie materiatdéw przeznaczonych do wykonania pokry¢
dachowych.

Wykonawca przed zabudowaniem materiatu jest zobowigzany do przedstawienia go
Zamawiajgcemu w formie Karty Materiatowej.

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie
uzyskajg akceptacji Zamawiajgcego powinny by¢ niezwiocznie usuniete z placu budowy.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez
Zamawiajgcego materiaty, elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialnos¢ techniczng i kosztowa.

Wykonawca robot powinien przedstawi¢c Zamawiajgcemu szczegétowe informacje o zrédle
produkcji, zakupu wyrobow budowlanych i urzgdzen przewidywanych do realizacji robét -
wlasciwie oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat
zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, a takze inne prawnie okreslone dokumenty.

3.2. Membrana PCV
Membrana PCV zbrojona tkaninag/siatkg poliestrowg z teksturowang antyposlizgowa
powierzchnig, spetniajgca wymagania norm i aprobat technicznych o nastepujacych
parametrach:
1) kolor: szary lub czarny,
2) grubosé: 1,5 lub 1,6 mm,
3) wymiary rolki: dostosowane do etapu pracy,
4) konstrukcja wzmocniona,
5) odporna na UV,
6) duza wytrzymatos¢ na niskie i wysokie temperatury,
7) sposéb taczenia membrany: kotki/zgrzewanie,
8) w niektorych miejscach zastosowaé membrane PCV tgczong metoda klejenia.

3.3. Akcesoria do pokryé¢ z folii dachowych

1) system fgcznikow, listew dociskowych i kotkdw mocujgcych,
2) system ksztattek wykonczeniowych (np. narozniki wewnetrzne i zewnetrzne, obrobki

wywiewek, rur itp.),
3) pianka poliuretanowa dwusktadnikowa, utwardzona,
4) odpowiedni klej do membran PCV,
5) odpowiednie masy uszczelniajgce.
Wszystkie niezbedne elementy do wykonania pokrycia (jak np. elementy do uszczelniania
potgczen naroznych, przejs¢ technologicznych itp.) nalezy wykonywac jako systemowe. Nie
dopuszcza sie fgczenia elementow kilku producentow. Jedynie w przypadku, gdy
zastosowanie elementoéw innych niz systemowe poprawi parametry techniczne i uzytkowe
pokrycia, dopuszcza sie ich zastosowanie po uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego.
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3.4. Geowltdknina
Geowtoknina ochronna (welon szklany) 120 oraz 250 g/m2 (lub réwnowazne) wyrdzniajgca
sie bardzo wysokimi warto$ciami odpornoéci na przebicie dynamiczne i statyczne, oraz dobrg
wodoprzepuszczalnoscig w ptaszczyznie wyrobu. Wykonana z widkien polipropylenowych lub
poliestrowych.

3.5. Obrébka blacharska
Nowa obrobka z blachy ocynkowanej mocowanej na wkrety.
Produkt powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub aprobat technicznych, certyfikatow i
zapewniac¢ szczelnosé potgczenia miedzy poszczegdlnymi elementami.
Produkt nie powinien sie odksztatca¢, tamac¢ ani pekac.

3.6. Skladowanie materiatéw
Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie, zabezpieczanie materiatdw na placu budowy
zgodnie z zaleceniami ich producenta. Miejsca sktadowania powinny by¢ uzgodnione z
Zamawiajacym z uwzglednieniem charakteru materiatu, jego wrazliwosci na uderzenie,
zmiany temperatury, odksztatcenie i kontakt z substancjami chemicznymi oraz nosnosci
stropéw w miejscu skladowania. Skltadowane materiaty, elementy i urzadzenia powinny by¢
dostepne dla Zamawiajgcego w celu przeprowadzenia inspekciji. Materiaty powinny byé
sktadowane w sposodb zapewniajgcy bezpieczenstwo przebywajgcym w poblizu pracownikom.
Materiaty chemiczne powinny by¢ skladowane w nieuszkodzonych fabrycznych pojemnikach
z wentylacjg przystosowang do danego rodzaju chemikaliéw. Sktadowane materiaty
odpowiednio oznaczy¢. W dostepnym miejscu magazynu umiesci¢ karty katalogowe
sktadowanych substancji chemicznych na wypadek awarii chemicznej.
Przy okreslaniu miejsca skladowania nalezy uwzgledni¢ miejsce robot oraz zapotrzebowanie
materiatowe na dang odcinek robdt, ilos¢ i ciezar materiatdow, sposdb transportu do miejsca
pracy. Pracownicy obstugujgcy miejsce sktadowania materiatéw powinni by¢ wyposazeni w
srodki ochrony bhp i ppoz uzaleznione od tych materiatow.
Materiaty na dachu nalezy tak utozyé aby nie nastgpito miejscowe przecigzenie konstrukciji
dachu obiektu.

4. SPRZET
4.1. Wymagania ogéine

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
producentow materiatéw, dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w
terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania i
przepisami BHP. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie = dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw umowy zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
Robot

4.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania pokrycia dachowego, powinien posiada¢ niezbedne
do wykonania zleconej pracy elektronarzedzia (np. sprzet do zgrzewania folii PCV) i drobnego
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sprzetu budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany stosowa¢ pomosty, rusztowania, drabiny bez sladow
uszkodzenia mechanicznego oraz uzywaC je zgodnie z przeznaczeniem i przepisami
bezpieczenstwa pracy. Wyposazy¢ pracownikdw w sprzet ochrony osobistej bhp dostosowany
do wykonywanej pracy i obstugiwanych maszyn, urzadzen, narzedzi.

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowaé
nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet do
montazu konstrukgiji:

Narzedzia reczne do zgrzewania:

- zgrzewarka reczna,

- dysze o szerokosci 20-40 mm,

- rekawice,

- duze i mate watki dociskowe,

- nozyce,

- pomiar tasmowy,

- pisak i otéwek techniczny,

- przedtuzacz.

Wyposazenie do zgrzewania maszynowego:
- automatyczna zgrzewarka,

- przedtuzacze,

- szczotka druciana,

- liniat kredowy.

Wyposazenie do tgczenia mechanicznego:
- wiertarka udarowa,

- przediuzacz do wiertarki,

- odpowiednie wiertta,

- pomiar taSmowy,

- miotek,

- tom.

Wyposazenie zabezpieczajgce:
- gasnica,

- kask,

- rekawice BHP,

- obuwie BHP.

Ro&zne niezbedne narzedzia reczne:
- pita reczna,

- pita do metalu,

- Srubokrety,

- pistolet do uszczelniania,

- noéziostrza,

- nozyce do blachy,

Inne wyposazenie:
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- rozdzielacz elektryczny,

- odkurzacz do suchego i mokrego odkurzania,
- mopy i miotty,

- topata,

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

Wykonawca na zgdanie dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. TRANSPORT

5.1. Wymagania ogélne
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy
transporcie materiatébw/sprzetu na i z terenu robdét. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych robét i whasciwosci przewozonych materiatow.

5.2. Transport materiatow
Rolki folii opakowane w sposob zabezpieczajgcy je przed odksztatceniami i rozwijaniem
nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportu. W czasie transportu nalezy przestrzegac
przepiséw bezpieczenstwa przewozowego.
Transport materiatébw budowlanych na miejsce zabudowania nalezy zorganizowac poprzez
transport pionowy zurawiem lub dzwigiem zewnetrznym.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatéw, nie powodujg ich uszkodzen.
Transport poszczegolnych materiatdw powinien odbywac¢ sie zgodnie z zaleceniami ich
producentow.
Wszystkie materiaty podczas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem.
Unikac¢ nalezy:
1)  przykrywania zwojow lub prefabrykatow w sposéb uniemozliwiajgcy doptyw powietrza, -
przekroczenia punktu rosy,
2)  skfadowania na wilgotnym podtozu,
3) transportowania lub sktadowania materiatu na wilgotnych paletach,
4)  zbyt ciasnego uktadania materiatu w trakcie transportu i sktadowania.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkow transportu pionowego ustalonych z
Zamawiajgcym. Wybér Srodkéw transportu pionowego (dzwigi, zurawie i in.) wymaga
szczegolnej starannosci przy realizacji robot w zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych
zaktadoéw oraz ze wzgledu na infrastrukture podziemna.

Pomiedzy garazem a pawilonem sklepowym, pod trawnikiem sg usytuowane kanaty kablowe
sieci energetycznej WN co skutkuje zastosowaniem dzwigu o odpowiednio dobranym
ramieniem i udzwigiem.

NIE DOPUSZCZA SIE sktadowania materiatéw w jednym miejscu na dachu obiektu. Materiat

nalezy réwnomiernie roztozy¢ tak aby obcigzenie wynikajgce z masy wlasnej materiatu nie
wptywato w sposob negatywny na prace konstrukcji.
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6. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

6.1. Organizacja rob6t budowlanych
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w
umowie na wykonanie robot oraz wskaze miejsca dostepu do wody, energii elektryczne;j i
sposob odprowadzenia Sciekdw, wskaze instalacje zabezpieczenia pozarowego budynku.
Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przez umieszczenie we wjezdzie
do budynku tablicy informacyjnej. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.
Wykonawca odpowiednio oznaczy teren przylegty do budynku na ktérym prowadzone bedag
prace na wysokosci. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.
Do garazu wielopoziomowego mogg wjechac tylko pojazdy o wysokosci catkowitej do 1,8 mi
wadze do 3,5t.

6.2. Ochrona intereséw oséb trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw (w
szczegolnosci bhp i ppoz.) oraz powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatne;.
Istniejgce w terenie instalacje naziemne takie jak rurociggi, kable itp. powinny by¢é wskazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego przy przekazywaniu placu budowy.
Wykonawca jest obowigzany do szczegdlowego oznaczenia instalacji i urzgdzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia
Zamawiajgcego jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w czasie trwania prac budowlanych.
Pracownicy wykonawcy zobowigzani sg podczas prowadzenia prac montazowych na garazu
stosowa¢ kamizelki odblaskowe oraz inny sprzet ochrony osobistej BHP w zaleznosci od
wykonywanej pracy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach, urzgdzeniach i mieniu oséb
trzecich powstate w toku prowadzenia prac.

6.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepiséow
i normatywéw z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie
unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wdd
gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikéw
powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robét budowlanych.
Materiaty chemiczne bedzie przechowywat w sposéb uniemozliwiajgcy przedostanie sie ich
wraz z wodami opadowymi do kanalizacji ogélnodostepne;.
Wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia i utylizacji powstatych w wyniku prowadzonych
prac odpadow zgodnie z ustawg o odpadach, na wiasny koszt.

6.4. Warunki bezpieczenstwa pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci ma zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczehstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz
odziez wymagana dla personelu zatrudnionego na placu budowy.
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywat
sprawny sprzet przeciwpozarowy w ilosci dwoch sztuk gasnic proszkowych 6 kg oraz koca
ppoz., wymagany przez odpowiednie przepisy.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowy.

Wykonawca odpowiednio oznaczy teren przylegty do budynku na ktérym prowadzone bedag
prace na wysokosci.

6.5. Organizacja zaplecza
Wykonaweca ustali z Zamawiajgcym lokalizacje miejsca na ztozenie materiatow budowlanych,
narzedzi oraz rzeczy osobistych dla potrzeb prowadzenia inwestyciji.
Zamawiajgcy wskaze miejsce poboru energii elektrycznej 240V 50Hz.
Wykonawca we wilasnym zakresie i na wiasny koszt musi zapewni¢ pracownikom kabine
sanitarng , ToiToi” na czas prowadzonych prac.

6.6. Zabezpieczenie ppoz.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej i bedzie utrzymywat w
miejscu prowadzenia prac sprawny sprzet przeciwpozarowy w ilosci dwéch sztuk gasnic
proszkowych 6 kg i koca ppoz. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ podczas prac spawalniczych
i malarskich zabezpieczenia antykorozyjnego.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel Wykonawcy.
Wykonawca w szczegdlny sposob przez odpowiedni instruktaz pracownikéw wykonujgcych
prace spawalnicze, opracuje sposoOb zabezpieczenia przeciwpozarowego w obiektach
wyposazonych w urzgdzenia i materialy tatwopalne, a w trakcie prac spawalniczych i po ich
zakonczeniu na kazdej zmianie zapewni nadzor.

7. WYKONANIE ROBOT
7.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatbw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z ewentualng
dokumentacjg, oraz poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone miejsca robot i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot odebranych
protokotem koncowym odbioru robét. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob aby
wszystkie elementy robot zwigzane z wykonaniem prac podczas realizacji budowy byly w
zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru korncowego. Jesli Wykonawca w
jakims czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego powinien rozpoczac
roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdéw i wytycznych podczas
prowadzenia robét.
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7.2. Pokrycie dachu membrang PCV
Montaz membrany nalezy wykona¢ zgodnie ze zaleceniami jej producenta w zaleznosci od
sposobu zamocowania na dachu. Nalezy unikaé prowadzenia prac zwigzanych ze
zgrzewaniem membrany PCV w temperaturach zewnetrznych nizszych niz wymaga tego
producent materiatu.
Dla wiasciwego utozenia membrany nalezy wyznaczy¢ wzdiuz jej brzegu dwie linie: dla
wyréwnania membrany i wyznaczenia miejsc mocowan do podtoza. Rolke membrany nalezy
ostroznie rozwing¢ wzdtuz wyznaczone;j linii wyréwnania i zamocowac na jednym z koncéw 2-
3 tacznikami. Laczniki o owalnych talerzykach dociskowych nalezy mocowaé ustawiajgc je
réwnolegle dtuzszg strong do dtugosci pasa lub jego brzegu. Wiasciwie zamocowany fgcznik
nie powinien swoim talerzykiem dociskowym wystawac¢ ponad powierzchnie folii membrany.
Nastepnie nalezy naciggng¢ membrane do uzyskania gtadkiej powierzchni bez zmarszczen i
pofatldowan i zamocowac¢ na drugim koncu rolki. Wzdtuz wyznaczonej linii mocowania
zamontowac¢ teleskopowe tgczniki montazowe. Drugi brzeg membrany mocowac nalezy
analogicznie, naciggajgc membrane w poprzek ze statym naprezeniem likwidujgcym
pofatldowania. Nastepne pasy membrany utozyé nalezy réwnolegle zachowujgc zakladke o
szerokosci 130 mm przy montazu membran o szerokosci 1 m i 140 mm przy montazu
membran o szerokosci 2 m do pokrycia catej powierzchni dachu. Zaktadka zgrzewana jest
wzdiuz utozonych pasow pokrywajgc miejsca mocowan mechanicznych. Dla wiasciwego
naprezenia membrany nalezy najpierw zgrzewac jeden brzeg membrany dopiero potem
mocowac drugi brzeg.
Gesto$¢ mocowah membrany (liczba tgcznikdw) uzalezniona jest od strefy ssania wiatru na
potaci dachowej i powinna zosta¢ okreslona przed przystgpieniem do robét pokrywczych,
jednak dla membran o szerokosci 1 m nie powinna by¢ wieksza niz 1,0 m, a przy montazu
membran o szerokosci 2 m nie wieksza niz 0,6 m. W zadnym przypadku tgczniki nie powinny
by¢ umieszczane blizej niz 30 mm od brzegéw membrany.
Zgrzewanie membran wykonywane jest za pomocg samobieznej zgrzewarki automatycznej
lub zgrzewarki recznej. Zgrzewanie spoin prowadzi sie dyszg szerokosci 40 mm a detali dyszg
szerokosci 20 mm. Obie zgrzewane powierzchnie sg podgrzewane i dociskane silikonowym
watkiem dociskowym. Zgrzewanie wykonywane jest na szerokosci wydanej przez Producenta
membrany i ma wytrzymatos¢ takg samg jak membrana. Temperatura i predkos¢ zgrzewania
ustawiana jest w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych i rodzaju uzytej membrany.
Materiat nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach w ktérych panujg temperatury dodatnie.
W przypadku temperatur zewnetrznych nizszych niz minimalne wymagane przez Producenta
membrany PCV, nalezy stosowac¢ namioty grzewcze w ktérych bedzie utrzymywana stata
temperatura.

7.3. Wykonanie robét blacharskich
Wykonanie robot blacharskich powinno nastgpi¢ po wykonaniu membrany PCV.
Obrobki blacharskie stolarki okiennej powinny by¢ tak zamontowane aby szczelnie dociskaty
membrane PCV do materiatu poszycia.

7.4. Inne prace doszczelniajgce wytaz, posadowienie systemu wentylacji,
miejsca stykow budynkow.
Uszczelnienie wylazu, konstrukcji nosnych kanatdéw wentylacyjnych i silnikow wentylatoréw
oraz ich przejscia przez strop powinny byC uszczelnione membrang klejong do podtoza z
zastosowaniem odpowiednich materiatow.
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7.5. Roboty montazowe
Nalezy przeprowadzi¢ wszystkie roboty montazowe w ramach odtworzenia stanu pierwotnego
dla:
1) kanalizacji deszczowej,
2) instalacji piorunochronnej wraz ze sprawdzeniem ciggtosci potgczen,
3)  konstrukcji wsporczych instalacji elektrycznych,
4)  obrobki zamocowania drabinek metalowych,
5) szczelnego potgczenia styku budynku garazu z budynkiem mieszkalnym.
Podczas prac montazowych i komunikacji trzeba uwzgledni¢ i uzgodni¢ z Zamawiajgcym
sposob funkcjonowanie wytazu dachowego (jego automatyka reaguje na wiatr i deszcz). Po
zakonczonych robotach wytaz bedacy klapg oddymiajgcg klatki schodowej powinien byé
sprawne i czynne co nalezy potwierdzi¢ protokotem ze sprawdzenia zadziatania.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogodlne zasady odbioru
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca
e-mailem na adres Zamawiajgcego.

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

1) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - np. utozenie geomembrany,
kotwienie mechaniczne paséw membrany,

2)  odbiorowi wstepnemu - odbior zgodny z terminem wskazanym w umowie,

3) odbiorowi koncowemu - odbidr catego zakresu zamowienia wraz ze spisaniem protokotu
odbioru koncowego.

8.2.  Odbiér pokrycia dachowego
Podstawe do odbioru wykonania robét pokrycia dachowego stanowi zgodnosc¢ ich wykonania
z zasadami wykonania pokry¢é membrang PCV oraz wytycznymi Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:
1) petng dokumentacje powykonawczg wraz z oswiadczeniami stwierdzajgcymi zgodnos$c¢
w/w robot z dokumentacja,
2)  protokoty badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatow i wyrobow;
Nie przewiduje sie odstepstw od warunkéw technicznych.
Protokét odbioru powinien zawierac:
1) zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i kohcowych,
2) stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdét pokrywczych z
dokumentacja,
3)  spis dokumentacji przekazywanej Zamawiajgcemu.

Przy odbiorze robot sprawdza sie:
- Zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacjg techniczna,
- Materiaty,
- Wyglad zewnetrzny pokrycia i podtoza,
- Bada sie prawidtowos$¢ i doktadno$¢ wykonania (szczelno$é€) pokrycia,
- Zabezpieczenia dachowe,
- Wpusty dachowe
Test reczng sondg
Umies¢ punkt sondy spoinowej na brzegu zgrzanego obszaru. Nalezy ciggng¢ sonde wzdtuz
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spoiny, stosujgc lekki nacisk.

Powyzsza czynnos¢ pozwala wykry¢ obszary, ktore nie zostaty prawidtowo zgrzane. Kiedy
napotyka sie ,rybie usta“, nalezy zedrze¢ membrane az do miejsca gdzie zaczyna sie
obszar zgrzewu, ktérego nie da sie rozdzieli¢. Nastepnie nalezy zgrza¢ zgrzewarka reczng
ponownie to miejsce.

Test wodny
Testowanie membran dachowych wodg jest efektywng metodg testowg, sprawdzajgca
wykonczong powierzchnie membrany.
Dach jest napetniany wodg w kontrolowanym procesie (min. czas: 48 godz. ) w celu wykrycia
potencjalnych wyciekéw. Nalezy uwazaé, aby nie dopuséci¢ do przecigzenia dachu oraz
sprawdzi¢ czy posiada odpowiedni system odprowadzania wody.

8.3.  Odbiér robét montazowych
Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami w zakresie:
1)  wymiardw,
2)  potfgczen ich w ztgczach pionowych i poziomych,
3) szczelnosci,
4)  umocowania ich w uchwytach,
5)  prostoliniowosci,
6) podfgczenia do instalacji elektrycznej grzewcze;j.

8.4. Odbiér robét ulegajacych zakryciu
Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy zgtaszanie Zamawiajgcemu do odbioru
robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych. Odbidr robot ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktore w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbior taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogdinego postepu robot.

8.5. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania przy odbiorze robét Zamawiajgcemu petng

dokumentacje dotyczgcg uzytych materiatéw, urzgdzen (certyfikaty zgodnosci, dopuszczenia,

aprobaty techniczne, dtr-ki, karty techniczne itp. ).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji

projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu

budowlanego. Zgodnie z ustawg Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej
obiektu, na ktéry uzyskano pozwolenie na budowe, wchodzg m.in.:

1) pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty,
przedmiar robot, pozwolenie na uzytkowanie(ewentualnie), decyzja o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, 2) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane
z realizacjg obiektu,

3) oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wigczone w trakcie
realizacji budowy,

4) dziennik montazu (rozbidrki) -jezeli byt prowadzony,

5) protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

6) protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych,

7)  dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne
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opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne,

8) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietleniowej, itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych roboét wtascicielom urzadzen,

9)  oswiadczenie kierownika budowy (jezeli ustanowiono) o:

a)  zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

c) 0 wilasciwym zagospodarowaniu terendéw przyleglych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich  odpowiedniego
zagospodarowania,

10) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B"
dla materiatéw i urzadzen,

11) ewentualne instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzen (DTR),

12) karty gwarancyjne urzgdzen technicznych,

13) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majgcych istothe znaczenie

opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wigczone do

dokumentacji powykonawczej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace platnosci
Rozliczanie robét podstawowych bedzie dokonane zgodnie z zawartg umowg w systemie
ryczattowym. Zasady ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone przez Zamawiajgcego
w projekcie umowy na wykonanie robét. Kwota ryczattowa zadania bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnoéci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej
roboty.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Inne materiaty

1)  Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych. Czes¢ C - Zabezpieczenia
i izolacje, zeszyt 1 ,Pokrycia dachowe”, wydane ITB - 2004r;

2)  ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych” Arkady,
Warszawa 1997,

3)  Prawo ochrony srodowiska z 27.04.2001r. (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 54);

4)  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2022 r. poz. 1225);

5)  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003
r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy(Dz. U. 2003 nr
169 poz. 1650

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas prowadzenia prac budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 p6z. 401);

7) Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967, 1506,
1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963, 2029.).;

8) Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r.
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poz. 1605) ze zm.);

9) Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1483);

10) Ustawa z 16 kwiecien 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. D. U. 2021 r . poz. 1213);

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 roku, Dz. U. Nr 120, poz.
1126, w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

10.2. Aktualizacje dokumentéow
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy, nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywotanie
przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce od stosowania jego aktualnej tresci
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm, instrukcji i przepiséw (datowane nie pdzniej
niz 30 dni przed datg skifadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
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