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1. DANE OGOLNE
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego

Nazwa inwestycji: REMONT INSTALACJI ODPLYWOWEJ POZIOMOW
POSTOJOWYCH W GARAZU WIELOPOZIOMOWYM

Adres inwestyciji: WARSZAWA, ul. Sierpinskiego 3A

Inwestor: DYREKCJA GENERALNA LASOW PANSTWOWYCH

Adres inwestora; 02-124 Warszawa, ul. Gréjecka 127

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej i zakres robét objetych ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z realizacjg w/w inwestycji. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot wymienionych ponize;.
Szczegobtowy zakres realizacji instalacji wodno — kanalizacyjnej zawarto w przedmiarze robdét,
ktéry stanowi integralng czes¢ dokumentacji przetargowe;.
Zasadniczy zakres prac sktada sie z czynnosci:
1) prac przygotowawczo-zabezpieczajgcych w miejscu prowadzenia robot,
2)  rozpiecia fgcznikdw uszczelniajgcych rury,
3)  odpiecia rur od zawiesi,
4)  demontazu starych rur,
5)  zakupu i dostawy nowych rur i ksztaltek,
6) zaczepienia do zawiesi nowych rur,
7)  potgczenia tgcznikami uszczelniajgcymi nowych rur i ksztaltek,
8)  kontrola wiasciwego spadku rur,
9)  oczyszczenia rur bedgcych przepustami w stropach,
10) ptukanie rur odptywowych fundamencie budynku,
11) wywoz i utylizacja powstatych odpadow,
12) prace porzgdkowe.

1.3. Informacje o terenie budowy
Instalacje objete niniejszg specyfikacjg sg wykonane w oparciu o posiadang przez inwestora
dokumentacje techniczna.
Na teren garazu wielopoziomowego mogg wijechaé pojazdy o catkowitej wysokosci
maksymalnie do 1,8 m i wadze do 3,5t.
Budynek jest wyposazony w instalacje TV przemystowg, wykrywania i sygnalizacji pozaru.
Jako sprzet zabezpieczenia pozarowego na obiekcie znajdujg sie hydranty wewnetrzne oraz
gasnice.
Na terenie garazu parkujg pojazdy pracownicy Zamawiajgcego, Najemcy oraz goscie.

1.4. Organizacja robét budowlanych
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w
umowie na wykonanie robot oraz wskaze miejsca dostepu do wody, energii elektrycznej i
sposéb odprowadzenia $ciekow, wskaze instalacje zabezpieczenia pozarowego budynku.
Fakt przystgpienia do robét Wykonawca zaznaczy przez umieszczenie we wijezdzie do
budynku tablicy informacyjnej. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.
Miejsce prowadzenia robot bedzie wygrodzone tasmami, a po obu stronach miejsca
prowadzenia robot, na wjezdzie i zjezdzie, umiesci znak drogowy A-14 ,Roboty na drodze”.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowg opracowaniu projektu budowlanego.
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Pracownicy wykonawcy zobowigzani sg podczas prowadzenia prac montazowych na garazu
stosowac kamizelki odblaskowe oraz inny sprzet ochrony osobistej BHP w zaleznosci od
wykonywanej pracy.

Wykonawca jest zobowigzany przed rozpoczeciem robét w danym miejscu wskazac, ktore
miejsca postojowe muszg by¢ zwolnione ze wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia
pojazdéw.

1.5. Ochrona intereséw oséb trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przez zatrudnione osoby obowigzujacych
przepiséw bhp i ppoz. oraz powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatne;.
Istniejgce w terenie instalacje naziemne takie jak rurociggi, kable itp. powinny by¢é wskazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego przy przekazywaniu placu budowy.
Wykonawca jest obowigzany do szczegétowego oznaczenia instalacji i urzagdzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia
Zamawiajacego jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w czasie trwania prac budowlanych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach, urzadzeniach i mieniu osoéb
trzecich powstate w toku prowadzenia prac.

1.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepiséw
i normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie
unikat szkodliwych dziatan, szczegolnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wodd
gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikow
powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robot budowlanych.

1.7. Warunki bezpieczenstwa pracy
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci ma zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczehstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz
odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywat
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane na mieniu
Zamawiajgcego oraz 0sob trzecich, jezeli ich powstanie jest wynikiem prowadzonych prac lub
dziatan zatrudnionych pracownikow.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowy

1.8. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Wykonawca ustali z Zamawiajgcym lokalizacje miejsca na ztozenie materiatdw budowlanych,
narzedzi oraz rzeczy osobistych dla potrzeb prowadzenia inwestyciji.
Zamawiajacy wskaze miejsce poboru energii elektrycznej 240V50Hz.
Pracownicy Wykonawcy bedg korzysta¢ z kabin sanitarnych znajdujgcych sie w sgsiednim
budynku Zamawiajgcego lub Wykonawca we wtasnym zakresie i na wlasny koszt bedzie
musiat zapewni¢ pracownikom kabine sanitarng , ToiToi” .
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1.9. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszym ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami.

2.  WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

2.1. Wymagania ogélne dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych
Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiadac
warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U.
z 2023 r. poz. 682 ze zm.) ) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.].
Dz. U. z 2021 r. poz. 1213.). Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw
dostarczy $wiadectwa potwierdzajace odpowiednig jakos¢ materiatéw.
Wykonawca robot powinien przedstawi¢c Zamawiajgcemu szczegdtowe informacje o zrédle
produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i urzgdzen przewidywanych do realizacji robét -
wlasciwie oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat
zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg, a takze inne prawnie okreslone dokumenty.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania przy odbiorze robét Zamawiajgcemu petng
dokumentacje dotyczgcg uzytych materiatdéw, urzadzen (certyfikaty zgodnosci, dopuszczenia,
aprobaty techniczne, dtr-ki, karty techniczne itp.).

2.2. Wymagania ogdlne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami
dostaw, sktadowaniem

Wykonawca zapewni wiasciwe skladowanie, zabezpieczanie materiatéw na placu budowy
zgodnie z zaleceniami ich producenta. Miejsca sktadowania powinny by¢ uzgodnione z
Zamawiajgcym z uwzglednieniem charakteru materiatu, jego wrazliwosci na uderzenie,
zmiany temperatury, odksztatcenie i kontakt z substancjami chemicznymi oraz nosnoscig
nawierzchni/stropu. Skladowane materiaty, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostepne dla
Zamawiajgcego w celu przeprowadzenia inspekcji. Materiaty powinny byé¢ sktadowane w
SposOb zapewniajgcy bezpieczenstwo przebywajgcym w poblizu pracownikom. Materiatu
chemiczne powinny by¢ sktadowane w odpowiednio oznaczonych, nieuszkodzonych,
fabrycznych pojemnikach z wentylacjg przystosowang do danego rodzaju substancji
chemicznych. W dostepnym miejscu magazynu umiesci¢ karty katalogowe sktadowanych
substancji chemicznych na wypadek awarii chemicznej.
Przy okreslaniu miejsca sktadowania nalezy uwzgledni¢ miejsce robét, zapotrzebowanie
materialowe na dang odcinek robot, ilos¢ i ciezar materiatow, sposéb transportu do miejsca
montazu. Pracownicy obstugujgcy miejsce sktadowania materiatdéw powinni by¢é wyposazeni
w $rodki ochrony bhp uzaleznione od tych materiatéw.
Materiaty w miejscu wykonywania prac montazowych powinny by¢ sktadowane w sposéb nie
utrudniajgcy korzystania z pozostatych czesci garazu.
Materiaty nalezy przewozi¢ zgodnie z zaleceniami producenta w sposdb bezpieczny na
obstugi transportu oraz osoéb trzecich.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane.

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie
uzyskajg akceptacji Zamawiajgcego powinny by¢ niezwiocznie usuniete z placu budowy.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na
wykorzystanie materiatéw lub elementéw budowlanych nie odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w dokumentaciji.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez
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Zamawiajgcego materiaty, elementy budowlane lub urzgdzenia, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko i ponosi pethg odpowiedzialno$¢ techniczng i kosztowa.

Jezeli materialy przedstawione w dokumentacji sg niedostepne z racji uptywu lat Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego 0 proponowanym zamiennym wyborze. Zamawiajgcym,
podejmuje odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez Zamawiajgcego materiat
(element budowlany lub urzgdzenie) nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody

2.4. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ robot oraz bezpieczenstwo pracownikéw i oséb trzecich.
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Powinien posiada¢ dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie go do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Utrzymanie i obstuga sprzetu powinno by¢ zgodne z ogélnymi
warunkami stosowania sprzetu oraz instrukcjami obstugi.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
kontraktu, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
Wykonawca jest zobowigzany stosowa¢ pomosty, rusztowania, drabiny bez sladow
uszkodzenia mechanicznego oraz uzywac¢ je zgodnie z przeznaczeniem i przepisami
bezpieczenstwa pracy. Wyposazy¢ pracownikow w sprzet ochrony osobistej bhp dostosowany
do wykonywanej pracy i obstugiwanych maszyn, urzadzen, narzedzi.

2.5. Wymagania dotyczace srodkow transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatéw, nie powodujg ich uszkodzen oraz
nie zagrazajg drogom transportu. Srodki transportu powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w szczegotowej specyfikacji technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementéw
konstrukcyjnych lub urzgdzen wyposazenia wymagajg specjalistycznego sprzetu
transportowego. Transport poszczegolnych materiatdw powinien odbywac sie zgodnie z
zaleceniami ich producentow.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.
Wszystkie materiaty podczas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem.
Do garazu wielopoziomowego mogg wjechac tylko pojazdy o wysokosci catkowitej do 1,8 mi
ciezarze do 3.5 t.
Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na terenie garazu oraz drog publicznych.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania Srodkow transportu pionowego ustalonych z
Zamawiajgcym.
Wybdr srodkéw transportu pionowego (dzwigi, zurawie i in.) wymaga szczegdlnej starannosci
przy realizacji rob6t w zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych zaktaddéw, przestrzeni
publicznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH
3.1. Ogodblne wymagania dotyczace wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg oraz uzgodnieniami z Zamawiajgcym.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczanie miejsc
prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt odebranych protokotem
koncowym odbioru robét. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb aby wszystkie
elementy rob6t zwigzane z wykonaniem prac podczas realizacji budowy byty w zadawalajgcym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania norm, instrukcji i przepiséw (datowane nie pdzniej
niz 30 dni przed datg skfadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
(PN-EN), oraz przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

3.2. Zagospodarowanie placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia porzadku i utrzymania bezpieczenstwa terenu
robot w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koricowego robét.
Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
Robot.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robét poza placem budowy nie podlega zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene Umowna.
Tablica informacyjna budowy musi by¢ zgodna z art. 45b ust. 1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994
r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682, ze zm.).

3.3. Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania terenu
wokét budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymdg okreslony przepisami
administracyjnymi o porzadku.

3.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy i wykonczania robot, Wykonawca bedzie:

1) Stosowat wszelkie dostepne zabezpieczenia w celu ochrony pomieszczen uzytkowych,
wody gruntowe przed skazeniem i zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy czynne
instalacje,

2)  Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) Zbieranie i zabezpieczenie wszelkich odpaddéw produkcyjnych i pomontazowych, ktére
nalezy skladowa¢ w oznaczonych kontenerach na odpady,
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3)  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych cieczami, pytami lub
substancjami toksycznymi,
b)  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami o stezeniu ponad normatywnym,
c) skutkami niezabezpieczonego sktadowanie i utylizacji materiatdow z demontazy,
d)  mozliwoscig powstania pozaru materiatéw toksycznych i wybuchowych.
Wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia i utylizacji powstatych w wyniku prowadzonych
prac odpadow zgodnie z ustawg o odpadach.

3.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdéw ochrony przeciwpozarowej i bedzie utrzymywat
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nha terenie
technologicznych pomieszczen pomocniczych, w pomieszczeniach socjalnych, magazynach,
oraz w maszynach i pojazdach. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢é podczas prac
spawalniczych i malarskich zabezpieczenia antykorozyjnego.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel Wykonawcy.
Wykonawca w szczegdlny sposob przez odpowiedni instruktaz pracownikoéw wykonujgcych
prace szczegolnie niebezpiecznie pozarowo (np. otwartym ogniem, prace spawalnicze)
opracuje sposob zabezpieczenia przeciw pozarowego w obiektach wyposazonych w
urzadzenia i materiaty tatwopalne, a w trakcie prac spawalniczych i po ich zakohczeniu na
kazdej zmianie zapewni nadzor.

3.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable i tp.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w
swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét zabezpieczajgcych i
powiadomi¢ Zamawiajgcego o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z
nimi wspoétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych przez Zamawiajgcego.

3.7. Przechowywanie dokumentéw budowy
Zamawiajacy dopuszcza prowadzenie z Wykonawcg korespondenciji d formie pisemnej z
potwierdzeniem odbioru lub formy elektronicznej w postaci korespondencji e-mailowe;j.
W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzy¢
w formie przewidzianej prawem. Wykonawca bedzie miat staty dostep do wszystkich
dokumentéw budowy.

3.8. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian
rozwigzan projektowych, materiatow oraz wszelkich odstepstw od technologii wykonania
robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na rysunkach, opisywac.
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4. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

4.1. Rodzaj odbioréw
Wystepujg nastepujgce rodzaje odbiorow: odbior robét zanikajgeych lub ulegajgcych zakryciu,
odbiér koncowy. Ponadto wystepujg nastepujace odbiory: przewoddéw kominowych, instalacji
i urzadzen technicznych. Zasady odbioréw robot moze okreslac umowa o roboty budowlane.

4.2. Odbiér robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robot
ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych. Odbidr roboét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych
polega na ocenie iloSci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbiér taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Gotowos¢é danej czesci
robot do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbioru wyzej wymienionego dokonuje Zamawiajgcy.

4.3. Odbioér koncowy
Odbidr kohcowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okredlonymi w umowie o
wykonanie robét budowlanych. W specyfikacji technicznej nalezy podac¢ gtéwne czynnosci,
ktére ma przedsiewzig¢ Wykonawca.
Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy - sporzgdzajgc protokdt odbioru robdt budowlanych oraz zgtoszonych wad i
usterek do usuniecia przez Wykonawce.
W czasie odbioru kohcowego komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajgecych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych robét
uzupetniajgcych i poprawkowych, a takze instalacji technologicznych.
W przypadku stwierdzenia przez komisje niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych
lub rob6t uzupetniajgcych. Komisja moze przerwac¢ swoje czynnos$ci i ustali¢ nowy termin
odbioru koncowego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1) dokumentacje powykonawczg,
2)  opis wykonanych prac,
3) dokumenty, certyfikaty, dopuszczenia zastosowanych materiatow,
4)  uwagii zalecenia przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
5) atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,
6) inne dokumenty zwigzane z prowadzong praca.

5. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczanie robot podstawowych bedzie dokonane zgodnie z zawartg umowg w systemie

ryczattowym. Zasady pfatnosci za wykonane roboty zostang okreslone przez Zamawiajgcego

w projekcie umowy na wykonanie robét. Cena za roboty tymczasowe np. oznaczenie i

zabezpieczenie miejsca pracy, przygotowanie zaplecza socjalno/bytowego budowy, a takze

prace towarzyszace bedzie wliczona w cene robdt podstawowych.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane bedg na podstawie faktury wystawionej przez

Wykonawce.

Kwota ryczattowa robot bedg obejmowac:

1) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

2)  wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

3) wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

4)  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
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5)

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

Dla celéw informacyjnych, przedstawiono ponizej liste uregulowan prawnych (tj. ustaw, aktéw
itp.), norm i standardéw przytoczonych w Specyfikacjach Technicznych, obowigzujgcych
aktualnie w Polsce :

1) Ustawa o odpadach.

2)  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2022 r. poz. 1225)

3)  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe, Arkady, W-wa 1988.

4)  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003
r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr
169 poz. 1650)).

5)  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas prowadzenia prac budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 péz. 401).

6) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. z 2000 r. poz. 470)

7)  “Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych” - czesé |l
Instalacje Sanitarne.

8) Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) .

9) Ustawa z 27 kwiecien 2001r Prawo ochrony srodowiska.

10) Ustawa z 16 kwiecien 2004r O wyrobach budowlanych.

UWAGA:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy, nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywotanie
przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce od stosowania jego aktualnej tresci.
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