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1.

CZESC OPISOWA

Dane ogodlne

1.1. Nazwa i adres inwestycji
Inwestycja:

Montaz dwdch wolnostojgcych czyszczarek usytuowanych nad korytem Kanatu Raduni w Gdansku.

Adres:

Czyszczarka ,Menonitow” — ul. Menonitéw 2A, 80-805 Gdansk; Aleja przy Raduni,
Czyszczarka ,Zaroslak” — ul. Zaros$lak 24-25; 80-811 Gdansk; na wysokosci ul. Kaznodziejskie;.

Inwestor:

Gmina Miasta Gdanska
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdarnsk

1.2. Przedmiot, lokalizacja i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany wielobranzowy, montazu wolnostojgcej czyszczarki krat
usytuowanej nad korytem Kanatu Raduni w Gdansku.
Lokalizacja czyszczarki:

Czyszczarka ,Menonitow” — ul. Menonitéw 2A, 80-805 Gdansk; Aleja przy Raduni; dziatka nr 125,
obreb 080, gmina: miasto Gdansk; powiat: Gdansk; wojewédztwo: pomorskie

Teren pod realizacje inwestycji posiada uregulowany stan prawny.
Wiascicielem dziafki jest Skarb Panstwa, reprezentowany przez Prezydenta Miasta Gdanska

Zakres opracowania obejmuje:

Montaz stalowej konstrukcji wsporczej czyszczarki krat ,Menonitéw”
Wykonanie miejsca na kontener na skratki

Montaz balustrad stalowych

Montaz instalacji zasilania, sterowania i oswietlenia czyszczarek.

Niniejsze opracowanie dotyczy rozwigzan projektowych dla montazu automatycznego urzgadzenia do

mechanicznego czyszczenia krat wlotowych na Kanale Raduni — Czyszczarka ,Menonitow”

llekro¢ w dokumentac;ji projektowej uzyte sg nazwy wiasne urzadzen i wyrobow, znaki towarowe lub nazwy
producentdw, nalezy traktowaé te oznaczenia wytgcznie jako przyktadowe dla okreslenia standardu
funkcjonalno-jakosciowego oraz parametréw technicznych urzgdzen i wyrobéw. Kazdorazowo, dopuszczalne
jest zastosowanie rownowaznych rozwigzan o parametrach technicznych, jakosciowych i funkcjonalnych nie
gorszych niz wskazanych w projekcie przez Projektanta, po uprzednim uzyskaniu opinii Projektanta
i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
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1.3. Podstawa opracowania projektu

e Zlecenie Inwestora; Umowa nr 39/2019 z dn. 30.08.2019r.

e Wizja lokalna;

e Mapa do celéw projektowych

o Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Uchwata nr XLI/1361/05 Rady
Miasta Gdanska z dnia 25 sierpnia 2005 roku)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami);

2. Warunki geotechniczne

Warunki gruntowe w rejonie projektowanych obiektow nalezy okresli¢ jako proste, brak niekorzystnych zjawisk
i procesdw geologicznych, zwierciadto wody gruntowej znajduje sie ponizej projektowanego poziomu
posadowienia. Zgodnie z § 4 ust.3 pkt.1 Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej, w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. 2012,
poz. 463 z 27 kwietnia 2012r.) na podstawie analizy uwzgledniajgcej rodzaj warunkéw gruntowych oraz
czynnikdéw konstrukcyjnych charakteryzujgcych przenoszenie obcigzen oraz odksztatcen, drgan, stopnia
ztozono$ci oddziatywan projektowane obiekty zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechniczne;.

3. Informacja o obiekcie

Lokalizacja nr 1 — czyszczarka ,,Menonitéw”

W lokalizacji nr 1 (czyszczarka ,Menonitow”) znajduje sie krata na wlocie do syfonu pod torami PKP oraz
pomost techniczny wraz z przestrzenig na skladowanie skratek zatrzymanych przez w/w krate. W sasiedztwie
kanatu przebiega ciag pieszy oraz pieszo-rowerowy. Od potnocy teren sgsiaduje z wiaduktem alei Armii
Krajowej, od wschodu z terenami kolejowymi (stacja Gdansk Srédmiescie SKM), a od zachodu terenem
wyniesionym, na szczycie ktérego znajdujg sie tereny zieleni (wraz z zielenig wysokg) oraz tereny zabudowy
ustugowej (m.in. Szkota Podstawowa nr 21).

4. Stan istniejacy

e Umocnione brzegi kanatu — daleko posunieta korozja mrozowa betonéw w strefie wahan pozioméw wody,
widoczne ztuszczenia i spekania, konieczna gteboka reprofilacja na catej powierzchni

e Pomost roboczy — miejscowe ubytki, konieczne uzupetnienie ubytkdw i cienkowarstwowa reprofilacja catej
powierzchni oraz wykonanie warstwy antyposlizgowe;.

e Schody terenowe — umozliwiajg zejscie na poziom podestu roboczego widoczna powierzchniowa korozja
betonu oraz miejscowe ubytki gtebokosci do 2 cm.

e Stanowisko na skratki — istniejgce stanowisko na skratki znajduje sie wschodnim brzegu kanatu i jest
wykonane w postaci ptyty betonowej oraz niewielkiego murka oporowego.

e Krata — skifada sie z pieciu segmentdéw, wykonana z ptaskownika o wymiarach 80 x 8 mm potgczonego
ramg z ptaskownika 80 x 8, dét kraty oparty w dnie wlotu, géra kraty oparta o krawedz pomostu roboczego,
pochylenie kraty ok. 70°.
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5. Zakres projektowanych robét

Projektowane zainstalowanie urzgdzenia do mechanicznego czyszczenia krat ufatwi prace obstudze
pompowni zaréwno przy czyszczeniu krat jak transporcie skratek. W znacznym stopniu wyeliminuje takze
ryzyko zapchania i wytamania krat wlotowych.

Zainstalowanie czyszczarki krat wymagac¢ bedzie dostosowania kraty wlotowej oraz niewielkich zmian
w zagospodarowaniu terenu w bezposrednim sgsiedztwie konstrukcji wsporczej pod czyszczarke.

W zwigzku z korozjg mrozowg betondéw zwtaszcza w strefie wahan pozioméw wody zaleca wykonac sie
reprofilacje betondw umocnionych brzegéw na odcinku od pomostu roboczego do istniejgcego oblicowania
brzegoéw kanatu cegta klinkierowa.

W celu poprawienia bezpieczenstwa uzytkowania obiektu, proponuje sie wygrodzenie terenu czyszczarki oraz
wykonanie warstwy antyposlizgowej na pomoscie roboczym i schodach terenowych.

Konstrukcja wsporcza czyszczarki w formie zadaszonej ramy stalowej umieszonej nad kanatem Raduni
wzdtuz istniejgcej ktadki. Od strony wschodniej konstrukcji wsporczej projektuje sie obudowe $ciany
szczytowej w formie zaluzji z desek elewacyjnych z drewna sosnowego obrobionego termicznie.

W celu utatwienia wywozu skratek projektuje sie powiekszenie istniejgcego stanowiska na skratki
i umieszczenie na nim kontenera stalowego typu mulda o pojemnosci 3m3.

Wymiary kontenera (dh./szer./wys.) 2260x1230x1750mm. Kontener wyposazony w rolki utatwiajgce
przemieszczane po projektowanych prowadnicach. Dno kontenera perforowane.

Kontener malowany w kolorze RAL 7033.

Dodatkowo oprocz czyszczarki mechanicznej krat przewiduje sie montaz wciggarki recznej o udzwigu 500kg,
do serwisowego demontazu krat.

W ramach montazu czyszczarki projektuje sie:

e Demontaz istniejgcych barierek kolidujgcych z projektowang konstrukcjg wsporczg i montaz nowych
barierek dowigzanych do istniejgcych barierek wygradzajgcych cigg pieszo-rowerowy od kanatu Raduni.

e Wykonanie muru oporowego do strony ciggu pieszo-rowerowego — profile PU6

e Rozbidrka istniejgcego muru oporowego i posadzki istniejgcego sktadowiska na skratki

e Wykonanie fundamentéw konstrukcji wsporczej czyszczarki oraz nawierzchni betonowej stanowiska na
kontener na skratki wraz z odwodnieniem i prowadnicami kontenera.

e Obetonowanie i wykonanie oktadziny ptytkami klinkierowymi $cianki szczelnej od strony sktadowiska na
skratki

e Wykonanie napraw powierzchni betonowych na umocnionych brzegach kanatu, schodach po obu stronach
kanatu oraz nawierzchni pomostu roboczego

e Wykonanie progu oporowego do oparcia krat

e Demontaz istniejgcych i montaz nowych krat opartych na pomoscie roboczym

e Montaz stalowej konstrukcji wsporczej czyszczarki krat wraz z zadaszeniem, rynnami i rurami spustowymi

e Montaz mechanicznej czyszczarki wraz z osprzetem

e Montaz wyciggarki recznej

¢ Wykonanie instalacji elektrycznych (oswietlenie, zasilanie i sterowanie czyszczarki)
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6. Przyjete rozwigzania projektowe

6.1. Wyposazenie technologiczne

6.1.1. Urzadzenie do czyszczenia krat.

Cale urzadzenie zawieszone bedzie na konstrukcji wsporczej z zadaszeniem usytuowanej w poprzek
istniejgcego wlotu do pompowni.

Mechanizm podnoszenia zgarniacza ijazdy wbdzka umozliwia realizowanie pionowych i poziomych ruchéw
tyzki zgarniacza. Naped hydrauliczny zgarniacza stuzy do jego zamykania i otwierania.

Odpowiednie sterowanie zgarniaczem umozliwia zgarnianie inabieranie zanieczyszczen, apo
odtransportowaniu na sktadowisko — ich wysypywanie.

Parametry techniczne czyszczarki

¢ maksymalna masa tadunku -0,25t

o predkos$¢ podnoszenia - 17,5 m/min

o predkosc¢ jazdy - 22 m/min

e pojemnos¢ chwytaka hydraulicznego (kosza) -0,4m3

e wymiary chwytaka — szer. kosza - 1200 mm

e kosz czyszczarki - stal nierdzewna gat. 304
¢ mechanizm jazdy - trawersa stal weglowa

e sterowanie urzgdzeniem - elektryczne: automat i reczne (pilot)
e napiecie zasilania - 400 V; 50 Hz

e ochrona silnikow -IP 55

e ochrona hamulcow -1P 54

e napiecie sterowania - 24 VIAC

e moc silnika wciggajgcego - 4,0 kW

e masa trawersy -440,0 £70,0 kg

¢ masa chwytaka -400,0 £70,0 kg

o catkowita masa urzgdzenia - 840,0 £70,0 kg

e zalecany tor jezdny - IPE 240

¢ minimalna wysoko$¢ podwieszenia toru jezdnego -450m

e olej hydrauliczny - HL 46 BIO
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Podstawowe zespoty urzadzenia to:

e mechanizm podnoszenia
- trawersa wykonana z dwoch ceownikéw CN 120 mm
- motoreduktor podwieszony do trawersy z silnikiem elektrycznym o mocy 2,2 kW
- dwa bebny linowe podwieszone do trawersy za pomocg obuddw ztozyskami tocznymi; bebny
napedzane osiowo poprzez walki z wpustami i tulejkami sprzegtowymi z motoreduktorem,
- ukftadacz lin sktadajgcy sie z dwoch rolek wykonanych z teflonu dociskanych do bebna poprzez
sprezyne
e mechanizm jazdy
- dwa wozki do ktérych podwieszona jest trawersa mechanizmu podnoszenia
- naped wozkéw poprzez przektadnie zebatg za pomocg dwéch silnikéw elektrycznych
e zgarniacz z napedem hydraulicznym
- podwieszony za pomocg dwdch lin stalowych do bebnéw wciagnika,
- szerokosc¢ robocza 1,2 m
- ukfad zasilania hydraulicznego zamykania i otwierania tyzki zgarniacza usytuowany na ramie tyzki
Zgarniacza, napedzany elektrycznie, przystosowany do pracy pod wodg
e sterowanie
- szafka rozdzielcza z elektrycznymi uktadami zasilajgcymi i sterujgcymi
- czujniki krancowe na belce nosnej czyszczarki i mechanizmie podnoszenia zgarniacza
- sterowanie automatyczne oraz reczne przez operatora za pomocg pilota radiowego,

6.1.2. Krata na skratki
Przewiduje sie wymiane istniejgcych krat opartych na pomoscie i dostosowanie ich do konstrukcji czyszczarki.

6.1.3. Stanowisko na skratki

Nie przewiduje sie zmiany miejsca lokalizacji stanowiska sktadowania skratek. Projektuje sie powiekszenie
stanowiska na skratki i dostosowanie do umieszczenia kontenera otwartego typu Mulda o pojemnosci 3m3
wykonanego zgodnie z DIN 30720 oraz wykonanie odwodnienia stanowiska w postaci wpustu punkowego
z odptywem @110 z odprowadzeniem do kanatu.
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6.2. Naprawy powierzchni betonowych

Na omawianym obiekcie przewidziano rézne sposoby naprawy, w zalezno$ci od strefy naprawianych ubytkéw
oraz dodatkowo przewidziano specjalne wykonczenie powierzchni podestu roboczego i stopnic schodéw
terenowych.

6.2.1. Reprofilacja (naprawa powierzchniowa) betonéw umocnionych brzegéw kanatu

Reprofilacje (naprawe powierzchniowg) umocnionych brzegdéw kanatu przeprowadzi¢ na obu brzegach na
odcinku od istniejgcego pomostu roboczego do istniejgcej okfadziny klinkierowe na scianach kanatu.

¢ nadkucie betonu w miejscach istniejgcych ubytkéw do zdrowego podioza oraz w pozostatych miejscach,
gdzie stwierdzi sie stabg wytrzymatosé betonu

e skucie istniejgcych nieréwnosci betonow

e czyszczenie strumieniowo-$cierne oraz czyszczenie hydrodynamiczne, wraz z oczyszczeniem zbrojenia
pod reprofilacje (naprawe powierzchniowg).

e wykonanie warstwy sczepnej oraz zabezpieczenie istniejgcego zbrojenia poprzez natozenie
jednosktadnikowej zaprawy typu PCC/SPCC (na bazie cementu, modyfikowana polimerem) z dodatkiem
mikrokrzemionki np. SikaRepair 10 lub réwnowaznej

e wykonanie zasadniczej warstwy naprawczej jednosktadnikowg zaprawg typu PCC na bazie cementu,
modyfikowang polimerem z dodatkiem mikrokrzemionki, zbrojong widéknami syntetycznymi np. SikaRepair
13 lub rownowaznej -grubosé jednej warstwy od 10 mm do 40 mm

e w przypadku gtebszych ubytkow nanies¢ ponownie warstwe sczepng i warstwe naprawcza.

e wykonanie wierzchniej warstwy wyrdwnawczej z jednoskfadnikowej szpachléwki uszczelniajgcej do
wyréwnywania powierzchni betonowych typu PCC/SPCC (na bazie cementu, modyfikowanej polimerem)
z dodatkiem mikrokrzemionki, np. SikaRepar 30 lub rbwnowaznej, grubos¢ warstwy uktadanej w jednym
cyklu od 1,5 mm do 4 mm

6.2.2. Reprofilacja (naprawa powierzchniowa) betonéw podestu roboczego oraz schodow

Reprofilacje (naprawe powierzchniowg) przeprowadzi¢ na powierzchni gérnej i powierzchniach bocznych
istniejgcego podestu roboczego oraz na powierzchni gérnej i powierzchniach bocznych istniejacych schodéw
na obu brzegach kanatu.

e nadkucie betonu w miejscach istniejgcych ubytkéw do zdrowego podtoza oraz w pozostatych miejscach,
gdzie stwierdzi sie stabg wytrzymatos¢ betonu.

e czyszczenie strumieniowo-Scierne oraz czyszczenie hydrodynamiczne, wraz z oczyszczeniem zbrojenia
pod reprofilacje (naprawe powierzchniowg).

e uzupehienie gtebszych ubytkéw jednosktadnikowg zaprawg naprawczg typu PCC na bazie cementu,
modyfikowang polimerem z dodatkiem mikrokrzemionki, zbrojong widéknami syntetycznymi np. SikaRepair
13 lub réwnowaznej - grubos¢ jednej warstwy od 10 mm do 40 mm na warstwie sczepnej np. SikaRepair
10 lub rébwnowaznej

e wykonanie warstwy wyréwnawczej zjednosktadnikowej zaprawy do reprofilowania (naprawy
powierzchniowej) i wyréwnywania powierzchni betonowych typu PCC (na bazie cementu modyfikowanej
polimerem) z dodatkiem mikrokrzemionki, zbrojonej wtdknami syntetycznymi dostosowang do nanoszenia
bez uzycia warstwy sczepnej np. SikaRepair 20 lub rownowaznej
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6.2.3. Wykonanie wierzchniej, antyposlizgowej warstwy na podescie roboczym oraz
schodach terenowych

W celu zabezpieczenia poprawienia bezpieczenstwa i komfortu pracy projektuje sie wykonanie na podescie
roboczym i stopniach schodéw terenowych nawierzchni przeciwposlizgowej z zywic epoksydowych.

e gruntowanie — bezbarwna, dwuskfadnikowa zywica epoksydowa o niskiej lepko$ci np. Sikafloor 156 lub

rownowazna

e posypka z piasku kwarcowego
- podest roboczy - granulacja 0,6 + 1,2 mm w ilosci 2,0 + 2,5 kg/m?
- schody terenowe - granulacja 2,0 + 3,0 mm w ilosci 2,5 + 3,0 kg/m?
- plyta na skratki - granulacja 2,0 + 3,0 mm w ilosci 2,5 + 3,0 kg/m?

e warstwa zamykajgcg wykonac rowniez z tej samej zywicy epoksydowej poprzez lekkie przetarcie paca
gumowa — nie dopusci¢ do catkowitego zalania ziaren piasku

6.3. Stanowisko kontenera na skratki

W celu usprawnienia wywozu skratek projektuje sie powiekszenie stanowiska na skratki dostosowanego do
kontenera stalowego typu mulda pojemnosci 3m3. Kontener wykonany wg normy DIN 30720 lub innej
wskazanej przez Inwestora. Kontener malowany w kolorze RAL 7033. Piyta stanowisko wykonana z betonu
C20/25 W8, gr. 25cm, na podsypce piaskowo-cementowej gr. 15cm, ze spadkiem 1% do wpustu punktowego.
Zbrojenie dolne i gérne ptyty dwukierunkowe pretami @10co15cm (stal A-IlIN RB500)

Wpust punktowy umieszczony centralnie pod kontenerem z odptywem @110 wyprowadzonym do kanatu.

W ptycie stanowiska na kratki zaprojektowano prowadnice do kontenera z profili stalowych. Rozstaw
prowadnic nalezy dostosowac¢ do rozstawu rolek jezdnych kontenera na skratki.

W celu utatwienia dostepu obstudze zaprojektowano drabine serwisowg od strony wschodniej. Drabina
wykonana rur okragtych @51x2,9mm (stupki) i @30x2,6mm (szczeble) Elementy drabiny zabezpieczy¢
antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. Drabina malowana w kolorze czarnym nawigzujgcym do
istniejgcych barierek.

Na powierzchniach pionowych wewnatrz stanowiska kontenera na skratki projektuje sie oktadzine z ptytek
klinkierowych gr. 14mm, o wymiarach 240x71mm. Ostateczny wymiar piytek oraz kolorystyke nalezy
dopasowacé na podstawie istniejgcej oktadziny brzegéw kanatu Raduni. Ptytki mrozoodporne, o nasigkliwosci
ponizej 4% i wytrzymato$ci na $ciskanie min. 30MPa.

6.4. Konstrukcja wsporcza

Konstrukcje wsporczg czyszczarki wraz z zadaszeniem zaprojektowano w catosci jako konstrukcje stalowg
opartg na szesciu stupach. Konstrukcja posadowiona na stopach fundamentowych na brzegach kanatu,
mocowana na kotwy wklejane 4xM20x170 ze stali nierdzewne;.

Dach dwuspadowy z przykryciem z dachowki ceramicznej karpidowki na pojedynczy zaktad na ptatwiach
drewnianych. Dach wyposazy¢ w rynny i rury spustowe.

Od strony wschodniej konstrukcji wsporczej projektuje sie obudowe $ciany szczytowej w formie zaluzji z desek
elewacyjnych z drewna sosnowego obrobionego termicznie. Do zabezpieczenia powierzchniowego
elementoéw drewnianych stosowa¢ bezbarwne olejem ochronnym UV do zastosowan zewnetrznych.
Konstrukcja stalowa malowana w kolorze RAL 7033.

Projekt konstrukcji wsporczej stanowi odrebng czes¢ opracowania.
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6.5. Krata na skratki

Przewiduje sie wymiang istniejgcych krat opartych na pomoscie i dostosowanie ich do konstrukcji czyszczarki.
Elementy krat zaprojektowano z ptaskownikéw stalowych 80x10 w rozstawie osiowym 90mm potgczonych
pretami @16mm z gwintowanymi koncéwkami M16x20. Aby zapewni¢ jednakowe odstepy $wiatta krat
pomiedzy ptaskownikami na precie umieszczone zostang tuleje dystansowe z rury @25x3,6mm dtugosci
80mm. Prety na nagwintowanych koncach skrecic.

Krata oparta gérg o ptyte istniejgcego pomostu serwisowego, mocowanie kraty za pomocg dwéch kotew
wklejanych M10 (A2). Oparcie dotem o prég oporowy wykonany w dnie kanatu. Kat kraty 70°. Krata bedzie sie
skfadac¢ z 6 segmentéw o szerokosci 900mm i jednego o szerokosci 990.

Wszystkie elementy krat wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301

Proég oporowy wykonany z ptaskownikéw stalowych (stal nierdzewna 1.4301) osadzony w fawie zelbetowej
wykonanej w dnie kanatu (beton C20/25, stal A-11IN).

6.6. Barierki ochronne

Kolidujgce z projektowang konstrukcjg wsporczag barierki nalezy zdemontowac. Projektowane barierki oraz
elementy ozdobne nalezy wykona¢ na wzor istniejgcych.

Projektuje sie wygrodzenie konstrukcji i stanowiska na skratki z dowigzaniem do istniejgcych barierek.
Barierki wykonac z rur stalowych @51x2,9mm (stupki) i @30x2,6mm (pochwyty i przeciggi). Mocowanie stupow
do oczepdw ischodéw za pomocg marek z blachy grubosci 10 mm. Barierki mocowaé do konstrukciji
betonowych za pomoca kotew wklejanych M8x100.

Przed schodami na pomost serwisowy oraz przy zejsciu na stanowisko kontenera zaprojektowano bramki
Z zamknieciem na kiédke,

Wszystkie elementy wygrodzen i bramek zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe.

Barierki malowane w kolorze czarnym nawigzujgcym do istniejgcych barierek

6.7. Zabezpieczenia antykorozyjne

Przewiduje sie dwa podstawowe rodzaje zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych: cynkowania
ognhiowe oraz malowanie ochronne.

Poza torem jezdnym wszystkie elementy ocynkowane — powtoka cynku min. 100 ym.

Tor jezdny zabezpieczony antykorozyjnie przez dwukrotne malowanie farbg podktadowg i dwukrotne
farbg chlorokauczukows.

Cata konstrukcja stalowa malowana w kolorze RAL 7033

6.7.1. Powloki malarskie

e oczyszczenie powierzchni przez odttuszczenie roztworem o sktadzie 10 decm3 wody, 0,5 dcm?® roztworu
wodnego amoniaku, okoto 100 cm? detergentu lub rozpuszczalnika organicznego

e alternatywnie czyszczenie strumienicowo-scierne (piaskowanie) do drugiego stopnia czystosci

e 2x malowanie reczne farbg chlorokauczukowg do gruntowania, przeciwrdzewng, chromianowg, czerwona,
tlenkowg

e 2x malowanie reczne emalig chlorokauczukowg, chemoodporng

e po wykonaniu koncowego montazu konstrukcje stalowe pomalowa¢ 1x emalig chlorokauczukows,
chemoodporng

e t3aczna grubos¢ powtoki malarskiej 120+150 pym.
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6.7.2. Cynkowanie ogniowe

Powtoka ocynkowanego przedmiotu musi spetniaé wymagania normy EN ISO 1461:2000 ,Powtoki cynkowe
nanoszone na stali metodg cynkowania zanurzeniowego (cynkowanie czesci gotowych) Wymagania
i badania”.

Grubos¢ miejscowa warstwy tworzgcej powtoke powinna wynosi¢ minimum 100um Maksymalna grubosé
powtoki nie jest ograniczona, jesli nie ogranicza to mozliwosci zastosowania przedmiotu.

Powtoki cynkowe uszkodzone w czasie montazu lub transportu konstrukcji muszg zosta¢ naprawione.
Naprawy nalezy wykonywaé stosujgc odpowiednie pokrycia specjalng do tego celu przeznaczong
chemoodporng farbg pigmentowang pytem cynkowym (np. farba chlorokauczukowa do gruntowania
przeciwrdzewna cynkowa ).

Naprawa powinna obejmowac usuniecie zanieczyszczen i przygotowanie powierzchni uszkodzonego miejsca
dla zapewnienia odpowiedniej przyczepnosci zgodnie z wymaganiami PN ISO 8501-2. Jezeli nie uzgodniono
inaczej, grubo$¢ powtoki na naprawionym obszarze powinna wynosi¢, co najmniej 30um wiecej niz wymagana.

7. Uwagi realizacyjne

e Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu oraz
sprawdzi¢ zgodnos¢ wymiaréow gabarytowych istniejacych konstrukcji zelbetowych z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé prébny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.

e Technologie organizacji rob6t pozostawia sie do decyzji Wykonawcy w porozumieniu z Inwestorem.
W projekcie zatozono wykonanie remontu brzegéw kanatu oraz wykonanie dolnego oparcia krat pod
ostong grodz tymczasowych

¢ Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wykazanych na mapie sytuacyjnej urzadzen podziemnych,
ktére nie byly zgtaszane do inwentaryzaciji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych

e Przy natrafieniu na niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne, nalezy traktowac je jako czynne,
zabezpieczy¢ i powiadomié nadzér Inwestorski

e W trakcie prowadzonych prac zabezpieczy¢ przejazdy i przejscia dla ruchu pieszego i kotowego w strefie
prowadzonych robét ziemnych i montazowych

8. Warunki wykonania i odbioru robét

Warunki wykonania i odbioru robét dla wszystkich branz znajdujg sie w czesci opracowania ,Specyfikacja
techniczna”.
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CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

11/2-01 Plan sytuacyjny. 1:50
11/2-02 Przekroj A-A 1:50
[1/2-03 Przekroje B-B; C-C; D-D 1:50
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