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CZESC OPISOWA

1. Dane ogdlne

1.1. Nazwa i adres inwestycji

Inwestycja:
Roboty budowalne - montaz dwoéch wolnostojgcych czyszczarek usytuowanych nad korytem Kanatu
Raduni w Gdansku.

Adres:

e Czyszczarka ,Menonitéw” — ul. Menonitéw 2A, 80-805 Gdansk; Aleja przy Raduni,
e Czyszczarka ,Zaro$lak” — ul. Zaroslak 24-25; 80-811 Gdansk; na wysokosci ul. Kaznodziejskiej.

Inwestor:
Gmina Miasta Gdanska
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

1.2. Przedmiot, lokalizacja i zakres inwestycji

1.2.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestyciji sg roboty budowlane polegajgce na montazu dwdch wolnostojgcych czyszczarek wraz

z robotami towarzyszgcymi w celu zapewnienia wtasciwego funkcjonowania i utrzymania urzagdzenia wodnego
jakim jest Kanat Raduni.

1.2.2. Lokalizacja inwestycji
Lokalizacja czyszczarek:

e (Czyszczarka ,Menonitow” — ul. Menonitéw 2A, 80-805 Gdansk; Aleja przy Raduni; dziatka nr 125,
obreb 080, gmina: miasto Gdansk; powiat: Gdansk; wojewddztwo: pomorskie

e (Czyszczarka ,Zaroslak” — ul. ZaroSlak 24-25; 80-811 Gdansk; na wysokosci ul. Kaznodziejskiej;
dziatka nr 1, obreb 098; gmina: miasto Gdansk; powiat: Gdansk; wojewddztwo: pomorskie

Teren pod realizacje inwestycji posiada uregulowany stan prawny.
Wiascicielem dzialki jest Skarb Panstwa, reprezentowany przez Prezydenta Miasta Gdanska

1.2.3. Zakres inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje:

e Montaz stalowej konstrukcji wsporczej czyszczarki krat ,Menonitow”
e Montaz stalowej konstrukcji wsporczej czyszczarki krat ,,Zaro$lak”

e Montaz stalowego pomostu roboczego przy czyszczarce ,Zaroslak”
e Wykonanie miejsc na kontener na skratki

e Montaz balustrad stalowych

e Montaz instalacji zasilania, sterowania i oswietlenia czyszczarek.
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1.3. Podstawa opracowania projektu

e Zlecenie Inwestora; Umowa nr 39/2019 z dn. 30.08.2019r.

e Wizja lokalna;

e Mapa do celéw projektowych

o Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Uchwata nr XLI/1361/05 Rady
Miasta Gdanska z dnia 25 sierpnia 2005 roku)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

1.4. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowe w zwigzku z realizacjg rob6t budowanych
polegajgcych na montazu urzgdzen na istniejgcym obiekcie budowlanym wpisany do rejestru zabytkow.

1.5. Uwarunkowania wynikajace z przepiséw odrebnych
1.5.1. Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami

Zgodnie z decyzjg WKZ z dnia 18.05.1981 r. Kanat Raduni na catej dtugosci od $luzy na zachdd od Pruszcza
Gdanskiego do ujscia kanatu do Starej Mottawy zostat wpisany do rejestru zabytkdw nieruchomych, nr rejestru
848, nowy nr rejestru 986.

Teren, na ktéorym znajdujg sie dziatki przeznaczone pod inwestycje jest potozony w obrebie obszaru
wpisanego do rejestru zabytkéw jako historyczny uktad urbanistyczny miasta Gdanska. Ponadto teren jest
potozony w obrebie obszaru uznanego za pomnik historii.

W zwigzku z powyzszym uzyskano prawomocng decyzje Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw o pozwoleniu na prowadzenie robot budowalnych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow
z dnia 04.05.2020; znak: ZN.5142.520.2020.JZ.

1.5.2. Ustawa Prawo wodne
Na potrzeby realizacji zadania opisanego w punkcie 1.2 uzyskano prawomocne decyzje:

Zwolnienie z zakazu okreslonego w art. 176 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo Wodne
Decyzja Nr ZW-132/176/2020 z dnia 07.01.2021r. wydana przez Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki
Wodnej w Gdansku Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Pozwolenie wodnoprawne
Decyzja z dnia 22.07.2021r. wydana przez Dyrektora Zarzadu Zlewni w Gdansku Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
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2. Warunki geotechniczne

Warunki gruntowe w rejonie projektowanych obiektow nalezy okresli¢ jako proste, brak niekorzystnych zjawisk
i procesOw geologicznych, zwierciadlo wody gruntowej znajduje sie ponizej projektowanego poziomu
posadowienia. Zgodnie z § 4 ust.3 pkt.1 Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej, w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012,
poz. 463 z 27 kwietnia 2012r.) na podstawie analizy uwzgledniajgcej rodzaj warunkéw gruntowych oraz
czynnikdw konstrukcyjnych charakteryzujgcych przenoszenie obcigzen oraz odksztatcen, drgan, stopnia
ztozonosci oddziatywan projektowane obiekty zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechniczne;.

3. Stan istniejacy

3.1. Charakterystyka istniejgcego stanu zagospodarowania terenu

Przez dziatki nr 125 (obreb 080, Srédmiescie) oraz 1 (obreb 098, Orunia-Sw. Wojciech-Lipce) przebiega Kanat
Raduni. Zgodnie z decyzjg WKZ z dnia 18.05.1981 r. ,Kanat Raduni na catej dtugosci od $luzy na zachdéd od
Pruszcza Gdanskiego do ujscia kanatu do Starej Mottawy” zostat wpisany do rejestru zabytkéw nieruchomych,
nr rejestru 848, nowy nr rejestru 986.

Teren, na ktérym znajdujg sie dziatki jest potozony w obrebie obszaru wpisanego do rejestru zabytkéw jako
historyczny ukfad urbanistyczny miasta Gdanska. Ponadto teren jest potozony w obrebie obszaru uznanego
za pomnik historii.

Szacuije sie, ze w ciggu roku Inwestor wywozi do utylizacji ponad 200 ton réznorakich nieczystosci usuwanych
z krat (tzw. skratek) - nierzadko trudnych do sklasyfikowania — od zieleni rosngcej w dnie, po gatezie i Smieci
oraz wszelkie materiaty budowlane itp.

W celu zapewnienie odpowiedniego przeptywu wody w kanale aby nie dopusci¢ do niekontrolowanego
spietrzenia wody, kraty sg oczyszczane codziennie.

3.1.1. Lokalizacja nr 1 — czyszczarka ,,Menonitow”

W lokalizacji nr1 (czyszczarka ,Menonitéw”; dziatka nr 125, obreb 080, gmina: miasto Gdansk; powiat:
Gdansk; wojewodztwo: pomorskie) znajduje sie krata na wlocie do syfonu pod torami PKP oraz pomost
techniczny wraz z przestrzenig na sktadowanie skratek zatrzymanych przez w/w krate. W sgsiedztwie kanatu
przebiega ciagg pieszy oraz pieszo-rowerowy. Od potnocy teren sgsiaduje z wiaduktem alei Armii Krajowej, od
wschodu z terenami kolejowymi (stacja Gdansk Srédmiesécie SKM), a od zachodu z terenem wyniesionym, na
szczycie ktorego znajdujg sie tereny zieleni (wraz z zielenig wysokg) oraz tereny zabudowy ustugowej (m.in.
Szkota Podstawowa nr 21).

3.1.2. Lokalizacja nr 2 — czyszczarka ,,Zaroslak”

W lokalizacji nr 2 (czyszczarka ,Zaroslak”; dziatka nr 1, obreb 098; gmina: miasto Gdansk; powiat: Gdansk;
wojewddztwo: pomorskie) znajduje sie awaryjny zrzut do Odptywu Mottawy wraz z zelbetowg przegrodg
stojacg w poprzek kanatu z dwoma otworami w dnie, na ktérej zamocowany jest pomost techniczny.
W sgsiedztwie zrzutu zlokalizowana jest przestrzen na sktadowanie skratek zatrzymanych przez wiw
przegrode oraz ktadka. W sasiedztwie kanatu przebiega cigg pieszo-rowerowy. Od wschodu teren sgsiaduje
zul. Trakt Sw., Wojciecha, aod zachodu zterenem wyniesionym, po ktérym przebiega chodnik oraz
ul. Zaroslak. W sgsiedztwie znajduje sie budynek techniczny zlokalizowany na skarpie oraz teren zabudowy
mieszkaniowo-ustugowe;.

3.2. Istniejace drogi i uktad komunikacyjny

Teren inwestycji nie ma bezposredniego dostepu do sieci drég publicznych. Obstuga komunikacyjna obu
lokalizacja mozliwa jest za pomoca ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz kanatu po stronie wschodniej
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3.3. Istniejgca zielen

Zakres inwestycji obejmuje istniejace obszary zieleni urzadzonej w znacznej czesci porosniete trawa,
drzewami lisciastymi oraz, niskimi krzewami.

Na dziatce nr 125, na skarpie w sgsiedztwie ogrodzenia Zboru Kos$ciota Zielonoswigtkowego, w pasie
wydzielenia Kanatu Raduni zlokalizowany jest pomnik przyrody (nr 7-2018) - Buk pospolity odmiana.
czerwonolistna.

3.4. Istniejgce uzbrojenie terenu

Nie przewiduje sie kolizji istniejgcych sieci podziemnego uzbrojenia terenu z elementami przewidzianymi do
realizacji.

3.4.1. Czyszczarka ,,Menonitéw”

1) Wodociag

Na terenie objetym zakresem inwestycji znajduje sie istniejaca sie¢ wodociggowa

2) Kanalizacja sanitarna

W sasiedztwie terenu objetego zakresem inwestycji znajdujg sie istniejgce sieci kanalizacji sanitarnej
3) Kanalizacja deszczowa

Na terenie objetym zakresem inwestycji znajduja sie istniejgce sieci kanalizacji deszczowej

4) Sie¢ gazowa

W sgsiedztwie terenu objetego zakresem inwestycji znajdujg sie istniejgce sieci gazowe

5) Sieci elektroenergetyczne

Na terenie objetym zakresem inwestycji znajdujg sie istniejecie sieci energetyczne.

6) Sieci teletechniczne

W sasiedztwie terenu objetego zakresem inwestycji znajdujg sie elementy istniejacej sieci iprzytgczy
teletechnicznych.

3.4.2. Czyszczarka ,,Zaroslak”

7) Wodociag

W sasiedztwie terenu objetego zakresem inwestycji znajduje sie istniejgca sie¢ wodociggowa

8) Kanalizacja sanitarna

W sgsiedztwie terenu objetego zakresem inwestycji znajdujg sie istniejgce sieci kanalizacji sanitarnej
9) Kanalizacja deszczowa

Na terenie objetym zakresem inwestycji znajdujg sie istniejgce sieci kanalizacji deszczowej

10) Sie¢ gazowa

W sasiedztwie terenu objetego zakresem inwestycji znajdujg sie istniejgce sieci gazowe

11) Sieci elektroenergetyczne

Na terenie objetym zakresem inwestycji znajdujg sie istniejecie sieci elektroenergetyczne.

12) Sieci teletechniczne

W sgsiedztwie terenu objetego zakresem inwestycji znajdujg sie elementy istniejgcej sieci i przytgczy
teletechnicznych.
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4. Stan projektowany

Projektowane czyszczarki krat to urzadzenia techniczne, ktére beda uzupetnieniem istniejacej infrastruktury
technicznej urzadzenia wodnego jakim jest Kanat Raduni. Projektowane czyszczarki majg za zadanie
zwiekszy¢ bezpieczenstwo przeciwpowodziowe, poprzez usprawnienie systemu czyszczenia krat, w celu
zminimalizowania ryzyka wystgpienia spietrzenia wody. Montaz urzgdzen zapewni efektywniejszy sposob
pozbywania sie zanieczyszczen ptywajgcych i wleczonych z cieku.

W kazdej z dwoch lokalizacji przewiduje sie montaz jednej czyszczarki.

Czyszczarki zostang usytuowane w poprzek przebiegu kanatu. Przewiduje sie posadowienie konstrukcji
wsporczych na umocnionych betonowych brzegach kanatu oraz na stopach fundamentowych. Usytuowanie
zgodnie z czescig rysunkowa.

Konstrukcja wsporcza czyszczarki w formie wolnostojgcej, zadaszonej ramy w kolorystyce szaro-zielone;j
zgodnie z wytycznymi Pomorskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow zdn. 18.06.2019r.
Zaprojektowano malowanie konstrukcji stalowej w kolorze RAL 7033.

Zadaszenie konstrukcji wsporczej — dach dwuspadowy skierowany kalenicg prostopadle do kanatu, pokryty
dachoéwkg ceramiczng (dachéwka karpidwka w uktadzie w pojedynczg koronke) w kolorze czerwonym,
zgodnie z wytycznymi Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z dn. 18.06.2019r.

Od strony wschodniej konstrukcji wsporczej projektuje sie obudowe $ciany szczytowej w formie zaluzji z desek
elewacyjnych z drewna sosnowego obrobionego termicznie zgodnie z wytycznymi Pomorskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z dn. 18.06.2019r.

Na wschodnim brzegu, miedzy umocnionym nabrzezem a ciggiem pieszo-jezdnym zaprojektowano
stanowiska konteneréw na zanieczyszczenia (skratki). Od strony ciggu pieszo jezdnego projektuje sie
umochienie w postaci muru oporowego, z elewacjg z ptytek klinkierowych nawigzujgcych do elewac;i
umocnionych brzegéw kanatu.

W miejscu kolizji konstrukcji urzadzenia z istniejgcymi balustradami przewiduje sie demontaz lub przesuniecie
czesci z nich.

Szczegoty dotyczace konstrukcji ilokalizacji czyszczarek przedstawiono w projekcie architektoniczno-
budowlanym.

Przylacza do zasilania czyszczarek zrealizowane beda wg w ramach oddzielnej umowy miedzy
Inwestorem (Gdanskie Wody sp. z. 0.0.) a dostawcg energii elektrycznej Energa Operator SA.
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4.1. Czyszczarka ,,Menonitéw”

Projektowane zainstalowanie urzgdzenia do mechanicznego czyszczenia krat utatwi prace obstudze, zaréwno
przy czyszczeniu krat jak transporcie skratek. W znacznym stopniu wyeliminuje takze ryzyko zapchania
i wytamania krat wlotowych.

Zainstalowanie czyszczarki krat wymagac¢ bedzie dostosowania kraty wlotowej oraz niewielkich zmian
w zagospodarowaniu terenu w bezposrednim sgsiedztwie konstrukciji wsporczej pod czyszczarke.

W zwigzku z korozjg mrozowg betondéw zwtaszcza w strefie wahan pozioméw wody zaleca wykonac sie
naprawe powierzchniowg (reprofilacje) betonéw umocnionych brzegéw na odcinku od pomostu roboczego do
istniejgcego oblicowania brzegdéw kanatu cegtg klinkierowa.

W celu poprawienia bezpieczenstwa uzytkowania obiektu, proponuje sie wygrodzenie terenu czyszczarki oraz
wykonanie warstwy antyposlizgowej na pomoscie roboczym i schodach terenowych.

Konstrukcja wsporcza czyszczarki w formie zadaszonej ramy stalowej umieszonej nad kanatem Raduni
wzdtuz istniejgcej ktadki. Od strony wschodniej konstrukcji wsporczej projektuje sie obudowe $ciany
szczytowej w formie zaluzji z desek elewacyjnych z drewna sosnowego obrobionego termicznie.

W celu uflatwienia wywozu skratek projektuje sie powiekszenie istniejgcego stanowiska na skratki
i umieszczenie na nim kontenera stalowego typu mulda o pojemnosci 3m3.

Wymiary kontenera (di./szer./wys.) 2260x1230x1750mm. Kontener wyposazony w rolki ufatwiajgce
przemieszczane po projektowanych prowadnicach. Dno kontenera perforowane. Kontener malowany
w kolorze RAL 7033.

Dodatkowo oprécz czyszczarki mechanicznej krat przewiduje sie montaz wciggarki recznej do serwisowego
demontazu krat.

W ramach montazu czyszczarki projektuje sie:

o Demontaz istniejgcych barierek kolidujgcych z projektowang konstrukcjg wsporczg i montaz nowych
barierek dowigzanych do istniejacych barierek wygradzajgcych ciag pieszo-rowerowy od kanatu
Raduni.

o Wykonanie muru oporowego do strony ciggu pieszo-rowerowego — profile PU6

o Rozbidrka istniejgcego muru oporowego i posadzki istniejgcego sktadowiska na skratki

¢ Whykonanie fundamentdw konstrukcji wsporczej czyszczarki oraz nawierzchni betonowej stanowiska
na kontener na skratki wraz z odwodnieniem i prowadnicami kontenera.

o Obetonowanie i wykonanie oktadziny ptytkami klinkierowymi scianki szczelnej od strony sktadowiska
na skratki

o Wykonanie napraw powierzchni betonowych (reprofilacje) na umocnionych brzegach kanatu,
schodach po obu stronach kanatu oraz nawierzchni pomostu roboczego

¢ Woykonanie progu oporowego do oparcia krat

o Demontaz istniejgcych i montaz nowych krat opartych na pomoscie roboczym

e Montaz stalowej konstrukcji wsporczej czyszczarki krat wraz z zadaszeniem, rynnami irurami
spustowymi

e Montaz mechanicznej czyszczarki wraz z osprzetem

o Montaz wyciggarki recznej

o Wykonanie instalacji elektrycznych (oswietlenie, zasilanie i sterowanie czyszczarki)
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4.2. Czyszczarka ,,Zaroslak”

Projektowane zainstalowanie urzgdzenia do mechanicznego czyszczenia krat utatwi prace obstudze, zaréwno
przy czyszczeniu krat jak transporcie skratek. W znacznym stopniu wyeliminuje takze ryzyko zapchania
znajdujgcych sie za czyszczarkg zrzutéw nadmiarowych kanatu Raduni.

Zainstalowanie czyszczarki krat wymagac bedzie wykonanie pomostu serwisowego dla obstugi, ktéry bedzie
jednoczesnie géornym podparciem dla projektowanych krat oraz niewielkich zmian w zagospodarowaniu terenu
w bezposrednim sgsiedztwie konstrukcji wsporczej pod czyszczarke.

W celu poprawienia bezpieczenstwa uzytkowania obiektu, proponuje sie wygrodzenie terenu czyszczarki oraz
wykonanie warstwy antyposlizgowej na schodach terenowych.

Konstrukcja wsporcza czyszczarki w formie zadaszonej ramy umieszonej nad kanatem Raduni. Od strony
wschodniej konstrukcji wsporczej projektuje sie obudowe $ciany szczytowej w formie zaluzji z desek
elewacyjnych z drewna sosnowego obrobionego termicznie.

W celu utatwienia wywozu skratek projektuje sie wykonanie stanowiska na skratki i umieszczenie na nim
kontenera stalowego typu mulda o pojemnosci 3ms3.

Dodatkowo oprécz czyszczarki mechanicznej krat przewiduje sie montaz wciggarki recznej do serwisowego
demontazu krat.

W ramach montazu czyszczarki projektuje sie:

e Demontaz istniejgcych barierek kolidujgcych z projektowang konstrukcjg wsporczg i montaz nowych
barierek dowigzanych do istniejgcych barierek wygradzajgcych cigg pieszo-rowerowy od kanatu Raduni.

¢ Wykonanie muru oporowego do strony ciggu pieszo-rowerowego — profile PU6

¢ Wykonanie fundamentéw konstrukciji wsporczej czyszczarki oraz nawierzchni betonowej stanowiska na
kontener na skratki wraz z odwodnieniem i prowadnicami kontenera.

e Obetonowanie i wykonanie oktadziny ptytkami klinkierowymi Scianki szczelnej od strony skfadowiska na
skratki

¢ Wykonanie napraw powierzchni betonowych (reprofilacje) na schodach terenowych

e Montaz stalowego pomostu serwisowego

e Wykonanie progu oporowego do oparcia krat

¢ Montaz nowych krat opartych na pomoscie roboczym

e Montaz stalowej konstrukcji wsporczej czyszczarki krat wraz z zadaszeniem, rynnami i rurami spustowymi

e Montaz mechanicznej czyszczarki wraz z osprzetem

e Montaz wyciggarki recznej

e Wykonanie instalacji elektrycznych (oswietlenie, zasilanie i sterowanie czyszczarki)

5. Obszar odziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektéw:

e Czyszczarka ,Menonitdow” — ul. Menonitow 2A, 80-805 Gdansk; Aleja przy Raduni; dziatka nr 125,
obreb 080, gmina: miasto Gdansk; powiat: Gdansk; wojewddztwo: pomorskie

o Czyszczarka ,Zaroslak” — ul. Zaroslak 24-25; 80-811 Gdansk; na wysokosci ul. Kaznodziejskiej;
dziatka nr 1, obreb 098; gmina: miasto Gdansk; powiat: Gdansk; wojewddztwo: pomorskie

zostat zaznaczony na Planie Zagospodarowaniu Terenu i pokrywa sie z zakresem inwestyciji.
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6. Bilans terenu i parametry obiektéw

6.1. Powierzchnia zabudowy
L.p. Rodzaj powierzchni m?
1 pow. zabudowy czyszczarki ,Menonitéw” 59,1
2 pow. zabudowy czyszczarki ,Zaroslak” 66,5

tacznie: 125,6

6.2. Parametry czyszczarki ,,Menonitow”
Kubatura obiektu 142,0 m3
Dtugosc¢ 12,44 m
Szerokosé 2,3 m
Wysokos¢ do kalenicy 4,96/4,0 m
Powierzchnia stanowiska kontenera 14,3 m?

6.3. Parametry czyszczarki ,,Zaroslak”
Kubatura obiektu 184,0 m3
Ditugosc¢ 13,93 m
Szerokosé 2,3 m
Wysokos¢ do kalenicy 5,73/4,98 m
Powierzchnia pomostu serwisowego 14,2 m2
Powierzchnia stanowiska kontenera 12,3 m?

7. Potwierdzenie zgodnosci z trescia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

7.1. Czyszczarka ,,Menonitéow”

Teren inwestycji — dz. 125, obreb 080; — objety jest miejscowym planem zagospodarowania terenu (uchwata
nr XL1/1361/05 Rady Miasta Gdanska z dn. 25.08.2005r.); nr ew. planu: 1123; karta terenu nr 027 i oznaczony
jako: WS01 - tereny wod powierzchniowych s$rédlgdowych: rzeki, jeziora, stawy, strumienie, kanaty
z dopuszczeniem budowli zwigzanych z turystykg irekreacjg, obiektéw infrastruktury technicznej oraz
komunikacji wodnej i szlakow wodnych.

Inwestycja spetnia nakazy, parametry i wskazniki zabudowy okreslone w MPZP:

e przeznaczenie podstawowe: tereny wod powierzchniowych srédlgdowych — Kanat Raduni z ciggiem
pieszym

e linie zabudowy — nie dotyczy,

e wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki lub terenu — nie dotyczy,

e minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej — 80%,

e intensywnos¢ zabudowy — nie dotyczy,

e wysokos¢ zabudowy — nie dotyczy,

o formy zabudowy — nie dotyczy,

e ksztalt dachu — nie dotyczy
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7.2. Czyszczarka ,,Zaroslak”

Teren inwestycji — dz. 125, obreb 080; — objety jest miejscowym planem zagospodarowania terenu (uchwata
nr XLI1/1361/05 Rady Miasta Gdanska z dn. 25.08.2005r.); nr ew. planu: 1123; karta terenu nr 028 i oznaczony
jako: WSO01 — tereny wdd powierzchniowych $rédlgdowych: rzeki, jeziora, stawy, strumienie, kanaty
z dopuszczeniem budowli zwigzanych z turystykg irekreacjg, obiektéw infrastruktury technicznej oraz
komunikacji wodnej i szlakdbw wodnych.

Inwestycja spetnia nakazy, parametry i wskazniki zabudowy okreslone w MPZP:

e przeznaczenie podstawowe: tereny wod powierzchniowych s$rédlgdowych — Kanat Raduni z ciggiem
pieszym

¢ linie zabudowy — nie dotyczy,

o wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki lub terenu — nie dotyczy,

e minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej — 80%,

¢ intensywno$¢ zabudowy — nie dotyczy,

e wysokos¢ zabudowy — nie dotyczy,

o formy zabudowy — nie dotyczy,

e ksztalt dachu — nie dotyczy

8. Informacja dotyczaca ochrony przyrody i krajobrazu

Przedsiewzigcie inwestycyjne nie jest zaliczone do mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko i nie
znajduje sie takze w Obszarze Natura. Jego realizacja nie wymaga rowniez uzyskania ,decyzji
0 srodowiskowych uwarunkowaniach”, o ktérej mowa w ustawie z dn. 3 pazdziernika 2008r., o0 udostepnieniu
informacji o srodowisku ijego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenie
oddziatywania na srodowisko [tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081.] Dziatka przedmiotowe] inwestycji
znajduje sie poza obszarowymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art.6 ust. 1 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

9. Informacja dotyczaca ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw

Planowana inwestycja jest potozona na terenie, ktdry podlega ochronie prawnej w aspekcie przepiséw z dn.
23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdéw iopiece nad zabytkami [tekst jednolity. Dz.U. z 2014, poz.1446
z pbézniejszymi zmianami).

Przez dziatki nr 125 (obreb 080, Srédmiescie) oraz 1 (obreb 098, Orunia-Sw. Wojciech-Lipce) przebiega Kanat
Raduni. Zgodnie z decyzjg WKZ z dnia 18.05.1981 r. ,Kanat Raduni na catej dtugosci od sluzy na zachdd od
Pruszcza Gdanskiego do ujscia kanatu do Starej Mottawy” zostat wpisany do rejestru zabytkéw nieruchomych,
nr rejestru 848, nowy nr rejestru 986.

Teren, na ktérym znajduja sie dziatki jest potozony w obrebie obszaru wpisanego do rejestru zabytkow jako
historyczny ukfad urbanistyczny miasta Gdanska. Ponadto teren jest potozony w obrebie obszaru uznanego
za pomnik historii.

Teren objety jest strefg ochrony archeologicznej - przy realizacji wykopdéw zwigzanych z infrastrukturg
wymagany jest nadzér archeologiczny,

Teren objety jest strefg ochrony ekspozyciji historycznego Srédmieécia Gdanska,

Zasady ochrony obiektéw o warto$ciach kulturowych - most o wartosciach kulturowych oznaczony na rysunku
planu; ochronie podlega forma i detal architektoniczny (most znajduje sie na terenach 011-M/U31i 027-WS01).
Wyzej wymieniony most nie jest przedmiotem inwestyciji.

Zasady ksztattowania struktury przestrzennej - zakaz lokalizacji nosnikéw reklamowych,

10. Informacja o oddzialywaniu eksploatacji gorniczej

Inwestycja znajduje sie poza zasiegiem ustanowionych terendéw gérniczych.
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11. Informacja dotyczaca ochrony intereséw oséb trzecich w obszarze
oddziatywania

Projektowana inwestycja nie narusza intereséw 0s6b trzecich, nie zakidca dostepu do drég publicznych (ulic)
oraz korzystania z mediow.

12. Informacja o wptywie inwestycji na sSrodowisko

Inwestycja nie stwarza zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu
budowlanego ijego otoczenia. Dziatka przedmiotowej inwestycji znajduje sie poza obszarowymi formami
ochrony przyrody, o ktérych mowa w art.6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Projektowana inwestycja nie pogorszy stanu srodowiska zaréwno w fazie realizacji jaki i eksploatacji, a jej
oddziatywanie nie wykroczy poza teren w granicach dziatek wiasnych Inwestora.

Projektowana Inwestycja nie pogorszy warunkow w zakresie :

e klimatu akustycznego,

e oddziatywania na powierzchnie ziemi i glebe,

e oddziatywania w zakresie wytwarzanych odpadow,

e oddziatywania na $wiat roslinny i zwierzecy,

e oddziatywania na wody powierzchniowe i podziemne,

e oddziatywania na powietrze,

e oddziatywania na dobra materialne, dobra kultury, zabytki,

e przedsiewziecie nie wptynie w zaden sposéb na zmiany klimatu.

13. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projekt montazu dwdch czyszczarek krat zostat zweryfikowany pod kgtem wymagarn wymagania przepiséw:

e [OPB] - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz.
719).

e [PZW] - Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030) dalej
oznaczany jako [PZW].

e [DW]- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobdéw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz.U. 2007 nr 143 poz.
1002);

e [UPB] - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2015 poz. 2117 ).

Uzgodnienie rzeczoznawcy p.poz. znajduje sie w tomie Il/2 — Teczka formalno-prawna.

14. Bezpieczenstwo uzytkowania i zagadnienia bhp

Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarto w tomie /3.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 (Dz.
U. Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Przed rozpoczeciem robot budowlanych Kierownik Budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ Plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, zawierajgcy szczegotowe informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych
podczas realizacji robot budowlanych oraz sposobdw zapobiegania tym zagrozeniom. Sporzgdzony plan
powinien odpowiada¢ wymaganiom Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r.
w sprawie szczego6towego zakresu i formy planu bezpieczehstwa iochrony zdrowia oraz szczegétowego
zakresu rodzajow robot budowlanych stwarzajgcych zagrozenia.
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I/1-01 Czyszczarka ,,Menonitéw”. Plan zagospodarowania terenu
I/1-02 Czyszczarka ,, Zaroslak”. Plan zagospodarowania terenu
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