ZBROJENIE MURU OPOROWEGO
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Liczba Dlugos¢ taczna
Neloe stl | DMMOOSE Toretw | prefow | RB500 St3s
pre pre na 1 poz| fgcznie %10 %6
[-1 [[mm] [-] m] [szt] [m]
1 10 RBS00 ,00 10 10 10,00
2 6 St3S 0,83 5 5 4,15
| 3 6 St3S 1,20 10 10 12,00
‘ Razem diugosé pretéw [mb 10,00 16,15
| Masa_jednostkowa [kg/mb 0,617 0,222
/ Masa pretdéw dla danej srednicy kg 6,2 3,6
Masa fqcznie kg 9,8
‘ WYKONAC RAZY 4,5 kg 44,1

\{)

1) 10610-L=1000
3) 1086-L=1200
co 100mm
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24 (5) 766-L=900
& co 150mm
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4) 4¢12-1=1000

2) 586-L=830
co 200mm

UWAGA : Sumaryczna dtugosé pretéw jest diugosciq rzeczywistq w osi preta

metodq B wg PN-EN ISO 3766:2006.
UWAGA

IL0OSC PRETOW PODANO NA MODUt MURU DLUGOSCI 1,2m | WYSOKOSCI 1,0m.
DLUGOSC PRETOW DOSTOSOWAC NA BUDOWIE DO FAKTYCZNYCH WYMIAROW

MURU

/BROJENIE OCZEPU

Liczba Dtugos¢ taczna

Nl 8 Stal | D490 Torefew | prefow | _RB500 | St3sX=b
P P na 1 poz| fgcznie %12 %6
[-1 [ [mm] [-] m] [szt] [m]

4 12 RB500 ,00 4 4 4,00

5 6 St3SX-b 0,90 7 7 6,30
Razem diugosé pretdw [mb 4,00 6,30
Masa jednostkowa [kg/mb 0,888 0,222
Masa pretow dla dane] srednicy kg 3,6 1,4
Masa tgcznie kg 5,0
WYKONAC RAZY 7,32 mb kg 36,6

UWAGA : Sumaryczna dlugosé pretow jest diugoscia rzeczywistq w osi preta
metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006.

UWAGA

ILOSE PRETOW PODANO 1mb OCZEPU
DLUGOSC PRETOW DOSTOSOWAC NA BUDOWIE
DO FAKTYCZNYCH WYMIAROW OCZEPU
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Przed przystapieniem do wykonywania robdt nalezy
sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu oraz sprawdzi¢

zgodnos$¢ wymiardw gabarytowych istniejacych konstrukcji

zelbetowych z danymi podanymi w projekcie.
W tym celu nalezy wykona¢ prdbny pomiar
sytuacyjno—wysokosciowy.

ZAMAWIAJACY
: N Gmina Miasta Gdanska
S S ul. Nowe Ogrody 8/12
Cl DAN S K 80-803 Gdansk
JEDNOSTKA PROJEKTOWA

WIST

Hubert Wieczorkiewicz

ul. Anny JAgiellonki 20/12
80-034 Gdansk

NAZWA INWESTYCJI

PROJEKT MONTAZU DWOCH CZYSZCZAREK
USYTUOWANYCH NAD KORYTEM KANALU RADUNI

ZAKRES OPRACOWANIA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

TYTUL OPRACOWANIA

TOM IIl/2 - CZYSZCZARKA "ZAROSLAK"
KONSTRUKCJA

TYTUL RYSUNKU

MUR OPOROWY

PROJEKTANT PODPIS

mgr inz. Hubert Wieczorkiewicz
POM/0084/POOK/04

uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

DATA

Maj 2020

REWIZJA

SKALA NR RYSUNKU
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Maszyna do pisania
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