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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST 00.00 - Wymagania Ogolne, odnosi sie do wymagan wspolnych dla wszystkich
wymagan technicznych, dotyczgcych wykonania i przejecia robot, ktére zostang wykonane w ramach zadania
»Projekt montazu dwéch czyszczarek usytuowanych nad korytem kanatu Raduni”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako cze$¢ dokumentacji projektowej dla okreslenia wykonania
i odbioru rob6t budowlanych, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia roboét budowlanych zwigzanych z zakresem
robét wymienionych w punkcie 1.1, tacznie z:

e niezbednym zakresem prac geodezyjnych, polegajgcych na wytyczeniu w terenie osi konstrukciji
wsporczej zgarniacza i innych charakterystycznych punktéw, wytyczeniu statych punktéw odniesienia.

e inwentaryzacjg wykonanych elementéw obiektu

e ewentualnymi zmianami projektowymi wykonanymi na zlecenie Zamawiajgcego przy akceptacji
Projektanta.

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tgcznie z dokumentacjg techniczng, przekazang przez Inwestora a takze
Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) oraz umowg szczegdtows.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany nizej zakres robét zasadniczych. Oferent powinien przewidzieé
i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych:

e przygotowanie terenu pod budowe

e wykonanie i montaz nowych krat stalowych na wlocie do pompowni

e przebudowe systemu zamknie¢ remontowych wraz z remontem pomostu obstugi krat
¢ remont schoddéw terenowych i barierek zabezpieczajgcych

¢ wykonanie i montaz konstrukcji wsporczej czyszczarki krat

e montaz czyszczarki krat

e zagospodarowanie terenu w rejonie budowy konstrukcji wsporczej czyszczarki krat

1.4. Okreslenia podstawowe.

Czas na ukonczenie — czas na zakonczenie Robét lub etapu (w zaleznosci od przypadku), tak jak zostat
podany w zatgczniku do oferty, obliczony od Daty rozpoczecia

Data rozpoczecia — data rozpoczecia robét okreslona w zatgczniku do Oferty

Dokumentacja techniczna — dokumentacja projektowa, na ktérg skfada sie projekt wykonawczy wraz
z uzgodnieniami i dokumentami.

Dziennik budowy — dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w toku wykonywania robdét.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do Kierowania robotami ido
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, posiadajgca wymagane przepisami stosowne
uprawnienia do kierowania budowa i robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowe;.
Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajgca wymagane przepisami stosowne
uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowe;.
Komisja — osoba lub kilka osdb tak okreSlanych w umowie lub inna osoba badZz osoby, wyznaczone
w warunkach umowy.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg techniczng i ze ST,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiednia zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywania roboét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego typu
robot.
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Personel Wykonawcy — Przedstawiciel Wykonawcy i caty personel, ktéry Wykonawca zatrudnia na Placu
Budowy, a ktéry moze obejmowac personel kierowniczy, robotnikéw iinnych pracownikéw Wykonawcy
i kazdego z Podwykonawcéw, a takze wszelki inny personel pomagajgcy Wykonawcy w realizacji Robot.
Personel Zamawiajacego — Inspektorzy nadzoru oraz caty inny personel kierowniczy, robotnicy i inni
pracownicy Zamawiajgcego oraz wszelki inny personel podany przez Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru
do wiadomosci Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcow jako personel Zamawiajgcego.

Plac budowy — oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg by¢ dostarczone
Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegolnione jako stanowigce
czesci Placu Budowy.

Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz,U. Nr 120 poz. 1126).

Podwykonawca — kazda osoba wymieniona w kontrakcie jako podwykonawca lub jakakolwiek osoba
wyznaczona jako podwykonawca dla czesci Robét oraz prawni nastepcy kazdej z tych osob.

Polecenie Inspektora nadzoru — wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacji projektowej.
Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja obiektu budowlanego wraz zrozbiorkg obiektow
istniejgcych i zagospodarowaniem terenu, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi.
Przedstawiciel Wykonawcy — osoba wymieniona przez Wykonawce w kontrakcie lub wyznaczona przez
niego w razie potrzeby wg regut zawartych w umowie.

Strona — zamawiajacy lub Wykonawca, w zalezno$ci od kontekstu.

Wykonawca — osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez Zamawiajgcego
oraz prawnych nastepcéw tej osoby (lub oséb).

Zamawiajgcy — osoba wymieniona jako zamawiajgcy w zatgczniku do Oferty oraz prawni nastepcy tej osoby.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje reperéw, dziennik budowy,
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji techniczne;j.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone wykonanych prac oraz przekazanych obiektow
i materiatéw, do chwili wystawienia przez Inwestora przejecia koncowego robét.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru koricowego robot.

Uszkodzone lub zniszczone elementy, materiaty, urzadzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca naprawi,
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa dla zadania ,Projekt montazu dwéch czyszczarek usytuowanych nad korytem
kanatu Raduni” zawierajgca rysunki, opisy i dokumenty formalno prawne, sktada sie z nastepujgcych toméw:
o (Czes¢ ogdlna

e Konstrukcja wsporcza

e Instalacje elektryczne

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowgq i specyfikacja techniczng

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez Nadzér
Inwestorski stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych aoich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Nadzér
Inwestorski.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacja
techniczna.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub specyfikacjg
techniczng i wplynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt zagospodarowania placu budowy lub plan
organizaciji i ochrony placu budowy do jego akceptac;ji.

Wykonawca zabezpieczy plac u budowy na okres trwania realizacji Umowy az do zakohczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony roboét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowng chyba ze umowa szczegotowa przedmiotu zadania rozwigzuje ten pkt. ST w odrebny sposéb.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
$rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy wykonawca bedzie:

e utrzymywaé Plac budowy wraz z wykopami w nalezytym porzgdku

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy.

Stosujac sie do tych wymogow, bedzie miat szczegdlny wglad na lokalizacje magazynow, skfadowisk i drog

dojazdowych oraz $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych

substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy przeciwpozarowe. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okre$lajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie
tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.
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1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzagdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umieSci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszystkiego rodzaju
robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji lub urzgdzen podziemnych i naziemnych na
terenie budowy oraz powiadomi¢ Inspektora nadzoru oraz wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzgdzen, Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i wladze lokalne oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy niezbednej do
dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzgadzen i instalacji nadziemnych
i podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczehstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni ibedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Kierownik Budowy przed rozpoczeciem robot sporzgdzi lub zapewni sporzadzenie planu bezpieczehstwa
i ochrony zdrowia - Plan BiOZ (zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pézn.
zmianami), ktéry przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji.

Uznaje sie, wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét i przekazanie obiektu Zamawiajgcemu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone
w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byty w zadowalajagcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej

i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzenh lub metod i w sposéb ciggty bedzie
informowa¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.12. Warunki dodatkowe zwigzane z realizacja przedmiotu zamoéwienia.
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ i uwzglednié koszty:

e podigczenia medidw i optaty za media w trakcie realizacji umowy (woda, i energia elektryczna) dla potrzeb
placu budowy oraz dla potrzeb wykonywania rob6t budowlanych,

e opfat za zajecia drég gminnych oraz terenéw innych wiascicieli, chodnikéw,

e odtworzenia nawierzchni, wraz z kosztami uzyskania niezbednych decyzji,

e oczyszczenia nawierzchni chodnikoéw i ulic sgsiadujgcych z placem budowy z wszelkich nieczysto$ci
zwigzanych z prowadzong budowg, a w szczegdlno$ci ziemi lub btota,

e napraw nawierzchni chodnikéw i ulic, w przypadku ich zniszczenia,

e naprawienia szkdd powstatych w wyniku korzystania z sgsiedniej nieruchomosci,
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e ustug geotechnicznych i geodezyjnych budowy, w tym réwniez wytyczenie granic terenu budowy oraz
ustalenia niezbednych punktéw wysokosciowych w bezposrednim sgsiedztwie zabudowanego terenu,

e wykonania inwentaryzacji geodezyjnej oraz petnej dokumentacji powykonawczej (w dwoch
egzemplarzach),

e przeprowadzenia wszelkich préb, sprawdzen iodbioréw, przewidywanych warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych i instalacyjnych,

e zabezpieczenia skarp wykopdw zgodnie z technologig prowadzenia rob6t ziemnych i przepisami BHP,

e oczyszczania i niwelacji terenu,

e wykonania rozbiérek wszelkich pozostatych na terenie placu budowy budowli, segregacji i wywiezienia
gruzu, wywozu materiatéw pochodzgcych z wykopéw a takze odpadéw wytworzonych w trakcie budowy,
zgodnie z ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z zakresem podanym

w dokumentacji, przedmiarze i niniejszej ST.
Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu robo6t powinny by¢é nowe, w gatunku biezgco
produkowanym oraz powinny miec:

e oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Obszaru Gospodarczego,

uznanego przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

o deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

e oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, Ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz
uznano za ,regionalny wyrob budowlany”.

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty
produkcji.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za jakos¢ dostarczonych i wbudowanych materiatéw.

2.2. Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje o zrodle produkcji, zakupu wyrobdéw
budowlanych iurzgdzeh przewidzianych do realizacji robdt posiadajgcych odpowiednie oznakowanie,
aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczenstwo, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg
Normg lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz préobki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
zrodta uzyskajag zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciagty spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.

Stosowane materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST.
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2.3. Pozyskiwanie materiatébw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli o odno$nych wiadz na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego. Jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrodta. Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych ijakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenie, licencje oraz jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw
w obrebie Placu budowy lub zinnych miejsc wskazanych w kontrakcie, bedg wykorzystane do robét lub
odwiezione na miejsce sktadowania, odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan Inspektora nadzoru.
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie Placu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegdlnione w umowie, z wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce wywiezione
z Placu Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

W uzasadnionych przypadkach w uzgodnieniu z projektantem oraz Inspektorem nadzoru Wykonawca moze
otrzymac zezwolenie na uzycie materialdw nie odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w dokumentacii
projektowej oraz ST ale cena tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczac sie z poniesieniem odpowiedzialnosci technicznej i kosztowe;j.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakoS¢ iwlasciwosé, byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedag zlokalizowane w obrebie Placu
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

W przypadku gdy materiaty bedg skltadowane na terenie nalezgcym do osob trzecich, nie uwzglednionych
w dokumentac;ji projektowej i Specyfikacjach technicznych, Wykonawca uzyska wstepng zgode od Inspektora
nadzoru nastepnie stosowne zezwolenia od Wiasciciela terenu i przedtozy je Inspektorowi nadzoru.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesdli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i Projektanta o swoim zamiarze co
najmniej dwa tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢
zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru i Projektanta.

Dopuszcza sie stosowanie materiatdw zamiennych jednak w nawigzaniu do projektu technicznego na
zasadzie rownowaznos$ci technicznej i kosztowe.

Zawsze wczesnie nalezy uzyskac akceptacje Zamawiajgcego przy dokonywaniu wariantowego zastosowania
materiatéw i urzadzen przewidzianych w projekcie.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$é wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w Projekcie technicznym i ST.
W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Umowa.
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Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia inarzedzia nie gwarantujgce zachowania jako$ci i warunkow
wyszczegdlnionych w Umowie, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
Robdét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych Robdt i wtasciwoSci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w ST
i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy bedag spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw o ruchu
drogowym, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie iinnych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, na polecenie Inspektora nadzoru zostang usuniete z terenu
budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robo6t zgodnie z Umowa, przepisami Prawa Budowlanego,
sztuka budowlang oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, a takze za ich zgodnosé
z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w Umowie, ST, normach iwytycznych i podejmowane w porozumieniu
z Projektantem.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robdt. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementéw
Robét zgodnie z Dokumentacjg projektowa.

Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i bledy w czasie trwania robot, jesli wymagaé tego
bedzie Zamawiajacy.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy opracowanie iprzedstawienie do aprobaty Nadzoru Inwestorskiego
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe iorganizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
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6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli jakosci robdt bedzie zapewnienie osiggniecia zatozonej jakosci Robdét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatoéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajgc personel, sprzet zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do badan materiatdéw oraz robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci, Inspektor nadzoru moze zgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania, Zze ich poziom wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwo$cig zapewniajgca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreSlone w ST, normach i  wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam ujete, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z warunkami kontraktu.

Wykonawca dostarczy $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.

Wszystkie koszty z wigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek .

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budzg watpliwosci co do jakoSci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna polskie wytyczne, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badanh
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robdét
bedzie posiada¢ atest.

Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
nadzoru.

Materiaty posiadajgce atesty lub urzadzenia - wazne legitymacje mogqg by¢ badane w dowolnym czasie jezeli
zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci ze ST to takie materiaty i urzadzenia zostang odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy
6.6.1. Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy
w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie
opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Wszystkie zalgczone do Dziennika Budowy protokoty iinne
dokumenty bedg jasno ponumerowane, podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegoélnosci:
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e date przekazania Wykonawcy placu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramu Robdt,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robdt,

e przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzgdzenia wstrzymania Robot przez Inspektora nadzoru, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw Robdét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw
Robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e dane dotyczgce sposobu wykonywania bezpieczenstwa i zabezpieczenia Robot,

e dane dotyczgce jakoSci materiatdéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan

¢ Inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Kierownika budowy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedioZzone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Kierownik budowy podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.

6.6.2. Ksiega obmiaréw

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie
i wpisuje do ksiegi obmiardw.

6.6.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatdow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru

6.6.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 6.6.1. — 6.6.3. nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe/zgtoszenie,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
6.6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowg i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej
w dokumentacji projektowej lub ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoScig wymagang i czasie okreslonym w Umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okre$lania obmiaréw robét i materiatdbw zgodnie z zasadami okreslonymi w KNR wtasciwych dla
danych robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedzie zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru. Urzgadzenia isprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robédt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiardow, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbioér roboét zanikajacych i ulegajgacych zakryciu
Odbidér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robaot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.
Jakosc¢ i ilo$¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikbw badan laboratoryjnych iw oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontaciji
z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesSciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robé6t dokonuje Inspektor nadzoru.
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8.4. Odbioér ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci
i warto$ci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Kierownika
budowy wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw, wymienionych ponizej.

Odbioru ostatecznego robét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgc roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robé6t z dokumentacjg
projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét Inspektor nadzoru zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych
i robo6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, Komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Inspektor nadzoru dokona
potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w Umowie.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokét odbioru ostatecznego
robé6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

o dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
realizacji robot,

e Dzienniki Budowy i ksiegi obmiaréw (oryginaty),

o deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, stosowne aprobaty i atesty techniczne

e rysunki na wykonanie robot towarzyszacych

¢ DTR zamontowanych urzadzen

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

e kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do

odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu zWykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczny robot”.
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9.

9.1. Ustalenia ogdélne

PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji Przedmiaru robét oraz protokét odbioru roboét: dla faktury przejSciowej protokot czeSciowego
odbioru robdt, dla faktury korncowej za$ protokét z koncowego odbioru robaét.

Dla robo6t wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania ibadania skiladajgce sie na jej wykonanie, okresSlone dla tej roboty w ST
i w dokumentacji projektowe;.

Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedzie obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z narzutami

wartos¢ zuzytych materiatdw i urzagdzen wraz z kosztami ich zakupu, czesci zamiennych i materiatéw
eksploatacyjnych

wartoS¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza: ptace personelu ikierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz
budowy, dokumenty iekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia ikoszty zarzgdu
przedsiebiorstwa Wykonawcy

zysk kalkulacyjny zawierajacy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpi¢ w czasie
realizacji Robét i w okresie gwarancyjnym, podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (TJ - Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118 z pz)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229 z pz)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2007 nr 86 poz. 579)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198
poz. 2041 z pz)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z pz)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania iodbioru roboét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z pz)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz.
1126)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeSnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z pz)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki zdnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegotowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 2007 nr 93 poz. 623)

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 8 pazdziernika 1990 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;j
(Dz.U. 1990 nr 81 poz. 473)

10.2.Normy

Polskie Normy, Normy branZzowe oraz inne przepisy zawarte w poszczegélnych ST oraz Dokumentacji
Projektowe;.

10.3.Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Arkady, Warszawa 1997
Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych — PBUE z 1997 r.

19



PROJEKT MONTAZU DWOCH CZYSZCZAREK USYTUOWANYCH NAD KORYTEM KANALU RADUNI

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST 00.00 WYMAGANIA OGOLNE

20



PROJEKT MONTAZU DWOCH CZYSZCZAREK USYTUOWANYCH NAD KORYTEM KANALU RADUNI

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ROZBIORKOWE ST 01.00

ST 01.00 - ROBOTY ROZBIORKOWE

SPIS TRESCI

TRV 1 = 23
p 2 - 1 =12 17X 2 23
T - = ~ 7. = [ 23
T 127\ =1 =To ] = g ST 23
5. WYKONANIE ROBOT ....ooccoireiecietressesesesessssessssssesesssesssssasssssssssssesssssassssssssssessssssassesssassesssssesssssessssns 24
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ....cciiiiieieesestessesesesssesesssesssssasssssssssssssssssasasasasasasssssssssssssssssessssssens 24
AR 01 =1 ¥ 11X 23 2 J0 ] =T o ) [ 24
TR 011 =1 (0] 31 = Lo =T ) LN 24
9. PODSTAWA PLATNOSCH ...t setetseetessesesesesesesssasssssasssssssssssasssssasasasasasasassssssssesssessesesssssssss 24
10.  PRZEPISY ZWIAZANE..........coiieieeeeiesetstsssssssesssssssssssssssssssassssssssssasasasassssssssssssssssssssssssssssssssssssssases 24

21



PROJEKT MONTAZU DWOCH CZYSZCZAREK USYTUOWANYCH NAD KORYTEM KANALU RADUNI

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST 01.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

22



PROJEKT MONTAZU DWOCH CZYSZCZAREK USYTUOWANYCH NAD KORYTEM KANALU RADUNI
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ROBOTY ROZBIORKOWE ST 01.00

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST 01.00, odnosi sie do wymagan dotyczgcych wykonania iodbioru robot
rozbiérkowych, ktére zostang wykonane wramach zadania ,,Projekt montazu dwéch czyszczarek
usytuowanych nad korytem kanatu Raduni”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
rozbidrke istn:
e barierek stalowych

o stalowych krat wlotowych
e Scian oporowych przy skladowiskach skratek

Rozbierane elementy podlegajg przewozowi w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z ST 00.00 ,Wymagania Ogélne".

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robédt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Rysunkami, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce Robét podano w ST 00.00 ,Wymagania
Ogodlne".

2. MATERIALY
Materiaty wbudowywane nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogodlne

Ogodlne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST 00.00 ,Wymagania Ogdlne".
3.2. Wymagania szczegobtowe

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcym sprzetem: mioty kujgce, palnik tlenowy, samochody do
wywozu materiatdw, kontenery do sktadowania odpaddéw na placu budowy oraz drobny sprzet pomocniczy.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoéine

Ogodlne wymagania stawiane transportowi podano w ST 00.00 ,Wymagania Ogdlne".
4.2. Wymagania szczegoétowe

Przew6z zdemontowanych materiatdw na plac sktadowy wskazany przez Inspektora nadzoru, dowolnymi
$rodkami transportu do tego przeznaczonymi. Odpady zabezpieczy¢, tak aby nie wypadaty w trakcie
transportu i nie zanieczyszczaty Srodowiska.
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5. WYKONANIE ROBOT

Zakres wykonania Robét — okresla przedmiar robo6t oraz Dokumentacija projektowa.
5.1. Barierki stalowe
Roboty ujete w niniejszej ST obejmuja:

e demontaz istniejgcych barierek
e przewdz zdemontowanych materiatow stalowych i gruzu w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru

5.2. Krata stalowa w komorze krat
Roboty ujete w niniejszej ST obejmuja:

e demontaz istniejgcych krat stalowych,
e pociecie demontowanych krat na elementy o dtugoéci dostosowanej do mozliwosci transportu,
o przewdz zdemontowanych materiatéw stalowych w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru

5.3. Sciany oporowe
Roboty ujete w niniejszej ST obejmuja:

e rozbidrka istniejgcych Scian zelbetowych (zgodnie z dokumentacjg rysunkowsa,
e przewdz gruzu w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego, a w tym
ich zgodno$¢ z obowigzujgcymi przepisami. Na Zadanie Inspektora nadzoru Wykonawca przedstawi
Swiadectwa utylizacji odpadow.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest
- kg rozbieranych elementow stalowych.
- m3gruzu

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete niniejszg ST podlegajg zasadom odbioru robét zanikowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady ptatnosci

Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST 00.00. ,Wymagania Ogdlne".
9.2. Skiadniki ceny

Cena Robot obejmuije:

* wyznaczenie zakresu prac,

e oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP,
e przeprowadzenie demontazu,

e zatadunek odpaddw,

e zabezpieczenie zatadunku,

e przew6z odpaddéw do miejsca sktadowania,

o utylizacje odpadow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Obowigzujgce w Rzeczpospolitej Polskiej przepisy BHP i ochrony Srodowiska (w tym ustawa o odpadach
i wynikajgce z niej przepisy szczegotowe).
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST 02.00 odnosi sie do wymagan dotyczgcych wykonania i odbioru robét ziemnych,
ktére zostang wykonane w ramach zadania ,,Projekt montazu dwéch czyszczarek usytuowanych nad
korytem kanatu Raduni”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robét ziemnych dla w/w obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w ST 00.00 ,Wymagania
Ogodine"

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce Robét

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST 00.00 ,Wymagania Ogdélne"

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST 00.00 ,Wymagania
Ogodine"

Do zasypywania wykopéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych itp.

3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 ,Wymagania Ogdlne".

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

Prace przy odkopywaniu istniejgcego fundamentu, dla wykonania ocieplenia, nalezy wykonywac recznie.
Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 ,Wymagania Ogdlne".

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na cafej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem,
przesuwaniem lub pyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST 00.00 ,Wymagania Ogdélne"

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00 ,Wymagania Ogdlne"

Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowaé:
- zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacijg
- rodzaj i stan gruntu w podiozu
- wymiary wykopow
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7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robé6t podano w ST 00.00 ,Wymagania Ogdine".
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest metr szescienny (m?) wykonania wykopdw z przeznaczeniem gruntu do utylizacji z
wszystkimi robotami towarzyszgcymi zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Jednostkg obmiarowg jest metr szescienny (m3) wykonania zasypek z wszystkimi robotami towarzyszgcymi
zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST 00.00 ,Wymagania Ogdlne".

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowag i STWIORB, jezeli wszystkie badania i
pomiary wg pkt.6 daty wyniki pozytywne.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robét z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z
Dokumentacjg Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wiasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00 ,Wymagania Ogéine".
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania metra szeSciennego wykopow obejmuje:

- skfadniki ceny jednostkowej okreslone w ST 00.00 ,Wymagania Ogdlne";

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wykonanie wykopu z transportem mas ziemnych na wysypisko,

- prace zwigzane z zabezpieczeniem podfoza przed naptywem wody z przylegtego terenu,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

- zageszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB,

- zapewnienie bezpieczenstwa prowadzonych robdét,

- biezace utrzymanie w czystoSci nawierzchni jezdni - usuwanie zanieczyszczeh nanoszonych
samochodami przewozgcymi grunt,

- uporzadkowanie terenu robaot,

- rekultywacje terenu i porzadkowanie terenu robaot.

Cena wykonania metra sze$ciennego (m3) wykonania zasypek obejmuje:

- skfadniki ceny jednostkowej okreslone w ST 00.00 ,Wymagania Ogdlne";

- pracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatu zasypowego,

- wykonanie zasypek wraz z zageszczeniem,

- zageszczenie i wyréwnanie terenu,

- biezagce utrzymanie w czystoSci nawierzchni jezdni - usuwanie zanieczyszczen nanoszonych
samochodami przewozgcymi grunt,

- wykonania badan i pomiaréw,

- uporzadkowanie terenu robat,

- rekultywacje terenu i porzadkowanie terenu robot.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-02480
PN-B-04481
PN-B-04493
PN-S-02205
PN-S-02204
BN-64/8931-01
BN-77/8931-12
PN-B-02481
PN-B-04452
PN-B-06050

BN-64/8931-01
BN-77/8931-12
BN-88/8936-02

BN-76/8950-03

Grunty budowlane. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnoSci bierne;.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
Grunty budowlane. Badania polowe.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

Drogi samochodowe. Odprowadzenie wdd opadowych z drogi. Warunki
techniczne wykonania i odbioru.

Badania hydrologiczne. Obliczanie wspdtczynnika filtracji gruntéw sypkich na
podstawie uziarnienia i porowato$ci.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.
Warszawa ul. Senatorska 12 stan aktualny na 31. 12.2007 r.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST 03.00 - odnosi sie do wymagan dotyczgcych wykonania i odbioru robét
fundamentowych, ktére zostang wykonane w ramach zadania ,,Projekt montazu dwoéch czyszczarek
usytuowanych nad korytem kanatu Raduni”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robot
zwigzanych z:

e robdt ziemnych zwigzanych z wykonaniem fundamentu
e  przygotowaniem mieszanki betonowej,

e przygotowaniem i montazem zbrojenia,

e uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

e pielegnacjg betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z ST
00.00, ,Wymagania Ogélne".
Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.
Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchiong¢ beton - do jego masy w stanie
suchym.
Stopiefn wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujagcy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajgcego na prébki betonowe.
Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania
probek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang Re® w MPa.
Wytrzymatos¢é gwarantowana betonu na $ciskanie RbG - wytrzymatoS¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobiehstwem) uzyskania w wyniku badania na Sciskanie kostek szeSciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250.
Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kolowym zebrowane o Srednicy do 40 mm.
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru: IS = o@d/ @ds
gdzie: ¢d - gestosS¢ objetosSciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),
@ds - maksymalna gestoS¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia
gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 (Mg/m3)
Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w ST 00.00. "Wymagania ogoélne".
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1.5. Wymagania ogélne dotyczace Robébt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w ST 00.00 ,Wymagania
0golne".

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczagce materiatoéw przedstawiono w ST 00.00. ,Wymagania ogdlne”.
2.2. Wymagania szczeg6towe

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST
i dokumentacji projektowe;.

Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odkfad. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

Sposdéb zagospodarowania gruntéw przeznaczonych na odktad proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji Inwestorowi.

Betonowanie

e Cement - cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 197-
1:2002. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéow) klasy:
»32.5” dla betonu klasy B20. Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone Swiadectwo
jakosci (atest). Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna byc¢
przechowywana osobno w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

e  Kruszywo - Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa¢ sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig
uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje
kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i czystym podiozu
w sposob uniemozliwiajgcy mieszanie sie. Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla
kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych badan wg normy PN-EN 12620:2004 oraz wynikéw badania
specjalnego dotyczgce reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.
W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN
12620:2004, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub
dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole
wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.

e Woda zarobowa — woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
1008:2004. Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggéw miejskich, to woda ta nie
wymaga badania.

e Domieszki i dodatki do betonu - zaleca sie zastosowanie Srodkéw uszczelniajgcych typu Hydrobet.
Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut
Drog i Mostow oraz posiadac¢ atest producenta.

Beton do konstrukcji podmiotowego obiektu musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e nasigkliwo$¢ - do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,
e mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie wiekszy niz
20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie znormg PN-EN 206-1:2003 tak, aby przy
najmniejszej iloSci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie.
Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonéw i wymaga on zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Beton podkiadowy klasy B10 - z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na
$ciskanie.
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Zbrojenie

Do zbrojenia fundamentu pretami wiotkimi stosuje sie stal klasy i gatunku wg dokumentaciji projektowej oraz
wg normy PN-H-84023/6. Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-
93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym maijg by¢ podane:

e nazwa wytworcy,

e oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

e numer wytopu lub numer partii,

o wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,

e masa partii,

e rodzaj obrébki cieplne;.

e Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretéw (po dwie do
kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujgce informacje:

e znak wytwoércy,

e Srednica nominalna,

e znak stali,

e numer wytopu lub numer partii,

e znak obrdbki cieplne;.

Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

e na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, tluszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen,

e odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdw iozebrowania powinny mieSci¢ sie w granicach
okre$lonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

e prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5 mm na
1 m dtugosci preta.

Stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg

wymiarow i gatunkow.

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. drutu wigzatkowego.

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek atestowanych. Podktadki dystansowe muszg byc¢

przymocowane do pretow.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdélne

Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST-00.00. ,Wymagania Ogdine".
3.2. Wymagania szczegobtowe

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Roboty zwigzane z zagtebianiem elementéw sktadowych Scianek powinny by¢ wykonane przy uzyciu sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét. Przy doborze sprzetu do zagiebiania Scianek kierowaé
sie postanowieniami normy PN-EN-12063:2001. Grodzice zagtebia¢ przy pomocy wibratora podczepionego
do koparki podsiebiernej kotowej lub ggsienicowej, ktérej ramie sterowane jest hydraulicznie.

Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac wytgcznie
w betoniarkach o wymuszonym dziataniu. Do podawania mieszanek nalezy stosowac¢ pojemniki lub pompy
przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy
stosowac wibratory z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi
w plaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi
drganiami na catej dtugosci.
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Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien
spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdélnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak:
gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac fabryczng gwarancje i instrukcje
obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie
oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdéine

Ogdlne wymagania stawiane transportowi podano w ST-00.00. ,Wymagania Ogdine".
4.2. Wymagania szczegotowe

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdéw bezpieczenstwa. Srodki
transportowe poruszajgce sie po drogach powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréw
charakteryzujgcych pojazdy, w szczegolnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na os. Jakiekolwiek
skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych warunkdéw obcigzajg Wykonawce.
Wykonawca jest zobowigzany do oczyszczenia nawierzchni drég i ulic z ziemi nanoszonej przez pojazdy.
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywal przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw.
gruszek). llo$¢ gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania
z uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu
lub innych Srodkoéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

e 90 min. - przy temperaturze +15°C,
e 70 min. - przy temperaturze +20°C,
e 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

Zakres wykonania Robét — okre$la przedmiar robét oraz Dokumentacja projektowa
5.1. Roboty ziemne

W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan
geologicznych. Przed rozpoczeciem iw trakcie wykopdw nalezy wykonywa¢ pomiary geodezyjne oraz
niwelacje kontrolng robot ziemnych i dna wykopu. Wymiane gruntu nalezy przeprowadzi¢ na gteboko$¢
wystepowania warstw nienosnych - w/g dokumentacji geotechnicznej. Zasypanie wykopoéw powinno byc¢
wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robét. Przed rozpoczeciem zasypywania dno
wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatdéw budowlanych, $mieci i osuszone.

Zasypke wykopu wykonaé z pospotki zageszczonej do min ID=0,50 lub korzystniej z piasku $rednioziarnistego
z cementem. Zageszczenie gruntu mechaniczne warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczania.

Zageszczanie wykonywac przy uzyciu lekkich ubijakéw spalinowych ptaszczyznowych o masie 50+100 kg,
ewentualnie mozna uzywac ciezkich ubijakéw spalinowych o masie ponad 100 kg do 200 kg. Wymagany
stopieh zageszczenia wymienianego gruntu 1D=0,50.
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Metody ubijania gruntu:

Sprzet ll086 cyki Mal.<syl/ma'lna grubos¢ w-wy po lubic'iu [m]
zwir, piasek gliny, ity
Zageszczanie reczne 3 0,15 0,10
wibrator ptaszczyznowy :
50 - 100 kg 4 0,15
100 - 200 kg 4 0,20
ubijak wibracyjny 3 0,30 0,25

Zwraca sie uwage, aby zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wod opadowych z przyleglych do wykopu
terenéw, gdyz niekontrolowany ich naptyw powoduje rozluznienie podtoza pod uktadanym przewodem.

5.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia - powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy
i gatunki stali winny byé zgodnie z dokumentacjg projektows.

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkdéw rdzy, kurzu i btota.
Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejna mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czyscic¢
preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze. Stal pokrytg tuszczacg sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami
drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznego pretéow. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Mozliwe sg réwniez
inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Dopuszcza sig prostowanie pretéw za pomoca kluczy, mtotkdw, Scianek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzgdzenie
w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez
ciecie palnikiem acetylenowym.

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakoéw zbrojenia podaje tabela nr 23 normy PN-S-
10042. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozyé spoine, wynosi 10d
dla stali A-lll i A-1l lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie mozna wykonywac¢ odgiecia pretéow o $rednicy d<
12 mm. Prety o $rednicy d>12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. W miejscach
zagie¢ i zataman elementow konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia
rozcigganego, nalezy stosowac Srednice zgiecia rowng co najmniej 20d. Wewnetrzna Srednica odgiecia
strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Przy odbiorze hakéw i odgie¢
pretéw nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam peknigcia
powstate podczas wyginania.

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia - rozmieszczenie pretdow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W
konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowac
stali zatluszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej.
Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego
powinna wynosi¢ co najmniej 0.05 m.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu ipodnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposéb okreslony w dokumentacji projektowej. Skrzyzowania pretéw nalezy
wigzaé¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac¢ lub tgczyé tzw. stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony
o $rednicy 1 mm, uzywa sie do fgczenia pretéw o Srednicy do 12 mm, przy $rednicach wiekszych nalezy
stosowa¢ drut o$rednicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek istupéw nalezy tgczyé¢ wszystkie
skrzyzowania pretdw naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretéw na przemian.
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5.3. Betonowanie

Przed przystgpieniem do betonowania Inspektor Nadzoru stwierdzi prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robét
poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdélnosci:

e prawidtowos¢ wykonania deskowan

e prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

e zgodnosc¢ rzednych z projektem,

e czystoS¢ deskowania oraz obecnos¢ wkitadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny,
e gotowoS¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do

Dziennika Budowy.

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkc;ji

betonu, ktére moze zapewni¢ zgdane w dokumentacji projektowej i ST wymagania .

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich

opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp

wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie

nalezy zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku, gdy wysokos¢

ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé¢ za pomocag rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja

zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogéw dokumentacji

technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ zalecenie ukfadania bezposrednio z pojemnika lub rurociggu

pompy badZz tez za po$rednictwem rynny warstwami o gruboSci do 40 cm, zageszczajgc wibratorami

wgtebnymi.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

e wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z bulawami o $rednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w ptaszczyznie poziomej,

e podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora,

e podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokosé 5+8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywa¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowac powoli
w stanie wibrujgcym,

e kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3 — 0,5 m,

e zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0
do 1,5 m w kierunku dlugoéci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doSwiadczalnie tak, aby nie
powstawaty martwe pola

Bezposrednio po zakoniczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi

ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody zbetonu ichronigcymi beton przed deszczem

i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od

zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni

(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy

polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co

najmniej 3 razy na dobe. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN

1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami

przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

e wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebienh miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

e pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

Bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnaé za pomocg tarcz

karborundowych i czystej wody. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
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5.4. Podbeton — beton kl. B10

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosno$ci zatoZzonej
w projekcie. Podtoze winno by¢ réwne, czyste i odwodnione. Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci
w sposoéb ciggly z zachowaniem kontroli grubo$ci oraz rzednych wg projektu.

5.5. Deskowanie
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ zapewniac:

e odpowiednig sztywnos$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukgii,
¢ jednorodng powierzchnie betonu,

e odpowiednig szczelnos¢,

e fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

oraz wykazywac¢ odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkoéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowan mozna uzy¢
desek z drzew iglastych Ill lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm. Deski powinny byé
jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i piéro. Styki, gdzie nie mozna zastosowac
potgczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwréci¢
szczego6lng uwage na uszczelnienie stykéw Scian z dnem.

Usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji Zelbetowej moze nastgpi¢, gdy beton osiggnie wymagang
projektem wytrzymatos$c¢, stwierdzong na probkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw
dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzong nieniszczacymi metodami badah. Usuwanie deskowania
powinno by¢ przeprowadzone w sposéb wykluczajgcy uszkodzenie powierzchni rozdeskowanych konstrukcji
oraz elementéw deskowan.

Usuniecie bocznych elementéw deskowania nie przenoszgcych obcigzenia od ciezaru konstrukcji dopuszcza
sie po osiggnieciu przez beton wytrzymatoSci zapewniajgcej nieuszkodzenie powierzchni oraz krawedzi
elementow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci Robét podano w ST-00.00. ,Wymagania Ogolne".
6.2. Wymagania szczegbtowe

Roboty ziemne
Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania robot pomiarowych i przygotowawczych. Kontrole

robot prowadzi Inspektor Nadzoru zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie. W czasie robo6t ziemnych
Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne idostarcza¢ kopie ich wynikéw do
Inspektora nadzoru. Badanie kontrolne Wykonawca powinien wykonywaé w zakresie iz czestotliwoScig
gwarantujgcg zachowanie wymagan dotyczgcych jakosci robot.

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét ziemnych nalezy wpisa¢ do:

e dziennika laboratorium Wykonawcy,

e Dziennika Budowy,

e protokotow odbiorow robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

e oznaczen,

e Dziennika Budowy,

e dziennikéw laboratorium Wykonawcy

o  protokotéw odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
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Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezgcej kontroli jakosci robét. Ponadto
Wykonawca powinien przygotowac i przedstawi¢ tabelaryczne zestawienie wartosci Wskaznika zageszczenia.
Zestawienia powinny zawiera¢ daty badan i miejsca pobrania probek.

Sprawdzenie zageszczenia gruntow przeprowadza sie na podstawie wynikow podanych w dokumentach
kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich.

Rzedne wykopu ziemnego nie moga rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3cm lub +1cm.
Nierownosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekracza¢ 3cm.

Betonowanie

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie
i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikdw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatow.

Badania w czasie prowadzenia Roboét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora nadzoru na biezgco, w miare
postepu Roboét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw izgodnosci wykonywanych Robot
z Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmuje:

e badanie dostaw materiatow,

e badanie jakosci produkowanej mieszanki betonowej,

e sprawdzenie prawidtowo$ci cech geometrycznych i wytrzymatosciowych wykonywanych elementow.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego,
zaakceptowanie przez Inspektora nadzoru wynikéw badan laboratoryjnych Wykonawcy a takze sprawdzenie
zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentdw dotyczgcych stosowanych materiatéw z wymogami
prawa.

Zbrojenie

Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg oraz
podanymi ponizej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

e sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,
e sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
e sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej.

Usytuowanie pretéw:

e otulenie wkiadek wg projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia grubosci
otuliny,

e rozstaw pretow w Swietle — 10 mm,

e  odstep od czota elementu lub konstrukcji - + 10 mm

e dhugos¢ preta migdzy odgigciami- £ 10 mm

e miejscowe wykrzywienie - £ 5 mm.

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:

e dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtdwnego nie powinna
przekraczaé 3%

e liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogodlnej ich liczby na tym
precie

e rdznica w rozstawie miedzy pretami gldbwnymi nie powinna przekracza¢ + 0,5 cm

e roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaé¢ + 2 cm.
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7. OBMIAR ROBOT

Dla konstrukcji z betonu jednostkg obmiaru jest 1m3 (metr sze$cienny). Do obliczenia ilosci przedmiarowe;j
przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady Odbioru Robét
Ogodlne zasady Odbioru Robét podano w ST-00.00. ,Wymagania Ogdine".
8.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST.

Roboty powinny by¢é wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.3. Odbioér roboét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

Podstawg odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest:

e pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robé6t zgodnie
z dokumentacja projektowg i ST,

e inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robaét.

Zakres robo6t zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu okre$lajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub
inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.4. Odbiér koncowy.

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w Dzienniku Budowy
zakonczenia robot betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady ptatnosci
Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST-00.00. ,WWymagania Ogdlne".

9.2. Skifadniki ceny

Cena jednostkowa robét betonowych obejmuije:

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikow produkcji,

- wykonanie deskowania,

- oczyszczenie deskowania,

- przygotowanie i transport mieszanki,

- uloZzenie mieszanki z zageszczeniem i pielegnacja,

- rozbiérke deskowan,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

Cena jednostkowa robét zbrojeniowych obejmuije:

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkciji,

- oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przecinanie pretéw stalowych,

- lgczenie pretéw, w tym spawanie ,na styk” lub ,na zaktad”,

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjg projektowa
i niniejszg ST,

- oczyszczenie terenu roboét z odpadow zbrojenia , stanowigcych wlasnosé Wykonawcy i usuniecie ich
poza teren budowy.
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ST 03.00

ROBOTY FUNDAMENTOWE

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02480:1986
PN-B-04481:1988
PN-B-03020:1981

PN-B-04492
PN-EN 1097-5:2001

PN-EN 12620:2004
PN-EN 13043:2004

PN-EN 13043:2004

PN-EN 13139:2003
PN-EN 933-1:2000

PN-EN 1744-1:2000
PN-B-06716
PN-B-11111

PN-EN 1008:2004
PN-B-06050:1999
PN-EN 206-1:
2003/Ap1:2004
PN-B-06251:1963

PN-EN 197-1
PN-EN 934-2

PN-B-14501:1990
PN- 14503:1990
PN-B-04500:1985
PN-H-93215:1982
PN-D-95017:1992
PN-D-96000:1975
PN-B-03264:2002
PN-B-06251:1963
PN-EN 197-1:2002
PN-EN 12063:2001
PN-EN 10248:1999

PN-EN 10249:2000

BN-77/8931-12
BN-88/6731-08
BN-62/6738-07
BN-62/6738-03
BN-62/6738-04

Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opisy gruntéw
Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statystyczne
i projektowanie

Grunty budowlane. Badania wilasnosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika
wodoprzepuszczalnosci

Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 5: Oznaczanie
zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

Kruszywa do betonu

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
Kruszywa do zapraw

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw -- Oznaczanie skfadu ziarnowego -
- Metoda przesiewania.

Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw -- Analiza chemiczna

Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir

i mieszanka.

Woda zarobowa do betonu

Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdine
Beton - Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

Roboty betonowe i 2elbetowe. Wymagania techniczne

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego
uzytku.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje

i wymagania.

Zaprawy budowlane zwykte.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatoSciowych.
Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.
Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.

Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy

Oznaczenie wskaznika zageszczania gruntu.

Cement. Transport i przechowywanie.

Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.

Beton hydrotechniczny. Skfadniki betonéw. Wymagania techniczne

Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST 04.00 odnosi sie do wymagan dotyczacych wykonania iodbioru robot
zwigzanych z wykonaniem $Scianek szczelnych w ramach zadania ,,Projekt montazu dwéch czyszczarek
usytuowanych nad korytem kanatu Raduni”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem $cianki
szczelnej.

1.4. Okreslenia podstawowe

OkreSlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami
i ST 00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakosS¢ oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST i
poleceniami Inzyniera.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym i Specyfikacjg Techniczna.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje konstrukciji
Zastosowano profile stalowych $cianek szczelnych:
- Grodzice stalowe PU6

- Beton C20/25
- Stal zbrojeniowa A-1lIN

3. SPRZET

Sprzet uzywany do wykonania $cianki szczelnej musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatébw do wykonania Scianki szczelnej powinny odbywac
sie tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Whbijanie Scianek szczelnych

Brusy stalowej Scianki szczelnej wbija sie zawsze parami, przy czym taczenie bruséw na zamek
(nanizywania) wykonuje sie zawczasu na placu budowy zwykle w pewnej odlegtosci od miejsca wbijania.
Para ztgczonych bruséw przywozona jest pod kafar i podnoszona jako cato$¢. Kafar wbija brusy zawsze
poprzez specjalny kotpak umieszczony na gtowicach ztgczonych brusow.

Do wbijania stalowych Scianek szczelnych uzywa sie ciezkich kafaréw z miotami szybkobijgcymi lub
wibromtotow.

Podptukiwanie strumieniem wody pod cisnieniem moze utatwi¢ i przySpieszy¢ wbijanie Scianki stalowe;.
Przed wbiciem, zamek tgczacy dwa elementy, nalezy zacisng¢ aby uniemozliwi¢ ich rozigczenie w czasie
wbijania.
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Sciankg stalowg mozna przebi¢ sie przez ktody drzewne w gruncie, przez zwiry i pospotki, a nawet przez
gruzowiska i stabe betony. Szczelno$¢ zamkdéw mozna powiekszyé przez zamulanie itami, popiotami itp.
Przy wbijaniu $cianek szczelnych stosuje sie jako urzgdzenia pomocnicze drewniane podwojne kleszcze lub
kleszcze z belek stalowych. Kleszcze takie $cigga sie $rubami poprzez drewniane klocki regulujgce odlegtos¢
kleszczy.

Whijanie Scianki rozpoczyna sie od naroznika. Narozny brus wbija sie bardzo starannie na takg gtebokos¢,
aby byt nalezycie umocowany w gruncie. Nastepnie tuz przy nim na ziemi uktada sie prowadnice drewniane
diugosci 3 + 5m o takim rozstawie, aby pomiedzy nimi mozna bylo wstawi¢ brusy Scianki. Pare bruséw
nanizuje sie na zamek brusa naroznikowego i wbija w grunt na gtebokos¢ 2+4m. Kolejno wbija sie
nastepne pary na odcinku objetym

prowadnicami. Bardzo wygodnie jest wbija¢ $cianke dwoma kafarami: pierwszy kafar ustawia brusy wbija
je na pierwszych 2+4 m, drugi w odstepie 3+5m za nim wbija juz na wiasciwg giebokosé. Jezeli brusy
podczas wbijania wykazujg nieregularne odchylenie od osi $cianki, wskazane jest zatozy¢ goérne kleszcze,
ktére bedg sie opuszczaé razem z brusami.

Jezeli Scianka nie jest przeznaczona do p6zniejszego wyciggniecia, po wbiciu bruséw na projektowang
gteboko$¢ wskazane jest zespawac zamki u géry na dostepnej, odstonietej dtugosci, przynajmniej na odcinku
50 + 80 cm, w celu zapewnienia wspotpracy brusoéw przy zginaniu. Przez zespawanie unika sie rowniez
mozliwosci wzajemnych przesunie¢ bruséw w zamkach.

Scianki szczelne stalowe przy napotkaniu podczas pogrgzania w grunt na przeszkody w formie duzych
gtazéw mogag ulec uszkodzeniu. Uszkodzenia te mogg mie¢ rézne formy, tj. moze nastgpic:

a) rozerwanie blachy scianki miedzy zamkami,
b) zgniecenie dolnego korca $cianki.

Uszkodzenia te dadzg sie tatwo wyczué podczas wbijania. Oznaka tego jest dalsze powolne zagtebienie sie
brusa oraz to, ze przy uderzeniach mtotem, mtot odskakuje.

W Sciankach szczelnych stalowych zamki tak mocno $ciggajg sgsiednie blachy, ze nieraz wskutek tego
powstajg nastepujgce osobliwe zjawiska :

- poszczegolne blachy wykazujg sktonno$¢ do zbytniego przywierania swg dolng czescig do poprzednio
wbitych blach, wywotuje to odchylenie od pionu i konieczno$¢ wprowadzania klinowych profili w ilosci
1% + 2% ogdlnej ilosci blach, w celu wyréwnania do pionu przedniej Scianki. Aby mozliwie zmniejszyé
to odchylenie, nalezy dotem zacinaé blachy uko$ne, lecz z pochyleniem w odwrotnym kierunku niz w
Sciankach drewnianych,

- potgczenie w zamkach wywotuje nieraz tak duze tarcie, ze wraz z wbijanymi blachami wciggane sg w
glgb gruntu poprzednio wbite blachy; przeciwdziata¢ takim objawom mozna przez powleczenie
powierzchni poslizgowej zamkéw asfaltem z dodaniem paku lub ttusta gline,

- zbrojenie fundamentéw nalezy dospawac do brusow.

5.2. Rozparcie $cianki i zwienczenie gory

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje rozparcie Scianki szczelnej to Wykonawca robdt ma obowigzek
sporzadzi¢ stosowny projekt i uzgodni¢ go z Inzynierem. Projektowane rozparcie ma zagwarantowaé
nieodksztatcalno$¢ obrysu Scianki przez jej czas uzytkowania. Sity jakie majg przenosi¢ rozpory muszg
uwzglednia¢ obcigzenia jakie mogg pojawi¢ sie w poblizu wykopu.

Zwienczenie gory scianki szczelnej na catej jej obwodzie mozna wykonac za pomoca wyrobéw walcowanych
zaakceptowanych przez Inzyniera. Zaleca sie jednak aby to byly dwa ceowniki 300 lub dwa dwuteowniki
min 300 Sciggniete Srubami M32 w rozstawie co 1.5m.

Mozliwe jest zastosowanie innej technologii pograzania Scianki szczelnej, np. metodg wciskania pod
warunkiem uzyskania akceptacji Inzyniera.
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5.3. Zabezpieczenia antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne wymagane jest na przednich stronach scianek szczelnych, ktére nie zostana
pokryte ptaszczem zelbetowym oraz na 0,5m w gruncie (jesli wymaga tego dokumentacja projektowa).
Zabezpieczenie nalezy wykona¢ zgodnie z &175-178 ,Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 30 maja 2000r w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie”, Dz.U. Nr 63, poz. 735.wedlug dokumentaciji projektowej oraz M.14.02.03.

Do malowania nalezy uzy¢ zestawdw posiadajgcych aprobate techniczng IBDiM.

5.4. Prace koncowe

Po wykonaniu prac $cianki szczelne stuzgce do obudowy wykopu nalezy obcigé do poziomu projektowanego,
znajdujgcego sie w dokumentac;ji projektowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu prawidtowego wbicia Scianki do projektowanej gtebokosci.
Sprawdzenie wykonania rozpor i zwiehczenia Scianki.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST 00.00 ,Wymagania Ogéine”.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1m? (metr kwadratowy) wykonanej $cianki szczelne;j.

8. ODBIOR ROBOT

Na podstawie wynikdw wg punktu 6 badan nalezy sporzadzi¢ protokéty odbioru robét koncowych. Jezeli
wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za zgodne z wymaganiami ST .
Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami
norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnoéci z
normg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa obejmuije:

- opracowanie przez Wykonawce rysunkow i obliczeh umocnienia Scian wykopu,

- zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatéw,

- dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow,

- wykonanie i rozebranie drég dojazdowych (w przypadku takiej koniecznosci),

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikdw produkciji,

- wyznaczenie przebiegu Scianki,

- whbicie Scianki do projektowanej gtebokosci oraz jesli jest to konieczne jej uszczelnienie,

- zabezpieczenie antykorozyjne Scianek petnigcych funkcje muréw oporowych (jesli wymaga tego
dokumentacja projektowa)

- koszt docigcia Scianki na poziomie gornej ptaszczyzny fundamentu zgodnie z wymaganiami
Dokumentaciji Projektowe;j,

- koszt $cianki szczelnej pozostawionej w gruncie,

- usuniecie materiatdw bedgcych wtasnoscig Zamawiajgcego,

- montaz, demontaz i przemieszczanie w obrebie budowy ,kafara" i urzadzen towarzyszacych,

- wykonanie i rozebranie niezbednych pomostow.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-H-93433.01
PN-EN 12063:2001
Id-2 (D-2)

Id-16 (D-83)

PN-EN 10248-2:1999

PN-EN 12063-2001

Ksztattowniki stalowe walcowane na gorgco. Grodzica G-62.

Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.
Zarzadzenie Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Nr 29 z dnia 05
pazdziernika 2005 r. w sprawie wprowadzenia ,Warunkéw technicznych dla
kolejowych obiektéw inzynieryjnych”.

Zarzadzenie Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Nr 31 z dnia 05
pazdziernika 2005 r. w sprawie wprowadzenia ,Instrukcji o utrzymaniu
kolejowych obiektéw inzynieryjnych”.

Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattéw i
wymiarow.

Warunki sktadowania i przenoszenia bruséw $cianek szczelnych.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST 05.00 odnosi sie do wymagan wykonania iodbioru robét zwigzanych
z wytworzeniem i montazem konstrukcji stalowych, ktére zostang wykonane w ramach zadania ,,Projekt
montazu dwoch czyszczarek usytuowanych nad korytem kanatu Raduni”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako cze$¢ dokumentacji projektowej dla okreslenia wykonania
i odbioru rob6t budowlanych, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg :
e wykonania i montazu konstrukcji wsporczej zgarniacza skratek
e wykonania i montazu krat na skratki
¢ wykonania i montazu konstrukcji pomostu serwisowego
e wykonania i montazu barierek ochronnych
1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z ST-00.00, ,Wymagania Ogdlne".
1.5. Wymagania ogoélne dotyczgce Robét
Ogdlne wymagania dotyczace Robdét podano w ST-00.00. ,Wymagania Ogolne".

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow przedstawiono w ST 00.00. ,Wymagania ogdine”.
2.2. Wymagania szczegétowe

konstrukcja wsporcza zgarniacza — ksztattowniki walcowane RK200x8 ze stali S235

tor jezdny zgarniacza — dwuteownik IPE ze stali 235

konstrukcja pomostu serwisowego — dwuteowniki HEB300, IN300, katowniki L120x8 ze stali S235
krata na skratki — ptaskowniki, blachy i prety ze stali nierdzewnej 1.4301

barierki — rury stalowe okragte bez szwu se stali S235

2.3. Wymagania stawiane wyrobom z elementéw stalowych

Wiasnosci mechaniczne itechnologiczne powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w PN-EN-
10025:2002.

Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne fuski izawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery,
wypuklo$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli:

e mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek

e nie przekraczajg 0.5mm dla walcéwki o grubosci od 25mm i 0,7mm dla walcéwki o grubosci wiekszej.
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2.4. Odbior stali

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien byé zaopatrzony kazdy
element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:

e znak wytworey

e profil

e gatunek stali

e numer wyrobu lub partii

e znak obrdbki cieplne;.

Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.5. Odbior konstrukcji

Odbiér konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokétu ostatecznego odbioru konstrukciji
w wytworni wraz z oswiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbiorow czesciowych zostaty usuniete.

2.6. taczniki

Jako fgczniki wystepuja: potgczenia spawane oraz potgczenia na Sruby.
2.6.1. Materialy do spawania - elektrody

Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych EA-
146 wg PN-91/M-69430 oraz ER1.46 oraz EB1.50.

Elektrody EA-146 sa to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narazonych
na obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny mie¢ zaswiadczenie jakosci i spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych.

Opakowanie, przechowywanie itransport winny by¢ zgodne zwymaganiami obowigzujgcych norm
i wymaganiami producenta.

2.6.2. Sruby i wkrety
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

e Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 $redniodoktadne klasy 5.8

e stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998

o tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997

e wiasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.

o nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002, wiasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 —
czeSciowo zast. PN-EN 20898-2:1998

o podkiadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003

Wszystkie tgczniki winny byé cechowane: Sruby i nakretki wywalcowane cechy na gtéwkach.

Do montazu blachodachéwki stosowaé wkrety samowiercgce z uszczelkg z gumy EPDM.
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2.6.3. Kotwy

Mocowanie konstrukcji wsporczej - kotwy wklejane typu M20x170, z zywica.
Mocowanie barierek — kotwy segmentowe M8x100 lub odpowiednie kotwy wklejane.
Przygotowanie, wykonanie i montaz kotw zgodnie z zaleceniami i wymaganiami producenta.

2.7. Powloki antykorozyjne

2.71. Farby podktadowe

Materiaty podktadowe do przygotowania powierzchni powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach
technicznych stosowanych zestawdw malarskich oraz by¢ zgodne z normami: PN-EN 1SO 8504-1:2002, PN-
EN I1SO 8504-2:2002, PN-EN ISO 11124-1:2000, PN-EN I1SO 11126-1:2001.

2.7.2. Farba nawierzchniowa

Materiaty malarskie powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych
zestawdw malarskich oraz by¢ zgodne z normami: PN-EN ISO 12944-1:2001, PN-EN ISO 12944-5:2001, PN-
89/C-81400.

2.7.3. Powloka cynkowa
Powloka cynkowa musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1SO 1461:2000.
2.8. Skiadowanie materiatéw i konstrukcji

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane Zurawiami. Do wytadunku
mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikéw. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy
przenosi¢ za pomocag zawiesi iusztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktadac
w sposéb umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢é w miare mozliwosci
sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu skltadowania nalezy rejestrowaé konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktadac
na wyznaczonym miejscu, oczyszczac¢ i naprawiaC powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia
samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjne;.

Konstrukcje nalezy ukfada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na réwnej —
poziomej powierzchni.

Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.
taczniki (Sruby, nakretki, podkiadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.9. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje Inspektora
nadzoru.
Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

e jakosci materiatéw, spoin, otworéw na Sruby,

e zgodnosci z projektem,

e zgodnosci z atestem wytwadrni,

e jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji,

e jakosSci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstalych uszkodzeh w czasie
transportu potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.
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3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdélne

Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST-00.00. ,Wymagania Ogdine".
3.2. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé¢ zurawi, wciggarek, dzwignikéw, podnosnikéw iinnych
urzadzen. Wszelkie urzgdzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o dozorze technicznym
powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploatacji.

3.3. Sprzet do robét spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie ztechnologig spawania

i dokumentacjg konstrukcyjng.

Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wigksze jak 10%.

Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzgdzone:

e spawarki powinny stac¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wplywéw atmosferycznych,

e sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,

e stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp iprzeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych, oSwietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora nadzoru.
3.4. Sprzet do potaczen na sSruby

Do scalania elementéw nalezy stosowa¢ odpowiednio dobrane klucze.
3.5. Sprzet do montazu blachodachowki

Wkrety nalezy montowac wkretarkg wyposazong w ptynng regulacje mocy.

Do cigcia blach nalezy stosowac elektryczne nozyce wibracyjne lub skokowe, niblery oraz nozyce reczne.
Zabrania sie uzywania narzedzi powodujgcych przy cieciu uszkodzenie powtoki lakierowanej i cynkowej na
skutek wydzielania sie ciepfa, . szlifierki kgtowe.

3.6. Sprzet do zabezpieczen antykorozyjnych

Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych fabrycznie wykonuje sie metodg natrysku lub na budowie,
recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do robot malarskich.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technicznych stosowanych zestawoéw
malarskich.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoéine

Ogdlne wymagania stawiane transportowi podano w ST-00.00. ,WWymagania Ogdlne".
4.2. Wymagania szczegotowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed uszkodzeniem
i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.
Sposoéb skladowania wg punktu 2.8.
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5. WYKONANIE ROBOT

Zakres wykonania Robét — okre$la przedmiar robé6t oraz Dokumentacija projektowa

5.1. Ciecie

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekdw i rozpryskow metalu
po cieciu.
Miejscowe nierdwnosci zaleca sie wyszlifowac.

5.2. Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny byé przestrzegane ograniczenia dotyczgce granicznych temperatur
oraz promieni prostowania i giecia.
W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarze nie powinny wystapi¢ rysy i pekniecia.

5.3. Sktadanie zespotow
5.3.1. Czesci do sktadania

Czesci do skfadania powinny byé czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w miejscach, ktére po
montazu bedg niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowa¢ dotrzymanie wymagan
doktadnosci zespotéw i wykonania potgczen wedtug zatgczonej tabeli.

Rodzaj odchyiki Element konstrukgiji Dopuszczalna odchytka

Nieprostoliniowos¢ Prety, rygle, stupy, czesci | 0,001 dtugosci lecz nie wiecej jak 10mm
ram

Skrecenie preta - 0,002 ditugosci lecz nie wiecej niz 10mm

Odchyiki ptaskos$ci - 2mm na dowolnym odcinku 1000m

potek, Scianek

Srodnikow

Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru lecz nie wigcej niz 5 mm

Przesuniecie Srodnika - 0,006 wysokosci

Wygiecie Srodnika - 0,003 wysokosci

Dopuszczalna odchytka wymiaru mm

Wymiar nominalny mm .
przytgczeniowy swobodny
do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 2,5
1000-2000 1,5 2,5
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 5,0 10,0
16000-32000 8,0 16

5.3.2. Polaczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby
i zanieczyszczeh oraz nie powinny wykazywac¢ rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie wedtug
wiasciwych norm spawalniczych.

Szczeling miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac¢ nie wiekszg od 1,5mm.

Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubos¢
mniejsza:

e 5% — dla spoin czotowych

e 10% — dla pozostatych.
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Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w granicach grubosci
spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak: obrébka spoin, przetopienie grani, wymagang technologie spawania moze
zaleci¢ Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.

Zalecenia technologiczne

e spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne,

e wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem,

e pekniecia, nadmierng ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usung¢ przez szlifowanie spoin
i ponowne ich wykonanie.

5.3.3. Polaczenia na sruby

Dtugos¢ Sruby powinna by¢ taka aby mozna bylo stosowa¢ mozliwie najmniejszg liczbe podktadek, przy
zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwoér giebiej jak na dwa zwoje.

Nakretka iteb Sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke dokiadnie przylega¢ do tgczonych
powierzchni.

Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podkfadek przed montazem pokryé warstwg
smaru.

Sruba w otworze nie powinna przesuwaé sie ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

5.4. Montaz konstrukcji

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg iprzy udziale $rodkow, ktére zapewnig
osiaggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiardw konstrukciji.
Kolejne elementy mogg by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio
zmontowanych.

Potaczenia wykonywac¢ wg punktu 5.4.

Zabezpieczenia antykorozyjne wg pkt. 2.7.

Uzupetnienia ubytkéw betonu wg ST 05.00.

Pokrycie dachowe wg ST 06.00

5.5. Montaz systemowych rynien i rur spustowych

Rynny powinny by¢ zamontowane w taki sposéb by spadki byty nie mniejsze niz 0,5%.

Rynny nie mogg wystawac poza ptaszczyzne bedgcg przedtuzeniem dachu.

Zewnetrzny brzeg rynny powinien wystawaé poza tanczenie potaci dachowej co najmniej potowg swojej
szerokosci.

Brzeg wewnetrzny w najwyzszym potozeniu rynny powinien by¢ usytuowany o 25mm nizej w stosunku

do linii stanowigcej przedtuzenie pofaci.

Instalacje rur spustowych nalezy rozpoczyna¢ od gory. Odsadzke nalezy wykona¢ z dwéch kolan 45° lub 67.5°
i kawatka rury spustowej. Zalecane jest montowanie rury spustowej obejmami w maksymalnym rozstawie 2
metréw.

Rynny i rury spustowe, systemowe nalezy montowa¢ wg instrukcji producenta.

5.6. Wykonanie i montaz barierek

Barierki ochronne na oczepach, schodach terenowych ipompowni wykonaé¢ zgodnie z Dokumentacjg
projektowg. Mocowanie barierek do istniejgcej konstrukcji na kotwy rozprezne lub kotwy wklejane. Mocowanie
do konstrukcji wsporczej zgarniacza na fgczniki Srubowe. Na lewym przyczétku wykona¢ demontowane
przesto tancuchowe.

Zabezpieczenia antykorozyjne wg pkt. 2.7 i 5.10.
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5.7. Zabezpieczenie antykorozyjne
5.7.1. Przygotowanie powierzchni

Przed przystapieniem do robdét zabezpieczajgcych, antykorozyjnych konstrukcji stalowych ich powierzchnie
nalezy oczysci¢ i odttusci¢ zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN ISO 4618-3:2001, PN-EN I1SO 12944-
4:2001, PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-EN ISO 8501-1:2007, PN-EN ISO 8501-
2:1998, PN-70/H-97051, PN-70/H-97052.

Jednoczes$nie powierzchnie powinny by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta podanymi
w kartach technicznych i aprobatami technicznymi stosowanych systemoéw malarskich.

Bezposrednio przed potozeniem powloki gruntujgcej powierzchnie stalowe nalezy przedmuchaé sprezonym
powietrzem.

5.7.2. Powloki malarskie

Warunki przystgpienia do roboét

Roboty antykorozyjne powinny by¢ prowadzone pod nadzorem producenta materialu malarskiego oraz
zgodnie z normg PN-EN ISO 12944-7:2001.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania rob6t powinna miescic¢ sie w granicach od 5°C do 25°C i by¢
o 3 stopnie wyzsza od punktu rosy.

Wilgotnos$¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania robo6t powinna by¢ wieksza niz 80%.

Gruntowanie

Powierzchnie stalowe gruntowaé za pomocg materiatéw gruntujgcych bedacych elementem danego systemu
malarskiego zgodnie z kartg techniczng materiatu i aprobatg techniczna.

Warstwa nawierzchniowa

Warstwe nawierzchniowg wykonywaé przy uzyciu materiatdbw bedacych elementem danego systemu
malarskiego zgodnie z kartg techniczng materiatu i aprobatg techniczng. Zabezpieczenia antykorozyjne
powierzchni stalowych w postaci powtok malarskich nalezy prowadzi¢ z zachowaniem wymagan dokumentacji
projektowej, odpowiednich norm, instrukcji producenta i aprobat technicznych.

Materiaty malarskie mozna nanosi¢ stosujgc:

Natryskiwanie — metodg wysokocisnieniowa, dysze 1,5+2,5 mm, ciSnienie 0,3+0,5 MPa, koniecznie stosowac¢
separator oleju i wody. Mozna dodac¢ rozcienczalnik zalecany przez producenta farby.

Natryskiwanie Airless — ciSnienie w pistolecie 18 MPa, dysza 0,38+0,53 mm, kat otwarcia 40°+80°. Zalecane
siatki filtrujace o otwarciu powyzej 250 um . Przy nanoszeniu natryskiem materiatdw metalizowanych moze
wystgpi¢ efekt smuzenia. Nalezy wtedy ostatnig warstwe natryskiwaé¢ jednokierunkowo przy statym ustawieniu
pistoletu wzgledem podtoza.

Malowanie pedzlem lub watkiem — w celu uzyskania wtasciwej estetyki powierzchni malowanych zaleca sie
naniesienie ostatniej warstwy metodag natrysku lub malowanie pedzlem czy watkiem w jednym kierunku, aby
unikna¢ tworzenia sie paséw. Przy skomplikowanych, ztozonych konstrukcjach i profilach, jak np. balustrady,
konstrukcje ramowe itp. mogg wystapi¢ trudnosci w uzyskaniu podanej grubos$ci jednej suchej warstwy. W
takim przypadku nalezy natozy¢ dodatkowg warstwe.

Przy nakfadaniu poszczegolnych warstw przestrzega¢ zalecanych przez producenta zakreséw temperatur
otoczenia i podtoza oraz wilgotnosci podtoza i powietrza.

Podtoze oraz kazdg warstwa powinny byé odebrane przez Inspektora Nadzoru, a przystgpienie do kolejnych
etapow moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy.

UWAGA!

Elementy do montazu ze spawaniem, zabezpieczane antykorozyjnie powlokami nanoszonymi fabrycznie
muszg mie¢ pozostawione 10-cio cm szerokosci powierzchnie bez powtok na spawy.
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5.7.3. Powtoki cynkowe

Grubos¢ miejscowa warstwy tworzgcej powtoke powinna wynosi¢ minimum 100um Maksymalna grubo$é
powioki nie jest ograniczona, jesli nie ogranicza to mozliwosci zastosowania przedmiotu.

Powtoki cynkowe uszkodzone w czasie montazu lub transportu konstrukcji muszg zosta¢ naprawione.
Naprawy nalezy wykonywa¢ stosujac odpowiednie pokrycia specjalng do tego celu przeznaczong
chemoodporng farbg pigmentowang pytlem cynkowym (np. farba chlorokauczukowa do gruntowania
przeciwrdzewna cynkowa tzw. ,cynkofan”). Naprawa powinna obejmowaé usuniecie zanieczyszczenh
i przygotowanie powierzchni uszkodzonego miejsca dla zapewnienia odpowiedniej przyczepnosci zgodnie
z wymaganiami PN 1SO 8501-2. Jezeli nie uzgodniono inaczej, grubos¢ powloki na naprawionym obszarze
powinna wynosi¢, co najmniej 30um wiecej niz wymagana.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w ST-00.00. ,Wymagania Ogdlne".
6.2. Wymagania szczegbétowe

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania rob6t z projektem oraz wymaganiami podanymi
w punkcie 5.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materiatdw do zabezpieczen antykorozyjnych powinna by¢ zgodna
z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegdlnych materiatéw. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik
budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.

Kontrola robo6t obejmuije:

e sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materialy sg zgodne z dokumentacjg techniczng

o stwierdzenie wtasciwej jakoSci materiatu na podstawie atestu producenta,

e sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami producenta materiatu,

e sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

e kontrole prawidtowos$ci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni)

o kontrole prawidlowosci wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z oceng
jednorodnosci wykonania powlok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen, itp.),

e oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubo$¢ powtoki winna by¢ zgodna z wartoscig podang
w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami producenta; grubo$¢ te okre$la sie jako Srednig
arytmetyczng z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru; grubos¢ okres$la sie
metodami nieniszczacymi; sprawdzenie grubosci powtoki malarskiej wg normy PN-EN I1SO 12944-
7:2001),

e oznaczenie przyczepnosci powtoki malarskiej

Ocene poszczegodlnych etapow robot potwierdzi¢ nalezy wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine”.
7.2. Jednostka i zasady przedmiarowania

Jednostkami obmiaru konstrukcji stalowych jest masa gotowej konstrukcji w tonach.
Jednostkg obmiarowg zabezpieczen antykorozyjnych jest m? (metr kwadratowy) czyszczonej i zabezpieczanej
powierzchni konstrukcji stalowych w rozwinieciu.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady Odbioru Robét

Ogodlne zasady Odbioru Robét podano w ST-00.00. ,Wymagania Ogdine".
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

e zgodnosc i prawidtowo$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

o jako$¢ wykonania poszczegolnych robdt i przeprowadzane w trakcie robdét badania, ktérych wyniki
powinny by¢ odnotowane w Dzienniku Budowy,

e rodzaj zastosowanych materiatéw,

e przygotowanie podioza,

Odbiér koncowy powitok nalezy dokona¢ wizualnie i przez sprawdzenie odpowiednich zapisow w Dzienniku
Budowy. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci lub braku informacji nalezy wykonaé sprawdzajgce badania
grubosci pokrycia, przyczepnosci warstw i ewentualnie jakosci przygotowania podtoza.

Minimalna grubo$¢ malarskiej powtoki antykorozyjnej zastosowanej w umiarkowanych warunkach
uzytkowania powinna wynosi¢ 120 pm, maksymalna — w ciezkich iwyjagtkowo ciezkich warunkach,
250+300um.

Liczba warstw powinna wynosi¢ min 4 w celu uzyskania odpowiedniej szczelnosci i grubosci powtoki
malarskiej

Powtoka powinna by¢ szczelna i mie¢ dobrg przyczepnos$é do podtoza oraz miedzy warstwami.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 5 ST daty pozytywny wynik.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Wszystkie wyniki z czynno$ci wykonywanych podczas odbioréw czesciowych i koncowych powinny byé ujete
w formie protokotu i wpisane do Dziennika Budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady ptatnosci

Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST-00.00. ,Wymagania Ogdlne".
9.2. Skiadniki ceny

Cena Robot obejmuije:

e dostawe materiatow,

e wykonanie i montaz konstrukcji

e wykonanie zabezpieczeh antykorozyjnych

e usuniecie zabezpieczen, prace porzgdkowe,
e badania laboratoryjne na budowie
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Prace budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z:

PN-EN 10025:2002
PN-M-69430:1991
PN-M-69703:1975
PN-EN 10017:2006
PN-EN 10016-2:1999

PN-H-93407:1991
PN-EN-10305-5:2005

PN-EN 10279:2003
PN-EN 10058:2005

PN-EN 10056-1:2000
PN-EN 10056-2:1998

PN-EN ISO 14713:2000

PN-H-93010:1991
PN-H-84023-05:1989

PN-EN 10162:2005

PN-EN 10163-1:2007

PN-EN 10163-2:2007

PN-EN 10163-3:2006
PN-B-06200:2002
PN-B-03203:2000
PN-H-74220:1984
PN-H-74246:1996
PN-EN 10296-1:2006
PN-EN 10210-1:2000
PN-EN 10210-2:2000
PN-EN I1SO 1461:2000
PN-EN I1SO 4014:2004
PN-EN ISO 4034:2004
PN-ISO 7091:2003
PN-EN 10143:2006
PN-EN 10326:2006
PN-EN 10169-1:2006
PN-EN ISO 8504-1:2002

PN-EN ISO 8504-2:2002

Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne
dostawy.

Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i wymagania.
Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

Walcéwka stalowa do ciggnienia i/lub walcowania na zimno. Wymiary i tolerancje
Walcowka ze stali niestopowej do ciggnienia i/lub walcowania na zimno. Wymagania dla
walcéwki ogoéinego przeznaczenia

Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco.

Rury stalowe precyzyjne. Warunki techniczne dostawy. Cze$¢ 5: Rury ze szwem
kalibrowane na zimno o przekroju kwadratowym i prostokgatnym.

Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Tolerancje ksztattu, wymiaréw i masy.

Prety stalowe ptaskie walcowane na gorgco ogolnego zastosowania. Wymiary i tolerancje
ksztattu i wymiarow

Katowniki rownoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary.

Katowniki rownoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancje ksztattu
i wymiaréw.

Ochrona przed korozja konstrukcji
i aluminiowe — Wytyczne.

Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco.
Stal okre$lonego zastosowania — stal niskoweglowa wyzszej jakosci, niskostopowa
i stopowa — gatunki.

Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy. Tolerancje
wymiarow i przekroju poprzecznego.

Wymagania dotyczgce stanu powierzchni przy dostawie stalowych blach grubych, blach
uniwersalnych i ksztattownikow walcowanych na gorgco — Cze$¢ 1: Wymagania ogéine.
Wymagania dotyczace stanu powierzchni przy dostawie stalowych blach grubych, blach
uniwersalnych i ksztattownikdéw walcowanych na gorgco — Cze$¢ 2: Blachy grube i blachy
uniwersalne.

Wymagania dotyczgce stanu powierzchni przy dostawie stalowych blach grubych, blach
uniwersalnych i ksztattownikéw walcowanych na gorgco — Cze$¢ 3: Ksztattowniki.
Konstrukcje stalowe budowlane Warunki wykonania i odbioru Wymagania podstawowe.
Konstrukcje stalowe — zamkniecie hydrotechniczne — projektowanie i wykonanie.

Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia.

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco okreslonego zastosowania.

Rury stalowe ze szwem o przekroju okragglym do zastosowan mechanicznych
i ogolnotechnicznych — Warunki techniczne dostawy — Cze$¢ 1: Rury ze stali niestopowych
i stopowych.

Ksztattowniki zamkniete wykonane na gorgco ze stali konstrukcyjnych niestopowych
i drobnoziarnistych. Warunki techniczne dostawy.

Ksztattowniki zamknigete wykonane na gorgco ze stali konstrukcyjnych niestopowych
i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne.

Powtoki cynkowe nanoszone na stali metodg cynkowania zanurzeniowego (cynkowanie
czesci gotowych) Wymagania i badania

Sruby z tbem szesciokatnym. Klasy doktadnosci A i B.

Nakretki szesciokatne. Klasa doktadnosci C.

Podkfadki okragte. Szereg normalny. Klasa doktadnosci C.

Stal. Tasmy iblachy powlekane ogniowo w sposob cigglty powtokami metalicznymi.
Tolerancje wymiardw i ksztattu

Tadmy i blachy ze stali konstrukcyjnych powlekane ogniowo w sposéb ciggty. Warunki
techniczne dostawy.

Wyroby ptaskie stalowe z powtoka organiczng naniesiona w sposaéb ciggty. Postanowienia
ogolne (definicje, materiaty, tolerancje, metody badan)

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Metody
przygotowania powierzchni. Czes¢ 1: Zasady ogdlne

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Metody
przygotowania powierzchni. Cze$¢ 2: Obrdbka strumieniowo $cierna.

stalowych i zeliwnych — Powioki cynkowe
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PN-EN ISO  11124-
1:2000
PN-EN ISO  11126-
1:2001

PN-EN ISO 12944-
1:2001
PN-EN
2:2001
PN-EN
4:2001
PN-EN
5:2001
PN-EN
7:2001
PN-89/C-81400

PN-EN ISO 4618-3:2001

ISO  12944-

ISO  12944-
ISO  12944-

ISO  12944-

PN-ISO 8501-1:2007

PN-ISO 8501-2:1998

PN-70/H-97051

PN-70/H-97052

PN-EN ISO 1519:2002
PN-EN I1SO 2178:1998

PN-EN ISO 2409:1999
PN-EN 1SO 2808:2000
PN-EN ISO 2812-1:2001
PN-ISO 15184:2001
PN-ISO 7253:2000

Przygotowanie podiozy stalowych przed nakfadaniem farb ipodobnych produktow.
Wymagania techniczne dotyczace metalowych $cierniw stosowanych w obrébce
strumieniowo $ciernej. Czes¢ 1: Ogdlne wprowadzenie i klasyfikacja.

Przygotowanie podiozy stalowych przed nakfadaniem farb ipodobnych produktow.
Wymagania techniczne dotyczace niemetalowych $cierniw stosowanych w obrébce
strumieniowo $ciernej. Czes¢ 1: Ogdlne wprowadzenie i klasyfikacja.

Farby, lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systeméw malarskich Cze$¢ 1: Ogolne wprowadzenie.

Farby ilakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych
systeméw malarskich. Czes¢ 2: Klasyfikacja Srodowisk

Farby, lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemow malarskich Czgs$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni.
Farby, lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemow malarskich Czgs¢ 5: Ochronne systemy malarskie.

Farby, lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemow malarskich Czgs¢ 7: Wykonanie i nadzér prac malarskich.

Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

Farby, lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobdw lakierowych Czes¢ 3: Przygotowanie
powierzchni i metody naktadania.

Przygotowanie podiozy stalowych przed nakfadaniem farb ipodobnych produktow.
Wzrokowa ocena czysto$ci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania
niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz podfozy stalowych po catkowitym usunieciu
wczesniej natozonych powtok.

Przygotowanie podiozy stalowych przed nakfadaniem farb ipodobnych produktow.
Wzrokowa ocena czystoSci powierzchni istopnie przygotowania wczes$niej pokrytych
powtokami podiozy stalowych po miejscowym usunieciu tych powtok.

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, Zeliwa do malowania.
Ogodlne wytyczne.

Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa, zeliwa do
malowania.

Farby i lakiery. Préba zginania na sworzniu (sworzen cylindryczny)

Powtoki niemagnetyczne na podtozu magnetycznym. Pomiar grubosci powiok. Metoda
magnetyczna

Farby i lakiery. Metoda siatki i nacie¢

Farby i lakiery. Oznaczenie grubosci powtoki

Farby i lakiery. Oznaczanie odpornosci na ciecze. Czgs¢ 1: Metody ogdlne

Farby i lakiery. Oznaczanie twardo$ci powtoki metodg otdéwkowg

Farby i lakiery. Oznaczanie odpornosci na rozpylong obojetng solankg Ap1:2001 (mgte)
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST 06.00 odnosi sie do wymagan wspélnych dla wszystkich wymagan technicznych,
dotyczacych wykonania i przejecia robét dekarskich, ktére zostang wykonane w ramach zadania ,,Projekt
montazu dwoch czyszczarek usytuowanych nad korytem kanatu Raduni”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako cze$¢ dokumentacji projektowej dla okreslenia wykonania
i odbioru rob6t budowlanych, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
pokrycia dachowego z dachowek ceramicznych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw, wymagan w zakresie
przygotowania podktaddéw i sposobdw ich oceny, wymagan dotyczacych wykonania pokry¢ oraz ich odbiorow.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodline.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie
z poleceniami Inzyniera Kontraktu. Ogélne wymagania dotyczace robo6t podano w Specyfikacji Technicznej
ST.00.00 ,wymagania Ogo6ine”

Do wykonania robot dekarskich, obrobek blacharskich poszczegoinych etapdéw nalezy stosowaé materiaty
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

21.1. Materialy podstawowe

e dachowki ceramiczne esowki (holenderki) oraz uzupetniajgce dachowe wyroby ceramiczne uzyte do
wykonania nowego pokrycia dachowego budynku, powinny odpowiada¢ obowigzujgcym normom PN EN
1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004 i posiada¢ atesty i aprobaty zezwalajace na ich wbudowanie,
w budynkach objetych nadzorem Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

21.2. Materialy pomocnicze

e uchwyty systemowe do tat kalenicowych i grzbietowych,

e gwozdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachowek i ggsiorow,

e drut do przywigzywania dachéwek i ggsioréow do gwozdzi lub tat — powinien byé ocynkowany, miekki,
o $rednicy 1,0-1,6 mm,

e grzebienie okapu, siatki ochronne okapu,

Wszystkie wyzej wymienione materiaty muszg mie¢ wiasnosci techniczne okre$lone przez producenta

dachoéwek lub odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych bgdz PN zezwalajgce na ich wbudowanie,

w budynkach objetych nadzorem Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw.

2.1.3. Warunki przyjecia wyrobéw na budowe

Wyroby do pokry¢ dachéwka moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

e s3g zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegétowej),

e sg wilasciwie oznakowane i opakowane,

e spelniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (dokumenty
towarzyszgce wysylce powinny okreslaC miedzy innymi kategorie przesigkliwo$ci i wynik badania
mrozoodpornos$ci dachowek),

e producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu ipowszechnego Iub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t wyrobdw nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatow i wyrobéw
na budowe powinno byé¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
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2.1.4. Warunki przechowywania wyrobéw do pokry¢ dachéwka

Wszystkie wyroby do pokry¢ dachéwkg powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczegdlnoSci (w odniesieniu do wyrobow
ceramicznych) normy PN-B-12030:1996.

Dachowki i ksztattki dachowe przechowuje sie na placach sktadowych wygrodzonych, wyréwnanych,
utwardzonych, oczyszczonych z nieczystoSci oraz z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wéd
opadowych.

Wyroby przechowuje sie luzem w stosach lub w jednostkach tadunkowych. Jednostki tadunkowe powinny byé
sktadowane na paletach.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno
w miejscu tych robdt, jak i tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera
Kontraktu.

Roboty mozna wykonywa¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wplywu na jako$é materiatéw
i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla $rodowiska. Przy doborze narzedzi nalezy uwzglednic
wymagania producenta wyroboéw do wykonania pokrycia dachowka.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot
i dostarczonych materiatéw. Na Srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, zawilgoceniem i ukfadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich
wytwérce.

Wyroby do pokry¢é dachéwkg mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego iinnymi. Zatadunek iwytadunek wyrobdéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek wyrobdéw transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki,
wciagniki, wozki. Przy zatadunku wyrobéw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych
w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobéw luzem w trakcie
transportu nalezy wykorzystywa¢ materiaty wysciotkowe, amortyzujgce takie jak: maty stomiane, wiory
drzewne, ptyty styropianowe, cinki pianki poliuretanowe;.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki przystapienia do robét pokrywczych dachowka

Do wykonywania robét pokrywczych dachéwka mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu i odbiorze robét
konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu pod pokrycie.
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5.2. Wymagania dotyczace podkiadu pod pokrycia z dachéwek ceramicznych

Podkiad pod pokrycie z dachéwek stanowig drewniane taty przybite poziomo i prostopadle do
krokwi

Wymagania dotyczgce podkfadu z fat drewnianych pod pokrycia z dachéwek ceramicznych sg
nastepujgce:

taty do wykonania podktadu powinny mie¢ minimalny przekroj (38x50)mm; wymiar ten moze by¢ inny,
jezeli wynika¢ to bedzie z obliczen statycznych,
taty mocowane wzdtuz okapu powinny by¢ grubsze o 20mm (58x50mm),

taty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem; styki fat powinny
znajdowac sie na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe mogg by¢ mocowane za pomocg wspornikow
lub uchwytéw systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego,

odchylenie od poziomu tat nie powinno przekracza¢ 2mm na dtugosci 1metra i 30mm na catej dtugosci
dachu,

w przypadku instalowania rynien, do czét krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od 32mm do 38mm
w celu umocowania do niej uchwytéw rynnowych; wierzch deski powinien sie pokrywac z wierzchem faty
okapowej,
wzdtuz kalenicy i narozy powinny byé przybite dodatkowe taty do mocowania ggsioréw,
wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg powinna by¢ przybita deska Srodkowa
(wzdtuz osi kosza), a po obu jej stronach — deski tgczone na styk,
wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachéwkami koszowymi nalezy przybi¢ deske
Srodkowg wzdtuz osi kosza; grubos¢ deski powinna by¢ dostosowana do grubosci fat,
taty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem Srodkami majgcymi aprobaty techniczne,
podkiad z tat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,
ptaszczyzna potaci z fat powinna by¢ na tyle réwna, by przeswit pomiedzy nig a tatg kontrolng potozona,
na co najmniej 3 krokwiach byt nie wiekszy niz 5mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz
10mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

5.3. Warunki prowadzenia robo6t pokrywczych dachéwka
Krycie dachéwka na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od temperatury powietrza.
5.4. Wymagania ogélne dotyczace wykonywania pokry¢é dachéwka

Dachéwki powinny by¢ utozone na taceniu prostopadle swojg dtugoscig do okapu.

Sznur przeciggniety miedzy skrajnymi dachéwkami jednego rzedu wzdtuz doinych krawedzi dachéwek
powinien by¢é w poziomie — dopuszczalne odchyiki od poziomu wynosz3 (tak jak dla tat) 2mm na dtugosci
1metra i 30mmn a catej dtugosci rzedu.

Dolne brzegi dachéwek, rzedu sprawdzanego za pomocg poziomego sznura, hie powinny wykazywac
odchylen od linii sznura wigkszych niz £10mm.

Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte gasiorami zachodzacymi jeden na drugi na okoto 8cm.
O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowig inaczej, to ggsiory powinny
by¢ utozone na zaprawie i przywigzane do gwozdzi wbitych w faty drutem przewleczonym przez specjalne
otwory w tych ggsiorach i zakonczonych weztem. Styki ggsioréw powinny by¢ uszczelnione od strony
zewnetrznej.

Rzad gagsioréow powinien tworzy¢ linie prosta, a dopuszczalne odchyiki przy sprawdzaniu tatg nie powinny
przekracza¢ £10mm.
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5.5. Wymagania dotyczgce wykonania pokryé dachoéwka ceramiczna
5.5.1. Wymagania niezalezne od typu pokrycia dachéwka ceramiczna

Krycie dachéwka ceramiczng eséwka (holenderkg), w PN-71/B-10241. W przypadkach nieobjetych ww. normg
krycie moze by¢ wykonane zgodnie zinstrukcjg producenta systemu pokrywczego iwymaganiami
okreslonymi w specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia
(szczegodtowej). Przy wykonywaniu pokryé zgodnie z normg PN-71/B-10241 do ich uszczelniania mozna
stosowac réowniez inne niz zalecono w tej normie, nowoczesne rozwigzania uszczelnieh, polecane przez
producentdw w konkretnych systemach rozwigzan pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia szczelnoSci
pokrycia. Spos6b uszczelnienia powinien wynika¢ z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
pokrycia dachowka, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegotowe;j).
Zabezpieczenie dachéwek na okapach

Dolne brzegi dachéwek powinny by¢ oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku i pokrytej
podtuznymi pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o szeroko$ci w rozwinieciu, co najmniej 20cm, a dolng
krawedz dachowki nalezy zabezpieczy¢ przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deske
okapowa. Jezeli gzyms jest murowany, a dokumentacja nie przewiduje zatozenia rynny, kohce dachowek na
okapie powinny by¢ wysuniete poza krawedz gzymsu i utozone na zaprawie wapiennej lub cementowo-
wapiennej. W tym przypadku zaleca sie wykonywanie przy krawedzi gzymsu fartucha blaszanego.

Roéwnos¢ powierzchni pokrycia

Dachéwki powinny by¢ uktadane wten sposéb, aby fata o dlugosci 3m, przylozona na kazdym rzedzie
dachéwek réwnolegle do okapu, nie wykazywata wiekszych odchytek od powierzchni pokrycia niz 5mm dla
dachéwki eséwki w gatunku | lub nie wigkszych niz 8mm dla eséwki w gatunku II.

Rozmieszczenie stykow prostopadiych do okapu

Przy pokryciu dachowka karpiéwka (niezaleznie od typu pokrycia), styki prostopadte do okapu powinny by¢
w sasiednich rzedach przesuniete wzgledem siebie o pét szerokosci dachowki. Dopuszczalne odchytki nie
powinny przekracza¢ +1cm przy kryciu esowka.

Wielkos¢ zaktadow

Poszczegolne réwnolegte do okapu rzedy dachéwek powinny zachodzi¢ na sgsiednie, nizej utozone rzedy na
dlugosé Scisle okreslong dla pokrycia z dachowki: (sg to rzedy podwojne, uzyskane przez zawieszenie na
kazdej tacie jednocze$nie dwoch warstw dachoéwek, z ktérych dolng tworzg dachowki zaczepione
bezposrednio za tate, wierzchnig zas za goérne krawedzie dachdéwek poprzedniej warstwy z przesunigeciem
o pot szerokosci dachowki, tak by wierzchnia warstwa rzedu pokrywata dolng na dtugosci 32-33cm),
Zamocowanie dachowek do tat

Przy pokryciu dachéwkg eséwka (niezaleznie od typu pokrycia)

o w strefach klimatycznych Il'i lll wg PN-77/B-02011, co pigta lub, co sz6sta dachéwka w rzedzie poziomym
powinna byé przymocowana do taty,

o w strefie klimatycznej | tylko na potaciach dachowych potozonych od strony najczesciej panujacych
wiatrow nalezy mocowa¢ dachoéwki, jak w strefach klimatycznych Ili Il1.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania materiatow

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dotyczgcych
przyjecia materiatbw na budowe oraz dokumentéw towarzyszgcych wysytce materiatow przez producenta,
potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegotowej), oraz normami
powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2. Badania prawidtowosci tacenia
tacenie powinno podlega¢ sprawdzeniu w zakresie:

e  przekroju i rozstawu tat,
e poziomu fat,
e zamocowania tat.

Sprawdzenie rozstawu tat nalezy przeprowadzi¢ za pomocag pomiaru z doktadno$cig do 1cm.

Sprawdzenie poziomu fat przeprowadza sie przy uzyciu poziomnicy wezowej lub taty kontrolnej o dtugo$ci 3m
Z poziomnica.

Zamocowanie tat sprawdza sie poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwosci za pomocg proby oderwania
taty od krokwi przy uzyciu dtuta ciesielskiego.

Wyniki badah powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5, odnotowane w formie protokotu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robdt pokrywczych dachoéwkami polegajg na sprawdzaniu zgodno$ci ich wykonania
z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegétowej) i instrukcji producenta
systemu pokrywczego.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robot pokrywczych dachéwkami, w szczegdlnoSci w zakresie:

e zgodnosci ze specyfikacjg techniczng (szczegdtowq)

e jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

e prawidtowosci przygotowania podkfadu,

e prawidtowosci wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem

do robdt i w trakcie ich wykonywania.
Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ po catkowitym zakoriczeniu robét i po opadach deszczu.
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6.4.2. Opis badan

e Sprawdzenie prawidtowo$ci kierunku krycia nalezy przeprowadzi¢ za pomocg sznura murarskiego lub
drutu napietego wzdiuz badanego rzedu dachowek, poziomnicy, tréjkata ciesielskiego oraz miarki
z podziatkg milimetrowg. Sprawdzenie nalezy, co najmniej dla trzech rzedéw kazdej potaci dachu,
stwierdzajgc czy zachowane zostaly wymagania okreSlone w pkt. 5. niniejszej specyfikacji. Ponadto
nalezy w wybranych przez Komisje miejscach, sposréd szczegdlnie narazonych na zatrzymywanie sie
i przeciekanie wody, sprawdzi¢ szczelno$¢ pokrycia. Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to
przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca podda¢ przez 10min. dziataniu strumienia wody,
powodujgcego sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu ijednocze$nie obserwowaé, czy
sptywajgca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie tworzgc
zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposdb umozZliwiajgcy ich odszukanie po wyschnieciu
pokrycia.

e  Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia kalenic igrzbietow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny iza
pomoca pomiaru. Prostoliniowo$¢ utozenia ggsioréw nalezy sprawdzi¢ przez przytozenie faty dlugosci 3m
i pomiar przeswitu pomiedzy fatg a powierzchnig gasioréw z doktadnoscig do 5mm, stwierdzajgc czy
zostaly zachowane wymagania okreslone w pkt. 5. niniejszej specyfikaciji.

e Sprawdzenie prawidtowosSci wykonania zlewéw (koszy) nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie ich
wykonania z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji za pomoca ogledzin i pomiaru oraz
przez sprawdzenie szczelnosci w sposob podany niniejszej specyfikacji.

e Sprawdzenie prawidtowoSci wykonania obrébek blacharskich nalezy przeprowadzi¢é zgodnie
z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji techniczne;j.

e Sprawdzenie réwnosci powierzchni pokrycia dachdéwka ceramiczng przeprowadza sie zgodnie
z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikaciji, opisane

w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz

wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 00.00.
Obmiar wykonywany bedzie wg nastepujgcych jednostek rozliczeniowych:

e < dlarynien i rur spustowych — metr biezgcy [mb]
o -« dla obrébek blacharskich — metr kwadratowy [m?]

Obmiar robot okresla zakres robot przewidzianych do wykonania, zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
Szczegotowymi  Specyfikacjami  Technicznymi i normami polskimi (PN), w jednostkach ustalonych
w Kosztorysie Kontraktowym.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany do obmiaru robét, podlegajg akceptacji Inspektora
Nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji. Zmiany ilosciowe lub jakoSciowe w stosunku do
rozwigzan technicznych, podanych w Dokumentacji Projektowej, mogg by¢ uwzglednione w obmiarze robot
jedynie pod warunkiem wpisania ich w Dzienniku Budowy przez Projektanta i zaakceptowania tych zmian
przez Inspektora Nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST 00.00 ,Wymagania Ogdélne” oraz w Uchwale nr 11 Rady Ministrow
RP, z dnia 11.02.1983r.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami, normami (PN)
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wykazaty pozytywne wyniki przy
uwzglednieniu dopuszczalnych tolerancji.

8.1. Odbioér roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Przy kryciu dachéwka elementami ulegajgcymi zakryciu sg podktady i cze$ciowo obrébki blacharskie.

Odbiér podktadow i obrébek blacharskich ulegajgcych zakryciu musi byé dokonany przed rozpoczeciem
uktadania pokrycia (odbidr miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla
podktadéw nalezy poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5 niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan dla wykonania obrdbek blacharskich nalezy poréwnaé z wymaganiami podanymi
w dokumentac;ji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej), w ktorej ujeto wymagania dla obrébek
blacharskich realizowanego przedmiotu zamdéwienia oraz PN-61/B-10245.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze podkiady i obrébki blacharskie
zostaly prawidlowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng
(szczegodtowq) i zezwoli¢ na przystgpienie do ukfadania pokrycia.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podktadu badz obrébek blacharskich nie
powinno byé odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do
usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene
przygotowania podktadu bgdz obrébek blacharskich. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem
robot ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy Ilub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbior czesciowy

Odbidér czesSciowy polega na ocenie ilosci ijakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czesSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach iich
usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbiér czesciowy roboét jest dokonywany przez inspektora nadzoru
w obecnosci kierownika budowy.

Protokdét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka
forme przewiduje.

8.3. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbiér konncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektows.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz
czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

e szczegobtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdét,

e dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdét, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

e dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw
i wyrobéw budowlanych,

o  protokoty odbioréw roboét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

e instrukcje producenta systemu pokrywczego,

e wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
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projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachdéwkg, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamoéwienia (szczegotowej), oraz dokonac oceny wizualne;.

Roboty pokrywcze powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny pokrycie dachéwka nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybrac¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

e jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodno$ci pokrycia dachdéwkg
z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegoétowe)j)
i przedstawic¢ je ponownie do odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci
pokrycia zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego zjednoczesnym
obnizeniem wartosSci wynagrodzenia w stosunku do ustaleh umownych,

o w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych robét pokrywczych, wykonac¢ je ponownie i powtoérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.

Protokét powinien zawierac:

e ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

e ocene wynikéw badan,

e wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

o stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania pokrycia dachu dachowkag z zaméwieniem.
Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy

zamawiajacym a wykonawca.

8.4. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu dachéwkg po uzytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robo6t poprawkowych, zwigzanych
Z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pokrycia
dachowka, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0Odbior ostateczny (kohcowy)’.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot. Przed upltywem okresu
gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
robotach pokrywczych dachéwka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady ptatnosci

Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST-00.00. ,Wymagania Ogdlne".
9.2. Skiadniki ceny

Cena Robd6t obejmuje:

o dostawe materiatow,

e wykonanie i montaz pokrycia dachowego

e usuniecie zabezpieczen, prace porzadkowe,
e badania laboratoryjne na budowie
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-02361:1999 Pochylenia potfaci dachowych.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczng. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie
i transport.

PN-B-12030:1996/ Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie

Az1:2002 i transport (Zmiana Az1).

PN-EN 1304:2002 Dachowki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.

Specyfikacja techniczna wykonania iodbioru robdét budowlanych. Wykonywanie pokry¢
dachowych. Kod CPV 45260000. Pokrycie dachu blachg.Kod CPV 45261213.
Obrébkiblacharskie. Kod CPV 45261310. Rynny i rury spustowe. Kod CPV 45261320. Wydanie I,
OWEOB Promocja — 2004 r.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozn.
zmianami).
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST 07.00 odnosi sie do wymagan wspélnych dla wszystkich wymagan technicznych,
dotyczacych wykonania i przejecia robdt zwigzanych z naprawg powierzchni betonowych, ktére zostang
wykonane w ramach zadania ,,Projekt montazu dwoch czyszczarek usytuowanych nad korytem kanatu
Raduni”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako cze$¢ dokumentacji projektowej dla okreslenia wykonania
i odbioru rob6t budowlanych, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu likwidacje ubytkow
betonu w istniejgcych elementach czesci wlotowej pompowni. Remontowi nalezy poda¢ powierzchnie
betonowe w komorze krat, podest roboczy, przyczoiki, schody terenowe, podest obstugi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ubytek - odspojenie sie czesci betonu wskutek korozji lub uszkodzenia mechanicznego.
Pozostate okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w ST 00.00. "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w ST 00.00 ,Wymagania
ogolne".

2. MATERIALY

Do naprawy ubytkéw w betonie, wyréwnywania powierzchni betonowych oraz zabezpieczenia
antykorozyjnego zbrojenia, nalezy stosowac¢ jednosktadnikowe zaprawy typu PCC na bazie cementu
modyfikowane polimerem z dodatkiem mikrokrzemionki oraz innych sktadnikdéw przeznaczone do napraw
konstrukcji betonowych i zelbetowych narazonych na obcigzenia atmosferyczne oraz obcigzenia wods.

Do wykonania wierzchniej warstwy antyposlizgowej nalezy stosowa¢ bezbarwne dwusktadnikowe zywice
epoksydowe o niskiej lepkosci.

Do wykonywania podlewek iwypetniania otworéw technologicznych stosowaé bezskurczowg zaprawy
cementowe o duzej ptynnosci i wysokiej wytrzymatosci koncowe;j.

Do osadzania w elementéw kotwigcych stosowaé uniwersalne zaprawy do kotew na bazie cementu i piaskow
kwarcowych o specjalnie dobranych krzywych przesiewu.

Do wykonania napraw dylatacji i uszczelnien pomiedzy niezaleznie pracujacymi elementami konstrukcji
stosowac jednoskladnikowy kit poliuretanowy, odporny na dziatanie wody, charakteryzujgcy sie wysoka
odporno$cig mechaniczng oraz mozliwosci przenoszenia ruchéw do 25% szerokosci szczeliny.

Wyboru producenta zaprawy dokona Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Projektantem, przy czym
Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia Inspektorowi Nadzoru listy zawierajacej co najmniej
2 producentéw preparatow spetniajgcych wymagania niniejszej ST, z ktérej Inspektor Nadzoru wskaze
wybranego przez siebie producenta.

Wszystkie elementy systemu naprawy betonu musza pochodzi¢ od jednego wybranego producenta.

2.1. Wymagania ogélne

Zaprawa powinna posiada¢ aktualng Aprobate Techniczng lub jej promese wydang przez IBDiM.

Do naprawy ubytkéw w betonie mozna stosowac tylko materiaty o nieprzeterminowanej przydatnosci do
stosowania.

Na Zzadanie Inspektora Nadzoru, Wykonawca obowigzany jest udokumentowa¢ zrédto zakupu materiatéw,
sktadnikow materiatdw do naprawy ubytkéw i przedtozy¢ te dokumenty na piSmie wraz z atestami tych
materiatow.
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2.2. Wymagania szczegoétowe
Stwardniate zaprawy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

Wytrzymatos¢ na $ciskanie

Wytrzymatos¢ na rozcigganie

Przyczepnosc¢ do podtoza/twardo$é

po 7 dniach 48+52 MPa
po 28 dniach 60+65 MPa

po 7 dniach 8+9 MPa
po 28 dniach 10+11 MPa

przy zginaniu wg Shore’a
Zbezpieczenie po 28 dniach 50+55 MPa po 28 dniach 8+9 MPa 2+3 MPa
antykorozyjne/ warstwa
sczepna
Zaprawa naprawcza po 1 dniu 23+25 MPa po 1 dniu 5+6 MPa 2+3 MPa

Zaprawa do
reprofilowania
i wyréwnywania

po 1 dniu 15+17 MPa
po 7 dniach 38+42 MPa
po 28 dniach 45+55 MPa

po 1 dniu 4,5+5,5 MPa
po 7 dniach 7+8 MPa
po 28 dniach 9+10 MPa

> 1,5 MPa (bez warstwy sczepnej
2+3 MPa (na warstwie sczepnej

Szpachléwka
uszczelniajgca

po 1 dniu 8+10 MPa
po 7 dniach 26+28 MPa
po 28 dniach 32+34 MPa

po 1 dniu 2,5+3 MPa
po 7 dniach 5+6 MPa
po 28 dniach 8+9 MPa

> 1,5 MPa (bez warstwy sczepnej
2+3 MPa (na warstwie sczepnej

Wierzchnia warstwa
antyposlizgowa

zywica 70 MPa
zaprawa z piaskiem 95 Mpa

zywica 70 MPa
zaprawa z piaskiem 95 Mpa
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3. SPRZET

Uzyty przez Wykonawce sprzet lub narzedzia do uzupetniania ubytkdw betonu powinny zapewnia¢ ciggtos¢
prac oraz uzyskanie wymaganej jako$ci robot.

Wybodr sprzetu i narzedzi do wykonywania robét nalezy do Wykonawcy, ale musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

W przypadku, gdy uzyty przez Wykonawce sprzet lub narzedzia nie zapewniajg bezawaryjnej pracy lub
uzyskania wymaganej jakosci robét Inspektor Nadzoru moze zazada¢ zmiany stosowanego sprzetu lub
narzedzi.

4. TRANSPORT

Sposéb transportu przez Wykonawce materiatéw, konstrukcji lub wyrobdéw przewidzianych do uzupetnienia
ubytkéw betonu nie moze powodowac obnizenia ich jakosci lub trwatych uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Roboty objete niniejszg ST powinny byé wykonywane przez pracownikéw posiadajgcych Swiadectwo
kwalifikacyjne ukohczenia szkolenia w zakresie wykonywanych prac wydane przez instytuty branzowe lub
zaktady naukowe wyzszych uczelni.

Roboty nalezy prowadzi¢ przy temperaturze otoczenia powyzej + 5°C.

Roboty objete niniejszg ST winny by¢ prowadzone Scisle wg Instrukcji technologicznej dostarczonej przez
Producenta zastosowanego preparatu oraz Dokumentaciji projektowe;.

5.2. Przygotowanie podioza

Zbrojenie - widoczne elementy stali zbrojeniowej odstoni¢ az do miejsc nieskorodowanych po okofto 2cm
w kazdym kierunku. W przypadku, jesli wiecej niz potowa obwodu odstonietego preta zbrojeniowego jest
skorodowana, niezbedne jest odkucie warstwy betonu na catym obwodzie na giebokos$¢ okoto 1cm poza pret.
Odstonietg w ten sposoéb stal zbrojeniowg nalezy oczy$ci¢ metodg piaskowania do stopnia czystosci Sa 2 (wg
PN-1SO 8501-1).

Beton - nalezy usungé skorodowany beton, az do osiggniecia zdrowego podtoza. Beton musi byé oczyszczony,
twardy, bez luznych elementéw. Powinno sie zdjg¢ skorodowany beton, mleczko cementowe, stare powtoki
i pozostatosci srodkéw antyadhezyjnych. Wytrzymato$é podtoza betonowego na odrywanie powinna wynosic
min. 1,5 MPa. Przed aplikacjg warstw naprawczych i wyrbwnawczych beton nalezy zwilzy¢ wodg az do
nasycenia powierzchni do stanu matowo-wilgotnego. W przypadku betonéw o wilgotno$ci mniejszej niz 5%
nawilzanie podtoza nalezy rozpocza¢ w dniu poprzedzajagcym szpachlowanie. Ewentualny nadmiar wody
nalezy bezwzglednie usungc.
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Wszystkie powierzchnie pod warstwy antyposlizgowe i naprawe dylatacji muszg by¢ czyste, suche i wolne od
jakichkolwiek luzno przylegajgcych czastek, ttuszczu i oleistych plam.

Do usuwania warstwy skorodowanego betonu lub o niewystarczajgcej wytrzymatosci na odrywanie mozna
stosowac wszystkie metody mechaniczne, fizyczne lub chemiczne, pod warunkiem, Ze nie zostanie naruszona
struktura pozostatego betonu w naprawianym elemencie. Nie dopuszcza sie do tego typu prac stosowania
udarowych miotéw wyburzeniowych.

5.3. Bezpieczenstwo roboét i ochrona srodowiska

Wykonanie, zabezpieczanie, utrzymanie oraz rozbiérka rusztowan, pomostéw roboczych i innych urzgdzen
pomocniczych, niezbednych do prowadzenia prac zwigzanych z naprawg betonu nalezy do Wykonawcy.
Sposoéb prowadzenia prac zwigzanych z naprawg ubytkéw w betonie nie moze powodowac zanieczyszczenia
Srodowiska. Wszelkie odpady zaprawy Wykonawca obowigzany jest usungc¢ z terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogdlne

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatéw i jakosci robét zwigzanych z wypetnianiem ubytkdéw w betonie
nalezy do Wykonawcy.

Do obowigzkéw Inspektora Nadzoru nalezy poréwnanie uzyskanych wynikéw badan z wymaganiami
zawartymi w niniejszej specyfikacji.

Gdy jako$¢ zastosowanego materiatu lub wykonanej roboty budzi watpliwosci, Zamawiajgcy moze poddac je
kontrolnemu badaniu w petnym zakresie.

W przypadku negatywnego wyniku tego badania koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.

6.2. Kontrola materialéow

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Aprobaty Techniczne IBDiM
i atesty materiatow.

Inspektor Nadzoru obowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, terminu przydatnosci do stosowania, stanu
opakowan oraz wlasciwego przechowywania materiatow.

6.3. Kontrola przygotowania podtoza

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wyniki badan przygotowania
podtoza wykonanego wg pkt.5.2.

6.4. Kontrola wykonanych roboét
Po wykonaniu rob6t Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Rejonowi do akceptaciji wyniki badan:

e wytrzymalo$é zastosowanego materiatu na Sciskanie,

e wytrzymatosci na rozcigganie przy zginaniu

e wytrzymatosci natozonej warstwy materiatu na odrywanie od podtoza okreslonej metodg "pull-off’, przy
Srednicy krgzka probnego 4> 50 mm (wg zasady - 1 oznaczenie na 25 m2, przy min. 5 oznaczeniach wg
PN-B-01814).

Wyniki te powinny by¢ zgodne z wymaganiami przedstawionymi dla tych materiatow w pkt. 2.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkag obmiaru jest:

¢ m?2wykonanej likwidacji ubytkow betonu

¢ m?wykonanych powtok naprawczych

¢ m?wykonanej powierzchni antyposlizgowej
o mb wykonanej dylatacji
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8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi podlegaja:

e roboty ulegajgce zakryciu w trakcie uzupetniania ubytkéw, wypetniania otworéw technologicznych oraz
wykonywania warstw wyréwnawczych — odbiér czeSciowy

e wierzchnie warstwy wyréwnawcze i antypo$lizgowe — odbiér koficowy

e zabezpieczenie przerw dylatacyjnych — odbiér koficowy

Podstawg odbioru czeSciowe jest pisemne stwierdzenie wykonania robét okreslonego rodzaju, wymaganiami

zawartymi w ST oraz wyrazenie zgody na przystgpienie przez Wykonawce do realizacji kolejnej fazy robét.

Podstawg odbioru koricowego jest pisemne stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru o zakonczeniu wszystkich

robot zwigzanych z uzupetnianiem ubytkow, wypetnianiem otworéw technologicznych lub wykonania warstw

wyrownawczych i antyposlizgowych, a takze spetnienia wymagan okreslonych w ST oraz innych warunkéw

dotyczacych robot zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady ptatnosci
Ogolne zasady ptatnosci podano w ST 00.00. ,Wymagania Ogdlne”.
9.2. Skifadniki ceny

Cena Robd6t obejmuje:

e zakup, dostawe i magazynowanie materiatow, konstrukcji lub wyrobéw potrzebnych do wykonania robét

e wykonanie i rozbiérke rusztowan, pomostéw roboczych, uzycie srodkéw ptywajgcych i innych urzgdzen
pomochniczych, niezbednych do wykonania lub zabezpieczenia robét prowadzonych

e przygotowanie podtoza do nanoszenia zaprawy,

e wykonanie rob6t przez wypetnienie ubytkéw zaprawg wraz z oczyszczeniem stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania.

PN-EN ISO 8501-1:2007 Przygotowanie podiozy stalowych przed nakladaniem farb ipodobnych
produktéw — Wzrokowa ocena czysto$ci powierzchni — Czgs¢ 1: Stopnie skorodowania
i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz podiozy
stalowych po catkowitym usunieciu wcze$niej natozonych powtok. Ochrona przed
korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do malowania.

PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu. Czes$¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwiekowe;j.
PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosSciowych.

PN-EN 206-1:2003/A2 2006  Beton Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-B-01814:1992 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.

Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych.
Procedury badawcze IBDiM: PB- TM-X1 i PB- TM-X2

80



PROJEKT MONTAZU DWOCH CZYSZCZAREK USYTUOWANYCH NAD KORYTEM KANALU RADUNI

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

OKtADZINY SCIAN ST 08.00

ST 08.00 — OKLADZINY SCIAN

SPIS TRESCI

TRV 1 = 83
p 2 - 1 = 17X 83
T - = ~ 7. = [ 84
T 127\ =1 =To ] = g 84
5. WYKONANIE ROBOT....oociotieiecietstssesesesssssssssssssssesssesssssasssssssssssesssssassssssssssessssssssesssassssssssesssssesssens 85
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT. ...ccoiiicieteeeestetsesesesesesesssssssssasssssnssssssssasssasasasasasasssssssssssssssssessssssens 85
7. OBMIAR ROBOT....coicitiistiessssisssssssssssssssasssssssssasssssesssssssssessssssssssssssssssssssssesssnssssssssesssasesssssssnssssnens 86
TR 0101 =1 (0] 31 2 Lo =T 86
9. PODSTAWA PLATNOSCL. .eeeeeeeeceeeieeeseseseeetesstsesesesesesssesssssasssssasssssassasasasasasasassssssssssesssessesesssssssss 86
10.  PRZEPISY ZWIAZANE.........coieeieeeeetetetsssssssessssssssssssssssssssssssssssssasasasassssssssssssssssssssssssssssssssssssssases 87

81



PROJEKT MONTAZU DWOCH CZYSZCZAREK USYTUOWANYCH NAD KORYTEM KANALU RADUNI

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST 08.00 OKLADZINY SCIAN

82



PROJEKT MONTAZU DWOCH CZYSZCZAREK USYTUOWANYCH NAD KORYTEM KANALU RADUNI
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
OKtADZINY SCIAN ST 08.00

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST 08.00 odnosi sie do wymagan wspoélnych wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem oktadzin z ptytek klinkierowych, ktére zostang wykonane w ramach zadania ,,Projekt montazu
dwéch czyszczarek usytuowanych nad korytem kanatu Raduni”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako cze$¢ dokumentacji projektowej dla okreslenia wykonania
i odbioru rob6t budowlanych, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie:
* oktadzin z ptytek klinkierowych powierzchni zewnetrznych obiektu.

Zakres robdt obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych iich wilasciwe zabezpieczenie,
przygotowanie innych urzgdzen pomocniczych stuzgcych do wykonania robét, transport materiatéw na miejsce
wbudowania, likwidacje stanowiska pracy po zakonczeniu robét i uporzgdkowanie terenu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okre$leniami i definicjami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogdine".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

Do wykonania robot oktadzinowych okreslonych w punkcie 1.3 przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych
materiatéw:

e  ptlytki klinkierowe

e zaprawa wapienna m80

e zaprawa cementowo-wapienna m50
e materiaty pomocnicze

Do wykonania okfadzin ptytek powierzchni zewnetrznych moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania oktadzin muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadaé¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru.

Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposoéb okreslony

aktualnymi normami.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest
uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.
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2.2. Gotowe zaprawy klejowe do plytek ceramicznych.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami odpowiedniej normy panstwowej lub zaktadowej
producenta.

Przygotowanie zapraw klejowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu
zgodnie z zaleceniami producenta.

2.3. Plytki ceramiczne

Czesciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998.
Podstawowe wymagania w zakresie ptytek ceramicznych Sciennych:

e Barwa — wg wzorca producenta

¢ Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10+24%

e  Woytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

e  Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wtoskowate nie mniej niz 160°C

Dopuszczalne jest stosowanie zamiennikéw w stosunku do wymienionych rodzajow materiatéw pod
warunkiem, ze stosowane zamienniki majg parametry nie gorsze od parametrow odpowiednich materiatéw
wymienionych powyzej. Zamiana wymaga uzyskania akceptacji Projektanta ilnspektora Nadzoru.
Wprowadzona zmiana nie moze pogorszy¢ jakosci wykonywanych robét, obnizy¢ ich trwatosci, estetyki
i uzyteczno$ci oraz nie moze stwarzac zagrozenia w trakcie prowadzenia rob6t oraz w pozniejszej eksploatacji
obiektu.

3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 "Wymagania ogolne".

Do wykonania robo6t przewiduje sie wykorzystanie nastepujgcego sprzetu:

Narzedzia pomocnicze w postaci mieszarek elektrycznych, kielni, pac zebatych, poziomnic, tat tynkarskich,
maszynek do cigcia ptytek ceramicznych, pilnikéw, wycinarek otwordéw.

Sprzet stosowany do robot powinien byé sprawny i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Dopuszczalne
jest stosowanie zamiennikéw w stosunku do wymienionych rodzajow sprzetu przy zatozeniu, iz nie pogorszy
to jakosci wykonywanych robét oraz nie stworzy zagrozenia w trakcie prowadzenia robét oraz w pézniejsze;j
eksploatacji obiektu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢é sprawny technicznie ispetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 "Wymagania ogoine”.

Materiaty moga by¢é przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robét. Materiaty nalezy rozmiesci¢é réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej
i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Gotowe zaprawy nalezy przewozi¢ i przechowywac
w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocisg.
Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca
bedzie usuwat na biezgco i na wiasny koszt.

Ewentualne materiaty rozbiérkowe iodpady Wykonawca usunie zterenu budowy izutylizuje zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Przyjmuje sie, ze koszt ten wkalkulowany jest w ceny jednostkowe robét.
Wykonawca robét bedgcy posiadaczem odpaddéw (wytwodrca) zobowigzany jest posiadaé stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami wtym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r.
o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
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5. WYKONANIE ROBOT.

Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami technicznymi wykonania
oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze, okreslonymi w obowigzujgcych normach
i przepisach. Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodno$é warunkow
wyjsciowych z danymi zawartymi w projekcie technicznym.

Wszelkie odstepstwa powinny by¢ zarejestrowane w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. W razie watpliwosci co do mozliwosci realizacji robét w sposéb zgodny z dokumentacjg nalezy
dokonac¢ uzgodnien z Projektantem.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i jakosci robo6t podano w czesci pt. Wymagania ogélne niniejszej
specyfikacji. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych znalezé
sie w poblizu miejsca (strefy) prac, zgodnie z planem BIOZ i z aktualnymi przepisami dotyczgcymi BHP przy
wykonywaniu rob6t budowlanych.

5.1. Ogodlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

e Oktadziny ceramiczne powinny byé mocowane do podioza warstwg wyréwnujgcg bezposrednio do
réwnego i gtadkiego podioza.

e Podloze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nieotynkowane lub otynkowane mury z elementow
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe i podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych,

e Do osadzania wykfadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania muréw
budynku.

e Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ podtoze z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmyé zkurzu, podioZze z materiatéw silnie chiongcych wode nalezy
zagruntowac Srodkiem zmniejszajgcym chfonno$¢ podtoza.

¢  Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy, a przed
przystgpieniem do ich mocowania — w przypadku stosowania klasycznych zapraw moczone w ciggu 2 do
3 godzin w wodzie czystej.

¢ Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.

¢ Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego i pionowego nie powinno by¢ wieksze
niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni okfadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dtugosci taty
dwumetrowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Materiatly ceramiczne
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

e sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zaméwieniem,

e préby dorazne plytek poprzez ich ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

e sprawdzenie wymiarow i ksztattu ptytek,

e sprawdzenie liczby szczerb i peknieé,

e okreslenie odporno$ci na uderzenia,

e w przypadku niemoznosci okreSlenia jakoSci ptytek przez probe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wykfadziny
zewnetrznej).

6.2. Zaprawy klejace i fugujace.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje
w sposob podany w obowigzujgcej normie. Zaprawy klejowe gotowe, dostarczane przez zewnetrznych
producentéw winny posiada¢ odpowiednie atesty i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.
Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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7. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 00.00 "Wymagania ogélne".
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest jednostka wynikajgca z podstawy wyceny przyjetej do obmiaru roboty wg
odpowiedniego katalogu lub kalkulacji wlasnej wykonawcy (m2, m) i zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢ roboét faktycznie wykonanych itechnicznie
uzasadnionych.

8. ODBIOR ROBOT.

go6lne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST 00.00 "Wymagania ogélne".

Poszczegolne etapy robét powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Kierownika Budowy do odbioru. Odbiér powinien byé
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét.
Odbioréow robot nalezy dokonywaé zgodnie z warunkami wykonania i odbioru dla danego typu robot
okreslonymi w poszczegolnych Specyfikacjach Technicznych inormach. Jezeli wszystkie badania
przewidziane w odpowiednich normach lub Specyfikacji dadzg wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami normy i niniejszej Specyfikacji Technicznej. Jezeli cho¢by jedno
ze sprawdzen dato wynik negatywny catg robote lub jej czeS¢ nalezy uzna¢ za wykonang niezgodnie
z wymaganiami norm i Specyfikacji Technicznej. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany
doprowadzi¢ robote do stanu zgodno$ci z norma i Specyfikacjg Techniczng i przedstawi¢ jg do ponownego
odbioru, ktérego wynik jest ostateczny.

8.1. Odbior podtoza

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio prze przystgpieniem do robét oktadzinowych. Podioze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt 5. jezeli odbiér podioza odbywa sie po dituzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze dodatkowo oczysci¢ i zmy¢ wodg. Odbioréw wykonanych podtozy
nalezy dokonywa¢ zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robét okreSlonymi dla danego podioza wg
odpowiednich norm lub Specyfikacji Technicznych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Podstawe pfatnosci stanowi cena wykonania jednostki robét (m2, m) ustalana na zasadach

wynikajgcych z przyjetej podstawy wyceny robot.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do prawidlowego wykonania roboét a

w szczegolnosci:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e oznakowanie i zabezpieczenie terenu robat,

e  przygotowanie podtoza w zakresie niezbednym dla prawidtowego wykonania robét objetych specyfikacija,

e wykonanie robot oktadzinowych zgodnie zzakresem wynikajgcym z dokumentacji projektowej lub
polecen Inspektora Nadzoru,

e przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora
Nadzoru,

e ochrona i pielegnacja wykonanych robét do czasu ich przekazania Zamawiajgcemu,

e oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robét.

e wywoz i utylizacje odpaddw.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do ptytek mineralnych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania

przy odbiorze.
Warunki techniczne wykonania iodbioru robét budowlano-montazowych. Tom |, cze$¢ 4. Arkady,
Warszawa 1990.
Aprobata Techniczna AT-15-2750/2001
Instrukcje techniczne i wytyczne stosowania wyrobéw wydane przez ich producentéw lub dostawcow
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST 09.00 odnosi sie do wymagan dotyczacych wykonania montazu i odbioru
elementow wyposazenia technicznego, ktore zostang wykonane w ramach zadania ,,Projekt montazu dwéch
czyszczarek usytuowanych nad korytem kanatu Raduni”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako cze$¢ dokumentacji projektowej dla okreslenia wykonania
i odbioru rob6t budowlanych, wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

e montazu czyszczarki krat ,Menonitéw”

e montazu czyszczarki krat ,Zaroslak”
1.4. Okreslenia podstawowe

Czyszczarka krat — urzgdzenie do mechanicznego usuwania zanieczyszczen krat wlotowych

tata wodowskazowa — wyskalowana listwa uzywana do pomiaru stanu wody

Zamkniecia remontowe (szandory) — specjalne belki stalowo-drewniane umozliwiajgce przeprowadzenie
napraw i przegladoéw przy normalnym poziomie pietrzenia

Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z ST 00.00, ,Wymagania Ogdlne".

1.5. Wymagania ogoélne dotyczgce Robét

Ogdblne wymagania dotyczace Robét podano w ST 00.00. ,Wymagania Ogélne".
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow przedstawiono w ST 00.00. ,Wymagania ogdlne”.

Stosowane materialy i urzgdzenia muszg by¢é nowe, najlepszej jakosci, o parametrach dostosowanych do
czynnikdbw zewnetrznych, na ktorych dziatanie mogg by¢ wystawione, atakze odpowiada¢ warunkom
niezbednym do prawidiowego wykonania powierzonych robét oraz do poprawnego funkcjonowania catej
systemu.

2.2. Wymagania szczegétowe

Wszystkie materiatly stosowane do wykonania roboét muszg by¢é zgodne z wymaganiami niniejszej ST
i dokumentacji projektowe;.
Czyszczarka krat

¢ maksymalna masa fadunku -0,25t

e predkos¢ podnoszenia - 17,5 m/min

e predkos¢ jazdy - 22 m/min

e pojemnos¢ chwytaka hydraulicznego (kosza) -0,4 m3

e wymiary chwytaka — szer. kosza - 1200 mm

e kosz czyszczarki - stal nierdzewna gat. 304
e mechanizm jazdy - trawersa stal weglowa

e sterowanie urzgdzeniem - elektryczne: automat i reczne (pilot)
e napiecie zasilania -400V; 50 Hz

e ochrona silnikéw - 1P 55

e ochrona hamulcow -1P 54

e napiecie sterowania - 24 VIAC

e moc silnika wciggajgcego -4,0 kW

e masa trawersy -440,0 £ 70,0 kg
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e masa chwytaka -400,0 + 70,0 kg
e catkowita masa urzadzenia - 840,0 + 70,0 kg
e zalecany tor jezdny - IPE 240
e minimalna wysoko$¢ podwieszenia toru jezdnego -4,50 m
e olej hydrauliczny - HL 46 BIO
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogodlne
Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST 00.00. ,Wymagania Ogdlne".
3.2. Wymagania szczegobtowe

Wykonawca powinien dysponowac¢ $rodkami transportu do przewozu materiatdw, drobnym sprzetem
potrzebnym do wykonania prac elektrycznych, oraz atestowanym stupkiem rusztowania systemowego.
Do wykonania zamknie¢ szandorowych stosowac¢ sprzet reczny i mechaniczny do obrébki drewna i stali.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdéine

Ogodlne wymagania stawiane transportowi podano w ST 00.00. ,Wymagania Ogdlne".
4.2. Wymagania szczegoétowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed uszkodzeniem
i szkodliwym wptywem czynnikow atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Zakres wykonania Robot — okre$la przedmiar robét oraz Dokumentacja projektowa.
Czyszczarka krat — montaz czyszczarki krat na belce nosnej do wykonania przez dostawce zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Techniczno Rozruchowej urzadzenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST 00.00. ,Wymagania Ogolne".
6.2. Wymagania szczego6towe

Kontrola montazu czyszczarki krat polega¢ bedzie na sprawdzeniu dziatania:

e mechanizmu podnoszenia i opuszczania zgarniacza

e mechanizmu jazdy

e uktadu hydraulicznego

e czujnikdéw krancowych na belce no$nej i mechanizmie podnoszenia zgarniacza
e ukladdéw zasilania i sterowania zgodnie z ST 70.00 Instalacje elektryczne

Kontrola zwigzana z wykonaniem imontazem wyposazenia powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Wyniki przeprowadzonych badan uznaje
sie za dobre, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan
nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznaé¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
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Kontrola jakosci robét powinna obejmowac nastepujace badania zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa;:

e sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych rob6t z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie
ogledzin i pomiaréw.

e badanie materiatéw uzytych do budowy nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentéw okreslajacych jako$¢ wbudowanych
materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami
okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne.

Z prob montazowych nalezy sporzgdzi¢ protokét.
Przy przekazywaniu urzadzen do eksploatacji wykonawca jest obowigzany dostarczyé zleceniodawcy
dokumentacje powykonawczg, a w szczegdlnosci:

e  protokdty z prob montazowych,
e instrukcje eksploatacji zamontowanych urzgdzen.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi dla poszczegdlnych elementéw sa:
e  czyszczarka krat — komplet

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady Odbioru Robét podano w ST 00.00. ,Wymagania Ogdlne".

Wszystkie wyniki z czynno$ci wykonywanych podczas odbioréow czesciowych i koncowych powinny byé ujete
w formie protokotu i wpisane do Dziennika Budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady ptatnosci
Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST 00.00. ,Wymagania Ogdlne".
9.2. Skifadniki ceny
Cena Robd6t obejmuje:
e prace pomiarowe
o dostawe materiatéw i urzgdzen,
¢ montaz urzadzen
¢ kontrole prawidtowosci wykonania oraz dziatania
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-D-95008:1992 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe lisciaste

PN-D-96002:1972 Tarcica lisciasta ogdélnego przeznaczenia

PN-1SO 7091:2003 Podkfadki okragte. Szereg normalny. Klasa doktadnosci C.

PN-M-82406:1987 Sruby z tbem grzybkowym z podsadzeniem

PN-EN ISO 4032:2004 Nakretki szeSciokgtne, odmiana 1. Klasy doktadnosci A i B.

PN-H-93407:1991 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco.

PN-EN 10058:2005 Prety stalowe ptaskie walcowane na gorgco ogodlnego zastosowania. Wymiary

i tolerancje ksztattu i wymiaréw
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST 00.00 - Wymagania Ogdlne, odnosi sie do wymagan dotyczgcych wykonania
i odbioru robdét elektrycznych, ktére zostang wykonane wramach zadania ,,Projekt montazu dwéch
czyszczarek usytuowanych nad korytem kanatu Raduni”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg :

¢ instalacji sitowych

e uktaddéw sterowania

e ochrony od porazen

e badan i pomiaréw elektrycznych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z ST 00.00. ,Wymagania Ogdlne".

1.5. Wymagania ogoélne dotyczgce Robét

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST 00.00. ,Wymagania ogdlne”..

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow przedstawiono w ST 00.00. ,Wymagania ogdlne”.

Stosowane materialy i urzgdzenia muszg by¢é nowe, najlepszej jakosci, o parametrach dostosowanych do
czynnikébw zewnetrznych, na ktérych dziatanie mogg by¢ wystawione, atakze odpowiadaé warunkom
niezbednym do prawidiowego wykonania powierzonych robét oraz do poprawnego funkcjonowania catej
instalaciji.

Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy stosowaé przewody, kable, sprzet, osprzet oraz aparature
i urzadzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
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2.2. Wymagania szczegoétowe

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST
i dokumentaciji projektowe;.

- Kabel zasilajgcy YKY5x4

- Stycznik obwoddéw gtéwnych typ LS — 07,cewka 24V, 50 Hz,

- Przekaznik termobimetalowy typ b LS 07 5,5 + 8 A,

- Przekaznik termobimetalowy typ b LS 07 1,7 + 2,4 A,

- Wylacznik instalacyjny nadpradowy typ S 193 B-16,

- Wylacznik instalacyjny nadpradowy typ S 193 B-10,

- Transformator do zasilania sterowania typ TMM 63 VA 220/24,

- Wytacznik awaryjny na konstrukcji wsporczej w obudowie hermetycznej szczelnej IP-54 WP25, 3-faz,

- Przekaznik elektromagnetyczny typ R-15 24 V, 50 Hz

- Listwy zaciskowe

- Szafka rozdzielcza 600x400x250 I1P-54

- Wylacznik instalacyjny nadpragdowy typ S191 B-6A

- Wkiadki topikowe w rozdzielni przepompowni typ Bi-Wts 25A

- Czujnik indukcyjny zblizeniowy zasilany prgdem przemiennym 50 Hz nominalna strefa dziatania 8 mm
normalnie zwarty typ PCIA-8Z 50 Hz,

- Przemystowy system zdalnego sterowania radiowego z pilotem typ R25-8/17 v8.13,

Kable uzywane do wykonania sieci powinny spetnia¢ wymagania norm oraz Dokumentac;ji projektowe;.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogodlne

Ogodlne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST 00.00. ,Wymagania ogdine”..
3.2. Wymagania szczegobtowe

Wykonawca powinien dysponowa¢ Srodkami transportu do przewozu materiatéw oraz drobnym sprzetem
potrzebnym do wykonania prac elektrycznych, oraz atestowanym stupkiem rusztowania systemowego.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdine
Ogodlne wymagania stawiane transportowi podano w ST 00.00. ,Wymagania ogdlne”..
4.2. Wymagania szczegoétowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed uszkodzeniem
i szkodliwym wptywem czynnikow atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Zakres wykonania Robét — okres$la przedmiar robét oraz Dokumentacja projektowa
5.1. Instalacje sitowe

Zasilanie gtowne nalezy doprowadzi¢ z rozdzielni potrzeb wlasnych RPW w pomieszczeniu pompowni. Kabel
zasilajgcy YKY5x4 nalezy podiaczy¢ do listwy zaciskowej XG2 w szafce rozdzielczej RK2 na wézku jezdnym
czyszczarki za pomoca przewodu dzwignicowego NEOFLEXF 5x2,5 prowadzonego na wdzkach kablowych
WKT-P1/01. Dodatkowo na stupie konstrukcji stalowej czyszczarki nalezy zainstalowaé awaryjny wytgcznik
WP25.

5.2. Uklady sterowania

Sterowanie reczne realizowane jest za pomocg przyciskdw na pilocie ztgczem radiowym. W przypadku
sterowania z pilota nalezy potgczy¢ ztacze kablowe Z1 z gniazdem w szafce rozdzielczej RK2 (na woézku
jezdnym).
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5.3. Ochrona od porazen

Przyjeto szybkie wylgczanie zasilania w uktadzie TN-S oraz zastosowano wylgcznik przeciwporazeniowy
réznicowo-prgdowy o czutosci 30 mA.

Nalezy wykona¢ potaczenia wyrownawcze metalowej konstrukcji wsporczej czyszczarki z uziomami instalacji
odgromowej budynku oraz konstrukcjami zewnetrznymi pompowni za pomocg bednarki ocynkowanej 24x4
mm.

Dla ochrony instalacji wewnetrznych i ukfadéw elektronicznych urzadzenia zaprojektowano ochronnik
przepieciowy typu V20-C/AS.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST 00.00. ,Wymagania ogdlne”..
6.2. Wymagania szczegbétowe

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Wyniki przeprowadzonych badan uznaje sie za dobre, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze robdét uznaé¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowac nastepujace badania zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa:

e Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowag polega na poréwnaniu wykonywanych bgdz
wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci na podstawie
ogledzin i pomiaréw.

e Badanie materiatéw uzytych do budowy instalacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okres$lonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentéw okreslajgcych jako$é
wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentow lub
warunkami okreslonymi w ST oraz bezpos$rednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne.

e Badania w zakresie utozenia przewodoéw i sprawdzenie wykonania potgczen nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny zewnetrzne.

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres prob

montazowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Zakres podstawowych préb montazowych obejmuije:

e pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktéry nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony
zasilania;

e pomiar rezystanciji izolacji odbiornikow,

e pomiar kabli zasilajgcych;

e pomiary skutecznosci zerowania;

e pomiary obwoddw ochrony przeciwporazeniowej;

e sprawdzenie dziatania wylgcznika przeciwporazeniowego réznicowo-prgdowego.

Z prob montazowych nalezy sporzadzi¢ protokot.

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca jest obowigzany dostarczy¢ zleceniodawcy

dokumentacje powykonawcza, a w szczegolnosci:

e  zaktualizowany projekt techniczny, w tym rysunki wykonawcze tras instalacji, jezeli naniesienie zmian na
rysunkach projektowych jest niecelowe ze wzgledu na zbyt duzy zakres zmian,

o protokoty z prob montazowych,

e instrukcje eksploatacji zamontowanych urzadzen.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg wszystkich instalacji jest 1 m przewodu dla kazdego typu i $rednicy oraz szt. dla
kazdego uzytego elementu instalacyjnego (oprawy, ztgczki, itp.).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady Odbioru Robét
Ogodlne zasady Odbioru Robét podano w ST 00.00. ,Wymagania ogoine”..
8.2. Odbior techniczny czesciowy

Poszczegolne elementy wykonywanych robdt wymagajg przeprowadzenia odbioréw czesciowych. Tymi
elementami beda:

Dla przewodéw kablowych i sterowniczych:

o Wytyczenie osi przewoddw i przepustéw w Scianach.

e  Uktadanie kabli.

Badania i préby odbiorcze:

e Badanie skutecznosci samoczynnego wylgczenia w ukfadzie TN-C-S na podstawie pomierzonej
rezystancji zwarciowe;.

e  Pomiary opornoéci izolacji WLZ i instalacji.

o Badanie wytacznikéw réznicowo-pradowych.

Podczas odbiorow czesciowych przeprowadzi¢ nastepujgce badania zgodnosci wykonania dokumentacjg

techniczng pod wzgledem:

e lokalizacji obiektow i rozmieszczenia elementéw konstrukcyjnych,

e rozmieszczenia i ilosci urzgdzen i uzbrojenia w obiektach zastosowanych materiatow,

o odlegtosci od sgsiadujgcych budowli i zabezpieczenia tychze na czas ich wykonywania,

e rozmieszczenia otwordw technologicznych (przejscia przez przegrody budowlane),

e jakosci wykonania i uktadania kabili,

e jakosci wykonanych potgczen i stykow,

Wszystkie wyniki z czynnosci wykonywanych podczas odbiorow czesciowych powinny by¢ ujete w formie

protokotu i wpisane do Dziennika Budowy.

8.3. Odbior techniczny koncowy

Podczas odbioru technicznego koricowego podlegajg sprawdzeniu:

Protokoty z odbioréw czesciowych i postanowien dotyczacych usunigcia usterek ,
Aktualnos¢ i poprawnos¢ dokumentaciji powykonawczej,

Protokoty z przeprowadzonych badan i pomiaréw,

e  Atestéw technicznych i higienicznych materiatdéw uzytych do budowy.

Wszystkie wyniki z czynnoSci wykonywanych podczas odbioréw koncowych powinny byé ujete w formie
protokotu i wpisane do Dziennika Budowy.
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9.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady ptatnosci
Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST 00.00. ,Wymagania ogoine”..

9.2. Skiadniki ceny
Cena Robdt obejmuje:

dostawe materiatéw,

przygotowanie tras kablowych,

zabezpieczenie obszaru robot (w tym wykonanie oston itp.),
wykonanie montazu urzgdzen i przewodow i kabli,
usuniecie zabezpieczen prace porzadkowe,

badania na budowie i laboratoryjne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych — PBUE z 1997 r.
Warunkami technicznymi wykonania iodbioru robdt budowlano-montazowych. Tom V. — Instalacje

elektryczne.
Norma N SEP-004
PN — IEC 60364
PN-E-90401:1976

PN-E-05125:1976
PN-E-06401-01:1990

PN-E-06401-02:1990

PN-E-05003-01:1986
PN-E-05003-03:1989
PN-E-05003-04:1992
PN-IEC 61024-1:2001
PN-E-05100-1:1998

Linie kablowe.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie
znamionowe nie przekraczajgce 0,6 kV —Kable elektroenergetyczne na napiecie
znamionowe 0,6/1 kV.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Elektroenergetyczne isygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV. Postanowienia ogoéine.

Elektroenergetyczne isygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV. Potgczenia i zakoriczenia zyt.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogéine.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine.

Linie napowietrzne.
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