Zarzadzenie Nr 1/03/2011

z dnia 16 marca 2011 r.
Prezesa Zarzadu Gdanskiej Infrastruktury Wodociagowo ~ Kanalizacyjnej Sp. z 0.0

z siedzibg w Gdansku
w sprawie stosowania oznalkowanych wtazdw studni rewizyjnych na sieciach kanalizacji sanitarnej
na terenie miasta Gdarnska.

g1
Ma terenia miasta Gdariska, na nowo budowanych sieciach kanalizacjl sanitarnej nalezy stosowac wiazy
kanalizacyjne oznakowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w §2 oraz wykonane zgoednie z wymadaniami
okreslonymi w §3 niniejszego zarzadzenia.

§2

1. Oznakowanie pokerywy wiazu kanalizacji sanltarnej winno byé zgodne z rysunkiem umieszczonym w
Zakacznlku nr 1 do niniejszego zarzadzenia.
2. Logo o $rednicy 354 min, zgodne z rysunkiem umieszczonym w Zadaczniku nr 2 do niniejszego zarzadzenia,
winno by¢ zlokallzowane centrycznie w odlewie pokrywy wlazu kanalizacyjnego.
3. Pokrywa whazu winna dodatkowo posiadad oznaczenia: normy wykonania, jednostki certyfikujacej wiaz oraz
klasy dopuszczalnego obclgzenia.
4, Logo jest wlasnoscia Gdanskie] Infrastruktury Wodociggowo - Kanalizacyinej Sp. z 0.0.
5. Wzdr logo, dostepny w sledzibie Gdanskiej Infrastruktury Wodociagowe - Kanalizacyjngj Sp z o.0., przy ul.
Kartuskiej 201, 80-122 Gdansk oraz opublikowany na stronie internetowej (www.giwk.pl}, jest nfeodplatnie
udostepniany do wykorzystania dla wszystkich producentéw wlazow, zainteresowanych ich produkcig na
potrzeby gdanskiego systemu kanalizacyjnego.

§3
1. Konstrukcja ramy wiazu:
1. Qdiew - zeliwo szare
2. Wysokosé ramy — minimum 100 mm

3. Wolny przeswit zwieniczen studzienek wlazowych- minimum 600 mm
4. Dopuszczalna obrobka mechaniczna powierzchni skyku z pokrywa,

1. Kanstrukcja pokrywy wiazu:

1. Odlew - zefiwo szare.

2. Dopuszczalna obrébka mechaniczna powierzehni styky z rama,

3. Pokrywa wlazu wyposazona w dwa otwory przelotowe, zgodne z rysunkiem umieszczonym w Zatgczniku nr 1
do niniejszego zarzadzenia, stuzace do jej otwierania oraz wentylagji kanalizacji sanitarne;j.

I11. Wymagane dokumenty jakosci wykonania wiazu:
1. Deklaracja zgodnosct wilazu z PN EN 124,
2. Certyfikat Instytutu Odlewnictwa w Krakowle na zgodnosc wiazu z PN EN 124,

§4
Kazdy producent wlazdw kanalizacyjnych przed rozpoczecien produkeji wiasnego modelu lub typu wlazu
przeznaczonego do montazu na gdanskim systemie kanalizacyjnym, winien uzyskac pisemng akceptacje
Gdanskiej Infrastruktury Wodociagowe-Kanalizacyinej Sp. z 0.0. do jego stosowania.

Do wniosku nalezy dotaczyc nastepujace dokurmenty:

1, karte katalogowa produktu zawierajaca typ wiazu, nr indeksu, podstawowe wymiary lub rysunek

wykonawczy 2 wymiarami wyrobu, ktore byly zalgcznikami do wniosku o certyfikacje w Instytucie
Odlewnictwa w Krakowie

2. certyfikat Instytutu Odlewnictwa w Krakowie potwierdzajacy zgodnosé wlasnosci wyrobu z norma PN-
EN 124:2000

3. deklaracje zgodnosci wyrobu 2 PN-EN 124

§5

Niniejsze Zarzadzenie anuluje Zarzadzenie nr 13/2007, Gdaiskiej Infrastruktury Wodociagowo-Kanalizacyjne]
Sp. z 0.0. z sledziba w Gdansku, z dnia 14.12.2007 r., w sprawie stosowania oznakowanych pokryw wlazow
studni rewizyjnych.

§6

Zarzadzenie wchodzi w Zycie z dniem 16 marca 201t r.

PREZES ZARZADU
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“Jptek Skarb b
Zatgezniki: f\ /

Zatacznik 1 - wzor gznakowania wiazow studni kanalizacit sanitarnei wraz z otworami wentylacyinymi.
Zatacznik 2 - wzor logo wlazu studnj kanalizacji sanitarnej.
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Zarzadzenie Nr 744/06
Prezydenta Miasta Gdanska
z dnia 10 lipca 2006 r.

w sprawie zmiany Uchwaly nr 44/465/2000 Zarzadu Miasta Gdanska z dnia

16 sierpnia 2000 r. w sprawie stosowania oznakowanych pokryw wlazéw studni
rewizyjnych na sieciach kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na terenie
miasta Gdanska.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia & marca 1990 1. o samorzadzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002 r. Nr 23, poz.
220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717;
Nr 162, poz. 1568;. z 2004 r. Nr 80, poz. 717; Nr 102 poz. 1055; Nr 116, poz. 1203;
Dz. U.z2005r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 Nr 17 poz. 128)

zarzadza sig, co nastepuje:

§1

W Uchwale Nr 44/465/2000 Zarzadu Miasta Gdanska z dnia 16 sierpnia 2000 r. w
sprawie stosowania oznakowanych pokryw wlazdéw studni rewizyjnych na sieciach
kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowe] na terenie miasta Gdanska zmienione;
Zarzadzeniem nr 958/05 Prezydenta Miasta Gdanska z dnia 12 sierpnia 2005 r.
wprowadza si¢ nastepujaca zmiang:

dotychczasowy zalacznik nr 2 do uchwaly zastepuje sig zatacznikiem do mniniejszego
zarzadzenia.

§2

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Gdariska
/-1 Pawet Adamowicz



Zataeznik do zarzadzenia Nr 744706
Prezydenta Mlasta Gdanska Z dniz 10 lipca
2006 T.

Wysokose pisma 22 mm
Szerckost pisma 7 mm

Pismo 8 mm wypukie

Wysokose pisma 30 mm
Szerolost pisma 8.5 mm

Pismo 8 mm wypukie
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