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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
- zlecenia Inwestora

- projektu budowlanego

- obowiazujacych norm i przepisow

2. Zakres opracowania
Projekt obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej w obiekcie:
PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
HANDLOWO - USEUGOWEGO NA BUDYNEK UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ
Adres: Ttuchowo, dz. nr 168/4, 169/5, obr. 00157 Ttuchowo,

jedn. ewid. 040808_2 Ttuchowo
Inwestor: Gmina Ttuchowo

ul. Sierpecka 20, 87-605 Ttuchowo

3. Zasilanie projektowanych obwodow

Projektowane  obwody w  pomieszczeniach  wyprowadzone  sq
z projektowanej rozdzielni RG oraz RP.

Lokalizacja rozdzielni zgodnie z rys. nr 1,2.

Rozdzielnia RP zasilana jest z rozdzielni gtéwnej RG.

W rozdzielni RG zamontowaé zabezpieczenie R303 32A.

Zasilanie Rozdzielni RG wykonaé¢ kablem YKY 5x16 mm?, =zasilanie
rozdzielni RP wykonaé¢ kablem YK 5x10 mm?.

Rozdzielnie wykonaé zgodnie ze schematem ideowym zasilania

(rys. nr 3).

4. Instalacje

4.1. Instalacja oswietleniowa

Instalacje oswietleniowq wykonacé zgodnie z rysunkiem nr 1.
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Instalacje wykonaé zgodnie z opisem na rysunku.

Instalacje wykonaé w tynku przewodem YDY 3x1,5 mm?Z.

Typy opraw zgodnie z zatqczonym opisem oraz rysunkiem.

Osprzet wtynkowy, w pomieszczeniach gospodarczych, tazience,
wtynkowy szczelny.

Wytaczniki montowadé na wysokosci 1,3 m od podtoza.

4.2. Instalacja gniazd

Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z rysunkiem nr 1.

Instalacje gniazd wykonaé w tynku.

Gniazda 1 faz. 16 A/ N+PE zasili¢ przewodem YDY 3x2,5mm?.

Stosowaé gniazda wtynkowe, w pomieszczeniach gospodarczych, w.c.,
wtynkowe szczelne.

Wszystkie gniazda ze stykiem ochronnym.

Dla zasilania obwodéw 3 faz. 16A/N+PE zaprojektowano wydzielony
obwody zakoriczone gniazdem 3 faz.

Zasilania wykonac przewodem YDY 5x2,5 mm?.

Gniazda w pomieszczeniach ogélnych montowaé na wys. 0,3 m,
pomieszczeniach gospodarczych 0,9 m, przy umywalkach 1,4 m
od podtoza.

4.3. Instalacja wentylacji

W pomieszczeniach w.c. przewidziano montaz wentylatorow kanatowych.
Zalaczanie wentylatorow z obwodami oSwietleniowymi. Wentylatory
wyposazone sq w uklad opdzZniajacy wylaczenie. Zasilanie wykonad
przewodem YDY 4x1,5 mm?2.

4.4. Instalacja odgromowa

Na budynku istnieje instalacja odgromowa.

Nalezy dokonaé przegladu i ewentualnej naprawy instalacji.

Rezystancja uziemienia Rz< 10 Q.

4.5.0swietlenie awaryjne

4.5.1. Wykonanie oswietlenia

W budynku projektuje sie oSwietlenie awaryjne w tym:

> osSwietlenie awaryjne ewakuacyjne

> montaz znakow bezpieczeristwa (oprawy z piktogramami).
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Osuwietlenie awaryjne ewakuacyjne przyjeto na drogach ewakuacyjnych.

Osuwietlenie zaprojektowano zgodnie z obowiqzujacymi normami:

»  PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego

»  PN-EN 1838:2005. Oswietlenie awaryjne

» PN-EN 60598-2-22:2004. Oprawy oSwietleniowe do oSwietlenia
awaryjnego

Prace opraw osSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w catosci

przewidziano do pracy w trybie ,na ciemno”.

Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne zrealizowane zostato za pomocq

opraw awaryjnych jednozadaniowych z funkcja autotestu. Wszystkie

oprawy wyposazone sq we uwlasne uklady podtrzymania napiecia

(akumulatory) pozwalajace na prawidlowa prace opraw przez min.

1 godzine. Oprawy zostaly tak rozmieszczone, aby natezenie oSwietlenia

spetnialo okreslone w normie minimalne poziomy oSwietlenia.

Oprawy oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zostana zasilone

z obwodu osSwietlenia podstawowego. Zasilanie opraw awaryjnych i

opraw ewakuacyjnych wykonaé przewodami typu YDY 3x1,5 mm?2, ktore

prowadzi¢ w tynku.

Zalaczenie oswietlenia awaryjnego bedzie nastepowato automatycznie po

zaniku napiecia podstawowego. Czas zalaczenia opraw oSwietlenia

awaryjnego ewakuacyjnego i ewakuacyjnego nie powinien byé dluzszy niz

2 s od momentu zaniku napiecia.

Wymagane minimalne poziomy natezenia oSwietlenia awaryjnego,
ewakuacyjnego:

»  w osidrogi ewakuacyjnej natezenie oSw.E musi wynosi¢ min. 1 Ix,

» wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej stosunek Emax./Emin.
40/ 1,

»  na poziomie podlogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej
natezenie oswietlenia E musi wynosi¢ min. 0,5 Lx,

»  w obrebie 2 metrow od urzqdzen przeciwpozarowych nie znajdujacych
sie w drodze ewakuacyjnej natezenie musi wynosi¢ min. 5 lx.

Wszystkie oprawy awaryjne beda wyposazone w diodowy wskazniki

koloru zielonego oznaczajacy prawidlowaq prace opraw.
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4.5.2. Testowanie, serwis awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

W celu poprawnej pracy systemu oSwietlenia awaryjnego, nalezy

przeprowadzac systematyczne testy (Rozporzadzenie MSWiA z 21.04.2006

§3.1 + norma PN-EN 50172:20095).

Testy powinny by¢ wykonywane:

»  codziennie - nalezy wizualnie kontrolowaé¢ wskaznik wtasciwej pracy,

»  comiesiecznie (pkt. 7.2.3. normy) - wlaczyé w trybie pracy awaryjnej
kazda oprawe, poprzez symulacje awarii zasilania oSwietlenia
podstawowego, na okres wystarczajacy do sprawdzenia, czy kazda
oprawa Swieci. W tym czasie nalezy sprawdzi¢ prawidtowe
funkcjonowanie wszystkich opraw oswietlenia awaryjnego,

»  corocznie (pkt. 7.2.4. normy) - wykonad¢ ten sam test co comiesiecznie,
a takze test petnookresowy, polaczony z pomiarem czasu pracy
awaryjnej, dodatkowo zalecane jest wykonanie pomiaréw natezenia
oSwietlenia.

Sprawdzenie opraw osSwietlenia awaryjnego mozna dokonaé poprzez

pozbawienie napiecia obwodu, z ktérego sq zasilane (bez koniecznosci

pozbawiania obiektu napiecia).

Zgodnie z normq PN-EN 50172:2005 kazdy obiekt musi posiadaé rejestr

kontroli i testow oswietlenia awaryjnego.

Razem z dokumentacja systemu, odpowiednimi certyfikatami ma bydé

przechowywany w obiekcie przez osobe odpowiedzialng za obiekt

i udostepniany dla kontroli prowadzonej przez upowazniong osobe.

Rejestr powinien zawierac takie informacje jak:

» date odbioru systemu z zalgczeniem stosownych Swiadectw
odnoszqcych sie do zmian

»  date kazdej kontroli okresowej i testu,

date i skrécone szczegoly defektu i podjetych sSrodkéw zaradczych,

> date i skrécone szczegoly kazdej zmiany wprowadzonej do instalacji
oSwietlenia awaryjnego, w przypadku uZywania urzqdzenn do
automatycznego testowania, podstawowe parametry i tryb pracy tego
urzqdzenia powinny bydé opisane.

4.5.3. Dokumenty odbiorowe awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
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» kserokopie rysunkow z projektu podstawowego, na ktérych naniesiono

wszelkie zmiany wprowadzone podczas wykonywania osSwietlenia,

» osSwiadczenie Wykonawcy o wykonaniu osSwietlenia zgodnie z projektem
budowlanym, obowiqzujgcymi przepisami i1 zasadami wiedzy
technicznej,

» wazne Swiadectwa dopuszczenia oraz certyfikaty zgodnosSci na
zastosowane oprawy osSwietlenia awaryjnego,

» pomiary rezystancji izolacji przewodow YDY,

» protokét pomiaréw natezenia oswietlenia z zaznaczonymi na schemacie
punktami pomiarowymi, ilo§¢é punktéw pomiarowych zgodna z
powierzchnia  pomieszczenia  (pomiary  wykonaé dla  drég

ewakuacyjnych).

5. Ochrona od porazen

Jako ochrone od porazen zastosowano:

SAMOCZYNNE ODEACZENIE W UKLADZIE TN-S.

Ochronie podlegaja styki ochronne gniazd wtykowych.

Przewody ochronne nalezy podiaczyc¢ do instalacji c.o/woda i do szyny
ochronnej PE w rozdzielniach RG i RP.

Ochrona przeciwporazeniowa zaprojektowana zostata zgodnie z normaq

PN-IEC-60364 oraz P SEP-E 001.

6. Ochrona przepieciowa

W rozdzielni RG zaprojektowano ochronnik przepieciowy klasy B+C.

Ochrone zaprojektowano zgodnie z normag PN-IEC-60364.

7. Uwaga koncowa

Catos¢ instalacji wykonac zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami i normami.
Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé pomiary skutecznosSci ochrony
p.porazeniowej, wyltacznikéw réznicowo-pradowych oraz izolacji obwodow.
Do budowy stosowaé materialy budowlane  dopuszczone do obrotu

i posiadajqce wlasciwe atesty.
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Catosé instalacji wykonac zgodnie z przepisami i normami:

PBUE, PN-IEC 60364, PN-IEC-61024-1:2001, P-SEP-E-001, P SEP-E-002.

8. Zapotrzebowanie mocy przylaczeniowej
Dla budynku przyjeto moc przytaczeniowq Pp = 25,5 kW z zabezpieczeniem
przedlicznikowym 50 A.

Uwaga:

Zestawienie materialéow znajduje sie w czesci kosztowe;.

inz. Jarostaw Szczesny

upr. bud. WBPP-AN-8386-5/46/81/ Wk

specjalnosé: instalacyjno- inzynieryjna

w zakresie instalacje elektryczne
KUP/IE/2445/01
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Wtoctawek 12.2023 .

Oswiadczenie

Niniejszym oSwiadczam, ze projekt budowlany instalacji elektrycznej

w obiekcie:
PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
HANDLOWO - USLUGOWEGO NA BUDYNEK UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ

Adres: Ttuchowo, dz. nr 168/4, 169/5, obr. 00157 Ttuchowo,
jedn. ewid. 040808_2 Ttuchowo
Inwestor: Gmina Ttuchowo
ul. Sierpecka 20, 87-605 Ttuchowo
sporzadzony zostat zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Projektant:

inz. Jarostaw Szczesny

upr. bud. WBPP-AN-8386-5/46/81/ Wk

specjalnosé: instalacyjno- inZynieryjna

w zakresie instalacje elektryczne
KUP/IE/2445/01

Podstawa prawna: art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (tekst jednolity) z pézniejszymi zmianami —
Dz. U. z 2023 r. poz. 682.
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