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Opis opraw oswietleniowych

== (Oprawa nascienna, wykonana z aluminium, stopien szczelnosci IP44,
temperatura barwowa 4000K,
CRI>80, strumien $wietlny 600 Im, L=0,4m, typ Asten LED
P [MProjekt Technika Swietna]j, lub réwnowazna
\__J Oprawa zwieszana, okragta w kolorze szarym, $rednica fi=80 cm,
strumien 3300 Im, typ PR 80 [MProjekt Technika Swietlna], lub réwnowazna
Panel LED 1200x300mm z aluminium, podtynkowy, strumien $wietiny
wyjsciowy 3960 Im, IP44, temp. barwowa 4000K, CRI>80, typ PLED 4000
[MProjekt Technika Swietinaj, lub réwnowazna
D Oprawa natynkowa, DALI, kwadratowa z kloszem opalizowanym,
wykonana z aluminium, temp. barwowa 4000K, IP20, strumien $wietiny 4000 Im,
typ SQ LED DALI OFFICE [MProjekt Technika Swietina], lub réwnowazna
[l Oprawa natynkowa, kwadratowa, materiat ostony wykonany z poliweglanu,
temp. barwowa 4000K,
IP44, strumien Swietlny 2400 Im, typ RD LED IP44
[MProjekt Technika Swietina], lub réwnowazna
==== (Qprawa z kloszem opalizowanym, wykonana z PC, strumien
Swietiny wyj$ciowy 3000 Im, L = 1.2m, temp. barwowa 4000K, IP65, IK08,
typ HERMETIC LED [MProjekt Technika Swietinaj, lub réwnowazna
[0 Oprawa zewnetrzna mocowana na $cianie, klosz opal, kolor szary,
czujnik ruchu , strumienn LED 1300 Im, temp. barwowa 4000K, moc 11 W,
IP66 typ LCA LED RCR [MProjekt Technika Swietinaj, lub réwnowazna
AW1 Oprawa awaryjna, 1h, autotest
AWz Oprawa awaryjna zewnetrzna do niskich temperatur, 1h, autotest, IP65
EW o Oprawa ewakuacyjna nascienna, 1h, autotest,
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