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Nazwa elementu
projektu
budowlanego

A&A Instalacje sanitarne
Trzcianki 150, 24—123 Janowiec

@: aa.projektowanie@gmail.com, t. 726 050 090

PROJEKT TECHNICZNY

Numer tomu /
Liczba tomow /
Branza

INSTALACJE SANITARNE

Nazwa
zamierzenia
budowlanego

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU HANDLOWO - USLUGOWEGO NA BUDYNEK
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI WEWNETRZNYCH
SANITARNYCH W TYM INSTALACJI KANALIZACJI
SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ, OGRZEWANIA, WODY
ZIMNEJ I CIEPLEJ ORAZ WENTYLACJI

Kategoria obiektu

budowlanego X
Adres obiektu Ttuchowo, 87 — 605 Ttuchowo
Identyfikator dziatka nr ewid. 168/4 1 169/5, obreb 0015 Thuchowo,
dziatki jednostka ewid. 040808 2 Ttuchowo,
ewidencyjnej powiat lipnowski, woj. kujawsko-pomorskie
Inwestor GMINA TLUCHOWO, UL. SIERPECKA 20, 87 — 605 TLUCHOWO
Data opracowania 27.12.2023r.
Zespot projektowy Zakres . . Specj alnos.c , Podpis
opracowania 1 nr uprawnien
Projektant: uprawnienia nr LUB/0026/ PBS/22
mgr inz. Artur w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
] ) . SANITARNA sieci, instalacji i urzadzen
Daniel Sobiech wodociagowych i kanalizacyjnych,
cieplnych i gazowych

w zakresie projektowania bez ograniczen
Sprawdzajacy: uprawnienia nr MAZ/0033/PWBS/17
mgr inz. Lukasz w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

Rola SANITARNA sieci, instalacji i urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych,
cieplnych i gazowych
w zakresie projektowania bez ograniczen

Egzemplarz 1 2 3



Projekt techniczny branzy sanitarnej przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku
handlowo — uslugowego na budynek uzytecznosci publicznej w miejscowosci Thuchowo
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Projekt techniczny branzy sanitarnej przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku

handlowo — uslugowego na budynek uzytecznosci publicznej w miejscowosci Thuchowo

Spis tresci Projektu Technicznego

I. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU 5

II. CZESC OPISOWA............... 29

1. CELIZAKRES OPRACOWANIA .......cciiiiiiiiiiiiiiiiti it 29

2. PODSTAWA OPRACOWANIA ......ociiiiiiiiiiiiiiiii i 29

3.  OPIS ISTNIEJACEGO I PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU ..................... 29

4. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANYCH INSTALACTI .......cocuiiiiiiiiiiiiiiiiciic e 29

4.1.  Instalacja kanalizacji WeWREIIZNE] ...............c.ccceeeuieiieaiieiieeeeee e 36

4.2, PrzepompOwWnia SCIEKOW ...............cccoeiieiiieiiieeiie ettt 38

4.3.  Instalacja centralnego OQrzeWaAMNIA. ..............ccc.ccccueeecuieeeiuieesiieeeieeeeiee e eeeeeaee e 39

4.4.  Instalacia Wody ZIMNE]...........c...cccuveiviuiiiiiieeiie e 45

4.5, Instalacia Wody CIEPIEJ..............ccooceiiiiiiiiiieee e 50

4.6.  InStalacia WERYIACTT ............cc.cccviviiaiiiieeeeee e 55

5. UWAGIKONCOWE........ccoiiiiiiiiieiiitiiteieitete ettt ettt ettt st st sa et aenee 60

SPIS RYSUNKOW

Lp. Numer rysunku Tytul rysunku Skala
1 PT_IS_WEW_DDP_T_001 |Instalacja kanalizacji wewnetrznej - rzut piwnicy 1:100
2 PT_IS_ WEW_DDP_T_002 |Instalacja kanalizacji wewngtrznej - rzut parteru 1:100
3 PT_IS_ WEW_DDP_T 003 | Instalacja kanalizacji wewng¢trznej - rzut dachu 1:100
4 PT_IS_ WEW_DDP_T 004 |Instalacja kanalizacji wewnetrznej - rozwinigcie 1:100

5 PT_IS_WEW_DDP_T_005 | Instalacja centralnego ogrzewania - schemat technologiczny bs
6 PT_IS_ WEW_DDP_T 006 |Instalacja centralnego ogrzewania - rzut piwnicy 1:100
7 PT_IS_ WEW_DDP_T 007 | Instalacja centralnego ogrzewania - rzut parteru 1:100
8 PT_IS_WEW _DDP_T 008 |Instalacja wody zimnej i cieptej - rzut piwnicy 1:100
9 PT_IS_ WEW_DDP_T 009 | Instalacja wody zimnej i cieplej - rzut parteru 1:100
10 PT_IS_ WEW_DDP_T 010 |Instalacja wody zimnej i cieptej - aksonometria 1:100
11 PT_IS_ WEW_DDP_T_011 | Instalacja wentylacji — rzut piwnicy 1:100
12 PT_IS_ WEW_DDP_T 012 | Instalacja wentylacji — rzut parteru 1:100
13 PT_IS_ WEW_DDP_T 013 | Instalacja wentylacji - rzut dachu 1:100

A&A Instalacje sanitarne, Trzcianki 150, 24-123 Janowiec
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Projekt techniczny branzy sanitarnej przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku
handlowo — uslugowego na budynek uzytecznosci publicznej w miejscowosci Thuchowo

I. Dokumenty dolaczone do projektu

Oswiadczenie projektanta

Kopia uprawnien projektanta

1

2

3. Kopia przynaleznos$ci do Izby

4. Karta doborowa centrali wentylacyjnej
5

Karta doborowa agregatu freonowego
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Projekt techniczny branzy sanitarnej przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku
handlowo — uslugowego na budynek uzytecznosci publicznej w miejscowosci Thuchowo

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.. 34 ust. 3d ustawy Prawo budowlane

(Dz.U.2020.0.1333 t.j. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. z pdZniejszymi zmianami)

oswiadczam, ze projekt techniczny:

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU HANDLOWO - USLUGOWEGO NA BUDYNEK
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

Nazwa
zamierzenia PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI WEWNETRZNYCH
budowlanego SANITARNYCH W TYM INSTALACJI KANALIZACJI

SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ, OGRZEWANIA, WODY

ZIMNEJ I CIEPLEJ ORAZ WENTYLACJI
Kategoria obiektu
IX
budowlanego
Adres Thuchowo, 87 — 605 Thuchowo
Identyfikator dziatka nr ewid. 168/4 1 169/5, obreb 0015 Ttuchowo,
dziatki jednostka ewid. 040808 2 Ttuchowo,
ewidencyjnej powiat lipnowski, woj. kujawsko-pomorskie
GMINA TLUCHOWO,

Inwestor

UL. SIERPECKA 20, 87 — 605 TLUCHOWO

Data opracowania

Branza/funkcja

27.12.2023r.

Nr uprawnien Podpis

Projektant — Instalacje

sanitarne

mgr inz. Artur Daniel

Sobiech

LUB/0026/ PBS/22

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen
wodociaggowych i kanalizacyjnych,
cieplnych i gazowych
w zakresie projektowania bez ograniczen

Sprawdzajacy — Instalacje

sanitarne

mgr inz. Lukasz Rola

MAZ/0033/PWBS/17

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen
wodociaggowych i kanalizacyjnych,
cieplnych i gazowych
w zakresie projektowania bez ograniczen

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.
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Projekt techniczny branzy sanitarnej przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku
handlowo — uslugowego na budynek uzytecznosci publicznej w miejscowosci Thuchowo

M., “LUBELSKA
b :LELDH REGDWA
;FJ Z B A Lublin, dnin |3 grudnia 2022 r

T IHNZYNIEROW

| | BUDOWNICTWA

LOIME.OKE.7T131/304/22

DECYZJA

Wa podsimwie art. 24 wei. 1 plot 2 usiwy @ dom 15 prcdsa 2000 r o samorzadach resodowsch srchiichide orae miymiertw adowniciwa
ff Dw UL 2009 ropos 111Th ael 12wl | 6 owsl, 5, usd, 42 pht 1, see 04 ust. | plo. 40 orex srt 15a use 10 20 wsey
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wearunbd worakreske prey polowana sasvdowozo orr ehakones cpraming ne upesw mcend bidowlane @ wynikiem peoyiywavm

Pan Artur Daniel SOBIECH

ragister inXynies
ur, dom 26 marca [994 w Lipnie

otreyvmuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0260/PBS/22

do projektowania bez ogramiczen
w speciainoscl instalacyjnef w gakrexie xieci, instalocii | wrzgdzes
cleplnych, wentvlacyfnych, gazowyeh, wodociggowyeh | kanalizacyjmyeh

UZASADNIENIE
W opwirn 7 uvegledmeniem w colosct Fulan i sy, na podstawes om 107 § A K. poa. ndsigpae sic o srasadnienia decyzgi
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Projekt techniczny branzy sanitarnej przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku
handlowo — uslugowego na budynek uzytecznosci publicznej w miejscowosci Thuchowo

Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i vrzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowyvch, wodociagowych i kanalizacyjnych

Pan Artur Daniel SOBIECH

I. ™Na mocyart, 12 ust. 1 pkt 1i5. art. 13 ust, 4 wstewy Prawo budowlane, w zakresie
objetvm wyie] wymieniong specjalnodcia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

= projekitowania, sprawdzania projektow architektoniceno-budowlanyeh
i technicznyeh oraz sprawowania nadzoru autorskiego;

- sprawowania kontroli technicenej utreyvmania obicktow budowlanyieh:

bez ograniczen.

Il. Na mocy art. 15a ust 1 1 20 ustawy Prawo budowlane, uprawniemia budowlane
w  specjalnodci  instalacyine w  zakresie siech, mslalacp 1 ursadzen  cieplnych,
wentylacyjnych, gazowvch, wodociagowych i kanalizacyjnyvch bez ograniczefi uprawniajg
do:

- projekiowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyine, garowe, wodociagowe i kanalizacyjne,

— sporzgdeania  projekiu  zagospodarowania dziatki lub  terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszvmi uprawnieniami.

Sklad orrekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

K f.%u h-uwdu'l':u'ﬁ;;
n:?y- Sarfiuse Seynkenk ine Tomasz Cholews dr ind kr.":- orvk
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Projekt techniczny branzy sanitarnej przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku
handlowo — uslugowego na budynek uzytecznosci publicznej w miejscowosci Thuchowo

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
LUB-71Y-EB6-9C8 *

Pan Artur Daniel Sobiech o numerze ewidencyjnym LUB/1S/0072/23

adres zamieszkania m. Trzcianki 150, 24-123 Janowiec

jest czlonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-31 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78° K.

§ 1. Do zachowania elektroniczne]j formy czynnosci prawnej wystarcza ozenie oswiadczenia woll w p i elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Ozwiadczenie woli tozone w formie elektronicznej jest ro zne z oswiadczeniem woli lozonym w formie pizemnej.

* Weryfikacjq poprawnozci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic 23 pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polckiej kzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig = biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

iy -
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Projekt techniczny branzy sanitarnej przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku
handlowo — uslugowego na budynek uzytecznosci publicznej w miejscowosci Thuchowo
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Projekt techniczny branzy sanitarnej przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku
handlowo — uslugowego na budynek uzytecznosci publicznej w miejscowosci Thuchowo

* MAZOWIECKA
OKREGOWA
51 2 B A

- INIYNIEROW
BUDOWNICTWA

X

Mazowiecka Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 30 czerwea 2017 .
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt MAZ/7131-7132/ 966/16 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) iart. 12 ust. 1 pkt
1-5,ust. 2,314cpkt3,art. 13 ust. 1, 314, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. 2 2016 r., poz. 290) oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spelione warunki w zakresic
przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan mgr inz. Lukasz Rola
ur. dnia 24 lutego 1988 roku w Fukowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0033 /PWBS/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

[ UZASADNIENIE:

W zwigzku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

1 Pouczenie

. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej

; Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. ini Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz Teresa Mosak — Rurka
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Projekt techniczny branzy sanitarnej przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku
handlowo — uslugowego na budynek uzytecznosci publicznej w miejscowosci Thuchowo

® POLSKA
I Z B A
’lNZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

MAZ-LA4-WF4-VBW *

Pan tUKASZ ROLA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0810/17

adres zamieszkania ROLE 16, 21-400 tUKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-19 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza lozenie oswiadczenia woli w postaci elektroni j i opatrzenie go
kwalifikowanym podpizem elektronicznym.

§ 2. Ozwiad ie woli ztoz w formie elektronicznej jest rownowaine : oswiadczeniem woli fozonym w formie pizemnej.

* Weryfikacjq poprawnosci danych w niniejszy swiadczeniv sprawdzic 23 pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig : biurem wiaiciwej Okrggowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

==
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Projekt techniczny branzy sanitarnej przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku
handlowo — uslugowego na budynek uzytecznosci publicznej w miejscowosci Thuchowo

VTS Polska Sp. z 0.0.

Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 B; 80-309 Gdansk;
Poland

+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14

damian.rolak@vtsgroup.com

Dane techniczne dla pozycji 1

Nazwa projektu Budynek uzytecznosci
publicznej, Tuchowo, Skepe

Typ RecoveryRotaryVerticalCompact
Aplikacja Zewngtrzny
Oznaczenie projektowe  zewnetrzna, dachowa
Rozmiar  VVS030c
Zestaw  VVS030c-R-FRVHC/VVS030c-L-FRV_cd

Grubosé izolacji 40 mm
lzolacja Weina mineralna
Masa zestawu (+/- 10%)* 453 Kg

Wydajnos¢ nawiewu 292500 m¥h
Ciénienie dyspozycyjne 300 Pa

Wydajnos¢é wywiewu  2925,00 m¥h
Cisnienie dyspozycyjne 300 Pa

SFP Zimg  2.02 kW/m¥s
SFP Latem 2,28 KW/m¥s
Ekoprojekt  Tak (2018 +)

EEC Zima A 2016

EEC Lato

EECS Referencyjny Region

Widok Paneli Inspekcyjnych

Numer oferty  353B/LIVE.EUR/LU/2024-24

EUROVENT)|
= CERTIFIED
PERFORMANCE

ENERGY EFFICIENCY

VTS
Clima Cad OnLine 4.0.4
VVS005-VVSB50 06.06.320
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L e o it al e w1 67

WwWw.eurovent-certification.com
AIR HANDLING UNITS

CENTRALE KLIMATYZACYJNE
IWENTYLACYJNE

CENTRALES DE TRAITEMENT D'AIR
UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE
UNITA DI TRATTAMENTO ARIA
RAUMLUFTTECHMISCHE-ZENTRALGERATE
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Dane techniczne dla pozycji 1 Numer oferty 353B/LIVE.EUR/LU/2024-24
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Rzut ramy z géry, w swietle obudowy centrali
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Wymiary [mm]
Wiot powietrza nawiew FF 861x480 Lt 2660 Hi 502 Wi 887
Wylot powietrza FF 861x480 LtA 3025 H 672 W 967
nawiew
L1 2660 H2 1254
Wiot powietrza wywiew FF 861x480 L2 1240 Hf 90
Wylot powietrza FF 861x480 L22 1420
wywiew
Cechy urzadzenia

Obudowa typu "sandwich” wykonana z weiny mineralnej o grubosci 40mm. lzolacja pokryta obustronnie blachg. (Opcjonalnie:
nagrzewnice elektryczne i tumiki moga byt dostarczane jako funkcje kanalowe bez izolacji).

Napiecie zasilania urzadzenia 400V AC/3/50Hz
Zabezpieczanie antykorozyjne obudowy: Alucynk AZ 150. Odpornosé na korozjg (test mgly solnej): powyzej 2400 godzin

W przypadku dostawy z automatyka, jednostka bazowa z odzyskiem ciepta w pelni okablowana, ze skonfigurowanym sterownikiem oraz
napedami silnikéw EC.

Efektywnosc odzysku energii spetnia wymagania normy EC 1253/2014

Warunki projektowe

Referencyjne ci$nienie atmosferyczne 101325 Pa Referencyjna temperatura powietrza zewnetrznego -20,0 °C
Powietrze zewngtrzne Powietrze wywiewane
DBT RH DA DBT RH DA
Lato 320°C 45 % 1,1472 kg/m?® 250°C 55 % 1,1759 kg/m?
Zima -20,0°C 100 % 1,3934 kg/m?* 20,0°C 40 % 1,1995 kg/m?
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Nawiew

€9 Krotki filtr kieszeniowy
Typ M5/300.Bag.Int.Sld

ePM10 40% - 1ISO 16890 - EFF CLASS Bag[7.0]/300

E

Klasa Energetyczna E

Praca zimg Praca latem

Sredni spadek cisnienia 134 Pa Sredni spadek ciénienia 139 Pa
Opdr poczatkowy (filtr czysty) 68 Pa Opér poczatkowy (filtr czysty) 79 Pa
Opér korfcowy 200 Pa Opér koricowy 200 Pa
Predkosé powietrza 1,85 mls Predkosé powietrza 1,81 mls

Wymiary wkiadow filtréw:
B.FLT M5 428x428x300 (1-2-0303-0076) 2,000 x sztuk
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Dane techniczne dla pozycji

@l Regenerator Obrotowy
Typ RRG VVS030c HGR
R2_SR_HGR

Napiecie nominalne

Praca zimg

Nawiew

Powietrze wiotowe DBT/ RH
Powietrze wylotowe DBET/RH
Predkosé powietrza

Opor powietrza Wet / Dry
Cisnienie powietrza

Gestos¢ powietrza

Przeptyw objetosciowy powietrza
Moc odzysku energii Jawna / Catkowita

Sprawnos¢ Przeptyw rzeczywisty /
Przeptyw zbalansowany

Sprawnosc sucha

Praca zimg

Wywiew

Powietrze wiotowe DBT/ RH
Powietrze wylotowe DBET/RH
Predkos¢ powietrza

Opor powietrza Wet / Dry
Cisnienie powietrza

Gestosé powietrza

Przeplyw objetosciowy powietrza
Bajpas Odzysku

Regenerator Obrotowy

Max nieszczelnosé 3%

Rekuperator

RotaryExchangers

@' SEKCJA WENTYLATOROWA

Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 B; 80-309 Gdansk;

+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14

damian.rolak@vtsgroup.com

230 V1 ph/50 Hz

-20,0°C/100 %
10,8°C/51 %
3,27 mis

189 Pa/ 221 Pa
101325 Pa
1,3934 kg/m*
2518,05 m¥h
30,2 kW / 38,7 kW
TT%I177 %

77 %

20,0°C /40 %
-10,0°C/99 %
3,27 mis

220 Pa/ 221 Pa
101325 Pa
1,1995 kg/m?
2925,00 m*¥h
Nie

Sekcja wentylatora PLUG_DD_225 0,74_1.33

EC_IE4_F_IMB14_71_1.33p_T

Standard powietrza

Designed for wet operating conditions

771.3.570-2

Obliczenia wykonano dla
rzeczywistej gestosci
powietrza

The fan system effect is taken into account in the fan performance

VTS Polska Sp. z 0.0.

Poland

Numer oferty 353B/LIVE.EUR/LU/2024-24

Praca latem

Nawiew

Powietrze wlotowe DBT/ RH
Powietrze wylotowe DBT/ RH
Predkosc powietrza

Op6r powietrza Wet / Dry
Cisnienie powietrza

Gestosc powietrza

Przeptyw objetosciowy powietrza
Moc odzysku energii Jawna / Catkowita
Sprawnos¢ Przeplyw rzeczywisty

Sprawnos$¢ odzysku ciepla utajonego
Praca latem

Wywiew

Powietrze wlotowe DBT/ RH
Powietrze wylotowe DBT/ RH
Predkos$é powietrza

Opér powietrza Wet / Dry

Cisnienie powietrza

Gestosé powietrza

Przeplyw objetosciowy powietrza

32,0°C/45%
26,8°C/59 %
3.27 mls

228 Pa/221Pa
101325 Pa
1,1472 kg/m?
2998,15 m¥h
5,1 kW /6,0 kW
74 %

14 %

250°C/55%
30,4°C/43%
3.27 m/s

224 Pa/221Pa
101325 Pa
1,1759 kg/m?®
2925,00 m¥h

225]0.74kW|1.33x2

llos¢ w sekgji

x2

Wentylator PLUG_VS_225_AF_Px 2

CE M
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VTS Polska Sp. z o.0.

QOlivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 B; 80-309 Gdansk;
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+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14

damian.rolak@vtsgroup.com

visS

Numer oferty 353B/LIVE.EUR/LU/2024-24

Catk. przyrost ci$nienia statycznego 794 Pa Sprawnosé wirnika: Statyczna / 71 %I75 %
Catkowita
Cisnienie dynamiczne 46 Pa Energetyczny Indeks Wentylatora AMCA 24734
(FEI)
Cisnienie dyspozycyjne 300 Pa Moc na wale 0,44 kW x 2
Cisnienie Calkowite 840 Pa Obroty robocze wentylatora 3864 1/min
Praca zimg Praca latem
Przeptyw objetosciowy powietrza 2829,80 m*h Przeptyw objetosciowy powietrza 2946.47 m¥h
Silnik EC_IE4_F_71_IMB14_1.33p_0.74_50x 2
771.3.570-2 EC 50Hz
Obroty nominalne silnika 4500 1/min
Napigcie Robocze 230 V/1 ph Moc nominalna silnika 0,74 kWx 2
Napiecie znamionowe silnika 230 V1 ph/50 Hz
Regulator silnika EC
Resp_FanSection_Vfd_Settings Name_ 43 Hz HMI napedu silnika EC Nie
EC
Plytka polaczeniowa napedu silnika EC Tak
Praca zimg Praca latem
Pobér mocy - filtry 50% zabrudzone 1.01 kW Pobér mocy - filtry 50% zabrudzone 1,11 kW
Pobdr mocy - filtry czyste 0,93 kW Pobér mocy - filtry czyste 1,04 kW

SFP - filtry czyste

1.18 kW/m?/s SFP - filtry czyste

e Nagrzewnica elektryczna w obudowie

Typ VVS030c-2,00kW-400/3/50-RES

Wersja N3_400_3_50_FullControls_RES_YES

1.27 kWim?/s

Moc nominalna 6,00 kW
Powietrze wiotowe DBT/ RH 108°C/51 % Powietrze wylotowe DBT/ RH 16,8 °C/ 34 %
Predkosé powietrza 414 m/s Opér powietrza Wet 71 Pa
Przeptyw objgtosciowy powietrza 2829,80 m*h
Moc grzewcza 6,0 kW
=¢ Chtodnica z bezposrednim odparowaniem i funkcjg grzania
Typ DXH VVS030c 4R-1 TD llo$é rzedow 4 Sekcje 1 Przylacze
SH.Cu.St.Std Zasilanie/Powrét:
5/8"/028
2,67 [dm"3] VVS030c 4 1
Czynnik R32 Maksymalne ci$nienie robocze 38 bar
Powietrze wlotowe DBT / RH 320°C/45% Powietrze wylotowe DBT/ RH 200°C/I1 77 %
Predkos¢ powietrza 2,60 m/s Opér powietrza Wet / Dry 99 Pa /69 Pa
Cisnienie powietrza 101325 Pa Gestosé powietrza 1,1472 kg/m?®

Przeptyw objgtosciowy powietrza
Moc chiodnicza: Jawna/Catkowita
Przeptyw czynnika

Tryb grzania

EAL

2998,15 m*/h
11,8 kKW/17,1 kW
0,31 m*h

Temperatora odparowania

Spadek ci$nienia czynnika

EUROVENT
- EERTIFIED
PERFORMANCE

VE b -

s

7.0°C
24,07 kPa
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Dane techniczne dla pozycji 1

Czynnik
Powietrze wiotowe DBT/ RH
Predkosc powietrza
Cisnienie powietrza
Przeptyw objetosciowy powietrza
Moc grzewcza
Przeplyw czynnika
Dane akustyczne
Poziom mocy Czestotliw
akustycznej [dB(A)] osé
Wiot [dB(A)]
Wylot [dB(A)]
Otoczenie [dB(A)]
Poziom cignienia Czestotliw
akustycznego w odl. osé
1m [dB(A)] [dB(A)]
Wywiew

€9 Krotki filtr kieszeniowy

Typ M5/300.Bag.Int.Sld

VTS Polska Sp. z 0.0.

Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 B; 80-309 Gdansk;

ePM10 40% - ISO 16890 - EFF CLASS

E

Klasa Energetyczna

Praca zimg

Sredni spadek ciénienia

Opor poczatkowy (filtr czysty)

Opdr koncowy

Predkos¢ powietrza

Wymiary wkiadéw filtrow:

B.FLT M5 428x428x300 (1-2-0303-00786)

(S SEKCJA WENTYLATOROWA

Poland
+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14

damian.rolak@vtsgroup.com

vIis

Numer oferty 353B/LIVE.EUR/LU/2024-24

Sekcja wentylatora PLUG_DD_225 0,74_1.33

EC_IE4_F_IMB14_71_133p_T

Standard powietrza

Designed for wet operating conditions

llos¢ w sekcji

Obliczenia wykonano dia
rzeczywistej gestosci
powietrza

The fan system effect is taken into account in the fan performance

CE M

CERTIFIED
PEF!FDFIMANCE
P e e |
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ClimaCAD On-Line 4.0.5.4, (Since 2024-04-04)

2,67 [dm*3] VVS030c 4 1
R32 Maksymalne ci$nienie robocze 38 bar
104 °C/52 % Powietrze wylotowe DBT/ RH 200°C/28 %
2,56 m/s Opor powietrza Wet 75 Pa
101325 Pa Gestosc powietrza 1,2415 kg/m?®
2826,25 m*h
9,5 kW Temperatura skraplania 40,0°C
0,19 m*/h Spadek ci$nienia czynnika 3,03 kPa
63[Hz] 125[Hz] 250[Hz] 500[Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lw [dB(A)]
0,0 55,3 68,3 72,3 70,3 64,3 56,3 48,3 75,8
0.0 59,3 733 79.3 77.3 73,3 61,3 55.3 82,7
0.0 473 59,3 57,3 51,3 43,3 35,3 21,3 621
63[Hz] 125[Hz] 250[Hz] 500[Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lp [dB(A)]
0,0 36,3 48,3 46,3 40,3 32,3 243 10,3 511
Bag[7.0)/300
E
Praca latem
139 Pa Sredni spadek ciénienia 138 Pa
79 Pa Opér poczatkowy (filtr czysty) 77 Pa
200 Pa Opér konricowy 200 Pa
1,85 m/s Predkos¢ powietrza 1,81 m/s
2,000 x sztuk
771.3.570-2 225]0.74kW|1.33x2

x2
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Dane techniczne dla pozycji 1 Numer oferty 353B/LIVE.EUR/LU/2024-24

Wentylator PLUG_VS_225_AF_Px 2

Calk. przyrost ci$nienia statycznego 660 Pa Sprawnosé wirnika: Statyczna / 71 %I76 %
Catkowita

Cisnienie dynamiczne 40 Pa Energetyczny Indeks Wentylatora AMCA  2,8845
(FEI)

Cisnienie dyspozycyjne 300 Pa Moc na wale 0,34 kWx 2

Cisnienie Calkowite 699 Pa Obroty robocze wentylatora 3543 1/min

Praca zimg

Przeptyw objgtosciowy powietrza

2618,69 m*h

Silnik EC_IE4_F_71_IMB14_1.33p_0.74_50x 2

Praca latem

Przeptyw objetosciowy powietrza

2979,09 m¥%h

771.3.570-2 EC 50Hz
Obroty nominalne silnika 4500 1/min
Napiecie Robocze 230 V1 ph Moc nominalna silnika 0,74 kWx 2
Napigcie znamionowe silnika 230 V1 ph/50 Hz
Regulator silnika EC
Resp_FanSection_Vfd_Settings_ Name_ 39 Hz HMI napedu silnika EC Nie
EC
Ptytka polgczeniowa napedu silnika EC Tak
Praca zimg Praca latem
Pobér mocy - filtry 50% zabrudzone 0.78 kW Pobér mocy - filtry 50% zabrudzone 0,90 kW
Pobér mocy - filtry czyste 0,71 kW Pobér mocy - filtry czyste 0,82 kW
SFP - filtry czyste 0.97 kWim?/s SFP - filtry czyste 0,99 kW/m?*/s
Dane akustyczne
Poziom mocy Czestotliw
akustycznej [dB(A)] S5k 63[Hz] 125[Hz] 250[Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lw [dB(A)]
Wiot [dB(A)] 0,0 554 69.4 744 734 69,4 62,4 55,4 78,4
Wylot [dB(A)] 0.0 60,4 744 80,4 80.4 78.4 734 67.4 854
Otoczenie [dB(A)] 0,0 454 574 55,4 49,4 414 334 19,4 60,1
Poziom cignienia  Czestolliw g5 1 405 1p1 250 [H2) Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 dB(A
Miicdabomisnortll [Hz] [Hz] 250[Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] [Hz] Lp [dB(A)]
1m [dB(A)] [dB(A)] 0,0 344 464 44,4 38,4 30,4 22,4 8.4 49,1
Akcesoria otworow wiotowych i wylotowych Nawiew Wywiew
Tryb doboru automatyki: Zestaw funkcjonalny
Otwory wlotu i wylotu powietrza Nawiew Wywiew
Wiot powietrza Frontowy 861x480 Frontowy 861x480
Wylot powietrza Frontowy 861x480 Frontowy 861x480
Przepustnica powietrza Nawiew Wywiew
Wiot powietrza Tak Nie
Wylot powietrza Nie Tak
Polaczenia elastyczne Nawiew Wywiew
Wiot powietrza Nie Tak
EUROVENT Strona: 8/11
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Dane techniczne dla pozycji 1 Numer oferty 353B/LIVE.EUR/LU/2024-24
Wylot powietrza Tak Nie
Czerpnia / Wyrzutnia Nawiew Wywiew
Wiot powietrza Tak Nie
Wylot powietrza Nie Tak

Pozostate Akcesoria

Daszek Daszek 1 llose
Automatyka
Kod Funkeyjny AR]|0|0|2]0|3|0j0l6|3]0]j0[0]0]0|1
Skrocony Kod Aplikacji Automatyki uPC3
Czujnik Wiodacy Kanatowy Wywiewny
Panel Operatorski Opcje
Przetwornik roZnicy cisnien CAV
HMI Advanced (Konfiguracyjny) TAK
HMI Basic (Uzytkownika) TAK
Rozdzielnia automatyki TAK
Sitowniki przepustnic
Nazwa Kod Komplet
Sitownik przepustnicy pow. ON-OFF 10Nm ADMP.ACT.SET ON-OFF 10Nm 2
Czujniki temperatury
Nazwa Kod Komplet
Zewnetrzny czujnik temperatury NTC 10k Temp. Sensor NTC10k (Outdoor) 3
Kanatowy czujnik temperatury NTC 10k Temp. Sensor NTC10k (Duct) 1
Przetworniki i wylaczniki
Nazwa Kod Komplet
Przetwornik réznicy cisnien CAV PRSS.TRDC_CAV 1

Punkt podigczeniowy zasilania centrali

Punkt podlaczeniowy zasilania centrali

Moc znamionowa 2,96 kW Prad znamionowy (Full-Load Amperes) 19,0 A
Podtgczenie zailania E’;ﬁlgg AC Przewdd zasilajgcy 5x 2,50 mm?

Podtaczenie nagrzewnicy elektrycznej

1P
Nagrzewnice Sterowanie
Moc znamionowa 6.00 kW Moc znamionowa 6,00 kW
Podtaczenie zailania 400V+PE Podtaczenie zailania 230V+N+PE
Prad znamionowy (Full-Load Amperes) 87A Prad znamionowy (Full-Load Amperes) 02A
Minimalna obcigzalnos¢ przewodu (Min. - v
Circuit Ampacitv) 108 A Przewdd zasilajacy 3x 0,75 mm?
Bezpiecznik 16,0 A
Przewdd zasilajgcy 4 x 2,50 mm?
Dane do Rozporzadzenia KE 1253/2014
‘ L.P. |Parametr | Jednostka |Wartosc
C € EUROVENT Strona: 911
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Dane techniczne dla pozycji 1

VTS Polska Sp. z o.0.
QOlivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 B; 80-309 Gdansk;

Poland

visS

Numer oferty 353B/LIVE.EUR/LU/2024-24

1 Nazwa producenta VTS sp. z 0.0.

2 Identyfikator produktu VVS030¢-F-R-V-H-C

3 Deklarowany typ SWNM - DSW

4 — Uktad bezstopniowej regulacji predkosci obrotowej
Rodzaj zainstalowanego napedu wentylatora

5 Rodzaj ukfadu odzysku ciepla Inny

6 Sprawnost cieplna odzysku ciepta % 78,00

7 Znamionowe natezenie przeplywu w SWNM m*/s 0,81/0,81

8 Efektywny pobér mocy kw 1,01/0,78

9 Wewnetrzna Jednostkowa Moc Wentylatora JMWint w/mdfs 435,70 /1 433,21

10 Predkos¢ Czotowa mis 2,26

11 Znamionowe ci$nienie zewnetrzne Pa 300,00 / 300,00

12 Spadek cisnienia wewnetrznego czesci petnigcych funkcje
wentylacyjne Aps,int Pa 277,83 1298,39

13 Spadek ci$nienia wewnetrznego czesci nie pelnigcych funkcje
wentylacyjne Aps,add Pa 216,32 /61,32

14 Deklarowany maksymalnhy stopien zewnegtrznych przeciekdw
powietrza % 0,01/0,01

15 Egzgyi':gmom energetyczna filtréw (rodzaj/klasalroczne zuzycie Bag/M5/- /Bag /M5 /-

16 Opis mechanizmu wizualnego ostrzegania o koniecznosci . .
wymiany filtra w SWNM Obslugiwany przez system automatyki

17 Poziom mocy akustycznej emitowanej przezobudowe LWA dBA 62

18 Adres strony intenetowej zawierajgcej instrukcje demontazu http:/fwww.vitsgroup.com

19 Zgodnosé z Ekoprojektem Tak (2018 +)

Sekcje do transportu
Sekcje transportowe Masa [Kg] Dtugos¢ [mm] Szerokos¢ [mm) Wysokosé [mm]
1 260 1240 967 1254
2 48 710 967 672
3 56 710 967 672

C€

Wymiary transportowe sekcji
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VTS Polska Sp. z 0.0. - ==,
Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 B; 80-309 Gdansk; ' ‘
Poland 4
+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14 ‘ / ’ S
damian.rolak@vtsgroup.com
Dane techniczne dla pozycji 1 Numer oferty 353B/LIVE.EUR/LU/2024-24
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s

TR X Y SA-AV 1 /AY T VRBY [0 S_series BLUSVOLUTION

VRV 5 seria S

Mniejszy ekwiwalent CO. i windgca na rynku elastycznosc

> Obnizenie ekwiwalentu emisji CO, dzigki wykorzystaniu czynnika
chtodniczego R-32 o nizszym wspdtczyniniku GWP i w mnigjszej ilosci

» Zrdwnowazony rozwoj w calym cyklu eksploatag)i dzieki wiodace
na rynku efektywnosci sezonowej

» Seria z Jednym wentylatorem o nigwielkie] wysokosci

» katwy transport dzieki kornpaktowe] i lekkiej konstrukcji

» katwy dostep do wszystkich kluczowych komponentow

» Zapewnia elastycznosc podobng do R-410A

» Specjalnie zaprojektowane jednostki wewnetrzne do uzytku z B-32,

zapewnizjace niski poziom glosnosci | maksymalng efektywnosc
Wysokosé
zaledwie

FRYSA-AYT_AY] ie 69 m m[

Bysninuoo %

L luz pelna zgodrosd
z 0T 21-Tier 2
Mniejszy ekwiwalent CO, Elastycznosé Opublikewane dane
pozwalajaca zadbaé z rzeczywistymi
o kazde pomieszczenie jednosthkami wewnetrznymi

Ceny wszystkich urzadzen VRV dostepne
w Cenniku VRV oraz e-sklepie

Dostep do wszystkich informac)i technicznych na temat RXYSA-AY1 na stronie: m@sj)

Jednostka zewnetrzna RXYSA4AV1 RXYSASAV1 RXYSAGAV1 RXYSA4AY1 RXYSASAY1 RXYSAGAY1
crom s e R m- S B G m e ns
Wydajnosc chlodnicza  Prated,c fw 121 | 140 155 121 | 140 | 155
Wydajnos¢ grzewcza  Prated h W 84 a7 107 84 97 w7
Maks. 6°CWB KW 14,2 16,0 180 142 160 180
ns.c % 3245 306,1 3010 | 3125 2948 2899
neh % 2005 185,7 1836 1931 1788 | 1768
. —= | = I s | = o
SCOP ) 51 I 47 47 I 9 | 45 I 45
Maks. liczba mozliwych do podigczenia jednostek wewnetrznych 1300 | ‘IEIH} 18(1) | 130 | 16 (1) I 1811)
Indeks podiaczonych  Min, 50 62,5 70 50 | 625 70
Jednostek Nom. 100 | 125 140 | 100 | 125 | 140
wewngtrznych - T - 1 - - T -
Maks, 130 1625 182 130 | 1625 182
Wymiary Jednostka Wys, % 5zer. x Gleb. mm 869 x 1J100 % 460
Waga Jednostka kg 02
Poziom mocy Chiodzenie  Nom. dBA &7 I 68,1 [ &8 I &7 [ 68,1 [ &9
akustyczne] Ogrzewanie Nom. dBA 68 69,2 70 | 68 | 692 70
Ogrzewanle  Zgodnie 2 ENER LOT21 57 59 60 57 | 59 60
Poziom ciénienia Chledzenie  Nom. dBA a9 51 51 ) | 51 | 51
akustycznego Ogrzewanle  Nom. dBA 50 52 52 50 52 52
Zakres pracy Chladzenie Min.~Maks. “COB . 4 i )
Min.~Maks, “CWB
Czynnik chiodniczy o
kg/TCO.Eq
Polgczenia instalacji Sr. zew. mm
rurowej Sr. zew. mm
Dlugedc catk.  system Rzeczywisty m
instalacji
Réznica JE-IW  Jednostka zevmetrma m| 3
wysokoscl W nawyzsze] pozydi
Jednostka wewnatrzna m o
W napwyzs2e] pozyoi
Zasilanie Faza/Crestotlwoic/Napiecie Hz 1-/50/220-240 3~/50/380-415
St e 22 sl | e
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II. Cze$¢ opisowa

1. Celi zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych w tym
instalacji ogrzewania, wodociggowej, przygotowania cieptej wody uzytkowej, wentylacji oraz
kanalizacji sanitarnej wewngtrznej w budynku uzytecznos$ci publicznej w miejscowosci Ttuchowo.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania niniejszej dokumentacji stanowi:
e projekt zagospodarowania terenu obiektu,
e projekt architektoniczno-budowlany obiektu,
e projekty techniczne poszczegdlnych branz,
e kopia mapy sytuacyjno — wysokosciowej do celow projektowych w skali 1:500,
e obowigzujace normy i rozporzadzenia,
e katalogi techniczne rur, urzadzen i armatury.

3. Opis istniejacego i projektowanego zagospodarowania terenu

Dziatki o nr ew. 168/4 i 169/5, potozone w miejscowosci Ttuchowo, w chwili obecnej sa
zabudowane — na ich terenie zlokalizowany jest budynek handlowo-ustugowy. Nieruchomos¢ jest
uzbrojona w media infrastruktury technicznej. Nieruchomos$¢ posiada dostgp do drogi publiczne;.

Zaopatrzenie w wode realizowane jest z przylacza wodociggowego wo30/wo40, a zestaw
wodomierz zlokalizowany jest w pomieszczeniu kottowni.

Powstate Scieki bytowe trafiajg obecnie przykanalikiem D160 do studni zbiorczej zewngtrznej
sieci kanalizacyjnej. Projektuje si¢ zmian¢ odprowadzenia S$ciekow w postaci zamontowania
przepompowni posredniej migdzy istniejaca studnig zbiorczg a budynkiem.

4. Opis techniczny projektowanych instalacji

Obliczenia cieplne dla budynku ustugowego zlokalizowanego w gminie Thuchowo zrealizowano
W oparciu o nast¢pujace zatozenia:

— stacja meteorologiczna: Ptock - Trzepowo,

- strefa klimatyczna: III,

- temperatura zewngtrzna: -20°C,

— rodzaj budynku: budynek uzytecznosci publiczne;j,

- wentylacja: grawitacyjna ze wspomaganiem wentylacja mechaniczng wywiewna,

— kubatura pomieszczen ogrzewanych: 1771,43m?,

— powierzchnia pomieszczen ogrzewanych: 593,81m?,

— przestrzen nad stropem podwieszanym traktowana jako pomieszczenie nicogrzewane.

Ponizsze obliczenia przeprowadzono zgodnie z:

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

— obliczanie wspoétczynnika ciepta na podstawie normy PN-EN ISO 6946,

— obliczenia strat ciepta w pomieszczeniu 1 do gruntu na podstawie normy PN-EN 12831,
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— obliczenie sezonowego zapotrzebowania na ciepto w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania
charakterystyki energetycznej budynku lub cze$ci budynku oraz §wiadectw charakterystyki

energetyczne;.

Wyniki przeprowadzonych obliczen przedstawiajg tabele 1-4. Szczeg6towe obliczenia znajduja

si¢ zasobach archiwalnych projektanta.

Tab. 1. Podstawowe dane budynku i zatozen przyjetych do obliczen.

Dane klimatyczne
Opis Symbol Jednostka Wartos¢
Projektowa temperatura zewngtrzna 0. °C -20,0
Srednia roczna temperatura zewnetrzna Om.c °C 8,3
Wspoélezynniki poprawkowe ze wzgledu na usytuowanie ex i el
Warto$é

Orientacja
Wszystkie 1,0
Dane dotyczace ogrzewanych pomieszczen

Projektowa Powierzchnia Kubatura

temperatura pomieszczenia wewnetrzna
Nazwa pomieszczenia Ot A v,

°C m? m?

0.1 Wiatrotap 20,00 9,98 25,62
0.2 Hol wejsSciowy 20,00 22,31 57,27
0.3 Przedsionek 20,00 9,62 24,68
0.4 WC damskie 20,00 4,95 12,71
0.5 WC mgskie 20,00 4,95 12,71
0.6 Pom. porzadkowe 16,00 425 10,90
0.7 Pomieszczenie gospodarcze 16,00 86,82 222,86
0.8 Pomieszczenie gospodarcze 16,00 53,28 136,77
0.9 Pomieszczenie gospodarcze 16,00 20,94 53,76
0.10 Pomieszczenie gospodarcze 16,00 30,48 78,25
0.11 Korytarz 20,00 6,33 16,25
0.12 Korytarz 20,00 7,27 18,67
0.13 Klatka schodowa 20,00 17,09 46,42
0.14 Kottownia 20,00 17,17 44,07
1.1 Hol wejSciowy 20,00 24,03 81,34
1.2 Sala zaj¢¢ i spotkan 20,00 75,26 254,77
1.3 Sala zaje¢¢ i spotkan 20,00 98,73 334,21
1.4 Kuchnia 20,00 30,79 104,21
1.5 Zaplecze 20,00 2,61 8,85
1.6 Pom. gospodarcze 16,00 12,22 41,38
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1.7 Wiatrotap 20,00 2,42 8,17
1.8 Komunikacja 20,00 20,32 69,27
1.9 Pomieszczenie biurowe 20,00 11,35 38,43
1.10 WC damskie 20,00 4,95 16,76
1.11 WC mgskie 20,00 4,95 16,76
1.12 WC NPS 20,00 3,16 10,69
1.13 Szatnia 20,00 7,58 25,66
Ogolem 593,81 1771,43
Dane dotyczace pomieszczen nieogrzewanych
wartos$¢ b temperatura
Nazwa pomieszczenia by Ou
- oC
2.1 Poddasze nieuzytkowe 0,90 -
Przewodnos$¢ cieplna materialow
Kod . A
materialu Opis W/(m-K)
1 Podktad z betonu (wylewka betonowa) 1,050
2 Folia polietylenowa 0,200
3 Istniejaca $ciana betonowa 0,250
4 Strop istniejacy zelbetowy 1,700
5 Styrodur 0,033
6 Styropian EPS PODLOGA 0,033
7 Styropian EPS FASADA 0,033
8 Plyta gipsowo-kartonowa 0,230
9 Sciana z bloczkow gazobetonowych 0,250
10 Beton o wysokiej gestosci 2,000
11 Podsypka z zageszczonego piasku 2,000
12 Tynk lub gltadZ cementowo-wapienna 1,000
13 Styropapa + styropian 0,033
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Opory przejmowania ciepla (miedzy powietrzem i strukturami)
Kod . Rsi lub Rse

materialu Opis m2K/W
60 Opdr przejmowania ciepta po stronie wewngtrznej (strumien ciepta w dot) 0,17
61 Opor przejmowania ciepla po stronie wewngtrznej (poziomy strumien ciepta) 0,13
62 Opor przejmowania ciepla po stronie wewngtrznej (strumien ciepta w gore) 0,10
63 Opor przejmowania ciepla po stronie zewngtrznej (strumien ciepta w dot) 0,17
64 Opor przejmowania ciepla po stronie zewngtrznej (strumien ciepta w dot) 0,04
65 Opor przejmowania cieplta po stronie zewngtrznej (poziomy strumien ciepta) 0,04
66 Opor przejmowania ciepla po stronie zewngtrznej (poziomy strumien ciepta) 0,13
67 Opor przejmowania ciepla po stronie zewngtrznej (strumien ciepta w gore) 0,04
68 Opor przejmowania ciepla po stronie zewngtrznej (strumien ciepta w gore) 0,10

Tab. 2. Zestawienie warto$ci wspotczynnika przenikania ciepta poszczegoélnych przegrod.

Kody d A R Uc
Element | Opis
Materiat m W/(meK) | m?K/W | W/(m?+K)
Sciana fundamentowa, przegroda jednorodna
- Opor przejmowania ciepla po stronie zewnetrznej (poziomy strumien ciepla) 0,000 -
12 | Tynk lub gladZz cementowo-wapienna 0,010 1,000 0,010 -
5 | Styrodur 0,120 0,033 3,636 -
SF1 3 Istniejaca $ciana betonowa 0,400 0,250 1,600 -
12 | Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna 0,010 1,000 0,010 -
66 | Opdr przejmowania ciepta po stronie wewngtrznej (poziomy strumien ciepta) | 0,130 -
Grubosé catkowita i Ux 0,540 - 5,386 0,19
Sciana zewnetrzna I, przegroda jednorodna
65 | Opér przejmowania ciepta po stronie zewngtrznej (poziomy strumien ciepta) 0,040 -
12 | Tynk lub gladZz cementowo-wapienna 0,010 1,000 0,010 -
S1 7 Styropian EPS FASADA 0,150 0,033 4,545 -
3 Istniejaca $ciana betonowa 0,400 0,250 1,600 -
12 | Tynk lub gladZz cementowo-wapienna 0,010 1,000 0,010 -
66 | Opdr przejmowania ciepta po stronie wewngtrznej (poziomy strumien ciepta) | 0,130 -
Grubosé calkowita i Ui | o570 | - 6,335 | 0,16
Sciana zewnetrzna II, przegroda jednorodna
65 | Opor przejmowania ciepla po stronie zewnetrznej (poziomy strumien ciepla) 0,040 -
12 | Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna 0,010 1,000 0,010 -
7 | Styropian EPS FASADA 0,100 0,033 3,030 -
82 | 3 |Istniejgca $ciana betonowa 0,400 | 0,250 | 1,600 -
12 | Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna 0,010 1,000 0,010 -
66 | Opor przejmowania ciepla po stronie wewngetrznej (poziomy strumien ciepta) | 0,130 -
Grubosé catkowita i Ux 0,520 - 4,820 0,21

A&A Instalacje sanitarne, Trzcianki 150, 24-123 Janowiec



Projekt techniczny branzy sanitarnej przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku
handlowo — uslugowego na budynek uzytecznosci publicznej w miejscowosci Thuchowo

Sciana zewnetrzna III, przegroda jednorodna
65 | Opor przejmowania ciepla po stronie zewngtrznej (poziomy strumien ciepta) 0,040 -
12 | Tynk lub gladz cementowo-wapienna 0,010 1,000 0,010 -
7 Styropian EPS FASADA 0,150 0,033 4,545 -
S3 9 | Sciana z bloczkéw gazobetonowych 0,240 0,250 0,960 -
12 | Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0,010 1,000 0,010 -
66 | Opor przejmowania ciepla po stronie wewnetrznej (poziomy strumien ciepta) 0,130 -
Grubosé catkowita i Ux 0,410 - 5,695 0,18
Sciana wewnetrzna I, przegroda jednorodna
- Opdr przejmowania ciepla po stronie wewngtrznej (poziomy strumien ciepla) 0,000 -
12 | Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0,010 1,000 0,010 -
SW1 [ 3 Tistniejaca Sciana betonowa 0,400 0,250 1,600 -
12 | Tynk lub gladz cementowo-wapienna 0,010 1,000 0,010 -
- Opor przejmowania ciepla po stronie wewngtrznej (poziomy strumien ciepta) | 0,000 -
Grubosé caltkowita i Uk 0,420 - 1,620 0,62
Sciana wewnetrzna II, przegroda jednorodna
- Opor przejmowania ciepla po stronie wewngtrznej (poziomy strumien ciepta) | 0,000 -
12 | Tynk lub gladz cementowo-wapienna 0,010 1,000 0,010 -
SW2 |3 |istniejaca Sciana betonowa 0,240 0250 | 0,960 -
12 | Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0,010 1,000 0,010 -
- Opor przejmowania ciepla po stronie wewngtrznej (poziomy strumien ciepta) | 0,000 -
Grubos¢ calkowita i Uk 0,260 - 0,980 1,02
Sciana wewnetrzna III, przegroda jednorodna
- Opdr przejmowania ciepla po stronie wewngtrznej (poziomy strumien ciepla) 0,000 -
12 | Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0,010 1,000 0,010 -
SW3 1 3 | Istniejaca éciana betonowa 0,150 0250 | 0,600 ]
12 | Tynk lub gladz cementowo-wapienna 0,010 1,000 0,010 -
- Opdr przejmowania ciepla po stronie wewngtrznej (poziomy strumien ciepla) 0,000 -
Gruboscé calkowita i Uk | oam0 | - 0,620 | 1,61
Sciana wewnetrzna IV, przegroda jednorodna
- Opor przejmowania ciepla po stronie wewngtrznej (poziomy strumien ciepta) | 0,000 -
12 | Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0,010 1,000 0,010 -
SW4 |9 [4ciana z bloczkow gazobetonowych 0,120 0250 | 0,480 -
12 | Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0,010 1,000 0,010 -
- Opor przejmowania ciepla po stronie wewngtrznej (poziomy strumien ciepta) | 0,000 -
Grubos¢ calkowita i Uk 0,140 - 0,500 2,00
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Sciana wewnetrzna V, przegroda jednorodna
- Opdr przejmowania ciepla po stronie wewngtrznej (poziomy strumien ciepta) | 0,000 -
12 | Tynk lub gladz cementowo-wapienna 0,010 1,000 0,010 -
SW5 [ 9 [ §ciana z bloczkéw gazobetonowych 0,060 0250 | 0,240 i

12 | Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0,010 1,000 0,010 -

- Opor przejmowania ciepla po stronie wewngtrznej (poziomy strumien ciepta) | 0,000 -
Grubos¢ calkowita i Uk 0,080 - 0,260 3,85
Podloga na gruncie, przegroda jednorodna

60 | Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w dot) 0,170 -

1 Podktad z betonu (wylewka betonowa) 0,050 1,050 0,048 -

2 Folia PE 0,002 0,200 0,010 -

6 Styropian EPS PODLOGA 0,100 0,033 3,030 -

PL | > |Folia PE 0,002 0,200 0,010 -

10 | Beton o wysokiej gestosci 0,120 2,000 0,060 -

11 | Podsypka z zaggszczonego piasku 0,300 2,000 0,150 -

- Opor przejmowania ciepta po stronie zewngtrznej (strumien ciepta w dot) 0,000 -
Grubosé caltkowita i Uk 0,574 - 3,478 0,29
Podloga parteru, przegroda jednorodna

- Opor przejmowania ciepla po stronie wewngtrznej (strumien ciepta w dot) 0,000 -

P 1 Podktad z betonu (wylewka betonowa) 0,030 1,050 0,029 -

4 Strop istniejacy zelbetowy 0,240 1,700 0,141 -

- Opor przejmowania ciepla po stronie wewngtrznej (strumien ciepta w dot) 0,000 -
Gruboscé calkowita i Uk | 020 | - 0170 | 589
Dach, przegroda jednorodna

67 | Opor przejmowania ciepla po stronie zewnetrznej (strumien ciepta w gore) 0,040 -

13 | Styropapa + styropian 0,300 0,033 9,091 -

4 Strop istniejacy zelbetowy 0,240 1,700 0,141 -

D1 Folia PE 0,002 0,200 0,010 -

- Pustka powietrzna sufitu podwieszanego - - - -

8 Plyta gipsowo-kartonowa 0,025 0,230 0,109 -

62 | Opor przejmowania ciepla po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w gore) 0,100 -
Gruboscé calkowita i Uk | ose7 | - 9491 | 0,11

Tab. 3. Zestawienie wspotczynnika przenikania ciepla dla przegrod przezroczystych i drzwi zewnetrznych.

Wspoélezynnik strat ciepla przez pozostale przegrody
Kod Element budowlany U [W/(m 2+K)]
o1 Okno zewngtrzne 180x90 0,90
02 Okno zewngetrzne 110x170 0,90
03 Okno zewngtrzne 220x220 0,90
04 Okno zewngtrzne 60x120 0,90
05 Okno zewnetrzne 140x230 0,90
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Dz1 Drzwi zewnetrzne 210x180 1,10
Dz2 Drzwi zewngtrzne 150x220 1,10
Dz3 Drzwi zewngtrzne 180x210 1,10

Zestawienie typow mostkéw cieplnych

Yk
Kod | Opis
W/(mK)
IW1 |Sciana z izolacja zewnetrzna/sciana wewnetrzna 0
R9 | Dach/éciana oraz wieniec z izolacja zewngtrzna -0,05
C1 |Naroze zewngtrzne $ciany z izolacjg zewnetrzng -0,05
W1 |Nadproze, podokiennik, oscieznica do zewnetrznej/Sciana z izolacjg zewngtrzng 0,00
GF1 | Potaczenie Sciany z izolacja po stronie zew. z podloga na gruncie z izolacja krawegdziowa pozioma 0,65

Tab. 4. Zestawienie wynikow zapotrzebowania na ciepto do ogrzania poszczegdlnych pomieszczen.

Straty ciepla Wentylacyjne | Nadwyzka fbaclil;oi‘g;tiz
. . przez przenikanie | straty ciepla | mocy cieplnej cieplne
Nazwa pomieszczenia
Or,i Ov.i ORHi OHL,i
w w w w
0.1 Wiatrotap 72,8 74,3 0 147,1
0.2 Hol wejsciowy 144,5 473,5 0 617,9
0.3 Przedsionek 34,4 368,6 0 403
0.4 WC damskie 104,5 687 0 791,5
0.5 WC mgskie 47 520,3 0 567,3
0.6 Pom. porzadkowe 22,8 135,7 0 158,4
0.7 Pomieszczenie gospodarcze 514,3 1390,6 0 1904,9
0.8 Pomieszczenie gospodarcze 195,4 853,4 0 1048,8
0.9 Pomieszczenie gospodarcze 63,4 335,4 0 398,8
0.10 Pomieszczenie gospodarcze 104,7 488,3 0 593
0.11 Korytarz 40,9 242,77 0 283,6
0.12 Korytarz 43,4 278,8 0 322,2
0.13 Klatka schodowa 112,2 383,7 0 4959
0.14 Kottownia 168,2 364,3 0 532,5
1.1 Hol wejsciowy 506,5 672,4 0 1178,9
1.2 Sala zajec i spotkan 22454 2407,6 0 4653
1.3 Sala zajec i spotkan 2653,9 2534,7 0 5188,7
1.4 Kuchnia 813,5 1208,9 0 20223
1.5 Zaplecze 14,7 180,8 0 195,5
1.6 Pom. gospodarcze 161,8 258,2 0 420
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1.7 Wiatrotap 223 46,4 0 269.,4
1.8 Komunikacja 251 1034,5 0 1285,4
1.9 Pomieszczenie biurowe 3478 445.8 0 793,6
1.10 WC damskie 114,1 693,5 0 807,5
1.11 WC meskie 89,9 526,8 0 616,7
1.12 WC NPS 151,8 3504 0 502,3
1.13 Szatnia 82,5 7254 0 807,8
suma 27,006kW

4.1. Instalacja kanalizacji wewnetrznej

Za odprowadzenie $ciekow bytowo - gospodarczych czarnych z odplywéw przyboréw
zlokalizowanych w budynku odpowiada¢ bedzie wewngtrzna kanalizacja grawitacyjna.
Odprowadzenie $ciekdw 1 nieczystosci statych odbywac si¢ bedzie projektowanej przepompowni
$ciekow wraz z przykanalikiem oraz dalszg instalacja do istniejacej studni sieci kanalizacji sanitarnej
przykanalikiem o $rednicy zgodnie z czg¢$cig graficzng opracowania czegsci PZT.

Zgodnie z normg PN-EN 12056-2 analizowany budynek uzytecznosci publicznej mozemy
zakwalifikowa¢ do obiektow Systemu [ czyli systemu pojedynczego pionu kanalizacyjnego
z podejsciami czesciowo wypeklionymi. Urzadzenia sanitarne sg podtgczone do podejs¢ czesciowo
wypehionych. Podejscia te sg projektowane przy stopniu wypetienia 0,5 (50%) 1 sa podtaczone do
pojedynczego pionu kanalizacyjnego.

Instalacj¢ kanalizacji wewnetrznej prowadzong w bruzdach $ciennych lub posadzce/stropie
nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC (lub PP dla instalacji w stropie) z uszczelka taczonych
na wcisk (w przypadku trudnosci taczy¢ z pomoca $rodka poslizgowego). Instalacj¢ kanalizacyjna
wewnetrzng prowadzong po przegrodach budowlanych lub bezposrednio przy odptywach wykonaé
z rur kanalizacyjnych PP (laczenie na wcisk) lub PVC.

W wyniku sporego zaglebienie instalacji kanalizacji wewnetrznej wzgledem okalajagcego terenu
przy budynku poziom kanalizacyjny (rurocigg zbiorczy S$ciekoOw) nalezy prowadzi¢ czgsciowo
w warstwie podlogi piwnicy oraz czesciowo pod podloga, najlepiej w warstwie podsypki,
1 wyprowadzi¢ na zewnatrz do miejsca posadowienia elementu odbierajacego $cieki (przepompownia
$ciekow). Minimalna $rednica rurociagu zbiorczego prowadzonego w warstwie podtogi — D110.

Na poziomie piwnicy 1 parteru na pionach kanalizacyjnych nalezy zamontowaé
rewizje/czyszczaki kanalizacyjne ze zdejmowalnym wieczkiem.

Zmiany kierunkéw o kat 90° nalezy realizowa¢ przy pomocy dwoéch kolan 45°.

Podejscia przyborow i gtownego poziomu kanalizacyjnego prowadzono ze spadkiem zgodnie
z cze$cig graficzng opracowania.

Piony kanalizacyjne, kazdy o s$rednicy D110, nalezy wprowadzi¢ min. 0,5m ponad dach
budynku/kraniec komina i zakonczy¢ odpowiednio dobranymi wywiewkami kanalizacyjnymi.

W celu ograniczenia hatasu (pogorszenia akustyki budynku) istnieje mozliwos$¢ izolacji
poszczeg6lnych fragmentow instalacji.

Do przyboréw sanitarnych nalezy pamigta¢ o uwzglednieniu pozostalej armatury tj. uszczelek,
syfonow etc.

Instalacje¢ kanalizacyjng nalezy prowadzi¢ zgodnie z trasami przedstawionymi w czesci
rysunkowej opracowania. Podczas prac wykonawczych lub przy zmianie przebiegu tras rurociaggow
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instalacyjnych dopuszcza si¢ zmiang¢ przedstawionych tras, ich lokalizacji i typu w obrebie budynku
przy jednoczesnym zachowaniu wymagan i spadkdéw przy projektowaniu instalacji kanalizacyjne;.

Przejécia rur kanalizacyjnych przez $ciany fundamentowe nalezy wykona¢ w wywierconych
otworach o min. dwie dimencje wigkszych niz rura przewodowa. Przej$cie zabezpieczy¢ przed
otarciem o S$ciany otworu (zastosowanie tulei ochronnej, wypekienie betonem typu CX lub
wypekienie piankg).

Wszelkie zmiany doboru instalacji powinny spetnia¢ wymagania obliczeniowe okreslone
w PN-EN 12056-2.

Montaz, proby szczelno$ci i prace montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” zeszyt nr 12 COBTRI INSTAL oraz
zasadami BHP.

UWAGA! W PRZYPADKU DOPOSAZENIA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNE]
W DODATKOWE ODPLYWY PRZYBOROW ZGODNIE Z INFORMACJAMI DANEGO
DOSTAWCY/PRODUCENTA NALEZY ZREWIDOWAC PROJEKT O NOWOPOWSTALE
ELEMENTY INSTALACII!

Zalozenia i obliczenia instalacji kanalizacji wewnetrznej

Obliczenia wykonano w programie ArCADia — szczegotowe zatozenia i wyliczenia znajdujg si¢
w zasobach archiwalnych projektanta. Do obliczen przyjeto wspotczynnik czestosci K dla
korzystania okresowego rowny 0,7.

Obliczenia odplywow

Ciag kanalizacyjny ""P1-S5"

> z — L2 = i =
g o 5 2 |=TE =i e
% §CQVS “Ig BB SN ;OME = -2 < e =
= = =Sl ENCEN — |2 E|l 2= | =205 |&E S =Tl 8
3 T Eo s | TIE2| E5 | 522 |22w|02%E
2 727 |22|222|S|eo| 58|25 |5EE|528 5
i) - © o B o] E [5} 3 2 % Q"‘g < E o — .8 a 3 5 é
S =sE |Z28|s2 5|2 |ez| g2 |gxE|eac|Egelnst
3 53 25|82 | &|E 2| Zg| 832|227 |BEE|8
§= == 28|58 NEl 22| o2 £ |22 > | =
3 S E Rz |23 = R 572 |22 2|3
© 2 o S & “ E|EF Bl &
P1-Ti1 PVC-U/160 | 2.22 26.40 2.0 | 3.60 | 0.0130 22.32 1.23 42 0.91
T1-T2 | PVC-U/160 | 0.34 21.50 2.8 | 3.25 | 0.0130 26.22 1.45 3.7 1.00
T2-T3 | PVC-U/160 | 0.28 13.50 2.8 | 2.57 | 0.0130 26.22 1.45 33 0.93
T3-T4 | PVC-U/160 | 0.41 12.20 2.8 | 2.44 | 0.0130 26.22 1.45 3.2 0.92
T4 -T9 | Polipropylen/| 0.07 1.80 4.7 1 0.94 | 0.0130 11.01 1.42 2.0 0.88
110
T9-T10 | Polipropylen/| 0.46 1.00 4.7 1 0.70 | 0.0130 11.01 1.42 1.7 0.79
110
T10 - K9 | Polipropylen/| 0.20 0.50 0.4 | 049 | 0.0130 3.11 0.40 2.7 0.29
110
K9 -S5 | Polipropylen/| 0.47 - - - - - - - -
50
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Pion "P1-S23"

Odcinek obliczeniowy
Materiat / Srednica nominalna
DN [mm]
Dhugo$¢ odcinka pionu
[mm]

Suma odptywow
jednostkowych
DU [dm3/s]
Natezenie przeptywu
Qg [dm3/s]
Minimalna $rednica
nominalna dla Qg
Dnpjp [mm]
Dopuszczalne natezenie
przeptywu
Qg [dm3/s]

K4-Cl  |Polipropylen/| 0.16 8.00 1.98 80 2.00
110

Cl1-K5 |Polipropylen/| 1.86 4.00 1.40 70 1.50
110

K5 -K6 Polipropylen / 0.36 4.00 1.40 70 1.50
110

K6 -Pion 1 | Polipropylen/ 0.15 4.00 1.40 70 1.50
110

Pion 1 -C4 | Polipropylen / 0.24 4.00 1.40 70 1.50
110

4.2. Przepompownia Sciekow

Scieki bytowe trafia¢ beda przykanalikiem o $rednicy DN160 do projektowanej przepompowni
$ciekow zlokalizowanej w bliskim sgsiedztwie budynku. Nast¢pnie, rurociggiem tlocznym DN63
$cieki te trafia¢ beda cisnieniowo do istniejacej studni zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej (punkt
zrzutu $ciekdw bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego).

Odptywy jednostkowe przyjmujemy dla przyboréw sanitarnych systemu I zgodnie z tabelg 5. Dla
projektowanego budynku jednorodzinnego kryteria doboru przepompowni zobrazowano w tabeli 6.

Tab. 5. Odptywy jednostkowe zgodnie z norma PN-EN/12056-2: 2002.

Urzadzenie — System I DU Vs
Bidet 0,50
Umywalka 0,50
Natrysk bez korka 0,60
Natrysk z korkiem 0,80
Pojedynczy pisuar ze zbiornikiem 0,80
Pisuar z zaworem sptukujacym 0,50
Pisuar ptytowy 0,20
Wanna 0,80
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Urzadzenie — System I DU Vs
Zlew kuchenny 0,80
Zmywarka 0,80
Pralka automatyczna do 5kg 0,80
Pralka automatyczna do 12kg 1,50
Ustep sptukiwany ze zbiornikiem 6,01 2,00
Ustep sptukiwany ze zbiornikiem 7,51 2,00
Ustep sptukiwany ze zbiornikiem 91 2,50
Wpust podtogowy DN50 0,80
Wpust podtogowy DN70 1,50
Wpust podtogowy DN100 2,00
Tab. 6. Dobor przepompowni $cickow bytowych.
Charakter budynku Budyr;ell;blllizc};t;ecjznoéci
Wspélezynnik czestosci K [dm?/s] 0,7
Suma odplywéw jednostkowych > DU 26,4
Natezenie przepltywu $ciekéw Qww =k * VY DU [dm?/s] 3,60
Natezenie przeplywu pompy Qp = Qww [dm?/s] max. 3,60
Wysoko$¢ podnoszenia pompowni [m] max. 5

Dobrano pompe przyktadowo ,,Pirania 09 W” w przepompowni przyktadowo S600 Tegra 600
o S$rednicy studni z tworzywa D600 prod. Wavin ze sterowaniem jednofazowym fazowym
o glebokosci 2,95m. Nalezy pamigta¢ o prawidlowym montazu wktadki "in situ" na rz¢dnej zgodnie
z rz¢dng przykanalika wyprowadzonego z budynku.

4.3. Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja  centralnego ogrzewania bedzie odpowiada¢ za utrzymanie temperatury
w poszczegbdlnych pomieszczeniach na zaktadanym poziomie w zalezno$ci od pomieszczenia.

Instalacja grzewcza bedzie instalacja wodng o parametrach 55°C/45°C dla ogrzewania
grzejnikowego.

r

Zrédlo ciepta

Jako zrodto ciepta projektuje si¢ dwie pompy ciepta przykt. BL-23-3 prod. FOXAIR
o maksymalnej mocy cieplnej 23,0kW (lub zamienng, speilniajaca wymagania mocy instalacji
grzewczej) z przyltaczami czgsci grzewczej 177, pracujacymi w systemie kaskadowym. Miejsce
lokalizacji pomp zgodnie z cz¢$cig graficzng opracowania. W zaleznosci od woli Inwestora do zrodta
ciepta istnieje mozliwo$¢ dolaczenia systemu regulacji pogodowej i/lub pokojowej] w celu
dopasowania pracy instalacji grzewczej do warunkow panujacych na zewnatrz 1 wewnatrz budynku.
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Podstawowe parametry urzadzenia:

— elektroniczna pompa obiegowa uktadu c.o.
— krocécee przylaczeniowe instalacja c.o.: 1"
— zasilanie: 380~415V/3N~/50Hz
— zakres wydajnosci grzewczej jednej jednostki: 7,60-23,00kW
— wymiary urzgdzenia: 1250mm X 540mm X 1330mm
— czynnik chtodniczy: R32 / 2,0kg
Montaz pomp zgodnie z DTR producenta.

Modut hydrauliczny

Do podtaczenia pomp ciepta zaprojektowano modut hydrauliczny przykl. HYDROFOX prod.
FOXAIR przeznaczony do montazu wewnatrz budynku, scalajagcy montaz instalacji z pompg ciepta,
zbiornikiem buforowym oraz zasobnikiem cieptej wody uzytkowej. Podstawowe wyposazenie
urzadzenia:

— Zawor przelaczajacy DN25

— Grzalka elektryczna 3 x 2 kW (stopniowa)

— Zestaw antyzamrozeniowy HOT BYPASS FOX

— Filtr magnetyczny magnes BR 1,3 T, siatka 800um
— ZawoOr bezpieczenstwa 3 bar

— Przylacza hydrauliczne GW 1”

Bufor ciepta

Do poprawnego funkcjonowania instalacji c¢. o. dobrano bufor energii cieplnej w postaci
zasobnika c. 0. z wezownicg o pojemnosci nominalnej 5001 przykt. W5 prod. WEBER. Zbiornik
wykonany w elastycznej izolacji termicznej gr. 100 mm zabezpieczonej ptaszczem.

— Pojemnos$¢: 500 1

—  Wysokos¢: 1610 mm

— Srednica z izolacja: 850 mm

— Grubo$¢ izolacji: 100 mm

— Tlo$¢ wezownic: 1

— Powierzchnia wezownicy: 1,7 m?

— Maksymalne ci$nienie pracy we¢zownicy: 10 bar
— Maksymalne ci$nienie pracy zasobnika : 3 bar

— Maksymalna temperatura pracy zasobnika: 95 °C
— Przylacze odpowietrznika: 1 5"’

— Przyltacza kociot / obieg c.o./przylacze wolne: 1 /2"’
— Przylacza dodatkowego zrédta ciepta: 1"

— Przylacza grzatki: 1 4

— Przytacza wezownicy: 1"

Zawor bezpieczenstwa

Zawor bezpieczenstwa instalacji grzewczej jest zamontowany wewnatrz obudowy modutu
hydraulicznego. Nalezy pamieta¢ o prawidlowym podlaczeniu rury spustowej od kroéca
przytaczeniowego zaworu bezpieczenstwa i odprowadzi¢ go do miejsca zrzutu wody.
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Naczynie wzbiorcze

Dla uktadu grzewczego dobrano stojace naczynie wzbiorcze przeponowe, przykl. NG50 prod.
REFLEX o pojemnosci 501 przeznaczonego do pracy z czysta woda. Szczegdélowy dobor naczynia
obliczono dla najbardziej niekorzystnej $ciezki dla obiegu grzewczego.

Obiegi grzewcze

W wezle grzewczym wystepuja cztery obiegi grzewcze:

a) obieg grzewczy I - IV — zasilanie ogrzewania grzejnikowego w systemie rozdzielaczowym;
Grupa pompowa bez podmieszania przykt. PrimoTherm K 180-1 prod. Afriso:
- przykt. Wilo Para SC 25/6 prod. WILO
- 2x termometr tarczowy,

- zZawOr zwrotny,

- zawory odcinajgce na zasilaniu i powrocie,

- zawor odcinajacy przed pompa,

- izolacja termiczna.

Rozdzielacz przykt. KSV 125-4 prod. Aftiso:

- przylacza od strony bufora: G1 1/2”,

- przylacza od strony grupy pompowej nakrgtka GW G1 1/2”.

Obieg grzewczy [ - IV

Do zasilania ogrzewania grzejnikowego zaprojektowano cztery rozdzielacze stalowy, mosi¢zne
7-obwodowe 1" (DN25) do ogrzewania grzejnikowego z wktadkami regulacyjnymi odcinajagcymi.
Przytacze GW1", wyjscia nyple 3/4" pod ztaczke PEX20 ze stozkiem, dodatkowo opcjonalnie sekcja
upustowo-odpowietrzajgca na zakonczeniu rozdzielacza a calo§¢ w skrzynce podtynkowe;.

W pomieszczeniach budynku uzytecznosci publicznej zaprojektowano grzejniki plytowe
z podtaczeniem dolnym 1 wyposazone fabrycznie w zawory termostatyczne, ktore nalezy wyposazy¢
z kolei w glowice termostatyczne. Przy podiaczeniu grzejnikow montowaé¢ podwodjne zawory
przytaczeniowe do ogrzewania dwururowego. Na powrocie montowa¢ zawory odcinajace katowe.
Podejscia do grzejnikow nalezy wyprowadzi¢ ze $cian i warstwy podtogi.

Dobor grzejnikdéw zgodnie z tabelg nr 8 1 9.

Podstawowe wiasciwosci 1 parametry grzejnikow (parametry przykladowe — mogg ulec zmianie
na etapie wykonawstwal!):

a) Material: wysokiej jakosci gleboko tloczna blacha ze stali niskoweglowej walcowanej na zimno
b) Rozstaw pionowych kanatow wodnych: 33,3 mm

c) Przylacza: 2 x G 2" od dotu; 4 x G %2 " boczne

d) Cisnienie robocze: 10 bar; Ci$nienie probne: 13 bar

e) Temperatura maksymalna: 110 °C

f) Kolor: wg wyboru Inwestora

g) Elementy dodatkowe: zawieszenia, korki, odpowietrznik
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Instalacja grzewcza

Rozprowadzenie instalacji grzewczej projektuje si¢ z rur stalowych ze stali czarnej
1" (33,7x2,9mm) lub 6/4°° (48,3x2,9mm), a instalacje ogrzewania grzejnikowego od rozdzielacza do
odbiornika ciepta z rur wielowarstwowych PE-RT lub PE-Xc DN20.

Dla instalacji grzejnikowej przewody prowadzi¢ w warstwie izolacyjnej podtogi (od rozdzielacza
do odbiornikoéw ciepta), z kolei czesciowo nasciennie, w bruzdach sciennych lub w warstwie podtogi
nalezy prowadzi¢ przewody stalowe do rozdzielacza grzejnikowego od zrodta ciepta.

Gtowne ciagi instalacji c.o. nalezy prowadzi¢ na przegrodach budowlanych, pamigtajac
o przymocowaniu rurociggu do $ciany co ok. Im przy uzyciu obejmy lub w odpowiednio
przygotowanych bruzdach §ciennych.

Gltowne przewody prowadzi¢ ze spadkiem w strong wezta cieplnego. Przej$cia przez stropy
i przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. W przypadku instalacji w posadzce w miare
mozliwosci rurociggi nalezy prowadzi¢ w osiach drzwi.

Grubos$¢ izolacji przewodow instalacji c.o. wykona¢ zgodnie z tab. 5. Rurociggi nalezy
zaizolowac otuling izolacyjng przykt. prod. Thermaflex w kolorze odpowiednim do przewodzonego
medium.

Po wykonaniu prob szczelno$ci instalacji nalezy przeprowadzi¢ regulacje instalacji ustawiajac
odpowiednie nastawy na zaworach znajdujacych si¢ wewnatrz skrzynek rozdzielaczowych oraz przy
zaworach katowych/kryzach na odbiornikach ciepta. W najwyzszym punkcie instalacji (przy
rozdzielaczach stalowych) nalezy przewidzie¢ montaz odpowietrznika.

W miar¢ potrzeb szczegdtowy projekt kotlowni 1 instalacji c.o. nalezy opracowac projektem
wykonawczym.

Montaz, proby szczelno$ci 1 prace montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunki Techniczne
wykonania 1 odbioru instalacji ogrzewczych” zeszyt nt 6 COBTRI INSTAL, zasadami BHP oraz
zaleceniami producentow.

Tab. 7. Grubo$¢ izolacji dla poszczegdlnych typdw rurociggéw zgodnie z Warunkami Technicznymi jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Minimalna grubosé 1zolacyi cieplne;
(material o wspolczynniku

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu rzewodzenia ciepla
A =0.035[W/(m - K)]")

1 2 3
1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna érednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody 1 armatura wg lp. 1-4 przechodzace przez sciany lub stropy, 50% wymagan z lp. 1-4

w

skrzyZzowania przewodow

Przewody ogrzewai centralnych. przewody wody cieple; 1 cyrkulacy 50% wymaganz lp. 1-4
5 wstalacji cieplej wody uzytkowe] wg lp. 1. ulozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczenianu roznych uzytkow-

mkow
7 | Przewody wg lp. 6 ulozone w podiodze 6 mm
g Przewody ogrzewania powietrznego (uloZone w czesci ogrzewane) bu- 40 mm
dynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czesci nieogrzewanej 80 mm
budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku” 50% wymagan z lp. 1-4
11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku® 100% wymagan z Ip. 14
Uwaga:

Y Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspélczynniku przewodzenia ciepla niz podany w tabeli — nalezy

_ skorygowac grubos¢ warstwy 1zolacyine).
< Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszezelna.
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Zalozenia i obliczenia instalacji centralnego ogrzewania

Natezenie przeptywu instalacii

OBLICZANIE PRZEPLYWU W ZALEZNOSCI OD ZAPOTRZEBOWANIA

DLA CALEGO BUDYNKU
Zapotrzebowanie na ciepto budynku 27,006 kW
Roznica temperatur migdzy zasilaniem a powrotem 10 (55-45) °C
Natezenie przeplywu 2,33 m*/h

Obliczenia instalacii

Obliczenia instalacji ogrzewania grzejnikowego wykonano w programie ArCADia — szczegotowe
zalozenia 1 wyliczenia znajdujg si¢ w zasobach archiwalnych projektanta.

Tab. 8. Zestawienie rodzaju ogrzewania i mocy pomieszczen.

Rodzaj ogrzewania

o Ilj:nzlwiezzczenia o A Pt Grzejniki Plaszczyznowe | Powietrzne | Inne
°C m? w W W w w

1 Parter
1.1 |Hol wejsciowy 20,0 | 24,0 1178,9 1178,9 - - -
1.2 |Sala zajeé i spotkan | 20,0 75,3 4653,0 4653,0 - - -
1.3 |Sala zajeé i spotkan | 20,0 98,7 5237,6 5237,6 - - -
1.4 | Kuchnia 20,0 | 30,8 2071,2 2071,2 - - -
1.5 |Zaplecze 20,0 2,6 -195,5 Rozdziat
1.6 |Pom. gospodarcze 16,0 12,2 4873 4873 - - -
1.7 | Wiatrotap 20,0 2,4 -269.,4 Rozdziat
1.8 |Komunikacja 20,0 20,3 1352,8 1352,8 - - -
1.9 Eﬁgﬁjjf"ze“ie 200 | 114 860,9 860, - - -
1.10 | WC damskie 20,0 5,0 807,5 807,5 - - -
1.11 | WC mgskie 20,0 5,0 616,7 616,7 - - -
1.12 | WC NPS 20,0 3,2 502,3 502,3 - - -
1.13 | Szatnia 20,0 7,6 807,8 807,8 - - -
Zestawienie dla Parter 19,8 | 298,4 18111,2 18576,1 0,0 0,0 0,0
0 Piwnica
0.1 | Wiatrotap 20,0 | 10,0 147,1 147,1 - - -
0.2 |Hol wejsciowy 20,0 | 223 617,9 617,9 - - -
0.3 |Przedsionek 20,0 9,6 403,0 403,0 - - -
0.4 |WC damskie 20,0 5,0 791,5 791,5 - - -
0.5 | WC mgskie 20,0 5,0 567,3 567,3 - - -
0.6 | Pom. porzadkowe 16,0 42 158,4 158.4 - - -
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Rodzaj ogrzewania

Nazwa 0 As Do . o c
Lp. q : Grzejniki | Plaszczyznowe | Powietrzne | Inne
pomieszczenia
°C m? w W W w w
0.7 |Pomieszezenie 16,0 | 86,8 1904,9 1904,9 - - -
gospodarcze
0. |Fomieszezenic 160 | 533 1048,8 1048,8 - - -
gospodarcze
0.9 |Pomieszezenic 16,0 | 20,9 398,8 398,8 - - -
gospodarcze
0.10 | Pomieszezenie 16,0 | 30,5 593,0 5930 - - -
gospodarcze
0.11 |Korytarz 20,0 6,3 332,5 332,5 - - -
0.12 |Korytarz 20,0 7,3 371,1 371,1 - - -
0.13 | Klatka schodowa 20,0 17,1 4959 4959 - - -
0.14 | Kottownia 20,0 | 17,2 599,8 599,8 - - -
Zestawienie dla Piwnica 17,3 | 2954 8430,2 8430,2 0,0 0,0 0,0
Zestawienie dla Budynku | 18,6 | 593,8 265414 27006,3 0,0 0,0 0,0
Tab. 9. Zestawienie doboru ogrzewania grzejnikowego.
Dobrane ogrzewanie grzejnikowe
Nazwa 0i As Db
Lp. . . Model Hosé Producent
pomieszczenia
°C m’ W - szt. -
1 Parter
1.1 |Hol wejsciowy 20,0 24,0 1355,7 przykt. FCV22/900/1200 1,0 przykt. Purmo
1.2 |Sala zajec¢ i spotkan 20,0 75,3 1070,2 przykt. FCV22/600/1200 5,0 przykt. Purmo
przykt. FCV22/600/1100 4,0 przykt. Purmo
1.3 |Sala zajec¢ i spotkan 20,0 98,7 1003,9
przykt. FCV22/600/1200 2,0 przykt. Purmo
1.4 |Kuchnia 20,0 30,8 1190,9 przykt. FCV22/900/1200 2,0 przykt. Purmo
1.6 |Pom. gospodarcze 16,0 12,2 560,4 przykt. FCV22/500/800 1,0 przykt. Purmo
1.8 |Komunikacja 20,0 20,3 7717,9 przykt. FCV22/600/1000 2,0 przykt. Purmo
1.9 |Pomieszczenie 200 | 114 990,1  |przykl. FCV22/600/1200  |1,0  |Pr2ykl Purmo
biurowe
1.10 | WC damskie 20,0 5,0 4643 przykt. FCV22/600/600 2,0 przykt. Purmo
1.11 | WC meskie 20,0 5,0 354,6 przykt. FCV22/600/500 2,0 przykt. Purmo
1.12 | WC NPS 20,0 3,2 577,6 przykt. FCV22/500/800 1,0 przykt. Purmo
1.13 | Szatnia 20,0 7,6 929,0 przykt. FCV22/900/900 1,0 przykt. Purmo
0 Piwnica
0.1 | Wiatrotap 20,0 10,0 169,2 przykt. FCV22/500/700 1,0 przykt. Purmo
0.2 |Hol wejsciowy 20,0 223 710,6 przykt. FCV22/600/1000 1,0 przykt. Purmo
0.3 |Przedsionek 20,0 9,6 463,5 przykt. FCV22/500/800 1,0 przykt. Purmo
0.4 |WC damskie 20,0 5,0 455,1 przykt. FCV22/600/600 2,0 przykt. Purmo
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Dobrane ogrzewanie grzejnikowe
Nazwa 0i As Db
Lp. . . Model Hosé Producent
pomieszczenia
°C m’ W - szt. -
0.5 |WC mgskie 20,0 5,0 326,2 przykt. FCV22/600/500 2,0 przykt. Purmo
0.6 |Pom. porzadkowe 16,0 4,2 182,2 przykt. FCV22/500/700 1,0 przykt. Purmo
0.7 |Pomieszczenie 16,0 86,8 7302 |przykt. FCV22/600/1000 3,0 przykl. Purmo
gospodarcze
0.8 |Pomieszczenie 160 | 533 402,0 | przykt. FCV22/500/800 30  |proykh Purmo
gospodarcze
0.9 |Pomieszczenie 160 | 209 458,6 | przykt. FCV22/500/800 10  |Prykh Purmo
gospodarcze
0.10 | Pomieszczenie 160 | 305 3410 | przykt. FCV22/500/700 20  |Preykh Purmo
gospodarcze
0.11 |Korytarz 20,0 6,3 382,4 przykt. FCV22/500/700 1,0 przykt. Purmo
0.12 |Korytarz 20,0 7,3 426,7 przykt. FCV22/500/700 1,0 przykt. Purmo
0.13 |Klatka schodowa 20,0 17,1 570,3 przykt. FCV22/500/800 1,0 przykt. Purmo
0.14 | Kottownia 20,0 17,2 689,8 przykt. FCV22/600/1000 1,0 przykt. Purmo

4.4. Instalacja wody zimnej

Instalacja wody zimnej

Za doprowadzenie wody zimnej do armatury czerpalnej i1 zbiornika c.w.u. odpowiada¢ bedzie
wewngtrzna, rurowa instalacja wodociggowa.

Zrédtem zasilania instalacji jest sie¢ wodociggowa przechodzaca przez dziatke sasiednig (dziatka
drogowa). Przylacze wodociggowe istniejace i uzgodnione wedlug odrgbnego opracowania na
podstawie warunkéw technicznych na wykonanie przytacza wodociggowego.

Zestaw wodomierzowy, tj. wodomierz z zaworami odcinajgcymi montowanym na konsoli
wodomierzowe] oraz zawoOr antyskazeniowy z filtrem siatkowym zlokalizowany jest obecnie
w pomieszczeniu kottowni w szafce $cienne;.

Przed rozprowadzeniem wody do armatury czerpanej wewnatrz budynku nalezy opcjonalnie
przewidzie¢ montaz stacji uzdatniania wody przykt. Aquahome prod. Viessmann. Przyktadowy
schemat podtaczenia urzadzenia zgodnie z cze$cig graficzng opracowania.

Za zestawem wodomierzowym instalacje¢ wodociggowa wykona¢ z rur wielowarstwowych
PE-X AL PE do wody pitnej o srednicach zgodnych z cze¢$cig rysunkowa.

Instalacje wodociggowa nalezy prowadzi¢ w warstwie podtogi (np. ocieplenia), na przegrodach
budowlanych natynkowo oraz w warstwie sufitu podwieszanego/poddasza nieuzytkowego. Do
armatury czerpalnej podejscia wykona¢ w bruzdach $ciennych pod tynkiem. Trasa instalacji wody
zimnej zgodnie z czgscig rysunkowa opracowania. Dopuszcza si¢ zmiang instalacji z trojnikowej na
rozdzielaczowg z rozdzielaczem wody zimnej i ciepte;.

Rurociagi wody zimnej powinny by¢ zaizolowane zgodnie z tab. 5. Rurociagi nalezy zaizolowaé
otuling izolacyjng przykt. prod. Thermaflex w kolorze odpowiednim do przewodzonego medium.

Przy podiaczeniu poszczegdlnych elementdéw instalacji nalezy pamigta¢ o armaturze odcinajace;j
(zaworach odcinajacych kulowych) umozliwiajacych odcigcie doptywu wody zimnej do
poszczegbdlnych punktow czerpalnych. Podlaczenia armatury czerpalnej tj. baterie umywalkowe,
sptuczki ustepowe realizowac za pomoca przewodow elastycznych.
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Przy prowadzeniu instalacji po §cianie pomieszczenia nalezy zamontowaé obejmy rury co okoto
Im. Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody poziome i pionowe nalezy wykonywaé
w tulejach ochronnych.

Projektowana wewngetrzng instalacje wodociggowa, mocowania przewodow, przejécia przez
przegrody budowlane i montaz armatury nalezy wykona¢ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi
COBRTI INSTAL ,,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”
Zeszyt 7.

Zalozenia i obliczenia instalacji wody zimnej

Bilans obliczeniowy wody

Bilans obliczeniowy wody sporzadzono dla obiektu bedacego lokalem ustugowym. W tab. 10.
przedstawiono zestawienie projektowanych punktow czerpalnych wraz z normatywnymi
przeplywami dla projektowanego budynku. Bilans wraz z obliczeniami zrealizowano na podstawie
normy PN-B-01706:1992 (norma przywolywana jest w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
1 ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 z p6zn. zmianami) w okreslonym zakresie). Dobor $rednicy
wodomierza zrealizowany zostal na podstawie wyznaczonego przeptywu obliczeniowego.

Tab. 10. Obliczenie normatywnego zapotrzebowania wody dla analizowanego budynku.

. L Normatywny wyplyw wody [dm?/s] Razem
Rodzaj punktu czerpalnego Tlos¢ 3

W. zimna w. ciepta [dm®/s]

Bateria czerpalna umywalki 10 0,07 0,07 1,40

Bateria czerpalna zlewozmywak 2 0,07 0,07 0,28

Zmywarka 1 0,15 0,00 0,15

Miska ustepowa 7 0,13 0,00 0,91

Pisuar 2 0,30 0,00 0,60

Zawor czerpalny 6 0,15 0,00 0,90

> 4,24

Przeplyw obliczeniowy wyznaczono w oparciu o ponizszy wzor (przyjeto wzor obowiazujacy
dla obiektow typu budynki ustugowe — najbardziej zblizony sposéb uzytkowania budynku):

dm? m3

=611—
S h

a= 0 4% =170

Dobér wodomierza

Nalezy dobra¢ wodomierz w ustaleniu z gestorem sieci o podstawowych parametrach
urzadzenia:
m3
h
Zgodnie z Dyrektywa Urzadzen Pomiarowych MID o numerze 2014/32/UE zalezno$¢ migdzy
przecigzeniowym strumieniem objetosci a cigglym strumieniem objetosci powinna spetniaé
ponizsze kryterium:

Gnom = q = 6,11

m3
Qmax = 1;2561 = 7,647

Pmax = 16bar
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UWAGA! W zwigzku z przebudowa budynku nalezy sprawdzi¢ istniejacy wodomierz
wewngtrzny z poOlsrubunkami w pomieszczeniu kotlowni czy spelnia okreslone wymagania
a ewentualne zmiany ustali¢ z gestorem sieci!

Istniejacy wodomierz powinien posiada¢ konsole wodomierzowg niezbedng do umocowania go
do $ciany budynku, w celu przejecia napre¢zen dziatajacych na wodomierz podczas przeptywu ptynu.

Przed konsola wodomierza nalezy zainstalowa¢ zawor odcinajacy grzybkowy o §rednicy zgodnej
z konstrukcja wodomierza z gwintami wewnetrznymi, umozliwiajace zatrzymanie przeptywu wody
przez urzadzenie. Za konsola wodomierza nalezy réwniez zamontowaé zawor odcinajacy kulowy
z kurkiem spustowym z gwintami wewng¢trznymi. Za wspomnianym zaworem projektuje sie
rozdziat wody zimnej na instalacje bytowg (rozdziat wody na czeg$¢ istniejaca/projektowang).

Uwaga! Zmiana konstrukcji zestawu wodomierzowego wraz z wodomierzem gtownym moze
by¢ z géry narzucona przez gestora sieci wodociggowej — nalezy wowczas przedstawione wyniki

obliczen zweryfikowac i zaktualizowa¢ do wymogdw gestora sieci.

Dobér zaworu antyskazeniowego

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690
z 2002 r., wraz z p6zniejszymi zmianami) okreslone zostaty nast¢pujace wymagania:

- Par. 113, ust. 7: Instalacja wodociggowa powinna mie¢ zabezpieczenia uniemozliwiajace
wtérne zanieczyszczenie wody, zgodnie z wymaganiami dla przeplywow zwrotnych,
okreslonymi w Polskiej Normie dotyczacej projektowania instalacji wodociggowych,

- Par. 115, ust. 2: Za kazdym zestawem wodomierza gldéwnego od strony instalacji nalezy
zainstalowa¢ zabezpieczenie, o ktorym mowa w par. 113, ust. 7.

Wymagania dot. zabezpieczenia wody przez zanieczyszczeniami okreslone zostaty
na podstawie normy PN-EN 1717:2003 ,,Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody
w instalacjach wodociggowych 1 ogoélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych
zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny”.

Kategoria wody pitnej zostata okreslona jako kategoria 1 (woda pitna z sieci wodociggowej).

Typ zaworu zwrotnego antyskazeniowego — EA (z mozliwos$cig nadzoru).

W skilad istniejgcego zestawu wodomierzowego wchodzi¢ powinien rdéwniez zawor
antyskazeniowy typu EA. W celu odcigcia wewngtrznej instalacji wody za zaworem antyskazeniowy
jest zamontowaé¢ zawor grzybkowy.

Raport strat ci$nienia

Obliczenia wykonano w programie ArCADia — szczegdlowe zatozenia i wyliczenia znajdujg si¢
w zasobach archiwalnych projektanta. W ponizszym zestawieniu przedstawiono raport strat
cisnienia dla najbardziej niekorzystnej $ciezki przeplywu wody zimnej (punkt przytaczenia P1 —
pisuar ZW6).

Zimna woda P1 - ZWé

Przeznaczenie budynku: Budynek uzyteczno$ci publiczne;j
Minimalne ci$nienie dyspozycyjne w P1: 35.0 m HyO
Maksymalne ci$nienie dyspozycyjne w P1: 60.0 m HyO
Maksymalne ci$nienie dla instalacji: 60.0 m HyO
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Obliczeniowa temperatura wody zimnej:

10 °C (283 K)

Cis$nienie wymagane dla ZW6: 15.3 m HyO
Wysokos¢ geometryczna ZW6: 2.4 m
Odcinek 2qp dobl Wymiar v i [mm L[m] | hj[mm | hy [mm |h;[mm
[dm3/s] | [dm3/s] | Tory [mm] | [m/s] | HyO/1m] H,0] H,0] | Hy0]
Zimna woda
ZW6 -z1.1( 0.30 0.26 | 16.0x2.00 [ 2.27 | 588.99 0.84 497.54 866.60 |1364.14
z1.1-z1.2 | 0.37 0.30 | 16.0x2.00 | 2.62 | 760.77 1.19 906.23 1151.95 |2058.18
z1.2-z13 | 0.80 0.48 | 25.0x2.50 [ 1.52 | 151.20 0.13 19.66 58.71 78.36
z1.3-z14 | 0.87 0.50 | 25.0x2.50 [ 1.59 | 164.90 1.79 295.31 181.15 476.46
z14-z1.5|( 1.37 0.65 | 25.0x2.50 | 2.06 | 260.45 2.08 541.74 107.68 649.42
z1.5-z1.6 | 2.07 0.81 | 25.0x2.50 | 2.57 | 388.73 0.83 321.82 268.49 590.31
z1.6 - z1 2.29 0.85 | 32.0x3.00 [ 1.60 | 120.07 0.58 70.15 182.95 253.10
zl -72 2.29 0.85 | 32.0x3.00 [ 1.60 | 120.07 3.09 371.39 182.95 554.35
72 -73 2.29 0.85 | 32.0x3.00 [ 1.60 | 120.07 0.47 56.22 235.23 291.45
z3 -74 4.23 1.17 | 32.0x3.00 | 2.19 | 211.81 20.11 [ 4258.54 466.30 [4724.84
74 - 75 4.53 1.21 32.0x3.00 | 2.27 | 225.44 3.66 824.69 815.12 |1639.81
z5-276 4.53 1.21 | 42.4x3.25 | 1.19 59.75 0.41 24.62 36.17 60.78
76 - P1 5.30 1.30 | 42.4x3.25 | 1.29 69.36 3.09 214.39 1350.02 |1564.41
Suma liniowych strat ci$nienia: 8.40 m HyO
Suma miejscowych strat ci$nienia: 5.39 m HyO
Strata ci$nienia w obrgbie wodomierza: 0.51 m HyO
Calkowita suma strat ci$nienia: 14.31 m HyO
Calkowity przeptyw wody: 1.3 dm’/s
Cisnienie dyspozycyjne wymagane dla PIS1: 32.0 H2O <35.0 m H,O
Nadwyzka minimalnego ci$nienia 3.0 m H20

dyspozycyjnego:

Instalacja hvdrantowa

Za doprowadzenie wody zimnej do hydrantow wewngtrznych odpowiada¢ bgdzie wewnetrzna,
rurowa instalacja hydrantowa. Zrédtem zasilania instalacji dla obu hydrantow jest istniejace

przytacze wodociagowe z sieci wodociggowej przechodzacej przez dziatke sasiednia.
W budynku zaprojektowano odejscie instalacji wody zimnej na instalacje hydrantowa

wewnetrzng oraz instalacje wody zimnej bytowe;.
Zgodnie z wymogami ppoz. na odejsciu do instalacji bytowej zastosowano zawor pierwszenstwa
tj. zawor uniemozliwiajacy rozchéd wody za zaworem, jesli ci$nienie na wejsciu spadnie ponizej
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ustalonej na pilocie warto$ci. Zastosowany za odgalezieniem przeciwpozarowym w celu
zabezpieczenia odpowiedniego cis$nienia w rurociggu p.poz. poprzez odcigcie wody bytowe;.
W normalnych warunkach pracy redukuje i stabilizuje cisnienie wody bytowej. Dobrano zawor
pierwszenstwa, gwintowany, o §rednicy 1 %’’ (dopasowanie do rury stalowej DN32).

Podstawg prawng do zastosowania zaworéw pierwszenstwa stanowi Rozporzadzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow Dz.U.2010 nr 109 poz. 719
Rozdziat 5 §25 ustep 819:

,»8. Dopuszcza si¢ przylaczanie do przewodoéw zasilajacych instalacji wodociggowe;j
przeciwpozarowej przyboréw sanitarnych, pod warunkiem, ze w przypadku ich uszkodzenia nie
spowoduje to niekontrolowanego wyptywu wody z instalacji.

9. Mozliwo$¢ poboru wody do celéw przeciwpozarowych o wymaganych parametrach ci$nienia
1 wydajnosci w budynku musi by¢ zapewniona niezaleznie od stanu pracy innych systemow badz
urzadzen.”

Za rozgalezieniem gldéwnej instalacji wodociggowej zaprojektowano instalacje hydrantowa, ktora
odpowiada¢ bedzie za zasilanie 2 hydrantow wewnetrznych podtynkowych DN25 (jeden na poziomie
piwnicy, drugi na poziomie parteru).

Instalacje hydrantowa nalezy zrealizowa¢ z rur stalowych ocynkowanych odpowiednio
ocieplonych warstwg izolacyjng wykonang z welny mineralnej obitej folig (dla czgsci naziemnej) lub
w otulinie (czg$¢ podtynkowa/podposadzkowa). Rury nalezy taczy¢ technika zaciskowg za pomoca
ksztaltek systemowych kielichowych z pierscieniem uszczelniajagcym umieszczonym fabrycznie
wewnatrz kielicha.

W przypadku montazu podtynkowego przewod instalacji wodociggowej powinien by¢
montowany na wspornikach 1 uchwytach w sposdb zabezpieczajacy przed zetknigciem ze Sciankg
bruzdy. Przewdd instalacji wodociggowej prowadzony na wspornikach powinien by¢ zabezpieczony
przed wyboczeniem oraz przed zetknigciem z powierzchnig przegrody przez stosowanie odpowiednio
rozmieszczonych wlasciwych uchwytéw i podpor.

Gléwne ciagi instalacji hydrantowej oraz podej$cia do hydrantow dopasowane do $rednicy
zaworu przylaczeniowego — rury stalowe DN32 (42.4x3.25). Przebieg tras instalacji zgodnie z czg$cia
graficzng opracowania.

Kategoria wody zimnej w instalacji hydrantowej zostala okreslona jako kategoria 2 (ptyn nie
stanowigcy zagrozenia dla cztowieka). Dobrany typ zaworu zwrotnego antyskazeniowego — BA
(z mozliwoscig nadzoru) dedykowany do budynkow ustugowych. Dla $rednicy 2°° dobrano zawor
antyskazeniowy przykl. typu BABM przyktadowo firmy Socla z trzema komorami.

Dodatkowo na odejéciu do instalacji hydrantowej nalezy zamontowa¢ r¢czny zawor odcinajacy
przed i za zaworem zwrotnym.

Hydranty wewnetrzne

W budynku zaprojektowano hydranty wewnetrzne podtynkowe DN25 z poziomym miejscem na
gasnice przyktadowo HW-25 N-KP-30 SLIM II 180 prod. GRAS. Wyposazenie:

e Zwijadlo hydrantowe samohamowne na waz polsztywny z pelnymi tarczami
e Zawor mosi¢zny kulowy DN25 (17)
e Podfaczenie: prawa strona

e Pradownica mosi¢zna PW-25 (DN25/D10) strumien zwarty/rozproszony
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e Waz hydrantowy potsztywny DN25 zgodny z wymaganiami normy EN694 dla hydrantow
przeciwpozarowych o dtugosci 30mb

e Lacznik wezowy (dla potaczenia zawor - zwijadto) do zaworu DN25 (17)

e Ci$nienie pracy: minimalne: 0.2MPa; maksymalne: 1.2MPa

e Poziome miejsce na gasnice (dot hydrantu)

Raport strat ciSnienia

Obliczenia wykonano w programie ArCADia — szczegdlowe zatozZenia i wyliczenia znajdujg si¢
w zasobach archiwalnych projektanta. W ponizszym zestawieniu przedstawiono raport strat
cisnienia dla najbardziej niekorzystnej $ciezki przeptywu wody zimnej hydrantowej (punkt

przylaczenia P1 — hydrant HP2).

Przeznaczenie budynku:

Minimalne ci$nienie dyspozycyjne w P1:

Maksymalne ci$nienie dyspozycyjne w P1:

Maksymalne ci$nienie dla instalacji:

Obliczeniowa temperatura wody zimnej:

Bud. uzytecznos$ci publicznej
35.0 m HyO

60.0 m HyO
60.0 m HyO

10 °C (283 K)

Cis$nienie wymagane dla HP2: 20.4m HyO
Wysokos$¢ geometryczna HP2: 32m
Odcinek 2dn dobl Wymiar | v[m/s] | i[mm |L[m]|h[mm| hy |he[mm
[dm3/s] | [dm3/s] | Ty [mm] Hy0/Im] Hy0] | [mm | HpO]
H>O]
Zimna woda
HP2 - hl 0.00 1.00 42.4x3.25 0.99 41.94 4.83 | 202.64 | 228.81 | 431.45
hl - P1 5.30 2.00 42.4x3.25 1.98 157.03 | 22.42 | 3521.16 | 3071.55 | 6592.71
Suma liniowych strat ci$nienia: 3.72m HyO
Suma miejscowych strat ci§nienia: 2.79 m HyO
Strata ci$nienia w obrgbie wodomierza: 0.51 m HyO
Catkowita suma strat ci$nienia: 7.02 m HyO
Catkowity przeptyw wody: 2.0 dm3/s

Cisnienie dyspozycyjne wymagane dla HP1:

30.7 m H20 < 35.0 m H20

Nadwyzka minimalnego ci$nienia
dyspozycyjnego:

4.5. Instalacja wody cieplej

4.3 m H20

Instalacja wody cieptej stuzy do doprowadzenia cieptej wody uzytkowej do punktow czerpalnych.
Zrédlem zasilania instalacji c.w.u. w ciepta wode stanowi pojemnosciowy zasobnik wody
zlokalizowany wewnatrz pomieszczenia kottowni o podstawowych parametrach:
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e Pojemnos¢ znamionowa: 5001

e Typ: z wezownica, izolowany

e Powierzchnia wymiennika: 4,6m?

o  Wspotczynnik wydajnosci NL: 34

o Krocce przylaczeniowe: 2x 6/4" (woda zimna i ciepta) 1x 1°° (cyrkulacja)

Lokalizacja urzadzen zgodnie z czg$cig graficzng opracowania.

Istnieje mozliwo$¢ zamiany urzadzenia przy jednoczesnym zapewnieniu okreslonych warunkow
pracy. Cale urzadzenie nalezy odpowiednio odsung¢ od najblizszej $ciany zgodnie z zaleceniami
producenta. Montaz podgrzewacza i poszczegolnych jego elementéw sktadowych nalezy wykonaé
zgodnie z DTR urzadzenia.

Instalacja wody cieptej musi umozliwi¢ uzyskanie w punktach czerpalnych wody o temp. nie
nizszej niz 55°C i nie wyzszej niz 60°C. Aby zapewni¢ odpowiednig jakos¢ wody dla uzytkownikow
budynku jednorodzinnym nalezy pamig¢ta¢ o dezynfekcji termicznej. Jest to kilkukrotne okresowe
podwyzszenie temperatury wody w catej sieci c.w.u., w tym we wszystkich punktach czerpalnych.
Zaleca si¢ podwyzszenie do min. 70°C a nastepnie ptukanie sieci w ciggu 5 minut.

Rurociagi rozprowadzajace ciepta woda do punktow czerpalnych nalezy wykonac
z PE-X AL PE zgodnie z trasami ukazanymi w cz¢$ci rysunkowej budynku.

Instalacje wody cieptej nalezy prowadzi¢ w warstwie podtogi (np. ocieplenia), w bruzdach
sciennych lub na przegrodach budowlanych natynkowo. Do armatury czerpalnej podej$cia wykonac
w bruzdach $ciennych pod tynkiem. Z racji koniecznos$ci zasilenia w wode cieply istniejgcych
punktow czerpalnych i w celu minimalizacji strat w istniejgcej cze¢sci budynku fragment instalacji
c.w.u. projektuje sie¢ w warstwie sufitu podwieszanego. Zejscie do punktow nalezy w miare
mozliwo$ci poprowadzi¢ podtynkowo. Dopuszcza si¢ zmian¢ instalacji z trdjnikowej na
rozdzielaczowq z rozdzielaczem wody zimnej i cieple;.

Rurociagi wody cieplej powinny by¢ zaizolowane zgodnie z tabelg 5. Rurociagi nalezy
zaizolowac otuling izolacyjng przykt. prod. Thermaflex w kolorze odpowiednim do przewodzonego
medium.

Przy podtaczeniu poszczegolnych elementéw instalacji nalezy pamigta¢ o armaturze odcinajace;j
(zaworach odcinajagcych kulowych) umozliwiajacych odcigcie doptywu wody cieptej do
poszczegolnych punktow czerpalnych. Podlaczenia armatury czerpalnej tj. baterie umywalkowe,
spluczki ustgpowe itp. realizowac za pomocg przewodow elastycznych. Przy prowadzeniu instalacji
po $cianie pomieszczenia nalezy zamontowaé obejmy rury co okoto 1m. Wszystkie przej$cia
przewodow przez przegrody poziome i pionowe nalezy wykonywac¢ w tulejach ochronnych.

Trasa instalacji wody cieptej zgodnie z czg$cig rysunkowg opracowania.

Projektowang wewnetrzng instalacje wodociggowg, mocowania przewoddéw, przejscia przez
przegrody budowlane i montaz armatury nalezy wykona¢ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi
COBRTI INSTAL ,,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”
Zeszyt 7.
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Zalozenia i obliczenia instalacji wody cieplej

Dobér zasobnika c.w.u.

Na etapie projektu przyjeto nast¢pujace zatozenia:

— W szczytowym punkcie zapotrzebowania przy maksymalnym obtozeniu budynku do podgrzania
potrzeba normatywnie ok. 29,5kWh

— temperatura wody maksymalna: 60 °C

— temperatura wody minimalna: 10 °C

— wspolczynnik bezpieczenstwa na straty: 1,2

Vinin = 1,2 * Quewn / (K * (tmax — tmin) = 1,2 * 29,5kWh / (0,001163 kWh/kg*K * (60 — 10)K) =
476,701

Dobrano przyktadowo zasobnik c.w.u. o pojemnosci ok. 5001

Pompa cyrkulacyjna

Na potrzeby zapewnienia maksymalnego komfortu z korzystania z cieptej wody uzytkowej przez
uzytkownikéw obiegu zaprojektowano obieg cyrkulacji wody cieptej. Obieg ten wymuszony zostanie
pompa cyrkulacyjng o nastepujacych parametrach:

e typ: przykl. STAR-Z20/4 prod. WILO
e maksymalne ci$nienie pracy: 10bar
e maksymalna wysokos$¢ tloczenia: 4,7m

e przylacze rurowe: 5/4"
o dlugo$¢ montazowa: 150mm

Naczynie wzbiorcze

Na potrzeby zabezpieczenia instalacji c.w.u dobrano naczynie wzbiorcze o pojemnosci 18I.
przykt. DE-18 prod. REFLEX.

Raport strat ciSnienia

Obliczenia wykonano w programie ArCADia — szczegdtowe zalozenia 1 wyliczenia znajdujg si¢
w zasobach archiwalnych projektanta. W ponizszym zestawieniu przedstawiono raport strat
ci$nienia dla najbardziej niekorzystnej $ciezki przeptywu wody cieptej (punkt przytaczenia P1 —
natrysk UM7).

Przeznaczenie budynku: Budynek uzytecznosci publicznej
Minimalne ci$nienie dyspozycyjne w P1: 35.0m HyO

Maksymalne ci$nienie dyspozycyjne w P1: 60.0 m HyO

Maksymalne ci$nienie dla instalacji: 60.0 m HO

Obliczeniowa temperatura wody zimne;j: 10 °C (283 K)

Obliczeniowa temperatura wody ciepte;j: 55°C (333 K)

Cis$nienie wymagane dla UM7: 10.2 m HyO

Wysoko$¢ geometryczna UM7: 29m
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Odcinek 2qn dobl Wymiar | v[m/s]| i[mm |L[m]|h[mm | hy[mm |h;[mm
[drn3/s] [drn3/s] rury [mm] Hp0/1m] H0] Hy0] Hy0]
Ciepta woda
UM7-cl.1 0.07 0.07 16.0x2.00 | 0.58 41.48 2.13 | 88.25 95.89 184.14
cl.1-cl.2 0.14 0.14 16.0x2.00 | 1.25 162.80 | 1.84 | 299.68 | 149.18 | 448.86
cl.2-cl3 0.21 0.20 25.0x2.50 | 0.63 24.98 2.08 | 51.96 9.95 61.90
cl.3-cl4 0.35 0.29 25.0x2.50 | 0.91 48.23 0.92 | 4444 128.09 [ 172.53
cl4-cl 0.42 0.32 32.0x3.00 | 0.61 16.81 0.51 8.49 25.75 34.23
cl-c2 0.42 0.32 32.0x3.00 | 0.61 16.81 3.09 | 51.98 25.75 77.73
c2-c3 0.42 0.32 32.0x3.00 | 0.61 16.81 0.34 5.66 9.20 14.85
c3 - ZAS1 0.77 0.47 32.0x3.00 | 0.88 32.86 |25.32| 831.75 | 270.70 [1102.45
Zimna woda
ZAS1 -z6 0.77 0.47 | 42.4x3.25 | 0.46 10.16 0.05 0.49 | 2054.58 |2055.07
76 - P1 5.30 1.30 | 42.4x3.25 1.29 69.36 3.09 | 214.39 | 1350.02 [1564.41
Suma liniowych strat ci$nienia: 1.60 m HyO
Suma miejscowych strat ci§nienia: 1.57 m HyO
Strata ci$nienia w obrebie wodomierza: 0.51 m HyO
Strata cisnienia w obrgbie urzadzenia c.w.u.: 2.04 m H>O
Calkowita suma strat ci$nienia: 5.72 m HyO
Catkowity przeptyw wody: 1.3 dm3/s
Cisnienie dyspozycyjne wymagane dla NATI: 18.8 m H20 <35.0 m H20
Nadwyzka minimalnego ci$nienia dyspozycyjnego: 16.2 m H20
Cyrkulacja (Parametry wstepne — strata ciSnienia)
Obliczeniowa temperatura wody cieplej: 60 °C(333 K)
Dopuszczalny spadek temperatury: 5°C
Krotno$¢ wymian: 4.0 1/h
Odcinek dobl Wymiar v [m/s] ifmm |L[m]| hj[mm [ hy[mm | h;[mm
[dm3/s] | Tory [mm] HyO/1m] H,0] H,0] H,0]
Ciepta woda
ZASI -c3 0.0848 | 32.0x3.00 | 0.1598 1.6053 | 25.32| 40.6380 8.9657 49.6036
c3-cld4 0.0676 | 32.0x3.00 | 0.1273 1.0906 | 3.93 | 4.2913 2.6856 6.9768
cl4-cl5 0.0419 | 32.0x3.00 | 0.0789 0.4808 | 0.06 | 0.0304 0.1564 0.1868
cl.5-crl 0.0419 | 16.0x2.00 | 0.3705 | 18.8720 | 16.78 |316.7663 | 33.0951 |349.8614
Cyrkulacja
crl - cr2 0.0419 | 16.0x2.00 | 0.3705 | 19.0142 | 16.79 |319.1531| 38.6444 |357.7976

A&A Instalacje sanitarne, Trzcianki 150, 24-123 Janowiec




Projekt techniczny branzy sanitarnej przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku
handlowo — uslugowego na budynek uzytecznosci publicznej w miejscowosci Thuchowo

cr2 - cr3 0.0419 | 25.0x2.50 | 0.1334 1.6870 | 0.06 | 0.1038 1.4316 1.5354
cr3 - crd 0.0676 | 25.0x2.50 | 0.2152 3.8270 | 3.84 | 14.7006 | 11.1693 [ 25.8699
crd - PCYR1 | 0.0848 | 25.0x2.50 | 0.2700 5.7255 |[24.391139.6469 ( 27.5077 |167.1546
PCYRI1 - ZAS1| 0.0848 | 25.0x2.50 | 0.2700 5.7580 | 0.14 | 0.7785 |[2039.4324 | 2040.2109
Suma liniowych strat ci$nienia: 836.11 mm HyO
Suma miejscowych strat ci$nienia: 123.66 mm HyO
Strata ci$nienia w obrebie wodomierza: 0.00 mm H»O
Strata ci$nienia w obrebie urzadzenia c.w.u.: 2039.43 mm H»O
Calkowita suma strat ci$nienia: 2999.20 mm H»O
Parametry wstepne — straty ciepla
Obliczeniowa temperatura wody ciepte;: 60 °C (333 K)
Dopuszczalny spadek temperatury: 5°C
Krotno$¢ wymian: 4.0 1/h
Odcinek L [m] | Wymiar rury [mm] ty K] | tx [K] | to [K] [ Aty [K] [Qp [W/m]| Q; [W]
Ciepta woda
ZAS1 -3 25.32 32.0x3.00 333.151330.47 | 293.15 | 38.66 19.94 504.82
c3-cld4 3.93 32.0x3.00 330.471330.05 | 293.15 | 37.11 19.12 75.24
cl4-cls5 0.06 32.0x3.00 330.051330.04 | 293.15 | 36.89 18.96 1.20
cl.5-crl 16.78 16.0x2.00 330.04 1 328.26 | 293.15 | 36.00 11.21 188.14
Cyrkulacja
crl - cr2 16.79 16.0x2.00 328.261326.48 | 293.15 | 34.22 10.65 178.83
cr2 - cr3 0.06 25.0x2.50 326.48 132647 | 293.15 | 33.33 14.40 0.89
cr3 - crd 3.84 25.0x2.50 328.141327.73 | 293.15 | 34.79 15.07 57.87
crd - PCYR1 | 24.39 25.0x2.50 327.731325.15( 293.15 | 33.29 14.43 351.87
PCYRI1 -ZAS1 | 0.14 25.0x2.50 325.151325.13 ( 293.15 | 31.99 13.86 1.87
Suma strat ciepta obiegu w rurach rozbiorczych: 769 W
Suma strat ciepta obiegu w rurach cyrkulacyjnych: 591 W
Calkowita suma strat ciepta obiegu: 1361 W
Odcinek L[m] | Wymiar to K] | K] | to[K] | Ao [K]| Q@ | Qj[W]
rury [mm] [W/m]
Ciepta woda
cl4-cl3 0.92 25.0x2.50 330.05 329.95 | 293.15 | 36.85 15.88 14.63
cl.3-cl.2 2.08 25.0x2.50 329.95 329.73 | 293.15 | 36.69 15.81 32.89
cl.2-cl.7 1.94 25.0x2.50 329.73 329.52 | 293.15 | 36.48 15.72 30.42
cl.7-cr5 3.94 16.0x2.00 329.52 329.11 | 293.15 | 36.17 11.24 44.27
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Cyrkulacja
cr5 - cr6 9.10 16.0x2.00 329.11 328.14 | 293.15 | 3547 11.03 | 100.41
Suma strat ciepla obiegu w rurach rozbiorczych: 122 W
Suma strat ciepla obiegu w rurach cyrkulacyjnych: 100 W
Calkowita suma strat ciepta obiegu: 223 W
Odcinek L[m] [ Wymiar tp [K] te [K] | to [K] | Aty [K] Q Q; [W]
rury [mm] [W/m]
Ciepta woda
c3-c7 0.88 | 25.0x2.50 330.47 330.37 | 293.15 | 37.27 16.01 14.07
c7-c6 2.07 | 25.0x2.50 330.37 330.15 | 293.15 | 37.11 15.94 32.93
c6-c5 2.07 | 25.0x2.50 330.15 329.93 | 293.15 [ 36.89 15.85 32.83
cS-c4 1.83 [ 16.0x2.00 329.93 329.74 | 293.15 | 36.69 11.39 20.81
c4 - cr7 0.18 [ 16.0x2.00 329.74 329.72 | 293.15 | 36.58 11.36 2.01
Cyrkulacja
cr7 - cr8 7.12 | 16.0x2.00 329.72 328.97 | 293.15 | 36.19 11.24 80.04
Suma strat ciepta obiegu w rurach rozbiorczych: 103 W
Suma strat ciepla obiegu w rurach cyrkulacyjnych: 80 W
Calkowita suma strat ciepta obiegu: 183 W
Suma strat ciepta w rurach rozbiorczych instalacji c.w.u.: 994 W
Suma strat ciepta w rurach cyrkulacyjnych instalacji c.w.u.: 772 W
Catkowita suma strat ciepta w instalacji c.w.u.: 1766 W

4.6. Instalacja wentylacji

Instalacja wentylacji stluzy¢ bedzie do doprowadzenia/odprowadzenia powietrza do
poszczegolnych pomieszczen zlokalizowanych w obiekcie.

Centrala wentylacyjna

W budynku wentylacja w poszczegdlnych pomieszczeniach zostata zaprojektowana jako
mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta. Zrédlem wymiany powietrza jest centrala
wentylacyjna typ SWNM - DSW VVS030c prod. VTS. Szczegdly doboru urzadzenia stanowi
zalacznik niniejszego opracowania. Lokalizacja urzadzenia zgodnie z cz¢$cig graficzng opracowania.
Podstawowe parametry urzadzenia:

e Miejsce montazu: centrala zewnetrzna z izolacja, dachowa

e Wentylatory EC: wyciggowy oraz nawiewny

e  Wydajno$é¢ nawiewu: 2925m*/h

e  Wydajno$¢ wywiewu: 2925m’/h

e Ci$nienie dyspozycyjne: 300Pa

e Kanaly przytaczeniowe: 861x480mm (nawiew 1 wywiew jednakowe)
e Napigcie znamionowe: 3x400V; 50Hz

e Moc elektryczna centrali: 2,96kW
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e Dodatkowa nagrzewnica elektryczna w obudowie

e Moc odzysku ciepta: 17,1kW (catkowita)

e Sprawnos¢ odzysku ciepta: 78%

e Sekcja grzania/chtodzenia powietrza nawiewanego: chlodnica z bezposrednim odparowaniem
1 funkcja grzania 1 odkraplaczem; czynnik R32

Agregat chlodniczy

Do prawidlowego funkcjonowania instalacji ogrzewania/schtadzania powietrza nawiewanego
niezbedne jest zastosowanie agregatu z czynnikiem chlodniczym. Na podstawie przyjetych
parametrow centrali wentylacyjnej dobrano agregat freonowy VRV 5 S-series. Podstawowe
parametry urzadzenia:

e Typ: RXYSA6AVI prod. Daikin

e Moc chtodnicza: Qch=15,5kW

e Moc grzewcza: Qg= max. 18,0kW

e Parametry przylaczeniowe: 1N/50Hz/220-240A
e MFA 32A

e SEER: 7.6

e Zestaw zaworu rozpreznego EKEXVA140

e Modut sterujacy EKEACB

Rozwiazania materialowe

Rozdzial powietrza dostarczanego z centrali rozgaleziona bedzie w warstwie sufitu
podwieszanego/poddasza nieuzytkowego odpowiednimi ksztattkami wentylacyjnymi. Nastepnie,
poszczegblne kanaly wentylacyjne, podiaczone zostaly do anemostatow odpowiadajacych za
nawiew/wywiew powietrza do/z pomieszczen.

Dystrybucja powietrza do pomieszczen odbywac si¢ bedzie poprzez anemostaty nawiewne
1 wywiewne. Zaprojektowano jeden rodzaj anemostatow: okragte D125 przykt. DKF prod. ALNOR.
Lokalizacja anemostatow zgodnie z czes$cig graficzna opracowania. Nastawa anemostatow zgodnie
z oznaczonymi parametrami wydajnosci powietrza oraz jego DTR producenta. Finalnie dobrane
anemostaty nawiewne muszg by¢ przeznaczone do instalacji chtodzenia i grzania.

Montaz anemostatow nawiewnych/wywiewnych w suficie podwieszanym i/lub bezposrednio
w pomieszczeniu (projektowana wysoko$¢ sufitu piwnicy: 265cm; projektowana wysokos$¢ sufitu
parteru: 305cm).

Przy kazdym punkcie nawiewu i wywiewu nalezy zamontowal przepustnice powietrza
umozliwiajace regulacje instalacji. Do regulacji predkosci przeplywu powietrza do poszczegdlnych
kanaléw wentylacyjnych zaprojektowano przepustnice regulacyjne przykt. DKF prod. Alnor.
Nastawa przepustnic zgodnie z oznaczonymi parametrami wydajnosci powietrza w czesci graficzne;j
opracowania oraz DTR producenta armatury.

Na kanatach okragtych, na gtownych nitkach instalacji do poszczegdlnych pomieszczen, w celu
utrzymania statego przeplywu powietrza nalezy zamontowac regulator statego przepltywu powietrza
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przykt. RACAV prod. Alnor. Urzadzenia te dziatajg bez zasilania energig elektryczng, od minimalnej
rdznicy cis$nien.

Thumik akustyczny to jeden z elementéw systemow wentylacyjnych, ktory stuzy do obnizenia
poziomu hatasu generowanego przez urzadzenia wentylacyjne oraz przeplyw powietrza w kanalach
wentylacyjnych. Ttumiki wentylacyjne zabezpieczaja przed nadmiarem hatasu ktory wptywa na
komfort przebywania w pomieszczeniach. W projektowanej instalacji wentylacji na kazdej z odnédg
instalacji nawiewu 1 wywiewu zalozono thumiki akustyczne okragte D250 przyktadowo SIL prod.
Alnor. Srednica oraz lokalizacja przedstawiona w czesci graficznej opracowania.

Na glownym kanale wywiewnym nalezy przewidzie¢ montaz klapy rewizyjne;.

Transport powietrza zaprojektowano w kanalach wentylacyjnych wykonanych z blachy
ocynkowanej i/lub aluminiowych. Podlaczenie do centrali nalezy wykona¢ z kanatéw sztywnych
prostokatnych 861x480mm. Zaraz za podlaczeniem z kanatu prostokatnego nalezy jak najszybciej
przejs$¢ na kanaty okragte. Kanaty okragte musza by¢ odpowiednio izolowane. Transport powietrza
bedzie odbywac si¢ przewodami okraglymi elastycznymi wykonanymi z blachy ocynkowanej i/lub
aluminium. Prowadzenie przewodow poziomych ponad sufitem podwieszanym oraz pod stropem,
rzedne osi kanalow zgodnie z czescig graficzng projektu. Prowadzenie przewodow wentylacyjnych,
$rednice zgodnie z cz¢$cig graficzng projektu.

Kanaty wentylacyjne nalezy odpowiednio ociepli¢ zgodnie z wymogami WT. Zaleca si¢
ocieplenie kanaléw wentylacyjnych w caloSci welng mineralng o grubo$ci min. 25mm
zabezpieczonej folig aluminiowg przykt. ALU LAMELLA MAT prod. ROCKWOLL.

Pobér powietrza oraz jego wyrzut realizowany bezposrednio do atmosfery — centrala
zlokalizowana na dachu obiektu.

Nalezy zapewni¢ odprowadzenie skroplin z centrali wentylacyjnej bezposrednio do kanalizacji
deszczowej poprzez zasyfonowane podigczenie i odprowadzenie kondensatu do rynny zbiorczej.
Odprowadzenie skroplin wykona¢ z rur PCV, ze spadkiem min. 1% w kierunku odbiornikow
skroplin.

Armaturg instalacyjng nagrzewnico-chtodnicy montowac tak, aby zapewni¢ dostep serwisowy.

Gltowne kanaly wentylacje nalezy na ich koncach odpowiednio zakonczy¢ zdejmowalng zaslepka
z mozliwoscig dostepu do kanatu.

Zalozenia i obliczenia instalacji wentylacji

Dobor elementéow uktadu wentylacyjnego zostat przeprowadzony w oparciu o wykonany dla
pomieszczen bilans powietrza uwzgledniajacy zalecane przepisami i w literaturze krotnosci wymian
oraz wymagania higieniczne okreslajace minimalnym strumien powietrza. Ilosci powietrza oraz
$rednice rur zgodnie z czg$cig graficzna opracowania.

Do prawidlowego doboru wurzadzen wentylacyjnych sporzadzono bilans powietrza
nawiewanego/wywiewanego do poszczegdlnych pomieszczen w oparciu o:

e Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

e Norma PN-83/B-03430 Tytul: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
1 uzytecznosci publicznej — Wymagania (wraz z pdzniejszg zmiang Az3:2000)
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g)

h)

Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

Gtowne wymogi dotyczace instalacji wentylacji:

strumien objg¢tosci powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach przeznaczonych na staty
i czasowy pobyt ludzi powinien wynosi¢ 20 m’/h dla kazdej przebywajacej osoby, za$ dla
ztobkow 1 przedszkoli — 15 m3/h dla kazdego dziecka

w pomieszczeniach klimatyzowanych oraz wentylowanych, o nieotwieranych oknach, strumien
objetosci powietrza wentylacyjnego powinien wynosi¢ 30 m*/h dla kazdej przebywajacej osoby

w pomieszczeniach, w ktoérych wystepuja czynniki szkodliwe dla zdrowia wentylacje nalezy
zaprojektowac indywidualnie

w szatniach nalezy zapewni¢ przynajmniej czterokrotng wymian¢ powietrza na godzing,
a w szatniach wyposazonych w okna otwieralne przeznaczonych dla nie wigce] niz
10 pracownikéw wymiana powietrza nie moze by¢ mniejsza niz dwukrotna na godzing

w pomieszczeniach umywalni nalezy zapewni¢ co najmniej dwukrotng wymiang¢ powietrza
w ciggu godziny, natomiast w pomieszczeniach z natryskami wymiana ta nie powinna by¢
mniejsza niz pigciokrotna w ciggu godziny

w pomieszczeniach ustgpow nalezy zapewni¢ wymiang powietrza w ilo$ci nie mniejszej niz
50 m*/h na 1 miske ustepows i 25 m*/h na 1 pisuar

w pomieszczeniach w budynkach uzytecznos$ci publicznej, ktorych przeznaczenie wigze si¢ z ich
okresowym uzytkowaniem, instalacja wentylacji mechanicznej powinna zapewnia¢ mozliwo$¢
ograniczenia intensywnosci dzialania lub jej wylaczenia poza okresem uzytkowania
pomieszczen, z zachowaniem warunku normalnej pracy przez co najmniej jedng godzing przed
1 po ich uzytkowaniu

w instalacjach wentylacji mechanicznej ogdlnej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji
komfortowej o wydajno$ci 500 m>/h i wiecej nalezy stosowa¢ urzadzenia do odzyskiwania ciepta
z powietrza wywiewanego o sprawnos$ci temperaturowej co najmniej 50% lub recyrkulacje, gdy
jest to dopuszczalne

przewody prowadzone przez pomieszczenia lub przestrzenie nieogrzewane, a w przypadku
instalacji klimatyzacji — rowniez niechlodzone, powinny mie¢ izolacj¢ cieplna, z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w § 267 ust. 1

Doptyw powietrza do kabin/pomieszczen z przyborami sanitarnymi WC zrealizowany bedzie

transferem powietrza poprzez podcigcia wentylacyjne.

Wentylacje kottowni nalezy pozostawi¢ grawitacyjng a lokalizacja grawitacyjnych kanatow

wentylacyjnych zgodnie z projektem konstrukcji obiektu.

W pomieszczeniu ,,Sala zaje¢ i1 spotkan” 1.2. przyjeto zalozenie przebywania jednoczesnie

maksymalnie 20 os6b w systemie stalego pobytu.

W pomieszczeniu ,,Sala zaje¢ 1 spotkan” 1.3. przyjeto zalozenie przebywania jednocze$nie

maksymalnie 40 os6b w systemie stalego pobytu.

Szczegotowy bilans wentylacji budynku uslugowego przedstawia tabela nr 11.
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Jednostkowy
Powierzchnia | Kubatura Krotnos$é stru.mlen Stru.mlen Stru‘mlen
Nazwa . powietrza powietrza powietrza
Lp. . . wewnetrzna | wewnetrzna | wymiany . . .
pomieszczenia [m?] (m’] powietrza wentylacyjnego | nawiewanego | wywiewanego
[m?/h lub [m?/h] [m?/h]
m*/h*m?|
0.1 Wiatrotap 9,98 25,95 - 25,00 25,00 25,00
0.2 | Hol wejéciowy 22,31 58,01 1,00 58,00 58,00 58,00
0.3 Przedsionek 9,62 25,01 2,00 50,00 50,00 50,00
04 | WC damskie 4,95 12,87 - 100,00 100,00 100,00
0.5 WC meskie 4,95 12,87 - 75.00 75,00 75.00
0.6 | Pomieszczenie 425 11,05 - 25,00 25,00 25,00
porzadkowe
0.7 | Pomieszczenie 86,82 225,73 1,00 225,00 225,00 225,00
gospodarcze
0. | Pomieszczenie 5328 138,53 1,00 138,00 138,00 138,00
gospodarcze
0.9 | Pomieszczenie 20,94 54,44 1,00 54,00 54,00 54,00
gospodarcze
0.10 | Pomieszczenie 30,48 79,25 1,00 79,00 79,00 79,00
gospodarcze
0.11 Korytarz 6,33 16,46 2,00 32,00 32,00 32,00
0.12 Korytarz 727 18,90 2,00 37,00 37,00 37,00
0.13 Klatka 17,09 44,43 1,00 44,00 44,00 44,00
schodowa
0.14 Kotlownia 17.17 44,64 Wentylacja indywidualna - zgodnie Z przepisami odregbnymi dla
kottowni
1.1 | Hol wejsciowy 24,03 72,09 1,00 72,00 72,00 72,00
12 Sala zaje¢ i 75,23 225,69 ; 400,00 400,00 400,00
spotkan
1.3 Sala zajec i 98,73 296,19 ; 800,00 800,00 800,00
spotkan
1.4 Kuchnia 30,79 92,37 1,50 138,00 138,00 138,00
1.5 Zaplecze 2,61 7,83 ; 25,00 25,00 25,00
kuchni
| | Pomieszczenie 12,22 36,66 1,00 36,00 36,00 36,00
gospodarcze
1.7 Wiatrotap 2,42 7,26 - 25,00 25,00 25,00
1.8 | Komunikacja 20,32 60,96 2,00 121,00 121,00 121,00
|9 | Pomieszczenie 11,35 34,05 1,50 51,00 51,00 51,00
biurowe
1.10 | WC damskie 4,95 14,85 ; 100,00 100,00 100,00
.11 | WC meskie 4,95 14,85 - 75,00 75,00 75,00
1.12 WC NPS 3,16 9,48 - 50,00 50,00 50,00
1.13 Szatnia 7,58 22,74 4,00 90,00 90,00 90,00
SUMA| 2925,00 2925,00
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5. Uwagi koncowe

Szczegdtowy dobor urzadzen, korekte instalacji i wymiarow grzejnikdw, Srednic przewodow,
armatury oraz skorygowanie tras projektowanych instalacji nalezy wykona¢ na etapie projektu
wykonawczego badz podczas robdt montazowych zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
1 wytycznymi producentéw zastosowanych urzadzen.

Podczas prac wykonawczych dopuszcza si¢ zmiany typoéw 1 lokalizacji urzadzen oraz zmiany
przebiegu tras rurociggéw instalacyjnych prowadzonych w obrebie budynku a zmiany te uwzglednic¢
nalezy w dokumentacji powykonawczej budynku!
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LEGENDA OZNACZER:
BxX Srednica
XXM — dlugosc
X X7 - spadek

o1 o ——— instalacja kanalizacji wewn.

; ‘ — = 1 O pionowy odcinek kanalizacji wewn.

e e Kx  ksztattka kanalizacyjna — kolano

Tx ksztaltka kanalizacyjna - trojnik

@ pion kanalizacji wewn.

(I odciek liniowy z osadnikiem polimerobetonowym

1. Punktem  przylqczenia  kanalizacji  sanitarnej  jest  projektowana
% 0.7 % Pomieszczenie gospodarcze % przepompownia $ciekdw wraz z przykanalikiem oraz dalsza instalacja do
53.28 m* Gres

istniejgcej studni sieci kanalizacji sanitarnej.
2. Przejscia rur kanalizacyjnych przez sciany fundamentowe wykona¢ w

[ 09 [ Pomieszczenie gospodarcze | [__08 [ Pomieszczenie gospodarcze | wywierconych otworach o min. dwie dimencje wigkszych niz rura

(30a8m | Sres ] ECEI o ] przewodowa. Przejécie zabezpieczy¢ przed otarciem o sciany otworu
(zastosowanie tulei ochronnej, wypelnienie betonem typu CX lub
wypetnienie piankg).

3. Piony kandlizacji nalezy zamontowa¢ w bruzdzie sciennej lub Sciance
zbudowanej z plyt g—k (lub tozsamym szachcie instalacyjnym) i

! wyprowadzi¢ ponad powierzchnig dachu oraz  zakoficzy¢  wywiewkq

e 0.12 Klatka schodowa

17.09 m: | Gres |

51% 28z

pamieta¢ o montazu czyszczaka/rewizji instalacji kanalizacji sanitarnej
w obiekcie.
5. Instalacje kanalizacji wewngtrznej prowadzonqg w posadzee/stropie nalezy
wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC lub PP z uszczelkq Iqczonych na
] weisk (w przypadku trudnosci tqczy¢ z pomocq $rodka poslizgowego).
Instalacje  kanalizacyjng  wewnetrzng  prowadzonq  po  przegrodach
budowlanych, bruzdach sciennych lub bezposrednio przy odptywach
wykona¢ z rur kanalizacyjnych PP (lqczenie na wcisk) lub PVC. Nalezy
pamieta¢ o prawidlowym uszczelnieniu np. uszczelkach wargowych.
6. Do przyborow sanitarnych nalezy pamigta¢ o uwzglednieniu pozostatej
SK1 - istnle Jaca armatury tj. uszczelek, syfondw etc.

9o m res studnia zbkiorcza . BT P
slecl kanalizac)i | 7.  Nalezy przewidziec montaz odwodnienia liniowego przed drzwiami do
sanitarne j DS00 - _— . .

budynku na poziomie piwnicy — odprowadzenie wody bezposrednio do
gruntu.
8. Piony kanalizacji wewngtrznej — rura min. D110.
9. Rurociqg zbiorczy $ciekow bytowych — rura min. D160.

DN 110 dachowg.
i 0.70m
_— _D 10 _Korvtarz ., I . . . .“
Lo 633 | Gres NS0 DN o 2.7% 4. Na pionie kandlizacyjnym, na kazdej kondygnacji budynku, nalezy

ll:‘ll 1
L/k

Hol wejéciowy
PPELY

[ 0.6 [ Pomieszczenie gospodarcze ]
[86.82m | Gres |
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A&A INSTALACJE SANITARNE
P1 - przepompownia TRZCIANKI 150, 24-123 JANOWIEC
sciekow D600 (punkt T. 726 050 090

\ DN 160 odptywu)

28 f ®' \ 2.28m @ AA.PROJEKTOWANIE@GMAIL.COM
058n DN 160\ DN 110 & Inwestor:

= 3| 5% GMINA TEUCHOWO,

Odciek liniowy z rusztem zeliwnym o klasie obcigzenia A15 oraz z WC damskie UL. SIERPECKA 20, 87 — 605 TLUCHOWO

osadnikiem polimerobetonowym i odptywem D110; Gres Nazwa zadania:
wymiary kanatu liniowego: 120mm x 100mm x 3000mm )
wymiary osadnika: 120mm x 250mm x 3000mm (montaz na zatrzask); PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
odplyw D110 bezposrednio do gruntu - Wykoz elementév Instalacl kanalizacy Ine HANDLOWO—USLUGOWEGO NA BUDYNEK UZYTECZNOSCI
do momentu warstwy przepuszczalnej gruntu
Nazwa Oznaczenle Ilos¢ PUBLICZNEJ
PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI WEWNETRZNYCH
Czyszczak CR1-CR9 S szt. SANITARNYCH W TYM INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
GRAWITACYJNEJ, OGRZEWANIA, WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ ORAZ
Pisuar S12 S25 2 szt WENTYLACJI

Punkt odptywu P1 1 szt Adres obiektu:

Dziatka nr ewid. 168/4 i 169/5, obreb 0015 Ttuchowo,
jednostka ewid. 040808_2 Ttuchowo,
Ustep S9-S11  s21-S24 7 szt powiat lipnowski, woj. kujawsko—pomorskie

Umywalka tazlenkowa S4-S8 S16-S20 10 szt.

Wpust podtogowy S1-S3  S13-S15 6 szt FUNKCJA: IMIE,, NAZWISKO: DATA: NR UPRAWNIEN /PODPIS:

mgr inz. ARTUR LUB/0026 /PBS /22

L] L L] Wywlewko. PP Wi-W5 5 szt PROJE— 27.12.2023

KTANT DANIEL SOBIECH

J J Zlewozmywak S26 S28 2 szt

MAZ /0033 /PWBS /17

Znywarka se7 | szt, 3;5?&} mgr '”RZéL':‘AUKASZ 27.12.2023
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Odprowadzenie skroplin kondensatu
Syfon kulowy poziomy PP + odprowadzenie
skroplin bezposrednio do rynny;
prowadzenie instalacji po powierzchni dachuj
$rednica rury DN40 PP, L = 2,60m
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Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna
przykt. VVS030c prod. VTS

montaz zewnetrzny na dachu obiektu
wydajnos¢ nawiewu/wywiewu 2925,00 m*/h;
ci$nienie dyspozycyjne 300Pa;

krocce przytaczeniowe 861x480;

Wykaz elementéw Instalac |l kanalizacy jne.

LEGENDA OZNACZEN:

BxX Srednica
XXM — dlugosc
X X7 - spadek

instalacja kanalizacji wewn.

O pionowy odcinek kanalizacji wewn.

K x ksztattka kanalizacyjna = kolano

Tx ksztaltka kanalizacyjna - trojnik

@ pion kanalizacji wewn.

(I odciek liniowy z osadnikiem polimerobetonowym

1. Punktem  przylqczenia  kanalizacji  sanitarnej  jest  projektowana
przepompownia $ciekdw wraz z przykanalikiem oraz dalsza instalacja do
istniejgcej studni sieci kanalizacji sanitarnej.

2. Przejscia rur kanalizacyjnych przez sciany fundamentowe wykona¢ w
wywierconych otworach o min. dwie dimencje wigkszych niz rura
przewodowa. Przejscie zabezpieczy¢ przed otarciem o sciany otworu
(zastosowanie tulei ochronnej, wypelnienie betonem typu CX lub
wypetnienie piankg).

3. Piony kandlizacji nalezy zamontowa¢ w bruzdzie sciennej lub Sciance
zbudowanej z plyt g—k (lub tozsamym szachcie instalacyjnym) i
wyprowadzi¢ ponad powierzchnig dachu oraz  zakoficzy¢  wywiewkq
dachowq.

4. Na pionie kanalizacyjnym, na kazdej kondygnacji budynku, nalezy
pamieta¢ o montazu czyszczaka/rewizji instalacji kanalizacji sanitarnej
w obiekcie.

5. Instalacje kanalizacji wewnetrznej prowadzong w posadzce/stropie nalezy
wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC lub PP z uszczelkq fqczonych na
weisk (w przypadku trudnosci tqczy¢ z pomocq $rodka poslizgowego).
Instalacje  kanalizacyjng  wewnetrzng  prowadzonq  po  przegrodach
budowlanych, bruzdach sciennych lub bezposrednio przy odptywach
wykona¢ z rur kanalizacyjnych PP (lqczenie na wcisk) lub PVC. Nalezy
pamieta¢ o prawidlowym uszczelnieniu np. uszczelkach wargowych.

6. Do przyborow sanitarnych nalezy pamigta¢ o uwzglednieniu pozostatej
armatury tj. uszczelek, syfondw etc.

7. Nalezy przewidzie¢ montaz odwodnienia liniowego przed drzwiami do
budynku na poziomie piwnicy — odprowadzenie wody bezposrednio do
gruntu.

8. Piony kanalizacji wewngtrznej — rura min. D110.

9. Rurociqg zbiorczy $ciekow bytowych — rura min. D160.

A&A INSTALACJE SANITARNE
TRZCIANKI 150, 24-123 JANOWIEC
T. 726 050 090
@ AA.PROJEKTOWANIE@GMAIL.COM

Inwestor:
GMINA TLUCHOWO,
UL. SIERPECKA 20, 87 — 605 TtUCHOWO

Nazwa zadania:

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
HANDLOWO—USLUGOWEGO NA BUDYNEK UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ
PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI WEWNETRZNYCH
SANITARNYCH W TYM INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
GRAWITACYJUNEJ, OGRZEWANIA, WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ ORAZ
WENTYLACUI

Adres obiektu:

Dziatka nr ewid. 168/4 i 169/5, obreb 0015 Ttuchowo,
jednostka ewid. 040808_2 Ttuchowo,
powiat lipnowski, woj. kujawsko—pomorskie

Nazwa Oznaczenle Ilos¢

Czyszczak CR1-CR9 9 szt.
Pisuar S12 S25 2 szt
Punkt odptywu P1 1 szt
Umywalka tazlenkowa S4-S8 S16-S20 10 szt.
Ustep S9-S11  S21-S24 7 szt.
Wpust podtogowy S1-S3 S13-S15 6 szt.
Wywlewka PP W1-WS S szt.
Zlewozmywak S26 S28 2 szt
Zmywarka S27 1 szt

FUNKCJA: IMIE, NAZWISKO: DATA: NR UPRAWNIEN /PODPIS:
PROJE- | mgr inz. ARTUR | . o . LUB/0026/PBS/22
KTANT | DANIEL SOBIECH | “"'*
SPRAW= | mgr inz. LUKASZ | .., . | MAZ/0033/PIBS/T7
DZAJACY ROLA 12

Tytut rysunku:
INSTALACJA KANALIZACJI WEWNETRZNEJ — RZUT

DACHU
Skala: Jednostka: | Data: Nr rysunku: FAZA:
1:100 cm 27.12.2023 | PT_IS_WEW_DDP_T_003 PT

Prawa autorskie zastrzezone. Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r.
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Uwagi: 1. Punktem przyłączenia kanalizacji sanitarnej jest projektowana Punktem przyłączenia kanalizacji sanitarnej jest projektowana  przyłączenia kanalizacji sanitarnej jest projektowana przyłączenia kanalizacji sanitarnej jest projektowana  kanalizacji sanitarnej jest projektowana kanalizacji sanitarnej jest projektowana  sanitarnej jest projektowana sanitarnej jest projektowana  jest projektowana jest projektowana  projektowana projektowana przepompownia ścieków wraz z przykanalikiem oraz dalsza instalacja do  ścieków wraz z przykanalikiem oraz dalsza instalacja do ścieków wraz z przykanalikiem oraz dalsza instalacja do  wraz z przykanalikiem oraz dalsza instalacja do wraz z przykanalikiem oraz dalsza instalacja do  z przykanalikiem oraz dalsza instalacja do z przykanalikiem oraz dalsza instalacja do  przykanalikiem oraz dalsza instalacja do przykanalikiem oraz dalsza instalacja do  oraz dalsza instalacja do oraz dalsza instalacja do  dalsza instalacja do dalsza instalacja do  instalacja do instalacja do  do do istniejącej studni sieci kanalizacji sanitarnej. 2. Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany fundamentowe wykonać w Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany fundamentowe wykonać w  rur kanalizacyjnych przez ściany fundamentowe wykonać w rur kanalizacyjnych przez ściany fundamentowe wykonać w  kanalizacyjnych przez ściany fundamentowe wykonać w kanalizacyjnych przez ściany fundamentowe wykonać w  przez ściany fundamentowe wykonać w przez ściany fundamentowe wykonać w  ściany fundamentowe wykonać w ściany fundamentowe wykonać w  fundamentowe wykonać w fundamentowe wykonać w  wykonać w wykonać w  w w wywierconych otworach o min. dwie dimencje większych niż rura  otworach o min. dwie dimencje większych niż rura otworach o min. dwie dimencje większych niż rura  o min. dwie dimencje większych niż rura o min. dwie dimencje większych niż rura  min. dwie dimencje większych niż rura min. dwie dimencje większych niż rura  dwie dimencje większych niż rura dwie dimencje większych niż rura  dimencje większych niż rura dimencje większych niż rura  większych niż rura większych niż rura  niż rura niż rura  rura rura przewodowa. Przejście zabezpieczyć przed otarciem o ściany otworu  Przejście zabezpieczyć przed otarciem o ściany otworu Przejście zabezpieczyć przed otarciem o ściany otworu  zabezpieczyć przed otarciem o ściany otworu zabezpieczyć przed otarciem o ściany otworu  przed otarciem o ściany otworu przed otarciem o ściany otworu  otarciem o ściany otworu otarciem o ściany otworu  o ściany otworu o ściany otworu  ściany otworu ściany otworu  otworu otworu (zastosowanie tulei ochronnej, wypełnienie betonem typu CX lub  tulei ochronnej, wypełnienie betonem typu CX lub tulei ochronnej, wypełnienie betonem typu CX lub  ochronnej, wypełnienie betonem typu CX lub ochronnej, wypełnienie betonem typu CX lub  wypełnienie betonem typu CX lub wypełnienie betonem typu CX lub  betonem typu CX lub betonem typu CX lub  typu CX lub typu CX lub  CX lub CX lub  lub lub wypełnienie pianką). 3. Piony kanalizacji należy zamontować w bruździe ściennej lub ściance Piony kanalizacji należy zamontować w bruździe ściennej lub ściance  kanalizacji należy zamontować w bruździe ściennej lub ściance kanalizacji należy zamontować w bruździe ściennej lub ściance  należy zamontować w bruździe ściennej lub ściance należy zamontować w bruździe ściennej lub ściance  zamontować w bruździe ściennej lub ściance zamontować w bruździe ściennej lub ściance  w bruździe ściennej lub ściance w bruździe ściennej lub ściance  bruździe ściennej lub ściance bruździe ściennej lub ściance  ściennej lub ściance ściennej lub ściance  lub ściance lub ściance  ściance ściance zbudowanej z płyt g-k (lub tożsamym szachcie instalacyjnym) i  z płyt g-k (lub tożsamym szachcie instalacyjnym) i z płyt g-k (lub tożsamym szachcie instalacyjnym) i  płyt g-k (lub tożsamym szachcie instalacyjnym) i płyt g-k (lub tożsamym szachcie instalacyjnym) i  g-k (lub tożsamym szachcie instalacyjnym) i g-k (lub tożsamym szachcie instalacyjnym) i  (lub tożsamym szachcie instalacyjnym) i (lub tożsamym szachcie instalacyjnym) i  tożsamym szachcie instalacyjnym) i tożsamym szachcie instalacyjnym) i  szachcie instalacyjnym) i szachcie instalacyjnym) i  instalacyjnym) i instalacyjnym) i  i i wyprowadzić ponad powierzchnię dachu oraz zakończyć wywiewką  ponad powierzchnię dachu oraz zakończyć wywiewką ponad powierzchnię dachu oraz zakończyć wywiewką  powierzchnię dachu oraz zakończyć wywiewką powierzchnię dachu oraz zakończyć wywiewką  dachu oraz zakończyć wywiewką dachu oraz zakończyć wywiewką  oraz zakończyć wywiewką oraz zakończyć wywiewką  zakończyć wywiewką zakończyć wywiewką  wywiewką wywiewką dachową. 4. Na pionie kanalizacyjnym, na każdej kondygnacji budynku, należy Na pionie kanalizacyjnym, na każdej kondygnacji budynku, należy  pionie kanalizacyjnym, na każdej kondygnacji budynku, należy pionie kanalizacyjnym, na każdej kondygnacji budynku, należy  kanalizacyjnym, na każdej kondygnacji budynku, należy kanalizacyjnym, na każdej kondygnacji budynku, należy  na każdej kondygnacji budynku, należy na każdej kondygnacji budynku, należy  każdej kondygnacji budynku, należy każdej kondygnacji budynku, należy  kondygnacji budynku, należy kondygnacji budynku, należy  budynku, należy budynku, należy  należy należy pamietać o montażu czyszczaka/rewizji instalacji kanalizacji sanitarnej  o montażu czyszczaka/rewizji instalacji kanalizacji sanitarnej o montażu czyszczaka/rewizji instalacji kanalizacji sanitarnej  montażu czyszczaka/rewizji instalacji kanalizacji sanitarnej montażu czyszczaka/rewizji instalacji kanalizacji sanitarnej  czyszczaka/rewizji instalacji kanalizacji sanitarnej czyszczaka/rewizji instalacji kanalizacji sanitarnej  instalacji kanalizacji sanitarnej instalacji kanalizacji sanitarnej  kanalizacji sanitarnej kanalizacji sanitarnej  sanitarnej sanitarnej w obiekcie. 5. Instalację kanalizacji wewnętrznej prowadzoną w posadzce/stropie należy Instalację kanalizacji wewnętrznej prowadzoną w posadzce/stropie należy  kanalizacji wewnętrznej prowadzoną w posadzce/stropie należy kanalizacji wewnętrznej prowadzoną w posadzce/stropie należy  wewnętrznej prowadzoną w posadzce/stropie należy wewnętrznej prowadzoną w posadzce/stropie należy  prowadzoną w posadzce/stropie należy prowadzoną w posadzce/stropie należy  w posadzce/stropie należy w posadzce/stropie należy  posadzce/stropie należy posadzce/stropie należy  należy należy wykonać z rur kanalizacyjnych PVC lub PP z uszczelką łączonych na  z rur kanalizacyjnych PVC lub PP z uszczelką łączonych na z rur kanalizacyjnych PVC lub PP z uszczelką łączonych na  rur kanalizacyjnych PVC lub PP z uszczelką łączonych na rur kanalizacyjnych PVC lub PP z uszczelką łączonych na  kanalizacyjnych PVC lub PP z uszczelką łączonych na kanalizacyjnych PVC lub PP z uszczelką łączonych na  PVC lub PP z uszczelką łączonych na PVC lub PP z uszczelką łączonych na  lub PP z uszczelką łączonych na lub PP z uszczelką łączonych na  PP z uszczelką łączonych na PP z uszczelką łączonych na  z uszczelką łączonych na z uszczelką łączonych na  uszczelką łączonych na uszczelką łączonych na  łączonych na łączonych na  na na wcisk (w przypadku trudności łączyć z pomocą środka poślizgowego).  (w przypadku trudności łączyć z pomocą środka poślizgowego). (w przypadku trudności łączyć z pomocą środka poślizgowego).  przypadku trudności łączyć z pomocą środka poślizgowego). przypadku trudności łączyć z pomocą środka poślizgowego).  trudności łączyć z pomocą środka poślizgowego). trudności łączyć z pomocą środka poślizgowego).  łączyć z pomocą środka poślizgowego). łączyć z pomocą środka poślizgowego).  z pomocą środka poślizgowego). z pomocą środka poślizgowego).  pomocą środka poślizgowego). pomocą środka poślizgowego).  środka poślizgowego). środka poślizgowego).  poślizgowego). poślizgowego). Instalację kanalizacyjną wewnętrzną prowadzoną po przegrodach  kanalizacyjną wewnętrzną prowadzoną po przegrodach kanalizacyjną wewnętrzną prowadzoną po przegrodach  wewnętrzną prowadzoną po przegrodach wewnętrzną prowadzoną po przegrodach  prowadzoną po przegrodach prowadzoną po przegrodach  po przegrodach po przegrodach  przegrodach przegrodach budowlanych, bruzdach ściennych lub bezpośrednio przy odpływach  bruzdach ściennych lub bezpośrednio przy odpływach bruzdach ściennych lub bezpośrednio przy odpływach  ściennych lub bezpośrednio przy odpływach ściennych lub bezpośrednio przy odpływach  lub bezpośrednio przy odpływach lub bezpośrednio przy odpływach  bezpośrednio przy odpływach bezpośrednio przy odpływach  przy odpływach przy odpływach  odpływach odpływach wykonać z rur kanalizacyjnych PP (łączenie na wcisk) lub PVC. Należy  z rur kanalizacyjnych PP (łączenie na wcisk) lub PVC. Należy z rur kanalizacyjnych PP (łączenie na wcisk) lub PVC. Należy  rur kanalizacyjnych PP (łączenie na wcisk) lub PVC. Należy rur kanalizacyjnych PP (łączenie na wcisk) lub PVC. Należy  kanalizacyjnych PP (łączenie na wcisk) lub PVC. Należy kanalizacyjnych PP (łączenie na wcisk) lub PVC. Należy  PP (łączenie na wcisk) lub PVC. Należy PP (łączenie na wcisk) lub PVC. Należy  (łączenie na wcisk) lub PVC. Należy (łączenie na wcisk) lub PVC. Należy  na wcisk) lub PVC. Należy na wcisk) lub PVC. Należy  wcisk) lub PVC. Należy wcisk) lub PVC. Należy  lub PVC. Należy lub PVC. Należy  PVC. Należy PVC. Należy  Należy Należy pamietać o prawidłowym uszczelnieniu np. uszczelkach wargowych. 6. Do przyborów sanitarnych należy pamiętać o uwzględnieniu pozostałej Do przyborów sanitarnych należy pamiętać o uwzględnieniu pozostałej  przyborów sanitarnych należy pamiętać o uwzględnieniu pozostałej przyborów sanitarnych należy pamiętać o uwzględnieniu pozostałej  sanitarnych należy pamiętać o uwzględnieniu pozostałej sanitarnych należy pamiętać o uwzględnieniu pozostałej  należy pamiętać o uwzględnieniu pozostałej należy pamiętać o uwzględnieniu pozostałej  pamiętać o uwzględnieniu pozostałej pamiętać o uwzględnieniu pozostałej  o uwzględnieniu pozostałej o uwzględnieniu pozostałej  uwzględnieniu pozostałej uwzględnieniu pozostałej  pozostałej pozostałej armatury tj. uszczelek, syfonów etc. 7. Należy przewidzieć montaż odwodnienia liniowego przed drzwiami do Należy przewidzieć montaż odwodnienia liniowego przed drzwiami do  przewidzieć montaż odwodnienia liniowego przed drzwiami do przewidzieć montaż odwodnienia liniowego przed drzwiami do  montaż odwodnienia liniowego przed drzwiami do montaż odwodnienia liniowego przed drzwiami do  odwodnienia liniowego przed drzwiami do odwodnienia liniowego przed drzwiami do  liniowego przed drzwiami do liniowego przed drzwiami do  przed drzwiami do przed drzwiami do  drzwiami do drzwiami do  do do budynku na poziomie piwnicy - odprowadzenie wody bezpośrednio do  na poziomie piwnicy - odprowadzenie wody bezpośrednio do na poziomie piwnicy - odprowadzenie wody bezpośrednio do  poziomie piwnicy - odprowadzenie wody bezpośrednio do poziomie piwnicy - odprowadzenie wody bezpośrednio do  piwnicy - odprowadzenie wody bezpośrednio do piwnicy - odprowadzenie wody bezpośrednio do  - odprowadzenie wody bezpośrednio do - odprowadzenie wody bezpośrednio do  odprowadzenie wody bezpośrednio do odprowadzenie wody bezpośrednio do  wody bezpośrednio do wody bezpośrednio do  bezpośrednio do bezpośrednio do  do do gruntu. 8. Piony kanalizacji wewnętrznej - rura min. D110. Piony kanalizacji wewnętrznej - rura min. D110. 9. Rurociąg zbiorczy ścieków bytowych - rura min. D160.Rurociąg zbiorczy ścieków bytowych - rura min. D160.
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Odprowadzenie skroplin kondensatu Syfon kulowy poziomy PP + odprowadzenie skroplin bezpośrednio do rynny; prowadzenie instalacji po powierzchni dachu; średnica rury DN40 PP, l = 2,60m
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Wykaz elementdw Instalac ]l kanalizacy jne

Zestawienie materiatdéw instalac ji kanalizacy jne

Nazwa. Oznaczenle Tlosc Lp. |Nozwn |Jednostka Ilose Wymlary
Czyszczak CR1-CR9 9 szt. Nlezgrupowane

1 Czwérnlk 45* Pollpropylen szt. 2.00 DN110/DN110/DN110
Plsuar St2 s25 2 szt. 2 Czwérnik 90° Polipropylen szt. 1.00 DN110/DN110/DN110
Punkt odptywu P1 | szt. 3 Kolano 15° Polipropylen szt 1.00 DNSO

4 Kolano 15° Polipropylen szt. 2.00 DN110
Umywalka tazlenkowa S4-S8 S16-S20 10 szt. S Kolano 15° PVC-U p—y 100 DNLG0
Ustep S9-S11 S21-S24 7 szt 6 Kolano 30° Polipropylen szt 1,00 DN110

7 Kolano 45° Polipropylen szt 30.00 DN110
Wpust podtogowy $1-83 S13-S15 6 szt

8 Kolano 45° Polipropylen szt 20.00 DNSO
Wywlewka PP W1-WS 5 szt. 9 Kolano 90° Polipropylen szt 9.00 DN110
Zlewozmywak So¢ ses b ozt 10 Kolano 90° Polipropylen szt 1,00 DN160

11 Kolano redukcy jne 45° Polipropylen szt 1,00 DN110/DNSO
Zmywarka s27 L szt 12 PrzeJscle PVC-U /Polipropylen szt 6.00 DN160

13 Redukc ja Pollpropylen DN110/DNSO szt 7.00 DN110/DNSO

14 Redukc Ja Pollpropylen DN160/DN110 szt 2.00 DN160/DN110

15 TréJnk 45° Pollpropylen szt 3.00 DN110

16 TréJnik 90° Pollpropylen szt 5.00 DN110

17 TréJnlk 90° Pollpropylen szt. 1.00 DNSO0

18 Tréjnik 90* PVC-U szt. 1.00 DN160

19 TréJnik redukcy jny 45° Polipropylen szt. 9.00 DN110/DNSO

20 Tréjnik redukcy jny 45° PVC-U szt. 3.00 DN160/DN110

21 TréJnik redukcy jny 90° Polipropylen szt. 3.00 DN110/DNSO

22 Tréjnik redukcy jny 90° PVC-U szt. 1.00 DN160/DN110

Scieki bytowo-gospodarcze czarne

1 Czyszczak szt 9.00 DN110

2 Pisuar szt 2.00 DNSO

3 Rura kanalizacy jna Polipropylen m 67.71 DN110

4 Rura kanalizacy jna Polipropylen m 11,98 DNSO

S Rura kanallzacy jna PVC-U m 3.76 DN160

6 Umywalka tazlenkowa szt 10.00 DNSO

7 Ustep szt 7.00 DN100

8 Wpust podtogowy szt 6.00 DNSO

9 Wywlewka PP szt 5.00 DN110

10 Zlewozmywok szt 2.00 DNSO

11 Zmywarka szt. 1.00 DNSO0

Rysunek szczegdlowy

przepompowni Sciekéw (4:1>

— przyktadowo PIRANIA
09W prod. WAVIN;
parametry: 0,9W, 2.6kW,
11,6A, 1x230V
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Punktem przytqczenia kanalizacji sanitarnej jest projektowana przepompownia $ciekdw wraz z przykanalikiem oraz dalsza instalacja do istniejqcej studni sieci
kanalizacji sanitarnej.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez s$ciany fundamentowe wykona¢ w wywierconych otworach o min. dwie dimencje wigkszych niz rura przewodowa. Przejscie
zabezpieczy¢ przed otarciem o $ciany otworu (zastosowanie tulei ochronnej, wypetnienie betonem typu CX lub wypetnienie piankg).

Piony kandlizacji nalezy zamontowa¢ w bruzdzie sciennej lub $ciance zbudowanej z plyt g—k (lub tozsamym szachcie instalacyjnym) i wyprowadzi¢ ponad
powierzchnig dachu oraz zakonczy¢ wywiewkq dachowq.

Na pionie kanalizacyjnym, na kazdej kondygnacji budynku, nalezy pamieta¢ o montazu czyszczaka/rewizji instalacji kanalizacji sanitarnej w obiekcie.

Instalacje kanalizacji wewngtrznej prowadzonq w posadzce/stropie nalezy wykona¢ z rur kandlizacyjnych PVC lub PP z uszczelkq lqczonych na weisk (w
przypadku trudnosci faczy¢ z pomocq srodka poslizgowego). Instalacje kanalizacyjng wewnetrzng prowadzong po przegrodach budowlanych, bruzdach sciennych
lub bezposrednio przy odplywach wykona¢ z rur kanalizacyjnych PP (lqczenie na weisk) lub PVC. Nalezy pamieta¢ o prawidtowym uszczelnieniu np. uszczelkach
wargowych.

Do przyborw sanitarnych nalezy pamigta¢ o uwzglednieniu pozostatej armatury tj. uszczelek, syfondw etc.

Nalezy przewidzie¢ montaz odwodnienia liniowego przed drzwiami do budynku na poziomie piwnicy — odprowadzenie wody bezposrednio do gruntu.

Piony kanalizacji wewnetrznej — rura min. D110.

Rurociqg zbiorczy sciekw bytowych — rura min. D160.

S19
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instalacja kanalizacji wewn.

pionowy odcinek kanalizacji wewn.
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pion kanalizacji wewn.
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A&A INSTALACJE SANITARNE
TRZCIANKI 150, 24-123 JANOWIEC
T. 726 050 090
@: AA.PROJEKTOWANIE@GMAIL.COM

Inwestor:
GMINA TLUCHOWO,
UL. SIERPECKA 20, 87 — 605 TLUCHOWO

Nazwa zadania:

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
HANDLOWO—USLUGOWEGO NA BUDYNEK UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ
PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI WEWNETRZNYCH
SANITARNYCH W TYM INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
GRAWITACYJUNEJ, OGRZEWANIA, WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ ORAZ
WENTYLACJI

Adres obiektu:

Dziatka nr ewid. 168/4 i 169/5, obreb 0015 Ttuchowo,
jednostka ewid. 040808_2 Ttuchowo,
powiat lipnowski, woj. kujawsko—pomorskie

FUNKCJA: IMIE, NAZWISKO: DATA: | NR UPRAWNIEN /PODPIS:
inz LUB/0026 /PBS /22
PROJE— mgr inz. ARTUR
KTANT | DANIEL SOBIECH | *7'%%9%
inz MAZ/0033 /PWBS /17
SPRAW= | mgr inz. LUKASZ
DZAJACY E ROLA 27.12.2023

Tytut rysunku:
INSTALACJA KANALIZACJI WEWNETRZNEJ —

ROZWINIECIE
Skala: Jednostka: | Data: Nr rysunku: FAZA:
1:100 cm 27.12.2023 | PT_IS_WEW_DDP_T_004 PT

Prawa autorskie zastrzezone. Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r.
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Uwagi: 1. Punktem przyłączenia kanalizacji sanitarnej jest projektowana przepompownia ścieków wraz z przykanalikiem oraz dalsza instalacja do istniejącej studni sieci Punktem przyłączenia kanalizacji sanitarnej jest projektowana przepompownia ścieków wraz z przykanalikiem oraz dalsza instalacja do istniejącej studni sieci  przyłączenia kanalizacji sanitarnej jest projektowana przepompownia ścieków wraz z przykanalikiem oraz dalsza instalacja do istniejącej studni sieci przyłączenia kanalizacji sanitarnej jest projektowana przepompownia ścieków wraz z przykanalikiem oraz dalsza instalacja do istniejącej studni sieci  kanalizacji sanitarnej jest projektowana przepompownia ścieków wraz z przykanalikiem oraz dalsza instalacja do istniejącej studni sieci kanalizacji sanitarnej jest projektowana przepompownia ścieków wraz z przykanalikiem oraz dalsza instalacja do istniejącej studni sieci  sanitarnej jest projektowana przepompownia ścieków wraz z przykanalikiem oraz dalsza instalacja do istniejącej studni sieci sanitarnej jest projektowana przepompownia ścieków wraz z przykanalikiem oraz dalsza instalacja do istniejącej studni sieci  jest projektowana przepompownia ścieków wraz z przykanalikiem oraz dalsza instalacja do istniejącej studni sieci jest projektowana przepompownia ścieków wraz z przykanalikiem oraz dalsza instalacja do istniejącej studni sieci  projektowana przepompownia ścieków wraz z przykanalikiem oraz dalsza instalacja do istniejącej studni sieci projektowana przepompownia ścieków wraz z przykanalikiem oraz dalsza instalacja do istniejącej studni sieci  przepompownia ścieków wraz z przykanalikiem oraz dalsza instalacja do istniejącej studni sieci przepompownia ścieków wraz z przykanalikiem oraz dalsza instalacja do istniejącej studni sieci  ścieków wraz z przykanalikiem oraz dalsza instalacja do istniejącej studni sieci ścieków wraz z przykanalikiem oraz dalsza instalacja do istniejącej studni sieci  wraz z przykanalikiem oraz dalsza instalacja do istniejącej studni sieci wraz z przykanalikiem oraz dalsza instalacja do istniejącej studni sieci  z przykanalikiem oraz dalsza instalacja do istniejącej studni sieci z przykanalikiem oraz dalsza instalacja do istniejącej studni sieci  przykanalikiem oraz dalsza instalacja do istniejącej studni sieci przykanalikiem oraz dalsza instalacja do istniejącej studni sieci  oraz dalsza instalacja do istniejącej studni sieci oraz dalsza instalacja do istniejącej studni sieci  dalsza instalacja do istniejącej studni sieci dalsza instalacja do istniejącej studni sieci  instalacja do istniejącej studni sieci instalacja do istniejącej studni sieci  do istniejącej studni sieci do istniejącej studni sieci  istniejącej studni sieci istniejącej studni sieci  studni sieci studni sieci  sieci sieci kanalizacji sanitarnej. 2. Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany fundamentowe wykonać w wywierconych otworach o min. dwie dimencje większych niż rura przewodowa. Przejście Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany fundamentowe wykonać w wywierconych otworach o min. dwie dimencje większych niż rura przewodowa. Przejście  rur kanalizacyjnych przez ściany fundamentowe wykonać w wywierconych otworach o min. dwie dimencje większych niż rura przewodowa. Przejście rur kanalizacyjnych przez ściany fundamentowe wykonać w wywierconych otworach o min. dwie dimencje większych niż rura przewodowa. Przejście  kanalizacyjnych przez ściany fundamentowe wykonać w wywierconych otworach o min. dwie dimencje większych niż rura przewodowa. Przejście kanalizacyjnych przez ściany fundamentowe wykonać w wywierconych otworach o min. dwie dimencje większych niż rura przewodowa. Przejście  przez ściany fundamentowe wykonać w wywierconych otworach o min. dwie dimencje większych niż rura przewodowa. Przejście przez ściany fundamentowe wykonać w wywierconych otworach o min. dwie dimencje większych niż rura przewodowa. Przejście  ściany fundamentowe wykonać w wywierconych otworach o min. dwie dimencje większych niż rura przewodowa. Przejście ściany fundamentowe wykonać w wywierconych otworach o min. dwie dimencje większych niż rura przewodowa. Przejście  fundamentowe wykonać w wywierconych otworach o min. dwie dimencje większych niż rura przewodowa. Przejście fundamentowe wykonać w wywierconych otworach o min. dwie dimencje większych niż rura przewodowa. Przejście  wykonać w wywierconych otworach o min. dwie dimencje większych niż rura przewodowa. Przejście wykonać w wywierconych otworach o min. dwie dimencje większych niż rura przewodowa. Przejście  w wywierconych otworach o min. dwie dimencje większych niż rura przewodowa. Przejście w wywierconych otworach o min. dwie dimencje większych niż rura przewodowa. Przejście  wywierconych otworach o min. dwie dimencje większych niż rura przewodowa. Przejście wywierconych otworach o min. dwie dimencje większych niż rura przewodowa. Przejście  otworach o min. dwie dimencje większych niż rura przewodowa. Przejście otworach o min. dwie dimencje większych niż rura przewodowa. Przejście  o min. dwie dimencje większych niż rura przewodowa. Przejście o min. dwie dimencje większych niż rura przewodowa. Przejście  min. dwie dimencje większych niż rura przewodowa. Przejście min. dwie dimencje większych niż rura przewodowa. Przejście  dwie dimencje większych niż rura przewodowa. Przejście dwie dimencje większych niż rura przewodowa. Przejście  dimencje większych niż rura przewodowa. Przejście dimencje większych niż rura przewodowa. Przejście  większych niż rura przewodowa. Przejście większych niż rura przewodowa. Przejście  niż rura przewodowa. Przejście niż rura przewodowa. Przejście  rura przewodowa. Przejście rura przewodowa. Przejście  przewodowa. Przejście przewodowa. Przejście  Przejście Przejście zabezpieczyć przed otarciem o ściany otworu (zastosowanie tulei ochronnej, wypełnienie betonem typu CX lub wypełnienie pianką). 3. Piony kanalizacji należy zamontować w bruździe ściennej lub ściance zbudowanej z płyt g-k (lub tożsamym szachcie instalacyjnym) i wyprowadzić ponad Piony kanalizacji należy zamontować w bruździe ściennej lub ściance zbudowanej z płyt g-k (lub tożsamym szachcie instalacyjnym) i wyprowadzić ponad  kanalizacji należy zamontować w bruździe ściennej lub ściance zbudowanej z płyt g-k (lub tożsamym szachcie instalacyjnym) i wyprowadzić ponad kanalizacji należy zamontować w bruździe ściennej lub ściance zbudowanej z płyt g-k (lub tożsamym szachcie instalacyjnym) i wyprowadzić ponad  należy zamontować w bruździe ściennej lub ściance zbudowanej z płyt g-k (lub tożsamym szachcie instalacyjnym) i wyprowadzić ponad należy zamontować w bruździe ściennej lub ściance zbudowanej z płyt g-k (lub tożsamym szachcie instalacyjnym) i wyprowadzić ponad  zamontować w bruździe ściennej lub ściance zbudowanej z płyt g-k (lub tożsamym szachcie instalacyjnym) i wyprowadzić ponad zamontować w bruździe ściennej lub ściance zbudowanej z płyt g-k (lub tożsamym szachcie instalacyjnym) i wyprowadzić ponad  w bruździe ściennej lub ściance zbudowanej z płyt g-k (lub tożsamym szachcie instalacyjnym) i wyprowadzić ponad w bruździe ściennej lub ściance zbudowanej z płyt g-k (lub tożsamym szachcie instalacyjnym) i wyprowadzić ponad  bruździe ściennej lub ściance zbudowanej z płyt g-k (lub tożsamym szachcie instalacyjnym) i wyprowadzić ponad bruździe ściennej lub ściance zbudowanej z płyt g-k (lub tożsamym szachcie instalacyjnym) i wyprowadzić ponad  ściennej lub ściance zbudowanej z płyt g-k (lub tożsamym szachcie instalacyjnym) i wyprowadzić ponad ściennej lub ściance zbudowanej z płyt g-k (lub tożsamym szachcie instalacyjnym) i wyprowadzić ponad  lub ściance zbudowanej z płyt g-k (lub tożsamym szachcie instalacyjnym) i wyprowadzić ponad lub ściance zbudowanej z płyt g-k (lub tożsamym szachcie instalacyjnym) i wyprowadzić ponad  ściance zbudowanej z płyt g-k (lub tożsamym szachcie instalacyjnym) i wyprowadzić ponad ściance zbudowanej z płyt g-k (lub tożsamym szachcie instalacyjnym) i wyprowadzić ponad  zbudowanej z płyt g-k (lub tożsamym szachcie instalacyjnym) i wyprowadzić ponad zbudowanej z płyt g-k (lub tożsamym szachcie instalacyjnym) i wyprowadzić ponad  z płyt g-k (lub tożsamym szachcie instalacyjnym) i wyprowadzić ponad z płyt g-k (lub tożsamym szachcie instalacyjnym) i wyprowadzić ponad  płyt g-k (lub tożsamym szachcie instalacyjnym) i wyprowadzić ponad płyt g-k (lub tożsamym szachcie instalacyjnym) i wyprowadzić ponad  g-k (lub tożsamym szachcie instalacyjnym) i wyprowadzić ponad g-k (lub tożsamym szachcie instalacyjnym) i wyprowadzić ponad  (lub tożsamym szachcie instalacyjnym) i wyprowadzić ponad (lub tożsamym szachcie instalacyjnym) i wyprowadzić ponad  tożsamym szachcie instalacyjnym) i wyprowadzić ponad tożsamym szachcie instalacyjnym) i wyprowadzić ponad  szachcie instalacyjnym) i wyprowadzić ponad szachcie instalacyjnym) i wyprowadzić ponad  instalacyjnym) i wyprowadzić ponad instalacyjnym) i wyprowadzić ponad  i wyprowadzić ponad i wyprowadzić ponad  wyprowadzić ponad wyprowadzić ponad  ponad ponad powierzchnię dachu oraz zakończyć wywiewką dachową. 4. Na pionie kanalizacyjnym, na każdej kondygnacji budynku, należy pamietać o montażu czyszczaka/rewizji instalacji kanalizacji sanitarnej w obiekcie. Na pionie kanalizacyjnym, na każdej kondygnacji budynku, należy pamietać o montażu czyszczaka/rewizji instalacji kanalizacji sanitarnej w obiekcie. 5. Instalację kanalizacji wewnętrznej prowadzoną w posadzce/stropie należy wykonać z rur kanalizacyjnych PVC lub PP z uszczelką łączonych na wcisk (w Instalację kanalizacji wewnętrznej prowadzoną w posadzce/stropie należy wykonać z rur kanalizacyjnych PVC lub PP z uszczelką łączonych na wcisk (w  kanalizacji wewnętrznej prowadzoną w posadzce/stropie należy wykonać z rur kanalizacyjnych PVC lub PP z uszczelką łączonych na wcisk (w kanalizacji wewnętrznej prowadzoną w posadzce/stropie należy wykonać z rur kanalizacyjnych PVC lub PP z uszczelką łączonych na wcisk (w  wewnętrznej prowadzoną w posadzce/stropie należy wykonać z rur kanalizacyjnych PVC lub PP z uszczelką łączonych na wcisk (w wewnętrznej prowadzoną w posadzce/stropie należy wykonać z rur kanalizacyjnych PVC lub PP z uszczelką łączonych na wcisk (w  prowadzoną w posadzce/stropie należy wykonać z rur kanalizacyjnych PVC lub PP z uszczelką łączonych na wcisk (w prowadzoną w posadzce/stropie należy wykonać z rur kanalizacyjnych PVC lub PP z uszczelką łączonych na wcisk (w  w posadzce/stropie należy wykonać z rur kanalizacyjnych PVC lub PP z uszczelką łączonych na wcisk (w w posadzce/stropie należy wykonać z rur kanalizacyjnych PVC lub PP z uszczelką łączonych na wcisk (w  posadzce/stropie należy wykonać z rur kanalizacyjnych PVC lub PP z uszczelką łączonych na wcisk (w posadzce/stropie należy wykonać z rur kanalizacyjnych PVC lub PP z uszczelką łączonych na wcisk (w  należy wykonać z rur kanalizacyjnych PVC lub PP z uszczelką łączonych na wcisk (w należy wykonać z rur kanalizacyjnych PVC lub PP z uszczelką łączonych na wcisk (w  wykonać z rur kanalizacyjnych PVC lub PP z uszczelką łączonych na wcisk (w wykonać z rur kanalizacyjnych PVC lub PP z uszczelką łączonych na wcisk (w  z rur kanalizacyjnych PVC lub PP z uszczelką łączonych na wcisk (w z rur kanalizacyjnych PVC lub PP z uszczelką łączonych na wcisk (w  rur kanalizacyjnych PVC lub PP z uszczelką łączonych na wcisk (w rur kanalizacyjnych PVC lub PP z uszczelką łączonych na wcisk (w  kanalizacyjnych PVC lub PP z uszczelką łączonych na wcisk (w kanalizacyjnych PVC lub PP z uszczelką łączonych na wcisk (w  PVC lub PP z uszczelką łączonych na wcisk (w PVC lub PP z uszczelką łączonych na wcisk (w  lub PP z uszczelką łączonych na wcisk (w lub PP z uszczelką łączonych na wcisk (w  PP z uszczelką łączonych na wcisk (w PP z uszczelką łączonych na wcisk (w  z uszczelką łączonych na wcisk (w z uszczelką łączonych na wcisk (w  uszczelką łączonych na wcisk (w uszczelką łączonych na wcisk (w  łączonych na wcisk (w łączonych na wcisk (w  na wcisk (w na wcisk (w  wcisk (w wcisk (w  (w (w przypadku trudności łączyć z pomocą środka poślizgowego). Instalację kanalizacyjną wewnętrzną prowadzoną po przegrodach budowlanych, bruzdach ściennych  trudności łączyć z pomocą środka poślizgowego). Instalację kanalizacyjną wewnętrzną prowadzoną po przegrodach budowlanych, bruzdach ściennych trudności łączyć z pomocą środka poślizgowego). Instalację kanalizacyjną wewnętrzną prowadzoną po przegrodach budowlanych, bruzdach ściennych  łączyć z pomocą środka poślizgowego). Instalację kanalizacyjną wewnętrzną prowadzoną po przegrodach budowlanych, bruzdach ściennych łączyć z pomocą środka poślizgowego). Instalację kanalizacyjną wewnętrzną prowadzoną po przegrodach budowlanych, bruzdach ściennych  z pomocą środka poślizgowego). Instalację kanalizacyjną wewnętrzną prowadzoną po przegrodach budowlanych, bruzdach ściennych z pomocą środka poślizgowego). Instalację kanalizacyjną wewnętrzną prowadzoną po przegrodach budowlanych, bruzdach ściennych  pomocą środka poślizgowego). Instalację kanalizacyjną wewnętrzną prowadzoną po przegrodach budowlanych, bruzdach ściennych pomocą środka poślizgowego). Instalację kanalizacyjną wewnętrzną prowadzoną po przegrodach budowlanych, bruzdach ściennych  środka poślizgowego). Instalację kanalizacyjną wewnętrzną prowadzoną po przegrodach budowlanych, bruzdach ściennych środka poślizgowego). Instalację kanalizacyjną wewnętrzną prowadzoną po przegrodach budowlanych, bruzdach ściennych  poślizgowego). Instalację kanalizacyjną wewnętrzną prowadzoną po przegrodach budowlanych, bruzdach ściennych poślizgowego). Instalację kanalizacyjną wewnętrzną prowadzoną po przegrodach budowlanych, bruzdach ściennych  Instalację kanalizacyjną wewnętrzną prowadzoną po przegrodach budowlanych, bruzdach ściennych Instalację kanalizacyjną wewnętrzną prowadzoną po przegrodach budowlanych, bruzdach ściennych  kanalizacyjną wewnętrzną prowadzoną po przegrodach budowlanych, bruzdach ściennych kanalizacyjną wewnętrzną prowadzoną po przegrodach budowlanych, bruzdach ściennych  wewnętrzną prowadzoną po przegrodach budowlanych, bruzdach ściennych wewnętrzną prowadzoną po przegrodach budowlanych, bruzdach ściennych  prowadzoną po przegrodach budowlanych, bruzdach ściennych prowadzoną po przegrodach budowlanych, bruzdach ściennych  po przegrodach budowlanych, bruzdach ściennych po przegrodach budowlanych, bruzdach ściennych  przegrodach budowlanych, bruzdach ściennych przegrodach budowlanych, bruzdach ściennych  budowlanych, bruzdach ściennych budowlanych, bruzdach ściennych  bruzdach ściennych bruzdach ściennych  ściennych ściennych lub bezpośrednio przy odpływach wykonać z rur kanalizacyjnych PP (łączenie na wcisk) lub PVC. Należy pamietać o prawidłowym uszczelnieniu np. uszczelkach  bezpośrednio przy odpływach wykonać z rur kanalizacyjnych PP (łączenie na wcisk) lub PVC. Należy pamietać o prawidłowym uszczelnieniu np. uszczelkach bezpośrednio przy odpływach wykonać z rur kanalizacyjnych PP (łączenie na wcisk) lub PVC. Należy pamietać o prawidłowym uszczelnieniu np. uszczelkach  przy odpływach wykonać z rur kanalizacyjnych PP (łączenie na wcisk) lub PVC. Należy pamietać o prawidłowym uszczelnieniu np. uszczelkach przy odpływach wykonać z rur kanalizacyjnych PP (łączenie na wcisk) lub PVC. Należy pamietać o prawidłowym uszczelnieniu np. uszczelkach  odpływach wykonać z rur kanalizacyjnych PP (łączenie na wcisk) lub PVC. Należy pamietać o prawidłowym uszczelnieniu np. uszczelkach odpływach wykonać z rur kanalizacyjnych PP (łączenie na wcisk) lub PVC. Należy pamietać o prawidłowym uszczelnieniu np. uszczelkach  wykonać z rur kanalizacyjnych PP (łączenie na wcisk) lub PVC. Należy pamietać o prawidłowym uszczelnieniu np. uszczelkach wykonać z rur kanalizacyjnych PP (łączenie na wcisk) lub PVC. Należy pamietać o prawidłowym uszczelnieniu np. uszczelkach  z rur kanalizacyjnych PP (łączenie na wcisk) lub PVC. Należy pamietać o prawidłowym uszczelnieniu np. uszczelkach z rur kanalizacyjnych PP (łączenie na wcisk) lub PVC. Należy pamietać o prawidłowym uszczelnieniu np. uszczelkach  rur kanalizacyjnych PP (łączenie na wcisk) lub PVC. Należy pamietać o prawidłowym uszczelnieniu np. uszczelkach rur kanalizacyjnych PP (łączenie na wcisk) lub PVC. Należy pamietać o prawidłowym uszczelnieniu np. uszczelkach  kanalizacyjnych PP (łączenie na wcisk) lub PVC. Należy pamietać o prawidłowym uszczelnieniu np. uszczelkach kanalizacyjnych PP (łączenie na wcisk) lub PVC. Należy pamietać o prawidłowym uszczelnieniu np. uszczelkach  PP (łączenie na wcisk) lub PVC. Należy pamietać o prawidłowym uszczelnieniu np. uszczelkach PP (łączenie na wcisk) lub PVC. Należy pamietać o prawidłowym uszczelnieniu np. uszczelkach  (łączenie na wcisk) lub PVC. Należy pamietać o prawidłowym uszczelnieniu np. uszczelkach (łączenie na wcisk) lub PVC. Należy pamietać o prawidłowym uszczelnieniu np. uszczelkach  na wcisk) lub PVC. Należy pamietać o prawidłowym uszczelnieniu np. uszczelkach na wcisk) lub PVC. Należy pamietać o prawidłowym uszczelnieniu np. uszczelkach  wcisk) lub PVC. Należy pamietać o prawidłowym uszczelnieniu np. uszczelkach wcisk) lub PVC. Należy pamietać o prawidłowym uszczelnieniu np. uszczelkach  lub PVC. Należy pamietać o prawidłowym uszczelnieniu np. uszczelkach lub PVC. Należy pamietać o prawidłowym uszczelnieniu np. uszczelkach  PVC. Należy pamietać o prawidłowym uszczelnieniu np. uszczelkach PVC. Należy pamietać o prawidłowym uszczelnieniu np. uszczelkach  Należy pamietać o prawidłowym uszczelnieniu np. uszczelkach Należy pamietać o prawidłowym uszczelnieniu np. uszczelkach  pamietać o prawidłowym uszczelnieniu np. uszczelkach pamietać o prawidłowym uszczelnieniu np. uszczelkach  o prawidłowym uszczelnieniu np. uszczelkach o prawidłowym uszczelnieniu np. uszczelkach  prawidłowym uszczelnieniu np. uszczelkach prawidłowym uszczelnieniu np. uszczelkach  uszczelnieniu np. uszczelkach uszczelnieniu np. uszczelkach  np. uszczelkach np. uszczelkach  uszczelkach uszczelkach wargowych. 6. Do przyborów sanitarnych należy pamiętać o uwzględnieniu pozostałej armatury tj. uszczelek, syfonów etc. Do przyborów sanitarnych należy pamiętać o uwzględnieniu pozostałej armatury tj. uszczelek, syfonów etc. 7. Należy przewidzieć montaż odwodnienia liniowego przed drzwiami do budynku na poziomie piwnicy - odprowadzenie wody bezpośrednio do gruntu. Należy przewidzieć montaż odwodnienia liniowego przed drzwiami do budynku na poziomie piwnicy - odprowadzenie wody bezpośrednio do gruntu. 8. Piony kanalizacji wewnętrznej - rura min. D110. Piony kanalizacji wewnętrznej - rura min. D110. 9. Rurociąg zbiorczy ścieków bytowych - rura min. D160.Rurociąg zbiorczy ścieków bytowych - rura min. D160.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW:

piony c.o. nr 1 —
piony c.o. nr 2 — obieg grzewczy Il ogrzewania

piony c.o. nr 3 — obieg grzewczy lll ogrzewania

obieg grzewczy IV ogrzewania

Nazwa Oznaczenie
Pompa ciepla przykl, BL-23-3 prod. FOXAIR PC1,PC2
Zbiornik buforowy instalacji c.o. 5001 przykl. W5 BUF1
prod. WEBER z wegZzownica
Zasobnik CWU 5001 z wezownica przykl. W15 7A81
prod. WEBER
Elektryczny kociol grzewezy przykl. Vaillant KE1
eloBLOCK 28 kW (zabezpieczenie grzewcze)
Grupy pompowe przykl. PrimoTherm 180-1 GPO1, GPO2,
DN25 prod. AFRISO GPO3, GPO4
Naczynie wzbiorcze przykl. N50 prod. Reflex z NWI
zestawem przylgezy oraz zaworem kolpakowym
Pompa cyrkulacyjna w"udy cieplej CWU praykl, —_—
STAR-Z 20/4 prod. WILO
Rozdzielacz obiegdw wiornych przykl. KSV 125-
ROW1

4 prod. Afriso
Rozdzielacz drazkowy G1", mosigzny do

ogrzewania grzejnikowego z odejsciami DN20 | RD1, RD2, RD3,

ze stozkiem oraz zaworem spustowym RD4
katowym
Modut hydrauliczny przykl. HYDROFOX prod.
FOXAIR z ukladem przeciwzamrozeniowym do
) MOD_HYDR
pomp ciepla typu monoblok HOT BYPASS FOX
prod. FOXAIR
Regulator instalacyjny do systemow
grzewczych z pompa ciepla - sterownik przykl. | STEROWNIK
FOXTOUCH prod. FOXAIR
Zawor zwrotny 1" (przy pompie cyrkulacyjnej) ZZCYR1
281,282,283,
Zawor kulowy 1/2" (do spuszczenia wody) 754

ZBUF1, ZBUF2,
ZBUF3, ZBUF4,
ZBUFS, ZBUF6
ZZAS1, ZZAS2,
ZZAS3, ZZASA
ZZASS, ZZAS6

Zawor kulowy 6/4" (przy buforze)

Zawor kulowy 1" (przy zasobniku)
Zawor kulowy 6/4" (przy zasobniku)

Naczynie wzbiorcze przykl. DE18 prod. Reflex z

NW2
zestawem przylgczy oraz zaworem kolpakowym
Zawdr do automatycznego napelniania
instalacji 1/2" z manometrem przykl. FAM NAP1
prod. AFRISO
Zawor kulowy 1/2" (przy napelnianiu wody) ZNAP1

Manometr tarczowy 0 - 10bar MAN1, MAN2

sterowanie
instalacja wody cieptej c.w.u.
instalacja wody cyrkulacyjnej c.w.u.

obieg grzewczy | ogrzewania grzejnikowego piwnicy

grzejnikowego piwnicy

grzejnikowego parteru

grzejnikowego parteru
llosé

[szt./mb]
2,00

1,00
1,00
1,00

4,00

2,00

1,00

1,00

4,00

6,00

2,00

1,00

1,00

4,00
2,00

A&A INSTALACJE SANITARNE
TRZCIANKI 150, 24-123 JANOWIEC

T. 726 050 090

@ AA.PROJEKTOWANIE@GMAIL.COM

Inwestor:
GMINA TLUCHOWO,
UL. SIERPECKA 20, 87 — 605

TLUCHOWO

Nazwa zadania:

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
HANDLOWO—USLUGOWEGO NA BUDYNEK UZYTECZNOSCI

PUBLICZNEJ

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI WEWNETRZNYCH
SANITARNYCH W TYM INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
GRAWITACYJUNEJ, OGRZEWANIA, WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ ORAZ

WENTYLACUI

Adres obiektu:

Dziatka nr ewid. 168/4 i 169/5, obreb 0015 Ttuchowo,
jednostka ewid. 040808_2 Ttuchowo,
powiat lipnowski, woj. kujawsko—pomorskie

FUNKCJA: IMIE, NAZWISKO: DATA: | NR UPRAWNIEN /PODPIS:
PROJE- | mgr inz. ARTUR | . o . LUB/0026/PBS/22
KTANT DANIEL SOBIECH o
SPRAW= | mgr inz. LUKASZ |, o MAZ,/0033/PWBS /17
DZAJACY ROLA 12,

Tytut rysunku:

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA — SCHEMAT

TECHNOLOGICZNY
Skala: Jednostka: | Data: Nr rysunku: FAZA:
bs cm 27.12.2023 | PT_IS_WEW_DDP_T_005 PT

Prawa autorskie zastrzezone. Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW: A&A INSTALACJE SANITARNE
— TRZCIANKI 150, 24-123 JANOWIEC
Nazwa Ozmaczenie il T. 726 050 090
Grupa - urzadzenia @: AA.PROJEKTOWANIE@GMAIL.COM
Pompa ciepla przykl. BL-23-3 prod. FOXAIR PC1, PC2 2,00 |nwest0r'
Zbiornik buforowy instalacji c.o. 5001 przykl, W5 prod. WEBER z wezownica BUF1 100 : GMlNA TI’_UCHOWO
Zasobnik CWU 5 z icg przykt W15 prod. WEBER ZAS1 1,00 3
przykl Vaillant eloBLOCK 28 kW (zabezpieczenie KE1 100 UL, SIERPECKA 20’ 87 - 605 TKUCHOWO

grzewcze)

Nazwa zadania:

Grupa - armatura instalacyjna

, Gy panpove . PrmThe 1501 o PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
o DU prod AR HANDLOWO—USLUGOWEGO NA BUDYNEK UZYTECZNOSCI
: o e Grzejnik piytowy praykl. 6,00 PUBLICZNEJ
. 1 P ————— . PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI WEWNETRZNYCH
s : : SANITARNYCH W TYM INSTALACJ KANALIZACJI SANITARNEJ
Grsik piowy b FEVEZ G000 s GRAWITACYJINEJ, OGRZEWANIA, WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ ORAZ
Grzejnik plytowy przykl. FC 600x600 40 WENTYLACJ'

Grzejnik piytowy praykl. FCV22 600x1000

Adres obiektu:

Dziatka nr ewid. 168/4 i 169/5, obreb 0015 Ttuchowo,
jednostka ewid. 040808_2 Ttuchowo,
powiat lipnowski, woj. kujawsko—pomorskie

Grzejnik piytowy praykl, FCV22 600x1100

FCV22 600x1200

900x300
praykl FCV22 900x1200

Naczynie wzbiorcze praykl. NG5O prod. Reflex z

tawem praylaczy oraz

w1 00 FUNKCJA: IMIE, NAZWISKO: DATA: NR UPRAWNIEN /PODPIS:
Rozdzielacz obie; cl 2y 2 ROWIL 1,00
Mzt g mdnkowes s | oo oo | g PROJE- | mar inz. ARTUR |, ... |UB/0026/PBS/22
odejsciami DN tuzk»emcvazzawutc(r;r:j;uilvu:;ilzi:;op\:;y;’ym"e KTANT DANIEL SOBIECH . .
s E o | SERAW= | mar inz. LUKASZ | 47 1) 0q | /OO PIES/T
RS6/# 850 DZAJACY ROLA : )
\’EA’3‘4 521_523 Tytu{ rysunku:
- ST INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA — RZUT
5% PARTERU
:U Skala: Jednostka: | Data: Nr rysunku: FAZA:
° 1:100 cm 27.12.2023 | PT_IS_WEW_DDP_T_007 PT

Prawa autorskie zastrzezone. Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r.
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1. Rurociągi należy odpowiednio zaizolować zgodnie z obowiązującymi Rurociągi należy odpowiednio zaizolować zgodnie z obowiązującymi  należy odpowiednio zaizolować zgodnie z obowiązującymi należy odpowiednio zaizolować zgodnie z obowiązującymi  odpowiednio zaizolować zgodnie z obowiązującymi odpowiednio zaizolować zgodnie z obowiązującymi  zaizolować zgodnie z obowiązującymi zaizolować zgodnie z obowiązującymi  zgodnie z obowiązującymi zgodnie z obowiązującymi  z obowiązującymi z obowiązującymi  obowiązującymi obowiązującymi warunkami technicznymi. 2. Urządzenia dobrane jako przykładowe - istnieje możliwość ich zmian Urządzenia dobrane jako przykładowe - istnieje możliwość ich zmian  dobrane jako przykładowe - istnieje możliwość ich zmian dobrane jako przykładowe - istnieje możliwość ich zmian  jako przykładowe - istnieje możliwość ich zmian jako przykładowe - istnieje możliwość ich zmian  przykładowe - istnieje możliwość ich zmian przykładowe - istnieje możliwość ich zmian  - istnieje możliwość ich zmian - istnieje możliwość ich zmian  istnieje możliwość ich zmian istnieje możliwość ich zmian  możliwość ich zmian możliwość ich zmian  ich zmian ich zmian  zmian zmian na etapie realizacji inwestycji z jednoczesnym zachowaniem wszelkich  etapie realizacji inwestycji z jednoczesnym zachowaniem wszelkich etapie realizacji inwestycji z jednoczesnym zachowaniem wszelkich  realizacji inwestycji z jednoczesnym zachowaniem wszelkich realizacji inwestycji z jednoczesnym zachowaniem wszelkich  inwestycji z jednoczesnym zachowaniem wszelkich inwestycji z jednoczesnym zachowaniem wszelkich  z jednoczesnym zachowaniem wszelkich z jednoczesnym zachowaniem wszelkich  jednoczesnym zachowaniem wszelkich jednoczesnym zachowaniem wszelkich  zachowaniem wszelkich zachowaniem wszelkich  wszelkich wszelkich wymagań i wytycznych! 3. Lokalizacja grup pompowych pokazana obrazowo zgodnie z Lokalizacja grup pompowych pokazana obrazowo zgodnie z  grup pompowych pokazana obrazowo zgodnie z grup pompowych pokazana obrazowo zgodnie z  pompowych pokazana obrazowo zgodnie z pompowych pokazana obrazowo zgodnie z  pokazana obrazowo zgodnie z pokazana obrazowo zgodnie z  obrazowo zgodnie z obrazowo zgodnie z  zgodnie z zgodnie z  z z oznaczeniem pionów - realizacja podłączenia instalacji zgodnie ze  pionów - realizacja podłączenia instalacji zgodnie ze pionów - realizacja podłączenia instalacji zgodnie ze  - realizacja podłączenia instalacji zgodnie ze - realizacja podłączenia instalacji zgodnie ze  realizacja podłączenia instalacji zgodnie ze realizacja podłączenia instalacji zgodnie ze  podłączenia instalacji zgodnie ze podłączenia instalacji zgodnie ze  instalacji zgodnie ze instalacji zgodnie ze  zgodnie ze zgodnie ze  ze ze schematem technologicznym obiektu. 4. Szczegóły projektu należy opracować projektem wykonawczym. Szczegóły projektu należy opracować projektem wykonawczym. W PRZYPADKU DOPOSAŻENIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W  PRZYPADKU DOPOSAŻENIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W PRZYPADKU DOPOSAŻENIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W  DOPOSAŻENIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W DOPOSAŻENIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W  BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W  UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W  PUBLICZNEJ W PUBLICZNEJ W  W W DODATKOWE ELEMENTY INSTALACJI OGRZEWANIA ZGODNIE Z INFORMACJAMI  ELEMENTY INSTALACJI OGRZEWANIA ZGODNIE Z INFORMACJAMI ELEMENTY INSTALACJI OGRZEWANIA ZGODNIE Z INFORMACJAMI  INSTALACJI OGRZEWANIA ZGODNIE Z INFORMACJAMI INSTALACJI OGRZEWANIA ZGODNIE Z INFORMACJAMI  OGRZEWANIA ZGODNIE Z INFORMACJAMI OGRZEWANIA ZGODNIE Z INFORMACJAMI  ZGODNIE Z INFORMACJAMI ZGODNIE Z INFORMACJAMI  Z INFORMACJAMI Z INFORMACJAMI  INFORMACJAMI INFORMACJAMI DANEGO DOSTAWCY/PRODUCENTA NALEŻY ZREWIDOWAĆ PROJEKT. REWIZJE  DOSTAWCY/PRODUCENTA NALEŻY ZREWIDOWAĆ PROJEKT. REWIZJE DOSTAWCY/PRODUCENTA NALEŻY ZREWIDOWAĆ PROJEKT. REWIZJE  NALEŻY ZREWIDOWAĆ PROJEKT. REWIZJE NALEŻY ZREWIDOWAĆ PROJEKT. REWIZJE  ZREWIDOWAĆ PROJEKT. REWIZJE ZREWIDOWAĆ PROJEKT. REWIZJE  PROJEKT. REWIZJE PROJEKT. REWIZJE  REWIZJE REWIZJE PROJEKTU OGRZEWANIA MOŻNA ZREALIZOWAĆ NA ETAPIE WYKONAWSTWA  OGRZEWANIA MOŻNA ZREALIZOWAĆ NA ETAPIE WYKONAWSTWA OGRZEWANIA MOŻNA ZREALIZOWAĆ NA ETAPIE WYKONAWSTWA  MOŻNA ZREALIZOWAĆ NA ETAPIE WYKONAWSTWA MOŻNA ZREALIZOWAĆ NA ETAPIE WYKONAWSTWA  ZREALIZOWAĆ NA ETAPIE WYKONAWSTWA ZREALIZOWAĆ NA ETAPIE WYKONAWSTWA  NA ETAPIE WYKONAWSTWA NA ETAPIE WYKONAWSTWA  ETAPIE WYKONAWSTWA ETAPIE WYKONAWSTWA  WYKONAWSTWA WYKONAWSTWA UWZGLĘDNIAJĄC WSZELKIE PRZYJĘTE ZAŁOŻENIA W PROJEKCIE A WSZYSTKIE  WSZELKIE PRZYJĘTE ZAŁOŻENIA W PROJEKCIE A WSZYSTKIE WSZELKIE PRZYJĘTE ZAŁOŻENIA W PROJEKCIE A WSZYSTKIE  PRZYJĘTE ZAŁOŻENIA W PROJEKCIE A WSZYSTKIE PRZYJĘTE ZAŁOŻENIA W PROJEKCIE A WSZYSTKIE  ZAŁOŻENIA W PROJEKCIE A WSZYSTKIE ZAŁOŻENIA W PROJEKCIE A WSZYSTKIE  W PROJEKCIE A WSZYSTKIE W PROJEKCIE A WSZYSTKIE  PROJEKCIE A WSZYSTKIE PROJEKCIE A WSZYSTKIE  A WSZYSTKIE A WSZYSTKIE  WSZYSTKIE WSZYSTKIE ZMIANY OZNACZYĆ W DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ.
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW:


Legenda oznaczen:

on ©on - — — - instalacja wody cieptej c.w.u.
88 g8 . . —_
+ * + + ‘ + instalacja wody zimnej c.w.u.
[\::%;\%55::\] [‘:::h:—‘%g::]
! 25 ! ! Lt ! —— ~ — instalacjo wody cyrkulacyjnej c.w.u.
@ Pion instalacji wody zimnej bytowej DN32
@ Pion instalacji wody cieptej bytowej DN32
@ Pion instalacji wody cyrkulacyjnej DN25
@ Pion instalacji wody hydrantowej DN32
P1 UWAGA! PROWADZENIE INSTALACJ WEWNATRZ KOTLOWNI Uwag: ) i )
NALEZY  REAUZOWAC  ZGODNE  ZE  SCHEMATEM 1. Pn)gsze wodnc:qgnv{e wr:z z 9!6Y/nym Izestawemlv;(of'omn‘arzowy:n nalezy zr?nzhzowa'c
INSTALACI WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ ZOBRAZOWANA igfm:,':; f” v;ylz;z:zmn gestora sieci - planowana lokalizacja zestawu w pomieszczeniu
LOKALIZACIA URZADZEN ORAZ TRAS PRZEWODOW WA 2. Instalacja wody zimnej i cieplej bezposrednio do przyboréw sanitarnych z rur
CHARAKTER ORIENTACYUNY. wielowarstwowych typu PEX o srednicy D16.
w PCYR1 Prowadzi¢ w warstwie sufitu 3. Instalacja  wody hydrantowej do hydrantéw wewnetrznych z rur  stalowych
podwieszanego; H = ok. 2.85m ncynkowanych.
4. Srednica rur przesylowych zgodnie z rzutem instalacji.
5. Zawdr pierwszenstwa oznaczony "ZP1" to zawdr 1 1/4" przykl. prod. LECHAR.
Zvit 6.  Rurociqgi odpowiednio zaizol zgodnie z obowiqzuj i warunkami technicznymi.
7. Nalezy pamigta¢ o uniknigcie Kolizji z armaturg instalacji c.o. i/lub pozostatymi
instalacji sanitarnymi.
8. Przy punktach czerpalnych nalezy przewidzie¢ montaz zawordw odcinajqcych!
9. Podejscia do zasobnika c.w.u.: woda zimna i ciepta 6/4", cyrkulacja 1”.
% 10.  Urzqdzenia dobrane jako przyktadowe - istnieje mozliwos¢ ich zamiany na etapie
lizacji inwestycji z jed howani lkich wymagan i wytycznych!
11, Szczegdty projektu nalezy opracowa¢ projektem wykonawczym.
Pion wodny DN32 - zejscie
/ do zaworu hydrantowego @ W PRZYPADKU DOPOSAZENIA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ W DODATKOWE PRZYBORY
H H HP1 L d H Y SANITARNE  ZGODNIE Z INFORMACJAMI DANEGO DOSTAWCY/PRODUCENTA NALEZY ZREWIDOWAC
“ — PROJEKT O DODATKOWE ELEMENTY INSTALACJI. REWIZJE PROJEKTU INSTALACJ WODY ZIMNEJ |
= ——e e e el = = e e e e e e - | UMt CIEPLEJ MOZNA ZREALIZOWAC NA ETAPIE WYKONAWSTWA UWZGLEDNIAC WSZELKIE PRZYUETE
‘ X m ZALOZENIA W PROJEKCIE ORAZ WSZELKIE ZMIANY OZNACZYC W DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEL.
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A&A INSTALACJE SANITARNE
TRZCIANKI 150, 24-123 JANOWIEC
T. 726 050 090
Wykaz elementéw Instalac il wodoclagowe ©: AA.PROJEKTOWANIE@GMAIL.COM
|N 5 I fioee Inwestor:
azwa znaczenle o:
GMINA TLUCHOWO,
|Bnter‘ln umywalkowa UM1-UM10 10 szt UL. SIERPECKA 20’ 87 — 605 TrUCHOWO
Baterla zlewozmywakowa ZL1 ZL2 2 szt. Nazwa zadania:
PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
Hydrant przecivpozarany HP1 P2 g ==t HANDLOWO—-USLUGOWEGO NA BUDYNEK UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ
Istnl doml ‘wOD1 1 't
Stniedacy wodonlerz = PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI WEWNETRZNYCH
Pompa cyriadacy jna bCYRL | ot SANITARNYCH W TYM INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
GRAWITACYJNEJ, OGRZEWANIA, WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ ORAZ
Punkt wtaczenla instalacji P1 1 szt WENTYLACJI
Adres obiektu:
L] L] L] StacJa uzdatniania wody SUW1 1 szt

Dziatka nr ewid. 168/4 i 169/5, obreb 0015 Ttuchowo,
L L [Zasobnik CWU 500t ZAS1 L szt. jednostka ewid. 040808_2 Ttuchowo,
powiat lipnowski, woj. kujawsko—pomorskie

Zaw6r do WC WC1-WC7 7 szt.
Zaw6r ontyskazenlowy BA ZA2 1 szt FUNKCuA: IMIE, NAZWISKO: DATA: NR UPRAWN|EN/PODP|53
. LUB /0026 /PBS /22
PROJE— mgr inz. ARTUR
Zawdr antyskazeniowy EA ZA1 1 szt 27.12.2023
KTANT DANIEL SOBIECH
Zawbr czerpalny do zmywarkl ZM1 1 szt L
SPRAW= | mgr inz. LUKASZ | .., . | MAZ/0033/PIBS/T7
Zaw6r czerpalny ze ztaczke do weza ZW1-ZW7 7 szt. DZAJACY ROLA o
Tytut rysunku:
Zawsr odcina jacy Z01-Z0S 5 szt
INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ — RZUT
Zawbr plerwszefistwa ZP1 1 szt p|WN|CY
Zawér plsuaru PIS1 PIS2 2 szt. Skala: Jednostka: | Data: Nr rysunku: FAZA:
1:100 cm 27.12.2023 | PT_IS_WEW_DDP_T_008 PT

Prawa autorskie zastrzezone. Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r.



AutoCAD SHX Text
10 x 14.2

AutoCAD SHX Text
29.2

AutoCAD SHX Text
10 x 14.2

AutoCAD SHX Text
29.2

AutoCAD SHX Text
FUNKCJA:

AutoCAD SHX Text
IMIĘ, NAZWISKO:

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
NR UPRAWNIEŃ/PODPIS:

AutoCAD SHX Text
PROJE- KTANT

AutoCAD SHX Text
mgr inż. ARTUR DANIEL SOBIECH

AutoCAD SHX Text
27.12.2023

AutoCAD SHX Text
LUB/0026/PBS/22

AutoCAD SHX Text
SPRAW- DZAJĄCY

AutoCAD SHX Text
mgr inż. ŁUKASZ ROLA

AutoCAD SHX Text
27.12.2023

AutoCAD SHX Text
MAZ/0033/PWBS/17

AutoCAD SHX Text
Tytuł rysunku:

AutoCAD SHX Text
INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ - RZUT PIWNICY

AutoCAD SHX Text
Skala:

AutoCAD SHX Text
Jednostka:

AutoCAD SHX Text
Data:

AutoCAD SHX Text
Nr rysunku:

AutoCAD SHX Text
FAZA:

AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
cm

AutoCAD SHX Text
27.12.2023

AutoCAD SHX Text
PT_IS_WEW_DDP_T_008

AutoCAD SHX Text
PT

AutoCAD SHX Text
Prawa autorskie zastrzeżone. Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r.

AutoCAD SHX Text
A&A INSTALACJE SANITARNE                                      TRZCIANKI 150, 24-123 JANOWIEC T. 726 050 090  @: AA.PROJEKTOWANIE@GMAIL.COM

AutoCAD SHX Text
Inwestor:

AutoCAD SHX Text
GMINA TŁUCHOWO,                             UL. SIERPECKA 20, 87 - 605 TŁUCHOWO

AutoCAD SHX Text
Nazwa zadania:

AutoCAD SHX Text
PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU HANDLOWO-USŁUGOWEGO NA BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH SANITARNYCH W TYM INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ, OGRZEWANIA, WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ ORAZ WENTYLACJI

AutoCAD SHX Text
Adres obiektu:

AutoCAD SHX Text
Działka nr ewid. 168/4 i 169/5, obręb 0015 Tłuchowo, jednostka ewid. 040808_2 Tłuchowo,             powiat lipnowski, woj. kujawsko-pomorskie

AutoCAD SHX Text
ZAS1

AutoCAD SHX Text
NW2

AutoCAD SHX Text
SUW1

AutoCAD SHX Text
WOD1

AutoCAD SHX Text
ZP1

AutoCAD SHX Text
ZA2

AutoCAD SHX Text
ZA1

AutoCAD SHX Text
UWAGA! PROWADZENIE INSTALACJI WEWNĄTRZ KOTŁOWNI  PROWADZENIE INSTALACJI WEWNĄTRZ KOTŁOWNI PROWADZENIE INSTALACJI WEWNĄTRZ KOTŁOWNI  INSTALACJI WEWNĄTRZ KOTŁOWNI INSTALACJI WEWNĄTRZ KOTŁOWNI  WEWNĄTRZ KOTŁOWNI WEWNĄTRZ KOTŁOWNI  KOTŁOWNI KOTŁOWNI NALEŻY REALIZOWAĆ ZGODNIE ZE SCHEMATEM  REALIZOWAĆ ZGODNIE ZE SCHEMATEM REALIZOWAĆ ZGODNIE ZE SCHEMATEM  ZGODNIE ZE SCHEMATEM ZGODNIE ZE SCHEMATEM  ZE SCHEMATEM ZE SCHEMATEM  SCHEMATEM SCHEMATEM INSTALACJI WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ! ZOBRAZOWANA  WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ! ZOBRAZOWANA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ! ZOBRAZOWANA  ZIMNEJ I CIEPŁEJ! ZOBRAZOWANA ZIMNEJ I CIEPŁEJ! ZOBRAZOWANA  I CIEPŁEJ! ZOBRAZOWANA I CIEPŁEJ! ZOBRAZOWANA  CIEPŁEJ! ZOBRAZOWANA CIEPŁEJ! ZOBRAZOWANA  ZOBRAZOWANA ZOBRAZOWANA LOKALIZACJA URZĄDZEŃ ORAZ TRAS PRZEWODÓW MA  URZĄDZEŃ ORAZ TRAS PRZEWODÓW MA URZĄDZEŃ ORAZ TRAS PRZEWODÓW MA  ORAZ TRAS PRZEWODÓW MA ORAZ TRAS PRZEWODÓW MA  TRAS PRZEWODÓW MA TRAS PRZEWODÓW MA  PRZEWODÓW MA PRZEWODÓW MA  MA MA CHARAKTER ORIENTACYJNY.

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
instalacja wody ciepłej c.w.u.

AutoCAD SHX Text
instalacja wody zimnej c.w.u.

AutoCAD SHX Text
Legenda oznaczeń:

AutoCAD SHX Text
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2.42 Gres H 1. Przylqcze wodociqgowe wraz z gléwnym zestawem wodomierzowym nalezy zreazlizowa¢
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O _“I 3. Instalacja wody hydrantowej do hydrantéw  wewnetrznych z rur stalowych
711 ME 1 ocynkowanych.
= 4. Srednica rur przesylowych zgodnie z rzutem instalacji.
% 40 @ 5. Zawdr pierwszenstwa oznaczony "ZP1" to zawdr 1 1/4" przykl. prod. LECHAR.
g P 6. Rurociqgi odpowiednio zaizol zqgodnie z obowiqzuj i warunkami technicznymi.
- L] 7. Nalezy pamigta¢ o uniknigcie Kolizji z armaturg instalacji c.o. i/lub pozostatymi
______ — instalacji sanitarnymi.
" 10l th2 8. Przy punktach czerpalnych nalezy przewidzie¢ montaz zawordw odcinajqcych!
ﬂ_‘% pod 9. Podejscia do zasobnika c.w.u.: woda zimna i ciepta 6/4", cyrkulacja 1”.
o 10.  Urzqdzenia dobrane jako przyktadowe - istnieje mozliwos¢ ich zamiany na etapie
5 lizacji inwestycji z jed howani lkich wymagan i wytycznych!
N \\ 1o b o 11, Szczegdty projektu nalezy opracowa¢ projektem wykonawczym.
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A&A INSTALACJE SANITARNE
TRZCIANKI 150, 24-123 JANOWIEC
T. 726 050 090
Wykaz elementéw Instalac il wodoclagowe ©: AA.PROJEKTOWANIE@GMAIL.COM
N 5 I fioee Inwestor:
fazvo znaczene ° GMINA TLUCHOWO,
|Bnter‘ln umywalkowa UM1-UM10 10 szt UL. SIERPECKA 20’ 87 — 605 TrUCHOWO
Baterla zlewozmywakowa ZL1 ZL2 2 szt. Nazwa zadania:
N PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
e Hydrant przeciwpozarowy HP1 Pe R szt HANDLOWO—USEUGOWEGO NA BUDYNEK UZYTECZNOSCI
altss 2 PUBLICZNEJ
o Ors Istnl doml ‘wOD1 1 't
- N Stniedacy wodonlerz = PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI WEWNETRZNYCH
= Pompa cyriadacy jna —— . SANITARNYCH W TYM INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
GRAWITACYJNEJ, OGRZEWANIA, WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ ORAZ
Punkt wtaczenla instalacji P1 1 szt WENTYLACJI
Adres obiektu:
StacJa uzdatniania wody SUW1 1 szt . . .
- Dziatka nr ewid. 168/4 i 169/5, obreb 0015 Ttuchowo,
Al Al [Zasobnik CWU 500t ZAS1 L szt. jednostka ewid. 040808_2 Ttuchowo,
Zowdr  do WC A . ot powiat lipnowski, woj. kujawsko—pomorskie
Zaw6r ontyskazenlowy BA ZA2 1 szt FUNKCuA: IMIE, NAZWISKO: DATA: NR UPRAWN|EN/PODP|53
. LUB/0026 /PBS /22
PROJE— mgr inz. ARTUR
Zawdr antyskazeniowy EA ZA1 1 szt 27.12.2023
KTANT DANIEL SOBIECH
Zawbr czerpalny do zmywarkl ZM1 1 szt L
SPRAW= | mgr inz. LUKASZ | .., . | MAZ/0033/PIBS/T7
Zaw6r czerpalny ze ztaczke do weza ZW1-ZW7 7 szt. DZAJACY ROLA o
Tytut rysunku:
Zawsr odcina jacy Z01-Z0S 5 szt
INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ — RZUT
Zawbr plerwszefistwa ZP1 1 szt pARTERU
Zawér plsuaru PIS1 PIS2 2 szt. Skala: Jednostka: | Data: Nr rysunku: FAZA:
1:100 cm 27.12.2023 | PT_S_WEW_DDP_T_009 PT
Prawa autorskie zastrzezone. Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r.
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Uwagi: 1. Przyłącze wodociągowe wraz z głównym zestawem wodomierzowym należy zreazlizować Przyłącze wodociągowe wraz z głównym zestawem wodomierzowym należy zreazlizować  wodociągowe wraz z głównym zestawem wodomierzowym należy zreazlizować wodociągowe wraz z głównym zestawem wodomierzowym należy zreazlizować  wraz z głównym zestawem wodomierzowym należy zreazlizować wraz z głównym zestawem wodomierzowym należy zreazlizować  z głównym zestawem wodomierzowym należy zreazlizować z głównym zestawem wodomierzowym należy zreazlizować  głównym zestawem wodomierzowym należy zreazlizować głównym zestawem wodomierzowym należy zreazlizować  zestawem wodomierzowym należy zreazlizować zestawem wodomierzowym należy zreazlizować  wodomierzowym należy zreazlizować wodomierzowym należy zreazlizować  należy zreazlizować należy zreazlizować  zreazlizować zreazlizować zgodnie z wytycznymi gestora sieci - planowana lokalizacja zestawu w pomieszczeniu  z wytycznymi gestora sieci - planowana lokalizacja zestawu w pomieszczeniu z wytycznymi gestora sieci - planowana lokalizacja zestawu w pomieszczeniu  wytycznymi gestora sieci - planowana lokalizacja zestawu w pomieszczeniu wytycznymi gestora sieci - planowana lokalizacja zestawu w pomieszczeniu  gestora sieci - planowana lokalizacja zestawu w pomieszczeniu gestora sieci - planowana lokalizacja zestawu w pomieszczeniu  sieci - planowana lokalizacja zestawu w pomieszczeniu sieci - planowana lokalizacja zestawu w pomieszczeniu  - planowana lokalizacja zestawu w pomieszczeniu - planowana lokalizacja zestawu w pomieszczeniu  planowana lokalizacja zestawu w pomieszczeniu planowana lokalizacja zestawu w pomieszczeniu  lokalizacja zestawu w pomieszczeniu lokalizacja zestawu w pomieszczeniu  zestawu w pomieszczeniu zestawu w pomieszczeniu  w pomieszczeniu w pomieszczeniu  pomieszczeniu pomieszczeniu kotłowni w budynku. 2. Instalacja wody zimnej i ciepłej bezpośrednio do przyborów sanitarnych z rur Instalacja wody zimnej i ciepłej bezpośrednio do przyborów sanitarnych z rur  wody zimnej i ciepłej bezpośrednio do przyborów sanitarnych z rur wody zimnej i ciepłej bezpośrednio do przyborów sanitarnych z rur  zimnej i ciepłej bezpośrednio do przyborów sanitarnych z rur zimnej i ciepłej bezpośrednio do przyborów sanitarnych z rur  i ciepłej bezpośrednio do przyborów sanitarnych z rur i ciepłej bezpośrednio do przyborów sanitarnych z rur  ciepłej bezpośrednio do przyborów sanitarnych z rur ciepłej bezpośrednio do przyborów sanitarnych z rur  bezpośrednio do przyborów sanitarnych z rur bezpośrednio do przyborów sanitarnych z rur  do przyborów sanitarnych z rur do przyborów sanitarnych z rur  przyborów sanitarnych z rur przyborów sanitarnych z rur  sanitarnych z rur sanitarnych z rur  z rur z rur  rur rur wielowarstwowych typu PEX o średnicy D16. 3. Instalacja wody hydrantowej do hydrantów wewnętrznych z rur stalowych Instalacja wody hydrantowej do hydrantów wewnętrznych z rur stalowych  wody hydrantowej do hydrantów wewnętrznych z rur stalowych wody hydrantowej do hydrantów wewnętrznych z rur stalowych  hydrantowej do hydrantów wewnętrznych z rur stalowych hydrantowej do hydrantów wewnętrznych z rur stalowych  do hydrantów wewnętrznych z rur stalowych do hydrantów wewnętrznych z rur stalowych  hydrantów wewnętrznych z rur stalowych hydrantów wewnętrznych z rur stalowych  wewnętrznych z rur stalowych wewnętrznych z rur stalowych  z rur stalowych z rur stalowych  rur stalowych rur stalowych  stalowych stalowych ocynkowanych.  4. Średnica rur przesyłowych zgodnie z rzutem instalacji. Średnica rur przesyłowych zgodnie z rzutem instalacji. 5. Zawór pierwszeństwa oznaczony "ZP1" to zawór 1 1/4'' przykł. prod. LECHAR. Zawór pierwszeństwa oznaczony "ZP1" to zawór 1 1/4'' przykł. prod. LECHAR. 6. Rurociągi odpowiednio zaizolowane zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi. Rurociągi odpowiednio zaizolowane zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi. 7. Należy pamiętać o uniknięcie kolizji z armaturą instalacji c.o. i/lub pozostałymi Należy pamiętać o uniknięcie kolizji z armaturą instalacji c.o. i/lub pozostałymi  pamiętać o uniknięcie kolizji z armaturą instalacji c.o. i/lub pozostałymi pamiętać o uniknięcie kolizji z armaturą instalacji c.o. i/lub pozostałymi  o uniknięcie kolizji z armaturą instalacji c.o. i/lub pozostałymi o uniknięcie kolizji z armaturą instalacji c.o. i/lub pozostałymi  uniknięcie kolizji z armaturą instalacji c.o. i/lub pozostałymi uniknięcie kolizji z armaturą instalacji c.o. i/lub pozostałymi  kolizji z armaturą instalacji c.o. i/lub pozostałymi kolizji z armaturą instalacji c.o. i/lub pozostałymi  z armaturą instalacji c.o. i/lub pozostałymi z armaturą instalacji c.o. i/lub pozostałymi  armaturą instalacji c.o. i/lub pozostałymi armaturą instalacji c.o. i/lub pozostałymi  instalacji c.o. i/lub pozostałymi instalacji c.o. i/lub pozostałymi  c.o. i/lub pozostałymi c.o. i/lub pozostałymi  i/lub pozostałymi i/lub pozostałymi  pozostałymi pozostałymi instalacji sanitarnymi. 8. Przy punktach czerpalnych należy przewidzieć montaż zaworów odcinających! Przy punktach czerpalnych należy przewidzieć montaż zaworów odcinających! 9. Podejścia do zasobnika c.w.u.: woda zimna i ciepła 6/4'', cyrkulacja 1''. Podejścia do zasobnika c.w.u.: woda zimna i ciepła 6/4'', cyrkulacja 1''. 10. Urządzenia dobrane jako przykładowe - istnieje możliwość ich zamiany na etapie Urządzenia dobrane jako przykładowe - istnieje możliwość ich zamiany na etapie  dobrane jako przykładowe - istnieje możliwość ich zamiany na etapie dobrane jako przykładowe - istnieje możliwość ich zamiany na etapie  jako przykładowe - istnieje możliwość ich zamiany na etapie jako przykładowe - istnieje możliwość ich zamiany na etapie  przykładowe - istnieje możliwość ich zamiany na etapie przykładowe - istnieje możliwość ich zamiany na etapie  - istnieje możliwość ich zamiany na etapie - istnieje możliwość ich zamiany na etapie  istnieje możliwość ich zamiany na etapie istnieje możliwość ich zamiany na etapie  możliwość ich zamiany na etapie możliwość ich zamiany na etapie  ich zamiany na etapie ich zamiany na etapie  zamiany na etapie zamiany na etapie  na etapie na etapie  etapie etapie realizacji inwestycji z jednoczesnym zachowaniem wszelkich wymagań i wytycznych! 11. Szczegóły projektu należy opracować projektem wykonawczym. Szczegóły projektu należy opracować projektem wykonawczym. W PRZYPADKU DOPOSAŻENIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W DODATKOWE PRZYBORY  PRZYPADKU DOPOSAŻENIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W DODATKOWE PRZYBORY PRZYPADKU DOPOSAŻENIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W DODATKOWE PRZYBORY  DOPOSAŻENIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W DODATKOWE PRZYBORY DOPOSAŻENIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W DODATKOWE PRZYBORY  BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W DODATKOWE PRZYBORY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W DODATKOWE PRZYBORY  UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W DODATKOWE PRZYBORY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W DODATKOWE PRZYBORY  PUBLICZNEJ W DODATKOWE PRZYBORY PUBLICZNEJ W DODATKOWE PRZYBORY  W DODATKOWE PRZYBORY W DODATKOWE PRZYBORY  DODATKOWE PRZYBORY DODATKOWE PRZYBORY  PRZYBORY PRZYBORY SANITARNE ZGODNIE Z INFORMACJAMI DANEGO DOSTAWCY/PRODUCENTA NALEŻY ZREWIDOWAĆ  ZGODNIE Z INFORMACJAMI DANEGO DOSTAWCY/PRODUCENTA NALEŻY ZREWIDOWAĆ ZGODNIE Z INFORMACJAMI DANEGO DOSTAWCY/PRODUCENTA NALEŻY ZREWIDOWAĆ  Z INFORMACJAMI DANEGO DOSTAWCY/PRODUCENTA NALEŻY ZREWIDOWAĆ Z INFORMACJAMI DANEGO DOSTAWCY/PRODUCENTA NALEŻY ZREWIDOWAĆ  INFORMACJAMI DANEGO DOSTAWCY/PRODUCENTA NALEŻY ZREWIDOWAĆ INFORMACJAMI DANEGO DOSTAWCY/PRODUCENTA NALEŻY ZREWIDOWAĆ  DANEGO DOSTAWCY/PRODUCENTA NALEŻY ZREWIDOWAĆ DANEGO DOSTAWCY/PRODUCENTA NALEŻY ZREWIDOWAĆ  DOSTAWCY/PRODUCENTA NALEŻY ZREWIDOWAĆ DOSTAWCY/PRODUCENTA NALEŻY ZREWIDOWAĆ  NALEŻY ZREWIDOWAĆ NALEŻY ZREWIDOWAĆ  ZREWIDOWAĆ ZREWIDOWAĆ PROJEKT O DODATKOWE ELEMENTY INSTALACJI. REWIZJE PROJEKTU INSTALACJI WODY ZIMNEJ I  O DODATKOWE ELEMENTY INSTALACJI. REWIZJE PROJEKTU INSTALACJI WODY ZIMNEJ I O DODATKOWE ELEMENTY INSTALACJI. REWIZJE PROJEKTU INSTALACJI WODY ZIMNEJ I  DODATKOWE ELEMENTY INSTALACJI. REWIZJE PROJEKTU INSTALACJI WODY ZIMNEJ I DODATKOWE ELEMENTY INSTALACJI. REWIZJE PROJEKTU INSTALACJI WODY ZIMNEJ I  ELEMENTY INSTALACJI. REWIZJE PROJEKTU INSTALACJI WODY ZIMNEJ I ELEMENTY INSTALACJI. REWIZJE PROJEKTU INSTALACJI WODY ZIMNEJ I  INSTALACJI. REWIZJE PROJEKTU INSTALACJI WODY ZIMNEJ I INSTALACJI. REWIZJE PROJEKTU INSTALACJI WODY ZIMNEJ I  REWIZJE PROJEKTU INSTALACJI WODY ZIMNEJ I REWIZJE PROJEKTU INSTALACJI WODY ZIMNEJ I  PROJEKTU INSTALACJI WODY ZIMNEJ I PROJEKTU INSTALACJI WODY ZIMNEJ I  INSTALACJI WODY ZIMNEJ I INSTALACJI WODY ZIMNEJ I  WODY ZIMNEJ I WODY ZIMNEJ I  ZIMNEJ I ZIMNEJ I  I I CIEPŁEJ MOŻNA ZREALIZOWAĆ NA ETAPIE WYKONAWSTWA UWZGLĘDNIAJĄC WSZELKIE PRZYJĘTE  MOŻNA ZREALIZOWAĆ NA ETAPIE WYKONAWSTWA UWZGLĘDNIAJĄC WSZELKIE PRZYJĘTE MOŻNA ZREALIZOWAĆ NA ETAPIE WYKONAWSTWA UWZGLĘDNIAJĄC WSZELKIE PRZYJĘTE  ZREALIZOWAĆ NA ETAPIE WYKONAWSTWA UWZGLĘDNIAJĄC WSZELKIE PRZYJĘTE ZREALIZOWAĆ NA ETAPIE WYKONAWSTWA UWZGLĘDNIAJĄC WSZELKIE PRZYJĘTE  NA ETAPIE WYKONAWSTWA UWZGLĘDNIAJĄC WSZELKIE PRZYJĘTE NA ETAPIE WYKONAWSTWA UWZGLĘDNIAJĄC WSZELKIE PRZYJĘTE  ETAPIE WYKONAWSTWA UWZGLĘDNIAJĄC WSZELKIE PRZYJĘTE ETAPIE WYKONAWSTWA UWZGLĘDNIAJĄC WSZELKIE PRZYJĘTE  WYKONAWSTWA UWZGLĘDNIAJĄC WSZELKIE PRZYJĘTE WYKONAWSTWA UWZGLĘDNIAJĄC WSZELKIE PRZYJĘTE  UWZGLĘDNIAJĄC WSZELKIE PRZYJĘTE UWZGLĘDNIAJĄC WSZELKIE PRZYJĘTE  WSZELKIE PRZYJĘTE WSZELKIE PRZYJĘTE  PRZYJĘTE PRZYJĘTE ZAŁOŻENIA W PROJEKCIE ORAZ WSZELKIE ZMIANY OZNACZYĆ W DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ.
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32.0x3.00mm _0.6m
,.0x3.00mm 0.5m
25.0x2.50mm 0.4m

m
16.0x2.00mm S5.0m

16.0x2.00mm 4.5m
16.0x2.00mm 4.4m

Wysokos¢ montazu

32.0x3.00mm_3.0m
32.0x3.00mm 3.0m
25.0x2.50mm 3.0m

Wysokos¢

Legenda oznaczen:

instalacja wody cieptej c.w.u.
instalacja wody zimnej c.w.u.

instalacja wody cyrkulacyjnej c.w.u.

Pion instalacji wody zimnej bytowej DN32

Pion instalacji wody cieptej bytowej DN32

®000 |

Zestaw wodomierzowy oraz
rozdziat mstalacii wody. zimnej Wysokos¢ montazu 7| 1 ggso}kgﬁs& montazu 16.0x2.00mm 4.5m ok. 85cm 14%51-:3.25mn UM7 omkonts%zcum Wysokose Pion instalacji wody cyrkulacyjnej DN25
zgodnie ze schematem "A” ok. B5cm : L2 ! WysoKose UM8 montazu
42,4x3.25mm ™ML 16.0x2.00nm_35.3m Yiysokos ok. 85cm
1.87m .0x2.00mm 3.3m 42,4x3.25mm . . . .
42.4x3.25mm 16.0x2.00mm 5.5m ﬂ' 3.04m Hp2 U;Ik9 85em 7\ Wysokose montazu ok 50cm Pion instalacji wody hydrantowej DN32
ZW6 Wysokos¢ montazu ok. 50cm
4 1
42,4x3.25mm ' : Uwagi:
251m 42.4x3.25mm ley;;r:os(g dm:onstgtiiki @ 1. Przylqcze wodociggowe wraz z gtéwnym zestawem wodomierzowym nalezy zreazlizowac
10.77m do osi zaworu WC4 Wysokos¢ montazu ok. 100cm zqodnie z wytycznymi gestora sieci — planowana lokalizacja zestawu w pomieszczeniu
hydrantowego) kottowni w budynku.
Z @ wCS Wysokos¢ montazu ok. 100cm 2. Instalacja wody zimnej i cieplej bezposrednio do przyboréw sanitarnych z rur
— wielowarstwowych typu PEX o srednicy D16.
16.0x2.00mm 6.9m Wysokos¢ montazu — WC6 Wysokose montazu ok. 100cm 3. Instalacja wody hydrantowej do hydrantéw wewnetrznych z rur  stalowych
0x2. ) 4%3, k. 85
remR iy ()] \gaee Y i N R
ZW1 OWL)(/soské)csrcw montazu .0x2.00mm 7.1m . T ok. 85cm 4. Srednica rur przesylowych zgodnie z rzutem instalacji.
' 42,4x3.25mm v [ }(l 5. Zawdr pierwszefistwa oznaczony “ZP1" to zawdr 1 1/4" przykl. prod. LECHAR.
1.40m 25.0x2.50mm 1.9m A WC7 Wysokose montazu ok. 100em 6. Rurociqgi odpowiednio zaizol 2godnie z ob jacymi warunkami  technicznymi.
HP1 25.0x2.50mn 09m L -___'V\/ys-__-_lokos{: \ZW7 UM6 Wysokose montazu 7. Nalezy pamigta¢ o uniknigcie kolizii z armaturq instalacji c.o. i/lub pozostatymi
Wysokos¢ montazu 1.35m 16.0x2.00 39 UM2  montazu Wysokose ok. 85cm instalacji sanitarnymi.
(od posadzki do osi DXc.90mn_3, 7n | ok. 85cm montazu 8. Przy punktach czerpalnych nalezy przewidzie¢ montaz zawordw odcinajqcych!
zaworu hydrantowego) ZW3 ok. 50cm UM1 OWZSOBV;S; montazu 9. Podejscia do zasobnika c.w.u.: woda zimna i ciepta 6/4", cyrkulacja 1"
25.0x2.50mm 2.9m | - w2 Wysokose 'momozu 10. Urzqdzenia dobrane joko przyktadowe — istnieje mozliwos¢ ich zamiany na etapie
0x3.0Umm 2.9m e - = — o= — o <= ok. 50cm lizacji inwestycji z jed howani lkich wymagan i wytycznych!
32.0x3.00mm 3.6m — 7 —R B 11, Szczeqbly projektu nalezy opracowa¢ projektem wykonawczym.
32.0x3.00mm_3.4n 'B/J_J ,,/\ PIS1 VMysokose montazu
32.0x3.00mm 3.6m 32.0x3.00mm 16.7m 32.0x3.00mm 0.5m W PRZYPADKU DOPOSAZENIA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ W DODATKOWE PRZYBORY
25.0x2.50mm 3.7m .0x3.00mm 16.6m 32.0x3.00mm 0.3m
25.0x2.50mm 16.5m 25.0x2.50mm 0.3m I WC1 Wysokos¢ montazu ok. 100cm SANITARNE  ZGODNIE Z INFORMACJAMI DANEGO DOSTAWCY/PRODUCENTA NALEZY ZREWIDOWAC
P PROJEKT O DODATKOWE ELEMENTY INSTALACJI. REWIZJE PROJEKTU INSTALACJ WODY ZIMNEJ |
25.0x2.50mm wC2
.0x2.50mm v Wysokose montazu ok. 100em CIEPLE) MOZNA ZREALIZOWAC NA ETAPIE WYKONAWSTWA UWZGLEDNIAJAC WSZELKEE PRIYJETE
25.0%2.50, 241 WC3 Wysokos¢ montazu ok. 100cm ZALOZB‘"A W PROJEKCIE ORAZ WSZELKIE ZMIANY OZNACZYC W DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ.
250%2.50mm Lom UMY UM4/ UM
_____________________________________ . ZW4 Wysokos¢ montazu r-----"-"-"-=--"-"=--=-=-=--
25.0x2.50mm 2.1m Wysokos¢ montazu ok. 85cm ) . . . . . . .
SUW1 — przyktad zabudowy stacji uzdatniania | 25 0x2.50mm 2.0 ok. 50em | Schemat "A” — rodzial instalacji wody zimnej (przedstawiony schemat jako
wody | 16.0x2.00mM 5.0m : przyktadowy — w rzeczywistosci moze ulec zmianiel)
| Z05 Z04
| ?653:2'05[?:: Zl'gr:' | Zawor odcinajacy kulowy 5/4" Zawor odcinajacy kulowy 5/4"
WODA MIEKKA WODA SUROWA | 16.0x2.00mm 1.8m ! Do instolacji
iltr wstepm " hyd t j
.. .. R ! !
min, 100 pm do podiewania ogladu) | ! p P N
Manometr Manometr Manometr | Zawer antyskazenlowy =3 2
ity ? i l'] : | BADNS2 9 Trojnik stalowy Wob1
2Zwrotny se _ " Wodomierz wewnetrzny istniejgcy @25 z
o e af (I af— = E oo o o o e o Lol 1 203 Rura stalowa o2 réwnoprzelotowy 5/4 potsrubunkami
mmg,] =i ZM,E,] == | Zestawlenle materiatow Instalac )l wodoclagowe | Zawer odcinajacy kulowy ocynkowana 5/4™ i 201
5/4 g Zawor odcinajacy kulowy 5/4'
riaE e T | Lp. |Nazvm Jednostka Ilose |Vynlury ! |
pobon probek poboru prébek | Clepta woda I Do insto\gcji Z instalacji
i anoy o Dtulina termolzolacyjna na rure DN16 m 5303 [18.00x6.00 mm I bytowe] | zewnetrzne;
apcieechsr e Otulina termoizolacyJna na rure DN25 m 9.95 |28.00x6.l]0 mm : o ) 702
AR IO e gapman o soach ' s Dtulina_termolzolacyjna na rurg DN32 m 2931 [3500x6.00 mm : Suwr/FILt Zawor plerwszeristua o4 (BN3Z) - Zawar odeinajacy kulowy 514" kurkiem
4 Bl 9 [ Rura PE-X_ALPE m [53.03 [DNI6 16.00x200 \ Filtr skosny siatkowy 5/4" (DN32) Zawér antyskazeniowy EA 5/4" (DN32) pusiowy
Zasicz ooy / powetzmejm. e " [Rura PE-X_AL_PE mn esat |DNG2 3200x3.00 mm , !ub opcjonalnie stacja uzdatniania wody
fecio i "le [Rura PE-X_AL_PE n lo.95 N5 2500%2.50 [ eienonerod iboy Tnwestore
N— AL . 00x2. L o o oo —
2migkezajace] | A&A INSTALACJE SANITARNE
acana) s ratepie | [pyrikdack TRZCIANKI 150, 24—123 JANOWIEC
ﬁf&::?zs:m | 1 Otulina termoizolacy jna na rure DN16 M |33.01 |18.l]0x6.lll] nm T. 726 050 090
LB Otulina termolzolocyJna na rure DN2S m [2843 [28.00x6.00 mm @ AA PRC JEKTOWANIE@GMAIL.COM
\ 3 Rura PE-X_AL_PE m |28.43 |DN25 25.00x2.50 mm Wykaz elementédw Instalac |l wodociagowe, restor
L4 |Rura PE-X_AlL_PE m [3301 [pNz6 16.00x2.00 mm [Nazwa Oznaczenle  [Ilosc ' GMINA TEUCHOWO
s
| Nlezgruplovmne | | |:Bnter‘ln umywalkowa UM1-UM10 10 szt. UL. SIERPECKA 20' 87 — 605 TLUCHOWO
————————————————————————————————————— I 1 Bateria umywalkowa szt 10.00 DN1S —
| 2 Baterla zlewozmywakowa szt. |E.00 |DN15 Baterla zlewozmywakowa ZL1 ZL2 2 szt. Nazwa zadania:
Hydrant wewnetrzny HP1, HPZ — przykfadowa I Hydrant przeciwpoZzarony sy 200 lones e p— — PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
zabudowa s Istrie jacy wodomlerz p— 1.00 |DN25 Y P P Y ' HANDLOWO—-USELUGOWEGO NA BUDYNEK UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ
—_— | 3 N Istnl doml ‘wOD1 1 't
- - B Pompa_cyrkulacy jna szt 100 |ps StnleJacy wodanlerz =z PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI WEWNETRZNYCH
|:| \ . 6 Stacja uzdatnlania wody szt 100 |pna2 pompa cyrkulacy jna bCYRI | <zt SANITARNYCH W TYM INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
Podejscie do zaworu | 7 Zosobnik CWU 500U szt, 1.00 [75x190 cnm GRAWITACYJNEJ, OGRZEWANIA, WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ ORAZ
hydrantowego DN25 | 8 Zawér do WC szt 7.00 [onss Punkt wtaczenla Instalacl P1 1 szt. WENTYLACJI
o 9 Zowbr antyskazeniowy BA szt 1.00 DN32 Adres obiektu:
® ! Im Zawor antyskozenlowy EA szt 1.00 IDN32 Stacjo uzdatnlanlo wody Suwi L szt . . .
| Dziatka nr ewid. 168/4 i 169/5, obreb 0015 Ttuchowo,
I:l | |112 ;‘"‘2'” Cze‘”P“:"Y do zry'“:k'd Sz:' ;’L‘L Ig:i: Zasobnik CWU 500t zAs1 I szt. jednostka ewid. 040808_2 Ttuchowo,
aw6r czerpalny ze ztaczka do weza szt J ; ; ; ; ; _ i
® ) : = e sdcir sy = e e Zowdr  do WC A . ot powiat lipnowski, woj. kujawsko—pomorskie
| i; ;nwzr p:erwszenstwn sz:. lél:]l:] IE::]: Zaw6r antyskazenlowy BA 782 | szt FUNKCJA: IMIE,, NAZWISKO: DATA: '\II_TJ;PZQZ'\QEF;/BP;DZE
| awor pisuaru SZT. a o o
| Zimna woda Zaw6r antyskazeniowy EA ZA1 1 szt PROJE— mgr inz. ARTUR 27.12.2023
. KTANT DANIEL SOBIECH
Wymiary hydrantu — 780x1010x180mm (szer x wys x gf) o Otullna termolzolacy Jna na rure DN16 m [7865 [t8.00x6.00 mm Zawor czerpatny do zmywarki - | ozt AT eWEETTT
Model KP — hydrant natynkowy z paziomym miejscem na gasnice proszkowq Bkg. e Dtulina termolzolacyjna na rure DN25 m .59 28.00%6.00 mm SPRAW- | mgr inz. tUKASZ 27.12.2023
_ . | 3 Otulina termolzolacyjna na rure DN32 m 27.91 35.00x6.00 mm Zaw6r czerpalny ze ztaczko do weza ZW1-ZW7 7 szt. DZAJACY ROLA
Hydrant wewnetrzny na wqz pdlsztywny DN25 o dlugosci 30mb | 4 Otulina termoizolacyjna na rure stalowa DN32 m 31.85 42.00%20.00 mm Tytut rysunku:
Podtqczenie wody — prawa strona s Rura PE-X_Al_PE m 66,53 DNI6 16.00x2.00 mm Zawér odcina jacy zm-zns 5 ==t INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ —
CISNIENIE PRACY: minimalne: 0.2 MPa, maksymalne: 1.2 MPa bl [Rura PE-X_AL_PE n 27.91 [pN32 32.00x3.00 Zaw6r plerwszenstwa ZP1 L szt. AKSONOMETRIA
bR [Rura PE-X_AlL_PE m [2072 [pN2s 25.00x2.50 mm
Przyktadowo HW—25 N—KP-30 SLIM Il 180 prod. GRAS [ |Rurn Stal czarna o |31.85 |DN32 2240325 ™ Zawér plsuaru PIS1 PIS2 2 szt Skala: Jednostka: | Data: Nr rysunku: FAZA:
! 1:100 cm 27.12.2023 | PT_S_WEW_DDP_T_010 PT

Prawa autorskie zastrzezone. Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r.
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Adres obiektu:
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Działka nr ewid. 168/4 i 169/5, obręb 0015 Tłuchowo, jednostka ewid. 040808_2 Tłuchowo,             powiat lipnowski, woj. kujawsko-pomorskie
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Hydrant wewnętrzny HP1, HP2 - przykładowa zabudowa
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Wymiary hydrantu - 780x1010x180mm (szer x wys x gł) Model KP - hydrant natynkowy z poziomym miejscem na gaśnicę proszkową 6kg. Hydrant wewnętrzny na wąż półsztywny DN25 o długości 30mb Podłączenie wody - prawa strona CIŚNIENIE PRACY: minimalne: 0.2 MPa, maksymalne: 1.2 MPa Przykładowo HW-25 N-KP-30 SLIM II 180 prod. GRAS
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SUW1 - przykład zabudowy stacji uzdatniania wody
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Wysokość montażu 1.35m (od posadzki do osi zaworu hydrantowego)
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Wysokość montażu 1.35m (od posadzki do osi zaworu hydrantowego)
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Wysokość montażu ok. 100cm 
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Wysokość montażu ok. 50cm 
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Wysokość montażu ok. 30cm 
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Wysokość montażu ok. 50cm 
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Wysokość montażu ok. 85cm 
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Wysokość montażu ok. 85cm 
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Wysokość montażu ok. 85cm 
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Wysokość montażu ok. 85cm 
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Zestaw wodomierzowy oraz rozdział instalacji wody zimnej zgodnie ze schematem "A"
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Schemat "A" - rodział instalacji wody zimnej (przedstawiony schemat jako przykładowy - w rzeczywistości może ulec zmianie!)
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Rura stalowa ocynkowana 5/4''
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Rura stalowa ocynkowana DN32
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Do instalacji hydrantowej
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Do instalacji bytowej
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Z instalacji zewnętrznej
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Trójnik stalowy równoprzelotowy 5/4''
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instalacja wody ciepłej c.w.u.

AutoCAD SHX Text
instalacja wody zimnej c.w.u.
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Legenda oznaczeń:
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Uwagi: 1. Przyłącze wodociągowe wraz z głównym zestawem wodomierzowym należy zreazlizować Przyłącze wodociągowe wraz z głównym zestawem wodomierzowym należy zreazlizować  wodociągowe wraz z głównym zestawem wodomierzowym należy zreazlizować wodociągowe wraz z głównym zestawem wodomierzowym należy zreazlizować  wraz z głównym zestawem wodomierzowym należy zreazlizować wraz z głównym zestawem wodomierzowym należy zreazlizować  z głównym zestawem wodomierzowym należy zreazlizować z głównym zestawem wodomierzowym należy zreazlizować  głównym zestawem wodomierzowym należy zreazlizować głównym zestawem wodomierzowym należy zreazlizować  zestawem wodomierzowym należy zreazlizować zestawem wodomierzowym należy zreazlizować  wodomierzowym należy zreazlizować wodomierzowym należy zreazlizować  należy zreazlizować należy zreazlizować  zreazlizować zreazlizować zgodnie z wytycznymi gestora sieci - planowana lokalizacja zestawu w pomieszczeniu  z wytycznymi gestora sieci - planowana lokalizacja zestawu w pomieszczeniu z wytycznymi gestora sieci - planowana lokalizacja zestawu w pomieszczeniu  wytycznymi gestora sieci - planowana lokalizacja zestawu w pomieszczeniu wytycznymi gestora sieci - planowana lokalizacja zestawu w pomieszczeniu  gestora sieci - planowana lokalizacja zestawu w pomieszczeniu gestora sieci - planowana lokalizacja zestawu w pomieszczeniu  sieci - planowana lokalizacja zestawu w pomieszczeniu sieci - planowana lokalizacja zestawu w pomieszczeniu  - planowana lokalizacja zestawu w pomieszczeniu - planowana lokalizacja zestawu w pomieszczeniu  planowana lokalizacja zestawu w pomieszczeniu planowana lokalizacja zestawu w pomieszczeniu  lokalizacja zestawu w pomieszczeniu lokalizacja zestawu w pomieszczeniu  zestawu w pomieszczeniu zestawu w pomieszczeniu  w pomieszczeniu w pomieszczeniu  pomieszczeniu pomieszczeniu kotłowni w budynku. 2. Instalacja wody zimnej i ciepłej bezpośrednio do przyborów sanitarnych z rur Instalacja wody zimnej i ciepłej bezpośrednio do przyborów sanitarnych z rur  wody zimnej i ciepłej bezpośrednio do przyborów sanitarnych z rur wody zimnej i ciepłej bezpośrednio do przyborów sanitarnych z rur  zimnej i ciepłej bezpośrednio do przyborów sanitarnych z rur zimnej i ciepłej bezpośrednio do przyborów sanitarnych z rur  i ciepłej bezpośrednio do przyborów sanitarnych z rur i ciepłej bezpośrednio do przyborów sanitarnych z rur  ciepłej bezpośrednio do przyborów sanitarnych z rur ciepłej bezpośrednio do przyborów sanitarnych z rur  bezpośrednio do przyborów sanitarnych z rur bezpośrednio do przyborów sanitarnych z rur  do przyborów sanitarnych z rur do przyborów sanitarnych z rur  przyborów sanitarnych z rur przyborów sanitarnych z rur  sanitarnych z rur sanitarnych z rur  z rur z rur  rur rur wielowarstwowych typu PEX o średnicy D16. 3. Instalacja wody hydrantowej do hydrantów wewnętrznych z rur stalowych Instalacja wody hydrantowej do hydrantów wewnętrznych z rur stalowych  wody hydrantowej do hydrantów wewnętrznych z rur stalowych wody hydrantowej do hydrantów wewnętrznych z rur stalowych  hydrantowej do hydrantów wewnętrznych z rur stalowych hydrantowej do hydrantów wewnętrznych z rur stalowych  do hydrantów wewnętrznych z rur stalowych do hydrantów wewnętrznych z rur stalowych  hydrantów wewnętrznych z rur stalowych hydrantów wewnętrznych z rur stalowych  wewnętrznych z rur stalowych wewnętrznych z rur stalowych  z rur stalowych z rur stalowych  rur stalowych rur stalowych  stalowych stalowych ocynkowanych.  4. Średnica rur przesyłowych zgodnie z rzutem instalacji. Średnica rur przesyłowych zgodnie z rzutem instalacji. 5. Zawór pierwszeństwa oznaczony "ZP1" to zawór 1 1/4'' przykł. prod. LECHAR. Zawór pierwszeństwa oznaczony "ZP1" to zawór 1 1/4'' przykł. prod. LECHAR. 6. Rurociągi odpowiednio zaizolowane zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi. Rurociągi odpowiednio zaizolowane zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi. 7. Należy pamiętać o uniknięcie kolizji z armaturą instalacji c.o. i/lub pozostałymi Należy pamiętać o uniknięcie kolizji z armaturą instalacji c.o. i/lub pozostałymi  pamiętać o uniknięcie kolizji z armaturą instalacji c.o. i/lub pozostałymi pamiętać o uniknięcie kolizji z armaturą instalacji c.o. i/lub pozostałymi  o uniknięcie kolizji z armaturą instalacji c.o. i/lub pozostałymi o uniknięcie kolizji z armaturą instalacji c.o. i/lub pozostałymi  uniknięcie kolizji z armaturą instalacji c.o. i/lub pozostałymi uniknięcie kolizji z armaturą instalacji c.o. i/lub pozostałymi  kolizji z armaturą instalacji c.o. i/lub pozostałymi kolizji z armaturą instalacji c.o. i/lub pozostałymi  z armaturą instalacji c.o. i/lub pozostałymi z armaturą instalacji c.o. i/lub pozostałymi  armaturą instalacji c.o. i/lub pozostałymi armaturą instalacji c.o. i/lub pozostałymi  instalacji c.o. i/lub pozostałymi instalacji c.o. i/lub pozostałymi  c.o. i/lub pozostałymi c.o. i/lub pozostałymi  i/lub pozostałymi i/lub pozostałymi  pozostałymi pozostałymi instalacji sanitarnymi. 8. Przy punktach czerpalnych należy przewidzieć montaż zaworów odcinających! Przy punktach czerpalnych należy przewidzieć montaż zaworów odcinających! 9. Podejścia do zasobnika c.w.u.: woda zimna i ciepła 6/4'', cyrkulacja 1''. Podejścia do zasobnika c.w.u.: woda zimna i ciepła 6/4'', cyrkulacja 1''. 10. Urządzenia dobrane jako przykładowe - istnieje możliwość ich zamiany na etapie Urządzenia dobrane jako przykładowe - istnieje możliwość ich zamiany na etapie  dobrane jako przykładowe - istnieje możliwość ich zamiany na etapie dobrane jako przykładowe - istnieje możliwość ich zamiany na etapie  jako przykładowe - istnieje możliwość ich zamiany na etapie jako przykładowe - istnieje możliwość ich zamiany na etapie  przykładowe - istnieje możliwość ich zamiany na etapie przykładowe - istnieje możliwość ich zamiany na etapie  - istnieje możliwość ich zamiany na etapie - istnieje możliwość ich zamiany na etapie  istnieje możliwość ich zamiany na etapie istnieje możliwość ich zamiany na etapie  możliwość ich zamiany na etapie możliwość ich zamiany na etapie  ich zamiany na etapie ich zamiany na etapie  zamiany na etapie zamiany na etapie  na etapie na etapie  etapie etapie realizacji inwestycji z jednoczesnym zachowaniem wszelkich wymagań i wytycznych! 11. Szczegóły projektu należy opracować projektem wykonawczym. Szczegóły projektu należy opracować projektem wykonawczym. W PRZYPADKU DOPOSAŻENIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W DODATKOWE PRZYBORY  PRZYPADKU DOPOSAŻENIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W DODATKOWE PRZYBORY PRZYPADKU DOPOSAŻENIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W DODATKOWE PRZYBORY  DOPOSAŻENIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W DODATKOWE PRZYBORY DOPOSAŻENIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W DODATKOWE PRZYBORY  BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W DODATKOWE PRZYBORY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W DODATKOWE PRZYBORY  UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W DODATKOWE PRZYBORY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W DODATKOWE PRZYBORY  PUBLICZNEJ W DODATKOWE PRZYBORY PUBLICZNEJ W DODATKOWE PRZYBORY  W DODATKOWE PRZYBORY W DODATKOWE PRZYBORY  DODATKOWE PRZYBORY DODATKOWE PRZYBORY  PRZYBORY PRZYBORY SANITARNE ZGODNIE Z INFORMACJAMI DANEGO DOSTAWCY/PRODUCENTA NALEŻY ZREWIDOWAĆ  ZGODNIE Z INFORMACJAMI DANEGO DOSTAWCY/PRODUCENTA NALEŻY ZREWIDOWAĆ ZGODNIE Z INFORMACJAMI DANEGO DOSTAWCY/PRODUCENTA NALEŻY ZREWIDOWAĆ  Z INFORMACJAMI DANEGO DOSTAWCY/PRODUCENTA NALEŻY ZREWIDOWAĆ Z INFORMACJAMI DANEGO DOSTAWCY/PRODUCENTA NALEŻY ZREWIDOWAĆ  INFORMACJAMI DANEGO DOSTAWCY/PRODUCENTA NALEŻY ZREWIDOWAĆ INFORMACJAMI DANEGO DOSTAWCY/PRODUCENTA NALEŻY ZREWIDOWAĆ  DANEGO DOSTAWCY/PRODUCENTA NALEŻY ZREWIDOWAĆ DANEGO DOSTAWCY/PRODUCENTA NALEŻY ZREWIDOWAĆ  DOSTAWCY/PRODUCENTA NALEŻY ZREWIDOWAĆ DOSTAWCY/PRODUCENTA NALEŻY ZREWIDOWAĆ  NALEŻY ZREWIDOWAĆ NALEŻY ZREWIDOWAĆ  ZREWIDOWAĆ ZREWIDOWAĆ PROJEKT O DODATKOWE ELEMENTY INSTALACJI. REWIZJE PROJEKTU INSTALACJI WODY ZIMNEJ I  O DODATKOWE ELEMENTY INSTALACJI. REWIZJE PROJEKTU INSTALACJI WODY ZIMNEJ I O DODATKOWE ELEMENTY INSTALACJI. REWIZJE PROJEKTU INSTALACJI WODY ZIMNEJ I  DODATKOWE ELEMENTY INSTALACJI. REWIZJE PROJEKTU INSTALACJI WODY ZIMNEJ I DODATKOWE ELEMENTY INSTALACJI. REWIZJE PROJEKTU INSTALACJI WODY ZIMNEJ I  ELEMENTY INSTALACJI. REWIZJE PROJEKTU INSTALACJI WODY ZIMNEJ I ELEMENTY INSTALACJI. REWIZJE PROJEKTU INSTALACJI WODY ZIMNEJ I  INSTALACJI. REWIZJE PROJEKTU INSTALACJI WODY ZIMNEJ I INSTALACJI. REWIZJE PROJEKTU INSTALACJI WODY ZIMNEJ I  REWIZJE PROJEKTU INSTALACJI WODY ZIMNEJ I REWIZJE PROJEKTU INSTALACJI WODY ZIMNEJ I  PROJEKTU INSTALACJI WODY ZIMNEJ I PROJEKTU INSTALACJI WODY ZIMNEJ I  INSTALACJI WODY ZIMNEJ I INSTALACJI WODY ZIMNEJ I  WODY ZIMNEJ I WODY ZIMNEJ I  ZIMNEJ I ZIMNEJ I  I I CIEPŁEJ MOŻNA ZREALIZOWAĆ NA ETAPIE WYKONAWSTWA UWZGLĘDNIAJĄC WSZELKIE PRZYJĘTE  MOŻNA ZREALIZOWAĆ NA ETAPIE WYKONAWSTWA UWZGLĘDNIAJĄC WSZELKIE PRZYJĘTE MOŻNA ZREALIZOWAĆ NA ETAPIE WYKONAWSTWA UWZGLĘDNIAJĄC WSZELKIE PRZYJĘTE  ZREALIZOWAĆ NA ETAPIE WYKONAWSTWA UWZGLĘDNIAJĄC WSZELKIE PRZYJĘTE ZREALIZOWAĆ NA ETAPIE WYKONAWSTWA UWZGLĘDNIAJĄC WSZELKIE PRZYJĘTE  NA ETAPIE WYKONAWSTWA UWZGLĘDNIAJĄC WSZELKIE PRZYJĘTE NA ETAPIE WYKONAWSTWA UWZGLĘDNIAJĄC WSZELKIE PRZYJĘTE  ETAPIE WYKONAWSTWA UWZGLĘDNIAJĄC WSZELKIE PRZYJĘTE ETAPIE WYKONAWSTWA UWZGLĘDNIAJĄC WSZELKIE PRZYJĘTE  WYKONAWSTWA UWZGLĘDNIAJĄC WSZELKIE PRZYJĘTE WYKONAWSTWA UWZGLĘDNIAJĄC WSZELKIE PRZYJĘTE  UWZGLĘDNIAJĄC WSZELKIE PRZYJĘTE UWZGLĘDNIAJĄC WSZELKIE PRZYJĘTE  WSZELKIE PRZYJĘTE WSZELKIE PRZYJĘTE  PRZYJĘTE PRZYJĘTE ZAŁOŻENIA W PROJEKCIE ORAZ WSZELKIE ZMIANY OZNACZYĆ W DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ.
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Pion instalacji wody zimnej bytowej DN32 
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Pion instalacji wody hydrantowej DN32 
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instalacja wody cyrkulacyjnej c.w.u.
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Pion instalacji wody ciepłej bytowej DN32 
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Pion instalacji wody cyrkulacyjnej DN25
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Wysokość montażu ok. 85cm 


Legenda:

Kanat wentylacyjny — nawiew

Kanat wentylacyjny — wywiew
Przewdd kond: t
Przewdd freonowy (gaz/ciecz)

/3
2
9

=

Transfer powietrza (wlot) przez szczeliny w drzwiach

I AN-1 - AN-29 - Anemostat nawiewny sufitowy okragly D125 przykt. DKF prod.
FlIzzzDozZ=z=z=3 pzZzZzZDizZzz=z=3 ALNOR

TS — T a— AW-1 - AW-30 - Anemostat wywiewny sufitowy okragly D125 przykl. DKF prod.
ALNOR

138m3/ h  prz4s PRZ1-PRZ58 - przepustnica regulacyjna D125
N_¥ REG-01-REG-04 - regulator statego przeptywu RACAV D250 przykt. prod. ALNOR
g:lzm AW-24 TL-01-TL-04 - tumik akustyczny okragly przykt. SIL-250-1000 prod. ALNOR
VR CW1 - centrala wentylacyjna dachowa

AF1 - agregat freonowy z modutem zaworu rozpreznego oraz modutem
sferowmczym
KW-01 - inek tylacyjny z przyk iem do kanatéw D160

1. Montaz tatd iewnych/wywiewnych  w  suficie  podwieszanym  i/lub

bezposrednio w  pomi iu  (projekt: wysokost sufitu piwnicy:  265cm;
AW—26 AW-25 projektowana wysokos¢ sufitu parteru: 305cm).

3 3 . Dobdr elementsw ukladu wentylacyjnego zostat przeprowadzony w oparciu o wykonany

79m / h 54m / h dla pomieszczen bilans powietrza uwzgledniajqcy zalecane przepisami i w literaturze

R POy krotnosci  wymian oraz wymagania higieniczne okreslajgce minimalnym  strumien

PRZ48 PRZ47 powietrza,

. Nastawa przepustnic zgodnie z oznaczonymi parametrami wydajnosci powietrza oraz
jego DTR producenta. Finalnie dobrane anemostaty nawiewne muszq by¢ przeznaczone
do instalacji chtodzenia i grzania.

4. Kolorystyka anemostatéw zgodnie z wymogami Inwestora.

5. Kanaly wentylacyjne nalezy odpowiednio ocieplic zgodnie z wymogami WT. Zaleca sig

79m3/h 54m> /h 138m3/h ocieplenie kanaléw wentylacyjnych w catosci welng mineralng o grubosci 30mm

AN-24 AN=23 AN-22 bezpi j foliq aluminiowq przykt. ALU LAME.LA MAT prod. ROCKWOLL.

w w 6. Kanaly wentylucyjne powinny byc k j Inymi zaslepkami z mozliwosciq

dostepu do kanatéw. Na gtéwnym kanale wywiewnym pionowym (D400) nalezy
PRZ49 PRZ44 przewidzie¢ montaz klapy rewizyjnej,
RZ4 nej.

KOTLOWNIA — WENTYLACJA INDYWIDUALNA
] TL-03 REG-03 ) 7. Gtowne kanaly wentylacyine zbudowane z kanaléw elastycznych i sztywnych
l l l r I l l l lDZSO] — ] ZEJSCIE DO PIWMCY (REPUKCJA D400xD250); wykonanych z blachy ocynkowanej o srednlcoch zgodnych z rysunkiem. Wyposazenie
UWAGA! PRZEJSCIE NALEZY ODPOWIEDNIO dodatkowe w  postaci  kqtownik réwniez  w  wersji

N

w

D160

Z50

Lt
J—x—

AW 27
| :m‘ 1\42\ o I 13m3/h P
| | | Xg‘ ‘ | | | \

! -
KR pod Ao = = LI-I— ] TL-04 REG-04 ZAIZOLOWAG ocynkowanej.
4‘ I L‘L ™1 (o) I - ©) [ || | D250 \| 8. Kanaly wentylacyjne nalezy odpowiednio mocowa¢ do kontrukeji obiektu. Zaleca sig

— 3 /1 PRZ51 3 stosowanie zawiesi typu "V" kolor biatego.
AN-Z5 59m /h PRZ52 S4m / h 9. Urzqdzenia dobrane JCIkO przykladowe — |stn|eje mozliwos¢ ich zamiany na etapie
PRZ38 redlizacji inwestycji z j h lkich wymagan i wytycznych!
;H: AW-22 10.Ksztalt oraz Iokahzuc;a pomostu technicznego pod centrale wentylacyjnq nalezy

%ﬁ

T T AN-26 N ¥

N0 \E{ 75m%/h \E_
3 3 AW-23
75m°/h 75m°/h PRZS6

AT AKX
PRZ58 ~Aw-30 PRZ57 ~aAw-29 AW-28

x
oo
30‘
>
N
A
D160

s zweryfikowac na etapie wykonawstwa oraz uzgodni¢ z projektem konstrukcji obiektu.
| 11.Rzedne prowadzenia kanatow wentylacyjnych mogq sie nieznacznie réznic z
\I:R237 2573/h rzeczywist ‘. w zal i od wyk “ ob‘ie’ktu. ) .
We 12.Szczegbly projektu nalezy opracowa¢ opcj projektemn  wy ym.
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02 Inwestor:

GMINA TLUCHOWO,
UL. SIERPECKA 20, 87 — 605 TtUCHOWO

Nazwa zadania:

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
HANDLOWO—USLUGOWEGO NA BUDYNEK UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ
PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI WEWNETRZNYCH
SANITARNYCH W TYM INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
GRAWITACYJUNEJ, OGRZEWANIA, WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ ORAZ
WENTYLACUI

Adres obiektu:

Dziatka nr ewid. 168/4 i 169/5, obreb 0015 Ttuchowo,
jednostka ewid. 040808_2 Ttuchowo,
powiat lipnowski, woj. kujawsko—pomorskie

FUNKCJA: IMIE, NAZWISKO: DATA: NR UPRAWNIEN /PODPIS:

- - = PROJE- | mgr inz. ARTUR LUB/0026 /PBS /22

— : KTANT | DANIEL SOBIECH | 213202
inz MAZ /0033 /PWBS /17
SPRAW— | mgr inz. tUKASZ
DZAJACY 9 ROLA 27.12.2023

Tytut rysunku:

INSTALACJA WENTYLACJI — RZUT PIWNICY

Skala: Jednostka: | Data: Nr rysunku: FAZA:
1:100 cm 27.12.2023 | PT_S_WEW_DDP_T_O11 PT

Prawa autorskie zastrzezone. Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r.
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AutoCAD SHX Text
CW1 - centrala wentylacyjna dachowa

AutoCAD SHX Text
AF1 - agregat freonowy z modułem zaworu rozprężnego oraz modułem  - agregat freonowy z modułem zaworu rozprężnego oraz modułem - agregat freonowy z modułem zaworu rozprężnego oraz modułem  agregat freonowy z modułem zaworu rozprężnego oraz modułem agregat freonowy z modułem zaworu rozprężnego oraz modułem  freonowy z modułem zaworu rozprężnego oraz modułem freonowy z modułem zaworu rozprężnego oraz modułem  z modułem zaworu rozprężnego oraz modułem z modułem zaworu rozprężnego oraz modułem  modułem zaworu rozprężnego oraz modułem modułem zaworu rozprężnego oraz modułem  zaworu rozprężnego oraz modułem zaworu rozprężnego oraz modułem  rozprężnego oraz modułem rozprężnego oraz modułem  oraz modułem oraz modułem  modułem modułem sterowniczym

AutoCAD SHX Text
KW-01 - kominek wentylacyjny z przyłączeniem do kanałów D160


W1 PRZ1 Wi
N  PRZ2 o hao /=
VAN
133m%/h 133m’/h T
Jdo do Jdo Jdo do S Jdo Jdo Jdo . 2308
— I e I N S e S S S —— |
51m3/h | [ | [ L L1 [ [ [ [ | —
7 hp=125 hp =125 [ 17 T Wwiatrotap ]| hp = 125 hR= 125 hp =125 hp =125 hp =125 hp =125 hp =125 hp =125 PRZ4 PRZ3
PRZ33 @) AW-17 R 61m*/h (@) AW-15 N ¥ Wi
®O [ Pomieszczenie biurowe | AR [ |O o AW-2 M: AN-2 2 140 (@
[FE35m | Gres . PRIZD O O O VAN [ 12 T salazaje¢ispptipn L D30 \O
q v I | 1.0 | Pom. gospodprczp | 1 33m5/h l 75.23m l Gres L|.7>.7>|'I‘I3/|'I -
[12.22m"™ ] Gres ] O O | H
pRz29 () AN-14 (] I]
PRZ28 121 mS / h PRZ30 D [H
wors Ngfer i \ il O - S 1
51m’/h o H i JRz8, AmmzEas
) AN-15 134m®/h @=L I AN-3
T T T T T T 61m®/h Py i
AW-3 3
- so_ﬂ_‘g &‘xg. .2 ‘% 2 134m /h
o/ 12 L a —
%j - °| Te-01 REG-01
=\ 60 S 3 || D250 | 1 | | 1] | ,
(o) I x - .
g o T g i
| [ D250 [ 11 X .
# A = W ODPOWIEDNIO ZAIZOLOWAC
[ 0250 [ | 11 [T ] A (0Gn L, -
ZASLEPKA | I [ D250 [ [ LA € f20°
PRZ23 PRZ24 )/ 50m°/h
Nl & B 5003 N [ N
200m®/h . 9, 9, 200m’/h 200m*/h pecowy | \q I L W ©)
200m°/h I 4.95 Gres
PRZ22 ~pw-11 AW-12 / AW-13 PRZ25 “aw-14 o e PRIt ‘
2 = PRZ8 et Som @
e [ 1B [ Sala zaje¢ i spotkan ] o . 75m: /h P A £1%
= 987 f Gres © br] - AW-7
= -~ I %N 5 FRZTI
% [=) [=] \ prs \ 60
— 0 S 111 | WC meskie
Z e e
T AW=8125mf/h
PRZ21 PRZ20 PRZ19 PRZ18
\%: 200m*/h xg: 200m*/h -«g: 200m*/h -«g; 200m3/h (L5 ] St | ﬂ(/
mn‘_Gres -
¥ N AN-11 ¥ N AN-10 ¥ N AN-9 N AN-8 ; i 0@
40m*/h @M=L PRZ7 3 |
AR 122m /h \'ﬁ 3/
hp =35 hp =35 hp=35 hp=35 AW-10 ‘
— 1 17 ] E ] I ] |
¥ | E [ ]

®

@

©#

-

35.0}

12|x 158

10| x 15.0
0)

Legenda:

Kanat wentylacyjny — nawiew

Kanat wentylacyjny — wywiew
Przewdd kond: t

kN

Przewdd freonowy (gaz/ciecz)

Transfer powietrza (wlot) przez szczeliny w drzwiach

AN-1 - AN-29 - Anemostat nawiewny sufitowy okragly D125 przykt. DKF prod.
ALNOR

AW-1 - AW-30 - Anemostat wywiewny sufitowy okragty D125 przykl. DKF prod.
ALNOR

PRZ1-PRZ58 - przepustnica regulacyjna D125

REf
Tt

G-01-REG-04 - regulator statego przeptywu RACAV D250 przykt. prod. ALNOR
-01-TL-04 - Humik akustyczny okragly przykt. SIL-250-1000 prod. ALNOR

CW1 - centrala wentylacyjna dachowa

AF1

— agregat freonowy z modutem zaworu rozpreznego oraz modutem

sferowmczym

do kanatéw D160

ylacyjny z przy

Uwagi:
1. Montaz tats ych/wywiewnych ~ w  suficie  podwieszanym  i/lub
bezposrednio w  pomi iu  (projekt: wysokost sufitu piwnicy:  265cm;

N

w

8.

9.

10.

1"

12

. Kanaly wentylucyjne powinny byc

. Gtowne kanaly  wentylacyjne

projektowana wysokos¢ sufitu parteru: 305cm).

. Dobdr elementsw ukladu wentylacyjnego zostat przeprowadzony w oparciu o wykonany

dla pomieszczen bilans powietrza uwzgledniajqcy zalecane przepisami i w literaturze
krotnosci  wymian oraz wymagania higieniczne okreslajgce minimalnym  strumien

powietrza.

. Nastawa przepustnic zgodnie z oznaczonymi parametrami wydajnosci powietrza oraz

jego DTR producenta. Finalnie dobrane anemostaty nawiewne muszq by¢ przeznaczone
do instalacji chtodzenia i grzania.

. Kolorystyka anemostatéw zgodnie z wymogami Inwestora.
. Kanaly wentylacyjne nalezy odpowiednio ocieplic zgodnie z wymogami WT. Zaleca sie

ocieplenie kanaléw wentylacyjnych w catosci welng mineralng o grubosci 30mm

bezpi j folig all q przykt. ALU LAME.LA MAT prod. ROCKWOLL.

Inymi zaslepkami z mozliwosciq
pionowym  (D400) nalezy

P "

dostepu do Na  gtowny
przewidzie¢ montaz klapy rewizyjnej.
zbudowane z kanatéw elastycznych i sztywnych
wykonanych z blachy ocynkowanej o sredmcoch zgodnych z rysunkiem. Wyposazenie
dodatkowe w postaci  kqtownikdw, pt rowniez  w  wersji
ocynkowane;.

Kanaly wentylacyjne nalezy odpowiednio mocowa¢ do kontrukeji obiektu. Zaleca sig
stosowanie zawiesi typu "V" kolor biatego.

Urzqdzenia dobrane JCIkO przykladowe — |stn|eje mozliwos¢ ich zamiany na etapie
redlizacji inwestycji z j h h wymagan i wytycznych!
Ksztalt oraz Iokahzuc;a pomostu technicznego pod centrale wentylacyjnq nalezy
zweryfikowac na etapie wykonawstwa oraz uzgodni¢ z projektem konstrukcji obiektu.
.Rzedne prowadzenia kanatow wentylacyjnych mogq sie nieznacznie rézni¢  z
rzeczywistosciq w zall i od wyk ia obiektu.

.Szczegdly projektu nalezy opracowac Inie projektem wyk ym.

kanale  wywiewny

PL)

A&A INSTALACJE SANITARNE
TRZCIANKI 150, 24-123 JANOWIEC
T. 726 050 090
@ AA.PROJEKTOWANIE@GMAIL.COM

Inwestor:

GMINA TLUCHOWO,
UL. SIERPECKA 20, 87 — 605 TtUCHOWO

Nazwa zadania:

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
HANDLOWO—USLUGOWEGO NA BUDYNEK UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ
PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI WEWNETRZNYCH
SANITARNYCH W TYM INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

GRAWITACYJUNEJ, OGRZEWANIA, WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ ORAZ

WENTYLACUI

Adr
D

es obiektu:

ziatka nr ewid. 168/4 i 169/5, obreb 0015 Ttuchowo,
jednostka ewid. 040808_2 Ttuchowo,
powiat lipnowski, woj. kujawsko—pomorskie

FUNKCJA: IMIE, NAZWISKO: DATA: NR UPRAWNIEN /PODPIS:
PROJE- | mgr inz. ARTUR | . .0 . LUB/0026/PBS/22
KTANT | DANIEL SOBIECH | "%
SPRAW= | mgr inz. LUKASZ | .., . | MAZ/0033/PIBS/T7
DZAJACY ROLA 12

Tytut rysunku:

INSTALACJA WENTYLACJI — RZUT PARTERU

Skala:
1

Jednostka: | Data: Nr rysunku:

cm 27.12.2023 | PT_IS_WEW_DDP_T_012

FAZA:

100 PT

Prawa autorskie zastrzezone. Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r.
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AutoCAD SHX Text
PRZ1-PRZ58 - przepustnica regulacyjna D125

AutoCAD SHX Text
REG-01-REG-04 - regulator stałego przepływu RACAV D250 przykł. prod. ALNOR

AutoCAD SHX Text
TŁ-01-TŁ-04 - tłumik akustyczny okrągły przykł.  SIL-250-1000 prod. ALNOR

AutoCAD SHX Text
Uwagi: 1. Montaż anemostatów nawiewnych/wywiewnych w suficie podwieszanym i/lub Montaż anemostatów nawiewnych/wywiewnych w suficie podwieszanym i/lub  anemostatów nawiewnych/wywiewnych w suficie podwieszanym i/lub anemostatów nawiewnych/wywiewnych w suficie podwieszanym i/lub  nawiewnych/wywiewnych w suficie podwieszanym i/lub nawiewnych/wywiewnych w suficie podwieszanym i/lub  w suficie podwieszanym i/lub w suficie podwieszanym i/lub  suficie podwieszanym i/lub suficie podwieszanym i/lub  podwieszanym i/lub podwieszanym i/lub  i/lub i/lub bezpośrednio w pomieszczeniu (projektowana wysokość sufitu piwnicy: 265cm;  w pomieszczeniu (projektowana wysokość sufitu piwnicy: 265cm; w pomieszczeniu (projektowana wysokość sufitu piwnicy: 265cm;  pomieszczeniu (projektowana wysokość sufitu piwnicy: 265cm; pomieszczeniu (projektowana wysokość sufitu piwnicy: 265cm;  (projektowana wysokość sufitu piwnicy: 265cm; (projektowana wysokość sufitu piwnicy: 265cm;  wysokość sufitu piwnicy: 265cm; wysokość sufitu piwnicy: 265cm;  sufitu piwnicy: 265cm; sufitu piwnicy: 265cm;  piwnicy: 265cm; piwnicy: 265cm;  265cm; 265cm; projektowana wysokość sufitu parteru: 305cm). 2. Dobór elementów układu wentylacyjnego został przeprowadzony w oparciu o wykonany Dobór elementów układu wentylacyjnego został przeprowadzony w oparciu o wykonany  elementów układu wentylacyjnego został przeprowadzony w oparciu o wykonany elementów układu wentylacyjnego został przeprowadzony w oparciu o wykonany  układu wentylacyjnego został przeprowadzony w oparciu o wykonany układu wentylacyjnego został przeprowadzony w oparciu o wykonany  wentylacyjnego został przeprowadzony w oparciu o wykonany wentylacyjnego został przeprowadzony w oparciu o wykonany  został przeprowadzony w oparciu o wykonany został przeprowadzony w oparciu o wykonany  przeprowadzony w oparciu o wykonany przeprowadzony w oparciu o wykonany  w oparciu o wykonany w oparciu o wykonany  oparciu o wykonany oparciu o wykonany  o wykonany o wykonany  wykonany wykonany dla pomieszczeń bilans powietrza uwzględniający zalecane przepisami i w literaturze  pomieszczeń bilans powietrza uwzględniający zalecane przepisami i w literaturze pomieszczeń bilans powietrza uwzględniający zalecane przepisami i w literaturze  bilans powietrza uwzględniający zalecane przepisami i w literaturze bilans powietrza uwzględniający zalecane przepisami i w literaturze  powietrza uwzględniający zalecane przepisami i w literaturze powietrza uwzględniający zalecane przepisami i w literaturze  uwzględniający zalecane przepisami i w literaturze uwzględniający zalecane przepisami i w literaturze  zalecane przepisami i w literaturze zalecane przepisami i w literaturze  przepisami i w literaturze przepisami i w literaturze  i w literaturze i w literaturze  w literaturze w literaturze  literaturze literaturze krotności wymian oraz wymagania higieniczne określające minimalnym strumień  wymian oraz wymagania higieniczne określające minimalnym strumień wymian oraz wymagania higieniczne określające minimalnym strumień  oraz wymagania higieniczne określające minimalnym strumień oraz wymagania higieniczne określające minimalnym strumień  wymagania higieniczne określające minimalnym strumień wymagania higieniczne określające minimalnym strumień  higieniczne określające minimalnym strumień higieniczne określające minimalnym strumień  określające minimalnym strumień określające minimalnym strumień  minimalnym strumień minimalnym strumień  strumień strumień powietrza. 3. Nastawa przepustnic zgodnie z oznaczonymi parametrami wydajności powietrza oraz Nastawa przepustnic zgodnie z oznaczonymi parametrami wydajności powietrza oraz  przepustnic zgodnie z oznaczonymi parametrami wydajności powietrza oraz przepustnic zgodnie z oznaczonymi parametrami wydajności powietrza oraz  zgodnie z oznaczonymi parametrami wydajności powietrza oraz zgodnie z oznaczonymi parametrami wydajności powietrza oraz  z oznaczonymi parametrami wydajności powietrza oraz z oznaczonymi parametrami wydajności powietrza oraz  oznaczonymi parametrami wydajności powietrza oraz oznaczonymi parametrami wydajności powietrza oraz  parametrami wydajności powietrza oraz parametrami wydajności powietrza oraz  wydajności powietrza oraz wydajności powietrza oraz  powietrza oraz powietrza oraz  oraz oraz jego DTR producenta. Finalnie dobrane anemostaty nawiewne muszą być przeznaczone do instalacji chłodzenia i grzania. 4. Kolorystyka anemostatów zgodnie z wymogami Inwestora. Kolorystyka anemostatów zgodnie z wymogami Inwestora. 5. Kanały wentylacyjne należy odpowiednio ocieplić zgodnie z wymogami WT. Zaleca się Kanały wentylacyjne należy odpowiednio ocieplić zgodnie z wymogami WT. Zaleca się  wentylacyjne należy odpowiednio ocieplić zgodnie z wymogami WT. Zaleca się wentylacyjne należy odpowiednio ocieplić zgodnie z wymogami WT. Zaleca się  należy odpowiednio ocieplić zgodnie z wymogami WT. Zaleca się należy odpowiednio ocieplić zgodnie z wymogami WT. Zaleca się  odpowiednio ocieplić zgodnie z wymogami WT. Zaleca się odpowiednio ocieplić zgodnie z wymogami WT. Zaleca się  ocieplić zgodnie z wymogami WT. Zaleca się ocieplić zgodnie z wymogami WT. Zaleca się  zgodnie z wymogami WT. Zaleca się zgodnie z wymogami WT. Zaleca się  z wymogami WT. Zaleca się z wymogami WT. Zaleca się  wymogami WT. Zaleca się wymogami WT. Zaleca się  WT. Zaleca się WT. Zaleca się  Zaleca się Zaleca się  się się ocieplenie kanałów wentylacyjnych w całości wełną mineralną o grubości 30mm  kanałów wentylacyjnych w całości wełną mineralną o grubości 30mm kanałów wentylacyjnych w całości wełną mineralną o grubości 30mm  wentylacyjnych w całości wełną mineralną o grubości 30mm wentylacyjnych w całości wełną mineralną o grubości 30mm  w całości wełną mineralną o grubości 30mm w całości wełną mineralną o grubości 30mm  całości wełną mineralną o grubości 30mm całości wełną mineralną o grubości 30mm  wełną mineralną o grubości 30mm wełną mineralną o grubości 30mm  mineralną o grubości 30mm mineralną o grubości 30mm  o grubości 30mm o grubości 30mm  grubości 30mm grubości 30mm  30mm 30mm zabezpieczonej folią aluminiową przykł. ALU LAMELLA MAT prod. ROCKWOLL. 6. Kanały wentylacyjne powinny być zakończone zdejmowalnymi zaślepkami z możliwością Kanały wentylacyjne powinny być zakończone zdejmowalnymi zaślepkami z możliwością  wentylacyjne powinny być zakończone zdejmowalnymi zaślepkami z możliwością wentylacyjne powinny być zakończone zdejmowalnymi zaślepkami z możliwością  powinny być zakończone zdejmowalnymi zaślepkami z możliwością powinny być zakończone zdejmowalnymi zaślepkami z możliwością  być zakończone zdejmowalnymi zaślepkami z możliwością być zakończone zdejmowalnymi zaślepkami z możliwością  zakończone zdejmowalnymi zaślepkami z możliwością zakończone zdejmowalnymi zaślepkami z możliwością  zdejmowalnymi zaślepkami z możliwością zdejmowalnymi zaślepkami z możliwością  zaślepkami z możliwością zaślepkami z możliwością  z możliwością z możliwością  możliwością możliwością dostępu do kanałów. Na głównym kanale wywiewnym pionowym (D400) należy  do kanałów. Na głównym kanale wywiewnym pionowym (D400) należy do kanałów. Na głównym kanale wywiewnym pionowym (D400) należy  kanałów. Na głównym kanale wywiewnym pionowym (D400) należy kanałów. Na głównym kanale wywiewnym pionowym (D400) należy  Na głównym kanale wywiewnym pionowym (D400) należy Na głównym kanale wywiewnym pionowym (D400) należy  głównym kanale wywiewnym pionowym (D400) należy głównym kanale wywiewnym pionowym (D400) należy  kanale wywiewnym pionowym (D400) należy kanale wywiewnym pionowym (D400) należy  wywiewnym pionowym (D400) należy wywiewnym pionowym (D400) należy  pionowym (D400) należy pionowym (D400) należy  (D400) należy (D400) należy  należy należy przewidzieć montaż klapy rewizyjnej. 7. Główne kanały wentylacyjne zbudowane z kanałów elastycznych i sztywnych Główne kanały wentylacyjne zbudowane z kanałów elastycznych i sztywnych  kanały wentylacyjne zbudowane z kanałów elastycznych i sztywnych kanały wentylacyjne zbudowane z kanałów elastycznych i sztywnych  wentylacyjne zbudowane z kanałów elastycznych i sztywnych wentylacyjne zbudowane z kanałów elastycznych i sztywnych  zbudowane z kanałów elastycznych i sztywnych zbudowane z kanałów elastycznych i sztywnych  z kanałów elastycznych i sztywnych z kanałów elastycznych i sztywnych  kanałów elastycznych i sztywnych kanałów elastycznych i sztywnych  elastycznych i sztywnych elastycznych i sztywnych  i sztywnych i sztywnych  sztywnych sztywnych wykonanych z blachy ocynkowanej o średnicach zgodnych z rysunkiem. Wyposażenie  z blachy ocynkowanej o średnicach zgodnych z rysunkiem. Wyposażenie z blachy ocynkowanej o średnicach zgodnych z rysunkiem. Wyposażenie  blachy ocynkowanej o średnicach zgodnych z rysunkiem. Wyposażenie blachy ocynkowanej o średnicach zgodnych z rysunkiem. Wyposażenie  ocynkowanej o średnicach zgodnych z rysunkiem. Wyposażenie ocynkowanej o średnicach zgodnych z rysunkiem. Wyposażenie  o średnicach zgodnych z rysunkiem. Wyposażenie o średnicach zgodnych z rysunkiem. Wyposażenie  średnicach zgodnych z rysunkiem. Wyposażenie średnicach zgodnych z rysunkiem. Wyposażenie  zgodnych z rysunkiem. Wyposażenie zgodnych z rysunkiem. Wyposażenie  z rysunkiem. Wyposażenie z rysunkiem. Wyposażenie  rysunkiem. Wyposażenie rysunkiem. Wyposażenie  Wyposażenie Wyposażenie dodatkowe w postaci kątowników, płaskowników stosować również w wersji  w postaci kątowników, płaskowników stosować również w wersji w postaci kątowników, płaskowników stosować również w wersji  postaci kątowników, płaskowników stosować również w wersji postaci kątowników, płaskowników stosować również w wersji  kątowników, płaskowników stosować również w wersji kątowników, płaskowników stosować również w wersji  płaskowników stosować również w wersji płaskowników stosować również w wersji  stosować również w wersji stosować również w wersji  również w wersji również w wersji  w wersji w wersji  wersji wersji ocynkowanej. 8. Kanały wentylacyjne należy odpowiednio mocować do kontrukcji obiektu. Zaleca się Kanały wentylacyjne należy odpowiednio mocować do kontrukcji obiektu. Zaleca się  wentylacyjne należy odpowiednio mocować do kontrukcji obiektu. Zaleca się wentylacyjne należy odpowiednio mocować do kontrukcji obiektu. Zaleca się  należy odpowiednio mocować do kontrukcji obiektu. Zaleca się należy odpowiednio mocować do kontrukcji obiektu. Zaleca się  odpowiednio mocować do kontrukcji obiektu. Zaleca się odpowiednio mocować do kontrukcji obiektu. Zaleca się  mocować do kontrukcji obiektu. Zaleca się mocować do kontrukcji obiektu. Zaleca się  do kontrukcji obiektu. Zaleca się do kontrukcji obiektu. Zaleca się  kontrukcji obiektu. Zaleca się kontrukcji obiektu. Zaleca się  obiektu. Zaleca się obiektu. Zaleca się  Zaleca się Zaleca się  się się stosowanie zawiesi typu "V" kolor białego. 9. Urządzenia dobrane jako przykładowe - istnieje możliwość ich zamiany na etapie Urządzenia dobrane jako przykładowe - istnieje możliwość ich zamiany na etapie  dobrane jako przykładowe - istnieje możliwość ich zamiany na etapie dobrane jako przykładowe - istnieje możliwość ich zamiany na etapie  jako przykładowe - istnieje możliwość ich zamiany na etapie jako przykładowe - istnieje możliwość ich zamiany na etapie  przykładowe - istnieje możliwość ich zamiany na etapie przykładowe - istnieje możliwość ich zamiany na etapie  - istnieje możliwość ich zamiany na etapie - istnieje możliwość ich zamiany na etapie  istnieje możliwość ich zamiany na etapie istnieje możliwość ich zamiany na etapie  możliwość ich zamiany na etapie możliwość ich zamiany na etapie  ich zamiany na etapie ich zamiany na etapie  zamiany na etapie zamiany na etapie  na etapie na etapie  etapie etapie realizacji inwestycji z jednoczesnym zachowaniem wszelkich wymagań i wytycznych! 10. Kształt oraz lokalizacja pomostu technicznego pod centralę wentylacyjną należy Kształt oraz lokalizacja pomostu technicznego pod centralę wentylacyjną należy  oraz lokalizacja pomostu technicznego pod centralę wentylacyjną należy oraz lokalizacja pomostu technicznego pod centralę wentylacyjną należy  lokalizacja pomostu technicznego pod centralę wentylacyjną należy lokalizacja pomostu technicznego pod centralę wentylacyjną należy  pomostu technicznego pod centralę wentylacyjną należy pomostu technicznego pod centralę wentylacyjną należy  technicznego pod centralę wentylacyjną należy technicznego pod centralę wentylacyjną należy  pod centralę wentylacyjną należy pod centralę wentylacyjną należy  centralę wentylacyjną należy centralę wentylacyjną należy  wentylacyjną należy wentylacyjną należy  należy należy zweryfikowac na etapie wykonawstwa oraz uzgodnić z projektem konstrukcji obiektu. 11. Rzędne prowadzenia kanałów wentylacyjnych mogą się nieznacznie różnić z Rzędne prowadzenia kanałów wentylacyjnych mogą się nieznacznie różnić z  prowadzenia kanałów wentylacyjnych mogą się nieznacznie różnić z prowadzenia kanałów wentylacyjnych mogą się nieznacznie różnić z  kanałów wentylacyjnych mogą się nieznacznie różnić z kanałów wentylacyjnych mogą się nieznacznie różnić z  wentylacyjnych mogą się nieznacznie różnić z wentylacyjnych mogą się nieznacznie różnić z  mogą się nieznacznie różnić z mogą się nieznacznie różnić z  się nieznacznie różnić z się nieznacznie różnić z  nieznacznie różnić z nieznacznie różnić z  różnić z różnić z  z z rzeczywistością w zależności od wykonania obiektu. 12. Szczegóły projektu należy opracować opcjonalnie projektem wykonawczym.Szczegóły projektu należy opracować opcjonalnie projektem wykonawczym.
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CW1 - centrala wentylacyjna dachowa
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AF1 - agregat freonowy z modułem zaworu rozprężnego oraz modułem  - agregat freonowy z modułem zaworu rozprężnego oraz modułem - agregat freonowy z modułem zaworu rozprężnego oraz modułem  agregat freonowy z modułem zaworu rozprężnego oraz modułem agregat freonowy z modułem zaworu rozprężnego oraz modułem  freonowy z modułem zaworu rozprężnego oraz modułem freonowy z modułem zaworu rozprężnego oraz modułem  z modułem zaworu rozprężnego oraz modułem z modułem zaworu rozprężnego oraz modułem  modułem zaworu rozprężnego oraz modułem modułem zaworu rozprężnego oraz modułem  zaworu rozprężnego oraz modułem zaworu rozprężnego oraz modułem  rozprężnego oraz modułem rozprężnego oraz modułem  oraz modułem oraz modułem  modułem modułem sterowniczym

AutoCAD SHX Text
KW-01 - kominek wentylacyjny z przyłączeniem do kanałów D160


Legenda:

Kanat wentylacyjny — nawiew

Kanat wentylacyjny — wywiew
Przewdd kond: t

Przewdd freonowy (gaz/ciecz)

kN

Transfer powietrza (wlot) przez szczeliny w drzwiach

AN-1 - AN-29 - Anemostat nawiewny sufitowy okragly D125 przykt. DKF prod.
[ ALNOR

] AW-1 - AW-30 - Anemostat wywiewny sufitowy okragty D125 przykl. DKF prod.
ALNOR

PRZ1-PRZ58 - przepustnica regulacyjna D125

REG-01-REG-04 - regulator statego przeptywu RACAV D250 przykt. prod. ALNOR
TL-01-TL-04 - tumik akustyczny okragly przykt. SIL-250-1000 prod. ALNOR
CW1 - centrala wentylacyjna dachowa

AF1 - agregat freonowy z modutem zaworu rozpreznego oraz modutem
sterowniczym
KW-01 — kominel tylacyjny z przyk iem do kanatéw D160

1. Montaz tatd iewnych/wywiewnych  w  suficie  podwieszanym  i/lub

bezposrednio w  pomi iu  (projekt: wysokost sufitu piwnicy:  265cm;

projektowana wysokos¢ sufitu parteru: 305cm).
. Dobdr elementsw ukladu wentylacyjnego zostat przeprowadzony w oparciu o wykonany
dla pomieszczen bilans powietrza uwzgledniajqcy zalecane przepisami i w literaturze
krotnosci  wymian oraz wymagania higieniczne okreslajgce minimalnym  strumien

.“““w powietrza.
—_— oy .- CW1 . Nastawa przepustnic zgodnie z oznaczonymi parametrami wydajnosci powietrza oraz

S B AT . / Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna jego DTR producenta. Finalnie dobrane anemostaty nawiewne muszq by¢ przeznaczone

N

w

przykt. VVS030c prod. VTS do instalacji chtodzenia i grzania.

montaz zewngtrzny na dachu obiektu 4. Kolorystyka anemostatéw zgodnie z wymogami Inwestora.

wydajnosé nawiewu/wywiewu 2925,00 m?h; Kanaly wentylacyjne nalezy odpowiednio ocieplic zgodnie z wymogami WT. Zaleca sie

ciénienie dyspozycyjne 300Pa; ocieplenie kanatéw wentylacyjnych w catosci welng mineralng o grubosci 30mm

krocce przytaczeniowe 861x480; bezpi j foliq aluminiowq przykt. ALU LAMELLA MAT prod. ROCKWOLL.
. Kanaly wentylacyjne powinny by¢ dej Inymi zaslepkami z mozliwosciq

dostepu do kanatéw. Na gtéwnym kanale wywiewnym pionowym (D400) nalezy

przewidzie¢ montaz klapy rewizyjnej.

Gtowne kanaly wentylacyjne zbudowane z kanaléw elastycznych i sztywnych

wykonanych z blachy ocynkowanej o srednicach zgodnych z rysunkiem. Wyposazenie

Lt

dodatkowe w postaci  kqtownikdw, p rowniez  w  wersji

o

o

~

Odprowadzenie skroplin kondensatu
Syfon kulowy poziomy PP + odprowadzenie
—_ skroplin bezposrednio do rynny;
prowadzenie instalacji po powierzchni dachuj

Srednica rury DN40 PP, L = 2,60m

— ZEJSCIE DO BUDYNKU;
UWAGA! PRZEJSCIE NALEZY ocynkowanej.
ODPOWIEDNIO ZAIZOLOWAC Kanaly wentylacyjne nalezy odpowiednio mocowa¢ do kontrukcji obiektu. Zaleca sig
—_ stosowanie zawiesi typu "V" kolor biatego.
e — . Urzqdzenia dobrane jako przykladowe - istnieje mozliwos¢ ich zamiany na etapie
_— redlizacji inwestycji z jed y h i lkich wymagan i wytycznych!
10.Ksztalt oraz lokalizacja pomostu technicznego pod centrale wentylacyjng nalezy
ke tapi t dni¢ jektem konstrukcji obiektu.
UWAGAL NA ETAPIE WYKONAWSTWA ORAZ W 11 Ruaine powodzen et wenacyimen megh s nemcime 1t 2
POROZUMIENIU Z DOSTAWCA URZADZENIA NALEZY

rzeczywistosciq w zall i od wyk ia obiektu.

POSADOWIC NA POWIERZCHNI DACHU AGREGAT 12.Szczegdly projektu nalezy opracowa¢ opcjonalnie projektem wyk ym.
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PRZYKŁADOWA ZABUDOWA KOMINKA WENTYLACYJNEGO DACHOWEGO D160 - KW-01 (podłączenie do kominka od okapu gastronomicznego realizować za pomocą przewodów elastycznych np. kanałem kanałem SPIRO okrągłym D160 oraz rurą przyłączeniową do kominków np. RUROFLEX PLUS))

AutoCAD SHX Text
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KW-01 - kominek wentylacyjny z przyłączeniem do kanałów D160


