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czeSC OPISOWA



Czesc¢ opisowa

1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy
konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczenn konstrukcji,
w tym dotyczgce obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen,
rozwigzania  konstrukcyjno-materiatowe  podstawowych  elementow
konstrukcji obiektu, ekspertyza techniczng obiektu;

Projekt wykonano w oparciu o nastepujgce normy:
- PN-EN 1990 : 2004 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji
- PN-EN 1991-1-1 : 2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje
- PN-EN 1991-1-3 : 2005 Eurokod 1: Czes¢ 1-3: Obcigzenie sniegiem
- PN-EN 1991-1-3 : 2008 Eurokod 1: Czes¢ 1-4: Oddziatywania wiatru
- PN-EN 1992-1-1 : Eurokod 2: Czes¢ 1-3:Projektowanie konstrukcji
z betonu
- PN-EN 1996 : Eurokod 6: Cze$¢ 1-3:Projektowanie konstrukcji murowych
- PN-EN 1993-1-1 : Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych
- PN-EN 1997-1:2008 : Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1:
zasady ogolne
- inne normy zwigzane i przepisy techniczne
Przyjete zatozenia:
- strefa obcigzenia wiatrem dla strefy 1l i wysokosci H=100m.n.p.m;
- strefa obcigzenia $niegiem dla strefy | i wysokosci H=100m.n.p.m;
- gtebokosc¢ przemarzania gruntu hz = 1,0 m;

Zastosowane schematy statyczne

 fundamenty obcigzone osiowo, bez mimosrodu;

« Sciany i stupy osiowo obcigzone;

* ptyty stropowe - jednoprzestowe;

W oparciu o wyniki obliczen przyjeto przekroje konstrukcyjne stalowe
oraz zelbetowe, ktére szczegdtowo pokazano na rysunkach konstrukcyjnych
wchodzgcych w skfad projektu architektoniczno — budowlanego.

Obliczenia statyczne znajdujg sie w archiwum projektanta.



EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI OBIEKTU
ISTNIEJACEGO

1.0. PRZEDMIOT | CEL WYKONANIA OPINII

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu bezpieczenstwa i przydatnosci
do uzytkowania budynku handlowo - ustugowego przeznaczonego do
przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania na budynek uzytecznosci
publiczne zlokalizowanego na dziatkach o nr ew. 168/4 i 169/5, potozonych
w miejscowosci Ttuchowo.

Ekspertyza ma na celu wypetnienie obowigzku jaki nakftadajg przepisy
oraz ma stwierdzi¢ techniczne mozliwosci wykonania zaprojektowanych
robot.

Opinie wydano na podstawie:
a) wizji lokalnej,

b) informaciji od inwestora

c) polskich norm budowlanych,
d) literatury technicznej.

2.0. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Istniejgcy budynek handlowo - ustugowy jest budynkiem parterowym
Z podpiwniczeniem.

Budynek ma fundamenty betonowe. Gtowng konstrukcje nosng stanowig
Sciany z drobnowymiarowych elementow murowych. Strop
miedzykondygnacyjny zelbetowy. Catos¢ przekryta jest stropodachem
zelbetowym pokrytym papa.

3.0. OCENA STANU PODLOZA GRUNTOWEGO
Na podstawie wizji w terenie stwierdza sie, ze w poziomie posadowienia
wystepujg grunty, ktére stanowig stabilne i wystarczajgco nosne podtoze dla
projektowanej nadbudowy i rozbudowy budynku.

4.0. OPIS POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BUDYNKOW - STAN
ISTNIEJACY

4.1. FUNDAMENTY W BUDYNKU
tawy i $ciany fundamentowe w budynku wykonano jako betonowe.



4.2. SCIANY W BUDYNKU
Sciany wewnetrzne i zewnetrzne 2z drobnowymiarowych elementow
murowych

4.3. Stropy
Stropy zelbetowe.

4.4. ELEWACJE
Wykonczenie zewnetrzne scian tynk cementowo - wapienny.

5.0. OPIS STANU TECHNICZNEGO POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW
BUDYNKU

5.1. LAWY | SCIANY FUNDAMENTOWE
Fundamenty znajdujg sie w zadowalajgcym stanie technicznym.

5.2. SCIANY W BUDYNKU

Sciany kondygnaciji podziemnej i nadziemnej znajdujg sie w zadowalajgcym
stanie technicznym. Na Scianach konstrukcyjnych nie stwierdzono
nadmiernych zarysowan ani peknie¢ co sSwiadczy o dobrej pracy scian
w stosunku do panujgcych obcigzen. Sciany zewnetrzne nie posiadajg
odpowiedniej izolacji termicznej, aby ich izolacyjnos¢ termiczna byta zgodna z
obowigzujgcymi normami.

5.3. STROPY

Generalnie strop w budynku znajduje sie w zadowalajgcym stanie
technicznym. Strop nie wykazuje nadmiernych ugie¢. Powyzsze
spostrzezenia wskazujg na prawidlowg prace elementéw konstrukcyjnych
stropu w stosunku do panujgcych obcigzen. W projekcie przewiduje sie
pozostawienie stropu nad piwnicg i parteremparterem.

5.4. DACH

Konstrukcja dachu znajduje sie w dostatecznym stanie technicznym. Pokrycie
dachowe znajduje sie w dostatecznym stanie technicznym. Na pokryciu
Zz papy nie stwierdzono nadmiernych uszkodzen. Przewiduje sie demontaz
pokrycia i izolacji oraz wykonanie nowych.

5.5. ELEWACJE

Elewacje z tynku znajdujg sie w ztym stanie technicznym. Stolarka okienna i
drzwiowa znajduje sie ztym stanie technicznym. Projektuje sie demontaz
stolarki, skucie tynkow i wykonanie nowych wraz z dociepleniem oraz montaz
nowej stolarki.

6.0. PROJEKTOWANE ROBOTY
Projektowane roboty polegajg na czesciowym demontazu scian piwnic i
parteru oraz ogniomurow, demontazu stolarki zewnetrznej i wewnetrznej,
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demontazu pokrycia i izolacji dachu, demontazu tarasow, schodow
zewnetrznych, wejscia gospodarczego do piwnicy, wykuciu nowych otworow
okiennych i drzwiowych, wykonaniu nowych scian pod projektowane podziaty
wykonanie ogniomurdéw, roboty izolacyjne scian piwnic i parteru, roboty
elewacyjne, pokrycia dachu i wykonanie izolacji oraz roboty zewnetrzne.
Ogniomury bede zmonolityzowane z istniejgcym budynkiem wiencami
i rdzeniami.

7.0. WNIOSKI | ZALECENIA KONCOWE

W wyniku powyzszej analizy zaleca sie:

a. Zachowanie szczegolnej ostroznosci podczas prowadzenia prac
zwigzanych z demontazem istniejgcych elementow budowlanych, koniecznie
nalezy wysteplowac stropy w miejscach przeku¢ oraz demontazu scian.

b. Ze wzgledu na izolacyjnos¢ termiczng scian zaleca sie wykonanie izolacji
termicznej Scian w czesci piwnicznej i parterowej, w czesci piwnicznej nalezy
wykonac izolacje przeciwwilgociowe.

c. W celu zminimalizowania przyrostu obcigzen na istniejgce fundamenty
zaleca sie wykonanie nowo projektowanej izolacji dachu ze styropianu
a nowobudowane Sciany jako murowane z betonu komoérkowego PGS 500.

d. Prace prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlana pod nadzorem osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia oraz zgodnie z zasadami BHP

e. W razie jakichkolwiek watpliwosci powstatych podczas prowadzenia prac
nalezy sie kontaktowac z autorem ekspertyzy.

Projektowane roboty nie bedg miaty negatywnego wptywu na istniejgcy
budynek — elementy ktére nie sg przewidziane do rozbiodrki.

W wyniku powyzszej analizy stwierdzam mozliwos¢ wykonania przebudowy i
zmiany sposobu uzytkowania do uzytkowania budynku handlowo -
ustugowego na budynek uzytecznosci publiczne zlokalizowanego
na dziatkach o nr ew. 168/4 i 169/5, potozonych w miejscowosci Ttuchowo.
pod warunkiem wykonania zgodnie z projektem technicznym oraz zasadami
wiedzy i sztuki budowlane;j.



INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA BUDYNKU
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2. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego oraz
Sposob zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gorniczeyj;

Budynek uzytecznosci publicznej, bedacy tematem opracowania, zaliczany
jest do | kategorii geotechnicznej, ktora obejmuje niewielkie obiekty
budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych
warunkach gruntowych, dla ktorych wystarcza jakosciowe okreslenie
wiasciwosci gruntu.

Projekt opracowano przy zatozeniu nastepujgcych warunkow terenowych
i gruntowo — wodnych:

- W rozpatrywanym terenie przyjeto proste warunki gruntowe,

- poziom wody gruntowej ponizej posadowienia taw fundamentowych,

- woda i grunt sg nieagresywne w stosunku do terenu,

- posadowienie taw fundamentowych na gruncie rodzimym.

Inwestycja nie znajduje sie na obszarze gorniczym oraz nie podlega
jego negatywnym wptywom.

3. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegrod budowlanych;Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego,
a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujgcego wiecej niz jeden
obiekt budowlany — zakres catego zamierzenia;

Fundamenty budynku

e zewnetrzne i wewnetrzne, istniejgce — bez zmian,;

e projektowane z betonu C 20/25 zbrojone stalg Alll i Al, wg rysunkow
konstrukcyjnych;

e Sciany fundamentowe z bloczkédw betonowych na zaprawie
cementowej;

Sciany budynku i konstrukcja

e Sciany zewnetrzne i wewnetrzne, istniejgce — bez zmian;

e stropy, schody, podciggi, nadproza, istniejgce — bez zmian;

e Sciany projektowane z bloczkow z betonu komorkowego gr. 24cm
i 12cm odmiany 500 na zaprawie firmowej na cienkie spoiny marki
M10:;

e nadproza w nowowykuwanych oknach i drzwiach w $cianach
nosnych — stalowe wg rysunkow konstrukcyjnych; nad otworami
w Sciankach dziatowych projektowane prefabrykowane;

e wience i rdzenie scian oporowych, muréw ogniowych projektowane,
z betonu C 20/25 zbrojone stalg A-lll, wg rysunkow konstrukcyjnych;

e konstrukcja pod portal wejsciowy — stalowa systemowa np.
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podkonstrukcja pod alucobond.

Dach budynku

e dach - stropodach zelbetowy istniejgcy, izolacje wg projektu
architektonicznego;

e obrobki blacharskie — blacha powlekana;

e odprowadzenie wod deszczowych rynnami i rurami PCV
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CZESC RYSUNKOWA
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DOKUMENTY DOLACZONE

DO PROJEKTU
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Wielgie, grudzien 2023r.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany projektant/sprawdzajgcy projektu przebudowa i zmiana
sposobu uzytkowania budynku handlowo - ustugowego na budynek
uzytecznosci publicznej, potozonej w miejscowosci Ttuchowo dz. nr 168/4;
169/5 ob. ew. 0015 Thuchowo, jednostka ew. 040808 2 Ttuchowo, powiat
lipnowski, woj. kujawsko — pomorskie, oswiadczam, ze projekt budowlany
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

MGR INZ. PAWEL
TOMICKI

MGR INZ. TOMASZ
PRATNICKI

Podstawa prawna: art.34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
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budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 682 z pdzn. zm.)
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