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Załącznik nr 3 do SWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Dostarczone meble muszą być ( nieużywane) fabrycznie nowe, wykonane ze 

szczegółowym opisem przedmiotu zmówienia, zmontowane, gotowe do użytku oraz 

ustawione w pomieszczeniach i miejscach wskazanych przez zamawiającego.  

2. Meble mają być przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności 

publicznej. Konstrukcja ma być wykonana starannie z dużą dbałością o szczegóły.  

3. Wszystkie meble zostaną dostarczone na adres zamawiającego: UKSW Kampus 

Wóycickiego - ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa ( bud. 21,23,14,15) oraz Kampus 

Dewajtis - ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa (Nowy Gmach). Dokładne rozmieszczenie 

poszczególnych mebli zostanie wskazane przez zamawiającego.  

4. Zamawiający dopuszcza, aby montaż mebli odbył się w pomieszczeniach 

zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich powstałych w 

wyniku tych czynności odpadów i nieczystości.  

5. W ofercie należy przewidzieć cenę dostawy, montażu i wszelkie inne niezbędne koszty 

związane z realizacją przedmiotu zamówienia.  

6. Zamawiający wymaga aby oferowane meble były objęte minimum 2 letnim okresem 

gwarancji obejmującej wszelkie wady konstrukcyjne i materiałowe dostarczonych mebli, 

która liczona będzie od dnia odbioru dostarczonych mebli.  

7. Maksymalny termin dostawy do 28.12.2022. 

 

Specyfikacja techniczna i charakterystyka wyposażenia 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I CHARAKTERYSTYKA WYPOSAŻENIA  

LP. OPIS ZDJĘCIE POGLĄDOWE BUDYNEK 

1. Stolik- 21 szt. 
Podstawa stolika wykonana z 
metalowej ramy chromowanej, o 
przekroju minimum 100 mm. Blat stolika 
o kształcie sześciokąta, wykonany z 
płyty wiórowej melaminowanej lub 
pokrytej laminatem o grubości minimum 
15 mm. W kolorze białym. Stopki z 
tworzywa w kolorze czarnym.  
Wymiary zewnętrzne:  
średnica 600 mm (+/- 30 mm) 
Wysokość: 520 mm (+/- 30 mm) 
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2. Moduł jednoosobowy z niskim 
oparciem - fotel 4 szt. 
Jednoosobowy wolnostojący moduł-
fotel z niskim oparciem i dwoma 
bokami. Wykonany w oparciu o 
wytrzymałą drewniana konstrukcję. 
Nogi z rurki o profilu kołowym, 
chromowane, o przekroju minimum 100 
mm. Chromowane stopki regulowane. 
Meble powinny być wykonane z 
materiałów bezpiecznych i 
nieszkodliwych dla zdrowia. Tkanina 
tapicerki użytej do wykonania 
wszystkich mebli powinna spełniać 
normy trudnozapalności:  
EN 1021-1, EN1021-2, BS 7176 low 
hazard. Skład tkaniny 100 % poliester, 
barwniki niemetaliczne, gramatura: 
minimum 320 g/m2.Tkanina odporna na 
ścieranie, z odpornością nie mniejszą 
niż 100 000 cykli Martindale. Kolory 
tkaniny tapicerki do wyboru przez 
zamawiającego według palety 
producenta dla każdej pozycji.  
Wytrzymałość na obciążenia 
dynamiczne 100 kg ± 20 kg.  
Wymiary zewnętrzne: 
Długość całkowita: 770 mm (+/- 30 mm) 
Szerokość: 810 mm (+/- 30 mm) 
Wysokość: 870 mm (+/- 30 mm) 
Wysokość siedziska: 460 mm (+/- 30 
mm) 

 
 

Kampus 
Dewajtis: 
Nowy  
Gmach 

3. Dwuosobowy moduł z wysokim 
oparciem- 22 szt. 
Dwuosobowy wolnostojący moduł z 
wysokim oparciem i dwoma bokami. 
Wykonany w oparciu o wytrzymałą 
drewnianą konstrukcję. Nogi z rurki o 
profilu kołowym, o przekroju minimum 
100 mm, chromowane. Chromowane 
stopki regulowane. Meble powinny być 
wykonane z materiałów bezpiecznych i 
nieszkodliwych dla zdrowia. Tkanina 
tapicerki użytej do wykonania 
wszystkich mebli powinna spełniać 
normy trudnozapalności: EN 1021-1, 
EN1021-2, BS 7176 low hazard. Skład 
tkaniny 100 % poliester, barwniki 
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niemetaliczne, gramatura: minimum 320 
g/m2. Tkanina odporna na ścieranie, z 
odpornością nie mniejszą niż 100 000 
cykli Martindale. Kolory tkaniny tapicerki 
do wyboru przez zamawiającego 
według palety producenta dla każdej 
pozycji. Wytrzymałość na obciążenia 
dynamiczne 100 kg ± 20 kg.  
Wymiary zewnętrzne: 
Długość całkowita: 1670 mm (+/- 30 
mm) 
Szerokość: 810 mm (+/- 30 mm) 
Wysokość całkowita: 1400 mm (+/- 30 
mm) 
Wysokość: siedziska: 460 mm (+/- 30 
mm) 

4 Dwuosobowy moduł z wysokim 
oparciem, z jednym bokiem- 8 szt. 
Dwuosobowy moduł z wysokim 
oparciem z prawym bokiem. Wykonany 
w oparciu o wytrzymałą drewnianą 
konstrukcję. Nogi rurki i profilu 
kołowym, o przekątnej minimum 100 
mm, chromowane. Chromowane stopki 
regulowane. Możliwość połączenia z 
modułem jednoosobowym wysokim z 
lewym bokiem. Konstrukcja sofy 
tłumiąca dźwięk. Meble powinny być 
wykonane z materiałów bezpiecznych i 
nieszkodliwych dla zdrowia. Tkanina 
tapicerki użytej do wykonania 
wszystkich mebli powinna spełniać 
normy trudnozapalności: EN 1021-1, 
EN1021-2, BS 7176 low hazard. Skład 
tkaniny 100 % poliester, barwniki 
niemetaliczne, gramatura: minimum 320 
g/m2.Tkanina odporna na ścieranie, z 
odpornością nie mniejszą niż 100 000 
cykli Martindale. Kolory tkaniny tapicerki 
do wyboru przez zamawiającego 
według palety producenta dla każdej 
pozycji. Wytrzymałość na obciążenia 
dynamiczne 100 kg ± 20 kg. 
Wymiary zewnętrzne: 
Długość całkowita: 1590 mm (+/- 30 
mm) 
Szerokość: 810 mm (+/- 30 mm) 
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Wysokość całkowita: 1400 mm (+/- 30 
mm)  
Wysokość siedziska: 460 mm(+/- 30 
mm) 

5 Jednoosobowy moduł z wysokim 
oparciem, z jednym bokiem- 8 szt. 
Jednoosobowy moduł z wysokim 
oparciem z lewym bokiem. Wykonany w 
oparciu o wytrzymałą drewnianą 
konstrukcję. Nogi rurki o profilu 
kołowym, o przekątnej minimum 100 
mm, chromowane. Chromowane stopki 
regulowane. Możliwość połączenia z 
modułem dwuosobowym wysokim z 
prawym bokiem. Konstrukcja sofy 
tłumiąca dźwięk. Meble powinny być 
wykonane z materiałów bezpiecznych i 
nieszkodliwych dla zdrowia. Tkanina 
tapicerki użytej do wykonania 
wszystkich mebli powinna spełniać 
normy trudnozapalności: EN 1021-1, 
EN1021-2, BS 7176 low hazard. Skład 
tkaniny 100 % poliester, barwniki 
niemetaliczne, gramatura: minimum 320 
g/m2. Tkanina odporna na ścieranie, z 
odpornością nie mniejszą niż 100 000 
cykli Martindale. Kolory tkaniny tapicerki 
do wyboru przez zamawiającego 
według palety producenta dla każdej 
pozycji.  Wytrzymałość na obciążenia 
dynamiczne 100 kg ± 20 kg. 
Wymiary zewnętrzne: 
Długość całkowita: 690 mm (+/- 30 mm) 
Szerokość: 810 mm (+/- 30 mm) 
Wysokość całkowita: 1400 mm (+/- 30 
mm) 
Wysokość siedziska: 460 mm (+/- 30 
mm) 
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Podsumowanie 
Zestawienie ilości mebli ze wskazaniem miejsca  

LP. NAZWA BUDYNEK ILOŚĆ (SZT.)  

1 Stolik Nowy Gmach,21,23,14,15 21  

2 Moduł jednoosobowy niski- fotel niski Nowy Gmach 4 

3 Dwuosobowy moduł z wysokim 
oparciem 

21,23,14,15 22 

4 Dwuosobowy moduł z wysokim 
oparciem,  z jednym bokiem 

21,23 8 

5 Jednoosobowy moduł z wysokim 
oparciem, z jednym bokiem 

21,23 8 

 
 


