lokal 11 LESZNO 42 PRZEDMIAR

15/NNRNKB  (z.VIl) Gruntowanie podlozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- |m2
202 1134- LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
02

-1-

Norma PRC Warssa 4 68 Nr seryjny 5264

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. | Razem
wa
Remont lokalu mieszkalnego nr 11 przy ul. Leszno 42 w Zyrardowie
1/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapienngj na stropach  mz2
0701-10  |piaskich, belkach, biegach i spocznikach schoddw ponad 5 m2
4,45%4,65 m2 2069
RAZEM 20,69
2 kalkulacja Wymiana instalacji elekirycznej w lokalu kpl.
wilasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3/kalkulacja Wykonanie instalacji wodnej w lokalu kpl.
wiasna
1 kp. 1,00
RAZEM 1,00
4 kalkulacja |Wykonanie pionu kanalizacyjnego z podej$ciami do urzadzen kpl.
wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
5 KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkoéw wewnetrznych &cian z zeskroba- '\ m?2
0713-01  |niem farby
47 32 m2 4732
RAZEM 47 32
6. KNR 7-28 :Rozebranie podiogi drewnianej z desek m2
0301-01
20,89 m2 2069
RAZEM 2069
7 KNR 4-01 |Wywiezienie i utylizacja materialu z rozbiérki po-
0108-11 + jem-
KNR 4-01 nik
0108-12
1 po- 1,00
jem-
nik
RAZEM 1,00
8 KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod oktadziny z plyt gipsowych pojedyncze z |m2
2007-03 ksztattownikow metalowych na stropach
20,69 m2 20,69
RAZEM 20,69
9 KNR 2-02 |Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) poje- m2
2006-04 |dyncze na stropach na rusztach
17 69 m2 17 69
RAZEM 17,68
10/KNR 2-02 |Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) poje- |m2
2006-04 dyncze na stropach na rusztach - ptyta wodoodporna - tazienka
2,00*1,50 m2 3,00
RAZEM 3,00
11 KNR 2-02 |Scianki dzialowe GR z piyt gipsowo-kartonowych na rusztach me- |m2
2003-02  |talowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo
100-01 - plyta wodoodpoma (tazienka)
{2,00+1,50)*2,60 m?2 g.10
RAZEM 910
12 Wykonanie wentylaciji { 2 kratki + rura spiro) m
kalk. wias-
na
3.50 m 3,50
RAZEM 3,50
13/KNR 2-02 |zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowe] m?
0607-01 | szerokiej poziome podposadzkowe
2,00%1,50 m2 3,00
RAZEM 3,00
14'KNR 4-01 Montaz z wypoziomowaniem plyty OSB na podlodze- lazienka m2
0820-03
2,00*1,50 m? 3,00
RAZEM 3,00




lokal 11 LESZNO 42

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4 68 Nr seryjny 5264

Lp. Podsta- Cpis i wyliczenia ji.m. | Poszcz. | Razem
wa
(2,00+1,50)*2*2,83 m2 19,81
-1,60 m2 -1,60
RAZEM 18.21
16/KNR 2-02 | Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane szt
1016-01
1 szf. 1,00
RAZEM 1,00
17 KNR 2-02 Skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne lazienkowe m2
1017-01
1,60 m2 160
RAZEM 1,60
18 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m2
1505-03 | netrznych - podiozy gipsowych z grunfowaniem
2971 m2 29.71
RAZEM 2971
19 KNR-W 2- |Zlewozmywaki z blachy z szafka szt.
15 0229-
04
1 szi. 1,00
RAZEM 1,00
20/KNR-W 2- Baterie umywalkowe i zmywakowe Scienne o $r. nominalnej 15 szt.
150137- 'mm
01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
21 KNR-W 2- |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o &r. nominalngj 15 |szi.
150137- mm
09
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
22| KNR-W 2- |Ustepy z pluczka ustepowa typu "kompakt’ kpl,
15 0233-
03
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
23 KNR-W 2- 'Montaz brodzika z tworzywa szlucznego bez obudowy kpl.
15 0231-
04 (analo-
gia)
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
24 KNR 4-01 Montaz z wypoziomowaniem plyty OSB na podiodze m2
0820-03
2069 m2 20,69
RAZEM 20.69
25 NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podlozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- m2
202 1134- |LAS UNI GRUNT" - powierzchnie écian
02
21,68 m2 21,68
RAZEM 21.68
26 NNRNKB [(z.VIl) Gruntowanie podlozy preparatami - powierzchnie sufitbw  m?2
202 1134-
¢F]
10,00 m?2 10,00
RAZEM 10,00
27 /KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- -m2
1204-02 | netrznych écian z zabezpieczeniem podibg
2168 m2 21,68
RAZEM 2168
28 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m2
1505-03  netrznych - sufitow
10,00 m?2 10,00
RAZEM 10,00
29 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki \m2
1209-10  |drzwiowsj




lokal 11 LESZNO 42 PRZEDMIAR

Lp. Podsta- Opis i wyliczenia jm. Poszcz.  Razem
wa
0,80*2,002,5 m2 4,00
RAZEM 400
30 KNNR-W 3 ' Wymiana szyb zespolonych w stolarce okiennej - ramy i scianki m2
1407-05 PCV
1,20 m2 1.20
RAZEM 1,20
31 TZKNBK  Utozenie posadzki z wyktadziny rulonowej m2
X1 0506-47
13.00 m2 13,00
RAZEM 13,00

B3 Zyrardow Spika 2 0.0
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lokal 35 ul. 1 Maja 84d PRZEDMIAR

Norma PRO Waersia 4 68 Nr seryny 5254

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa
Remont lokalu mieszkalnego nr 35 przy ul. 1 Maja 84d w Zyrardowie
1 kalkutacja Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu kpl.
wiasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 kalkulacia 'Wykonanie instalacji kanalizacyjnej z podejéciami do urzadzen kpl.
wlasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1,00
3 kalkulacja 'Wykonanie instalacji wodnej z podejsciami do urzadzer kpl.
wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4 KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy wapiennej na stropach  |m2
0701-10  |plaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw ponad 5 m2
22 10 m2 22,10
RAZEM 2210
5 KNNR-W 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi plytowych wejsciowych m2
0702-05 'do lokalu
20 m2 2,00
RAZEM 2,00
6/KNR 2-02 Konstrukcje ruszidéw pod okladziny z piyt gipsowych pojedyncze z ' m?
2007-03  |ksztalownikéw metalowych na stropach
19,10 m2 19,10
RAZEM 19,10
7 KNR 2-02 Okladziny z piyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe} poje- \m2
2006-04 |dyncze na stropach na rusztach
19,10 m2 19,10
RAZEM 19,10
8 KNR 2-02 Scianki dziatowe GR z piyt gipsowo-kartonowych na rusztach me- m?2
2003-02  talowych pojedynczych z pokryciem cbusironnym jednowarstwowo
100-01 - plyta wodoodporna
(2,00+1,50)*2 83 m2 9,90
RAZEM 990
9 KNR 2-02 |Okiadziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) poje- m2
2008-02 | dyncze na $cianach na zaprawie na paskach - plyta wodoodporna
(2,0+1,50)"2,83 m2 990
RAZEM 9,90
10/KNR 2-02 Konstrukcje rusztdw pod okiadziny z plyt gipsowych pojedyncze z 'm?
2007-03  ksztattownikdw metalowych na stropach
2 00"1,50 m2 3,00
RAZEM 3,00
11/KNR 2-02 | Oktadziny z plyt gipsowo-kartenowych (suche tynki gipsowe) poje- m2
2006-04 dyncze na stropach na rusztach - plyta wodoodporna
2,00*1,50 m2 3,00
RAZEM 3,00
12 Wykonanie wentylacji ( 2 kratki + rura spiro} m
kalk. wias-
na
3,50 m 3,50
RAZEM 3,50
13:KNR 2-02 'lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej |m2
0807-01  szerokiej poziome podposadzkowe
2,00*1,50 m?2 300
RAZEM 3,00
14 KNR 4-01 Montaz z wypoziomowaniem plyty OSB na podlodze- tazienka m2
0820-03
2.00",50 m?2 300
RAZEM 3,00
15 KNR 2-02 OQscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane szl
1016-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
16 KNR 2-02 |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnelrzne jednodzielne tazienkowe m2
1017-01
1,60 m2 1,60




lokal 35 ui. 1 Maja 84d

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4 68 Nr seryjny 5264

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa
RAZEM 1,60
17 KNR 2-D2 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- me
1505-03  netrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem -fazienka
29,71 m2 29,71
RAZEM 29,71
18 KNR-W 2- |Zlewozmywaki z blachy z szatkg szt.
15 0229-
04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
19 KNR-W 2- |Baterie umywalkowe i zmywakowe $cienne o $r. nominaingj 15 szt.
150137- mm
o1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
20 KNR-W 2- |Balerie natryskowe z natryskiem przesuwnym o ér. nominalnej 15 |szt.
150137- |mm
09
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
21 KNR-W 2- |Usltgpy 2 pluczka ustepows typu "kompakl® kpl.
15 0233-
03
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
22 KNR-W 2- Montaz brodzika z tworzywa sztucznego bez obudowy kpl.
15 0231-
04 (analo-
gia)
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
23 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki  |m2
1209-10  drzwiowej
0.80*2,00*2,5 m?2 4,00
RAZEM 4,00
24|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni do 2 m2 szi.
0354-04
2 szt. 2,00
RAZEM 200
25/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z/m2
1023-09 |PCV z obrébka obsadzenia o pow. do 2.0 m2
1,10*1,3*2 m2 2,86
RAZEM 286
26 KNR 4-01 Wykonanie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. |ll z zaprawy ce- |m
0708-03  mentowo-wapiennej na osciezach okiennych
6,30 m 6,30
RAZEM 6,30
27|KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikow drewnianych lub stalowych do 1.5m  |szi.
0321-01  |w Scianach z cegiet
2 szt. 2,00
RAZEM 200
28 KNR 4-01 |Odbicie tynkow wewnegtrznych z zaprawy cementowej na m2
0701-03 | scianach, filarach, pilastrach
8,50 m2 8,50
RAZEM 8,50
29 KNR 4-01 |Qdbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy wapiennegj na stropach  |m2
0701-07  |plaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni
odbicia do 5 m2
430 m2 4,30
RAZEM 430
30 KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy ce- |szt.
0708-05  mentowo-wapiennegj o powierzchni do 0.5 m2 na podlozach z ceg-
ty, pustakow ceramicznych, betonu na $cianach
8.50 szt. 8,50
RAZEM 8,50



lokal 35 ul. 1 Maja 84d PRZEDMIAR

Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz, Razem
wa
31 KNR 4-01  Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem  m?
0713-01  farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
44 64 m? 4464
RAZEM 44 64
32:KNR 4-01 'Wyréwnanie podiogi drewnianej przez nabicie ptyty 0SB m2
0820-03
2210 m2 2210
RAZEM 22,10
33/ KNR 4-01 'Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wew- m2
1204-02  netrznych Scian z zabezpieczeniem podiag
44 64 m2 44 64
RAZEM 44 64
34 KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wew- m2
1204-01  netrznych sufitéw
19,10 m2 19,10
RAZEM 19,10
35 TZKNBK  Ulozenie posadzki z wyktadziny rulonowej m2
X1 0506-47
22,10 m2 2210
RAZEM 22,10
36 KNR 4-01 |Wywiezienie i utylizacja materiatu z rozbidrki i gruzu po-
0108-11 + jem-
KNR 4-01 nik
0108-12
1 po- 1,00
jem-
nik
RAZEM 1,00

PG M Zyrargow Spolka z 0.0
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Norma PRO Wers:a 4 68 Nr seryny 5264




lokal 32 ul. 1 Maja 84d (2)

PRZEDMIAR

Norma PROC Wersja 4 68 Nr seryjny’ 5264

Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa
Remont lokalu mieszkalnego nr 32 przy ul. 1 Maja 84d w Zyrardowie
1 kalkulacja Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu kpl.
wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 kalkulacja 'Wykonanie instalacji kanalizacyjnej z podejsciami do urzadzen kpl.
wiasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3 kalkulacja Wykonanie instalacji wodnej z podejéciami do urzadzen kp!.
wiasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4 KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi  \m2
1204-08  starych tynkow z poszpachlowaniem nieréwnosci
0 m?2 0,00
RAZEM 0,00
5 KNR 2-02 Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) poje- \m?
2006-04 dyncze na stropach na rusztach
19,80 m?2 19,80
RAZEM 19,80
6 KNR 2-02 | Scianki dzislowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach me- m?2
2003-02 [ talowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarsiwowo
100-01 - plyta wodoodporma
(2,00+1,50)"2,83 m2 9,90
RAZEM 9,90
7 KNR 2-02 Ckladziny z piyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) poje- m2
2006-02 dyncze na $cianach na zaprawie na paskach - plyta wodoodporna
(2,0+1,50)*2,83 m2 9,90
RAZEM 9,90
8 KNR 2-02 |Konstrukcje rusztdw pod okladziny z plyt gipsowych pojedyncze z m?
2007-03  kszialtownikow metalowych na stropach
2,00*1,50 m2 3,00
RAZEM 3,00
9 KNR 2-02 Oktadziny z piyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) poje- m2
2006-04 dyncze na stropach na rusztach - plyta wodoodpomna
2,00*1,50 m2 3,00
RAZEM 3,00
10 Wykonanie wentylacji ( 2 kratki + rura spiro) m
kalk. witas-
na
3,50 m 3,50
RAZEM 3,50
11 KNR 2-02 |zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej  'm2
0607-01  szerckiej poziome podposadzkowe
2,00*,50 m?2 3,00
RAZEM 3,00
12 KNR 4-01 | Montaz z wypoziomowaniem piyty OSB na podiodze- tazienka m2
0820-03
2,00*1,50 m2 3,00
RAZEM 3,00
13 KNR 2-02 | Qscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane szt.
1016-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
14 KNR 2-02  Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne fazienkowe m2
1017-01
1,60 m2 1,60
RAZEM 1,60
15 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m2
1505-03  netrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem -lazienka
29,71 m2 29,71
RAZEM 29,71
16 KNR-W 2- 'Zlewozmywaki z blachy z szafka szt
15 0229-
04




lokal 32 ul. 1 Maja 84d (2)

PRZEDMIAR

Lp. Podsta- Opis i wyliczenia jom. Poszcz.  Razem
wa
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
17 KNR-W 2- |Baterie umywalkowe i zmywakowe Scienne o &r. nominalnej 15 szt
150137- mm
0
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
18 KNR-W 2- Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominainej 15 szt
150137- mm
09
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
19 KNR-W 2- Ustepy z pluczkg ustepowa typu "kompakt" kpl.
15 0233-
03
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
20 KNR-W 2- Montaz brodzika z tworzywa sztucznego bez obudowy kpl.
15 0231-
04 (analo-
gia)
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
21 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki | m?2
1209-10  drzwiowej
0,80"2,00"2,5 m2 4,00
RAZEM 4,00
22 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wew- m2
1204-02  netrznych scian z zabezpieczeniem podiég
4580 m? 45,80
RAZEM 4580
23 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- me
1204-01  netrznych sufitow
19,80 m2 19,80
RAZEM 19,80
24 TZKNBK  Ulozenie posadzki z wykladziny rulonowej m2
X1 0506-47
23,00 m?2 23,00
RAZEM 23,00
25 kalkulacja Wywiezienie i utylizacja materialow - pojemnik kpl.
wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

P.G.M. Zyrardéw Spolka z 0.0.
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lokal 23 Kamienna 9 PRZEDMIAR

Lp.| Podsta-

Nerma PRO Waersia 4 68 Nr seryiny 5264

Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa
Remont lokalu mieszkalnego nr 23 przy ul. Kamlennej 8 w Zyrardowie
1 kalkuiacja |Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu kph.
wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 kalkulacja Wykonanie pionu kanalizacyjnego z podejsciami do urzadzen kpl.
wlasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1,00
3 kalkulacja 'Wykonanie instalacji wodnej z podejsciami do urzadzen kpt.
wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4 KNR 2-02 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach me- m2
2003-02 talowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo
100-01 - piyla wodoodporna
(2,00+1,50)*2 83 m2 9,90
RAZEM 990
5'KNR 2-02 Oktadziny z piyt gipsowo-karlonawych (suche tynki gipsowe) poje- |m?2
2006-02 |dyncze na écianach na zaprawie na paskach - plyta wodoodporna
(2,0+1,50)*2,83 mZ 990
RAZEM 9,90
6/KNR 2-02  Konstrukcje rusztow pod okladziny z plyt gipsowych pojedyncze z |m2
200703  ksztaltownikow metalowych na stropach
2,00*1,50 m2 300
RAZEM 3,00
7 KNR 2-02 |Okiadziny z plyt gipsowo-karonowych (suche tynki gipsowe) poje- 'm?2
2008-04 |dyncze na stropach na rusztach - plyta wodoodporna
2,00"1,50 ma 3,00
RAZEM 3,00
8 Wykonanie wentylacji { 2 kratki + rura spiro) m
kalk. wias-
na
350 m 3,50
RAZEM 3,50
9'KNR 2-02 lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwadne z folii polietylenowej  |m2
0607-01 szerokiej poziome podposadzkowe
2,00"1,50 m2 3,00
RAZEM 3,00
10 KNR 4-01 Montaz z wypoziomowaniem plyty OSB na podtodze- lazienka m2
0820-03
2.00"1,50 m2 3,00
RAZEM 3.00
11/KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane szt.
1016-01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
12 KNR 2-02 | Skrzydia drzwiowe plylowe wewnelrzne jednodzielne tazienkowe |m2
1017-01
1,60 m2 1.60
RAZEM 1,60
13 KNR-W 2- ‘Zlewozmywaki z blachy z szafka szt.
15 0229-
04
1 szi. 1,00
RAZEM 1,00
14 KNR-W 2- Baterie umywalkowe i zmywakowe $cienne o §r. nominalnej 15 szt.
150137- mm
01
2 szt. 2,00
RAZEM 200
15 KNR-W 2- |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o ér. nominalnej 15 |szt.
150137- 'mm
09
1 szt 1,00
RAZEM 1,00




lokal 23 Kamienna 9

PRZEDMIAR

Lp. Podsta- Opis | wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa
16/ KNR-W 2- Ustepy z pluczkg uslepows typu "kompakt" kpl.
15 0233-
03
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
17 KNR-W 2- ‘Montaz brodzika z tworzywa sztucznego bez obudowy kpl.
15 0231-
C4 (analo-
gia)
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
18 KNR 4-01 Montaz z wypoziomowaniem plyty OSB na podtodze - fazienka |m?2
0820-03
3,00 m2 3,00
RAZEM 3,00
19/ NNRNKB [ (z.VIl) Gruntowanie podlozy preparatami "CERESIT CT 17"i "AT- |m2
202 1134- |LAS UNI GRUNT" - powierzchnie Scian tazienki
02
21,68 m2 21,68
RAZEM 2168
20 NNRNKB |(2.VIl) Gruntowanie podioZy preparatami - powierzchnie sufitéw  |m2
202 1134-
01
3,00 m?2 300
RAZEM 3,00
21 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m2
1505-03 | netrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem
2468 m2 2468
RAZEM 2468
22 KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi  'm2
1204-08  starych tynkow z poszpachlowaniem nieréwnosci
6728 m?2 67,28
RAZEM 6728
23/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnym tynkow wewnetrznych im2
1204-02  4cian
43,53 m2 4353
RAZEM 43,53
24 KNR 2-02 |Dwukrolne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- ma2
1505-03  |netrznych sufitow
2375 m? 23,75
RAZEM 23,75
25 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki  |m2
1209-10  |drzwiowej
0.80*2,00*2 5 m2 4,00
RAZEM 4,00
26/ TZKNBK  Ulozenie posadzki z wykladziny rulonowej m2
XI 0506-47
23,75 m2 23,75
RAZEM 23,75
27 KNR 4-01 Wywiezienie i ulylizacja materiatu po-
0108-11 + jem-
KNR 4-01 nik
0108-12
1 po- 1,00
jem-
nik
RAZEM 1.00
PG.M. Zyrerdéw Spidiaz o0
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