lokal 15 ul. Limanowskiego 31B bez okien

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4 68 Nr seryiny 5264

Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
Remont lokalu mieszkalnego nr 15 przy ul. Limanowskiego 31B w Zyrardowie
1 KNKRB 3 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
0801-086
24,52 mz 24,52
RAZEM 24 52
2 kalkulacja 'Wykonanie pionu kanalizacyjnego z podejsciami pod urzadzenia  kpl.
wiasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3 kalkulacja Wykonanie nowej instalacji elektrycznej kpl.
wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4 kalkulacja Instalacja wodna do nowej tazienki kpl.
wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
5 KNR 2-02 Konstrukcje rusziow pod okiadziny z piyt gipsowych pojedyncze z \m?2
2007-03  ksztaltownikow metalowych na stropach - lazienka
2,00"1,50 m?2 3,00
RAZEM 3,00
6 KNR 2-02 |Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) poje- ma2
2006-04 dyncze na stropach na rusztach - ptyta wodoodporna
2,00"1,50 m2 3,00
RAZEM 3,00
7 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej |m2
0607-01  szerokiej poziome podposadzkowe
2,20"1,70 m2 374
RAZEM 3,74
8 KNR 4-01 Montaz z wypoziomowaniem ptyty OSB na podiodze m2
0820-03
2,00"1,50 m?2 3,00
RAZEM 3,00
9 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- m2
202 1134- LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
02
{2.00+1,50)*2*2,90 m2 2030
RAZEM 20,30
10 KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane szt.
1016-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
11/KNR 2-02 Skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne fazienkowe m?2
1017-01
1,60 m2 1,60
RAZEM 1,60
12 Wykonanie wentylacji { 2 kratki + rura spira) m
katk. wias-
na
3,50 m 3,50
RAZEM 3,50
13 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m2
1505-03  netrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem - fazienka
1,50"2,00 m2 3,00
{1.50+1,20+1,50)*2,60 m2 10,92
(1,50+1,20+1,50+2,00)*2 80 m? 16,12
RAZEM 30,04
14 KNR-W 2- Baterie umywalkowe i zmywakowe Scienne o r. nominalngj 15 szt
150137- mm
01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
15 KNR-W 2- Ustepy z pluczkg ustepows typu "kompakt" kpl.
15 0233-
03




lokal 15 ul. Limanowskiego 31B bez okien PRZEDMIAR

Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
16 KNR-W 2- ‘Montaz brodzika kpl.
15 0231-
05
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
17 KNR-W 2- |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o ér. nominalnej 15 szt
150137- mm
09
1 szl. 1,00
RAZEM 1,00
18 KNR-W 4- Przygolowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi | m2
01 1204- starych tynkow z poszpachlowaniem nieréwnosci
08
82,23 m2 82,23
RAZEM 82,23
19 KNR-W 4-  Dwukrotne malowanie farbami emuisyjnymi starych tynkow wew- \m?2
01 1204- netrznych suiitow
o1
24,52 m2 24,52
RAZEM 2452
20 KNR-W 4- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wew- m2
01 1204- netrznych Scian
02
57,51 m2 57,51
RAZEM 57,51
21 TZKNBK  Ulozenie posadzki z wykladziny PCV m2
X1 0506-48
24,52 m?2 24,52
RAZEM 24,52
22 Wywoz i utylizacja materialow kpl.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

F .M. Zyrardéw Spétka z o.0
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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Slownika Zamodwler
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJl : Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Dekerta 12 m 3

ADRES INWESTYCJl : ul Dekerta 12 m 3, 96-300 Zyrarddw
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Dekerta 12 m 3

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis | wyllczenia | pm. | Poszcz | Razem
Remont lokalu przy ul. Dekerta 12 m 3
1]45453000-7 |Roboty remontowe
1|KNR-W 4- |Wymiana ustepu z miskg porcelanows 'Kompakt' - materialy z odzysku. kpl.
d.1|02 0224-03 |Przez analogig: demantaZ, a nastepnie montaz w nowym miejscu ustepu.
z.0.2.5. Z nakladéw materialowych usunieto urzadzenie sanitarne.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie |m?
d.1|0358-05 cementowo-wapiennej o szer. do 1/4 cegly
(1.85+0.5)*0.04°0.06+({1.85+1.6+0.6)°0.04°0.06 m? 0.02
RAZEM 0.02
3|KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie  (m?
d.1|0358-06 cementowo-wapiennej o szer. do 1/2 cegly
{1.85+0.5)"0.06"0.08+{1.85+1.6+0.6)"0.06"0.08 m? 0.03
RAZEM 0.03
4|KNR BO-12 [Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w scianach z cegiet na zaprawie  |jm?
d.1|0360-06 cementowo-wapiennej o szer. do 1/2 cegly
0.60"0.06"0.08 m3 0.00
| RAZEM 0.00
5|KNR 2-15 |Rurociggi w instalacjach wodociggowych o sr.nom. 15 mm stalowe ocyn- |m
d.1|0103-01 kow.o pofacz.gwintow., na $cianach w bud.mieszkalnych. Instalacja do zle-
wozmywaka, brodzika, umywalki i sedesu.
2*(1.85+1.6+0.61+2"(1.85+0.5)+2.0+1.5*2 m 17.80
RAZEM 17.80
6|KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych o &r. |szt.
d.1]15 0130-01 |nominalnej 15 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
7|KNR 2-15 |Dodatkowe nakfady na wykonanie podejs¢ doptywowych do zaworéw wy- szt
d.1]0107-01 ptywowych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o ér.nominalnej 15 mm. Zle-
wozmywak, brodzik, umywalka, zawdr ustepu.
2+2+2+1 szt. 7.00
_ RAZEM 7.00
8IKNR 2-1§ {Montaz rurociggéw z PCW o ér. 40 mm na écianach z taczeniem metodg m
d.1]0205-01 wciskows
1.85+1.6+0.6+1.0 5.05
RAZEM 5.05
9|KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podejs¢ odplywowych z rur i ksztaltek 2 nieplastyfi- |szt.
d.1|0208-02 kowanego PCW o &r. 40 mm
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
10|KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podej$é odplywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfi- {szt.
d.1|0208-05 kowanego PCW o 4r. 110 mm
1.5 szt. 1.50
. RAZEM 1.50
11|KNR 4-01 {Wykonanie paséw tynku zwyklego kat. lll o szerokoscido 20 cm namu- |m
d.1]0705-08 rach 2 ceglel lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy z przewodami
elektrycznymi. Przez analogie: z przewodami instalacji sanitarnych.
12.80+4.05+0.6 m 17.45
RAZEM 17.45
12|KNR 4-01  |Qdbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scia-  |m?
d.1]0701-02 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
2.5"2.0 m? 5.00
RAZEM 5.00
13|KNR 4-01  {Uzupelnienie tynkdw zwykiych wewnetrznych kat. lll z zaprawy m2
d.1|0711-03 cementowo-waplennej na scianach | slupach prostokatnych na podtozu z
cegly, pustakdw ceramicznych, gazo- i planobetondw (do 5 m2 w 1 miejs-
cu}
2.5°2.0 m?2 5.00
RAZEM 5.00
14|KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m2
d.1|1204-08 tynkdw z poszpachlowaniem nierdwnosci
3.14%(4.50+4.65+1.25+3.03+2,90+3.66)°2+4.50"4.65+1.25"3.03+2.90"3.66 |m? 160.86
RAZEM 160.86
15]KNR 0-14  |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - karfonowych na rusztach metalowych [m?
d.1(2010-01 poledynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101
3.14*(1.7+2.40-0.9*2.1) m2 6.94
RAZEM 6.94

Norma PRO Wersja 4 24a




Dekerta 12m 3 PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis | wyliczenla {.m. Poszez Razem
16{KNR 0-14 |Obudowa elementdw konstrukcjl plytami gipsowo - kartonowymi na rusz-  [m2
d.1j2011-01 tach metalowych pojedynczych slupdw, jednowarstwowa 50 - 01 Sclanki o
KNR 2-02 |pow.mniejsze| niz 5§ m2. Oddzielne pasy szer.do 30 cm. Przez analogig:
r.20 z,sz. cbudowa pionu kanalizacyjnego
5.1. 9929
KNR 2-02
.20 2.52.
5.3.
3.14*0.152 m2 0.94
RAZEM 0.94
17|KNR-W 2- |Oscieznice drewniana zwykie m2
d.1{02 1026-01
0.8°2.05 m2 1.64
RAZEM 1.64
18|KNR-W 2- |Skrzydia drzwiowe plytowe wewngtrzne szklone jednoskrzydiowe o po- m2
d.1}02 1020-04 |wierzchni do 1.6 m2 oszklone szyba o powierzchni ponad 0.25 m2 jedno-
krotnie malowane | oszklone fabrycznie Skrzydio lazienkowe
0.8°2.05 m2 1.64
RAZEM 1.64
19{KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -  {m2
d.1(1505-07 suchych tynkéw z gruntowaniem
3.14*(1.7+2.4)"2+0.3°3.15°2 m? 27.64
_ RAZEM 27.64
20(KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.1|1204-01 sufitow
4.50°4.65+1.25°3.03+2.90°3.66 m2 35.33
RAZEM 35.33
21|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnegtrznych [m2
d.1|1204-02 Scian
3.14%(4.5044.65+1.25+3.03+2.90+3.66)"2 m? 125.54
RAZEM 125,
221KNR 4-01 |Dorablanie elementéw skrzydel drzwiowych do istniejgcych oscieznic - list- |[m
d.1)0925-08 wy przymykowe
2.0*2 4.00
RAZEM 4.00
23|KNR 4-01  [Naprawa miejsc po zdemontowanych zamkach wpuszczanych szt.
d.1|0918-09
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
24|KNR 4-01  iDwukrotne malowanie farba olejng podokiennikéw i innych elementéw o |szt.
d.1(1209-13 powlerzchni do 0.52 m2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
25|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanaj stolarki me
d.1(1209-10 drzwiowej, $cianek | szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie
2.52.4.5.4. |skrzydta ptycinowe z obramowaniem gladkim peine lub z jedna szybg o
9814-02 pow. do 0,2 m2 - oscleznice lgcznie z éwieréwatkami - opaski dwustronne
2.52.4.54. |profilowane o szer. do 15 cm
9914-07
2.52.4.5.4,
9514-09
0.86%2.141.25°2.0+1.26*2.12 m2 6.98
RAZEM 6.98
26|KNR 2-15  |Menlaz zlewozmywakow Zeliwnych |ub stalowych na szafce. Zlewozmywak (szt.
d.1|0220-05 z blachy stalowe].
1 szt. 1.00
I RAZEM 1,00
27|KNR 2-1§  |Montaz brodzikdéw natryskowych z tworzywa sztucznego kpl.
d.1]|0223-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
28|KNR-W 2-  |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.1|15 0230-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
29|KNR 2-15  |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o ér.nom. 15 mm szt.
d.1{0115-01
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
30|KNR 2-15 |Baterie wannowe $clenne o $r.nom. 15 mm. Bateria prysznicowa. szt
d.1|0115-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

Nerma PRO Wersja 4.24a



Deketa 12 m 3 PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Opis ! wyliczenia j.m. Poszcz Razem
31|KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1)0818-05
1.25%3.03 m2 379
RAZEM 3.79
32|KNR 4-01 jPrzybicie do podidg plyt pilSniowych twardych z zapastowaniem. Przez m2
d.1|0820-03 analogie: plyt OSB gr 22 mm
1.253.03+2.90"3.66 m2 14.40
RAZEM 14.40
33]KNR 2-02 |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjne] rulone- |m2
d.1{1112-04 we - winyleum
4.50°4.65+1.25°3.03+2.90"3.66 ma 35.33
_ RAZEM 35.33
34|KNR 2-02 |Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne drewniane
d.1{1113-08
2"(4.50°4.65+1.25"3.03+2.90°3.66+1.7+2.4)-2*(1.26+0.86)-1.25 m 73.36
RAZEM 73.38
35|KNR 4-01  |Wywiezienle gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymina |m?3
d.1]0108-11 odleglosé 11 km
0108-12
0.01+0.03+5.0°0.03+17.45"0.3"0.03+3.79°0.02 m3 0.42
RAZEM 0.42
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lokal 16 ul. Limanowskiego 37a bez okien

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4 B8 Nr seryyny 5264

Lp. Podsta- Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
wa
Remont lokalu mieszkalnego nr 16 przy ul. Limanowskiego 37A
1 kalkulacja Wykonanie pionu kanalizacyjnego z podejsciami pod urzadzenia  kpl,
wltasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 kalkulacja Wykonanie nowej instalacji elektrycznej kpl.
wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3 kalkulacja Instalacja wodna do nowej tazienki kpl.
wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4 KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod oktadziny z piyt gipsowych pojedyncze z m2
2007-03  ksztattownikdw metalowych na stropach - tazienka
2,00*1,50 m2 3,00
RAZEM 3,00
5 KNR 2-02 Oktadziny z piyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) poje- m2
2006-02 dyncze na scianach na zaprawie na paskach - plyta wodoodporna
(1,50+2,00)*2,90 m2 10,15
RAZEM 10,15
6 KNR 2-02 |Okladziny z piyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) poje- m?2
2006-04 dyncze na stropach na rusztach - plyta wodoodporna
2,00"1,50 m? 3,00
RAZEM 3,00
7 KNR 2-02 |zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej |\m2
0607-01 |szerokiej poziome podposadzkowe
2,20",70 m2 3,74
RAZEM 3,74
8 KNR 4-01 Montaz z wypoziomowaniem plyty OSB na podlodze ma2
0820-03
2,00"1,50 m2 3,00
RAZEM 3,00
9/KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane szt
1016-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
10 KNR 2-02 | Skrzydla drzwiowe plylowe wewnetrzne jednodzielne tazienkowe m2
1017-01
1.60 m2 1,60
RAZEM 1,60
11 Wykonanie wentylaciji ( 2 kratki + rura spiro) m
kalk. wilas-
na
3,50 m 3,50
RAZEM 3,50
12 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m2
1505-03 netrznych - podlozy gipsowych z gruntowaniem - tazienka
1,50*2,00 m2 3.00
(1,50+1,20+1,50)*2,60 m2 10,92
{1,50+1,20+1,50+2,00)*2.60 m2 16,12
RAZEM 30,04
13 KNR-W 2- Baterie umywalkowe i zmywakowe $cienne o §r. nominalnej 15 szi.
16 0137- 'mm
01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
14 KNR-W 2- Ustepy z pluczka ustepowsg typu "kompakt” kpl.
15 0233-
03
1,00 kp!. 1,00
RAZEM 1,00
15 KNR-W 2- 'Montaz brodzika kpl.
16 0231-
05




lokal 16 ul. Limanowskiego 37a bez okien PRZEDMIAR
Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszecz. Razem
wa
1 kp!. 1,00
RAZEM 1,00
16 KNR-W 2- |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 szi.
150137- mm
09
4 szt. 1,00
RAZEM 1,00
17 KNR-W 4- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi | m2
01 1204- starych tynkdw z poszpachlowaniem nierdwnosci
08
65,10 mZ 65,10
RAZEM 65,10
18 KNR-W 4- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wew- | m?
01 1204- netrznych sufitow
o1
16,50 m2 16,50
RAZEM 16,50
19 KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- 'm?
01 1204- netrznych scian
02
48,60 m?2 48,60
RAZEM 48,60
20 TZKNBK  |Ulozenie posadzki z wykiadziny PCV mz
X1 0506-48
16,50 m?2 16,50
RAZEM 16,50
21 kalkulacja Wywoz i utylizacja materialow z rozbiorki - pojemnik kpl.
wiasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

Norma PRO Warsja 4 68 Nr seryiny 5264
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lokal 1 kosciuszki 35a PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia jm. Poszcz. | Razem
wa
Remont lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Kosciuszki 35a w Zyrardowie
1 kalkulacja Wymiana instalaciji elektrycznej w lokalu kpl.
wiasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2/ KNR 7-28 |Rozebranie fragmentu podtogi drewnianej z desek m2
0301-01
1,50*5,10 m2 7,65
RAZEM 7,65
3 KNR 4-01 Whywiezienie i utylizacja materiatu z rozbiorki po-
0108-11 + jem-
KNR 4-01 nik
0108-12
1 po- 1,00
jem-
nik
RAZEM 1,00
4 KNR 4-01 Montaz z wypoziomowaniem plyty OSB na podiodze m2
0820-03
7,65 m2 7,65
RAZEM 7.65
5 KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne drewniane m
1113-08
5,0*5,10 m 25,50
RAZEM 25,50
6 NNRNKB (z.VII} Gruntowanie podlozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- m2
202 1134- LAS UNI GRUNT" - powierzchnie $cian w tazience
02
5,20 m2 5,20
RAZEM 5,20
7/NNRNKB [(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparalami - powierzchnie sufilow w m2
202 1134- lazience
01
2,10 m?2 210
RAZEM 2,10
8.KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wew- |\m2
1204-02  |netrznych §cian - fazienka
5,20 m2 5,20
RAZEM 5,20
9 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m2
1505-03  netrznych - sufitow
2,10 m?2 2,10
RAZEM 2,10
10 KNR 4-01 Dwukroine malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki  |m2
1209-10  drzwiowej
0,80*2,002,5 m2 4,00
RAZEM 4,00
11 KNR-W 2- Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o ér. nominalnej 15  szt.
15 0137- mm - uzupelnienie
0g
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
12 KNR 4-01  Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi  'm?2
1204-08  starych tynkdw z poszpachlowaniem nierownosci sufitu
25,50-2,10 m2 23,40
RAZEM 23,40
13 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wew- m2
1204-01  netrznych sufitow
25,50-2,10 m2 23,40
RAZEM 23.40

PG.M. Zyrardow S
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lokal 9 kosciuszki 39 PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia jim. ' Poszcz. | Razem
wa
Remont lokalu mieszkalnego nr 9 przy ul. Kosciuszki 38 w Zyrardowie
i kalkulacja 'Wymiana instalacji etekirycznej w lokalu kpt.
wiasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1,00
2 kalkulacja Wykonanie pionu kanalizacyjnego z podejsciami do urzadzen kpl.
wiasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

3 KNR 2-02 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach me- 'm?
2003-02 talowych pojedynczych z pokryciem abustronnym jednowarstwowo
100-01 - plyta wodoodporna
(2,00+1,50)*2 83 m2 9,80
RAZEM 9,90
4 KNR 2-02 Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) poje- m2
2006-02 | dyncze na Scianach na zaprawie na paskach - plyta wodoodporna
(2,0+1,50)*2,83 m2 9,80
RAZEM 9,90
5§ KNR 2-02 Konstrukcje rusztéw pod okladziny z piyt gipsowych pojedyncze z ' m2
2007-03 'ksztaltownikéw metalowych na stropach

200*1,50 m?2 3,00
RAZEM 3,00
6 KNR 2-02 |Oktadziny z plyt gipsowo-karionowych (suche tynki gipsowe) poje- \m2
2006-04 dyncze na stropach na rusztach - plyta wodoodporna
2,00*1 50 m? 3,00
RAZEM 3,00
7 Whykonanie wentylacii ( 2 kratki + rura spiro) m
kalk. wias-
na
3,50 m 3,50
RAZEM 3,50
8 KNR 2-02 ||zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2
0607-01  szerokiej poziome podposadzkowe
2.00*1,50 m2 3,00
RAZEM 3.00
9 KNR 4-01 Montaz z wypoziomowaniem piyty OSB na podiodze- fazienka m2
0820-03
2,00*1,50 m?2 3,00
RAZEM 3,00
10/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podlozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- m2
202 1134- |LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
02
(2,00+1,50)"2*2,83 m2 19,81
- 1,80 m2 -1,60
RAZEM 18,21
11 KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane szt
1016-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
12'/KNR 2-02 Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne tazienkowe m2
1017-01
1,60 m2 1,60
RAZEM 1,60
13'KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- ma2
1505-03  netrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem -syfity i Sciany la-
Zienka
22,60 m2 22 60
RAZEM 22,60
14 KNR-W 2- | Zlewozmywaki z blachy z szafkg szi.
15 0229-
04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

15 KNR-W 2- Baterie umywalkowe i zmywakowe $cienne o sr. nominalnej 15 szt.
150137- mm
01
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Lp. Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
wa
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
16 KNR-W 2- |Baterie natryskowe z nalryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 szt.
150137- 'mm
09
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
17/KNR-W 2- |Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
15 0233-
03
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
18 KNR-W 2- 'Montaz brodzika z tworzywa sztucznego bez obudowy kpl.
15 0231-
04 (analo-
gia)
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
19/KNR 4-01 |Montaz z wypoziomowaniem plyty OSB na podiodze m2
0820-03
30 m2 3,00
RAZEM 3,00
20 NNRNKB |(z.Vil) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie sufitow ~ m2
202 1134-
01
14,42 m2 14,42
RAZEM 14,42
21.NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podiozy przed malowaniem m2
202 1134- | - powierzchnie $cian
02
5588 m?2 55,88
RAZEM 55,88
22 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m?2
1505-03 | netrznych - sufitéw
14,42 m2 14,42
RAZEM 14,42
23 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wew- m?
1204-02 | netrznych &cian
5588 m2 55,88
RAZEM 55,88
24/ KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki  |m2
1209-10  |drzwiowej
0,80*2,00"25 m2 4,00
RAZEM 4,00
25 TZKNBK 'Wymiana posadzki z wykladziny rulonowej PCW - pom. mieszkal- m2
X1 0506-47 |ne+tazienka
17,42 m2 17,42
RAZEM 17.42
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45453000-7 Roboty remontowe | renowacyjne
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Kosciuszki 29 m 10 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenla | jm. | Poszez | Razem
Remont lokalu przy ul. Koscluszkl 29 m 10
1|45453000-7 {Roboty remontowe
1/KNR 4-01 |Rozebranie $cianek dzialowych z tal i rygli. Rozebranie istniefqcej obudo- |m2
d.1(0427-05 wy ustepu
1.0°2.0+2.0"2.0+1.0°2.0 m2 8.00
RAZEM B.00
2|KNR-W 4- [Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali nierdzewnej |szt.
d.1|02 0219-04 |lub z tworzyw sztucznych na szafce - materialy z odzysku. Przez analogig:
z.0.2.5. demontaz a nastgpnie montaz zlewozmywaka z ociekaczem na szafce. Z
nakladéw materialowych usuniete zlewozmywak.
1 s2t. 1.00
B RAZEM 1.00
3[KNR-W 4- |DemontaZ rurociagu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm
d.1]02 0120-01
10 m 10.00
RAZEM 10.00
4|KNR-W 4-  |Wymiana bateril umywalkowe] lub zmywakowe] - materialy z odzysku. szt.
d.1|02 0132-01 |Przez analogig: demontaZ a nastepnie montaz baterii zlewozmywaka. Z
2.0.2.5. nakiadéw materialowych usunieto baterie
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
5|KNR 4-01  [Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia-  {m?
d.1|0701-02 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
3.0*1.5"2+1.5°2,0°2+1.0°2.0 ma 17.00
RAZEM 17.00
6|KNR BC-02 [Odgrzybianie podiozy budowtanych przy renowacji starego budownictwa  {m2
d.1|0127-02 preparatem RENOGAL - recznie, malewanie dwukrolne
3.0°1.5°2+1.5"2.0°2+1.0°2.0 m?2 17.00
RAZEM 17.00
7/KNR BC-02 |Gruntowanie podiozy budowlanych preparalem ASO-UNIGRUND - K przy [m?2
d.1|0130-01 renowacjl slarego budownictwa przez malowanie recznie
17.00 m2 17.00
RAZEM 17.00
B|KNR 4-01  [Uzupeinienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy m2
d.1|0711-03 cementowo-wapiennej na $cianach i slupach prostokatnych na podiczu z
cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i piancbetondw (do 5 m2 w 1 miejs-
cu)
17.00 m2 17.00
RAZEM 17.00
9{KNR BO-12 [Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie {m?3
d.110358-05 cementowo-wapiennej o szer. do 1/4 cegly
{1.85+0.5)°0.04°0.06+(1.85+1.6+0.6)"0.04"0.6 m3 0.10
RAZEM 0.10
10[KNR BO-12 [Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie  |m3
d.1|0358-06 cementowo-wapienne] o szer. do 1/2 cegly
{1.85+0.5)°0.06"0.08+(1.85+1.6+0.6)*0.06°0.08 m3 0.03
RAZEM 0.03
11[KNR BO-12 [Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiel na zaprawie  (m?
d.1|0360-06 cementowo-waplennej o szer, do 1/2 cegly
0.60°0.06°0.08 m3 ___0.00
RAZEM 0.00
12|KNR 2-15 |Rurociggi w instalacjach wodociggowych o Sr.nom. 15 mm stalowe ocyn- |m
d.1:0103-01 kaw,o polgcz.gwintow., na $clanach w bud.mieszkalnych. Instalacja do zle-
wozmywaka, brodzika | umywalki.
2"(1.85+1.6+0.6)+2*(1.85+0.5}+2.0 m 14.80
RAZEM 14.80
13]KNR-W 2-  |Zawory przelotowe i zwrotne instalac]i wodociggowych z rur stalowych o ér.|szt.
d.1(15 0130-01 |nominalnej 15 mm
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
14|KNR 2-15 |Dadatkowe naklady na wykonanie pedejsé doplywowych do zaworow wy-  (szt.
d.1{0107-01 ptywowych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o ér.nominainej 15 mm. Zle-
wozmywak umywalka | brodzik.
32 szt. 6.00
RAZEM 6.00
15[KNR 2-15 |MontaZ rurociggéw 2 PCW o $r. 40 mm na 4cianach z faczeniem metodg |m
d.110205-01 weiskowa
1.85+1.6+0.6 m 4.05
RAZEM 4.05
16|KNR 2-15  |Dodatek za wykonanie podejsé odplywowych z rur | kszlatiek z nieplastyfi- |szt.
d.1|0208-02 kowanago PCW o Sr. 40 mm
3 szt 3.00

Norma PRO Wersja 4.24a



Kosciuszkli 28 m 10 PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenla j.m. Poszcz Razem
RAZEM 3.00
17|KNR 4-01  |Wykonanie pastow tynku zwyklego kat. Il o szerokoscido 20 cmnamu-  |m
d.1|0705-08 rach z cegiet lub §clanach z betonu pokrywajgcego bruzdy z przewodami
elektrycznymi. Przez analogie: z przewodami instalacji sanitamych.
12.80+4.05+0.6 m 17.45
_ RAZEM 17.45
18]KNR 4-01  |Przygolowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m?2
d.1{1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nierdwnosci
2.93°(4.05+4,73)+4.05°4.73 m?2 44.88
RAZEM 44.88
19|KNR 4-01  |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1|0818-05
4.05%4.73 m2 19.16
RAZEM 19.16
20|[KNR 0-14  |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych{m?2
d.1|2010-01 pojedynczych z pokryciem cbustronnym, jednowarstwowe 50 - 101
2.93°(1.7+2.40-0.9°2.1} m2 6.48
RAZEM 6.48
21|KNR-W 2- |O4cieZnice drewniana 2wykie m2
d.1|02 1026-01
0.8°2.05 m?2 1.64
RAZEM 1.64
22IKNR-W 2-  |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydiowe o po- m2
d.1]|02 1020-04 |wierzehni do 1.6 m2 oszklone szyba o powierzchni ponad 0.25 m2 jedno-
krotnie malowane i oszklone fabrycznie Skrzydio tazienkowe
0.8*2.05 m2 1.64
RAZEM 1.64
23[KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powlerzchni wewngtrznych - [m2
d.1|1505-07 suchych tynkéw z gruntowaniem
2.93%(1.7+2.4)*2 m?2 24.03
_ RAZEM 24.03
24|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.1/1204-01 sufitéw
1.62.4+4.05"4.73-1.7°2.5 m2 18.75
| RAZEM 18.78
25[KNR 4-01  [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.1|1204-02 §cian
2.93%(4.05+4.73)'2 m? 51.45
RAZEM 51.45
26 Calkowita i kompleina, lgcznie z malowaniem, renowacja okna drewniane- [kpl.
d.1 go oécleznicowego (polskiego) o wymiarach w $wietle muru 100*170cm
1 kpl. 1.00
L RAZEM 1.00
27|KNR 4-01  [Dwukrotne malowanie farba olejng podokiennikéw i innych elementdw o (szl.
d.1|1209-13 powierzchni do 0.52 m2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
28|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki me
d.1}1209-10 drzwiowej, $cianek | szafek o powierzchni penad 1.0 m2 - jednostronnie
z.52.4.54. |skrzydta plycinowe z obramowaniem gladkim peine lub z jedng szybg o
9914-02 pow. do 0,2 m2 - oscieznice lgcznie z ¢wieréwatkami - opaski jednostronne
z.sz.4.5.4. |profilowane o szer. do 15 ¢cm
9914-07
2.52.4.5.4.
9914-08
0.84°2.0 m2 1.68
_ RAZEM 1.66
208|KNR 2-15 [Montaz brodzikéw natryskowych z tworzywa sztucznego kpl.
d.1]0223-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
A0jKNR-W 2- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.1]|15 0230-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
31|KNR 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o sr.nom. 15 mm szt.
d.1/0115-01
1 szi. 1.00
RAZEM 1.00
32(KNR 2-15 |Batarie wannowe $cienne o §r.nom. 15 mm. Baleria prysznicowa. szt.
d.1|0115-04
1 szt. 1.00
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. RAZEM 1.00
33[KNR 4-01  [Przybicle do podidg piyt pilsniowych twardych z zapastowaniem. Przez m2
d.1(0820-03 analogle: ptyt OSB gr 22 mm
4.73°4.05-0.171.6"2.4 m? 18.77
RAZEM 18.77
34|KNR 2-02 |Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo-  |m?2
d.1[1112-04 nowe - winyleum
18.77 m2__| 1877
RAZEM 18,77
35|KNR 2-02 |Posadzki z tworzyw szlucznych - listwy przyscienne drewniane
d.1}1113-08
2%(4.73+4.05+1.6+2.4) 25.56
RAZEM 25.56
36|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na {m3
d.1{0108-11 odlegio$¢ 11 km
0108-12
8.0"0.025+10°0.02*0.02+17.0"0.02+0.10+0.03+13.88"0.03 m3 1.09
RAZEM 1.08
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