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Mapa pokazuje skarpy i rowy w stanie istniejącym, które ulegają przekształceniu lub likwidacji

w ramach robót w obrębie pasa drogowego. W przypadku wystąpienia, wszelkie różnice

wysokości powierzchni (np.pobczy) w stosunku do przyległego terenu wynoszące powyżej

0,5 m (po wykonaniu robót) należy zabezpieczyć przed upadkiem barierkami U-11a

-Proj. nawierzchnie bitumiczne jezdni

-Proj. rowy przydrożne trawiaste

-Linia krawędzi pobocza żwirowego
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-Proj. nawierzchnie poboczy

-Linia krawędzi jezdni

-Ist. napowietrzna linia NN

-Proj. nawierzchnie bitumiczne zjazdów

-Linie określające teren oddziaływania i objęty inwestycją

-Działki położone w całości w liniach rozgraniczających pas

drogowy wymagające zatwierdzenia projektów podziału

-Działki biorące udział w postępowaniu, na których części

 ustanawia się ograniczone korzystanie dla rezlizacji inwestycji

- Projektowane linie rozgraniczające

-Projektowane przepusty

24

-Drzewa do usunięcia

- linia określająca zajęcie terenu nieruchomości dla której

  ustanawia sie ograniczone korzystanie dla realizacji inwestycji

-Proj. nawierzchnie z kruszywa naturalnego

-Linie określające granice docelowego pasa drogi

 RHDPE  160x 9.1mm
10.0m

-Projektowane rury osłonowe

-Działki położone poza liniami rozgraniczającymi pas drogowy

wymagające zatwierdzenia projektów podziału

- Poprzednie numery działek do likwidacji w skutek podziału

-Ist.  skarpy ziemne (do przekształcenia w pasie drogowym)
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