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OPIS TECHNICZNY

do projektu statej organizacji ruchu

1. Podstawa opracowania

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 470 z p6zn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisdw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. poz. 1518).

e Ustawa z 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j.Dz.U.z 2021 r. poz.450 z pdz. zm.).

e Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (t.j.Dz.U. z 2019 r. poz. 2310 z pdz. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U.z 2019r.p0z.2311 z pdz. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.j.
Dz. U.z 2017 r. poz. 784).

e mapa sytuacyjno —wysokosciowa w skali 1:500,

e projekt budowlany rozbudowy i przebudowy drogi,

e inwentaryzacja istniejgcego oznakowania.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zmian statej organizacji ruchu na drodze gminnej Petkowo-
Wielkie — Putazie — Uscianek-Wielki w km 0+000,0 — 1+673,82 Gm. Zareby Koscielne.
Projektowana organizacja ruchu wprowadzona bedzie w zwigzku z rozbudowgq i przebudowg drogi po

zakonczeniu realizacji inwestycji w terminie — do 15 grudnia 2024 r.

3. Charakterystyka stanu istniejgcego

Planowana do rozbudowy droga zlokalizowana jest na terenie administracyjnym Gminy Zareby
Koscielne w obrebie ewidencyjnym miejscowosci Putazie i Petkowo- Wielkie. Lokalizacje drogi pokazano
na zatgczonej mapie w skali 1:25 000. Droga petnig funkcje dojazdowgq taczac przylegta zabudowe wsi
Putazie z gtdéwnymi drogami publicznymi oraz stanowi dojazd do przylegtych pdl uprawnych. Otoczenie
drogi stanowig gtéwnie grunty rolne i leSne oraz w czesci teren zabudowy zagrodowej wsi Putazie. Rzezba
terenu przez ktory przebiega droga jest mato urozmaicona, ktérg charakteryzuje dominujgca ptaska forma,
wyniesiona do wysokosci 111,10 — 114,76 m.n.p.m.

Szerokos$¢ geodezyjna istniejgcego pasa drogowego wynosi od 8,0 m z miejscwymi zwezeniami do 7,0 m i
poszerzeniami do 9,5 m. Korpus drogowy przebiega w poziomie terenu oraz czesciowo w niewielkim
nasypie i na niemal catym odcinku miesci sie w geodezyjnym pasie drogowym. Na drodze istnieje jezdnia o
nawierzchni zwirowej o szerokosci od 3,0 m — do 5,0 m. Po obu stronach jezdni istniejg gruntowe pobocza
W czesci porosniete trawg o zmiennej szerokosci. Odwodnienie drogi odbywa sie systemem
powierzchniowego sptywu wdd naturalnym uksztattowaniem terenu na nieutwardzone grunty poboczy
pasa drogowego. Do przylegtych dziatek zagospodarowanych zabudowg zagrodows istniejg urzadzone
zjazdy indywidualne, do pdl zas dostep zrealizowany jest w dowolnych miejscach bez wyodrebnionych
zjazdéw. Zjazdy majg nawierzchnie gruntowe i zwirowe o réznych szerokosciach od 3,0 do 5,5 m. W pasie
drogowym i jego sasiedztwie przebiegajg napowietrzna linia NN, kablowa linia telefoniczna oraz siec
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wodociggowa. W odniesieniu do urzadzen bezpieczenistwa ruchu na drodze istnieje niepetne oznakowanie
pionowe skrzyzowan w km 0+000 na ktérym znajzdujg sie znaki A-6b i A-6¢c ustawione na drodze
powiatowej i znak A-7 ustawiony na projektowanym odcinku oraz na skrzyzowaniu w km 0+917,84 na
ktorym zjajdujg sie znaki D-1 ustawione na projektowanym odcinku.

4. Charakterystyka rozwigzan projektowych

Planowana rozbudowa drogi ma na celu podniesienie jej parametréw technicznych
i uzytkowych w skutek wykonania nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, poboczy z kruszywa
naturalnego, utwardzenia nawierzchni zjazdéw, usprawnieniu odwodnienia oraz poprawe bezpieczeristwa
ruchu.
Podstawowe parametry techniczno — eksploatacyjne projektowanej drogi;

e klasa techniczna drogi (D)

o predkos¢ projektowa 40 km/h

e dtugos¢ proj. odcinka —1673,82 mb

e obcigzenie nawierzchni - 115 kN/o$

e ruch KR1

e przekrdj jednojezdniowy dwukierunkowy 1x2 o parametrach:
- szerokos¢ pasa ruchu 2,5 m
- obustronne pobocza o szerokosciach po 1,0 mipo 0,75 m
- korona drogi 7,0 m oraz 6,5 m.

e spadek poprzeczny jezdni na prostych daszkowy 2%,

e spadki jezdni na fukach wg wyliczen ich parametrow

e spadek poprzeczny poboczy 6%

e nachylenie skarp 1:1(1,5)

e skrajnia pionowa - 4,60 m

Wysokosciowo droga nawigzana bedzie do istniejgcego uksztattowania terenu z jedynie nieznaczng korektg
w celu uzyskania normatywnych spadkéw i nawigzania do istniejgcego zagospodarowania. Szczegoty
przedstawiono na projekcie zagospodarowania w skali 1:500.

5. Projektowana organizacja ruchu

Lokalizacje projektowanej drogi przedstawiono na planie orientacyjnym w skali 1:25000, natomiast
szczegdtowo droge oraz organizacje ruchu kotowego ujmuje plan sytuacyjno - wysokosciowy w skali 1:500.
W zwigzku z rozbudowag i przebudowa drogi nalezy dokonaé likwidacji znakéw w ztym stanie technicznym —
starych, nie spetniajgcych wymagan obecnie obowigzujgcych przepiséow oraz znakéw, ktére w skutek
nowych rozwigzan projektowych stang sie zbedne.

Do likwidacji przewiduje sie znaki bedace w ztym stanie technicznym w zakresie:
e znak pionowy A-7 istniejacy w obrebie skrzyzowania w km 0+000 na projektowanym odcinku drogi,
e znaki pionowe D-1 ustawiony przed skrzyzoweaniem w km 0+917,84 na projektowanym odcinku
drogi,
Na planie sytuacyjnym znaki do likwidacji wykreslono kolorem czerwonym.
Pozostate istniejgce oznakowanie adaptuje sie do nowych warunkéw wynikajacych z rozbudowy i
przebudowy drogi gminnej przy czym wprowadza sie dodatkowe nowe oznakowanie w zakresie:
e oznakowania obszaru zabudowanego miejscowosci Putazie znakami D-42 i D-43,
e oznakowania miejscowosci tablicami E-17a i E-18,



e uzupetnienia oznakowania skrzyzowania w km 0+000 poprzez ustawienie znaku A-7 na

projektowanej drodze bezposredni przed skrzyzowaniem oraz znaku poprzedzajacego A-7 z

tabliczkg T-1 ustawionych 150 m przed skrzyzowaniem,

e uzupetnieniu oznakowania skrzyzowania w km 0+917,84 poprzez wymiane znaku D-1 na

projektowanej drodze oraz ustawieniu znaku A-7 na drodze podporzadkowanej,

e oznakowania skrzyzowania w km 1+634,0 poprzez ustawienie znakéw D-1 z tablicami T-6a na

projektowanej drodze oraz znaku A-7 z tablicg T-6¢ ustawionego na drodze podporzgdkowanej,

e oznakowaniu niebezpiecznego tuku drogi w km 1+464,09 znakami A-1 i A-2.

e 0Oznakowaniu projektowanego przystanku znakami poziomymi P-14 i P-17 oraz znakami D-15.

Szczegdty pokazano na zatgczonym planie sytuacyjnym w skali 1:500.

6. Warunki techniczne

6.1. Oznakowanie pionowe

Ustawianie znakdéw pionowych i ich wielkos¢ reguluje ,Zataczniki nr 1-4 do Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw

drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach”,

zgodnie z ktérym zaprojektowano organizacje ruchu.

Podstawowe wymiary znakow:

Kategorie znakow

A B C D
GFEPV Symbol ostrzegawcze zakazu nakazu informacyine
znakéw
» ) . dtugosé wysokos¢
dtugos¢ boku $rednica podstawy (n=0,1,2)
$rednie S 900 800 600 600+150 n

Znaki umieszcza sie po prawej stronie jezdni. Schemat umieszczania znakdéw przedstawiono ponizej. Tarcze

znakdw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni.

Odchylenie poziome tarczy znaku:

a) na odcinku prostym

a) na tuku poziomym w prawo

|
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a) na tuku poziomym w lewo
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Wysokosc umieszczanych znakéw
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Wysokos¢ umieszczania znakow;

Wysokos$¢ umieszczania znaku [m]

poza obszarami

w obszarach z zabudowanych

bezpieczenstwa ruchu 2)

Kategorie .
nakéw zabudowanymi
A — ostrzegawcze
B — zakazu 2)
C —nakazu
D —informacyjne min. 2,00 min. 2,00 ( 2,20)7)
F - uzupetniajgce 1) (min. 1,50)6)
G — dodatkowe przed przejazdami kolejowymi 4)
E —tablice przed drogowskazowe E-1 min. 2,00 ( 2,20)7)
- drogowskazy tablicowe E-1 min. 1,00 ] 5)
- tablice szlakéw drogowych E-14 min. 1,00
E — znaki szlaku drogowego E-15, E-16
- tablice kierunkowe E-13
- tablice miejscowosci E-17a, E-18a drogowskazy w min. 2,00 (2,20)7)
ksztatcie strzatek — mate E—4 2,00 2,50
- drogowskazy do obiektu E-7 +E-12, E-19+E-22
E —drogowskazy w ksztatcie strzaty — duzy min. 0,70 min. 0,70
Znaki umieszczone nad jezdnig 2) 5,00 5,00
Znaki umieszczone na lub za urzadzeniami
0,90-1,20 0,90-1,20




1)
2)

3)
4)
5)
6)

z wyjatkiem znakéw F—11 (5,00m) i F- 4a, b, ¢ (0,50m),

z wyjatkiem znakéw umieszczonych na elementach konstrukcji obiektéw inzynierskich o obnizonej
skrajni,

znaki E-4, E-17a, E-18a, E-19a nie wystepujg na autostradach i drogach ekspresowych,

z wyjatkiem znakdéw G—1 (1,00m — na ulicach; 0,50m — na pozostatych drogach),

dla znakdw umieszczanych w pasie zieleni poza chodnikiem lub na poboczu,

dla kilku znakdéw umieszczanych na jednej konstrukcji wsporczej przy braku ruchu pieszego,

Wysokos$¢ umieszczania znaku powinna by¢ dostosowana do drogi (ulicy) oraz konkretnego miejsca na
drodze. Jedng z zasadniczych okolicznosci, ktore nalezy uwzgledni¢, jest ruch pieszych, dla ktérych znak
zbyt nisko ustawiony moze stanowi¢ istotng przeszkode (min. 2,20m do dolnej krawedzi tarczy od
podtoza).

Dla zapewnienia odpowiedniej widocznosci znakdéw, lica wszystkich znakéw nalezy wykonac¢ z
materiatéw odblaskowych (folia odblaskowa typu 2). Na odwrotnej stronie tarczy znaku nalezy umiesci¢
informacje zawierajgce dane identyfikujgce producenta znaku, typ folii odblaskowej uzytej do wykonania

Znaki na ulicach umieszcza sie w odlegtosci 0,50 — 2,00 m od krawedzi jezdni.

lica znaku, miesigc i rok produkcji znaku.

Znaki pionowe w postaci tarczy nalezy wykona¢ na podkfadzie z blachy ocynkowanej ogniowo z
tylng czescig

podwaijnie zgietej krawedzi.

Znaki nalezy ustawié¢ na stupkach ocynkowanych z rur stalowych okragtych, bez szwu, walcowanych na

goraco o nastepujacych parametrach:

Srednica zewnetrzna Grubos¢ scianki [mm] Masa 1 mb
[mm] [kg/mb]
57,00 5,00 5,30

Stupki ustawione w zieleicach winny by¢ zaopatrzone w naktadki gumowe chronigce przed obrastaniem

trawag i utatwiajgce koszenie ich otoczenia.

Opracowat:

znaku zabezpieczong powtokg proszkowa. Podktad znaku wykonany w technologii



KARTA UZGODNIEN

projektu statej organizacji ruchu na drodze gminnej Petkowo-Wielkie — Putazie — Uscianek-Wielki
w km 0+000,0 - 1+673,82




