PRZEPUST POD ZJAZDEM
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Sciecie konca rury dostosowaé
do pochylenia skarpy

)

LEGENDA:

1| Warstwa Scierala qr. 4 cm z betonu asfaltowego AC11S 50/70 wg. PN-EN 13108-1 i WT-2

2 | Warstwa wigzgca gr. 5 cm z betonu asfaltowego ACI6W 50/70 wg. PN-EN 131081 i WT-2

3 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego famanego €50,/30
0/31,5 mm gr. 22 cm wg. PN-EN 13242 i WT-4

5 | Pobocze z mieszanki kruszywa niezwigzanego famanego €50/30 0/31,5 mm gr. 9,0 cm

6 | Zasypka z mieszanki kruszywa naturalnego 0/20 mm, zageszczona do 1s=0,98

7 | Podsypka z kruszywa naturalneqo frakcj 0/20 mm zageszczona do Is=0,98,
—qérna warstwa (grubos¢ karbu) IuZna (karby powinny sie swobodnie zagtebiac)

8 | Umocnienie wylotu kamieniem naturalnym @ > 125 mm na podsypce cementowo —
—piaskowej 1:4 gr. 5 cm, spoiny wypefnione zaprawq cementowq 15MPa
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ul. Widkiennicza 3, 18-400 Lomza

tel 604439 263, NIP: 722-111-66-96 REGON: 200304751

Nazwa obiektu
budowlanego

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ PETKOWO-WIELK
USCIANEK-WIELKI - PULAZIE W LOK. 0+000 — 1+67.
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Funkcja i branza
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