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. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

1. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien
budowlanych w odpowiedniej specjalnosci

PODLASKA
| OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 28 czerwca 2022 r.
POIIB.KK.7131/007/22

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynier6w budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.
poz. 1117), art. 12 ust. 2, 3 i 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b oraz art. 15a ust. 10 ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351,
z pézniejszymi zmianami), po ustaleniu, Zze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu przez stron¢ egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej
Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan MARCIN DABROWSKI
inzynier budownictwa

urodzony dnia 12 lipca 1986 r. w Zambrowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0046/POD/22

do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnoSci inzynieryjnej drogowej

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 w zwigzku z art. 15a ust. 1 i 10 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351,
z pézniejszymi zmianami) uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja upowazniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a) droga klasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewnetrzna, w rozumieniu przepisow
o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow inzynierskich oprécz
przepustow,
b) droga na terenie lotniska, nieprzeznaczona dla ruchu i postoju statkow powietrznych,
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w ww. specjalnosci,
w zakresie okreslonym w pkt 1,

3) sprawowania nadzoru autorskiego w ww. specjalnosci, w zakresie okreslonym w pkt 1,

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych w ww. specjalnosci,
w zakresie okreslonym w pkt 1.



Za zgodnos¢ z oryginatem stwierdzam:

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
zdnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. 22021 r. poz. 735, z pOzniejszymi zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej
Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzj¢. Z dniem dorgczenia
organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna,
co oznacza, iz stronie nie przyshuguje prawo do wniesienia odwotania ani skargi do sadu
administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa

do wniesienia odwolania.
"

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Krzysztof Falkowski
2. Zastgpca Przewodniczacego Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski
3. Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa
4. Sekretarz Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Sadowski

Otrzymuja:

1. Pan Marcin Dabrowski

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Okregowa Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

4. aa.

Za zgodnos¢ z oryginatem stwierdzam:



PODLASKA Bialystok, dnia 8 czerwca 2004 r.
OKREGOWA
Iz B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

POIIB.KK.7131-7132/1/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdzniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pézniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z pdzniejszymi zmianami)

Komisja Kwalifikacyjna
Podlaskiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu KRZYSZTOFOWI SWIECKIEMU
inzynierowi
o kierunku: budownictwo
urodzonemu dnia 7 kwietnia 1974 r. w Wysokiem Mazowieckiem

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0004/PWOK/04

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 i art. 13 ust. 3 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst

jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami) Pan Krzysztof Swigcki jest

upowazniony do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej obejmujacej - w rozumieniu ustawy Prawo budowlane
wedlug stanu prawnego na dzien 10 lipca 2003 r. - drogi i mosty.

Zgodnie z § 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze uprawnienia
budowlane nie obejmuja dzialalnosci zawodowej w zakresie budowy:

- instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,

Za zgodnos$¢ z oryginatem stwierdzam:



- stalych 1 tymczasowych budynkow siuzacych do celow technicznych w komunikacji kolejowe;j.
z wylaczeniem budynkéw przeznaczonych w calescei lub w czgscei do uzytku publicznego,

- urzadzen transportowych linowych linowo-terenowych stuzacych do publicznego przewozu osob
celach turystyczno-sportowych.

UZASADNIENIE

Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa na podstawie protokotu
postgpowania kwalifikacyjnego Nr 28/KB/03 z dnia 26 maja 2003 r. oraz protokotu Nr 5/KB/2004 r. z egzaminu
przeprowadzonego w dniach 25 i 26 maja 2004 r., uchwala Nr 2/KK/04 z dnia 8 czerwca 2004 r. stwierdzila, ze
Pan inz. Krzysztof Swiecki posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna do
uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia
budowlane, w zwigzku z czym Komisja orzekla jak w sentencji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shuizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwepr—Pgdfaskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa,
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1.Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej :
mgr inz. Bogdan Siuda

2.Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIL
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3.Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Drapa

4.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Banski

5.Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikolaj Malesza

6.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr inz. Wiktor Ostasiewicz AT e " e
7.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB o j’l}/ . 2
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki ‘,/' ( il /

(
Otrzymuja:

1. Pan Krzysztof Swigcki

Wola Zambrowska 113

18-300 Zambrow
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. ala

Za zgodnos$¢ z oryginatem stwierdzam:



2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw wszystkich
witasciwej izby samorzadu zawodowego

® POLSKHA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

O UM (28 vea refIk sy ity m:

FOL-HBF-RSZ-1m1 *

Fan Marcin Dgbrowski o numerze ewidencyjrym PDL/BDYO025/22

adres zamieszkania Dtugobarz ul. Sosnowa 20, 18-300 Zambrow

specjalnosci do

jest cztonkiemn Podlaskiej Okregowe] lzby Iniynieréw Budownickwa | posiada wymagane

uhezpieczenie od odpowiedzialnoic cywilne].

Miniejsze zatwiadczenie jestwaine od 2023-03-01 do 2024-02-285.

Zatwiadczenie zostato wygenercwane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmem

weryfikowanym przy pomocy walhego kwalifikowanego certyfikaty w dnio 2023-02-08 roky priez

Andrzej Falkewski, Zastepea Preewodniczgoego Rady Podlaskie] Okregowej [zby Inbynierdw Bodownictwa.

Fgodrsa Lat. TR Ko

§ 1. Do 2achonan ia @bkt ronezng) far iy L2y nncdel pravena) wystaicea Mo nie adwiadiania wal w postasl @bk ktranking) 1 apatizane go

bz ik oveare m podp Eam alaktranmcaimm.

§ 2. Odwiadoza nie woli dozong w forrma alaktraniezna) pat rdwnomtazng 2 oewiadoze nie m vl 4om iy e forrme prse mna).

* wlapyfikaga poprawencas) danych we ninigszy m 2adwadizen o mazng spraczil 2a pormocy numard weryfikacy nego 2aiwiadianE na
stronna Pakkie) by Inzy mgrd Bodowrnictoa et pibooig.pl lub kortaktuge sk 2 bioram wdascnes) Okrggaomea) labe Trypne ido
Eiuchonvni Tiva.

\/ AT



INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

& iU a wea tyf ik as gy m:

POL-B8YD-BTE-LEI *

Pan Krzysztof Swiscki o numerze ewidencyjmym POL/BOS0200/04

adres zamieszkania ul, Whakiennicza 3, 18-400 tomza

jest cetonkiemn Podlaskie] Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilnej.

Miniefsze zaswiadczenie jest waine od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zasfwiadczenie zostato wygenercwane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2022-07-13 roku priez

Andrzej Falkowski, Zastepca Preewodniczacego Rady Podlaskie] Okregowe] lzby In2ynierdw Budownictwa.

Egoddn 2art. FRE.L.

f 1. Do 2achoean i alaktronicang) for ey © 2y nncdol pravng | wystarcla 2o ma adawiadosan i wall W postacl alaktroncang) | apatraana go
btz Ik oty el a2 babbr onez ey .

§ 2. Odeiadeaaniz wal | Mozana w farmia alaktrankzng) st rdanaweazns 2 odeadeaa ma m wall Aoz iym o farm prsa mna).

* owaryfikac)a poprawencdol darech v ninigszy m 2aswiadeaan o mazng spradal 23 pamocy numard wearyfikatynago 1xwiadoana na
stromie Pakhia) by ey e idee Bodowenictiea oo piibooig pl ub kantaktoge sk o2 bioram wdadomee) Okragaowea) lzby Ireyne idw
EiLchone nibe b,
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3. Oswiadczenie projektantéw i projektantéw sprawdzajacych wszystkich specjalnosci o
sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r.
poz. 682 z pdzn. zm.).
oSwiadczam,
ze projekt techniczny dla inwestycji p.n. ,,Rozbudowa drogi gminnej Petkowo-Wielkie— Putazie —
Uscienek-Wielki w km 0+000,0 - 1+673,82” - ETAP I
w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa drogi gminnej Uscianek-Wielki — Putazie- Petkowo
Wielkie” zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Zespot projektowy:

spec. inzynieryjno drogowa

Prpjektant inz. Marcin Dabrowski nr: PDL/0046/POD/22 20.04.2023 r
branza drogowa
spec. konstrukcyjno —
Sprawdzajacy - L. budowlana, drogowa
inz. Krzysztof Swiecki 20.04.2023 r

branza drogowa nr: PDL/0004/PWOK/04




Il. CZESC OPISOWA
Projektu Technicznego

1. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkoéw terenu
wystepujace wzdtuz trasy obiektu
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy drogi gminnej Petkowo-Wielkie — Putazie —

Uscianek-Wielki w lokalizacji km 0+000,0 - 1+673,82 - ETAP I
w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa drogi gminnej Uscianek-Wielki — Putazie- Petkowo
Wielkie”.
W ramach inwestycji planuje sie wykonanie robdt obejmujgcych:
e roboty pomiarowe wraz z podziatem nieruchomosci przewidzianych do wywiaszczenia w
procedurze ZRID w celu poszerzenia istniejgcego pasa drogowego,
e wycinke kolidujgcego i stwarzajgcego zagrozenia bezpieczenstwa ruchu zadrzewienia
i zakrzaczenia zlokalizowanego w pasie drogowym,
e roboty rozbiérkowe,
e wykonanie robdt ziemnych zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusowej na poboczach
i skarpach, kopaniu rowéw i inne wykopy oraz nasypy pod projektowane obiekty,
e wykonanie warstw podbudowy pod nawierzchnie z mieszanki kruszywa niezwigzanego
tamanego 0/31,5 mm, Csgy3o,

rozbudowe nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego przez dostosowanie jej do aktualnych
wymagan warunkéw technicznych jak dla drogi klasy ,,D”,

e wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa niezwigzanego tamanego 0/31,5 mm, Csq/30,

e wykonanie rowoéw przydroznych wraz z budowag przepustéw pod zjazdami

e rozbudowie istniejgcego przepustu pod korong drogi,

e budowie nowych i przebudowie istniejgcych nawierzchni zjazdéw,

e wymianie czesci istniejgcego i uzupetnienie oznakowania pionowego i poziomego oraz urzadzen

BRD,

e zagospodarowaniu zieleni przez humusowania i obsianie trawg skarp,
Wysokosciowo droga nawigzana bedzie do istniejgcego uksztattowania terenu z jedynie nieznaczng
korektg w celu uzyskania normatywnych spadkdéw i nawigzania do istniejgcego zagospodarowania.

1.1. Roboty rozbiorkowe
W ramach inwestycji przewiduje sie rozbidrki istniejgcego zagospodarowania w zakresie:

- przepust pod korong drogi w km 0+743, 0 o dtugosci 7,3 m z rur betonowych o $rednicy 60 cm z
obustronnymi betonowymi $ciankami czotowymi,

- ogrodzenie w km 0+530,00 — 0+563,00 po stronie lewej drogi, (dziatka nr 57) Dtugos¢ — 27,0 mb,
wys. 1,5 m. Ogrodzenie z przeset metalowych zawieszonych na metalowych stupkach w rozstawie co
2,2 m osadzonych w stopach betonowych. Cokdt z betonowych prefabrykowanych paneli
ogrodzeniowych gr. 6 cm, wysokosci 30 cm.

- ogrodzenie w km 0+590,0 — 0+656,00 po stronie lewej drogi (dziatka nr 55), Dtugos¢ — 66,0 mb,
wys. 1,5 m. Ogrodzenie z przeset metalowych osadzonych na stupkach murowanych z cegly petnej
klinkierowej o przekroju 38x38 cm. Rozstaw stupkéw co 2,0 m. Cokdét w czesci nadziemnej
murowany z cegty petnej klinkierowej wys. 25 cm, posadowiony na betonowym fundamencie. Stupki
oraz cokdt zwienczone betonowymi ptytami ze spadkami. W ciggu ogrodzenia istniejg dwie bramy
metalowe przeséwne na prowadnicach o dt. po 5,0 m.

- ogrodzenie w km 0+676,0 — 0+690,0 po stronie prawej drogi (dziatka nr 127) Dtugo$¢ — 14,0 m,
wys. 1,3 m. Ogrodzenie niekompletne — bez przeset. Stupki wolnostojgce betonowe o przekroju
15x15 cm wkopane bezposrednio w grunt w rozstawie co 2,5 m
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- ogrodzenie w km 0+790,0 — 0+816,0 po stronie prawej drogi (dziatka nr 121) Dtugo$é — 26,0 m,
wys. 1,3 m. Ogrodzenie niekompletne — bez przeset. Stupki wolnostojgce betonowe o przekroju
15x15 cm wkopane bezposrednio w grunt w rozstawie co 2,5 m.

- ogrodzenie w km 0+816,0 — 0+853,00 po stronie prawe]j drogi (dziatka nr 121) Dtugos¢ — 37,0 m,
wys. 1,2 m. Ogrodzenie ze sztachet drewnianych zamocowanych na drewnianych Zzerdziach
osadzonych na stupkach drewnianych w rozstawie co 2,0 m, wkopanych w grunt.

- ogrodzenie w km 0+930,0 — 0+4952,0 po stronie lewej drogi (dziatka nr 43/3), Dtugos$¢ — 22,0 m,
wys. 1,4 m. Ogrodzenie z siatki zawieszonej na stupkach z rur metalowych w rozstawie co 2,0 m
osadzonych w betonowym cokole wys. 15 cm.

- ogrodzenie w km 0+952,0 — 0+960,0 po stronie lewej drogi (dziatka nr 43/3), Dtugos$¢ — 8,0 m, wys.
1,2 m. Ogrodzenie ze sztachet drewnianych zamocowanych na drewnianych Zzerdziach osadzonych
na stupkach drewnianych w rozstawie co 2,0 m, wkopanych w grunt.

- ogrodzenie w km 1+582,0 — 1+623,0 po stronie lewej drogi (dziatka nr 23), Dtugosé¢ — 41,0 m, wys.
1,5 m. Ogrodzenie z przeset metalowych zawieszonych na metalowych stupkach w rozstawie co 2,2
m osadzonych betonowym cokole szer. 20 cm i wysokosci 20 cm.

- ogrodzenie w km 1+570,0 — 1+620,0 po stronie prawe] drogi (dziatka nr 105), Dtugos¢ — 50,0 m,
wys. 1,2 m. Ogrodzenie niekompletne — bez przeset. Stupki wolnostojgce betonowe o przekroju
15x15 cm wkopane bezposrednio w grunt w rozstawie co 5,0 m.

2. Projektowane rozwigzania konstrukcyjne

2.1. Podstawowe parametry techniczno — eksploatacyjne projektowanej drogi;
e klasa techniczna drogi (D)

e predkos¢ projektowa 40 km/h

e dtugos¢ proj. odcinka —1673,82 mb

e obcigzenie nawierzchni - 115 kN/o$

e ruch KR1

e przekréj jednojezdniowy dwukierunkowy 1x2 o parametrach:
- szerokos¢ pasa ruchu 2,5 m
- obustronne pobocza o szerokosciach po 1,0 mipo 0,75 m
- korona drogi 7,0 m oraz 6,5 m.

e spadek poprzeczny jezdni na prostych daszkowy 2%,

e spadki jezdni na fukach wg wyliczen ich parametrow

e spadek poprzeczny poboczy 6%

e nachylenie skarp 1:1(1,5)

e skrajnia pionowa - 4,60 m

2.2. Przebieg trasy
W celu wytyczenia osi projektowane] trasy na poczatku i na koncu trasy oraz na zatamaniach

poziomych nalezy wyznaczy¢ punkty giéwne. Punkty te powinny zostaé wyznaczone w oparciu

o wspotrzedne punktdw charakterystycznych przedstawione ponizej;

ZA%.0M TYP WSPOLRZEDNE : X (N) Y (E)

PT 5843521,580 7578743,850
wl 5843704, 750 7578680, 640
PEIK 5843691,320 7578685,274

STK 5843704,789 7578680, 760

KK 5843718,336 7578676,485

w2 5843786,140 7578655, 750

Klotoida 1
PK1 5843734,836 7578671,439
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w3

wi
w5

w6

w7

w8

w9

wl0

wll
KT

KK1

Klotoida 2
PK2
KK2

Klotoida 1
PK1
KK1

Klotoida 2
PK2
KK2

(PEK)
STL.K

(KLK)

(PLK)
STL.K

(KLK)

PLK
ST.K
KLK

PLK
STK
K1.K

PEK
STK
KT.K

PLK
STK
KT.K

PLK
ST.K
KT.K

5843754,272
5843784,321

5843812,326
5843828,693
5843938, 440

5843908,411
5843924,872
5843939,919

5843956, 033
5843976,052
5844145,250
5844385,080

5844424,890
5844414,087
5844424,884
5844435,669

5844612,020
5844599, 337
5844612,000
5844624,624

5844635,700
5844626,084
5844635,712
5844645,364

5844930,850
5844887,728
5844928,178
5844963,725

5845005, 040
5844982,186
5845003, 944
5845023,523
5845050, 860
5845085, 780

7578665,193
7578652,220

7578635,279
7578623,077
7578538,810

7578561,867
7578550,089
7578542,462

7578537,474
7578534,483
7578515,020
7578489, 650

7578486,910
7578487,654
7578486,837
7578485,874

7578468,930
7578470,149
7578468,769
7578467,067

7578465,430
7578466,851
7578465,524
7578464,384

7578433,470
7578438,139
7578442,066
7578461,763

7578497,320
7578477,651
7578498, 361
7578521,143
7578556, 380
7578536,000

Szczegbtowy przebieg projektowanej trasy przedstawia ponizsze zestawienie;

ELEMENT

Prosta
tuk kotowy

Prosta
Klotoida 1

tuk kotowy
Klotoida 2

Prosta
Klotoida 1

tuk kotowy
Klotoida 2

oD

0+000, 00
0+179, 56

0+207,97
0+225,23

0+245, 64
0+311,16

0+331,57
0+432,08

0+452, 33
0+486,11

DO

0+179,56 L=179,56m
0+207,97 R=800, 00m
L=28,41m

0+225,23 L=17,25m
0+245, 64 R=240, 00m
L=20,42m

Xs=10,21m

T=20,43m

Tk=6,81m

N=0, 29m

V=0, 01m

0+311,16 R=240, 00m
0+331,57 R=240, 00m
L=20,42m

Xs=10,21m

Tk=6,81m

N=0,29m

V=0, 01m

0+432,08 L=100,51m
0+452,33 R=100, 00m
L=20,25m

Xs=10,12m

T=20,30m

Tk=6, 76m

N=0, 69m

V=0, 07m

0+486,11 R=100, 00m
0+506, 36 R=100, 00m
L=20,25m

Xs=10,12m

Tk=6, 76m

T=14,21m
g=0,0355rd

A=70,00m
t=2,7078g
Ys=240,07m

7Z=3,97m
Td=13, 61m
U=6, 80m
H=0,07m

L=65,51m

A=70,00m
t=2,7078g
Ys=240,07m

T=3, 97m
Td=13, 61m
U=6, 80m
H=0,07m

A=45,00m
t=6,4458g
Ys=100,17m

Z=3,94m
Td=13,51m
U=6, 72m
H=0, 17m

L=33,78m

A=45,00m
t=6,4458g
Ys=100,17m

T=3, 94m
Td=13,51m

B=0,13m
g=2,2609g
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N=0, 69m U=6, 72m

V=0, 07m H=0,17m
Prosta 0+506, 36 0+676,67 L=170,31m
Prosta 0+676,67 0+917,84 L=241,17m
Prosta 0+917, 84 0+946,91 L=29,08m
tuk kotowy 0+946,91 0+968,57 R=800, 00m T=10,83m B=0,07m
L=21, 66m g=0,0271xrd g=1,72349g
Prosta 0+968,57 1+132,99 L=164,42m
tuk kotowy 1+132,99 1+158,47 R=500, 00m T=12, 74m B=0, 16m
L=25,48m g=0,0510rd g=3,2438g
Prosta 1+158,47 1+159,95 L=1,48m
tuk kotowy 1+159,95 1+179,38 R=500, 00m T=9, 72m B=0, 09m
L=19,44m g=0,0389rd g=2,4750g
Prosta 1+179,38 1+423,17 L=243,78m
tuk kolowy 1+423,17 1+505,01 R=100, 00m T=43,37m B=9, 00m
L=81,85m g=0,8185rd g=52,1070g
Prosta 1+505,01 1+529,37 L=24,36m
tuk kolowy 1+529,37 1+589,47 R=300, 00m T=30,15m B=1,51lm
L=60,10m g=0,2003rd g=12,7541g
Prosta 1+589,47 1+634,07 L=44,60m
Prosta 1+634,07 1+674,50 L=40,43m

Szczegbty przedstawiono na projekcie zagospodarowania w skali 1:500.

2.2.1. Skrzyzowania.

Projektowany odcinek drogi zachowuje istniejgce powigzania komunikacyjne. W ciggu drogi
wystepuja skrzyzowania:
- skrzyzowanie proste trojwlotowe w km 0+000 z drogg powiatowa nr 2617W UsScianek-Wielki - Putazie o
nawierzchni bitumicznej szer. 5,0 m,
- skrzyzowanie proste tréjwlotowe w km 0+917,84 z drogg gminng nr 261104W Putazie - Gasiorowo o
nawierzchni bitumicznej szer. 4,5 m,
W ramach robdt na skrzyzowaniach przewiduje sie poprawe ich geometrii oraz wykonanie
normatywnych nawierzchni jezdni bitumicznych, korekte spadkéw podtuinych i poprzecznych,
zastosowanie promieni wyokraglajacych zgodnych z aktualnymi warunkami technicznymi oraz
odwodnienie. W wyniku rozbudowy drogi nie przewiduje sie likwidacji zadnego skrzyzowania.

2.3. Droga w przekroju podtuznym
W zakresie niwelety drogi, przewidziano jej nieznaczng korekte zwigzang z wykonaniem warstw

nawierzchni i uzyskaniem normatywnych spadkéw. Pionowe zatamania trasy wyokraglono tukami
pionowymi zgodnie z rysunkiem profilu podtuznego i ponizszym zestawieniem elementéw niwelety;

ELEMENT OD DO SPADEK L/T R B
[%] [m] [m] [m]

prosta 0+000, 00 0+011,98 -1,447 11,098

tuk wklesity 0+011,98 0+079,22 33,62 3000,00 0,19 min. pik.
55,396 rzed. 113,382

prosta 0+079,22 0+222,42 0,794 143,20

tuk wypukly 0+222,42 0+329,57 53,58 4500,00 0,32 max. pik.
258,161 rzed. 114,756

prosta 0+329,57 0+357, 96 -1,587 28,39

tuk wklesity 0+357, 96 0+412,04 27,04 2500,00 0,15 min. pik.
397,635 rzed. 113,424

prosta 0+412,04 0+416,80 0,576 4,76

tuk wypukiy 0+416, 80 0+471,20 27,20 4500,00 0,08 max. pik.
442,736 rzed. 113,568

prosta 0+471,20 0+681,00 -0,632 209,81

tuk wklesty 0+681,00 0+810, 99 65,00 6000,00 0,35 min. pik.
718,948 rzed. 112,031

prosta 0+810, 99 0+839,04 1,534 28,05

tuk wypukly 0+839,04 0+944, 96 52,97 4500,00 0,31 max. pik.
908,074 rzed. 113,697

prosta 0+944, 96 1+117,57 -0,820 172,60

tuk wklesity 1+117,57 1+232,43 57,44 5000,00 0,33 min. pik.
1158,554 rzed. 111,963

prosta 1+232,43 1+233,95 1,478 1,52

tuk wypukiy 14+233,95 1+344,79 55,42 6500,00 0,24 max. pik.
1329,991 rzed. 113,241

prosta 1+344,79 1+393,62 -0,228 48,83

tuk wklesty 1+393,62 1+457,40 31,89 4000,00 0,13 min. pik.
1402,726 rzed. 113,102

prosta 1+457,40 1+471, 44 1,367 14,04

13



tuk wypukly 1+471,44 1+578,54 53,56 2500,00 0,57 max. pik.
1505,614 rzed. 113,901

prosta 1+578,54 1+592,51 -2,918 13,97
tuk wklesty 1+592,51 1+654,88 31,20 3000,00 0,16
prosta 1+654,88 1+673,82 -0,838 18,94

2.4. Droga w przekroju poprzecznym

2.4.1. Jezdnia

Projektuje sie droge o przekroju szlakowym z jezdnig o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 5,0
m. Spadek poprzeczny jezdni na prostych daszkowy 2%, na tukach jednostronny wg parametréw
zatgczonych wyliczern tukéw. Projektowany pas nawierzchni bitumicznej dopasowano w mozliwie
maksymalnym stopniu do przebiegu istniejgcej nawierzchni wykorzystujgc jg czesciowo jako
podbudowe. Korona drogi wyniesiona bedzie w nasypie ze skarpami o nachyleniu 1:1(1,5) lub
obustronnymi rowami trawiastymi o prazekroju trapezowym z dnem o szerokosci 0,4 m

2.4.2. Pobocza

Pobocza zaprojektowano o szerokosci:

-po 1,0 m w km 0+000 — 0+520,00 i km 0+918,00 — 1+673,82

-po 0,75 m w km 0+520,00 — 0+918,00

Nawierzchnie zaprojektowano z mieszanki kruszywa niezwigzanego Csgs3, 0/31,5 mm gr. 9,0 cm.
Spadki poprzeczne poboczy jednostronne 6%.
W km 0+722,0 — 0+797,0 po str. lewej zaprojektowano pobocze o szerokos$¢ szer. 1,5 m umocnione
betonowymi prefabrykowanymi ptytami azurowymi gr. 10 cm utozonymi na podsypce cementowo —
piaskowej gr. 5 cm i podbudowie z mieszanki kruszywa niezwigzanego gr. 17 cm. Azury ptyt nalezy
wypetni¢ mieszankg kruszywa niezwigzanego 0,31,5 mm, Csg/30.

2.5. Konstrukcje nawierzchni
Projektuje sie konstrukcje nawierzchni jak dla ruchu KR1 — zgodnie z warunkami technicznymi

jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. W oparciu o Katalog Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych wyd, przez Katedre Inzynierii Drogowej Politechniki
Gdanskiej na zlecenie GDDKIA przyjmuje sie nastepujgco:
a/ konstrukcja nawierzchnia jezdni:
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm (AC11S50/70) wg. PN-EN 13108-1 i WT-2
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 5 cm (AC16W50/70) wg. PN-EN 13108-1 i WT-2
- podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego tamanego z Csqs30; 0/31,5 mm stabilizowana
mechanicznie gr. 22 cm wg. PN-EN-13242 i WT-4
b/ konstrukcja nawierzchni bitumicznych zjazdéw:
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm (AC11550/70) wg. PN-EN 13108-1 i WT-2
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 5 cm (AC16W50/70) wg. PN-EN 13108-1 i WT-2
- podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego tamanego z Csqs30; 0/31,5 mm stabilizowana
mechanicznie gr. 22 cm wg. PN-EN-13242 i WT-4

Przed przystgpieniem do wykonania nowej nawierzchni bitumicznej nalezy podbudowe skropi¢ emulsjg
kationowa éredniorozpadowa w ilosci mir. 0,5 kg/m’. Warstwe wiazacg przed utozeniem warstwy
Scieralnej nalezy skropi¢ kationowg emulsja szybkorozpadowg lub uptynnionym asfaltem
szybkoodparowywalnym w ilosci 0,5 kg/m”

¢/ konstrukcja nawierzchni z mieszanki kruszywa niezwigzanego zjazdéw:

- nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego famanego z Csq0; 0/31,5 mm stabilizowana
mechanicznie gr. 20 cm wg. PN-EN-13242 i WT-4
d/ konstrukcja nawierzchni poboczy z kruszywa naturalnego:
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- nawierzchnia poboczy z mieszanki kruszywa niezwigzanego tamanego z Csp3p; 0/31,5 mm
stabilizowana mechanicznie gr. 9,0 cm wg. PN-EN-13242 i WT-4

e/ konstrukcja nawierzchni poboczy utwardzonych:
- nawierzchnia z betonowych ptyt azurowych Yomb 100x65x12 cm z wypetnieniem azuréw
mieszang kruszywa niezwigzanego Cso/30; 0/31,5 mm
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 cm
- podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego tamanego z Csqs30; 0/31,5 mm stabilizowana
mechanicznie gr. 17 cm wg. PN-EN-13242 i WT-4

2.6. Roboty ziemne
Roboty ziemne wynikajg gtéwnie z koniecznosci uksztattowania niwelety i elementdw korony drogi.

Z bilansu robét ziemnych przedstawionych w zatgczonych tabelach robét ziemnych wynika:

- roboty podtuzne wynosza — 1 008,74 m*

- roboty poprzeczne wynoszg — 173,93 m?

- nadmiar wykopéw wynosi — 683,67 m*

- nasypy kruszywem z dowozu — 1 169,15 m?

- zdjecie warstwy humusu — 14 261,02 m?

- projektowane humusowanie — 3 681,71 m*
Do wykonania nasypdéw, nalezy dowiez¢ grunt niewysadzinowy o CBR>35%. Nasypy zagesci¢ warstwami
do uzyskania wskaznikdw zgodnie z normg PN-S-02205.

2.7. Odwodnienie
Odwodnienie drogi przewiduje sie metoda powierzchniowego sptywu naturalnymi i

projektowanymi spadkami na chionne nieutwardzone pobocza pasa drogowego i do rowdw
przydroznych.

Projektuje sie rozbiérke istniejgcego w km 0+743,40 przepustu pod korong drogi i w jego miejsce
budowe nowego o Srednicy 60 cm, dtugos¢ 8,0 m. Na wlocie i wylocie nalezy wykonac¢ scianki czotowe
zelbetowe. Skarpy i dno rowdéw na wlocie i wylocie przepustéw nalezy obrukowac kamieniem polnym
16-20 cm ukfadanym na podsypce cementowo — piaskowej 1:5 gr. 5 cm z zalaniem spoin zaprawa
cementowq. Szczegdty przedstawiono na zatgczonym rysunku.

Do wykonania przepusu nalezy zastosowac rury wykonane z wysokoudarowej odmiany polietylenu
PEHD, wysokiej gestosci, charakteryzujgcego sie dobrg odpornoscig na dziatanie roztworu soli i olejow
mineralnych i ograniczong odpornoscia na benzyne. Powierzchnia wewnetrzna rury jest gtadka, a
powierzchnia zewnetrzna jest wyksztatcona w formie spiralnego karbu o wielkosci i skoku zwoju
zaleznego od $rednicy rury, zwiekszajgcego sie ze wzrostem srednicy. Wytrzymatos¢ na sSciskanie rury,
okreslona na podstawie metody naprezen pierscieniowych wynosi¢ powinna minimum 8 kPa. Odcinki
poszczegdlnych rur mozna taczy¢ za pomoca elementéw w formie ztgczek i opasek zaciskowych lub srub.
Nad rurami przepustow nalezy stosowaé nadsypke min. 0,3 m.

W ciggu drogi projektuje sie budowe nowych rowéw przydroznych w lokalizacjach:

- row otwarty od km 0+008,0 do km 0+491,0 o przekroju trapezowym z dnam szerokosci 0,4 m i
skarpami o nachyleniu 1:1,5 m

- réw otwarty 0+014,0 —do km 0+506,0 o przekroju trapezowym z dnam szerokosci 0,4 m i skarpami o
nachyleniu 1:1,5 m

W ciggu rowdéw pod zjazdami projektuje sie przepusty z rur o $rednicy 40 cm i dtugosci 9,0 m. Nalezy
zastosowaé rury wykonane z wysokoudarowej odmiany polietylenu PEHD, wysokiej gestosci,
charakteryzujacego sie dobrg odpornoscig na dziatanie roztworu soli i olejow mineralnych i ograniczong
odpornoscig na benzyne. Powierzchnia wewnetrzna rury jest gtadka, a powierzchnia zewnetrzna jest
wyksztatcona w formie spiralnego karbu o wielkosci i skoku zwoju zaleznego od S$rednicy rury,
zwiekszajgcego sie ze wzrostem srednicy. Wytrzymatosé na $ciskanie rury, okreslona na podstawie
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metody naprezen pierscieniowych wynosi¢ powinna minimum 8 kPa. Odcinki poszczegdlnych rur mozna

taczy¢ za pomoca elementéw w formie ztgczek i opasek zaciskowych lub srub.

Nad rurami przepustéw na zjazdach nalezy stosowac nadsypke min. 0,3 m. Konice rur bedg miaty $ciecia

dostosowujgce jej wyloty do ksztattu nasypu (pochylenia skarp). Obudowy zakoriczen rur oraz skarpy i

dno rowu na wl;ocie i wylocie nalezy wykonaé¢ w postaci obrukowania kamieniem polnym 16-20 cm

uktadanym na podsypce cementowo — piaskowej 1:5 gr. 5 cm z zalaniem spoin zaprawg cementowg lub

betonowym prefabrykatem typowym.

3. Zielen
W ramach inwestycji nie przewiduje sie wycinke drzew w ilosci pokazanej w ponizszej tabeli.
Nr
Gatunek/ Lokalizacja S;:ggia Nr dziatki Srednica Obwdd pnia
rodzaj [km] L—lewa, [cm] [cm]
P — prawa

1 2 3 4 5 6 7
1 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) 0+010,60 P —prawa 631 35 93
2 Brzoza brodawkowata (Betula pendula) 0+042,00 P —prawa 631 35 93
3 Brzoza brodawkowata (Betula pendula) 0+046,60 P —prawa 631 40 107
4 Brzoza brodawkowata (Betula pendula) 0+059,50 P — prawa 631 50 133
5 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) 0+081,10 P —prawa 631 35 93
6 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) 0+110,00 P —prawa 637/1 35 93
7 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) 0+146,00 L—lewa, 633 40 107
8 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) 0+155,50 L—lewa, 633 35 93
9 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) 0+171,40 L—lewa, 633 40 107
10 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) 0+177,00 L—lewa, 633 35 93
11 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) 0+227,00 P —prawa 637/1 35 93
12 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) 0+228,30 L—lewa, 633 30 80
13 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) 0+267,40 P —prawa 637/1 30 80
14 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) 0+271,00 P —prawa 637/1 40 107
15 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) 0+287,00 P —prawa 637/1 35 93
16 Brzoza brodawkowata (Betula pendula) 0+304,70 P — prawa 631 40 107
17 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) 0+316,30 P —prawa 631 40 107
18 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) 0+338,30 P —prawa 631 35 93
19 dab szyputkowy (Quercus robur L) 0+363,00 P — prawa 637/1 15 40
20 dab szyputkowy (Quercus robur L) 0+382,00 P — prawa 637/1 15 40
21 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) 0+397,00 P —prawa 631 45 120
22 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) 0+440,00 L—lewa, 633 45 120
23 dab szyputkowy (Quercus robur L) 0+444,00 P — prawa 631 10 27
24 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) 0+447,00 P —prawa 631 50 133
25 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) 0+490,00 P —prawa 631 50 133
26 dab szyputkowy (Quercus robur L) 0+498,00 L—lewa, 633 25 67
27 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) 0+503,00 L-lewa, 633 50 133
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28 Brzoza brodawkowata (Betula pendula) 0+510,00 P —prawa 631 40 107
29 Lipa (Tilia) 0+511,00 L-lewa, | 637/1 25 67
30 dab szyputkowy (Quercus robur L) 0+696,00 P —prawa 13 90 240
31 wierzba (Salix L.) 0+703,00 P —prawa 13 90 240
32 wierzba (Salix L.) 0+755,00 P —prawa 13 2x30+20+10 jedna karpa
33 Wiaz (Ulmus L.) 0+758,00 P — prawa 13 60 160
34 Wiaz (Ulmus L.) 0+759,00 L—lewa, 52 50 141
35 wisnia 0+775,00 P — prawa 13 20 57
36 dab szyputkowy (Quercus robur L) 0+778,00 P —prawa 13 100 289
37 Jesion (Fraxinus L.) 0+787,00 P —prawa 13 20 57
38 Lipa (Tilia) 0+829,00 P —prawa 13 100 283
39 Lipa (Tilia) 0+831,00 P —prawa 13 100 283
40 wierzba (Salix L.) 1+039,00 L—lewa, 13 30 85
41 wierzba (Salix L.) 1+056,00 L—lewa, 13 120 339
42 wierzba (Salix L.) 1+256,00 L—lewa, 13 120 339
43 wierzba (Salix L.) 1+268,00 L—lewa, 13 120 339
44 wierzba (Salix L.) 1+271,00 L—lewa, 13 110 307
45 wierzba (Salix L.) 1+285,00 L—lewa, 13 50 141
46 wierzba (Salix L.) 1+302,00 L—lewa, 13 120 339
47 wierzba (Salix L.) 1+335,00 L—lewa, 13 110 311
48 wierzba (Salix L.) 1+366,00 L—lewa, 13 110 311
49 wierzba (Salix L.) 1+369,00 L—lewa, 13 20 57
50 wierzba (Salix L.) 1+376,00 L—lewa, 13 120 339
51 wierzba (Salix L.) 1+393,00 L—lewa, 13 20 57
52 wierzba (Salix L.) 1+402,00 L—lewa, 13 120 339
53 wierzba (Salix L.) 1+415,00 L—lewa, 13 120 339
54 wierzba (Salix L.) 1+423,00 L—lewa, 13 120 339
55 wierzba (Salix L.) 1+437,00 L—lewa, 13 130 367
56 wierzba (Salix L.) 1+480,00 L—lewa, 13 80 226
57 wierzba (Salix L.) 1+483,00 L—lewa, 13 70 198
58 wierzba (Salix L.) 1+483,00 P —prawa 13 90 254
59 wierzba (Salix L.) 1+487,00 P —prawa 13 100 283
60 wierzba (Salix L.) 1+504,00 L—lewa, 13 100 283
61 Lipa (Tilia) 1+613,00 P —prawa 13 90 254
62 Lipa (Tilia) 1+618,00 P —prawa 105 130 367
63 dab szyputkowy (Quercus robur L) 1+621,00 L—lewa, 105 110 311
64 Lipa (Tilia) 1+630,00 L-lewa, 13 30420 jedna karpa
65 wierzba (Salix L.) 1+634,00 P — prawa 81 60 170
66 wierzba (Salix L.) 1+634,00 P —prawa 81 80 226
67 wierzba (Salix L.) 1+647,00 P — prawa 81 90 254
68 wierzba (Salix L.) 1+654,00 P — prawa 81 90 254
69 wierzba (Salix L.) 1+662,00 P — prawa 81 60 170
70 wierzba (Salix L.) 1+667,00 P —prawa 81 90 254
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Ewentualnie zniszczona robotami zielen - trawniki w granicach pasa drogowego zostanie
odtworzona poprzez humusowanie i obsianie nasionami traw. Przedsiewziecie nie wptynie negatywnie
na stan srodowiska naturalnego i nie niesie za sobg zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikéw.

4. Organizacja ruchu
Projekt statej organizacji ruchu stanowi integralng czescig dokumentacji projektowej w odrebnym

opracowaniu.

W trakcie prowadzenia robdt nalezy przestrzegaé obowigzujgcych zasad oznakowania zgodnie
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z pdz. zm.).

5. Technologia robét
Wszystkie  roboty nalezy wykona¢ przy odpowiednim ich  oznakowaniu zgodnie

z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy z zachowaniem zasad podanych w Polskich Normach
i Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.
Do wykonania robdt nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

6. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu
Dla potrzeb inwestycji w marcu 2023 r wykonno rozpoznanie terenowe podtoza gruntowego.

Wykonano 5 odwiertdw w trakcie ktérych z kazdej warstwy litologicznie zmiennej pobierano prébki
gruntu oraz wykonano badania makroskopowe w celu okreslenia rodzajéw, wilgotnosci oraz stanu
gruntow. W otworach nasypy niekontrolowane pokrywajg strop S$rednio zageszczonych piaskéw
drobnych. Wode gruntowa o najwyzszej rzednej nawiercono w otworze nr 3 na gtebokosci 1,65 m.
Wyniki badan zawarto w dokumentacja badan podfoza gruntowego i opinii geotechnicznej stanowi
odrebne opracowanie.

Okresdlono warunki gruntowe jako proste. Projektowany obiekt mozna zaliczy¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz.U z 2012 r poz. 463) nie jest konieczne wykonanie dokumentacji geologiczno —
inzynierskiej w rozumieniu ustawy Prawo geologiczne i gdrnicze.

7. Projektowane sieci uzbrojenia terenu

W czesci pasa drogowego i jego sasiedztwie przebiega wodociag, linia telefoniczna
oraz napowietrzna kablowa linia energetyczna NN. Urzadzenie te nie kolidujg z projektowanymi
robotami. Na projekcie zagospodarowania w skali 1:500 pokazano istniejgcych sieci.

W zakresie budowy kanatu technologicznego, ktéry zostat okreslony w art. 4 pkt. 15a ppkt. a)
Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych [t. j. Dz.U. z 2016r., poz. 1440, ze zm.] — uzyskano
zgode na odstepstwo od jego budowy od wlasciwego ministra.

8. Woykaz robét na zjazdach
W ramach rozbudowy drogi przewidziano wykonanie nowych i przebudowe dotychczas

istniejgcych zjazdéw co wymagane jest zgodnie z art. 29 pkt.2 ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z pdin. zm.). Zakres robét na zjazdach uzgodniono z
mieszkaricami wsi.

Zjazdy zaprojektowano w dostosowaniu do istniejgcego zagospodarowania terenu o szerokosci 5,0 m.
Dtugos¢ zjazdéw do styku z istniejgcym ogrodzeniem, maksymalnie do granic pasa drogowego.
Zestawienie robot na zjazdach:
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Szer. zjazdu

Pow. nawierzchni

s £ Przepust ‘g
[m] [m2] g E . s &
O c
Lokalizacja | Strona | Typ o E g ~ T = § .g ~
te. [KM] drogi |zjazdu | -z g 5 °§ @ £ ° g £ 2 % g §£
o ] = N © o o Q )

81 %8| § |£58|88 |5 | & (<3

2 27 s | 8§ o 8 5

-~ v °

1 0+218,16 L B 500 | 1,00 18,90 5,00 6,60 40 9,00 5,00

2 0+218,16 P B 500 | 1,00 18,90 5,00 6,00 40 9,00 5,00

3 0+325,80 L B 500 | 1,00 18,90 5,00 6,80 40 9,00 5,00

4 0+325,80 p B 500 | 1,00 18,90 5,00 6,20 40 9,00 5,00
5 0+520,70 L A 500 | 1,00 14,40 4,50 4,40
6 0+522,10 P A 500 | 1,00 8,80 10,00 4,60
7 0+545,00 P A 500 | 1,00 9,10 4,00 2,60
8 0+557,30 L A 500 | 1,00 14,50 2,80
9 0+569,20 L A 500 | 1,00 14,20 2,80
10 | 0+606,50 L A 500 | 1,00 12,40 2,00
11 | 0+606,50 P A 500 | 1,00 15,00 3,00
12 | 0+643,10 L A 500 | 1,00 10,60 1,40
13 | 0+657,30 P A 500 | 1,00 19,00 4,30
14 | 0+665,80 L A 500 | 1,00 9,00 1,00
15 | 0+670,00 P A 500 | 1,00 14,00 2,00
16 | 0+687,30 L A 500 | 1,00 8,00 5,60 2,20
17 | 0+692,40 P A 3,50 | 1,00 10,50 2,00
18 | 0+707,75 L A 500 | 1,00 8,40 6,80 2,20
19 | 0+708,60 P A 500 | 1,00 13,80 2,60
20 | 0+735,80 P A 500 | 1,00 13,80 2,40
21 | 0+750,80 P A 500 | 1,00 14,50 2,60
22 | 0+763,10 p A 500 | 1,00 15,00 2,80
23 | 0+769,90 L A 500 | 1,00 13,00 5,80 4,00
24 | 0+801,20 L A 500 | 1,00 11,50 1,80
25 | 0+819,55 P A 500 | 1,00 8,00 3,00 1,40
26 | 0+822,45 L A 500 | 1,00 7,20 2,40 1,20
27 | 0+842,50 L A 500 | 1,00 8,10 0,60
28 | 0+867,60 L A 500 | 1,00 11,00 1,40
29 | 0+879,20 P A 500 | 1,00 7,00 10,60 4,00
30 | 0+886,80 L A 500 | 1,00 12,80 2,00
31 | 0+924,00 P A 500 | 1,00 19,40 4,20
32 | 0+927,60 L A 500 | 1,00 12,60 2,00
33 | 0+956,20 L A 500 | 1,00 16,80 3,20
34 | 1+064,80 L A 500 | 1,00 14,00 2,00
35 | 1+064,80 P A 500 | 1,00 12,60 1,60
36 | 1+138,40 L A 500 | 1,00 11,20 1,40
37 | 1+174,70 L A 500 | 1,00 11,40 1,20
38 | 1+174,70 P A 500 | 1,00 10,40 1,00
39 | 1+228,40 P A 500 | 1,00 10,80 1,20
40 | 1+267,40 P A 500 | 1,00 16,80 2,60
41 | 1+342,30 L A 500 | 1,00 10,40 0,80
42 | 1+342,30 P A 500 | 1,00 16,00 2,80
43 | 1+429,40 L A 500 | 1,00 10,80 1,20
44 | 1+437,30 P A 500 | 1,00 12,20 0,80
45 | 1+491,90 L A 500 | 1,00 16,80 2,40
46 | 1+530,00 L A 500 | 1,00 12,00 1,40
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47 1+530,00 P A 5,00 1,00 10,00 0,60
48 1+544,30 L A 5,00 1,00 12,00 1,40
49 1+628,00 L A 5,00 1,00 22,60 10,30 4,00
Razem 638,00 83,00 125,50 36,00 | 20,00
9. Tabela robét ziemnych
POWIERZCHNIE [m2] ODLEGLOSC OBJETOSCI [m3] ZUZYCIE
PIKIETAZ NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP  NA MIEJSCU NADMIAR (*) BILANS
0+000, 00 0,00 1,00 0,00
25,00 2,08 19,56 2,08 17,48
0+025, 00 0,17 0,56 17,48
25,00 3,50 18,77 3,50 15,27
0+050, 00 0,11 0,94 32,76
25,00 4,16 16,57 4,16 12,41
0+075, 00 0,22 0,39 45,17
25,00 5,41 10,22 5,41 4,81
0+100, 00 0,21 0,43 49,98
25,00 5,33 11,24 5,33 5,91
0+125, 00 0,21 0,47 55,89
25,00 4,64 17,90 4,64 13,26
0+150, 00 0,16 0,96 69,15
15,00 2,11 17,05 2,11 14,94
0+165,00 0,12 1,31 84,08
14,56 1,59 21,35 1,59 19,75
0+179, 56 0,10 1,62 103,84
14,21 1,49 22,30 1,49 20,81
0+193,77 0,11 1,52 124,65
14,20 1,74 20,86 1,74 19,12
0+207,97 0,13 1,42 143,77
17,25 2,48 23,71 2,48 21,23
0+225,22 0,16 1,33 165,00
20,42 5,47 20,32 5,47 14,85
0+245, 64 0,38 0,66 179,85
14,36 5,54 8,03 5,54 2,49
0+260, 00 0,39 0,46 182,34
18,40 5,89 10,20 5,89 4,31
0+278, 40 0,25 0,65 186,65
16,60 5,18 10,08 5,18 4,90
0+295, 00 0,38 0,56 191,54
16,16 6,55 11,21 6,55 4,65
0+311,16 0,44 0,82 196,20
20,42 7,45 19,30 7,45 11,85
0+331,58 0,30 1,07 208,05
18,42 4,94 22,72 4,94 17,78
0+350, 00 0,24 1,40 225,83
25,00 5,62 43,92 5,62 38,30
0+375, 00 0,21 2,11 264,13
25,00 4,44 61,23 4,44 56,79
0+400, 00 0,15 2,79 320,92
15,00 1,99 43,76 1,99 41,77
0+415, 00 0,12 3,05 362,69
17,72 3,42 48,64 3,42 45,22
0+432,72 0,27 2,44 407,91
20,25 6,38 41,01 6,38 34,63
0+452,97 0,36 1,61 442,54
16,99 6,54 21,25 6,54 14,71
0+469, 96 0,41 0,89 457,25
16,98 6,95 10,87 6,95 3,93
0+486, 94 0,41 0,39 461,18
20,25 12,28 3,93 3,93 -8,35
0+507,19 0,80 0,00 452,83
17,81 8,11 3,69 3,69 -4,42
0+525, 00 0,11 0,41 448,41
25,00 1,50 20,11 1,50 18,61
0+550, 00 0,01 1,19 467,02
25,00 0,14 30,37 0,14 30,23
0+575, 00 0,00 1,24 497,25
25,00 0,28 28,89 0,28 28,61
0+600, 00 0,02 1,08 525,86
25,00 0,77 24,90 0,77 24,14
0+625, 00 0,04 0,92 550,00
25,00 1,07 22,17 1,07 21,10
0+650, 00 0,05 0,86 571,09
26,77 1,25 22,89 1,25 21,64
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0+676,77
0+700, 00
0+725, 00
0+750, 00
0+775, 00
0+800, 00
0+825,00
0+850, 00
0+875, 00
0+900, 00
0+917, 93
0+932,00
0+947,01
0+957, 84
0+968,67
0+980, 00
1+000, 00
14025, 00
1+050, 00
14075, 00
1+095, 00
1+115,00
1+133,009
1+145,83
1+161,00
1+169,76
1+179, 48
14200, 00
1+225,00
14250, 00
1+275,00
1+300, 00
1+325,00
1+350, 00
1+375,00
1+400, 00
1+423,26
1+445,00
1+464,18
1+475,00
1+490, 00

1+505,11

592,74
615,14
641,58
663,83
679,83
693,20
705,93
722,65
743,37
757,96
766,91
771,45
770,03
767,21
764,51
762,73
762,22
759, 92
752,95
744,44
737,90
735,48
739,87
744,53
746,35
745,08
742,91
739,86
748,00
763,72
767,85
762,12
756,23
750, 81
745,14
738,14
730,20
720,82
712,04
708,84
704,47

698,07
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24,36 8,81 0,81 0,81 -8,01

1+529,47 0,28 0,07 690,06
15,53 3,32 1,74 1,74 -1,58

14545, 00 0,15 0,16 688,48
14,52 2,76 1,14 1,14 -1,61

14559, 52 0,23 0,00 686,86
15,48 3,53 0,00 0,00 -3,53

14575, 00 0,23 0,00 683,34
14,57 3,46 0,00 0,00 -3,46

1+589,57 0,25 0,00 679,88
22,43 5,01 0,00 0,00 -5,01

1+612,00 0,20 0,00 674,87
22,17 4,02 1,08 1,08 -2,94

1+634,17 0,16 0,10 671,93
20,83 2,29 8,35 2,29 6,06

14655, 00 0,06 0,70 677,99
18,82 2,03 7,71 2,03 5,68

1+673,82 0,16 0,12 683,67

RAZEM 325,07  1008,74 173,93

Nadmiar WYKOP 683,67m3
(*) - wartos$ci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

UWAGA! Objetos$ci nasypdw bezposrednio pod nawierzchniami projektowanymi wykonane
z gruntu dowiezionego zestawiono w oddzielnej tabeli.

10. Tabela nasypow gruntem z dowozu

PIKIETAZ POLE POWIERZCHNI ODLEGLOSC OBJETOSC BILANS
NASYP DOWOZ [m2] [m] NASYP DOWOZ [m3] [m3]

0+000,0 0,00 0,00
25,00 7,33

0+025,0 0,59 7,33
25,00 13,03

0+050,0 0,46 20,36
25,00 14,41

0+075,0 0,70 34,76
25,00 17,29

0+100,0 0,69 52,05
25,00 17,13

0+125,0 0,68 69,18
25,00 15,67

0+150,0 0,57 84,85
15,00 7,88

0+165,0 0,48 92,73
14,56 6,45

0+179,5 0,41 99,18
14,21 6,11

0+193,7 0,46 105,29
14,20 6,82

0+207,9 0,51 112,11
17,25 9,21

0+225,2 0,56 121,32
20,42 16,81

0+245, 6 1,08 138,13
14,36 15,90

0+260,0 1,13 154,03
18,40 16,66

0+278,4 0,68 170,69
16,60 13,01

0+295,0 0,89 183,70
16,16 17,93

0+311,1 1,33 201,63
20,42 24,71

0+331,5 1,09 226,33
18,42 17,35

0+350,0 0,79 243,68
25,00 18,36

0+375,0 0,68 262,05
25,00 15,19

0+400,0 0,54 277,23
15,00 7,56

0+415,0 0,47 284,79

17,72 10,52



0+432,7
0+452,9
0+469,9
0+486,9
0+507,1
0+525,0
0+550,0
0+575,0
0+600,0
0+625,0
0+650,0
0+676,7
0+700,0
0+725,0
0+750,0
0+775,0
0+800,0
0+825,0
0+850,0
0+875,0
0+900,0
04917, 9
0+932,0
04+947,0
04957, 8
0+968,6
04980, 0
1+000,0
1+025,0
1+050,0
1+075,0
1+095,0
1+115,0
1+133,0
1+145,8
1+161,0
1+169,7
1+179, 4
1+200,0
1+225,0
1+250,0

14275, 0

295,31
312,28
329,94
349,14
372,45
386,32
393,16
396,83
400, 95
406,26
412,40
419,22
424,16
428,84
434,66
442,19
450,41
458,82
466,18
472,41
481,08
488,57
495,78
508,04
520,26
531,81
540, 68
553,55
573,19
603, 60
641,89
671,20
690,78
700,56
706,84
715,76
722,69
731,71
748,06
760,79
770, 60

785,98
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25,00 23,86

1+300,0 1,11 809,84
25,00 24,80
1+325,0 0,88 834,64
25,00 22,22
1+350,0 0,90 856,86
25,00 23,63
1+375,0 0,99 880,49
25,00 25,31
1+400,0 1,03 905,81
23,26 25,81
1+423,2 1,19 931,62
21,74 32,68
1+445,0 1,82 964,29
19,18 31,09
1+464,1 1,42 995,38
10,82 11,92
1+475,0 0,78 1007, 30
15,00 13,20
1+490,0 0,98 1020, 50
15,11 15,54
1+505,1 1,08 1036,03
24,36 23,48
1+529,4 0,85 1059,52
15,53 11,50
1+545,0 0,63 1071,02
14,52 11,53
1+559,5 0,96 1082, 55
15,48 14,72
1+575,0 0,94 1097,27
14,57 14,65
1+589,5 1,07 1111,92
22,43 20,69
1+612,0 0,78 1132,61
22,17 15,94
1+634,1 0,66 1148,55
20,83 10,86
1+655,0 0,38 1159,41
18,82 9,74
1+673,8 0,65 1169,15
SUMA : NASYP DOWOZ[m3] = 1169,15

PIKIETAZ POWIERZCHNIE ODLEGEOSC OBJETOSCI
HUM.ISTN. [m2] HUM.PROJ. [m2] [m] OBJ.HUM.ISTN.[m3] OBJ.HUM.PROJ. [m3]

0+000, 00 1,50 0,00

25,00 29,00 2,04
0+025,00 0,82 0,16

25,00 20,62 4,12
0+050, 00 0,83 0,17

25,00 21,45 4,40
0+075,00 0,89 0,19

25,00 22,34 4,70
0+100, 00 0,90 0,19

25,00 22,69 4,81
0+125,00 0,91 0,19

25,00 23,31 5,02
0+150, 00 0,95 0,21

15,00 14,45 3,17
0+165,00 0,98 0,22

14,56 14,37 3,19
0+179, 56 1,00 0,22

14,21 14,28 3,20
0+193,77 1,01 0,23

14,20 14,47 3,26
0+207,97 1,03 0,23

17,25 17,88 4,06
0+225,22 1,05 0,24

20,42 21,28 4,85
0+245, 64 1,04 0,24

14,36 14,43 3,23
0+260, 00 0,97 0,21

18,40 17,11 3,68
0+278,40 0,89 0,19

16,60 15,71 3,41

0+295, 00 1,00 0,22



0+311,16
0+331,58
0+350, 00
0+375,00
0+400, 00
0+415,00
0+432,72
0+452,97
0+469, 96

0+486,94

0+507,19
0+525, 00
0+550, 00
0+575, 00
0+600, 00
0+625,00
0+650, 00
0+676,77
0+700, 00
0+725, 00
0+750, 00
0+775, 00
0+800, 00
0+825, 00
0+850, 00
0+875, 00
0+900, 00
0+917, 93
0+932,00
0+947,01
0+957,84
0+968, 67
0+980, 00
1+000, 00
1+025, 00
14050, 00
1+075, 00
14095, 00
1+115,00
1+133,09

1+145,83

16,16
20,42
18,42
25,00
25,00
15,00
17,72
20,25
16,99

16,98

20,25
17,81
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
26,77
23,23
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
17,93
14,07
15,01
10,83
10,83
11,33
20,00
25,00
25,00
25,00
20,00
20,00
18,09

12,74

17,00
22,64
21,07
30,53
32,28
19,68
23,45
26,06
19,89

17,34

25



1+161,00 0,44 0,04
8,76 3,98 0,36

1+169,76 0,47 0,05
9,72 4,53 0,44

1+179,48 0,47 0,05
20,52 9,33 0,85

14200, 00 0,44 0,04
25,00 10,24 0,66

1+225,00 0,38 0,02
25,00 9,62 0,46

14250, 00 0,39 0,02
25,00 10, 64 0,80

1+275, 00 0,46 0,04
25,00 11,70 1,15

1+300, 00 0,48 0,05
25,00 11,77 1,17

1+325,00 0,46 0,04
25,00 11,59 1,11

1+350, 00 0,46 0,04
25,00 11,69 1,15

1+375, 00 0,47 0,05
25,00 12,10 1,28

1+400,00 0,50 0,06
23,26 11,69 1,34

1+423,26 0,51 0,06
21,74 11,50 1,44

1+445,00 0,55 0,07
19,18 10,30 1,32

1+464,18 0,52 0,06
10,82 5,54 0,66

1+475, 00 0,50 0,06
15,00 7,68 0,91

1+490, 00 0,52 0,06
15,11 7,95 0,99

1+505,11 0,53 0,07
24,36 12,30 1,42

14529, 47 0,48 0,05
15,53 7,12 0,67

1+545, 00 0,44 0,04
14,52 6,57 0,59

14559, 52 0,47 0,05
15,48 7,24 0,71

1+575, 00 0,47 0,05
14,57 6,87 0,69

1+589,57 0,48 0,05
22,43 10,45 1,02

1+612,00 0,46 0,04
22,17 9,96 0,88

1+634,17 0,44 0,04
20,83 8,59 0,57

1+655, 00 0,38 0,02
18,82 7,75 0,51

1+673,82 0,44 0,04

SUMY : HUMUS ISTNIEJACY [m3] = 1008,22 PROJEKTOWANY [m3] = 156,63

SUMY : HUMUS ISTNIEJACY[m2] = 14261,02 PROJEKTOWANY[m2] = 3681,71
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I11. CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny w skali 1:25000

27



2. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
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3. Profil podtuzny w skali 1:100/1000
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4. Przekroje normalne w skali 1:50
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5. Rysunki konstrukcyjne szczegétéw w skali 1:10

31



6. Rysunki konstrukcyjne przepustow w skali 1:50
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6. Rys. zjazdow skala 1:100
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7. Rys. konstrukcyjne przepustow pod zjazdami w skala 1:50, 1:20
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9. Przekroje poprzeczne skala 1:50/100
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