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LEGENDA:
1| Warstwa Scierala gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC!1S 50/70 wg. PN-EN 13108-1 i WT-2 FUH PRO-INWEST””
2 | Warstwa wigzqea qr. 5 cm z betonu asfaltowego ACI6W 50/70 wg. PN-EN 13108-1 i WT-2 g i 3, 18400 Lomza
3 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiqzanego famanego C50/30 (el 604 455263, TP 722 11166 56 RECON. 20030731
_ CWT— N biekt ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ PETKOWO-WIELKI,
0/31,5 mm gr. 22 cm wg. PN-EN 13242 i WT-4 e g PULAZIE — USCIANEK-WIELKI W LOK. 0+000 - 1+67
4 | Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego famanego €50/30
0/31,5 mm qr. 22 cm wg. PN-EN 13242 i WT-4 Tytut rysunku RYS. ZJAZDOW
5 | Pobocze z mieszanki kruszywa niezwigzanego famanego €50/30 0/31,5 mm gr. 9,0 cm ' Skala: NF ry:
- - ~ Data opracowania: 20.04.2023r. 1-100
6 | Zasypka z mieszanki kruszywa naturalnego 0/20 mm, zageszczona do Is=0,98
7 | Podsypka z kruszywa naturalnego frakeji 0/20 mm zageszczona do 1s=0,98, i i ki PO
—-qérma warstwa (grubost karbu) luzna (karby powinny si¢ swobodnie zagfebiac)
Projektant . 2 2 " Y
8 | Umocnienie wylotu kemieniem naturalnym @ > 125 mm na podsypce cementowo - Brdrogowa o FoLooePoDE2
—piaskowej 1:4 gr. 5 cm, spoiny wypetione zaprawg cementowg 15MPa
P J g pony Wip prawa ¢ Sgrr_agvrg;?ﬁ:y inz. Krzysztof Swigcki PDL/0004/PWOK/04




