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[ll. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

Podstawe do sporzgdzenia niniejszego opracowania stanowia:
- Umowa z Zamawiajgcym;

- Mapa sytuacyjna;

- Wizja lokalna w terenie.

Akty prawne:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz.
1047);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784);

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 23 wrzesnia 2008r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz.
2310);

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z
2019 r. poz. 2311);

- Zatgczniki Nr 1-4 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2311).

2. Charakterystyka drogi objetej opracowaniem:

2.1 Przedmiot opracowania:

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej projektu statej organizacji
ruchu dla zadania pn. ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Somianka

ul. Armii Krajowej”

2.2 Lokalizacja:
Jednostka ewidencyjna: 143504 2 Somianka
Obreb ewidencyjny: 0017 Somianka

Dziatka ewidencyjna nr: 735



Gmina Somianka, powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie

2.3 Opis stanu istniejacego:

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie mazowieckim, powiecie
wyszkowskim, Gminie Wyszkdéw. Pas drogowy drogi gminnej w miejscowosci Somianka
ul. Armii Krajowej stanowi wiasnos¢ Gminy Somianka. Szeroko$¢ istniejgcego pasa
drogowego drogi na odcinku objetym opracowaniem wynosi od ok. 10,00 m do ok. 12,00
m. Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Somianka ul. Armii Krajowej rozpoczyna
sie od istniejgcego zjazdu z betonu asfaltowego i przebiega w okolicy terenu lesnego.
Odwodnienie drogi i innych elementéw znajdujgcych sie w pasie drogowym odbywa sie

poprzez sptyw wody na tereny zielone znajdujgce sie w granicy dziatki Inwestora.

2.3 Opis stanu projektowanego:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Somianka ul. Armii Krajowej polegac bedzie
na budowie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, wraz z poboczem z kruszywa
tamanego, zjazdami zwyklymi z kruszywa tamanego wraz z poboczami zjazdow z

kruszywa naturalnego.

Zatozenia do projektowania:

- klasa drogi — dojazdowa (KDD),

- kategoria drogi — droga gminna,

- szerokos¢ jezdni — 5,00 m,

- tgczna dtugos¢ przebudowywanego odcinka drogi — 999,13 mb,

- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego,

- spadek poprzeczny jezdni — dwustronny 2%,

- budowa zjazdéw zwyktych z kruszywa tamanego, jezdnia zjazdu o szerokosci 5,00 m,
potgczenie z jezdnig drogi gminnej wyokrgglone tukami o promieniu R=6,00 m/8,00
m/15,00 m,

- budowa pobocza jezdni z kruszywa tamanego, szerokos¢ 0,50 m lub 0,75 m, spadek
poprzeczny 8%,

- budowa pobocza zjazdéw z kruszywa naturalnego, szerokos¢ 0,75 m,



3. Termin wprowadzenia:
Projektowana stata organizacja ruchu zostanie wprowadzona po wykonaniu roboét
zwigzanych z przebudowg w/w przedsiewziecia. Przewidywany termin wprowadzenia —

grudzien 2026 r.

4. Projektowana stata organizacja ruchu:

Projekt statej organizacji ruchu wykonuje sie w celu poprawy bezpieczenstwa ruchu oraz
usprawnienia komunikacji mieszkancom jak i uczestnikom ruchu drogowego.

Projekt statej organizacji ruchu bedzie polegat na oznakowaniu projektowanego odcinka
jezdni znakami pionowymi oraz poziomymi. W odlegtosci ok. 50 m przed koncem
projektowanej drogi przewidziano znak ostrzegawczy A-30 wraz z tabliczkg T-0
informujgcy o zmianie nawierzchni. Na skrzyzowaniu z drogg gminng przewidziano znak
A-7 wraz z oznakowanie poziomym P-13 oraz znaki D-1. Dodatkowo w celu poprawy
widocznosci ustawiono urzgdzenie U-18a.

Szczegotowg lokalizacje znakdéw pionowych i poziomych pokazano na rysunku 2.0.

Tarcze znakoéw pionowych nalezy montowa¢ na stupkach stalowych ocynkowanych
srednicy 60 mm, wielko$¢ znakéw mate i $rednie, z zachowaniem wymaganej skrajni
pionowej chodnika (min. 2,50 m) i poziomej (min. 0,50 m od rzutu pionowego zewnetrznej
krawedzi znaku do krawedzi jezdni), zgodnie z wymaganiami okreslonymi w przepisach.

Zestawienie projektowanego oznakowania:

Nazwa Wielkosé Stan Szt.
A-30 Mate Projektowane 1
T-0 Mate Projektowane 1
A-7 Mate Projektowane 1
D-1 Mate Projektowane 2
U-18a Projektowane 1
Razem szt. projektowanych 6
Nazwa Stan Szt.
Stupek  [Projektowane 5
Nazwa Stan mb
P-13 Projektowane 8




Ustawienie znakow
Odchylenie poziome tarczy znaku:
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W przypadku gdy warunki terenowe nie pozwalajg na umieszczenie znaku poza korong
drogi, znak powinien by¢ umieszczony w poboczu gruntowym w odlegtosci nie mniejszej

niz 0,5 m od krawedzi jezdni (dla najbardziej wysunietego elementu znaku).

Wysokos¢ umieszezenia znakow:
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Uwagi:

a) lica znakéw powinny by¢ pokryte folig odblaskowa typu 1, a w przypadku znakéw
A-7, B-2, B-20, D-6a, D-6b folig odblaskowg typu 2,

b) nie dopuszcza si¢ spawania stupkéw uzywanych do montazu znakéw,

¢) znaki musza posiadaé znak bezpieczenstwa ,,B”,

d) sposéb kotwienia konstrukcji wsporczych znakéw w podtozu powinien

gwarantowac ich stabilnos¢ oraz rownos¢ w pionie i w poziomie.



Szczegdtowe wymagania odnosnie technologii robét zawarte w STWIOR stanowigcej

odrebne opracowanie.

5. Ustalenia koncowe:

1. Oznakowanie pionowe nalezy wykonac stosujac wytgcznie tarcze znakdéw z blachy
ocynkowanej grubos¢ min. 1,5 mm z podwdjnie zagietg lub pojedynczo wywinietg
krawedzig na gtebokosc¢ 15 - 25 mm (mierzona na zewnagtrz znaku) na catym obwodzie,
z profilami usztywniajgco - montazowymi, pokryte folig odblaskowg typu 1 z wigczeniem
znakow A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b, ktére muszg by¢ wykonane z foli odblaskowe]
typu 2.

2. Oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz zasadami
lokalizacji znakow pionowych i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu (wymiary, wysoko$¢
umieszczenia znakow, kat ustawienia itp.) okreslonymi w Szczegdtowych warunkach
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkach ich umieszczenia na drogach - zatgcznik do Dz. U. 2019 poz.
2311.



6. KARTA UZGODNIEN

Projekt statej organizaciji ruchu dla zadania pn.:

»,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Somianka
ul. Armii Krajowej”



IV. CZESC RYSUNKOWA



