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lll. OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania:
Podstawe do sporzagdzenia niniejszego opracowania stanowig:

- Umowa z Zamawiajgcym,;
- Mapa sytuacyjna;
- Wizja lokalna w terenie.

Akty prawne:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz.
1047);

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784);

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 23 wrzesnia 2008r. w sprawie znakdw i sygnatdéw drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz.

2310);
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatébw drogowych oraz urzgdzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z
2019 r. poz. 2311);

- Zatgczniki Nr 1-4 do Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzenh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. z2019r. poz. 2311).

2. Charakterystyka drogi objetej opracowaniem:

2.1 Przedmiot opracowania:
Celem opracowania jest wykonanie dokumentac;ji technicznej projektu statej organizacji
ruchu dla zadania pn. ,Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Popowo

Koscielne ul. Malownicza”

2.2 Lokalizacja:

Jednostka ewidencyjna: 143504_2 Somianka
Obreb ewidencyjny: 0014 Popowo Koscielne
Dziatki ewid. nr: 102/5, 103/7, 103/10, 102/25, 103/43, 103/42, 102/24, 524

Gmina Somianka, powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie

2.3 Opis stanu istniejgcego:
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim, powiecie

wyszkowskim, Gminie Somianka. Pas drogowy odcinka projektowanej drogi stanowi
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witasnos¢ Gminy Somianka. Szerokos¢ istniejgcego pasa drogowego drogi na odcinku
objetym opracowaniem wynosi ok. 10,00 m. Przebudowa drogi wewnetrznej rozpoczyna
sie od zjazdu z ul. Zastodolnej, wykonanej z betonu asfaltowego, a konhczy sie na
wysokosci dziatki ewid. Nr 103/41 oraz 102/23 obreb 0014 Popowo Koscielne ul.
Malownicza. Okolice drogi stanowig gtéwnie zabudowa jednorodzinna oraz dziatki
niezagospodarowane. W chwili obecnej odcinek drogi objety opracowaniem posiada

nawierzchnie gruntowg o zmiennym nachyleniu podtuznym i poprzecznym.

2.3 Opis stanu projektowanego:

Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Popowo Koscielne ul. Malownicza
polega¢ bedzie na budowie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, wraz z poboczem
z kruszywa tamanego, zjazdami zwyktymi z betonu asfaltowego lub z kruszywa tamanego

wraz z poboczami zjazdow z kruszywa naturalnego.

3. Termin wprowadzenia:
Projektowana stata organizacja ruchu zostanie wprowadzona po wykonaniu roboét
zwigzanych z przebudowg w/w przedsiewziecia. Przewidywany termin wprowadzenia —

grudzien 2026 r.

4. Projektowana stala organizacja ruchu:

Projekt statej organizacji ruchu wykonuje sie w celu poprawy bezpieczenstwa ruchu oraz
usprawnienia komunikacji mieszkancom jak i uczestnikom ruchu drogowego.

Projekt statej organizacji ruchu bedzie polegat na oznakowaniu wjazdu w ulice
Malowniczg znakami B-33 ,ograniczenie predkosci, oraz znakiem informacyjnym D-4a
,droga bez przejazdu”. Na ok. 70 m przed koncem projektowanej drogi przewidziano znak
ostrzegawczy A-30 wraz z tabliczkg T-0 informujgce o zmianie nawierzchni, a w pikietazu
koncowym ponownie znak B-33. Zaprojektowano takze znaki pionowe A-22 oraz A-23
wraz z tabliczkg T-9, informujgce o stromym podjezdzie i niebezpiecznym zjezdzie.

Szczegdtowg lokalizacje znakdéw pionowych i poziomych pokazano na rysunku 2.0.

Wszystkie linie oznakowania poziomego wykonane zostang jako grubowarstwowe - na
zimno za pomocg mas chemoutwardzalnych z zastosowaniem mikro kul szklanych.
Tarcze znakdéw pionowych nalezy montowaé na stupkach stalowych ocynkowanych
Srednicy 60 mm, wielko$¢ znakéw mate i $rednie, z zachowaniem wymaganej skrajni
pionowej chodnika (min. 2,50 m) i poziomej (min. 0,50 m od rzutu pionowego zewnetrzne;j

krawedzi znaku do krawedzi jezdni), zgodnie z wymaganiami okreslonymi w przepisach.



Zestawienie projektowanego oznakowania:

Nazwa Wielkos¢ Stan Szt.
B-33 Mate Projektowane 2
D-4a Mate Projektowane 1
A-30 Mate Projektowane 1
A-22 Mate Projektowane 1
A-23 Mate Projektowane 1
T-0 Mate Projektowane 1
T-9 Mate Projektowane 2
Razem szt. projektowanych 9
Nazwa Stan Szt.
Stupek |Projektowane 6

Ustawienie znakow

Odchylenie poziome tarczy znaku:

a) na odcinku prostym b) na tuku poziomym w prawo c) na luku poziomym w lewo

W przypadku gdy warunki terenowe nie pozwalajg na umieszczenie znaku poza korong
drogi, znak powinien by¢ umieszczony w poboczu gruntowym w odlegtosci nie mniejszej

niz 0,5 m od krawedzi jezdni (dla najbardziej wysunietego elementu znaku).

Wysokos¢ umieszczenia znakow:

/\

-

min. 2,00
min. 2,20

—>

min. 2,20

(wyjatkowo 1,5m)
—

L
/w20



Odleglos¢ znakow od krawedzi jezdni:
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Uwagi:

a) lica znakéw powinny by¢ pokryte folig odblaskowa typu 1, a w przypadku znakéw
A-7, B-2, B-20, D-6a, D-6b folig odblaskowg typu 2,

b) nie dopuszcza sie spawania stupkéw uzywanych do montazu znakoéw,

c) znaki musza posiadaé¢ znak bezpieczenstwa ,,B”,

d) sposéb kotwienia konstrukcji wsporczych znakéw w podiozu powinien

gwarantowac¢ ich stabilno$¢ oraz rownosé w pionie i w poziomie.

Szczegotowe wymagania odnosnie technologii robot zawarte w STWIOR stanowigce;j
odrebne opracowanie.

5. Ustalenia koicowe:

1. Oznakowanie pionowe nalezy wykonac stosujgc wytacznie tarcze znakéw z blachy
ocynkowanej grubos¢ min. 1,5 mm z podwdjnie zagietg lub pojedynczo wywinietg
krawedzig na gtebokosc 15 - 25 mm (mierzona na zewnagtrz znaku) na catym obwodzie,
z profilami usztywniajgco - montazowymi, pokryte folig odblaskowg typu 1 z wtgczeniem
znakéw A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b, ktére muszg by¢ wykonane z foli odblaskowe;j
typu 2.

2. Oznakowanie nalezy wykonaC zgodnie z niniejszym projektem oraz zasadami
lokalizacji znakow pionowych i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu (wymiary, wysokos$¢
umieszczenia znakow, kat ustawienia itp.) okreslonymi w Szczegdtowych warunkach
technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkach ich umieszczenia na drogach - zatgcznik do Dz. U. 2019 poz.
2311.



6. KARTA UZGODNIEN
Projekt statej organizacji ruchu dla zadania pn.:

»Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Popowo Koscielne
ul. Malownicza”






IV. CZESC RYSUNKOWA



