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ZAKRES REALIZACJI

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej:

ETAP II

Kanalizacje grawitacyjng z odejsciami bocznymi w Nowej Dziedzinie, zaprojektowano
w poboczu drogi gminnej. W potudniowej czesci miejscowosci zlokalizowano przepompownie
PS3. Do przepompowni przewodem grawitacyjnym doprowadzono socjalne z budynkdw
mieszkalnych oraz wody poptuczne z miejscowej stacji uzdatniania wody. Z przepompowni
écieki zostang tloczone do komory zasuw KZ-1, zlokalizowanej w poblizu skrzyZzowania drogi
gminnej z powiatowa na trasie Strgpie - Dziedzice. Przewody tloczne zaprojektowano na
gtebokosci ok. 1,2 m poza pasem drogowym, w gruntach ornych i na terenie boiska, wzdtuz
granic w odlegtosci 1,2+4,5 m od granicy. Komore zasuw KZ-1 zaprojektowano i
uwzgledniono do realizacji w I etapie roboét, wraz z krédécem do przytgczenia kolektora z
Nowej Dziedziny. Komora taczy¢é bedzie kolektory tloczne z Nowej Dziedziny i Strapia,
nastepnie Scieki wspdlnie bedg kierowane do oczyszczalni sciekéw w Dziedzicach.

Obszar oddziatywania projektowanych sieci kanalizacji sanitarnej wraz
Z przepompowniami, instalacjg elektryczng, AKPIA oraz obiektami towarzyszacymi miesci sie
w granicach dziatek zainwestowania, w ktérych ma zosta¢ wybudowana, tj. dz. nr 1/3; 1/4;
1/6; 1/7; 2/1; 4; 5/16; 5/34; 5/58; 5/60; 5/61; 8/9; 8/16; 8/26; 8/75; 23; 24/28; 24/32;
27 - obr. Strgpie oraz dz. nr 5/4; 17; 43; 51, 57; 59/2; 60; 96; 97/1; 97/2; 98; 99; 100;
101; 106/1; 106/2; 106/3; 106/4; 107; 111; 239; 246/6; 246/7; 251; 326 - obr. Dziedzice.

Warunki gruntowo-wodne przedstawiono w opinii geotechnicznej (teczka nr 6 PB).
Badania przeprowadzono w miejscach lokalizacji przepompowni. W m. Nowej Dziedzinie woda
gruntowa nie wystgpita a sondowanie wskazato iz w badanej lokalizacji wystepuja piaski,
natomiast.

Budowa instalacji elektrycznych i AKPiA:

Obiekty 1 przepompowni zostang przytgczone do sieci elektroenergetycznej na

poszczegolnych warunkach wtasciciela - ENEA Operator Sp. z 0.0. Przytacza do ZK-P zostang
wykonane wg odrebnego opracowania, pozostajacego w gestii ENEA Operator Sp. z 0.0. po
zawarciu stosownych umoéw przez Inwestora.
Z poszczegdélnych ZK-P linig za licznikowg zaprojektowano zasilenie szafy sterownicze,
obstugujace zasilenie pomp znajdujacych sie w zbiorniku, sterujgce pracq sond pomiarowych
poziomu $ciekow i ptywakdéw, oswietlenia terenu przepompowni, uktadéw pomiarowych za
przepompowniami gtdwnymi, ukfadem dawkowania koagulantu antyodorowego oraz
zasilajace instalacje alarmowg w przepompowni.

Wszelkie wytyczne dla szaf zasilajgco-sterowniczych i systemu monitoringu opisane sg
szczegdtowo w projekcie branzy elektrycznej i AKPIA oraz w warunkach technicznych
zamawiajqcego.
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Zestawienie znamionowych mocy pomp i dobranych linii kablowych zasilajacych rozdzielnice
ze ztgcza ZK-P:
. Przepompownia PS3:

- moc znamionowa silnika pompy P=19,6kW

- dobrane kable YKY 5x10 mm?

Budowa ogrodzenia terenu przepompowni:

Zaprojektowano ogrodzenie terenu przepompowni panelami systemowymi ocynkowanymi,
grubosci 5mm o wysokoéci 1,5m. W ogrodzeniu zapewniono od strony drogi dojazdowej
brame o szerokosci 3m i furtke 1m wykonang w tej samej technologii co ogrodzenie.

Roboty odtworzeniowe:

Zaprojektowano odtworzenie terenu po przeprowadzonych robotach ziemnych zwigzanych z
budowg kanalizacji zgodnie z wytycznymi jego zarzadcy.

Warunki odtworzen terenédw bedacych we wiadaniu Gminy Barlinek:

- nawierzchnie drogi (dz. 1/3 i 27 obr. Strapie) na szerokosci 4 m i dtugosci budowanej sieci
nalezy odtworzy¢ z uzyciem nowych materiatdw w technologii ttuczniowej o grubosci
warstwy po zageszczeniu naturalnego kruszywa tamanego 0-32,5 - 20cm. W déwczesnie
przygotowanym korycie wykona¢ warstwe rozsgaczajaca z piasku gr. 10cm po zageszczeniu
oraz 15cm podbudowy betonowej RM10 na ktérej docelowo wykonaé¢ nawierzchnie z
kruszywa tamanego.
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