»,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wraz z siegaczami do granic dziatek wtascicieli prywatnych
w m. Dziedzice oraz Strapie i Nowa Dziedzina w ramach uporzadkowania gospodarki wodno - Sciekowej w gm. Barlinek”

CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

~BUDOWA SIECI KANALIZACII SANITARNEJ Z SIEGACZAMI DO GRANIC DZIALEK
WLEASCICIELI PRYWATNYCH ETAP II
M. NOWA DZIEDZINA, GM. BARLINEK”

W ramach budowy sieci kanalizacyjnej w etapie II zaprojektowano 1 przepompownie Sciekow,
wraz z uktadem sterowania urzadzeniami (AKPiA), instalacje elektryczng i o$wietlenie terenu,
ogrodzenie, utwardzenie z zagospodarowaniem terenu oraz zjazdy.

Projekt przewiduje realizacje zadania:

ETAP II: Wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownig
PS3 w miejscowosci Nowa Dziedzina oraz budowa kanalizacji ttocznej do komory
zasuw KZ-1;

miejscowo$¢ Nowa Dziedzina:

>

>
>
>

A\

sie¢ grawitacyjna z rur PVC-U @200 o tacznej dtugosci ok. 349 mb

odejscia boczne PVC-U z rur @160 o tacznej dtugosci ok. 19,5 mb

ilo$¢ odejs¢ bocznych: 7

przewody ttoczne PE 100 RC @110 (od przepompowni do komory zasuw KZ-1) o tacznej
dtugosci ok. 1023,5 mb

realizacja budowy sieci kanalizacji grawitacyjnej - metoda wykopu otwartego, oraz w celu
pokonania przeszkdéd terenowych metoda bezwykopowa - przeciski ostonowych rur
stalowych dla rury przewodowej

realizacja budowy sieci kanalizacji ttocznej - metoda wykopu otwartego, oraz w celu
pokonania przeszkdd terenowych metoda bezywkopowa - horyzontalne przewierty
sterowane rurg przewodowg

taczna dtugoscé sieci grawitacyjnej i ttocznej etapu II: 1392,0 mb
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