

Załącznik nr 2 do SIWZ                                                                                               
FORMULARZ CENOWY

„DOSTAWA PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA I WYEKWIPOWANIA SPORTOWEGO DLA ŻOŁNIERZY SŁUŻBY CZYNNEJ”, nr sprawy  51/z/2020
	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa
netto
	Wartość netto
	Stawka podatku Vat
	Wartość brutto

	1
	Dres sportowy wzór 503A/MON- zgodny z WDTT.
Dres sportowy jest wyrobem dwuczęściowym składającym się z bluzy i spodni. W dresie musi być zastosowana granatowa dzianina lewoprawa i szary laminat, z którego wykonano wierzchnią część rękawów i zewnętrzną część stójki. W bluzie muszą być zastosowane elementy odblaskowe w dole pleców oraz wypustki w rękawach z przodu i tyłu. W spodniach elementy odblaskowe musza być umieszczone w przodzie i tyle nogawek oraz po zewnętrznej stronie nogawek zastosować tzw. ”garaże” nad zamkami bocznymi nogawek. W przodzie bluzy na wysokości piersi po lewej stronie musi być umieszczony odblask typu logo WP – znak promocyjny Wojska Polskiego. W wewnętrznej stronie dresu sportowego należy umieścić łatki do cechowania, na których użytkownik ma możliwość wpisania imienia i nazwiska. W przodzie bluzy i dołach nogawek spodni, a także we wszystkich kieszeniach dresu muszą być zastosowane zamki błyskawiczne typu klip, które nie dzwonią i nie odpinają się podczas biegania. Zamek w przodzie bluzy od wewnętrznej strony musi być zabezpieczony plisą, przechodzącą na wierzch bluzy i stanowiącą osłonę brody. W przodach bluzy muszą być wykonane pionowe cięcia, w których zostaną odszyte kieszenie cięte zapinane na zamek błyskawiczny. W spodniach dresu kieszenie cięte, zapinane na zamek błyskawiczny, odszyty w szwach bocznych. Bluza musi posiadać rękawy typu reglan zakończone wyciągniętą w tunel gumą. Szwy łączące boki z rękawami, cięcia rękawów oraz wszycia rękawów muszą być płaskie wykonane na autolapie. W dół bluzy musi być wprowadzona guma elastyczna. Górę bluzy należy wykończyć stójką. Nogawki spodni muszą być proste, w pasie musza posiadać wciągniętą gumę i czarny sznurek. W bokach nogawek muszą być odszyte rozporki zapinane na zamek błyskawiczny. Doły nogawek muszą być zakończone wciągnięta gumę elastyczną. Materiały zasadnicze i dodatki dresu oraz sposób wykonania muszą być zgodne z WDTT. 
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Wszywka informacyjna (umieszczona po lewej wewnętrznej stronie bluzy w odległości 28 cm od wszycia rękawa w szwie wszycia boczku przodu z przodem, w spodniach umieszczona po prawej wewnętrznej stronie nogawki w odległości 13 cm od pasa w szwie bocznym) zawierająca co najmniej następujące dane:
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Fotografia1 Dres sportowy przéd
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Fotografia 2 — Dres sportowy tyt
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- nazwe przedmiotu i numer wzoru;

~ wielkosé wyrobu oznaczana wediug tabeli wielkosci,

PN-EN 13402-3:2006;

- sklad surowcowy materialow zasadniczych wraz z udzialem procentowy

- oznaczenie sposobu konserwacji wyrobu, zgodne z PN-EN 1SO 3758:2012;

- nr parti produkcyjne;

- miesiac i rok produkcji wyrobu, znak kontroli jako:
Oznaczenie sposobu konserwacji, zgodne 2 PN-EN SO 3758:2012 obejmujace nastepujacy ukiad
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Sposéb oznaczenia zamieszczonych cech powinien speinia¢ wymagania wyznaczone w PN-EN ISO
3758:2012

Informace naniesione na wszywce powinny byé wykonane w technologii zapewniajace; ich czytelnos¢
przy codziennym uzytiowaniu | okresowych zabiegach konserwacyjnych przez okres minimum 4 lat.
Przyklad wygladu wszywki

Wykonawca
Nazwa przedmiotu numer wzoru

=

Data produkcji: luty 2017 .
Nr partii produkeyjnej: 159/17
Sposob konserwaji:
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