Załącznik nr 3.3 Do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia – dostawa z wniesieniem i instalacją wyposażenia dla Zakładu Patomorfologii Klinicznej wraz z przeszkoleniem personelu zgodnie z następującymi minimalnymi parametrami technicznymi:


Część 3 – Dygestorium metalowe przeszklone – 1 sztuka

Oferuję (należy podać dla każdego oferowanego sprzętu z poniższych pozycji):
Model/typ	
Producent/kraj	
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2022) ………………………………………………

	Lp.
	Wymagania:
	Sposób oceny
	Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać TAK)

	1. 
	Urządzenie nowe i nieużywane, nierefabrykowane.
	TAK
	

	2. 
	Konstrukcja dygestorium i wszystkie elementy osłonowe wykonane ze stali pokrytej chemoodporną farbą epoksydową  lub poliuretanową.
	TAK, podać
	

	3. 
	Dygestorium wykonane bez użycia materiałów drewnopochodnych (nie dopuszcza się stosowania drewna, laminatu, sklejki, mdf, melaminy, itp.).
	TAK
	

	4. 
	Dygestoria muszą posiadać protokół z badań skuteczności działania  zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 14175-2 „Wyciągi laboratoryjne. Część 2: Wymagania bezpieczeństwa i sprawności działania” lub równoważną i PN-EN 14175-3 „Wyciągi laboratoryjne. Część 3: Metody badania typu”  lub równoważną, wydany przez niezależną jednostkę badawczą. 
	TAK, podać
	

	5. 
	Zerowanie metalowych elementów dygestorium przez połączenie przewodami zerującymi lub przez przerwanie powłoki lakierniczej podkładkami sprężystymi ząbkowanymi. Urządzenie musi posiadać możliwość podłączenia przewodu uziemiającego.
	TAK
	

	6. 
	Panele instalacyjne, szafka, osłony i elementy konstrukcyjne wykonane z blachy stalowej ze względu na bezpieczeństwo pożarowe muszą być sklasyfikowane co najmniej jako prawie niezapalne – właściwości ogniowe klasy A2, według normy EN 13501-1+A1:2010 lub równoważnej, należy to potwierdzić dołączonym do oferty stosownym dokumentem w zakresie reakcji na ogień, sporządzonym według ww normy przez akredytowane laboratorium.
	Tak, podać
	

	7. 
	Płyta robocza wykonana z ceramiki monolitycznej, front płyty z aerodynamicznym obrzeżem, pozostałe boki z obrzeżem podwyższonym
	TAK
	

	8. 
	Blat ceramiczny wykonać należy z bezpiecznej dla zdrowia człowieka ceramiki monolitycznej 	chemoodpornej i odpornej na zabarwienia o grubości min. 26mm bez płyty bazowej.
	TAK, podać
	

	9. 
	Ceramika musi posiadać stosowny dokument potwierdzający badania, który należy dołączyć do oferty:
a) odporności chemicznej powierzchni badanej wg EN 10545-13,
b) odporności na zaplamienie badanej wg EN 10545-14;
c) określenie odporności na szok termiczny wg EN 10545-9.
Dopuszczamy normy równoważne.
	[bookmark: _GoBack]TAK, podać
	

	10. 
	Przednia szyba podnoszona w pionie umożliwiająca pełen dostęp do przestrzeni roboczej.
	TAK
	

	11. 
	Dla zapewnienia bezpieczeństwa przednia szyba unoszona za pomocą dwóch niezależnych przeciwciężarów.
	TAK
	

	12. 
	Oprawa szyb bocznych, ramka szyby przedniej oraz osłona prowadnic szyby przedniej wykonana ze stali odpornej na korozję.
	TAK
	

	13. 
	Dygestorium wyposażone w sygnalizator przepływu powietrza.
	TAK
	

	14. 
	Instalacja elektryczna z wyłącznikiem głównym, wyłącznikiem oświetlenia i minimum 2 gniazdkami 230V oraz zabezpieczeniem nadprądowym i oświetleniem sufitowym komory roboczej.
	TAK, podać
	

	15. 
	Wyłączniki, gniazda elektryczne umieszczone na panelu pomiędzy szafką i płytą roboczą.
	TAK
	

	16. 
	Oświetlenie zainstalowane w górnej części/sufitowej komory roboczej, odizolowane od komory roboczej.
	TAK
	

	17. 
	W podstawie dygestorium szafka dwudrzwiowa metalowa wypełniająca przestrzeń pod blatem. Korpus szafki wykonany w całości z blachy stalowej o grubości min. 0,7 mm, malowanej proszkowo farbami epoksydowymi lub poliuretanowymi. Budowa drzwi szafki skrzynkowa (z podwójnej blachy), nie nitowane, część wewnętrzna i zewnętrzna drzwiczek zespawane ze sobą przed ocynkowaniem i lakierowaniem lub tłoczone fronty przed malowaniem i klejone. Korpusy szafek tłoczone lub spawane lub zgrzewane przed malowaniem (nie dopuszcza się nitowania i klejenia elementów korpusów), boki i plecy szafek (płaszcz) wykonane z jednego U–kształtnego płata blachy, bez łączenia w pionowych narożnikach. Nie dopuszcza się łączenia elementów korpusów po malowaniu. Uchwyty ze stali nierdzewnej lub stopu cynku niklowane.
	TAK, podać
	

	18. 
	Wymiary zewnętrzne nie większe niż (szer. x gł. x wys.): 1200x750x2130 mm 
	TAK, podać
	

	19. 
	Wymiary komory roboczej nie mniejsze niż (szer. x gł. x wys.): 1180x580x1100 mm 
	TAK, podać
	

	20. 
	Zamawiający nie dopuszcza dygestorium z wbudowanymi wylewkami/zlewami oraz wystającymi przyłączami gazowymi. 
	TAK
	

	21. 
	Zamawiający dysponuje rurą wyciągowa fi 200mm oraz wentylatorem o mocy nie większej niż 540 m3/h (dla dygestorium 1200mm). Wykonawca musi dostarczyć, zainstalować i dostosować oferowane dygestorium do istniejącej instalacji Zamawiającego.
	TAK, podać
	

	22. 
	Parametry wymagane dla dygestorium muszą znajdować potwierdzenie w dokumentacji techniczno-ruchowej lub katalogu/broszurce informacyjnej.
	TAK
	

	23. 
	Dostawca jest odpowiedzialny za dostawę i montaż wszystkich elementów potrzebnych do montażu i uruchomienia oraz prawidłowej pracy przedmiotu zamówienia, w tym m.in. do istniejących w budynku przyłączy i gniazd.
	TAK
	

	24. 
	Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych
	TAK
	

	25. 
	Certyfikat CE
	TAK
	

	26. 
	Paszporty wraz z dokumentacją techniczną i rozruchową oraz instrukcjami w języku polskim.
	TAK
	


Formularz należy podpisać
kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
podpisy osób/-y uprawnionych/-ej
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