
Załącznik nr 3.5 Do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia – dostawa z wniesieniem i instalacją wyposażenia dla Zakładu Patomorfologii Klinicznej wraz z przeszkoleniem personelu zgodnie z następującymi minimalnymi parametrami technicznymi:



Część 5 – Stacja do uzdatniania wody – 1 sztuka

Oferuję (należy podać dla każdego oferowanego sprzętu z poniższych pozycji):
Model/typ	
Producent/kraj	
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2022) ………………………………………………

	Lp.
	Wymagania:
	Sposób oceny
	Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać TAK)

	1. 
	Urządzenie nowe i nieużywane, nierefabrykowane.
	TAK
	

	2. 
	Urządzenie zasilane jest wodą wodociągową
	TAK
	

	3. 
	Stopnie oczyszczania wody:  
a) prefiltr osadowy 5μm, 
b) filtracja osadowo-węglowo-zmiękczająca (zintegrowany moduł oczyszczania wstępnego), 
c) odwrócona osmoza, 
d) podwójna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym
	TAK
	

	4. 
	Wydajność systemu: min. 10 – 12 dm3/h (dobowa 240 - 280 dm3).
	TAK, podać
	

	5. 
	Przewodność wody oczyszczonej poniżej 0,06 μS/cm.
	TAK, podać
	

	6. 
	Praca urządzenia automatyczna i bezobsługowa.
	TAK
	

	7. 
	System wyposażony w pompę podnoszącą ciśnienie zasilania  
z automatyką 24V.
	TAK
	

	8. 
	Ruchomy  punkt  poboru  wody  –  druga  klasa  czystości  wg. PN-EN  ISO 3696:1999lub równoważnej zaopatrzony w kran wody demi o zasięgu min. 2 m.
	TAK
	

	9. 
	Możliwość  instalacji  dodatkowego  punktu  poboru  wody  pierwszej  klasy czystości wg PN-EN ISO 3696:1999 lub równoważną (z kapsułą mikrofiltracyjną 0,45/0,2μm).
	TAK
	

	10. 
	Możliwość instalacji dodatkowego punktu poboru wody 
ogólnolaboratoryjnej  –  trzeciej  klasy  czystości  wg  PN-EN  ISO 
3696:1999 lub równoważną (z przeznaczeniem do zasilania zmywarki, czy ręcznego mycia szkła).
	TAK
	

	11. 
	Zbiornik  ciśnieniowy  o  poj.  min. 40  dm3  do  magazynowania  wody oczyszczonej II klasy czystości z możliwością zamiany zbiornika na zbiornik o większej pojemności.
	TAK, podać
	

	12. 
	Możliwość podłączenia do zmywarki, autoklawu, itp.
	TAK
	

	13. 
	Możliwość stworzenia sieci wody demi z kilkoma punktami poboru wody.
	TAK
	

	14. 
	Automatyczne zatrzymanie pracy systemu przy pełnym zbiorniku
	TAK
	

	15. 
	Łatwa  wymiana  wkładów  filtrujących,  bez  konieczności  wzywania serwisu.
	TAK
	

	16. 
	Otwierane przednie lub tylne drzwiczki urządzenia umożliwiające bezpośredni dostęp serwisowy do komory z filtrami.
	TAK
	

	17. 
	Maksymalne ciśnienie robocze: 1 MPa.
	TAK, podać
	

	18. 
	Prędkość  podawania  wody  oczyszczonej  z  kranu:  2-3  l/min  (w zależności od ciśnienia w zbiorniku i stopnia napełnienia 
zbiornika).
	TAK, podać
	

	19. 
	Ciśnienie wody oczyszczonej na wyjściu: 2-3 bar.
	TAK, podać
	

	20. 
	System przeznaczony jest do zasilania zimną wodą: 5-40°C.
	TAK, podać
	

	21. 
	Pobór mocy urządzenia poniżej 50W
	TAK, podać
	

	22. 
	Zasilanie: 230V/50Hz.
	TAK
	

	23. 
	Obudowa systemu z nierdzewnej stali kwasoodpornej.
	TAK
	

	24. 
	Wymiary systemu (SxGxW): max. 230x480x560 mm +/- 5%
	TAK podać
	

	25. 
	Urządzenie wyposażone jest w mikroprocesorowy system kontrolno-pomiarowy posiadający:
a) wyświetlacz LCD, 
b) wbudowany  konduktometr  dokonujący  pomiaru  temperatury  oraz przewodnictwa wody oczyszczonej w jednostkach μS/cm lub MOhm zamiennie, 
c) dokładność pomiaru przewodności: ± 0,01μS/cm, 
d) dokładność pomiaru temperatury ±1°C, 
e) automatyczna kompensacja temperatury, 
f) zegar wyświetlający datę oraz godzinę, 
g) alarm informujący o wymianie filtrów wstępnych, 
h) alarm informujący o wymianie modułu jonowymiennego, 
i) podgląd terminów serwisowych, 
j) menu w języku polskim, 
k) wbudowane złącze RS 232 do komunikacji z komputerem, 
l) możliwość indywidualnego dostosowania częstotliwości serwisów i poziomów alarmu bezpośrednio z klawiatury urządzenia. 
m) Oprogramowanie.
	TAK, podać
	

	26. 
	Wbudowany manometr ciśnienia wody zasilającej
	TAK
	

	27. 
	Promiennik lampy UV 254nm o żywotności co najmniej 8500 godzin pracy
	TAK, podać
	

	28. 
	Kapsuła mikrofiltracyjna 0,45/0,2µm wymieniana nie częściej niż co 12 miesięcy.
	TAK, podać
	

	29. 
	Przerwanie pracy systemu przy: 
a) niskim ciśnieniu wody zasilającej (brak wody zasilającej) – czujnik niskiego ciśnienia, 
b) pełnym zbiorniku – czujnik wysokiego ciśnienia.
	TAK
	

	30. 
	Komplet materiałów eksploatacyjnych na start oraz zapas materiałów eksploatacyjnych na przynajmniej okres gwarancji, czyli min. 24 miesiące dostarczany sukcesywnie na wezwanie Zamawiającego, obejmujące co najmniej:
Prefiltr: 3 sztuki
Moduł A2: 3 sztuki
Moduł H6TOC: 2 sztuki
Kapsuła MF: 1 sztuka
Promiennik: 1szt
	TAK, podać
	

	31. 
	Certyfikat CE
	TAK
	

	32. 
	Paszporty wraz z dokumentacją techniczną i rozruchową oraz instrukcjami w języku polskim.
	TAK
	


Formularz należy podpisać
kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
podpisy osób/-y uprawnionych/-ej
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