


Załącznik nr 3.4 Do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia – dostawa z wniesieniem i instalacją wyposażenia dla Zakładu Patomorfologii Klinicznej wraz z przeszkoleniem personelu zgodnie z następującymi minimalnymi parametrami technicznymi:


Część 4 – Cieplarka – 1 sztuka

Oferuję (należy podać dla każdego oferowanego sprzętu z poniższych pozycji):
Model/typ	
Producent/kraj	
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2022) ………………………………………………

	Lp.
	Wymagania:
	Sposób oceny
	Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać TAK)

	1. 
	Urządzenie nowe i nieużywane, nierefabrykowane.
	TAK
	

	2. 
	Inkubator z konwekcją naturalną. 
	TAK
	

	3. 
	Funkcja wstępnego ogrzania świeżego powietrza do komory inkubacyjnej.
	TAK
	

	4. 
	Obieg wstępnie ogrzewanego świeżego powietrza ograniczany przez klapkę wentylacyjną z krokiem nastawy nie większym niż 10%
	TAK, podać
	

	5. 
	Adaptacyjny, wielofunkcyjny sterownik mikroprocesorowy typu PID z kolorowym wyświetlaczem o wysokiej rozdzielczości typu TFT oraz graficznym interfejsem z ikonami symbolizującymi możliwe do nastawienia funkcjonalność urządzenia. 
	TAK, podać
	

	6. 
	Funkcja samodiagnostyki do oceny błędów
	TAK
	

	7. 
	1x sensor typu Pt100 wg. normy DIN klasy A lub równoważnej w obwodzie czteroprzewodowym
	TAK, podać
	

	8. 
	Zegar cyfrowy nastawny w zakresie od 1 minuty do 99 dni.
	TAK
	

	9. 
	Sterownik urządzenia z panelem dotykowym w języku polskim umożliwiający nastawę temperatury w stopniach Celsjusz i/lub Fahrenheit’a, pozycję klapy wentylacyjnej z jej graficznym przedstawieniem na wyświetlaczu urządzenia, programowanie czasu pracy, programowania strefy czasowej, wybór pomiędzy czasem letnim i zimowym.
	TAK
	

	10. 
	Funkcja wstrzymująca odliczanie czasu procesu dopóty, dopóki temperatura w komorze nie osiągnie zadanej wartości. 
	TAK
	

	11. 
	Interfejs sieciowy Ethernet z tyłu urządzenia do odczytywania dziennika protokołu i pracą z dedykowanym oprogramowaniem.
	TAK
	

	12. 
	Wewnętrzny rejestrator danych o pojemności co najmniej 10 lat 
	TAK, podać
	

	13. 
	Zakres temperatury roboczej od 5°C (lub mniej) powyżej temp. otoczenia do minimum +80°C
	TAK, podać
	

	14. 
	Jednorodność temperatury w komorze dla +37°C nie gorsza niż ±0,6°C
	TAK, podać
	

	15. 
	Odchylenie temperatury w czasie dla +37°C nie większe niż ±0,3°C
	TAK, podać
	

	16. 
	Rozdzielczość wyświetlacza dla nastawy temperatury nie większa niż 0,1°C w zakresie do +80,0°C oraz dla temp. aktualnej nie większa niż 0,1°C
	TAK, podać
	

	17. 
	Kalibracja instrumentu bezpośrednio w sterowniku dla dowolnie wybranych trzech punktach temperatury
	TAK
	

	18. 
	Zapisywanie programu na wypadek zaniku napięcia 
	TAK
	

	19. 
	Certyfikat kalibracji dla +37°C
	TAK
	

	20. 
	Zabezpieczenie przeciwko przegrzaniu podwójne: 
Nastawny elektroniczny organicznik  monitorujący dla dowolnie wybranej temperatury oraz mechaniczny organicznik klasy TB, ochrona klasy pierwszej wg. DIN 12 880 lub równoważnej, wyłącza grzałki po osiągnięciu temp. 20°C powyżej temp. nominalnej
	TAK, podać
	

	21. 
	Obudowa ze stali nierdzewnej teksturowanej 
	TAK
	

	22. 
	Tył ze stali ocynkowanej
	TAK
	

	23. 
	Wymiary zewnętrzne max.: szer. x wys. x gł.:585 x785x520 mm 
	TAK, podać
	

	24. 
	W pełni izolowane drzwi zewnętrzne ze stali nierdzewnej z podwójnym zamknięciem (zamek kompresyjny) 
	TAK
	

	25. 
	Uchwyt do zamykania i otwierania drzwi zewnętrznych umożliwiający wykonanie tych czynności łokciem lub biodrem. 
	TAK
	

	26. 
	Wewnętrzne drzwi szklane 
	TAK
	

	27. 
	Wymiary wewnętrzne komory min.: szer. x wys. x gł.: 400x400 x330 mm, pojemność robocza min. 53 litry,
	TAK, podać
	

	28. 
	Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej, tłoczone i wzmocnione prowadnice oraz miejsca na grzałki usytuowane z czterech stron (grzanie w ściankach boczne, górna i dolna) 
	TAK
	

	29. 
	Co najmniej 1x półka ze stali nierdzewnej w zestawie
	TAK, podać
	

	30. 
	Możliwość zainstalowania min. 4 półek
	TAK, podać
	

	31. 
	Ładowność półki min. 20 kg
	TAK, podać
	

	32. 
	Ładowność inkubatora min. 80 kg
	TAK, podać
	

	33. 
	Zasilanie 230 V (± 10%), 50/60 Hz
	TAK, podać
	

	34. 
	Moc około 1000W (podczas ogrzewania) +/- 2%
	TAK, podać
	

	35. 
	Masa netto inkubatora nie większa niż 80 kg
	TAK, podać
	

	36. 
	Certyfikat CE
	TAK
	

	37. 
	Paszporty wraz z dokumentacją techniczną i rozruchową oraz instrukcjami w języku polskim.
	TAK
	


Formularz należy podpisać
kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
podpisy osób/-y uprawnionych/-ej
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