OCENA STANU TECHNICZNEGO

Dotyczgca : MODERNIZAC|A BUDYNKU PUBLICZNE] SZKOtY PODSTAWOWE] NR 6 W
BOGUSZOWIE-GORCACH POPRZEZ PRZEBUDOWE | REMONT POMIESZCZEN
KONDYGNAC]I PRZYZIEMIA ORAZ PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU DO WARUNKOW
OCHRONY PRZECIWPOZAROWE].

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA :

Podstawg opracowania sa:

- Wizja lokalna w maju 2022r.

- Inwentaryzacja obiektu

- Aktualne przepisy i normy do projektowana.

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budynek szkoty publicznej. Zakres opracowania
bedzie obejmowat elementy konstrukcji znajdujgce sie w strefie objetej
opracowaniem.

Zakresem opracowania jest okreslenie stanu zachowania elementéw konstrukcji,
jak réwniez w razie potrzeby okreslenie technologii i zakresu prac niezbednych do
wykonania w celu zabezpieczenia poszczegdlnych elementéw istniejacych
konstrukcji.

1.3 CEL OPRACOWANIA

Opracowanie ma na celu okreslenie stanu technicznego konstrukcji oraz ocene
mozliwosci wykonania projektowanej przebudowy.

1.4 MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU
- Inwentaryzacja architektoniczna lokalu
- Wizja lokalna

1.5 LOKALIZACJA
Boguszéw-Gorce, ul. M. Kopernika 7 dz. nr 330, obreb nr 7 Kuznice Swidnickie

1.6 KRYTERIA OCENY STANU TECHNICZNEGO
W ocenie ogdlnej stanu technicznego przyjeto nastepujaca klasyfikacje ocen:

» stan techniczny dobry - element budynku (lub rodzaj konstrukcji,
wykonczenia, wyposazenia) jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie
wykazuje zuzycia i uszkodzenia; cechy i wtasciwosci materiatéw
odpowiadajg wymaganiom normy (0 - 15 % zuzycia technicznego),

» stan techniczny zadowalajacy - element budynku utrzymany jest
nalezycie; celowy jest remont biezacy polegajacy na drobnych



naprawach, uzupetnieniach, konserwacji itp., (16 - 30 % zuzycia
technicznego),

> stan techniczny sredni - w elementach budynku wystepuja niewielkie
uszkodzenia i ubytki nie zagrazajace bezpieczenstwu publicznemu;
celowy jest czesciowy remont kapitalny, (31 - 50 % zuzycia
technicznego),

» stan techniczny mierny (niezadowalajacy) - w elementach budynku
wystepujg lokalne silne uszkodzenia, lokalne ubytki, celowy
jest  remont kapitalny, (51 - 70 % zuzycia technicznego),

» stan techniczny zty - w elementach budynku wystepuja znaczne
uszkodzenia, ubytki; cechy i wkasciwosci  wbudowanych  materiatéw  maja
obnizong klase, (71 - 100 % zuzycia technicznego).

1.7 OGOLNA OCENA STANU ISTNIEJACEGO.

Budynek Publicznej Szkoty Podstawowej nr 6 im. Mikotaja Kopernika bedacy
przedmiotem opracowania to budynek wolnostojacy, wybudowany na rzucie
zblizonym do prostokata w osi pdtnocny wschdd - potudniowy zachdd, posadowiony
dtuzszym bokiem réwnolegle wzgledem ulicy Mikotaja Kopernika.

Budynek aktualnie jest obiektem uzytkowanym i w catoSci przeznaczonym na
potrzeby jednostki oswiatowej, w poziomie pierwszej kondygnacji nadziemnej
funkcjonuje oddziat przedszkolny dla maksymalnie 25 dzieci.

Obiekt w mysl aktualnie obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych
posiada jedng kondygnacje podziemng oraz cztery kondygnacje nadziemne.

Powierzchnia zabudowy wynosi 464,01 m 2, wewnetrzna 1692,78 m 2,
kubatura 7844,35 m 3 . Wysokos¢ budynku mierzona zgodnie z wymaganiami
okreslonymi wynosi 18,26 m (budynek sredniowysoki SW).

W budynku s3 dwie otwarte klatki schodowe zapewniajgce mozliwos¢
komunikacji ~ pomiedzy  wszystkim  kondygnacjami.  Przedmiotowe  klatki
posiadajg bezposrednie wyjscia na zewnatrz budynku w poziomie pierwszej
kondygnacji nadziemnej - parter. Obie klatki w poziomie parteru oraz Il pietra
skomunikowane sg ze sobg uktadem poziomych drég ewakuacyjnych, natomiast brak
takiej komunikacji wystepuje w poziomie kondygnacji podziemnej oraz pierwszego i
ostatniego pietra
budynku.

Konstrukcja obiektu jest tradycyjna, obiekt zostat wzniesiony (poczatek
XX wieku):

- $ciany w poziomie kondygnacji podziemnej murowane z cegty petnej na
zaprawie cementowo-wapiennej o grubosciach w przedziale 43 cm =+ 80
cm; sciany od wewnatrz otynkowane;

nie stwierdzono uszkodzen oraz objawdw niewtasciwego stanu technicznego
elementu.



- sciany zewnetrzne murowane z cegty petnej na zaprawie cementowo-
wapiennej o grubosci w poziomie kondygnacji podziemnej 80 cm, w poziomie
kondygnacji nadziemnych o gruboSciach w przedziale 54 cm + 66 cm;
Sciany od wewnatrz pokryte tynkami cementowo-wapiennymi;

nie stwierdzono uszkodzen oraz objawdw niewtasciwego stanu technicznego
elementu.

- sciany wewnetrzne gtéwnej konstrukcji nosnej réwniez murowane z cegty
petnej o grubosci w zakresie 43 cm + 72 cm obustronnie otynkowane, pozostate
$cianki dziatowe o grubosciach 10 cm + 20 cm murowane z cegly petnej
obustronnieotynkowane oraz w czesci lekkie z ptyt kartonowo-gipsowych; nie
stwierdzono uszkodzen oraz objawdw niewtasciwego stanu technicznego elementu.

- strop nad kondygnacjg podziemng w formie sklepienia ceglanego,
W czesci

gestozebrowy, z wylewka betonowg od gory a od dotu otynkowany (tgczna
grubosc¢ stropu 22 cm), w czesciach obejmujgcych klatki schodowe réwniez w formie
sklepien ceglanych z sufitem podwieszanym z ptyt kartonowo-gipsowych na ruszcie
stalowym, nie stwierdzono uszkodzen oraz objawéw niewtasciwego stanu
technicznego elementu.

- pozostate stropy w zasadniczej czesci obiektu o drewnianej konstrukcji
obudowane od spodu ptytami kartonowo-gipsowymi na ruszcie stalowym
(catkowita grubos¢ stropéw drewnianych zawiera sie w przedziale 35 cm - 50 cm);
nie stwierdzono uszkodzen oraz objawdw niewtasciwego stanu technicznego
elementu.

- dach o drewnianej konstrukcji pokryty dachéwka ceramiczng; nie stwierdzono
uszkodzen oraz objawdw niewtasciwego stanu technicznego elementu.

- schody w klatkach schodowych zelbetowe, monolityczne. nie stwierdzono
uszkodzen oraz objawéw niewtasciwego stanu technicznego elementu.

W trakcie wizji lokalnej nie stwierdzono uszkodzeh konstrukcji ukazujgcych
niewtasciwy stan konstrukcji, nie stwierdzono ponadnormatywnych ugie¢ elementéw
konstrukcji.

Stan techniczny konstrukcji budynku mozna zaklasyfikowac jako dobry.

1.8 ISTNIEJACE | PRZEWIDYWANE OBCIAZENIA.

Przewidywalne obcigzenia po projektowanych zmianach w lokalu:

- obcigzenia state - dodatkowe obcigzenie zastepcze od Scian dziatowych 0,75 kN/mb
- obcigzenia zmienne $niegiem - bez zmian

- obcigzenia zmienne wiatrem - bez zmian



- obcigzenie uzytkowe - bez zmian.

1.9 WNIOSKI | ZALECENIA
Po przeprowadzonej analizie elementédw konstrukcji stwierdzono co nastepuje:

> Projektowana przebudowa, nie zmieni uktadu konstrukcyjnego ani sposobu i
wielkosci obcigzen zasadniczych elementédw konstrukcyjnych. Stan techniczny
budynku pozwala na bezpieczng realizacje wykonania planowanej inwestycji.

> Projektowana przebudowa budynku wykonana zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej nie spowoduje zagrozenia bezpieczenstwa uzytkownikéw obiektu
oraz nie spowoduje obnizenia przydatnosci obiektu do uzytkowania.

OPRACOWAL.
mgr inz. Grzegorz Szydetko

nr upr. DOS/0092/PWBkb/18

uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen



