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| PROJEKT TECHNICZNY - CZESC OPISOWA

1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU

Istniejacy uklad konstrukcyjny

Budynek objety opracowaniem jest budynkiem 5-kondygnacyjnym, podpiwniczonym, wzniesionym w
technologii tradycyjnej z elementéw drobnowymiarowych. Bryta budynku zwarta, sktadajgca sie z
prostokatnej centralnej bryly oskrzydlonej klatkami schodowymi. Dach budynku dwuspadowy o konstrukcji
drewnianej, kryty dachéwkg betonowg. Dachy nad klatkami schodowymi o kalenicy obréconej pod kgtem
prostym wzgledem kalenicy dachu gtéwnego. Stropy budynku pomiedzy kondygnacjami drewniane, a nad
piwnicg sklepienia z cegty. Klatki schodowe Zzelbetowe. Uklad nosny budynku poprzeczny. W budynku
znajdujg sie pomieszczenia sal lekcyjnych, administracji, sanitariatbw oraz pomieszczenia techniczne,
magazynowe i gospodarcze

Istniejace sciany konstrukcyjne

Sciany konstrukcyjne wykonane z cegly, posadowione na kamiennym fundamencie. Na poziomie
piwnicy grubo$¢ $cian nosnych zewnetrznych i wewnetrznych w przedziale 70-80 cm. Sciany nosne
kolejnych dwoch kondygnaciji o grubosciach 60-70 cm. Grubosci $Scian nosnych ostatnich dwéch kondygnacji
w zakresie 50-60 cm.

Sciany pokryte tynkiem cementowo-wapiennym. W nieuzytkowanej obecnie czesci piwnicy $ciany w
czesci pozbawione tynkow lub o znacznych uszkodzeniach warstw wykonczeniowych.

Istniejace stropy
Strop nad piwnicg w formie sklepien z cegty. Stropy nad kolejnymi kondygnacjami drewniane, o
poprzecznym ukfadzie belek stropowych. Stropy klatek schodowych masywne.

Istniejaca wiezba dachowa

Wiezba dachowa drewniana, ptatwiowo-kleszczowa, sktadajgca sie z gléwnego elementu dachu nad
centralng czescig budynku oraz dwdch poprzecznie usytuowanych konstrukcji przystajgcych do obu koncow
czesci srodkowe.

W ramach niniejszego opracowania przewiduje sie montaz klap oddymiajgcych przeznaczonych do
dachéw skosnych w potaci dachowej ponad stropami w obu klatkach schodowych. Klapy oddymiajgce
montowane w miare mozliwosci pomiedzy istniejgcymi krokwiami, bez ingerencji w konstrukcje wiezby. W
przypadku zbyt waskich odlegtosci pomiedzy krokwiami i braku dostepnosci klap oddymiajgcych o
odpowiednich wymiarach zewnetrznych nalezy, pod nadzorem uprawnionej osoby, dokona¢ modyfikacji
miejsca montazu klap w wiezbie wprowadzajgc dodatkowe elementy wzmacniajgce sztywnos¢ konstrukgii.

Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji

Projekt konstrukcji budynku wykonano w oparciu o nastepujgce normy:

- PN-EN 1990:2004 — Eurokod — Podstawy projektowania konstrukgciji

-  PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1 Obcigzenia uzytkowe

- PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1 Obcigzenia state

- PN-82/B—02001 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia state. - uzupetniajgco
- PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1 Obcigzenia wiatrem

- PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 — Obcigzenie $niegiem

- PN-EN 1993-1-1 — Konstrukcje stalowe

Obcigzenia state

Zgodnie z normg obcigzenia state wg normowych ciezaréw jednostkowych i rozmiaréw (grubosci)
elementdéw przyjetych w projekcie.

Obcigzenia uzytkowe

Zgodnie z normg obcigzenia - obcigzenie uzytkowe zmienne qk=3,0 kN/m2.

Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne)

Przyjete schematy obliczeniowe:

— Belki nadprozowe — belki swobodnie podparte, jednoprzestowe.
Szczegotowe obliczenia statyczne znajdujg sie w archiwum projektanta.

Materiaty konstrukcyjne — gtéwnych elementéw konstrukcji obiektu

— Konstrukcje zelbetowe — beton taw fundamentowych, trzpieni, podciggéw i stropu C25/30

— Elementy murowe — bloczki gazobetonowe

—  Stal profilowa — S235JR

Projektowane nadproza

Nad projektowanymi powigkszeniami otworéw w istniejacych $cianach nalezy zamontowac nadproza
sktadajgce sie z ksztattownikéw stalowych ze stali S235JR. Do wykonania nadprozy nalezy zastosowac
profile walcowane dwuteowe IPE 160 oraz HEA 160. Lokalizacje oraz ukfad belek w nadprozach naniesiono
na rzutach poszczegélnych kondygnaciji.

Projektuje sie nastepujgcy sposéb wykonania zamierzenia:



— zabezpieczenie $cian i podtdg,

— podstemplowanie istniejgcego nadproza,

— usuniecie istniejgcego nadproza z jednej strony sciany,

— wykonanie bruzdy pod projektowanie nadproze,

— montaz projektowanego nadproza,

— podstemplowanie projektowanego nadproza,

— usuniecie istniejgcego nadproza po drugiej stronie,

— wykonanie bruzdy pod projektowanie nadproze,

— montaz drugiej belki nadprozowej,

— wykonanie wyburzenia Sciany na projektowang szerokosc¢ przejscia,

— wykonanie wypraw tynkarskich i powtok malarskich.

Beli nadprozowe przed montazem nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez malowanie.

Profile stalowe nalezy osadzi¢ na poduszkach betonowych wykonanych z betonu klasy min C20/25,
przestrzeh pomiedzy belkami nalezy wypetni¢ cegtami uktadajgc je na potkach dolnych belek nadprozowych.

Przestrzeh pomiedzy gorng potkg a dolng krawedzig otworu nalezy uzupeini¢ zaprawg. Gotowe
nadproze nalezy zabezpieczy¢ poprzez tynkowanie tynkiem cementowym.

Przed wykonaniem projektowanych wyburzen nalezy zabezpieczy¢ wszystkie elementy konstrukciji
znajdujgce sie w strefie objetej zasiegiem prac wyburzeniowych. Zabrania sie wykonania wyburzenia
poprzez swobodne obalanie lub niekontrolowany upadek urobku. Nie dopuszcza sie magazynowania urobku
na stropie, materiat z wyburzen nalezy na biezgco usuwacé ze stropu.

2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH
PRZEGROD BUDOWLANYCH

Posadzka na gruncie

Na poziomie pierwszej kondygnacji projektowane jest czesciowe obnizenie aktualnego poziomu
posadzki w obrebie pomieszczeh przeznaczonych na szatnie. W obszarze zaznaczonym na rysunku obecny
poziom posadzki podniesiony jest o 0,15 m ze wzgledu na znajdujgcg sie tam wylewke betonowg. Projekt
zaktada skucie tej czesci posadzki i po odkryciu warstw ponizej podjecie decyzji o wybraniu istniejgcych
warstw podktadowych i zatozeniu nowej posadzki lub tez o zalozeniu nowej posadzki na istniejacych
warstwach podktadowych w przypadku ich zadowalajgcego stanu i grubosci.

W przypadku koniecznosci zatozenia nowych warstw podktadowych zastosowaé warstwy:

— wykonczenie posadzki pt. ceram. gres. -2,0 cm,
— wylewka cementowa -50cm,
— folia budowlana -0,1cm,
— styropian (A<0,035 W/mK) -10,0 cm,
— hydroizolacja -0,1cm,
— podbudowa betonowa -20,0 cm,
— podsypka piaskowa -20,0cm

Posadzki - wykonczenia

Wszystkie posadzki remontowanej pierwszej kondygnaciji (piwnicy), po uprzednim uzupetnieniu i
wyréwnaniu warstw podkfadowych, nalezy wykonczy¢ nawierzchnig z ptytek ceramicznych gresowych. Dla
utatwienia utrzymania czysto$ci inwestor zaktada uzycie ptytek o wymiarach min. 50x50 cm. Wymiar ptytek
oraz ich kolorystyka do ustalenia z inwestorem przed przystgpieniem do prac wykonawczych.

Na obwodzie Scian pomieszczeh z posadzkg z ptytek ceramicznych nalezy wykonal cokot
przypodfogowy o wysokosci ok. 5-7 cm zwiehczony katownikiem przy potgczeniach z oktadzing Scienng z
polichlorku winylu (klasa reakcji na ogien nie nizsza niz D-s1, d2, z wylgczeniem reakcji na ogien
okreslanych jako intensywnie dymigce).

Sciany istniejace - tynki

Po skuciu uszkodzonych tynkow i wszystkich okladzin ceramicznych we wszystkich
pomieszczeniach i powierzchniach kondygnacji piwnicy oraz po uzupetnieniu ewentualnych miejscowych
ubytkéw i wyréwnaniu powierzchni $cian, wszystkie istniejgce Sciany tej kondygnaciji nalezy pokry¢ tynkiem
renowacyjnym wewnetrznym ze wzgledu na mozliwo$¢ wystepowania wilgoci wewnatrz Scian.

Jako rozwigzanie zamienne, dopuszcza sie zastosowanie innych technologii wykorzystujgcych
Ssrodki do zabezpieczania S$cian przed dziataniem wilgoci (tynki, tynki + Srodki zabezpieczajgce)
umozliwiajgce nastepnie malowanie farbg do wnetrz.

Wszystkie sufity kondygnacji piwnicy pokryte tynkiem cementowo-wapiennym o grubosci 2,5 cm i
przygotowane do malowania.

Sciany projektowane

W piwnicy, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystepowania wilgoci, wszystkie projektowane Sciany dziatowe
wykonane z ptyt cementowo-wiérowych montowanych na stelazu z profili stalowych lub z bloczkéw z betonu
komodrkowego.

Sciany dziatowe, bedgce elementami oddzielania pozarowego klatek schodowych, na kolejnych
kondygnacjach budynku wykonane w technologii lekkiej z zapewnieniem odpornosci ogniowej catej



przegrody zgodnie z oznaczeniami na rysunkach.
3. POZOSTALE PRACE BUDOWLANE, PRZYGOTOWAWCZE | WYKONCZENIOWE

Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac remontowych i budowlanych nalezy oprozni¢ wszystkie
pomieszczenia piwnicy w czesci skomunikowanej klatkg schodowg’A” a wyniesione wyposazenie i odpadki
zutylizowaé zgodnie z obowigzujgcym prawem. Nalezy usunaé wszystkie elementy wyposazenia
nasciennego i sufitowego we wszystkich pomieszczeniach objetych zakresem niniejszego opracowania.

Obudowy lekkie
W pomieszczeniach piwnicy wykona¢ obudowy widocznych instalacji wewnetrznych z lekkich ptyt na
stelazu aluminiowym. Obudowy otynkowac tynkiem gipsowym i przygotowa¢ do malowania.

Oktadziny scienne

Sciany poziomu kondygnacji piwnicy (zgodnie z rysunkiem oktadzin $ciennych 1. kondygnaciji) oraz
nowe Sciany dziatowe oddzielenia pozarowego na klatkach nalezy pokry¢ oktadzing Scienng z polichlorku
winylu (klasa reakcji na ogien nie nizsza niz D-s1, d2, z wytgczeniem reakcji na ogien okreslanych jako
intensywnie dymigce) do wysokosci 2,0 m nad poziomem posadzki w celu zabezpieczenia $cian przed
uszkodzeniem i dla ufatwienia utrzymania czystosci. W przypadku pomieszczen toalet i pozostatych
pomieszczen z sanitariatami oktadzina scienna z przeznaczeniem do pomieszczen mokrych. Rodzaj oraz
kolorystyke nalezy uzgodni¢ z inwestorem na etapie wykonawczym. Pionowe narozniki $cian pokrytych
oktadzing sScienng nalezy dodatkowo wzmocni¢é zaokraglonymi listwami wykonczeniowymi jako
zabezpieczenie przed ukruszeniem krawedzi podczas uzytkowania.

W pomieszczeniach gospodarczych (0.2, 0.5 i 0.11) oraz w pomieszczeniu technicznym (0.15)
Sciany pokryte jedynie tynkiem i malowane farbg do wnetrz, bez pokrywania oktadzing. W pomieszczeniu
gospodarczym z armaturg sanitarng (0.12) oktadzina $cienna przeznaczona do pomieszczeh mokrych
jedynie na scianie z zamontowang armaturg oraz na odcinku sciany do oscieznicy drzwi.

Szacunkowa, projektowana fgczna powierzchnia oktadziny sSciennej wynosi 479 m? (w tym ok.
143 m? o przeznaczeniu do pomieszczen mokrych) - przy pokryciu ok. 240 mb. $cian do wysokosci 2,0 m.

Wszystkie zastosowane oktadziny scienne muszg posiadac certyfikaty swiadczgce o ich odpornosci
pozarowej i nie mogg wptywaé na zmniejszenie tgcznej odpornosci ogniowej $cian na powierzchniach
ktérych zostang natozone.

Otuliny widocznych instalacji

Ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe wszystkie widoczne otuliny istniejgcych instalacji na
poziomie piwnicy nalezy zweryfikowa¢ pod kgtem odpornosci pozarowej i w razie potrzeby wymieni¢ na
otuliny spetniajgce kryteria odpornosci pozarowej i normy (zwlaszcza otulina z pianki poliuretanowej na
rurach instalacji wodnej, na dtugosci ok. 10 m).

Stolarka drzwiowa

Wszystkie drzwi oddzielenia pozarowego zaprojektowane w ramach niniejszych prac o klasie EI30 i
szczelnosci dymowej S, lub Sz — wg opisdw na rysunkach i zestawienia projektowanych drzwi.

Istniejgce drzwi spetniajgce projektowe wymogi dotyczace zaréwno wymiaréw, funkcji jak i
odpornosci ogniowej, po sprawdzeniu i stwierdzeniu ich odpowiedniego stanu technicznego, mozna
zachowad.

Drzwi do kottowni nalezy wyposazy¢ w zamkniecie bezklamkowe umozliwiajgce ich otwarcie pod
naciskiem.

Drzwi do fazienek i toalet posiadajgce w dolnej czesci skrzydta otwory o sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022 m? dla doptywu powietrza.

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH DRZWI!:

0 . .| Wymiar w | Ochrona llos¢ [szt.]: .
znaczenie: L . - Uwagi:
Swietle: p.poz.: P | L | Razem:
D1 90/200 El 30 S, 3 4 7 petne przeszklenie skrzydta, samozamykacz
D2 90/200 El 30 So0 | 1 1 2 petne przeszklenie skrzydta, samozamykacz
D3 90/200 EI30Szx0 | 4 | 3 7 skrzydto petne, samozamykacz
D4 80/200 - 3 1 3 skrzydto petne
D5 90/200 - 3 - 3 skrzydio petne
D6 80/200 ) ) y y drzwi do tolalety, skrzysﬂo p’eir)e, otwory
wentylacyjne w dolnej czeéci skrzydta
D7 90/200 ) 3 y 4 drzwi do tolalety, skrzyq’ro p,eir)e, otwory
wentylacyjne w dolnej czesci skrzydia
LACZNIE: 28




Obudowa p.poz. stropow/wymiana sufitow podwieszanych

W pomieszczeniu 5.1 Izba Pamieci sufit nalezy doprowadzi¢ do odpornosci ogniowej El 60. Po
zidentyfikowaniu parametrow istniejgcej obudowy nalezy dodatkowo obudowaé¢ lub wymienié istniejgce
pokrycie zapewniajgc wymagang odpornosgé.

Podczas montazu obudowy stropéw w celu zabezpieczenia przeciwpozarowego nalezy stosowac
nastepujgce zasady mocowania ptyt:

— powinny by¢ zamocowane do konstrukcji szkieletu drewnianego, a nie do wewnetrznej warstwy;

— powinny przylega¢ do siebie, a szczeliny miedzy ptytami nie mogg by¢ wieksze niz 1,0 mm;

— potgczenia miedzy réznymi warstwami ptyt nalezy rozmieszcza¢ z przesunieciem co najmniej 60
mm;

— piyty drewnopochodne: rozstaw tgcznikow < 150 mm (gwozdzie), < 250 mm (wkrety), minimalna
dtugos¢ zakotwienia ptyt nosnych: = 8-krotnosé grubosci plyty, minimalna dlugosé zakotwienia piyt
nienosnych: = 6-krotnos¢ grubosci piyty;

—  plyty g-k typu A lub H: w odniesieniu do dtugosci zakotwienia, rozstawéw i odlegtosci od krawedzi
wystarczajgce sa reguty jak dla normalnych warunkow (niepozarowych), przy czym rozstaw wkretow
warstwy wewnetrznej < 300 mm oraz ptyt zewnetrznej < 300 mm;

— ptyt g-k typu F, DF lub lepszych: dlugo$¢ zakotwienia w niezweglonym przekroju powinna by¢ nie
mniejsza niz 10 mm.

Klapa oddymiajgca

Ze wzgledu na wymogi dotyczace bezpieczenstwa pozarowego projektuje sie montaz klap
oddymiajgcych w potaciach dachowych nad obiema klatkami schodowymi. Projekt przewiduje montaz trzech
klap o wymiarach 1,32x0,86 m w kazdej z klatek zapewniajgc tym samym tgczng powierzchnie czynng klap
nie mniejszg niz 1,9 m? w kazdej klatce. Precyzyjnego doboru klap nalezy dokona¢ po wykonaniu odkrywki
stropu i odstonieciu krokwi wiezby dachowej nad klatkami poprzez doboér wymiaréw zewnetrznych klap do
rozstawu krokwi w wiezbie. Jesli w trakcie prac budowlanych odkrywki ujawnig zbyt mate odlegtosci
pomiedzy krokwiami uniemozliwiajgce doboér dostepnych na rynku klap potaciowych, projektant dopuszcza
zwiekszenie liczby klap lub dobdr klap o wiekszych wymiarach zewnetrznych i wykonanie wigkszego otworu
w potaci poprzez przebudowe czesci wiezby dachowej (skrocenie krokwi i wstawienie wymianow) w celu
uzyskania facznej powierzchni czynnej nie mniejszej niz 1,9 m2 Wszelkie prace zwigzane z przebudowa
konstrukcji drewnianej wiezby dachowej nalezy poprzedzi¢ stosownymi obliczeniami oraz muszg byc¢
nadzorowane przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami.

Otwor prowadzacy do klap, przestrzen pomiedzy stropem a miejscem montazu klapy, nalezy
obudowac¢ w pionie ptytami (w klasie EI60), otynkowac¢ i pomalowa¢, zapewniajgc mu obrys zwiekszony o 5
cm wzgledem zewnetrznych krawedzi montowanych klap (oznaczenie widoczne na rysunku 5. kondygnaciji).

Nalezy zadba¢ o prawidtowy i zgodny z zaleceniami producenta montaz klap oddymiajgcych w
pofaci dachowej aby zapobiec ewentualnym pdzniejszym przeciekom i nieszczelnosci pokrycia dachowego.

Wentylacja pomieszczen piwnicy

Ze wzgledu na brak wentylacji pomieszczen przeznaczonych na szatnie okry¢ wierzchnich projekt
zaktada montaz kanatéw wentylacyjnych odprowadzajgcych powietrze z pomieszczen nr 0.3, 0.4 i 0.6
poprzez pionowy kanat kominowy ujawniony podczas ogledzin kominiarskich (patrz: opinia kominiarska).
Zgodnie z opinig kominiarskg kanat kominowy konczy sie ok. 100 cm powyzej poziomu parteru i
najprawdopodobniej jest w tym miejscu wtdrnie zaslepiony. Podczas prac nalezy dokonaé odkrywki miejsca
zaslepienia przewodu i dokona¢ proby jego udroznienia i przedtuzenia do poziomu piwnicy, gdzie mozliwe
bedzie jego wykorzystanie poprzez wpiecie kanatdw wentylujgcych pomieszczenia szatni. W przypadku
braku mozliwosci przedtuzenia przewodu kominowego tym sposobem nalezy wykonaé przedtuzenie pionu
poprzez wyjscie kanatem ze Sciany na poziomie parteru i przebicie przez posadzke parteru do
pomieszczenia piwnicy znajdujgcego sie ponizej (proj. pom. nr 0.6). Sciane na parterze, w miejscu odkrywki
przewodu kominowego, nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego poprzez uzupetnienie sciany, otynkowanie i
pomalowanie (lub ewentualne uzupetnienie istniejgcej okladziny $ciennej). Jesli konieczne bedzie
wyprowadzenie kanatu poza wnetrze sciany, kanat przechodzgcy do piwnicy nalezy obudowagé, otynkowac i
pomalowacé farbg do wnetrz.

Wyposazenie toalet

Miski ustepowe umieszczone w oddzielnych kabinach o szerokosci co najmniej 1 m i dtugosci 1,10
m, ze $ciankami i drzwiami o wysokosci co najmniej 2 m z przedwitem nad podtogg 0,15 m.

W kazdej z toalet dwie miski ustepowe montowane na wysokosci 35 cm oraz dwie na wysokosci 42
cm; dwie umywalki montowane na wysokosci 65 cm a pozostate umywalki na wysokosci 75 cm; pisuar
najblizej drzwi wejsciowych montowany na wysokosci 48 cm, nastepny na wysokosci 52 cm, a pozostate na
wysokosci 57 cm.

W toaletach nalezy zamontowa¢ dozowniki mydta w ptynie (3 szt./1 przedsionek) pomiedzy
umywalkami a takze lustro nad kazdg umywalka i pojemnik na papierowe reczniki w poblizu wyjscia z
przedsionka. W kazdej kabinie ustepowej zamontowaé¢ uchwyt na papier toaletowy i szczotke do ustepu.

W kazdej toalecie zaprojektowano po jednym punkcie poboru wody (wg rysunkéw).

Wyposazenie pomieszczen
Do zakresu prac objetych niniejszg inwestycjg nalezy dotgczy¢ wyposazenie pomieszczen szatni w



szafki na odziez wierzchnig dla kazdego ucznia. Dobor rodzaju szafek, ich ksztattu, wymiaréw oraz
kolorystyki nalezy uzgodni¢ z inwestorem oraz z dyrekcjg szkoty zapewniajgc ich wystarczajgcg ilos¢ dla
wszystkich uczniéw szkoty. W projekcie zaproponowano moduly 8- oraz 6-szafkowe z tawkg oraz bez tawki.
Ponadto, w ramach prac nalezy uwzgledni¢ zakup co najmniej czterech (4) regatow stalowych,
otwartych, na materiaty archiwalne i wyposazy¢ w nie pomieszczenie nr 0.2, a takze co najmniej czterech (4)
zamykanych, stalowych szaf na dokumenty i wyposazy¢ w nie wneke w pom. nr 0.14.

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH PRAC WG POMIESZCZEN:

Nr

pom.

Nazwa pom.

Pow.
[m?]

Projektowane prace:

KONDYGNACJA 1. (PIWNICA)

0.0

Klatka
schodowa

15,07

Skucie istniejgcych tynkéw Scian i sufitu oraz okfadzin schodéw; uzupetnienie
brakéw i wyréwnanie powierzchni $cian, stropu oraz schoddéw; przebicie
otworu pomiedzy klatkami schodowymi na poziomie przyziemia; wybudowanie
nowych $cian dziatowych wg rysunku; korekta lub wymiana instalacji
oswietlenia sufitowego; utozenie w bruzdach instalacji czujnika dymu, instalaciji
klap oddymiajgcych, przycisku p.poz., oswietlenia ewakuacyjnego oraz
uchwytéw elektromagnetycznych drzwi; otynkowanie $cian i sufitu;
wykonczenie posadzki i schodéw ptytkami ceramicznymi gresowymi wraz z
cokotem przypodtogowym; malowanie $cian i sufitu farbg do wnetrz; pokrycie
Scian oktadzing scienng jednorodng do wysokosci 2,0 m; montaz drzwi EI 30
S0 z 0Scieznicg; montaz sufitowego czujnika dymu, przycisku p.poz. i
uchwytu elektromagnetycznego; montaz opraw os$wietleniowych LED i
oswietlenia ewakuacyjnego

0.1

Komunikacja

11,89

Skucie istniejgcych tynkéw scian; demontaz istniejacych drzwi z o$ciezami
zgodnie z rysunkiem; wyburzenie istniejgcych $cian dziatowych i wybudowanie
nowych $cian dziatowych wg rysunku; uzupetnienie brakéw i wyréwnanie
powierzchni $cian, sufitu oraz posadzki; korekta lub wymiana instalaciji
oswietlenia sufitowego; usuniecie nieuzytkowanych odcinkéw oraz ewentualna
korekta przebiegu istniejgcych instalacji wod.-kan.; utozenie w bruzdach
instalacji oswietlenia ewakuacyjnego; obudowa pozostajgcych i widocznych
instalacji ptytami GK; otynkowanie $cian, obuddw i sufitu; wykohczenie
posadzki ptytkami ceramicznymi gresowymi wraz z cokotem przypodtogowym;
malowanie $cian, obudéw i sufitu farbg do wnetrz; pokrycie $cian oktadzing
Scienng jednorodng do wysokosci 2,0 m; montaz opraw oswietleniowych LED i
oswietlenia ewakuacyjnego

0.2

Pom.
gospodarcze

4,37

Skucie istniejgcych tynkéw $cian i sufitu; demontaz istniejgcych drzwi z
osciezami zgodnie z rysunkiem; wyburzenie istniejgcych Scian dziatowych i
wybudowanie nowych $cian dziatowych wg rysunku; uzupetnienie brakéw i
wyréwnanie powierzchni scian oraz posadzki; korekta lub wymiana instalaciji
oswietlenia sufitowego; usuniecie nieuzytkowanych odcinkéw oraz ewentualna
korekta przebiegu istniejgcych instalacji wod.-kan.; otynkowanie scian i sufitu;
wykonczenie posadzki ptytkami ceramicznymi gresowymi wraz z cokotem
przypodiogowym; malowanie Scian i sufitu farbg do wnetrz; montaz drzwi z
osciezami wg rysunku; montaz nowej kratki wentylacji grawitacyjnej; montaz
opraw oswietleniowych LED; wyposazenie pomieszczenia w min. 4 regaty do
archiwizacji dokumentac;ji

0.3

Szatnia

11,34

Skucie istniejgcych tynkéw Scian i sufitu; skucie i obnizenie posadzki o 15 cm
wraz z zatozeniem warstw podbudowy posadzki na gruncie i przygotowaniem
posadzki pod nawierzchnie z ptytek ceramicznych gresowych; uzupetnienie
brakéw i wyréwnanie powierzchni scian; usuniecie nieuzytkowanych odcinkéw
oraz korekta przebiegu istniejgcych instalacji wod.-kan. poprzez mozliwie
najwieksze podniesienie podsufitowe] instalacji kanalizacyjnej; korekta lub
wymiana instalacji oswietlenia sufitowego; doprowadzenie instalacji
centralnego ogrzewania w miejsce projektowanego grzejnika; doprowadzenie
do pomieszczenia kanatu wentylacji; utozenie w bruzdach instalacji
odwietlenia ewakuacyjnego; obudowa pozostajgcych i widocznych instalacji
ptytami GK; otynkowanie $cian, obudow i sufitu; wykonczenie posadzki
ptytkami ceramicznymi gresowymi wraz z cokotem przypodtogowym;
malowanie scian, obudéw i sufitu farbg do wnetrz; pokrycie Scian oktadzing
Scienng jednorodng do wysokosci 2,0 m; montaz opraw oswietleniowych LED i
oswietlenia ewakuacyjnego; montaz grzejnika; wyposazenie pomieszczenia w
szafki na odziez wierzchnig dla min. 35 uczniéw

0.4

Szatnia

29,74

Skucie istniejgcych tynkéw $cian i sufitu; demontaz istniejgcych drzwi z
osciezami; skucie i obnizenie posadzki o 15 cm wraz z zatozeniem warstw




podbudowy posadzki na gruncie i przygotowaniem posadzki pod nawierzchnie
z ptytek ceramicznych gresowych; uzupetnienie brakéw i wyréwnanie
powierzchni $cian;  usuniecie nieuzytkowanych odcinkéw oraz korekta
przebiegu istniejgcych instalacji wod.-kan. poprzez mozliwie najwieksze
podniesienie podsufitowe] instalacji kanalizacyjnej; budowa odcinka $ciany
dziatowej z ptyt cementowo-wiérowych pomiedzy filarami zgodnie z rysunkiem;
korekta lub wymiana instalacji oswietlenia sufitowego; doprowadzenie
instalacji centralnego ogrzewania w miejsce projektowanego grzejnika;
doprowadzenie do pomieszczenia kanatu wentylacji; utozenie w bruzdach
instalacji oswietlenia ewakuacyjnego; obudowa pozostajgcych i widocznych
instalacji ptytami GK; otynkowanie $cian, obudéw i sufitu; wykohczenie
posadzki ptytkami ceramicznymi gresowymi wraz z cokotem przypodtogowym;
malowanie Scian, obuddw i sufitu farbg do wnetrz; pokrycie Scian oktadzing
scienng jednorodng do wysokosci 2,0 m; montaz opraw oswietleniowych LED i
oswietlenia ewakuacyjnego; montaz grzejnika; wyposazenie pomieszczenia w
szafki na odziez wierzchnig dla min. 90 ucznidéw

0.5

Pom.
gospodarcze

15,83

Skucie istniejgcych tynkéw oraz okfadzin; demontaz istniejgcych drzwi z
osciezami zgodnie z rysunkiem; wyburzenie istniejgcych Scian dziatowych i
wybudowanie nowych $cian dziatowych z ptyt cementowo-wiérowych wg
rysunku; uzupetnienie brakéw i wyréwnanie powierzchni $cian oraz posadzki;
korekta lub wymiana instalacji o$wietlenia sufitowego; usuniecie
nieuzytkowanych odcinkéw oraz ewentualna korekta przebiegu istniejgcych
instalacji wod.-kan.; obudowa pozostajgcych i widocznych instalacji ptytami
GK bez zawezania wysokosci (min. 2,5m) oraz szerokosci (min. 1,4m) przejsc¢;
otynkowanie $cian, obudoéw i sufitu; wykonczenie posadzki ptytkami
ceramicznymi gresowymi wraz z cokotem przypodtogowym; malowanie Scian,
obuddéw i sufitu farbg do wnetrz; montaz drzwi z os$ciezami wg rysunku;
montaz opraw os$wietleniowych LED

0.6

Szatnia

18,52

Skucie istniejgcych tynkéw $cian i sufitu; demontaz istniejgcych drzwi z
osciezami; wyburzenie Sciany dziatowej wg rysunku; uzupetnienie brakow i
wyréwnanie powierzchni Scian; korekta lub wymiana instalacji oswietlenia
sufitowego; doprowadzenie instalacji centralnego ogrzewania w miejsce
projektowanego grzejnika; doprowadzenie do pomieszczenia kanatu
wentylacji;  ulozenie w bruzdach instalacji oswietlenia ewakuacyjnego;
obudowa pozostajgcych i widocznych instalacji ptytami GK; otynkowanie
Scian, obudoéw i sufitu; wykonczenie posadzki ptytkami ceramicznymi
gresowymi wraz z cokotem przypodiogowym; malowanie s$cian, obudow i
sufitu farbg do wnetrz; pokrycie scian oktadzing $cienng jednorodng do
wysokosci 2,0 m; montaz opraw oswietleniowych LED i oswietlenia
ewakuacyjnego; montaz grzejnika; wyposazenie pomieszczenia w szafki na
odziez wierzchnig dla min. 75 ucznidéw

0.7

Toaleta
meska

21,55

Demontaz istniejgcej armatury, grzejnika i elementéw wyposazenia; demontaz
istniejgcych drzwi z osciezami zgodnie z rysunkiem; wyburzenie istniejgcych
Scian dziatowych i kabin ustepowych wg rysunku; skucie istniejgcych oktadzin
podfogowych i $ciennych; uzupetnienie brakdéw i wyréwnanie powierzchni
Scian i posadzki; utozenie instalacji wod.-kan. i korekta lub wymiana instalacji
oswietlenia sufitowego z uwzglednieniem nowego uktadu pomieszczen;
usuniecie nieuzytkowanych odcinkow oraz ewentualna korekta przebiegu
istniejgcych instalacji wod.-kan.; otynkowanie $cian; wykonczenie posadzki
ptytkami ceramicznymi gresowymi wraz z cokotem przypodtogowym; montaz
nowej podtogowej kratki odprowadzajgcej; malowanie $cian i sufitu farbg do
wnetrz; pokrycie $cian okfadzing $cienng jednorodng przeznaczong do
pomieszczen mokrych do wysokosci 2,0 m; montaz armatury sanitarnej i
elementéw wyposazenia toalet; montaz kabin ustepowych w lekkiej technologii
modutowej ze $ciankami i drzwiami o wysokosci co najmniej 2 m z przeswitem
nad podtogg 0,15 m; montaz drzwi z odciezami wg rysunku; montaz opraw
oswietleniowych LED i o$wietlenia ewakuacyjnego; montaz grzejnika

0.8

Przedsionek

8,43

Skucie istniejgcych oktadzin podtogowych i Sciennych; demontaz istniejgcych
drzwi z osciezami zgodnie z rysunkiem; wyburzenie istniejgcych $cian
dziatowych i kabin ustepowych wg rysunku; uzupetnienie brakéw i wyréwnanie
powierzchni $cian i posadzki; utozenie instalacji wod.-kan. i korekta lub
wymiana instalacji o$wietlenia sufitowego z uwzglednieniem nowego uktadu
pomieszczen; usuniecie nieuzytkowanych odcinkdw oraz ewentualna korekta
przebiegu istniejgcych instalacji wod.-kan.; obudowa pozostajgcych i
widocznych instalacji ptytami GK; otynkowanie $cian; wykonczenie posadzki
ptytkami ceramicznymi gresowymi wraz z cokotem przypodtogowym; montaz




nowej klapy rewizji podtogowej (szczelnej); malowanie $cian, obuddw i sufitu
farbg do wnetrz; montaz drzwi z o$ciezami wg rysunku; pokrycie $cian
oktadzing $cienng jednorodng przeznaczong do pomieszczenh mokrych do
wysokosci 2,0 m; montaz armatury sanitarnej i elementéw wyposazenia toalet;
montaz nowej kratki wentylacji grawitacyjnej; montaz opraw oswietleniowych
LED i oswietlenia ewakuacyjnego

0.9

Toaleta
damska

22,48

Demontaz istniejgcej armatury, grzejnika i elementéw wyposazenia; demontaz
istniejgcych drzwi z oSciezami zgodnie z rysunkiem; wyburzenie istniejgcych
Scian dziatowych i kabin ustepowych wg rysunku; skucie istniejgcych oktadzin
podtogowych i sSciennych; uzupetnienie brakéw i wyréwnanie powierzchni
Scian i posadzki; utozenie instalacji wod.-kan. i korekta lub wymiana instalacji
oswietlenia sufitowego z uwzglednieniem nowego uktadu pomieszczen;
usuniecie nieuzytkowanych odcinkéw oraz ewentualna korekta przebiegu
istniejgcych instalacji wod.-kan.; otynkowanie $cian; wykonczenie posadzki
ptytkami ceramicznymi gresowymi wraz z cokotem przypodtogowym; montaz
nowej podtogowej kratki odprowadzajgcej; malowanie Scian i sufitu farbg do
wnetrz; pokrycie $cian okfadzing $cienng jednorodng przeznaczong do
pomieszczen mokrych do wysokosci 2,0 m; montaz armatury sanitarnej i
elementow wyposazenia toalet; montaz kabin ustepowych w lekkiej technologii
modutowej ze Sciankami i drzwiami o wysoko$ci co najmniej 2 m z przeswitem
nad podtogg 0,15 m; montaz drzwi z osciezami wg rysunku; montaz nowej
kratki wentylacji grawitacyjnej; montaz opraw oswietleniowych LED i
oswietlenia ewakuacyjnego; montaz grzejnika

0.10

Przedsionek

7,65

Skucie istniejgcych oktadzin podtogowych i sciennych; demontaz istniejgcych
drzwi z o$ciezami zgodnie z rysunkiem; wyburzenie istniejgcych scian
dziatowych i kabin ustepowych wg rysunku; uzupetnienie brakéw i wyrownanie
powierzchni $cian i posadzki; utozenie instalacji wod.-kan. i korekta lub
wymiana instalacji oswietlenia sufitowego z uwzglednieniem nowego ukfadu
pomieszczen; usuniecie nieuzytkowanych odcinkdw oraz ewentualna korekta
przebiegu istniejgcych instalacji wod.-kan.; obudowa pozostajgcych i
widocznych instalacji ptytami GK; otynkowanie $cian; wykonczenie posadzki
ptytkami ceramicznymi gresowymi wraz z cokotem przypodtogowym; montaz
nowej klapy rewizji podtogowej (szczelnej); malowanie Scian, obudow i sufitu
farbg do wnetrz; montaz drzwi z osciezami wg rysunku; pokrycie $cian
oktadzing Scienng jednorodng przeznaczong do pomieszczen mokrych do
wysokos$ci 2,0 m; montaz armatury sanitarnej i elementéw wyposazenia toalet;
montaz nowej kratki wentylacji grawitacyjnej; montaz opraw oswietleniowych
LED i oswietlenia ewakuacyjnego

0.11

Pom.
gospodarcze

11,34

Demontaz armatury sanitarnej i grzejnika; skucie istniejgcych oktadzin
podfogowych i $ciennych; uzupetnienie brakéw i wyréwnanie powierzchni
Scian i posadzki; korekta lub wymiana instalacji oswietlenia sufitowego;
otynkowanie Scian; wykonczenie posadzki ptytkami ceramicznymi gresowymi
wraz z cokotem przypodtogowym; malowanie scian i sufitu farbg do wnetrz;
montaz drzwi z oSciezami wg rysunku; montaz opraw oswietleniowych LED;
montaz grzejnika

0.12

Pom.
gospodarcze

14,36

Demontaz istniejgcej armatury i grzejnika; skucie istniejgcych oktadzin
podtogowych i Sciennych; demontaz istniejgcych drzwi z o$ciezami zgodnie z
rysunkiem; wyburzenie $ciany dziatowej i wybudowanie nowych $cian wg
rysunku; uzupetnienie brakdéw i wyréwnanie powierzchni $cian i posadzki;
utozenie instalacji wod.-kan. i korekta lub wymiana instalacji oswietlenia
sufitowego; otynkowanie s$cian; wykonczenie posadzki ptytkami ceramicznymi
gresowymi wraz z cokotem przypodtogowym; malowanie $cian i sufitu farbg do
wnetrz; montaz drzwi z osciezami wg rysunku; na $cianie z projektowang
armaturg sanitarng oraz na odcinku $ciany sasiedniej (do framugi drzwi)
pokrycie scian oktadzing $cienng jednorodng przeznaczong do pomieszczen
mokrych do wysokosci 2,0 m; montaz wanny, umywalki i odptywu do pralki wg
rysunku; montaz opraw oswietleniowych LED; montaz grzejnika

0.13

Toaleta

4,14

Demontaz istniejgcej armatury, grzejnika i elementdw wyposazenia; skucie
istniejgcych oktadzin podtogowych i $&ciennych; uzupetnienie brakéw i
wyréwnanie powierzchni $cian i posadzki; otynkowanie $cian; wykonczenie
posadzki ptytkami ceramicznymi gresowymi wraz z cokotem przypodtogowym;
pokrycie Scian oktadzing Scienng jednorodng przeznaczong do pomieszczeh
mokrych do wysokosci 2,0 m; montaz grzejnika, nowej kratki wentylacyjnej,
armatury sanitarnej i elementow wyposazenia toalet; montaz opraw
oswietleniowych LED




0.14 |Komunikacja

23,99

Demontaz istniejacych drzwi wg rysunku; skucie istniejgcych tynkéw oraz
oktadzin podtogowych i $ciennych; wyburzenie $cian i poszerzenie przejs¢ w
korytarzach wg rysunku; uzupetnienie brakéw i wyréwnanie powierzchni scian
i posadzki; wybudowanie nowych $cian dziatowych wg rysunku; usuniecie
otulin z materiatéw tatwopalnych na widocznych instalacjach i wymiana na
otuliny z materiatéw niepalnych lub trudnozapalnych; obudowa pozostajgcych i
widocznych instalacji ptytami GK; korekta lub wymiana instalacji oswietlenia
sufitowego; ulozenie w bruzdach instalacji oswietlenia ewakuacyjnego;
otynkowanie scian i obudow; wykonczenie posadzki ptytkami ceramicznymi
gresowymi wraz z cokotem przypodtogowym; montaz nowej klapy rewizji
podtogowej (szczelnej); malowanie Scian, obuddw i sufitu farbg do wnetrz;
montaz drzwi z osciezami wg rysunku; pokrycie $cian oktadzing $cienng
jednorodng do wysokosci 2,0 m; montaz opraw oswietleniowych LED i
oswietlenia ewakuacyjnego; wyposazenie wneki w min. 4 metalowe szafy,
zamykane na klucz, do archiwizacji dokumentacji

0.15 |Pom.
techniczne

3,09

Skucie istniejgcych tynkéw oraz oktadzin podtogowych i $ciennych;
uzupetnienie brakéw i wyréwnanie powierzchni scian i posadzki; otynkowanie
Scian; wykonczenie posadzki ptytkami ceramicznymi gresowymi wraz z
cokotem przypodtogowym; malowanie $cian i sufitu farbg do wnetrz; montaz
drzwi z oSciezami wg rysunku; montaz opraw oswietleniowych LED

0.16 |Klatka
schodowa

17,02

Skucie istniejgcych tynkdéw oraz oktadzin $cian oraz okfadzin schodéw;
uzupetnienie brakéw i wyréwnanie powierzchni Scian, stropu oraz schodéw;
wybudowanie nowych $cian dziatowych wg rysunku; korekta lub wymiana
instalacji oswietlenia sufitowego; utozenie w bruzdach instalacji czujnika dymu,
instalacji klap oddymiajgcych, przycisku p.poz., oswietlenia ewakuacyjnego
oraz uchwytow elektromagnetycznych drzwi; otynkowanie $cian i sufitu;
wykonczenie posadzki i schodéw plytkami ceramicznymi gresowymi wraz z
cokotem przypodtogowym; malowanie $cian i sufitu farbg do wnetrz; pokrycie
scian oktadzing $cienng jednorodng do wysokosci 2,0 m; montaz drzwi EI 30
S0 z 0Scieznicg; montaz sufitowego czujnika dymu, przycisku p.poz. i
uchwytu elektromagnetycznego; montaz opraw oswietleniowych LED i
oswietlenia ewakuacyjnego

KONDYGNACJA 2. (PARTER)

Kondygnacja

Montaz opraw awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w salach lekcyjnych i
jadalni oddziatu przedszkolnego oraz w przynaleznych do nich sanitariatach;
modernizacja RG — wydzielenie obwodoéw zasilania instalacji oddymiania
klatek schodowych

Klatka schodowa A

Demontaz istniejgcych drzwi wg rysunku; wybudowanie $ciany dziatowej
REI 60 pomiedzy klatkg schodowg a korytarzem; montaz drzwi El 30 Sy oraz
drzwi ElI 30 S, z osciezami wg rysunku; korekta lub wymiana instalacji
oswietlenia sufitowego; utozenie w bruzdach instalacji czujnika dymu, instalacji
klap oddymiajgcych, przycisku p.poz., oswietlenia ewakuacyjnego oraz
instalacji uchwytow elektromagnetycznych do drzwi; otynkowanie i
pomalowanie farbg do wnetrz nowej $ciany oraz naruszonych miejsc
istniejgcych $cian i sufitu; montaz sufitowego czujnika dymu, przycisku p.poz. i
uchwytu elektromagnetycznego; montaz opraw oswietleniowych LED i
odwietlenia ewakuacyjnego; montaz sitownikéw drzwi wyj$ciowych

Klatka schodowa B

Demontaz istniejacych drzwi wg rysunku; wybudowanie $ciany dziatowej
REI 60 pomiedzy klatkg schodowa a korytarzem; montaz drzwi El 30 Sz oraz
drzwi El 30 S, z oSciezami wg rysunku; korekta lub wymiana instalaciji
odwietlenia sufitowego; utozenie w bruzdach instalacji czujnika dymu,
przycisku p.poz., oswietlenia ewakuacyjnego oraz instalacji uchwytow
elektromagnetycznych do drzwi; otynkowanie i pomalowanie farbg do wnetrz
nowej Sciany oraz naruszonych miejsc istniejgcych $cian i sufitu; montaz
sufitowego czujnika dymu, przycisku p.poz. i uchwytu elektromagnetycznego;
montaz opraw os$wietleniowych LED i oswietlenia ewakuacyjnego; montaz
sitownikéw drzwi wyjsciowych

KONDYGNACJA 3.

Klatka schodowa A

Demontaz istniejgcych drzwi wg rysunku; demontaz istniejgcej umywalki;
wybudowanie $ciany dziatowej REI 60 pomiedzy klatkg schodowg a
korytarzem; montaz drzwi El 30 Sz oraz drzwi El 30 S. z oSciezami wg
rysunku; korekta lub wymiana instalacji oswietlenia sufitowego; utozenie w
bruzdach instalacji czujnika dymu, instalacji klap oddymiajgcych, przycisku
p.poz., odwietlenia ewakuacyjnego oraz instalaciji uchwytéw




elektromagnetycznych do drzwi; otynkowanie i pomalowanie farbg do wnetrz
nowej $ciany oraz naruszonych miejsc istniejgcych scian i sufitu; montaz
sufitowego czujnika dymu, przycisku p.poz. i uchwytu elektromagnetycznego;
montaz opraw oswietleniowych LED i oswietlenia ewakuacyjnego; montaz
umywalki

Klatka schodowa B

Demontaz istniejgcych drzwi wg rysunku; demontaz istniejgcej umywalki;
wybudowanie $ciany dziatowej REI60 pomiedzy klatkg schodowg a
korytarzem; montaz drzwi El 30 Sy oraz drzwi El 30 S, z osciezami wg
rysunku; korekta lub wymiana instalacji o$wietlenia sufitowego; utozenie w
bruzdach instalacji czujnika dymu, instalacji klap oddymiajgcych, przycisku
p.poz., oswietlenia ewakuacyjnego oraz instalacji uchwytow
elektromagnetycznych do drzwi; otynkowanie i pomalowanie farbg do wnetrz
nowej $ciany oraz naruszonych miejsc istniejgcych scian i sufitu; montaz
sufitowego czujnika dymu, przycisku p.poz. i uchwytu elektromagnetycznego;
montaz opraw oswietleniowych LED i oswietlenia ewakuacyjnego; montaz
umywalki

KONDYGNACJA 4.

Korytarz

Montaz opraw awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

Klatka schodowa A

Demontaz istniejgcych drzwi wg rysunku; demontaz istniejgcej umywalki;
wybudowanie $ciany dziatowej REI 60 pomiedzy klatkg schodowg a
korytarzem; montaz drzwi El 30 Sz oraz drzwi El 30 S, z oSciezami wg
rysunku; korekta lub wymiana instalacji oswietlenia sufitowego; utozenie w
bruzdach instalacji czujnika dymu, instalacji klap oddymiajgcych, przycisku
p.poz., oswietlenia ewakuacyjnego oraz instalacji uchwytéow
elektromagnetycznych do drzwi; otynkowanie i pomalowanie farbg do wnetrz
nowej Sciany oraz naruszonych miejsc istniejgcych $cian i sufitu; montaz
sufitowego czujnika dymu, przycisku p.poz. i uchwytu elektromagnetycznego;
montaz opraw os$wietleniowych LED i oswietlenia ewakuacyjnego; montaz
umywalki

Klatka schodowa B

Demontaz istniejgcych drzwi wg rysunku; demontaz istniejgcej umywalki;
wybudowanie $ciany dziatowej REI 60 pomiedzy klatkg schodowg a
korytarzem; montaz drzwi El 30 Sz oraz drzwi El 30 S, z oSciezami wg
rysunku; korekta lub wymiana instalacji oswietlenia sufitowego; utozenie w
bruzdach instalacji czujnika dymu, instalacji klap oddymiajgcych, przycisku
p.poz., oswietlenia ewakuacyjnego oraz instalacji uchwytéow
elektromagnetycznych do drzwi; otynkowanie i pomalowanie farbg do wnetrz
nowej Sciany oraz naruszonych miejsc istniejgcych $cian i sufitu; montaz
sufitowego czujnika dymu, przycisku p.poz. i uchwytu elektromagnetycznego;
montaz opraw os$wietleniowych LED i oswietlenia ewakuacyjnego; montaz
umywalki

KONDYGNACJA 5.

5.1 Izba Pamieci

43,85

Demontaz czesci istniejgcej sciany dziatowej i przesuniecie czesci sciany
wgtab pomieszczenia |zby Pamieci; przesuniecie hydrantu i montaz wewnatrz
pomieszczenia; otynkowanie i pomalowanie farbg do wnetrz nowej sciany oraz
naruszonych miejsc istniejgcych $cian; zweryfikowanie pokrycia sufitu w
pomieszczeniu i w razie potrzeby obudowa ptytami do zapewnienia odpornosci
ogniowej El 60

Klatka schodowa A

Korekta lub wymiana instalacji o$wietlenia sufitowego; utozenie w bruzdach
instalacji czujnika dymu, instalacji klap oddymiajgcych, przycisku p.poz. oraz
oswietlenia ewakuacyjnego; wyciecie otworu w stropie oraz zdjecie pokrycia
pofaci dachowej i montaz klap oddymiajgcych wg wytycznych projektowych;
obudowa otworu pod klapami oddymiajgcymi ptyta GK do odpornosci El 60;
otynkowanie i pomalowanie farbg do wnetrz naruszonych miejsc istniejgcych
Scian i sufitu; montaz sufitowego czujnika dymu, przycisku p.poz. i uchwytu
elektromagnetycznego; montaz opraw oswietleniowych LED i o$wietlenia
ewakuacyjnego;

Klatka schodowa B

Korekta lub wymiana instalacji o$wietlenia sufitowego; utozenie w bruzdach
instalacji czujnika dymu, instalacji klap oddymiajacych, instalacji klap
oddymiajgcych, przycisku p.poz. oraz oswietlenia ewakuacyjnego; wyciecie
otworu w stropie oraz zdjecie pokrycia potaci dachowej i montaz klap
oddymiajgcych wg wytycznych projektowych; obudowa otworu pod klapami
oddymiajgcymi ptyta GK do odpornosci ElI 60; otynkowanie i pomalowanie
farbg do wnetrz naruszonych miejsc istniejgcych $cian i sufitu; montaz
sufitowego czujnika dymu, przycisku p.poz. i uchwytu elektromagnetycznego;




‘ ‘ montaz opraw oswietleniowych LED i oswietlenia ewakuacyjnego;

Zalecenia ogélne

Wszystkie roboty budowlano-montazowe prowadzi¢ przestrzegajgc ogélne zasady i przepisy BHP
oraz ppoz. oraz szczegblne wymagania podane przez producentéow zastosowanych wyrobow. Przy
wykonywaniu roboét kierowac sie obowigzujgcymi normami i przepisami.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT:

e Prowadzenie robo6t pod nadzorem osoby uprawnione;j,

e Stosowanie sprawnego sprzetu oraz materiatéw posiadajgcych wymagane atesty, Swiadectwa i
aprobaty techniczne,
Przeszkolenie pracownikéw w zakresie wymogow bhp,
Stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej pracownikéw,
Zapewnienie na placu budowy srodkéw pierwszej pomocy i podrecznego sprzetu gasniczego,
Instruktaz pracownikéw przez kierownika budowy przed przystgpieniem do wykonywania robét
szczegolnie niebezpiecznych.

4. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO

4.1. Instalacje ogrzewcze
W opracowywanych pomieszczeniach projektuje sie nowe grzejniki ptytowe, kompaktowe z podig-
czeniem bocznym. Grzejniki nalezy zasili¢ z istniejgcej instalaciji c.o.

Przewody rozprowadzajgce

W instalacji tej do rozprowadzania czynnika grzewczego zaprojektowano rury— Stabi PN 20.

Zastosowane materiaty

Instalacje centralnego ogrzewania rozprowadzajgcg projektuje sie z rur— Stabi PN20 tgczonych
przez zgrzewanie

Grzejniki ptytowe z podtgczeniem bocznym.
Préba szczelnosci

Przed przystgpieniem do proby cisnieniowej nalezy odtgczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére
przy cisnieniu wyzszym od cidnienia pracy mogtyby ulec uszkodzeniu lub zakiéci¢ prébe. Do instalacji, w
miejscu najwyzszego cisnienia nalezy przytgczy¢ manometr o odpowiednim zakresie pomiarowym z
dokfadnoscig do 0,1 bar. Po napetnieniu instalacji nalezy jg doktadnie odpowietrzyé. Prébe szczelnosci
przeprowadza sie jako probe ,na zimno - wstepng” oraz probe ,na gorgco - gtéwng”.

PROBA ,NA ZIMNO”

Podczas proby ,na zimno” nalezy podda¢ instalacje dziataniu cisnienia prébnego réwnego 1,5 —
krotnej warto$ci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego dla instalacji nie mniej niz 0,9 MPa. Instalacje
uwaza sie za szczelng jezeli w ciggu 30 minut (dla rur PP-3, 20 minut dla rur stalowych) trwania proby
manometr kontrolny nie wykazuje spadku ci$nienia.

Ze wzgledu na duze wahania cisnienia, powstajgce w wyniku zmiany temperatury, nalezy podczas
préby utrzymywacé statg temperature medium prébnego. Zmiana temperatury o 10 K prowadzi do odchylenia
cid$nienia w zakresie od 0,5 do 1,0 bar.

PROBA ,NA GORACO”".

Bezposrednio po prébie ,na zimno” nalezy przeprowadzi¢ 20-minutowg prébe gtéwng (dla rur PP-3,
30-minutowa dla rur stalowych) na parametrach roboczych. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek przecie-
kéw podczas przeprowadzania proby szczelnosci, nalezy je usunac¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od
poczatku. Po prébach szczelnosci nalezy dokonaé wstepnych nastaw przy zaworach termostatycznych.

4.2. Instalacje chtodnicze
Nie wystepuje.

4.3. Klimatyzacja
Nie wystepuje.

4.4. Wentylacja

W pomieszczeniach szatni zaprojektowano wentylacje mechaniczng wywiewna.

Zuzyte powietrze wywiewane bedzie wentylatorami kanatowymi. Do wyrzutu powietrza ponad dach
budynku wykorzystany bedzie istniejgcy przewdd murowany, ktory nalezy przedtuzy¢ do poziomu piwnicy.

Nawiew swiezego powietrza zaprojektowano nawietrzakami okiennymi lub kratkami nawiewnymi z
grzatkg elektryczna. llos¢ powietrza wentylacyjnego okreslono na podstawie krotnosci wymian < 2 1/h.



Whytyczne elektryczne:

Oznaczenie .
Lp. uktadu Urzadzenia Dane elektryczne
- - - kW/V/IA
1 Wentylator kanatowy typu TD 250/100 Silent - 2 szt 21/230/0,1
Nawietrzak okragty z grzatkg NGO150A-ML - 1 szt
2 (kolor elewacji) 100m3/h przy 10Pa, IP33 305/3,5/230

Drzwi do fazienek i toalet posiadajgce w dolnej czesci skrzydta otwory o sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022 m? dla doptywu powietrza.

4.5. Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne
Instalacja wody

W opracowywanej czesci budynku zrédiem zaopatrzenia w wode jest istniejgca w budynku instalacja
wody zimnej.

Projektowang instalacje wody zimnej, nalezy wpig¢ do istniejgcej w korytarzu instalacji wody, ktéra
biegnie pod stropem.

Woda zasila¢ bedzie projektowane przybory sanitarne, tj. umywalki, miski ustepowe, pisuar, zawory
ze ztgczkg do weza oraz pralke.

Woda ciepta realizowana bedzie istniejgcg kottownie. Projektowang instalacje wody cieptej wpig¢ do
istniejgcej rury, ktéra wychodzi z kottowni.

Przeniesiony hydrant, nalezy podtgczy¢ do istniejgcej instalacii
Materiat

Instalacje wodociggowg (woda zimna, woda ciepta) wykonac¢ z rur PP o potgczeniach zgrzewanych.
Rozprowadzenia i podejscia pod urzadzenia z rur i tgcznikéw réwniez PP-3.

Pozostatg instalacje, takze wszystkie podejscia do punktéw poboru wody, miski ustepowej, baterii
umywalkowej zgodnie z PN-81/B-10700/01 poz. 2.4. i PN-88/B-01058 wykona¢ z rur PP-3.

Wode zimng z rur PP-3, PN 20, wode cieptg z rur PP-3 z wkiadka Stabi, PN 20. Podejscia pod
punkty czerpalne prowadzi¢ pod tynkiem, stosujgc uchwyty z PVC z kotkami rozporowymi do ich mocowa-
nia. Rury prowadzone w bruzdach i w posadzce prowadzi¢ w rurach ostonowych Peszel, aby umozliwi¢
ewentualne wydtuzenia termiczne.

Srednice rur PP — R/AL./PP-R PN 20 — rury zespolone
woda zimna — rury— PN 20 (SDR6),

woda ciepfa, cyrkulacja — rury zespolone — Stabi PN 20 — PP-R w pofgczeniu z aluminium (PP-
R/AL./PP-R) lub rury — Stabi Glass (SDR6).

Srednica Grubos¢ Srednica (d) catkowite | (s) catkowite
Dane rury Scianki wewn.

d S di dg Sq

mm mm mm mm mm

16 x2,2 mm 16,0 2,2 11,6 17,6 3,0
20x2,8 mm 20,0 2,8 14,4 21,6 3,6
25x3,5 mm 25,0 3,5 18,0 26,8 4.4
32x4,5 mm 32,0 4.5 23,0 33,8 54
40 x 5,6 mm 40,0 5,6 28,8 42,0 6,6
50 x6,9 mm 50,0 6,9 36,2 52,0 7.9
63 x 8,7 mm 63,0 8,7 45,6 65,0 9,7
75 x10,4 mm 75,0 10,4 54,2 77,0 11,4
90 x12,5 mm 90,0 12,5 65,0 92,0 13,5

Wszystkie rury z PP stosowane w instalacjach muszg by¢ trwale znakowane przez producenta:

- Srednica zewnetrzna x grubos¢ scianki,
- numer normy,

- znak identyfikacyjny producenta,

- data produkciji.

W miejscach przejs¢ przez stropy i Sciany stosowac tuleje ochronne stalowe dla PP. Przyjg¢ zasade
stosowania mocowan statych za rozgatezieniami. Na podejsciu do miski ustepowej przewidziano elastyczne
zlgcze antywibracyjne typu PN16, ktére pozwoli swobodnie wykonaé jej zasilanie. Przy zaworach
czerpalnych ze ztgczkg do weza zaprojektowano kurki kulowe czerpalne chromowane, przy podtgczeniach



urzadzen technologicznych kurki kulowe motylkowe. Armature czerpalng podigczaé za pomocg wezykow
elastycznych w oplocie stalowym i $ciennych zaworéw katowych. Armature czerpalng montowaé po prébach
szczelnosci. Wartosci wskaznikowe minimalnej grubo$ci izolacji dla przewoddw wody zimnej zgodnie z PN-
85/B-02421.

Rodzaj zabudowy Grubosc¢ izolacji [mm]
przy A = 0,040 W/mK
Przewody uktadane swobodnie w pomieszczeniach nie 4mm
ogrzewanych (np. piwnica)
Przewody uktadane swobodnie w pomieszczeniach ogrzewanych 9 mm
Przewody w kanale bez przewodéw ciepta 4 mm
Przewody w kanale obok przewododw ciepta 13 mm
Przewody w bruzdach $ciennych 4 mm
Przewody w zagtebieniu Sciany 13 mm
Przewody na stropie betonowym 4 mm

Do mocowania przewoddw zastosowaé uchwyty typu WOE STE z polipropylenu PPH. Izolacje
przewodow wykona¢ zgodnie z PN-85/B-02421. Izolacje muszg posiadac klase reakcji na ogien zgodng z
zapisami pkt. 3 Zatgcznika nr 3 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1065 ze zm.).

Zasady montazu

Podczas montazu instalacji, nalezy zapewni¢ rurom mozliwos¢ ewentualnego swobodnego
wydtuzania sig, nalezy je prowadzi¢ w rurze ostonowej Peszel, zapewniona jest naturalna kompensacja.

Tuleje ochronne

Wszystkie przejscia rurociggdéw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych
wykonanych np. z cienkosciennych rur z tworzywa.

Ptukanie i dezynfekcja instalacji wodociggowej

Nowa instalacje ptuka¢ z predkoscig przeptywu nie mniejszg niz 1,0 m/s. Plukanie przeprowadzi¢
dwukrotnie po probie szczelnosci i po prébie - dezynfekcji. Dezynfekcje prowadzi¢ roztworem wodnym
polichlorynu sodu o zawartosci srodka dezynfekujgcego 20 + 30 mg/l czystego chloru. Roztwér pozostawic w
przewodzie przez okres 24 h. Nastepnie ponownie nalezy powtérzy¢ ptukanie tzw. czyszczgce 5 x wymiana i
5 x ptukanie kohcowe.

Po dezynfekcji sprawdzi¢ jakos¢ wody na zawartos¢ wolnego chloru. llos¢ wody potrzebna na jedno
ptukanie wynosi 10-krotng objeto$¢ rurociggu.

Armatura

Armatura stosowana w instalacjach z rur Fusiotherm jest wykonana z mosigdzu. Stosowane zawory
kulowe powinny by¢ demontowane bez koniecznosci wycinania odcinkéw przewodow.
W tym celu nalezy stosowal zawory zaopatrzone dwustronnie w roztgczne krocce z kielichami do
zgrzewania.

Izolacja przeciwroszeniowa
Izolacje przeciwroszeniowg wykonac na rurociggach wody zimnej. Grubos$¢ izolacji zgodnie z PN-

85/B-02421.

15+ 20 13,0 mm
25 13,5 mm
32+40 14,5 mm
50 + 65 15,0 mm

Izolacje muszg posiadaé¢ klase reakcji na ogien zgodng z zapisami pkt. 3 Zatgcznika nr 3 do
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.).

Izolacje cieptochronne
Izolacje cieptochronne wykonac¢ na instalacji cieptej wody poza podejsciami pod przybory sanitarne.
Grubo$¢ izolacji typu FRZ.




15 9,0 mm
20 +40 13,0 mm
50 15,0 mm

Izolacje muszag posiadac¢ klase reakcji na ogien zgodng z zapisami pkt. 3 Zatgcznika nr 3 do
Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.).

Préby szczelno$ci instalacji wodociggowe;j

Préby szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji, zgodnie
z wytycznymi zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”.
Podczas proby wstepnej instalacje poddaé dziataniu cisnienia réwnego:
1,5 — krotnej wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego dla instalacji wody zimnej i cieptej.
Pprébne= 1,5 P roboczego nie mniej niz 1,0 MPa.
cisnienie w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 10 minut. Po
dalszych 30 minutach proby cisnienie nie moze obnizy¢ sie wiecej niz o 0,6 bar. Podczas proby nalezy
utrzymac statg temperature. Zmiana cisnienia o 10 K prowadzi do odchylenia od 0,5 — 1,0 bara.
bezposrednio po prdbie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ probe gtéwng 120 minutowa. W tym czasie ci$nienie
nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar.
predko$c¢ przeptywu nie mniejsza niz 1 m/s.

Instalacja kanalizacji sanitarnej
Odprowadzenie s$ciekéw z projektowanych przyborow, projektuje sie do istniejgcej kanalizacji
sanitarnej podposadzkowe;.

Projektuje sie sze$¢ zawordw napowietrzajgcych w $cianach. Dostep do nich poprzez systemowe
drzwiczki.

Materiat

Instalacje kanalizacyjng sanitarng wewnetrzng pod posadzkg wykona¢ z rur kanalizacyjnych
kielichowych PVC-U klasy B-SN4 i C-SN8 (system KG — rury gtadkie). Instalacje powyzej posadzki wykonac¢
z rur kanalizacyjnych kielichowych z PP (system — HT uszczelnianych pierscieniami gumowymi).

Rur kanalizacyjnych nie prowadzi¢ nad rurami wody zimnej, cieptej, c.o., przewodami elektrycznymi.
Minimalna odlegtos¢ od przewoddéw c.o. 0,10 m. W przypadku mniejszej odlegtosci stosowac izolacje
termiczng. Przewody kanalizacyjne mocowa¢ do elementéw konstrukcyjnych za pomocg uchwytéw
stalowych. Trasy pozioméw oraz spadki pokazano na rysunkach.

Préby szczelno$ci instalacji kanalizacyjnej

Badanie szczelno$ci urzgdzen kanalizacyjnych powinno odpowiada¢ nastepujgcym warunkom:
przewody kanalizacyjne spustowe sprawdzi¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.
poziome przewody kanalizacyjne poddac¢ probie szczelnosci cisnieniowej przez zalanie ich wodg o cisnieniu
nie wyzszym niz 2 msw (0,2 MPa).

4.6. Instalacje gazowe
Nie dotyczy (bez zmian).

4.7. Instalacje elektroenergetyczne
Przedmiot i podstawa opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych wewnetrznych w
remontowany budynku szkolnym przy ulicy Kopernika 7 w Boguszowie-Gorcach; dziatka nr 330.
Dokumentacje opracowano w oparciu o:
- wytyczne dostarczone przez Inwestora,
- projekt architektoniczny,
- wytyczne innych branz,
- obowigzujgce przepisy i normy dotyczace instalacji elektrycznych.

Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem:

- Tablice rozdzielcze budynku szkolnego,

- instalacje o$wietlenia ogdlnego i miejscowego,

- instalacje gniazd wtykowych 230V ogdlnego przeznaczenia,
- zasilanie urzadzen wentylacji,

- instalacje ochrony przed przepieciami,

- instalacje ochrony przeciwporazeniowe;j,

- instalacje potaczeh wyréwnawczych miejscowych i gtéwnych
- instalacje oddymiania klatki schodowej,



- instalacje sterowania przejs¢ pozarowych.

Normy i przepisy
Przy projektowaniu uwzgledniono wymagania aktualnie obowigzujgcych norm i przepisbw a w

szczegodlnosci:

zestaw norm PN-IEC 60364, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, PN-IEC 60364-5-523,
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢
prgdowa dtugotrwata przewoddéw, PN-IEC 60364-4-443 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi, PN-IEC 60364-5-54
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne, PN-EN 12464-1 Swiatto i
oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy.

Charakterystyka obiektu
Zasilanie budynku szkolnego pozostaje bez zmian.

Wyilacznik pozarowy obiektu.
Instalacja elektryczna w budynku zabezpieczona zostanie przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu.

Urzadzenie (przyciski uruchamiajgce) oraz urzadzenie sygnalizujgce (sygnalizatory potwierdzajgce
wytgczenie pradu) zlokalizowane zostang wewnatrz budynku w obrebie dwdch wej$¢ do budynku. Przewody
instalacji elektrycznej pomiedzy urzgdzeniem wykonawczym znajdujgcym sie w rozdzielni elektrycznej w
oddzielnej obudowie oraz urzgdzeniami wykonawczymi i sygnalizacyjnymi posiada¢ bedg klase PH90/E90
oraz beda odporne na dziatanie wody. Zastosowany w budynku przeciwpozarowy wytgcznik prgdu (zaréwno
jego elementy skladowe oraz jako zestaw) posiada¢ bedzie prawem wymagane dokumenty, zgodnie z
wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213)
oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966 ze zm.)."

Przeciwpozarowy wytacznik pradu w budynku wykonany zostanie zgodnie z projektem
wykonawczym uzgodnionym z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczer przeciwpozarowych, a warunkiem
dopuszczenia do jego uzytkowania bedzie przeprowadzenie odpowiednich préb i badan, potwierdzajgcych
prawidtowos¢ ich dziatania.

Rozdzielnica gtéwna RG

Do rozdziatu energii elektrycznej w obiekcie projektuje sie rozdzielnice gtdéwng RG, ktora zostata
zlokalizowana na poziomie parteru w miejscu istniejgcej. Rozdzielnice projektuje sie w oparciu o obudowy
wnekowe. Bedzie to rozdzielnica w obudowie metalowej zamykanej na klucz, IP44. Zasilanie rozdzielnic w
uktadzie TN-S. Z rozdzielnicy RG bedg zasilane rozdzielnice pietrowe. Bedg to rozdzielnice wnekowe,
modutowe w obudowie metalowej zamykanej na klucz. Rozdzielnice wyposazone bedg w osprzet
elektryczny montowany na szynach TH. Wszystkie odptywy oznaczy¢ w sposéb czytelny i zrozumiaty
zgodnie ze schematem ideowym, ktdre réwniez nalezy umiesci¢ wewnatrz w/w rozdzielnic.

Obwody sieci od,biorczei
INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Instalacje oswietleniowg nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-EN 12464-1.
W pomieszczeniach wilgotnych i przejSciowo wilgotnych nalezy stosowa osprzet szczelny o stopniu
ochrony co najmniej IP44. Instalacje nalezy wykonac¢ stosujgc gtdéwnie oprawy energooszczedne diodowe.
Stopien ochrony opraw bedzie zgodny z wymaganiami poszczegolnego typu pomieszczen.

Obwody oswietleniowe wykona¢ przewodami YDYzo 3x1,5mm2 450/750V, YDYzo 4x1,5mm2
450/750V oraz YDYzo 5x1,5mm2 450/750V. Lgczniki instalowaé na wysokosci 1,3m od posadzki. Przewody
uktada¢ w konstrukcji $cian, w korytach kablowych w przestrzeni miedzystropowej oraz pod ptytami GK.
taczenia wykonac w puszkach gtebokich ztgczkami zaciskowymi

INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO EWAKUACYJNEGO

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne bedag zapewniaty oprawy wyposazone w modut awaryjny
podtrzymujgcy zasilanie danej oprawy przy zaniku napiecia zasilania podstawowego przez okres 1h.
Oswietlenie awaryjne drogi ewakuacyjnej powinno osiggna¢ 50 % wymaganej wartosci natezenia
oswietlenia w ciggu 5 s oraz 100 % wymaganej wartosci natezenia oswietlenia w ciggu 60 s. Wydzielone
oprawy z modulami awaryjnymi bedg stanowi¢ oswietlenie ewakuacyjne. Oswietlenie ewakuacyjne
kierunkowe bedag stanowi¢ oprawy wyposazone w modut awaryjny oraz piktogram wskazujacy kierunek
wyjscia. Wszelkie oprawy wykorzystywane jako oswietlenie ewakuacyjne musza posiada¢ dopuszczenie do
stosowania w tym zakresie, potwierdzone odpowiednim swiadectwem dopuszczenia CNBOP. Oswietlenie
awaryjne ewakuacyjne bedzie spetnialo wymagania zawarte w punkcie opisujgcym warunki ochrony
przeciwpozarowej w projekcie technicznym branzy architektury. Oprawy kierunkowe oswietlenia awaryjnego,
podswietlane znaki ewakuacyjne, bedg dziataty ,na jasno” tzn. bedg podswietlane ciggle. Instalacja
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w budynku wykonana zostanie zgodnie z projektem wykonawczym
uzgodnionym z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia jej
do uzytkowania bedzie przeprowadzenie odpowiednich préb i badan, potwierdzajgcych prawidtowos$é jej



dziatanie.

INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH OGOLNYCH

Obwody gniazd wtykowych 230V nalezy wykona¢ przewodami YDYzo 3(5)x2,5mm2 450/750V.
Instalacje zasilania jak réwniez same gniazda wykona¢ jako p/t. Przewody uktadaé w konstrukcji Scian, w
rurach ochronnych, w korytach kablowych, w przestrzeni miedzystropowej oraz pod ptytami GK. Gniazda
montowac na wysokosci podanej na rysunku.

INSTALACJA ODDYMIANIA

Przewidziano system oddymiania i oddawania ciepta w przypadku pozaru wewnatrz budynku. Na

system klatek schodowych skfada sie:

- klapy oddymiania wyposazone w sitownik 24VDC dobrany do masy,

- elektryczny system sterowania z sitownikami elektrycznymi.

Na elektryczny system sterowania oddymianiem sktadajg sie:

- centrala oddymiania.

Urzgdzenie musi posiada¢ mozliwos¢ sterowania systemem oddymiania i naturalnej wentylacji. Centrale
zabudowac w obudowie natynkowej stalowej, zamykanej drzwiczkami z blachy stalowej. Uktad wyposazy¢ w
72 godzinne awaryjne podtrzymanie pracy po zaniku napiecia, po tym czasie mozliwe musi by¢ jednokrotne
otwarcie klap dymowych. Centralka musi posiada¢ uktad kontroli tadowania i stanu akumulatorow.
Urzadzenie wyposazy¢ w dwa akumulatory pojemnosci 3,2 Ah. Napowietrzanie klatek schodowych
przewiduje sie przez automatyczne otwarcie drzwi.

- alarmowe przyciski oddymiania,

- sitowniki zasilane napieciem 24VDC,

- drzwi napowietrzajace wraz z sitownikiem.

Centralka elektryczna jest zasilana napieciem przemiennym 230V, a na wyjsciu uzyskuje sie napiecie 24V
DC do ktérego podtgczone sg urzgdzenia systemu sterowania oddymianiem.

Centrala posiada mozliwosc¢:

- kontrolowania i przekazywania informacji o awarii systemu oraz dzwiekowg i diodowa sygnalizacje
jej stanu,

- recznego otwarcia klap od przyciskow,

- automatycznego otwarcia klap oraz drzwi napowietrzajgcych po wykryciu zadymienia przez czujke
dymu,

- przekazanie sygnatu zamkniecia drzwi pozarowych,

- informowania o zadziataniu sitownikow.

Instalacje oddymiania prowadzi¢ przewodem prowadzonym p/t przykrywajgc go tynkiem grubosci
minimum 5 mm. Instalacja grawitacyjnego oddymiania klatek schodowych w budynku wykonana zostanie
zgodnie z projektem wykonawczym uzgodnionym z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczeh
przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia jej do uzytkowania bedzie przeprowadzenie odpowiednich
préb i badan, potwierdzajgcych prawidtowosc jej dziatania.

INSTALACJA STEROWANIA PRZEJSC POZAROWYCH
Przewidziano system kontroli otwarcia drzwi przy przedsionku pozarowym. Na system sktada sie:
- drzwi wyposazone w trzymacz 24VDC dobrany do masy,
- elektryczny system sterowania.
Na elektryczny system sterowania skfadajg sie:
- centrala sterujaca.
Urzgdzenie musi posiadaé mozliwosé¢ sterowania przejs¢ pozarowych. Centrale zabudowa¢ w obudowie
natynkowej stalowej, zamykanej drzwiczkami z blachy stalowej.
- przycisk zamkniecia przejscia,
- trzymacz zasilany napieciem 24VDC,
Centralka elektryczna jest zasilana napieciem przemiennym 230V, a na wyjsciu uzyskuje sie napiecie 24V
DC do ktérego podigczone sg urzgdzenia systemu sterowania.
Centrala posiada mozliwosc¢:
- kontrolowania i przekazywania informaciji o awarii systemu oraz dzwiekowg i diodowa sygnalizacje
jej stanu,
- recznego zamkniecia przejscia.

Prowadzenie instalacji

Instalacje wewnetrzne nalezy prowadzi¢ pod tynkiem, w rurach instalacyjnych ochronnych, w
korytach metalowych w przestrzeni miedzystropowej oraz pod ptytami GK. Podczas prowadzenia tras nalezy
przestrzega¢ min. odlegtosci pomiedzy instalacjami zasilajgcymi, a teletechnicznymi. W pomieszczeniach, w
ktérych nie wystepuje sufit podwieszany, trasy koryt kablowych nalezy prowadzi¢ w poblizu ciggéw
wentylacji, celem wspdlnego obudowania. Gtéwne kable zasilajgce nalezy prowadzi¢ w korytach
metalowych.

Wszelkie przejscia instalacji przez Sciany i przegrody oddzielenia pozarowego uszczelni¢
odpowiednig masg ognioodporng.




Ochrona przeciwporazeniowa i potgczenia wyréwnawcze
Urzadzenia elektryczne zainstalowane wedtug niniejszego opracowania projektowego chronione

bedg przed dotykiem bezposrednim i dotykiem posrednim.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zapewniona jest przez zastosowanie izolacji roboczej dla
wszystkich urzgdzeh. Dla rozdzielnic ochrona przed dotykiem bezposrednim zapewniona jest przez
zastosowanie oston zewnetrznych.

Ochrona przed dotykiem po$rednim

Urzadzenia elektryczne instalowane zgodnie z niniejszym projektem bedg zasilane napieciem
niebezpiecznym 230/400VAC w ukitadzie TN-S. Jako dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa przed
dotykiem posrednim bedzie zastosowane potgczenie wszystkich czesci przewodzgcych nie bedacych pod
napieciem z przewodem ochronnym PE i szybkie wylaczenie napiecia zasilania za pomocg urzadzen
ochronnych nadpradowo i réznicowo-prgdowych. Chronione urzgdzenia potgczone bedg z szynami PE w
sposdb zapewniajgcy pewne i trwate potgczenie. Tablica gldwna RG podigczona zostanie do instalacji
uziemiajgcej. Giéwna szyna ekwipotencjalizacyjna bedzie zainstalowana w/w rozdzielnicy. Potgczenia
ochronne wykonane bedg za pomocg przewoddéw w izolacji o kolorze zielonozéttym. Przewody ochronne
zarowno dla zasilania jak i odbioréw prowadzone bedg jako zyly PE w kablach. Potgczeniami
wyrownawczymi nalezy objgé wszystkie metalowe przewody instalacji wodociggowej, wentylacyjnej oraz
koryta metalowe. Nalezy pamieta¢ o zbocznikowaniu licznika i zaworéw odcinajgcych na wlocie i wylocie
wody. Elementy te nalezy potgczyé ze sobg w sposdb trwaty (stosujgc potgczenia nieroztgczne). Miejscowe
potgczenia wyrownawcze wykonac¢ przewodem LYZo 4mm2.

Instalacja przeciwprzepieciowa

Zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-443 w obiekcie zaprojektowano ochrone przeciwprzepigciowg
poprzez zastosowanie ogranicznikow przepieé¢ typu T1+T2 w tablicy RG. Zastosowana ochrona zabezpiecza
urzgdzenia i aparature przed skutkami przepieé tgczeniowych pochodzgcych z sieci energetycznej oraz z
wytadowan atmosferycznych. W pozostatych rozdzielnicach zastosowa¢ ochronniki typu T2.

Wymogi bhp
Przy realizacji projektu nalezy przestrzegaé¢ przepisow BHP zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr. 47, poz. 401). Na terenie budowy powinna znajdowal si¢ apteczka z
wyposazeniem umozliwiajgcym udzielenie pierwszej pomocy w razie wypadku. Pracownicy zatrudnieni przy
budowie powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

Uwagi koncowe
Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

Trasowanie nalezy wykonaé zgodnie z projektem technicznym, zwracajgc szczegdlng uwage na
zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu instalacji z instalacjami innych branz, trasy przewodéw powinny
przebiegaé pionowo lub poziomo, réwnolegle do krawedzi Scian i stropow,

Po zakoniiczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujgce ogledziny, pomiary i proby zgodnie
z PN-IEC 60364-6-61.

We wszystkich pomieszczeniach nalezy wykona¢ pomiary natezenia oswietlenia. Ze wszystkich
pomiaréw nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.

Wszystkie urzadzenia i osprzet elektryczny zastosowany w niniejszym opracowaniu projektowym, a
podlegajgce obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, oraz podlegajgce
wystawienia przez producenta deklaracji zgodnosci (wg ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie
zgodnosci i wydane na jej podstawie akty prawne, Dz. U. z 2002r. Nr 166, poz. 1360), spetniajg wyzej
wymienione wymogi i posiadajg deklaracje zgodnosci.

Okreslone w projekcie typy urzgdzen i materiatdw podano dla wyznaczenia standardu technicznego.
Wykonawcy robot przystuguje prawo ich zastgpienia przez materiaty i urzadzenia nie gorszej jakosci o
réwnowaznych parametrach technicznych. Decyzje o zatwierdzeniu materialu zamiennego podejmuje
upowazniony przedstawiciel inwestora, w przypadkach koniecznych po konsultacji z projektantem.
Wykonawca proponujgcy urzadzenia i materiaty zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie mozliwosci
ich zastosowania pod kazdym wzgledem. Wszelkie rozwigzania techniczne, organizacyjne i inne zwigzane z
prawidtowg realizacjg inwestycji i przekazaniem obiektu Inwestorowi, a nie zawarte w komplecie materiatéw
zwanych dalej projektem budowlanym winny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami, sztukg
budowlang i zasadami realizacji obiektu, jego czesci i wyposazenia.

Wszystkie urzgdzenia elektryczne niniejszego projektu nalezy instalowa¢ zgodnie z normg PN-IEC -
60364 i innymi obowigzujgcymi normami i przepisami budowy urzadzen elektrycznych. Catosé instalaciji
wykonaé pod nadzorem osoby uprawnionej i w Scistej koordynacji z pozostatymi instalacjami.

4.8. Instalacje ochrony przeciwpozarowej

Projekt przewiduje montaz czujnikéw dymu pod kazdym stropem obu klatek schodowych (tgcznie 10
szt. urzgdzen) wraz z doprowadzeniem do nich podtynkowej instalacji sprzed pozarowego wytgcznika pradu.

Ponadto, w ramach prac nalezy na kazdej kondygnaciji klatki schodowej, w poblizu drzwi oddzielenia



pozarowego, zamontowac przycisk pozarowy oraz doprowadzi¢ do niego podtynkowg instalacje (tgcznie 10
szt. urzgdzen).

Na kondygnacjach od 1. do 4. przy drzwiach oddzielenia pozarowego klatek schodowych nalezy
zamontowac¢ elektromagnetyczne trzymacze umozliwiajgce utrzymywanie otwartych drzwi, zwalnianych w
przypadku pozaru lub zadymienia, wraz z doprowadzeniem do nich instalacji podtynkowej (tgcznie 8 szt.
urzadzen).

Drzwi wejsciowe obu klatek schodowych nalezy wyposazy¢ w automatyczne sitowniki otwierajgce
drzwi w przypadku pozaru lub zadymienia — otwarte drzwi bedg stanowi¢ napowietrzenie klatek w przypadku
ich oddymiania.

Wszystkie drzwi oddzielenia pozarowego z sitownikami powodujgcymi samoczynne zamykanie
drzwi.

Szczegotowe rozwigzania wg wytycznych ekspertyzy pozarowej oraz projektu wykonawczego
uzgodnionego z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Podstawy prawne:
[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 1065 ze zm.);
[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz.
719 ze zm.);
[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124 poz. 1030).

Zgodnie z wymaganiami § 4 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno -budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1722) podstawe
uzgodnienia stanowig niezbedne do stwierdzenia zgodnosci projektu
z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu
budowlanego, zalezne od jego przeznaczenia, sposobu uzytkowania, prowadzonego procesu
technologicznego, sposobu magazynowania lub sktadowania, warunkéw technicznych oraz wystepujacych w
nim zagrozen pozarowych, obejmujgce:

Powierzchnia zabudowy: 464,01 m2
Powierzchnia wewnetrzna: 1692,78 m2
Kubatura: 7844,35 m3
llos¢ kondygnaciji nadziemnych/podziemnych: 4/1
Wysokos$¢ budynku: 18,27 m

(budynek sredniowysoki SW)

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych materialéw
niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z proceséw technologicznych, a takze w
zaleznosci od potrzeb — charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych

W budynku beda wystepowaé jedynie materiaty charakterystyczne dla obiektéw o analogicznym
przeznaczeniu. Bedg to m.in. stoly, biurka, krzesta, szafki, regaty, pomoce dydaktyczne, itp. elementy
wyposazenia budynkéw szkolnych. W budynku nie przewiduje sie magazynowania, sktadowania,
przechowywania oraz uzytkowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo w mys$l definicji zawartej w § 2
ust. 1 Rozporzgdzenia [2].

Do celéw ogrzewania w budynku wykorzystywany jest gaz ziemny (metan CH4) i doprowadzony on
jest jedynie do kottowni gazowej, ktora jak dotychczas zlokalizowana bedzie w poziomie kondygnacji
podziemnej. Podstawowe witasciwosci fizykochemiczne gazu ziemnego przedstawione zostaty w ponizszej
tabeli:

Wyglad gaz, bezbarwny

Zapach uzdatniony gaz nie ma zapachu, do celéw komunalnych jest sztucznie
nawaniany THT

Temperatura zaptonu -188°C

Palnos¢ (ciata statego, gazu) skrajnie fatwo palny gaz

Dolna granica wybuchowosci | 4,4-5,3% obj. dla metanu

Gérna granica wybuchowosci | 14,8 % obj. dla metanu

Gestos¢ par 0,72+0,76 kg/m?® (warunki normalne)

Gestos¢ wzgledna w stosunku do powietrza okoto 0,5-0,7 - gaz Izejszy od powietrza
Temperatura samozaptonu od okoto 480°C do okoto 630°C

Minimalna energia zaptonu Emin = 0,25 mJ dla metanu

Poza powyzszym na terenie obiektu nie przewiduje sie rowniez prowadzenia jakichkolwiek procesow
technologicznych, ktére mogtyby stwarzaé zagrozenie pozarowe.

Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
Ze wzgledu na przeznaczenie oraz sposob uzytkowania budynku w Swietle zapisow § 209 ust. 1



Rozporzgdzenia [1] budynek szkoty (zwany dalej SP6) nalezy zaliczy¢ do budynkéw uzytecznosci publicznej
charakteryzowanego kategorig zagrozenia ludzi.

Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji, a takze w
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen

Majac na uwadze przeznaczenie oraz sposob uzytkowania budynku w kontekscie zapisow § 209
ust. 2 Rozporzadzenia [1] to SP6 kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL .

Jednoczesnie wskazaé nalezy, iz znajdujgcy sie w budynku oddziat przedszkolny utworzony zostat w
oparciu o przepisy § 4 Rozporzgdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie
wymagan ochrony przeciwpozarowej, jakie musi spetia¢ lokal, w ktérym sg prowadzone oddziat
przedszkolny lub oddziaty przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone
przedszkole utworzone w wyniku przeksztatcenia oddziatu przedszkolnego lub oddziatéw przedszkolnych
zorganizowanych w szkole podstawowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1531), co tym samym nie wptywa na
koniecznos$¢ zaliczenia budynku SP6 réwniez do kategorii zagrozenia ludzi ZLII.

Do SP6 aktualnie uczeszcza 175 dzieci w wieku od 7 do 15 roku zycia, a do oddziatu
przedszkolnego znajdujgcego sie na parterze uczeszcza obecnie 22 dzieci. Natomiast w szkole fgcznie
zatrudnionych jest 30 os6b - nauczyciele i kadra pomocnicza. llos¢ os6b mogagca znajdowac sie na
poszczegolnych kondygnacjach przedstawia sie nastepujgco:

- kondygnacja podziemna: w czesci obejmujgcej sanitariaty nie wiecej jak 20 oséb. Natomiast w czesci
obejmujgcej szatnie z uwagi zaréwno na ftgczng ilos¢ szafek jak i ich iloS¢ w poszczegdinych
pomieszczeniach, Dyrekcja Szkoty opracuje i wprowadzi rozwigzania organizacyjne uniemozliwiajgce
jednoczesne przebywanie w poszczegdlnych pomieszczeniach szatni wiecej niz 50-ciu uczniéw.
Jednoczesnie podkreslic nalezy, iz szatnia w przyziemiu nie jest przeznaczona do uzytku dzieci
uczeszczajgcych do oddziatu przedszkolnego;

- parter: punkt przedszkolny przeznaczony jest dla nie wiecej niz 25 dzieci + opiekun; w poziomie parteru
znajduje sie rowniez szatnia oddziatu przedszkolnego oraz gabinet pedagoga szkolnego, w ktérym mogg
przebywacé nie wiecej niz 2 osoby;

- | pietro: 4 sale lekcyjne przeznaczone na pobyt tgcznie nie wiecej niz 120 dzieci + 4 nauczycieli;
pomieszczenie biurowe przeznaczone na pobyt 1 osoby oraz pokdj nauczycielski przewidziany na pobyt do
10 os6b;

- Il pietro: 4 sale lekcyjne przeznaczone na pobyt facznie nie wiecej niz 120 dzieci + 4 nauczycieli;
pomieszczenie biurowe przeznaczone na pobyt 1 osoby;

- Il pietro: pomieszczenie izby pamieci przeznaczone na pobyt maksymalnie 20 oséb.

Zgodnie z zatozeniami projektowymi oraz na podstawie informacji uzyskanych od Dyrekcji, Szkota
nie jest przeznaczona dla oséb ze szczegdlinymi potrzebami w rozumieniu Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o
zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegolnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.).

W budynku nie bedg wystepowaé pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania w
nich ponad 50-ciu osdb.

W poziomie parteru, w pomieszczeniach uzytkowanych przez oddziat przedszkolny wystepujg
pomieszczenia przeznaczone dla ponad 6 osdb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie (lecz nie wiecej niz
30) — dwie sale lekcyjne oraz szatnia. Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne z tych pomieszczen otwierajg
sie na zewnatrz.

Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne z budynku otwierajg sie na zewnatrz.

Drzwi zamykajgce wejscie do pomieszczenia kottowni réwniez otwierajg sie na zewnatrz
pomieszczenia.

Drzwi do tazienek, umywalni i wydzielonych ustepdw bedg otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen.

Podzial na strefy pozarowe oraz strefy dymowe wraz z okresleniem sposobu jego wykonania
Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych ZL okreslone zostaty w § 227 ust. 1 Rozporzgdzenia
[1] i przedstawiajag sie nastepujaco:

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w m?
W budynku wielokond j

Kategoria zagrozenia W budynku o jednej udynku wielokondygnacyjnym -

ludzi kondygnacji nadziemne (bez niskim sredniowysokim . wykso’ 'm

ograniczenia wysokosci) (N) (Sw) ! Wygz) ?(Sv‘;‘;\;’v‘;'ym
1 2 3 4 5

ZLI, ZLN, ZL WY, ZLV 10000 8000 5000 2500

ZL1I 8000 5000 3500 2000

Zgodnie z zapisami § 227 ust. 2 Rozporzagdzenia [1] okreslona powyzej powierzchnia strefy
pozarowej ZL, obejmujgca podziemnag czes¢ budynku, nie powinna przekracza¢ 50% dopuszczalnej
powierzchni strefy pozarowej tej samej kategorii zagrozenia ludzi, okreslonej dla pierwszej nadziemnej
kondygnacji tego budynku. Tak wiec w rozpatrywanym przypadku dopuszczalna powierzchnia strefy
pozarowej ZL 11l w budynku nie powinna przekracza¢ 2500 m2. Rzeczywista powierzchnia wewnetrzna strefy
pozarowej ZL 1l ksztaltuje sie na poziomie 1692,78 m2, co stanowi niespeina 68% dopuszczalnej
powierzchni strefy pozarowe;.

W ramach przedmiotowej strefy odrebng strefe pozarowg zgodnie z wymaganiami § 212 ust. 9
Rozporzgdzenia [1] stanowi¢ powinna rozdzielnia prgdu, w ktérej umieszczony jest przeciwpozarowy




wytgcznik pradu i z ktorej zasilana bedzie projektowana instalacja do grawitacyjnego usuwania dymu z
obrebu klatek schodowych. Jednakze z uwagi na fakt, iz gtdwna rozdzielnia prgdu umieszczona jest w
poziomie parteru w obrebie klatki schodowej ,A” (docelowo klatka bedzie wydzielona pod wzgledem
pozarowym $cianami w klasie odpornosci ogniowej REI60, a wejscia do niej zamkniete zostang drzwiami w
klasie odpornosci ogniowej i dymoszczelnosci EI30Sa lub EI30S200), instalacja elektryczna praktycznie w
ogole nie bedzie podlega¢ pracom budowlanym, a w samym budynku SP6 brak jest technicznych
mozliwosci wydzielenia takowego pomieszczenia, to przedmiotowa nieprawidiowos$¢ byta przedmiotem
odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych [1].

Ponadto w ramach strefy pozarowej budynku SP6 pod wzgledem pozarowym wydzielone jest
pomieszczenie kottowni gazowej znajdujgce sie w poziomie kondygnacji podziemnej. Pomieszczenie
wydzielone jest obecnie Scianami wewnetrznymi w klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI60, stropem w
klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI60 a wejScie do niego z zewnatrz zamkniete jest drzwiami o
klasie odpornosci ogniowej EI30. Przepusty instalacyjne o srednicy wigekszej niz 0,04 m w $Scianach i
stropach wydzielajacych pomieszczenie kottowni zabezpieczone sg do wymaganej klasy odpornosci
ogniowej EI60.

Wyjscie do przestrzeni nieuzytkowego strychu mozliwe jest z korytarza ostatniej kondygnacii
budynku. W ramach rozwigzan zamiennych i zastepczych wejscie to zamkniete zostanie drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej i dymoszczelnosci EI30.

Maksymalna gestosé obciazenia ogniowego poszczegélnych stref pozarowych PM wraz z warunkami
przyjetymi do jej okreslenia
Gestos¢ obcigzenia ogniowego Qd w strefie pozarowej budynku — do 500 MJ/m2.

Klasa odpornosci pozarowej, klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia przez
elementy budowlane oraz klasa reakcji na ogien elementow wykonczenia wnetrz i wyposazenia
stalego pomieszczen i drég ewakuacyjnych

Majac na uwadze zapisy § 212 ust. 2 Rozporzadzenia [1] to SP6 bedacy obiektem sredniowysokim
(SW) zaliczonym do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il powinien spemiaé wymagania jak dla klasy "B"
odpornosci pozarowe;j.

Budynek ZL1 ZL 1 ZL 1 ZL IV ZLV
1 2 3 4 5 6
$redniowysoki (SW) g g ng" g g

Uwzgledniajgc powyzsze oraz ustalenia § 216 ust. 1 [1], klasa odpornosci ogniowej elementéw
budynku powinna by¢ nie nizsza niz podano w tabeli ponize;:

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku ¥
Klasa
odpornosci gléwna konstrukcia $ciana Sciana rzekrvcie
pozarowej budynku konstrukcja ) strop " zewnetrzna " 1) P y 3)
. dachu 2 wewnetrzna dachu
nosna
1 2 3 4 5 6 7
"B" R 120 R 30 REI 60 El 69 EI30* RE 30
(0<i)

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1.

Oznaczenia w tabeli:

R - no$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

" Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w
kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

® Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory
w potfaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacjg znajduje sie strop albo
inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

% Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Konstrukcja budynku po uwzglednieniu projektowanych prac budowlanych przedstawia¢ sie bedzie
w nastepujgcy sposob:

e gtéwna konstrukcja nodna (w tym Sciany zewnetrzne): fundamenty budynku kamienne, $ciany
zewnetrzne [ wewnetrzne gtéwne;j konstrukgciji nosne;j
w poziomie poszczegdlnych kondygnacji murowane z cegly petnej na zaprawie cementowo-
wapiennej o grubosciach w zakresie 43 cm + 80 cm; Sciany zewnetrzne od wewnatrz pokryte
tynkiem cementowo-wapiennym, sciany wewnetrzne obustronnie otynkowane jw.;
- spetnione co najmniej R120 dla gléwnej konstrukcji nosnej oraz co najmniej EI60 (o«i) dla
$ciany zewnetrznej;

e Sciany wewnetrzne (w tym dziatowe): Sciany wewnetrzne gtéwnej konstrukcji nosnej murowane z
cegly petnej o grubosci w zakresie 43 cm + 72 cm obustronnie otynkowane, pozostate Scianki
dziatowe o grubosciach od 10 cm do 20 cm murowane z cegty petnej obustronnie otynkowane oraz




w czesci lekkie z ptyt kartonowo-gipsowych lub cementowo-wiérowych na stelazu stalowym;
w poziomie parteru w czesci obejmujgcej punkt przedszkolny w $cianie pomiedzy salg lekcyjng a
korytarzem wystepujg dwa nieotwieralne naswietla na wysokosci powyzej 2 m (rozwigzanie zgodne
z wymaganiami § 241 ust. 2 Rozporzadzenia [1]);

- spetnione co najmniej EI30;

e stropy: nad kondygnacjg podziemng zasadniczo w formie sklepienia ceglanego na belkach
stalowych otynkowany tynkiem cementowo-wapiennym na siatce
o grubosci 2,5 cm, miejscami gestozebrowy, z wylewkg betonowg od goéry (catkowita grubos¢ stropu
22 cm), pozostate stropy w czesciach budynku obejmujgcych klatki schodowe analogicznie jak w
przypadku stropu nad kondygnacjg podziemng, z tg rdznica, iz od spodu zastosowany jest
dodatkowo podwieszony sufit z ptyt kartonowo-gipsowych na konstrukcji stalowej; stropy
w zasadniczej czesci obiektu o drewnianej konstrukcji w uktadzie od dotu: sufit podwieszony z ptyt
kartonowo-gipsowych i tynkiem gipsowym o gr. 2 cm na ruszcie z profili stalowych, tynk na siatce z
trzciny o gr. 3 cm, podbitka drewniana o gr. 2 cm, belki drewniane o wymiarach 20 cm x 25 cm z
luznym wypetnieniem pomiedzy nimi, deskowanie o gr. 3 cm, wykonczenie posadzki
o gr. 2 cm w czesciach uzytkowych (catkowita grubo$¢ stropow zawiera sie
w przedziale 35 cm + 50 cm);

- spetnione REI60 dla stropu nad kondygnacja podziemng oraz dla stropow w czesciach
budynku zawierajacych klatki schodowe; w pozostatej czesci klasa odpornosci ogniowej
stropow ksztattuje sie na poziomie nie mniejszym niz REI45;

e konstrukcja i przekrycie dachu: konstrukcja i przekrycie dachu catkowicie drewniane w ukladzie
ptatwiowo-kleszczowym - stupy o wymiarach 15 cm x 15 cm, miecze, ptatwie i krokwie o wymiarach
14 cm x 14 cm; catos¢ pokryta dachowkg ceramiczng; konstrukcja i przekrycie dachu w czesci
obejmujgcej klatki schodowe oraz izbe pamieci posiada obudowe w uktadzie deskowanie pokryte
tynkiem cementowo-wapiennym na siatce z trzciny oraz gtadz gipsowa, w pozostatych czesciach
(nieuzytkowy strych) bez obudowy,

- nie spetnione R30 dla konstrukcji dachu oraz RE30 dla przekrycia dachu;

Uwzgledniajgc wymaog okreslony w § 216 ust. 2 Rozporzgdzenia [1], to wszystkie elementy budynku
powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia. Wymogu tego spetnia¢ nie beda:

- drewniane elementy stropow,

- drewniane elementy konstrukciji i przekrycia dachu.

Komunikacje pomiedzy poszczegdélnymi kondygnacjami w budynku zapewniajg dwie klatki
schodowe ,A” i ,B”. Obie klatki schodowe aktualnie sg otwarte, posiadajg stropy w klasie odpornosci
ogniowej co najmniej REIG0, schody masywne i klasie odpornosci ogniowej R60. W ramach projektowanych
prac przewiduje sie wykonanie ich petnej obudowy $cianami w klasie odpornosci ogniowej co najmniej
REI60 (wg systemowego rozwigzania) z zamknigciem wejs¢ do niej drzwiami w klasie odpornosci ogniowe; i
dymoszczelnosci EI30Sa i EI30S200.

W poziomie ostatniej kondygnacji w obrebie klatki schodowej ,A” znajduje sie pomieszczenie tzw.
»izby pamieci”. Zgodnie z zapisami § 219 ust. 2 pkt 2 Rozporzadzenia [1] przedmiotowe pomieszczenie
powinno zosta¢ oddzielone od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu przegroda w klasie odpornosci
ogniowej EI60. W ramach projektowanych prac przewiduje sie doprowadzenie istniejgcej przegrody
pomiedzy pomieszczeniem a palnymi elementami konstrukcji i przekrycia dachu (deskowanie pokryte
tynkiem cementowo-wapiennym na siatce z trzciny) do wymaganej klasy odpornosci ogniowej EI60
(rozwigzanie systemowe).

Elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego

Do wykonczenia wnetrz SP6 (w tym na drogach komunikacji ogdéinej stuzgcych celom ewakuaciji)
zastosowane dotychczas zostaty oraz zostang materiaty i wyroby, ktére charakteryzujg sie co najmniej
trudno zapalnoscia, ktorych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i intensywnie dymigce
(klasa reakcji na ogien jest nie nizsza niz D-s1,d2, z wytgczeniem klas reakcji na ogien okreslanych jako
intensywnie dymigce).

Oktadziny sufitdbw oraz sufity podwieszane wykonane sg oraz bedg z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia (klasy reakcji na ogieh A1, A2-s1,d0, A2-
s2,d0, B-s1,d0, B-s2,d0).

W budynku SP6, poza wykonczeniem posadzek materiatami niepalnymi (ptytki ceramiczne, itp.),
zastosowane sg w wiekszosci elastyczne jednorodne pokrycia podtogowe z PVC firmy GERFLOR POLSKA
Sp. z 0.0., ktére zgodnie z udostepnionym Certyfikatem zgodnosci WE nr 1488-CPD-0022 z dnia 30 czerwca
2006 r. wystawionym przez Instytut Techniki Budowlanej posiadajg klase reakcji na ogien Bfl-s1 zgodnie z
PN-EN 13501-1.

Zagrozenie wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach zagrozonych wybuchem i strefach
zagrozenia wybuchem, oraz rozwigzaniach techniczno -budowlanych, instalacyjnych i urzadzeniach
zabezpieczajgcych przed powstaniem wybuchu, jak réwniez ograniczajacych jego skutki

Nie przewiduje sie w SP6 sktadowania i magazynowania substancji i materiatdbw sensu stricte
wybuchowych, wystepowania pomieszczen zagrozonych wybuchem i stref zagrozenia wybuchem.

Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb, uwzgledniajgce liczbe i stan



sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie, wraz z danymi o przewidywanych srodkach do
ewakuacji os6b o ograniczonej zdolnosci poruszania sie

Majgc na uwadze parametry techniczno-budowlane obiektu, a w szczegdlnosci:

e ilos¢ kondygnacji oraz ich dostepnos$¢ jedynie dla osdb bedgcych ich statymi uzytkownikami
(uczniowie oraz kadra dydaktyczna i pomocnicza),

e brak dostepu na poszczegodlne kondygnacje w budynku osob o ograniczonej zdolnosci poruszania
sie, w szczegolnosci os6b poruszajgcych sie na wodzkach inwalidzkich, za wyjgtkiem parteru, w
poziomie ktérego znajduje sie oddziat przedszkolny przeznaczony dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat,

e przewidywang ilo$¢ osdb na poszczegodlnych kondygnacjach i w poszczegdlnych pomieszczeniach,

e ilos¢ i rozmieszczenie wyjs¢ ewakuacyjnych,

e wystepowanie w budynku dwéch klatek schodowych, ktére wydzielone bedg pod wzgledem
pozarowym zgodnie z wymaganiami przepiséw techniczno-budowlanych [1],

o wystepowanie dwdch kierunkéw ewakuacji w poziomie parteru i Il pietra,

e przeprowadzanie z czestotliwoscig nie mniejszg niz raz na dwa lata praktycznego sprawdzenia
organizacji oraz warunkow ewakuaciji,

to strategia ewakuacji os6b z budynku z uwzglednieniem ich stanu sprawnosci oparta bedzie w
szczegoblnosci na:

e zapewnieniu jak najwlasciwszych warunkéw techniczno-budowlanych dla poziomych i

pionowych drég ewakuacyjnych,

e ograniczeniu do zupetnego minimum mozliwosci wystgpienia zadymienia przede wszystkich na

pionowych drogach ewakuacyjnych.

Komunikacje pionowg w budynku (w tym przeznaczong przede wszystkim do celdw ewakuaciji)
zapewniajg dwie klatki schodowe — ,A” i ,B”. Obie klatki schodowe aktualnie nie sg obudowane Scianami w
klasie odpornosci ogniowej REI60, zamykane drzwiami dymoszczelnymi i klasie odpornosci ogniowej EI30
oraz wyposazone w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu, uruchamiane
samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu. W ramach aktualnie projektowanych prac
budowlanych, oprécz wykonania petnej obudowy obu klatek schodowych scianami w klasie odpornosci
ogniowej REI60 i zamknigcia wejs¢ do nich drzwiami w klasie odpornosci ogniowej i dymoszczelnosci
EI30Sa i EI30S200, planuje sie wyposazenie ich w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu.

Szerokos¢ drzwi jednoskrzydtowych zamykajgcych wejscia na klatki schodowe beda nie mniejsze
niz 90 cm, a ich wysoko$¢ co najmniej 2 m. Obie klatki schodowe zapewniajg pionowg komunikacje
pomiedzy wszystkimi kondygnacjami w budynku i zakofczone sg bezposrednimi wyjsciami na zewnatrz w
poziomie parteru zamykanymi drzwiami dwuskrzydtowymi o catkowitej szerokosci 135 cm i wysokosci 220
cm (szerokos$¢ nieblokowanego skrzydta 90 cm). Przedmiotowe drzwi stanowi¢ bedg otwory kompensacyjne
dla instalacji grawitacyjnego oddymiania klatek schodowych i otwierane bedg automatycznie na zewnatrz z
chwilg otwarcia sie klap dymowych. Parametry techniczne schodéw w ww. klatkach schodowych
przedstawione zostaty w ponizszej tabeli:

Klatka schodowa ,,A” Klatka schodowa ,,B”
Szerokos¢ uzytkowa biegu od 195 cm do 213 cm od 193 cm do 211 cm
od 150 cm do 264 cm z lokalnym 150 cm do 261 cm z lokalnym zawezeniem do
Szerokos¢ uzytkowa spocznika zawezeniem do 105 cm na spoczniku w 100 cm na spoczniku w poziomie parteru
poziomie parteru (dawny otwor drzwiowy) (dawny otwoér drzwiowy)
llo$¢ stopni w biegu 5+13 5+13
wysokos$¢ stopni 15,9 cm + 17,00 cm 159cm =17 cm
Szerokos¢ stopni 27 cm +30cm 27 cm +30cm
NIE NIE
Warunek 2h+s=0,6+0,65 (dot. biegu schodéw z kondygnaciji (dot. biegu schodéw z kondygnadji
Spetniony (TAK/NIE) podziemnej na parter oraz drugiego biegu ’ : .
X . . podziemnej na parter)
schodéw na ostatnig kondygnacje)

Wymiary poziomych drég ewakuacyjnych na poszczegdélnych kondygnacjach przedstawiajg sie w
nastepujgcy sposob:

e kondygnacja podziemna — szerokos¢ drogi ewakuacyjnej od 120 cm (ewakuacja do 20 oséb) do 223
cm, wysokos¢ 260 + 270 cm z obnizeniami do 200 cm na dlugosci 72 cm,

e parter — szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej od 140 cm do 196 cm, wysokosé 300 cm,

e | pietro - szerokos¢ drogi ewakuacyjnej od 217 cm do 220 cm, wysokos¢ 335 cm,

o |l pietro - szerokos$¢ drogi ewakuacyjnej od 162 cm do 215 cm z trzema miejscowymi przewezeniami

w zakresie 94 cm + 97 cm (dawne otwory drzwiowe), wysokos¢ od 300 cm do 335 cm z trzema

lokalnymi obnizeniami do 200 cm na dtugo$ciach 43 cm,

o |l pietro - szerokos¢ drogi ewakuacyjnej 189 cm, wysokosé 315 cm.

Klasa odpornosci ogniowej obudowy poziomych drég ewakuacyjnych jest nie nizsza niz wymagane
El 30. Wskaza¢ w tym miejscu nalezy, iz w poziomie parteru w czesci obejmujgcej punkt przedszkolny w
Scianie pomiedzy salg lekcyjng a korytarzem wystepujg dwa nieotwieralne naswietla na wysokosci powyzej 2
m (rozwigzanie zgodne z wymaganiami § 241 ust. 2 Rozporzgdzenia [1]).

Poza opisanymi juz we wczesdniejszej czedci Warunkdow drzwiami, pozostate drzwi stanowigce
wyjécia ewakuacyjne z pomieszczen, a takze drzwi na drogach ewakuacyjnych posiada¢ bedg minimalng
szerokos¢ w swietle 90 cm, a drzwi stanowigcych wyjscia z pomieszczen przeznaczonych na pobyt do 3
os6b szerokos¢ 80 cm. Wysokosé drzwi w budynku, poza juz wymienionymi we wczesniejszej czesci
Warunkéw, ksztattowac sie bedzie na minimalnym poziomie 2 m.

Dlugosé przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach w zadnym przypadku nie przekracza




dopuszczalnych 40 m i przejScia nie prowadzg przez wiecej niz trzy pomieszczenia, a w przypadku punktu
przedszkolnego przejscia nie prowadzg przez wiecej niz dwa pomieszczenia a ich dtugosé jest nie wieksza
niz 20 m. Szerokos¢ przejs¢ bedzie nie mniejsza niz wymagane 0,9 m.

Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji aktualnie ksztattuje sie na poziomie
49,5 m. Natomiast po wykonaniu wszystkich projektowanych prac, a w szczegdlnosci wydzieleniu pod
wzgledem pozarowym obu klatek schodowych, pomimo niespetnienia wszystkich wymagan w zakresie
instalacji do grawitacyjnego oddymiania obu klatek schodowych, to ,rzeczywista” maksymalna diugos¢
dojscia ewakuacyjnego wynosi¢ bedzie 7,4 m (jeden kierunek ewakuacji), przy dopuszczalnej dtugosci
dojscia w rozpatrywanym przypadku na poziomie 30 m (w tym nie wigcej niz 20 m na poziomej drodze
ewakuacyjnej).

SP6 wyposazony zostanie w znaki bezpieczenstwa zgodne z wymaganiami PN-EN 1SO 7010:2020-
07 Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa - Zarejestrowane znaki
bezpieczenstwa oraz PN-N-01256-4:1997 Znaki bezpieczenstwa - Techniczne srodki przeciwpozarowe.
Sposéb rozmieszczenia znakéw zgodny bedzie z wymaganiami § 4 ust. 2 pkt 4 Rozporzadzenia [2] oraz
Polskg Normg PN-N-01256-5:1998P. Znaki bezpieczenstwa - Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa
na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

Urzadzenia przeciwpozarowe oraz inne instalacje i urzadzenia stuzace bezpieczenstwu pozarowemu,
wraz z charakterystyka tych urzadzen i instalacji

Majac na uwadze wymagania przepiséw ochrony przeciwpozarowej [1,2], wymagania Inwestora
oraz zaakceptowane przez Dolnoslgskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP we Wroctawiu rozwigzania
zastepcze i zamienne majgce zapewni¢ akceptowalny poziom bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz
niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej, to SP6 jest lub bedzie wyposazony
w nastepujgce urzgdzenia przeciwpozarowe:
1) Instalacja grawitacyjnego oddymiania klatki schodowej — w ramach aktualnie projektowanych prac
budowlanych, oprocz wykonania petnej obudowy obu klatek schodowych scianami w klasie odpornosci
ogniowej REI60 i zamkniecia wejs¢ do nich drzwiami w klasie odpornosci ogniowej i dymoszczelnosci
EI30Sa i EI30S200, planuje sie wyposazenie ich w urzadzenia stuzace do usuwania dymu. Celem
nadrzednym montazu w klatach schodowych przedmiotowych urzadzen jest ochrona pionowych drog
ewakuacyjnych przed nadmiernym zadymieniem, toksycznymi produktami spalania i wysoka temperaturg
w sposob zapewniajgcy jak najwtasciwsze warunki ewakuacji. Prawidtowo zaprojektowane i wtasciwie
wykonane urzgdzenie stuzgce do usuwania dymu z klatki schodowej, précz zapewnienia wiasciwych
warunkow ewakuaciji, utatwia rowniez prowadzenie dziatan ratowniczo-gasniczych. W ich sktad wchodzié¢
beda klapy oddymiajgce o fgcznej powierzchni czynnej oddymiania nie mniejszej niz 5% rzutu poziomego
podiogi kazdej z klatek (1,9 m2 w przypadku klatki ,A” i 1,8 m2 w przypadku klatki ,B”), czujki do
automatycznego otwarcia klap oraz przyciski stuzgce do recznego otwarcia klap dymowych — oba elementy
zainstalowane zostang w obrebie klatek schodowych na kazdej kondygnacji. Ponadto drzwi zamykajgce
wejscia na klatki schodowe z poziomych drég ewakuacyjnych wyposazone zostang w trzymacze
elektromagnetyczne. Jako otwory uzupetniajgce naptyw powietrza przewidziano drzwi wejsciowe do obu
klatek schodowych, ktére otwiera¢ sie bedg automatycznie z chwilg otwarcia sie klap dymowych i posiadac¢
bedag powierzchnie geometryczng na poziomie 2,97 m2. Przedmiotowe otwory nie bedg spetnia¢ wymagan
w zakresie wymaganej wolnej powierzchni geometrycznej wg najczesciej stosowanych standardéw w
zakresie urzgdzen od grawitacyjnego usuwania dymu z klatek schodowych, tj. Polskiej Normy PN-B-02877-
4:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i cieptfa, czy
tez VdS 2221:2001 Urzadzenia do oddymiania klatek schodowych. Projektowanie i instalowanie., przyjetej
jako standard projektowy w rozpatrywanym przypadku. Powierzchnia geometryczna ww. otworéw
dolotowych stanowi¢ bedzie 87% powierzchni geometrycznej projektowanych klap dymowych.

Scenariusz pozarowy.
Zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami Rozporzgadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i

Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, projektu architektoniczno -budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1722) opracowanie scenariusza pozarowego jest wymagane dla obiektu budowlanego lub jego czesci
stanowigcej odrebng strefe pozarowg, w ktérych przewidziano stosowanie urzgdzen oddymiajgcych.
Przez scenariuszu pozarowy nalezy rozumie¢ opis sekwencji mozliwych zdarzen w czasie pozaru,
reprezentatywnego dla danego miejsca jego wystgpienia lub obszaru oddziatywania, w szczegélnosci dla
strefy pozarowej lub strefy dymowej, uwzgledniajgcy przede wszystkim:
a) sposéb funkcjonowania urzadzen przeciwpozarowych, innych technicznych $rodkéw zabezpieczenia
przeciwpozarowego, instalacji i urzgdzen uzytkowych lub technologicznych, oraz ich wspoétdziatanie i
oddziatywanie na siebie,
b) rozwigzania organizacyjne niezbedne do wtasciwego funkcjonowania projektowanych zabezpieczen.
Majgc na uwadze powyzsze wskazac nalezy, iz w skiad projektowanej instalacji do grawitacyjnego
oddymiania klatek schodowych wchodzi¢ bedg czujki dymu stuzgce do automatycznego uruchomienia
instalacji oraz reczne przyciski do jej recznego uruchomienia. Oba elementy zostang zainstalowane na
kazdej kondygnaciji klatki schodowe;j. w przypadku wystgpienia zadymienia
w przestrzeni klatki schodowej, jego wykrycie przez czujke dymu lub uzycie recznego przycisku powinno
spowodowaé rownoczesne otwarcie sie klap dymowych w dachu oraz otworu napowietrzajgcego — drzwi



wejsciowe wyposazone w sitownik oraz zwolnienie trzymaczy elektromagnetycznych.

Natomiast odnosnie wtasciwego funkcjonowania instalacji wskaza¢ nalezy, iz zgodnie z
wymaganiami § 3 ust. 2 i 3 urzadzenia przeciwpozarowe oraz gasnice przenosne i przewozne, zwane dalej
»gasnicami”, powinny by¢ poddawane przegladom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym, zgodnie z
zasadami i w sposéb okreslony w Polskich Normach dotyczacych urzadzen przeciwpozarowych i gasnic, w
dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obstugi, opracowanych przez ich producentow.
Ponadto podkresli¢ nalezy, iz przeglady techniczne i czynnos$ci konserwacyjne powinny by¢ przeprowadzane
w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku. Powyzsze zasady po oddaniu
instalacji do uzytkowania powinny zosta¢ w sposéb szczegdétowy przedstawione w opracowanej dla obiektu
Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

2) instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — SP6 wyposazony jest obecnie w instalacje wodociggowa
przeciwpozarowg, w sktad ktérej wchodzg hydranty wewnetrzne 25 z wezem potsztywnym o diugosci weza

30 m. Celem montazu instalacji w budynkach jest zapewnienie mozliwosci podjecia natychmiastowych
dziatan gasniczych w przypadku wytepiania pozaru i ugaszenie go w zarodku. Hydranty zlokalizowane sg na
wszystkich kondygnacjach budynku na trzech pionach. Zawory hydrantowe umieszczone sg na
wysokosciach 1,35 m + 0,1 m. Przewody instalacji wodociggowej wykonane sg z rur stalowych
ocynkowanych o $rednicach DN25 + DN50. Instalacja zabezpieczona jest na przytaczu, na odgatezieniu
wody gospodarczej, zaworem elektromagnetycznym wspoipracujgcym z pretostatem zainstalowanym na
odgatezieniu instalacji wodociggowej przeciwpozarowej (zanik energii elektrycznej lub spadek cisnienia w
instalacji wodociggowej przeciwpozarowej powoduje zamkniecie zaworu na odgatezieniu wody
gospodarczej). W chwili obecnej hydranty wewnetrzne obejmujg swoim zasiegiem catg powierzchnie
chroniong  poszczegdélnych  kondygnacji, za wyjgtkiem pomieszczenia kottowni gazowej
w poziomie kondygnacji podziemnej. Nie wszystkie piony instalacji poprowadzone sg przy klatkach
schodowych (dot. pionu instalacji wodociggowej przeciwpozarowej zasilajgcego hydrant wewnetrzny
zlokalizowany na parterze w czesci obejmujgcej oddziat przedszkolny). Ponadto wydzielenie pod wzgledem
pozarowym klatek schodowych sprawia, iz w przypadku wystgpienia pozaru w poszczegdlnych
pomieszczeniach w poziomie trzech pierwszych kondygnacji nadziemnych i koniecznosci uzycia hydrantu,
niezbednym bedzie wprowadzenie weza hydrantowego w obreb klatki schodowej i otwarcie drzwi do ww.
pomieszczen, co poskutkuje tzw. ,rozszczelnieniem klatki schodowej” i przedostaniem sie w jej obreb duzych
ilosci dymu. Taki stan rzeczy moze powodowac réwniez istotne utrudnienia w prowadzeniu ewakuacji i
dziatan ratowniczych. Powyzsze nieprawidtowosci sg przedmiotem odstepstwa.

Ponadto wydzielenie klatki schodowej ,A” skutkowa¢ bedzie rowniez koniecznoscia zmiany
lokalizacji hydrantu na ostatniej kondygnacji budynku.

3) awaryjne oswietlenie ewakuacyjne — w ramach zaakceptowanych rozwigzan zamiennych i zastepczych

planuje sie wyposazenie budynku w instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego spetniajgcg

wymagania Polskiej Normy PN-EN 1838:2013-11 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne oraz PN-

EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Ogélnym celem zastosowania awaryjnego

oswietlenia ewakuacyjnego w budynku jest umozliwienie bezpiecznego wyjscia z miejsc przebywania w

przypadku awarii normalnego zasilania. Oswietlenie awaryjne drég ewakuacyjnych ma zapewni¢ pomoc w

bezpiecznym wyjsciu z miejsc przebywania oséb poprzez zapewnienie odpowiednich warunkéw widzenia i

wyznaczenie kierunku poruszania sie po drogach ewakuacyjnych i w miejscach specjalnych, a takze

zapewnienie mozliwo$ci tatwego zlokalizowania i uzycia urzadzeh przeciwpozarowych i gasnic. W skfad
instalacji wchodzi¢ bedg niezalezne oprawy oswietlenia awaryjnego z wilasnym zasilaniem, ktore

rozmieszczone zostang przede wszystkim na pionowych i poziomych ciggach drég ewakuacyjnych, w

poziomie kondygnacji podziemnej w nowo powstatych pomieszczeniach szatni oraz w pomieszczeniach

sanitariatébw, w salach lekcyjnych i jadalni oddziatu przedszkolnego oraz w przynaleznych do nich
sanitariatach. Przewiduje sie, aby natezenie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na wszystkich drogach
ewakuacyjnych (pionowych i poziomych) bylo w kazdym punkcie nie mniejsze niz 1 Ix a w pozostatych

przestrzeniach (pomieszczeniach 1 Ix).

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego, poza wskazanymi powyzej miejscami, nalezy instalowac:
e przy kazdych drzwiach stanowigcych wyjscie ewakuacyjne oraz na zewnatrz i w poblizu kazdego
wyjscia koncowego (w odlegtosci nie wigkszej niz 2 m mierzonej w poziomie),

w poblizu schodoéw tak, by zapewniaty oswietlenie kazdego stopnia,

w odlegtosci nie wiekszej niz 2 m od kazdego miejsca zmiany poziomu,

przy znakach bezpieczenstwa o$wietlanych zewnetrznie,

przy zamianie kierunku drogi ewakuacyjnej,

przy skrzyzowaniu korytarzy drég ewakuacyjnych,

po zewnetrznej stronie wyjscia z kazdego budynku,

w poblizu punktu pierwszej pomocy,

w poblizu kazdego urzgdzenia ppoz. oraz przycisku alarmowego (w tym gidwnego wytgcznika

pradu),

e w poblizu bezpiecznych miejsc dla oséb niepetnosprawnych i punktéw alarmowych (do tych miejsc
zalicza sie réwniez toalety dla oséb niepetnosprawnych z punktami alarmowymi w systemie
dwukierunkowej komunikaciji).

Pozostate parametry techniczne instalacji spetnia¢ bedg wymagania ww. Polskich Norm.
Oprawy muszag posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej



wdane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowe PIB w Jozefowie k. Warszawy.

4) Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu — zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia [1] w instalacjach
elektrycznych nalezy stosowaé przeciwpozarowe wytgczniki pragdu, ktére powinny odcina¢ doptyw pradu do
wszystkich obwoddw, z wyjgtkiem obwodow zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru. Nalezy je stosowaé w strefach pozarowych o kubaturze przekraczajgcej 1.000
m3 lub zawierajgcych strefy zagrozone wybuchem. Powinien on byé umieszczony w poblizu gtéwnego
wejscia do obiektu lub zlgcza i odpowiednio oznakowany. Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym
wytgcznikiem nie moze powodowac samoczynnego zatgczenia drugiego zrodta energii elektrycznej, w tym
zespotu pragdotwérczego, z wyjgtkiem zrodia zasilajgcego os$wietlenie awaryjne, jezeli wystepuje ono w
budynku. Nadrzednym celem zastosowania w budynku przeciwpozarowego wylgcznika pradu jest
zapewnienie bezpieczenstwa dla jednostek ochrony przeciwpozarowej podczas prowadzenia ewentualnych
dziatan gasniczych w sytuacji wystgpienia w nim pozaru. instalacja elektryczna w budynku zabezpieczona
jest obecnie przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu, w skiad ktérego wchodzi urzgdzenie wykonawcze
zainstalowane w gtéwnej rozdzielni pragdu (parter budynku w obrebie klatki schodowej ,A”) oraz przycisk
wyzwalajgcy umieszczony przy wyjsciu ewakuacyjnym z klatki schodowej ,A”. W zwigzku z przebudowg
gtéwnej rozdzielni zwigzang przede wszystkim z wydzieleniem odrebnych obwodéw instalacji zasilajgcych w
energie elektryczng instalacje do grawitacyjnego oddymiania klatek schodowych, instalacja elektryczna w
budynku zabezpieczona zostanie nowym przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu. Urzgdzenie (przycisk
uruchamiajgcy) oraz urzgdzenie sygnalizujgce (sygnalizator potwierdzajgcy wytgczenie pradu) zlokalizowane
zostang wewnatrz budynku w obrebie wejs¢ do poszczegdlnych klatek schodowych. Dopuszcza sie
lokalizacje przedmiotowych elementéw na zewnatrz budynku w obrebie wyjs¢ z klatek schodowych.
Przewody instalacji elektrycznej pomiedzy urzgdzeniem wykonawczym znajdujgcym sie w rozdzielni
elektrycznej w oddzielnej obudowie oraz urzgdzeniami wykonawczymi i sygnalizacyjnymi posiadaé¢ bedg
klase PH90/E90 oraz bedg odporne na dziatanie wody. Zastosowany w budynku przeciwpozarowy wytgcznik
pradu (zaréwno jego elementy skladowe oraz jako zestaw) posiadaé bedzie prawem wymagane dokumenty,
zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1213) oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966 ze zm.).

5) Urzadzenie sygnalizacyjno-odcinajace doptyw gazu do pomieszczenia kottowni gazowej — pomieszczenie
kottowni wyposazone jest w przedmiotowe urzadzenie. Glowica detekcyjna gazu umieszczona jest na
stropie nad kottem, modut alarmowy MD-2.Z firmy GAZEX wewnatrz kotlowni a sygnalizator optyczny i
akustyczny na zewnatrz budynku nad wejsciem do pomieszczenia. Zawoér odcinajacy doptyw gazu, bedgcy
elementem sktadowym urzgdzenia zainstalowany jest poza budynkiem pomiedzy kurkiem gtéwnym
a wprowadzeniem przewodu gazowego do budynku (oba elementy zainstalowane sg w wentylowanej szafce
z metalu). Celem zastosowania przedmiotowego urzgdzenia jest zminimalizowanie zagrozenia w budynku
z tytutlu wykorzystywania gazu. Urzadzenie ma za zadanie wykry¢ ewentualne wysokie stezenie gazu
(przekroczenie poziomu alarmowego), zamkngé zawodr odcinajgcy doptyw gazu do instalacji oraz
wygenerowac sygnat akustyczny i optyczny informujgcy o wycieku gazu.

Wszystkie nowe lub modernizowane urzadzenia przeciwpozarowe w SP6 wykonane zostang
zgodnie z projektem wykonawczym uzgodnionym z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczeh
przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania bedzie przeprowadzenie odpowiednich
dla danego urzgdzenia préb i badan, potwierdzajgcych prawidtowosé ich dziatania.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w tym wentylacyjnej,
ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej, oraz instalacji i urzadzen
technologicznych
1) Instalacja elektryczna: zabezpieczona jest przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu, o czym szczegétowo
napisane byto powyzej. W ramach projektowanych prac projektuje sie rozbudowe przedmiotowej instalacji w
szczegolnosci w zakresie wydzielenia obwoddéw zasilajgcych urzadzenia przeciwpozarowe zainstalowane
w budynku oraz o nowe elementy instalacji w przebudowywanych pomieszaniach szatni w przyziemiu.

2) Instalacja piorunochronna: obiekt wyposazony jest w instalacje piorunochronng, ktéra poddawana jest
okresowym przeglagdom technicznym i czynno$ciom konserwacyjnym zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).

3) Instalacja gazowa: obiekt wyposazony jest w instalacje gazowg doprowadzong tylko i wylgcznie do
pomieszczenia kottowni, ktéra zlokalizowana jest w poziomie kondygnacji podziemnej. Ogrzewanie obiektu
realizowane jest za pomocg jednego kotta gazowego o maksymalnej mocy 190 kW. Pomieszczenie kottowni
posiada wysokos¢ 2,56 m i zapewnione ma tylko i wylacznie oswietlenie sztuczne (oprawy w stopniu
ochrony IP-65). Kottownia wydzielona jest pod wzgledem pozarowym - $ciany wewnetrzne posiadajg klase
odpornosci ogniowej EI60, strop REI60 a wejscie do pomieszczenia od zewngtrz budynku zamkniete jest
drzwiami w klasie EI30 otwieranymi na zewnatrz pomieszczenia — drzwi nie posiadajg aktualnie zamkniecia
bezklamkowego otwierajgcego sie od strony wewnetrznej pod naciskiem. W ramach prac budowlanych
przewiduje sie wyposazenie przedmiotowych drzwi w zamknigcie bezklamkowe umozliwiajgce otwarcie



drzwi pod naciskiem. Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach
wydzielajgcych pomieszczenie kottowni zabezpieczone sg do wymaganej klasy odpornosci ogniowej EI60.
Kottownia wyposazona jest w urzadzenie sygnalizacyjno-odcinajgce doptyw gazu. Ponadto instalacja
elektryczna pomieszczenia kottowni posiada awaryjny wylgcznik, ktéry umieszczony jest na zewnatrz
budynku w obrebie wejscia do kottowni. Kurek gtdwny umieszczony jest na zewnetrznej $cianie budynku w
metalowej wentylowanej szafce. Odlegto$¢ kurka gtéwnego od poziomu terenu oraz najblizszych otworéw w
Scianie zewnetrznej bedzie nie mniejsza niz 0,5 m. Pomieszczenie kottowni po wykonaniu projektowanych
prac spetnia¢ bedzie wszystkie wymagania okreslone w Polskiej Normie PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo
- Kottlownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci mniejszej niz 1 — Wymagania, za wyjgtkiem wymogéw
okreslonych w pkt. 2.3.1 i 2.3.10, tj. lokalizacji pomieszczenia kottowni w poziomie kondygnacji podziemnej
oraz braku zapewnienia pomieszczenia kottowni o$wietleniem naturalnym.

4) Instalacja wentylacyjna: zatozenia projektowe nie przewidujg zmian w istniejgcym uktadzie wentylac;ji
pomieszczen. Budynek posiada sprawny i uzytkowany system wentylacji grawitacyjnej realizowanej za
posrednictwem istniejgcych kanatdw wentylacyjnych wykonanych z materiatow niepalnych. Przebudowa i
remont pomieszczen toalet i pomieszczen gospodarczych piwnicy nie wplywajg na koniecznosé
przeprojektowania instalacji wentylacji grawitacyjnej. Wentylowanie tych pomieszczen realizowane bedzie za
posrednictwem dotychczas wykorzystywanych kanatdw, ktérych lokalizacja pokrywa sie z projektowang
przebudowg uktadu pomieszczen. Wentylacja w remontowanej czesci piwnicy
z pomieszczeniami przeznaczonymi na szatnie okry¢ wierzchnich zaprojektowana bedzie z wykorzystaniem
wolnego pionu kominowego, ktéry zostanie udrozniony i oczyszczony a nastepnie zainstalowany zostanie w
nim wktad kominowy wentylacyjny z materiatu niepalnego za posrednictwem, ktérego bedg wentylowane
pomieszczenia szatni.

Istniejgce instalacje wodociggowe, kanalizacyjne i grzewcze posiadajg izolacje cieplne i akustyczne
o niekreslonych klasach reakcji na ogien. W ramach projektowanych prac przewiduje sie wymiane izolacji
ww. instalacji, do ktérych mozliwy jest dostep na izolacje zapewniajgce nierozprzestrzenianie ognia (klasa
reakcji na ogien zgodna z zapisami pkt. 3 Zatgcznika nr 3 do Rozporzadzenia [1]).

Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Szczegdtowe dane i rozwigzania  techniczne  dotyczgce instalacji  elekirycznej

w__zakresie przeciwpozarowego wytgcznika pradu okreSlone zostang w projekcie wykonawczym
uzgodnionym z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy

Budynek SP6 wyposazony jest w gasnice o masie srodka gasniczego co najmniej 2 kg na kazde 100
m2 strefy pozarowej do gaszenia pozaréw grupy ABC - sposob rozmieszczenia gasnic zgodny bedzie ze
wskazaniami § 33 Rozporzadzenia [2]. Ponadto lokal przeznaczony na oddziat przedszkolny wyposazony
jest w gasnice o skutecznosci gasniczej co najmniej 21A i ilosci srodka gasniczego w niej zawartej nie
mniejszej niz 4 kg.

Szczegotowy wykaz ilosci oraz sposobu rozmieszczenia gasnic w obiekcie powinien byé zawarty w
zapewnionej dla obiektu Instrukcji bezpieczenhstwa pozarowego.

Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym informacje o
punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach umozliwiajagcych zasilanie urzadzen
gasniczych i innych rozwigzaniach stuzacych tym dziataniom, dzwigach dla ekip ratowniczych oraz
prowadzacych do nich dojsciach

Zgodnie z wymaganiami § 12 ust. 1 pkt 2 Rozporzgdzenia [3] do budynku SP6 wymagane jest
doprowadzenie drogi pozarowej o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgcej dojazd pojazdéw jednostek
ochrony przeciwpozarowej o kazdej porze roku. Bezposredni dojazd do SP6 zapewnia ulica Mikotaja
Kopernika o nawierzchni asfaltowej, ktéra przebiega réwnolegle wzgledem diuzszej elewacji. Szerokos¢
ulicy przekracza wymagane 4 m, jej nachylenie podtuzne nie przekracza 5%, a odlegtosc blizszej krawedzi
ulicy od elewacji zawiera sie w granicach od 8 m do 9,5 m. Pomiedzy drogg a budynkiem wystepujg dwa
drzewa o wysokosci ponad 3 m, jednak nie bedg one uniemozliwia¢ dostepu do elewacji budynku za
pomocg podnosnikdéw lub drabin mechanicznych, w tym podnosnika hydraulicznego Volvo SH25
znajdujgcego sie na wyposazeniu Jednostki Ratowniczo-Gasniczej Panstwowej Strazy Pozarnej Nr 1 w
Waltbrzychu przy ul. Przemystowej 1 oddalonej od SP6 o 5,1 km, czy tez drabiny mechanicznej IVECO SD
42 znajdujgcej sie na wyposazeniu Jednostki Ratowniczo-Gasniczej Panstwowej Strazy Pozarnej Nr 2 w
Watbrzychu przy ul. Ogrodowej 20 oddalonej od SP6 o niespetna 12 km. Podobnie sytuacja przedstawia sie
w przypadku napowietrznych przewoddw elektroenergetycznych niskiego napiecia przebiegajgcych nad
ulicg Mikotaja Kopernika w obrebie budynku SP6 — ich lokalizacja réwniez nie ma wplywu na dostepnosé¢ do
elewacji budynku oraz mozliwo$¢ manewrowania podnosnikiem czy tez drabing mechaniczng. Wyjscia
ewakuacyjne z budynku posiadajg potgczenie z drogg pozarowg utwardzonymi dojsciami
0 szerokosci co najmniej 1,5 m — wyjatek stanowig furtki w ogrodzeniu, ktérych szerokos$¢ wynosi 106 cm.
Pozostate parametry techniczne przedmiotowej drogi odpowiadajg wymaganiom stawianym drogom
pozarowym w Rozporzgdzeniu [3].

Majac na uwadze zapisy § 5 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia [3] to wymagana ilos¢ wody do celow
przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla SP6 ksztattuje sie na maksymalnym poziomie 20
dm3/s. Wode do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru pozyskaé mozna



z hydrantéw miejskiej sieci wodociggowej — najblizsze dwa podziemne hydranty DN80 znajdujg sie w ciggu
ulicy Mikotaja Kopernika i na skrzyzowaniu ulicy Mikotaja Kopernika i Wiadystawa Grabskiego w
odlegtosciach odpowiednio 12 m i 64 m. Ponadto przy ulicy Mikotaja Kopernika w odlegtosci 128 m znajduje
sie trzeci hydrant nadziemny DN80. Parametry techniczne hydratéw w zakresie wydajnosci, cisnienia
i czasu dziatania spetniajg wymagania okreslone w Rozporzadzeniu [3] (pismo zarzadcy sieci wodociggowej
stanowi zatgcznik do Projektu).

Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno
-budowlanym

Postanowienia Dolnoslgskiego Komendanta Wojewddzkiego z dnia ..... czerwca 2022 r. znak
W2Z.5595....... 2022, WZ.5595......... 2022 oraz WZ.5595........ 2022 - zataczniki do Projektu.

Zapisy ww. Postanowien Dolnoslgskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej we
Wroctawiu oraz Ekspertyzy technicznej opracowanej w czerwcu 2022 r. przez rzeczoznawcow: budowlanego
Pana Dariusz Stefaniak oraz ds. zabezpieczen przeciwpozarowych Pana Marcina Kosinskiego stanowig
integralng catosc¢ i nalezy rozpatrywac je tgcznie z zapisami niniejszego Projektu.
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