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iy Obiekt: Publiczna Szkota Podstawowa Nr 6 w Boguszowie-Gorcach przy ul. Mikotaja
- % 0,00 Kopernika 7 (Dz. nr 330, obreb nr 7 Kuznice Swidnickie)
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! posadzka na grundie. - Temat: Ekspertyza techniczna rzeczoznawcy budowlanego i rzeczoznawcy ds. zabezpieczen
! ; ! ‘ ! | przeciwpozarowych w trybie § 2 ust. 3a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
I ! [ I ! 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢
| | .| | — PR . .
! ! ! ! ! ! budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 1065 ze zm.) oraz § 1 ust. 2
3 | 3 | 3 | Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 ze zm.); § 13 ust. 4 Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r.
Nr 124 poz. 1030).
Opracowali: | Rzeczoznawca do spraw zabezpieczen | Rzeczoznawca Budowlany
przeciwpozarowych mgr inz. Dariusz Stefaniak
mgr inz. Marcin Kosinski Dec. Nr RZE/X/063/07
Nr upr. 677/2018 Nr ewid. 1/08/R/C
Nazwa rysunku: Skala: Nrrys.
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