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Pojedynczy facznik o$wietleniowy
1P20, 10A, 250V AC, podtynkowy
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Schodowy przetgcznik oswietleniowy
1P20, 10A, 250V AC, podtynkowy
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1P20, 10A, 250V AC, podtynkowy

Przycisk monostabilny o$wietleniowy
P20, 10A, 250V AC, podtynkowy
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Stropowy czujnik obecnosci
IP20, 10A, 250V AC, natynkowy
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@< Pojedyncze gniazdo wtykowe 2P+Z,
IP20, 16A, 250V AC, podtynkowe

Pojedyncze gniazdo wtykowe 2P+Z,
IP44, 16A, 250V AC, podtynkowe
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PROJEKT:
MODERNIZACJA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 6
W BOGUSZOWIE-GORCACH POPRZEZ PRZEBUDOWE, | REMONT
POMIESZCZEN KONDYGNACJI PRZYZIEMIA ORAZ PRZYSTOSOWANIE

BUDYNKU DO WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEL.

ADRES: Boguszéw-Gorce, ul. M. Kopernika 7

dz. nr 330, obreb nr 7 Kuznice Swidnickie
INWESTOR: Urzad Miejski w Boguszowie-Gorcach

pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszow-Gorce
PROJEKTANT: NR UPRAW.: PODPIS:
MGR INZ. w Muw“_\_w_mmﬂmm ej
ALEKSANDER PATER bez ograniczef
SPRWADZAJACY : NR UPRAW.: PODPIS:
MGR INZ. 105D0S/05

w spegj. instalacyjnej

JAROSLAW PRZYBYSZ bez ograniczen
TYTUL RYSUNKU:

RZUT II PIETRA - INSTALACIE ELEKTRYCZNE

Quantum Tech
Sp. z 0.0.

BRANZA:

ELEKTRYCZNA

RYS. NR: mlm

DATA:
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