DOLNOSLASKI KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

we Wroctawiu o
Wroctaw, dnia </ czerwca 2022 .

WZ.52840.204.4.2022

Postanowienie nr WZ.52840.204.4.2022

W zwigzku z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (j. t. Dz. U. z 2021 roku, poz. 869) oraz na podstawie § 13 ust. 4
rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
(Dz. U. nr 124, poz. 1030), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 9 czerwca 2022 r., ktory wptyna
do tut. Komendy w dniu 14 czerwca 2022 r., wraz z ,Ekspertyza techniczna” sporzadzong
przez rzeczoznawcow: budowlanego Dariusza Stefaniaka oraz do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych Marcina Kosiriskiego dla budynku Publicznej Szkoty Podstawowej nr 6
im. Mikotaja Kopernika w Boguszowie — Gorcach przy ul. Mikotaja Kopernika 7,
z okreslonymi nastepujacymi wskazaniami:

1. Wyposazenia budynku w instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
spetniajaca wymagania Polskiej Normy PN-EN 1838:2013-11 Zastosowanie
oswietlenia. Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego, z nastepujacymi wskazaniami:

- zapewnienie awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego na wszystkich pionowych
i poziomych ciggach drég ewakuacyjnych, w poziomie kondygnacji podziemnej
w nowo powstalych pomieszczeniach szatni oraz w pomieszczeniach
sanitariatow, w salach lekcyjnych i jadalni oddzialu przedszkolnego oraz
w przynaleznych do nich sanitariatach,

- hatezenie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na wszystkich drogach
ewakuacyjnych (pionowych i poziomych) oraz w pozostatych przestrzeniach
(pomieszczeniach) w kazdym punkcie bedzie nie mniejsze niz 1 Ix,

2. wejécie na nieuzytkowy strych z korytarza ostatniej kondygnacji budynku
zamknigte zostanie drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30,

3. powierzchnia strefy pozarowej budynku szkoly stanowi 68% dopuszczalnej
powierzchni strefy pozarowej okreslonej w przepisach techniczno-budowlanych
dla tej grupy budynkow,

4. maksymalna diugos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych w budynku prowadzacych
do wydzielonych pod wzgledem pozarowym klatek schodowych (Sciany i stropy
w klasie odpornosci ogniowej REI60, wejscia zamkniete drzwiami w klasie
odpornosci ogniowej i dymoszczelnosci EI30Sa lub EI30S200) i wyposazonych w
urzadzenia stuzgcego do grawitacyjnego usuwania z ich obrebu dymu (klapy
oddymiajace o tacznej powierzchni czynnej oddymiania nie mniejszej niz 5%
rzutu poziomego podtogi kazdej z klatek, czujki do automatycznego otwarcia klap
oraz przyciski stuzace do recznego otwarcia klap dymowych zainstalowane na
kazdej kondygnacji, otwory dolotowe otwierane automatycznie o powierzchni
geometrycznej stanowigcej 87% powierzchni geometrycznej projektowanych klap
dymowych) wynosi¢ bedzie 7,4 m przy jednym kierunku ewakuaciji,
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5. wystepowania w budynku klatek schodowych z biegami schodow
o szerokosciach biegéw w zakresie 1,93 m + 2,13 m,

6. wystepowania w poziomych drog ewakuacyjnych o wysokosciach od 2,60 m do
3,35 m (z dopuszczalnymi lokalnymi obnizeniami do 200 cm),

7. opracowania i wdrozenia do stosowania przez Dyrekcje Szkoly rozwigzan
organizacyjnych uniemozliwiajacych jednoczesne przebywanie
w poszczegolnych pomieszczeniach szatni w przyziemiu wiecej niz 50-ciu
uczniow,

8. przeprowadzania z czestotliwoscia co najmniej raz w roku praktycznego
sprawdzenia organizacji oraz warunkéw ewakuacji z budynku szkoly, bez
wzgledu na ilos¢ zmieniajacych sie w roku uzytkownikéw budynku,

9. umieszczenia na zewnetrz drzwi stanowigcych wyjscia z klatek schodowych
piktograméw zgodnych ze wzorem okreslonym w Wytycznych CNBOP-PIB
W-0003:2016, wydanie 2, maj 2019 Systemy Oddymiania Klatek Schodowych
informujacych o wyposazeniu ich w urzadzenia stuzace do grawitacyjnego
usuwania dymu,

wyrazam zgode

na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w sposéb okreslony
w powyzszych wskazaniach ,Ekspertyzy technicznej”, w inny sposob niz podany w:
§ 12 ust. 4 - wyjécia ewakuacyjne z budynku posiadajg pofaczenie z drogg pozarowa
utwardzonymi dojsciami o wymaganej szerokosci co najmniej 1,5 m, za wyjatkiem furtek
w ogrodzeniu, ktérych szerokos¢ wynosi 1,06 m,

rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 w zw. z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (jt. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), odstapiono
od uzasadnienia postanowienia, gdyz uwzglednia ono w catosci zadanie strony.

Ponadto wskazac¢ nalezy, ze:

niniejsze postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektéw budowlanych

i projektéw wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen

przeciwpozarowych oraz stosownych pozwolen;

- postanowienie wyraza zgode na spefnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego Ww inny sposob, niz okreslono w przepisach powszechnie
obowigzujgcych jedynie dla przypadkoéw wymienionych w postanowieniu;

— pozostate wymagania dotyczace bezpieczenstwa pozarowego nie wymienione
w przedmiotowym postanowieniu nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

—  postanowienie nalezy rozpatrywac tgcznie z ,Ekspertyza techniczng” stanu ochrony
przeciwpozarowej budynku.

Wobec powyzszego postanowiono jak w sentencji.
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Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przystuguje stronie zazalenie do Komendanta Gtéwnego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie za pos$rednictwem Dolnoslaskiego Komendanta
Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu, w terminie 7 dni od dnia
doreczenia.

W trakcie biegu terminu na wniesienie zazalenia mozna zrzec sie prawa
do wniesienia zazalenia wobec niniejszego organu. Z dniem doreczenia Dolno$laskiemu
Komendantowi Wojewodzkiemu Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu o$wiadczenia
0 zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia zazalenia, postanowienie staje sie ostateczne

i prawomoche.
W zataczeniu: ,Ekspertyza techniczna” z czerwca 2022 r.

Otrzymuije:
1. Urzad Miejski w Boguszowie - Gorcacty ; AN Dolnoslaski Komendant Wojewodzki

Pl. Odrodzenia 1 B i Dind metd

f anstwowej Strazy Pozamej

58-370 Boguszow - Gorce [ Z PN

2. ala {

-

Do wiadomosci:

Komenda Miejska
Panstwowej Strazy Pozarnej w Walbrzychu
ul. Ogrodowa 20

58 — 306 Watbrzych
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