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I. Podstawa prawna Ekspertyzy technicznej

[1] § 2 ust. 3a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 1065 ze zm.),

[2] § 1 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 ze zm.).

[3] § 13 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124 poz. 1030).

II. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie ekspertyzy technicznej z zakresu
ochrony przeciwpozarowej, ktora dotyczy¢ bedzie uzytkowanego budynku Publicznej
Szkoty Podstawowej nr 6 im. Mikotaja Kopernika w Boguszowie-Gorcach przy
ul. Mikotaja Kopernika 7 (zwany dalej jako SP6).

Aktualnie trwajg prace projektowe, ktorych gtdbwnym przedmiotem jest
przebudowa i modernizacja czesci przyziemia budynku SP6 w celu dostosowania go
do petnienia funkcji szatni oraz zaplecza sanitarnego dla uczniéw.

W zwigzku z faktem, iz zakres projektowanych prac zawiera sie w definicji
przebudowy, ktéra okreslona zostata w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.), to w zwigzku z zapisami § 2 ust. 1
Rozporzadzenia [1] zamierzenie budowlane Inwestora a tym samym opracowywany
projekt budowlany musiaty zosta¢ rozszerzony o dostosowanie catego budynku SP6
do wymagan aktualnie obowigzujgcych przepisow szeroko pojetej ochrony
przeciwpozarowej [1,2,3].

Jednakze juz na samym wstepie wskazac¢ nalezy, iz budynek SP6 jest w bardzo
dobrym stanie technicznym, dotychczas nie byt w zaden sposéb przebudowywany
oraz na biezgco poddawany byt remontom i konserwacjom, co sprawia, iz nie wymaga
on wiekszych ingerencji w swojg strukture. Ponadto, wskazac¢ nalezy, iz SP6 jest
uzytkowanym budynkiem istniejgcym, ktory z racji swojej funkcji i oczywistych
wzgledow spotecznych musi w dalszym ciggu funkcjonowaé praktycznie
nieprzerwanie. Powyzsze istotnie wptywa zatem na zakres projektowanych
i mozliwych do wykonania prac, w tym z zakresu ochrony przeciwpozarowej, ktére
muszg uwzglednia¢ funkcjonowanie budynku bez wiekszych zaktécen. Ponadto, co
wykazane zostanie w dalszej czesci Ekspertyzy, sam uktad architektoniczno-
konstrukcyjny budynku réwniez istotnie ogranicza mozliwosci jego petnego
dostosowania do wymagan aktualnie obowigzujgcych przepiséw techniczno-
budowlanych oraz przeciwpozarowych [1,2,3]. Jednoczesnie wskazac nalezy w tym
miejscu, iz budynek znajduje sie réwniez w wykazie zabytkow powiatu watbrzyskiego
(poz. nr 354) co ogranicza mozliwosc¢ ingerencji w elementy architektury zewnetrzne;j.
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Dlatego tez uwzgledniajgc powyzsze, nadrzednym celem niniejszej Ekspertyzy
jest wskazanie takich rozwigzan zamiennych i zastepczych, ktore ograniczg
oddziatywanie wystepujacych w obiekcie nieprawidtowosci, w sposdb minimalizujgcy
mozliwos¢ powstania pozaru, a w razie jego wystgpienia zapewniajgcy:

1) zachowanie nosnosci konstrukcji przez okreslony czas;

2) ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu wewngtrz budynku;

3) ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie obiekty budowlane lub
tereny przylegte;

4) mozliwos¢ ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposaéb;

5) uwzglednienie bezpieczenstwa ekip ratowniczych.

lll.  Ogélna charakterystyka obiektu

Budynek Publicznej Szkoty Podstawowej nr 6 im. Mikotaja Kopernika bedacy
przedmiotem Ekspertyzy zlokalizowany jest w Boguszowie-Gorcach przy ulicy
Mikotaja Kopernika 7. Jest to budynek wolnostojgcy, wybudowany na rzucie zblizonym
do prostokata w osi pétnocny wschod — potudniowy zachdd, posadowiony diuzszym
bokiem réwnolegle wzgledem ulicy Mikotaja Kopernika.

Budynek aktualnie jest obiektem uzytkowanym i w cato$ci przeznaczonym na
potrzeby Publicznej Szkoty Podstawowej. Ponadto w poziomie pierwszej kondygnacji
nadziemnej funkcjonuje oddziat przedszkolny dla maksymalnie 25 dzieci.
Przedmiotowy oddziat utworzony zostat w oparciu o przepisy Rozporzgadzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagan ochrony
przeciwpozarowej, jakie musi spetniaCc lokal, w ktorym sg prowadzone oddziat
przedszkolny lub oddziaty przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo
jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przeksztatcenia oddziatu
przedszkolnego Ilub oddziatbw przedszkolnych zorganizowanych w szkole
podstawowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1531).

Obiekt w mysl aktualnie obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych [1]
posiada jedng kondygnacje podziemng oraz cztery kondygnacje nadziemne.
Powierzchnia zabudowy wynosi 464,01 m?, wewnetrzna 1692,78 m?, kubatura
7844,35 m3. Wysokos¢ budynku mierzona zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w § 6 Rozporzgdzenia [1] wynosi 18,26 m (budynek sredniowysoki SW).

W budynku sg dwie otwarte klatki schodowe zapewniajgce mozliwosc¢
komunikacji pomiedzy wszystkim kondygnacjami. Przedmiotowe klatki posiadajg
bezposrednie wyjscia na zewnatrz budynku w poziomie pierwszej kondygnaciji
nadziemnej — parter. Obie klatki w poziomie parteru oraz Il pietra skomunikowane sg
ze sobg uktadem poziomych drég ewakuacyjnych, natomiast brak takiej komunikacji
wystepuje w poziomie kondygnacji podziemnej oraz pierwszego i ostatniego pietra
budynku.
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IV. Warunki budowlano-instalacyjne, ich stan techniczny (zwigzany
z ochrong przeciwpozarowa)

Budynek aktualnie jest w bardzo dobrym stanie technicznym, przede wszystkim
pod wzgledem konstrukcyjno-budowlanym i nie wymaga prowadzenia w nim prac
budowlanych w szerszym zakresie.

Konstrukcja obiektu jest tradycyjna jak na lata, w ktorych obiekt zostat
wzniesiony (poczatek XX wieku):

- 8ciany w poziomie kondygnacji podziemnej murowane z cegty petnej na zaprawie
cementowo-wapiennej o grubosciach w przedziale 43 cm + 80 cm; Sciany od wewnatrz
otynkowane;

- Sciany zewnetrzne murowane z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej
o grubosci w poziomie kondygnacji podziemnej 80 cm, w poziomie kondygnaciji
nadziemnych o grubosciach w przedziale 54 cm + 66 cm; $ciany od wewngtrz pokryte
tynkami cementowo-wapiennymi;

- 8ciany wewnetrzne gtéwnej konstrukcji nosnej rowniez murowane z cegty petnej
0 grubosci w zakresie 43 cm + 72 cm obustronnie otynkowane, pozostate Scianki
dziatowe o grubosciach 10 cm + 20 cm murowane z cegly petnej obustronnie
otynkowane oraz w czesci lekkie z ptyt kartonowo-gipsowych;

- strop nad kondygnacjg podziemng w formie sklepienia ceglanego, w czesci
gestozebrowy, z wylewkg betonowg od gory a od dotu otynkowany (fgczna grubosc¢
stropu 22 cm), w czesciach obejmujgcych klatki schodowe rowniez w formie sklepien
ceglanych z sufitem podwieszanym z ptyt kartonowo-gipsowych na ruszcie stalowym,
pozostate stropy w zasadniczej czesci obiektu o drewnianej konstrukcji obudowane od
spodu ptytami kartonowo-gipsowymi na ruszcie stalowym (catkowita grubos¢ stropéw
drewnianych zawiera sie w przedziale 35 cm — 50 cm);

- dach o drewnianej konstrukcji pokryty dachowka ceramiczng;

- schody w klatkach schodowych Zelbetowe, monolityczne.

Budynek na etapie sporzgdzania Ekspertyzy wyposazony byt w nastepujgce
instalacje uzytkowe:

o elektryczna,

e piorunochronng,

¢ wodno-kanalizacyjna,

e centralnego ogrzewania, z kottownig gazowg w poziomie kondygnaciji

podziemnej,

e wentylacje grawitacyjng,

¢ instalacje teletechniczne.

Wszystkie ww. instalacje poddawane sg okresowym przeglagdom technicznym
i konserwacjom oraz utrzymywane sg we wiasciwym stanie technicznym, zgodnie
z wymaganiami przepiséw Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 2351 ze zm.). Natomiast w ramach projektowanych prac przewiduje sie
w niezbednym zakresie remont i modernizacje ww. instalacji w zaleznosci od ich
ujawnionego stanu technicznego w toku prowadzonych prac budowlanych.
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V. Zakres nadbudowy, przebudowy, zmiany sposobu uzytkowania

Jak juz wspomniano na wstepie, z uwagi na bardzo dobry stan techniczny
budynku i jego poszczegolnych elementéw, w tym wykonczeniowych oraz plany
Inwestora to w ramach aktualnie projektowanych prac przewiduje sie przede
wszystkim przebudowe czesci pomieszczeh przyziemia celem dostosowania ich do
petnienia funkcji szatni dla dzieci uczeszczajgcych do szkoty wraz z niezbedng
modernizacjg poszczegoblnych instalacji uzytkowych w budynku. Natomiast w zakresie
dostosowania budynku SP6 do wymagan aktualnie obowigzujgcych przepisow
ochrony przeciwpozarowej przewidziano przede wszystkim wydzielenie pod wzgledem
pozarowym obu klatek schodowych wraz z zapewnieniem usuwania dymu z ich
obrebu, modernizacje w niezbednym zakresie istniejgcej instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej oraz wyposazenie obiektu w instalacje awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego.

Natomiast w ramach aktualnie opracowywanego projektu nie przewiduje sie
jakichkolwiek zmian w zagospodarowaniu terenu przylegtego.

Jak juz wspomniane byto na wstepie niniejszej Ekspertyzy z uwagi na bardzo
dobry stan techniczny budynku, koniecznosc jego niezaktbconego funkcjonowania, ale
i jego uktad architektoniczno-konstrukcyjny spetnienie wprost wszystkich wymagan
przepisow z zakresu szeroko pojetej ochrony przeciwpozarowej jest nie tylko
utrudnione, ale miejscami wrecz niemozliwe. Dlatego tez koniecznym stato sie
opracowanie przedmiotowej Ekspertyzy, wskazanie w niej rozwigzan zastepczych
i zamiennych majgcych na celu zapewnienie odpowiednio akceptowalnego poziomu
bezpieczenstwa Iludzi i mienia oraz niepogorszenie warunkéw ochrony
przeciwpozarowej wraz z uzgodnieniem ich 2z Dolnoslgskim Komendantem
Wojewoddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu.

VI. Charakterystyka pozarowa

Dane zwarte w niniejszym rozdziale dotyczgce warunkow ochrony
przeciwpozarowej obiektu bedgcego przedmiotem niniejszej Ekspertyzy, zalezne od
przeznaczenia, sposobu uzytkowania, prowadzonego procesu technologicznego,
sposobu magazynowania lub sktadowania, warunkéw technicznych oraz
wystepujgcych w nim zagrozeh pozarowych, okreSlone =zostaty zgodnie
z metodologig przyjeta w Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci
z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1722).

1) Powierzchnia, wysokosé, liczba kondygnaciji

» Powierzchnia zabudowy: 464,01 m?
» Powierzchnia wewnetrzna: 1692,78 m?
> Kubatura: 7844,35 m?
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> llos¢ kondygnacji nadziemnych/podziemnych: 4/1

» Wysokosc¢ budynku:

18,27 m
(budynek sredniowysoki SW)

2) Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materiatldow niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach
wynikajagcych z proceséw technologicznych, a takze w zaleznosci od
potrzeb — charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych

W budynku bedg wystepowac jedynie materiaty charakterystyczne dla obiektéw
0 analogicznym przeznaczeniu. Bedg to m.in. stoty, biurka, krzesta, szafki, regaty,
pomoce dydaktyczne, itp. elementy wyposazenia budynkéw szkolnych. W budynku nie
przewiduje sie magazynowania, sktadowania, przechowywania oraz uzytkowania
materiatdw niebezpiecznych pozarowo w mysl definicji zawartej w § 2 ust. 1

Rozporzadzenia [2].

Do celéw ogrzewania w budynku wykorzystywany jest gaz ziemny (metan CH4)
i doprowadzony on jest jedynie do kottowni gazowej, ktéra jak dotychczas
zlokalizowana bedzie w poziomie kondygnacji podziemnej. Podstawowe wtasciwosci
fizykochemiczne gazu ziemnego przedstawione zostaty w ponizszej tabeli:

Wyglad

gaz, bezbarwny

Zapach

uzdatniony gaz nie ma zapachu, do celéw komunalnych jest
sztucznie nawaniany THT

Temperatura zaptonu

-188°C

Palnos¢ (ciata statego, gazu)

skrajnie tatwo palny gaz

Dolna granica wybuchowosci

4,4-5,3% obj. dla metanu

Gorna granica wybuchowosci

14,8 % obj. dla metanu

Gestosé¢ par

0,72+0,76 kg/m3 (warunki normalne)

Gestos¢é wzgledna

w stosunku do powietrza okoto 0,5-0,7 - gaz lzejszy od
powietrza

Temperatura samozaptonu

od okoto 480°C do okoto 630°C

Minimalna energia zaptonu

Emin = 0,25 mJ dla metanu

Poza powyzszym na terenie obiektu nie przewiduje sie rowniez prowadzenia
jakichkolwiek proceséw technologicznych, ktére mogtyby stwarza¢ zagrozenie

pozarowe.

3) Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Ze wzgledu na przeznaczenie oraz sposob uzytkowania budynku w swietle
zapisow § 209 ust. 1 Rozporzadzenia [1] SP6 nalezy zaliczy¢ do budynkéw
uzyteczno$ci publicznej charakteryzowanego kategorig zagrozenia ludzi.

7132



4) Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba os6b na kazdej
kondygnaciji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne
powinny otwieraé sie na zewnatrz pomieszczen

Majgc na uwadze przeznaczenie oraz sposéb uzytkowania budynku
w kontekscie zapisow § 209 ust. 2 Rozporzadzenia [1] to SP6 kwalifikuje sie do
kategorii zagrozenia ludzi ZL .

Jednoczesnie wskaza¢ nalezy, iz znajdujgcy sie w budynku oddziat
przedszkolny, jak juz wspomniano na wstepie Ekspertyzy utworzony zostat w oparciu
0 przepisy § 4 Rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia
2017 r. w sprawie wymagan ochrony przeciwpozarowej, jakie musi spetnia¢ lokal,
w ktorym sg prowadzone oddziat przedszkolny Ilub oddziaty przedszkolne
zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone
w wyniku przeksztatcenia oddziatu przedszkolnego lub oddziatow przedszkolnych
zorganizowanych w szkole podstawowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1531), co tym
samym nie wptywa na koniecznos¢ zaliczenia budynku SP6 rowniez do kategorii
zagrozenia ludzi ZLII.

Na etapie sporzadzania Ekspertyzy do SP6 uczeszczato 175 dzieci w wieku od
7 do 15 roku zycia, a do oddziatu przedszkolnego znajdujgcego sie na parterze
uczeszcza obecnie 22 dzieci. Natomiast w szkole tgcznie zatrudnionych jest 30 osob
- nauczyciele i kadra pomocnicza. llos¢ oséb mogagca znajdowaC sie na
poszczegodlnych kondygnacjach przedstawia sie nastepujgco:

- kondygnacja podziemna: w czesci obejmujgcej sanitariaty nie wiecej jak 20 osob.
Natomiast w czesci obejmujacej szatnie z uwagi zardwno na tgczng ilos¢ szafek jak
i ich ilos¢ w poszczegoélnych pomieszczeniach, Dyrekcja Szkoty opracuje i wprowadzi
rozwigzania organizacyjne uniemozliwiajgce jednoczesne przebywanie
w poszczegolnych pomieszczeniach szatni wiecej niz 50-ciu ucznidow. Jednoczesnie
podkresli¢ nalezy, iz szatnia w przyziemiu nie jest przeznaczona do uzytku dzieci
uczeszczajgcych do oddziatu przedszkolnego;

- parter: punkt przedszkolny przeznaczony jest dla nie wiecej niz 25 dzieci + opiekun;
w poziomie parteru znajduje sie rowniez szatnia oddziatu przedszkolnego oraz gabinet
pedagoga szkolnego, w ktérym mogag przebywac nie wiecej niz 2 osoby;

- | pietro: 4 sale lekcyjne przeznaczone na pobyt tgcznie nie wiecej niz 120 dzieci + 4
nauczycieli; pomieszczenie biurowe przeznaczone na pobyt 1 osoby oraz pokoj
nauczycielski przewidziany na pobyt do 10 oséb;

- Il pietro: 4 sale lekcyjne przeznaczone na pobyt tgcznie nie wiecej niz 120 dzieci + 4
nauczycieli; pomieszczenie biurowe przeznaczone na pobyt 1 osoby;

- Il pietro: pomieszczenie izby pamieci przeznaczone na pobyt maksymalnie 20 osob.

Zgodnie z zatozeniami projektowymi oraz na podstawie informacji uzyskanych
od Dyrekcji, Szkota nie jest przeznaczona dla osdb ze szczegdlnymi potrzebami
w rozumieniu Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze
szczegOllnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.).

W  budynku nie bedg wystepowaC pomieszczenia przeznaczone do
jednoczesnego przebywania w nich ponad 50-ciu 0sob.
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W poziomie parteru, w pomieszczeniach uzytkowanych przez oddziat
przedszkolny wystepujg pomieszczenia przeznaczone dla ponad 6 0so6b
0 ograniczonej zdolnosci poruszania sie (lecz nie wiecej niz 30) — dwie sale lekcyjne
oraz szatnia. Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne z tych pomieszczen otwierajg sie
na zewnatrz.

Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne z budynku otwierajg sie na zewnatrz.

Drzwi zamykajgce wejscie do pomieszczenia kottowni rowniez otwierajg sie na
zewnagtrz pomieszczenia.

Drzwi do tazienek, umywalni i wydzielonych ustepow bedg otwieraC sie na
zewnatrz pomieszczen.

5) Podzial na strefy pozarowe oraz strefy dymowe wraz z okresleniem
sposobu jego wykonania

Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych ZL okreslone zostaty
w § 227 ust. 1 Rozporzadzenia [1] i przedstawiajg sie nastepujgco:

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w m?
) W budynku o jednej W budynku wielokondygnacyjnym
Kategoria kondygnacji ki
zagrozenia ludzi nadziemne (bez niskim $redniowysokim . W)'/(SO’ Im
ograniczenia (N) (SW) i wyfls psv<\:/|\7vam
wysokosci) (W) i (Ww)
1 2 3 4 5
ZL 1, ZL 1, ZL 1V,
RY 10000 8000 5000 2500
ZL 8000 5000 3500 2000

Zgodnie z zapisami § 227 ust. 2 Rozporzgdzenia [1] okreslona powyzej
powierzchnia strefy pozarowej ZL, obejmujgca podziemng czes¢ budynku, nie
powinna przekracza¢ 50% dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej tej samej
kategorii zagrozenia ludzi, okre$lonej dla pierwszej nadziemnej kondygnacji tego
budynku. Tak wiec w rozpatrywanym przypadku dopuszczalna powierzchnia strefy
pozarowej ZL lll w budynku nie powinna przekracza¢ 2500 m?2. Rzeczywista
powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej ZL Il ksztaltuje sie na poziomie
1692,78 m?, co stanowi niespetna 68% dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowe;.

W ramach przedmiotowej strefy odrebng strefe pozarowg zgodnie
z wymaganiami § 212 ust. 9 Rozporzadzenia [1] stanowi¢ powinna rozdzielnia pradu,
w ktorej umieszczony jest przeciwpozarowy wytgcznik pradu i z ktérej zasilana bedzie
projektowana instalacja do grawitacyjnego usuwania dymu z obrebu klatek
schodowych (patrz szczegoty w pkt VI. 10). Jednakze z uwagi na fakt, iz gtbwna
rozdzielnia prgdu umieszczona jest w poziomie parteru w obrebie klatki schodowej ,A”
(docelowo klatka bedzie wydzielona pod wzgledem pozarowym $cianami
w klasie odpornosci ogniowej REI60, a wejscia do niej zamkniete zostang drzwiami
w klasie odpornosci ogniowej i dymoszczelnosci EI30Sa lub EI30S200), instalacja
elektryczna praktycznie w ogéle nie bedzie podlegac¢ pracom budowlanym, a w samym
budynku SP6 brak jest technicznych mozliwosci wydzielenia takowego pomieszczenia,
to przedmiotowa nieprawidtowos¢ bedzie przedmiotem odstepstwa.
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Ponadto w ramach strefy pozarowej budynku SP6 pod wzgledem pozarowym
wydzielone jest pomieszczenie kottowni gazowej znajdujgce sie w poziomie
kondygnacji podziemnej. Pomieszczenie wydzielone jest obecnie Scianami
wewnetrznymi w klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI60, stropem w klasie
odpornosci ogniowej co najmniej REI60 a wejscie do niego z zewnagtrz zamkniete jest
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30. Przepusty instalacyjne o $rednicy
wiekszej niz 0,04 m w sScianach i stropach wydzielajgcych pomieszczenie kottowni
zabezpieczone sg do wymaganej klasy odpornosci ogniowej EI60.

Wyjscie do przestrzeni nieuzytkowego strychu mozliwe jest z korytarza ostatniej
kondygnacji budynku. W ramach proponowanych rozwigzan zamiennych
i zastepczych wejscie to zamkniete zostanie drzwiami o klasie odpornosci ogniowe;j
i dymoszczelnosci EI30.

6) Maksymalna gestos¢ obciazenia ogniowego poszczegolnych stref
pozarowych PM wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia

Gestosc¢ obcigzenia ogniowego Qd w strefie pozarowej budynku — do 500 MJ/m?.

7) Klasa odpornosci pozarowej, klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane oraz klasa reakcji na
ogien elementdow wykonczenia wnetrz i wyposazenia stalego
pomieszczen i drég ewakuacyjnych

Majgc na uwadze zapisy § 212 ust. 2 Rozporzadzenia [1] to SP6 bedacy

obiektem Sredniowysokim (SW) zaliczonym do kategorii zagrozenia ludzi
ZL 11l powinien spetnia¢ wymagania jak dla klasy "B" odpornosci pozarowe;.
Budynek ZL | ZL 1l ZL 1l ZL IV ZLV
1 2 3 4 5 6
Sredniowysoki (SW) "B" "B" "B" "c" "B"

Uwzgledniajgc powyzsze oraz ustalenia § 216 ust. 1 [1], klasa odpornosci
ogniowej elementéw budynku powinna by¢ nie nizsza niz podano w tabeli ponize;j:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci gtéwna . - - :
. . . konstrukcja 1 $ciana sciana przekrycie
pozarowej konstrukcja strop ¥ .2 X 3
. dachu zewnetrzna V2 | wewnetrzna ¥ dachu ¥
budynku nosna
1 2 3 4 5 6 7
"B" R 120 R 30 REI 60 El 6(_) EI30% RE 30
(0<i)

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1.

Oznaczenia w tabeli:

R - no$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,
E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

D Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji no$nej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan
zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

¥ Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory
w potaci dachowej nie zajmujg wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop
albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

% Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.
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Konstrukcja budynku po uwzglednieniu projektowanych prac budowlanych

przedstawiac sie bedzie w nastepujgcy sposob:

gtéwna konstrukcja nosna (w tym Sciany zewnetrzne): fundamenty budynku
kamienne, $ciany zewnetrzne i wewnetrzne gtdéwnej konstrukcji nosnej
w poziomie poszczegolnych kondygnacji murowane z cegty petnej na zaprawie
cementowo-wapiennej o grubosciach w zakresie 43 cm + 80 cm; sciany
zewnetrzne od wewnagtrz pokryte tynkiem cementowo-wapiennym, sSciany
wewnetrzne obustronnie otynkowane jw.;

- spetnione co najmniej R120 dla gtéwnej konstrukcji nosnej oraz co
najmniej EI60 (o—i) dla Sciany zewnetrznej;

Sciany wewnetrzne (w_tym dziatowe): sciany wewnetrzne gtéwnej konstrukcji
nosnej murowane z cegty petnej o grubosci w zakresie 43 cm + 72 cm
obustronnie otynkowane, pozostate Scianki dziatowe o grubosciach od 10 cm
do 20 cm murowane z cegty petnej obustronnie otynkowane oraz w czeéci lekkie
z ptyt kartonowo-gipsowych lub cementowo-wiérowych na stelazu stalowym;
w poziomie parteru w czesci obejmujgcej punkt przedszkolny w Scianie
pomiedzy salg lekcyjng a korytarzem wystepujg dwa nieotwieralne naswietla na
wysokosci powyzej 2 m (rozwigzanie zgodne z wymaganiami § 241 ust. 2
Rozporzgdzenia [1]);

- spetnione co najmniej EI30;

stropy: nad kondygnacjg podziemng zasadniczo w formie sklepienia ceglanego
na belkach stalowych otynkowany tynkiem cementowo-wapiennym na siatce
o grubosci 2,5 cm, miejscami gestozebrowy, z wylewkg betonowg od gory
(catkowita grubos¢ stropu 22 cm), pozostate stropy w czesciach budynku
obejmujgcych klatki schodowe analogicznie jak w przypadku stropu nad
kondygnacjg podziemna, z tg r6znica, iz od spodu zastosowany jest dodatkowo
podwieszony sufit z ptyt kartonowo-gipsowych na konstrukcji stalowej; stropy
w zasadniczej czesci obiektu o drewnianej konstrukcji w uktadzie od dotu: sufit
podwieszony z ptyt kartonowo-gipsowych i tynkiem gipsowym o gr. 2 cm na
ruszcie z profili stalowych, tynk na siatce z trzciny o gr. 3 cm, podbitka
drewniana o gr. 2 cm, belki drewniane o wymiarach 20 cm x 25 cm z luznym
wypetnieniem pomiedzy nimi, deskowanie o gr. 3 cm, wykonczenie posadzki
0 gr. 2 cm w czesciach uzytkowych (catkowita grubosé¢ stropow zawiera sie
w przedziale 35 cm + 50 cm);

- spetnione REI60 dla stropu nad kondygnacja podziemng oraz dla
stropow w czesciach budynku zawierajgcych klatki schodowe;
w pozostalej czesci klasa odpornosci ogniowej stropow ksztattuje sie na
poziomie nie mniejszym niz REI45;

konstrukcja i przekrycie dachu: konstrukcja i przekrycie dachu catkowicie
drewniane w uktadzie ptatwiowo-kleszczowym - stupy o wymiarach 15 cm x 15
cm, miecze, ptatwie i krokwie o wymiarach 14 cm x 14 cm; catos¢ pokryta
dachdéwkag ceramiczng; konstrukcja i przekrycie dachu w czesci obejmujgce;j
klatki schodowe oraz izbe pamieci posiada obudowe w ukftadzie deskowanie
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pokryte tynkiem cementowo-wapiennym na siatce z trzciny oraz gtadz gipsowa,
w pozostatych czesciach (nieuzytkowy strych) bez obudowy,
- nie spelnione R30 dla konstrukcji dachu oraz RE30 dla przekrycia dachu;

Uwzgledniajgc wymodg okreslony w § 216 ust. 2 Rozporzadzenia [1], to
wszystkie elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia. Wymogu tego
spetniac nie beda:

- drewniane elementy stropow,

- drewniane elementy konstrukcji i przekrycia dachu.

Komunikacje pomiedzy poszczegdlnymi kondygnacjami w budynku zapewniajg
dwie klatki schodowe ,A” i ,B”. Obie klatki schodowe aktualnie sg otwarte, posiadajg
stropy w klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI60, schody masywne i klasie
odpornosci ogniowej R60. W ramach projektowanych prac przewiduje sie wykonanie
ich petnej obudowy $cianami w klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI60 (wg
systemowego rozwigzania) z zamknieciem wejs¢ do niej drzwiami w klasie odpornosci
ogniowej i dymoszczelnosci EI30Sa i EI30S200.

W poziomie ostatniej kondygnacji w obrebie klatki schodowej ,A” znajduje sie
pomieszczenie tzw. ,izby pamieci’. Zgodnie z zapisami § 219 ust. 2 pkt 2
Rozporzadzenia [1] przedmiotowe pomieszczenie powinno zostaé oddzielone od
palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu przegrodg w klasie odpornosci ogniowej
EI60. W ramach projektowanych prac przewiduje sie doprowadzenie istniejgce;
przegrody pomiedzy pomieszczeniem a palnymi elementami konstrukcji i przekrycia
dachu (deskowanie pokryte tynkiem cementowo-wapiennym na siatce z trzciny) do
wymaganej klasy odpornosci ogniowej EI60.

Do wykonczenia wnetrz SP6 (w tym na drogach komunikacji ogolnej stuzgcych
celom ewakuaciji) zastosowane dotychczas zostaty oraz zostang materiaty i wyroby,
ktére charakteryzujg sie co najmniej trudno zapalno$cig, ktérych produkty rozktadu
termicznego nie sg bardzo toksyczne i intensywnie dymigce (klasa reakcji na ogien
jest nie nizsza niz D-s1,d2, z wytgczeniem klas reakcji na ogien okreslanych jako
intensywnie dymigce).

Okfadziny sufitéw oraz sufity podwieszane wykonane sg oraz bedg z materiatéw
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia
(klasy reakcji na ogien Al, A2-s1,d0, A2-s2,d0, B-s1,d0, B-s2,d0).

W budynku SP6, poza wykonczeniem posadzek materiatami niepalnymi (ptytki
ceramiczne, itp.), zastosowane sg w wiekszosci elastyczne jednorodne pokrycia
podiogowe z PVC firmy GERFLOR POLSKA Sp. z o0.0., ktére zgodnie
z udostepnionym Certyfikatem zgodnosci WE nr 1488-CPD-0022 z dnia 30 czerwca
2006 r. wystawionym przez Instytut Techniki Budowlanej posiadajg klase reakcji na
ogien Br-s1 zgodnie z PN-EN 13501-1.
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8) Wystepowanie materiatdw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem,
w tym informacje o pomieszczeniach zagrozonych wybuchem i strefach
zagrozenia wybuchem, oraz rozwigzaniach techniczno-budowlanych,
instalacyjnych i urzadzeniach zabezpieczajagcych przed powstaniem
wybuchu, jak réwniez ograniczajacych jego skutki

Nie przewiduje sie w SP6 skladowania i magazynowania substancji
i materiatobw sensu stricte wybuchowych, wystepowania pomieszczen zagrozonych
wybuchem i stref zagrozenia wybuchem.

9) Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposoéb,
uwzgledniajaca liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie,
wraz z danymi o przewidywanych srodkach do ewakuacji oso6b
0 ograniczonej zdolnosci poruszania sie

Majgc na uwadze parametry techniczno-budowlane obiektu, a w szczegdlnosci:

e ilos¢ kondygnacji oraz ich dostepnosc¢ jedynie dla oséb bedacych ich statymi
uzytkownikami (uczniowie oraz kadra dydaktyczna i pomocnicza),

e brak dostepu na poszczegdlne kondygnacje w budynku oséb o ograniczonej
zdolnosci poruszania sie, w szczegolnosci osob poruszajgcych sie na wozkach
inwalidzkich, za wyjgtkiem parteru, w poziomie ktérego znajduje sie oddziat
przedszkolny przeznaczony dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat,

e przewidywang ilos¢ osbb na poszczegodlnych kondygnacjach
i w poszczegolnych pomieszczeniach,

e ilos¢irozmieszczenie wyjs¢ ewakuacyjnych,

e wystepowanie w budynku dwodch klatek schodowych, ktére wydzielone bedg
pod wzgledem pozarowym zgodnie z wymaganiami przepisow techniczno-
budowlanych [1],

e wystepowanie dwdch kierunkéw ewakuacji w poziomie parteru i Il pietra,

e przeprowadzanie z czestotliwoscig nie mniejszg niz raz na dwa lata
praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunkow ewakuacji,

to strategia ewakuacji os6b z budynku z uwzglednieniem ich stanu sprawnosci oparta
bedzie w szczegdlnosci na:

e zapewnieniu jak najwlasciwszych warunkéw techniczno-budowlanych dla
poziomych i pionowych drég ewakuacyjnych,

e ograniczeniu do zupetnego minimum mozliwosci wystgpienia zadymienia
przede wszystkich na pionowych drogach ewakuacyjnych.

Komunikacje pionowg w budynku (w tym przeznaczong przede wszystkim do
celow ewakuaciji) zapewniajg dwie klatki schodowe — ,A” i ,B”. Obie klatki schodowe
aktualnie nie sg obudowane scianami w klasie odpornosci ogniowej REI60, zamykane
drzwiami dymoszczelnymi i klasie odpornosci ogniowej EI30 oraz wyposazone
w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu Ilub stuzgce do usuwania dymu,
uruchamianymi samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu. W ramach
aktualnie projektowanych prac budowlanych, oprécz wykonania petnej obudowy obu
klatek schodowych scianami w klasie odpornosci ogniowej REI60 i zamkniecia wejs¢
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do nich drzwiami w klasie odpornosci ogniowej i dymoszczelnosci EI30Sa i EI30S20o0,
planuje sie wyposazenie ich w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu.

Szeroko$¢ drzwi jednoskrzydtowych zamykajgcych wejscia na klatki schodowe
beda nie mniejsze niz 90 cm, a ich wysokos¢ co najmniej 2 m. Obie klatki schodowe
zapewniajg pionowag komunikacje pomiedzy wszystkimi kondygnacjami w budynku
i zakonczone sg bezposrednimi wyjsciami na zewnatrz w poziomie parteru
zamykanymi drzwiami dwuskrzydtowymi o catkowitej szerokosci 135 cm i wysokosci
220 cm (szeroko$¢ nieblokowanego skrzydta 90 cm). Przedmiotowe drzwi stanowic
bedg otwory kompensacyjne dla instalacji grawitacyjnego oddymiania klatek
schodowych i otwierane bedg automatycznie na zewnatrz z chwilg otwarcia sie klap
dymowych. Parametry techniczne schodéw w ww. klatkach schodowych
przedstawione zostaty w ponizszej tabeli:

Klatka schodowa ,,A” Klatka schodowa ,,B”
Szerokos¢ uzytkowa biegu od 195 cm do 213 cm od 193 cm do 211 cm
od 150 cm do 264 cm z lokalnym 150 cm do 261 cm z lokalnym
Szerokosé uzytkowa spocznika zawezeniem do 105 cm na spoczniku zawezeniem do 100 cm na spoczniku
w poziomie parteru (dawny otwor w poziomie parteru (dawny otwor
drzwiowy) drzwiowy)
llo$¢ stopni w biegu 5+13 5+13
wysokos¢ stopni 15,9 cm + 17,00 cm 15,9 cm + 17 cm
Szerokos¢ stopni 27cm +=30cm 27cm+30cm
NIE
Warunek 2h+s=0.6+0,65 (dot.. biegu. schoddéw z kondygn.acji . NIE )
Spetniony (TAK/NIE) podziemnej na parter oraz drugiego (dot. biegu schodéw z kondygnaciji
biegu schodéw na ostatnig podziemnej na parter)
kondygnacije)

Wymiary poziomych drég ewakuacyjnych na poszczegodlnych kondygnacjach
przedstawiajg sie w nastepujgcy sposob:

e kondygnacja podziemna - szerokos¢ drogi ewakuacyjnej od 120 cm
(ewakuacja do 20 oséb) do 223 cm, wysokos¢ 260 + 270 cm z obnizeniami do
200 cm na ditugosci 72 cm,

e parter — szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej od 140 cm do 196 cm, wysoko$¢
300 cm,

e | pietro - szerokos¢ drogi ewakuacyjnej od 217 cm do 220 cm, wysokos$¢
335 cm,

e |l pietro - szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej od 162 cm do 215 cm z trzema
miejscowymi przewezeniami w zakresie 94 cm + 97 cm (dawne otwory
drzwiowe), wysoko$¢ od 300 cm do 335 cm z trzema lokalnymi obnizeniami do
200 cm na dtugosciach 43 cm,

e |ll pietro - szerokos¢ drogi ewakuacyjnej 189 cm, wysokos¢ 315 cm.

Klasa odpornosci ogniowej obudowy poziomych drég ewakuacyjnych jest nie
nizsza niz wymagane El 30. Wskaza¢ w tym miejscu nalezy, iz w poziomie parteru
w czesci obejmujgcej punkt przedszkolny w Scianie pomiedzy salg lekcyjng
a korytarzem wystepujg dwa nieotwieralne naswietla na wysoko$ci powyzej 2 m
(rozwigzanie zgodne z wymaganiami § 241 ust. 2 Rozporzadzenia [1]).
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Poza opisanymi juz we wczes$niejszej czesci Ekspertyzy drzwiami, pozostate
drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen, a takze drzwi na drogach
ewakuacyjnych posiada¢ bedg minimalng szerokos¢ w Swietle 90 cm, a drzwi
stanowigcych wyjscia z pomieszczen przeznaczonych na pobyt do 3 0séb szerokos¢
80 cm. Wysokos¢ drzwi w budynku, poza juz wymienionymi we wczesniejszej czesSci
Ekspertyzy, ksztattowac sie bedzie na minimalnym poziomie 2 m.

Dtugosc¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach w zadnym przypadku nie
przekracza dopuszczalnych 40 m i przejscia nie prowadzg przez wiecej niz trzy
pomieszczenia, a w przypadku punktu przedszkolnego przejscia nie prowadzg przez
wiecej niz dwa pomieszczenia a ich dtugosc jest nie wieksza niz 20 m. Szerokosc¢
przej$¢ bedzie nie mniejsza niz wymagane 0,9 m.

Dtugosc¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji aktualnie
ksztattuje sie na poziomie 49,5 m. Natomiast po wykonaniu wszystkich projektowanych
prac, a w szczegolnosci wydzieleniu pod wzgledem pozarowym obu klatek
schodowych, pomimo niespetnienia wszystkich wymagan w zakresie instalacji do
grawitacyjnego oddymiania obu klatek schodowych, to ,rzeczywista” maksymalna
dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego wynosic bedzie 7,4 m (jeden kierunek ewakuacji), przy
dopuszczalnej dlugosci dojscia w rozpatrywanym przypadku na poziomie 30 m (w tym
nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej).

SP6 wyposazony zostanie w znaki bezpieczehstwa zgodne z wymaganiami
PN-EN ISO 7010:2020-07 Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa - Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa oraz PN-N-01256-4:1997
Znaki bezpieczenstwa - Techniczne srodki przeciwpozarowe. Sposdb rozmieszczenia
znakow zgodny bedzie z wymaganiami § 4 ust. 2 pkt 4 Rozporzgdzenia [2] oraz Polska
Normg PN-N-01256-5:1998P. Znaki bezpieczenstwa - Zasady umieszczania znakow
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

10)Doboér urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu
ich stosowania

Majgc na uwadze wymagania przepisoOw ochrony przeciwpozarowej [1,2],
wymagania Inwestora oraz zaproponowane w dalszej czesci Ekspertyzy rozwigzania
zastepcze i zamienne majgce zapewni¢ akceptowalny poziom bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej, to SP6 jest lub
bedzie wyposazony w nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:

1) Instalacja grawitacyjnego oddymiania klatki schodowej — obie klatki schodowe

w budynku (,A” i ,B”) obecnie nie sg obudowane Scianami w klasie odpornosci

ogniowej REI60, zamykane drzwiami dymoszczelnymi i klasie odpornosci

ogniowej EI30 oraz wyposazone w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub
stuzgce do usuwania dymu, uruchamianymi samoczynnie za pomocg systemu
wykrywania dymu. W ramach aktualnie projektowanych prac budowlanych,
oprocz wykonania petnej obudowy obu klatek schodowych $cianami w klasie
odpornosci ogniowej REI60 i zamkniecia wejs¢ do nich drzwiami w klasie
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2)

odpornosci ogniowej i dymoszczelnosci EI30Sa i EI30S200, planuje sie
wyposazenie ich w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu. W ich sktad
wchodzi¢ bedg klapy oddymiajgce o tgcznej powierzchni czynnej oddymiania
nie mniejszej niz 5% rzutu poziomego podiogi kazdej z klatek (1,9 m?
w przypadku klatki ,A” i 1,8 m? w przypadku klatki ,B”), czujki do
automatycznego otwarcia klap oraz przyciski stuzgce do recznego otwarcia klap
dymowych — oba elementy zainstalowane zostang w obrebie klatek
schodowych na kazdej kondygnacji. Jako otwory uzupetniajgce naptyw
powietrza przewidziano drzwi wejsciowe do obu klatek schodowych, ktore
otwieraC sie bedg automatycznie z chwilg otwarcia sie klap dymowych
i posiada¢ bedg powierzchnie geometryczng na poziomie 2,97 m?2.
Przedmiotowe otwory nie bedg spetniaC wymagan w zakresie wymaganej
wolnej powierzchni geometrycznej wg najczesciej stosowanych standardow
w zakresie urzgdzen od grawitacyjnego usuwania dymu z klatek schodowych,
tj. Polskiej Normy PN-B-02877-4:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkow.
Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta, czy tez VdS 2221:2001
Urzgdzenia do oddymiania klatek schodowych. Projektowanie i instalowanie.,
przyjetej jako standard projektowy w rozpatrywanym przypadku. Powierzchnia
geometryczna ww. otworéw dolotowych stanowi¢ bedzie 87 % powierzchni
geometrycznej projektowanych klap dymowych.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — SP6 wyposazony jest obecnie
w instalacje wodociggowg przeciwpozarowg, w sktad ktorej wchodzg hydranty
wewnetrzne 25 z wezem potsztywnym o dtugosci weza 30 m. Hydranty
zlokalizowane sg na wszystkich kondygnacjach budynku na trzech pionach.
Zawory hydrantowe umieszczone sg na wysokosciach 1,35 m = 0,1 m.
Przewody instalacji wodociggowej wykonane sg z rur stalowych ocynkowanych
o srednicach DN25 + DN50. Instalacja zabezpieczona jest na przytaczu, na
odgatezieniu  wody  gospodarczej, zaworem  elektromagnetycznym
wspoétpracujgcym z pretostatem zainstalowanym na odgatezieniu instalaciji
wodociggowej przeciwpozarowej (zanik energii elektrycznej lub spadek
ciSnienia w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej powoduje zamkniecie
zaworu na odgatezieniu wody gospodarczej). W chwili obecnej hydranty
wewnetrzne obejmujg swoim zasiegiem catg powierzchnie chroniong
poszczegodlnych kondygnacji, za wyjgtkiem pomieszczenia kottowni gazowej
w poziomie kondygnacji podziemnej. Nie wszystkie piony instalacji
poprowadzone sg przy klatkach schodowych (dot. pionu instalacji
wodociggowej  przeciwpozarowej  zasilajgcego  hydrant  wewnetrzny
Zlokalizowany na parterze w czesci obejmujgcej oddziat przedszkolny). Ponadto
wydzielenie pod wzgledem pozarowym klatek schodowych sprawia,
iz w przypadku wystgpienia pozaru w poszczegoélnych pomieszczeniach
w poziomie trzech pierwszych kondygnacji nadziemnych i koniecznosci uzycia
hydrantu, niezbednym bedzie wprowadzenia weza hydrantowego w obreb klatki
schodowej i otwarcia drzwi do ww. pomieszczen, co poskutkuje
tzw. ,rozszczelnieniem klatki schodowej” i przedostaniem sie w jej obreb duzych
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3)

4)

5)

ilosci dymu. Taki stan rzeczy moze powodowac réwniez istotne utrudnienia
w prowadzeniu ewakuacji i dziatah ratowniczych. Powyzsze nieprawidtowosci
bedg przedmiotem odstepstwa.

Ponadto wydzielenie klatki schodowej ,A” skutkowa¢ bedzie rowniez
koniecznos$cig zmiany lokalizacji hydrantu na ostatniej kondygnacji budynku.
Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne — budynek aktualnie nie jest wyposazony
w instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego (brak wymogu). W ramach
proponowanych rozwigzan zamiennych i zastepczych planuje sie wyposazenie
budynku w instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego spetniajgca
wymagania Polskiej Normy PN-EN 1838:2013-11 Zastosowanie oswietlenia.
Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego
osSwietlenia ewakuacyjnego. W sktad instalacji wchodzi¢ bedg niezalezne
oprawy oswietlenia awaryjnego z wtasnym zasilaniem, ktére rozmieszczone
zostang przede wszystkim na pionowych i poziomych ciggach drog
ewakuacyjnych, w poziomie kondygnacji podziemnej w nowo powstatych
pomieszczeniach szatni oraz w pomieszczeniach sanitariatdw, w salach
lekcyjnych i jadalni oddziatu przedszkolnego oraz w przynaleznych do nich
sanitariatach. Przewiduje sie, aby natezenie awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego na wszystkich drogach ewakuacyjnych (pionowych
I poziomych) byto w kazdym punkcie nie mniejsze niz 1 Ix a w pozostatych
przestrzeniach (pomieszczeniach 1 Ix). Pozostate parametry techniczne
instalacji spetnia¢ bedg wymagania ww. Polskich Norm.

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu - instalacja elektryczna w budynku
zabezpieczona jest obecnie przeciwpozarowym wytgcznikiem prgdu, w skfad
ktérego wchodzi urzgdzenie wykonawcze zainstalowane w gtéwnej rozdzielni
pradu (parter budynku w obrebie klatki schodowej ,A”) oraz przycisk
wyzwalajgcy umieszczony przy wyjsciu ewakuacyjnym z klatki schodowej ,A”.
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu jest w dobrym stanie technicznym
i poddawany jest okresowym przeglagdom technicznym oraz czynnosciom
konserwacyjnym zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia [2]. W ramach
aktualnie projektowanych prac, w zwigzku z wyposazeniem budynku
w instalacje do grawitacyjnego usuwania zadymienia z klatek schodowych,
w rozdzielni gtéwnej pragdu wydzielone zostang odrebne obwody do zasilania
ww. instalacji, ktére zasilane bedg w energie elektryczng sprzed
przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

Urzgdzenie sygnalizacyjno-odcinajgce doptyw gazu do pomieszczenia kottowni
gazowe] — pomieszczenie kottowni wyposazone jest w przedmiotowe
urzgdzenie. Gtowica detekcyjna gazu umieszczona jest na stropie nad kottem,
modut alarmowy MD-2.Z firmy GAZEX wewnatrz kottowni a sygnalizator
optyczny i akustyczny na zewnatrz budynku nad wejsciem do pomieszczenia.
Zawor odcinajgcy doptyw gazu, bedgcy elementem sktadowym urzgdzenia
zainstalowany jest poza budynkiem pomiedzy kurkiem gtownym
a wprowadzeniem przewodu gazowego do budynku (oba elementy
zainstalowane sg w wentylowanej szafce z metalu).
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Wszystkie nowe urzgdzenia przeciwpozarowe w budynku (lub modernizowane)
wykonane zostang zgodnie z projektem technicznym lub wykonawczym (w zaleznosci
od stopnia szczegdtowosci rozwigzan technicznych zawartych w dokumentaciji)
uzgodnionym z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,
a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania bedzie przeprowadzenie odpowiednich
dla danego urzgdzenia prob i badan, potwierdzajgcych prawidtowosé ich dziatania.

11)Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej,
teletechnicznej i piorunochronnej, oraz instalacji i urzadzen
technologicznych

1) Instalacja elektryczna: zabezpieczona jest przeciwpozarowym wytgcznikiem
prgdu, 0 czym szczegOlowo napisane byto w pkt. VI.10.4. W ramach
projektowanych prac projektuje sie rozbudowe przedmiotowe] instalacji
w szczegolnosci w zakresie wydzielenia obwoddéw zasilajgcych urzgdzenia
przeciwpozarowe zainstalowane w budynku oraz o nowe elementy instalacji
w przebudowywanych pomieszaniach szatni w przyziemiu.

2) Instalacja piorunochronna: obiekt wyposazony jest w instalacje piorunochronng,
ktéra poddawana jest okresowym przeglagdom technicznym i czynnosciom
konserwacyjnym zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).

3) Instalacja gazowa: obiekt wyposazony jest w instalacje gazowg doprowadzong
tylko i wytacznie do pomieszczenia kottowni, ktéra zlokalizowana jest w poziomie
kondygnacji podziemnej. Ogrzewanie obiektu realizowane jest za pomocg jednego
kotta gazowego o maksymalnej mocy 190 kW. Pomieszczenie kottowni posiada
wysokos¢ 2,56 m i zapewnione ma tylko i wylgcznie oswietlenie sztuczne (oprawy
w stopniu ochrony IP-65). Kottownia wydzielona jest pod wzgledem pozarowym -
Sciany wewnetrzne posiadajg klase odpornosci ogniowej EIG0, strop REI6G0
a wejscie do pomieszczenia od zewnagtrz budynku zamkniete jest drzwiami
w klasie EI30 otwieranymi na zewnatrz pomieszczenia — drzwi nie posiadajg
aktualnie zamkniecia bezklamkowego otwierajgcego sie od strony wewnetrznej
pod naciskiem. W ramach prac budowlanych przewiduje sie wyposazenie
przedmiotowych drzwi w zamkniecie bezklamkowe umozliwiajgce otwarcie drzwi
pod naciskiem. Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach
i stropach wydzielajgcych pomieszczenie kottowni zabezpieczone sg do
wymaganej klasy odpornosci ogniowej EI60. Kottownia wyposazona jest
W urzgdzenie sygnalizacyjno-odcinajgce doptyw gazu, o ktérym mowa byta
w pkt. VI.10.5. Ponadto instalacja elektryczna pomieszczenia kottowni posiada
awaryjny wytgcznik, ktéry umieszczony jest na zewnatrz budynku w obrebie
wejscia do kottowni. Kurek gtdbwny umieszczony jest na zewnetrznej Scianie
budynku w metalowej wentylowanej szafce. Odlegtos¢ kurka gtdéwnego od
poziomu terenu oraz najblizszych otwordw w $cianie zewnetrznej bedzie nie
mniejsza niz 0,5 m. Pomieszczenie kottowni po wykonaniu projektowanych prac
spetnia¢ bedzie wszystkie wymagania okreslone w Polskiej Normie PN-B-02431-
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1:1999 Ogrzewnictwo - Kotfownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci

mniejszej niz 1 — Wymagania, za wyjagtkiem wymogow okreslonych w pkt. 2.3.1

1 2.3.10, tj. lokalizacji pomieszczenia kottowni w poziomie kondygnacji podziemne;j

oraz braku zapewnienia pomieszczenia kottowni o$wietleniem naturalnym.

4) Instalacja wentylacyjna: zatozenia projektowe nie przewidujg zmian w istniejgcym
uktadzie wentylacji pomieszczen. Budynek posiada sprawny i uzytkowany system
wentylacji grawitacyjnej realizowanej za posrednictwem istniejgcych kanatéw
wentylacyjnych wykonanych z materiatdbw niepalnych. Przebudowa i remont
pomieszczen toalet i pomieszczeh gospodarczych piwnicy nie wptywajg na
konieczno$¢ przeprojektowania instalacji wentylacji grawitacyjnej. Wentylowanie
tych pomieszczen realizowane bedzie za posrednictwem dotychczas
wykorzystywanych kanatow, ktérych lokalizacja pokrywa sie z projektowang
przebudowg uktadu pomieszczen. Wentylacja w remontowanej czesci piwnicy
Z pomieszczeniami przeznaczonymi na szatnie okry¢ wierzchnich zaprojektowana
bedzie z wykorzystaniem wolnego pionu kominowego, ktory zostanie udrozniony
i oczyszczony a nastepnie zainstalowany zostanie w nim wktad kominowy
wentylacyjny z materialu niepalnego za posrednictwem, ktorego bedg
wentylowane pomieszczenia szatni.

Istniejgce instalacje wodociggowe, kanalizacyjne i grzewcze posiadajg izolacje
cieplne i akustyczne o niekreslonych klasach reakcji na ogien. W ramach
projektowanych prac przewiduje sie wymiane izolacji ww. instalacji, do ktorych mozliwy
jest dostep na izolacje zapewniajgce nierozprzestrzenianie ognia (klasa reakcji na
ogien zgodna z zapisami pkt. 3 Zatgcznika nr 3 do Rozporzgdzenia [1]).

Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej
poziomu terenu powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do
wnetrza budynku.

Szczegdétowe dane i rozwigzania techniczne dotyczgce instalacji elektrycznej
w_zakresie przeciwpozarowego wytgcznika prgdu okreslone zostang w projekcie
technicznym lub wykonawczym (w_zaleznosci od stopnia szczegdtowosci
projektowanych  rozwigzan technicznych) uzgodnionym z  rzeczoznawcg
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

12)Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy

Budynek SP6 wyposazony jest w gasnice o masie srodka gasniczego co
najmniej 2 kg na kazde 100 m? strefy pozarowej do gaszenia pozaréw grupy ABC -
sposOb rozmieszczenia gasnic zgodny bedzie ze wskazaniami § 33 Rozporzgdzenia
[2]. Ponadto lokal przeznaczony na oddziat przedszkolny wyposazony jest w gasnice
o skutecznos$ci gasniczej co najmniej 21A i ilosci Srodka gasniczego w niej zawartej
nie mniejszej niz 4 kg.

Szczegotowy wykaz ilodci oraz sposobu rozmieszczenia gasnic w obiekcie
powinien by¢ zawarty w zapewnionej dla obiektu Instrukcji bezpieczenhstwa
pozarowego.
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13) Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw
przeciwpozarowych, nasadach umozliwiajgcych zasilanie urzadzen
gasniczych i innych rozwigzaniach stuzacych tym dziataniom, dzwigach
dla ekip ratowniczych oraz prowadzacych do nich dojsciach

Zgodnie z wymaganiami § 12 ust. 1 pkt 2 Rozporzgdzenia [3] do budynku SP6
wymagane jest doprowadzenie drogi pozarowej o utwardzonej nawierzchni,
umozliwiajgcej dojazd pojazdoéw jednostek ochrony przeciwpozarowej o kazdej porze
roku. Bezposredni dojazd do SP6 zapewnia ulica Mikotaja Kopernika
0 nawierzchni asfaltowej, ktéra przebiega rownolegle wzgledem dtuzszej elewacii.
Szerokos¢ ulicy przekracza wymagane 4 m, jej nachylenie podtuzne nie przekracza
5%, a odlegto$¢ blizszej krawedzi ulicy od elewacji zawiera sie w granicach od 8 m do
9,5 m. Pomiedzy drogg a budynkiem wystepujg dwa drzewa o wysokosci ponad 3 m,
jednak nie bedg one uniemozliwiaC dostepu do elewacji budynku za pomocg
podnosnikéw lub drabin mechanicznych, w tym podnosnika hydraulicznego Volvo
SH25 znajdujgcego sie na wyposazeniu Jednostki Ratowniczo-Gasniczej Panstwowej
Strazy Pozarnej Nr 1 w Watbrzychu przy ul. Przemystowej 1 oddalonej od SP6
0 5,1 km, czy tez drabiny mechanicznej IVECO SD 42 znajdujgcej sie ha wyposazeniu
Jednostki Ratowniczo-Gasniczej Panstwowej Strazy Pozarnej Nr 2 w Watbrzychu przy
ul. Ogrodowej 20 oddalonej od SP6 o niespetna 12 km. Podobnie sytuacja przedstawia
sie w przypadku napowietrznych przewodow elektroenergetycznych niskiego napiecia
przebiegajgcych nad ulicg Mikotaja Kopernika w obrebie budynku SP6 — ich lokalizacja
rébwniez nie ma wptywu na dostepnos¢ do elewacji budynku oraz mozliwosc
manewrowania podnosnikiem czy tez drabing mechaniczng. Wyjscia ewakuacyjne
z budynku posiadajg potgczenie z drogg pozarowg utwardzonymi dojsciami
o0 szerokosci co najmniej 1,5 m — wyjgtek stanowig furtki w ogrodzeniu, ktérych
szeroko$¢ wynosi 106 cm. Pozostate parametry techniczne przedmiotowej drogi
odpowiadajg wymaganiom stawianym drogom pozarowym w Rozporzgdzeniu [3].

Majac na uwadze zapisy § 5 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia [3] to wymagana ilos¢
wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla SP6
ksztattuje sie na maksymalnym poziomie 20 dmds. Wode do celow
przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru pozyskaC mozna
z hydrantéw miejskiej sieci wodociggowej — najblizsze dwa podziemne hydranty DN80
znajduje sie w ciggu ulicy Mikofaja Kopernika i na skrzyzowaniu ulicy Mikotaja
Kopernika i Witadystawa Grabskiego w odlegtosciach odpowiednio 12 m i 64 m.
Ponadto przy ulicy Mikotaja Kopernika w odlegtosci 128 m znajduje sie trzeci hydrant
nadziemny DN80. Parametry techniczne hydratéw w zakresie wydajnos$ci, cisnienia
i czasu dziatania spetniajg wymagania okresine w Rozporzgdzeniu [3] (pismo zarzadcy
sieci wodociggowej stanowi zatgcznik do Ekspertyzy).
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14)Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci od
obiektéw sgsiadujacych

SP6 bedacy przedmiotem Ekspertyzy zlokalizowany jest na dziatce oznaczonej
geodezyjnie numerem 330, obreb Nr 7 Kuznice Swidnickie. Budynek usytuowany jest
w minimalnej odlegtosci 6 m od dziatki drogowej oraz co najmniej 14,6 m od
pozostatych sgsiednich dziatek budowlanych. Najblizszy budynek,
tj. jednokondygnacyjny budynek sklepu spozywczego o catkowicie murowanej
konstrukcji z dachem pokrytym papg (brak jest informacji o klasie odpornosci na
oddziatywanie ognia zewnetrznego zastosowanej papy) zlokalizowany jest
w odlegtosci 17 m. Kolejny budynek, mieszkalny wielorodzinny o czterech
kondygnacjach nadziemnych, murowanych scianach zewnetrznych bez termoizolaciji,
z dachem o drewnianej konstrukcji réwniez pokrytym papg o nieokreslonej odpornosci
ogniowej na oddziatywanie ognia zewnetrznego, znajduje sie w odlegtosci 18,1 m.
Sciany zewnetrzne sasiadujgcych ze sobg budynkéw posiadajg na powierzchni
wiekszej niz 65% klase odpornosci ogniowej (E) zgodnie z wymaganiami przepiséw
techniczno-budowlanych [1]. Pozostate budynki (gtdwnie mieszkalne wielorodzinne)
znajdujg sie w odlegtosciach przekraczajgcych 20 m.

Majgc na uwadze powyzsze uznac nalezy, iz usytuowanie budynku SP6 z uwagi
na bezpieczenstwo pozarowe odpowiada wymaganiom Rozporzadzenia [1].

VIl. Zakres niezgodnosci z przepisami

1. Niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi
i przeciwpozarowymi:

1) § 68 ust. 3 [1] — schody zewnetrzne umozliwiajgce wejscie do pomieszczenia
zaplecza oddziatu przedszkolnego posiadajg szerokos$¢ uzytkowg 95 cm, przy
wymogu zapewnienie ich szerokosci na poziomie 120 cm;

2) § 69 ust. 4 [1] - szerokos¢ oraz wysokos¢ stopni w biegach schodow pomiedzy
przyziemiem a parterem oraz w ostatnim biegu schodéw w obu klatkach
schodowych nie zapewnia spetnienia warunku okreslonego wzorem 2h+s=0,6
+ 0,65 i zawiera sie w przedziale 0,58 + 0,59;

3) § 176 ust. 1 [1] w zwigzku z zapisami PN-B-02431-1 Ogrzewnictwo Kottownie
wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1.
Wymagania:

- pkt 2.3.1 — pomieszczenie kottowni zlokalizowane jest w poziomie kondygnacji
podziemnej, przy wymogu zapewnienia jej lokalizacji na pierwszej lub ostatniej
kondygnacji nadziemnej w budynku,

- pkt 2.3.6 — drzwi zamykajgce wejscie do kottowni nie posiadajg zamknigcia
bezklamkowego umozliwiajgcego ich otwarcie pod naciskiem,

- pkt 2.3.10 — pomieszczenie kottowni nie posiada wymaganego oswietlenia
naturalnego w postaci okna o powierzchni nie mniejszej niz 1:15 w stosunku do
powierzchni podtogi kottowni, z co najmniej potowg powierzchni okna
otwieralng;
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4) § 212 ust. 9 [1] - rozdzielnia prgdu, w ktdrej umieszczony jest przeciwpozarowy
wytgcznik prgdu i z ktérej zasilana bedzie instalacja do grawitacyjnego
usuwania dymu z obrebu klatek schodowych nie bedzie umieszczona
w pomieszczeniu stanowigcym odrebng strefe pozarows;

5) §216 ust. 1 [1]:

- stropy o drewnianej konstrukcji nie posiadajg wymaganej klasy odpornosci
ogniowej REI6O0,

- konstrukcja i przekrycie dachu nie posiada wymaganej klasy odpornosci
ogniowej odpowiednio R30 i RE30;

6) § 216 ust. 2 [1] - drewniane elementy stropow oraz konstrukcji i przekrycia
dachu nie charakteryzujg sie stopniem nierozprzestrzeniania ognia;

7) § 219 ust. 2 pkt 2 [1] - pomieszczenie tzw. ,izby pamieci” znajdujagce sie
w przestrzeni poddasza nie jest oddzielone od palnych elementow konstrukciji
i przekrycia dachu przegrodg o klasie odpornosci ogniowej EI60;

8) § 242 ust. 1 [1] — pozioma droga ewakuacyjna w poziomie |l pietra posiada trzy
miejscowe przewezenia w zakresie 94 cm + 97 cm (dawne otwory drzwiowe),
przy wymogu zapewnienia szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej na catej
dtugosci na poziomie nie mniejszym niz 140 cm (ewakuacja powyzej 20 osob);

9) § 245 pkt. 2 [1] — klatki schodowe w budynku stuzgce celom ewakuaciji i fgczgce
wszystkie kondygnacje nie sg obudowane, zamkniete drzwiami
dymoszczelnymi oraz wyposazone w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub
stuzgce do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu
wykrywania dymu;

10)§ 256 ust. 3 [1] — maksymalna dtugos$¢ dojscia ewakuacyjnego mierzona od
wyjscia z pomieszczenia tzw. ,izby pamieci” znajdujgcego sie na poddaszu do
wyjscia na zewnagtrz budynku (jeden kierunek ewakuacji) wynosi 49,5 m;

11)§ 267 ust. 8 [1] — instalacje wodociggowe, kanalizacyjne i grzewcze posiadajg
izolacje cieplne i akustyczne o niekreslonych klasach reakcji na ogien, przy
wymogu zapewnienia wykonania ich w sposob nierozprzestrzeniajgcy ognia;

12)§ 20 ust. 3 [2] — hydranty wewnetrzne wchodzgce w skfad instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej nie obejmujg swoim zasiegiem chronionych
powierzchni w poziomie (dot. pomieszczenia kottowni gazowej w przyziemiu);

13)§ 25 ust. 1 pkt 1 [2] — pion instalacji wodociggowej przeciwpozarowej zasilajgcy
hydrant wewnetrzny zlokalizowany na parterze w czesci obejmujgcej oddziat
przedszkolny nie jest prowadzony przy klatce schodowej;

14)§ 12 ust. 4 [3] - wyjScia ewakuacyjne z budynku posiadajg potagczenie z drogg
pozarowg utwardzonymi dojsciami o wymaganej szerokosci co najmniej 1,5 m,
za wyjatkiem furtek w ogrodzeniu, ktorych szeroko$¢ wynosi 106 cm.

2. Niezgodnosci w  zakresie przepisow techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktére zostang doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami:

1) drzwi zamykajgce wejscie do kottowni wyposazone zostang w zamknigcie
bezklamkowe umozliwiajgce ich otwarcie pod naciskiem,
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2)

3)

4)

1)

2)

3)

4)

5)

pomieszczenie tzw. ,izby pamieci” znajdujgce sie w przestrzeni poddasza
oddzielone zostanie od palnych elementéw konstrukcji i przekrycia dachu
przegrodg o klasie odpornosci ogniowej EI60 (wg rozwigzania systemowego);
klatki schodowe w budynku stuzgce celom ewakuacji i tgczace wszystkie
kondygnacje zostang obudowane na catej wysokosci sScianami w klasie
odpornosci ogniowej co najmniej REI60 (wg systemowego rozwigzania),
wejscia do nich zamkniete zostang drzwiami w klasie odpornosci ogniowe;j
i dymoszczelnosci EI30Sa i EI30S200 oraz wyposazone zostang w urzgdzenia
zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu, uruchamiane
samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu;

izolacje cieplne i akustyczne instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej
i grzewczej, do ktorych bedzie zapewniony dostep wykonane zostang w sposéb
Zzapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Niezgodnosci w  zakresie przepisow techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktore nie zostang doprowadzone w budynku do
stanu zgodnego z przepisami:

§ 68 ust. 3 [1] — schody zewnetrzne umozliwiajgce wejscie do pomieszczenia
zaplecza oddziatu przedszkolnego posiadajg szerokos¢ uzytkowg 95 cm, przy
wymogu zapewnienie ich szerokosci na poziomie 120 cm;

§ 69 ust. 4 [1] - szerokos$¢ oraz wysokosc¢ stopni w biegach schodow pomiedzy
przyziemiem a parterem oraz w ostatnim biegu schoddéw w obu klatkach
schodowych nie zapewnia spetnienia warunku okreslonego wzorem 2h+s=0,6
+ 0,65 i zawiera sie w przedziale 0,58 + 0,59;

§ 176 ust. 1 [1] w zwigzku z zapisami PN-B-02431-1 Ogrzewnictwo Kottownie
wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1.
Wymagania:

- pkt 2.3.1 — pomieszczenie kottowni zlokalizowane jest w poziomie kondygnac;ji
podziemnej, przy wymogu zapewnienia jej lokalizacji na pierwszej lub ostatniej
kondygnacji nadziemnej w budynku,

- pkt 2.3.10 — pomieszczenie kottowni nie posiada wymaganego oswietlenia
naturalnego w postaci okna o powierzchni nie mniejszej niz 1:15 w stosunku do
powierzchni podtogi kottowni, z co najmniej potowg powierzchni okna
otwieralng;

§ 212 ust. 9 [1] — rozdzielnia pradu, w ktdrej umieszczony jest przeciwpozarowy
wytgcznik prgdu i z ktérej zasilana bedzie instalacja do grawitacyjnego
usuwania dymu z obrebu klatek schodowych nie bedzie umieszczona
W pomieszczeniu stanowigcym odrebng strefe pozarowa;

§ 216 ust. 1 [1]:

- stropy o drewnianej konstrukcji nie posiadajg wymaganej klasy odpornosci
ogniowej REIG0,

- konstrukcja i przekrycie dachu nie posiada wymaganej klasy odpornosci
ogniowej odpowiednio R30 i RE30;
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6) § 216 ust. 2 [1] - drewniane elementy stropdéw oraz konstrukcji i przekrycia
dachu nie charakteryzujg sie stopniem nierozprzestrzeniania ognia;

7) § 242 ust. 1 [1] — pozioma droga ewakuacyjna w poziomie |l pietra posiada trzy
miejscowe przewezenia w zakresie 94 cm + 97 cm (dawne otwory drzwiowe),
przy wymogu zapewnienia szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej na catej
dtugosci na poziomie nie mniejszym niz 140 cm (ewakuacja powyzej 20 osob);

8) § 245 pkt 2 [1] — oddymianie klatek schodowych ,A” i ,B” realizowane bedzie
przez certyfikowane klapy dymowe o tgcznej powierzchni czynnej oddymiania
nie mniejszej niz 5% rzutu poziomego podtogi kazdej z klatek. Jako otwory
uzupetniajgce naptyw powietrza przewidziano drzwi wejsciowe do obu klatek
schodowych, ktore otwierac sie bedg automatycznie z chwilg otwarcia sie klap
dymowych i posiadaé bedg powierzchnie geometryczng na poziomie 2,97 m?,
co stanowi¢ bedzie 87% powierzchni geometrycznej projektowanych klap
dymowych, przy wymogu zapewnienia ich powierzchni geometrycznej na
poziomie co najmniej jednokrotnej tgcznej powierzchni geometrycznej klap
dymowych zainstalowanych na poszczegdlnych klatkach (wg przyjetego
standardu projektowego VdS 2221:2001 Urzgdzenia do oddymiania klatek
schodowych. Projektowanie i instalowanie);

9) § 256 ust. 3 [1] — maksymalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego mierzona od
wyjscia z pomieszczenia tzw. ,izby pamieci” znajdujgcego sie na poddaszu do
wyjscia na zewnatrz budynku (jeden kierunek ewakuacji) wynosi 49,5 m;

10)§ 267 ust. 8 [1] — instalacje wodociggowe, kanalizacyjne i grzewcze, do ktorych
podczas wykonywanych prac budowlanych nie bedzie zapewniony dostep,
posiadac bedg istniejgce izolacje cieplne i akustyczne o niekreslonych klasach
reakcji na ogien, przy wymogu zapewnienia wykonania ich w sposob
nierozprzestrzeniajgcy ognia;

11)§ 20 ust. 1 i 3 [2] — hydranty wewnetrzne wchodzace w skfad instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej nie obejmujg swoim zasiegiem chronionych
powierzchni w poziomie (dot. pomieszczenia kottowni gazowej w przyziemiu),
a w przypadku ich uzycia zajdzie konieczno$¢ przeprowadzenia weza
hydrantowego przez obreb wydzielonych pod wzgledem pozarowym
i wyposazonych w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu klatek schodowych
(tzw. ,rozszczelnienie klatki schodowej”);

12)§ 25 ust. 1 pkt 1 — pion instalacji wodociggowej przeciwpozarowej zasilajgcy
hydrant wewnetrzny zlokalizowany na parterze w czesci obejmujgcej oddziat
przedszkolny nie jest prowadzony przy klatce schodowe;.

13)§ 12 ust. 4 [3] - wyjScia ewakuacyjne z budynku posiadajg potaczenie z drogg
pozarowg utwardzonymi dojsciami o wymaganej szerokosci co najmniej 1,5 m,
za wyjatkiem furtek w ogrodzeniu, ktorych szeroko$¢ wynosi 106 cm.
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VIll.  Rozwigzania zastepcze i zamienne

Majgc na uwadze niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi
i przeciwpozarowymi, ktére wystepowac bedg w obiekcie po wykonaniu wszystkich
projektowanych prac, o ktorych mowa byta w punkcie V i VI, proponuje sie
nastepujgce rozwigzania zastepcze i zamienne, ktérych nadrzednym celem bedzie
zapewnienie akceptowalnego poziomu bezpieczenstwa ludzi, ekip ratowniczych
i mienia oraz niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej w budynku:

1. Wyposazenie budynku w instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
spetniajgcg wymagania Polskiej Normy PN-EN 1838:2013-11 Zastosowanie
oSwietlenia. Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172:2005 Systemy
awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego, z nastepujgcymi wskazaniami:

- zapewnienie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na wszystkich
pionowych i poziomych ciggach drog ewakuacyjnych, w poziomie kondygnacji
podziemnej w nowo powstatych  pomieszczeniach  szatni oraz
w pomieszczeniach sanitariatdw, w salach lekcyjnych i jadalni oddziatu
przedszkolnego oraz w przynaleznych do nich sanitariatach,

- natezenie awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego na wszystkich drogach
ewakuacyjnych (pionowych i poziomych) oraz w pozostatych przestrzeniach
(pomieszczeniach) w kazdym punkcie bedzie nie mniejsze niz 1 Ix.

2. Wejscie na nieuzytkowy strych z korytarza ostatniej kondygnacji budynku
zamkniete zostanie drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI130.

3. Powierzchnia strefy pozarowej budynku szkoty stanowi niespetna 68%
dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej okreslonej w przepisach
techniczno-budowlanych dla tej grupy budynkéw.

4. Maksymalna dtugos¢ poziomych drég ewakuacyjnych w budynku
prowadzgcych do wydzielonych pod wzgledem pozarowym klatek schodowych
(Sciany i stropy w klasie odpornosci ogniowej REIG0, wejscia zamkniete
drzwiami w klasie odpornosci ogniowej i dymoszczelnosci EI30Sa lub EI30S200)
i wyposazonych w urzgdzenia stuzgcego do grawitacyjnego usuwania z ich
obrebu dymu (klapy oddymiajgce o tgcznej powierzchni czynnej oddymiania nie
mniejszej niz 5% rzutu poziomego podiogi kazdej z klatek, czujki do
automatycznego otwarcia klap oraz przyciski stuzgce do recznego otwarcia klap
dymowych zainstalowane na kazdej kondygnaciji, otwory dolotowe otwierane
automatycznie o powierzchni geometrycznej stanowigcej 87% powierzchni
geometrycznej projektowanych klap dymowych) wynosi¢ bedzie 7,4 m przy
jednym  kierunku ewakuacji, przy dopuszczalnej dtugosci dojscia
ewakuacyjnego w rozpatrywanym przypadku na poziomie 30 m (w tym nie
wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej).

5. Wystepowanie w budynku klatek schodowych z biegami schodow
0 szerokosciach biegow w zakresie 193 cm + 213 cm, przy wymaganej
szerokosci 120 cm.
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6. Wystepowanie poziomych drég ewakuacyjnych o wysokosciach od 260 cm do
335 cm (z dopuszczalnym lokalnymi obnizeniami do 200 cm), przy wymogu
zapewnienia nich wysokosci na poziomie 220 cm.

7. Opracowanie i wdrozenie do stosowania przez Dyrekcje Szkoty rozwigzan

organizacyjnych uniemozliwiajgcych jednoczesne przebywanie
W poszczegolnych pomieszczeniach szatni w przyziemiu wiecej niz 50-ciu
uczniow.

8. Przeprowadzanie z czestotliwoscia co najmniej raz w roku praktycznego
sprawdzenia organizacji oraz warunkow ewakuacji z budynku szkoty, bez
wzgledu na ilos¢ zmieniajgcych sie w roku uzytkownikéw budynku.

9. Umieszczenie na zewnetrz drzwi stanowigcych wyjscia z klatek schodowych
piktogramow zgodnych ze wzorem okreslonym w Wytycznych CNBOP-PIB
W-0003:2016, wydanie 2, maj 2019 Systemy Oddymiania Klatek Schodowych
informujacych o wyposazeniu ich w urzadzenia stuzgce do grawitacyjnego
usuwania dymu.

IX. Analiza i ocena wplywu rozwigzan zastepczych i zamiennych na
poziom bezpieczenstwa pozarowego

Budynek Publicznej Szkoty Podstawowej Nr 6 w Boguszowie Gorcach jest
uzytkowanym budynkiem istniejgcym i jak zostato wspomniane na samym poczatku
niniejszej Ekspertyzy jest on w bardzo dobrym stanie technicznym z uwagi na
wykonywane w nim na biezgco remonty i konserwacje, co sprawia, iz nie wymaga on
wiekszych ingerencji w swojg strukture. Aktualnie prowadzone prace projektowe,
w tym dostosowanie budynku do wymagan przepiséw szeroko rozumianej ochrony
przeciwpozarowej wynikajg przede wszystkim z faktu, iz zakres prac przewidzianych
do wykonania przez Inwestora miesci sie w definicji ,przebudowy”, co pocigga za sobg
konieczno$¢ spetnienia w budynku wszystkich wymagan aktualnie obowigzujgcych
przepisow, w tym przepiséw bezpieczenstwa pozarowego. Budynek z racji sposobu
jego uzytkowania, a tym samym oczywistych wzgledéw spotecznych, musi w dalszym
ciggu funkcjonowac praktycznie niezakidcenie. Dlatego tez zakres mozliwych do
wykonania w obiekcie prac budowlanych jest istotnie ograniczony. Jednoczesnie
zaznaczy¢ nalezy, iz sam uktad architektoniczno-konstrukcyjny budynku, istniejgce
zagospodarowanie terenu oraz jego zabytkowy charakter rowniez majg wptyw na
techniczne mozliwosci dostosowania go w petni do wymagan aktualnie
obowigzujgcych przepiséw, w tym bezpieczenstwa pozarowego. Jednakze jak
udowodnione zostanie w dalszej czesci analizy wykonanie wszystkich projektowanych
prac (w tym z zakresu ochrony przeciwpozarowej) uwzgledniajgce zaproponowane
rozwigzania zastepcze i zamienne ograniczy do zupetnego minimum mozliwo$é
powstania pozaru, a w razie jego wystgpienia zapewni:

1) zachowanie nosnosci konstrukcji przez okreslony czas;
2) ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu wewnatrz budynku;

26/32



3) ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie obiekty budowlane lub
tereny przylegte;

4) mozliwos¢ ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposaéb;

5) uwzglednienie bezpieczenstwa ekip ratowniczych.

W pierwszej kolejnosci wskaza¢ nalezy, iz praktycznie wszystkie elementy
konstrukcji budynku posiada¢ bedg co najmniej wymagang klase odpornosci ogniowej
jak dla budynku w klasie odpornosci pozarowej ,B”. Wyjgtek stanowi¢ bedzie rzecz
jasna czesc¢ stropow posiadajgcych drewniang konstrukcjg oraz drewniane elementy
konstrukcji i przekrycia dachu. Jednak wskaza¢ w tym miejscu nalezy, iz zgodnie
Z uznang wiedzg techniczng zawartg w opracowaniu ,Odpornosc¢ ogniowa konstrukcji
budowlanych”, Wydawnictwo ,Arkady”, Warszawa 1988 stropy o drewnianej
konstrukcji z belkami o przekroju 10x18 cm, ze Slepym putapem i otynkowane od
spodu tynkiem wapienno-gipsowym o grubosci 1,5 cm na siatce posiadajg odpornosc
ogniowg na poziomie 45 minut. Ponadto zastosowanie dodatkowej oktadziny sufitowe;j
z piyt kartonowo-gipsowych ogniochronnych, na tatach przykrecanych poprzez
istniejgcy sufit do belek stropowych pozwala zwiekszy¢ jego odpornos$¢ do co najmniej
jednej godziny. W rozpatrywanym przypadku stropy posiadajg zdecydowanie wiekszy
przekroj belek nosnych (20x30 cm) oraz dwukrotnie wiekszg grubosc¢ tynku. Ponadto
0 spodu posiadajg obudowe ze zwykitych ptyt kartonowo-gipsowych na stalowej
podkonstrukcji. Tym niemniej przedmiotowa obudowa stanowi istotny element
opoOzniajgcy wptyw pozaru na strop, tak wiec biorgc pod uwage catg strukture stropéw
drewnianych w Szkole, to ich odpornos¢ ogniowg mozna przyjmowac na poziomie nie
mniejszym niz 45 min. Natomiast zauwazyC¢ nalezy réwniez, iz drewniane stropy
wystepujg jedynie w srodkowej czesci budynku w poziomie jego kondygnacii
nadziemnych. W pozostatych czesciach obejmujgcych ewakuacyjne klatki schodowe
stropy sg masywne i posiadajg wymagang klase odpornosci ogniowej ha poziomie nie
mniejszym niz 60 min. Powyzsze sprawia, iz w przypadku budynku Szkoty bedgcej
przedmiotem niniejszej Ekspertyzy klasa odpornosci ogniowej stropdw drewnianych
jest wystarczajgca w zakresie zachowania nos$nosci konstrukcji przez czas
umozliwiajgcych ewakuacje os6b z budynku, ale co wazne rowniez w kontekscie
bezpieczenstwa ekip ratowniczych.

W odniesieniu do drewnianych elementoéw konstrukcji i przekrycia dachu
wskaza¢ nalezy na wstepie, iz strop znajdujgcy sie pomiedzy przestrzeniami
nieuzytkowanego strychu a trzecig kondygnacjg, jak wykazano powyzej, posiada klase
odpornosci ogniowej na poziomie nie mniejszym niz 45 min. Tak wiec biorgc pod
uwage w rozpatrywanym przypadku wymagang klase odpornosci ogniowej dla
przekrycia dachu na poziomie RE30 i klase odpornosci ogniowej stropu, o ktérym
mowa byfa powyzej, znajdujgcego sie bezposrednio pod przekryciem dachu to uznaé
nalezy przedmiotowg nieprawidtowos¢ jedynie jako ,formalne” niespetnienie przepisu,
z uwagi na fakt, iz klasa odpornosci ogniowej stropu jest 0 50% wyzsza niz wymagana
klasa odpornosci ogniowej przekrycia dachu. Natomiast w kwestii odpornosci ogniowej
konstrukcji i przekrycia dachu bezposrednio nad klatkami schodowymi wskazac
w pierwszej kolejnosci nalezy, iz projektowane jest wykonanie jej obudowy scianami
w wymaganej klasie odpornosci ogniowej REI60, zamkniecie wejs¢ do niej drzwiami
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w klasach odpornosci ogniowe] i dymoszczelnosci EI30Sa i EI30S200 wraz
z zapewnieniem usuwania z jej obrebu dymu. Powyzsze sprawia, iz nie przewiduje sie
w jej obrebie mozliwosci powstania pozaru a tym samym oddziatywania ognia na dach
nad klatkami schodowymi. Tak wiec biorgc powyzsze pod uwage oraz samg
konstrukcje dachu nad klatkami schodowymi, o czym szczegdétowo napisane byto
w pkt. VI.7, istniejgcy stan rzeczy uznaje sie za akceptowalny z punktu widzenia
bezpieczenstwa pozarowego i nie przewiduje sie wykonywania w przedmiotowe;j
materii dodatkowych biernych zabezpieczen.

W zakresie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu wewnagtrz budynku zwrdéci¢
nalezy uwage na dwie kwestie. Pierwszg z nich jest sama konstrukcja budynku,
materiaty z jakich zostat zbudowany obiekt oraz istniejgce i planowane wyposazenie
w elementy wyposazenia statego. Budynek Szkoty, jak opisano w pkt. V1.7, wykonany
jest praktycznie w catosci z materiatow niepalnych. Wyjatek stanowig elementy
konstrukcji czesci stropow, dachu i jego przekrycia, ktére wykonane sg z drewna.
Jednakze w wiekszosci sg one obudowane (otoczone) elementami wykonanymi
z materiatéw niepalnych (tynki, ptyty kartonowo-gipsowe), a w przypadku drewnianych
elementéw konstrukcji i przekrycia dachu w przestrzeni nieuzytkowego strychu
oddzielone sg od uzytkowych pomieszczen trzeciej kondygnacji hadziemnej stropem
o klasie odpornosci ogniowej REI45, co w sposéb istotny ogranicza mozliwosé
przeniesienia sie pozaru a tym samym jego rozprzestrzeniania sie. Analogicznie
sytuacja przedstawia sie w zakresie statych elementéw wyposazenia wnetrz.
Wszystkie te elementy sg lub zaprojektowane zostaty jako co najmniej trudno zapalne,
ktérych produkty rozktadu termicznego nie bedg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce, a w przypadku oktadzin sufitow lub sufitdw podwieszanych wystepujg lub
zastosowane zostang materiaty co najmniej niezapalne, niekapigce i nieodpadajgce
pod wyptywem ognia. Wyjgtek stanowig istniejgce otuliny poszczegdlnych instalacji
uzytkowych, ktére w miare posiadanych mozliwosci (dostepnosci) wymienione zostang
na otuliny zapewniajgce nierozprzestrzenianie ognia. Zastosowanie powyzszego
sprawia, iz mozliwos¢ rozprzestrzeniania sie ognia wewnatrz budynku ograniczona
jest do zupetnego minimum i zapewnia wiasciwy poziom bezpieczenstwa zaréwno dla
0sOb przebywajgcych w budynku jak i dla ekip ratowniczych biorgcych udziat
w ewentualnych dziataniach ratowniczo-gasniczych.

W kwestii rozprzestrzeniania sie dymu projektowane prace majg na celu przede
wszystkim wydzielenie pod wzgledem pozarowym klatek schodowych z zamknieciem
wejs¢ do nich drzwiami w wymaganej klasie odpornosci ogniowej i dymoszczelnosci
oraz wyposazenia ich w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu. Nadrzednym celem
wykonania powyzszego, poza spetnieniem wprost wymagan przepiséw techniczno-
budowlanych [1], jest zapewnienie jak najwlasciwszych warunkéw ewakuacji poprzez
ochrone pionowych drég ewakuacyjnych przed nadmiernym zadymieniem,
toksycznymi produktami spalania i wysokg temperaturg. W skfad urzadzen stuzgcych
do usuwania dymu z obu klatek schodowych wejdg m.in. otwory napowietrzajgce
w postaci drzwi wejsciowych na klatki schodowe, ktore wyposazone zostang
w sitowniki otwierajgce je automatycznie z chwilg otwarcia sie klap dymowych.
Przedmiotowe otwory posiada¢ bedg powierzchnie geometryczng na poziomie
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2,97 m?, co stanowi¢ bedzie 87% powierzchni geometrycznej projektowanych klap
dymowych. Natomiast zgodnie z wytycznymi VdS 2221:2001 Urzgdzenia do
oddymiania klatek schodowych. Projektowanie i instalowanie, przyjetymi jako standard
projektowy w rozpatrywanym przypadku, powierzchnia geometryczna otworow
dolotowych powinna by¢ na poziomie co najmniej jednokrotnej tgcznej powierzchni
geometrycznej klap dymowych. Jednakze w ocenie autorow niniejszej Ekspertyzy ilos¢
dostepnych otworéw oddymiajgcych i ich wymagana powierzchnia czynna przy
zapewnieniu automatycznego otwarcia otworow kompensacyjnych zapewni wtasciwe
warunki ewakuaciji i nie dopusci do zadymienia klatek schodowych w sposdb, ktory
uniemozliwitby ewakuacje osob na zewnatrz budynku. Potwierdzeniem powyzszego
moze by¢é rowniez wiedza techniczna zawarta w Kwartalniku Ochrona
Przeciwpozarowa, Nr 4/2011 ,Urzgdzenia do usuwania dymu z przestrzeni klatek
schodowych — autor mgr inz. Marian Skaznik”, ktéra réwniez wskazuje,
iz na skutecznos¢ oddymiania klatek schodowych najwiekszy wptyw ma zapewnienie
dostarczenia odpowiedniego doptywu powietrza, rozumianego jako automatycznego
i rbwnoczesnego otwarcia otworow napowietrzajgcych z klapami oddymiajgcymi.
Ponadto wskaza¢ nalezy, iz prawidtowo zaprojektowane i wiasciwie wykonane
urzgdzenie stuzgce do usuwania dymu z klatki schodowej, procz zapewnienia
wiasciwych warunkow ewakuaciji, utatwia prowadzenie dziatan ratowniczo-gasniczych
jednostkom ochrony przeciwpozarowej. Aby tak sie stato, przybyte jednostki muszg
posigs$¢ wiedze czy klatki schodowe w budynku sg wyposazone w urzgdzenia stuzgce
do usuwania dymu. Dlatego jednym z zaproponowanych rozwigzah zamiennych
i zastepczych jest umieszczenie na zewnetrz drzwi stanowigcych wyjscia z klatek
schodowych piktograméw zgodnych ze wzorem okreslonym w Wytycznych CNBOP-
PIB W-0003:2016, wydanie 2, maj 2019 Systemy Oddymiania Klatek Schodowych
informujgcych o wyposazeniu ich w urzgdzenia stuzgce do grawitacyjnego usuwania
dymu.

Odnosnie ograniczenia rozprzestrzeniania sie pozaru na sagsiednie obiekty
budowlane lub tereny przylegte wskazac¢ nalezy, iz zaréwno odlegtosci od granicy
sgsiednich dziatek budowlanych jak i od sgsiadujgcych ze Szkotg budynkow
zdecydowanie przekraczajg wymagania przepisow techniczno-budowlanych [1], co
istotnie podnosi poziom ogdlnego bezpieczenstwa pozarowego.

W kontekscie mozliwosci ewakuacji ludzi z budynku lub uratowania ich w inny
sposob, na terenie budynku SP6 praktycznie wszystkie wymagania przepiséw
techniczno-budowlanych [1] i przeciwpozarowych [2] sg w catosci spetnione,
a wystepujgce nieprawidtowosci w zakresie parametrow technicznych czesci schodow
statych w budynku czy tez wystepujgce lokalne zawezenia poziomych drog
ewakuacyjnych nie majg praktycznie zadnego znaczenia w kontekscie catoksztattu
warunkéw ewakuacji z budynku. Odniesc¢ sie w tym miejscu nalezy rowniez do kwestii
dtugosci dojscia ewakuacyjnego, ktéra przekroczona jest w budynku w ocenie autoréw
Ekspertyzy jedynie z ,formalnego” punktu widzenia. Jak juz wspomniano powyzej obie
klatki schodowe wydzielone zostang pod wzgledem pozarowym z zapewnieniem
usuwania dymu z ich obrebu. Jedyng nieprawidtowoscig, ktéra ma wptyw na
niespetnienie wymagan w zakresie zapewnienia wiasciwej dtugosci dojscia
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ewakuacyjnego jest niewtasciwa powierzchnia otworéw dolotowych. Jednak jak
wykazano we wczesniejszej czesci Ekspertyzy pozostaje to bez wiekszego znaczenia
dla ogdlnej funkcjonalnosci urzadzen stuzgcych do usuwania dymu z obu klatek
schodowych w budynku Szkoty. Tak wiec w ocenie autorow Ekspertyzy przedmiotowy
stan nalezy uznac za bezpieczny i zapewniajgcy wtasciwe warunki ewakuacji.

W powyzszym kontekscie istotnym ponadnormatywnym rozwigzaniem jest
wprowadzenie obowigzku przeprowadzania z czestotliwoscig co najmniej raz w roku
praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunkow ewakuacji z budynku szkoty,
bez wzgledu na ilos¢ zmieniajgcych sie w roku uzytkownikdw budynku. Powyzsze
pozwoli przede wszystkim na wypracowanie przez administracje oraz kadre
dydaktyczng i pomocniczg jak najwtasciwszych procedur ewakuacji oséb z budynku
Szkoty, a ich statym uzytkownikom — uczniom, nabycie wiasciwych zachowan
i nawykow w przypadku wystgpienia pozaru i koniecznosci ewakuacji z budynku.

Budynek Szkoly wyposazony jest zgodnie z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych [2] w instalacje wodociggowg przeciwpozarowg, w skfad ktorej
wchodzg hydranty 25 z wezem potsztywnym. W kwestii niespetnienia wymogu
prowadzenia pionow instalacji przy klatkach wskazacC nalezy, iz w rozpatrywanym
przypadku wystepujgca nieprawidtowos$¢ dot. pionu zasilajgcego tylko i wylgcznie
jeden hydrant wewnetrzny znajdujgcy sie w poziomie parteru, nie ma jakiegokolwiek
znaczenia z punktu widzenia prawidtowosci funkcjonowania przedmiotowej instalacji.
Natomiast wydzielenie pod wzgledem pozarowym obu klatek schodowych sprawia,
iz w przypadku wystgpienia pozaru w salach lekcyjnych, do ktorych wejscie mozliwe
jest tylko z obrebu klatek schodowych i w przypadku koniecznosci uzycia hydrantu
wewnetrznego zajdzie koniecznos¢ wprowadzenia weza hydrantowego w obreb klatki
schodowej i otwarcia drzwi do ww. pomieszczen, co skutkowa¢ bedzie tzw.
,fozszczelnieniem klatki schodowej’ i przedostaniem sie w jej obreb duzych ilosci
dymu, co moze powodowac istotne utrudnienia w prowadzeniu ewakuaciji i dziatan
ratowniczych. Powyzsza sytuacja niezgodna jest z aktualnie obowigzujgcym
przepisami przeciwpozarowymi [2], co w analogicznej sytuacji potwierdzone zostato
rowniez w stanowisku Komendy Gtéwnej Panstwowej Strazy Pozarnej zawartym
w pismie z dnia 15 wrzesnia 2011 r. znak BZ-111-0262/127-2/11 z dnia 15 wrzes$nia
2011 r. Stad powyzsza nieprawidtowos¢ jest przedmiotem niniejszej Ekspertyzy.
Jednakze wskazac nalezy, iz zamkniecie wejs¢ do pomieszczen przylegtych do klatek
schodowych drzwiami w klasie odpornosci ogniowej i dymoszczelnosci EI30S200 oraz
przy uwzglednieniu prawidlowego wyposazenia budynku w gasnice przenosne, to
przedmiotowy stan uwaza sie za akceptowalny z punktu widzenia bezpieczenstwa
pozarowego.

Do budynku Szkoty doprowadzona jest droga pozarowa, ktorej parametry
techniczne spetniajg wszystkie wymagania przepiséw przeciwpozarowych.
Wystepujgca w przedmiotowym zakresie nieprawidtowos¢ dot. zawezenia szerokosci
drogi fgczgcej wyjscia ewakuacyjne z budynku z drogg pozarowg nie ma praktycznego
znaczenia z punktu widzenia zarowno ewakuacji jak i prowadzenia dziatah ratowniczo-
gasniczych. W sgsiedztwie przedmiotowych furtek znajdujg sie bramy rozwierane,
ktére w kazdej chwili mogg zosta¢ otwarte zaréwno przez pracownikow Szkoty, ale
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i rowniez przez przybyte jednostki ratowniczo-gasnicze za pomocg podrecznego
sprzetu burzacego.

Natomiast wymagang iloS¢ wody do celédw przeciwpozarowych do
zewnetrznego gaszenia pozaru pozyskaC mozna z hydrantéw miejskiej sieci
wodociggowej — najblizsze dwa podziemne hydranty DN80 znajduje sie w ciggu ulicy
Mikotaja Kopernika oraz na skrzyzowaniu ulicy Mikotaja Kopernika i Wiadystawa
Grabskiego w odlegtosciach odpowiednio 12 m i 64 m. Ponadto przy ulicy Mikotaja
Kopernika w odlegtosci 128 m znajduje sie trzeci hydrant nadziemny DN80. Parametry
techniczne hydratow w zakresie wydajnosci, cisnienia i czasu dziatania spetniajg
wymagania okreslne w Rozporzgdzeniu [3]. Majac na uwadze powyzsze nie
przewiduje sie trudnosci w prowadzaniu skutecznych dziatan ratowniczo-gasniczych.

X. Whnioski w kontekscie niepogorszenia warunkéw ochrony
przeciwpozarowej

Majgc na uwadze przedstawiong w niniejszej Ekspertyzie analize warunkow
techniczno-budowlanych oraz ochrony przeciwpozarowej budynku, prosimy
0 przychylenie sie do zaproponowanych rozwigzan zastepczych i zamiennych, ktérych
najwazniejszym celem jest zapewnienie akceptowalnego poziomu bezpieczenstwa
ludzi, mienia i ekip ratowniczych oraz niepogorszenie warunkow ochrony
przeciwpozarowe;.

Jak juz wskazano powyzej wystepujgce niezgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami sg przede wszystkim podyktowane istniejgcym uktadem architektoniczno-
budowlanym, warunkami istniejgcego zagospodarowania terenu oraz jego
zabytkowym charakterem.

Jednakze wystepujgce niezgodnosci z przepisami [1,2,3] przy rdbwnoczesnym
zastosowaniu zaproponowanych rozwigzan zastepczych i zamiennych nie bedg miaty
wiekszego wptywu na pogorszenie catoksztattu warunkéw bezpieczenstwa
pozarowego dla przebywajgcych w obiekcie ludzi, ekip ratowniczych oraz mienia.
Zauwazy¢ nalezy rowniez, iz cze$¢ z zaproponowanych rozwigzan zdecydowanie
wybiega poza minimalne wymagania przepisdw przeciwpozarowych, co ma istotny
wptyw na poprawe bezpieczenstwa, w ogdélnym tego stowa znaczeniu.

Dlatego tez w ocenie autorow niniejszej Ekspertyzy, zaproponowany zakres
rozwigzan zastepczych i zamiennych wprowadzonych w budynku do bezwzglednego
stosowania zagwarantuje odpowiedni poziom bezpieczenstwa pozarowego, pomimo
niespetnienia wszystkich wymagan przepisow  techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, o ktérych mowa byfa w niniejszym dokumencie.

Majgc na uwadze obowigzek wskazany w Rozporzgdzeniach [1,2,3]
przedstawione w niniejszej Ekspertyzie rozwigzania zastepcze i zamienne muszg
zosta¢ uzgodnione z Dolnoslgskim Komendantem Wojewddzkim Panstwowej Strazy
Pozarnej we Wroctawiu.
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