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OSWIADCZENIE

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane nizej podpisany projektant
oswiadcza, ze dokumentacja projektowa pn.

MODERNIZACJA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 6 W BOGUSZOWIE-
GORCACH POPRZEZ PRZEBUDOWE | REMONT POMIESZCZEN KONDYGNACJI
PRZYZIEMIA ORAZ PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU DO WARUNKOW OCHRONY

PRZECIWPOZAROWE.J.
zostata sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Wykaz oso6b biorgcych udziat w opracowaniu projektu, ktérego dotyczy oswiadczenie:

STANOWISKO m NR | RODZAJ UPRAWNIEN

PROJEKTANT mgr inz. arch. 240/91/UW
ARCHITEKTURA Maria Janowska do projektowania w branzy arch. bez ograniczen

nr upr. DOS$/0092/PWBKb/18
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| DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1. Kopie decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien
budowlanych w odpowiedniej specjalnosci

2. Kopie zaswiadczen o przynaleznosci projektantéw wszystkich specjalnosci do
wiasciwej izby samorzadu zawodowego



I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC OPISOWA
1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i remont pomieszczeh kondygnacji przyziemia oraz
przystosowanie budynku do warunkéw ochrony przeciwpozarowej poprzez budowe $cian dziatowych
bedacych elementami oddzielenia pozarowego na wszystkich kondygnacjach obu klatek schodowych w
budynku oraz montaz instalacji przeciwpozarowej.
Inwestycja nie przewiduje prac poza wnetrzem budynku a takze nie projektuje sie ingerencji w
przytagcza zewnetrzne lub sieci.
W ramach niniejszego opracowania nie zmienia sie projekt zagospodarowania terenu.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sie na dzialce bedgcej wlasnoscig Inwestora. Dziatka
prostokatna, o wymiarach ok. 44 x 60 m. Pétnocna granica dziatki wzdtuz dziatki drogowej, wjazd na teren
dziatki zjazdem z ul. M. Kopernika. Na dziatce zlokalizowany jest 5-kondygnacyjny budynek szkoty o zwartej
bryle i wymiarach w rzucie poziomym 29,8 x 16,55 m. Wzdtuz potudniowej granicy dziatki, na terenie
wzniesionym o ok. 3,0 m wzgledem poziomu wejs¢ do budynku szkoty i oddzielonym murem oporowym z
kamienia, znajduje sie teren rekreacyjny (plac zabaw, boisko) przeznaczony dla uczniéw szkoty. W pétnocno-
zachodnim narozniku dziatki obszar zieleni z drzewami — obszar o wymiarach ok. 10 x 25 m. Przestrzen
pomiedzy budynkiem a ogrodzeniem od strony ulicy jako zieler urzgdzona i teren trawiasty. Pozostata czesé
dziatki utwardzona o nawierzchni z kostki betonowej. Rzedna wysokosciowa w obrebie dziatki zawiera sie w
przedziale 562,00 — 570,00 m npm.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Projekt nie przewiduje zadnych zmian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Lp. | ISTNIEJACE Wartosé Udziat
1 Powierzchnia dziatki 2691,30 m? 100%
2 | Powierzchnia zabudowy 464,01 m? 17%
3 | Powierzchnia utwardzona nieprzepuszczalna 555,56 m? 20%
4 | Powierzchnia biologicznie czynna 1671,73 m? 63%

5. INNE INFORMACJE | DANE

5.1. Zgodnosé¢ z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Teren inwestycji jest objety ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
zgodnie z Uchwatg nr XLII/270/14 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29.05.2014 r.

Budynek znajduje sie w obrebie obszaru oznaczonego symbolem UO1 z przeznaczeniem terenu dla
ustug edukaciji, kultury, sportu i rekreacji, opieki nad dzie¢mi, ochrony zdrowia i opieki spoteczne;j.

Projektowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami ww. planu a projektowane zmiany nie wptywajg
na zagospodarowanie terenu i nie zmieniajg parametréw budynku okreslonych zapisami planu.

5.2, Wpis do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw
Budynek znajduje sie w wykazie zabytkdw powiatu watbrzyskiego (poz. 354).

5.3. Przewidywane zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

Przedmiotowe przedsiewziecie nie jest wymienione w Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 10
wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé¢ na Srodowisko oraz
szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko, dla ktérych sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na Srodowisko moze by¢
wymagane.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

DANE DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ, w SZCZEGOLNOSCI (0] DROGACH POZAROWYCH ORAZ
PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE.
Podstawy prawne:
[1] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 1065 ze zm.);
[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz.
719 ze zm.);
[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124 poz. 1030).

Zgodnie z wymaganiami § 4 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub



terenu, projektu architektoniczno - budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 .
poz. 1722) podstawe uzgodnienia stanowig niezbedne do stwierdzenia zgodnosci projektu

z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu
budowlanego, zalezne od jego przeznaczenia, sposobu uzytkowania, prowadzonego procesu
technologicznego, sposobu magazynowania lub sktadowania, warunkéw technicznych oraz wystepujgcych w
nim zagrozen pozarowych, obejmujgce:

Powierzchnia zabudowy, wysokosé, liczba kondygnacji

Powierzchnia zabudowy: 464,01 m2
Powierzchnia wewnetrzna: 1692,78 m2
Kubatura: 7844,35 m3
llos¢ kondygnaciji nadziemnych/podziemnych: 4/1
Wysokos$¢ budynku: 18,27 m

(budynek sredniowysoki SW)

Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Ze wzgledu na przeznaczenie oraz sposob uzytkowania budynku w Swietle zapisow § 209 ust. 1
Rozporzadzenia [1] budynek szkoty (zwany dalej SP6) nalezy zaliczy¢ do budynkéw uzytecznos$ci publicznej
charakteryzowanego kategorig zagrozenia ludzi ZLIII.

Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie
i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dachy:

Majgc na uwadze zapisy § 212 ust. 2 Rozporzadzenia [1] to SP6 bedgcy obiektem Sredniowysokim
(SW) zaliczonym do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il powinien spetnia¢ wymagania jak dla klasy "B"
odpornosci pozarowej.

odpornosci  ogniowej

Budynek ZL1 ZLl ZL 1 ZL IV LV
1 2 3 4 5 6
$redniowysoki (SW) g g wgn nch g

Uwzgledniajgc powyzsze oraz ustalenia § 216 ust. 1 [1], klasa odpornosci ogniowej elementow
budynku powinna by¢ nie nizsza niz podano w tabeli ponize;:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku #?
odpornosci glowna
pozarowej konstrukcja konstrukcja strop " sciana ) sciana ) przekrycie dachu ¥
budynku nosna dachu zewnetrzna " wewnetrzna
1 2 3 4 5 6 7
—_— El 60 4
B R 120 R 30 REI 60 (o) EI 304 RE 30

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1.

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normg dotyczgcag zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

" Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji no$nej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w
kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

¥ Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory

w potfaci dachowej nie zajmujg wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sig strop albo
inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

® Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementoéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Konstrukcja budynku w zakresie scian zewnetrznych i dachu przedstawia sie w nastepujgcy sposob:

e gtéwna konstrukcja nosna - Sciany zewnetrzne: Sciany zewnetrzne gtéwnej konstrukcji nosnej w
poziomie poszczegdlnych kondygnacji murowane z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapienne;j
0 grubosciach w zakresie 43 cm + 80 cm; Sciany zewnetrzne od wewnagtrz pokryte tynkiem
cementowo-wapiennym;

- spetnione co najmniej R120 dla gtéwnej konstrukcji nosnej oraz co najmniej EI60 (o—i) dla
$ciany zewnetrznej;

e konstrukcja i przekrycie dachu: konstrukcja i przekrycie dachu catkowicie drewniane w ukfadzie
ptatwiowo-kleszczowym - stupy o wymiarach 15 cm x 15 cm, miecze, ptatwie i krokwie o wymiarach
14 cm x 14 cm; cato$¢ pokryta dachéwka ceramiczng (BROOF(t1)); konstrukcja i przekrycie dachu w
czesci obejmujgcej klatki schodowe oraz izbe pamieci posiada obudowe w uktadzie deskowanie
pokryte tynkiem cementowo-wapiennym na siatce z trzciny oraz gtadz gipsowa, w pozostatych
czesciach (nieuzytkowy strych) bez obudowy,




- nie spetnione R30 dla konstrukcji dachu oraz RE30 dla przekrycia dachu.

Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace pomieszczen
zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej

Nie przewiduje sie w SP6 skladowania i magazynowania substancji i materiatbw sensu stricte
wybuchowych, wystepowania pomieszczen zagrozonych wybuchem i stref zagrozenia wybuchem.

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o odlegtosciach
od sasiadujgcych obiektow budowlanych, dzialek lub terenéw oraz parametrach wptywajacych na
odlegtosci dopuszczalne

SP6 zlokalizowany jest na dzialce oznaczonej geodezyjnie numerem 330, obreb Nr 7 Kuznice
Swidnickie. Budynek usytuowany jest w minimalnej odlegtosci 6 m od dziatki drogowej oraz co najmniej 14,6
m od pozostatych sgsiednich dziatek budowlanych. Najblizszy budynek, tj. jednokondygnacyjny budynek
sklepu spozywczego o catkowicie murowanej konstrukcji z dachem pokrytym papg (brak jest informacji o
klasie odpornosci na oddziatywanie ognia zewnetrznego zastosowanej papy) zlokalizowany jest w odlegtosci
17 m. Kolejny budynek, mieszkalny wielorodzinny o czterech kondygnacjach nadziemnych, murowanych
Scianach zewnetrznych bez termoizolacji, z dachem o drewnianej konstrukcji rowniez pokrytym papa o
nieokreslonej odpornosci ogniowej na oddziatywanie ognia zewnetrznego, znajduje sie w odlegtosci 18,1 m.
Sciany zewnetrzne sgsiadujgcych ze sobg budynkéw posiadajg na powierzchni wiekszej niz 65% klase
odpornosci ogniowej (E) zgodnie z wymaganiami przepiséw techniczno-budowlanych [1]. Pozostate budynki
(gtéwnie mieszkalne wielorodzinne) znajdujg sie w odlegtosciach przekraczajgcych 20 m.

Majgc na uwadze powyzsze uznac nalezy, iz usytuowanie budynku SP6 z uwagi na bezpieczenstwo
pozarowe odpowiada wymaganiom Rozporzadzenia [1].

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych

Zgodnie z wymaganiami § 12 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia [3] do budynku SP6 wymagane jest
doprowadzenie drogi pozarowej o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgcej dojazd pojazdéw jednostek
ochrony przeciwpozarowej o kazdej porze roku. Bezposredni dojazd do SP6 zapewnia ulica Mikotaja
Kopernika o nawierzchni asfaltowej, ktéra przebiega réwnolegle wzgledem diuzszej elewacji. Szerokos¢ ulicy
przekracza wymagane 4 m, jej nachylenie podtuzne nie przekracza 5%, a odlegtos¢ blizszej krawedzi ulicy
od elewacji zawiera sie w granicach od 8 m do 9,5 m. Pomiedzy drogg a budynkiem wystepujg dwa drzewa
o wysokosci ponad 3 m, jednak nie bedg one uniemozliwia¢ dostepu do elewacji budynku za pomocg
podnosnikéw lub drabin mechanicznych, w tym podnosnika hydraulicznego Volvo SH25 znajdujgcego sie na
wyposazeniu Jednostki Ratowniczo-Gasniczej Panstwowej Strazy Pozarnej Nr 1 w Watbrzychu przy ul.
Przemystowej 1 oddalonej od SP6 o 5,1 km, czy tez drabiny mechanicznej IVECO SD 42 znajdujacej sie na
wyposazeniu Jednostki Ratowniczo-Gasniczej Panstwowej Strazy Pozarnej Nr 2 w Watbrzychu przy ul.
Ogrodowej 20 oddalonej od SP6 o niespetna 12 km. Podobnie sytuacja przedstawia sie w przypadku
napowietrznych przewoddéw elektroenergetycznych niskiego napiecia przebiegajgcych nad ulicg Mikotaja
Kopernika w obrebie budynku SP6 — ich lokalizacja rowniez nie ma wplywu na dostepnos$¢ do elewac;i
budynku oraz mozliwos¢ manewrowania podnosnikiem czy tez drabing mechaniczng. Wyjscia ewakuacyjne
z budynku posiadajg potgczenie z drogg pozarowg utwardzonymi dojSciami o szerokosci co najmniej 1,5 m —
wyjatek stanowig furtki w ogrodzeniu, ktérych szeroko$¢ wynosi 106 cm. Pozostate parametry techniczne
przedmiotowej drogi odpowiadajg wymaganiom stawianym drogom pozarowym w Rozporzgdzeniu [3].

Majgc na uwadze zapisy § 5 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia [3] to wymagana ilos¢ wody do celow
przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla SP6 ksztattuje sie na maksymalnym poziomie 20
dm3/s. Wode do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru pozyskaé mozna
z hydrantow miejskiej sieci wodociggowej — najblizsze dwa podziemne hydranty DN80 znajdujg sie w ciggu
ulicy Mikotaja Kopernika i na skrzyzowaniu ulicy Mikotaja Kopernika i Wiadystawa Grabskiego w
odlegtosciach odpowiednio 12 m i 64 m. Ponadto przy ulicy Mikotaja Kopernika w odlegtosci 128 m znajduje
sie trzeci hydrant nadziemny DN80. Parametry techniczne hydratéw w zakresie wydajnosci, cisnienia
i czasu dziatania spetniajg wymagania okreslone w Rozporzagdzeniu [3] (pismo zarzadcy sieci wodociggowe;j
stanowi zatgcznik do Projektu).

Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej,
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem zagospodarowania
dziatki lub terenu

Postanowienia Dolnoslgskiego Komendanta Wojewodzkiego z dnia ..... czerwca 2022 r. znak
WZ.5595......02.2022, WZ.5595....... 03.2022 oraz WZ.5595......04.2022 — zatgczniki do Projektu

Zapisy ww. Postanowien Dolnoslgskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej
we Wroctawiu oraz Ekspertyzy technicznej dot. budynku Szkoty opracowanej w czerwcu 2022 r. przez
rzeczoznawcow: budowlanego Pana Dariusz Stefaniak oraz ds. zabezpieczen przeciwpozarowych Pana
Marcina Kosinskiego stanowig integralng catos¢ i nalezy rozpatrywaé je tgcznie z zapisami niniejszego
Projektu.



7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA
Wszelkie prace objete zakresem niniejszego opracowania ograniczajg sie do wewnetrznych prac re-
montowych i przebudowy lub budowy wewnetrznych przegrdd i pozostajg bez wptywu na bryte i parametry
zewnetrzne budynku oraz jego funkcje, przez co nie ulega zmianie zakres oddzialywania wzgledem stanu

istniejgcego.

Analizy wykazaty, ze zakres oddziatywania projektowanego budynku nie wykracza poza granice
dziatki nr 330, AM-12, obreb 7 Kuznice Swidnickie.

Wykaz obszaréw oddziatywania obiektow:

Lp. Nr. eg;?;i?yjny Podstawa formalno-prawna wiaczenia do obszaru objetego oddzialywaniem
dz. nr 330, AM-12, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim po-
1. obreb 7 Kuznice winny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 )
Swidnickie §12.1., §13.1., §36. 2., §272, §273

Opracowanie:
mgr inz. arch. Maria Janowska
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| PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — CZESC OPISOWA
1 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Kategoria IX — budynki kultury, nauki i oswiaty

2 SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

Budynek oswiaty, mieszczacy Publiczng Szkote Podstawowg Nr 6 w Boguszowie-Gorcach. Obiekt
uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem. Wszystkie pomieszczenia budynku przeznaczone na sale
edukacyjne, administracyjne, sanitarne, techniczne, gospodarcze oraz magazynowe wraz z przestrzeniami
komunikacyjnymi stuzg PSP Nr 6.

Budynek znajduje sie na dzialce lezgcej w obrebie obowigzywania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego Uchwatg nr XLII/270/14 Rady Miejskiej w Boguszowie-
Gorcach z dnia 29.05.2014 r., oznaczonej symbolem UO1 z przeznaczeniem terenu dla ustug edukacji,
kultury, sportu i rekreacji, opieki nad dzie¢mi, ochrony zdrowia i opieki spoteczne;j.

Dwa wejscia do budynku w przyziemiach klatek schodowych oskrzydlajgcych czes¢ centralng z
salami edukacyjnymi. W pomieszczeniach piwnicy, czesciowo dostepnych z jednego, a czesciowo z
drugiego wejscia, po proponowanej przebudowie uktadu $cian dziatowych, wydzielone zostang sanitariaty z
przedsionkami oraz pomieszczenia szatni odziezy wierzchniej i pomieszczenia gospodarcze. Na parterze
znajduje sie wydzielony oddziat przedszkolny z odrebnymi toaletami przylegajgcymi do oddziatu. Reszta
pomieszczen parteru oraz wyzszych kondygnacji przeznaczona na potrzeby szkoty podstawowe;.

Komunikacja wewnatrz budynku odbywa sie za posrednictwem dwéch klatek schodowych
zlokalizowanych na przeciwlegtych koncach budynku. Komunikacja w poziomie pomiedzy klatkami poprzez
korytarze na kondygnac;ji drugiej i czwarte;j.

3 UKELAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek objety opracowaniem jest budynkiem 5-kondygnacyjnym, podpiwniczonym wzniesionym w
technologii tradycyjnej z elementéw drobnowymiarowych. Bryta budynku zwarta, skladajgca sie z
prostokatnej centralnej bryty oskrzydlonej klatkami schodowymi. Dach budynku dwuspadowy o konstrukcji
drewnianej, kryty dachéwkag ceramiczng. Dachy nad klatkami schodowymi o kalenicy obréconej pod katem
prostym wzgledem kalenicy dachu gtéwnego. Stropy budynku pomiedzy kondygnacjami drewniane, a nad
piwnicg sklepienia z cegly oraz miejscowo stropy gestozebrowe. Klatki schodowe zelbetowe. Uktad nosny
budynku poprzeczny. W budynku znajdujg sie pomieszczenia sal lekcyjnych, administracji, sanitariatéw oraz
pomieszczenia techniczne, magazynowe i gospodarcze.

4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Kubatura: 7844,35 m?
Powierzchnia zabudowy: 464,01 m?
Powierzchnia uzytkowa: 1692,78 m?
Powierzchnia catkowita: 2320,05 m?

Wymiary obiektu: 29,8 mx 16,55 m
Wysokos¢ budynku: 18,27 m

Szeroko$¢ elewacji frontowej: 29,80 m

Liczba kondygnacii: 5 (w tym 1 podziemna)

5 PROJEKTOWANE PRACE BUDOWLANE | INSTALACYJNE

Projekt przewiduje prace remontowe i budowlane polegajgce na przebudowie i renowacji
pomieszczen 1. kondygnacji (piwnica) oraz na pracach budowlanych zmierzajgcych do wydzielenia
pozarowego dwoch klatek schodowych, montazu klap oddymiajgcych klatki oraz montazu instalacji
przeciwpozarowej i drobnych pracach budowlanych przystosowujgcych pozostate kondygnacje do wymogdéw
przepisOw przeciwpozarowych.

W obrebie piwnicy, w czesci skomunikowanej klatkg schodowg ,A”, projektuje sie remont wszystkich
pomieszczen i w wiekszosci utworzenie szatni na okrycia wierzchnie dla uczniéw. Przebudowa zakfada takze
przebicie przejscia do klatki schodowej ze spocznika przy wejsciu do budynku oraz remont czesci klatki
schodowej prowadzacej do piwnicy. Pozostate pomieszczenia tej czesci piwnicy projektuje sie jako
gospodarcze oraz jako przestrzen stuzgcg komunikacji. W zakresie prac przewidywane sg: czesciowe skucie
posadzki w celu uzyskania jednolitego poziomu podtogi, utworzenie nowej posadzki na gruncie w miejscu
skutej czesci oraz uzupetnienie i wyrdwnanie pozostatych nawierzchni posadzek; skucie istniejgcych tynkéow
i uzupetnienie brakéw w $cianach oraz stropach; usuniecie istniejgcych drzwi wraz z osciezami zgodnie z
oznaczeniami na rysunku; przesuniecie lub remont widocznych w pomieszczeniach elementéw instalacji
wod.-kan. w celu zapewnienia odpowiednich wysokosci w pomieszczeniach; budowa nowych $cian
dziatowych zgodnie z rysunkiem; obudowa ptytami GK czesci widocznych elementéw instalacji wod.-kan.;
wyrownanie i otynkowanie wszystkich $cian, obudow oraz sufitdow; wykohczenie posadzek ptytkami
ceramicznymi gresowymi; pokrycie $cian pomieszczen szatni oraz komunikacji ogoélnej oktadzing $cienng
jednorodng do wysokosci 2,0 m; montaz nowych drzwi wraz z osciezami wedtug rysunku; malowanie i prace
wykonczeniowe.

W piwnicy, w czesci skomunikowanej klatkg schodowa ,B”, projekt przewiduje: usunigcie istniejgcych
oktadzin scian wewnetrznych; usunigcie istniejgcych posadzek; wyburzenie czesci istniejagcych $cian
dziatowych zgodnie z rysunkiem; oczyszczenie i uzupetnienie powierzchni $cian; usuniecie czesci
istniejgcych drzwi wraz z osciezami; budowa scian dziatowych i utworzenie toalet z przedsionkami oraz



wydzielenie pom. gospodarczego i klatki schodowej; utozenie nowych odcinkbw oraz czesSciowe
przesuniecie instalacji wod.-kan oraz c.o. dostosowane do nowego uktadu pomieszczen i lokalizacji armatury
sanitarnej w toaletach dla uczniéw i pom. gospodarczym; pokrycie nawierzchni posadzek ptytkami
ceramicznymi gresowymi; wyréwnanie i otynkowanie wszystkich $cian, obudéw oraz sufitéw; pokrycie $cian
pomieszczen oraz komunikacji ogélnej oktadzing $cienng jednorodng do wysokosci 2,0 m a w przypadku
pomieszczen toalet wyktadzing scienng przeznaczongdo pomieszczen mokrych; montaz nowych drzwi wraz
z osciezami wedtug rysunku; malowanie i prace wykonczeniowe.

Na pozostatych kondygnacjach przewiduje sie budowe $cian dziatowych oddzielenia pozarowego
oraz montaz lub wymiane drzwi — klasa odpornosci ogniowej $cian i drzwi wedtug oznaczen na rysunkach.

Na wszystkich kondygnacjach nalezy dokona¢ przegladu istniejgcego oswietlenia ewakuacyjnego i
jego zgodnosci z parametrami wymaganymi niniejszym opracowaniem (wg rysunkéw i opisu instalacji
elektrycznych) i w razie potrzeby dokona¢ modyfikacji lub rozbudowy instalacji oraz wymiany opraw lub
zmiany ich lokalizacji. Projekt przewiduje takze montaz czujnikéw dymu na stropie kazdej kondygnacji w
obrebie wydzielonych klatek schodowych, montaz przyciskéw pozarowych w klatkach schodowych na kazdej
kondygnacji, montaz trzymaczy elektromagnetycznych do drzwi oddzielenia pozarowego klatek schodowych
oraz rozprowadzenie podtynkowe instalacji do ww. urzgdzen.

W stropach ostatniej kondygnaciji klatek schodowych projektuje sie otwory prowadzgce do potaci
dachowych i montaz w potaci dachowej klap oddymiajgcych o powierzchni czynnej nie mniejszej niz 1,9 m?
w kazdej klatce.

6 POSADOWIENIE BUDYNKU
Budynek posadowiony na kamiennych fundamentach. Projektowane prace nie ingerujg w przebieg
oraz strukture fundamentéw a takze nie zwiekszajg istniejgcych obcigzen.

7 ZESTAWIENIE LOKALI i UZYTKOWNIKOW BUDYNKU

Liczba lokali:
— uzytkowe/edukacyjne 17
— administracyjne 4
— higieniczno-sanitarne 9
— gospodarcze/magazynowe 5
— techniczne 2
—  strych/nieuzytkowe 5
Oddzialy i liczba ucznidw:
Oddziat przedszkolny: 22 dzieci
Klasy szkoty podstawowej:
klasa 1. - 24 ucznidéw
klasa 2. -18
klasa 3. -15
klasa 4. -23
klasa 5. -1
klasa 6. -17
klasa 7.a -19
klasa 7.b -18
klasa 8. -28

Razem: 195 dzieci (22 oddziat przedszkolny + 173 szkota podstawowa).

8 WARUNKI KORZYSTANIA Z BUDYNKU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
Ze wzgledu na zabytkowy charakter obiektu, wejscia do budynku oraz komunikacja pomiedzy
kondygnacjami nie sg przystosowane do korzystania przez osoby poruszajgce sie na wozku.
Na drugiej kondygnacji, w sasiedztwie zespotu przedszkolnego, znajduje sie toaleta dla
niepetnosprawnych dostepna z korytarza pomiedzy klatkami schodowymi.

9 WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE
9.1 Zapotrzebowanie na wode i sposéb odprowadzania sciekéw
Zostajg zachowane dotychczasowe zapotrzebowania na wode oraz ilos¢ odprowadzanych Sciekéw i
bedg nadal realizowane na podstawie obowigzujgcych uméw z dostawcami mediow. Projekt przewiduje
remont istniejgcych juz toalet zmieniajgc uktad scian dziatowych, przeznaczenie pomieszczen sgsiadujgcych
a takze rozmieszczenie armatury sanitarnej i wyposazenia oraz przebieg instalacji.

9.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych
Nie wystepuje.

9.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw
Odpady bytowe powstate przy funkcjonowaniu szkoty podstawowej oraz przedszkola.

9.4 Wiasciwosci akustyczne oraz emisji drgan
Nie wystepuja.



9.5 Wplyw obiektu na drzewostan, powierzchni¢ ziemi oraz wody powierzchniowe i
podziemne
Projekt pozostaje bez wptywu na drzewostan i nie przewiduje prac na zewnatrz obiektu oraz na
terenie dziatki.

10 ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

10.1 Ogrzewanie

Ogrzewanie istniejgce, realizowane za pos$rednictwem grzejnikow ptytowych podtgczonych do
instalacji centralnego ogrzewania budynku szkoty zasilanej z kottowni. W ramach projektowanych prac
zaktada sie demontaZz istniejgcych grzejnikbw na poziomie catej pierwszej kondygnacji (piwnicy) i po
korekcie przebiegu instalacji oraz utozeniu nowych elementdéw instalacji, montaz nowych grzejnikow z
uwzglednieniem projektowanego uktadu pomieszczeh.

Instalacja centralnego ogrzewania pozostatych kondygnacji i pomieszczen budynku bez zmian i nie
podlega przebudowie.

Rysunki oraz szczegdtowy opis techniczny rozwigzan projektowych i wykonawczych w Projekcie
Technicznym.

10.2 Instalacje sanitarne

W opracowywanej czesci budynku zrédtem zaopatrzenia w wode jest istniejgca w budynku instalacja
wody zimnej.

Projektowang instalacje wody zimnej, nalezy wpigé do istniejgcej w korytarzu instalacji wody, ktora
biegnie pod stropem.

Woda zasila¢ bedzie projektowane przybory sanitarne, tj. umywalki, miski ustepowe, pisuar, zawory
ze zlgczkg do weza oraz pralke.

Woda ciepta realizowana bedzie istniejgcg kottownie. Projektowang instalacje wody cieptej wpiaé do
istniejgcej rury, ktéra wychodzi z kottowni.

Odprowadzenie $ciekdow z projektowanych przyboréw, projektuje sie do istniejgcej kanalizacji
sanitarnej podposadzkowe;.

Projektuje sie sze$¢ zaworéw napowietrzajgcych w scianach. Dostep do nich poprzez systemowe
drzwiczki.

Rysunki oraz szczegétowy opis techniczny rozwigzah projektowych i wykonawczych w Projekcie
Technicznym.

10.3 Instalacje elektryczne

Budynek jest poditgczony do sieci elektroenergetycznej a zapotrzebowanie na energie jest
realizowane na podstawie obowigzujgcej umowy. W budynku instalacja elektryczna jest sprawna i
uzytkowana.

W ramach niniejszego opracowania przewiduje sie wykorzystanie istniejgcej instalacji w
remontowanych i podlegajgcych przebudowie pomieszczeniach piwnicy oraz ewentualng korekte sufitowych
punktéw sSwietinych i przetgcznikdéw sciennych w przypadku wyburzenia istniejagcych i budowania nowych
Scian dziatowych. Instalacije bedace w ztym stanie technicznym Iub nie spetniajgce wymagan
bezpieczenstwa zostang usunigte i zastgpione nowymi.

Ze wzgledu na montaz sufitowych czujnikéw dymu w klatkach schodowych oraz przyciskow p.poz. i
uchwytéw elektromagnetycznych do drzwi oddzielenia pozarowego, projekt przewiduje utozenie w bruzdach
Sciennych nowej instalacji elektroenergetycznej rozprowadzonej do tych urzadzen na kazdej z kondygnaciji
obu klatek schodowych. Instalacja zostanie takze poprowadzona do klap oddymiajgcych zamontowanych w
pofaci dachowej nad kazdg klatkg schodowg oraz do opraw o$wietlenia awaryjnego.

Na catej pierwszej kondygnacji (piwnica) projekt zaklada wymiane wszystkich sufitowych i sciennych
opraw punktéw swietinych na nowe oprawy LED.

Rysunki oraz szczegdtowy opis techniczny rozwigzan projektowych i wykonawczych w Projekcie
Technicznym.

10.4 Wentylacja

Budynek posiada sprawny i uzytkowany system wentylacji grawitacyjnej realizowanej za
posrednictwem istniejgcych kanatéw wentylacyjnych.

Przebudowa i remont pomieszczen toalet i pom. gospodarczych piwnicy nie wptywajg na
konieczno$¢ przeprojektowania instalacji wentylacji grawitacyjnej i wentylowanie pomieszczen realizowane
bedzie za posrednictwem dotychczas wykorzystywanych kanatéw — ktérych lokalizacja pokrywa sie z
projektowang przebudowg uktadu pomieszczen.

Wentylacja remontowanej czesci piwnicy z pomieszczeniami przeznaczonymi na szatnie okryé
wierzchnich zaprojektowana z wykorzystaniem wolnego pionu kominowego, wybranego na podstawie
ekspertyzy kominiarskiej bedacej zatgcznikiem do niniejszej dokumentacji. Wolny pion kominowy nalezy
udrozni¢ i oczysci¢ a nastepnie zainstalowa¢ w nim wktad kominowy wentylacyjny, za posrednictwem
ktérego, przy wspomaganiu mechanicznym, bedg wentylowane pomieszczenia szatni.

Drzwi do fazienek i toalet posiadajgce w dolnej czesci skrzydta otwory o sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022 m? dla doptywu powietrza.



11 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Podstawy prawne:
[1] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 1065 ze zm.);
[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz.
719 ze zm.);
[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124 poz. 1030).

Zgodnie z wymaganiami § 4 ust. 1 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno -budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1722) podstawe
uzgodnienia stanowig niezbedne do stwierdzenia zgodnosci projektu z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego, zalezne od
jego przeznaczenia, sposobu uzytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, sposobu
magazynowania lub sktadowania, warunkow technicznych oraz wystepujacych w nim zagrozen pozarowych,
obejmujace:

Powierzchnia wewnetrzna, wysokos¢, liczba kondygnaciji

Powierzchnia zabudowy: 464,01 m2
Powierzchnia wewnetrzna: 1692,78 m2
Kubatura: 7844,35 m3
llos¢ kondygnaciji nadziemnych/podziemnych: 4/1
Wysokos$¢ budynku: 18,27 m

(budynek sredniowysoki SW)

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatdbw niebezpiecznych
pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb —
charakterystyke pozarow przyjetych do celéow projektowych

W budynku bedg wystepowac jedynie materialy charakterystyczne dla obiekiéw o analogicznym
przeznaczeniu. Bedg to m.in. stoty, biurka, krzesta, szafki, regaty, pomoce dydaktyczne, itp. elementy
wyposazenia budynkéw szkolnych. W budynku nie przewiduje sie magazynowania, sktadowania,
przechowywania oraz uzytkowania materiatldw niebezpiecznych pozarowo w mysl definicji zawartej w § 2
ust. 1 Rozporzgdzenia [2].

Do celoéw ogrzewania w budynku wykorzystywany jest gaz ziemny (metan CH4) i doprowadzony on
jest jedynie do kottowni gazowej, ktéra jak dotychczas zlokalizowana bedzie w poziomie kondygnacji
podziemnej. Podstawowe wiasciwosci fizykochemiczne gazu ziemnego przedstawione zostalty w ponizszej
tabeli:

Wyglad gaz, bezbarwny

Zapach uzdatniony gaz nie ma zapachu, do celéw komunalnych jest sztucznie
nawaniany THT

Temperatura zaptonu -188°C

Palnos¢ (ciata statego, gazu) skrajnie fatwo palny gaz

Dolna granica wybuchowosci | 4,4-5,3% obj. dla metanu

Gérna granica wybuchowosci | 14,8 % obj. dla metanu

Gestos¢ par 0,72+0,76 kg/m?* (warunki normalne)

Gestosé wzgledna w stosunku do powietrza okoto 0,5-0,7 - gaz Izejszy od powietrza
Temperatura samozaptonu od okoto 480°C do okoto 630°C

Minimalna energia zaptonu Emin = 0,25 mJ dla metanu

Poza powyzszym na terenie obiektu nie przewiduje sie rowniez prowadzenia jakichkolwiek procesow
technologicznych, ktére mogtyby stwarzaé zagrozenie pozarowe.

Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Ze wzgledu na przeznaczenie oraz sposob uzytkowania budynku w Swietle zapiséw § 209 ust. 1
Rozporzgdzenia [1] budynek szkoty (zwany dalej SP6) nalezy zaliczy¢ do budynkdéw uzytecznosci publicznej
charakteryzowanego kategorig zagrozenia ludzi.

Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oso6b na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac¢ sie na zewnatrz pomieszczen

Majac na uwadze przeznaczenie oraz sposob uzytkowania budynku w kontekscie zapiséw § 209 ust.
2 Rozporzadzenia [1] to SP6 kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI.

Jednoczes$nie wskazac¢ nalezy, iz znajdujacy sie w budynku oddziat przedszkolny utworzony zostat w
oparciu o przepisy § 4 Rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie
wymagan ochrony przeciwpozarowej, jakie musi spetniaé lokal, w ktérym sg prowadzone oddziat
przedszkolny lub oddziaty przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone




przedszkole utworzone w wyniku przeksztatcenia oddziatu przedszkolnego lub oddziatéw przedszkolnych
zorganizowanych w szkole podstawowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1531), co tym samym nie wptywa na
koniecznos$¢ zaliczenia budynku SP6 réwniez do kategorii zagrozenia ludzi ZLII.

Do SP6 aktualnie uczeszcza 175 dzieci w wieku od 7 do 15 roku zycia, a do oddziatu
przedszkolnego znajdujgcego sie na parterze uczeszcza obecnie 22 dzieci. Natomiast w szkole tgcznie
zatrudnionych jest 30 oséb - nauczyciele i kadra pomocnicza. llos¢ oséb mogaca znajdowaé sie na
poszczegolnych kondygnacjach przedstawia sie nastepujgco:

- kondygnacja podziemna: w czesci obejmujgcej sanitariaty nie wiecej jak 20 osob. Natomiast w czesci
obejmujgcej szatnie z uwagi zarbwno na tgczng ilos¢ szafek jak i ich iloS¢ w poszczegdinych
pomieszczeniach, Dyrekcja Szkoty opracuje i wprowadzi rozwigzania organizacyjne uniemozliwiajgce
jednoczesne przebywanie w poszczegdlnych pomieszczeniach szatni wiecej niz 50-ciu  uczniéw.
Jednoczesnie podkreslic nalezy, iz szatnia w przyziemiu nie jest przeznaczona do uzytku dzieci
uczeszczajgcych do oddziatu przedszkolnego;

- parter: punkt przedszkolny przeznaczony jest dla nie wiecej niz 25 dzieci + opiekun; w poziomie parteru
znajduje sie rowniez szatnia oddziatu przedszkolnego oraz gabinet pedagoga szkolnego, w ktérym mogg
przebywacé nie wiecej niz 2 osoby;

- | pietro: 4 sale lekcyjne przeznaczone na pobyt tacznie nie wiecej niz 120 dzieci + 4 nauczycieli;
pomieszczenie biurowe przeznaczone na pobyt 1 osoby oraz pokdj nauczycielski przewidziany na pobyt do
10 osbb;

- Il pietro: 4 sale lekcyjne przeznaczone na pobyt tgcznie nie wiecej niz 120 dzieci + 4 nauczycieli;
pomieszczenie biurowe przeznaczone na pobyt 1 osoby;

- Il pietro: pomieszczenie izby pamieci przeznaczone na pobyt maksymalnie 20 oséb.

Zgodnie z zatozeniami projektowymi oraz na podstawie informacji uzyskanych od Dyrekcji, Szkota
nie jest przeznaczona dla oséb ze szczegdlnymi potrzebami w rozumieniu Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o
zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegolnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.).

W budynku nie bedg wystepowacC pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania w
nich ponad 50-ciu 0sdb.

W poziomie parteru, w pomieszczeniach uzytkowanych przez oddziat przedszkolny wystepujg
pomieszczenia przeznaczone dla ponad 6 osdb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie (lecz nie wiecej niz
30) — dwie sale lekcyjne oraz szatnia. Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne z tych pomieszczen otwierajg
sie na zewnatrz.

Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne z budynku otwierajg sie na zewnatrz.

Drzwi zamykajgce wejscie do pomieszczenia kotlowni réwniez otwierajg sie na zewnatrz
pomieszczenia.

Drzwi do tazienek, umywalni i wydzielonych ustepéw bedg otwierac sie na zewnatrz pomieszczen.

Podzial na strefy pozarowe
Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych ZL okreslone zostaty w § 227 ust. 1 Rozporzgdzenia

[1] i przedstawiajg sie nastepujaco:
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w m?
W budynku wielokondygnacyjnym
Kategoria W budynku o jednej kondygnacji Y yanacyiny ki
zagrozenia ludzi nadziemne (bez ograniczenia niskim sredniowysokim iw ::)yks:s';gw m
wysokosci) (N) (SW) y(w) i (WW) 4
1 2 3 4 5
ZL I, ZL I, ZL 1V,
7LV 10000 8000 5000 2500
ZL Il 8000 5000 3500 2000

Zgodnie z zapisami § 227 ust. 2 Rozporzadzenia [1] okres$lona powyzej powierzchnia strefy
pozarowej ZL, obejmujgca podziemng czes¢ budynku, nie powinna przekracza¢ 50% dopuszczalnej
powierzchni strefy pozarowej tej samej kategorii zagrozenia ludzi, okre$lonej dla pierwszej nadziemnej
kondygnacji tego budynku. Tak wiec w rozpatrywanym przypadku dopuszczalna powierzchnia strefy
pozarowej ZL Il w budynku nie powinna przekracza¢ 2500 m2. Rzeczywista powierzchnia wewnetrzna strefy
pozarowej ZL Ill ksztattuje sie na poziomie 1692,78 m2, co stanowi niespetna 68% dopuszczalnej
powierzchni strefy pozarowe;.

W ramach przedmiotowej strefy odrebng strefe pozarowg zgodnie z wymaganiami § 212 ust. 9
Rozporzadzenia [1] stanowi¢ powinna rozdzielnia pradu, w ktérej umieszczony jest przeciwpozarowy
wylgcznik pradu i z ktorej zasilana bedzie projektowana instalacja do grawitacyjnego usuwania dymu z
obrebu klatek schodowych. Jednakze z uwagi na fakt, iz glédwna rozdzielnia prgdu umieszczona jest w
poziomie parteru w obrebie klatki schodowej ,A” (docelowo klatka bedzie wydzielona pod wzgledem
pozarowym Scianami w klasie odpornosci ogniowej REIG0, a wejscia do niej zamkniete zostang drzwiami w
klasie odpornosci ogniowej i dymoszczelnosci EI30Sa lub EI30S200), instalacja elektiryczna praktycznie w
ogole nie bedzie podlegaé pracom budowlanym, a w samym budynku SP6 brak jest technicznych mozliwosci
wydzielenia takowego pomieszczenia.

Ponadto w ramach strefy pozarowej budynku SP6 pod wzgledem pozarowym wydzielone jest
pomieszczenie kottowni gazowej znajdujgce sie w poziomie kondygnacji podziemne;.

Wyjscie do przestrzeni nieuzytkowego strychu mozliwe jest z korytarza ostatniej kondygnacji
budynku. W ramach rozwigzan zamiennych i zastepczych wejscie to zamkniete zostanie drzwiami o klasie




odpornosci ogniowej i dymoszczelnosci EI30.

Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegélnych stref pozarowych PM wraz z warunkami
przyjetymi do jej okreslenia
Gestos¢ obcigzenia ogniowego Qd w strefie pozarowej budynku — do 500 MJ/m2.

Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych

Majac na uwadze zapisy § 212 ust. 2 Rozporzgdzenia [1] to SP6 bedgcy obiektem sredniowysokim
(SW) zaliczonym do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il powinien spetnia¢ wymagania jak dla klasy "B"
odpornosci pozarowej.

Budynek ZL1 ZL 1 ZL 1 ZL IV LV
1 2 3 4 5 6
Sredniowysoki (SW) g g wg" "o B

Uwzgledniajgc powyzsze oraz ustalenia § 216 ust. 1 [1], klasa odpornosci ogniowej elementéw
budynku powinna by¢ nie nizsza niz podano w tabeli ponizej:

Ki Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
asa -
odpornosci pozarowej koﬁg\xxnka(:'a konstrukcja strop " $ciana sciana przekrycie
budynku hosna 1 dachu P zewnetrzna "? | wewnetrzna " dachu ¥
1 2 3 4 5 6 7
. El 60 R
B R 120 R 30 REI 60 (o) El 30 RE 30

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1.

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normg dotyczacg zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie¢ wymagan.

" Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w
kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

¥ Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory

w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo
inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

® Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementoéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Konstrukcja budynku po uwzglednieniu projektowanych prac budowlanych przedstawia¢ sie bedzie
w nastepujgcy sposob:

e gtéwna konstrukcja nosna (w tym Sciany zewnetrzne): fundamenty budynku kamienne, $ciany
zewnetrzne i wewnetrzne gtéwnej konstrukcji nodnej w poziomie poszczegdlnych kondygnacii
murowane z cegty petnej na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosciach w zakresie 43 cm + 80
cm; Sciany zewnetrzne od wewnatrz pokryte tynkiem cementowo-wapiennym, Sciany wewnetrzne
obustronnie otynkowane jw.;

- spetnione co najmniej R120 dla gtdwnej konstrukcji nosnej oraz co najmniej EI60 (o—i) dla
$ciany zewnetrznej;

o Sciany wewnetrzne (w tym dziatowe): $ciany wewnetrzne gtdwnej konstrukcji nosnej murowane z
cegly petnej o grubosci w zakresie 43 cm + 72 cm obustronnie otynkowane, pozostate Scianki
dziatowe o grubosciach od 10 cm do 20 cm murowane z cegty petnej obustronnie otynkowane oraz
w czesci lekkie z piyt kartonowo-gipsowych lub cementowo-wiérowych na stelazu stalowym;
w poziomie parteru w czesci obejmujgcej punkt przedszkolny w Scianie pomiedzy salg lekcyjng a
korytarzem wystepujg dwa nieotwieralne naswietla na wysokosci powyzej 2 m (rozwigzanie zgodne
z wymaganiami § 241 ust. 2 Rozporzadzenia [1]);

- spetnione co najmniej EI30;

e stropy: nad kondygnacjg podziemng zasadniczo w formie sklepienia ceglanego na belkach
stalowych otynkowany tynkiem cementowo-wapiennym na siatce
o grubosci 2,5 cm, miejscami gestozebrowy, z wylewka betonowg od gory (catkowita grubo$¢ stropu
22 cm), pozostate stropy w czesciach budynku obejmujgcych klatki schodowe analogicznie jak w
przypadku stropu nad kondygnacjg podziemng, z tg rdznicg, iz od spodu zastosowany jest
dodatkowo podwieszony sufit z ptyt kartonowo-gipsowych na konstrukcji stalowej; stropy
w zasadniczej czesci obiektu o drewnianej konstrukcji w uktadzie od dotu: sufit podwieszony z piyt
kartonowo-gipsowych i tynkiem gipsowym o gr. 2 cm na ruszcie z profili stalowych, tynk na siatce z
trzciny o gr. 3 cm, podbitka drewniana o gr. 2 cm, belki drewniane o wymiarach 20 cm x 25 cm z
luznym wypetnieniem pomiedzy nimi, deskowanie o gr. 3 cm, wykonczenie posadzki
o gr. 2 cm w czesciach uzytkowych (catkowita grubo$¢ stropow zawiera sie
w przedziale 35 cm + 50 cm);

- spetnione REI60 dla stropu nad kondygnacja podziemng oraz dla stropéw w czesciach
budynku zawierajacych klatki schodowe; w pozostalej czesci klasa odpornosci ogniowej
stropow ksztattuje sie na poziomie nie mniejszym niz REI45;




e konstrukcja i przekrycie dachu: konstrukcja i przekrycie dachu catkowicie drewniane w uktadzie
ptatwiowo-kleszczowym - stupy o wymiarach 15 cm x 15 cm, miecze, ptatwie i krokwie o wymiarach
14 cm x 14 cm; catos¢ pokryta dachéwkg ceramiczng; konstrukcja i przekrycie dachu w czesci
obejmujgcej klatki schodowe oraz izbe pamieci posiada obudowe w ukfadzie deskowanie pokryte
tynkiem cementowo-wapiennym na siatce z trzciny oraz gtadz gipsowa, w pozostatych czesciach
(nieuzytkowy strych) bez obudowy,
- nie spetnione R30 dla konstrukcji dachu oraz RE30 dla przekrycia dachu.

Uwzgledniajgc wymég okreslony w § 216 ust. 2 Rozporzadzenia [1], to wszystkie elementy budynku
powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia. Wymogu tego spetnia¢ nie beda:

- drewniane elementy stropow,

- drewniane elementy konstrukciji i przekrycia dachu.

Komunikacje pomiedzy poszczegodlnymi kondygnacjami w budynku zapewniajg dwie klatki schodowe
LA’ i ,B”. Obie klatki schodowe aktualnie sg otwarte, posiadajg stropy w klasie odpornosci ogniowej co
najmniej REI60, schody masywne i klasie odpornosci ogniowej R60. W ramach projektowanych prac
przewiduje sie wykonanie ich petnej obudowy $cianami w klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI60 (wg
systemowego rozwigzania) z zamknieciem wejs¢ do niej drzwiami w klasie odpornosci ogniowej i
dymoszczelnosci EI30Sa i EI30S200.

W poziomie ostatniej kondygnacji w obrebie klatki schodowej ,A” znajduje sie pomieszczenie tzw.
,izby pamieci”. Zgodnie z zapisami § 219 ust. 2 pkt 2 Rozporzadzenia [1] przedmiotowe pomieszczenie
powinno zosta¢ oddzielone od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu przegrodg w klasie odpornosci
ogniowej EI60. W ramach projektowanych prac przewiduje sie doprowadzenie istniejgcej przegrody
pomiedzy pomieszczeniem a palnymi elementami konstrukcji i przekrycia dachu (deskowanie pokryte
tynkiem cementowo-wapiennym na siatce z trzciny) do wymaganej klasy odpornosci ogniowej EI60
(rozwigzanie systemowe).

Wystepowanie materialdbw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym pomieszczen
zagrozonych wybuchem

Nie przewiduje sie w SP6 skladowania i magazynowania substancji i materiatbw sensu stricte
wybuchowych, wystepowania pomieszczen zagrozonych wybuchem i stref zagrozenia wybuchem.

Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb, z uwzglednieniem liczby i
stanu sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie

Majac na uwadze parametry techniczno-budowlane obiektu, a w szczegdélnosci:

e ilos¢ kondygnacji oraz ich dostepnos$¢ jedynie dla oséb bedacych ich statymi uzytkownikami
(uczniowie oraz kadra dydaktyczna i pomocnicza),

e brak dostepu na poszczegodlne kondygnacje w budynku oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania
sie, w szczegolnosci osdb poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich, za wyjatkiem parteru, w
poziomie ktérego znajduje sie oddziat przedszkolny przeznaczony dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat,

e przewidywang ilos¢ osdb na poszczegdlnych kondygnacjach i w poszczegdlnych pomieszczeniach,

e ilos¢ i rozmieszczenie wyjs¢ ewakuacyjnych,

o wystepowanie w budynku dwoéch klatek schodowych, ktére wydzielone bedg pod wzgledem
pozarowym zgodnie z wymaganiami przepiséw techniczno-budowlanych [1],

e wystepowanie dwéch kierunkdw ewakuaciji w poziomie parteru i Il pietra,

e przeprowadzanie z czestotliwoscig nie mniejszg niz raz na dwa lata praktycznego sprawdzenia
organizacji oraz warunkéw ewakuaciji, to strategia ewakuacji oséb z budynku z uwzglednieniem ich
stanu sprawnosci oparta bedzie w szczegdélnosci na:

o zapewnieniu jak najwtasciwszych warunkéw techniczno-budowlanych dla poziomych i

pionowych drég ewakuacyjnych,

o ograniczeniu do zupetnego minimum mozliwosci wystgpienia zadymienia przede wszystkich na

pionowych drogach ewakuacyjnych.

Komunikacje pionowg w budynku (w tym przeznaczong przede wszystkim do celéw ewakuacji)
zapewniajg dwie klatki schodowe — ,A” i ,B”. Obie klatki schodowe aktualnie nie sg obudowane $cianami w
klasie odpornosci ogniowej REI60, zamykane drzwiami dymoszczelnymi i klasie odpornosci ogniowej EI30
oraz wyposazone w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu, uruchamiane
samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu. W ramach aktualnie projektowanych prac
budowlanych, oprécz wykonania petnej obudowy obu klatek schodowych scianami w klasie odpornosci
ogniowej REIBO i zamkniecia wejs¢ do nich drzwiami w klasie odpornosci ogniowej i dymoszczelnosci
EI30Sa i EI30S200, planuje sie wyposazenie ich w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu.

Szerokos¢ drzwi jednoskrzydtowych zamykajgcych wejscia na klatki schodowe bedg nie mniejsze niz
90 cm, a ich wysokos$¢ co najmniej 2 m. Obie klatki schodowe zapewniajg pionowg komunikacje pomiedzy
wszystkimi kondygnacjami w budynku i zakoniczone sg bezpo$rednimi wyjSciami na zewngtrz w poziomie
parteru zamykanymi drzwiami dwuskrzydtowymi o catkowitej szerokosci 135 cm i wysokosci 220 cm
(szeroko$c¢ nieblokowanego skrzydfa 90 cm). Przedmiotowe drzwi stanowi¢ bedg otwory kompensacyjne dla
instalacji grawitacyjnego oddymiania klatek schodowych i otwierane bedg automatycznie na zewnatrz z
chwilg otwarcia sie klap dymowych. Parametry techniczne schodéw w ww. klatkach schodowych
przedstawione zostaty w ponizszej tabeli:



Klatka schodowa ,,A” Klatka schodowa ,,B”
Szerokos¢ uzytkowa biegu od 195 cm do 213 cm od 193 cm do 211 cm
od 150 cm do 264 cm z lokalnym 150 cm do 261 cm z lokalnym zawezeniem
Szerokos$¢ uzytkowa spocznika zawezeniem do 105 cm na spoczniku w do 100 cm na spoczniku w poziomie parteru
poziomie parteru (dawny otwor drzwiowy) (dawny otwor drzwiowy)
llo$¢ stopni w biegu 5+13 5+13
wysokos¢ stopni 15,9 cm + 17,00 cm 159cm + 17 cm
Szerokos¢ stopni 27 cm +30cm 27 cm +30 cm
NIE NIE
Warunek 2h+s=0,6+0,65 (dot. biegu schodoéw z kondygnacii (dot. biegu schodéw z kondygnacii
Spetniony (TAK/NIE) podziemnej na parter oraz drugiego biegu ’ ; .
X . . podziemnej na parter)
schodéw na ostatnig kondygnacije)

Wymiary poziomych drég ewakuacyjnych na poszczegdlnych kondygnacjach przedstawiajg sie w
nastepujgcy sposob:
¢ kondygnacja podziemna — szerokos¢ drogi ewakuacyjnej od 120 cm (ewakuacja do 20 osob) do 223
cm, wysokos¢ 260 cm + 270 cm z obnizeniami do 200 cm na dtugosci 72 cm,
e parter — szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej od 140 cm do 196 cm, wysokosé 300 cm,
e | pietro - szerokos$¢ drogi ewakuacyjnej od 217 cm do 220 cm, wysokos¢ 335 cm,
o |l pietro - szerokos¢ drogi ewakuacyjnej od 162 cm do 215 cm z trzema miejscowymi przewezeniami

w zakresie 94 cm + 97 cm (dawne otwory drzwiowe), wysokos$¢ od 300 cm do 335 cm z trzema

lokalnymi obnizeniami do 200 cm na dtugosciach 43 cm,

o |l pietro - szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej 189 cm, wysokosé 315 cm.

Klasa odpornosci ogniowej obudowy poziomych drog ewakuacyjnych jest nie nizsza niz wymagane
El 30. Wskaza¢ w tym miejscu nalezy, iz w poziomie parteru w czesci obejmujgcej punkt przedszkolny w
Scianie pomiedzy salg lekcyjng a korytarzem wystepujg dwa nieotwieralne naswietla na wysokosci powyzej 2
m (rozwigzanie zgodne z wymaganiami § 241 ust. 2 Rozporzgdzenia [1]).

Poza opisanymi juz we wczesniejszej czedci Warunkéw drzwiami, pozostate drzwi stanowigce
wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen, a takze drzwi na drogach ewakuacyjnych posiada¢ bedg minimalng
szerokos¢ w Swietle 90 cm, a drzwi stanowigcych wyjscia z pomieszczen przeznaczonych na pobyt do 3
0s6b szerokos¢ 80 cm. Wysokos¢ drzwi w budynku, poza juz wymienionymi we wczesniejszej czesci
Warunkow, ksztattowac sie bedzie na minimalnym poziomie 2 m.

Dlugo$¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach w Zzadnym przypadku nie przekracza
dopuszczalnych 40 m i przejScia nie prowadzg przez wigcej niz trzy pomieszczenia, a w przypadku punktu
przedszkolnego przejécia nie prowadzg przez wiecej niz dwa pomieszczenia a ich dtugosé jest nie wieksza
niz 20 m. Szeroko$¢ przejs¢ bedzie nie mniejsza niz wymagane 0,9 m.

Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji aktualnie ksztattuje sie na poziomie
49,5 m. Natomiast po wykonaniu wszystkich projektowanych prac, a w szczegdélnosci wydzieleniu pod
wzgledem pozarowym obu klatek schodowych, pomimo niespetnienia wszystkich wymagah w zakresie
instalacji do grawitacyjnego oddymiania obu klatek schodowych, to ,rzeczywista” maksymalna dtugosé
dojscia ewakuacyjnego wynosi¢ bedzie 7,4 m (jeden kierunek ewakuacji), przy dopuszczalnej dtugosci
dojscia w rozpatrywanym przypadku na poziomie 30 m (w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze
ewakuacyjnej).

SP6 wyposazony zostanie w znaki bezpieczenstwa zgodne z wymaganiami PN-EN ISO 7010:2020-
07 Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa - Zarejestrowane znaki
bezpieczenstwa oraz PN-N-01256-4:1997 Znaki bezpieczenstwa - Techniczne $rodki przeciwpozarowe.
Sposéb rozmieszczenia znakéw zgodny bedzie z wymaganiami § 4 ust. 2 pkt 4 Rozporzadzenia [2] oraz
Polskg Normg PN-N-01256-5:1998P. Znaki bezpieczenstwa - Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa
na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzagdzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania
Majgc na uwadze wymagania przepisdw ochrony przeciwpozarowej [1,2], wymagania Inwestora oraz
zaakceptowane przez Dolnoslgskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP we Wroctawiu rozwigzania
zastepcze i zamienne majgce zapewni¢ akceptowalny poziom bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej, to SP6 jest Ilub bedzie wyposazony
w nastepujgce urzgdzenia przeciwpozarowe:
1) Instalacja  grawitacyinego  oddymiania  klatki schodowej —  klatki  schodowe
w budynku wyposazona zostang w urzadzenie stuzgce do usuwania dymu. Celem nadrzednym
montazu w klatach schodowych przedmiotowych urzgdzen jest ochrona pionowych drég
ewakuacyjnych przed nadmiernym zadymieniem, toksycznymi produktami spalania i wysokg
temperaturg w sposéb zapewniajgcy jak najwlasciwsze warunki ewakuacji. Prawidtowo
zaprojektowane i wiasciwie wykonane urzgdzenie stuzgce do usuwania dymu z klatki schodowej,
précz zapewnienia wtasciwych warunkéw ewakuacji, utatwia réwniez prowadzenie dziatan
ratowniczo-gasniczych. W skfad instalacji wchodzi¢ beda klapy oddymiajgce o tgcznej powierzchni
czynnej oddymiania nie mniejszej niz 5% rzutu poziomego poditogi kazdej z klatek (1,9 m2 w
przypadku klatki ,A” i 1,8 m2 w przypadku klatki ,B”), czujki do automatycznego otwarcia klap oraz
przyciski stuzgce do recznego otwarcia klap dymowych — oba elementy zainstalowane zostang w
obrebie klatek schodowych na kazdej kondygnacji. Ponadto drzwi zamykajgce wejscia na klatki
schodowe z poziomych drég ewakuacyjnych wyposazone zostang w trzymacze elektromagnetyczne.




Jako otwory uzupetniajgce naptyw powietrza przewidziano drzwi wejSciowe do obu klatek
schodowych, ktére otwieraé sie bedg automatycznie z chwilg otwarcia sie klap dymowych i posiadac¢
bedg powierzchnie geometryczng na poziomie 2,97 m2. Przedmiotowe otwory nie bedg spetniaé
wymagan w zakresie wymaganej wolnej powierzchni geometrycznej wg najczesciej stosowanych
standardéw w zakresie urzadzen od grawitacyjnego usuwania dymu z klatek schodowych, tj. Polskiej
Normy PN-B-02877-4:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepta, czy tez VdAS 2221:2001 Urzadzenia do oddymiania klatek
schodowych. Projektowanie i instalowanie., przyjetej jako standard projektowy w rozpatrywanym
przypadku. Powierzchnia geometryczna ww. otworéw dolotowych stanowi¢ bedzie 87% powierzchni
geometrycznej projektowanych klap dymowych.

Instalacja wodociggowa _ przeciwpozarowa - SP6  wyposazony jest obecnie

w instalacje wodociggowg przeciwpozarowa, w sktad ktérej wchodzg hydranty wewnetrzne 25 z
wezem pétsztywnym o dtugosci weza 30 m. Hydranty zlokalizowane sg na wszystkich
kondygnacjach budynku na trzech pionach. Zawory hydrantowe umieszczone sg na wysokosciach
1,35 m = 0,1 m. Przewody instalacji wodociggowej wykonane sg z rur stalowych ocynkowanych o
srednicach DN25 + DN50. Instalacja zabezpieczona jest na przytaczu, na odgatezieniu wody
gospodarczej, zaworem elektromagnetycznym wspotpracujgcym z pretostatem zainstalowanym na
odgatezieniu instalacji wodociggowej przeciwpozarowej (zanik energii elektrycznej lub spadek
cisnienia w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej powoduje zamkniecie zaworu na odgatezieniu
wody gospodarczej). W chwili obecnej hydranty wewnetrzne obejmujg swoim zasiegiem catg
powierzchnie chroniong poszczegdlnych kondygnaciji, za wyjatkiem pomieszczenia kottowni gazowej
w poziomie kondygnacji podziemnej. Nie wszystkie piony instalacji poprowadzone sg przy klatkach
schodowych (dot. pionu instalacji wodociggowej przeciwpozarowej zasilajgcego hydrant wewnetrzny
zlokalizowany na parterze w czesci obejmujgcej oddziat przedszkolny). Ponadto wydzielenie pod
wzgledem pozarowym klatek schodowych sprawia, iz w przypadku wystgpienia pozaru w
poszczegolnych pomieszczeniach w poziomie trzech pierwszych kondygnacji nadziemnych i
konieczno$ci uzycia hydrantu, niezbednym bedzie wprowadzenie weza hydrantowego w obreb klatki
schodowej i otwarcie drzwi do ww. pomieszczeh, co poskutkuje tzw. ,rozszczelnieniem klatki
schodowej” i przedostaniem sie w jej obreb duzych ilosci dymu. Taki stan rzeczy moze powodowaé
réwniez istotne utrudnienia w prowadzeniu ewakuacji i dziatahn ratowniczych. Powyzsze
nieprawidtowosci sg przedmiotem odstepstwa. Ponadto wydzielenie klatki schodowej ,A” skutkowac
bedzie rowniez koniecznoscig zmiany lokalizacji hydrantu na ostatniej kondygnacji budynku.
Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne — w ramach zaakceptowanych rozwigzah zamiennych i
zastepczych projektuje sie wyposazenie budynku w instalacje awaryjnego oS$wietlenia
ewakuacyjnego spetniajgcg wymagania Polskiej Normy PN-EN 1838:2013-11 Zastosowanie
oswietlenia. Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego. Ogolnym celem zastosowania awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w budynku
jest umozliwienie bezpiecznego wyjscia z miejsc przebywania w przypadku awarii normalnego
zasilania. Oswietlenie awaryjne drég ewakuacyjnych ma zapewni¢ pomoc w bezpiecznym wyjsciu z
miejsc przebywania oséb poprzez zapewnienie odpowiednich warunkéw widzenia i wyznaczenie
kierunku poruszania sie po drogach ewakuacyjnych i w miejscach specjalnych, a takze zapewnienie
mozliwosci tatwego zlokalizowania i uzycia urzadzen przeciwpozarowych i gasnic. W sktad instalacji
wchodzi¢ bedg niezalezne oprawy osSwietlenia awaryjnego z wilasnym zasilaniem, ktére
rozmieszczone zostang przede wszystkim na pionowych i poziomych ciggach drég ewakuacyjnych,
w poziomie kondygnacji podziemnej w nowo powstalych pomieszczeniach szatni oraz w
pomieszczeniach sanitariatow, w salach lekcyjnych i jadalni oddziatu przedszkolnego oraz w
przynaleznych do nich sanitariatach. Przewiduje sie, aby natezenie awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego na wszystkich drogach ewakuacyjnych (pionowych i poziomych) bylo w kazdym
punkcie nie mniejsze niz 1 Ix a w pozostatych przestrzeniach (pomieszczeniach 1 Ix). Pozostate
parametry techniczne instalacji spetnia¢ bedg wymagania ww. Polskich Norm.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu — instalacja elektryczna w budynku zabezpieczona jest obecnie
przeciwpozarowym wytgcznikiem prgdu, w sktad ktérego wchodzi urzgdzenie wykonawcze
zainstalowane w gtéwnej rozdzielni pradu (parter budynku w obrebie klatki schodowej ,A”) oraz
przycisk wyzwalajgcy umieszczony przy wyjsciu ewakuacyjnym z klatki schodowej ,A”. W zwigzku z
przebudowg gtéwnej rozdzielni zwigzang przede wszystkim z wydzieleniem odrebnych obwodow
instalacji zasilajgcych w energie elekiryczng instalacje do grawitacyjnego oddymiania klatek
schodowych, instalacja elektryczna w budynku zabezpieczona zostanie nowym przeciwpozarowym
wytgcznikiem pradu. Urzadzenie (przycisk uruchamiajgcy) oraz urzadzenie sygnalizujgce
(sygnalizator potwierdzajgcy wytgczenie pradu) zlokalizowane zostang wewnagtrz budynku w obrebie
wejs¢ do poszczegdlnych klatek schodowych. Dopuszcza sie lokalizacje przedmiotowych elementow
na zewnatrz budynku w obrebie wyjs¢ z klatek schodowych. Przewody instalacji elektrycznej
pomiedzy urzgdzeniem wykonawczym znajdujgcym sie w rozdzielni elektrycznej w oddzielnej
obudowie oraz urzgdzeniami wykonawczymi i sygnalizacyjnymi posiada¢ beda klase PH90/E90 oraz
bedg odporne na dziatanie wody. Zastosowany w budynku przeciwpozarowy wytgcznik pradu
(zaréwno jego elementy sktadowe oraz jako zestaw) posiada¢ bedzie prawem wymagane
dokumenty, zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.].
Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17
listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych



oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966 ze zm.).

5) Urzadzenie sygnalizacyjno-odcinajgce doptyw gazu do pomieszczenia kottowni gazowej -
pomieszczenie kottowni wyposazone jest w przedmiotowe urzadzenie. Glowica detekcyjna gazu
umieszczona jest na stropie nad kottem, modut alarmowy MD-2.Z firmy GAZEX wewnatrz kottowni a
sygnalizator optyczny i akustyczny na zewngtrz budynku nad wejsciem do pomieszczenia. Zawor
odcinajgcy doptyw gazu, bedacy elementem skiadowym urzgdzenia zainstalowany jest poza
budynkiem pomiedzy kurkiem gtéwnym a wprowadzeniem przewodu gazowego do budynku (oba
elementy zainstalowane sg w wentylowanej szafce z metalu).

Wszystkie howe urzadzenia przeciwpozarowe w budynku (lub modernizowane) wykonane zostang
zgodnie z projektem technicznym lub wykonawczym (w zalezno$ci od stopnia szczegdtowosci rozwigzan
technicznych zawartych w dokumentacji) uzgodnionym 2z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania bedzie przeprowadzenie odpowiednich
dla danego urzgdzenia prob i badan, potwierdzajgcych prawidtowosé ich dziatania.

Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych,

w tym informacje o punktach poboru wody do celow przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do
zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dzialan oraz dzwigach
dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach

Zgodnie z wymaganiami § 12 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia [3] do budynku SP6 wymagane jest
doprowadzenie drogi pozarowej o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgcej dojazd pojazddéw jednostek
ochrony przeciwpozarowej o kazdej porze roku. Bezposredni dojazd do SP6 zapewnia ulica Mikotaja
Kopernika o nawierzchni asfaltowej, ktéra przebiega réwnolegle wzgledem diuzszej elewacji. Szeroko$¢ ulicy
przekracza wymagane 4 m, jej nachylenie podtuzne nie przekracza 5%, a odlegtos¢ blizszej krawedzi ulicy
od elewacji zawiera sie w granicach od 8 m do 9,5 m. Pomiedzy drogg a budynkiem wystepujg dwa drzewa
o wysokosci ponad 3 m, jednak nie bedg one uniemozliwia¢ dostepu do elewacji budynku za pomocg
podnosnikéw lub drabin mechanicznych, w tym podnosnika hydraulicznego Volvo SH25 znajdujgcego sie na
wyposazeniu Jednostki Ratowniczo-Gasniczej Panstwowej Strazy Pozarnej Nr 1 w Watbrzychu przy ul.
Przemystowej 1 oddalonej od SP6 o 5,1 km, czy tez drabiny mechanicznej IVECO SD 42 znajdujacej sie na
wyposazeniu Jednostki Ratowniczo-Gasniczej Panstwowej Strazy Pozarnej Nr 2 w Watbrzychu przy ul.
Ogrodowej 20 oddalonej od SP6 o niespetna 12 km. Podobnie sytuacja przedstawia sie w przypadku
napowietrznych przewoddéw elektroenergetycznych niskiego napiecia przebiegajgcych nad ulicga Mikotaja
Kopernika w obrebie budynku SP6 — ich lokalizacja rowniez nie ma wplywu na dostepno$¢ do elewac;i
budynku oraz mozliwos¢ manewrowania podnosnikiem czy tez drabing mechaniczng. Wyjscia ewakuacyjne
z budynku posiadajg potgczenie z drogg pozarowg utwardzonymi dojSciami o szerokosci co najmniej 1,5 m —
wyjatek stanowig furtki w ogrodzeniu, ktérych szeroko$¢ wynosi 106 cm. Pozostate parametry techniczne
przedmiotowej drogi odpowiadajg wymaganiom stawianym drogom pozarowym w Rozporzgdzeniu [3].

Majgc na uwadze zapisy § 5 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia [3] to wymagana ilos¢ wody do celow
przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla SP6 ksztaltuje sie na maksymalnym poziomie 20
dm3/s. Wode do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru pozyskaé mozna
z hydrantéw miejskiej sieci wodociggowej — najblizsze dwa podziemne hydranty DN80 znajdujg sie w ciggu
ulicy Mikotaja Kopernika i na skrzyzowaniu ulicy Mikotaja Kopernika i Wiadystawa Grabskiego w
odlegtosciach odpowiednio 12 m i 64 m. Ponadto przy ulicy Mikotaja Kopernika w odlegtosci 128 m znajduje
sie trzeci hydrant nadziemny DN80. Parametry techniczne hydratéw w zakresie wydajnosci, cisnienia
i czasu dziatania spetniajg wymagania okreslne w Rozporzadzeniu [3] (pismo zarzadcy sieci wodociggowej
stanowi zatgcznik do Projektu).

Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o parametrach wptywajacych
na odlegtosci dopuszczalne

SP6 bedgcy przedmiotem Projektu zlokalizowany jest na dziatce oznaczonej geodezyjnie numerem
330, obreb Nr 7 Kuznice Swidnickie. Budynek usytuowany jest w minimalnej odlegtosci 6 m od dziatki
drogowej oraz co najmniej 14,6 m od pozostatych sgsiednich dziatek budowlanych. Najblizszy budynek,
tj. jednokondygnacyjny budynek sklepu spozywczego o catkowicie murowanej konstrukcji z dachem
pokrytym papa (brak jest informacji o klasie odpornosci na oddziatywanie ognia zewnetrznego zastosowanej
papy) zlokalizowany jest w odlegtosci 17 m. Kolejny budynek, mieszkalny wielorodzinny o czterech
kondygnacjach nadziemnych, murowanych $cianach zewnetrznych bez termoizolacji, z dachem o
drewnianej konstrukcji rowniez pokrytym papg o nieokreslonej odpornosci ogniowej na oddziatywanie ognia
zewnetrznego, znajduje sie w odlegtosci 18,1 m. Sciany zewnetrzne sgsiadujgcych ze sobg budynkéw
posiadajg na powierzchni wigkszej niz 65% klase odpornosci ogniowej (E) zgodnie z wymaganiami
przepisdw techniczno-budowlanych [1]. Pozostate budynki (gtdwnie mieszkalne wielorodzinne) znajdujg sie
w odlegtosciach przekraczajgcych 20 m.

Majgc na uwadze powyzsze uznac nalezy, iz usytuowanie budynku SP6 z uwagi na bezpieczenstwo
pozarowe odpowiada wymaganiom Rozporzadzenia [1].

Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno
-budowlanym

Postanowienia Dolno$lgskiego Komendanta Wojewddzkiego z dnia ... czerwca 2022 r. znak



WZ.5595....... 2022, WZ.5595....... 2022 oraz WZ.5595....... 2022 — zatgczniki do Projektu

Zapisy ww. Postanowien Dolnoslgskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej we
Wroctawiu oraz Ekspertyzy technicznej opracowanej w czerwcu 2022 r. przez rzeczoznawcow: budowlanego
Pana Dariusz Stefaniak oraz ds. zabezpieczen przeciwpozarowych Pana Marcina Kosinskiego stanowig
integralng catosc¢ i nalezy rozpatrywac je tgcznie z zapisami niniejszego Projektu.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Maria Janowska



Il PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Rys. A-2
Rys. A-3
Rys. A-4
Rys. A-5
Rys. A-6

Rys. A-7

— CZESC RYSUNKOWA

Rzut | kondygnacji (piwnica)
Rzut Il kondygnacji (parter)
Rzut lll kondygnacji

Rzut IV kondygnacji

Rzut V kondygnacji

Przekroj



Il ZAL ACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

MODERNIZACJA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ
NR 6 W BOGUSZOWIE-GORCACH POPRZEZ PRZEBUDOWE | REMONT
POMIESZCZEN KONDYGNACJI PRZYZIEMIA ORAZ PRZYSTOSOWANIE

BUDYNKU DO WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J.

INWESTOR :
Urzad Miejski w Boguszowie-Gorcach
pl. Odrodzenia 1
58-370 Boguszéw-Gorce
ADRES:

Boguszow-Gorce, ul. M. Kopernika 7
dz. nr 330, obreb nr 7 Kuznice Swidnickie

SPIS ZAWARTOSCI:

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Ocena stanu technicznego konstrukgiji

Ekspertyza kominiarska

Pismo WPWiK ws. zaopatrzenia w wode do celdéw przeciwpozarowych
Postanowienie Komendanta Wojewddzkiego Strazy Pozarnej we Wroctawiu.

ahoON=



INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego
Zakres i kolejnosé robét:

= prace demontazowe i porzgdkujgce,

= wyburzanie $cian dziatowych i przebic,

= skucie oktadzin $ciennych i podtogowych,

= roboty murarskie i Zelbetowe,

= roboty instalacyjne,

= roboty wykonczeniowe.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

W pasie wzdtuz potudniowej granicy dziatki teren jest wyniesiony o 3,0 m wzgledem poziomu wej$¢ do
budynku szkoty i ograniczony kamiennym murem oporowym wzdtuz catej dtugosci pasa.

Poza budynkiem szkoty i murem oporowym na dziatce nie wystepuje wiecej obiektéw budowlanych.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Brak.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystagpienia
Brak.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegodlnie niebezpiecznych.
Pracownicy przeszkoleni w zakresie przepisow bhp obowigzujgcych przy wykonywaniu robét
budowlanych.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii innych zagrozen.

Wykonanie ogrodzenia placu budowy, oznakowanie drog ewakuacyjnych i stref szczegdlnego
zagrozenia, wyposazenie placu budowy w podstawowe Srodki ochrony osobistej i apteczke.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Maria Janowska
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